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1. Intr oducere 

Directiva 2007/60/C.E. privind evaluarea Ἠi gestionarea riscului la inundaἪii este al 

doilea pilon de bazŁ al legislaἪiei europene, ´n domeniul apelor, dupŁ Directiva Cadru ApŁ 

2000/60/C.E., Ἠi are ca obiectiv reducerea riscurilor Ἠi a consecinἪelor negative pe care le au 

inundaἪiile ´n Statele Membre. 

Directiva 2007/60/C.E. privind evaluarea Ἠi gestionarea riscului la inundaἪii, cunoscutŁ 

sub denumirea genericŁ de Directiva InundaἪii 2007/60/C.E., are drept scop reducerea 

consecinἪelor negative pentru sŁnŁtatea umanŁ, mediu, patrimoniul cultural Ἠi activitatea 

economicŁ asociate inundaἪiilor.  

Implementarea Directivei InundaἪii 2007/60/C.E. se realizeazŁ la nivel de bazin 

hidrografic sau Unitate de Management, respectiv ´n cazul Rom©niei la nivel de AdministraἪie 

BazinalŁ de ApŁ (A.B.A.). 

Directiva InundaἪii 2007/60/C.E. presupune parcurgerea a trei etape de implementare, 

dupŁ cum urmeazŁ: 

1. evaluarea preliminarŁ a riscului la inundaἪii (E.P.R.I.); 

2. elaborarea hŁrἪilor de hazard Ἠi a hŁrἪilor de risc la inundaἪii (H.H. Ἠi H.R.); 

3. elaborarea Planurilor de Management al Riscului la InundaἪii (P.M.R.I). 

Pentru ciclu II de implementare a Directivei InundaἪii 2007/60/C.E. fiecare etapŁ de 

implementare trebuie revizuitŁ Ἠi dacŁ este necesar actualizatŁ Ἠi raportatŁ la C.E. conform 

recomandŁrilor legislative. Termenele de finalizare Ἠi de raportare ale Directivei InundaἪii 

2007/60/C.E. sunt redate ´n figura 1.1. 

 
Figura 1.1 Etape de implementare ale Directivei Inundaѿii 2007/60/C.E. ѽi termene de finalizare 
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Evaluarea preliminarŁ a riscului la inundaἪii presupune identificarea inundaἪiilor 

istorice semnificative care au avut consecinἪe semnificative asupra: activitŁἪii umane, 

mediului, patrimoniului cultural Ἠi activitŁἪii economice, dar Ἠi delimitarea zonelor cu risc 

potenἪial semnificativ la inundaἪii  A.P.S.F.R. (Areas with Potential Significant Flood Risk).  

E.P.R.I. are drept termen de finalizare 22 decembrie 2018, cu termen de raportare la 

Comisia EuropeanŁ 22 martie 2019. 

Elaborarea H.H. Ἠi H.R. are drept termen de finalizare 22 decembrie 2019, cu termen 

de raportare la Comisia EuropeanŁ 22 martie 2020. 

Elaborarea P.M.R.I. are drept termen de finalizare 22 decembrie 2021, cu termen de 

raportare la Comisia EuropeanŁ 22 martie 2022. 

Raportul de faἪŁ are ´n vedere evaluarea preliminarŁ a riscului la inundaἪii  ´n 

bazinul hidrografic Jiu conform articolului 4 al Directivei InundaἪii 2007/60/C.E.; pe baza 

acesteia urmeazŁ sŁ se realizeze (tot ´n cadrul acestei prime etape de implementare) 

identificarea zonelor cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii . 

Mai departe, zonele cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii  vor deveni subiectul 

urmŁtoarelor douŁ etape de implementare a Directivei, respectiv elaborarea hŁrѿilor de 

hazard ѽi a hŁrѿilor de risc la inundaѿii  Ἠi ´ntocmirea Planului de management al riscului la 

inundaѿii. 

Ċn esenἪŁ, la nivelul A.B.A. Jiu, evaluarea preliminarŁ a riscului la inundaἪii a presupus 

parcurgerea urmŁtoarelor etape: 

¶ Colectarea informaἪiilor referitoare la inundaἪiile istorice din perioada 2010 - 

2016 Ἠi asamblarea informaἪiilor ´n fiἨiere unitare de tip spreadsheet create de 

Institutul Naѿional de Hidrologie ѽi GospodŁrire a Apelor (I.N.H.G.A.); 

informaἪiile ´nregistrate ´n fiἨierele excel reprezintŁ baza informaἪiilor ce urmeazŁ 

sŁ fie raportate la C.E.; 

¶ Corectarea informaἪiilor transmise de A.B.A. Jiu cŁtre AdministraἪia 

NaἪionalŁ òApele Rom©neò (A.N.A.R.) / Institutul Naѿional de Hidrologie ѽi 

GospodŁrire a Apelor (I.N.H.G.A.), identificarea evenimentelor istorice Ἠi 

selectarea evenimentelor istorice semnificative pe baza criteriilor propuse de 

I.N.H.G.A. Ἠi agreate la nivel naἪional; 

¶ Cartografierea ´n mediul GIS a zonelor afectate de inundaἪiil e istorice 

semnificative realizatŁ la nivelul A.B.A. Jiu de cŁtre I.N.H.G.A. Ἠi adaptatŁ 

ulterior cerinἪelor de raportare WISE;  

¶ Identificarea zonelor cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii  pe baza datelor, 

studiilor Ἠi rezultatelor proiectelor disponibile Ἠi cartografierea acestora ´n mediul 

GIS, realizatŁ la nivelul A.N.A.R. - I.N.H.G.A. 
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2. Cadrul legal Ἠi instituἪional 

Aderarea Rom©niei la Uniunea EuropeanŁ impune, printre altele, orientarea politicii 

naἪionale ´n domeniul apelor ´n direcἪia conformŁrii cu strategiile Ἠi politicile europene pe 

termen mediu Ἠi lung. Astfel, Rom©nia ca Stat Membru al Uniunii Europene Ἠi-a asumat 

implementarea Directivei 2007/60/C.E. privind evaluarea Ἠi managementul riscului la 

inundaἪii. Transpunerea ´n legislaἪia naἪionalŁ a acestei directive s-a realizat prin: 

¶ OUG 3/2010 pentru modificarea Ἠi completarea Legii Apelor 107/1996 - transpune 

integral prevederile Directivei 2007/60/C.E.; 

¶ HG 846/2010 privind aprobarea Strategiei NaἪionale de Management al Riscului la 

InundaἪii pe termen mediu Ἠi lung. 

Ċn prezent autoritatea publicŁ centralŁ din domeniul apelor este Ministerul Apelor ѽi 

PŁdurilor (M.A.P.), autoritate cu personalitate juridicŁ din subordinea Guvernului Ἠi care ´Ἠi 

desfŁἨoarŁ activitatea ´n domeniile: planificare strategicŁ, managementul fondului forestier Ἠi 

cinegetic, gospodŁrirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecἪia, conservarea Ἠi refacerea 

capitalului natural din domeniul apelor Ἠi pŁdurilor. 

Ministerul Apelor Ἠi PŁdurilor a fost ´nfiinἪat ´n baza OUG nr. 1/2017 Ἠi a  

HG nr. 20/2017. 

Astfel, managementul riscului la inundaἪii ´n Rom©nia este asigurat, ´n principal, de 

cŁtre Ministerul Apelor Ἠi PŁdurilor, la nivel central, Ἠi de cŁtre AdministraἪia NaἪionalŁ 

ĂApele Rom©neò prin cele 11 AdministraἪii Bazinale de ApŁ prezentate ´n figura 2.1 

(A.B.A. SomeἨ-Tisa, A.B.A. CriἨuri, A.B.A. MureἨ, A.B.A. Banat, A.B.A. Jiu, A.B.A. Olt, 

A.B.A. ArgeἨ-Vedea, A.B.A. BuzŁu-IalomiἪa, A.B.A. Siret, A.B.A. Prut-B©rlad, A.B.A. 

Dobrogea-Litoral) Ἠi Institutul NaἪional de Hidrologie Ἠi GospodŁrire a Apelor. 

SecŞiunea 5
1
 din Legea Apelor 107/1996  

Art. 76
1
 (1) Pentru fiecare district de bazin hidrografic prevŁzut la art. 6 alin. (6) se 

realizeazŁ o evaluare preliminarŁ a riscului la inundaŞii, ´n conformitate cu alin. (2). 

Art. 76
1 
(4) Autoritatea publicŁ centralŁ din domeniul apelor asigurŁ evaluarea preliminarŁ 

a riscului la inundaŞii ĸi raportarea cŁtre Comisia EuropeanŁ, p©nŁ la data de 22 decembrie 2011. 

Art. 76
2
 (1) Pe baza evaluŁrii preliminare a riscului la inundaŞii, prevŁzutŁ la art. 76 , 

pentru fiecare district de bazin hidrografic prevŁzut la art. 6 alin.(6) se identificŁ arealele unde 

existŁ risc potenŞial semnificativ de inundare sau unde materializarea acestui risc este probabilŁ. 

Art. 76
9
 (1) Evaluarea preliminarŁ a riscului la inundaŞii este revizuitŁ ĸi, dacŁ este 

necesar, actualizatŁ p©nŁ la data de 22 decembrie 2018 ĸi apoi reactualizatŁ la fiecare 6 ani. 
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Figura 2.1 Delimitarea teritorialŁ la nivel naѿional a Administraѿiilor Bazinale de ApŁ 

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru SituaἪii de 

UrgenἪŁ, la nivel central, Ἠi prin Inspectoratele pentru SituaἪii de UrgenἪŁ, la nivel local (la 

nivelul celor 41 de judeἪe Ἠi a municipiului BucureἨti), coordoneazŁ intervenἪia ´n caz de 

situaἪii de urgenἪŁ generate de inundaἪii care afecteazŁ siguranἪa publicŁ. 

Pe l©ngŁ instituἪiile cu rol primordial ´n managementul riscului la inundaἪii, mai sunt 

implicate Ἠi alte autoritŁἪi la nivel central (ministere) precum Ἠi o serie de instituἪii la nivel 

naἪional, judeἪean Ἠi local, care au responsabilitŁἪi Ἠi sarcini specifice, etc. 

Ċn Rom©nia funcἪioneazŁ Sistemul naἪional de management al situaἪiilor de 

urgenἪŁ generate de inundaἪii  cu urmŁtoarea structurŁ: 

¶ Comitetul NaἪional pentru SituaἪii de UrgenἪŁ condus de ministrul afacerilor 

interne sub coordonarea primului-ministru; 

¶ Comitete Ministeriale pentru situaἪii de urgenἪŁ - conduse de ministrul de resort 

aferent, ´ntre acestea o importanἪŁ deosebitŁ revenind Comitetului Ministerial 

pentru situaἪii de urgenἪŁ din cadrul Ministerului Apelor Ἠi PŁdurilor; 

¶ Comitete judeἪene pentru situaἪii de urgenἪŁ, conduse de prefecἪi; 

¶ Comitete locale pentru situaἪii de urgenἪŁ, conduse de primari; 

¶ AdministraἪia NaἪionalŁ ĂApele Rom©neò Ἠi unitŁἪile sale teritoriale - care 

asigurŁ intervenἪia la lucrŁrile hidrotehnice din administrare, precum Ἠi asistenἪa 

tehnicŁ de specialitate pentru celelalte cazuri de intervenἪie; 
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¶ CeilalἪi deἪinŁtori de lucrŁri cu rol de protecἪie ´mpotriva inundaἪiilor ; 

¶ Persoanele fizice sau juridice care au ´n proprietate acumulŁri mici. 

Conform legislaἪiei naἪionale, E.P.R.I. este ´n responsabilitatea M.A.P. Ἠi A.N.A.R. 

(prin A.B.A. -uri Ἠi I.N.H.G.A.), care au urmŁtoarele responsabilitŁἪi: 

¶ M.A.P. - autoritatea publicŁ centralŁ din domeniul apelor elaboreazŁ strategia Ἠi 

concepἪia de apŁrare ´mpotriva inundaἪiilor; asigurŁ evaluarea preliminarŁ a riscului la 

inundaἪii Ἠi raportarea cŁtre Comisia EuropeanŁ. 

¶ A.N.A.R. - instituἪie publicŁ de interes naἪional, ´n coordonarea autoritŁἪii publice 

centrale din domeniul apelor; asigurŁ aplicarea politicii naἪionale de management al 

riscului la inundaἪii, coordoneazŁ colectarea datelor necesare raportŁrilor. 

¶ A.B.A. - instituἪii publice, unitŁἪi subordonate direct AdministraἪiei NaἪionale "Apele 

Rom©ne"; oferŁ datele necesare raportŁrilor periodice cŁtre C.E. privind 

implementarea Directivei InundaἪii. 

¶ I .N.H.G.A. - instituἪie publicŁ, subordonatŁ AdministraἪiei NaἪionale "Apele 

Rom©ne"; realizeazŁ studii ce stau la baza elaborŁrii metodologiilor necesare Ἠi 

coordoneazŁ, ´ntr-o manierŁ unitarŁ, raportarea cŁtre C.E. a informaἪiilor  primite de la 

A.N.A.R. Ἠi A.B.A 

   



 

6 

3. Prezentare generalŁ a bazinului hidrografic Jiu  

3.1. Context fizico-geografic  

 SpaἪiul hidrografic aferent AdministraἪiei Bazinale de ApŁ Jiu se suprapune bazinului 

hidrografic Jiu Ἠi a afluenἪilor DunŁrii din sud-vestul Olteniei: Bahna, TopolniἪa, BlahniἪa, 

Drincea, Balasan, DesnŁἪui, Ἠ.a. SuprafaἪa spaἪiului hidrografic administrat de AdministraἪia 

BazinalŁ de ApŁ Jiu este de 16.676 km
2
. 

Aceste bazine hidrografice sunt situate ´n partea de sud-vest a ἪŁrii ´ntre 43
o
45ô Ἠi 

45
o
30ô latitudine nordicŁ Ἠi 22

o
34ô Ἠi 24

o
10ô longitudine esticŁ. Sunt delimitate la nord de 

bazinul hidrografic al r©ului MureἨ, la vest de bazinul hidrografic al r©ului Cerna Ἠi de graniἪa 

de stat a Serbiei, la sud de graniἪa de stat a Bulgariei, iar la est de bazinul hidrografic al r©ului 

Olt. 

Relieful este caracterizat de prezenἪa a trei mari zone geomorfologice: 21% munte (M-

Ἢii MehedinἪi, M-Ἢii Cernei, M-Ἢii Godeanu, M-Ἢii Retezat, M-Ἢii Vulcan, M-Ἢii ἧureanu Ἠi M-

Ἢii Par©ng), 47% podiἨ (PodiἨul CoἨuἨtea, PodiἨul Argetoaia, PodiἨul JieἪului, PodiἨul 

Sterpoaia, PodiἨul Amaradia), c©mpie 32% (C©mpia Rom©nŁ), ce sunt eἨalonate ´n ordine de 

la nord la sud. Altitudinile extreme din bazinul hidrografic Jiu sunt de 2.519 mdMN ´n Par©ng 

(vf. M©ndra) Ἠi 26 mdMN la confluenἪa cu fluviul DunŁrea. 

Ca dispunere, ´n nord se aflŁ munἪii ἧureanu Ἠi Retezat, ´n vest munἪii MehedinἪi, 

C©mpia BŁileἨtilor ´n sud, iar ´n est se aflŁ munἪii Par©ng, dealurile OlteἪului Ἠi vestul 

C©mpiei Oltene (C©mpia RomanaἪilor). Tot ´n acest bazin se aflŁ depresiunea PetroἨani, cea 

mai ´nchisŁ depresiune din ἪarŁ. Zona submontanŁ din sudul CarpaἪilor, denumitŁ zona 

subcarpaticŁ sau SubcarpaἪii Getici, este caracterizatŁ prin predominarea dealurilor cu 

altitudini ce depŁἨesc rar 700 m. Ċn sudul SubcarpaἪilor Getici se dezvoltŁ o zonŁ cu aspect de 

podiἨ, cunoscutŁ sub denumirea de Piemontul Getic. 

Zona colinarŁ este extinsŁ de la limita sudicŁ a munἪilor p©nŁ puἪin mai la sud de 

Craiova. LŁἪimea acestei zone este cuprinsŁ ´ntre valea Motrului Ἠi valea Gilortului. 

Altitudinea medie a acestei zone este de cca. 600 - 800 m pe culmi Ἠi de 100 - 275 m pe 

fundul vŁilor. 

De la sud de Craiova, Jiul strŁbate partea sud - vesticŁ a C©mpiei Rom©ne printr-o 

luncŁ foarte largŁ mŁrginitŁ de versanἪi abrupἪi. Lunca este dominatŁ de ´nŁlἪimi care ´ncep cu 

5 m Ἠi ajung la 100 m Ἠi peste aceste ´nŁlἪimi (´nŁlἪimea luncii se menἪine ´ntre 70 - 30 m 

altitudine absolutŁ). 

Ċncep©nd din zona localitŁἪilor B©rza - DobreἨti, Jiul intrŁ ´n zona teraselor DunŁrii 

strŁbŁt©nd ´ntre B©rza Ἠi GreceἨti terasa superioarŁ, iar ´ntre GreceἨti Ἠi ZŁval terasa inferioarŁ 

a DunŁrii. Ċntre ZŁval Ἠi LiἨteava, Jiul intrŁ ´n lunca DunŁrii, vŁrs©ndu-se ´n fluviu ´n dreptul 

ostrovului CopŁniἪa. Ċn figura 3.1.1. se prezintŁ harta hipsometricŁ la nivelul A.B.A. Jiu. 
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Figura 3.1.1 Harta hipsometricŁ la nivelul A.B.A. Jiu 
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Din punct, de vedere geologic, suprafaἪa bazinului hidrografic Jiu se caracterizeazŁ 

printr-o complexitate de formaἪiuni geologice, deosebite ca v©rstŁ Ἠi constituἪie petrograficŁ, 

datoritŁ ´n primul r©nd tectonicii complicate Ἠi apoi diversitŁἪii de relief. 

Ċn timpul miἨcŁrilor tectonice mezozoice, rocile cristaline care formeazŁ nucleele 

CarpaἪilor actuali au suferit fracturi Ἠi Ἠariaje schiἪ©ndu-se primele linii ale acestor munἪi, iar 

´n faza laramicŁ s-a produs un proces de ridicare a lanἪului carpatic adŁug©ndu-se Ἠi f©Ἠiile de 

fliἨ cretacic. MiἨcŁrile tectonice noi au contribuit la definitivarea depresiunilor intramontane. 

Sedimentarul are o extensiune mai micŁ Ἠi este alcŁtuit din calcare, gresii Ἠi marne, ceea ce 

favorizeazŁ o puternicŁ infiltraἪie a apelor Ἠi formarea unei scurgeri subterane. 

Zona subcarpaticŁ are un fundament cristalin acoperit cu formaἪiuni senoniene, 

paleogene Ἠi neogene, reprezentate prin conglomerate fine ´n bazŁ, apoi gresii cenuἨii Ἠi 

marne, iar cŁtre partea superioarŁ nisipuri Ἠi pietriἨuri mio-pliocene care au o mare dezvoltare 

Ἠi ´n c©mpie.  

Rocile sedimentare sunt foarte bine dezvoltate ´n C©mpia Olteniei, care s-a format prin 

scufundarea fundamentului carpatic la ´nceputul senonianului. Sub raport litologic depozitele 

care au umplut aceastŁ depresiune prezintŁ faciesuri diferite, ce oglindesc condiἪiile 

petrografice Ἠi fazele de dezvoltare ale reliefului ´nconjurŁtor. 

Piemontul Getic, strŁbŁtut de Jiu Ἠi afluenἪii sŁi, este o c©mpie de naturŁ sedimentarŁ 

puternic ´nŁlἪatŁ Ἠi fragmentatŁ, petrografic fiind alcŁtuitŁ din gresii, conglomerate, pietriἨuri, 

calcare, argile, roci ´n general friabile Ἠi permeabile. 

Ultima formaἪiune strŁbŁtutŁ de Jiu, zona de c©mpie, prezintŁ un relief de acumulare 

fluvio - lacustru Ἠi eolian. Litologic zona este alcŁtuitŁ din marne, nisipuri, gresii Ἠi pietriἨuri 

peste care s-a depus un strat de loess. 

3.2. Context climatic 

 Clima prezintŁ un caracter temperat cu variaἪii de la N la S Ἠi de la V la E. AceastŁ 

diferenἪiere se datoreazŁ condiἪiilor geomorfologice, c©t Ἠi influenἪei climatice mediteraneene 

care se face simἪitŁ ´n zona de vest Ἠi a fost constatatŁ ´n toate elementele climatice. 

Ċn ceea ce priveἨte regimul termic, pe versantul sudic al munἪilor Retezat temperaturile 

medii anuale au valori cuprinse ´ntre 6ÁC Ἠi 0ÁC, ´n luna ianuarie scŁz©nd de la -5ÁC, la -7ÁC, 

iar ´n luna iulie de la 18ÁC la 10ÁC, pe versantul nord - estic al munἪilor MehedinἪi 

temperatura medie lunarŁ ´n luna ianuarie este de -2Á-5ÁC, ´n iulie 14Á-20ÁC, regiunea 

subcarpaticŁ are temperaturi medii anuale de 7ÁC ´n nord Ἠi 10ÁC ´n sud, iar ´n C©mpia 

Olteniei temperatura medie anualŁ este de 10Á- 11ÁC, cea a lunii iulie de 23Á- 26ÁC iar cea a 

lunii ianuarie de 1Á- 2ÁC. 

Pentru bazinul hidrografic Jiu harta izohietelor medii multianuale variazŁ ´ntre 400 - 

1.400 mm/an (´ntre 400 - 500 mm/an ´n c©mpia DunŁrii, ´ntre 700 - 800 mm/an ´n regiunea 

subcarpaticŁ, ´ntre 1200 - 1400 mm/an ´n zonele ´nalte ale munἪilor ce ´nconjoarŁ zona 

izvoarelor Jiului de Vest Ἠi a Jiului de Est). Regimul precipitaἪiilor prezintŁ o mare 
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variabilitate at©t ´n ceea ce priveἨte cantitatea c©t Ἠi repartiἪia lor ´n timp. Ċn cazuri 

excepἪionale ´n anii ploioἨi pot fi depŁἨiἪi ´n zona de c©mpie 1.000 mm/an Ἠi ´n zona de munte 

2.400 mm/an. Ċn contrast ´n anii secetoἨi s-au ´nregistrat valori de 200 mm/an ´n sudul 

C©mpiei Rom©ne Ἠi valori cuprinse ´ntre 300 - 500 mm/an ´n regiunea subcarpaticŁ. 

Cantitatea de precipitaἪii creἨte de la sud-est la nord-vest. 

3.3. Resursele de apŁ 

Lugimea reἪelei hidrografice aferente spaἪiului hidrografic administrat de 

AdministraἪia BazinalŁ de ApŁ Jiu este de 4.954 km.  

Resursele de apŁ de suprafaἪŁ cuprind resursele de apŁ aferente bazinului hidrografic 

Jiu Ἠi resursele de apŁ aferente sectorului de DunŁre. 

R©ul Jiu (cod cadastral VII.1) este afluent de ordinul I al DunŁrii Ἠi se formeazŁ prin 

unirea la Livezeni, ´n Depresiunea PetroἨani, a Jiului de Vest numit Ἠi Jiul Rom©nesc, 

considerat ca Ἠi izvor, cu Jiul de Est. Acesta are o lungime de 339 km Ἠi o suprafaἪŁ a 

bazinului hidrografic de 10.080 km
2
. ReἪeaua hidrograficŁ a bazinului hidrografic Jiu 

cuprinde 232 de cursuri de apŁ cu o lungime de 3.876 km Ἠi o densitate de 0,34 km/km
2
. 

Jiul -de-Vest sau Rom©nesc (S = 496 km
2
; L = 54 km) izvorŁἨte din M-Ἢii Retezat, 

Retezatul Mic de la o altitudine de 1.720 m, din cŁldarea glaciarŁ a ScoroἪilor dominatŁ de 

v©rful DrŁgŁἨanului (2.076 m). 

Jiul -de-Est sau Transilvan (cod cadastral VII.1.15, S = 468 km
2
; L = 29 km) soseἨte 

din partea esticŁ a Depresiunii PetroἨani, mai largŁ, cuprinsŁ ´ntre munἪii Surian Ἠi Par©ng. 

Ċn total r©ul Jiu primeἨte 31 de afluenἪi de dreapta Ἠi 21 de afluenἪi de st©nga, dintre 

care amintim: Valea de PeἨti (S = 32 km
2
; L = 11 km), Taia (S = 88 km

2
; L = 21 km), Izvorul 

(S = 39 km
2
; L = 11 km), Sadu (S = 95 km

2
; L = 21 km), Tismana (L=42 km; S=894 km

2
), 

Gilort (S = 1.358 km
2
; L = 116 km), Motru (S = 1.895 km

2
; L=134 km), Amaradia (Gorj S = 

247 km
2
; L = 41 km), ἧuἨiἪa (S = 234 km

2
; L = 37 km), JilἪ (S = 377 km

2
; L=49 km), 

Argetoaia (S = 249 km
2
; L=50 km), Amaradia (Dolj S= 879 km

2 
L = 106 km), Raznic (S = 

498 km
2
; L=58 km) Ἠ.a. 

Bazinele hidrografice ale afluenἪilor DunŁrii din sud - vestul Olteniei: 

Bahna,TopolniἪa, BlahniἪa, Drincea, Balasan, DesnŁἪui ocupŁ o suprafaἪŁ de 6.596,6 km
2
. 

Pe teritoriul aferent AdministraἪiei Bazinale de ApŁ Jiu resursa de apŁ este 

monitorizatŁ prin intermediul a 79 de staἪii hidrometrice, din care 11 se aflŁ pe fluviul 

DunŁrea Ἠi afluenἪii ei direcἪi. 

Ċn tabelul 3.3.1. se prezintŁ principalele staἪii hidrometrice Ἠi parametri hidrologici 

caracteristici ai bazinului hidrografic Jiu. 
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Tabelul 3.3.1. Principalele staѿii hidrometrice ѽi parametri hidrologici caracteristici 

Nr.  

Crt.  
R©ul StaἪia hidrometricŁ 

F 

(km
2
) 

H 

(m) 

Parametri hidrologici  

Qmma Qmax 1% R 

(m
3
/s) (m

3
/s) (kg/s) 

1 Jiu C©mpu lui Neag 155 1.346 3,45 390 0,202 

2 Jiu Iscroni 496 1.134 10,8 705 9,79 

3 Jiul de Est Livezeni 440 1.256 8,31 525 - 

4 BlahniἪa T©rgu CŁrbuneἨti 220 467 1,7 320 - 

5 Gilort Turburea 1.078 590 11,3 880 16,5 

6 Jiu FiliaἨi 5.304 563 64,5 2.325 52 

7 Motru Apa NeagrŁ Tirmigani 304 751 6,51 620 1,56 

8 Motru BroἨteni 646 526 8,77 900 4,31 

9 CoἨuἨtea Corcova 420 482 3,04 645 1,66 

10 Motru FaἪa Motrului 1.740 384 13,9 1.265 7,09 

11 Jiu Podari 9.334 446 88,4 2.330 94,2 

12 Jiu ZŁval 10.073 417 85,5 2.330 101 

Ċn bazinul hidrografic Jiu sunt 36 lacuri Ἠi bŁlἪi naturale din care 14 sunt mai mari de 

0,5 km
2
. Dintre lacurile cele mai importante amintim: F©nt©na Banului (S = 3,14 km

2
), Balta 

Rotunda (S = 3,00 km
2
) Balta MŁrginiἪa (S = 2,56 km

2
), Balta Ciupercenilor (S = 1,68 km

2
) 

Ἠ.a. 

Pe r©urile interioare existŁ 61 acumulŁri cu folosinἪŁ complexŁ cu un volum util de 

944,904 mil. m
3
. Dintre cele mai importante acumulŁri amintim: Valea de PeἨti (Vt = 5,3 mil. 

m
3
), VŁdeni-T©rgu Jiu (Vt = 2,623 mil. m

3
), Turceni (Vt = 9,9 mil. m

3
) Ἠ.a. 

Resursa de apŁ de suprafaἪŁ aferentŁ arealului A.B.A. Jiu, din r©urile interioare, este de 

4.059,1 mil. m
3
 (128,7 m

3
/s), iar resursa de apŁ subteranŁ este de 1.035 mil. m

3
 (32,8 m

3
/s) 

din care 568 mil. m
3
 provin din surse freatice Ἠi 467 mil. m

3
 din surse de ad©ncime. 

3.4. Zone protejate 

Ċn conformitate cu cerinἪele Directivei Cadru ApŁi Ἠi a Legii Apelor (107/1996, 

modificatŁ Ἠi completatŁ prin Legea 310/2004) s-a elaborat registrul zonelor protejate care au 

str©nsŁ legŁturŁ cu mediul acvatic. 

Registrul zonelor protejate elaborat de A.N.A.R. cuprinde toate categoriile de zone 

protejate conform cerinἪelor articolului 6 si anexei IV a Directivei Cadru ApŁ 2000/60/C.E. 

Registrul include urmŁtoarele categorii de zone protejate: 

¶ Zone de protecѿie pentru captŁrile de apŁ destinate potabilizŁrii. Au fost identificate 

24 captŁri de apŁ de suprafaἪŁ (din care 24 pentru alimentarea cu apŁ a populaἪiei) Ἠi 

228 captŁri de apŁ subteranŁ (din care 210 pentru alimentarea cu apŁ a populaἪiei Ἠi 18 

pentru alimentarea cu apŁ a industriei alimentare; 
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¶ Zone pentru protecѿia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic 

identificate pentru protecἪia pŁstrŁvului comun (Salmo trutta fario) pe sectoare de r©u 

sau r©uri care ´nsumeazŁ 664,73 km Ἠi ´n lacuri cu o suprafaἪŁ totalŁ de 82 ha; 

¶ Zone destinate pentru protecѿia habitatelor ѽi speciilor unde apa este un factor 

important au o suprafaἪŁ totalŁ de 4771,06 km
2
, (situri de tip SPA - 129.040 ha - arii 

pentru protecἪie specialŁ, conform HG 1284/2007 Ἠi S.C.I. - 348.066 ha - arii de 

importanἪŁ comunitarŁ, conform O.M. 776/2007 ; 

¶ Zone vulnerabile la nitraѿi ѽi zone sensibile la nutrienѿi. Programul de AcἪiune privind 

implementarea Directivei NitraἪi se aplicŁ fŁrŁ excepἪie pe ´ntreg teritoriul Rom©niei 

´ncep©nd cu luna iunie 2013. Rom©nia a declarat ´ntregul sŁu teritoriu ca zonŁ 

sensibilŁ la nutrienἪi; 

¶ Zone pentru ́ mbŁiere ï nu au fost desemnate. 

 3.5. Context socio-economic 

Din punct de vedere administrativ, spaἪiul administrat de cŁtre AdministraἪia BazinalŁ 

de ApŁ Jiu ocupŁ suprafeἪe semnificative din judeἪele Dolj (84%), MehedinἪi (88%) Ἠi Gorj 

(94%), Ἠi o suprafaἪŁ mai micŁ din judeἪul Hunedoara (14%). 

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, bazinul hidrografic Jiu inlcude 

teritorii administrative din douŁ regiuni de dezvoltare: regiunea de dezvoltare Sud - Vest 

Oltenia (90,3%) Ἠi din regiunea de dezvoltare Vest (9,7%). 

PopulaἪia totalŁ aferentŁ AdministraἪiei Bazinale de ApŁ Jiu conform RecensŁm©ntului 

populaἪiei Ἠi al locuinἪelor din anul 2011 era de 1.340.499 locuitori, din care 720.886 locuitori 

´n mediul urban (54%) Ἠi 619.613 locuitori ´n mediul rural (46%). 

Dintre aglomerŁrile urbane importante enumerŁm: PetroἨani, Lupeni, Vulcan, T©rgu 

Jiu, Turceni, Rovinari, Craiova, Bechet, Drobeta Turnu Severin Ἠ.a. 

Modul de utilizare a terenului ´n cadrul bazinului hidrografic Jiu este influenἪat de 

condiἪiile fizico-geografice, c©t si de factorii antropici. Predominante ´n b.h. Jiu sunt 

terenurile arabile (48,32%). PŁdurile sunt reprezentative pentru aproximativ 30% din 

suprafaἪa bazinului hidrografic Jiu. 

Terenurile agricole sunt predominante ´n bazinele hidrografice a celorlalἪi afluenἪi 

direcἪi ai DunŁrii din partea de sud-vest a ἪŁrii Ἠi reprezintŁ 54,12% din suprafaἪa totalŁ a 

bazinului hidrografic Jiu. Culturile perene au o dezvoltare relativ uniformŁ ocup©nd 5,16%. 

Zonele urbane Ἠi industriale reprezintŁ 5,94% din suprafaἪa bazinului hidrografic Jiu. Apele Ἠi 

zonele umede ocupŁ 2,78% din suprafaἪa bazinului hidrografic Jiu. Terenurile agricole sunt 

reprezentate de terenuri arabile, pŁἨuni, f©neἪe, terenuri ocupate de vii Ἠi pepiniere viticole Ἠi 

livezi Ἠi pepiniere pomicole. Pe terenurile arabile se cultivŁ preponderent cerealele Ἠi plantele 

tehnice. Ċn figura 3.5.1. se prezintŁ utilizarea terenului la nivelul A.B.A. Jiu. 
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ActivitŁἪile economice din bazinul hidrografic Jiu acoperŁ o gamŁ largŁ de activitŁἪi cu 

specificarea cŁ ´n unele judeἪe industria este preponderentŁ, ´n timp ce ´n altele activitŁἪile 

industriale sunt ´mbinate cu agricultura (creἨterea animalelor, cultura cerealelor, viticultura), 

piscicultura (pŁstrŁvŁrii, creἨterea ciprinidelor), silvicultura (exploatarea lemnului Ἠi 

rŁchitŁrii) Ἠi cu alte activitŁἪi (comerἪ, turism etc.). 

ActivitŁἪile industriale predominante sunt: extracἪia cŁrbunelui, reparaἪii utilaj minier, 

producerea de energie electricŁ Ἠi termicŁ, construcἪii navale, industria chimicŁ (apa grea), 

industria alimentarŁ, prelucrarea lemnului, producerea celulozei Ἠi h©rtiei, cauciucului, 

industria electrotehnicŁ, producerea de utilaje Ἠi automobile. 

Infrastructura este reprezentatŁ de cŁi de transport rutiere, feroviare, navale (porturi 

fluviale: OrἨova, Drobeta Turnu Severin, Cetate, Calafat Ἠi Bechet) Ἠi aeriene (Aeroportul 

InternaἪional Craiova). Teritoriul aferent AdministraἪiei Bazinale de ApŁ Jiu este strŁbŁtut de 

magistrale de cale feratŁ BucureἨti - Craiova - Drobeta Turnu Severin - TimiἨoara, Craiova - 

Tg Jiu - PetroἨani - Simeria - Arad Ἠi de o serie de drumuri naἪionale, judeἪene Ἠi comunale. 

ReἪeaua de transporturi cuprinde cca. 6.000 km drumuri publice Ἠi cca. 700 km cŁi 

ferate.  

Singura cale navigabilŁ este constituitŁ de fluviul DunŁrea pe care s-au realizat 

sistemele de navigaἪie PorἪile de Fier I Ἠi PorἪile de Fier II. 
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Figura 3.5.1 Utilizarea terenului la nivelul A.B.A. Jiu 
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3.6. Patrimoniu cultural  

Ċn bazinul hidrografic Jiu patrimoniul cultural este reprezentat prin situri de tip 

aἨezare, biserici, mŁnŁstiri, tezaure, etc. Dintre obiectivele culturale importante amintim: 

Castrul Roman de la Turnu Severin, Cula Izvoranu-Geblescu (comuna Brabova), judeἪul 

Dolj, Cetatea DacicŁ de la BŁniѿa, judeἪul Hunedoara, Casa MemorialŁ Constantin Br©ncuѽi 

(sat HobiἪa, comuna PeἨtiἨani), judeἪul Gorj, Ansamblul cultural Constantin Br©ncuѽi compus 

din 5 capodopere: Poarta SŁrutului, Aleea Scaunelor, Masa TŁcerii, Coloana Infinitului, Masa 

FestivŁ, Casa MemorialŁ Tudor Vladimirescu (comuna Vladimir), judeἪul Gorj, Casa 

MemorialŁ Ecaterina Teodorescu, judeἪul Gorj. 

3.7. Infrastructura de protecἪie ´mpotriva inundaἪiilor 

La nivelul AdministraἪiei Bazinale de ApŁ Jiu au fost executate Ἠi sunt ´n funcἪiune 

numeroase lucrŁri de reducere a riscului la inundaἪii. Printre cele mai semnificative asemenea 

lucrŁri se amintesc: 

¶ diguri ´n lungime de 725,41 km (pe ambele maluri, inclusiv r©ul Teslui Ἠi 

afluenἪii fluviului DunŁrea); 

¶ lacuri de acumulare nepermanente ´nsum©nd un voulm de 150,5 mil.m
3
 

(Rovinari cu un volum de 150 mil.m
3
 Ἠi Prodila cu un volum de 0,5 mil.m

3
); 

¶ lacuri de acumulare nepermanente, printre care amintim: IἨalniἪa, F©nt©nele, 

Caraula, BistreἪ, Cornu, Valea de PeἨti; 

¶ derivaἪii de ape mari: AducἪiune BistriἪa - Tismana, DerivaἪia Cerna - Motru, 

DerivaἪia Motru - Tismana, DerivaἪia Galbenu - OlteἪ, DerivaἪie JieἪ - Lotru; 

¶ regularizŁri de albii ´n lungime de 549 km. 

Cele mai importante lucrŁri de regularizare Ἠi ´ndiguiri sunt localizate pe r©urile Jiu, 

BlahniἪa, Baboia, JilἪ, HuἨniἪa, Raznic, Balasan. 

Ċn figura 3.7.1. sunt reprezentate amenajŁrile hidrotehnice existente la nivelul A.B.A. 

Jiu. 
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Figura 3.7.1 AmenajŁrile hidrotehnice existente la nivelul A.B.A. Jiu 
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Schema de gospodŁrire a apelor existentŁ ´n bazinul hidrografic Jiu este prezentatŁ 

schematic ´n figura 3.7.2. 

Sistemul actual de avertizare - alarmare a populaἪiei ´n aval de construcἪiile 

hidrotehnice din administrarea A.B.A. Jiu permite o alarmare preventivŁ a populaἪiei ´n cazul 

apariἪiei unei situaἪii de urgenἪŁ. 

Un rol important ´n gestionarea situaѿiilor de urgenѿŁ generate de inundaѿii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construcѿiile hidrotehnice, poluŁri accidentale pe 

cursurile de apŁ ´l constituie sistemul informaἪional meteorologic Ἠi hidrologic. 

InformaἪiile de bazŁ necesare sistemului informaἪional hidrometeorologic al gospodŁririi 

apelor pe suprafaἪa AdministraἪiei Bazinale de ApŁ Jiu provin de la: radarul meteorologic 

Craiova, staἪiile hidrometrice clasice Ἠi automate ale A.B.A. Jiu, staἪiile pluviometrice clasice 

Ἠi automate ale A.B.A. Jiu, staἪiile meteorologice ale C.M.R. Oltenia / A.N.M. Ἠi de la staἪiile 

pluviometrice clasice Ἠi automate ale C.M.R. Oltenia / A.N.M. 
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Figura 3.7.2 Schema de gospodŁrire a apelor existentŁ ´n bazinul hidrografic Jiu 
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4. Aspecte metodologice privind r evizuirea Ἠi actualizarea 

E.P.R.I . 

4.1. Actualizarea procesului de identificare a evenimentelor istorice 

semnificative si a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii  

Pentru revizuirea inundaἪiilor istorice semnificative si definirea zonele cu risc potenἪial 

semnificativ la inundaἪii au fost parcurse ´n principal etapele menἪionate ´n Raportul - 

Evaluarea preliminarŁ a riscului la inundaἪii A.B.A. Jiu ï ciclul I 

http://www.rowater.ro/EPRI%20Rapoarte/RO2_%20PFRA_Report_%2020130531.pdf, 

metodologia utilizatŁ ´n acest ciclu fiind menἪinutŁ ´n termeni generali (la nivel de principii de 

analizŁ), dar cu o detaliere Ἠi o ´mbunŁtŁἪire a metodologiei impusŁ de disponibilitatea 

informaἪiilor mult mai detaliate referitoare la consecinἪele negative produse de inundaἪii, a 

rezultatelor unor proiecte Ἠi studii realizate ´n perioada 2010-2017, precum Ἠi a unor surse de 

date spaἪiale cu acurateἪe mai mare Ἠi actualizate (spre exemplu ortofotoplanuri ´n loc de 

imagini SPOT). 

Principalele etape parcurse ´n elaborarea E.P.R.I. ´n cadrul ciclului I au fost 

urmŁtoarele: 

¶ Colectarea informaἪiilor referitoare la inundaἪiile istorice, respectiv identificarea 

evenimentelor istorice Ἠi selectarea evenimentelor istorice semnificative; 

¶ Structurarea informaἪiilor ´n fiἨiere spreadsheet; informaἪiile ´nregistrate ´n fiἨierele 

excel reprezintŁ baza informaἪiilor ce urmeazŁ sŁ fie raportate la C.E.; 

¶ Cartografierea ´n mediul GIS a zonelor afectate de inundaἪii istorice, realizatŁ la 
nivelul A.B.A., verificatŁ/corectatŁ la nivelul I.N.H.G.A. Ἠi adaptatŁ cerinἪelor de 

raportare WISE;  

¶ Identificarea zonelor cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii (A.P.S.F.R.) pe baza 

datelor, studiilor, rezultatelor proiectelor disponibile. 

Se menἪioneazŁ alte douŁ surse de date (documentaἪii, rapoarte Ἠi rezultate GIS), 

respectiv douŁ proiecte, care au fost intens utilizate ´n ciclul I de raportare, ´n special pentru 

definirea A.P.S.F.R.-urilor, nemaifiind necesare ´n ciclul II: 

¶ Proiectul PHARE 2005/017-690.01.01 - Contribuѿii la dezvoltarea strategiei de 

management al riscului la inundaѿii (beneficiar ï M.M.P. Ἠi A.N.A.R.); 

¶ Proiectul DANUBE FLOODRISK - Stakeholder oriented flood risk assessment for the 

Danube floodplains (South - East Europe Transnational Cooperation Programme).  

Sinteza etapelor parcurse pentru a rŁspunde cerinἪelor E.P.R.I. din ciclul I se prezintŁ 

schematic ´n figura 4.1.1. 

http://www.rowater.ro/EPRI%20Rapoarte/RO2_%20PFRA_Report_%2020130531.pdf
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Figura 4.1.1 Sinteza etapelor parcurse pentru a rŁspunde cerinѿelor E.P.R.I. din ciclul I 

Referitor la prima etapŁ de implementare a Directivei InundaἪii 2007/60/C.E. ´n 

Rom©nia, Comisia EuropeanŁ a analizat acest aspect Ἠi a prezentat rezultatele ´n Raportul 

special Directiva privind inundaѿiile: s-au realizat progrese ´n evaluarea riscurilor, ´nsŁ este 

nevoie de ameliorŁri ´n ceea ce priveѽte planificarea ѽi punerea ´n aplicare, punct©nd 

urmŁtoarele aspecte: 

¶ buna coordonare la nivel naἪional (abordare similarŁ ´n toate cele 11 subunitŁἪi) Ἠi la 

nivel internaἪional (sub ´ndrumarea ICPDR - Comisiei InternaἪionale pentru ProtecἪia 

Fluviului DunŁrea, existenἪa acordurilor bilaterale);  

¶ Rom©nia a raportat evaluarea riscului de inundaἪii pentru toate tipurile de inundaἪii 

care se pot produce: fluvialŁ, pluvialŁ, din ape subterane, din accidente/ avarii ale 

infrastructurii de apŁrare la inundaἪii, ´n funcἪie de condiἪiile specifice ale sub-

bazinelor;  

¶ Nu a fost luat ´n considerare impactul schimbŁrilor climatice asupra dezvoltŁrii pe 

termen lung, tendinἪele impactului schimbŁrilor climatice asupra apariἪiei Ἠi 

magnitudinii inundaἪiilor la nivel naἪional nu sunt clar descrise. 

Spre deosebire de ciclu I de implemenatre a Directivei InundaἪi 2007/60/C.E., c©nd au 

fost identificate inundaἪii istorice semnificative din sursŁ fluvialŁ, ´n ciclu II a fost luatŁ ´n 

considerare Ἠi analizatŁ Ἠi sursa pluvialŁ a inundaἪiilor, identific©nd zonele urbane afectate ´n 

perioada 2010-2016 de ploi abundente de scurtŁ / lungŁ duratŁ. 

Ċntr-o primŁ etapŁ, s-a realizat o analizŁ a inventarului de inundaἪii istorice la nivel 

de evenimente istorice, prin aplicarea criteriului hidrologic  (probabilitatea de depŁἨire a 

debitului viiturii) Ἠi cel privind cele patru categorii de consecinἪe (stabilite ´n cadrul 
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Directivei InundaἪii 2007/60/C.E.: sŁnŁtate umanŁ, activitate economicŁ, mediu Ἠi patrimoniu 

cultural), acestea pŁstr©ndu-Ἠi pragurile de valori stabilite ´n ciclul I. Se face menἪiunea cŁ ´n 

cazul r©urilor nemonitorizate hidrologic, specialiἨtii din cadrul A.B.A. au estimat 

magnitudinea evenimentelor istorice Ἢin©nd cont de precipitaἪiile ´nregistrate Ἠi de alte 

informaἪii avute la dispoziἪie (radarele meteorologice, avertizŁri de tip nowcasting). 

Spre deosebire de ciclul I de implementare a Directivei InundaἪii 2007/60/C.E., c©nd 

au fost analizate inundaἪii istorice petrecute ´ntr-o perioada mai ´ndepŁrtatŁ faἪŁ de momentul 

prezent, pentru care nu s-au indentificat informaἪii foarte detaliate ´n legŁturŁ cu consecinἪele 

negative produse de acestea, ´n ciclul II, informaἪiile referitoare la consecinἪele din perioada 

analizatŁ, respectiv 2010-2016, sunt mult mai bine documentate. Acest fapt a permis o analizŁ 

mai amŁnunἪitŁ cu privire la consecinἪele negative semnificative produse de inundaἪiile istorice. 

Astfel ´n ciclu II, ulterior identificŁrii evenimentelor istorice semnificative 

preliminare , s-a urmŁrit o selecἪie a localitŁἪilor Ἠi a sectoarelor / tronsoanelor de r©u / 

afluenἪilor afectaἪi de evenimentul istoric semnificativ considerat prin aplicarea la nivel de 

tronson a aceluiaἨi criteriu hidrologic  Ἠi a unui nou set de criterii privind consecinѿele.  

Sinteza etapelor parcurse pentru a rŁspunde cerinἪelor E.P.R.I. din ciclul II, ´n ceea ce 

priveἨte evenimentele istorice semnificative din sursŁ fluvialŁ Ἠi pluvialŁ, se prezintŁ 

schematic ´n figura 4.1.2. 
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Figura 4.1.2 Sinteza etapelor parcurse pentru a rŁspunde cerinѿelor E.P.R.I. din ciclul II, ´n ceea ce 

priveѽte evenimentele istorice semnificative din sursŁ fluvialŁ 
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4.2. Aspecte metodologice privind procesul de identificare a 

evenimentelor istorice semnificative 

Ċn acest capitol se prezintŁ aspectele metodologice care au stat la baza identificŁrii 

inundaἪiilor istorice semnificative din Rom©nia, metodologie elaboratŁ Ἠi aplicatŁ unitar la 

nivel naἪional, pentru a rŁspunde articolului 4 al Directivei InundaἪii, care ñsolicitŁ tuturor 

statelor membre o descriere a inundaѿiilor care au survenit ´n trecut ѽi care au avut impact 

negativ asupra sŁnŁtŁѿii umane, mediului, patrimoniului cultural ѽi activitŁѿii economice ѽi 

pentru care probabilitatea de apariѿie a unor evenimente viitoare similare este ´ncŁ 

relevantŁ, incluz©nd informaѿii referitoare la zonele inundate precum ѽi o evaluare a efectelor 

negative pe care acestea le-au produsò. 

De asemenea, av©nd ´n vedere scopul evaluŁrii inundaἪiilor istorice semnificative, Ἠi 

anume acela de a fundamenta decizii de management al riscului la inundaἪii, este necesarŁ 

analiza relevanἪei consecinἪelor negative semnificative produse de evenimente viitoare 

similare cu cele din trecut. 

InundaἪiile istorice semnificative reprezintŁ unul din principalele criterii care stau la 

baza stabilirii zonelor cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii (A.P.S.F.R.). Astfel, se 

recomandŁ ca informaἪiile despre inundaἪiile semnificative sŁ fie utilizate ca bazŁ pentru 

identificarea tronsoanelor / zonelor / arealelor ´n care pot apŁrea inundaἪiile ´n viitor. Ċn acest 

fel, o serie de informaἪii de bazŁ, relativ uἨor de obἪinut cu costuri reduse, pot contribui la 

prioritizarea mŁsurilor de reducere a riscului la inundaἪii. 

Ċn vederea ´ndeplinirii obligaἪiilor pe care Rom©nia Ἠi le-a asumat ca stat membru al 

Comisiei Europene, respectiv implementarea Directivei 2007/60/CE privind evaluarea Ἠi 

gestionarea riscului la inundaἪii, s-a realizat un inventar al inundaἪiilor istorice produse ´n 

perioada 2010-2016 ´n vederea identificŁrii evenimentelor istorice semnificative necesare ´n 

cadrul ciclului II de raportare. 

4.2.1. Identificarea Ἠi evaluarea inundaἪiilor istorice semnificative din sursŁ fluvialŁ 

Rom©nia este predispusŁ ´n special inundaἪiilor provocate de revŁrsarea cursurilor de 

apŁ (inundaἪii de tip fluvial), acestea produc©nd pagubele cele mai importante.  

Ċn continuare se prezintŁ metodologia care stŁ la baza procesului de identificare a 

inundaἪiilor istorice Ἠi de desemnare a celor semnificative at©t din punct de vedere a 

consecinἪelor produse pe durata evenimentului, c©t Ἠi a relevanἪei consecinἪelor ´n cazul ´n 

care astfel de fenomene se vor repeta. 

Principalele cauze care pot provoca inundaἪii de tip fluvial pot fi: 

¶ viituri produse pe areale hidrografice mari (bazine Ἠi subbazine hidrografice), cauzate 

de precipitaἪii sau topirea zŁpezii; 

¶ viituri punctuale (viituri rapide) produse pe zone restr©nse, cauzate de precipitaἪii cu 

intensitate mare; 

¶ blocaje naturale (zŁpoare, zai, pornire de zŁpor); 

¶ blocaje artificiale la poduri sau avarii ale lucrŁrilor hidrotehnice (baraje, diguri) sau 
deversŁri (de regulŁ controlate la baraje). 
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Principalele documente (rapoarte, studii, planuri, proiecte etc.) utilizate / valorificate 

´n E.P.R.I. au fost: 

¶ Rapoartele operative care se elaboreazŁ pe toatŁ perioada producerii fenomenelor Ἠi 

Rapoartele de SintezŁ care se ´ntocmesc ´n termen de 30 zile de la ´ncetarea 

fenomenului Ἠi cuprind pe l©ngŁ descrierea fenomenului, cauza producerii acestuia Ἠi 

pagubele fizice Ἠi valorice ´nregistrate; 

¶ Studiile hidrometrice anuale din perioada 2010-2016 ale staἪiilor hidrometrice din 

reἪeaua naἪionalŁ; 

¶ Baza de Date HidrologicŁ ѽi HidrogeologicŁ; 

¶ Planurile de apŁrare ´mpotriva inundaѿiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, 

accidentelor la construcѿii hidrotehnice ѽi poluŁrilor accidentale, existente la nivel 

bazinal, judeἪean Ἠi local; 

¶ Studii elaborate ´n cadrul AdministraἪiilor Bazinele de ApŁ Ἠi a Institutului NaἪional de 

Hidrologie Ἠi GospodŁrire a Apelor; 

¶ InformaἪii conἪinute ´n hŁrἪile topografice, scara 1:25.000, DirecἪia TopograficŁ 

MilitarŁ; 

¶ Imagini satelitare Ἠi Ortofotoplanuri; 

¶ Alte baze de date GIS Ἠi studii de specialitate. 

Identificarea Ἠi evaluarea inundaἪiilor istorice care au avut efecte negative semnificative 

Articolul 4.2.b din Directiva InundaἪii 2007/60/C.E. prevede necesitatea realizŁrii unei 

descrieri a inundaἪiilor care au survenit ´n trecut Ἠi care au avut efecte negative semnificative 

asupra sŁnŁtŁἪii umane, a mediului, a patrimoniului cultural Ἠi a activitŁἪii economice Ἠi pentru 

care probabilitatea unor evenimente viitoare similare este ´ncŁ relevantŁ, inclusiv ´n ceea ce 

priveἨte dimensiunile inundaἪiilor Ἠi traseele acestora, precum Ἠi o evaluare a efectelor 

negative pe care le-au produs. 

Ċn vederea identificŁrii inundaἪiilor istorice, au fost parcurse urmŁtoarele etape 

principalele: 

¶ Colectarea informaἪiilor referitoare la inundaἪiile istorice,  

¶ Organizarea informaἪiilor ´n fiἨiere tabelare (MS Excel); acestea reprezintŁ 

baza informaἪiilor ce urmeazŁ sŁ fie raportate la CE; 

¶ Analiza Ἠi evaluarea datelor ´n vederea identificŁrii evenimentelor istorice Ἠi 

selectarea evenimentelor semnificative; 

¶ Cartografierea locaἪiilor inundaἪiilor istorice (GIS), adaptatŁ cerinἪelor de 

raportare WISE. 

Analiza inundaἪiilor istorice a plecat de la datele incluse ´n Rapoartele de SintezŁ. 

Colectarea informaἪiilor referitoare la inundaἪiile istorice a inclus date privind cauza 

producerii, pagubele fizice Ἠi valorice ´nregistrate la nivel de localitŁἪi / UnitŁἪi Administrativ 

Teritoriale - U.A.T. - (fizice pe tipuri de consecinἪe Ἠi valorice la nivel de total localitate / 

U.A.T.), data de producere etc. Toate aceste date au fost organizate ´n fiἨiere tabelare MS 

Excel. 
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Principalele tipuri de consecinἪe negative ale inundaἪiilor se referŁ la: 

¶ victime; 

¶ sinistraἪi; 

¶ case distruse sau case avariate; 

¶ anexe gospodŁreἨti distruse sau avariate; 

¶ obiective socio-economice sau administrative afectate; 

¶ obiective culturale afectate; 

¶ poduri Ἠi podeἪe avariate; 

¶ drumuri (naἪionale, judeἪene, comunale, forestiere) sau cŁi ferate distruse sau avariate; 

¶ terenuri arabile, pŁἨuni, f©neἪe sau pŁduri afectate; 

¶ reἪele de alimentare cu apŁ sau de canalizare avariate; 

¶ f©nt©ni afectate; 

¶ animale moarte; 

¶ construcἪii hidrotehnice afectate; 

¶ reἪele electrice, de telefonie sau de alimentare cu gaze naturale afectate. 

Aceste informaἪii sunt integrate Ἠi ´n Planurile de apŁrare ´mpotriva inundaѿiilor, 

fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcѿii hidrotehnice ѽi poluŁrilor 

accidentale. 

Ulterior, stabilirea inundaἪiilor istorice semnificative a continuat pe baza analizei 

datelor hidrologice (debite maxime, probabilitatea de depŁἨire a acestora, distribuἪia staἪiilor 

hidrometrice care au ´nregistrat debite maxime semnificative etc.). 

Ċn Rapoartele de SintezŁ sunt menἪionate urmŁtoarele cauze de producere a inundaἪiilor: 

¶ revŁrsŁri; 

¶ blocaje cu gheaἪŁ; 

¶ scurgeri pe versanἪi; 

¶ torenἪi; 

¶ bŁltiri; 

¶ accidente la construcἪii hidrotehnice; 

¶ incapacitatea de transport a albiilor minore; 

¶ alte cauze. 

Au fost parcurѽi urmŁtorii paѽi: 

a) Identificarea evenimentelor istorice semnificative preliminare; 

b) Identificarea tronsoanelor afectate de evenimente istorice semnificative preliminare 

´n mediul GIS; 
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c) Analiza ѽi delimitarea ´n format GIS a tronsoanelor afectate de evenimente istorice 

semnificative; 

d) Delimitarea ´n format GIS a versiunii finale a tronsoanelor afectate de evenimente 
istorice semnificative. 

a) Identificarea evenimentelor istorice semnificative preliminare 

Inventarul inundaἪiilor istorice produse ´n perioada 2010-2016, realizat la nivel de 

localitate afectatŁ, a fost analizat mai ´nt©i pe baza unor criterii pentru identificarea 

evenimentelor istorice semnificative preliminare.  

Identificarea / selectarea viiturilor istorice semnificative s-a fŁcut lu©nd ´n considerare 

at©t criteriile hidrologice (din punct de vedere al hazardului), c©t Ἠi cele referitoare la 

amploarea efectelor acestora (din punct de vedere al consecinἪelor).  

Din punct de vedere al consecinἪelor, criteriile pentru identificarea evenimentelor 

istorice semnificative (tabelul 4.2.1.1) au fost definite ´n cadrul primului ciclu de implementare 

a Directivei InundaἪii 2007/60/C.E. Ἠi au fost menἪinute ca etapŁ de lucru Ἠi ´n ciclul II. 

Au fost definite categorii de criterii ´n funcἪie de clasificarea consecinἪelor 

provocate de inundaἪii, realizatŁ la nivelul UE, precum Ἠi de datele disponibile la nivel 

naἪional Ἠi bazinal (criterii referitoare la consecinἪe asupra sŁnŁtŁἪii umane, asupra activitŁἪii 

economice, asupra mediului Ἠi asupra patrimoniului cultural). 

Au fost reἪinuἪi acei indicatori din Rapoartele de sintezŁ pentru care existŁ suficiente 

informaἪii Ἠi a cŁror aplicare sŁ se facŁ fŁrŁ dificultate (abordare pragmaticŁ). FiecŁrui 

indicator i s-a atribuit o valoare prag. Ċn tabelul 4.2.1.1 sunt prezentaἪi indicatorii Ἠi valorile-

prag ale acestora, pe baza cŁrora un eveniment de tip inundaἪie se desemneazŁ, ´ntr-o primŁ 

etapŁ (preliminar) ca fiind Ăsemnificativò din punctul de vedere al consecinἪelor produse. 

Tabelul 4.2.1.1 Criterii preliminare pentru identificarea evenimentelor istorice semnificative la nivel naѿional 

Categorie criterii / 

Tipul 

consecinἪelor 

Indicator  Valori prag  

ConsecinἪe asupra 

sŁnŁtŁἪii umane 

NumŁr de pierderi de vieἪi 

omeneἨti 
Minim 10 persoane decedate / dispŁrute 

NumŁr de obiective sociale 

afectate 

Minim 2 obiective sociale afectate (primŁrii, Ἠcoli, 

spitale etc.) 

ConsecinἪe asupra 

activitŁἪii 

economice 

NumŁr de obiective 

economice afectate 
Minim 10 obiective economice afectate 

NumŁr de km de drumuri 

afectate 
Minim 200 km de drumuri afectate (DN, DJ, DC) 

NumŁr de case afectate 

Minim 100 case per eveniment sau minim 30 

pentru zone / localitŁἪi care au fŁcut obiectul unor 

evenimente punctuale, de intensitate mare 

ConsecinἪe asupra 

mediului 

NumŁr de obiective IPPC 

afectate 
Minim 1 obiectiv IPPC afectat 

ConsecinἪe asupra 

patrimoniului 

cultural 

NumŁr de obiective culturale 

afectate ï biserici, mŁnŁstiri 
Minim 1 obiectiv cultural afectat 
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Inventarul inundaἪiilor majore care s-au produs ´n perioada 2010-2016 s-a realizat pe 

baza informaἪiilor culese din surse documentare precum Rapoartele de sintezŁ ale A.N.A.R., 

arhiva I.N.H.G.A. etc. Au fost selecἪionate inundaἪiile semnificative preliminare fie din punct 

de vedere al hazardului, fie din punct de vedere al impactului (consecinἪele ´nregistrate). Ċn 

general, inundaἪiile pentru care probabilitatea de apariἪie este mai mare de 10% nu au fost 

luate ´n considerare, accentul pun©ndu-se, ´n general, pe evenimentele de mare intensitate 

(cote Ἠi/sau debite maxime). Au fost luate ´n considerare Ἠi cursurile de apŁ mici cu pagube 

´nsemnate, deἨi nu ´ndeplineau criteriul hidrologic. 

Selectarea preliminarŁ a evenimentelor semnificative s-a efectuat de cŁtre I.N.H.G.A. 

pe baza urmŁtoarelor criterii principale: 

¶ debite maxime produse care depŁἨesc debitul maxim cu probabilitatea de depŁἨire de 

10% (Qmax10%);  

¶ debite maxime produse care depŁἨesc debitul actual corespunzŁtor cotei de inundaἪie 

(QCI); 

¶ viituri produse la staἪii hidrometrice cu suprafeἪe de bazin hidrografic mai mari de 

circa 100 km
2
 Ἠi/sau care sunt amplasate ´n zone unde s-ar fi putut produce inundaἪii 

relativ mari;  

¶ viituri produse ´n special pe r©ul principal Ἠi pe afluenἪii importanἪi, la un numŁr c©t 

mai mare de staἪii hidrometrice;  

¶ viituri mari, produse pe afluenἪii r©ului principal. 

Viiturile  locale au fost selectate, din punct de vedere hidrologic, funcἪie de datele 

hidrometeorologice existente sau reconstituite pe baza deplasŁrilor pe teren. Au fost luate ´n 

considerare acele viituri pentru care au existat ´ntocmite rapoarte tehnice, ulterior producerii 

acestora, inclusiv reconstituiri de debite maxime Ἠi estimarea frecvenἪei de apariἪie a acestora.  

Toate valorile criteriilor prezentate anterior sunt valabile la nivel de eveniment. Pentru 

´ncadrarea evenimentului ´n categoria evenimentelor istorice semnificative, au fost luate ´n 

considerare, cu prioritate, criteriile privind numŁrul de victime Ἠi cele economice (numŁr de 

case, numŁr de kilometri afectaἪi de drumuri etc.). 

Pentru perioada 2010-2016, au rezultat 78 de evenimente istorice semnificative 

preliminare la nivel naἪional de tip fluvial, la care s-au adŁugat 22 evenimente locale de tip 

pluvial. 

b) Identificarea tronsoanelor afectate de evenimente istorice semnificative 

preliminare ´n mediul GIS 

Cele 78 de evenimente istorice semnificative preliminare au fost prelucrate ´n aplicaἪii 

de tip GIS, rezult©nd c©te o bazŁ de date pentru fiecare eveniment istoric semnificativ 

preliminar, bazŁ de date care s-a relaἪionat spaἪial cu stratul tematic ĂlocalitŁἪiò utiliz©nd 

c©mpul SIRUTA (codul localitŁἪilor). Ċn urma legŁturii spaἪiale a rezultat, pentru fiecare 

eveniment istoric semnificativ preliminar, c©te un strat tematic al localitŁἪilor afectate.  

DupŁ selecἪia localitŁἪilor afectate de inundaἪii semnificative preliminare ´n perioada 

2010-2016, au fost identificate Ἠi delimitate tronsoanele de r©u afectate de evenimentele 

istorice semnificative preliminare. 
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Ċn concluzie, identificarea Ἠi evaluarea inundaἪiilor care s-au produs ´n trecut Ἠi care au 

avut efecte negative semnificative asupra sŁnŁtŁἪii umane, mediului, patrimoniului cultural Ἠi 

activitŁἪii economice Ἠi pentru care probabilitatea unor evenimente viitoare similare este ´ncŁ 

relevantŁ (Pasul a Ἠi Pasul b), s-a realizat Ἢin©nd seama ´n principal de: 

¶ numŁrul de clŁdiri afectate; 

¶ suprafaἪa afectatŁ folositŁ ´n scop comercial sau industrial; 

¶ perioada de revenire sau probabilitatea de apariἪie a inundaἪiei; 

¶ infrastructura de transport afectatŁ; 

¶ bunuri afectate ale comunitŁἪii. 

Identificarea Ἠi evaluarea inundaἪiilor semnificative care s-au produs în trecut, care au avut 
consecinἪelor semnificative negative / adverse, Ἠi care ar genera astfel de consecinἪe dacŁ s-
ar produce în viitor 

Evident, nu este suficient sŁ cunoaἨtem doar aspectul istoric al inundaἪiilor, ci este 

necesarŁ Ἠi analiza evenimentelor ´n vederea identificŁrii tronsoanelor de r©u sau arealelor 

care ar genera consecinἪe semnificative dacŁ s-ar produce ´n viitor. Av©nd ´n vedere cŁ au fost 

analizate inundaἪiile istorice dintr-o perioadŁ recentŁ, 2010-2016, putem concluziona cŁ 

relevanἪa acestora ´n perioada urmŁtoare rŁm©ne aceeaἨi cu cea de la data producerii, dacŁ nu 

se intervine cu mŁsuri de reducere a riscului. 

ConsecinἪele viitoare sunt ´n str©nsŁ relaἪie cu magnitudinea evenimentului Ἠi receptorii 

la risc existenἪi. Prin urmare, criteriile legate de consecinἪe Ἠi cele hidrologice utilizate ´n pasul 

a) Ἠi pasul b) au fost detaliate Ἠi dezvoltate ´n pasul c) Ἠi pasul d), astfel ´nc©t, pe baza 

informaἪiilor legate de evenimentele istorice, sŁ poatŁ fi identificate tronsoanele de r©u / 

arealele unde s-au produs ´n trecut inundaἪii semnificative care ar avea consecinἪe adverse 

negative semnificative dacŁ s-ar produce ´n viitor. 

c) Analiza Ἠi delimitarea ´n format GIS a tronsoanelor afectate de evenimente 

istorice semnificative 

DupŁ identificarea Ἠi transpunerea ´n mediul GIS a celor 78 de evenimente istorice 

semnificative preliminare, acestea au fost analizate at©t din punctul de vedere al consecinἪelor 

provocate de inundaἪii, c©t Ἠi al debitelor maxime produse. 

Pentru identificarea evenimentelor istorice semnificative, consecinἪele provocate de 

inundaἪii au fost analizate cu ajutorul unor indicatori de evaluare a mŁrimii pagubelor (tabelul 

4.2.1.2), respectiv un Indicator al populaἪiei Ip (considerat criteriu prioritar) Ἠi un Indicator 

socio-economic Is-e. Definirea acestor criterii a constat ´n identificarea obiectivelor afectate 

de inundaἪii Ἠi atribuirea unor ponderi care sŁ reflecte importanἪa acestor obiective. 
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Tabelul 4.2.1.2 Criterii de evaluare a consecinѿelor pentru identificarea evenimentelor istorice 

semnificative la nivel naѿional 

Nr. ConsecinἪele negative ale inundaἪiilor / Obiectivele afectate Ponderea 

 Indicator populaἪie - Ip 

 ╞▬░ ▬▬░ 

1 NumŁr victime 60 

2 NumŁr sinistraἪi 15 

3 NumŁr case distruse 25 

 Indicator socio-economic ï Is-e 

 ╞▼▄░ ▬▼▄░ 

4 NumŁr case avariate 9 
5 NumŁr anexe gospodŁreἨti distruse 7 
6 NumŁr anexe gospodŁreἨti avariate 1 
7 NumŁr obiective socio-economice administrative 13.5 
8 NumŁr obiective culturale 5 
9 NumŁr poduri 7 
10 NumŁr podeἪe 2 
11 NumŁr kilometri de drumuri naἪionale avariate 4 
12 NumŁr kilometri de drumuri naἪionale distruse 12 
13 NumŁr kilometri de drumuri judeἪene avariate 3 
14 NumŁr kilometri de drumuri judeἪene distruse 9 
15 NumŁr kilometri de drumuri comunale 2 
16 NumŁr kilometri de strŁzi 6 
17 NumŁr kilometri de drumuri forestiere 0.3 
18 NumŁr kilometri de cŁi ferate 11 
19 NumŁr hectare de teren arabil 0.2 
20 NumŁr hectare de pŁἨuni - f©neἪe 0.1 
21 NumŁr hectare de pŁduri 0.1 
22 NumŁr kilometri de reἪele de alimentŁri cu apŁ 1 
23 NumŁr kilometri de reἪele de canalizare 1 
24 NumŁr f©nt©ni 1 
25 NumŁr animale moarte 0.1 
26 NumŁr construcἪii hidrotehnice 0.3 
27 NumŁr kilometri de reἪele electrice 0.5 
28 NumŁr kilometri de reἪele telefonice 0.2 
29 NumŁr kilometri de reἪele gaze naturale 0.5 

Cei doi indicatori sunt calculaἪi ca suma produselor numŁrului de consecinἪe negative 

ale inundaἪiilor Ἠi ponderea atribuitŁ acestuia. 

╘▬ ╞▬░ ▬▬░ 

╘▼▄  ╞▼▄░ ▬▼▄░ 

unde: 

¶ ╞▬░ , ╞▼▄░ ï  obiectivele aferente indicatorilor populaἪie, respectiv indicatorilor socio-

economici; 
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¶ ▬▬░ , ▬▼▄░ ɀ ponderile alocate fiecŁrui obiectiv aferent indicatorilor populaἪie, 

respectiv indicatorilor socio-economici. 

Ponderile criteriilor prezentate anterior au fost aplicate pentru fiecare localitate 

afectatŁ de inundaἪii din fiecare eveniment, acestea fiind ´ncadrate ´n categoria localitŁἪilor 

afectate semnificativ dacŁ ´ndeplinesc cel puἪin unul din urmŁtoarele praguri: 

¶ criteriul populaἪiei Ip > 0 

¶ criteriul socio-economic Is-e are valori mai mari de 50.  

Ċn stabilirea tronsoanelor care formeazŁ un eveniment semnificativ au fost luate ´n 

considerare Ἠi valori ale Is-e > 25, dacŁ acestea sunt completate pe acelaἨi tronson de 1 - 2 

localitŁἪi cu valoarea indicatorului Is-e > 50. Totalitatea localitŁἪilor dintr-un eveniment care 

´ndeplinesc aceste criterii au determinat tronsoanele de r©u afectate de evenimente istorice 

semnificative.  

UrmŁtorul pas ´n analiza evenimentelor istorice semnificative identificate a constat ´n 

aplicarea unui criteriu hidrologic. Amploarea viiturii poate fi cuantificatŁ pe baza: 

¶ mŁrimii arealului hidrografic pe care s-a produs viitura; 

¶ frecvenἪei de producere a unei inundaἪii;  

¶ probabilitŁἪii de depŁἨire a debitului maxim al viiturii, ´nregistrat la staἪiile 

hidrometrice; 

¶ mŁrimii debitelor ´n comparaἪie cu debitele corespunzŁtoare cotelor de apŁrare 

(avertizare, inundaἪie, pericol), existente la staἪiile hidrometrice. 

Ċn acest scop, a fost utilizatŁ aceeaἨi valoare a probabilitŁἪii de apariἪie a inundaἪiilor 

ca Ἠi ´n cazul selectŁrii preliminare a evenimentelor istorice semnificative, respectiv debite 

maxime ´nregistrate cu probabilitatea de depŁἨire mai micŁ de 10%. ĊnsŁ pentru delimitarea 

tronsoanelor de r©u afectate de inundaἪii istorice semnificative au fost analizate ´n mediul GIS 

debitele maxime ´nregistrate ´n perioada unui eveniment la toate staἪiile hidrometrice, Ἠi, ´n 

special, la staἪiile hidrometrice aflate pe tronsoanele de r©u afectate sau ´n apropierea acestora. 

Ċn vederea realizŁrii acestei analize, pentru fiecare AdministraἪie BazinalŁ de ApŁ a 

fost creatŁ o bazŁ de date care conἪine, pentru fiecare staἪie hidrometricŁ (figura 4.2.1.1) 

urmŁtoarele date: 

¶ debitele maxime instantanee lunare din perioada 2010-2016 (84 valori); 

¶ debitul maxim istoric; 

¶ data producerii debitului maxim istoric; 

¶ valoarea medie a debitelor maxime anuale; 

¶ perioada de funcἪionare a staἪiei hidrometrice; 

¶ debitul cu probabilitatea de depŁἨire de 10%; 

¶ debitele cu probabilitatea de depŁἨire de 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, 20%, 30% Ἠi 50%. 

Acestea au fost obἪinute prin formule de transformare din Q10%, stabilite empiric, ca 

medie a coeficienἪilor de transformare la nivelul staἪiilor hidrometrice dintr-o A.B.A. 
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(´n cazul ´n care aceἨtia sunt determinaἪi prim metode hidrologice exacte) ï prin 

urmare, au fost stabiliἪi coeficienἪi de transformare specifici fiecŁrei A.B.A. 

 

Figura 4.2.1.1 Exemplu de date hidrologice prelucrate pentru analiza viiturilor produse ´n perioada 

2010-2016 

Ċn cazul ´n care debitul Q10% nu este determinat pe baza unei curbe de probabilitate 

Pearson III sau prin alte metode hidrologice specifice (ex. metode de regionalizare), valoarea 

acestuia a fost determinatŁ indirect. Ċn acest sens, pentru fiecare A.B.A. s-a realizat o corelaἪie 

´ntre Q10% Ἠi valoarea medie a debitelor maxime anuale, utiliz©nd staἪiile unde Q10% este 

disponibil (figura 4.2.1.2). CorelaἪiile obἪinute ´ntre cei doi parametri au un grad mare de 

´ncredere, cu mici excepἪii. Comparativ cu valoarea medie a debitelor maxime anuale, debitul 

Q10% este mai mare de 1,5 ori (´n cazul A.B.A. Olt), p©nŁ la 2,25 ori (´n cazul A.B.A. ArgeἨ-

Vedea). 

Pentru ca debitele maxime lunare sŁ poatŁ fi comparate ´ntre ele pe ´ntreg teritoriul unei 

A.B.A. (av©nd ´n vedere valorile diferite de la un bazin la altul), cele 84 de valori la nivelul unei 

staἪii hidrometrice care reprezintŁ debite maxime lunare au fost transformate ´n valori modul 

faἪŁ de Q10% prin calcularea rapoartelor Qmax lunar / Q10%. Ċn cazul ´n care acest coeficient este 

supraunitar, ´nseamnŁ cŁ debitul maxim lunar a depŁἨit valoarea (pragul) debitului cu 

probabilitatea de apariἪie de 10% (Q10%). 

CoeficienἪii modul Q10% permit identificarea arealelor afectate de inundaἪii istorice 

semnificative. Ċn acest sens, au fost analizate, ´n special, zonele cu valori mai mari de 0,5, dar 

mai ales peste 0,75. S-a considerat cŁ datoritŁ gradului de generalizare, dar Ἠi a 

comportamentului hidrologic diferit de la un bazin la altul, considerarea unei valori de 1 a 

coeficientului modul Q10% ar fi restrictivŁ. ExistŁ totuἨi situaἪii c©nd inundaἪiile se pot 

produce Ἠi la debite mai mici dec©t debitul cu probabilitatea de depŁἨire de 10%, ´n special 

acolo unde capacitatea de transport a albiei minore este redusŁ. 
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Figura 4.2.1.2 Exemplu de corelaѿie utilizatŁ 

pentru extrapolarea valorilor Q10% ´n cazul ´n 

care acestea nu sunt determinate prin metode 

hidrologice exacte 

Baza de date a coeficienἪilor modul Q10% a fost relaἪionatŁ cu staἪiile hidrometrice ´n 

mediul GIS, ceea ce a permis vizualizarea Ἠi analiza spaἪialŁ a acestora ´n funcἪie de 

evenimentul analizat.  

Ċn figura 4.2.1.3 sunt prezentate, spre exemplificare, tronsoanele de r©u afectate de 

evenimentul istoric semnificativ aprilie 2013 identificat prin analiza corelatŁ a criteriilor 

legate de consecinἪe Ἠi a criteriilor hidrologice - A.B.A. Jiu. 
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Figura 4.2.1.3 Tronsoanede r©u afectate de evenimentul istoric semnificativ aprilie 2013 identificat 

prin analiza corelatŁ a criteriilor legate de pagube ѽi a criteriilor hidrologice - A.B.A. Jiu 
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Media acestor coeficienἪi la nivelul A.B.A.-urilor (figura 4.2.1.4) scoate ´n evidenἪŁ 

anii 2010 Ἠi 2016, c©nd se observŁ valori ´n jur de 0,5 ´n anumite A.B.A.-uri, dar mai ales 

evenimentul din iulie 2014 produs ´n A.B.A. Olt, pentru care valoarea medie este aproape de 

valoarea 1 (debit maxim mediu la nivel de A.B.A. cu o probabilitate de depŁἨire puἪin peste 

10%). 

 

Figura 4.2.1.4 Media coeficienѿilor modul Q10% ai debitelor maxime lunare la nivelul principalelor 

Administraѿii Bazinale de ApŁ care au ´nregistrat evenimente istorice semnificative  de inundaѿii ´n 

perioada 2010-2016 

Pentru a realiza aceastŁ analizŁ, au fost identificate tronsoanele de r©u afectate de 

evenimente istorice semnificative (P.F.R.A.) aferente localitŁἪilor afectate de revŁrsarea 

cursurilor de apŁ pentru fiecare eveniment istoric semnificativ identificat prin criteriile de 

evaluare a consecinἪelor. DupŁ identificarea acestora s-a trecut la identificarea staἪiilor 

hidrometrice din vecinŁtate, staἪii pentru care ulterior au fost determinate frecvenἪele de 

apariἪie a debitelor maxime ´nregistrate ´n luna producerii evenimentul istoric semnificativ 

asociat. 

Astfel, cele 78 de evenimente rezultate la nivel naἪional ´n urma aplicŁrii criteriilor de 

selecἪie a evenimentelor istorice semnificative preliminare (Pasul a)), au fost mai departe 

analizate la un grad de detaliu mai mare, urmŁrindu-se localitŁἪile Ἠi tronsoanele de r©u / 

afluenἪii afectaἪi de evenimentul istoric semnificativ preliminar considerat, pe baza analizei 

informaἪiilor disponibile cu privire la debitele maxime ´nregistrate (criteriu debite maxime 

produse > Qmax10%) Ἠi lu©nd ´n considerare, bine´nἪeles, consecinἪele produse la nivelul 

localitŁἪilor. 

Luarea ´n considerare a ambelor tipuri de criterii (´n mod combinat) ´n definirea 

tronsoanelor de r©u afectate de eveniment s-a bazat pe experienἪa Ἠi expertiza specialiἨtilor 

A.N.A.R. Ἠi I.N.H.G.A. (Expert Judgement). 

Ċn urma acestor analize au rezultat ´n final, la nivel naἪional, 32 evenimente istorice 

semnificative la inundaἪii, formate din 882 tronsoane de r©u afectate de acestea. 

d) Delimitarea ´n format GIS a versiunii finale a tronsoanelor afectate de 

evenimente istorice semnificative 

Tronsoanele de r©u afectate de evenimente istorice semnificative (P.F.R.A.) aferente celor 

32 de evenimente istorice semnificative la inundaἪii determinate anterior (Pasul c)) au fost 

reanalizate Ἠi redefinite la nivel de detaliu, pe baza experienἪei Ἠi expertizei specialiἨtilor A.N.A.R. 

/ I.N.H.G.A. - Expert Judgement, lu©nd ´n considerare urmŁtoarele aspecte (figura 4.2.1.5): 

¶ agregarea unor tronsoane situate pe acelaἨi curs de apŁ; agregarea sau prelungirea unor 

tronsoane de r©u a Ἢinut seama Ἠi de evenimentele preliminare eliminate; 
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¶ analiza reducerii numŁrului de tronsoane de r©u ´n cazul celor care se regŁsesc ´n mai 
multe evenimente; dupŁ aplicarea criteriilor de stabilire a tronsoanelor de r©u afectate 

de eveniment, ´n continuare, selecἪia acestora a fost amendatŁ de Ăcriteriul tipologiei 

inundaἪiilorò: astfel, ´n cazul ´n care pe acelaἨi curs de apŁ au existat mai multe 

inundaἪii istorice semnificative, de exemplu 3 ï 5 viituri istorice semnificative, av©nd 

tipologii de producere similare, s-au considerat pentru raportare la C.E. cel mult 2 

inundaἪii, criteriul predominant fiind cel legat de consecinἪe. 

 

Figura 4.2.1.3 Exemplificarea fluxului de filtrare ѽi pregŁtire a datelor referitoare la localizarea 

evenimentelor istorice semnificative ï paѽii b), c) ѽi d) (culorile diferite reprezintŁ evenimente diferite) 

Urmare a acestei analize a rezultat un numŁr de 270 tronsoane P.F.R.A. aferente celor 

32 de evenimente istorice semnificative la inundaἪii identificate la nivel naἪional. Tabelul 

4.2.1.3 prezintŁ centralizarea evoluἪiei analizelor realizate anterior. 

Tabelul 4.2.1.3 Date privind evoluѿia din etapele de analizŁ pentru identificarea evenimentelor 

istorice semnificative 

Unitate de Management (UoM) 

NumŁr 

evenimente 

istorice  

semnificative 

NumŁr localitŁἪi 

afectate 

NumŁr tronsoane 

P.F.R.A. 

pasul 

b) 

paἨii  

c) Ἠi d) 

pasul 

b) 

pasul 

c) 

pasul 

d) 

pasul 

b) 

pasul 

c) 

pasul 

d) 

RO1 A.B.A. Banat 9 4 201 154 23 90 54 22 

RO2 A.B.A. Jiu 7 5 367 359 52 73 71 35 

RO3 A.B.A. Olt 18 2 556 284 117 346 164 86 

RO4 A.B.A. ArgeἨ-Vedea 2 2 143 143 86 12 12 14 

RO5 A.B.A. BuzŁu-IalomiἪa 5 3 81 40 4 47 17 5 

RO6 A.B.A Dobrogea - Litoral 2 2 2 2 2 2 2 2 

RO7 A.B.A. MureἨ 6 3 102 87 13 56 49 6 

RO8 A.B.A. CriἨuri 5 3 193 179 22 58 47 16 

RO9 A.B.A. SomeἨ ï Tisa 1 1 4 4 4 2 2 2 

RO10 A.B.A. Siret 9 4 919 846 68 581 367 61 

RO11 A.B.A. Prut - B©rlad 13 2 489 166 34 467 96 20 

RO1000 Fluviul DunŁrea 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL Rom©nia 78 32 3058 2265 426 1735 882 270 

Sinteza etapelor parcurse pentru a rŁspunde cerinἪelor E.P.R.I. din ciclul II, ´n ceea ce 

priveἨte evenimentele istorice semnificative din sursŁ fluvialŁ, se prezintŁ schematic ´n figura 

4.1.2. Filtrarea succesivŁ a evenimentelor Ἠi a tronsoanelor de r©u afectate de evenimente s-a 
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realizat ´n mediul GIS prin analiza criteriilor legate de consecinἪe Ἠi a celor hidrologice. 

TotodatŁ, analiza a permis identificarea unor evenimente care pot fi considerate cu caracter 

naἪional: inundaἪia 2014 iulie Ἠi inundaἪia 2016 iunie (tabelul 4.2.1.4). 

Tabelul 4.2.1.4 Centralizator al evenimentelor istorice semnificative  

UoM A.B.A. Nume eveniment Denumire eveniment 
Cod datŁ 

eveniment 

DatŁ debut 

eveniment 

NumŁr 

tronsoane 

P.F.R.A.  

RO01 BANAT 

RO01_Ev3_2010_07 InundaἪie 2010 iulie 2010.07-L 23.07.2010 3 

RO01_Ev6_2014_07 InundaἪie 2014 iulie 2014.07-L 15.07.2014 6 

RO01_Ev7_2014_09 InundaἪie 2014 septembrie 2014.09-L 13.09.2014 1 

RO01_Ev9_2016_06 InundaἪie 2016 iunie 2016.06-L 26.06.2016 12 

RO02 JIU 

RO02_Ev3_2012_06 InundaἪie 2012 iunie 2012.06-L 01.06.2012 1 

RO02_Ev4_2013_04 InundaἪie 2013 aprilie 2013.04-L 02.04.2013 9 

RO02_Ev5_2014_04 InundaἪie 2014 aprilie 2014.04-L 18.04.2014 14 

RO02_Ev6_2014_07 InundaἪie 2014 iulie 2014.07-N 24.07.2014 7 

RO02_Ev7_2016_06 InundaἪie 2016 iunie 2016.06-N 12.06.2016 4 

RO03 OLT 
RO03_Ev02_2010_06 InundaἪie 2010 iunie 2010.06-L 26.06.2010 50 

RO03_Ev1314_2014_07 InundaἪie 2014 iulie 2014.07-N 27.07.2014 36 

RO04 
ARGEἧ - 

VEDEA 

RO04_Ev1_2014_04 InundaἪie 2014 aprilie 2014.04-L 17.04.2014 7 

RO04_Ev2_2014_07 InundaἪie 2014 iulie 2014.07-N 27.07.2014 7 

RO05 
BUZŀU - 

IALOMI ἩA 

RO05_Ev1_2012_05 InundaἪie 2012 mai 2012.05-L 19.05.2012 1 

RO05_Ev4_2014_07 InundaἪie 2014 iulie 2014.07-L 25.07.2014 2 

RO05_Ev5_2016_10 InundaἪie 2016 octombrie 2016.10-L 12.10.2016 2 

RO06 
DOBROGEA - 

LITORAL 

RO06_Ev1_2016_06 InundaἪie 2016 iunie 2016.06-L 01.06.2016 1 

RO06_Ev2_2016_09 InundaἪie 2016 septembrie 2016.09-L 19.09.2016 1 

RO07 MUREἧ 

RO07_Ev1_2012_06 InundaἪie 2012 iunie 2012.06-L 27.06.2012 2 

RO07_Ev5_2016_06 InundaἪie 2016 iunie 2016.06-N 10.06.2016 3 

RO07_Ev6_2016_06 InundaἪie 2016 iunie 2016.06-L 27.06.2016 1 

RO08 CRIἧURI 

RO08_Ev2_2012_06 InundaἪie 2012 iunie 2012.06-L 10.06.2012 1 

RO08_Ev3_2013_03 InundaἪie 2013 martie 2013.03-L 08.03.2013 9 

RO08_Ev5_2016_06 InundaἪie 2016 iunie 2016.06-N 12.06.2016 6 

RO09 
SOMEἧ - 

TISA 
RO09_Ev1_2012_06 InundaἪie 2012 iunie 2012.06-L 10.06.2012 2 

RO10 SIRET 

RO10_Ev3_2012_05 InundaἪie 2012 mai 2012.05-L 01.05.2012 7 

RO10_Ev5_2013_06 InundaἪie 2013 iunie 2013.06-L 01.06.2013 8 

RO10_Ev6_2014_05 InundaἪie 2014 mai 2014.05-L 05.05.2014 5 

RO10_Ev9_2016_05 InundaἪie 2016 mai - iunie 2016.06-N 24.05.2016 41 

RO11 
PRUT - 

BĄRLAD 

RO11_Ev07_2013_09 InundaἪie 2013 septembrie 2013.09-L 12.09.2013 15 

RO11_Ev13_2016_10 InundaἪie 2016 octombrie 2016.10-L 11.10.2016 5 

RO1000 
FLUVIUL 

DUNŀREA 
RO01000_Ev1_2014_05  InundaἪie 2014 mai  2014.05-L 10.05.2014 1 

NotŁ: L ï caracter local; N ï caracter naŞional. 
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4.2.2. Identificarea Ἠi evaluarea inundaἪiilor istorice semnificative din sursŁ pluvialŁ 

Ċn vederea desemnŁrii evenimentelor istorice semnificative din sursŁ pluvialŁ au fost 

identificate la nivel naἪional 45 zone urbane afectate de ploi torenἪiale cumulate Ἠi cu creἨteri 

de debite care au dus la producerea de pagube ´nsemnate ´n localitŁἪile respective, Ἠi ale cŁror 

efecte au fost, ´n general, amplificate de funcἪionarea deficitarŁ a sistemelor de canalizare. Ċn 

acest sens AdministraἪia NaἪionalŁ ĂApele Rom©neò Ἠi AdministraἪiile Bazinale de ApŁ au 

pus la dispoziἪia Institutului NaἪional de Hidrologie Ἠi GospodŁrire a Apelor informaἪii 

relevante privind zonele urbane afectate ´n perioada 2010-2016 de ploi abundente de scurtŁ / 

lungŁ duratŁ, acestea fiind analizate (conform metodologiei privind desemnarea inundaἪiilor 

istorice semnificative din sursŁ fluvialŁ) din punct de vedere: 

¶ al consecinἪelor produse Ἠi aplicarea criteriilor de evaluare a consecinἪelor pentru 

identificarea evenimentelor istorice semnificative la nivel naἪional, respectiv criteriul 

populaἪiei (cu prioritate mare ´n cazul producerii de victime, sinistraἪi sau case 

distruse) Ἠi criteriul socio-economic (´n cazul ´n care valoarea calculatŁ pentru o 

localitate depŁἨeἨte pragul de 50) 

¶ hidro-meteorologic ï prin ´ndeplinirea condiἪiei ca precipitaἪiile care au generat 

evenimentul sŁ aibŁ o probabilitate mai micŁ de 10% sau o cantitate peste pragurile de 

avertizare sau debite maxime ´nregistrate la staἪiile hidrometrice din vecinŁtate sŁ 

indice o frecvenἪŁ de apariἪie mai micŁ de 10%. 

Urmare a aplicŁrii criteriilor menἪionate mai sus au fost identificate Ἠi ´ncadrate ´n 

categoria evenimentelor istorice semnificative 22 de evenimente la nivel naἪional. Acestea s-

au produs ´n 18 locaἪii distincte. 

Cele mai multe evenimente au fost ´nregistrate ´n anul 2016, atunci c©nd s-au produs 8 

evenimente ´n lunile mai, iunie Ἠi octombrie pe teritoriul AdministraἪiilor Bazinale de ApŁ 

SomeἨ-Tisa, Banat, BuzŁu-IalomiἪa, Siret Ἠi Dobrogea-Litoral, urmatŁ de anul 2010 cu 7 

evenimente produse ´n lunile mai, iunie Ἠi iulie pe teritoriul AdministraἪiilor Bazinale de ApŁ 

SomeἨ-Tisa, Banat, BuzŁu-IalomiἪa, Siret Ἠi Dobrogea-Litoral. 

At©t ´n cazul evenimentelor istorice semnificative de tip fluvial, cat ѽi a celor de tip 

pluvial, identificarea ѽi evaluarea inundaѿiilor istorice semnificative care s-au produs ´n 

trecut, care au avut consecinѿelor negative semnificative ѽi care ar genera astfel de 

consecinѿe ´n cazul unor evenimente similare ´n viitor, s-a realizat ѿin©nd seama, ´n principal, 

de: 

¶ numŁrul de clŁdiri afectate; 

¶ suprafaἪa afectatŁ folositŁ ´n scop comercial sau industrial; 

¶ perioada de revenire sau probabilitatea de apariἪie; 

¶ infrastructura de transport afectatŁ; 

¶ bunuri afectate ale comunitŁἪii;  

¶ sisteme specifice de ponderare pentru evaluarea importanἪei; 

¶ experienἪa Ἠi expertiza specialiἨtilor (Expert Judgement); 

Figura 4.2.2.1 prezintŁ localizarea evenimentelor istorice semnificative at©t din surse 

fluviale, c©t Ἠi pluviale identificate ´n conformitate cu cele prezentate anterior. 
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Figura 4.2.2.1 Evenimente istorice semnificative produse ´n perioada 2010-2016, raportate ´n Ciclul 

II de implementare a Directivei Inundaѿii 2007/60/C.E. la nivel naѿional 

4.2.3. PregŁtirea datelor necesare raportŁrii etapei 1 din ciclul II al Directivei Inunda Ἢii 

2007/60/C.E. pentru zonele afectate de evenimente istorice semnificative 

Conform art. 2 din Directiva InundaἪii 2007/60/C.E., riscul la inundaἪii reprezintŁ 

combinarea frecvenἪei de apariἪie a unui eveniment de inundaἪii Ἠi a consecinἪelor negative 

potenἪiale asociate evenimentului asupra sŁnŁtŁἪii umane, mediului, patrimoniului cultural Ἠi 

activitŁἪii economice. 

Ċn acest sens pe baza informaἪiilor disponibile au fost pregŁtite urmŁtoarele elemente 

conform cerinἪelor de raportare ale Uniunii Europene pentru cele 270 tronsoane P.F.R.A. Ἠi 

pentru cele 22 de evenimente pluviale identificate la nivel naἪional (precum Ἠi alte informaἪii 

necesare analizei detaliate a evenimentelor istorice): 

1. Cod unitate de management (UoM) pentru care se realizeazŁ raportarea, respectiv 
pentru cele 11 AdministraἪii Bazinale de ApŁ Ἠi Fluviul DunŁrea; 

2. Cod localizare eveniment (EU_CD_FL) format din codul unitŁἪii de management, 

codul cursului de apŁ (sau codul SIRUTA, ´n cazul localitŁἪilor cu inundaἪii pluviale) 

Ἠi numŁrul tronsonului de r©u afectat pe acelaἨi curs de apŁ; 

3. Denumire localizare eveniment (FL_NAME) format din denumirea cursului de apŁ Ἠi 

limitele amonte-aval care formeazŁ tronsonul de r©u identificat ca eveniment istoric 

semnificativ (de regulŁ localitŁἪi afectate, confluenἪe, acumulŁri etc.); ´n cazul 

evenimentelor pluviale, denumirea include numai localitatea; 
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4. Data debutului evenimentului (Data_ev) format din anul Ἠi luna ´n care a avut loc 

evenimentul Ἠi nivelul la care s-a produs (local-L Ἠi naἪional-N); 

5. Cod eveniment (COD_EV) format din codul localizŁrii evenimentului la care se 

adŁugŁ data debutului evenimentului, respectiv codul unitŁἪii de management, codul 

cursului de apŁ (sau codul SIRUTA, ´n cazul localitŁἪilor cu inundaἪii pluviale), 

numŁrul tronsonului de r©u afectat pe acelaἨi curs de apŁ Ἠi data debutului 

evenimentului; 

6. Denumire eveniment format din anul Ἠi luna ´n care a avut loc evenimentul Ἠi 

denumirea zonei inundate; 

7. DuratŁ eveniment (numŁrul de zile);  

8. Lungime tronson de r©u inundat (km); 

9. FrecvenἪŁ de apariἪie a fenomenului de inundaἪie; 

10. SursŁ a viiturii/inundaἪiei (fluvialŁ, pluvialŁ etc.) reprezintŁ cauza care conduce la 

producerea fenomenului de inundare, respectiv revŁrsarea cursurilor de apŁ, 

precipitaἪii abundente asociate cu un drenaj deficitar, scurgere pe versanἪi etc.; 

11. Mecanism de inundare: 

o depŁἨirea capacitŁἪii de transport a albiei; 

o depŁἨirea infrastructurii de apŁrare (sau a asigurŁrii acesteia); 

o distrugerea infrastructurii de apŁrare; 

o blocare / restricἪionare; 

o altele. 

12. Caracteristici ale viiturii: 

o viiturŁ rapidŁ (flash flood); 

o viiturŁ de primŁvarŁ cauzatŁ de topirea zŁpezii; 

o viiturŁ cu alt tip de timp de creἨtere; 

o viiturŁ cu timp de creἨtere mediu; 

o viiturŁ cu timp de creἨtere mic; 

o viiturŁ cu transport mare de aluviuni; 

o viiturŁ cu propagare rapidŁ; 

o viiturŁ cu niveluri remarcabile; 

o alte caracteristici. 

4.2.4. Evaluarea pagubelor ´nregistrate 

ConsecinἪele inundŁrii reprezintŁ tipurile de pagube potenἪiale asociate evenimentului 

istoric. Conform Directivei InundaἪii 2007/60/C.E., acestea se referŁ la:  

¶ sŁnŁtate umane Ἠi includ efectele impactului imediat sau consecvent asupra 

populaἪiei care pot apŁrea din cauza poluŁrii sau ´ntreruperii alimentŁrii cu apŁ Ἠi 
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tratarea acesteia, victime Ἠi asistenἪŁ medicalŁ (B11) Ἠi asupra obiectivelor sociale 

precum perturbarea activitŁἪi administraἪiilor locale, a unitŁἪilor pentru situaἪii de 

urgenἪŁ, ´nvŁἪŁm©nt, sŁnŁtate Ἠi asistenἪŁ socialŁ (B12); 

¶ mediu Ἠi includ ariile protejate desemnate conform cerinἪelor Directivei Habitate 

92/43/C.E.E. Ἠi Directivei PasŁri 2009/147/C.E. (SCI - Sites of Community 

Importance / Situri de ImportanѿŁ ComunitarŁ, SAC - Special Areas of 

Conservation / Arii Speciale de Conservare, SPA - Special Protected Areas / Arii 

de ProtecŞie SpecialŁ avifaunisticŁ etc.) sau zonele de protecŞie a captŁrilor pentru 

potabilizare (B22), surse potenŞiale de poluare punctuale sau difuze (B23); 

¶ patrimoniu cultural Ἠi includ situri arheologice / monumente, situri arhitecturale, 

muzee, situri spirituale Ἠi clŁdiri (B31); 

¶ activitŁѿi economice Ἠi includ unitŁἪile de locuit Ἠi anexele acestora (B41), 

infrastructura de utilitŁἪi publice, infrastructura de producere Ἠi transport a energie 

electrice, infrastructura de transport rutier Ἠi feroviar Ἠi infrastructura de 

telecomunicaἪii (B42), utilizarea terenurilor ´n scopuri agricole Ἠi silvice (B43), 

activitŁἪile economice precum producἪie, comerἪ Ἠi servicii (B44). 

Ċn vederea pregŁtirii datelor necesare raportŁrii, informaἪiile disponibile ´n special ´n 

Rapoartele de sintezŁ privind consecinἪele negative asociate evenimentului, ´nregistrate ´n 

urma producerii fenomenului de inundare, au fost grupate, conform cerinἪelor Directivei 

InundaἪii 2007/60/C.E., ´n cele patru categorii de consecinἪe, respectiv consecinἪe asupra 

sŁnŁtŁἪii umane, mediului, patrimoniului cultural Ἠi activitŁἪii economice, astfel: 

¶ ConsecinἪe asupra sŁnŁtŁἪii umane: 

o B11 - determinate prin identificarea tronsonului P.F.R.A. care ´nregistreazŁ 

victime / sinistraἪi / surse de alimentare cu apŁ afectate (captŁri de apŁ Ἠi f©nt©ni) 

/ reἪele de alimentare cu apŁ afectate; 

o B12 - determinate prin identificarea tronsonului P.F.R.A. care produce pagube 

asupra obiectivelor sociale, precum administraἪii publice / unitŁἪi de ´nvŁἪŁm©nt / 

unitŁἪi de sŁnŁtate Ἠi asistenἪŁ socialŁ / unitŁἪi de poliἪie / baze sportive / cŁmine 

culturale / unitŁἪi agroalimentare; 

¶ ConsecinἪe asupra mediului  

o B22 - determinate prin intersecἪia ´n mediul GIS a tronsoanelor P.F.R.A. cu ariile 

protejate Ἠi pŁstrarea doar a celor care sunt P.F.R.A. situate ´n arii protejate. 

Ulterior, au fost selectate acele tronsoane P.F.R.A. cu lungime ce depŁἨeἨte 4000 

m ´n cadrul unei arii protejate Ἠi cu o frecvenἪŁ de apariἪie a inundaἪiilor mai micŁ 

de 10% (figura 4.2.4.1); 

o B23 - determinate prin identificarea tronsonului P.F.R.A. care produce pagube 

asupra staἪiilor de tratare a apelor uzate menajere Ἠi industriale / a fermelor 

zootehnice; 

¶ ConsecinἪe asupra patrimoniului cultural 

o B31 - determinate prin identificarea tronsonului P.F.R.A. care produce pagube 

asupra bisericilor / caselor parohiale etc.; 

¶ ConsecinἪe asupra activitŁἪii economice 
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o B41 - determinate prin identificarea tronsonului P.F.R.A. care produce pagube 

asupra unitŁἪilor de locuit Ἠi anexelor acestora; 

o B42 - determinate prin identificarea tronsonului P.F.R.A. care produce pagube 

asupra infrastructurii de utilitŁἪi publice / energie electricŁ / transport rutier / 

transport feroviar / telecomunicaἪii;  

o B43 - determinate prin identificarea tronsonului P.F.R.A. care produce pagube 

asupra terenurilor arabile / pŁἨunilor Ἠi f©neἪelor / pŁdurilor; 

o B44 - determinate prin identificarea tronsonului P.F.R.A. care produce pagube 

asupra producἪiilor agricole (pomiculturŁ, viticulturŁ, apiculturŁ Ἠi acvaculturŁ) 

/ societŁἪilor comerciale. 

 

Figura 4.2.4.1 Tronsoane de r©u afectate de evenimente istorice semnificative aflate ´n arii protejate 

4.3. Identificarea si evaluarea viitoarelor inundaἪii semnificative 

potenἪiale Ἠi a consecinἪelor negative potenἪiale asociate 

Directiva InundaἪii 2007/60/C.E. recomandŁ evaluarea consecinἪelor negative potenἪiale ale 

viitoarelor inundaἪii (ñFuture floodsò) pentru sŁnŁtatea umanŁ, mediu, patrimoniul cultural Ἠi 

activitatea economicŁ, lu©nd ´n considerare pe c©t posibil probleme ca topografia, poziἪia 

cursurilor de apŁ Ἠi caracteristicile lor generale hidrologice Ἠi geomorfologice, inclusiv albiile 

majore ca zone de retenἪie naturalŁ, eficienἪa infrastructurilor de apŁrare pentru protecἪia 

´mpotriva inundaἪiilor, poziἪia zonelor populate, zonele cu activitate economicŁ Ἠi dezvoltare 

pe termen lung, inclusiv efectele schimbŁrilor climatice asupra apariἪiei inundaἪiilor. 

Principiile generale ´n aceastŁ abordare au constat ´n: 
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¶ considerarea zonelor potenἪial inundabile ale evenimentelor extreme viitoare pe 

baza informaἪiilor complete Ἠi omogene posibil a fi integrate la nivel naἪional sau 

a unor metodologii simplificate;  

¶ considerarea unor indicatori care sŁ ilustreze expunerea la risc a cel puἪin patru 

categorii de receptori (sŁnŁtate umanŁ, mediu, patrimoniul cultural Ἠi activitŁἪi 

economice), Ἢin©nd seama de informaἪiile disponibile la momentul prezent, 

respectiv a populaἪiei potenἪial afectate, precum Ἠi a obiectivelor socio-economice 

potenἪial afectate cu ajutorul tehnicilor GIS. 

Trebuie menѿionat faptul cŁ mare parte din principiile ѽi metodologiile prezentate ´n 

acest capitol sunt utilizate ѽi ´n cadrul procesului de desemnare a A.P.S.F.R.-urilor 

(zonelor cu risc potenѿial semnificativ la inundaѿii), precum ѽi pentru stabilirea 

consecinѿelor adverse potenѿiale ale acestora. 

AceastŁ evaluare a consecinἪelor directe a evenimentelor extreme nu poate fi 

consideratŁ dec©t o abordare generalŁ, simplificatŁ, a vulnerabilitŁἪii teritoriului, deoarece: 

¶ anumite caracteristici de hazard (intensitate, cineticŁ etc.) nu sunt luate ´n considerare; 

¶ indicatorii propuἨi nu iau ´n considerare nici vulnerabilitatea intrinsecŁ a celor patru 

categorii de interese, nici evoluἪia viitoare a acestora; 

¶ pagubele indirecte nu sunt cuantificate. 

Ċn vederea identificŁrii zonelor potenἪial inundabile sau a delimitŁrii albiilor majore la 

nivelul tuturor cursurilor de apŁ au fost dezvoltate ´n cadrul I.N.H.G.A. mai multe 

metodologii simplificate (´n cadrul Ciclului I al Directivei InundaἪii 2007/60/C.E.ï Etapa HH 

& HRI, proiectului VULMIN, proiectului RO-RISK etc.).  

Metodologiile vizeazŁ limitele naturale (care, ´n majoritatea cazurilor, sunt definite pe 

baze geomorfologice) Ἠi nu a acelor tronsoane de albie care sunt submerse ´n timpul unui 

eveniment de o anumitŁ magnitudine. AceastŁ abordare presupune cuantificarea 

dependenἪelor multidimensionale statistice ´ntre caracteristicile morfologice ale bazinelor 

hidrografice de diferite dimensiuni, ´n regiuni cu condiἪii climatice Ἠi geologice similare. Cu 

toate acestea, variabilitatea morfologiei naturale a r©urilor Ἠi a albiilor majore (at©t 

transversal, c©t Ἠi longitudinal, de-a lungul cursului de apŁ) Ἠi relaἪia acestora cu suprafaἪa de 

drenaj este extrem de complexŁ. Prin urmare, este necesarŁ detalierea acestei abordŁri prin 

luarea ´n considerare a unor caracteristici hidrologice care sŁ permitŁ identificarea arealelor 

inundabile din cadrul albiilor majore cu o acurateἪe medie. Ċn acest sens, anumite zone 

inundabile obἪinute prin modelare matematicŁ pot fi utilizate pentru calibrarea unei proceduri 

elaborate ´n acest sens. 

Aceste metode simplificate se bazeazŁ pe identificarea caracteristicilor specifice 

terenului, topografice Ἠi geomorfologice, obἪin©ndu-se rezultate extrem de utile ca evaluŁri 

preliminare chiar Ἠi ´n cazul utilizŁrii unui MDT de rezoluἪie Ἠi calitate medie. 
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4.3.1. Stabilirea tronsoanelor de r©u unde nu s-au ´nregistrat inundaἪii istorice 

semnificative, dar pe care se pot produce evenimente semnificative ´n viitor 

Identificarea tronsoanelor de r©u sau a zonelor unde se pot produce evenimente 

semnificative ´n viitor (ĂFuture floodsò), chiar dacŁ nu s-au ´nregistrat inundaἪii istorice 

semnificative, constituie unul din principiile de desemnare a A.P.S.F.R.-urilor (zonelor cu risc 

potenἪial semnificativ la inundaἪii). AἨadar, aceastŁ etapŁ este str©ns legatŁ de etapa a 2-a a 

E.P.R.I., respectiv cea de stabilire a A.P.S.F.R.-urilor. 

Tipurile de tronsoane de r©u menἪionate pot fi zone ´ndiguite, care ´n viitor pot fi 

supuse riscurilor tehnologice, dar Ἠi alte zone ´n care, ´n ultimii ani, factorii naturali genetici 

nu au atins valori extreme care sŁ determine producerea de evenimente semnificative.  

Astfel de zone sunt cele supuse riscului la inundaἪii cu caracter local, stabilite ´ntr-o 

prima etapŁ pe baza experienἪei locale. Tronsoanele de r©u stabilite pe baza experienἪei 

specialiἨtilor de la nivel de AdministraἪii Bazinale de ApŁ (expert judgement) Ἠi a cunoaἨterii 

locale a cursurilor de apŁ ´n ceea ce priveἨte riscul la inundaἪii au fost analizate prin prisma 

unor metodologii dezvoltate anterior de cŁtre I.N.H.G.A. ï a) metodologie pentru stabilirea 

hazardului pentru viituri rapide Ἠi scurgeri importante pe versanἪi, torenἪi, p©raie Ἠi a riscului 

aferent Ἠi b) indicele de susceptibilitate IFF (´n cadrul proiectului VULMIN).  

AceastŁ analizŁ a avut rolul de a confirma sau infirma propunerile specialiἨtilor 

privind zonele supuse riscului la inundaἪii cu caracter local. Ċn final, la nivelul ἪŁrii a rezultat 

un numŁr de 64 de astfel de tronsoane de r©u (figura 4.3.1.1). Mai multe detalii se regŁsesc ´n 

capitolul dedicat A.P.S.F.R.-urilor. 
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Figura 4.3.1.1 Evenimente istorice semnificative produse ´n perioada 2010-2016 ѽi evenimente care se pot produce ´n viitor la nivel naѿional, raportate ´n 

Ciclul II de implementare a Directivei Inundaѿii 2007/60/C.E.  
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O atenἪie deosebitŁ ´n vederea analizei Ἠi stabilirii inundaἪiilor potenἪiale semnificative 

trebuie acordatŁ eficienἪei infrastructurilor existente de protecἪie ´mpotriva inundaἪiilor , 

lu©nd ´n considerare urmŁtoarele aspecte: 

¶ cca. 70% din lungimea totalŁ a digurilor se aflŁ la Ărisc tehnologicò, necesit©nd 
consolidŁri / reabilitŁri / relocŁri / supra´nŁlἪŁri ´n anumite zone, ´n conformitate cu 

prevederile Strategiei NaἪionale de Management al Riscului la InundaἪii pe termen 

mediu Ἠi lung, unde se prevede ca pentru zonele locuite, asigurarea de calcul a 

digurilor sŁ fie de minim 1%; 

¶ ´n Rom©nia, ´n conformitate cu clasa de importanἪŁ a construcἪiilor, digurile au fost 

proiectate pentru o perioadŁ de revenire a inundaἪiilor de o datŁ la 100 de ani ï ´n 

zonele urbane (cca. 25% din lungimea totalŁ a digurilor) Ἠi de o datŁ la 10 ani pentru 

zonele agricole (´n jur de 20% din lungimea totalŁ a digurilor); 

¶ lucrŁrile hidrotehnice sunt clasificate ´n funcἪie de probabilitatea de depŁἨire a 

debitelor de calcul, respectiv cu probabilitŁἪi cuprinse ´ntre 0,5 - 1% pe 2.000 km, cu 

probabilitatea de 2% pe 525 km, cu probabilitŁἪi cuprinse ´ntre 3 - 5% pe 2.200 km, cu 

probabilitatea de 10% pe 1.725 km Ἠi cu o probabilitate incertŁ pe 1.850 km. 

¶ ´n Rom©nia sunt ´n folosinἪŁ numeroase acumulŁri care au Ἠi rol de atenuare a 

viiturilor, dintre care 303 au un volum de atenuare mai mare de 0,5 milioane m
3
. 

Dintre acestea, 102 au caracter nepermanent. Cele 303 acumulŁri ´nsumeazŁ un volum 

total la Nivelul Normal de RetenἪie de 5,72 miliarde m
3
 Ἠi un volum de atenuare de 

2,75 miliarde m
3
. Gradul de atenuare este ´n funcἪie de frecvenἪa de apariἪie a 

inundaἪiilor;  

¶ se aflŁ ´n curs de procesare inventarierea tuturor acumulŁrilor care au un volum mai 

mic de 10.000 m
3
. NumŁrul accidentelor la baraj ´n cazul acestor acumulŁri este foarte 

redus, fapt ce determinŁ o probabilitate micŁ de apariἪie a unei viituri generate de 

avarierea acestor lucrŁri hidrotehnice. Cu toate cŁ ´n asemenea situaἪii consecinἪele 

sunt ´nsemnate, aceste tipuri de posibile evenimente nu au fost luate ´n considerare ´n 

acest ciclu de raportare; 

¶ Regulamentele pentru exploatarea barajelor ѽi lacurilor de acumulare Ἠi Planurile de 

acѿiune ´n caz de accidente la baraje vor fi revizuite Ἢin©nd seama de efectele 

schimbŁrilor climatice. 

AlŁturi de schimbŁrile climatice, riscul de inundaἪii viitoare este influenἪat Ἠi de:  

¶ dezvoltarea zonelor urbane Ἠi alte modificŁri semnificative ale utilizŁrii terenului care 

vor conduce la accelerarea scurgerii apei Ἠi la volume mai mari care vor ajunge ´n 

cursurile de apŁ colectoare; 

¶ realizarea de noi construcἪii ´n albiile majore; creἨterea numŁrului de locuitori aflaἪi ´n 

zonele susceptibile la inundaἪii;  

¶ degradarea ´n timp a infrastructurii de protecἪie ´mpotriva inundaἪiilor Ἠi creἨterea 

riscului de cedare a acesteia; 

¶ deciziile privind investiἪiile ´n infrastructura de protecἪie ́ mpotriva inundaἪiilor. Se are 

´n vedere ca mŁsurile noi de protecἪie sŁ conlucreze cu lucrŁrile existente pentru 

gestionarea riscului la inundaἪii;  
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¶ intensificarea activitŁἪii de informare Ἠi conἨtientizare a populaἪiei privind riscul la 

inundaἪii, dar Ἠi a gestionŁrii riscului prin adoptarea de mŁsuri pentru creἨterea 

rezilienἪei obiectivelor. 

4.3.2. Metodologii simplificate pentru identificarea zonelor inundabile 

Metoda simplificatŁ elaboratŁ pentru identificarea zonelor inundabile utilizeazŁ o 

prelucrare specialŁ GIS a datelor topografice furnizate de Modele Digitale ale Terenului, 

baz©ndu-se pe unele rezultate prezentate ´n ultimii ani ´n literatura de specialitate. 

Pentru delimitarea zonelor inundabile, o serie de indicatori (parametri) obἪinuἪi prin 

prelucrarea GIS a MDT-ului, indicatori ce sunt str©ns corelaἪi cu extinderea albiilor majore, 

este utilizatŁ ca variabile fuzzy:  

¶ Indicele Topografic Modificat (MTI); 

¶ ´nŁlἪimea terenului deasupra cursului de apŁ (altitudinea relativŁ);  

¶ distanἪa faἪŁ de cursurile de apŁ (liniile de drenaj); 

¶ curbura minimŁ a terenului. 

AceἨti parametri sunt combinaἪi utiliz©nd o abordarea de tip sistem Logic Fuzzy. Cele 

mai multe dintre procesŁrile GIS au fost realizate folosind aplicaἪia GRASS GIS, un sistem de 

informaἪii geografice open source. Parametrii Indicelui Topografic Modificat au fost stabiliἪi 

pe baza literaturii de specialitate Ἠi a testelor de suprapunere peste zonele inundabile cu 

perioadŁ de revenire a inundaἪiei de 100 ani. MTI prezintŁ rezultate bune ´n zona montanŁ Ἠi 

deluroasŁ, dar mai puἪin concludente ´n zona de c©mpie, motiv pentru care s-au introdus 

ceilalἪi 3 parametri ca variabile de definire a zonelor inundabile. 

Ca rezultat este obἪinut un strat tematic de tip GRID cu valori de la 0 la 100. Acestea 

nu reprezintŁ probabilitŁἪi ´n sensul de hazard, ci gradul de probabilitate (susceptibilitate) ca 

un pixel (celulŁ) sŁ aparἪinŁ zonei inundabile. Aceste valori permit definirea unor clase / 

praguri de susceptibilitate. Valorile mai mari sunt mai apropiate de cursurile de apŁ Ἠi la cote 

mai joase, av©nd semnificaἪia unei susceptibilitŁἪi mai mari. Pentru etalonarea metodei GIS de 

delimitare a zonelor inundabile, au fost utilizate rezultatele modelŁrii hidraulice din albia 

minorŁ Ἠi majorŁ a principalelor r©uri din Rom©nia, cu douŁ probabilitŁἪi de depŁἨire a 

debitului maxim: 1% Ἠi 0,1% (figura 4.3.2.1).  

 

Figura 4.3.2.1 Rezultatele calibrŁrii metodei GRASS GIS cu sistem ĂFuzzyò aplicat pe MDT-ul SRTM 
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La nivelul ´ntregii ἪŁri, aplicarea metodologiei s-a fŁcut pe Modelul Digital al 

Terenului SRTM cu rezoluἪia de 30 m, utiliz©nd un prag de 59 Ἠi unul de 51 (figura 4.3.2.2).  

Ċn urma utilizŁrii valorii prag de 59, se constatŁ, la nivelul Rom©niei, o suprafaἪŁ 

inundabilŁ de circa 40.000 km
2
, din care circa 39.380 km

2
 sunt situaἪi ´n lungul reἪelei 

hidrografice cadastrate (cu bazine hidrografice mai mari de 10 km
2
 sau lungimea cursului de 

apŁ de peste 5 km), diferenἪa fiind formatŁ din zone identificate ca inundabile dar care nu au 

legŁturŁ cu albiile minore, situate de obicei pe terenurile plane interfluviale din arealele de 

c©mpie. Pragul de 51 conduce la o creἨtere a zonei inundabile cu circa 4.000 km
2
. 

Chiar dacŁ rezultatele obἪinute nu sunt la nivelul calitativ al modelŁrii matematice care 

stŁ la baza realizŁrii hŁrἪilor de hazard, evaluarea susceptibilitŁἪii la inundaἪii la nivel naἪional 

realizatŁ prin aceasta metodologie contribuie la evidenἪierea zonelor unde pot fi ´nregistrate 

consecinἪe semnificative pentru populaἪie, obiective socio-economice, mediu Ἠi obiective de 

patrimoniu cultural. 

 

Figura 4.3.2.2 Aplicarea metodei GRASS GIS cu sistem ĂFuzzyò la nivel naѿional 

O altŁ metodologie care furnizeazŁ rezultate satisfŁcŁtoare ´n procesul de delimitare a 

formelor de relief, inclusiv a albiilor majore, este bazatŁ pe indicele TPI (Topographic 

Position Index). Indicele PoziἪiei Topografice (TPI) a unei celule din MDT reprezintŁ 

diferenἪa dintre altitudinea celulei respective Ἠi media altitudinilor celulelor vecine, astfel cŁ 

valorile pozitive indicŁ faptul cŁ celula este mai ´naltŁ dec©t spaἪiul vecin Ἠi invers (figura 

4.3.2.3).  

TPI este dependent de scarŁ, respectiv de mŁrimea arealului definit ca vecinŁtate. 

Plec©nd de la acest considerent, autorul metodologiei implementeazŁ un algoritm de 
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determinare a formelor de relief pe baza TPI calculat ´n douŁ moduri: a) suprafaἪa zonei 

definite ca vecinŁtate este mai micŁ Ἠi b) suprafaἪa zonei este mai mare.  

 

Figura 4.3.2.3 Definirea Indicelui Poziѿiei Topografice (dupŁ Jenness, 2006) 

Aplic©nd aceastŁ metodologie, care utilizeazŁ doi indici TPI standardizaἪi, calculaἪi 

pentru mŁrimi diferite ale arealului din vecinŁtate, la care se adaugŁ gridul pantelor, pot fi 

extrase ´n mod automat 10 forme de relief (Weiss, 2001). Criteriile de definire pot fi 

modificate astfel ´nc©t sŁ permitŁ delimitarea albiilor majore, dar Ἠi zonarea omogenŁ a 

acestora din punct de vedere a microreliefului. 

Pentru mai multe detalii privind metodologiile simplificate de identificare a arealelor 

potenἪial inundabile se poate consulta publicaἪia Proiectului ñVulnerabilitatea aѽezŁrilor ѽi 

mediului la inundaѿii ´n Rom©nia ´n contextul modificŁrilor globale ale mediului ï 

VULMINò, elaborat ´n perioada 2012-2016 ´n cadrul Programului Parteneriate ´n Domenii 

Prioritare - DirecἪia 3: Mediu (PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1587). 

4.3.3. Efectele schimbŁrilor climatice asupra inundaἪiilor  

Ċn vederea determinŁrii vulnerabilitŁἪii resurselor de apŁ la schimbŁrile climatice Ἠi a 

stabilirii unor mŁsuri de adaptare la nivelul fiecŁrui bazin hidrografic este necesarŁ o analizŁ 

privind estimarea impactului schimbŁrilor climatice asupra regimului scurgerii maxime din 

diverse bazine hidrografice. 

Pentru o astfel de analizŁ se pot folosi modele hidrologice de simulare a scurgerii care 

utilizeazŁ ca date de intrare seriile de precipitaἪii Ἠi temperaturi rezultate din procesarea 

datelor obἪinute din simulŁrile de evoluἪie climaticŁ cu ajutorul unor modele meteorologice 

regionale. Utilizarea rezultatelor acestor modele privind modificŁrile parametrilor climatici 

permit elaborarea de scenarii, pentru diferite bazine hidrografice de pe teritoriul Rom©niei, 

referitoare la estimarea impactului asupra resurselor de apŁ ´n general Ἠi asupra extremelor 

hidrologice ´n particular. 

Simularea scurgerii cu ajutorul modelului hidrologic ´n ipoteza schimbŁrilor climatice 

a constituit o activitate prioritarŁ a specialiἨtilor din cadrul I.N.H.G.A. ´n ultimii ani. Ċn acest 

sens, s-au realizat douŁ simulŁri de lungŁ duratŁ, prima simulare fiind realizatŁ pentru 

perioada de referinἪŁ 1971õ2000, iar cea de a doua pentru perioada 2021õ2050. Pentru 

realizarea simulŁrilor s-a utilizat modelul hidrologic CONSUL dezvoltat ´n cadrul I.N.H.G.A. 

Modelul CONSUL simuleazŁ majoritatea proceselor hidrologice importante din 

bazinul hidrografic Ἠi anume: topirea zŁpezii, intercepἪia, reἪinerea apei ´n depresiuni, 
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evapotranspiraἪia, infiltraἪia, scurgerea de suprafaἪŁ, scurgerea hipodermicŁ, percolaἪia Ἠi 

scurgerea de bazŁ. SimulŁrile se realizeazŁ pentru regimul natural de scurgere, fŁrŁ a lua ´n 

considerare influenἪa exploatŁrii acumulŁrilor.  

Rezultatele studiului de impact al schimbŁrilor climatice asupra regimului hidrologic 

al debitelor maxime constau ´n principal din serii de debite (maxime lunare, maxime anuale Ἠi 

maxime de diferite probabilitŁἪi de depŁἨire folosind curbele teoretice de probabilitate, 

aplic©nd metodologia de calcul statistic utilizatŁ ´n prezent ´n cadrul I.N.H.G.A.), cu pas de 

timp de 6 ore, rezultate pentru cele douŁ perioade menἪionate. Acestea se analizeazŁ 

comparativ ´n vederea estimŁrii impactului schimbŁrilor climatice asupra regimului hidrologic 

al debitelor maxime ï figura 4.3.3.1. 

 
Figura 4.3.3.1 Hidrograf simulat 

cu ajutorul modelului CONSUL 

Av©nd ´n vedere concluziile privind creἨterea debitelor maxime ´n partea superioarŁ a 

bazinelor hidrografice (´n general la altitudini de peste 400 m), cu circa 10 - 20%, s-a analizat 

necesitatea extinderii zonelor inundabile obἪinute prin metoda cu sisteme Fuzzy Ἠi GIS. Ċn 

acest sens, au fost analizate la nivelul Rom©niei zonele inundabile obἪinute prin modelare 

hidraulicŁ ´n cadrul proiectelor P.P.P.D.E.I. sau a altor proiecte similare. Au fost comparate 

zonele obἪinute pentru diferite probabilitŁἪi de depŁἨire a debitului maxim, acolo unde acestea 

au fost disponibile ï 0,1 %; 0,5 % Ἠi 1 %. 

La nivelul ἪŁrii, s-a constatat o extindere a zonei inundabile de la 1% la 0,5% de 1,14 

ori. Astfel, s-a concluzionat cŁ extinderea zonelor inundabile ´n scenariul 0,5 % poate fi 

utilizatŁ ca extindere ´n scenariul schimbŁrilor climatice.  

Pasul urmŁtor a constat ´n calibrarea rezultatelor metodei Fuzzy ï GIS utiliz©nd 

limitele scenariului menἪionat. Ċn final, s-a stabilit un nou prag pentru valoarea modelului ´n 

cazul luŁrii ´n considerare a schimbŁrilor climatice, respectiv 51 (´n loc de 59, stabilitŁ pentru 

situaἪia actualŁ) ï figura 4.3.3.2.  

Deoarece aplicarea scenariului schimbŁrilor climatice s-a realizat numai pentru zonele 

inundabile situate la altitudini de peste 400 m, la nivelul ´ntregii ἪŁri extinderea zonelor 

susceptibile la inundaἪii nu este semnificativŁ ï sub 4.000 km
2
 (sub 10% din suprafaἪŁ). ĊnsŁ, 

pentru zonele situate la altitudini de peste 400 m, extinderea acestora este ceva mai mare, 

respectiv de 18 %, chiar dacŁ ´n valori absolute creἨterea este de numai 400 km
2
 ca urmare a 

vŁilor Ἠi albiilor majore cu lŁἪimi reduse. 
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Figura 4.3.3.2 Extinderea 

zonelor susceptibile la inundaѿii 

obѿinute prin metoda Fuzzy-GIS 

GRASS ´n scenariul actual ѽi ´n 

scenariul schimbŁrilor climatice 

4.3.4. Evaluarea consecinἪelor negative potenἪiale 

Indiferent de abordŁrile Ἠi metodele utilizate pentru evaluarea riscului la inundaἪii, 

aceasta trebuie sŁ reflecte nu doar zonele afectate de inundaἪii Ἠi amploarea acestora, ci Ἠi 

consecinἪele potenἪiale, exprimate fie cantitativ (monetar), fie calitativ (grade de intensitate), 

fiind o combinaἪie ´ntre hazard Ἠi prezenἪa sau gradul de expunere al receptorilor. 

Zonele inundabile obἪinute prin metodologia simplificatŁ bazatŁ pe sisteme Fuzzy-GIS 

Ἠi evaluarea consecinἪelor negative potenἪiale au fost utilizate pentru urmŁtoarele situaἪii:  

¶ determinarea consecinἪelor potenἪiale maxime (aferente tuturor zonelor 

susceptibile la inundaἪii, indiferent cŁ sunt sau nu declarate A.P.S.F.R.), ´n situaἪia 

actualŁ Ἠi ´n situaἪia luŁrii ´n considerare a schimbŁrilor climatice; 

¶ identificarea tronsoanelor de r©u potenἪial a fi afectate de inundaἪii care se pot 

produce ´n viitor; 

¶ desemnarea A.P.S.F.R.-uri unde nu existŁ ´nregistrate sau cunoscute pagube 

directe din evenimente istorice; 

¶ completarea informaἪiilor privind consecinἪele ´n cazul A.P.S.F.R.-urilor unde au 

fost ´nregistrate evenimente istorice. 

Date GIS utilizate pentru prezentarea fiecŁrui tip de consecinѿŁ 

Straturile de date spaἪiale care acoperŁ tipurile de consecinἪe la nivel naἪional au fost 

intersectate cu suprafaἪŁ potenἪial inundabilŁ, rezult©nd ´n acest mod straturi de date spaἪiale 

ale consecinἪelor potenἪiale pentru fiecare zonŁ cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii. 

Straturile de date spaἪiale folosite ´n vederea determinŁrii consecinἪelor potenἪiale pentru 

fiecare zonŁ cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii sunt prezentate ´n tabelul 4.3.4.1. 

Acestea acoperŁ o mare parte din cerinἪele Directivei InundaἪii 2007/60/C.E., respectiv 

evaluarea consecinἪelor asupra sŁnŁtŁἪii umane, comunitŁἪii, activitŁἪii economice, mediului Ἠi 

patrimoniului cultural. 
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Tabelul 4.3.4.1 Tipuri de consecinѿe potenѿiale din perspectiva raportŁrii  

 ´n cadrul Directivei Inundaѿii 2007/60/C.E. ѽi sursele iniѿiale de date utilizate 

Tipuri de consecinἪe potenἪiale 
Tipuri de date 

utilizate 
U.M. 

Tip strat 

date 

spaἪiale 

Sursa iniἪialŁ de 

date 

PopulaἪia potenἪial afectatŁ 

LocalitŁἪi km
2
 Poligon 

A.N.A.R.
1
, CLC

2
, 

M.M.
3 

Date privind 

populaἪia pe localitŁἪi 
nr. Tabelar I.N.S. 

Comunitate 

UnitŁἪi de poliἪie Ἠi 

primŁrii 
nr. Punct OSM+NAVTEQ 

Spitale nr. Punct NAVTEQ 

EducaἪie - 

universitŁἪi, Ἠcoli, 

grŁdiniἪe, biblioteci 

nr. Punct OSM+NAVTEQ 

Economice 

Proprietate Intravilan construit km
2
 Poligon A.N.A.R., CLC 

InfrastructurŁ de 

transport 

Drumuri: a) 

naἪionale, europene Ἠi 

autostrŁzi; b) 

judeἪene; c) comunale 

km Linie A.N.A.R., CLC 

StrŁzi km Linie 
A.N.A.R., 

NAVTEQ 

CŁi ferate km Linie ANAR 

Aeroporturi nr. Punct I.N.H.G.A., CLC 

GŁri Ἠi halte nr. Punct A.N.A.R. 

Porturi nr. Punct I.N.H.G.A., CLC 

Poduri nr. Punct A.N.A.R. 

Utilizare ruralŁ Teren arabil km
2
 Poligon CLC 

ActivitŁἪi economice 

Zone industriale km
2
 Poligon CLC 

ActivitŁἪi economice 

secundare 
nr. Punct NAVTEQ 

UnitŁἪi economice 

incluse ´n IPPC 
nr. Punct MMSC 

Mediu 

Arii 

protejate 

CaptŁri apŁ 

potabilŁ 

Surse de suprafaἪŁ Ἠi 

subterane 
nr. Punct A.N.A.R. 

PŁsŁri Natura 2000 - SPA km
2
 Poligon 

M.M.S.C., A.N.A.R. 
Habitate Natura 2000 - SCI km

2
 Poligon 

ĊmbŁiere 
Zone protejate pentru 

´mbŁiere 
km

2
 Poligon A.N.A.R. 

NaἪionale 
Parcuri naἪionale km

2
 Poligon M.M., A.N.A.R. 

RezervaἪii ἨtiinἪifice km
2
 Poligon M.M., I.N.H.G.A. 

Surse de 

poluare 

InstalaἪii 

IED 

InstalaἪii IPPC nr. Punct M.M.S.C. 

InstalaἪii incluse ´n E-

PRTR 
nr. Punct www.eea.europa.eu/ 

Culturale Obiective culturale 

Biserici 

nr. 

Punct 
NAVTEQ Ἠi 

OpenStreetMap 
Monumente Punct 

Muzee Punct 
1 datele care au ca sursŁ A.N.A.R. provin din baza de date WIMS (Sistemul Informatic de Management al Apei). 
2 CLC: baza de date geospaѿiale CORINE Land Cover. 
3 M.M.: Ministerul Mediului; datele geospaѿiale au fost create ´n perioada 2005-2009, denumirea ministerului modific©ndu-se de mai multe ori. 
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Ċn ceea ce priveѽte indicatorul "populaѿia potenѿial afectatŁ", ´n lipsa unor date 

spaἪializate foarte exacte privind clŁdirile de locuinἪe (gospodŁrii individuale sau blocuri de 

apartamente) Ἠi numŁrul de persoane aferent fiecŁreia, acesta a fost determinat ´n mod statistic 

proporἪional cu suprafaἪa inundatŁ, rezult©nd o valoare aproximativŁ.  

AceastŁ valoare depinde de calitatea datelor geospaἪiale (precizia Ἠi acurateἪea 

geometriei localitŁἪilor sau a spaἪiului rezidenἪial - construit), de corectitudinea datelor statistice 

referitoare la populaἪia totalŁ a localitŁἪilor Ἠi de gradul de detaliere a informaἪiei referitoare la 

spaἪiul rezidenἪial (de exemplu, tipurile de imobile predominante: case sau blocuri). 

Determinarea numŁrului de locuitori implicŁ o serie de etape ce sunt schematizate ´n figura 

4.3.4.1. 

 

Figura 4.3.4.1 Etape parcurse pentru determinarea numŁrului de locuitori 

Determinarea statisticŁ a populaἪiei posibil afectatŁ, respectiv numŁrul probabil de 

locuitori care trŁiesc ´n zona inundabilŁ, s-a realizat pe baza densitŁἪii populaἪiei pentru 

evaluarea cŁreia au fost pregŁtite urmŁtoarele date: 

¶ populaἪia localitŁἪii la recensŁm©ntul din 2011, ´n c©mpul [POP_2011]; 

¶ suprafaἪa totalŁ a localitŁἪilor ´n m
2
, ´n c©mpul [S_T_mp]; 

¶ densitatea populaἪiei, ´n c©mpul $%.3)4!4% 
ͺ

ͺ
. 

Ċn continuare, sunt necesari urmŁtorii paἨi: 

¶ pregŁtirea zonei inundabile de interes (a zonei scoase de sub incidenἪa inundaἪiilor 

printr-o anumitŁ mŁsurŁ); 

¶ decuparea ("clip") localitŁἪilor pentru zona de interes; 

¶ recalcularea suprafeἪei decupate ´n m
2
 ´n c©mpul [S_ZI_mp]; 

¶ calculul populaἪiei din zona de interes, utiliz©nd formula 0ÏÐͅÚÉ3ͅÚÉz$. 

Un exemplu de calcul a populaἪiei posibil afectatŁ din zona inundabilŁ a localitŁἪii 

BalἨ este redat ´n figura 4.3.4.2. 

D
E

C
U

P
A

R
E

POP_ZI = S ZI x D

Zonainundabilade interes

Generare
suprafatalocalitati

[S_T_mp]

Legaturacu 
date statistice
[POP_2011]

Localitati

Calculdensitatepopulatie
(loc. / mp)

[DENSITATE ]

Generaresuprafatalocalitati
in zonainundabila[S_ZI_mp]

Localitati in zona
inund.

Calculpopulatieafectata
[POP_ZI]
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Figura 4.3.4.2 Exemplu de calcul a populaѿiei posibil afectate din zona inundabilŁ 

Un alt calcul statistic se referŁ la spaѿiul construit ѽi numŁrul de locuinѿe din zona 

potenѿial inundabilŁ. Abordarea are la bazŁ datele I.N.S. Ἠi legislaἪia actualŁ, respectiv: 

¶ LOC101A - LocuinἪe existente la sf©rἨitul anului pe forme de proprietate, medii de 

rezidenἪŁ, macroregiuni, regiuni de dezvoltare Ἠi judeἪe; 

¶ LOC103A - SuprafaἪa locuibilŁ existentŁ la sf©rἨitul anului pe forme de proprietate, 

medii de rezidenἪŁ, macroregiuni, regiuni de dezvoltare Ἠi judeἪe; 

¶ LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 - Legea locuinἪei. 

Datele I.N.S. sunt disponibile la nivel naἪional Ἠi la nivelul mediului urban, prin 

diferenἪŁ obἪin©ndu-se mediul rural. 

Calculul a presupus urmŁtorii paἨi principali (tabelul 4.3.4.2): 

a. Etapa 1  

o determinarea suprafeἪei locuibile a unei locuinἪe pentru cele doua medii de 

locuire (urban Ἠi rural); 

o pentru mediul urban, at©t suprafaἪa construitŁ, c©t Ἠi numŁrul de locuinἪe au 

fost reduse (cu un grad de aproximare) la suprafeἪe Ἠi locuinἪe situate la parter, 

la nivelul solului, respectiv cele care ´ntr-adevŁr sunt posibil afectate de 

inundaἪii ï figura 4.3.4.3; reducerea s-a fŁcut prin divizarea valorilor la 3 (3 

este o valoare medie a nivelurilor locuinἪelor); 

o conform Legii LocuinἪei nr. 114 din 11 octombrie 1996, spaἪiul construit este 

de circa 2,54 - 2,55 ori mai mare faἪŁ de spaἪiul locuibil, acesta incluz©nd 

numai suprafaἪa desfŁἨuratŁ a ´ncŁperilor de locuit. Acest raport permite 

transformarea din suprafaἪŁ locuibilŁ ´n suprafaἪa construitŁ (cu o oarecare 

aproximare); 

o calculul suprafeἪei construite la nivel de parter (694,61 km
2
 la nivelul 

Rom©niei, din care 494 km
2
 ´n mediul rural Ἠi 200,61 km

2
 ´n mediul urban) 

b. Etapa 2 

o determinarea suprafeἪei localitŁἪilor pe baza stratului tematic GIS ï este 

echivalent sau apropiat noἪiunii de intravilan, incluz©nd Ἠi parcuri, grŁdini, 

zone industriale etc.;  

o calculul unui factor de reducere a suprafeἪei intravilanului prezentat ´n stratul 

GIS la spaἪiul construit; ´n raport cu spaἪiul intravilan, spaἪiul construit, este de 

circa 20 ori mai redus ´n mediul rural Ἠi de 10 ori ´n mediul urban; 
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o calculul suprafeἪei construite potenἪial afectate, derivat din suprafaἪa 

intravilanului prezentat ´n stratul GIS pe baza factorului amintit anterior; 

intravilanul luat ´n considerare este cel potenἪial afectat, rezultat din intersecἪia 

localitŁἪilor cu arealele potenἪial inundabile (A.P.S.F.R., zone inundabile la 

nivel naἪional etc.); 

o calculul numŁrului de locuinἪe potenἪial afectate, calculate ca raport ´ntre 

suprafaἪa construitŁ potenἪial inundabilŁ (´n m
2
) Ἠi valoarea raportului SconstruitŁ / 

locuinἪŁ (120,41 m
2
 pentru mediul rural Ἠi 122,1 m

2
 pentru mediul urban). 

 

Tabelul 4.3.4.2 Elemente de calcul statistic al suprafeѿei construite ѽi al numŁrului de locuinѿe 

potenѿial afectate pentru mediul urban ѽi mediul rural 

Etapa 1 - calcul statistic al suprafeѿei construite 

Medii de 

rezidenἪŁ 

NumŁr 

locuinἪe 

SlocuibilŁ 

(m
2
) 

SlocuibilŁ 

/ 

locuinἪŁ 

(m
2
) 

SconstruitŁ 

/ 

locuinἪŁ 

(m
2
) 

Raport 

SconstruitŁ 

/ 

SlocuibilŁ 

SlocuibilŁ 

parter 

(m
2
) 

SconstruitŁ 

parter 

(m
2
) 

SconstruitŁ 

(km
2
) 

Total 

RO 9031317 430008586 47.61 121.34 2.548 272400720 694612891 694.61 

Urban 4928829 236411799 47.97 122.10 2.546 78803933 200611166 200.61 

Rural 4102488 193596787 47.19 120.41 2.552 193596787 494001725 494.00 

 

Etapa 2 - calcul statistic al numŁrului de locuinѿe potenѿial afectate 

Medii de 

rezidenἪŁ 
SconstruitŁ (km

2
) 

Intravilan  

(km
2
) 

Factor de reducere a 

intravilanului  

la SconstruitŁ 

Nr. locuinἪe parter 

(SconstruitŁ / 

SconstruitŁ/locuinἪŁ) 

Total RO 694.61 11820.28 17.02 1640064 

Urban 200.61 1992.58 9.95 1640064 

Rural 494.00 9827.70 19.90 4101273 

 

Figura 4.3.4.3 Inundaѿie ´n 

oraѽul Tulcea ´n iulie 2017, 

c©nd capacitatea de preluare a 

reѿelei de canalizarea a fost 

depŁѽitŁ (Sursa: Jurnalul 

Prahovean) 

Orice ´mbunŁtŁἪire a geometriei stratului tematic LocalitŁἪi ´n format GIS va necesita o 

actualizare a indicilor de calcul, deoarece va conduce la modificarea factorului de reducere a 
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intravilanului din layerul GIS la spaἪiul construit. CeilalἪi indicatori se modificŁ foarte puἪin 

de la un an la altul. Spre exemplu, numŁrul de locuinἪe la nivelul Rom©niei a crescut de la 

8,76 milioane ´n 2012 la 9,03 milioane ´n 2018, ceea ce ´nseamnŁ o crestere de circa 0,44 % / 

an. 

Indicatorii calculaἪi pentru evidenἪierea consecinἪelor potenἪiale din zonele inundabile 

sunt urmŁtorii: 

¶ localitŁἪi afectate; 

¶ locuitori ´n zona inundabilŁ; 

¶ secἪii de poliἪie; 

¶ primŁrii; 

¶ spitale; 

¶ biblioteci; 

¶ grŁdiniἪe; 

¶ licee; 

¶ Ἠcoli; 

¶ universitŁἪi; 

¶ spaἪiul construit la sol ´n mediul rural; 

¶ spaἪiul construit la sol ´n mediul urban; 

¶ spaἪiul construit la sol total; 

¶ numŁr locuinἪe la sol ´n mediul rural; 

¶ numŁr locuinἪe la sol ´n mediul urban; 

¶ numŁr locuinἪe la sol total; 

¶ drumuri: a) naἪionale, europene Ἠi autostrŁzi; b) judeἪene; c) comunale; 

¶ strŁzi; 

¶ cŁi ferate; 

¶ aeroporturi; 

¶ gŁri Ἠi halte; 

¶ porturi; 

¶ terenuri arabile; 

¶ activitŁἪi economice secundare; 

¶ unitŁἪi economice incluse ´n EPRTR; 

¶ unitŁἪi economice IPPC; 

¶ captŁri apŁ potabilŁ - surse de suprafaἪŁ Ἠi subterane; 

¶ Natura 2000 - SAC Ἠi SPA; 
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¶ instalaἪii IPPC; 

¶ instalaἪii incluse ´n E-PRTR; 

¶ biserici; 

¶ monumente; 

¶ muzee. 

Pe l©ngŁ elementele prezentate, ´n perspectivŁ, analiza Ἠi evaluarea consecinἪelor 

potenἪiale (viitoare) va lua ´n considerare, pe l©ngŁ impactul schimbŁrilor climatice asupra 

frecvenἪei de apariἪie a inundaἪiilor, Ἠi proiectele de dezvoltare pe termen lung. Spre deosebire 

de ciclul I, pentru evaluarea consecinἪelor negative potenἪiale ale inundaἪiilor viitoare asupra 

sŁnŁtŁἪii umane, mediului, patrimoniului cultural Ἠi activitŁἪii economice, ´n ciclul II de 

implementare a Directivei InundaἪii 2007/60/C.E., a fost realizatŁ o analizŁ mai detaliatŁ 

asupra zonelor desemnate ca poli de creἨtere. 

Pentru implementarea Strategiei NaἪionale de Dezvoltare UrbanŁ, Guvernul a aprobat, 

´n 2008, Memorandumul privind sprijinirea dezvoltŁrii integrate a reѿelei polilor de creѽtere 

din Rom©nia, ´n concordanἪŁ cu Conceptul Strategic de Dezvoltare TeritorialŁ a Rom©niei 

2007-2030 Ἠi Cadrul Strategic Naѿional de ReferinѿŁ 2007- 2013, aprobat de Guvernul 

Rom©niei Ἠi Comisia EuropeanŁ. Polii de creἨtere sunt formaἪi din centrele urbane mari Ἠi 

zona de influenἪŁ din jurul acestora. Astfel de centre urbane sunt oraἨele de Rang I Ἠi Rang 0 

(desemnate conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naѿional - Secѿiunea a IV-a Reѿeaua de localitŁѿi), respectiv municipiile BucureἨti, 

BacŁu, BraἨov, BrŁila, GalaἪi, Cluj-Napoca, ConstanἪa, Craiova, IaἨi, Oradea, PloieἨti, 

TimiἨoara. 

Pentru teritoriul aferent acestor zone au fost evaluate consecinἪele negative care ar 

putea fi cauzate de inundaἪii istorice semnificative. Ċn figura 4.3.4.4 sunt prezentate 

tronsoanele de r©u din cadrul polilor de creἨtere potenἪial a fi afectate de inundaἪii istorice 

semnificative. 
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Figura 4.3.4.4 Tronsoanele de r©u din cadrul polilor de creѽtere potenѿial a fi afectate de inundaѿii 

istorice semnificative 

Ċn concluzie, pentru identificarea consecinἪelor negative potenἪiale ale inundaἪiilor 

viitoare au fost luate ´n considerare mai multe criterii, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ numŁrul de locuitori permanenἪi afectaἪi de extinderea inundaἪiei ´n luncile inundabile;  

¶ valoarea/suprafaἪa proprietŁἪii afectate (suprafaἪŁ rezidenἪialŁ Ἠi nerezidenἪialŁ); 

¶ numŁrul de clŁdiri potenἪial afectate (rezidenἪiale Ἠi nerezidenἪiale);  

¶ consecinἪe potenἪiale adverse asupra infrastructurii;  

¶ surse de poluare potenἪiale rezultate ca urmare a inundŁrii instalaἪiilor industriale;  

¶ consecinἪe potenἪiale adverse asupra terenului agricol; 

¶ consecinἪe potenἪiale adverse asupra activitŁἪii  economice (de ex. manufacturŁ, 

servicii Ἠi construcἪii);  

¶ impact potenἪial advers asupra patrimoniului cultural Ἠi asupra peisajelor;  

¶ bunuri afectate ale comunitŁἪii;  

¶ nivelul apei sau ad©ncimea.  

Ċn vederea stabilirii zonelor susceptibile la inundaἪii Ἠi a caracterului semnificativ al 

viitoarelor inundaἪii Ἠi al consecinἪelor potenἪiale al acestora, au fost luate ´n considerare 

criterii precum: 

¶ numŁrul de locuitori permanenἪi afectaἪi de extinderea inundaἪiei ´n luncile inundabile;  
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¶ valoarea/suprafaἪa proprietŁἪii afectate (suprafaἪŁ rezidenἪialŁ Ἠi nerezidenἪialŁ); 

¶ consecinἪe potenἪiale adverse asupra infrastructurii;  

¶ consecinἪe economice potenἪiale;  

¶ consecinἪe potenἪiale adverse asupra corpurilor de apŁ;  

surse de poluare potenἪiale rezultate ca urmare a inundŁrii instalaἪiilor industriale. 

4.4 Aspecte metodologice privind procesul de definire a zonelor cu risc 

potenἪial semnificativ la inundaἪii 

4.4.1. Desemnarea zonelor cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii  

Articolul 5 (1) al Directivei 2007/60/C.E. privind evaluarea Ἠi gestionarea riscurilor de 

inundaἪii prevede ca, pe baza evaluŁrii preliminare a riscului la inundaἪii, statele membre sŁ 

determine acele zone pentru care ajung la concluzia cŁ existŁ un risc potenἪial semnificativ la 

inundaἪii sau se constatŁ posibilitatea apariἪiei acestor fenomene. 

Ċn acest sens, ´n Ciclul I de implementare a Directivei InundaἪii 2007/60/C.E., 

zonele cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii au fost selectate Ἢin©nd cont de:  

¶ zonele prevŁzutele cu lucrŁri de protecἪie ´mpotriva inundaἪiilor (av©nd lungimea 

digurilor mai mare de 5 km); 

¶ rezultatele obἪinute ´n cadrul proiectului PHARE 2005/017-690.01.01 ContribuἪii la 

dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaἪii (beneficiar ï M.M.P. Ἠi 

A.N.A.R.); 

¶ tronsoanele de curs de apŁ / zonele subiect ale viiturilor semnificative din trecut 
respectiv ´nfŁἨurŁtoarea acestor inundaἪii istorice. Realizarea layer-elor GIS a acestor 

zone a fost realizatŁ la nivelul teritoriului naἪional cu sprijinul A.N.A.R, prin 

AdministraἪiile Bazinale de ApŁ ´n coordonarea M.M.P. Ἠi cu ´ndrumarea ἨtiinἪificŁ a 

I.N.H.G.A. ´n perioada 2009-2010 pentru realizarea Planurilor de apŁrare ´mpotriva 

inundaѿiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcѿii 

hidrotehnice ѽi poluŁrilor accidentale. 

Ċn Ciclul I, pentru zonele A.P.S.F.R. unde nu a existat o evaluare fizicŁ a pagubelor Ἠi, 

´n consecinἪŁ, nici o evaluare monetarŁ a acestora, au fost luate ´n considerare localitŁἪile, 

respectiv populaἪia potenἪial afectatŁ, infrastructura de transport Ἠi terenul agricol, evaluate 

prin metode statistice bazate pe informaἪiile din CORINE Land Cover, completate cu date 

referitoare la obiective socio - economice importante. 

Ċn schimb, ´n Ciclul II de implementare, metodologia de stabilire a zonelor cu risc 

potenἪial semnificativ la inundaἪii a suferit numeroase ´mbunŁtŁἪiri, acestea fiind desemnate 

Ἢin©nd cont de urmŁtoarele principii generale: 

¶ evaluarea evenimentelor istorice semnificative indicŁ faptul cŁ zona este supusŁ Ἠi ´n 

prezent riscului la inundaἪii sau la inundaἪii recurente 

o faἪŁ de inundaἪiile istorice semnificative selectate, unde s-a utilizat un prag 

minim pentru indicatorul socio-economic de 50, ´n cazul A.P.S.F.R.-urilor au 

fost selectate numai tronsoanele de r©u pentru care criteriul populaἪiei (Ip) Ἠi / 
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sau criteriul socio-economic (Is-e) are valori peste 200 (criterii Ἠi indicatori 

prezentaἪi ´n cadrul capitolului referitor la Metodologia de desemnare a 

inundaἪiilor istorice semnificative); 

¶ evaluarea riscului potenἪial la inundaἪii indicŁ faptul cŁ zona este consideratŁ a fi de 

importanἪŁ strategicŁ naἪionalŁ sau criticŁ ´n cazul unor situaἪii de urgenἪŁ majorŁ (cum ar 

fi afectarea unor spitale, aeroporturi internaἪionale, scoli, infrastructura de transport etc.); 

¶ specialiἨtii din domeniul managementului riscului la inundaἪii la nivel de AdministraἪii 

Bazinale de ApŁ sau alte pŁrἪi interesate la nivel local pot indica ´n mod clar zone 

supuse riscului la inundaἪii severe; acestea pot fi confirmate de cŁtre analize detaliate 

la nivelul ´ntregii ἪŁri. 

Identificarea Ἠi desemnarea zonelor cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii s-a 

realizat pe baza schemei prezentatŁ ´n figura 4.4.1.1. Pentru determinarea acestora au fost 

luate ´n considerare informaἪii disponibile la momentul actual, precum: 

¶ tronsoane de r©u stabilite ca A.P.S.F.R. ´n ciclul I al Directivei InundaἪii 2007/60/C.E.; 

¶ tronsoanele cursurilor de apŁ pe care s-au produs inundaἪii istorice semnificative ´n 

perioada 2010-2016; 

¶ zone care au fost identificate ca fiind afectate de inundaἪii istorice semnificative dupŁ 

implementarea Ciclului I al Directivei InundaἪii 2007/60/C.E., respectiv dupŁ anul 

2012, Ἠi care ´ndeplineau criteriile de hazard Ἠi risc luate ´n considerare ´n definirea 

A.P.S.F.R.-urilor la nivel naἪional ´n ciclul I; acestea au fost identificate ´n cadrul 

etapei de elaborare a P.M.R.I.; 

¶ extinderea spaἪialŁ a hazardului pentru viituri rapide Ἠi scurgeri importante pe versanἪi, 

torenἪi, p©raie, precum Ἠi a riscului aferent; 

¶ rezultatele obἪinute ´n cadrul proiectului VULMIN (ñVulnerabilitatea aѽezŁrilor ѽi 

mediului la inundaѿii ´n Rom©nia ´n contextul modificŁrilor globale ale mediului ï 

VULMINò, 2012-2017, Programul Parteneriate ´n Domenii Prioritare - DirecἪia 3: 

Mediu, PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1587), respectiv tronsoane de cursuri de apŁ 

susceptibile la viituri rapide; 

¶ localitŁἪi afectate de inundaἪii provenite din ploi abundente de scurtŁ / lungŁ duratŁ Ἠi 

cu drenaj deficitar; 

¶ zonele susceptibile la inundaἪii, sub forma ´nfŁἨurŁtorii inundaἪiilor rezultate ´n urma 

modelŁrii cu sisteme Fuzzy ï GIS GRASS Ἠi aplicŁrii unor metode de procesare GIS a 

Modelului Digital al Terenului; 

¶ date spaἪiale pentru evaluarea impactului potenἪial al inundaἪiei (consecinἪe 

potenἪiale). 
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Figura 4.4.1.1 Identificarea ѽi desemnarea zonelor cu risc potenѿial semnificativ la inundaѿii 

(A.P.S.F.R.) 
Ip ï Indicator populaѿie afectatŁ; Is-e ï Indicator obiective socio-economice afectate; FF ï Flash-Flood; IFF - indicele susceptibilitŁѿii 

Ċn consecinἪŁ, stabilirea zonelor cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii (A.P.S.F.R.) 

din Ciclul II de raportare, precum Ἠi prelungirea unor tronsoane A.P.S.F.R. din Ciclul I, s-au 

bazat pe: 

¶ evenimentele istorice semnificative produse ´n perioada 2010-2016, ale cŁror 

consecinἪe au avut valori ale Ip > 0 sau Is-e > 200; 

¶ experienἪa specialiἨtilor (expert judgement) Ἠi cunoaἨterea localŁ a cursurilor de apŁ ´n 

ceea ce priveἨte riscul la inundaἪii; confirmate de urmŁtoarele surse: 

o extinderea spaἪialŁ a hazardului pentru viituri rapide Ἠi scurgeri importante pe 

versanἪi, torenἪi, p©raie, precum Ἠi a riscului aferent (Risc FF = 3 - 5 sau Hazard FF 

= 5); 

o indicele de susceptibilitate IFF din proiectul VULMIN (IFF = 3 - 5); 

o inundaἪii istorice semnificative cu impact mic, Is-e = 50 - 200; 

¶ zone care au fost identificate ca fiind afectate de inundaἪii semnificative ´n cadrul 

etapei de elaborare a P.M.R.I. din ciclul I, confirmate de cele douŁ analize menἪionate 

la punctul anterior. 

De asemenea, zonele A.P.S.F.R. stabilite ´n ciclul I au fost analizate ´n corelaἪie cu 

prezenἪa sau absenἪa localitŁἪilor vulnerabile Ἠi a altor receptori de risc ´n vederea eliminŁrii 

unor mici subsectoare care nu prezintŁ risc major. 
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Estimarea gradului de hazard Ἠi risc la inundaἪii pentru viituri rapide Ἠi scurgeri pe 

versanἪi, torenἪi, p©raie 

Metodologia de determinare a hazardului Ἠi a riscului pentru viituri rapide Ἠi scurgeri 

importante pe versanἪi, torenἪi, p©raie, a fost dezvoltatŁ ´n cadrul I.N.H.G.A. ï C.N.P.H. 

(Centrul NaἪional de Prognoze Hidrologice) Ἠi a urmŁrit urmŁtoarele etape principale de 

procesare Ἠi analizŁ: 

¶ Determinarea Indicelui PotenἪialului de manifestare a scurgerii accelerate a apei 

(FFPI), pe tot cuprinsul ἪŁrii, prin luarea ´n considerare a unui numŁr de 6 factori 

geografici care influenἪeazŁ scurgerea apei la suprafaἪŁ (panta reliefului, curbura ´n 

profil, grupa hidrologicŁ de soluri, litologia, indicele de convergenἪŁ a reἪelei 

hidrografice Ἠi acoperirea / utilizarea terenurilor); 

¶ Determinarea claselor de hazard pentru viituri rapide ´n bazine hidrografice mici, 
bazatŁ pe configuraἪia modelului hidrologic din cadrul sistemului naἪional ROFFG Ἠi 

pe valorile coeficienἪilor de scurgere maximŁ ´n bazine mici, determinaἪi pe baza 

relaἪiilor obἪinute ´n urma prelucrŁrii datelor de la bazinele reprezentative, la nivel 

naἪional; 

¶ Determinarea riscului asociat viiturilor rapide Ἠi scurgerilor importante pe versanἪi, 

torenἪi, p©raie, prin utilizarea claselor de hazard semnificativ determinate ´n etapele 

anterioare Ἠi a densitŁἪii medii a populaἪiei, pentru estimarea ulterioarŁ a claselor de 

risc asociat.  

Pentru utilizarea valorilor FFPI ´n calculul hazardului Ἠi riscului la viituri rapide, 

extinderea spaἪialŁ a acestuia a fost limitatŁ doar la bazinele hidrografice cu o suprafaἪŁ mai 

micŁ de 5 km
2
. Acest lucru a fost posibil prin generarea unui nou raster ce prezintŁ parametrul 

Acumularea Scurgerii (Flow Accumulation) pe tot cuprinsul Rom©niei.  

De asemenea, determinarea claselor de hazard semnificativ pentru aceste fenomene s-a 

realizat diferenἪiat pe 3 zone de altitudine, respectiv c©mpie (0 ï 400 m), deal (400 ï 800 m) 

Ἠi munte (peste 800 m), pe fiecare dintre acestea decup©ndu-se rasterul FFPI limitat la 

bazinele cu suprafaἪŁ mai micŁ de 5 km
2
.  

Pentru determinarea riscului la viituri rapide, pe l©ngŁ informaἪiile referitoare la 

distribuἪia spaἪialŁ a hazardului integrat, a fost luat ´n considerare Ἠi elementul de expunere 

reprezentat de densitatea populaἪiei, calculatŁ pentru fiecare localitate din Rom©nia.  

Ċn final, dupŁ determinarea extinderii spaἪiale a hazardului corespunzŁtor FFPI Ἠi 

ROFFG, precum Ἠi a riscului aferent, a fost calculat procentul suprafeἪei ocupate de acestea ´n 

cadrul bazinelor cadastrate. Ecartul valorilor procentuale ale suprafeἪei ocupate de hazard 

(Hazard FF) Ἠi risc (Risc FF) au fost grupate ´n 5 clase prin metoda de clasificare Natural 

Breaks. De asemenea este de menἪionat faptul cŁ doar clasele semnificative din punct de 

vedere al procentului ocupat au fost considerate pentru stabilirea gradului de hazard Ἠi de risc 

pe tronsoanele de r©u analizate, respectiv clasele 4 Ἠi 5.  

Identificarea cursurilor de apŁ cu potenἪial de producere a viiturilor rapide ´n cadrul 

Proiectului VULMIN  

Proiectul ñVulnerabilitatea aѽezŁrilor ѽi mediului la inundaѿii ´n Rom©nia ´n 

contextul modificŁrilor globale ale mediului ï VULMINò a fost elaborat ´n perioada 2012-

2017 ´n cadrul Programului Parteneriate ´n Domenii Prioritare - DirecἪia 3: Mediu (PN-II-PT-

PCCA-2011-3.1-1587). ConsorἪiul proiectului a fost constituit din patru instituἪii de cercetare: 
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Institutul de Geografie al Academiei Rom©ne ï I.G.A.R. (coordonator), Institutul NaἪional de 

Hidrologie Ἠi GospodŁrirea Apelor ï I.N.H.G.A., Universitatea din BucureἨti, Facultatea de 

Geografie ï U.B.F.G., Institutul de Cercetare pentru InstrumentaἪie AnaliticŁ din Cluj-Napoca 

- INCDO-INOE2000. 

Un rol important la ´ndeplinirea obiectivului general al proiectului l-au constituit 

evaluarea susceptibilitŁἪii la inundaἪii lente Ἠi rapide Ἠi determinarea impactului schimbŁrilor 

climatice asupra regimului debitelor maxime, realizate ´n cadrul Institutului NaἪional de 

Hidrologie Ἠi GospodŁrire a Apelor. 

Una dintre metodologiile dezvoltate vizeazŁ identificarea cursurilor de apŁ cu 

potenἪial de producere a viiturilor rapide. Aceasta se bazeazŁ pe 4 factori majori pentru 

evaluarea susceptibilitŁἪii la viituri rapide: 

¶ debite Ἠi scurgere specificŁ potenἪialŁ; 

¶ timpul de concentrare a bazinului hidrografic; 

¶ suprafaἪa Ἠi panta bazinului hidrografic exprimate prin raportul S/P; 

¶ forma bazinului hidrografic. 

Metodologia propusŁ presupune calculul unor parametrii morfometrici Ἠi hidrologici 

specifici bazinului hidrografic (de recepἪie, de drenaj) care genereazŁ scurgerea ´n fiecare 

celulŁ a reἪelei hidrografice (de drenaj) Ἠi atribuirea valorilor parametrilor celulelor respective. 

Prin urmare, chiar dacŁ valorile parametrilor sunt conferite celulelor reἪelei de drenaj, acestea 

reflectŁ comportamentul bazinelor de recepἪie din amonte. Spre exemplu, un coeficient de 

´mpŁdurire de 0,48 determinat pentru bazinul hidrografic al celulei / secἪiunii (x, y) de pe un 

anumit curs de apŁ va fi alocat celulei respective. Ċn acest mod, caracteristicile bazinelor 

hidrografice pot fi utilizate ´n evaluarea susceptibilitŁἪii cursurilor de apŁ. 

Indicatorii dezvoltaἪi care permit caracterizarea susceptibilitŁἪii de producere a 

viiturilor rapide sunt: 

¶ Indicatorul ECNASp (I1). Acesta are la bazŁ factorii cauzali (altitudinea - E, 

suprafaἪa bazinului ï A, textura solului Ἠi utilizarea terenului ï CN, panta bazinului ï 

S Ἠi coeficientul de ´mpŁdurire - Cp) ai debitelor maxime cu probabilitatea de 1% sau 

2 % (o datŁ la 100 de ani sau la 50 de ani), exprimat ca scurgere specificŁ (l/s/km
2
); 

¶ Indicatorul Tc (I2)  definit ca cel mai mare interval de timp ´n care o picŁturŁ de apŁ 

care cade ´n bazin ajunge la punctul de ´nchidere a acestuia sau timpul care trece ´ntre 

sf©rἨitul ploii Ἠi producerea punctului de inflexiune pe curba descendentŁ a 

hidrografului. Acesta a fost determinat pe baza relaἪiilor din modelul SCS (Soil 

Conservation Service). Determinarea timpului de concentrare se bazeazŁ pe lungimea 

cursului principal (m), panta medie a bazinului (%), Curve Number Ἠi capacitatea 

maximŁ de retenἪie a apei.  

¶ Indicatorul SuprafaἪŁ-PantŁ (I3). Un prim element care dimensioneazŁ potenἪialul 

de producere a viiturilor este suprafaἪa bazinului hidrografic. MŁrimea zonei care 

contribuie prin aport de precipitaἪii are o influenἪŁ directŁ asupra volumului de apŁ 

care se scurge dintr-un bazin. ĊnsŁ, pe de altŁ parte, cele mai rapide Ἠi mai intense 

viituri se produc ´n bazinele mici, deoarece acestea pot fi acoperite integral de 

evenimente pluviale extreme. De asemenea, se observŁ cŁ cele mai intense fenomene 

se produc ´n bazine caracterizate de valori reduse ale raportului S/P.  
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¶ Coeficientul de formŁ (I4). Forma bazinului prezintŁ o deosebitŁ importanἪŁ pentru 

modul de formare a viiturilor Ἠi desfŁἨurarea acestora ´n timp. Forma circularŁ a 

bazinului determinŁ, ´n general, debite maxime instantanee mai mari la ´nchiderea 

acestuia deoarece existŁ o probabilitate mai mare ca volumul de apŁ format ´n diferite 

sectoare ale bazinului sŁ ajungŁ la ieἨirea din bazin ´n acelaἨi timp. Ċn schimb, un 

bazin alungit va avea un caracter torenἪial mai accentuat datoritŁ distanἪelor reduse 

´ntre cumpŁna de apŁ Ἠi albia minorŁ (lungimi ale versanἪilor mai mici). Ċn plus, aceste 

tipuri de bazine sunt caracterizate de pante mari ale talvegului Ἠi ale versanἪilor, ceea 

ce favorizeazŁ transportul de material grosier ´n timpul viiturilor.  

Pentru fiecare din cei patru indicatori au fost stabilite praguri ce definesc cinci clase de 

susceptibilitate la viituri rapide: nesemnificativŁ, micŁ, medie, mare Ἠi foarte mare. Ċn 

integrarea celor patru indicatori s-a Ἢinut seama de faptul cŁ parametrul de formŁ are un rol 

semnificativ de accentuare a fenomenelor hidrologice periculoase doar ´n cazul ´n care 

bazinele prezintŁ valori mari ale celorlalἪi trei parametri. 

Ecartul valoric de variaἪie a indicelui IFF este de la 0 la cca. 100, fiind stabilite praguri 

de valori pentru clasele de susceptibilitate (figura 4.4.1.2) astfel:  

¶ nesemnificativŁ (<2);  

¶ micŁ (2 - 10) ; 

¶ medie (10 - 30); 

¶ mare (30 - 60); 

¶ foarte mare (>60). 

 

Figura 4.4.1.2 Clasele de susceptibilitate la viituri rapide determinate la nivelul Rom©niei 
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Analiza care a condus la definirea A.P.S.F.R.-urilor s-a realizat ´n mediul GIS prin 

operaἪii de selecἪie Ἠi intersecἪie bazate pe urmŁtoarele straturi informaἪionale: 

¶ evenimente istorice semnificative Ἠi atributele Ip Ἠi Is-e ale localitŁἪilor pe baza cŁrora 

au fost definite acestea (valoarea maximŁ a celor 2 indicatori); 

¶ propunerile de tronsoane de r©u supuse riscului la inundaἪii cu caracter local - bazate 

pe experienἪa specialiἨtilor (expert judgement) Ἠi cunoaἨterea localŁ a cursurilor de apŁ 

´n ceea ce priveἨte riscul la inundaἪii;  

¶ bazinele hidrografice cadastrate cu informaἪia privind gradul de hazard la inundaἪii 

pentru viituri rapide Ἠi scurgeri pe versanἪi, torenἪi, p©raie (clase de la 1 la 5: 1 ï 

hazard redus, 5 ï hazard foarte mare); 

¶ bazinele hidrografice cadastrate cu informaἪia privind gradul de risc aferent hazardului 

la inundaἪii pentru viituri rapide Ἠi scurgeri pe versanἪi, torenἪi, p©raie (clase de la 1 la 

5: 1 ï risc redus, 5 ï risc foarte mare); 

¶ cursurile de apŁ cu potenἪial de producere a viiturilor rapide (identificate ´n cadrul 

proiectului VULMIN) Ἠi valoarea aferentŁ indicelui de susceptibilitate la viituri rapide, 

IFF; 

¶ densitatea populaἪiei ´n localitŁἪile situate ´n lungul cursurilor de apŁ cadastrate (strat 

de tip poligon, cele anterioare fiind de tip linie). 

4.4.2. Rezultate la nivel naἪional 

Aplicarea Metodologiei privind desemnarea zonelor cu risc potenѿial semnificativ la 

inundaѿii (A.P.S.F.R.) a condus la identificarea ´n cadrul Ciclului II de implementare a 

Directivei InundaἪii 2007/60/C.E. a 153 zone cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii la 

nivel naἪional, care se adŁuga celor 373 zone identificate ´n cadrul Ciclului I de raportate, 

rezult©nd o creἨtere a numŁrului acestora cu 41% faἪŁ de Ciclul I de raportare.  

Ċn cadrul acestei etape de implementare a Directivei InundaἪii 2007/60/C.E. au fost 

identificate at©t zone cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii din surse fluviale, c©t Ἠi din 

surse pluviale. Astfel, din cele 153 zone noi, 136 sunt cu risc potenἪial semnificativ la 

inundaἪii de tip fluvial, iar 17 sunt cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii de tip pluvial 

(localitŁἪi). Din aceastŁ cauzŁ, din punctul de vedere al lungimii tronsoanelor, creἨterea este 

de 1.962 km (de la 17.520 km la 19.482 km), respectiv cu cca. 10%. 

Desemnarea celor 153 de zone cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii (A.P.S.F.R.) 

din Ciclul II de raportare (figura 4.4.2.1) au la bazŁ: 

¶ evenimentele istorice semnificative din perioada 2010 - 2016 ale cŁror consecinἪe au 

avut valori ale Ip > 0 sau Is-e > 200 (pragurile pentru criteriul populaἪie Ip Ἠi socio-

economic Is-e au fost aplicate ´n mod restrictiv); 

¶ evenimentele istorice semnificative din perioada 2010 - 2016 care nu ´ndeplinesc 

pragurile menἪionate anterior (au fost considerate Ἠi inundaἪiile semnificative cu Ip = 0 

sau Is-e = 50 õ 200); dar ´n acest caz, decizia desemnŁrii ca A.P.S.F.R. a fost susἪinutŁ 

(confirmatŁ) Ἠi de alte criterii, respectiv: 

o cunoaἨterea localŁ; 
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o cunoaἨterea localŁ, confirmatŁ Ἠi de extinderea spaἪialŁ a hazardului pentru viituri 

rapide Ἠi scurgeri importante pe versanἪi, torenἪi, p©raie, precum Ἠi a riscului aferent 

(Risc FF = 3 - 5) sau de indicele susceptibilitŁἪii IFF (calculat ´n cadrul proiectului 

VULMIN, IFF = 3 -  5); 

o zone noi identificate ´n etapa P.M.R.I. a ciclului I de raportare Directivei InundaἪii 

2007/60/C.E., confirmate Ἠi de extinderea spaἪialŁ a hazardului pentru viituri rapide 

Ἠi scurgeri importante pe versanἪi, torenἪi, p©raie, precum Ἠi a riscului aferent (Risc 

FF = 3 - 5 sau Hazard FF = 5); 

¶ experienἪa specialiἨtilor (expert judgement) Ἠi cunoaἨterea localŁ a cursurilor de apŁ ´n 

ceea ce priveἨte riscul la inundaἪii, confirmate de: 

o extinderea spaἪialŁ a hazardului pentru viituri rapide Ἠi scurgeri importante pe 

versanἪi, torenἪi, p©raie, precum Ἠi a riscului aferent (Risc FF = 3 - 5 sau Hazard FF 

= 5)  

o indicele susceptibilitŁἪii IFF (calculat ´n cadrul proiectului VULMIN, IFF = 3 - 5); 

¶ zone care au fost identificate ca fiind afectate de inundaἪii istorice semnificative ´n 

cadrul etapei de elaborare a P.M.R.I. din ciclul I, confirmate de cele douŁ analize 

menἪionate la punctul anterior. 

 

Figura 4.4.2.1 Modul de fundamentare a zonelor cu risc potenѿial semnificativ la inundaѿii nou 

propuse sau prelungite ´n Ciclul II de raportare a Directivei Inundaѿii 2007/60/C.E. 

Ev_ist_ec_200 ï tronsoane afectate de evenimente istorice semnificative pentru care Ip > 0 sau Is-e > 200; 

Ev_ist ï alte evenimente istorice semnificative; C. loc. - tronsoane de r©u supuse riscului semnificativ la inundaѿii cu 
caracter local - bazate pe experienѿa specialiѽtilor (expert judgement) ѽi cunoaѽterea localŁ a cursurilor de apŁ; Alte s. ï 

alte surse precum hazardul pentru viituri rapide ѽi scurgeri importante pe versanѿi, torenѿi, p©raie ѽi riscul aferent sau 

rezultatele obѿinute ´n cadrul proiectului VULMIN; E. PMRI. - zone care au fost identificate ca fiind afectate de inundaѿii 
istorice semnificative dupŁ implementarea Ciclului I al Directivei Inundaѿii 2007/60/C.E., respectiv ´n cadrul etapei de 

elaborare a P.M.R.I. 
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Cele 136 noi tronsoane A.P.S.F.R. de tip fluvial desemnate ´n ciclul II de implementare a 

Directivei InundaἪii 2007/60/C.E., la nivelul Rom©niei, au o lungime de 1.861,6 km. 

De asemenea, ´n cadrul acestei etape de raportare au fost reanalizate zonele cu risc 

potenἪial semnificativ la inundaἪii (A.P.S.F.R.) desemnate ´n Ciclul I de raportare Ἠi 69 zone 

A.P.S.F.R. au suferit modificŁri, astfel: 

¶ 36 A.P.S.F.R.-uri au fost prelungite cu 273,2 km; 

¶ 31 de tronsoane de r©u au fost reduse ca lungime, rezult©nd o diminuare de 172,9 km 
´n total; 

¶ 2 zone au fost unite deoarece acestea erau poziἪionate ´n lungul aceluiaἨi r©u Ἠi 

prezentau continuitate. 

Av©nd ´n vedere faptul cŁ tronsoanele de r©u definite ´n Ciclul I de raportare au suferit 

at©t prelungiri, c©t Ἠi reduceri, influenἪa acestei reanalizŁri asupra lungimii totale a zonelor cu 

risc potenἪial semnificativ la inundaἪii din Ciclul I de raportare este redusŁ, se ´nregistreazŁ o 

creἨtere de cca. 0,6 % la nivel naἪional, de la 17.522 km la 17.623 km. 

La nivel naἪional, situaἪia centralizatoare a lungimii totale a tronsoanelor A.P.S.F.R. 

din ciclul II de raportare a Directivei InundaἪii 2007/60/C.E. ´n comparaἪie cu lungimea totalŁ 

a tronsoanelor A.P.S.F.R. din Ciclul I de raportare se prezintŁ ´n tabelul 4.4.2.1. 

Tabelul 4.4.2.1 Situaѿia centralizatoare a lungimii tronsoanelor A.P.S.F.R. ´n Ciclul II de raportare 

Lungimea 

tronsoanelor 

de r©u ´n 

Ciclul I de 

raportare 

Lungimea 

tronsoanelor de r©u 

din 

Ciclul I de raportare  

dupŁ 

modificŁri operate 

´n Ciclul II de 

raportare 

Procent de 

creἨtere a 

lungimii  

A.P.S.F.R. din 

Ciclul I de 

raportare dupŁ 

modificŁri 

operate 

´n Ciclul II de 

raportare 

Lungimea 

A.P.S.F.R. noi 

´n Ciclul II de 

raportare 

Lungime 

totalŁ a 

tronsoanelor 

de r©u ´n Ciclu 

II de 

raportare 

Procent de 

creἨtere a 

lungimii 

totale a 

A.P.S.F.R. ´n 

Ciclul II  de 

raportare 

(km) (km) (%)  (km) (km) (%)  

17.520,2 1.7620,5 0,57 1.861,6 19.482,2 10,57 

Se constatŁ astfel cŁ lungimea totalŁ a zonelor cu risc potenἪial semnificativ la 

inundaἪii din Rom©nia este ´n prezent de 19.482 km (circa 25% din lungimea totalŁ a 

cursurilor de apŁ cadastrate), ´nregistr©nd o creἨtere cu 10.6 % ´n Ciclul II de raportare. 

Ċn figura 4.4.2.2 se prezintŁ localizarea spaἪialŁ a celor 526 de zone cu risc potenἪial 

semnificativ la inundaἪii din Rom©nia din cadrul Ciclul II de raportare a Directivei InundaἪii 

2007/60/C.E.  

Toate zonele cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii (A.P.S.F.R.) sunt situate pe 459 

cursuri de apŁ dintr-un total de 4864 cursuri de apŁ cadastrate la nivel naἪional, reprezent©nd 

9% din numŁrul acestora.  

Ċn Ciclul II de raportare a Directivei InundaἪii 2007/60/C.E. au fost identificate 9 zone 

A.P.S.F.R., la nivel naἪional, situate pe cursuri de apŁ analizate Ἠi ´n Ciclului I de raportare, 

iar 123 de cursuri de apŁ sunt incluse ´n totalitate sau parἪial ´n categoria zonelor cu risc 

potenἪial semnificativ la inundaἪii. 



 

66 

 

Figura 4.4.2.2 Zone cu risc potenѿial semnificativ la inundaѿii (A.P.S.F.R.) 

 ´n Ciclul II de raportare a Directivei Inundaѿii 2007/60/C.E. 
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4.4.3. Estimarea consecinἪelor probabile la nivel de zonŁ cu risc potenἪial semnificativ la 

inundaἪii  

Pentru estimarea consecinἪelor probabile a fost folosit un Sistem de Informare 

GeograficŁ (GIS) cu ajutorul cŁruia au fost realizate Ἠi ´mbunŁtŁἪite straturi de date spaἪiale 

care acoperŁ diferite tipuri de consecinἪe Ἠi extinderea potenἪialŁ a limitei de inudabilitate. 

Astfel, pentru fiecare zonŁ cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii au fost 

identificate toate tipurile de consecinἪe aferente acestora parcurg©nd urmŁtoarele etape de 

lucru: 

a) pregŁtirea zonelor inundabile (obiecte GIS de tip poligon) pentru fiecare zonŁ cu risc 

potenἪial semnificativ la inundaἪii;  

Modul de stabilire a zonelor inundabile a fost diferit ´n funcἪie de ciclul de raportare ´n 

care au fost desemnate A.P.S.F.R.-urile, respectiv ciclul I sau ciclul II. 

Ċn cazul zonelor cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii identificate ´n Ciclul I de 

raportare, suprafaѿa potenѿial inundabilŁ (figura 4.4.3.1) a fost determinatŁ ´n funcἪie de 

sursele de date utilizate pentru raportarea hŁrἪilor de hazard Ἠi a hŁrἪilor de risc la inundaἪii, 

astfel:  

¶ rezultate obἪinute ´n urma modelŁrii hidraulice avansate realizatŁ ´n cadrul programului 

naἪional Planul pentru prevenirea, protecѿia ѽi diminuarea efectelor inundaѿiilor 

(pentru cele mai multe zone A.P.S.F.R.) ´n cazul cursurilor de apŁ interioare Ἠi ´n cadrul 

proiectului Danube Flood Risk ´n cazul Fluviului DunŁrea; 

¶ rezultate obἪinute ´n urma modelŁrii cu sisteme fuzzy pentru care a fost utilizatŁ aplicaἪia 

open source GRASS GIS; 

¶ rezultate obἪinute ´n urma calculului hidraulic simplificat ï ecuaἪia Chezy, pentru care a 

fost dezvoltat un instrument (extensie ArcGIS) de cŁtre U.T.C.B. Ἠi ESRI Rom©nia, sub 

´ndrumarea specialiἨtilor din cadrul I.N.H.G.A. Ἠi A.N.A.R.; 

¶ rezultate ´n urma modelŁrii simplificate cu ajutorul soft-ului HEC-RAS; 

¶ procedura GIS de reconstituire a nivelurilor produse la anumite inundaἪii recente (2005, 

2008, 2010) av©nd debite maxime cu probabilitatea de depŁἨire de cca. 1%. 
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Figura 4.4.3.1 Zone cu risc potenѿial semnificativ la inundaѿii desemnate ´n Ciclul I de raportare 

modelate cu diferite tipuri de metode ѽi surse de date pentru realizarea hŁrѿilor de hazard 

Ċn cazul zonelor cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii identificate ´n Ciclul II de 

raportare Ἠi a extinderilor realizate pentru anumite zone din Ciclul I de raportare, suprafaѿa 

potenѿial inundabilŁ a fost determinatŁ pe baza modelarii cu sisteme Fuzzy, ´n cadrul cŁrora 

au fost utilizate ca variabile fuzzy ï indicatori obἪinuἪi prin procesare GIS, indicatori care sunt 

´n str©nsŁ corelaἪie cu extinderea zonei inundabile, precum: indicele topografic modificat 

(MTI); ´nŁlἪimea terenului faἪŁ de cursul de apŁ; distanἪa faἪŁ de cursul de apŁ Ἠi curbŁtura 

minimŁ a terenului (v. Capitolul 4.3 - Identificarea Ἠi evaluarea viitoarelor inundaἪiilor 

semnificative potenἪiale Ἠi a consecinἪelor negative potenἪiale asociate). Din stratul informatic 

existent la nivelul Rom©niei au fost extrase numai zonele susceptibile la inundaἪii aferente 

noilor A.P.S.F.R.-uri. 

AceastŁ estimare a zonelor inundabile (figura 4.4.3.2) urmeazŁ sŁ fie ´mbunŁtŁἪitŁ prin 

studii detaliate de modelare hidrologicŁ Ἠi hidraulicŁ, pentru obἪinerea unor rezultate de 

precizie ridicatŁ pentru zonele cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii. 
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Figura 4.4.3.2 Zonele potenѿial inundabile determinate pe baza modelŁrii cu sisteme Fuzzy  

b) verificarea Ἠi corectarea datelor GIS care sunt utilizate pentru reprezentarea fiecŁrui tip 

de consecinἪŁ; 

Straturile de date spaἪiale realizate la nivel naἪional care acoperŁ tipurile de consecinἪe 

au fost prezentate ´n cadrul Capitolului 4.3 - Identificarea Ἠi evaluarea viitoarelor inundaἪiilor 

semnificative potenἪiale Ἠi a consecinἪelor negative potenἪiale asociate. 

c) realizarea statisticilor pentru fiecare tip de consecinἪŁ Ἠi fiecare A.P.S.F.R., inclusiv 

determinarea populaἪiei potenἪial afectatŁ la nivelul fiecŁrei zone A.P.S.F.R. 

Ċn urma analizei realizate anterior a rezultat o bazŁ de date a consecinἪelor potenἪiale 

aferente fiecŁrei zone cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii. Ulterior, consecinἪele 

potenἪiale au fost grupate Ἠi codificate corespunzŁtor cerinἪelor Directivei InundaἪii 

2007/60/E.C. (consecinἪe asupra sŁnŁtŁἪii umane, mediului, patrimoniului cultural Ἠi activitŁἪii 

economice). Baza de date a fost completatŁ, ´n funcἪie de caz, cu alte informaἪii relevante 

astfel: 

¶ pentru zonele cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii stabilite ´n Ciclul I de raportare Ἠi 

nemodificate ´n Ciclul II, consecinἪele potenἪiale au fost stabilite Ἢin©nd cont de 

consecinἪele potenἪiale raportate ´n etapa de Realizare a HarἪilor de Hazard Ἠi a HŁrἪilor de 

Risc la inundaἪii (HH & HRI). Acestea se referŁ la scenariul mediu, respectiv inundaἪii cu 

perioadŁ de revenire de 100 ani; 

¶ pentru zonele cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii care au ca justificare inundaἪiile 

istorice semnificative produse ´n perioada 2010 - 2016, consecinἪele potenἪiale au fost 

considerate consecinἪele produse efectiv ´n cadrul evenimentelor respective. Ċn cazul ´n 
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care acestea au avut la bazŁ Ἠi experienἪa specialiἨtilor, pagubele produse ´n cadrul 

evenimentelor istorice semnificative au fost completate cu consecinἪele rezultate prin 

intersecἪia ´n mediul GIS a straturilor tematice privind diverse categorii de consecinἪe cu 

suprafaἪŁ potenἪial inundabilŁ; 

¶ pentru zonele cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii care au ca justificare experienἪa 

specialiἨtilor ´n ceea ce priveἨte riscul aferent hazardului pentru viituri rapide Ἠi scurgeri 

importante pe versanἪi, torenἪi, p©raie, Ἠi indicele susceptibilitŁἪii IFF (calculat ´n cadrul 

proiectului VULMIN), consecinἪele potenἪiale au fost identificate prin intersecἪia ´n 

mediul GIS a straturilor tematice privind diverse categorii de consecinἪe cu suprafaἪa 

potenἪial inundabilŁ; 

¶ pentru zonele cu risc potenἪial semnificativ la inundaἪii stabilite ´n Ciclul I de raportare 

Ἠi modificate ´n Ciclul II, consecinἪele potenἪiale stabilite pe baza consecinἪelor 

potenἪiale raportate ´n etapa de Realizare a HarἪilor de Hazard Ἠi Ἠi a HŁrἪilor de Risc la 

InundaἪii (HH & HRI) au fost completate cu consecinἪele rezultate prin intersecἪia ´n 

mediul GIS a straturilor tematice privind diverse categorii de consecinἪe cu suprafaἪŁ 

potenἪial inundabilŁ. 

De asemenea, ca Ἠi ´n cazul P.F.R.A., au fost determinaἪi indicatori suplimentari 

precum: 

¶ populaἪia potenἪial afectatŁ; 

¶ spaἪiul construit; 

¶ numŁrul de locuinἪe din zona potenἪial inundabilŁ. 

Indicatorii calculaἪi pentru evidenἪierea consecinἪelor potenἪiale ´n diferite areale 

inundabile sunt urmŁtorii: 

¶ localitŁἪi afectate; 

¶ locuitori ´n zona inundabilŁ; 

¶ secἪii de poliἪie; 

¶ primŁrii; 

¶ spitale; 

¶ biblioteci; 

¶ grŁdiniἪe; 

¶ licee; 

¶ Ἠcoli; 

¶ universitŁἪi; 

¶ spaἪiul construit la sol ́ n mediul rural; 

¶ spaἪiul construit la sol ´n mediul urban; 

¶ spaἪiul construit la sol total; 

¶ numŁr locuinἪe la sol ´n mediul rural; 



 

71 

¶ numŁr locuinἪe la sol ´n mediul urban; 

¶ numŁr locuinἪe la sol total; 

¶ drumuri: a) naἪionale, europene Ἠi autostrŁzi; b) judeἪene; c) comunale; 

¶ strŁzi; 

¶ cŁi ferate; 

¶ aeroporturi; 

¶ gŁri Ἠi halte; 

¶ porturi; 

¶ terenuri arabile; 

¶ activitŁἪi economice secundare; 

¶ unitŁἪi economice incluse ´n EPRTR; 

¶ unitŁἪi economice IPPC; 

¶ captŁri apŁ potabilŁ - surse de suprafaἪŁ Ἠi subterane; 

¶ Natura 2000 ï SCI/SAC Ἠi SPA; 

¶ instalaἪii IPPC; 

¶ instalaἪii incluse ´n E-PRTR; 

¶ biserici; 

¶ monumente; 

¶ muzee. 

Ċn concluzie, pentru determinarea riscului semnificativ la inundaἪii ´n vederea stabilirii 

A.P.S.F.R.-urilor au fost luate ´n considerare mai multe criterii, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ numŁrul locuitorilor permanenἪi afectaἪi de extinderea inundaἪiei;  

¶ valoarea / suprafaἪa proprietŁἪilor afectate (rezidenἪiale Ἠi nerezidenἪiale);  

¶ numŁrul de clŁdiri potenἪial afectate (rezidenἪiale Ἠi nerezidenἪiale); 

¶ consecinἪe potenἪiale adverse asupra infrastructurii; 

¶ surse de poluare potenἪiale rezultate ca urmare a inundŁrii instalaἪiilor industriale; 

¶ consecinἪe potenἪiale adverse asupra terenului agricol; 

¶ consecinἪe potenἪiale adverse asupra activitŁἪii economice (de ex. manufacturŁ, servicii 

Ἠi construcἪii);  

¶ impact potenἪial advers asupra patrimoniului cultural Ἠi asupra peisajelor; 

¶ consecinἪe cauzate de inundaἪiile anterioare.  

Pentru includerea zonelor cu risc la inundaἪii ca zone A.P.S.F.R. au fost utilizate 

criterii precum: 

¶ infrastructurŁ de apŁrare la inundaἪii inexistentŁ sau nerealizatŁ integral;  

¶ posibile avarii ale infrastructurii de apŁrare la inundaἪii;  

¶ informaἪii locale Ἠi/sau opinia publicului; 
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¶ depŁἨirea pragurilor ´n cadrul sistemelor specifice de ponderare definite pentru a evalua 

importanἪa obiectivelor afectate; 

¶ nivel mare aἨteptat de consecinἪe. 

4.4.4. Stabilirea surselor, mecanismelor Ἠi caracteristicilor A.P.S.F.R.-urilor  

Sursa de inundare 

Ċn mare parte, inundaἪiile semnificative produse ´n Rom©nia au ca sursŁ principalŁ 

revŁrsŁrile din albia minorŁ (depŁἨirea capacitaἪii de transport) la debite mari. Viiturile care 

genereazŁ inundaἪii sunt at©t de tip lent, c©t Ἠi rapid. Ċn consecinἪŁ, toate inundaἪiile produse ́ n 

lungul cursurilor de apŁ au ca sursŁ principalŁ sursa fluvialŁ (A11). 

AἨa cum se observŁ Ἠi din analiza datelor referitoare la inundaἪiile istorice din 

perioada 2010 - 2016, multe dintre acestea au ca sursŁ secundarŁ scurgerile pe versanἪi sau 

bŁltirile (fŁrŁ sŁ existe un curs de apŁ). Acestea sunt ´nt©lnite pe areale reduse, nu la nivelul 

´ntregului tronson A.P.S.F.R., prin urmare, s-a considerat cŁ aceastŁ sursŁ nu contribuie 

semnificativ la producerea pagubelor Ἠi nu a fost definitŁ pentru A.P.S.F.R.-urile localizate pe 

tronsoanele de r©u (fluviale). 

Pentru localitŁἪile declarate A.P.S.F.R. unde au fost identificate inundaἪii istorice 

semnificative din sursŁ pluvialŁ (A12), s-a adŁugat ca sursŁ Ἠi bararea artificialŁ (A15) - 

inundaἪii generate de sistemele de canalizare, sisteme de alimentare cu apŁ Ἠi de tratare a 

apelor uzate etc. 

Ċn urma analizei datelor de nivel freatic ´nregistrate ´n perioada 2010 - 2016 ´n forajele 

din reἪeaua naἪionalŁ hidrogeologicŁ, nu au fost identificate zone noi unde sŁ se producŁ 

inundaἪii din sursŁ freaticŁ (subteran), respectiv cele ´ncadrate ´n tipologia A13.  

Din cauza naturii complexe a inundaἪiilor cauzate de apele subterane, este dificilŁ at©t 

realizarea modelelor hidrodinamice, c©t Ἠi cartografierea hazardului Ἠi riscului asociate unor 

astfel de fenomene. Pe termen scurt, ar fi posibilŁ doar stabilirea de zone susceptibile pentru 

inundaἪiile av©nd cauzŁ apele subterane utiliz©nd date de nivel freatic, hŁrἪi de soluri, hŁrἪi 

hidrogeologice, hŁrἪi geologice sau hŁrἪi ale sistemelor de desecare. Cum ´n Rom©nia nu au 

fost ´nregistrate consecinἪe importante cauzate doar de apariἪia unui astfel de fenomen, nu au 

fost realizate analize detaliate cu referire la acest tip de sursŁ. Necesitatea analizŁrii detaliate a 

hazardului Ἠi riscului la aceastŁ categorie de inundaἪii va fi reevaluatŁ ´n urmŁtorul ciclu de 

implementare. 

Mecanismul de inundare 

Ċn vederea stabilirii mecanismelor de inundare, au fost utilizate urmŁtoarele asocieri: 

¶ A21 - depŁѽirea capacitŁѿii de transport a albiei pentru A.P.S.F.R.-urile care au sursŁ 

fluvialŁ; 

¶ A22 - depŁѽirea infrastructurii de apŁrare (´n special diguri) pentru A.P.S.F.R.-uri care 

au peste 12 km de tronson ´ndiguit sau au lungimi cuprinse ´ntre 6 - 12 km Ἠi peste 30 % 

din tronson este ´ndiguit; 

¶ A23 - distrugerea infrastructurii de apŁrare - ´n general, pentru zone cu localitŁἪi 

importante, apŁrate prin ´ndiguiri, unde posibilele breἨe ale digurilor ar putea conduce la 

consecinἪe semnificative; 
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¶ A24 - blocare / restricѿionare pentru A.P.S.F.R.-urile care au sursŁ pluvialŁ. 

Caracteristicile viiturii  

Ċn vederea stabilirii caracteristicilor viiturii, au fost utilizate urmŁtoarele asocieri: 

¶ A31 - viiturŁ rapidŁ (flash flood) pentru cursuri de apŁ cu bazin hidrografic care av©nd o 

pantŁ medie > 14
o
, o altitudine medie > 300 m Ἠi o suprafaἪŁ de bazin < 500 km

2
; 

¶ A32 - viiturŁ de primŁvarŁ cauzatŁ de topirea zŁpezii pentru cursuri de apŁ cu bazin 

hidrografic av©nd o altitudine medie > 400 m Ἠi o suprafaἪŁ de bazin > 2000 km
2
; 

¶ A33 - viiturŁ cu dezvoltare (timp de creѽtere) rapidŁ, alta dec©t viitura rapidŁ pentru 

cursuri de apŁ cu bazin hidrografic av©nd o pantŁ medie > 8
o
 Ἠi o suprafaἪa de bazin < 

500 km
2
 Ἠi cŁrora nu le-a fost asociatŁ caracteristica de viiturŁ rapidŁ; 

¶ A34 - viiturŁ cu timp de creѽtere mediu pentru cursuri de apŁ: 

o cu bazin hidrografic av©nd o pantŁ medie > 4o Ἠi o suprafaἪŁ de bazin < 700 km2, Ἠi 

cŁrora nu le-a fost asociatŁ caracteristica de viiturŁ rapidŁ sau viiturŁ cu alt tip de 

timp de creἨtere; 

o cu bazin hidrografic av©nd o pantŁ medie > 6o Ἠi o suprafaἪŁ de bazin < 8000 km2, 

Ἠi cŁrora nu le-a fost asociatŁ caracteristica de viiturŁ rapidŁ sau viiturŁ cu alt tip de 

timp de creἨtere; 

¶ A35 - viiturŁ cu timp de creѽtere mic pentru cursuri de apŁ pentru al cŁror bazin 

hidrografic nu a fost definit un timp de creἨtere din cele menἪionate anterior. 

4.4.5. Perspective 

Pentru viitor este necesarŁ ´mbunŁtŁἪirea metodelor de determinare a zonelor 

susceptibile la inundaἪii la nivelul ´ntregii ἪŁri (´n prezent realizatŁ prin metode Fuzzy-GIS-

GRASS, indici de susceptibilitate la viituri rapide Ἠi alte metodologii simplificate), precum Ἠi 

modelarea hidrologicŁ Ἠi hidraulicŁ la nivelul tuturor zonelor cu risc semnificativ la inundaἪii 

(A.P.S.F.R.). 

Dezvoltarea metodelor de determinare a susceptibilitŁἪii la inundaἪii este importantŁ ´n 

special pentru surse de inundaἪii mai puἪin abordate precum scurgeri de pe versanἪi, bŁltiri ale 

apei, inundaἪii din ape freatice, blocaje la poduri, cedarea infrastructurii de apŁrare etc. 

Ἡin©nd cont de caracteristicile regimului hidrologic al Rom©niei, una dintre direcἪiile 

de studiu cŁtre care se vor orienta eforturile viitoare vor fi evenimentele de tipul inundaἪiilor 

generate de viiturile rapide (flash flood) Ἠi a consecinἪelor acestora. TotodatŁ este necesarŁ o 

aprofundare a studiilor cu privire la zonele aferente sistemelor de drenaj, lu©nd ´n considerare 

efectele economice generate de afectarea unor mari suprafeἪe de teren agricol, a localitŁἪilor Ἠi 

obiectivelor economice aflate ´n aceste zone. Pentru ambele tipuri de inundaἪii, completarea 

studiilor trebuie sa aibŁ ´n vedere Ἠi efectul schimbŁrilor climatice asupra posibilei creἨteri ´n 

intensitate/frecvenἪŁ a evenimentelor precum Ἠi consecinἪele asociate, pe de o parte, Ἠi, pe de 

altŁ parte, efectele asupra mediului.  

Unul din proiectele propuse pentru perioada urmŁtoare este ĂĊntŁrirea capacitŁѿii 

autoritŁѿii publice centrale ´n domeniul apelor ´n scopul implementŁrii etapelor a 2-a ѽi a 3-a 

ale Ciclului II al Directivei Inundaѿii ï RO-FLOODSò. Proiectul RO-FLOODS va asigura 

extinderea zonelor studiate anterior Ἠi ´mbunŁtŁἪirea rezultatelor modelŁrii hidraulice pentru 
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zonele modelate simplificat, precum Ἠi prin luarea ´n considerare a tipului Ἠi mecanismelor de 

inundare (de exemplu introducerea inundaἪiilor pluviale, evaluarea efectelor cedŁrii 

infrastructurii de apŁrare, estimarea efectelor schimbŁrilor climatice etc.) ´n conformitate cu 

etapa de revizuire a EvaluŁrii Preliminare a Riscului la InundaἪii ´n urma analizei 

evenimentelor semnificative din 2011 p©nŁ ´n prezent Ἠi reactualizarea Planurilor de 

Management a Riscului la InundaἪii pentru ciclul 2021-2027. Unul din rezultate va consta ´n 

dezvoltarea unui portal ce va conἪine informaἪii referitoare la infrastructura de gospodŁrire a 

apelor, precum Ἠi lucrŁrile tehnice necesare de exploatare, ´ntreἪinere, reparaἪii Ἠi investiἪii 

transpuse ´n mediul GIS, hŁrἪile de hazard Ἠi de risc la inundaἪii realizate pentru toate 

mecanismele de inundare analizate ´n cadrul RO-FLOODS, inclusiv informaἪii statistice 

derivate din acestea etc. 

Integrarea rezultatelor Directivei InundaἪii Ἠi a cunoἨtinἪelor legate de hazardul Ἠi 

riscul la inundaἪii ´n amenajarea teritoriului, mai ales ´n planificarea urbanŁ, este una din 

prioritŁἪile principale viitoare. Sunt necesare ´mbunŁtŁἪiri legislative care sŁ consolideze 

bunele practici la nivel naἪional Ἠi local, oferind informaἪii relevante legate de inundaἪiile 

pluviale, ´n special ´n zonele urbane, reglementarea mai detaliatŁ a construcἪiilor din albia 

majorŁ sau minorŁ a r©urilor (´n funcἪie de tipul inundaἪiei, probabilitate de apariἪie, 

ad©ncimea apei etc.), mŁsuri de compensare a impermeabilizŁrii solurilor (ceea ce conduce la 

o creἨtere a scurgerii apei, a magnitudinii Ἠi frecvenἪei inundaἪiilor ´n aval de zonele 

construite, deja expuse riscului de inundaἪii) etc. 

Unul din viitoarele proiecte pe aceastŁ tematicŁ, propus ´n cadrul Programului 

Structural Reform Support Programme (SRSP), are ´n vedere ĂCreѽterea capacitŁѿii 

instituѿionale a Ministerului Apelor ѽi PŁdurilor ѽi a structurilor sale de a integra reducerea 

riscului de inundaѿii ´n toate sectoarele relevanteò. Ca rezultate, se preconizeazŁ:  

¶ un program tematic de iniἪiative integrate ´ntr-o serie de ministere care sŁ asigure 

luarea ´n considerare a riscului de inundaἪii Ἠi a impacturilor potenἪiale ale 

schimbŁrilor climatice ´n viitoarele planuri de dezvoltare spaἪialŁ;  

¶ dezvoltarea unui mecanism de cooperare instituἪionalŁ cu celelalte ministere cu 

atribuἪii ´n domeniu;  

¶ screening pentru zonele potenἪiale de schimbare a utilizŁrii terenurilor sau de 

gestionare ´mbunŁtŁἪitŁ;  

¶ hŁrἪi de oportunitate pentru schimbarea utilizŁrii terenurilor etc. 

Un alt proiect care va contribui la fundamentarea deciziilor strategice este ĂĊntŁrirea 

capacitŁѿii autoritŁѿii publice centrale ´n domeniul managementului apelor ´n scopul 

implementŁrii Strategiei Naѿionale de Management al Riscului la Inundaѿii (SNMRI) pe 

termen mediu ѽi lungò, acesta viz©nd reducerea riscurilor de dezastre Ἠi, implicit, creἨterea 

siguranἪei cetŁἪeanului Ἠi a mediului de afaceri prin activitŁἪi precum: 

¶ elaborarea unui document strategic care vizeazŁ modificarea / completarea / 
reactualizarea Strategiei naѿionale de management al riscului la inundaѿii pe termen 

mediu ѽi lung, prin adaptarea legislativŁ la cerinἪele instituἪionale actuale Ἠi la unele 

metodologii noi; 

¶ revizuirea Ἠi reactualizarea Planului de acѿiune pentru implementarea Strategiei 

Naѿionale de Management al Riscului la Inundaѿii pe termen mediu ѽi lung, prin luarea 

´n considerare a mŁsurilor Ἠi acἪiunilor ´ntreprinse ´n perioada 2010-2018; 
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¶ dezvoltarea bazei de date naἪionale privind inundaἪiile, prin marcarea zonei inundate Ἠi 

a obiectivelor afectate (dupŁ fiecare eveniment semnificativ de inundaἪie) ca 

instrument operativ necesar luŁrii deciziilor Ἠi dispunerii mŁsurilor celor mai eficiente 

pentru minimizarea efectelor; 

¶ dezvoltarea abilitŁἪilor Ἠi competenἪelor personalului din cadrul Ministerului Apelor Ἠi 

PŁdurilor Ἠi al AdministraἪiei NaἪionale òApele Rom©neò ´n vederea coordonŁrii 

interinstituἪionale Ἠi eficientizarea proceselor, mŁsurilor, acἪiunilor stabilite pentru 

´mbunŁtŁἪirea implementŁrii prevederilor Strategiei naѿionale de management al 

riscului la inundaѿii pe termen mediu ѽi lung. 

Considerarea / declararea unor zone ca A.P.S.F.R. presupune ca efortul autoritŁἪilor publice ´n 

domeniu sŁ se desfŁἨoare cu prioritate ´n aceste zone ´n urmŁtorii 6 ani (de exemplu 

elaborarea Ἠi implementarea cu prioritate a unor mŁsuri de prevenire a riscurilor la inundaἪii, o 

extindere a reἪelei de observaἪii etc.). 
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5. Evenimente istorice semnificative identificate pentru 

perioada 2010-2016 Ἠi inundaἪii viitoare semnificative 

potenἪiale 

5.1 InundaἪii istorice 

Ċn perioada 31.05 - 01.06.2010 s-au ´nregistrat urmŁtoarele cantitŁἪi de precipitaἪii : la 

staἪia hidrometricŁ Livezeni pe r©ul Jiul de Est precipitaἪiile cumulate au fost de 49,8 

l/mp/24ore (precipitaἪii cumulate anterior 59,6 l/mp), la staἪia hidrometricŁ JieἪ precipitaἪiile 

cumulate au fost de 35,01 l/mp/24ore (precipitaἪii cumulate anterior 57,5 l/mp), la staἪia 

hidrometricŁ Iscroni pe Jiul de Vest precipitaἪiile cumulate au fost de 67,9 l/mp/24ore 

(precipitaἪii cumulate anterior 81.7 l/mp), la staἪia hidrometricŁ C©mpu lui Neag precipitaἪiile 

cumulate au fost de 85,8 l/mp/24 ore (precipitaἪii cumulate anterior 80,1 l/mp).  Aceste valori 

au fost ´nregistrate la staἪiile hidrometrice Ἠi pluviometrice enumerate mai sus, ´nsŁ cantitŁἪile 

de precipitaἪii au fost mult mai mari amonte de staἪii av©nd ´n vedere caracterul lor torenἪial.  

Ċn perioada 03.06 - 14.06 2011 la staἪia hidrometricŁ Iscroni s-au semnalat precipitaἪii 

cumulate de 34,5 l/mp/45 minute cŁzute ´n intervale scurte de timp care au produs creἨteri 

semnificative de debite Ἠi niveluri, ´nregistr©ndu-se revŁrsŁri ale cursurilor de apŁ Ἠi scurgeri 

de pe versanἪi. 

 Pe teritoriul judeἪului Gorj, ´n perioada 13-30.05.2012, au fost ´nregistrate precipitaἪii 

abundente (cantitatea maximŁ de precipitaἪii - 249,5 l/mp la PP Runcu), care au determinat 

depŁἨiri ale cotelor de apŁrare ´mpotriva inundaἪiilor la s.h. Celei, pr.Orlea cu 13 cm CA ´n 

data de 26.05.2012, ora 15.00 Ἠi la s.h. Turburea, r.Gilort, cu 62 cm CA ´n data de 26.05.2012, 

ora18.00. Aceste precipitaἪii ´mpreunŁ cu bŁltiri, creἨterile de debit pe r©ul Gilort, refularea 

r©ului Amaradia pe un canal colector, incapacitatea de preluare a apelor pluviale de rigolele 

stradale au generat pagube pe raza a 12 localitŁἪi: Tg-Jiu, Novaci, Albeni, AlimpeἨti, 

BŁrbŁteἨti, BengeἨti-Ciocadia, DŁneἨti, MuἨeteἨti, Stejari, Stoina, Vladimir Ἠi Ἡ©nἪŁreni. 

 Urmare a precipitaἪiilor abundente din data de 01.06.2012 din judeἪul Hunedoara, ´n 

intervalul orar 12:30-13:30, cu o valoare de 21 l/mp/ora, debitul p©r©ului Maleia a fost de 6,30 

mc/s. Au fost afectate oraἨul Petrila Ἠi municipiul PetroἨani. 

 La nivelul judeἪului Gorj, ń perioada 21-26.02.2013, au cŁzut precipitaἪii abundente, 

(cantitatea maximŁ de precipitaἪii - 109,2 l/mp la PP Runcu) care au determinat depŁἨiri ale 

cotelor de apŁrare ´mpotriva inundaἪiilor la S.H. Celei, pr.Orlea, cu 48 cm a CA ´n data de 

27.02.2013. Ċn intervalul  26-27.02.2013, pe raza judeἪului MehedinἪi au cŁzut precipitaἪii sub 

formŁ de aversŁ, astfel au fost depŁἨite cotele de inundaἪie: la s.h. BroἨteni 504 cm 

(CI=500+4), la s.h. Corcova 338 cm (CI=300+38). 

 Ċn perioada 03-04.04.2013 pe teritoriul judeἪului MehedinἪi au fost depŁἨite cotele de 

inundaἪie: la s.h. BroἨteni 526 cm (CI=500+26), la s.h. Corcova 340 cm (CI=300+40). 

 Ċn perioada 02-08.04.2013, pe teritoriul judeἪului Gorj au cŁzut precipitaἪii abundente 

de ploaie, cantitŁἪi maxime: 102,9 l/mp la PP Runcu Ἠi pe raza judeἪului MehedinἪi, la PP 30,1 

l/mp la PP Corcova Ἠi 29 l/mp la PP BroἨteni, ´n intervalul 03-04.04.2013. Aceste precipitaἪii 

au dus la depŁἨirea cotelor de apŁrare pe cursurile de apŁ Jiu, Orlea, JaleἨ, JilἪ Ἠi Gilort, 






















































