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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR  

Banat r. Saraz - av. confl. Verdea - am. loc. Saceni 

 

 
 

Analiza și strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potențială indicativă): 
➢ Matricea si Raportul de screening 
➢ Analiza preliminara de risc 
➢ Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu 

schimbări climatice 
➢ Hărțile de risc cu reprezentare graduala a Pagubelor Anuale Estimate 
➢ Fișele de expunere la risc 
➢ Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR) 
➢ Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.  
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2. Identificarea problemei de inundabilitate 
Modul de gestionare al 
riscului la inundații în 
prezent; infrastructura 
existentă de apărare 
împotriva inundațiilor 

Nu există îndiguiri existente de-a lungul râului Saraz. 

Informații extrase din 
hărțile de hazard 

APFSR-ul traversează patru localități: Săceni, Sărăzani, Bârna și Jurești. 

Râul Saraz nu se revarsă în interiorul  localităților, inunând preponderent terenuri 

agricole și provocând pagube reduse. În timpul etapei de screening, estimarea 

indicativă a beneficiilor a fost de numai 108.000 EUR. Hărțile confirmă așteptările de 

risc scăzut de-a lungul râului Saraz.  

Nici o clădire nu este în pericol în cele două comune situate de-a lungul râului 
Saraz(Bârna și Săceni). Mai jos, două exemple din localitățile Săceni și Jurești. 

 
 

 

3. Strategia propusă 
Comunitățile locale sau alte zone de mare importanță nu sunt în prezent expuse riscului la inundatii din 

scenariul 1%. Pentru a menține un risc scăzut în viitor, strategia include evitarea construirii de noi clădiri 

în actuala zonă de inundație de 1% (M21-RO3 Criterii și reglementări de construcție în zona inundabilă).  

În plus, este necesară redimensionarea podurilor care obstrucționează curgerea apei pentru a preveni 

inundațiile în apropierea așezărilor (M32-RO25 Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin 

redimensionarea podurilor).  

 


