Strategia APSFR Volumul I
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A037F Terova

1. Localizare

Banat r. Terova - loc. Terova - loc. Resita

UoM: RO-01 Banat

Cod APSFR:  R0O1-05.02.038.03...-01A

APSFR ID: 01-A037F

Nume APSFR: r. Terova - loc. Terova - loc. Resita

© OpenStreetMap contributors
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[ Pluvial APSFR - - . REDIGDike () Dams (AB class)

Analiza si strategia propusa se bazeaza pe urmatoarele informatii (lista potentiala indicativa):
» Matricea si Raportul de screening
» Analiza preliminara de risc
» Harti de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depdsire de 10%, 1% si 1% cu
schimbari climatice
Hartile de risc cu reprezentare graduala a Pagubelor Anuale Estimate
Fisele de expunere la risc
Lucrarile de indiguire si acumularile existente (REDIG si REBAR)
Receptori aflati la risc — selectie de elemente in web viewer.
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A037F Terova

Hartile de hazard si de risc la inundatii folosite in aceasta evaluare, pot fi consultate accesand
urmatorul link: https://harticiclul2.inundatii.ro/map@45.9891990,23.4491860,7z. In continuare sunt
inserate capturi de ecran ale acestor harti pe sectoarele de risc relevante, ca exemple ale informatiei
disponibile, indicand adancimea apei in zonele inundate aferente debitului maxim cu probabilitatea
anuala de depasire de 1%.

Localizare: Resita Adancimea inundatiilor fluviale (1% AEP) /
B <045m 1 1-2m .
1 045-08 BN 2-5m N

08-1m Hl >5m

r ‘ 100 m 1:4,000 od . J )
Localizare: Terova Adancimea inundatiilor fluviale (1% AEP)
Bl <045m [11-2m .
1 045-08 25, N
0.8-1m Il >5m
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

01-A037F Terova

2. Consideratii privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singura

unitate spatiala de evaluare / “cluster” ( aplicabil de la caz la caz)

Nu este cazul.

3. Identificarea problemei de inundabilitate

Modul de gestionare al riscului la
inundatii in prezent; infrastructura
existenta de aparare impotriva
inundatiilor

Informatii extrase din hartile de hazard

retentie/lacuri de
bazinul hidrografic

Existd zone de
acumulare fn

superior al APSFR?
Exista potential pentru retentie volume
in acumulari ori alte masuri de retentie

propuse in cadrul Abordarii MRI 1
(Adaptarea infrastructurii existente
cu/fard rol de apdrare impotriva

inundatiilor) ?
Sunt identificate obstructionari ale
curgerii in albia majora / albia minora?

Existad zone de albie majora care pot fi
considerate ca zone de atenuare sau ca
sectiuni active de curgere?

Nu existd infrastructura de aparare in administrarea ABA si nu au
fost identificate lucrari ale altor detinatori.

Managementul riscului la inundatii se rezuma la lucrari de
intretinere a cursului de apa.

Banda de inundare (1%) este unicd, centratd pe cursul de apa
avand latimi variabile intre 30m si 350 m, fara fire de curgere
separate in albia majord. Raul traverseaza localitatile Terova si
Resita.

Capacitatea redusa a podurilor de pe drumurile de legatura din
localitatea Terova, le face sa se comporte ca niste obstacole sau
obstructii, provocand astfel revarsari in zona afectand
gospodariile si gradinile/ terenul agricol aflate in apropierea
albiei minore.

in zona industriald a orasului Resita banda de inundabilitate
atinge latimea maximd. Acest lucru se datoreaza topografiei
terenului (albia majora dreapta este relativ plata iar capacitate
de transport a abiei este redusa) precum si capacitatii reduse a
podului de pe DC91.

Cele doua poduri din aval (confl. Barzava) provoacad de asemenea
revarsari in zona inundand gradinile si gospodariile amonte de
pod.

Avand in vedere relieful deluros si muntos, APSFRul este expus
viiturilor rapide. Bazinul hidrografic este relativ mic, astfel incat
precipitatiile/scurgerile de pe versanti au un timp de concentrare
foarte mic .

Nu

Da

Obstructionarea curgerii apei apare in albia minora din cauza
podurilor/podetelor. Podurile din localitatea Terova au
capacitate redusa de transport creand astfel pagube in amonte
de pod. De asemenea in Resita existd doua poduri (amonte
confluenta Barzava) care creeaza obstructionarea curgerii apei.
Nu au fot identificate zone cu potential de acumulare pentru
retentia apei.
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A037F Terova

4. Analiza calitatii datelor

A Ideal Incluse in REDIG. REBAR. Model din Ciclul 2 cu masuratori si
Regulamente exploatare lacuri de date DTM din ciclul 2.
acumulare disponibile.

B Acceptabil Incluse in REDIG. REBAR. Model din Ciclul 2 cu o imbinare a
Regulamente exploatare lacuri de masuratorilor si datelor DTM din
acumulare disponibile. ciclurile 1 si 2.

C Limitat Localizare cunoscuta. Nu sunt Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 bazat
disponibile alte informatii. in totalitate pe masuratori si date

DTM din ciclul 1.

D Insuficient Nu sunt disponibile informatii Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 Tn

suficiente. care nu este clar daca masuratorile

sau modelul includ date cu privire la

structurile existente, infrastructuri

de apadrare sau reguli de operare.
[Text explicativ asupra semnificatiei acestui scor: A. Strategia APSFR include alternative robuste si identifica o
alternativa preferata. B. Strategia APSFR include alternative descrise suficient pentru a putea identifica o
alternativa preferata. C. Strategia APSFR poate necesita studii aditionale. Alternativele pot fi definite, dar vor
avea un grad de confidenta mai redus (incertitudine ridicata). In acest caz, alternativele ar fi mai putin
evidente. D. Vor fi necesare studii suplimentare viitoare, nu se pot defini alternative realiste la acest moment.]

5. Formarea Alternativelor

5.1. Dezvoltarea strategiei

Verificarea ierarhiei masurilor verzi

Exista potential pentru masuri verzi in bazinele superioare care sa satisfaca singure x
standardul de protectie vizat?

Exista potential pentru masuri de reconectare albie majora sau zone umede care sa x
satisfaca singure standardul de protectie vizat?

Exista potential de reducere a nivelului apeiin dreptul digurilor prin masurile verzi v
propuse (dupa caz, acolo unde exista diguri)

Pot fi identificate alte masuri verzi potentiale in scopul managementului regimului de v
sedimente actual sau al iTmbunatatirii protectiei impotriva inundatiilor?

[Daca o bifa v este introdus pentru oricare dintre aspectele evidentiate mai sus, atunci se asteapta ca aceste informatii
sa fie incluse cel putin in cadrul unei alternative pentru a fi evaluate.]
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A037F Terova

1: Adaptarea infrastructurii
existente cu/fira rol de x x x x x x
aparare impotriva inundatiilor

2: Reabilitarea ori
redimensionarea lucrarilor de x x x X x x
aparare existente

3: Amenajari in bazinele

x x x x x x
hidrografice superioare
4a: Acumulari cu bararea
cursului de apa si acumulari x x x x x x
nepermanente
4b: Acumulari laterale x x x x x x
5: Redirectionarea curgerii la % % % < < <

distanta de zona de risc

6: Cresterea ca.pa?atatu de x x %
transport a albiei
7: Indiguiri noi sau reabilitarea v v x

i x x x
celor existente
Notd Q6: Abordare de baza — De bazd.; Abordare complementara — Compl.; Propunere Posibila / incertd — Posibil; Rdspuns negativ - ¥

Def: Low Regret — Masuri sau abordari ale caror beneficii sunt evidente, merita luate in considerare oricum;
High Regret - Masuri ce fara o fundamentare temeinica se pot dovedi o greseala regretabild( de ex. masuri sau abordari viabile, dar cu costuri foarte mari - excesive)
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

01-A037F Terova

5.2. Descrierea alternativelor

Alternativa 1

Abordarea principala de
Management al Riscului la
Inundatii

Descriere
Abordarea 3: Instalatii in bazinele hidrografice superioare

Descrierea succinta a
Alternativei

Abordarea principala de
Management al Riscului la

Alternativa 2 Descriere

Reducerea scurgerii in bazinele hidrografice superioare prin adaugarea de bariere permeabile in afluenti (M31-R18):

Abordarea verde in centrul strategiei. Problemele de inundabiliatate de pe Terova sunt minore, iar reducerea debitului maxim ar
trebui sa atinga standardul de protectie.

Masura auxiliara care se adauga la strategia de baza:

e  Agriculturd inteligenta (M31-R016), prin promovarea bunelor practici in agricultura pe versanti.

e Este de asteptat ca aceasta strategie sa atinga standardul protectie vizat, insa daca nu este cazul, pot fi implementate masuri
suplimentare de reducere sau incetinire a scurgerii. Aceste masuri pot fi: masuri de reimpadurirea (M31-R010/11), reducerea
scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (M31-R013) si lucrari terasiere (M31-R014), precum si promovarea
si implementarea celor mai bune practici in agricultura pe versanti (M31_RO16). Cu toate acestea, intrucat bazinul raului este
relativ mic, posibilitatile si spatiul pentru astfel de masuri sunt limitate.

Abordarea 6: Cresterea capacitatii de transport a albiei

Inundatii
Descrierea succinta a Cresterea capacitatii de tranzitare a podurilor din localitatea Terova si din zona industriala prin redimensionarea podului si
Alternativei mentinerea cursului raului asa cum este indicat in Legea Apelor din Romania (de exemplu, gestionarea nivelului de vegetatie).

Masura auxiliara care se adauga la strategia de baza:

e  Agricultura inteligenta (M31-R016), prin promovarea bunelor practici in agricultura pe versanti.

e Este de asteptat ca aceasta strategie sa atinga standardul protectie vizat, insa daca nu este cazul, pot fi implementate masuri
suplimentare de reducere sau incetinire a scurgerii. Aceste masuri pot fi: masuri de reimpadurirea (M31-R010/11), reducerea
scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (M31-R0O13) si lucrari terasiere (M31-R014), precum si promovarea
si implementarea celor mai bune practici in agricultura pe versanti (M31_RO16). Cu toate acestea, intrucat bazinul raului este
relativ mic, posibilitatile si spatiul pentru astfel de masuri sunt limitate.

()]
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Strategia APSFR Volumul Il

APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-AO037F Terova
1 Masura verde ABA Reducerea scurgerii in bazinele hidrografice superioare prin addugarea de bariere permeabile in v

afluenti (M31-RO18):
Crearea de bariere de scurgere in bazinul hidrografic al sectiunii amonte a afluentilor pentru a atenua
debitele de varf. Exemple de locatii:

Bratova

Ferma Alexa -, @@
Dealul Barzavii

““Tefova

RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-01-A037F-Terova-RO-FI



Strategia APSFR Volumul Il

APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A037F Terova

2 Masura verde Agricultura inteligentd (M31-R0O16), prin promovarea bunelor practici in agricultura practicatd pe v
versanti.

3 Masura gri M32-RO25 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor

Podul 1 (localitatea Terova) - 258858, 427685:
S V)

RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-01-A037F-Terova-RO-FI



Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A037F Terova

Nota:
- Locatiile aferente mdsurii M32-R025, reprezintd sectiuni critice de constrdngere a curgerii (identificate pe baza hdrtilor de hazard la inundatii si a opiniei
expertului), asociate podurilor si podetelor existente, pentru care s-au propus mdsuri de redimensionare. Sunt mdsuri potentiale ce urmeazd a fi confirmate la
nivelul unor studii de detaliu viitoare.
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

UoM: RO-01 Banat
Cod APSFR: RO1-05.02.038.03...-01A
APSFR ID: 01-A037F

Nume APSFR: r. Terova - loc. Terova - loc. Resita

3

T

01-A037F Terova

01-A037F Terova

& Qe SinseiMan ctsioiors —— APSFR Fluvial == Diguri REDIG Q Baraje ( Clasa AB )
9 1 2km ™1 APSFR Pluvial —— 01-A037F O Baraje ( Clasa CD )
[ —

Retea hidrografica

Alternativa 1 | @ M31-RO18

Figura 1 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 1
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

UoM: RO-01 Banat
Cod APSFR: RO1-05.02.038.03...-01A
APSFR ID: 01-A037F

Nume APSFR: r. Terova - loc. Terova - loc. Resita

N : /
01-A037F Terova

01-A037F Terova

© OpenStrestiap cortributors —— APSFR Fluvial —— Diguri REDIG Q Baraje ( Clasa AB )
0 1 2 k
™[] APSFR Pluvial —— 01-A037F O Baraje { Qasa CD )
| |

Retea hidrografica

Alternativa 2 A M32-RO25

Figura 2 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 2
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A037F Terova

6. Evaluarea Alternativelor APSFR

Pe baza evaluarii integrate, care a inclus Analiza Multi-Criteriala (AMC) si Analiza rapida Cost-
Beneficiu (ACB), au rezultat urmatoarele informatii, redate pe scurt in cadrul foi de calcul ,,Rezumat
[lustrativ” si ilustrate grafic mai jos.

Scorul ponderat [toate componentele) per alternativa
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12
RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-01-A037F-Terova-RO-FI



Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

01-A037F Terova

Scorul ponderat (social si mediu) per alternativa (social si de mediu)
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Elemente cheie ale costurilor per alternativa

Situatia de referinta Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa4 Alternativa 5

Cost de investitie €0 € 36,242 € 4,057,558 €0 €0 €0
Costuri inlocuri €0 €0 € 2,238,652 €0 €0 €0
Costuri operationale

si de mentenanta €0 €0 € 2,399,556 €0 €0 €0
(incl. inlocuiri piese,

Alte costuri €0 €453 € 55,966 €0 €0 €0
Costuri totale €0 € 36,695 € 8,751,732 €0 €0 €0
Costuri totale €0 €34,948 €5,258,314 €0 €0 €0
actualizate

Criterii decizionale per alternativa (din Analiza rapida Cost-Beneficiu)

Situatia de referinta Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa4 Alternativa 5

Raport Beneficiu-Cost

Valoare Actuala Neta

Costuri pe proprietate protejata (1% AEP)

428.87 2.85
€ 14,953,111 | € 9,729,745
€ 1,092.11 | €  164,322.30

RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-01-A037F-Terova-RO-FI
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A037F Terova

Descrierea alternativei preferate (costuri-beneficii)

Alternativa preferata
Alternativa 1 / Alternative 1

Risc rezidual (€)
€4,021,260 . . T

Comparatie costuri - beneficii
Beneficii (pagube evitate) (€)
€ 14,988,059

428.87

Costuri (€)

€34,948
€1

1.00

Costuri Beneficii

7. Evidentierea alternativei / strategiei preferate

e Strategia preferata este Alternativa 1, descrisa mai sus (sectiunea 5.2). Acest fapt se
datoreaza, in principal, raportului beneficiu-cost de 1/428.87 obtinut pentru Alternativa 1,
comparativ cu un raport de 1/2.85 obtinut pentru Alternativa 2. De asemenea scorul total
ponderat rezultat in urma analizei multicriteriale (pentru criteriile Social, Economic, Mediu,
Cultural si Implementabilitate) obtinut pentru alternativa 1 a fost de 75 comparativ cu scorul
de 72 obtinut pentru alternativa 2.

o Alternativele 1 si 2 protejeaza aceeasi zona.

e Principalele diferente intre cele doua alternative, in cadrul scorului AMC, privesc impactul
asupra mediului, in particular din perspectiva biodiversitatii, calitatii si cantitatii apei cat si
din perspectiva naturalizarii cursurilor de apa; impactul cultural din perspectiva
infrastructurii culturale si amenajarea urbana dar si impactul aplicabilitatii.

e Rezumatul AMC de mediu: Masurile din alternativa nu se intersecteaza cu arii protejate. Cele
2 masuri de amenajare bariere permeabile si promovarea agriculturii sustenabile, au o
abordare verde si vor putea genera un impact pozitiv pe termen lung asupra corpurilor de
apa din zona de influenta.

e Modul in care masurile nationale, pregatitoare si cele la. scara ABA reprezinta o parte
importanta in cadrul intregii strategii, in cadrul managementului riscului la nivelul APSFR-
ului: Tn afara elabordrii strategiilor APSFR si ale proiectelor integrate, al doilea ciclu de
raportare va avea de asemenea ca rezultat, o lista de masuri nationale si un pachet de
masuri pentru pregatirea gestionarii situatiilor de urgenta cauzate de inundatii (de prevenire
si protectie), care vor fi incluse in PMRI2. Atat masurile nationale, cat si pachetul de
pregéatire sunt elaborate utilizdnd indicatori adaptati la aceste pachete de mésuri. in ceea ce
priveste Pachetul de pregatire, au fost identificate masuri care vor fi luate la nivel national,
regional/bazinal si la nivel local/judetean si ca atare, vor spori rezilienta in APSFR-ul in cauza.
Aceste masuri vor fi raportate separat, prin fise informative privind masurile de prevenire si
de protectie si vor fi incluse in PMRI 2

e Daca este necesar, un studiu suplimentar particularizat pentru acest APSFR (mai putin pentru
cele cuprinse in cadrul Pachetului National de Masuri) — Nu este cazul.
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