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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR 

Banat r. Cremeni – loc. Bocșa 

 

 
  
Analiza si strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potentiala indicativa): 

➢ Matricea si Raportul de screening 
➢ Analiza preliminara de risc 
➢ Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu 

schimbări climatice 
➢ Hărțile de risc cu reprezentare graduala a Pagubelor Anuale Estimate 
➢ Fișele de expunere la risc 
➢ Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR) 
➢ Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.  
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2. Identificarea problemei de inundabilitate 
Modul de gestionare al 

riscului la inundații în 

prezent; infrastructura 

existentă de apărare 

împotriva inundațiilor 

Există lucrări de regularizare/apărare pe o lungime de aproximativ 600 m de la 

confluența cu râul Bârzava spre amonte (până la intersecția cu strada Lerniței). 

Managementul riscului la inundații se rezumă la lucrări de întreținere. 

Informații extrase din 

hărțile de hazard 

Banda de inundare (1%) este unică, centrată pe cursul de apă având lățimi 

variabile între 30m și 200 m, fără fire de curgere separate în albia majoră, 

afectând gospodăriile si grădinile/terenul agricol aflate în apropierea albiei 

minore, drumuri comunale cât și aproximativ 430m din DJ 583. 
Capacitatea redusă a podurilor de pe drumurile de legătură din comuna 

traversată de râu, le face să se comporte ca niște obstacole sau obstrucții, 

creând astfel pagube în amonte de pod.  

În zona de aval banda de inundabilitate atinge lățimea maximă, afectând o 

suprafață mare de teren agricol/grădini.  

3. Strategia propusă 
Strategia propusă prevede: 

• Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor (M32-RO25) din  

o locatia A 249160,436656  

o locatia B 249566,436932. 

Nota: 

- Locațiile aferente măsurii M32-RO25, reprezintă secțiuni critice de constrângere a curgerii (identificate 

pe baza hărților de hazard la inundații si a opiniei expertului), asociate podurilor si podețelor existente, 

pentru care s-au propus măsuri de redimensionare. Sunt măsuri potențiale ce urmează a fi confirmate 

la nivelul unor studii de detaliu viitoare. 

- Masuri potentiale a caror promovare necesita studii suplimentare sunt M31-RO18, M31-RO13/14,  

M31-RO16 (a se studia necesitatea acestora in ciclul 3 de implemenatre) 


