Strategia APSFR Volumul I
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A044FF Garliste

1. Localizare

Banat r. Garliste

UoM: RO-01 Banat

Cod APSFR:  RO1-05.03.003....-01A
APSFR ID: 01-A044FF

Nume APSFR: r. Garliste
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Analiza si strategia propusa se bazeaza pe urmatoarele informatii (lista potentiala indicativa):
» Matricea si Raportul de screening
» Analiza preliminara de risc
> Harti de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depasire de 10%, 1% si 1% cu
schimbari climatice
Hartile de risc cu reprezentare graduala a Pagubelor Anuale Estimate
Fisele de expunere la risc
Lucrarile de Indiguire si acumularile existente (REDIG si REBAR)
Receptori aflati la risc — selectie de elemente in web viewer.
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Strategia APSFR Volumul Il

APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A044FF Garliste

Hartile de hazard si de risc la inundatii folosite in aceasta evaluare, pot fi consultate accesand
urmatorul link: https://harticiclul2.inundatii.ro/map@45.9891990,23.4491860,7z. In continuare sunt
inserate capturi de ecran ale acestor harti pe sectoarele de risc relevante, ca exemple ale informatiei
disponibile, indicand adancimea apei in zonele inundate aferente debitului maxim cu probabilitatea
anuala de depasire de 1%.

e

Fluvial flood depths (1% AEP)

Location: Anina

Bl <045m 1-2m
045-0.8 Hl2-5m
0.8-1m Il >5m

100m 1:4,000

Location: Garliste

Fluvial flood depths (1% AEP)

Bl <045m 1-2m
045-0.8 Hl2-5m
08-1m Il >5m
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

01-A044FF Garliste

2. Consideratii privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singura

unitate spatiala de evaluare / “cluster” ( aplicabil de la caz la caz)
Acest APSFR a fost tratat ca APSFR de sine statdtor, in loc de propunerea initiala de grupare cu 01-
AO047F Caras si 01-A045F Dognecea. Caras face parte dintr-o propunere PNNR si a necesitat o
abordare usor diferita a fisei informative. Aceasta propunere PNNR nu a inclus Garliste si Dognecea,
ceea ce a necesitat tratarea acestora in fise informative diferite. Garliste si Dognecea nu sunt legate
intre ele si nu se influenteaza reciproc, prin urmare, toate aceste APSFR sunt tratate separat.

3. Identificarea problemei de inundabilitate

Modul de gestionare al riscului la
inundatii in prezent; infrastructura
existenta de aparare impotriva
inundatiilor

Informatii extrase din hartile de hazard

Nu exista aparari existente, gestionarea actuala a riscului de
viituri consta Tn intretinerea albiei raului.

Evaluarea riscului de inundatii se bazeaza pe hartile finale de
hazard. Acestea sunt alcatuite din date provenite partial din
primul ciclu (zona Garliste) si partial din al doilea ciclu (Anina).
Zona intermediard nu este acoperitd modele. Aceasta zona se
afla intr-o vale si este inclusa in Natura2000, prin urmare nu
exista niciun pericol de inundatii aici.

Exista doua zone urbane cu risc la inundatii:

Anina

Anina este un oras situat aproape in intregime in capatul din
amonte al bazinului hidrografic. Totusi, hartile de hazard indica
inundatii destul de mari in Anina. in urma consultrii cu echipa
de modelare, s-a constatat cd in amonte de Anina, debitul raului
Garliste este de numai 4m3/s, pentru scenariul Tn care
probabilitatea de depasire este de 1%, in timp ce in aval de
Anina debitul este de 55m3/s. Acest lucru inseamna ca exista un
aport lateral mare dinspre muntii si dealurile din jurul localitatii
Anina.

Tn timpul discutiilor s-a constatat, de asemenea, ci raul Garliste
este 3/4 in interiorul unei conducte din Anina.

Orice masura de reducere a riscului de viituri in Anina trebuie sa
se concentreze pe reducerea debitelor de pe versanti.

\\g Downstream

~

Upstream
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retentie/lacuri de
bazinul hidrografic

Exista zone de
acumulare in

superior al APSFR?
Exista potential pentru retentie volume
in acumulari ori alte masuri de retentie

propuse in cadrul Abordarii MRI 1
(Adaptarea infrastructurii existente
cu/fird rol de apdrare impotriva

inundatiilor) ?

Sunt identificate obstructionari ale
curgerii in albia majora / albia minora?
Exista zone de albie majora care pot fi
considerate ca zone de atenuare sau ca
sectiuni active de curgere?

01-A044FF Garliste

Garliste

Viiturile din interiorul orasului Garliste sunt cauzate de
capacitatea insuficienta a raului. Debitul de varf in timpul unei
viituri rapide este prea mare pentru a se tranzita prin rau.

Nu sunt disponibile zone in amonte. APSFR este partea cea mai
in amonte a bazinului hidrografic.

Hartile de inundatii nu indica in mod clar niciun punct sensibil.

Da, in amonte de Garliste existd spatiu pentru a stoca un volum
de apd in proximitatea rdului. Aceastd zond este nelocuitd si nu
este acoperitd de vegetatie.
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4. Analiza calitatii datelor

A Ideal Incluse in REDIG. REBAR. Model din Ciclul 2 cu masuratori si
Regulamente exploatare lacuri de date DTM din ciclul 2.
acumulare disponibile.

B Acceptabil Incluse in REDIG. REBAR. Model din Ciclul 2 cu o imbinare a
Regulamente exploatare lacuri de masuratorilor si datelor DTM din
acumulare disponibile. ciclurile 1 si 2.

C Limitat Localizare cunoscuta. Nu sunt Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 bazat
disponibile alte informatii. in totalitate pe masuratori si date

DTM din ciclul 1.

D Insuficient Nu sunt disponibile informatii Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 Tn

suficiente. care nu este clar daca masuratorile

sau modelul includ date cu privire la

structurile existente, infrastructuri

de apadrare sau reguli de operare.
[Text explicativ asupra semnificatiei acestui scor: A. Strategia APSFR include alternative robuste si identifica o
alternativa preferata. B. Strategia APSFR include alternative descrise suficient pentru a putea identifica o
alternativa preferata. C. Strategia APSFR poate necesita studii aditionale. Alternativele pot fi definite, dar vor
avea un grad de confidenta mai redus (incertitudine ridicata). In acest caz, alternativele ar fi mai putin
evidente. D. Vor fi necesare studii suplimentare viitoare, nu se pot defini alternative realiste la acest moment.]

5. Formarea Alternativelor

5.1. Dezvoltarea strategiei

Exista potential pentru masuri verzi in bazinele superioare care sa satisfaca singure x
standardul de protectie vizat?

Exista potential pentru masuri de reconectare albie majora sau zone umede care sa x
satisfaca singure standardul de protectie vizat?

Exista potential de reducere a nivelului apeiin dreptul digurilor prin masurile verzi v
propuse (dupa caz, acolo unde exista diguri)

Pot fi identificate alte masuri verzi potentiale in scopul managementului regimului de v
sedimente actual sau al iTmbunatatirii protectiei impotriva inundatiilor?

[Daca o bifa v este introdus pentru oricare dintre aspectele evidentiate mai sus, atunci se asteapta ca aceste informatii
sa fie incluse cel putin in cadrul unei alternative pentru a fi evaluate.]
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1: Adaptarea infrastructurii
existente cu/fira rol de x x x x x x
aparare impotriva inundatiilor
2: Reabilitarea ori
redimensionarea lucrarilor de x x x x x x
aparare existente

3: Amenajari in bazinele
hidrografice superioare
4a: Acumulari cu bararea

cursului de apa si acumulari x x x x
nepermanente
4b: Acumulari laterale x x x x
5 Redirectionarea cu.rgeru la % % % % x
distanta de zona de risc
6: Cresterea ca.pa?atatu de v x x % %
transport a albiei

:A . .. . ope x x
7 Indlgl:url noi sau reabilitarea x x x
celor existente

Notd Q6: Abordare de baza — De bazd.; Abordare complementara — Compl.; Propunere Posibila / incertd — Posibil; Rdspuns negativ - ¥

Def: Low Regret — Masuri sau abordari ale caror beneficii sunt evidente, merita luate in considerare oricum;
High Regret - Masuri ce fara o fundamentare temeinica se pot dovedi o greseala regretabild( de ex. masuri sau abordari viabile, dar cu costuri foarte mari - excesive)
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01-A044FF Garliste

5.2. Descrierea alternativelor

Alternativa 1

Abordarea principala de

Management al Riscului la
Inundatii

Descriere
4a: Acumulari cu bararea cursului de apa si acumulari nepermanente

Descrierea succinta a
Alternativei

Alternativa 2
Abordarea principala de
Management al Riscului la

Crearea unui baraj chiar in amonte de Garliste pentru a stoca varfurile undelor de viitura intr-un lac de acumulare nepermanent, locazare:
a se vedea imaginea. (M32-R021)
Abordarea verde-gri in centrul strategiei. Sunt adaugate mai multe masuri verzi la aceasta abordare prin limitarea aportului lateral de
debit din jurul localitatii Anina cu baraje permeabile in cursurile de apa din jurul localitatii Anina. Aceasta masura poate fi implementata si
de-a lungul celorlalti afluenti.
Masuri auxiliare care se adauga la strategia de baza:
- Lucrari de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale vegetale) (M31-R018)
- Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) (M31-R013)
- Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor ,bariere” ale scurgerii de suprafata (damburi /valuri
de pamant/constructii din lemn de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii / gardulete) (M31-R014)
- Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafata si / sau in adancime (prin impadurire) — necesita terasare, bariere
erozionale, etc. (M31-R015)
Descriere
6: Cresterea capacitatii de transport a albiei

Inundatii
Descrierea succinta a Cresterea capacitatii de tranzitare a albiei raului in jurul localitatii Garliste. (M33-R029)
Alternativei Remeandrarea raului in interiorul localitatii Garliste, parapeti pentru a rezolva problemele ramase.

Abordarea gri in centrul strategiei. Sunt adaugate masuri verzi la aceasta abordare prin limitarea debitului lateral din jurul localitatii Anina
cu baraje permeabile in afluentii din amonte de localitatea Anina. Aceasta masura poate fi implementata si de-a lungul celorlalti afluenti.
Masuri auxiliare care se adauga la strategia de baza:
- Lucrari de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale vegetale) (M31-RO18)
- Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) (M31-RO13)
- Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor ,bariere” ale scurgerii de suprafata (damburi /valuri
de pamant/constructii din lemn de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii / gardulete) (M31-R014)
- Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafata si / sau in adancime (prin impadurire) — necesita terasare, bariere
erozionale, etc. (M31-R015)
- Parapeti in interiorul localitatii Garliste daca lacul de acumulare nu este suficient pentru a atinge Standardul de Protectie cu o
probabilitate de depasire de1%. (M33-R0O33)
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APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-AO44FF Garliste
1 Masura verde ABA Acumulare nepermanenta amonte Garliste, volum estimat cca 100 mii mc la un baraj de 5m (M32- v

2 Masura gri ABA Cresterea capacitatii de tranzitare a albiei raului in jurul localitatii Garliste. (M33-R029) (L="1.4km) v

3 Masura verde ABA Se vor adauga baraje permeabile in afluenti (M31-RO18) in jurul localitatii Anina. (aproximativ 10x) v 4
Locatiile sugerate mai jos, in galben.
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4 Masura verde
5 Masura verde
6 Masura verde
7 Masura verde
8 Masuri gri

Ministerul
Mediului,
Apelor si
Padurilor
ABA

ABA
ABA

ABA

01-A044FF Garliste

Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) (M31- v
RO13)
Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor ,bariere” ale v

scurgerii de suprafata (damburi /valuri de pamant/constructii din lemn de mici dimensiuni sau din
piatra, garduri vii / gardulete) (M31-R0O14), zona Anina

Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafata si / sau in adancime (prin impadurire) — 4
necesita terasare, bariere erozionale, etc. (M31-R015), Zona Anina

Lucrari de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale vegetale) (M31-
RO18), Zona Anina

Parapeti in interiorul localitatii Garliste, ambele maluri pe o lungime de aproximativ 3 km (M33-

RO33)
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UoM: RO-01 Banat
Cod APSFR: RO1-05.03.003....-01A
APSFR ID: 01-AO044FF

Nume APSFR: r. Garliste
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e —— APSFR Fluvial === Diguri REDIG O Baraje ( Clasa AB )

0 1 2 km i — Z
[] APSFR Pluvial 01-AD44FF O Baraje ( Clasa CD )
o E— —— Retea hidrografica

Alternativa 1 M31-RO14 M32-R021
@® M31-RO18

Figura 1 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 1
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© OpenStreetMap contributors
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UoM: RO-01 Banat
Cod APSFR: RO1-05.03.003....-01A
APSFR ID: 01-AO044FF

Nume APSFR: r. Garliste

—— APSFR Fluvial == Diguri REDIG O Baraje ( Clasa AB )
0 1 2km [ APSFR Pluvial —— 01-A044FF

—— Retea hidrografica

O Baraje ( Clasa CD )

Alternativa 2

M31-RO14 == M33-R029
@® M31-RO18 M33-R0O33

Figura 2 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 2
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6. Evaluarea Alternativelor APSFR

Pe baza evaluarii integrate, care a inclus Analiza Multi-Criteriala (AMC) si Analiza rapida Cost-
Beneficiu (ACB), au rezultat urmatoarele informatii, redate pe scurt in cadrul foi de calcul ,,Rezumat
[lustrativ” si ilustrate grafic mai jos.

Scorul ponderat [toate componentele) per alternativa
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Scorul ponderat (social si mediu) per alternativa (social si de mediu)
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Elemente cheie ale costurilor per alternativa

Situatia de referinta Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Cost de investitie €0 € 4,909,239 € 4,676,326 €0 €0 €0
Costuri inlocuri €0 €0 € 438,553 €0 €0 €0
Costuri operationale

si de mentenanta €0 €452,230 € 797,639 €0 €0 €0
(incl. inlocuiri piese,

Alte costuri €0 €61,365 € 64,501 €0 €0 €0
Costuri totale €0 €5,422,834 €5,977,018 €0 €0 €0
Costuri totale €0 €4,893,607 | €4,893,385 €0 €0 €0
actualizate

Criterii decizionale per alternativa (din Analiza rapida Cost-Beneficiu)

Situatia de referinta Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Raport Beneficiu-Cost 4,71 4.67
Valoare Actuala Neta € 18,146,299 | € 17,969,682
Costuri pe proprietate protejata (1% AEP) | € 20,390.03 | € 20,389.11
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Descrierea alternativei preferate (costuri-beneficii)

01-AO44FF Garliste

Alternativa preferata
Alternativa 1 / Alternative 1

Risc rezidual (€)

€ 5,318,400 Comparatie costuri - beneficii

Beneficii (pagube evitate) (€)
€ 23,039,905

Costuri (€)
€ 4,893,607

€1

Costuri

Beneficii
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7. Evidentierea alternativei / strategiei preferate

Strategia preferata este Alternativa 1, descrisa mai sus (sectiunea 5.2). Acest fapt se
datoreaza, in principal, raportului beneficiu-cost de 1/4.71 obtinut pentru Alternativa 1,
comparativ cu un raport de 1/4.47 obtinut pentru Alternativa 2. De asemenea scorul total
ponderat rezultat in urma analizei multicriteriale (pentru criteriile Social, Economic, Mediu,
Cultural si Implementabilitate) obtinut pentru alternativa 1 a fost de 77 comparativ cu scorul
de 70 obtinut pentru alternativa 2.

Alternativele 1 si 2 protejeaza aceeasi zona.

Principalele diferente intre cele doua alternative, in cadrul scorului AMC, privesc impactul
asupra mediului, in particular din perspectiva biodiversitatii, calitatii si cantitatii apei cat si
din perspectiva naturalizarii cursurilor de apa; impactul economic din perspectiva
infrastructurii de transport si a utilitatilor cat si din perspectiva propietatilor ne-rezidentiale
precum si a productiei agricole; impactul cultural din perspectiva infrastructurii culturale si
amenajarea urbana dar si impactul aplicabilitatii.

Rezumatul AMC de mediu: Corpul de apa intersecteaza ariile protejate ROSCI0226 Semenic -
Cheile Carasului, ROSPA0086 Muntii Semenic - Cheile Caras, RONPA0302 Cheile Garlistei
(suprapusa la randul ei cu RONPA0012 Parcul National Semenic - Cheile Carasului).
Amenajarea acumuldrii nepermanente nu se intersecteaza cu ariile protejate iar restul
masurilor prevazute in alternativd au o abordare verde care diminueaza probabilitatea
producerii unor efecte negative asupra mediului.

Modul in care masurile nationale, pregatitoare si cele la. scara ABA reprezinta o parte
importanta in cadrul intregii strategii, in cadrul managementului riscului la nivelul APSFR-
ului: Tn afara elabordrii strategiilor APSFR si ale proiectelor integrate, al doilea ciclu de
raportare va avea de asemenea ca rezultat, o lista de masuri nationale si un pachet de
masuri pentru pregatirea gestionarii situatiilor de urgenta cauzate de inundatii (de prevenire
si protectie), care vor fi incluse Tn PMRI2. Atat masurile nationale, cat si pachetul de
pregitire sunt elaborate utilizind indicatori adaptati la aceste pachete de masuri. In ceea ce
priveste Pachetul de pregatire, au fost identificate masuri care vor fi luate la nivel national,
regional/bazinal si la nivel local/judetean si ca atare, vor spori rezilienta in APSFR-ul in cauza.
Aceste masuri vor fi raportate separat, prin fise informative privind masurile de prevenire si
de protectie si vor fi incluse in PMRI 2

Daca este necesar, un studiu suplimentar particularizat pentru acest APSFR (mai putin pentru
cele cuprinse in cadrul Pachetului National de Masuri) — Nu este cazul.
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