Strategia APSFR Volumul I
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A052F Cerna

1. Localizare

Banat r. Cerna - av. confl. V. Saua Padina

UoM: RO-01 Banat

Cod APSFR:  R01-06.02.....-01A

APSFR ID: 01-A052F

Nume APSFR: r. Cerna - av. confl. V. Saua Padina

 01-A053F Bela_Reca

Fluvial APSFR — Rivers O Dams (CD class)

[ Pluvial APSFR . - . REDIGDike () Dams (AB class)

Analiza si strategia propusa se bazeaza pe urmatoarele informatii (lista potentiala indicativa):
» Matricea si Raportul de screening
» Analiza preliminara de risc
» Harti de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depdsire de 10%, 1% si 1% cu
schimbari climatice
Hartile de risc cu reprezentare graduala a Pagubelor Anuale Estimate
Fisele de expunere la risc
Lucrarile de Indiguire si acumularile existente (REDIG si REBAR)
Receptori aflati la risc — selectie de elemente in web viewer.
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A052F Cerna

Hartile de hazard si de risc la inundatii folosite in aceasta evaluare, pot fi consultate accesand
urmatorul link: https://harticiclul2.inundatii.ro/map@45.9891990,23.4491860,7z. In continuare sunt
inserate capturi de ecran ale acestor harti pe sectoarele de risc relevante, ca exemple ale informatiei
disponibile, indicand adancimea apei in zonele inundate aferente debitului maxim cu probabilitatea
anuala de depasire de 1%.

100 m 1:4,000
Location: Pecinisca Fluvial flood depths (1% AEP)

Bl <045m 1-2m
045-08 Il 2-5m
08-1m Il >5m

2. Consideratii privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singura

unitate spatiala de evaluare / “cluster” ( aplicabil de la caz la caz)
Nu este cazul.

3. ldentificarea problemei de inundabilitate

Modul de gestionare al riscului ~ Nu exista infrastructura de aparare in administrarea ABA si nu au fost
la inundatii in prezent; identificate lucrari ale altor detinatori.
infrastructura existentd de APFSR-ul beneficiazd de atenuarea oferita de lacul Prisaca (Herculane), cu
aparare impotriva inundatiilor  ;, yolum de atenuare de 2,570 mil. mc.
Managementul riscului la inundatii se rezuma la lucrari de intretinere.
Pe Bela Reca (chiar in amonte de confluenta cu Cerna) se construiesc
diguri de protectie Tmpotriva inundatiilor. Acest lucru nu va rezolva
problemele de pe Cerna.
Informatii extrase din hartile de Singurele zone inundate (in afara de cateva zone rurale inundate de mici
hazard dimensiuni in apropierea raului) sunt in orasul Pecinisca. Aceasta viitura
este cauzata de confluenta cu Bela Reca. Din cauza nivelului crescut al apei
n jurul confluentei, podurile din Pecinisca nu au o capacitate de tranzitare
suficienta, ceea ce agraveaza pericolul de aparitie a inundatiilor.
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

Existd zone de retentie/lacuri
de acumulare in bazinul
hidrografic superior al APSFR?
Exista potential pentru retentie
volume in acumulari ori alte
masuri de retentie propuse in
cadrul  Abordarii MRI 1
(Adaptarea infrastructurii
existente cu/fdrd rol de apdrare
impotriva inundatiilor) ?

Sunt identificate obstructionari
ale curgerii in albia majora /
albia minora?

Exista zone de albie majora
care pot fi considerate ca zone
de atenuare sau ca sectiuni
active de curgere?

01-A052F Cerna

/ /
Da, Lacul Prisaca (Herculane) este situat in amonte. Acesta controleaza
cea mai mare parte a debitului prin raul Cerna.

Da.

Obstructionarea curgerii normale a apei a fost observata la toate
podurile/podetele.

Nu au fot identificate zone cu potential de acumulare pentru retentia
apei.

4. Analiza calitatii datelor

A ldeal Incluse in REDIG. REBAR. Model din Ciclul 2 cu masuratori si
Regulamente exploatare lacuri de date DTM din ciclul 2.
acumulare disponibile.

B Acceptabil Incluse in REDIG. REBAR. Model din Ciclul 2 cu o imbinare a
Regulamente exploatare lacuri de masuratorilor si datelor DTM din
acumulare disponibile. ciclurile 1 si 2.

C Limitat Localizare cunoscuta. Nu sunt Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 bazat
disponibile alte informatii. in totalitate pe masuratori si date

DTM din ciclul 1.

D Insuficient Nu sunt disponibile informatii Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 in

suficiente. care nu este clar daca masuratorile

sau modelul includ date cu privire la
structurile existente, infrastructuri
de apdrare sau reguli de operare.

[Text explicativ asupra semnificatiei acestui scor: A. Strategia APSFR include alternative robuste si identifica o
alternativa preferata. B. Strategia APSFR include alternative descrise suficient pentru a putea identifica o
alternativa preferata. C. Strategia APSFR poate necesita studii aditionale. Alternativele pot fi definite, dar vor
avea un grad de confidenta mai redus (incertitudine ridicata). In acest caz, alternativele ar fi mai putin
evidente. D. Vor fi necesare studii suplimentare viitoare, nu se pot defini alternative realiste la acest moment.]
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A052F Cerna
5. Formarea Alternativelor

5.1. Dezvoltarea strategiei

Exista potential pentru mdsuri verzi in bazinele superioare care sa satisfaca singure x
standardul de protectie vizat?

Exista potential pentru masuri de reconectare albie majora sau zone umede care sa x
satisfaca singure standardul de protectie vizat?

Exista potential de reducere a nivelului apei in dreptul digurilor prin masurile verzi v
propuse (dupa caz, acolo unde exista diguri)

Pot fi identificate alte masuri verzi potentiale in scopul managementului regimului de v
sedimente actual sau al imbunatatirii protectiei impotriva inundatiilor?

[Daca o bifa v este introdus pentru oricare dintre aspectele evidentiate mai sus, atunci se asteaptd ca aceste informatii
sa fie incluse cel putin Tn cadrul unei alternative pentru a fi evaluate.]
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

1: Adaptarea infrastructurii
existente cu/fara rol de
aparare impotriva inundatiilor

01-A052F Cerna

celor existente

2: Reabilitarea ori

redimensionarea lucrarilor de X x x x x
aparare existente

3 Amena.jarl in ba-zmele x < < < x
hidrografice superioare

4a: Acumulari cu bararea

cursului de apa si acumulari X x x x x
nepermanente

4b: Acumulari laterale x x x x x
5 Redirectionarea cu-rgeru la x < < < x
distanta de zona de risc

6: Cresterea ca-pa?utatu de x x %

transport a albiei

7: Indiguiri noi sau reabilitarea % < < < %

Notd Q6: Abordare de baza — De bazd.; Abordare complementara — Compl.; Propunere Posibila / incertd — Posibil; Rdspuns negativ - ¥

Def: Low Regret — Masuri sau abordari ale caror beneficii sunt evidente, merita luate in considerare oricum;

High Regret - Masuri ce fara o fundamentare temeinica se pot dovedi o greseala regretabild( de ex. masuri sau abordari viabile, dar cu costuri foarte mari - excesive)
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

01-A052F Cerna

5.2. Descrierea alternativelor

Alternativa 1

Abordarea principala de
Management al Riscului la
Inundatii

' Descriere

1: Adaptarea infrastructurii existente cu/fara rol de aparare impotriva inundatiilor

Descrierea succinta a
Alternativei

Alternativa 2

Abordarea principala de
Management al Riscului la
Inundatii

Actualizarea regulamentului de exploatare a lacului Prisaca (Herculane), inundatiile in aval sunt minore, reducand putin debitul de
varf se pot rezolva problemele legate de inundatii. (M32-R026)
Masura auxiliara pentru a aborda problemele locale care nu sunt rezolvate de strategia de baza este:
- Bariere permeabile in afluentii raului Cerna (M31-RO18).
Descriere
6: Cresterea capacitatii de transport a albiei

Descrierea succinta a
Alternativei

Cresterea capacitatii de tranzitare in jurul podurilor (M32-R025) si cresterea capacitatii de tranzitare prin indreptarea canalului in
orasul din aval de confluenta (M33-R029).

Masura auxiliara de ecologizare a strategiei:

- Diguri permeabile in afluentii raului Cerna (M31-R018).
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Strategia APSFR Volumul Il

APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A052F Cerna
1 M32-RO26 Actualizarea regulilor de functionare a lacului de acumulare Herculane (in albastru mai v

jos) pentru a reduce debitul maxim si a rezolva problemele din oras.
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2 M31-RO18 Bariere de scurgere in afluentii raului Cerna, fira a se preciza o locatie specificd. in zonele | v/ 4

impadurite din jurul raului Cerna, scurgerea de la afluenti poate fi incetinita prin crearea de bariere
de scurgere.

3 M32-R025 Intensificarea capacitatii a doua poduri in amonte de confluenta de la Pecinisca. v
(295060,376859) si (295239,377550) si unul in aval de confluenta (293806, 376372) - 3 poduri in
total.

4 M33-R029 intirirea canalului raului pentru a creste capacitatea de descércare in aval de confluent3 v

pentru a reduce efectele de reflux.
De la (293841, 376702) la (293439, 375450) pe o lungime de ~1,3km
Nota:
- Locatiile aferente mdsurii M32-R0O25, reprezintd sectiuni critice de constrdngere a curgerii (identificate pe baza hdrtilor de hazard la inundatii si a opiniei
expertului), asociate podurilor si podetelor existente, pentru care s-au propus mdsuri de redimensionare. Sunt mdsuri potentiale ce urmeazd a fi confirmate la
nivelul unor studii de detaliu viitoare.
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Strategia APSFR Volumul I
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A052F Cerna

UoM: RO-01 Banat

Cod APSFR: RO1-06.02.....-01A

APSFR ID: 01-A052F

Nume APSFR: r. Cerna - av. confl. V. Saua Padina

& henSiectifer s —— APSFR Fluvial — Diguri REDIG (") Baraje ( Clasa AB )
0 1 Zkm ™™ APSFR Pluvial —— 01-A052F O Baraje ( Clasa CD )
L m—

—— Retea hidrografica

Alternativa 1 | [ M32-R026

Figura 1 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 1
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Strategia APSFR Volumul I
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A052F Cerna

UoM: RO-01 Banat

Cod APSFR: RO1-06.02.....-01A

APSFR ID: 01-A052F

Nume APSFR: r. Cerna - av. confl. V. Saua Padina

& QhenSiectifer s —— APSFR Fluvial — Diguri REDIG (") Baraje ( Clasa AB )

0 1 2km :
[] APSFR Pluvial 01-A052F O Baraje ( Clasa CD )

—— Retea hidrografica

Alternativa 2 A M32-RO25
e M33-R029

Figura 2 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 2
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A052F Cerna

6. Evaluarea Alternativelor APSFR

Pe baza evaluarii integrate, care a inclus Analiza Multi-Criteriala (AMC) si Analiza rapida Cost-
Beneficiu (ACB), au rezultat urmatoarele informatii, redate pe scurt in cadrul foi de calcul ,,Rezumat
[lustrativ” si ilustrate grafic mai jos.

Scorul ponderat (toate componentele) per alternativa
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

01-A052F Cerna

Scorul ponderat (social si mediu) per alternativa (social si de mediu)
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Elemente cheie ale costurilor per alternativa

Situatia de referinta Alternativa 1

Alternativa 2 Alternativa 3

Alternativa4 Alternativa 5

Cost de investitie €0 € 3,168 €4,114,396 €0 €0 €0
Costuri inlocuri €0 €0 €2,270,011 €0 €0 €0
Costuri operationale

si de mentenanta €0 €0 € 2,433,168 €0 €0 €0
(incl. inlocuiri piese,

Alte costuri €0 €40 € 56,750 €0 €0 €0
Costuri totale €0 € 3,208 € 8,874,326 €0 €0 €0
Costuri totale €0 €3,055 €5,331,972 €0 €0 €0
actualizate

Criterii decizionale per alternativa (din Analiza rapida Cost-Beneficiu)

Situatia de referinta Alternativa 1

Alternativa 2 Alternativa 3

Alternativa4 Alternativa 5

Raport Beneficiu-Cost

Valoare Actuala Neta

Costuri pe proprietate protejata (1% AEP)

4075.70 1.05
€ 12,447,635 | € 261,727
€ 20.50 | € 56,723.11
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat

Descrierea alternativei preferate (costuri-beneficii)

01-A052F Cerna

Alternativa preferata
Alternativa 1 / Alternative 1

Risc rezidual (€)
€4,273,839

Beneficii (pagube evitate) (€)
€12,450,690

Costuri (€)
€ 3,055

Comparatie costuri - beneficii

€1

1.00

Costuri Beneficii

4075.70

RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-01-A052F-Cerna-RO-FI
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Strategia APSFR Volumul Il
APSFR Risc Mediu / Ridicat 01-A052F Cerna

7. Evidentierea alternativei / strategiei preferate

Strategia preferata este Alternativa 1, descrisa mai sus (sectiunea 5.2). Acest fapt se
datoreaza, in principal, raportului beneficiu-cost de 1/4075.7 obtinut pentru Alternativa 1,
comparativ cu un raport de 1/1.05 obtinut pentru Alternativa 2. De asemenea scorul total
ponderat rezultat in urma analizei multicriteriale (pentru criteriile Social, Economic, Mediu,
Cultural si Implementabilitate) obtinut pentru alternativa 1 a fost de 79 comparativ cu scorul
de 56 obtinut pentru alternativa 2.

Alternativele 1 si 2 protejeaza aceeasi zona.

Principalele diferente intre cele doua alternative, in cadrul scorului AMC, privesc impactul
asupra mediului, in particular din perspectiva biodiversitatii, calitatii si cantitatii apei cat si din
perspectiva naturalizarii cursurilor de apa; impactul economic din perspectiva infrastructurii
de transport si a utilitatilor cat si din perspectiva propietatilor ne-rezidentiale precum si a
productiei agricole; impactul social din perspectiva propietatilor rezidentiale si a sanatatii
umane cat si din perspectiva infrastructurii sociale si recreationale; impactul cultural din
perspectiva infrastructurii culturale si amenajarea urbana dar si impactul aplicabilitatii.
Rezumatul AMC de mediu: Acumularea Prisaca (Herculane), este situata in ariile protejate
ROSPAQ035 - Domogled-Valea Cernei, ROSCIO069 — Domogled- Valea Cernei, ambele fiind
incluse Tn RONPAOOO1 — Parcul National Domogled — Valea Cernei. De asemenea, exista
posibilitatea ca lucrarile pentru barierele de scurgere pe afluenti sa fie vizate in arii naturale
protejate, totusi lucrarile propuse nu sunt de magnitudine mare si probabil nu vor afecta ariile
protejate din jur.

Modul in care masurile nationale, pregatitoare si cele la. scara ABA reprezinta o parte
importanta in cadrul intregii strategii, in cadrul managementului riscului la nivelul APSFR-ului:
n afara elaborarii strategiilor APSFR si ale proiectelor integrate, al doilea ciclu de raportare va
avea de asemenea ca rezultat, o lista de masuri nationale si un pachet de masuri pentru
pregatirea gestionarii situatiilor de urgenta cauzate de inundatii (de prevenire si protectie),
care vor fi incluse in PMRI2. Atat masurile nationale, cat si pachetul de pregatire sunt
elaborate utilizdnd indicatori adaptati la aceste pachete de masuri. In ceea ce priveste
Pachetul de pregatire, au fost identificate masuri care vor fi luate la nivel national,
regional/bazinal si la nivel local/judetean si ca atare, vor spori rezilienta in APSFR-ul in cauza.
Aceste masuri vor fi raportate separat, prin fise informative privind masurile de prevenire si
de protectie si vor fi incluse in PMRI 2

Daca este necesar, un studiu suplimentar particularizat pentru acest APSFR (mai putin pentru
cele cuprinse in cadrul Pachetului National de Masuri) — Nu este cazul.
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