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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR  

Banat 

Barzava - r. Barzava - av. confl. Secul 

Vornic - r. Vornic - av. loc. Ramna 

Fizes - r. Fizes - av. loc. Doclin 

 

  
Analiza si strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potențială indicativa): 
➢ Matricea si Raportul de screening 
➢ Analiza preliminara de risc 
➢ Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu 

schimbări climatice 
➢ Hărțile de risc cu reprezentare graduala a Pagubelor Anuale Estimate 
➢ Fișele de expunere la risc 
➢ Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR) 
➢ Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer. 
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Hărțile de hazard și de risc la inundații folosite în această evaluare, pot fi consultate accesând 

următorul link: https://harticiclul2.inundatii.ro/map@45.9891990,23.4491860,7z. În continuare sunt 

inserate capturi de ecran ale acestor hărți pe sectoarele de risc relevante, ca exemple ale informației 

disponibile, indicând adâncimea apei în zonele inundate aferente debitului maxim cu probabilitatea 

anuala de depășire de 1%. 

 
Localizare: Denta  Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 

 

 

 

 
Localizare: Reșița Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 

 

 

 

https://harticiclul2.inundatii.ro/map@45.9891990,23.4491860,7z
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Localizare: Ramna  Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 

 

 

 

 
Localizare: Ramna  Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 
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Localizare: Berzovia  Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 

 

 

 

 
Localizare: Fizeș Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 

 

 

 

2. Considerații privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singură 

unitate spațială de evaluare / “cluster” ( aplicabil de la caz la caz) 
Primul motiv pentru a grupa aceste APSFR-uri în clustere este: Aceste trei APSFR-uri fac parte dintr-un 

singur proiect LIOP. Acest proiect LIOP acoperă măsuri din toate cele trei APSFR-uri și constituie una 

dintre alternative. Al doilea motiv este că inundațiile de la Fizeș și Fornic sunt aproape de confluența 

cu Bârzava. Măsurile de pe Bârzava ar putea rezolva problemele de pe aceste două râuri. 
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3. Identificarea problemei de inundabilitate 
Modul de gestionare al 
riscului la inundații în 
prezent; infrastructura 
existentă de apărare 
împotriva inundațiilor 

De la Bocșa până la granița cu Serbia, cea mai mare parte a râului Bârzava este 
protejată cu diguri. Digurile au o probabilitate de proiectare de 2%. Digurile de-
a lungul râului Bârzava sunt în stare bună, mai multe detalii despre diguri pot 
fi găsite în matricea de screening. 
Excepțiile de-a lungul râului Bârzava sunt următoarele: 

- Berzovia (confluența cu Fizes), digul nu este continuu. 
- Denta (digurile protejează împrejurimile rurale, dar nu și orașul în 

sine. 
- Unele zone rurale de pe malul drept între Sosdea și Birda 

Nu există apărări împotriva inundațiilor pe râul Vornic, pe Fizeș există câteva 
apărări aproape de confluența cu Bârzava. 
Gestionarea actuală a riscului de inundabilitate se concentrează pe 
întreținerea digurilor. 
 
Diguri în negru 

 
 
Denta nu este protejată de diguri 

 
Informații extrase din 
hărțile de hazard 

Hărțile de hazard indică multiple zone inundate de-a lungul râului Bârzava, mai 
jos sunt prezentate scurte descrieri ale inundațiilor cu cauza lor cea mai 
probabilă.  

Rezumând: Cele mai multe probleme de inundabilitate sunt cauzate de 
surparea digurilor sau de absența protecției împotriva inundațiilor. În unele 
zone, podurile provoacă niveluri mai ridicate ale apei, ceea ce determină 
depășirea malurilor. În general, reducerea debitului maxim ar trebui să rezolve 
majoritatea problemelor de inundabilitate. S-ar putea să fie necesare unele 
măsuri locale gri. 

În Reșița, capacitatea de tranzitare este insuficientă, în parte din cauza 
podurilor. 
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În amonte de Reșița există mai multe lacuri de acumulare. 

În Reșița, râul a fost îndreptat și există mai multe baraje mici pentru a reduce 
scurgerea. 

Lunca Bârzavei: 

O zonă mai joasă de-a lungul malului drept al râului face ca apa să curgă spre 
centrul orașului, de asemenea, podul crește nivelul apei în acest punct: 

 
 

Bocșa este protejat de diguri, nu există inundații urbane, doar în unele zone 
rurale. 
Inundațiile din Bocșa sunt provocate de  Moravița. Scăderea nivelului apei în 
jurul localității Bocșa va îmbunătăți situația pentru Moravița (a se vedea fișa 
informativă Moravița). 

Ramna (pe râul Vornic) este inundată de efectele de aflux ale Localității 
Bârzava (rezultat pentru C1). 

Berzovia se confruntă doar viituri minore din cauza Fizeșului, Bârzava este 
îndiguit aici: 

 

 
Gataia prezintă cea mai mare problemă de inundabilitate de-a lungul râului 
Bârzava. Aici, de asemenea, un spital se află în zona de inundații aferenta 
probabilității de 1%. Două cauze: (1) Digul nu este continuu, (2) există un 
meandru vechi pe partea de sud care primește apă din Bârzava și curge cu un 
debit (prea) mare în oraș. La nord de Gătaia este Sculia, aceasta este protejată 
de un dig, dar acest dig este depășit. 
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Mănăstire, inundație minoră din cauza digului surpat 
SanGeorge, inundație medie din cauza digurilor surpate. 

 
 
Rovinita Mare: Diguri surpate 

 
 
Denta: nu există diguri în oraș: 
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Partos: Diguri surpate. 

 
 
Cei doi afluenți prezintă unele inundații minore. De-a lungul Fizeșului se 
înregistrează viituri minore în Tirol și Doclin. Acestea pot fi rezolvate prin 
reducerea scurgerilor. 
De-a lungul Vornicului există inundații în Ramna. Acestea sunt cauzate de 
podurile care limitează debitul. 

Există zone de 
retenție/lacuri de 
acumulare în bazinul 
hidrografic superior al 
APSFR?  
Există potențial pentru 
retenție volume în 
acumulări ori alte măsuri 
de retenție propuse în 
cadrul Abordării MRI 1 
(Adaptarea infrastructurii 
existente cu/fără rol de 
apărare împotriva 
inundațiilor) ? 

Da, există mai multe lacuri de acumulare în amonte de APSFR: 
- Lacul Secu: Lacul Secu este un lac ce deserveste scopul de a furniza 

apă diferitelor utilități și nu poate juca un rol important în protecția 
împotriva inundațiilor. 

- Lacul Gozna (hidroenergie) 
- Lacul Valiug (Breazova pe OpenStreetMaps) 

Sunt identificate 
obstrucționări ale curgerii 
în albia majoră / albia 
minoră? 

Da, podurile din Reșița și Lunca Bârzavei și pentru Vornic podurile din interiorul 
localității Ramna. 

Există zone de albie 
majoră care pot fi 
considerate ca zone de 
atenuare sau ca secțiuni 
active de curgere? 

Da, terenurile de-a lungul Localității Bârzava sunt relativ joase, în mare parte 
terenuri rurale. Există mai multe meandre vechi care ar putea fi reconectate. 
De asemenea, polderul Ghertenis poate fi îmbunătățit pentru a stoca mai 
multă apă. Localizările sunt prezentate în imaginea de mai jos (puncte roșii). 
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4. Analiza calității datelor  
Scor Calitatea 
Datelor 

Date despre infrastructura 
existenta 

Informații de tip Model și Date 

A Ideal  Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu măsurători și 
date DTM din ciclul 2. 

B Acceptabil Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu o îmbinare a 
măsurătorilor și datelor DTM din 
ciclurile 1 și 2. 

C Limitat Localizare cunoscută. Nu sunt 
disponibile alte informații. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 bazat în 
totalitate pe măsurători și date DTM 
din ciclul 1. 

D Insuficient Nu sunt disponibile informații 
suficiente. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 în care 
nu este clar dacă măsurătorile sau 
modelul includ date cu privire la 
structurile existente, infrastructuri de 
apărare sau reguli de operare. 

[Text explicativ cu privire la semnificația acestui scor pentru strategie: A. Strategia APSFR conține alternative 

solide și identifică o alternativă preferată. B. Strategia APSFR poate conține alternative cu suficiente 

informații pentru a identifica o alternativă. C. Strategia APSFR ar putea fi calificată și face obiectul unor 

studii suplimentare. Alternativele ar fi mai puțin sigure. D. Vor fi necesare studii suplimentare, fără a putea 

defini alternative realiste]. 

Punctajul calității datelor este scăzut deoarece afluenții Bârzava - Fizeș și Vornic sunt modelați în 

primul ciclu. Mai jos sunt indicate în roșu părțile modelate în al doilea ciclu, în portocaliu părțile cu 

date de hazard din primul ciclu. 

 

  



Strategia APSFR Volumul II 
Cluster APSFR  01-X011 Barzava, Fornic, Fizes  

10 
RO-C2-PoM-APSFR-STR-Vol2-01-X011-Barzava_Fizes_Vornic-RO-FI.docx 

 

5. Formarea Alternativelor  

5.1. Dezvoltarea strategiei 
Verificarea ierarhiei măsurilor verzi 

Există potențial pentru măsuri verzi în bazinele superioare care să satisfacă 
singure standardul de protecție vizat? 

 

Există potențial pentru măsuri de reconectare albie majoră sau zone umede 
care să satisfacă singure standardul de protecție vizat? 

✓ 

Există potențial de reducere a nivelului  apei in dreptul digurilor prin masurile 
verzi propuse (după caz, acolo unde exista diguri) 

✓ 

Pot fi identificate alte masuri verzi potențiale în scopul managementului 
regimului de sedimente actual sau al îmbunătățirii protecției împotriva 
inundațiilor? 

✓ 

[Daca o bifă ✓ este introdusă pentru oricare dintre aspectele evidențiate mai sus, atunci se așteaptă ca aceste informații 
sa fie incluse cel puțin în cadrul unei alternative pentru a fi evaluate.] 
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Notă Q6: Abordare de baza – De bază.; Abordare complementara – Compl.; Propunere Posibila / incertă – Posibil; Răspuns negativ -  

Def: Low Regret – Măsuri sau abordări ale căror beneficii sunt evidente, merită luate în considerare oricum;  

       High Regret - Măsuri ce fără o fundamentare temeinică se pot dovedi o greșeală regretabilă ( de ex. măsuri sau abordări viabile, dar cu costuri foarte mari – excesive)

Abordarea de management a 
riscului la inundații 

Q1. Abordare viabilă 
ce oferă singură 

protecție zonelor de 
risc ridicat ale 

APSFR? 

Q2. Abordare viabilă 
ce oferă singură 

protecție întregului 
APSFR? 

Q3.  Măsuri low-
regret (asociate 

abordării) care ar 
trebui incluse în 

alternative 

Q4. Masuri low-regret a 
căror viabilitate este 

incertă (sunt necesare 
studii suplimentare ori 

implicarea altor 
instituții) 

Q5. Masuri high- 
regret (asociate 

abordării) care ar 
trebui incluse în 

alternative 

Q6. Abordare de 
baza în strategia 

APSFR ori 
complementară 
altor abordări 

     V. nota subsol tabel 

1: Adaptarea infrastructurii 
existente cu/fără rol de 
apărare împotriva 
inundațiilor 

      

2: Reabilitarea ori 
redimensionarea lucrărilor de 
apărare existente 

✓  ✓   Compl. 

3: Amenajări in bazinele 
hidrografice superioare 

✓   ✓  Compl. 

4a: Acumulări cu bararea 
cursului de apa si acumulări 
nepermanente 

✓     Compl. 

4b: Acumulări laterale ✓   ✓  De baza 

5: Redirecționarea curgerii la 
distanta de zona de risc 

✓    ✓ Compl. 

6: Creșterea capacității de 
transport a albiei 

✓    ✓ Compl. 

7: Îndiguiri noi sau 
reabilitarea celor existente 

✓ ✓   ✓ De baza 
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5.2. Descrierea alternativelor 
În cadrul strategiei 2, se propune coborârea unui dig pentru a reduce presiunea viiturilor asupra zonei urbane de pe celălalt mal. Îndepărtarea altor diguri în zonele rurale ar 
putea avea același efect. Totuși, terenurile din jurul Bârzavei sunt destul de plate, iar îndepărtarea digurilor din zonele rurale va provoca un flux suprateran și în zonele 
urbane. În general, acest lucru nu va contribui la atingerea unui SoP de 1% pe întreaga bază. Prin urmare, eliminarea digurilor existente nu este inclusă ca măsură. 

Alternativa 1 Descriere 

Abordarea principala 
de Management al 
Riscului la Inundații 

4b: Utilizarea de lacuri de acumulare laterale (poldere) pentru a reduce debitul aval 

Descrierea succintă a 
Alternativei 

Strategia se concentrează asupra stocării în general. Cele mai multe măsuri se concentrează în jurul unor noi acumulări laterale sau a unor 

zone de retenție naturale de-a lungul râului (M31-RO19). De asemenea, sunt incluse și câteva reconectări ale vechilor meandre. Principiul  

strategiei este de a reduce debitul maxim pentru a rezolva multe dintre problemele minore legate de inundații din situația actuală. În unele 

zone locale, sunt încă necesare măsuri mai puțin semnificative (noi diguri). În principal pentru a închide zonele expuse din lucrările actuale 

de apărare împotriva inundațiilor. 

Abordarea verde în centrul strategiei. Unele măsuri gri sunt incluse pentru a rezolva unele probleme locale. 

Măsurile auxiliare pentru a aborda problemele locale care nu sunt rezolvate de strategia de bază sunt: 

- Actualizarea regulamentelor de exploatare pentru lacurile de acumulare din amonte de APSFR-uri (M32-RO26) 

- Noul sistem de stocare nepermanentă în serie pe afluentul Cremeni (M32-RO21) 

- Creșterea înălțimii unor diguri locale (M33-RO34) 

- Construirea unor noi diguri (M33-RO33) 

- Blocarea unei părți a unui vechi meandru și devierea apei înapoi în râu. (M32-RO27) 

- Reconectarea vechilor meandre (M31-RO17) 

- Actualizarea lucrărilor la polderul Ghertenis (M35-RO42) 

- Coborârea locală a unui dig pentru a asigura inundarea corectă a malurilor (M33-RO36) 

- Diguri permeabile (M31-RO18) 

Alternativa 2 Descriere 

Abordarea principala 
de Management al 
Riscului la Inundații 

7: Limitarea nivelului de inundații cu ajutorul unor apărări noi și renovate. 

Descrierea succintă a 
Alternativei 

Cea de-a doua alternativă este propunerea existentă pentru proiectul LIOP. Acest proiect a fost respins de JASPERS, dar este încă inclus în 

fișele informative, deoarece este o strategie complet dezvoltată pentru a proteja Bârzava și afluenții.  Elementul central al alternativei este 

închiderea golurilor din digurile de-a lungul Bârzavei, aceasta fiind modificată cu măsuri suplimentare și poldere. 
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Alternativa 1 Descriere 
Abordarea gri în centrul strategiei. Sunt incluse măsuri verzi pentru reducerea debitului. 

Măsurile auxiliare pentru a aborda problemele locale care nu sunt rezolvate de strategia de bază sunt: 

- Creșterea înălțimii digurilor locale (M33-RO34) 

- Construirea unor noi diguri (M33-RO33) 

- Reconectarea vechilor meandre (M31-RO17) 

- Actualizarea lucrărilor la polderul Ghertenis (M35-RO42) 

- Noi zone de stocare laterală (poldere) (M31-RO19) 

- Diguri permeabile (M31-RO18) 
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Nr. 
crt. 

Clasificare măsură 
Gri - Verde 

Autoritatea 
responsabilă 

Descrierea măsurii Alt 1 Alt 2 

1 Măsură 
nestructurală 

Hidro-
electrica 

Actualizarea regulamentului de exploatare a lacului Gozna pentru a reduce debitul de vârf (M32-
RO26) (266343,416572) 

✓  

2 Măsură 
nestructurală 

Hidro-
electrica 

Actualizarea regulamentului de exploatare a lacului Valiug (Breazova pe OpenStreetMaps) pentru a 
reduce debitul de vârf (M32-RO26) (268421,420454) 

✓  

3 Măsură verde ABA Diguri permeabile în afluenții din jurul localității Reșița și Lunca Bârzavei pentru a reduce debitul de 
vârf (M31-RO18). Există o mulțime de zone nelocuite în jurul acestor orașe, crearea de diguri 
permeabile cu mici acumulări locale nu va cauza probleme în aceste zone și va reduce problema în 
Reșița și Lunca Bârzavei. 
Exemple de locații: 

 

✓  

4 Măsură structurală 
grea  

ABA + 
proprietarul 
terenului 

Acumulare nepermanentă în serie în amonte pe râul Cremeni. Această măsură va reduce și mai mult 
debitele de vârf în Bârzava (M32-RO21). 
Acumulare nepermaneta în serie pe r Cremeni amonte de loc. Bocsa in locatia 250664,438486 (H=5m 
si V aprox 200 000 mc) 

✓  
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5 Măsură verde ABA Reconectarea vechiului meandru ca un canal secundar pe partea de nord a localității Bârzava, în 

apropiere de Berzovia și Ghertenis. (M31-RO17) (L=~8km). 

 

✓  

6 Măsură structurală 
ușoară  

ABA Se va regla deversorul de intrare a polderului Ghertenis, care în prezent nu funcționează corect. Acesta 
este situat la o cotă prea înaltă, deoarece râul s-a erodat în ultimele decenii. (M35-RO42) 
Optimizarea deversorului de intrare în acumulare va permite utilizarea și celui de-al doilea 
compartiment (17,7 Mm3 ambele compartimente). (debitul de vârf în această parte este de 300m3/s, 
astfel încât Ghertenis are un potențial de stocare foarte mare). 

✓ ✓ 
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7 Măsura structurală 

grea 
ABA și 
Primăria 

Dig nou în interiorul Gataia pentru a asigura continuitatea digului (M33-RO33) (L=~180 m) (221606, 
444007) 

 

✓ ✓ 

8 Măsură verde  Folosirea albiei majore în amonte de Gataia (malul stâng) ca nou depozit lateral natural; această zonă 
este deja inundată (M31-RO19). 
Mai multe puncte de interes pentru această măsură: 

- Spitalul (în negru mai jos) ar trebui să fie protejat corespunzător 

✓ ✓ 
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- Este nevoie de un fel de structură pentru a limita cantitatea de apă care curge de-a lungul 
vechiului meandru care trece direct prin Gataia. Acest meandru este principala cauză a 
viiturilor din Gataia. 

Estimarea volumului: Adâncimea modelată a apei este de aproximativ 0,4 m în această zonă inundată. 
Cu unele ajustări minore, ar trebui să fie posibil să se stocheze 0,5 m Cu o suprafață de aproximativ  9 
km2, volumul total este de 4.5 mil. m3  
Cu un debit 1% de 285m3/s (sursa Hidrologie INHGA) în această parte a Localității Bârzava, zona de 
stocare va fi plină în 5 ore. Totuși, dacă gura de intrare este dimensionată corespunzător, aceasta poate 
aplatiza destul de bine unda de viitură (în special în combinație cu alte zone de stocare din amonte 
(Ghertenis). 

 
9 Măsura structurală 

grea  
ABA Înălțarea digului din fața localității Sculia, acest dig este depășit în scenariul 1%. Nivelul de înălțare 

depinde de efectul stocării din amonte și va trebui studiat în continuare (M33-RO34) L=1,8km. 

✓ ✓ 

10 Măsură verde ABA + 
Proprietarul 
terenului 

O nouă stocare laterală naturală între Gataia și Birda. Debitul în această locație este încă 285 m3/s. 
Suprafața ~6km2. Adâncime medie estimată de 0,8 m. Volumul 4,8 mil. m3 (M31-RO19). 

✓  
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11 Măsura structurală 

grea  
Primărie  Întreruperea sau limitarea debitului prin vechiul Meandru din centrul localității Gătaia și devierea apei 

înapoi în Bârzava. Acest meandru este una dintre cauzele viiturilor din Gataia (M32-RO27). L=650m. 

 

✓  

12 Măsură verde ABA + 
Proprietarul 
terenului 

Reconectarea vechiului meandru ca un canal secundar în timpul debitelor mari. Se va asigura că 
intrarea limitează debitul, astfel încât această reconectare să nu provoace noi inundații (M31-RO17) 
L=~2,2km. 

✓  
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13 Măsura structurală 

grea  
ABA Dig nou pe malul drept în Denta pentru a asigura continuitatea digului (M33-RO33) L=~1,8km) (206327, 

435676) 

 

✓ ✓ 

14 Măsura structurală 
grea  

ABA Dig nou pe malul stâng în Denta pentru a asigura continuitatea digului (M33-RO33) (L=~2,2km) 
(206327, 435676) 

✓ ✓ 

15 Măsura strcturală 
ușoară 

ABA Înălțarea tasării locale din digul de la Partos (L=100m) (M33-RO34) ✓ ✓ 
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16 Măsură structurală 

grea 
ABA Coborârea digului de pe malul drept în apropiere de Partos pentru a se asigura că, în cazul în care vor 

exista debite de apă ridicate, malul drept este inundat. Pe malul drept al localității Bârzava se află doar 
terenuri agricole, în timp ce pe malul stâng se află zone urbane (M33-RO36) L=~2km. 

✓  

17 Măsura structurală 
grea  

ABA Închiderea liniilor de apărare (M33-RO33) (Parte a proiectului LIOP) – în documentul de proiect nu se 
precizează clar lungimea noilor diguri propuse. Dacă se propune închiderea tuturor golurilor rămase, 
lungimea va fi de peste 40 km. 

 ✓ 

18 Măsură verde ABA + 
Proprietarul 
terenului 

Crearea unui polder pe malul drept chiar în aval de Sosdea (M31-RO19). Suprafața 1km2 adâncime 
medie estimată 0,5m, volum 0.5M mil. m3. 

 

✓ ✓ 

19 Măsura structurală 
grea  

ABA Diguri noi pe afluenți (M33-RO33) L=2km  ✓ 

20 Măsură verde ABA și 
Primăria 

Remeandrarea si reconectarea bratelor vechi (M31-RO17) ale paraului Fizes prin localitatea Ghertenis 
si a raului Barzava in aval de localitatea Gataia 

 ✓ 
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21 Măsură verde ABA Diguri permeabile în zonele din amonte ale râurilor Fizes și Vornic pentru a reduce scurgerea și a 
rezolva problemele de inundabilitate (M31-RO18) 

✓ ✓ 

22 Măsura structurală 
ușoară 

Proprietarul 
podului 
(Primăria)  

Creșterea capacității de tranzitare a podului (M32-RO25) din Ramna (5x) 

 

✓  

Nota: 

- Locațiile aferente măsurii M32-RO25, reprezintă secțiuni critice de constrângere a curgerii (identificate pe baza hărților de hazard la inundații si a opiniei expertului), 

asociate podurilor si podețelor existente, pentru care s-au propus măsuri de redimensionare. Sunt măsuri potențiale ce urmează a fi confirmate la nivelul unor studii 

de detaliu viitoare. 
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Figura 1 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 1 
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Figura 2 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 2 
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6. Evaluarea Alternativelor APSFR 
Pe baza evaluarii integrate, care a inclus  Analiza Multi-Criteriala (AMC) si Analiza rapida Cost-

Beneficiu (ACB), au rezultat urmatoarele informatii, redate pe scurt in cadrul foi de calcul  ,,Rezumat 

Ilustrativ” si ilustrate grafic mai jos. 
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Scorul ponderat (social si mediu) per alternativa (social si de mediu)

Scor maxim posibil

Situatia de referinta

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Alt 5

Alt 6

Alt 7

Alt 8

Alt 9

Alt 10

Scor maxim posibil

Scorul ponderat (social si mediu) per alternativa (social si de mediu)

35
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24
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

Scor maxim
posibil

Situatia de
referinta

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5

Sc
o

ru
l p

o
n

d
e

ra
t

Social Mediu

Situatia de referinta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5

Costuri inlocuri € 0 € 4,287,968 € 12,892,579 € 0 € 0 € 0

Situatia de referinta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5

Raport Beneficiu-Cost 14.54 1.10

Valoare Actuala Neta 317,122,864€      3,318,600€           

Costuri pe proprietate protejată (1% AEP) 6,394.56€             15,250.14€           

€ 0

Criterii decizionale per alternativa (din Analiza rapida Cost-Beneficiu)

€ 0 € 23,423,255 € 34,389,066 € 0 € 0
Costuri totale 

actualizate

€ 0

€ 0 € 0

€ 31,949,082 € 55,163,783 € 0 € 0 € 0Costuri totale

€ 0

€ 0

€ 0

Cost de investitie

Alte costuri

€ 20,948,570 € 27,358,570 € 0 € 0 € 0

€ 261,857 € 377,360 € 0 € 0

Elemente cheie ale costurilor per alternativa

Costuri operationale 

si de mentenanta 

(incl. inlocuiri piese, 

€ 0 € 6,450,687 € 14,535,274 € 0
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€ 23,423,255

€ 340,546,119

Beneficii (pagube evitate) (€)

Costuri (€)

Alternativa 1 / Alternative 1

Risc rezidual (€)

€ 150,380,201

Descrierea alternativei preferate (costuri-beneficii)

Alternativa preferata

1.00

14.54

Costuri Beneficii

Comparatie costuri - beneficii

€1
14.5€
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7. Evidențierea alternativei / strategiei preferate 
• Strategia preferata este Alternativa 1, descrisa mai sus (sectiunea 5.2). Acest fapt se 

datoreaza, in principal, raportului beneficiu-cost de 1/14.54 obtinut pentru Alternativa 1, 

comparativ cu un raport de 1/1.1 obtinut pentru Alternativa 2. De asemenea scorul total 

ponderat rezultat in urma analizei multicriteriale (pentru criteriile Social, Economic, Mediu, 

Cultural si Implementabilitate) obtinut pentru alternativa 1 a fost de 75 comparativ cu scorul 

de 35 obtinut pentru alternativa 2. 

• Alternativele 1 si 2 nu protejeaza aceeasi zona. Acest lucru este datorat faptului ca, Alt 2 

reprezinta proiectul POIM propus in aceasta zona in ciclul 1 al Directivei Inundatii. Alternativa 

a fost definita astfel incat sa asigure protectie inclusiv in zonele pe care Alternativa 2 nu le 

protejeaza. 

• Principalele diferente intre cele doua alternative, in cadrul scorului AMC, privesc impactul 

asupra mediului, in particular din perspectiva biodiversitatii, calitatii si cantitatii apei cat si din 

perspectiva naturalizarii cursurilor de apa; impactul economic din perspectiva infrastructurii 

de transport si a utilitatilor cat si din perspectiva propietatilor ne-rezidentiale precum si a 

productiei agricole; impactul social din perspectiva propietatilor rezidentiale si a sanatatii 

umane cat si din perspectiva infrastructurii sociale si recreationale; impactul cultural din 

perspectiva infrastructurii culturale si amenajarea urbana dar si impactul aplicabilitatii. 

• Rezumatul AMC de mediu: Alternativă propusă se desfășoară pe un curs de apă cu puține situri 

Natura 2000. Acestea se regăsesc în special în zona de amonte a cursului de apă (ROSPA0086 

Munții Semenic - Cheile Carașului și ROSCI0226 Semenic - Cheile Carașului, respectiv Parcul 

Național Semenic - Cheile Carașului) și zona de aval (ROSPA0127 Lunca Bârzavei). În ceea ce 

privește elementele de mediu, măsurile verzi de reconectare mendre vechi și de inundarea 

albiei majore reprezintă un impact pozitiv față de mediu, prin generarea și extinderea 

habitatelor existente. Totuși există și o serie de măsuri structurale care sunt mai puțin 

prietenoase cu mediul însă lucrările propuse în acestea se vor desfășura în localități sau în 

apropierea acestora fără a genera efecte negative semnificative față de mediu.  

• Modul in care masurile nationale, pregatitoare si cele la. scara ABA reprezinta o parte 

importanta in cadrul intregii strategii, in cadrul managementului riscului la nivelul APSFR-ului: 

În afara elaborării strategiilor APSFR și ale proiectelor integrate, al doilea ciclu de raportare va 

avea de asemenea ca rezultat, o lista de măsuri naționale și un pachet de măsuri pentru 

pregătirea gestionării situaţiilor de urgenţă cauzate de inundaţii (de prevenire şi protecţie), 

care vor fi incluse în PMRI2. Atât măsurile naționale, cât și pachetul de pregătire sunt 

elaborate utilizând indicatori adaptați la aceste pachete de măsuri. În ceea ce privește 

Pachetul de pregătire, au fost identificate măsuri care vor fi luate la nivel național, 

regional/bazinal și la nivel local/județean și ca atare, vor spori reziliența în APSFR-ul în cauză. 

Aceste măsuri vor fi raportate separat, prin fișe informative privind măsurile de prevenire și 

de protecție şi vor fi incluse în PMRI 2 

• Nota: pentru aceasta strategie, alternativa preferata a fost propusă pentru o evaluare 

suplimentară (ca unul din proiectele prioritare la nivel de ABA). Rezultatele acestei evaluări, 

care includ o analiză mai detaliată a impactului alternativei asupra reducerii riscului de 

inundații, o revizuire a analizei multicriteriale și a analizei cost-beneficiu, precum și teste 

detaliate de robustețe (Directiva-cadru Apă, Directiva Habitate, adaptabilitatea la schimbările 

climatice și finanțabilitatea) sunt rezumate într-o fișă descriptivă dedicată (anexa la PMRI).  De 

asemenea, a fost elaborat un document tehnic mai detaliat pentru a informa viitoarele studii 

de fezabilitate. 


