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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR  

Banat 

Bega- r. Bega - av. loc. Luncanii de Jos - am. confl. Iosifalau 

Raul - r. Rau - av. loc. Traian Vuia. sect. indig. 

Glavita - r. Glavita - av. loc. Paru 

Chizdia - r. Chizdia - av. confl. Hisias. sect. indig. 

 

 
  

Întregul material din această fișă informativă se bazează pe următoarele hărți: 
➢ Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu 

schimbări climatice  

➢ Hărțile de risc cu reprezentare graduala a Pagubelor Anuale Estimate  

➢ Fișele de expunere la risc 

➢ Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR) 
➢ Date cheie privind expunerea - tipuri de receptori selectați în web viewer. 
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Hărțile de hazard și de risc la inundații folosite în această evaluare, pot fi consultate accesând 

următorul link: https://harticiclul2.inundatii.ro/map@45.9891990,23.4491860,7z.  În continuare sunt 

inserate capturi de ecran ale acestor hărți pe sectoarele de risc relevante, ca exemple ale informației 

disponibile, indicând adâncimea apei în zonele inundate aferente debitului maxim cu probabilitatea 

anuala de depășire de 1%. 

 
Localizare:  Mănăștiur Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 

 

 

 

 
Localizare:Margina Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 

 

 

 

https://harticiclul2.inundatii.ro/map@45.9891990,23.4491860,7z
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Localizare: Făget  Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 

 

 

 

 
Localizare: Rachita Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 
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Localizare: Bodo Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 

 

 

 

 
Localizare: Balinț Adâncimea inundațiilor fluviale (1% AEP) 

 

 

 

2. Considerații privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singură 

unitate spațială de evaluare / “cluster” ( aplicabil de la caz la caz) 
Aceste patru APSFR-uri sunt grupate deoarece sunt interconectate cu canale de deviere, iar 

principalele zone predispuse la inundații sunt situate în apropierea confluențelor. 
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3. Identificarea problemei legate de inundații 
Modul de gestionare al 
riscului la inundații în 
prezent; infrastructura 
existentă de apărare 
împotriva inundațiilor 

De-a lungul acestei părți a râului Bega, majoritatea zonelor urbane sunt 
protejate de diguri. Gestionarea riscului de inundații se concentrează pe 
menținerea acestor diguri. Pe lângă digurile existente, există planuri de creare 
a unor diguri continue de la Curtea la Leucușești, dar acest lucru nu se întâmplă 
în prezent. 
Digurile existente au o probabilitate de proiectare de 5%. Mai multe detalii 
privind digurile pot fi găsite în matricele de analiză. 
Alături de diguri și de mentenanță, al doilea element al gestionării riscului de 
inundații îl reprezintă canalele de deviere. În cadrul acestui grup există 3 canale 
de deviere care deviază apa de la Saraz (în amonte, care nu face parte din acest 
grup) și de la Glavita către Raul și, în cele din urmă, către Bega.  
Mai multe detalii cu privire la canalele de deviere nu sunt disponibile în cadrul 
analizei. 

 
Informații extrase din 
hărțile de hazard 

Multe zone urbane sunt inundate în cadrul acestui grup. Hărțile de hazard 
provin din primul ciclu, în al doilea ciclu fiind modelată doar partea cea mai în 
aval, de la Târgoviște până la canalul de la Topolovăț la Timiș. DTM-ul utilizat 
pentru aceste noi modele provine din primul ciclu. 
Înainte de a evalua hărțile de hazard la inundații, trebuie subliniate câteva 
observații importante. În urma discuțiilor cu ABA s-au constatat dezavantajele 
hărților: 

- Noua autostradă nu este inclusă în DTM, acum se pare că autostrada 
este inundată, ceea ce nu este cazul. Această autostradă ar modifica 
întinderile inundațiilor. 

- Efectele devierii nu par să fie incluse în rezultatele modelului din ciclul 
1. Este de așteptat ca hidrografele să includă descărcarea din întregul 
bazin din amonte, în timp ce cea mai mare parte a apei va fi deviată. 
Deoarece modelul și hidrologia sunt din primul ciclu, nu putem 
depista modul în care devierile au fost incluse în hidrologie. 
 

Rezumat: hărțile din primul ciclu nu sunt de încredere pentru ABA, deoarece 
informațiile sunt depășite și nu pot fi validate. 
Mai jos, scurte descrieri ale zonelor inundate (urbane). 
Bega 
Bega este un APSFR fluvial, dar in zonele de amonte se pot produce si viituri 
rapide. 
Colonia Fabricii: inundație minoră în interiorul orașului. Clădirile din 
apropierea râului cu capacitate insuficientă. Podurile limitează debitul. Mai 
multe retenții în amonte ar putea rezolva problemele. 
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Tomesti: Mai multe case inundate. Orașul este amplasat de-a lungul râului. 
Capacitatea insuficientă de tranzit și podurile limitează debitul. Retenția în 
amonte ar putea rezolva problema. 
Românești: Oraș mai mare, cu inundații în centrul orașului. Multe clădiri 
afectate. Capacitatea podurilor și curbele au capacitate insuficientă. 
Curtea: Diguri surpate provoacă inundarea mai multor case. Fie reducerea 
nivelului local al apei, fie înălțarea digului. 
Margina: Inundații în oraș, cauzate de confluența cu râul Icui, de asemenea 
podul de cale ferată are capacitate de tranzit insuficientă. 
Făget: digurile sunt depășite provocând o inundație majoră în scenariul 1%. 
Râul Costei se unește aici cu Bega, ceea ce crește prea mult debitul. 
Răchita: Digurile sunt depășite. Două râuri se unesc cu Bega în această zonă, 
ceea ce mărește debitul. Unul dintre afluenți (Zopana) nu este înconjurat de 
diguri în Rachita. Efectul de reflux din Bega provoacă, de asemenea, inundații. 
Mănăștiur: Diguri supraînălțate pe malul stâng, diguri întrerupte pe malul 
drept. 
Bodo: Diguri surpate. 
Autostrada A1: Inundată lângă confluența cu Glavita. Cauzat de o depresiune 
în DTM la Glavita, probabil nu realistă (dar necunoscută, C1 DTM) și de faptul 
că autostrada nu este inclusă în DTM. 
Raul 
Traian Vuia: Inundație mică, probabil harta C1 incorectă. Inundația este 
cauzată în mare parte de partea veche a râului Saraz, în timp ce devierea 
(portocaliu) asigură că cea mai mare parte a apei intră deja în Raul. În amonte 
de această parte a Raul se află lacul Surduc, cu un baraj. Astfel, debitele în Raul 
sunt controlate. Problemele de lângă Traian Vuia pot fi rezolvate cu 
exploatarea acumulării. 

 
Glavita 
Hărți nesigure, Autostrada nu a fost inclusă, debite mari în timp ce 60% din 
bazin este drenat de o derivație în amonte. Autostrada este inundată (DTM 
incorect) din cauza surpării digurilor din aval (probabil din cauza unei 
depresiuni locale în DTM 
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Chizdia 
Doar câteva inundații minore (câteva grădini, poate câteva case cu niveluri 
scăzute ale apei). În orașele Sanovita și Ghizela. 

Există zone de 
retenție/lacuri de 
acumulare în bazinul 
hidrografic superior al 
APSFR?  
Există potențial pentru 
retenție volume în 
acumulări ori alte măsuri 
de retenție propuse în 
cadrul Abordării MRI 1 
(Adaptarea infrastructurii 
existente cu/fără rol de 
apărare împotriva 
inundațiilor) ? 

Da, afluentul Raul este controlat de acumularea Surduc. 
În cadrul analizei au fost propuse mai multe acumulări în serie pentru a reduce 
debitul de vârf. 

Sunt identificate 
obstrucționări ale curgerii 
în albia majoră / albia 
minoră? 

Da, mai multe poduri în partea din amonte a râului Bega. În orașele Colonia 
Fabricii, Tomești și Românești. 

Există zone de albie 
majoră care pot fi 
considerate ca zone de 
atenuare sau ca secțiuni 
active de curgere? 

Nu, cea mai mare parte a acestui bazin se află în teren deluros fără albii majore 
de dimensiuni necesare..  
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4. Analiza calității datelor  
Scor Calitatea 
Datelor 

Date despre infrastructura 
existenta 

Informații de tip Model și Date 

A Ideal  Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu măsurători și 
date DTM din ciclul 2. 

B Acceptabil Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu o îmbinare a 
măsurătorilor și datelor DTM din 
ciclurile 1 și 2. 

C Limitat Localizare cunoscută. Nu sunt 
disponibile alte informații. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 bazat în 
totalitate pe măsurători și date DTM 
din ciclul 1. 

D Insuficient Nu sunt disponibile informații 
suficiente. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 în care 
nu este clar dacă măsurătorile sau 
modelul includ date cu privire la 
structurile existente, infrastructuri de 
apărare sau reguli de operare. 

[Text explicativ cu privire la semnificația acestui scor pentru strategie: A. Strategia APSFR conține alternative 

solide și identifică o alternativă preferată. B. Strategia APSFR poate conține alternative cu suficiente 

informații pentru a identifica o alternativă. C. Strategia APSFR ar putea fi calificată și face obiectul unor 

studii suplimentare. Alternativele ar fi mai puțin sigure. D. Vor fi necesare studii suplimentare, fără a putea 

defini alternative realiste]. 

5. Formarea Alternativelor  

5.1. Dezvoltarea strategiei 
Verificarea ierarhiei măsurilor verzi 

Există potențial pentru măsuri verzi în bazinele superioare care să satisfacă 
singure standardul de protecție vizat? 

 

Există potențial pentru măsuri de reconectare albie majoră sau zone umede 
care să satisfacă singure standardul de protecție vizat? 

 

Există potențial de reducere a nivelului  apei in dreptul digurilor prin masurile 
verzi propuse (după caz, acolo unde exista diguri) 

✓ 

Pot fi identificate alte masuri verzi potențiale în scopul managementului 
regimului de sedimente actual sau al îmbunătățirii protecției împotriva 
inundațiilor? 

✓ 

[Daca o bifă ✓ este introdusă pentru oricare dintre aspectele evidențiate mai sus, atunci se așteaptă ca aceste informații 
sa fie incluse cel puțin în cadrul unei alternative pentru a fi evaluate.] 
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Notă Q6: Componenta principală - Comp. pr.; Parte a componentei – Parte a comp.; Propunere Incerta – Incert; Răspuns negativ -  

Def: Low Regret – Măsuri sau abordări ale căror beneficii sunt evidente, merită luate în considerare oricum;  

       High Regret - Măsuri ce fără o fundamentare temeinică se pot dovedi o greșeală regretabilă( de ex. măsuri sau abordări viabile, dar cu costuri foarte mari - excesive) 

 

Abordarea de management a 
riscului la inundații 

Q1. Abordare viabilă 
ce oferă singură 

protecție zonelor de 
risc ridicat ale 

APSFR? 

Q2. Abordare viabilă 
ce oferă singură 

protecție întregului 
APSFR? 

Q3.  Măsuri low-
regret (asociate 

abordării) care ar 
trebui incluse în 

alternative 

Q4. Măsuri low-regret a 
căror viabilitate este 

incertă (sunt necesare 
studii suplimentare ori 

implicarea altor 
instituții) 

Q5. Măsuri high-  
regret (asociate 

abordării) care ar 
trebui incluse în 

alternative 

Q6. Abordare de 
baza în strategia 

APSFR ori 
complementară 
altor abordări  

     V. nota subsol tabel 

1: Adaptarea infrastructurii 
existente cu/fără rol de 
apărare împotriva 
inundațiilor 

      

2: Reabilitarea ori 
redimensionarea lucrărilor de 
apărare existente 

✓   ✓  De baza 

3: Amenajări in bazinele 
hidrografice superioare 

      

4a: Acumulări cu bararea 
cursului de apa si acumulări 
nepermanente 

✓     De baza 

4b: Acumulări laterale       
5: Redirecționarea curgerii la 
distanta de zona de risc 

      

6: Creșterea capacității de 
transport a albiei 

✓    ✓ Compl. 

7: Îndiguiri noi sau 
reabilitarea celor existente 

✓ ✓   ✓ Compl. 
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5.2. Descrierea strategiilor APSFR alternative 
Ambele strategii includ multe măsuri, cu o modelare mai bună s-ar putea ca strategiile să fie supradimensionate, dar în prezent este imposibil să cunoaștem 
mai multe detalii. Sunt necesare mai multe studii. 

Alternativa 1 Descriere 

Abordarea principala de 
Management al Riscului 
la Inundații   

2: Refacerea sau îmbunătățirea apărărilor existente  

Descrierea succintă a 
Alternativei 

Principala strategie este de a reloca digurile existente acolo unde este posibil, ceea ce va crește capacitatea de tranzit și  va rezolva 

majoritatea problemelor. În alte locuri, digurile trebuie să fie înălțate. (M33-RO36) 

Măsurile auxiliare pentru a aborda problemele locale care nu sunt rezolvate de strategia de bază sunt: 

- Actualizarea regulamentului de exploatare pentru lacul Surduc (M32-RO26) – (propus pentru finanțare prin PNNR) 

- Supraînălțarea digurilor existente (M33-RO34) 

- Construirea unor diguri noi pentru a închide golurile din localități (M33-RO33) 

- Creșterea capacității de tranzit a podurilor (M31-RO25) 

- Lucrări de barare permeabile (M31-RO18) 

Este necesar un studiu suplimentar privind modul în care relocarea digurilor de apărare va influența nivelul apei în aval și funcționalitatea 

polderelor și a derivațiilor din aval. Cu informațiile actuale, acest efect nu poate fi estimat. 

Alternativa 2 Descriere 

Abordarea principala de 
Management al Riscului 
la Inundații 

4a: Acumulare nepermanentă frontală pentru a reduce debitul în aval 

Descrierea succintă a 
Alternativei 

Principala strategie constă în crearea de noi sisteme de stocare nepermanentă frontale în afluenții mai mari ai râului Bega (M32-RO21). 

Acest lucru va reduce debitul maxim și va rezolva majoritatea problemelor. În plus, unele apărări existente trebuie să fie înălțate sau 

retrase. 

Abordarea verde este în centrul strategiei, deoarece stocarea nu este permanentă. Aceasta va reduce debitul doar în timpul debitelor 

mari, nu va bloca complet debitul. Debitul râului rămâne continuu. Unele măsuri gri sunt incluse pentru a rezolva unele probleme locale. 

Aceste măsuri pot deveni mai verzi prin împăduriri în tot bazinul. 

Măsurile auxiliare pentru a aborda problemele locale care nu sunt rezolvate de strategia de bază sunt: 

- Actualizarea regulamentului de exploatare pentru lacul Surduc (M32-RO26) – (propus pentru finanțare prin PNNR) 

- Realizarea de noi acumulări permanente sau nepermanente (frontale) (M32-RO21) 

- Supraînălțarea digurilor existente (M33-RO34) 

- Construirea unor diguri noi pentru a închide golurile din localități (M33-RO33) 
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Alternativa 1 Descriere 
- Creșterea capacității de tranzit a podurilor (M31-RO25) 

- Lucrări de barare permeabile (M31-RO18) 

Este necesar un studiu suplimentar privind modul în care relocarea digurilor de apărare va influența nivelul apei în aval și funcționalitatea 

polderelor și a derivațiilor din aval. Cu informațiile actuale, acest efect nu poate fi estimat. 
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Nr. 
crt. 

Clasificare măsură 
Gri - Verde 

Autoritatea 
responsabilă 

Descrierea măsurii Alt 1 Alt 2 

1 Măsură verde ABA și 
Proprietar de 
teren 

M32-RO21 Realizarea unor acumulari nepermanente frontale pe r Cladova (amonte de loc. Ohaba 
Lunga) Volum 570 000 mc H=5m 
Debitul este necunoscut --> model C1 

 
Locații pentru noi lacuri de acumulare nepermanente. 
 
Având în vedere faptul că această parte a Begăi a fost modelată în C1, că afluenții nu sunt incluși in 
model și datele sunt de calitate scăzută. Nu este posibil să se ofere mai multe informații privind 
hidrologia și capacitatea necesară a acestor acumulări. 
Deoarece acumulările sunt nepermanente, ele sunt considerate măsuri verzi; atunci când acumulările 
potențiale vor fi cercetate mai în detaliu, această clasificare ar trebui revizuită. 

 ✓ 

2 Măsură verde ABA și 
Proprietar de 
teren 

M32-RO21 Realizarea unor acumulari nepermanente frontale pe  r Serbeni (amonte de loc. Povargina) 
Volum 360 000 mc H=5m  
Debitul este necunoscut --> model C1 

 ✓ 

3 Măsură verde ABA și 
Proprietar de 
teren 

M32-RO21 Realizarea unor acumulari nepermanente frontale pe r Topla (amonte de loc. Remetea-
Lunca) Volum 260 000 mc H=5m  
Debitul este necunoscut --> model C1 

 ✓ 

4 Măsura gri ABA M33- RO34 Suprainaltare diguri zona Curtea, Margina, Faget, Bodo, Balint, Paru, Tipari (L=50,90 km) 
In cazul în care nu se pot reloca digurile automat. 

✓ ✓ 
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5 Măsura gri ABA M33- RO33 Dig nou, zona Curtea (L=0,30 km) ✓  

6 Măsură verde ABA M33-RO36 Studierea posibilității de a reloca digurile pentru a crește capacitatea de tranzit și de 
stocare a râurilor (L=60km) . 
Nu este posibil să se ofere mai multe detalii cu privire la această măsură din cauza lipsei de informații 
reale privind riscurile de inundații (DQS D). Măsurile au ca scop studierea posibilităților. 

✓  

7 Măsură verde ABA M31-RO18 Lucrări de barare permeabile pe afluenții din amonte de Bega  
Număr și locații exacte necunoscute, în funcție de hidrologie. Această zonă ar trebui să fie concentrată 
pentru a reduce debitele în Colonia Fabricii și Tomesti. 

 

✓ ✓ 

8 Măsura gri Proprietarul 
podului 

M32- RO25 Creșterea capacității de tranzit a podurilor din Colonia Fabricii (3 poduri) ✓ ✓ 

9 Măsura gri Proprietarul 
podului 

M32- RO25 Creșterea capacității de tranzit a podurilor din Tomesti Fabricii (2 poduri) ✓ ✓ 
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10 Măsura gri ABA M33-RO33 Diguri noi în malul stâng al Făgetului (450m)  

 

✓ ✓ 

11 Măsura gri ABA M33-RO33 Diguri noi de-a lungul ambelor maluri ale afluentului Zopana, pentru a evita inundațiile 
datorate efectelor de reflux. (L=2x1,1km). 
Conform hărții de adâncime a apei T100 și a imaginilor satelitare, cel puțin 50 de proprietăți se află în 
zona inundabilă. 

 

✓ ✓ 

12 Măsura gri ABA M33-RO33 Închiderea spațiului liber din digul de la Manastiur (L=180m) ✓ ✓ 
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13 Masura verde-gri ABA (M35-RO41) Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranţă a construcţiilor 

hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, etc.)  

 

• Repararea blocurilor de beton care constitue suprafețe de așezare și etanșare pentru 

batardourile clopot; 

• înlocuirea tuturor componentelor vanelor fluture 

• reabilitare / înlocuire a instalației hidraulice de acționare 

• Dezvoltarea unui sistem automat de functionare a uvrajelor barajului Surduc compatibil cu 

sistemul automat de decizie / control dezvoltat in cadrul proiectului “ „ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CONDIȚIILOR DE FUNCȚIONARE ÎN SIGURANȚĂ A NODULUI HIDROTEHNIC COȘTEI” cu 

posibilitatea de a fi inclus in acest sistem 

• Dezvoltarea unor insule plutitoare verzi 

• măsuri pentru asigurarea conectivității longitudinale (scări de pești, by-pass-uri), asigurarea 

debitelor ecologice pe cursurile de râu, precum și prevenirea eutrofizarii lacurilor de 

acumulare 

• sisteme de colectare a deșeurilor plutitoare 

• pe conturul lacurilor de acumulare se vor prevedea cordoane forestiere de protecție 

 

PNRR: Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Surduc, jud. Timiș 

✓ ✓ 
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Figura 1 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 1 
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Figura 2 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 2 
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6. Evaluarea Alternativelor APSFR 
Pe baza evaluarii integrate, care a inclus  Analiza Multi-Criteriala (AMC) si Analiza rapida Cost-

Beneficiu (ACB), au rezultat urmatoarele informatii, redate pe scurt in cadrul foi de calcul  ,,Rezumat 

Ilustrativ” si ilustrate grafic mai jos. 
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Scor maxim posibil

Situatia de referinta

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Alt 5

Alt 6

Alt 7

Alt 8

Alt 9

Alt 10

Scor maxim posibil

Scorul ponderat (social si mediu) per alternativa (social si de mediu)
35

0

17 17

0 0 0
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0
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15

20

25

30

35

40

Scor maxim
posibil

Situatia de
referinta

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5

Sc
o

ru
l p

o
n

d
e

ra
t

Social Mediu

Situatia de referinta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5

Costuri inlocuri € 0 € 7,234,428 € 6,499,046 € 0 € 0 € 0

Situatia de referinta Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5

Raport Beneficiu-Cost 6.13 4.47

Valoare Actuala Neta 102,273,961€      94,860,874€        

Costuri pe proprietate protejată (1% AEP) 8,715.57€             11,954.14€           

€ 0

Criterii decizionale per alternativa (din Analiza rapida Cost-Beneficiu)

€ 0 € 19,949,941 € 27,363,028 € 0 € 0
Costuri totale 

actualizate

€ 0

€ 0 € 0

€ 34,221,745 € 42,327,164 € 0 € 0 € 0Costuri totale

€ 0

€ 0

€ 0

Cost de investitie

Alte costuri

€ 14,519,192 € 21,830,808 € 0 € 0 € 0

€ 181,490 € 301,115 € 0 € 0

Elemente cheie ale costurilor per alternativa

Costuri operationale 

si de mentenanta 

(incl. inlocuiri piese, 

€ 0 € 12,286,635 € 13,696,195 € 0
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€ 19,949,941

€ 122,223,902

Beneficii (pagube evitate) (€)

Costuri (€)

Alternativa 1 / Alternative 1

Risc rezidual (€)

€ 121,457,436

Descrierea alternativei preferate (costuri-beneficii)

Alternativa preferata

1.00

6.13

Costuri Beneficii

Comparatie costuri - beneficii

€1
6.13€

C
o
m
p
a
r

€
6€
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7. Evidențierea alternativei / strategiei preferate 
• Strategia preferata este Alternativa 1, descrisa mai sus (sectiunea 5.2). Acest fapt se 

datoreaza, in principal, raportului beneficiu-cost de 1/6.13 obtinut pentru Alternativa 1, 

comparativ cu un raport de 1/4.47 obtinut pentru Alternativa 2. De asemenea scorul total 

ponderat rezultat in urma analizei multicriteriale (pentru criteriile Social, Economic, Mediu, 

Cultural si Implementabilitate) obtinut pentru alternativa 1 a fost de 49 comparativ cu scorul 

de 45 obtinut pentru alternativa 2. 

• Alternativele 1 si 2 protejeaza aceeasi zona.  

• Principalele diferente intre cele doua alternative, in cadrul scorului AMC, privesc impactul 

asupra mediului, in particular din perspectiva biodiversitatii, calitatii si cantitatii apei cat si din 

perspectiva naturalizarii cursurilor de apa. 

• Rezumatul AMC de mediu: Lucrările din Curtea, Tomești și Colonia Fabricii sunt situate în 

proximitatea (aprox. 2,5 km distanță) ROSCI0355 Podișul Lipovei - Poiana Ruscă. Măsurile 

propuse nu sunt invazive și au în vedere existența infrastructurii existente. Relocarea digurilor 

(acolo unde terenul și utilizarea acestuia o permit) este una dintre măsurile cele mai 

importante pentru mediu și biodiversitate, având capacitatea de renaturare uriașă. 

Bineînțeles, pot exista unele recomandări privind utilizarea ulterioară a terenurilor introduse 

în banda de inundabilitate, cum ar fi limitarea sau chiar restricționarea substanțelor folosite 

(ierbicide, fungicide, îngrășăminte) și chiar crearea unor zone umede propriu-zise (prin 

excavare).  

• Modul in care masurile nationale, pregatitoare si cele la. scara ABA reprezinta o parte 

importanta in cadrul intregii strategii, in cadrul managementului riscului la nivelul APSFR-ului: 

În afara elaborării strategiilor APSFR și ale proiectelor integrate, al doilea ciclu de raportare va 

avea de asemenea ca rezultat, o lista de măsuri naționale și un pachet de măsuri pentru 

pregătirea gestionării situaţiilor de urgenţă cauzate de inundaţii (de prevenire şi protecţie), 

care vor fi incluse în PMRI2. Atât măsurile naționale, cât și pachetul de pregătire sunt 

elaborate utilizând indicatori adaptați la aceste pachete de măsuri. În ceea ce privește 

Pachetul de pregătire, au fost identificate măsuri care vor fi luate la nivel național, 

regional/bazinal și la nivel local/județean și ca atare, vor spori reziliența în APSFR-ul în cauză. 

Aceste măsuri vor fi raportate separat, prin fișe informative privind măsurile de prevenire și 

de protecție şi vor fi incluse în PMRI 2 

• Daca este necesar, un studiu suplimentar particularizat pentru acest APSFR (mai putin pentru 

cele cuprinse in cadrul Pachetului National de Masuri) – Nu este cazul. 


