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1. Localizare 
ABA Denumire APSFR 

Mureș r. Niraj - av. loc. Eremitu, sect. Îndig. 

 

 
 
Analiza si strategia propusă se bazează pe următoarele informații (lista potentiala indicativa): 
➢ Matricea si Raportul de screening 
➢ Analiza preliminara de risc 
➢ Hărți de hazard pentru debite maxime cu probabilitatea de depășire de 10%, 1% și 1% cu 

schimbări climatice 
➢ Hărțile de risc cu reprezentare graduala a Pagubelor Anuale Estimate 
➢ Fișele de expunere la risc 
➢ Lucrările de îndiguire și acumulările existente (REDIG și REBAR) 
➢ Receptori aflați la risc – selecție de elemente în web viewer.  
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2. Considerații privind analizarea mai multor APSFR-uri ca o singură 

unitate spațială de evaluare / “cluster” ( aplicabil de la caz la caz) 
Nu este cazul 

3. Identificarea problemei de inundabilitate 
Modul de gestionare al riscului la 
inundații în prezent; 
infrastructura existentă de 
apărare împotriva inundațiilor 

Există infrastructură de apărare în administrarea ABA Mureș 

- dig Niraj la Miercurea Nirajului md 
IV-1.67_MD_44+530-46+470_DL 

- dig Niraj la Dumitreștii ms 
IV-1.67_MS_44+807-49+044_DL 

- dig transversal Dumitreștii amonte 
IV-1.67_MS_44+807_DT 

- dig transversal Dumitreștii aval 
IV-1.67_MS_45+700_DT 

- dig Valea spre Sardu la Gălești tr.I md 
IV-1.67.6_MD_7+500_DT 

- dig Valea spre Sardu Gălești tr.II md 
IV-1.67.6_MD_7+500-8+000_DL 

- dig Niraj la Gălești - Sânvasîi tr.III md 
IV-1.67_MD_47+000-50+000_DL 

- dig remuu Maiad la Gălești ms 
IV-1.67_MD_50+000_DR_IV-1.67.8 

- dig remuu Maiad la Gălești md 
IV-1.67_MD_50+030_DR 

- dig Niraj la Gălești tr. IV md 
IV-1.67_MD_50+030-51+570_DL 

- dig Niraj Gălești - Nicolești ms 
IV-1.67_MS_50+330-65+388_DL 

- dig Niraj la Bolintineni - Leordeni md 
IV-1.67_MD_53+500-75+150_DL 

- dig remuu pr. Leordeni ms 
IV-1.67_MD_75+150_DR_Leordeni 

- dig remuu pr. Leordeni md 
IV-1.67_MD_75+180_DR_Leordeni 

- dig Niraj la Leordeni md 
IV-1.67_MD_75+180-76+365_DL 

- dig canal Ciba-Nicolești ms 
IV-1.67_MD_73+650_DL_Canal Ciba-Nicolesti 

- dig canal Ciba-Nicolesti md - Gheorghe Doja 
IV-1.67_MD_73+637_DL_Canal Ciba-Nicolesti 

- dig canal Ciba-Nicolești ms 
IV-1.67_MD_75+150_DL_Canal J2 

- dig canal Ciba-Nicolești md 
IV-1.67_MD_75+180_DL_Canal J2 

- dig canal Vețca (amonte) Miercurea Nirajului - Troița ms 
IV-1.67.8a_MS_0+000-2+758_DL 

- dig canal Vețca (aval) Troita - Cinta ms 
IV-1.67.8a_MS_3+030-22+400_DL 

- dig canal Vețca Miercurea Nirajului - Cinta md 
IV-1.67.8a_MD_0+000-22+400_DL 
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- dig Niraj la Cinta ms 
IV-1.67_MS_69+000-69+250_DL 

- dig Niraj la Cinta - Tirimioara ms 
IV-1.67_MS_69+335-70+000_DL 

- dig remuu Bia la Cinta md 
IV-1.67_MS_70+000_DR_IV.1.67.8b 

- dig Niraj la Satu Nou ms 
IV-1.67_MS_71+700-72+000_DL 

- dig Niraj la Gheorghe Doja - Leordeni tr. II ms 
IV-1.67_MS_72+000-76+000_DL 

- dig remuu Tirimia md 
IV-1.67_MS_76+000_DR_IV-1.67.11 

- dig remuu Tirimia ms 
IV-1.67_MS_76+050_DR_IV-1.67.11 

- dig Niraj Leordeni - Ungheni ms 
IV-1.67_MS_76+050-81+000_DL 

- dig Niraj la Ungheni md 
IV-1.67_MD_77+164-82+190_DL 

- dig Niraj la Vidrasau ms 
- IV-1.67_MS_81+000-81+600_DL 

        Baraj frontal acumularea nepermanentă Valea 

Managementul riscului la inundații se rezumă la lucrări de 
întreținere a cursului de apă, a digurilor existente și a barajului 
acumulării Valea. 

Informații extrase din hărțile de 
hazard 

Acest APFSR este compus din râul Nirajul Mare, Nirajul Mic și 
Canalul Vețca. 
Râul Nirajul Mare se împarte în trei sectoare principale: 
Sector 1: amonte de acumularea Valea 
Sector 2: aval acumularea Valea și confluența cu râul Nirajul Mic 
Sector 3: aval confluența cu Nirajul Mic – până la confluență cu 
râul Mureș - sector complet îndiguit la probabilitatea de 
depășire de 1%. 
Localitățile  care se situează pe acest APFSR sunt următoarele:  
AFU 1: Nirajul Mic 
Miercurea Nirajului, Drojdii, Bereni, Măgherani. 
AFU 2: Nirajul Mare amonte confluență cu Nirajul Mic 
Miercurea Nirajului, Valea, Vărgata, Grâușor, Dămieni, 
Călugăreni, Mătrici, Eremitu.  
Bandă de inundare (1%) este în general unică, centrată pe cursul 
de apă, cu lațimi variind intre 50 si 750 m. 
În localitatea Miercurea Nirajului - conform datelor din harta de 
hazard este inundată de anbele râuri, Nirajul Mare și Nirajul Mic, 
în partea centrală a localității, zonă situată pe cele două maluri 
ale cursului de apă. Nirajul Mare inundă și drumul județean  DJ 
135 pe o porțiune de cca. 160 m. Nirajul Mic inundă de asemenea 
drumul județean DJ 135 în mai multe zone pe o porțiune de cca. 
820 m.  Cauza inundării este din revărsare ce poate fi cauzat de 
podul situat pe drumul județean.  
În localitatea Bereni - conform datelor din harta de hazard este 
inundată o mică parte în zona centrală a localității, pe ambele 
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maluri ale cursului de apă. Cauza inundării este din revărsare ce 
poate fi cauzat de podul situat pe drum local.  
În localitatea Măgherani - conform datelor din harta de hazard 
care nu cuprinde toată localitatea este inundată o mică parte în 
zona din aval  a localității, pe malul stâng al  cursului de apă. 
Cauza inundării este din revărsare. 
În localitatea Valea - conform datelor din harta de hazard este 
inundată doar stația de epurare a comunei Vărgata. Cauza 
inundării este din revărsare. 
În localitatea Vărgata - conform datelor din harta de hazard este 
inundată doar complexul sportiv a comunei Vărgata. Cauza 
inundării este din revărsare. 
În localitatea Grâușor - conform datelor din harta de hazard este 
inundată o mică parte în zona de nord a localității. Cauza 
inundării este din revărsare. 
În localitatea Dămieni - conform datelor din harta de hazard este 
inundată o mică parte în zona centrală a localității, pe ambele 
maluri ale cursului de apă. Cauza inundării este din revărsare ce 
poate fi cauzat de podul situat pe drum local.  
În localitatea Călugăreni - conform datelor din harta de hazard 
este inundată jumătatea de vest a localității. Cauza inundării este 
din revărsare ce poate fi cauzat de podul situat pe drum local.  
În localitatea Mătrici - conform datelor din harta de hazard sunt 
inundate mai multe zone mici pe malul drept al cursului de apă. 
Cauza inundării este din revărsare ce poate fi cauzat parțial ți de 
un pod situat pe un  local.  
În localitatea Eremitu - conform datelor din harta de hazard care 
nu cuprinde toată localitatea nu sunt zone inundate.  
Facem urmatoarea mentiune: Zona din APFSR situat aval de 
confluența celor două râuri - Nirajul Mare și Nirajul Mic - este 
complet îndiguită până la confluență cu râul Mureș la 
probabilitatea de depășire de 1% +garda, asa cum s-a descris 
anterior. Prin urmare, apreciem ca banda de inundabilitate este 
supra-estimata. Modelul nu a fost luat în considerare o îndiguire 
continuă cum este în realitate, ceea ce, evident, duce la o 
supraevaluare a benzii de inundabilitate; astfel, se constată 
existenta a peste 40 de locații unde digul este întrerupt, cel mai 
elocvent exemplu fiind situația din localitatea Acățari unde un dig 
parapet din beton în lungime de cca. 100 m și înâlțimea de de 
1,8-2,0m, în apropierea drumului european E60, nu este luat în 
considerare. Acest lucru il confirma si ABA. Din acest motiv, 
programul de masuri (sect. 5) va considera situatia din teren si 
experienta evenimentelor de inundatii inregistrate in zona (in 
situatia in care acceptam ca toate aceste localități situate pe 
acest sector ar fi inundate, ar fi necesara supraînălțarea 
intregului sectorul îndiguit).  

Există zone de retenție/lacuri de 
acumulare în bazinul hidrografic 
superior al APSFR?  
Există potențial pentru retenție 
volume în acumulări ori alte 
măsuri de retenție propuse în 

Actual există zone de retenție/lacuri de acumulare în bazinul 
hidrografic superior al APSFR – Acumularea nepermanentă 
Valea. 
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cadrul Abordării MRI 1 (Adaptarea 
infrastructurii existente cu/fără 
rol de apărare împotriva 
inundațiilor) ? 

Sunt identificate obstrucționări 
ale curgerii în albia majoră / albia 
minoră? 

Da. 
În toate localitățile din APFSR  poduri de pe străzile locale, 
județene pot obstrucționa curgerea în albia minoră. 

Există zone de albie majoră care 
pot fi considerate ca zone de 
atenuare sau ca secțiuni active de 
curgere? 

Nu există zone de albie majoră care pot fi considerate ca zone 
de atenuare 

4. Analiza calității datelor  
Scor Calitatea 

Datelor 
Date despre infrastructura 

existenta 
Informații de tip Model și Date 

A Ideal  Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu măsurători și 
date DTM din ciclul 2. 

B Acceptabil Incluse în REDIG. REBAR. 
Regulamente exploatare lacuri de 
acumulare disponibile. 

Model din Ciclul 2 cu o îmbinare a 
măsurătorilor și datelor DTM din 
ciclurile 1 și 2. 

C Limitat Localizare cunoscută. Nu sunt 
disponibile alte informații. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 bazat 
în totalitate pe măsurători și date 
DTM din ciclul 1. 

D Insuficient Nu sunt disponibile informații 
suficiente. 

Model din Ciclul 1 sau Ciclul 2 în 
care nu este clar dacă măsurătorile 
sau modelul includ date cu privire la 
structurile existente, infrastructuri 
de apărare sau reguli de operare. 

[Text explicativ asupra semnificației acestui scor: A. Strategia APSFR include alternative robuste si identifica o 

alternativa preferata. B. Strategia APSFR include alternative descrise suficient pentru a putea identifica o 

alternativa preferata.  C. Strategia APSFR poate necesita studii adiționale. Alternativele pot fi definite, dar 

vor avea un grad de confidenta mai redus (incertitudine ridicata). In acest caz, alternativele ar fi mai puțin 

evidente. D. Vor fi necesare studii suplimentare viitoare, nu se pot defini alternative realiste la acest moment.]  

5. Formarea Alternativelor  

5.1. Dezvoltarea strategiei 
Verificarea ierarhiei măsurilor verzi 

Există potențial pentru măsuri verzi în bazinele superioare care să satisfacă singure 
standardul de protecție vizat? 

 

Există potențial pentru măsuri de reconectare albie majoră sau zone umede care să 
satisfacă singure standardul de protecție vizat? 

 

Există potențial de reducere a nivelului  apei in dreptul digurilor prin masurile verzi 
propuse (după caz, acolo unde exista diguri) 

 

Pot fi identificate alte masuri verzi potențiale în scopul managementului regimului de 
sedimente actual sau al îmbunătățirii protecției împotriva inundațiilor? 

✓ 

[Daca o bifă ✓ este introdusă pentru oricare dintre aspectele evidențiate mai sus, atunci se așteaptă ca aceste informații 
sa fie incluse cel puțin în cadrul unei alternative pentru a fi evaluate.] 
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Notă Q6: Abordare de baza – De bază.; Abordare complementara – Compl.; Propunere Posibila / incertă – Posibil; Răspuns negativ -  

Def: Low Regret – Măsuri sau abordări ale căror beneficii sunt evidente, merită luate în considerare oricum;  

       High Regret - Măsuri ce fără o fundamentare temeinică se pot dovedi o greșeală regretabilă( de ex. măsuri sau abordări viabile, dar cu costuri foarte mari - excesive) 

Abordarea de management a 
riscului la inundații 

Q1. Abordare 
viabilă ce oferă 

singură protecție 
zonelor de risc 

ridicat ale APSFR? 

Q2. Abordare 
viabilă ce oferă 

singură protecție 
întregului APSFR? 

Q3.  Măsuri low-regret 
(asociate abordării) 

care ar trebui incluse în 
alternative 

Q4. Masuri low-regret 
a căror viabilitate este 
incertă (sunt necesare 
studii suplimentare ori 

implicarea altor 
instituții) 

Q5. Masuri high-  
regret (asociate 

abordării) care ar 
trebui incluse în 

alternative 

Q6. Abordare 
de baza în 

strategia APSFR 
ori 

complementară 
altor abordări  

     V. nota subsol tabel 

1: Adaptarea infrastructurii 
existente cu/fără rol de 
apărare împotriva inundațiilor 

      

2: Reabilitarea ori 
redimensionarea lucrărilor de 
apărare existente 

✓  ✓   De baza 

3: Amenajări in bazinele 
hidrografice superioare 

      

4a: Acumulări cu bararea 
cursului de apa si acumulări 
nepermanente 

      

4b: Acumulări laterale       

5: Redirecționarea curgerii la 
distanta de zona de risc 

      

6: Creșterea capacității de 
transport a albiei 

✓    ✓ Compl. 

7: Îndiguiri noi sau reabilitarea 
celor existente 

✓ ✓   ✓ De baza 
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5.2. Descrierea alternativelor 
Alternativa 1 Descriere 

Abordarea principala de 
Management al Riscului la 
Inundații   

Abordare principală: 

• M33-RO33 Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare  

Descrierea succintă a 
Alternativei 

Complementar abordării principale se propun abordările: 

• Abordarea 5: Creșterea capacității de transport a albiilor 

• Abordarea 2: Masuri de reducere a scurgerii de suprafata  la scara intregului bazin si actiuni disperse de reducere a scurgerii in 
aval 

Strategia propusa consta in realizarea de diguri în intravilanul localitatăților. Deoarece râul trece prin mijlocul localităților sau prin zona 
unde sunt construite case pe ambele maluri,  sunt necesare a se executa lucrări de apărare împotriva inundațiilor pe ambele maluri ale 
cursului de apă. Aceste lucrări vor fi executate la probabilitatea de depășire a debitelor maxime de1%. În funcție de spațiul disponibil 
digurile vor fi executate din pământ omogen sau de tip parapet din beton. 
Suplimentar se propune mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor. 
Strategia prevede si o masura verde -  Remeandrarea cursului de apă - localizare -imediat aval de barajul Valea, beneficiar-localitățile 
Eremitu, Mătrici, etc, Valea-de pe valea r Nirajul Mare. 

Alternativa 2 Descriere 

Abordarea principala de 
Management al Riscului la 
Inundații 

NU EXISTĂ ALTERNATIVĂ 
Problemele de inundabilitate punctuale, cunoscute din aceasta zona nu pot fi solutionate prin alte masuri diferite fata de cele propuse 
in Alternativa 1, este evident ca trebuie valorificata schema de indiguire existenta pe acest APSFR. Prin urmare, consideram aceasta 
alternativa ca fiind unica. 
Mai mult decat atat, Valea râurilor Nirajul Mare și Nirajul Mic situate amonte de confluență sunt mobilate cu multe localități la distanțe 
apropiate între ele, situație care nu oferă amplasamente pentru realizarea de acumulări. Zonele propuse spre îndiguire sunt locale și 
scurte. Zona din APFSR situat aval de confluența celor două râuri este complet îndiguită până la confluență cu râul Mureș la probabilitatea 
de depășire de 1% +gardă. Banda de inundabilitate (C2) arată că multe localități situate pe acest sector ar fi inundate, ceea ce este 
apreciem ca este supra-estimat. De aceea, consideram ca este necesara remodelarea acestui curs de apă (studii viitoare asociate masurii 
alternativei unice mai sus propuse). 

Descrierea succintă a 
Alternativei 
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Nr. 
crt. 

Clasificare măsură 
Gri - Verde 

Autoritatea 
responsabilă 

Descrierea măsurii Alt 1 

1 Masura verde ROMSILVA 
ABA Mureș 

M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrări terasiere sau utilizarea unor 
„bariere” ale scurgerii de suprafață (dâmburi /valuri de pământ/construcții din lemn de mici 
dimensiunisau din piatra, garduri vii / gărdulețe)  

- localizare -în amonte de barajul Valea_beneficiar-localitățile Eremitu, Mătrici, etc, Valea-de pe 
valea r Nirajul Mare_aplicare -zonală 

✓ 

2 Masura verde ROMSILVA 
ABA Mureș 

M33-RO32 Consolidarea albiilor torențiale cu lucrări hidrotehnice de mici dimensiuni (până în 5m 
elevație) - localizare -în amonte de barajul Valea_beneficiar-localitățile Eremitu, Mătrici, etc, Valea-de 
pe valea r Nirajul Mare_aplicare -zonală 

✓ 

3 Masura verde ABA Mureș M31-RO17 Remeandrarea cursului de apă, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl. 
reîmpădurirea malurilor cursului de apă pentru reducerea fenomenul erozional)  

-  localizare -imediat aval de barajul Valea 

✓ 

4 Masura verde ABA Mureș M35-RO42 Refacerea / Menţinerea volumelor de atenuare a lucrărilor de acumulare existente 
(permanente / nepermanente)- prin decolmatare – 

- Acumularea nepermanentă Valea 

✓ 

5 Masura verde ABA Mureș M35-RO41 Realizarea lucrărilor de mentenanță pentru exploatarea în siguranţă a construcţiilor 
hidrotehnice existente şi a echipamentelor aferente (lucrări de întreţinere şi reparaţii curente, etc.) 

- Acumularea nepermanentă Valea 
- Digurile existente 

✓ 

6 Masura structurale 
ușoare 

Consiliul 
Județean 
Orașul 
Miercurea 
Nirajului 
Comuna 
Bereni 
Comuna 
Eremitu 

M32-RO25 Mărirea capacităţii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor 
Poduri/podete: 
Localitatea Miercurea Nirajului – 1 pod pe DJ 135, 1 pod pe DJ 135A 
Localitatea Bereni – 1 pod pe drum local 
Localitatea Dămieni – 1 pod pe drum local 
Localitatea Călugăreni  – 1 pod pe drum local 
Localitatea Mătrici – 1 pod pe drum local 

✓ 

7 Masura structurale 
grele 

ABA Mureș M33-RO33 Lucrari de indiguire (în zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare 
Aceste lungimi de diguri sunt repartizate pe localități după cum urmează: 
- localitatea Miercurea Nirajului:  
Pe râul Nirajul Mare: cca. 700 m mal drept, cca. 360m mal stang 

✓ 
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Pe râul Nirajul Mic: cca. 2850 m mal drept, cca. 620 m mal stang 
Pe râul Nirajul Mare 
- localitatea Valea: cca. 105 m mal drept (stația de epurare)  
- localitatea Vărgata: cca. 90 m mal drept (complex sportiv)  
- localitatea Grâușor: cca. 250 m mal stâng   
- localitatea Dămieni: cca. 150 m mal drept, cca. 315 m mal stang 
- localitatea Călugăreni: cca. 600 m mal drept, cca. 1100 m mal stang 
- localitatea Mătrici: cca. 600 m mal drept 
Pe râul Nirajul Mic 
- localitatea Bereni: cca. 315 m mal drept, cca. 380 m mal stâng   
- localitatea Măgherani: cca. 490 m mal stâng   

Nota: 

- Locațiile aferente măsurii M32-RO25, reprezintă secțiuni critice de constrângere a curgerii (identificate pe baza hărților de hazard la inundații si a opiniei expertului), 

asociate podurilor si podețelor existente, pentru care s-au propus măsuri de redimensionare. Sunt măsuri potențiale ce urmează a fi confirmate la nivelul unor studii 

de detaliu viitoare. 
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Figura 1 Harta cu localizarea masurilor propuse in Alternativa 1 
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6. Evaluarea Alternativelor APSFR 
Pe baza evaluarii integrate, care a inclus  Analiza Multi-Criteriala (AMC) si Analiza rapida Cost-

Beneficiu (ACB), au rezultat urmatoarele informatii, redate pe scurt in cadrul foi de calcul  ,,Rezumat 

Ilustrativ” si ilustrate grafic mai jos. 
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7. Evidențierea alternativei / strategiei preferate 
• Strategia preferata este Alternativa 1, descrisa mai sus (sectiunea 5.2). Pentru acest APSFR 

problemele de inundabilitate identificate nu pot fi soluționate prin alte măsuri diferite față 

de cele propuse în Alternativa 1, prin urmare consideram această alternativă ca fiind unică. 

Schema de indiguire existenta pe acest APSFR trebuie valorificata. Prin urmare, consideram 

aceasta alternativa ca fiind unica. Mai mult decat atat, Valea râurilor Nirajul Mare și Nirajul 

Mic situate amonte de confluență este intesata cu multe localități la distanțe apropiate între 

ele, situație care nu oferă amplasamente pentru realizarea de acumulări. Zonele propuse 

spre îndiguire sunt locale și scurte. Zona din APFSR situata aval de confluența celor două 

râuri este complet îndiguită până la confluență cu râul Mureș la probabilitatea de depășire 

de 1% si o inaltime de garda. Banda de inundabilitate (Ciclul 2) arată că multe localități 

situate pe acest sector ar fi inundate, ceea ce este cel mai probabil supra-estimat. De aceea, 

consideram ca este necesara remodelarea acestui curs de apă (studii viitoare asociate 

masurii alternativei unice mai sus propuse). Raportul beneficiu-cost obtinut pentru 

Alternativa 1 a fost de 1 / 1.01.  Scorul total ponderat rezultat in urma analizei multicriteriale 

(pentru criteriile Social, Economic, Mediu, Cultural si Implementabilitate) obtinut pentru 

Alternativa 1 a fost de 38.  

• Rezumatul AMC de mediu: Corpul de apă Niraj se intersectează parțial cu aria de protecție 

specială avifaunistică ROSPA0028 Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului și cu situl de 

importanță comunitară ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - Bicheș. Se recomandă 

restrângerea pe cât posibil a măsurilor structurale în locații cu habitat antropizat, degradat, 

lipsit de vegetație autohtonă. De asemenea, înainte de începerea realizării lucrărilor se 

recomandă monitorizarea fronturilor de lucru pentru a evita coliziunile dintre utilaje și 

eventuale exemplare de faună locală prezente.   
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• Modul in care masurile nationale, pregatitoare si cele la. scara ABA reprezinta o parte 

importanta in cadrul intregii strategii, in cadrul managementului riscului la nivelul APSFR-

ului: În afara elaborării strategiilor APSFR și ale proiectelor integrate, al doilea ciclu de 

raportare va avea de asemenea ca rezultat, o lista de măsuri naționale și un pachet de 

măsuri pentru pregătirea gestionării situaţiilor de urgenţă cauzate de inundaţii (de prevenire 

şi protecţie), care vor fi incluse în PMRI2. Atât măsurile naționale, cât și pachetul de 

pregătire sunt elaborate utilizând indicatori adaptați la aceste pachete de măsuri. În ceea ce 

privește Pachetul de pregătire, au fost identificate măsuri care vor fi luate la nivel național, 

regional/bazinal și la nivel local/județean și ca atare, vor spori reziliența în APSFR-ul în cauză. 

Aceste măsuri vor fi raportate separat, prin fișe informative privind măsurile de prevenire și 

de protecție şi vor fi incluse în PMRI 2  

• Daca este necesar, un studiu suplimentar particularizat pentru acest APSFR (mai putin pentru 

cele cuprinse in cadrul Pachetului National de Masuri) – Nu este cazul. 

 


