' Programul Operational Capacitate Administrativi
Competenta face diferental

MINISTERUL MEDIULUI, v/ '\ ADMINISTRATIA NATIONALA p( ‘ A
ARFFORSIRADURILOR APELE ROMANE o

—

—

-
~— w
N >
PLANUL DE MANAGEMENT AL
RISCULUI LA INUNDATi1 A.B.A.
SIRET
CICLUL || DE IMPLEMENTARE A DlRECTIVEI/INUNDATII 2007/60/Cv






CONTEXTUL PLANURILOR DE
MANGEMENT AL RISCULUI LA
INUNDATII

Directiva europeana 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii, pe scurt Directiva
Inundatii 2007/60/CE, reprezinta unul dintre principalii piloni de baza ai legislatiei europene in domeniul apelor,
fmpreuna cu Directiva Cadru Apa 2000/60/CE, si are ca obiectiv reducerea riscurilor si a consecintelor negative
pe care le au inundatiile in Statele Membre.

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana impune, printre altele, orientarea politicii nationale in domeniul
apelor in directia conformarii cu strategiile si politicile europene pe termen mediu si lung. Astfel, Romania in
calitate de Stat Membru al Uniunii Europene si-a asumat implementarea acestei Directive europene. Acest
proces este ciclic, astfel incat la fiecare 6 ani rezultatele etapelor sunt reevaluate, completate si actualizate.
Implementarea Directivei Inundatii 2007/60/CE presupune parcurgerea a trei etape: etapa 1 - Evaluarea
Preliminara a Riscului la Inundatii, etapa 2 - Harti de hazard si harti de risc la inundatii, etapa 3 — Planul de
Management al Riscului la Inundatii.

Ministerul Mediului, Apelor si Pddurilor este autoritatea responsabild cu rol principal n gestionarea
managementului riscului la inundatii In Romania prin Administratia Nationald ,Apele Romane” si structura
acesteia, respectiv cele 11 Administratii Bazinale de Apa (Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-
Vedea, Buzau-lalomita, Siret, Prut-Barlad, Dobrogea-Litoral) si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire
a Apelor.

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd, la nivel central, si prin
Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta, la nivel local (la nivelul celor 41 de judete si a municipiului Bucuresti),
coordoneaza interventia in caz de situatii de urgenta generate de inundatii care afecteaza siguranta publica. De
asemenea, in Romania functioneaza Sistemul national de management al situatiilor de urgenta generate de
inundatii ce are in structura Comitetul National, Comitete Ministeriale, Comitete judetene si Comitete locale,
care includ in structurile acestora reprezentanti ai Administratiei Nationale ,Apele Romane” si unitatile sale
teritoriale, ceilalti detinatori de lucrari cu rol de protectie Impotriva inundatiilor, persoanele fizice sau juridice
care au in proprietate acumulari mici etc.

Pe langa institutiile cu rol primordial in managementul riscului la inundatii, mai sunt implicate si alte autoritati
la nivel central (ministere) precum si o serie de institutii la nivel national, judetean si local, care au
responsabilitati si sarcini specifice.

Conform legislatiei nationale (Legea apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare), elaborarea
Planurilor de Management al Riscului la Inundatii este In responsabilitatea Ministerului Mediului, Apelor si
Padurilor la nivel central si Administratiei Nationale , Apele Romane” prin unitatile din subordine si pe baza
acestora a Planului de Management al Riscului la Inundatii - Ciclul Il - Sinteza Nationala.
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Obiectivul principal al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii il reprezinta diminuarea consecintelor
negative ale inundatiilor pentru sanatatea umana, activitatea economica, mediu si patrimoniul cultural prin
rezultatul sinergiei masurilor de prevenire, protectie, pregatire, a celor de management a situatiilor de urgenta
si a masurilor intreprinse post inundatii (reconstructie/refacere si evaluare). Planurile de Management al
Riscului la Inundatii au in vedere toate aspectele managementului riscului la inundatii, cu accent pe prevenire,
protectie, pregatire, refacere si evaluare si luand in considerare caracteristicile bazinului sau sub-bazinului
hidrografic, inclusiv prognoza inundatiilor si sistemele de avertizare timpurie. Planurile de Management al
Riscului la Inundatii trebuie sa includa masurile necesare pentru indeplinirea obiectivelor stabilite conform Art.
7.3 din Directiva Inundatii, masurile necesare pentru indeplinirea obiectivelor stabilite conform Art. 7.2.

Planurile de Management al Riscului la Inundatii sunt coordonate la nivelul bazinului hidrografic sau unitatii de
management, in conformitate cu art. 3.2 (b) (art. 7.1 si 4, art. 8 din Directiva Inundatii), respectiv — in cazul
Romaniei — la nivelul celor 11 Administratii Bazinale de Apa sau pentru o parte a unui bazin hidrografic
international care se afld pe teritoriul sdu, respectiv — in cazul Romaniei — la nivelul fluviului Dunarea. De
implementarea masurilor de reducere a riscului la inundatii propuse in Planurile de Management al Riscului la
Inundatii sunt responsabile ministerele cu competente specifice Tn managementul riscului la inundatii, care vor
raporta anual, cdtre Consiliul Interministerial al Apelor, situatia implementarii masurilor.

Documentul de fata reprezinta Planul de Management al Riscului la Inundatii la nivelul Administratiei Bazinale
de Apd Siret aferent Ciclului Il de implementare a Directivei Inundatii - perioada 2023 — 2027.

Versiunea preliminara a Planului de Management al Riscului la Inundatii aferent Administratiei Bazinale de Apa
Siret, corespunzator implementarii Ciclului Il al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscului
de inundatii a fost elaboratd in cadrul proiectulului ,int3rirea capacitatii autoritétii publice centrale in domeniul
apelor in scopul implementarii etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului Il al Directivei Inundatii — RO-FLOODS”, Cod
SIPOCA 734 Cod MySmis 2014 130033 (www.inundatii.ro) — lider de proiect Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor, partener Administratia Nationald , Apele Roméane” avand sprijinul Bancii Mondiale.

Planul de Management al Riscului la Inundatii reprezintd un document de planificare strategica, care, in baza
unei evaluari sistematice a riscurilor la inundatii, propune masuri de reducere a riscului la inundatii la nivel local,
in fiecare dintre zonele cu risc potential semnificativ la inundatii identificate si la nivel national. Programele de
Mdsuri reprezintd baza pentru planificarea operationald si investitionalda mai detaliata cu scopul de a reduce
riscul la inundatii. Romania este o tard cu risc semnificativ la inundatii, cu Pagube Anuale Estimate de 1,72
miliarde Euro Tn cadrul celor 526 zone cu risc potential semnificativ la inundatii identificate. Avand in vedere
faptul cd resursele financiare, dar si cele tehnice si institutionale sunt limitate, prioritizarea masurilor de
reducere a riscului la inundatii, respectiv identificarea celor mai relevante si rentabile masuri ce urmeaza a fi
implementate cu prioritate are o importanta majora. Prioritizarea, respectiv estimarea costurilor si beneficiilor
aferente masurilor trebuie sa fie sistematice si suficient de detaliate pentru a putea lua decizii informate si
intreprinde actiuni in scopul initierii si continudrii implementarii Directivei Inundatii in Romania.
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REZUMAT

Tn Capitolul 1 este realizatd prezentarea generald a Unititii de Management al riscului la inundatii, respectiv a
Administratiei Bazinale de Apa Siret. Tn cadrul acestui capitol sunt descrise relieful, geologia, solul, resursele de ap4, zonele
protejate, clima, populatia si asezarile umane, utilizarea terenului, activitatea economica, infrastructura de transport,
recreere si turism, patrimonial cultural. Mare parte ale acestor informatii sunt prezentate in Anexe sub forma de harti.

Tn cadrul Capitolului 2 sunt atinse aspecte privind riscul la inundatii la nivelul fiecirei Administratii Bazinale de Ap&. Primele
doua subcapitole reprezintd o ,fotografie” actuala a sistemului de management al riscului la inundatii si sunt prezentate
lucrarile de protectie Tmpotriva inundatiilor (diguri, baraje care realizeaza acumulari permanente, baraje care realizeaza
acumulari nepermanente, poldere, noduri hidrotehnice, derivatii de ape mari) si descrise sistemele de avertizare - alarmare
si raspuns la inundatii, existente. Urmatorul subcapitol prezinta un scurt istoric al inundatiilor ce au avut loc in perioada
2010-2016 si inventarul pagubelor acestora. In continuare, in subcapitolul 2.3 sunt prezentate noile criterii de selectare
ale evenimentelor semnificative si a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii (evaluarea preliminara a riscului la
inundatii — imbunatatiri in Ciclul Il), evenimentele istorice semnificative, sectoarele de rauri si zonele urbane afectate
aferente acestora, inundatiile semnificative potentiale viitoare cat si localizarea acestora (anexa). Mai departe, alte doua
subcapitole prezintd rezultatul celei de a doua etape de implementare a Directivei Inundatii, respectiv hartile de hazard la
inundatii si hartile de risc la inundatii (raportare la C.E. — 12 octombrie 2022) si descrierea procesului de elaborare si
revizuire a hartilor pentru Ciclul Il evidentiind imbunatatirile procesului de modelare fata de ciclul | si procesul de evaluare
a calitatii. In subcapitolul urmétor, faté de Ciclul |, sunt clasificate si descrise zonele cu risc potential semnificativ la inundatii
— potential tranzitorii din punct de vedere al riscului. Capitolul 2 prezinta metoda prin care sunt clasificate zonele cu risc
potential semnificativ la inundatii, o vedere de ansamblu a nivelurilor de hazard (zona inundata) si de risc (daune totale) la
inundatii pentru toate A.P.S.F.R.-urile inclusiv A.P.S.F.R.-urile tranzitorii. Pentru zonele cu risc potential semnificativ la
inundatii - risc scizut sunt propuse strategii simplificate de management a riscului de inundatii. In incheiere, Capitolul 2
prezinta indicatorii statistici ca urmare a prelucrarii hartilor de risc la inundatii obtinute pentru zonele cu risc potential
semnificativ la inundatii, pentru anumiti indicatori referitori la populatie, aspectele socio-economice si patrimoniu cultural.
Sunt prezentate rezultate privind amploarea inundatiilor cat si pagubele totale calculate pentru fiecare probabilitate anuala
de depasire, precum si valoarea pagubelor preconizate anuale.

Capitolul 3 face referire la obiectivele si mdsurile de management al riscului la inundatii din Ciclul | si la stadiul de
implementare a masurilor. Este prezentata o scurtd descriere a procesului de pregatire a programului de masuri la nivelul
Administratiei Bazinale de Apa Siret din Ciclul | si sinteza masurilor cat si stadiul de implementare al acestora. Totodata,
este prezentata evaluarea progresului realizat la nivel national si la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Siret in vederea
atingerii obiectivelor din Ciclul I, conform art. 7(2) din Directiva Inundatii.

Tn Capitolul 4 sunt descrise pentru Ciclul I, obiectivele, leg&tura acestora cu masurile de reducere a riscului de inundatii si
procesul de elaborare al obiectivelor din acest ciclu, inclusiv modul in care proiectul a implicat partile interesate, in acest
proces.

Nucleul Planului de Management al Riscului la Inundatii — Ciclul Il pentru Administratia Bazinald de Apa Siret este programul
de masuri propus pentru reducerea riscului la inundatii la care se face referire in Capitolul 5. Capitolul incepe cu cadrul
metodologic pentru identificarea, evaluarea si prioritizarea masurilor. in esentd, se analizeazd Catalogul de ma&suri
potentiale asociat Planului de Management al Riscului la Inundatii - ciclul Il se identifica posibilele masuri viabile care sunt
analizate pentru a se ajunge la o lista lunga. Aceste masuri sunt apoi analizate in detaliu si evaluate, luand in considerare
aspecte precum costurile si potentialele efecte asupra riscului la inundatii dar si beneficiile asupra mediului. Rezultatele
analizei sunt utilizate pentru selectarea masurilor, care sunt in continuare dezvoltate. Mdsurile sunt grupate/combinate si
prioritizate rezultand strategii la nivel de zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii si ulterior strategii prioritizate la
nivel de Administratie Bazinald de Apd. Rezultatele aferente aplicarii unitare a metodologiei sunt apoi prezentate in
Capitolele 5.2, 5.3 si 5.4, respectiv pentru Masurile Nationale (Categoria A), masurile localizate pentru un nivel sporit de
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prevenire si protectie in cadrul A.B.A. Siret (Categoria B) si respectiv masurile de pregatire (Categoria C). Este prezentata
lista cu masurile propuse si potentiala sursa de finantare, sunt descrise strategiile alternative la nivel de zone cu risc
potential semnificativ la inundatii, sunt evidentiate strategiile prioritare si prioritizarea mdsurilor. Sunt incurajate masurile
verzi existand si un subcapitol dedicat promovarii infrastructurii verzi si a solutiilor bazate pe natura cat si o prezentare a
principalelor provocari de implementare a masurilor verzi in Romania si ipotezele implicite de proiectare recomandate in
etapa de evaluare a strategiilor de zone cu risc potential semnificativ la inundatii, in vederea evitarii / atenuarii efectelor
adverse asupra mediului (o proiectare adecvata a unor masuri gri poate conduce la mdsuri verzi). Capitolul continua cu
descrierea legaturii dintre categoriile de masuri si atingerea obiectivelor de management al riscului la inundatii prin
indicarea modului in care masurile propuse vor contribui la atingerea obiectivelor. Mai departe, este descrisa coordonarea
Directivei Inundatii cu Directiva Cadru a Apei evidentiindu-se aspectele institutionale, metodologice, de raportare, masuri
de tip “win-win”, masuri care necesita aplicarea art 4.7 al Directivei Cadru a Apei. Alte aspecte importante sunt integrarea
cu politicile de schimbari climatice si implicit masurile care contribuie la adaptarea/atenuarea impactului schimbdrilor
climatice si conformarea cu alte Directive relevante (Directiva Habitate, SEA si altele). Totodata acest capitol face referire
si la coordonarea internationala.

Pentru implementarea masurilor propuse este necesar un plan de actiune. Acesta face subiectul Capitolului 6. Aici este
prezentat planul de activitati pe termen scurt ce cuprinde descrierea actiunilor prioritare cu indicarea clara a
responsabilitatilor ce revin fiecdrei institutii cu competente specifice in managementul riscului la inundatii, indicatorii si
valorile tintd pentru obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul Il pentru alternativele propuse prioritizate, investitiile ce vor fi
implementate si potentialele mecanisme financiare identificate.

n Capitolul 7 este descris sistemul de monitorizare pentru implementarea Planului de Management al Riscului la Inundatii
si programul de masuri atat la nivel national cat si la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Siret. De asemenea, sunt stabiliti
responsabilii pentru monitorizarea si raportarea implementarii acestui plan si sunt specificate datele ce sunt colectate in
acest scop.

Capitolul 8 se referd la demersurile intreprinse pentru informarea si consultarea publicului, precum si pentru incurajarea
implicarii active a partilor interesate In dezvoltarea planului. Tn subcapitole separate sunt descrise strategia de implicare a
partilor interesate si procesul de comunicare (cu instrumentele si activitatile aferente). Urmatorul subcapitol descrie
procesul de evaluare strategica de mediu si prezinta toate deciziile ce au fost luate si intalnirile desfasurate in scopul
parcurgerii acestei etape necesare pentru aprobarea prin hotdrare de guvern a Planului de Management al Riscului la
Inundatii pentru A.B.A. Siret.

n ultimul Capitol 9, este redat3 lista cu autorititile competente pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea Planului
de Management al Riscului la Inundatii actualizata pentru Administratia Bazinald de Apa Siret.
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A.A.P.- Asociatia Administratorilor de Paduri

A.B.A. - Administratia Bazinald de Apa

ACB — Analiza Cost — Beneficiu

A.C.N. — Administratia Canalelor Navigabile

A.F.D.J. — Administratia Fluviala a Dunarii de Jos

AMC — Analiza Multi-criteriala

AN.AN.P. — Agentia Nationald pentru Arii Naturale Protejate
A.N.A.R. — Administratia Nationald , Apele Romane”

A.N.C.P.I. — Agentia Nationald de Cadastru ti Publicitate Imobiliara
AN.I.F. — Agentia Nationala de Tmbuntatiri Funciare

A.N.M. — Administratia Nationald de Meteorologie

A.N.P.M. — Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

BEI - Banca Europeana de Investitii

B.H. — Bazin Hidrografic

BM - Banca Mondiala

CBRN — Riscuri chimice, biologice, radiologice si nucleare

C.E. — Comisia Europeana

C.E.E. — Comunitatea Economica Europeana

CESTRIN — Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica

CFR — Compania Nationald de Cai Ferate

C.I.R. — Centre de Interventie Rapida

C.J.S.U. — Comitetul Judetean / Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta
C.L.S.U. — Comitetul Local pentru Situatii de Urgentd

C.M.R. — Centrul Meteorologic Regional

C.N. -Compania Nationald

C.N.A.l.R. — Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere
D.C.A. — Directiva Cadru Apd

D.l. — Directiva Inundatii

EMP — Platforma de Management a Urgentelor

E.P.R.I. — Evaluarea Preliminard a Riscului la Inundatii

FEDR — Fondul European de Dezvoltare Regionala

F.I.R. — Formatie de interventie Rapida

F.S.E. — Fondul Social European

GLERN — Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel national
G.N.M.- Garda Nationald de Mediu

GTL — Grupuri Tehnice de Lucru

H.G. — Hotdrare de Guvern

HH — Harti de Hazard la inundatii

HR — Harti de Risc la inundatii

|.C.P.D.R.- Comisia Internationald pentru Protectia Fluviului Dunarea
IDF — Intensitate — Durata - Frecventa

I.G.S.U. — Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd

I.N.C.D.S. “Marin Dracea” — Institutul National de Cercetare in Silvicultura “Marin Dracea”
I.N.H.G.A. — Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
1.S.C. — Inspectoratul de Stat in Constructii

I.S.U. - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd

1.S.U.J. — Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Judetean

M.A.D.R. — Ministerul Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale

M.A.I.- Ministerul Afacerilor Interne

M.Ap.N. — Ministerul Apararii Nationale

M.C.I.D. — Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii

M.D.L.P.A. — Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
M.E.A.T. — Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
M.Edu. — Ministerul Educatiei

M. E. — Ministerul Energiei

M.F. — Ministerul Finantelor

M.I.P.E. — Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
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M.M.A.P. — Ministerul Mediului Apelor si Padurilor

MNRA — Masuri Naturale de Retentie a Apei

MRD — Managementul Riscului la Dezastre

MRI — Managementul Riscului la Inundatii

M.T.I. = Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

O.C.P.I. — Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

ONG — Organizatie Neguvernamentala

OSC — Organizatiile Societatii Civile

P.B.H.H. - Prognoza Bazinala, Hidrologie si Hidrogeologie

P.E.B. — Potential Ecologic Bun

PIM — Proiect Integrat Major

PM — Program de Masuri

P.N.A.S.C. — Planul National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale privind Adaptarea la Schimbdrile Climatice
P.N.P.H. — Platforma Nationald de Prognoza Hidrologica

P.N.R.R. — Planul National de Redresare si Rezilienta

POCA — Programul Operational Capacitate Administrativa

PODD — Programul Operational Dezvoltare Durabild

POIM - Programul Operational Infrastructura Mare

REBAR — Registrul National al Barajelor din Romania

REDIG — Registrul National al Digurilor din Romania

SBN — Solutii Bazate pe Natura

S.A. —Societate pe Actiuni

S.C.l. —Situri de importanta comunitara

S.E.B. —Stare Ecologica Buna

S.E.I.C.A. = Studiu de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa
S.G.A. —Sistem de Gospodadrire a Apelor

S.H. — Spatiu Hidrografic

SIMIN — Sistemul Meteorologic Integrat National

SIV - Solutii privind Infrastructura Verde

SNASC — Strategia Nationala privind Adaptarea la Schimbarile Climatice
SNMRI — Strategia Nationala de Management al Riscului la Inundatii
S.P.A. — Arii de protectie speciald avifaunistica

SRRD - Strategia pentru reducerea riscului la dezastre

STS — Serviciul de Telecomunicatii Speciale

TVA — Taxa pe Valoarea Addugata

U.A.T. — Unitate Administrativ Teritoriala

U.C.C.T. - Urmarirea Comportarii Constructiilor Tehnice

UoM — Unitate de Management

AED — Annual Expected Damage

AFU — Appraisal Flood Unit - Unitate de Evaluare pentru Inundatii

A.P.S.F.R. — Areas with Potential Significant Flood Risk —Zone cu Risc Potential Semnificativ la Inundatii
AST - Appraisal Summary Tool

BRIGAID — Bridging the gap for innovations in disaster resilience

CAMA Flood — Catchment-based Macro-scale Floodplain

CAP — Common Alerting Protocol

CFPA — Confederation of Fire Protection Associations

DAREFFORT — Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation

DSS - Decision Support System

DTM — Digital Terrain Models

DQS — Data Quality Score

EFAS - European Flood Awareness System

EMP — Emergency management program -Platforma de Management a Urgentelor

FFG — Flash Flood Guidance — Ghidul pentru Inundatii Rapide

FFGS — Flash Flood Guidance System

FP-EG — Flood Protection Expert Group

GSM - Global System for Mobile Communications

I.E.D. - Industrial Emissions Directive

IMGIS—EG — Information Management and Geographical Information System Expert Group
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IPPC — Integrated Pollution Prevention and Control

LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging

RBM-EG — River Basin Management Expert Group

RO-ALERT — Sistem de avertizare a populatiei in situatii de urgenta

RO-FLOODS — Proiectul Intdrirea capacititii autoritatii publice centrale in domeniul apelor in scopul implementérii etapelor a 2-a si a
3-a ale Ciclului Il al Directivei Inundatii

RTC — Real Time Control

SEA — Strategic Environmental Assessment -Evaluare Strategica de Mediu

SHE — Stakeholder Engagement — Strategia de implicare a partilor interesate

SuDS — Sisteme Sustenabile de Drenaj

TAG — Grupul Tehnic Consultativ

TETRA —TErrestrial Trunked RAdio

UoM — Unit of Management

VPN — Virtual Private Network

WWF — World Wildlife Fund
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1. Prezentarea generala a spatiului
hidrografic administrat de A.B.A.
Siret

Caracteristici fizice ale spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret

Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret (figura 1) este situat Tn partea de est-nord-est a tdrii reprezentand cel mai
mare bazin hidrografic de pe teritoriul Romaniei. Suprafata totala a spatiului hidrografic administrat de A.B.A Siret este de
28.651 km? din cei 42.890 km? aflati pe teritoriul Romaniei. Malul stdng al Siretului si bazinul hidrografic al raului Barlad
(afluent de stanga al raului Siret) sunt administrate de A.B.A. Prut-Béarlad. Din totalul Romaniei, spatiul hidrografic
administrat de A.B.A Siret reprezintd un procent de 11,8 %.

Raul Siret izvoraste din Muntii Carpatii Padurosi aflati in regiunea Cernduti, Ucraina, la o altitudine de 1.238 m. Izvoarele
sale se afla Tn apropiere de localitatea Sipotele pe Siret. Siretul parcurge 647 km (dintre care 559 km pe teritoriul Romaniei
si 88 km pe teritoriul Ucrainei) si se varsa in Dundre, langa orasul Galati. Dintre raurile interioare, este cel mai important
afluent al fluviului Dundrea, avind debitul de ap3 la virsare de cca. 240 m3/s, el colectdnd circa 17% din volumul total al
resurselor de apa ale Romaniei.

Bazinul hidrografic Siret se invecineaza la vest cu spatiile hidrografice administrate de A.B.A. Somes - Tisa, A.B.A. Mures si
A.B.A. Olt, la sud cu spatiul hidrografic administrat de A.B.A. lalomita — Buzau, iar la est cu bazinul hidrografic al raului Prut
(figura 1.1). Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret are forma alungita si se incadreaza intre meridianele: 24° E si 28°
E si paralele: 45° N si 48° N.

e . Cosred s —_ bl

ADMINISTRATIILE BAZINALE DE APA
DIN CADRUL ADMINISTRATIEI NATIONALE
wAPELE ROMANE" %

H R It
B
//y/ } Legends
o e i amecni
A I A5 A ARGES - VEDEA
X ABA Bauar
pasite) A o
L [0 ABA CRISURI
& 51 ns A oosmoce-wromn. | 1
TBA CRISU B AsA JU
[ ABA MuRES
S A =
A ¢ I A5 A prUT
d P I ABA SRET
. ] ABA SOMES- TisA
: A =
_,:/:.\_f”' o, (T | At s raurme
f‘;ﬁi\mfﬁa
A N A
H {t

300000

o W & wwm
I S—

200000 300000 400000 00000 0000 700000 800000

Figura 1. Delimitarea teritoriald la nivel national a spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret

Suprafata intinsa a spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret presupune o mare varietate a tuturor elementelor
cadrului fizico - geografic. Prezinta importantd, mai ales, zonele strabatute de principalii afluenti de dreapta ai Siretului
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(Siretul Mic, Suceava, Somuzurile, Moldova, Valea Neagrd, Bistrita, Trotus, Putna si Ramnicu Sarat) care dreneazd in

principal regiunea montana, careia 1i este caracteristicd o scurgere bogata. La randul sdu, zona de podis este importanta
pentru caracterul puternic torential al scurgerii si prin prezenta fenomenelor de seceta.

Relieful spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret (reprezentat Tn Anexa 1) este caracterizat prin urmatoarele forme:

- Lantul muntos al Carpatilor Orientali, care cuprinde:

- zona vulcanica a masivului Calimani (vf. Pietrosu 2100 m);

- zona cristalino-mezozoica (muntii Maramuresului, Rodnei - Vf. Pietrosu Rodnei 2305 m, vf. Ineu 2279 m,
muntii Suhardului - vf. Omul Suhard 1931 m, muntii Bistritei cu vf. Giumalau 1856 m, vf. Pietrosu Bistritei
1794 m, vf. Budacul 1891 m, muntii Haghimas);

- zonade flis (Obcinile Mestecanis si Feredeu, Culmea Stanisoarei, Masivul Ceahlau — vf. Toaca 1908 m, Muntii
Tarcdu, Nemira, Oituz, Vrancei, etc.).

- Zona subcarpatica se intinde la est de zona flisului, incepand cu valea raului Rasca si pana la limita de sud a
bazinului hidrografic Siret, fiind formata din roci relativ moi dispuse intr-o structura cutatd si reprezentata prin
depresiuni largi (Depresiunea Neamtului, Cracau- Bistrita, Tazlau — Casin).

- Podisul Central Moldovenesc este una din unitatile tipice de platformd, acoperind tot spatiul din fata Carpatilor
Orientali si subcarpatilor, pana la raul Prut.

- Zona de campie cuprinde marginea sudica mai coboratd a Podisului Central Moldovenesc si partea de nord-nord-
est a Campiei Romane.

Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret se suprapune peste 3 unitati geologice distincte: una apartine domeniului
geosinclinalului Carpatilor Orientali cu structura cutata pana la panze de sariaj si roci dure (respectiv Carpatii si Subcarpatii),
iar celelalte, domeniului de platforma (Platforma Moldoveneasca si Depresiunea Barladului) cu o structura in monoclin sau
orizontald si cu roci moi, friabile. Tn alcituirea si structura geologici a geosinclinalului Carpatilor Orientali se disting mai
multe unitdti cu caracteristici diferite, drenate partial sau integral de afluentii de pe dreapta ai raului Siret.

- unitatea muntilor vulcanici este reprezentata prin roci vulcanice dure (granite, andezite, bazalte, etc), rezistente
la eroziune, care apar in relief prin forme masive si inalte;

- unitatea cristalino-mezozoica reprezintd o fasie continua, situata la est de zona vulcanica. Sisturile cristaline
rezultate din rocile metamorfice cu intensitati diferite (amfibolite, gabrouri, sericitosisturi, micasisturi,
cloritosisturi, cuartite, calcare cristaline, etc.) sunt de asemenea roci dure si au impus in relief forme Tnalte si
greoaie;

- unitatea de flis reprezint3 extinderea cea mai mare din cadrul zonei muntoase a bazinului hidrografic Siret. In
relief, se pune in evidenta prin aliniamente de culmi prelungi, formate, in principal, pe gresii si marne dispuse intr-
o structura puternic cutata si sariata;

- subcarpatiisunt alcatuiti din roci "de molasa" mai putin dure (nisipuri, argile, gresii), dispuse intr-o structura cutata
si sariata peste bordura de vest a Platformei Moldovenesti;

- podisul Moldovei, se dezvoltd pe o structura monoclinala mascata la contactul vestic cu depozite deltaice, in mare
parte inlaturate de eroziunea ulterioard. Rocile sunt in general friabile: argile, nisipuri, marne, uneori gresii
calcaroase slab - potrivit cimentate.

Ca element natural care, impreuna cu vegetatia, sufera primul impact al precipitatiilor asupra scoartei terestre solurile
prezinta importanta prin tipuri, grosime, grad de afanare si arabilitate. Pe langa solurile aluviale din luncile marilor rauri cu
un comportament hidrologic dependent de granulometria aluviunilor (grosiera la principalele rauri carpatice si mai fina in
colinele joase si campie), tipurile de sol ce se regasesc in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret sunt astfel:

- Tn zona montand predomind cambisolurile la altitudini mijlocii si mici si spodosolurile pe culmile cele mai Tnalte.
n depresiunile din partea centrali si sudicd se intalnesc si argiloiluvisoluri;

- Tn zona subcarpatica predomina soluri mai evoluate ca profil si compozitie, care apartin in principal de tipurile
argiloiluviale (cele mai extinse), pseudorendzinice (tipice sau cu erodisoluri si regosoluri — pe roci cu gips si pante
mari) si aluviale (in luncile raurilor);

- zona de deal si de podis este reprezentata prin soluri argiloiluviale brune-luvice si albice care, in general, au o
permeabilitate mai mica. Pe terasele mai joase si catre Campia Siretului inferior, aceste soluri trec spre tipuri
cernoziomice;
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- zona de campie cuprinde soluri cernoziomoide, bine evoluate, cu permeabilitati diferite. Aici, ca si in podisuri,
marimea scugerii este conditionatd si de pantele mai reduse.

Clima, ca de altfel toate celelalte componente ale peisajului geografic este supusa Tn principal zonalitatii altitudinale (pe
fondul coborérii in trepte a reliefului de la vest catre est) si celei latitudinale (pe o diferenta de cca. 3 grade). Clima este
continentald, cu exceptia regiunii de munte unde predominad climatul specific de munte, si al zonei de campie unde este
influentata de climatul de stepa. Clima bazinului este individualizata pe marile unitati de relief, de la cea umeda si rece in
zona montana, la cea de tranzitie n Subcarpati si la cea continentala in Podisul Central Moldovenesc si Lunca Siretului.
Precipitatiile medii multianuale descresc din zona montana inaltd spre zona de campie. Zonalitatea climaticd altitudinala
se caracterizeaza astfel:

- climat de munte: Tmed. 2 — 6 OC; Precipitatii 800-1.000 |/mp;

- climat de deal si podis: Tmed. 7 — 9 OC; Precipitatii 500-700 I/ mp;

- climat de cdmpie: Tmed. 10 OC; Precipitatii 450-550 I/ mp.

Reteaua cursurilor de apa din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret (reprezentata in Anexa 2) este bine dezvoltata
si cuprinde o lungime codificata de 15,836 km ce corespunde unui numdr de 735 cursuri de apa cadastrate. Densitatea
acesteia este mai mare in zona montana, inaltd (1-2 km/km?) si mult mai redusa in zonele de podis (0,8 — 1,5 km/km? si de
campie (0,2-0,5 km/km?). Din punct de vedere hidrografic, teritoriul ocupat de spatiul hidrografic administrat de A.B.A.
Siret prezintd o asimetrie evidenta. Principalii sai afluenti (cu exceptia Barladului) se dispun pe partea dreapta (Suceava,
Somuzurile, Moldova, Bistrita, Trotus, Putna, Ramnicu Sarat si Buzau). in suprafat totald, ponderea afluentilor de dreapta
este de peste 70%. Raurile principale sunt: Suceava (L=173 km, 5=2298 km?), Moldova (L=213 km, S= 4299 km?), Bistrita
(L=283 km, S=7039 km?), Trotus (L=162 km, S=4456 km?), Putna (L= 153 km, S=2480 km?) si Rd&mnicu Sarat (L=137 km,
$=1063 km?). In tabelul 1 se prezinta principalele statii hidrometrice si parametri hidrologici caracteristici.

Tabelul 1. Principalele statii hidrometrice si parametri hidrologici caracteristici din spatiul hidrografic administrat de A.B.A.

Siret
r H Parametri hidrologici
Nr. crt. Raul Statia hidrometrica (km?) (m) Qmma Qumax 1% R

(m3/s) (m?/s) (kg/s)
1 Siret Lespezi 5874 513 34,1 2166 47,0
2 Siret Dragesti 11811 525 74,1 3170 107
3 Siret Lungoci 36030 539 216 4430 227
4 Suceava Itcani 2330 629 15,5 1860 15,6
5 Moldova Roman 4285 678 33,1 1946 19,3
6 Bistrita Frumosu 2816 1172 37,7 1210 9,90
7 Trotus Vranceni 4077 734 36,0 3200 43,4
8 Putna Botarlau 2518 554 15,1 1629 85,1

Nota: Qmmurianu reprezintd debitul mediu multianual in regim natural
Qmax 1% reprezintd debitul maxim cu asigurarea de probabilitate de 1%
R debitul solid mediu multianual

Pe teritoriul aferent spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret se afla 8 lacuri naturale: lacul Lala pe paraul Lala, Lacul
Cuejdel pe paraul Cuejdel, Lacul Rosu pe paraul Oii, lacurile Bolatau, Vintileasca si Carpanoaia, lacul Patruati si lacul Balcu.
Nici unul dintre aceste lacuri nu au suprafatd mai mare de 50 ha. In spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret se gasesc
un numar de 21 lacuri de acumulare importante, cu caracter permanent, cu folosinta complexa si insumeaza un volum util
de 1.206,121 mil.m3. Dintre cele mai importante acumulari amintim: lIzvorul Muntelui, Poiana Uzului, Rogojesti etc.

Resursa de apd de suprafata a spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret insumeaza 6.868 mil.m3/an (din care
resursele utilizabile sunt cca. 2.655 mil.m3/an), iar resursa totald de apa din apele subterane este estimatd la 700 mil.m?3
(resurs3 utilizabild) din care 578 mil.m? din freatic si 122 mil.m? din adancime.
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Conform Planului de management actualizat (2021) al spatiului hidrografic Siret, al lll-lea ciclu de planificare 2022 — 2027
au fost identificate 362 corpuri de apa de suprafata (328 corpuri de apd naturala din care 326 rauri si 2 lacuri naturale, 32
corpuri puternic modificate (din care 19 rauri, 13 lacuri de acumulare) si 2 corpuri de apa artificiale) si 6 corpuri de apa
subterand. Caracterizarea starii corpurilor de apa de suprafata s-a realizat prin evaluarea starii ecologice / potentialului
ecologic si stdrii chimice iar corpurile de apa subterand s-au caracterizarea prin evaluarea starii cantitative si starii chimice.
n tabelul 2 sunt redate rezultatele evaludrii stérii ecologice / potentialului ecologic aferente celor 362 corpuri de apa de
suprafatd. In urma evaludrii stérii cantitative si a starii chimice a corpurilor de apa subteran3 aferente Administratiei
Bazinale de Apa Siret a rezultat faptul cd toate corpurile de apa subterand sunt in stare cantitativa buna siin stare calitativad
(chimica) buna. Reprezentarea pe harta a starii ecologice / potentialul ecologic si starea chimica globald a corpurilor de
apa de suprafata la nivelul spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret se regaseste in capitolul 6 Monitorizarea si
caracterizarea stdrii apelor al documentului mentionat si informatiile sunt disponibile pe site-ul Administratiei Nationale
“Apele Romane”, la rowater.ro.

Tabelul 2. Rezultatele evaludrii stdrii ecologice/potentialului ecologic si a stdrii chimice la nivelul spatiului hidrografic
administrat de A.B.A. Siret

Numarul Starea ecologica / potential ecologic Starea chimicd
corpurilor i
P . Foarte buna Buna Moderata Slaba Proastd Buna Nu .atl.n% star%a
de apa chimica buna
362 0 288 74 0 0 356 6

Vegetatia in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret se caracterizeaza printr-o extindere mare a padurilor de
résinoase, mai ales in zona Carpatilor Orientali. Pe muntii mai inalti de 1.700 m apar pajisti alpine. Tn zona subcarpatica
vegetatia este de tip central - european3 alcituit3 din foioase si pajisti naturale. Tn zona muntilor putin inalti, pe dealuri si
podisuri, in covorul vegetal se ntalnesc paduri de foioase dispuse in subetaje, in functie de scdderea altitudinii (amestecate
cu conifere, de fag si de stejar). Aceste paduri cu extinderi diferite (areale tot mai reduse catre exterior) exercita influente
regularizatoare diferentiate asupra scurgerii.

La extremitatea estica si sud-estica a spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret si in Campia Siretului inferior (parte a
Campiei Romane) vegetatia capata treptat caractere de silvostepa si de stepd. Precipitatiile, desi mai reduse, se grupeaza
n nuclee torentiale si produc pe raurile mici din zona viituri frecvente si de amploare mare. Aici padurile ocupd numai
petice izolate, fara semnificate In regularizarea scurgerii, iar terenurile arabile sunt predominante. Fauna joacd un rol
deosebit de important in conturarea si evolutia peisajelor geografice. In spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret,
fauna este strans legata de clima si de vegetatie, fapt ce-i confera o repartitie zonala altitudinala etajata, dar animalele au
o mobilitate si o putere de adaptare mai mare. Dintre rapitoarele de noapte mentionam: cucuveaua, bufnita, hurezul de
padure, alaturi de mamifere si pdsari trdiesc numerosi fluturi si multe specii de insecte; in silvostepa se intdlnesc animale
mari (vulpea, lupul, mistretul), iepurele si numeroase rozatoare (sobolanul, harciogul, soarecele) precum si reptile (soparle,
serpi). Dintre pasari, in plus traiesc privighetori, sticleti, prepelite, ciocarlia, cristeiul (pe langa balti).

Tn apele curgitoare si lacuri trdiesc 52 specii de pesti in functie de zona geografica in care sunt amplasate: pastrav, lostrits
(in apele de munte), apoi numeroase specii de alti pesti specifice zonelor de deal si de campie precum: crapul, stiuca,
mreana, carasul, bibanul, linul, somnul, zvarluga, porcusorul, etc., batricieni, serpi de apa, mamifere de apa, etc.

Conform Registrului zonelor protejate® dar si a unelor informatii actualizate, dupa caz, in spatiul hidrografic administrat de
A.B.A Siret situatia zonelor protejate este urmatoarea:
- Zone de protectie pentru captdrile de apd destinate potabilizdrii: n anul 2019 au fost inventariate 353 captari de
apa pentru potabilizare. In functie de sursa de alimentare cu apd au rezultat:

1 Registrului zonelor protejate este elaborat de Administratia Nationald ,Apele Roméne” si este intocmit art. 6 a Directivei Cadru Apa. Acest registru include urmatoarele categorii de zone protejate: zone
protejate pentru captarile de apa destinate potabilizrii, zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic, zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor
important, zone vulnerabile la nitrati si zone sensibile la nutrienti, zone pentru imbdiere.
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- 26 captdri de apa din sursele de suprafatd pentru potabilizare (din care 26 pentru alimentarea cu apa a
populatiei si niciuna pentru alimentarea cu apd a industriei alimentare);

- 327 captdri de apa din sursele subterane pentru potabilizare (din care 306 pentru alimentarea cu apa a
populatiei si 21 pentru alimentarea cu apa a industriei alimentare). Volumul total de apa pentru potabilizare
captat din sursele de suprafatd a fost de 64,514 mil.m3, iar cel din sursele subterane a fost de 95,636 mil.m3.

- Zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic: zonele in care se practica
pescuitul comercial (pe rauri si lacuri) pentru speciile de pesti de apa dulce (platica, sanger, scobar, babusca,
morunas, caras, novac, crap, stiuca, somn, saldu etc.) raportate de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura
n anul 2019 sunt Calimadnesti, Movileni, Beresti si Racdciuni;

- Zone destinate pentru protectia habitatelor si speciilor unde apa este un factor important: ariile naturale protejate
care au legatura cu apa identificate au fost grupate in 78 zone pentru protectia habitatelor si speciilor dependente
de ap3. Suprafata acestora este aproximativ 4687,12 kmZ. in ceea ce priveste corpurile de ap4 subteran3, din cele
5 corpuri de apa subterana freaticd, un numar de 5 au fost identificate cu dependenta probabild de ecosisteme
terestre din 7 situri de importantd comunitard. Totodata au fost aprobate 5 noi situri de importanta comunitara.

- Zone vulnerabile la nitrati si zone sensibile la nutrienti: datorita pozitionarea Romaniei in bazinul hidrografic al
fluviului Dundrea si bazinul Marii Negre, cat si necesitatea protectiei mediului in aceste zone, Romania a declarant

intregul sau teritoriu ca zona sensibila la nutrienti
- Zone pentru imbdiere — nu au fost desemnate.

Caracteristici sociale si economice ale spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret

Din punct de vedere administrativ, teritoriul administrat de cdtre A.B.A. Siret este ocupat de 12 judete, dupa cum urmeaza:
3 judete aproape integral — Suceava, Vrancea si Neamt; 9 judete partial — Bacdu, Harghita, lasi si Buzdu, Botosani,
Maramures, Bistrita-Ndsaud si Galati. Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret se situeaza Tn regiunile de dezvoltare:
Sud- Est (15,30%) Nord Est (58,12%) si Centru (2,69%).

La nivelul anului 2011 populatia totala existentd pe teritoriul administrat de A.B.A. Siret era de 2.245.390 locuitori, dintre
care in mediul urban 892.125 locuitori iar In mediul rural 1.353.265 locuitori. Numarul total de persoane din spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Siret variaza intre 634.810 locuitori Tn judetul Suceava si 4.345 locuitori in judetul Braila.
Dintre aglomerdrile urbane importante enumeram orasele: Suceava, Bacau, Roman, Piatra- Neamt, Focsani, Ramnicu —
Sarat.

Modul de utilizare a terenului in cadrul spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret (reprezentat in Anexa 3) este
influentat de conditiile fizico-geografice existente, cat si de principalele activitati economice dezvoltate pe aceastd
suprafatd. Agricultura cuprinde cresterea animalelor, piscicultura si cultivarea terenurilor arabile, in principal cu grau,
porumb, orz, orzoaica, ovaz, cartof, floarea soarelui, sfecla de zahdar. Terenurile arabile sunt predominante n judetele
Suceava, Neamt, Bacdu, Vrancea si Botosani. Suprafata agricold reprezinta 22,7% din suprafata administrata de A.B.A Siret.
Gradul de impddurire la nivelul intregului spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret este de 58,29 %, cel mai impadurit
judet fiind Botosani — 70,2% urmat de judetul Suceava —50,9%. Terenurile ocupate de constructii sunt in procent de 6,17%
iar zonele umede se intind pe 0,67% din suprafata administrata de A.B.A Siret.

Gradul de industrializare al spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret este reprezentat de toate ramurile industriale,
astfel: industria extractivad, industria prelucrdtoare, constructii, transport, comunicatii, industria chimica, industria
alimentara si bauturi, masini si echipamente, textile si produse textile, prelucrare lemn, a produselor din metal,
echipamente electrice, producerea, transportul si distributia de energie electrica, termicd, gaze si apa.

Teritoriul administrat de A.B.A. Siret este strabatut de magistrale de cale feratd, ca de exemplu: Bucuresti — Bacau -
Suceava, Bucuresti — Bacdu - Piatra- Neamt — Vatra — Dornei, si de o serie de drumuri nationale, judetene si comunale.
Reteaua de transporturi cuprinde cca. 2.117 km de drumuri nationale, cca. 6.418 km de drumuri judetene, cca. 339 km
drumuri europene, (E85), si cca. 1.239 km cai ferate. In ceea ce priveste transportul aerian se mentioneaza existenta
aeroportului de la Bacau.
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Potentialul turistic balnear ridicat se datoreaza conditiilor specifice mediului alpin, abundentei de paduri si pajisti naturale,
pe suprafete intinse. Turismul balnear poate fi practicat in statiuni (de exemplu Sldnic Moldova, Targu Ocna, Vatra Dornei)
in toate sezoanele, fiind indicate ozono-terapia, salino-terapia si curele cu ape minerale, iar potentialul turistic antropic se
compune din mdndstiri medievale, muzee, cladiri istorice si case memoriale, rezervatii si monumente ale naturii (tufuri,
cinerite, codrii seculari, chei, cascade, rezervatii faunistice, de zimbrii, etc), foarte multe monumente istorice.

Teritoriul spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret gazduieste nenumarate cladiri de patrimoniu: cetdti domnesti
(Cetatea de scaun a Sucevei, Cetatea Neamtului); ansambluri manastiresti, (Patrduti, Voronet, Arbore, Biserica “Sf. loan cel
Nou de la Suceava”, Probota, Humor, Moldovita, Sucevita, Putna, Dragomirna, Neamt, Secu, Bistrita, Agapia, Brancoveni,
etc., dintre care primele 7 sunt in patrimoniul UNESCO - jud Suceava); biserici din lemn; biserici rupeste (Biserica lui Daniil
Sihastru); asezari si fortificatii antice (dacice, cultura Cucuteni); cladiri medievale (vestigii ale Curtilor domnesti din Suceava
si Piatra-Neamt).
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2. Riscul la inundatii in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A.
Siret

2.1. Descrierea lucrarilor de protectie impotriva
inundatiilor existente

In spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret existd un numar de 121 acumuldri permanente si 3 acumulari
nepermanente. Dintre acestea, 11 acumulari sunt in administrarea Administratia Nationala ,Apele Romane” (3
nepermanente-poldere Horodnic), 15 acumulari detinute in concesiune de catre Hidroelectrica S.A. - Sucursala
Hidrocentrale Bistrita, iar restul acumularilor sunt administrate sau detinute de S.N.I.F., Societati Piscicole, primarii, agenti
economici, persoane fizice. Se face precizarea ca pe teritoriul spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret se afla in
exploatare un numar de 18 baraje de categorie A si B, respectiv un numar de 120 baraje de categorie C si D. Principale
lucrari existente in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret sunt prezentate schemat in figura 2.

n ceea ce priveste starea lucrarilor de ap&rare impotriva inundatiilor, au fost evaluate din punct de vedere al sigurantei in
exploatare acumularile de categoriile A, B, C si D si digurile existente in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret.
Centralizarea informatiilor cu localizarea principalelor lucrdri de apdrare impotriva inundatiilor la nivelul A.B.A. Siret se
regasesc in Anexele 4 - 8.
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Figura 2. Schema de gospoddrire a apelor existentd in spatiul hidrografic administra de ABA Siret
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2.2. Descrierea sistemelor de avertizare-alarmare si
raspuns existente

Sistemul de avertizare — alarmare

Managementul Situatiilor de Urgentd se asigurd de cdtre componentele Sistemului National de Management al Situatiilor
de Urgenta, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului Romaniei nr. 1/2014 privind unele masuri in
domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentd, ale Legii 15/2005 pentru
aprobarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 21/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale
Ordinului Comun al Ministerului Apelor si Padurilor si Ministrului Afacerilor Interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea
documentului ,,Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase avand ca efect producerea de inundatii, secetd hidrologicd,precum si incidente/accidente la constructiile
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera”.

Principiile managementului situatiilor de urgenta sunt urmatoarele:

- previziunea si prevenirea;

- prioritatea potectiei si salvarii vietii omenesti;

- respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

- asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta de catre autoritatile administratiei publice;

- cooperarea la nivel national, regional si international cu organisme si organizatii similare;

- transparenta activitatilor desfasurate pentru situatii de urgentd, astfel incat acestea sa nu conduca la agravarea
efectelor produse;

- continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionare a situatiilor de urgentd, de la nivelul autoritatilor
administrative publice locale pana la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, in functie de amploarea
si intensitatea acestora;

- operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului National.

Pe durata situatiilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de situatii de urgentd, se intreprind masuri si actiuni
pentru:
- avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol;
- declararea starii de alerta in cazul iminentei amenintari sau producerii situatiei de urgenta;
- punerea in aplicare a masurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc si, dupa caz, hotararea
evacuarii din zona afectata sau partial afectata;
- interventia operativa cu forte si mijloace special constituite, in functie de situatie, pentru limitarea si inldturarea
efectelor negative;
- acordarea de ajutoare de urgenta;
- instituirea regimului starii de urgentd, in conditiile prevazute de art. 93 din Constitutia Romaniei, republicata;
- solicitarea sau acordarea de asistentd international3;
- acordarea de despdgubiri persoanelor fizice si juridice;
- alte mdsuri prevdzute de lege.

in conformitate cu prevederile art.8 din “Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgent3 generate de fenomene
hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta hidrologica precum si incidente/accidente
la constructii hidrotehnice, poludri accidentale ale cursurilor de apa si poludri marine in zona costiera”, aprobat prin Ordinul
Comun al Ministrului Apelor si Padurilor si Ministerul Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, detinatorii, cu orice titlu, de
baraje si diguri, precum si de alte constructii hidrotehnice (Administratia Nationald "Apele Roméane", Hidroelectrica S.A.,
Agentia Nationald pentru Pescuit si Acvaculturd, Agentia National3d de Tmbunatatiri Funciare, S.C. Conversmin S.A., S.C.
Cuprumin S.A., autoritati locale, agenti economici, persoane fizice etc.) a cdror avariere sau distrugere poate pune in pericol
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populatia si bunurile sale materiale, obiectivele socio-economice, administrative, culturale si de patrimoniu, sau poate

aduce prejudicii mediului ambiant, au o serie de obligatii cu privire la monitorizare, intretinerea si exploatarea acestora.

Sistemul actual de avertizare - alarmare a populatiei Tn aval de constructiile hidrotehnice permite o alarmare preventiva a
populatiei Tn cazul aparitiei unei situatii de urgentd. Pentru integrarea actualului sistem de avertizare - alarmare al
Administratiei Nationale ,,Apele Romane”, cat si cel actual al Hidroelectrica S.A. cu cel al I.S.U.J. este necesar modernizarea
acestuia si completarea lui Tn zonele in care nu satisface pe deplin cerintele.

Managementul situatiilor de urgenta generate de fenomene hidrometeoroloice periculoase avand ca efect producerea de
inundatii, incidente/accidente la constructii hidrotehnice constau in identificarea , inregistrarea si evaluarea tipurilor de
risc si a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea, alarmarea, evacuarea si
addpostirea populatiei, limitarea, inldturarea sau cotracararea efecelor negative produse ca urmare a factorilor de risc.
Sunt masuri obligatorii pentru autoritatile centrale si locale responsabile in gestionarea riscului la inundatii pe toate
domeniile de actiune: Prevenire, Pregatire, Raspuns, Investigare/Evaluare post evenimente, Refacere/Reabilitare

n acest sens, conform prevederilor Ordinului Comun MAP/MAI nr. 459/78/2019 se intocmesc Planuri de aparare impotriva
inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta hidrologica,
incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa la nivelul tuturor Consiliilor Locale
pentru Situatii de Urgentd (Municipale, Orasenesti, Comunale dupa caz), la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de
urgentd precum si la nivel bazinal (un document centralizator, de sinteza la nivelul intregului spatiu hidrografic aflat in
administrarea Administratiei Bazinale de Apd), documente denumite generic "Planuri de aparare".

Conform Ordinului Nr.459/78/2019, pentru o bund gestionare a situatiilor de urgentd generate de fenemone
hidrometeorologice periculoase, avand ca efect producerea de inundatii, secetd hidrologica, pecum si incidente/accidente
la constructii hodrotehnice, poludri accidentale, pe cursurile de apa se intocmesc urmatoarele planuri:

- planurile comitetelor locale pentru situatii de urgenta;

- planurile judetene;

- planurile S.G.A.-urilor si S.H-urilor (realizat pe bazinul hidrografic Siret aflat in administrarea A.B.A Siret);

- planul de restrictii/ seceta;

- plande actiune in caz de accident la baraj (pentru localitatile aval de acumulari);

- planurile bazinale;

- planul de poluari accidentale.

De asemenea, se mai intocmesc planuri de catre: Sucursalele Hidrocentrale din cadrul Hidroelectrica S.A., Sistemele de
desecare din cadrul Agentiei Nationale de Tmbun&tatiri Funciare, alte sisteme organizate pe constructii hidrotehnice cu rol
de aparare impotriva inundatiilor, precum si de catre detinadtorii de acumulari din categoriile de importantd Csi D.

Scopul intocmirii acestor planuri de apdrare 1l constituie crearea cadrului normativ de gestionare de catre structurile
implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, generate de tipurile de risc.

Planurile de aparare prezinta actiuni pentru desfasurarea in timp oportun, de catre structurile specializate in scopul
prevenirii agravarii situatiei de urgentd, limitarii sau inlaturarii, dupa caz, a consecintelor acesteia si identificarea,
inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati,
avertizarea populatiei, limitarea, inlaturarea sau contracararea factorilor de risc, precum si a efectelor negative si a
impactului produs de evenimentele exceptionale respective.

Obiectivele planurilor de apdrare pentru situatii de urgenta specifice tipurilor de risc, vizeaza:
a. stabilirea atributiilor entitatilor implicate in actiunile de prevenire si pregatire, raspuns, evaluare/investigare
posteveniment, refacere/reabilitare pentru restabilirea starii de normalitate in situatiile de urgenta care fac
obiectul prezenului regulament;
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b. stabilirea In comun cu structurile care asigurd functii de sprijin In situatia manifestarii tipului de risc, a
responsabilitatilor ce le revin conform domeniilor de actiune specifice;

c. pregatirea personalului entitatilor participante la gestionarea riscului precum si a mijloacelor de interventie,
conform atributiilor stabilite pe tip de risc si domenii de actiune;

d. asigurarea unei capacitati optime de actiune si interventie pentru gestionarea situatiilor de urgentg;

e. prevenirea populatiei si mentinerea increderii acesteia in institutiile cu rol de gestionare a situatiilor de
urgentad ;

f. salvarea si protejarea vietilor omenesti;

g. protejarea proprietatii si a mediului Tnconjurator in mdsura in care este posibil;

h. revenirea la starea de normalitate prin aplicarea masurilor de refacere-reabilitare.

Din 4 Tn 4 ani Administratia Bazinald de Apa Siret reactualizeaza planurile judetene, planurile sistemelor si planul bazinal,
iar Planurile Comitetelor Locale de Urgentd se reactualizeaza de cdtre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta sub
indrumarea personalului de la S.G.A.-ul judetean.

n vederea prevenirii inundatiilor, A.B.A. Siret are 1 plan bazinal de ap&rare impotriva inundatiilor, 4 planuri judetene, 2
planuri de sisteme hidrotehnice si 363 planuri locale (114 judetul Suceava, 83 judetul Neamt,93 judetul Bacau, 73 judetul
Vrancea).

Totodatd, in perioada 2016-2022 s-au finalizat / finantat diverse proiecte nationale si internationale a caror a caror
implementare contribuie la prevenirea riscului la inundatii, descrise in continuare:
- WATMAN —Sistem Informational pentru Managementul Integrat al Apelor — Etapa I, proiect implementat de catre
Administratia Nationald "Apele Romane"

- proiectul Watman armonizeaza prevederile Directivei Cadru Apd si urmeaza indeaproape Strategia
Nationald de Management al Riscului la Inundatii, precum si standardele impuse de reglementarile Uniunii
Europene, implementand masuri de care beneficiaza populatia din Romania. Lucrarile de infrastructura
propuse, echipamentele si dotarile, au fost instalate in puncte distincte pe intreg teritoriul romanesc. Prin
toate mdsurile care s-au luat, proiectul WATMAN este cel mai mare proiect de management si de intdrire a
capacitatii institutionale si decizionale derulat, padna in prezent, in Romania.

- in cadrul proiectului s-au realizat urmatoarele capacitati: statii pentru masurarea precipitatiilor solide si
lichide, statii hidrometrice pe afluenti, statii automate pentru masurarea debitelor folosintelor (populatie si
industrie), statii automate pentru masurarea debitelor pe derivatii, centre de coordonare, statii automate
cu senzori de monitorizare a calitatii apei, centre de interventie rapida in bazinele de apa cu zonele cele mai
vulnerabile, asigurarea echipamentelor necesare pentru a interveniin caz de inundatii si poluari accidentale,
software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatarii constructiilor hidrotehnice.

- lanivelul Administratiei Bazinale de Apa Siret investitiile realizate s-au concretizat Tn urmdatoarele:

- statii automate cu senzori pentru cresterea gradului de siguranta a barajelor — 5 buc.
- statii automate cu senzori pentru masurarea stratului de zapada, pentru masurarea debitelor pe
afluenti, a debitelor la folosinte, a debitelor la prize si derivatii — 33 buc.
- statii automatizate pentru monitorizarea calitatii apei — 6 buc.
- centre de interventie rapida — 2 buc.
- centre de comanda —1 buc.
- Sistemul de avertizare a populatiei in situatii de urgentd RO-ALERT, proiect implementat Tn cadrul Ministerului
Afecerilor Interne

- sistemul RO-ALERT este implementat pe teritoriul Romaniei de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicatii
Speciale, ca urmare a Ordonantei de urgenta nr. 72 din 5 octombrie 2017.

- acest sistem permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea si alarmarea populatiei in
situatii de urgenta, conform prevederilor legale, fiind folosit Tn situatii majore n care viata si sdndtatea
cetdtenilor sunt puse in pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundatii amenintdtoare, atac terorist
sau alte situatii care amenintd grav comunitdtile, folosind infrastructurile retelelor operatorilor de
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comunicatii mobile din Romania si alte mijloace capabile de a difuza mesaje de avertizare populatiei
(radiodifuziune, televiziune, etc.)
- DAREFFORT — Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation, proiect implementat de Institutul
National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
- proiectul DAREFFORT analizeaza stadiul actual al sistemelor nationale de prognoza hidrologica si realizeaza
propuneri de imbundtdtire ale acestor sisteme precum si de colaborare intre centrele nationale de
prognozd, in vederea atingerii scopurilor comune ale partenerilor in ceea ce priveste managementul riscului
la inundatii
- obiectivele atinse prin proiect sunt: Tmbunatatirea colaborarii intre Centrele de Prognoza Hidrologica la
nivelul Tntregului bazin hidrografic al Dunarii; crearea unor aplicatii software si metodologii modern bazate
pe standardele actuale pentru imbunatatirea si standardizarea modului de realizarea a schimbului de date
hidrologice operative la nivel international, respective crearea bazelor de date necesare pentru
implementarea de cdtre ICPDR a Sistemului Informational Hidrologic al Bazinului Dundrii; relizarea unui
studiu pilot pentru proiectarea, testara si evaluarea unui mod inovativ de utilizarea in comun a modelelor
de prognozd operativd; realizarea unei platforme E-learning in domeniul prognozelor hidrologice.
- Dezvoltarea sistemului national de monitorizare si avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru

asigurarea protectiei vietii si a bunurilor materiale - cod SMIS 2014+ 127994, proiect implementat de Administratia
Nationald de Meteorologie

- obiectivul general al proiectului este imbundtdtirea sistemului national de monitorizare si avertizare a
fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protectiei vietii si a bunurilor materiale;

- prin dezvoltarea sistemului national de monitorizare si avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase
pentru asigurarea protectiei vietii si a bunurilor materiale, obiectiv propus prin proiectul de fata, intreaga
populatie a Romaniei va beneficia de un sistem modernizat de monitorizare si preventie a precipitatiilor
abundente generatoare de viituri locale si inundatii. Totodata, autoritatile centrale si locale cu rol in
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgentd vor putea lua in timp util masurile care se impun n baza
informatiilor furnizate de sistemul de prognoza si avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase,
inclusiv precipitatiile abundente generatoare de viituri rapide sau inundatii la nivel regional/local.

- Infrastructurd pentru reteaua europeand de modelare a sistemului Pamant - IS-ENES2, proiect implementat de
Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
- obiectivele generale ale proiectului sunt: sd dezvolte integrarea si colaborarea intre comunitatile de
modelare ale Sistemului Pamant si cea de modelare climatica la nivel European; sa contribuie la
dezvoltarea modelelor pentru Sistemul Pamant pentru o mai bund intelegere a variabilitatilor si
schimbarilor climatice; sa suporte realizarea de simulari climatice pentru o mai buna cunoastere a
posibilitatilor de variabilitate si schimbari climatice; sa faciliteze utilizarea si aplicarea simularilor si
scenariilor realizate pe baza modelelor climatice pentru o mai buna predictie si intelegere a impactului
potential al schimbarilor climatice asupra societatii;
- prin proiect s-a analizat impactul factorilor climatici asupra regimului hidrologic din bazinul Dunarii
inferioare cu un accent pe extreme si evenimente hidro-meteorologice.

Sistemul informational hidrometeorologic

Conform prevederilor art. 60 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Comun al Ministerului Apelor si Padurilor si Ministerul
Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, sistemul informational meteorologic si hidrologic constd in observarea, masurarea,
inregistrarea si prelucrarea datelor meteorologice si hidrologice, elaborarea prognozelor, informarilor, atentiondrilor si
avertizarilor, precum si in transmiterea acestora factorilor implicati in managementul situatiilor de urgenta generate de
riscurile specifice, Tn vederea luarii deciziilor si masurilor necesare.

Schema sistemului informational hidrometeorologic pe ansamblul, contine informatii cu privire la autoritatile responsabile
n managementul riscului la inundatii:

- Administratia Nationala de Meteorologie, inclusiv Centrele de Meteorologie Regionald, Institutul National de
Hidrologie si Gospoddrire a Apelor de la care se declanseaza primele informatii/avertizdri meteorologice si
hidrologice;

- Institutiile/autoritatile publice centrale de la nivel national cu functii de sprijin importante in gestionarea situatiilor
de urgentd generate de inundatii;
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- Administratia Nationala "Apele Romane" (A.N.A.R./A.B.A./S.G.A./S.H.l.) implicate in gestionarea situatiilor de
urgentd generate de inundatii;

- Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta;

- Inspectoratele pentru Situatii de Urgentd Judetene;

- Comitetele Locale pentru Situatii de Urgentd precum si alte obiective situate in zonele de risc.

Legdturile intre toate aceste structuri implicate in gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii sunt prezentate
n schemele fluxului informational operativ atentionari/avertizari hidrologice la nivel national si regional figura 3 si figura
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Figura 4. Schema fluxului informational operativ atentiondri/avertizdri hidrologice la nivel regional
Structura si functiile sistemului informational

La nivelul A.N.A.R., sistemul informational este bazat pe o Retea Nationald de Transmisie a Datelor de Gospodarire Apelor
(R.N.T.D.G.A.) structurata pe 4 niveluri, pornind de la baza structurii organizatorice :

- Nivelul 4 — nivelul local care include unitati de producere a datelor (statii hidrometrice sub jurisdictia statiilor
hidrologice de colectare judetene);

- Nivelul 3 — nivelul de decizie teritorial/judetean si sub-bazinal care include unitatile de colectare a datelor
hidrologice (Sisteme de Gospodarire a Apelor si statii hidrologice), aflate in subordinea Administratiilor Bazinale
de Apa;

- Nivelul 2 — nivelul de decizie bazinal, care corespunde Centrelor/Servicilor de Prognoza Bazinale din cadrul
Administratiilor Bazinale de Apa;

- Nivelul 1 —nivelul national cuprinde Centrul National de Prognoza din cadrul Institutului National de Gospodarire
a Apelor si Centrele Operative pentru Situatii de Urgenta din cadrul Administratiei Nationale ,Apele Romane” si
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

n figura 5 este redatd schema fluxului informational — operativ — decizional.
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Figura 45 Schema fluxului informational-operativ-decizional

Prin intermediul acestui sistem descris anterior sunt transmise atat informatii operative - fluxul rapid (date hidrologice,
date privind poluari accidentale, accidente la constructiile hidrotehnice, etc) cat si informatii in flux lent (prognoze,
diagnoze, date informative, rezumate, baze de date, etc.).

Concentrarea maxima de informatii (ca substantd) este la nivelul (1), nivelul de coordonare si control permitand acestuia
sa functioneze ca un sistem integrat, capabil sd realizeze si sa implementeze strategii la nivel national. La nivelurile (2) si
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(3) concentrarea datelor este mai scazutd, dar este necesard asigurarea validarii datelor pentru luarea de decizii rapide si
corecte Tn cazul desfasurdrii unor evenimente-tip, colapsuri, etc.

Ca reguld general3, la nivelurile 2, 3, centrul pentru concentrarea informatiilor este reprezentat la nivelul Administratiilor
Bazinale de Apa de serviciile hidrologie si situatii de urgenta unde se colecteaza toate informatiile privind gestionarea
situatiilor de urgentd, pe baza analizelor efectuate dispundndu-se masuri clare pentru prevenirea si monitorizarea
fenomenelor hidrologice. Deasemenea, in afara rolului de cunoastere a evenimentelor in derulare din jurisdictia lor, au
rolul de a coordona actiunile de raspuns in concordanta cu deciziile respectivei Administratii Bazinale de Apa.

Pe perioada situatiilor de urgenta, intre nivelurile de decizie 2 (Administratiile Bazinale de Apa) si 1 (Centrul National de
Prognoza din cadrul I.N.H.G.A.) exista un permanent schimb de informatii si date privind fenomenele hidro-meteorologice
periculoase si evolutia acestora in vederea realizdrii unei prognoze hidrologice cat mai bund si rapidd, aceasta fiind
transmisa conform fluxului informational catre Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgentd si Comitetele Locale
pentru Situatii de Urgenta direct interesate.

La nivel general, sistemul informational al Administratiei Nationale “Apele Romane” asigurd urmatoarele functii:
- Colectarea datelor si informatiilor;
- Transmiterea datelor si informatiilor;
- Procesarea datelor si informatiilor;
- Stocarea datelor si informatiilor;
- Diseminarea datelor si informatiilor;
- De asemenea, in vederea asigurarii fluxului de date, exista structuri de interventie.

Colectarea datelor se face printr-o retea de monitorizare de la:
- statii hidrometrice si posturi pluviometrice;
- acumulari permanente si nepermanente;
- posturi pluviometrice din reteaua proprie Administratia Nationald , Apele Romane”
- prize de apa, aductiuni, etc;
la care se adauga:
- date furnizate din reteaua A.N.M.:
- de la statii meteorologice si posturi pluviometrice;
- prognoze si avertizari meteorologice;
- harti sinoptice si radar furnizate de terminalele S.I.M.I.N.;
- date obtinute din activitatea de prognoza hidrologica:
- prognoze hidrologice realizate la Centrul National de Prognoza Hidrologica din cadrul LN.H.G.A;
- detalieri ale prognozelor realizate in Centrele Bazinale de Prognoza din cadrul Administratiilor Bazinale de
Apa.

Informatiile de baza necesare sistemului informational hidrometeorologic al gospodaririi apelor pe suprafata administrata
de A.B.A. Siret, provin de la:

- 1 radar meteorologic; informatiile necesare in fluxul hidrometeorologic referitoare la precipitatii potentiale se

primesc de la sistemul national integrat S.I.M.I.N.;

- 132 statii hidrometrice ale A.B.A. Siret;

- 141 statii pluviometrice ale A.B.A. Siret;

- 23 statii meteorologice ale CM.R. / AN.M.;

- 23 statii pluviometrice ale CM.R. / AN.M ;

La nivelul S.G.A.-urilor, monitorizarea cantitativa a resurselor de apad se realizeaza prin sistemele proprii ale S.G.A.-urilor si
se centralizeaza la nivelul dispeceratului A.B.A. Siret si apoi la nivelul dispeceratului central din A.N.A.R. Situatia pe S.G.A.-
uri se prezintd astfel:

- S.G.A. Suceava realizeaza monitorizarea prin:
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- 44 statii hidrometrice din care 24 sunt automatizate;
- 51 statii pluviometrice din care 15 sunt automatizate;
- 4 statii meteorologice ale CCM.R. / AN.M;
- 4 statii pluviometrice ale CM.R. / AN.M.;

- S.G.A. Bacau realizeazd monitorizarea prin:
- 34 statii hidrometrice din care 21 sunt automatizate;
- 38statii pluviometrice din care 10 sunt automatizate;
- 2 statii meteorologice ale CM.R. / AN.M,;
- 2 statii pluviometrice ale CM.R. / AN.M;

- S.G.A. Neamt realizeaza monitorizarea prin:
- 30 statii hidrometrice din care 19 sunt automatizate;
- 30 statii pluviometrice din care 4 sunt automatizate;
- 4 statii meteorologice ale CM.R. / AN.M;
- 4 statii pluviometrice ale CM.R. / AN.M;

- S.G.A.Vrancea realizeaza monitorizarea prin:
- 24 statii hidrometrice din care 17 sunt automatizate;
- 22 statii pluviometrice din care 4 sunt automatizate;
- 2 statii meteorologice ale C.M.R. / AN.M.;
- 2 statii pluviometrice ale CM.R. / AN.M.;

De asemenea, fluxul privind colectarea datelor hidrologice (precipitatii, debite, niveluri) cuprinde si informatiile provenite
de la acumularile, derivatiile, nodurile hidrotehnice, etc. din administrarea A.B.A. Siret concentrarea informatiilor facandu-
se la nivelul 2 de decizie.

Transmisia datelor este asigurata de infrastructura existentd la sediul fiecdrei administratii bazinale, reprezentata prin:
- reteaua de radiocomunicatie;
- reteaua de telefonie fixa si mobild, scanner si fax;
- reteaua de calculatoare existentd si legaturile cu sistemele de gospodarire a apelor de la nivelul fiecarui judet din
bazin;
- reteaua V.P.N. dintre Administratiile Bazinale de Apa si Administratia Nationald ,,Apele Romane”.

Procesarea datelor si informatiilor este realizatd in prima faza la Nivelul 3 de decizie (Statiile hidrologice), toate informatiile
fiind transmise catre Nivelul 2 de decizie (sediul A.B.A. Siret). La nivelul serviciilor P.B.H.H. si Dispecerat se concentreaza
toate informatiile primite din teritoriu, se analizeaza in detaliu la nivel bazinal cauzele care au produs fenomenele, se
compara inregistrarile actuale cu cele din baza de date, se realizeazad prognozele hidrologice privind depdsirea pragurilor
critice de aparare la statiile hidrometrice (in colaborare cu I.N.H.G.A.), se analizeazd pagubele potentiale ce se pot produce
in localitatile riverane.

Stocarea datelor si informatiilor —se face la nivelurile de decizie 3 (Statii hidrologice) si 2 (A.B.A. Siret), aceste informatii
constituind principala baza de date de lucru a serviciilor P.B.H.H. si A.B.A. Siret.

Toate informatiile privind datele de gospodarire a apelor inregistrate la statiile de masura ale A.B.A. Siret sunt transmise
pentru informare conform fluxului informational operativ decizional catre Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta,
Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta si Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta direct interesate.

Structurile de interventie, sunt compuse din:
- Sistemele de Gospodarire a Apelor/Sistemele Hidrotehnice Independente, care au fost constituite, la nivel de
judete, formatii de interventie operativa (forte si mijloace de interventie);
- Inspectoratele pentru Situatii de Urgentd Judetene cu personal specializat in interventii pe perioada situatiilor de
urgenta generate de inundatii;
- Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta la nivelul carora s-au constituit Serviciile Voluntare pentru Situatii de
Urgenta (forte si mijloace de interventie din dotarea proprie).
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n conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministrului Apelor si P3durilor si Ministerul Afacerilor Interne nr.
459/78/2019 - ,Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase avand ca efect producerea de inundatii, secetd hidrologicd precum si incidente/accidente la constructii
hidrotehnice, poludri accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera”, activitatea de gestionare a
situatiilor de urgenta generate de inundatii la nivel judetean este coordonata de cdtre Comitetul Judetean pentru Situatii
de Urgentd, Sistemele de Gospodarire a Apelor coordonand Grupurile de Suport Tehnic pentru gestionarea situatiilor de
urgentd generate de inundatii.

2.3. Evenimente semnificative de inundatii

2.3.1. Inundatii istorice

n luna mai, in anul 2012 au fost inregistrate inundatii importante in partea de nord a judetului Bacdu — pe unii afluenti ai
Trotusului, Bistritei si Siretului, dar si in judetul Vrancea pe cursul principal al raului Putna, pe afluentii acestuia si pe cursul
raului Rdmnicu Sdrat. S-au produs inundatii importante in luna iunie 2013 in judetul Neamt afectand bazinele cursurilor de
apa Moldova si Bistrita. n anul 2014 in luna mai au fost afectate de inundatii importante judetul Vrancea in cea mai mare,
respectiv bazinul hidrografic al raului Putna, dar si judetul Bacdu - bazinul raului Tazlau.

Tot in aceeasi luna - mai, dar in anul 2016, a fost afectat de inundatii importante intregul judet Bacdu — cursul de apd al
raului Trotus, afluentii acestuia, bazinul raului Tazldu si cativa din afluentii Siretului), judetul Vrancea bazinele afluentilor
Siretului: Milcov, Susita si Zabrauti, judetul Neamt raul Bistrita si cursurile de apa Tarcdu si Bicaz.

Totodata au fost cuantificate pagubele generate de inundatii din perioada 2010 — 2016 in spatiul hidrografic administrat
de A.B.A Siret si sunt prezentate in figura 6, pe categorii de consecinte.

Evenimentele istorice de inundatii ce au avut loc in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret in perioada 2010-2016
au servit ca baza de analiza in identificarea evenimentelor semnificative de inundatii, ca parte a evaluarii preliminare al
riscului la inundatii.
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Figura 6. Pagubele generate de inundatii in perioada 2010-2016 in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret

2.3.2. Evenimente semnificative

Identificarea inundatiilor istorice semnificative din Romania reprezintd o activitate ce rdspunde articolului 4 al Directivei
Inundatii 2007/60/C.E., care “solicitd tuturor statelor membre o descriere a inundatiilor care au survenit in trecut si care au
avut impact negativ asupra sanGtdtii umane, mediului, patrimoniului cultural si activitdtii economice si pentru care
probabilitatea de aparitie a unor evenimente viitoare similare este incd relevantd, incluzdnd informatii referitoare la zonele
inundate precum si o evaluare a efectelor negative pe care acestea le-au produs”.

Concluziile analizei Comisiei Europene privind prima etapa de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/C.E. in Romania
in Ciclul Il, au evidentiat urmdtoarele:
- buna coordonare la nivel national (abordare similara in toate cele 11 subunitati) si la nivel international (sub
indrumarea ICPDR - Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunarea, existenta acordurilor bilaterale);
- Romania a raportat evaluareal riscului de inundatii pentru toate tipurile de inundatii care se pot produce: fluviala,
pluviald, din ape subterane, din accidente/ avarii ale infrastructurii de aparare la inundatii, in functie de conditiile
specifice ale sub-bazinelor;
- nu a fost luat in considerare impactul schimbarilor climatice asupra dezvoltarii pe termen lung, tendintele
impactului schimbarilor climatice asupra aparitiei si magnitudinii inundatiilor la nivel national nu sunt clar descrise.

n scopul definirii evenimentelor istorice semnificative s-a aplicat unitar la nivel national Metodologia privind desemnarea
zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul 112, capitolul 4.2. Aspecte metodologice privind procesul de
identificare a evenimentelor istorice semnificative.

Fata de Ciclu | in care au fost identificate inundatii istorice semnificative din sursa fluviala, in Ciclul Il a fost luata in
considerare si analizata si sursa pluviala a inundatiilor, identificand zonele urbane afectate in perioada 2010-2016 de ploi
torentiale cumulate si cu cresteri de debite care au dus la producerea de pagube insemnate in localitatile respective, si ale
caror efecte au fost, in general, amplificate de functionarea deficitara a sistemelor de canalizare.

Spre deosebire de Ciclul | de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE, cand au fost analizate inundatii istorice
petrecute intr-o perioada mai indepartata fatd de momentul prezent, pentru care nu s-au indentificat informatii foarte
detaliate in legatura cu consecintele negative produse de acestea, in Ciclul Il, informatiile referitoare la consecintele din
perioada analizata, respectiv 2010-2016, sunt mult mai bine documentate. Acest fapt a permis o analizd mai amdnuntitd
cu privire la consecintele negative semnificative produse de inundatiile istorice.

2 Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inndatii pentru Ciclul Il este prezentatd in raportul Evaluarea preliminard al riscului la inundatii — Administratia Bazinald de Apd
Siret pentru Ciclul Il realizat in anul 2019
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Pentru identificarea si evaluarea evenimentelor istorice semnificative din sursa fluviala si a celor din sursa pluviala, intr-o

prima etapd, s-a realizat o analiza a inventarului de inundatii istorice la nivel de evenimente istorice, prin aplicarea
criteriului hidrologic (probabilitatea de depasire a debitului viiturii) si cel privind cele patru categorii de consecinte (stabilite
in cadrul Directivei Inundatii 2007/60/C.E.: sandtate umana, activitate economica, mediu si patrimoniu cultural), acestea
pastrandu-si pragurile de valori stabilite in Ciclul I. Se face mentiunea cd in cazul raurilor nemonitorizate hidrologic,
specialistii din cadrul A.B.A. au estimat magnitudinea evenimentelor istorice tinand cont de precipitatiile Tnregistrate si de
alte informatii avute la dispozitie (radarele meteorologice, avertizari de tip nowcasting). Pentru sursa pluviald au fost
analizate informatii relevante privind zonele urbane afectate in perioada 2010-2016 de ploi torentiale cumulate si cu
cresteri de debite care au dus la producerea de pagube insemnate in localitatile respective, si ale caror efecte au fost, in
general, amplificate de functionarea deficitara a sistemelor de canalizare.

n Ciclul Il, ulterior identificarii evenimentelor istorice semnificative preliminare, s-a urmérit o selectie a localitatilor si a
sectoarelor de rau / afluentilor afectati de evenimentul istoric semnificativ considerat prin aplicarea la nivel de sector a
aceluiasi criteriu hidrologic si a unui nou set de criterii privind consecintele, respectiv criteriul populatiei (cu prioritate mare
n cazul producerii de victime, sinistrati sau case distruse) si criteriul socio-economic (in cazul in care valoarea calculatd
pentru o localitate depaseste pragul de 50). Pentru sursa pluviala s-a aplicat criteriul hidro-meteorologic ce a constat in
indeplinirea conditiei ca precipitatiile care au generat evenimentul sa aiba o probabilitate mai micd de 10% sau o cantitate
peste pragurile de avertizare sau debite maxime Tnregistrate la statiile hidrometrice din vecindtate sa indice o frecventd de
aparitie mai micd de 10%.

Etapele principale parcurse la nivel national pentru a rdspunde cerintelor evaludrii preliminare al riscului la inundatii din
Ciclul Il in ceea ce priveste stabilirea evenimentelor istorice semnificative (fluvial si pluvial), se prezinta schematic in figura
7.
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Figura 7. Etape principale parcurse in Ciclul Il la nivel national pentru definirea evenimentele istorice semnificative din
sursd fluviald si din sursd pluviald

Directiva Inundatii 2007/60/C.E. recomanda si o evaluare a consecintelor negative potentiale ale viitoarelor inundatii
(“Future floods”) pentru sandtatea umana, mediu, patrimoniul cultural si activitatea economica, luand in considerare pe
cat posibil probleme ca topografia, pozitia cursurilor de apa si caracteristicile lor generale hidrologice si geomorfologice,
inclusiv albiile majore ca zone de retentie naturald, eficienta infrastructurilor de aparare pentru protectia impotriva
inundatiilor, pozitia zonelor populate, zonele cu activitate economica si dezvoltare pe termen lung, inclusiv efectele
schimbarilor climatice asupra aparitiei inundatiilor.

Astfel, in Ciclul Il au fost identificate inundatiile semnificative potentiale viitoare si evaluate consecintelor potentiale ale
acestora pe baza Metodologiei privind desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul Il
principiile generate Tn aceasta abordare constand in:

- considerarea zonelor potential inundabile ale evenimentelor extreme viitoare pe baza informatiilor complete si
omogene posibil a fi integrate la nivel national sau a unor metodologii simplificate;

- considerarea unor indicatori care sd ilustreze expunerea la risc a cel putin patru categorii de receptori (sandtate
umana, mediu, patrimoniul cultural si activitati economice), tinand seama de informatiile disponibile la momentul
prezent, respectiv a populatiei potential afectate, precum si a obiectivelor socio-economice potential afectate cu
ajutorul tehnicilor GIS.
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Aceastd evaluare a consecintelor directe a evenimentelor extreme nu poate fi consideratd decat o abordare general3,
simplificata, a vulnerabilitatii teritoriului, deoarece:
- anumite caracteristici de hazard (intensitate, cinetica etc.) nu sunt luate in considerare;
- indicatorii propusi nu iau in considerare nici vulnerabilitatea intrinseca a celor patru categorii de interese, nici
evolutia viitoare a acestora;
- pagubele indirecte nu sunt cuantificate.

Ca urmare a aplicarii criteriilor si parcurgerii pasilor mentionati in Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potential
semnificativ la inundatii pentru Ciclul Il, au fost identificate 7 evenimente istorice semnificative de inundatii (4 de tip fluvial
si 3 de tip pluvial) aferente spatiului hidrografic administrat A.B.A. Siret, ce sunt enumerate in tabelul 3 si reprezentate in
Anexa 9.

Tabelul 3. Evenimente istorice semnificative (fluvial si pluvial) identificate in Ciclul Il aferente A.B.A. Siret

Nume eveniment Data debut eveniment
Siret si afluenti, mai 2012 21.05.2012
Siret si afluenti, iunie 2013 21.06.2013
Siret si afluenti, mai 2014 14.05.2014
Siret si afluenti, mai - iunie 2016 25.05.2016
loc. Roman, jud. Neamt 31.05.2016
loc. Gura Humorului, jud. Suceava 19.06.2016
loc. Suceava, jud. Suceava 25.06.2016

In tabelul 4 se prezintd un centralizator al sectoarelor de rau si al zonelor urbane afectate de evenimente istorice
semnificative identificate in cadrul A.B.A. Siret in Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii.
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Tabelul 4. Centralizator al sectoarelor de rdu si al zonelor urbane afectate in cadrul evenimentelor istorice semnificative (fluvial si pluvial) in Ciclul Il aferente A.B.A. Siret

NF Ti Surs3 Data debut Durata Lungime sector de rau /
crt. Denumire locatie inundatd inunc?atie inundatie | eveniment inundatiei suprafatd zond urband Probabilitate | Mecanism | Caracteristici Consecinte
’ ’ ’ (zile) inundatd (km/km2)
1 loc. Gura Humorului, jud. Suceava istorica pluviala 07.06.2010 | 2 1,6 10% A24 A31 B11; B44
2 loc. Roman, jud. Neamt istorica pluviala 20.06.2010 1 4,0 10% A24 A33 B11; B42; B43; B44
M s B11; B12; B23; B41;
3 loc. Suceava, jud. Suceava istorica pluviala 07.09.2011 | 2 8,9 5% A24 A31 Baa 3
4 r. Precista - loc. Izvoare - loc. Filipesti istorica fluviala 19.05.2012 | 1 11,69 8% A21 A33 B42
5 r. Romani - av. loc. Gosmani istorica fluviala 19.05.2012 | 2 17,25 <1% A21 A33 B41; B42
6 r. Putna - loc. Coza - loc. Tulnici istorica fluviala 21.05.2012 | 3 5,81 55% A21 A34 B42
7 r. Zabala - av. loc. Bradacesti istorica fluviala 21.05.2012 | 4 28,56 25% A21 A34 B42
8 (r:.thzerZ:iUI sarat-loc. Tulburea-loc. | i s | fluvials | 21.05.2012 | 3 3,71 30% A21 A34 B42
9 r. Bogdana - av. loc. Bogdana istorica fluviala 24.05.2012 | 2 5,44 18% A21 A33 B41; B42
10 r. Caiuti - loc. Cdiuti istorica fluviala 24.05.2012 1 4,71 18% A21 A31 B41; B42; B43
11 r. Neagra - loc. Brosteni istoricd fluviald 01.06.2013 | 5 9,06 25% A21 A34 B42
12 BUN;E)?;E/; loc. Pataligeni - loc. istorica | fluviald | 21.06.2013 | 3 36,64 17% A21 A34 B41; B42; B43
. Boladtau - loc. a - loc. Poi . L. .
13 [argoji?“ loc. PetruVoda -loc. Poiana | i s | fuvials | 21.06.2013 | 4 9,32 45% A21 A34 BA42
14 II;AEEEZIC;| loc. Potoci-am. ac. lzvorul |y es | fuvials | 21.06.2013 | 2 3,82 30% A21 A33 B42
15 r. Pangdraciori - loc. Pangaracior istorica fluviala 21.06.2013 | 2 5,87 30% A21 A33 B42
16 r. Doamna - loc. Doamna istorica fluviald 21.06.2013 | 1 2,55 30% A21 A31 B41; B42
17 rB‘ijre"";"’i‘iu d'eaTO'SM'tOC“ Balan -loc. istorics | fluviald | 21.06.2013 | 5 29,21 8% A21 A34 B22; B41; B42
18 r. Cracdul Negru - loc. Cracaul Negru istorica fluviala 21.06.2013 | 3 6,70 8% A21 A34 B22; B41; B42
19 r. Tazldul Sarat - loc. Zemes istorica fluviala 14.05.2014 | 5 5,81 30% A21 A34 B41; B42
20 r. Zabala - loc. Nereju istorica fluviald 14.05.2014 | 3 4,70 40% A21 A34 B41; B42
21 r. Milcov - loc. Rosioara istorica fluviald 14.05.2014 | 3 2,15 10% A21 A34 B42
22 r. Milcov - loc. Rastoaca - loc. Lamotesti | istoricd fluviald 14.05.2014 | 3 10,55 10% A21 A34 B41; B43
23 r. Putna - loc. Ivancesti istorica fluviald 14.05.2014 | 3 4,21 10% A21 A34 B42; B43
24 g;'lset:it'a -av.confl. Lefcana-am. ac. | o s | fluvials | 24.05.2016 | 4 2,75 9% A21 A34 B41; B43
25 ;a\rljlee:nhli/llzlazn -loc. TardeniiMici-loc. | o x| fgvials | 24.05.2016 | 3 4,95 9% A21;A24 | A34 B41; B42; B43
26 r. Trebes - loc. Trebes - loc. Barati istorica fluviala 24.05.2016 | 4 3,18 7% A21 A34 B42; B43
27 r. Negel - av. loc. Sohodol istorica fluviald 24.05.2016 | 3 7,88 7% A21 A34 B41; B42; B43
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NF Ti Surs3 Data debut Durata Lungime sector de rau /
) Denumire locatie inundatd . P . . . . inundatiei suprafatd zond urbana Probabilitate | Mecanism | Caracteristici Consecinte
crt. inundatie | inundatie | eveniment . ) «
(zile) inundatd (km/km2)
2g | I-Valea Mare-av. confl. Valea istoricd | fluviald | 24.05.2016 | 1 8,77 1-5% A21 A31 B23; BAL, BA2; B43;
Zimbrului B44
29 r. Polocin - av. confl. Pradais istorica fluviala 24.05.2016 | 1 6,33 23% A21 A33 B11; B41; B42; B43
30 r. Trotus - loc. Ghimes - loc. Pagubeni istorica fluviala 24.05.2016 | 7 49,53 7% A21 A35 B41; B42; B43
31 r. Trotus - av. loc. Cornatel istorica fluviala 24.05.2016 | 3 26,59 1-5% A21; A24 A34 :}é' B22; B41; B42;
32 r. Asau - av. loc. Apa Asdu istorica fluviala 24.05.2016 | 4 4,12 7% A21 A34 B41; B42; B43
33 r. Sopan - loc. Comanesti istorica fluviala 24.05.2016 | 1 10,79 7% A21 A31 B41; B42; B43
34 r. Urmenis - loc. Moinesti - loc. Podei istorica fluviala 24.05.2016 | 5 15,21 7% A21 A34 B23; B41; B42
35 r. Uz - av. ac. Poiana Uzului istorica fluviala 24.05.2016 | 7 10,47 7% A21 A35 B42; B43
36 r. Izvorul Negru - av. ac. Bdlatau istorica fluviala 24.05.2016 | 1 5,77 7% A21 A31 B42; B43
37 | [ Slanic-loc. Slanic-Moldova - loc. istoricd | fluviald | 24.05.2016 | 3 31,57 9% A21 A34 B41; B42
Targu Ocna
38 [uiaess't': - loc. Méndstirea Casin - loc. istorica | fluviald | 24.05.2016 | 3 14,67 7% A21;A24 | A34 B11; B23; B41; B42
39 | r.Curita - loc. Curita istorics | fluviald | 24.05.2016 | 1 20,20 7% A21 A31 :E; B23; 841, B42;
40 | r.Tazl3u - av. confl. Soimi istoricd | fluviald | 24.05.2016 | 7 80,67 1-5% A21;A24 | A35 gjéf Efé" B23; B4L,
41 | r.Schit - loc. Schitu Frumoasa istorics | fluviald | 24.05.2016 | 1 13,17 1-5% A21 A31 Ejé; B23; B4L; B42;
42 r. Coman - loc. Schitu Frumoasa istorica fluviala 24.05.2016 | 1 4,14 1-5% A21 A31 B23; B41; B42; B43
43 | r. Ludasi - loc. Ludasi istorics | fluviald | 24.05.2016 | 1 6,90 1-5% A21 A31 S}é’ B23; 841, B4Z;
A . . . B11; B12; B23; B41;
ieti - _Co, . ’ ’ ’ ’
44 r. Cucuieti - av. confl. Stana istorica fluviald 24.05.2016 | 1 14,39 1-5% A21; A24 A31 B42: BA3, B44
45 | r.Solont - loc. Solont - loc. Térata istorics | fluviala | 24.05.2016 | 1 15,73 1-5% A21 A31 Ejé Eﬁ; B23; BAL;
46 r. Tazlaul Sarat - av. confl. Ursul istorica fluviala 24.05.2016 | 4 34,35 1-5% A21; A23 A34; A38 B23; B41; B42; B43
47 r. Calmus - av. confl. Valea Malinasului istorica fluviala 24.05.2016 | 1 2,58 1-5% A21 A31 B23; B41; B42; B43
48 r. Stramba - av. loc. Turluianu istorica fluviald 24.05.2016 | 1 6,14 1-5% A21 A31 B23; B41; B42; B43
49 r. Orasa - loc. Stufu - loc. Ordsa istorica fluviald 24.05.2016 | 1 8,49 1-5% A21 A31 B11; B42
50 r. Barsanesti - loc. Barsanesti istorica fluviald 24.05.2016 | 1 9,85 1-5% A21; A24 A31 B42; B43
g1 | - Zdbraut-av. confl. V. Tisei-am. istorics | fluviald | 24.05.2016 | 3 11,47 55% A21 A34 B42
confl. Zabrautul Mic
52 r. Susita - loc. Gogoiu - loc. Rdcoasa istorica fluviala 24.05.2016 | 5 6,34 55% A21 A34 B41; B42; B43; B44
53 r. Alba - loc. Récoasa istorica fluviala 24.05.2016 | 5 1,63 55% A21 A34 B41; B42; B43
54 r. Verdea - loc. Verdea istorica fluviald 24.05.2016 | 1 4,14 55% A21 A31 B41; B42; B43
55 r. Reghiu - loc. Podu Stoica - loc. Reghiu | istoricd fluviald 24.05.2016 | 1 9,36 20% A21 A31 B41; B42
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NF Ti Surs3 Data debut Durata Lungime sector de rau /
crt. Denumire locatie inundatd inunc?atie inundatie | eveniment inundatiei suprafatd zond urband Probabilitate | Mecanism | Caracteristici Consecinte
’ ’ ’ (zile) inundatd (km/km2)
56 r. Groza - loc. Mera istorica fluviala 24.05.2016 | 4 2,10 20% A21 A34 B42
57 E)f;:w:t; -confl. Bicaz-am. ac. Batea | o s | fuvials | 31.05.2016 | 1 26,51 6% A21 A31 B22; B41; B42
58 r. Bicaz - av. ac. Rosu istorica fluviala 31.05.2016 | 1 32,04 10% A21 A31 B42
59 r. Damuc - av. loc. Puntea Lupului istorica fluviala 31.05.2016 | 5 24,11 10% A21 A34 B42
60 r. Tarcau - av. loc. Schitu Tarcau istorica fluviala 31.05.2016 | 4 16,97 7% A21 A34 B41; B42
61 r. Secu Vadului - loc. Vaduri - Preluca istorica fluviala 31.05.2016 | 1 1,41 6% A21 A31 B42
62 r. Dragova - loc. Vadurele - loc. Dragova | istorica fluviala 31.05.2016 | 1 13,93 9% A21 A33 B22; B41; B42
63 Jr‘ogracau - loc. Magazia - Bodestii de istorics | fluviald | 31.05.2016 | 5 24,51 30% A21 A34 B42
64 loc. Roman, jud. Neamt istorica pluviald 31.05.2016 | 1 4,0 20% A24 A33 B11; B41; B42; B44
65 r. Frumoasa - loc. Frumoasa istorica fluviala 03.06.2016 | 5 3,39 1-5% A21 A34 B23; B41; B42; B43
66 loc. Gura Humorului, jud. Suceava istorica pluviald 19.06.2016 | 1 1,6 20% A24 A31 B11; B41; B42; B44
67 loc. Suceava, jud. Suceava istorica pluviald 25.06.2016 | 2 8,9 10% A24 A31 B11; B41; B44

Legendd: A21 - Depdsirea capacitdtii de transport a albiei, A23 - Distrugerea infrastructurii de apdrare, A24 - Blocare / restrictionare, A31 - Viiturd rapidd (flash flood), A33 - Viiturd cu alt tip de timp de crestere, A34
- Viiturd cu timp de crestere mediu, A35 - Viiturd cu timp de crestere mic, A38 - Viiturd cu niveluri remarcabile, B11 - Consecinte asupra sdndtdtii umane, B12 - Consecinte asupra comunitdtii; B22 - Consecinte asupra
zonelor protejate, B23 - Consecinte asupra surselor de poluare, B41 - Consecinte asupra proprietdtilor, B42 - Consecinte asupra infrastructurilor de orice naturd, B43 - Consecinte asupra utilizdrii terenurilor, B44 -
Consecinte asupra activitdtii economice

Notd: evenimentele istorice semnificative avand sursa de inundare pluviald au fost estimate ca suprafete inundate (km?); evenimentele istorice semnificative avind sursa de inundare fluviald au fost estimate ca
lungimi de sector de rdu inundat (km)
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n ceea ce priveste inundatiile semnificative potentiale viitoare au fost desemnate in Ciclul Il un numé&r de 4 inundatii
semnificative potentiale viitoare la nivelul A.B.A. Siret (tabelul 5) si reprezentate in Anexa 9.

Tabelul 5. Centralizator cu inundatii semnificative potentiale viitoare la nivelul A.B.A. Siret, Ciclul Il

Nr. Denumire locatie inundatd . Sursa- Ll-mglme sector Probabilitate | Mecanism | Caracteristici Consecinte
crt. inundatie inundat (km)
1 r. Remezeu - loc. Vicovu de Jos | fluviala 5,33 1-5% A21 A33 B11; B41; B43
2 r. Bercheza - loc. Sucevita fluviala 2,05 1-5% A21 A31 B11; B41

L - B11;B12;B22; B41;
3 r. Suha - av. confl. Chicirca fluviala 23,10 1-5% A21 A31 B42: B43
4 r. Hangu - loc. Hangu fluviala 7,71 1-5% A21 A31 B11; B12; B41; B42

Legendd: A21 — Depdtirea capacititii de transport a albiei, A31 — Viiturd rapidd (flash flood), A33 — Viiturd cu alt tip de timp de crestere, B11 - Consecinte
asupra sdndtdtii umane, B12 - Consecinte asupra comunitdtii, B22 - Consecinte asupra zonelor protejate, B41 - Consecinte asupra proprietdtilor, B42 -
Consecinte asupra infrastructurilor de orice naturd, B43 - Consecinte asupra utilizdrii terenurilor

2.4. Zone cu risc potential semnificativ la inundatii

Articolul 5 (1) al Directivei 2007/60/C.E. privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii prevede ca, pe baza evaluarii
preliminare al riscului la inundatii, statele membre sd determine acele zone pentru care ajung la concluzia ca exista un risc
potential semnificativ la inundatii sau se constata posibilitatea aparitiei acestor fenomene.

Zonele cu risc potential semnificativ la inundatii au fost identificate in cadrul Evaluarii preliminare al riscului la inundatii
(prima etapa de implementare a Directivei Inundatii), raportata la Comisia Europeand de catre Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor pentru toate cele 11 Adminstratii Bazinale de Apa si fluviul Dunarea, in august 2019.

n scopul definirii zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii s-a aplicat unitar la nivel national Metodologia privind
desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul 113, capitolul 4.4. Aspecte metodologice privind
procesul de definire a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii.

n Ciclul | de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/C.E., zonele cu risc potential semnificativ la inundatii au fost
selectate tinand cont de:
- zonele prevazutele cu lucrari de protectie impotriva inundatiilor (avand lungimea digurilor mai mare de 5 km);
- rezultatele obtinute Tn cadrul proiectului PHARE 2005/017-690.01.01 Contributii la dezvoltarea strategiei de
management al riscului la inundatii (beneficiar — M.M.P. si A.N.A.R.);
- sectoarele de curs de apd / zonele subiect ale viiturilor semnificative din trecut respectiv infasurdtoarea acestor
inundatii istorice. Realizarea layer-elor GIS a acestor zone a fost realizata la nivelul teritoriului national cu sprijinul
A.N.AR, prin Administratiile Bazinale de Apa in coordonarea M.M.P. si cu indrumarea stiintifica a .LN.H.G.A. in
perioada 2009-2010 pentru realizarea Planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poludrilor accidentale.

Pentru zonele A.P.S.F.R. unde nu a existat o evaluare fizica a pagubelor si, in consecintd, nici o evaluare monetard a
acestora, au fost luate in considerare localitdtile, respectiv populatia potential afectata, infrastructura de transport si
terenul agricol, evaluate prin metode statistice bazate pe informatiile din CORINE Land Cover, completate cu date
referitoare la obiective socio - economice importante.

n schimb, in Ciclul Il de implementare, metodologia de stabilire a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii a suferit
numeroase imbundtatiri, acestea fiind desemnate tinand cont de urmdtoarele principii generale:

3 Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul Il este prezentata in raportul Evaluarea preliminard al
riscului la inundatii — Administratia Bazinald de Apd Siret pentru Ciclul Il realizat in anul 2019

Pagina36 | INUNDATII.RO




- evaluarea evenimentelor istorice semnificative indica faptul cd zona este supusd si in prezent riscului la inundatii
sau la inundatii recurente fatd de inundatiile istorice semnificative selectate, unde s-a utilizat un prag minim
pentru indicatorul socio-economic de 50, in cazul A.P.S.F.R.-urilor au fost selectate numai sectoarele de rau pentru
care criteriul populatiei (Ip) si / sau criteriul socio-economic (Is-e) are valori peste 200;

- evaluareal riscului potential la inundatii indicd faptul ca zona este considerata a fi de importantd strategica
nationald sau critica in cazul unor situatii de urgenta majora (cum ar fi afectarea unor spitale, aeroporturi
internationale, scoli, infrastructura de transport etc.);

- specialistii din domeniul managementului riscului la inundatii la nivel de Administratii Bazinale de Apa sau alte
parti interesate la nivel local pot indica in mod clar zone supuse riscului la inundatii severe.

Informatii disponibile luate in considerare in stabilirea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii in Ciclul Il au fost:

- sectoarele cursurilor de apd stabilite ca A.P.S.F.R. in Ciclul | al Directivei Inundatii 2007/60/C.E;

- sectoarele cursurilor de apa pe care s-au produs inundatii istorice semnificative Tn perioada 2010-2016, ale caror
consecinte au avut valori ale Ip (criteriul populatiei) > 0 sau Is-e (criteriul socio-economic) > 200;

- inundatii istorice semnificative cu impact mic, Is-e = 50 - 200;

- zone care au fost identificate ca fiind afectate de inundatii istorice semnificative dupa implementarea Ciclului | al
Directivei Inundatii 2007/60/C.E., respectiv dupa anul 2012, si care indeplineau criteriile de hazard si risc luate in
considerare Tn definirea A.P.S.F.R.-urilor la nivel national in Ciclul I; acestea au fost identificate in cadrul etapei de
elaborarea P.M.R.l;

- extinderea spatiald a hazardului pentru viituri rapide si scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, precum si
al riscului aferent?®- Risc FF (flash flood) = 3 - 5 sau Hazard FF (flash flood) = 5

- rezultatele obtinute in cadrul proiectului VULMIN®, respectiv sectoare de cursuri de apd susceptibile la viituri
rapide - indicele de susceptibilitate IFF (indicele susceptibilitatii) = 3 - 5;

- localitati afectate de inundatii provenite din ploi abundente de scurtd / lunga durata si cu drenaj deficitar;

- zonele susceptibile la inundatii, sub forma Infdsuratorii inundatiilor rezultate in urma modeldarii cu sisteme Fuzzy
— GIS GRASS si aplicarii unor metode de procesare GIS a Modelului Digital al Terenului;

- date spatiale pentru evaluarea impactului potential al inundatiei (consecinte potentiale).

Pasii parcursi in identificarea si desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul Il sunt prezentati
schematic in figura 8.

4 Metodologia de determinare a hazardului si al riscului pentru viituri rapide si scurgeri importante pe versanti, torenti, pdraie, a fost dezvoltata in cadrul I.N.H.G.A. — C.N.P.H. (Centrul National de Prognoze
Hidrologice)

5 “Vulnerabilitatea asezdrilor si mediului la inundatii in Romania in contextul modificérilor globale ale mediului — VULMIN”, 2012-2017, Programul Parteneriate in Domenii Prioritare - Directia 3: Mediu,
PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1587
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Figura 8. Pasii parcursi in identificarea si desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii in Ciclul Il

n urma reanalizirii celor 53 de zone cu risc potential semnificativ la inundatii din Ciclul | doar din surs3 fluviald pentru
spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret, s-a concluzionat c3, in Ciclul Il, 45 de zone A.P.S.F.R. au ramas nemodificate,
iar 8 zone A.P.S.F.R. au suferit modificari lungimile / suprafetele (reduceri / prelungiri). in plus de toate acestea, in Ciclul Il
s-au identificat alte 18 noi zone AP.S.F.R. din sursa fluviald si inca alte 3 zone A.P.S.F.R. din sursa pluviala.

in total, numarul de zone A.P.S.F.R raportate in etapa 1 din Ciclul Il este de 71 si fi corespunde o lungime de 2.496 km (prin
addugarea celor 543 km reprezentati de zonele noi si zonele cu modificdri), reprezentand 23% din lungimea totald a

cursurilor de apa administrate de A.B.A. Siret.

Cele 71 zone A.P.S.F.R. din sursa fluviala (reprezentand cele doua Cicluri de implementare, respectiv 53 din Ciclul | si 18 noi
din Ciclul Il) si 3 zone A.P.S.F.R. din sursa pluviala (doar din Ciclul Il) sunt enumerate n tabelul 6 si reprezentate in Anexa

10.
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Tabelul 6. Zonele cu risc potential semnificativ la inundatii in A.B.A. Siret — Ciclul Il

NF Denumire zona cu risc Lungime / Ciclul de
’ Cod de identificare potential semnificativ la suprafatd (km Sursa Mecanism Caracteristici Consecinte
crt. . " raportare
inundatii / km2)
1 | RO10-12.01....-01A r.Siret-av. granita -am. | 57 g ciclul fluviali A21;A22; A23 | A32; A35; A38 | B11;B12; B22
loc. Movileni, sect. indig.
2 | RO10-12.01....-02A gei'trel;dfg" loc. Movileni, |, 5) ciclu | fluvials A21; A22; A23 | A32; A35;A38 | B11; B12; B31
3 | RO10-12.01.007...-01A r. Molnita - av. loc. 14,42 ciclul fluvials A21 A35 B11; B23
Mihaileni
4 | RO10-12.01.007a...-01A r- Baranca - av. loc. 9,27 ciclu | fluvial A21 A34 B11; B23
Zamostea
5 | RO10-12.01.012...-01A r. Hantesti - loc. Hantesti | 8,78 ciclul fluviala A21 A34 B11, B23
6 | RO10-12.01.017...-02A Zei‘t’cl‘:‘jj‘g -av.loc.Ulma, 150 )5 ciclu | fluvials A21; A22 A32; A34 B11; B12
. ) o . pluviald, barare artificiald — B11; B12; B23; B31;
7 | RO10-12.01.017...-146272-P-A | loc. Suceava ciclu i frastructurs de aparare A24 A33 B41. 842, 43, 544
8 | RO10-12.01.017.12..-01A r. Putna - loc. Putna 7,76 ciclu | fluviala A21 A31 B11; B23
9 | RO10-12.01.017.14...-01A Jr;j_femeze“ -loc. Vicovude | ¢ 55 ciclu i fluvials A21 A33 B11; B41; B43
10 | RO10-12.01.017.16..-01A r. Voitinel - loc. Voitinel 4,49 ciclu | fluvial A21 A34 B11, B23
11 | RO10-12.01.017.16..-02A r.Voitinel - av. loc. Voitinel, | _ ciclu | fluvial3 A21 A34 B11; B23
sect. indig.
12 | RO10-12.01.017.21...-01A g'uzoze” - loc. Horodnicde ) 2 ciclu | fluvial A21 A35 B11; B23
r. Pozen - av. loc. Horodnic
13 | RO10-12.01.017.21...-02A de Sus - am. loc. R&dauti, | 8,67 ciclu | fluvials A21 A35 B11; B23
tndig
14 | RO10-12.01.017.21...-03A r. Pozen - av. loc. Radduti 10,70 ciclu | fluviald A21 A35 B11;B23
15 | RO10-12.01.017.22...-01A r. Sucevita - av. confl. 35,35 ciclul fluviald A21 A33 B11; B23; B41; B42
Rusca prelungire
16 RO10-12.01.017.22.03..-01A r. Bercheza - loc. Sucevita 2,05 ciclu Il fluviala A21 A31 B11; B41
17 RO10-12.01.017.24...-01A r. Solca - av. loc. Solca 27,22 ciclu | fluviala A21 A34 B11; B23; B31
18 | RO10-12.01.017.24.02.01-01A | r. Clit - loc. Clit 468 ciclu I redus fluviala A21 A33 B11; B23
19 RO10-12.01.017.24.04..-01A r. laslovat - loc. laslovat 10,38 ciclu | fluviald A21 A34 B11;B23
20 | RO10-12.01.017.24a...-01A r. Horait - av. loc. Balcauti 19,13 ciclu | fluviald A21 A34 B11;B23
21 | RO10-12.01.017.25..-01A ;'esglﬁnet -av.loc. Partestii | 50 g ciclu | fluvials A21 A33 B11; B23
22 | RO10-12.01.017.27...-01A r. Hatnuta - av. confl 14,18 ciclu | fluvials A21 A34 B11; B23
Bocancea
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NF Denumire zona cu risc Lungime / Ciclul de
: Cod de identificare potential semnificativ la suprafatd (km Sursa Mecanism Caracteristici Consecinte
crt. . " raportare
inundatii / km2)
23 | RO10-12.01.017.28...-01A r-Patrauteanca -av.loc. | 5 g9 ciclu| fluvials A21 A34 B11; B23
Patrauti
24 | RO10-12.01.017.30...-01A r. Dragomirna - av. loc. 12,62 ciclu | fluviald A21 A34 B11; B23
Mitocu Dragomirnei
25 RO10-12.01.021.08...-01A r. Targul - loc. Falticeni 7,14 ciclu | fluviald A21 A34 B11; B23
26 | RO10-12.01.026a...-01A r- Rufa - av. loc. Valea 6,89 ciclu fluvial A21 A34 B11; B23
Seacd, sect. indig.
27 | RO10-12.01.030...-01A r- Sohodol -av. loc. 7,21 ciclu fluvial A21 A34 B11; B23
Bosteni, sect. indig.
r. Moldova - av. loc.
28 RO10-12.01.040....-01A Campulung Moldovenesc, 174,77 ciclu | fluviala A21; A22 A32; A34 B11; B12
sect. indig.
. pluviald, barare artificiala — B11; B12; B23; B31;
29 | RO10-12.01.040...-120879-P-A | loc. Roman ciclu Il infrastructurs de apirare A24 A33 841, B4, 513, B44
luviald, barare artificiala — B11;812;822;823;
30 | RO10-12.01.040....-146593-P-A | loc. Gura Humorului ciclu I P s arel ' A24 A33; A38 B31; B41; B42; B43;
infrastructurd de apdrare
B44
31 | RO10-12.01.040.20..-01A r. Moldovita -av. loc. 24,15 ciclu fluvial A21 A34 B11; B12
Moldovita
32 | RO10-12.01.040.25..-01A r. Suha - av. confl. Chicirca | 23,10 ciclull fluvials A21 A31 :Lléf Ejé; B22; BAL;
33 | RO10-12.01.040.27...-01A r. Humor - av. loc. Plesa 9,90 ciclul fluviald A21; A22; A23 | A33 B11;B23; B4L; BA42;
’ prelungire B43
34 | RO10-12.01.040.39...-01A r. Sarata 24,28 ciclu | fluvial3 A21 A34 B11; B12
35 | RO10-12.01.040.41...-01A r. Neamt - av. loc. Pipirig 48,01 ciclu | fluviala A21 A33 B11; B12
36 | RO10-12.01.040.44...-01A r. Toplita - av. loc. Topolita 40,88 ciclu | fluviala A21 A34 B11; B23; B31
37 | RO10-12.01.053....-01A rBistrita -av.foc. Lunca- | 3y o ciclu | fluviald A21 A32; A34 B11; B23
am. lac Bicaz
38 | RO10-12.01.053...-02A [ Butrta-av.loc At | g1.01 ciclu | fluvial A21; A22 A32; A34 B11; B12
39 RO10-12.01.053.34...-01A r. Sabasa - loc. Sabasa 10,81 ciclu | fluviald A21 A31 B11;B23
40 | RO10-12.01.053.43...-01A r. Hangu - loc. Hangu 7,71 ciclu Il fluviald A21 A31 B11; B12; B41; B42
41 | RO10-12.01.053.48.06..-01A r. D3muc - av. confl. Sugaul | 16,97 ciclu i fluvial A21 A31 Sjé‘ B12,B41;842;
42 | RO10-12.01.053.52..-01A r. Pangrdciori - loc. 5,38 ciclu I fluviald A21 A31 B11; B41; B42; B43
Pangaracior
43 RO10-12.01.053.57...-01A r. Cuejdiu - av. loc. Cuejdiu 22,58 ciclu | fluviald A21 A31 B11;B23
44 | RO10-12.01.053.60...-01A r. Cracdu - av. loc. Magazia 53,38 ciclu | fluviala A21 A33 B11;B12; B31
45 RO10-12.01.053.60.04..-01A r. Almas - av. loc. Almas 16,69 ciclu | fluviala A21 A33 B11; B23
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NF Denumire zona cu risc Lungime / Ciclul de
’ Cod de identificare potential semnificativ la suprafatd (km Sursa Mecanism Caracteristici Consecinte
crt. . " raportare
inundatii / km2)
46 RO10-12.01.053.66...-01A r. Romani - av. loc. Romani 13,86 ciclu | fluviald A21 A34 B11; B23; B31
47 | RO10-12.01.056...-01A r. Valea Mare - loc. 5,15 ciclu Il fluviali A21 A33 B11,B23; B41; B42;
Faraoani B43; B44
48 | RO10-12.01.060....-01A r. Rdcaciuni - av. loc. Fundu | ¢ 5 ciclu | fluvials A21 A33 B11; B23
Racaciuni
49 | RO10-12.01.068....-01A r. Polocin - av. confl. 6,12 ciclu I fluviala A21 A34 B11; B41; B42; B43
Perchiu (Huruesti)
. ciclu | . _ - B11, B12; B22; B31,
50 | RO10-12.01.069....-01A r. Trotus - av. confl. Comiat | 161,59 prelungire fluviala A21; A23 A32; A34; A38 BAL: BA2: BA3: B44
r. Asau - av. confl. Izvorul ) e B11; B12; B41; B42;
51 | RO10-12.01.069.18...-01A Alb (Cracul Mare) 12,41 ciclu I fluviald A21 A31 243
52 | RO10-12.01.069.20...-01A r. Urmenis - loc. Moinesti- |, 2, ciclu I fluviala A21 A33 B11;B23; BAL; BA42;
loc. Podei B43; B44
53 | RO10-12.01.069.27...-01A r. Slanic - av. loc. Slanic- 19,56 ciclu | fluvial A21 A31 B11; B12; B31
Moldova
r. Oituz - av. confl ciclul B11; B23; B41; B42;
54 | RO10-12.01.069.31...-01A ) ' ' 25,35 prelungire ciclu | fluviala A21 A31 ’ ! ’ !
Ungureanu I B43
55 | RO10-12.01.069.32...-01A . Casin - av. confl. Ghioina | 29,63 ;'f;TuLgire fluvial A21 A33 B11; B23; B41; B42
56 | RO10-12.01.069.32.07.-01A r. Curita-loc. Curita-loc. | o} ciclu i fluvials A21 A33 B11;B23; BAL; BA42;
Casin B43; B44
57 RO10-12.01.069.32.08..-01A r. Bucium - av. loc. Buciumi | 8,72 ciclu | fluviala A21 A34 B11; B23
58 | RO10-12.01.069.33...-01A Trr']gf;'a“ -loc. Tazldu, sect. | ¢ o ciclu | fluvial A21 A34 B11; B23
59 | RO10-12.01.069.33...-02A r. Tazlau - av. loc. 71,16 ciclu | fluviald A21 A34 B11; B23
Frumoasa
60 | RO10-12.01.069.33.05.-01A r. Frumoasa - loc, 3,39 ciclu i fluvials A21 A31 B11;B23; B4L; BA42;
Frumoasa B43
61 | RO10-12.01.069.33.06.-01A r. Schit - av. confl. Coman | 4,51 ciclu I fluviala A21 A31 S}é Ejé; B23; BAL;
62 | RO10-12.01.069.33.08.-01A ;;ZLZN -loc. Solont-loc. |5 g ciclu I redus fluvials A21 A33 B11; B23
63 | RO10-12.01.069.33.10.-01A ;eTrsZ'j“' sdrat - av. loc. 27,85 ciclu | fluvials A21 A33 B11; B23
64 | RO10-12.01.069.33.17.01.-01A | r. Butucari - loc. Berzunti 5,66 ciclu | redus fluviald A21 A33 B11;B23
65 | RO10-12.01.069.33.20.-01A r. Barsdnesti - loc. 9,25 ciclu | fluvials A21 A33 B11; B23
Barsanesti
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NF Denumire zona cu risc Lungime / Ciclul de
’ Cod de identificare potential semnificativ la suprafatd (km Sursa Mecanism Caracteristici Consecinte
crt. . .. raportare
inundatii / km2)
66 | RO10-12.01.069.38...-01A r. Ciuti - loc. C3iuti 3,61 ciclu I fluvial3 A21 A33 Sélé’ B12;B41; B42;
67 | RO10-12.01.075...-01A rMSa:flta -av.loc. Rotilestii | ¢, ) ciclu | fluvial A21 A33 B11; B23
68 RO10-12.01.075.05a...-01A r. Verdea - loc. Verdea 1,68 ciclu Il fluviald A21 A33 B41; B42; B43
69 RO10-12.01.079....-01A r. Putna - av. loc. Lepsa 136,91 ciclu | fluviald A21; A23 A32; A34; A38 | B11;B12;B31
70 | RO10-12.01.079.09...-01A r. Zbala - av. confl. Lapos | 30,44 ciclu I fluvial3 A21 A34 Sélé’ B12;841; B42;
71 | RO10-12.01.079.09.08.-01A r. N&ruja - av. loc. Bradetu | 16,86 ciclu | fluvial3 A21 A31 B11; B12
r. Milcov - av. loc. . i B11; B12; B22; B41;
72 | RO10-12.01.079.18...-01A Andreizsu deJos 62,50 ciclu I fluviald A21 A33 842, B3, 544
73 | RO10-12.01.079.19..-01A r. Ramna - av. confl. 51,81 ciclu Il fluvial’ A21 A33 B11;B12; 841, B42;
Rascuta B43
74 | RO10-12.01.080....-01A Bj;?gg;' Sarat-av.loc. 11998 ciclu | fluvial A21; A22; A23 | A34; A38 B11; B12

Legendd: A21 - Depdsirea capacitdtii de transport a albiei, A22 - Depdsirea infrastructurii de apdrare, A23 - Distrugerea infrastructurii de apdrare, A24 - Blocare / restrictionare, A31 - Viiturd rapidd (flash flood), A32
- Viiturd de primdvard datoratd topirii zdpezii, A33 - Viiturd cu alt tip de timp de crestere, A34 - Viiturd cu timp de crestere mediu, A35 - Viiturd cu timp de crestere mic, A38 - Viiturd cu niveluri remarcabile, B11 -
Consecinte asupra sandtdtii umane, B12 - Consecinte asupra comunitdtii, B22 - Consecinte asupra zonelor protejate, B23 - Consecinte asupra surselor de poluare, B31 - Consecinte asupra obiectivelor culturale, B41
- Consecinte asupra proprietdtilor, B42 - Consecinte asupra infrastructurilor de orice naturd, B43 - Consecinte asupra utilizdrii terenurilor, B44 - Consecinte asupra activitdtii economice
Notd: zonele cu risc potential semnificativ la inundatii avdnd sursa de inundare pluviald au fost estimate ca suprafete inundate (km?); zonele cu risc potential semnificativ la inundatii avdnd sursa de inundare fluviald
au fost estimate ca lungimi de sector de réu inundat (km)
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2.5. Hartile de hazard la inundatii

2.5.1. Introducere

n Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE, in cadrul proiectului RO-FLOODS® a fost elaborat un nou
cadru metodologic’ pentru elaborarea hértilor de hazard si de risc la inundatii pentru Romania. Acesta a fost elaborat
tindnd cont de raportul Comisiei UE privind Hartile de Hazard si de Risc la Inundatii® (PMRI), de auditul® UE privind
implementarea Directivei Inundatii in Romania dar si de cele mai bune practici din Europa si nu numai.

Metodologia de Modelare si Cartografiere a Hazardului la Inundatii dezvoltatd oferd un cadru solid pentru calculul si
cartografierea hazardului la inundatii pentru diferite surse de inundatii, mecanisme si caracteristici, care includ si
schimbarile climatice. Metodologia stabileste o abordare pas cu pas pentru modelarea hazardului si cartografierea
inundatiilor fluviale, a celor generate de viituri rapide, a inundatiilor pluviale in zonele urbane, a celor cauzate de brese in
diguri si inundatiilor cu sursd marina.

Sursele de inundatii au fost tratate separat si modelate independent, abordarea privind efectele combinate ale inundatiilor
generate din diferite surse fiind complexa, nu a fost luatd in considerare in acest ciclu.

Raportarea la Comisia Europeana a metodologiei, hartilor de hazard la inundatii si a bazelor de date asociate acestora a
fost realizata de catre M.M.A.P., A.N.A.R. — sediul central si I.N.H.G.A.

Suprafata administrata de catre A.B.A. Siret este afectata atat de inundatii fluviale cat si de inundatii pluviale. Raurile cu
bazine de receptie mici se confruntd cu ploi torentiale care produc debite deosebit de mari, in timp ce la nivelul bazinelor
cu suprafete mai mari, efectul ploilor torentiale scade semnificativ. Cauzele principale ale debitelor mari la nivelul A.B.A.
Siret sunt ploile torentiale suprapuse peste stratul de zapada existent sau ploile torentiale care coincid cu topirea zapezii.

2.5.2. Modelarea hazardului

Hartile de hazard la inundatii ofera informatii despre limita de inundabilitate, addncimea maxima a apei si viteza maxima a
apei. Aceste harti sunt elaborate pe baza masuratorilor topografice si batimetrice, a informatiilor privind cladirile,
obiectivele civile si industriale din zonele analizate, a informatiilor despre utilizarea terenului, a datelor hidrologice si, ca
ultima etapa, modelarea hidraulica.

Hartile de hazard la inundatii pentru A.P.S.F.R.-urile din A.B.A. Siret raportate la CE in Ciclul Il de implementare au fost
elaborate in conformitate cu cerintele Directivei Inundatii; hartile reprezentdnd zonele geografice care pot fi inundate
pentru urmdtoarele scenarii:

- Scenariul cu probabilitate redusa (p0,2% / p0,1% - inundatii care ar putea aparea, in medie, o data la 500 ani /

1000 de ani);

- Scenariul cu probabilitate medie (p1% - inundatii care ar putea aparea, in medie, o data la 100 de ani);

- Scenariul cu probabilitate medie incluzand efectul schimbarilor climatice (p1% + CC);

- Scenariul cu probabilitate mare (p10% - inundatii care ar putea aparea, in medie, o data la 10 ani).

© https://rowater.ro/wp-content/uploads/2021/05/RO-FLOODS. pdf
7https://rowater.ro(despre-nc>i/dezvoltare-si-investitii-achiziﬂi/;}roiecte-implementate-ir\-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/ Rezultate proiect 2
8 EU overview of methodologies used in preparation of Flood Hazard and Flood Risk Maps, Final report, September 2015
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/fhrm_reports/EU%20FHRM%200verview%20Report.pdf

° European Court of Auditors - Special Report - Floods Directive: progress in assessing risks, while planning and implementation need to improve, 2018,
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Docltem.aspx?did=47211
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https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/

Totodata, in Ciclul Il de implementare al Directivei Inundatii, au fost modelate si scenarii suplimentare, de exemplu pentru
probabilitatile anuale de depasire de pas% si po,s%.

A.B.A. Siret include un numdr de 74 APSFR-uri care acopera 2496,17 km de rau si 3 orase. Un total de 25 APSFR-uri au fost
modelate total/ partial in cadrul Ciclului Il al implementarii Directivei Inundatii, acoperind 357,27 km de rdu si 3 orase
(Suceava, Gura Humorului si Roman). Celelalte APSFR-uri si sectoare de APSFR au fost modelate in cadrul Ciclului | al
Directivei Inundatii si acoperd 2138,90 km de rau.

Referitor la cele 25 de APSFR-uri modelate in Ciclul Il, pentru 17 APSFR-uri fluviale si 2 din viituri rapide, modelarea
hidraulicd din primul ciclu a fost extinsa sau imbunatatita. 2 APSFR-uri fluviale, 1 APSFR din viituri rapide si 3 APSFR-uri
pluviale au fost modelate integral folosind noua metodologie. Pentru restul APSFR-urilor (49), fluviale (38) si viituri rapide
(11), rezultatele obtinute in Ccilul | au fost utilizate pentru raportare.

n plus, in Ciclul Il au fost modelate sectoare ale raurilor Trebes, Negel si Limpedea, cu o lungime totald de 31,18 km, care
nu au fost definite ca APSFR in anul 2019 si pentru care s-au realizat atat harti de hazard, cat si de risc la inundatii.

Pentru toate cele 74 APSFR-uri si pentru raurile Trebes, Negel si Limpedea au fost elaborate harti de hazard si harti de risc
la inundatii noi pentru a lua in considerare scenariul corespunzator considerarii efectului schimbarilor climatice pentru
probabilitatea anuala de depasire pi%«+cc.

Figura 9 prezinta rezultatul privind modelarea hazardului la inundatii in Ciclu II. Liniile albastre reprezinta APSFR-urile
modelate in Ciclul I, in timp ce liniile colorate in rosu, mov sau verde sunt cele modelate in Ciclul Il. Pentru orasele Suceava,
Roman si Gura Humorului au fost elaborate modele hidraulice pluviale. Liniile mov reprezinta APSFR-uri modelate de tip
fluvial, liniile verzi reprezinta APSFR-uri modelate de tip viituri rapide, iar liniile in rosu indica modelele fluviale pentru care
au fost realizate scenarii de brese ale digurilor.
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Figura 9. Prezentare generald a APSFR-urilor si tipurile de modelare utilizate pentru ABA Siret

in Ciclul Il de implementare a Directivei Inundati, noile modele hidraulice au fost dezvoltate folosind in majoritatea cazurilor
modelarea 2D in regim nepermanent, in timp ce hartile de hazard la inundatii din Ciclul | au fost obtinute in majoritatea
cazurilor prin utilizarea modelelor 1D in regim permanent de curgere.

2.5.2.1. Date topografice si batimetrice

n cazul modelelor hidraulice dezvoltate in cadrul Ciclului Il de implementare a Directivei Inundatii, informatiile topografice
si batimetrice au fost obtinute din DTM-ul realizat prin mijloace LIDAR in cadrul Ciclului I. in plus, s-a desfasurat o campanie
de masuratori topografice si batimetrice de-a lungul raurilor, fiind masurate inclusiv podurile, podetele, barajele mici si
alte lucrdri hidrotehnice considerate de interes'®. Aceste doud surse de date au fost combinate pentru a obtine geometriile
care au stat la baza construirii modelelor hidraulice.

n cazul model3rii inundatiilor pluviale, care includ si efectul precipitatiilor, au avut loc unele postproceséri. Cladirile au fost
ridicate cu 30 cm pentru a tine cont de pragurile cladirilor (trepte) care impiedica intrarea apei in case daca adancimea
apei este mic4. in plus, unele filtréri ale rezultatelor au fost realizate in cazul modelelor pluviale, pentru a afisa doar zonele
in care adancimea apei este mai mare decat un anumit prag (10 cm).

Tn Ciclul I, DTM-ul utilizat pentru construirea modelelor hidraulice a avut o rezolutie de 5 sau 10 m in albia minora si o
rezolutie mai grosierd in albia majora.

https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3
1 https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/harti-de-hazard-si-risc-la-inundatii/
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2.5.2.2. Date hidrologice

Procesele fizice care transforma ploaia care cade pe bazinele hidrografice, Tn debit sunt procese din domeniul hidrologiei.
Tn unele modele realizate in Ciclul Il (modelele pluviale si anumite modele pentru viiturile rapide), hidrologia a fost
incorporata Tn modelarea hidraulicd, astfel incat modelarea s-a realizat in mod integrat.

n cele mai multe cazuri ins&, datele hidrologice au fost obtinute, in mod distribuit, de citre I.N.H.G.A. in diferite puncte
semnificative de-a lungul raului principal si in punctele de confluenta cu afluentii.

Calculul hidrologic a fost efectuat in diferite moduri. in cea mai mare parte, au fost luate in considerare metode bazate pe
analiza statistica a seriilor istorice, in cazuri particulare fiind aplicate si formule sintetice de transformare a precipitatiilor
in scurgere.

Au fost calculate datele hidrologice in regim natural si in regim amenajat, care iau in considerare efectul acumularilor
existente care influenteaza curgerea apei in cadrul unui A.P.S.F.R. Toate modelele produse in Ciclul Il utilizeaza hidrografe
de debite pentru curgerea in regim nepermanent. Hidrografele de debit pentru regimul natural sau amenajat au fost
calculate pentru 5 probabilitati anuale de depasire (p3s%, P10%, P1%, Po,5%, P0,1%).

2.5.2.3. Modelarea hidraulica

La nivelul A.B.A. Siret modelarea hidraulicd a fost realizata folosind softul HEC-RAS pentru toate APSFR-urile modelate total
sau partial in Ciclul Il. Toate modelele au fost realizate utilizand curgerea in regim nepermanent si, in general, au fost
folosite modele 2D. Tn unele cazuri, in albia minora a fost utilizatd modelarea 1D, in timp ce albiile majore au fost modelate
cu 2D (modele 1D-2D).

Avand in vedere faptul ca lungimea APSFR-urilor este in unele cazuri foarte mare, cu modele de cateva zeci de km, a fost
necesara adaptarea dimensiunilor retelei de calcul, astfel ncat in zonele albiilor minore sau a digurilor, unde se cere
precizie, au fost impuse dimensiuni mici ale retelei de calcul (de ordinul a 5 m, in general), in timp ce Tn alte zone, precum
albiile majore, a fost consideratd o retea de calcul mai grosiera.

n cazul APSFR-urilor care se termind la confluent3, a fost luat in considerare efectul confluentei, iar suprafata modelats a
fost extinsa. Toate deschiderile (subtraversarile) in digurile de aparare au fost considerate inchise, pentru a simula scenariul
cel mai nefavorabil. Aceasta ipoteza a fost luatd in considerare si de-a lungul APSFR-urilor.

Modelele realizate pentru APSFR-urile definite ca viituri rapide sunt in esentd aceleasi cu cele fluviale, desi in unele cazuri
precipitatiile au fost incluse in model si a fost integrata transformarea din precipitatii in debit.

n cazul modelului hidraulic pluvial, precipitatiile au fost integrate direct in model. Curbele IDF pentru diferitele probabilitati
anuale de depasire au fost furnizate de catre ANM. Hietografele ploii au fost construite din curbele IDF folosind metoda
blocurilor alternante. Reteaua de canalizare aferenta localitdtilor aferente a fost consideratd in mod implicit, incluzand in
modele o infiltratie echivalenta cu randamentul preconizat al retelei, in general echivalent cu o ploaie cu o probabilitate
anuald de depdsire de p33%sau psox. Cladirile din modelele pluviale sunt considerate inundabile cand este depasit un prag
de 30 cm. Rugozitatea cladirilor a fost crescuta pentru a evita viteze semnificative in interiorul cladirilor.

2.5.2.4. Dezvoltarea scenariului pentru schimbarile climatice

Schimbarile climatice au fost luate in considerare prin ajustarea debitelor maxime furnizate de catre INHGA pentru
probabilitatea anuala de depasire de 1%, coeficientii de crestere variind intre 10% si 20%, in functie de zond. Odata ce noile
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hidrografe pentru schimbarile climatice au fost definite, a fost utilizatd aceeasi metoda ca cea descrisd anterior pentru
calculul hazardului la inundatii.

2.6. Harti de risc la inundatii

2.6.1. Introducere

Metodologia de evaluare a pagubelor si pierderilor la inundatii si cartografierea riscului, inclusiv dezvoltarea curbelor de
pagube pentru Romania, a fost elaboratd pentru Ciclul Il, in cadrul proiectului RO-FLOODS. Aceastda metoda permite
realizarea evaludrii cantitative a riscului, un element important pentru prioritizarea si justificarea investitiilor in
managementul riscului la inundatii. Aceasta descrie procesul de tip “pas cu pas” pentru a determina pagubele totale pentru
diferite tipuri de inundatii si pentru diferite probabilitati anuale de depasire, pentru a calcula, in final, Pagubele Anuale
Preconizate si Pierderile Potentiale Anuale de Vieti Omenesti pe baza hartilor de hazard la inundatii. Ca si in cazul
metodologiei pentru hazardul la inundatii, aceastda metodologie ofera o solutie hibrida pentru modelarea pagubelor pentru
trei niveluri de detaliu, in functie de disponibilitatea datelor detaliate privind expunerea la inundatii.

Evaluarea cantitativa a riscului a fost efectuata pentru toate scenariile disponibile la nivelul tuturor APSFR-urilor din Ciclul
I sau Ciclul I, inclusiv pentru scenariul care integreaza schimbarile climatice (pi%+cc) folosind cel mai detaliat nivel de
evaluare (folosind modelul bazat pe obiecte).

Costurile privind mediul sunt excluse si nu sunt luate in considerare Tn evaluarea pagubelor si a riscului, deoarece nu au
fost disponibile informatii cu privire la calitatea apei care afecteaza zonele protejate in cazul unei inundatii — impactul
inundatiilor asupra ariilor protejate ecologic este, prin urmare, necunoscut si evaluarea pagubelor cauzate mediului este
foarte incertd si specifica pentru fiecare locatie.

Raportarea la Comisia Europeana a metodologiei, a hartilor de risc la inundatii si a bazelor de date asociate acestora a fost
realizatd de catre MMAP, ANAR — sediul central si INHGA.

2.6.2. Evaluarea riscului la inundatii

Hartile de risc la inundatii au fost elaborate pe baza rezultatelor privind hazardul la inundatii, luand in considerare
caracteristicile elementelor expuse si vulnerabilitatea acestora la inundatii. Hartile privind riscul cantitativ la inundatii
prezinta valoarea pagubelor/pierderilor potentiale in caz de inundatii.

Hartile de risc la inundatii pentru toate cele 74 APSFR-din ABA Siret raportate la Comisia Europeana in cadrul Ciclului Il au
fost elaborate pentru aceleasi scenarii ca si hartile de hazard la inundatii, in conformitate cu cerintele Directivei Inundatii
2007/60/CE.

n cadrul Ciclul I, evaluarea riscului la inundatii pentru toate cele 74 APSFR-uri a cuprins Evaluarea pagubelor si pierderilor
si Evaluarea impactului pentru toate scenariile disponibile, din Ciclul | sau Ciclul ll, inclusiv pentru cel care integreaza
schimbarile climatice (piw+cc).

Pentru determinarea pagubelor totale, au fost calculate cele patru subcomponente: (1) pagube tangibile directe, (2)
pagube tangibile indirecte, (3) pagube intangibile directe si (4) pagube intangibile indirecte care apoi s-au insumat.
Pagubele totale nu includ pagubele pentru mediu.

Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale, principalul parametru care exprima riscul la inundatii, a fost calculata atat pentru
scenariul de referintd, cat si pentru cel privind schimbarile climatice.
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Evaluarea impactului descrie consecintele negative ale inundatiilor Tn termeni non-monetari. Aceasta prezintd cate
obiective apartinand principalelor categorii solicitate de implementarea Directivei privind Inundatiile ar putea fi potential
afectate Tn cazul diferitelor scenarii de inundatii:
- consecinte referitoare la sanatatea umana: populatie si cladiri rezidentiale, infrastructura sociald si educationald,
infrastructura de agrement;
- consecinte referitoare la mediu: arii protejate NATURA 2000, surse de poluare;
- consecinte referitoare la patrimoniul cultural: infrastructura cultural3;
- consecinte referitoare la activitdti economice: cladiri industriale si comerciale, agricultura, infrastructura de
transport, infrastructurd de utilitati.

2.6.2.1. Date de intrare

Au fost depuse eforturi ample in cadrul proiectului RO-FLOODS pentru a colecta datele tehnice necesare pentru a permite
evaluarea cantitativd a riscului la inundatii. Hazardul, datele privind expunerea si vulnerabilitatea sunt elemente cheie
pentru cartografierea riscului la inundatii.

Au fost utilizate urmatoarele tipuri de date de intrare privind hazardul:

- Limita de inundabilitate a fost utilizatd pentru a determina impactul sectorial. Rezultatele a 4 sau 5 scenarii de
inundatii (p1o%, Ps%, P1%, P1%+cc, Po,1%) au fost utilizate pentru APSFR-urile modelate in Ciclul | (49) si pentru cele
extinse sau imbunatatite in Ciclul Il (19) si rezultatele a 6 scenarii de inundatii (p33%, p1o%, P1%, P1%+cc, Po,5%, Po,1%)
pentru zonele A.P.S.F.R. modelate integral in Ciclul Il (6);

- Rastere de adancime a apei pentru calculele privind pagubele si pierderile;

- Rastere de viteze pentru APSFR-urile provenite din inundatii din viituri rapide si pluviale. Aceste rezultate au fost
utilizate pentru cele 3 APSFR-uri pluviale si pentru 1 APSFR din inundatii din viituri rapide modelate integral in
Ciclu Il. Pentru restul APSFR-urilor din inundatii din viituri rapide (13) modelate total/ partial in Ciclul |, acest tip
de rezultate nu a fost disponibil, deoarece a fost utilizatd modelarea 1D.

Pentru a realiza date detaliate privind expunerea®? care acopera teritorii de-a lungul tuturor APSFR-urilor, a fost utilizatd o
abordare hibrida, combindnd algoritmi de invatare automatd pentru ortofotoplanuri si metode manuale. Pentru
completarea poligoanelor care descriu cladirile, stratul tematic de agricultura si infrastructura de transport, au fost folosite
informatii privind caracteristicile din Open Street Maps, fotografii din Google Street View si ortofotoplanuri. In plus, au fost
folosite multiple seturi de date colectate din surse diferite.

Setul de date detaliat privind expunerea cuprinde o baza de date cuprinzatoare privind populatia, cladirile rezidentiale;
obiectivele sociale (incluzand scoli si licee, gradinite, universitati, spitale, sectii de politie, unitati de pompieri, primarii si
biblioteci); patrimoniul cultural care cuprinde monumente si muzee, cateva situri UNESCO si obiective religioase, cum ar fi
biserici, manastiri; cladirile comerciale si industriale, elemente de transport (drumuri, poduri si podete, cai ferate, gari,
aeroporturi si porturi), infrastructura de utilitati, agricultura etc.

Siturile privind ariile protejate Natura 2000 care au fost utilizate pentru determinarea impactului sunt cele publicate pe
site-ul MMAP*3,

Datele privind vulnerabilitatea au fost dezvoltate ca parte a Metodologiei pentru evaluarea pagubelor si pierderilor la
inundatii si cartografierea riscului. Au fost generate un numar total de 86 de tipologii de vulnerabilitate la nivelul Romaniei
cuprinzand curbe de pagube, valori maxime pentru structura si continut pentru principalele tipologii ale bazei de date
privind expunerea. Au fost definite in total 12 categorii de tipologii de vulnerabilitate pentru sectoarele: Rezidential,

12 https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3
3 http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434
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Guvernamental si de Utilitati, Sdnatate, Educatie, Recreere si Divertisment, Patrimoniu, Comercial, Industrial, Transport,
Infrastructurd, Agriculturad si General, luand in considerare categoriile din baza de date privind expunerea.

2.6.2.2. Modelarea riscului la inundatii

Pentru a evalua pagubele tangibile (att directe, cat si indirecte), a fost utilizat modelul FLY4. Instrumentul de calcul
efectueaza calculele caracteristice la nivel de obiect.

Tntrucat poligoanele privind expunerea au uneori dimensiuni mai mari, o Imbun&t&tire important3 a fost realizatd intr-o
etapa de preprocesare, dezagregand poligoanele privind datele de expunere in poligoane mai mici, astfel incat
cartografierea riscului/pagubelor se bazeaza pe o rezolutie spatiald mai mare. Pentru cladiri au fost folosite poligoane de
100 mp, pentru drumuri —50 mp, iar pentru terenurile agricole — 2500 mp.

De asemenea, pentru a evita supraevaluarea pagubelor pentru clddirile rezidentiale, avand n vedere specificul romanesc,
seiain calcul un prag de 30 cm pentru cladirile rezidentiale pentru a lua in considerare cota intrarii in cladire (cota soclului),
astfel ca pentru adancimea apei cu valori mai mici sau egale cu 30 cm, nu s-au calculat pagube pentru cladirile rezidentiale.

Fiecarui element expus i s-a atribuit o curb3 de pagube si o valoare maxima expusa (in euro pe m?). Pagubele tangibile
directe s-au calculat ulterior combinand hazardul, expunerea si vulnerabilitatea.

Pagubele tangibile indirecte constau in costuri generate de interventii pentru situatiile de urgenta, costuri cauzate de
intrerupere a traficului si de intrerupere a activitatii agentilor economici. Costurile generate de interventii pentru situatiile
de urgentd sunt egale cu 10% din pagubele tangibile directe. Acestea sunt calculate intr-o etapd de post-procesare.
Costurile cauzate de intreruperea activitatii agentilor economici sunt calculate folosind aceeasi abordare ca si pentru
pagubele directe tangibile (folosind o curba de vulnerabilitate si o valoare expusd). Costurile cauzate de intreruperea
traficului au fost calculate pentru autostrazi si drumuri nationale.

Pentru calculul pierderilor de vieti omenesti, nu a fost luata in considerare toata populatia afectatd, deoarece unii dintre
rezidenti locuiesc in cladiri unde este posibild adapostirea (partea populatiei care nu este expusa riscului la inundatii, care
in general, locuieste in cladiri Tnalte). Se ia in considerare doar ,populatia la risc” (populatia care locuieste la primele 2
niveluri ale unei cladiri), care este expusa la consecinte adverse ale inundatiilor. Toate persoanele care locuiesc deasupra
nivelului al doilea al cladirilor au fost considerate ca nefiind expuse riscului de pierdere a vietii. Curbele de vulnerabilitate
pentru pagubele intangibile reprezinta functiile de pierdere a vietii.

n conformitate cu metodologia, pentru calculul Pierderii de Vieti Omenesti, metoda SUFRI™® a fost utilizatd pentru cele 3
APSFR-uri pluviale. Din cauza indisponibilitatii datelor, doar pentru 1 APSFR din inundatii din viituri rapide, modelat integral
in Ciclul Il, a fost utilizata aceasta metoda. Metoda SUFRI necesita harti ale coeficientilor de tarare si alunecare, care nu
sunt disponibile, prin urmare, acestia sunt calculati pe baza datelor existente privind adancimea apei si a hartilor de viteza
(coeficientul de tarare este egal cu viteza inmultitd cu adancimea apei, coeficientul de alunecare este egal cu adancimea
apei inmultita cu viteza la patrat). Pentru restul APSFR-urilor din inundatii din viituri rapide (13), modelate total/ partial in
Ciclul I, si pentru toate cele fluviale (57), a fost utilizatd metoda Jonkman?® pentru a calcula Pierderea de Vieti Omenesti.

Pagubele intangibile (atat directe, cat si indirecte) si impacturile au fost calculate folosind operatii GIS obisnuite. Pentru a
minimiza probabilitatea erorilor umane, acestea au fost implementate folosind scripturi in Python.

4 https://www.jbarisk.com/flood-services/catastrophe-models/flood-models/global-flood-modeling/

15 |gnacio Escuder Bueno, Adrian Morales Torres, Jesica Tamara Castillo Rodriguez and Sara Perales, SUFRI method for pluvial and rivier flooding risk assessment in urban areas to inform decision making.
Momparler. Final report, July 2011

16 SN Jonkman, JK Vrijling. Loss of life due to floods. Journal of Flood Risk Management 1 (1), 43-56. 2008

SN Jonkman. Loss of life estimation in flood risk assessment; theory and applications. PhD thesis Delft University. 2007
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Pagubele intangibile directe (asociate persoanelor ranite) au fost calculate pe baza numarului de victime — se aplicad un
raport fix intre numarul victimelor si al persoanelor ranite. Acest raport este dependent de sursa de inundatie, N = 3 pentru
inundatii din viituri rapide, N = 2 pentru celelalte surse de inundatie, deci Numarul persoanelor ranite = Numarul Victimelor
* N. Apoi, se calculeaza valoarea monetara pentru numarul de victime si al persoanelor ranite.

Numarul total de persoane care pot suferi consecinte intangibile indirecte (cum ar fi Tulburarea de Stres Posttraumatic)
este egal cu 25% din totalul populatiei afectate. Se calculeaza valoarea monetara asociata numarului total de persoane
care pot suferi consecinte intangibile indirecte pentru a determina pagubele intangibile indirecte.

Impactul asupra populatiei, mediului, patrimoniului cultural si activitatilor economice in termeni nemonetari a fost
calculata prin intersectarea limitei de inundabilitate cu diferitele layere de expunere.

n functie de disponibilitatea datelor de hazard, pentru calculul Pagubelor Anuale Preconizate au fost utilizate rezultatele
unui numar de 4 pana la 6 scenarii de inundatii, fiind calculata ca integrala a graficului de pagube-probabilitate anuala de
depasire folosind discretizarea. Pagubele Anuale Preconizate pentru momentul prezent au fost calculate folosind
probabilitatea anuala de depasire actuala a scenariilor de hazard.

2.6.2.3. Integrarea schimbarilor climatice in hartile de risc la inundatii

Pentru toate cele 74 APSFR-uri, riscul la inundatii a fost evaluat si pentru un scenariu incluzand schimbarile climatice

(p19s+cc).

Metodologia de evaluare a pagubelor si a impacturilor pentru scenariul de schimbari climatice este aceeasi ca si pentru
scenariile de referinta descrise in subcapitolul anterior, utilizand rezultatele hazardului la inundatii pentru pi%-cc.

n functie de disponibilitatea datelor privind hazardul, pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale care integreaza
schimbarile climatice au fost utilizate rezultatele a 4 pana la 6 scenarii de hazard la inundatii. Este folosita aceeasi formula
ca si pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale pentru momentul prezent, dar din cauza indisponibilitatii
rezultatelor altor probabilitdti anuale de depasire cu schimbari climatice integrate, a fost necesara o procedurd de ajustare
pentru a modifica probabilitatile anuale de depasire a evenimentelor. Pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale
care integreaza schimbadrile climatice, au fost determinate probabilitdtile anuale de depasire viitoare ale scenariilor de
referinta disponibile, luand in considerare factorul de crestere asociat schimbarilor climatice specific pentru fiecare APSFR.

2.7 Clasificarea si identificarea posibilelor A.P.S.F.R.
tranzitorii

Zonele A.P.S.F.R. tranzitorii reprezintd acele zone pentru care evaluarea riscului a indicat o scadere a riscului / un risc
scdzut. Aceasta categorie de A.P.S.F.R.-uri Tnca sunt abordate in PMRI-uri, pentru a asigura continuitatea intre ciclurile
Planului de Management al Riscului la Inundatii si pentru a facilita implementarea oricaror angajamente restante care
decurg din indeplinirea obiectivelor.

Deoarece in cadrul Ciclului | de implementare a Directivei Inundatii, nu a fost realizatd o modelare detaliata pentru toate
APSFR-urile si au fost elaborate harti de risc utilizand doar o abordare calitativa, riscul semnificativ la inundatii nu a putut
fi confirmat. Identificarea unor astfel de A.P.S.F.R.-uri Tranzitorii nu a putut fi efectuata in timpul etapei PFRA a Ciclului Il
de implementare a Directivei Inundatii din cauza lipsei de informatii.
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Pe baza rezultatelor evaludrii hazardului si a riscului la inundatii, a fost calculatad o valoare (medie) a Valorilor Pagubelor
Preconizate la nivel national si de Unitate de Management. Pentru valorile de hazard, aceasta a fost calculata avand in
vedere suprafata inundatg, iar pentru valorile de risc, aceasta a fost calculata luand in considerare pagubele totale, ambele
pentru probabilitatea anuala de depasire de 1%. Pentru fiecare APSFR au fost addugate pe un grafic zona inundata si
pagubele totale calculate pentru probabilitatea anuald de depasire de 1% (figura 10) si astfel au fost determinate si
enumerate posibilele A.P.S.F.R.-uri Tranzitorii (tabelul 7), ludnd in considerare valorile la nivel national. Tn ceea ce priveste
identificarea A.P.S.F.R.-urilor Tranzitorii, 0 analiza mai detaliata va fi realizata in ciclurile urmatoare, ludnd in considerare si
alte criterii (de exemplu, sursa de inundatii, potentialul de dezvoltare a zonei, criteriile de mediu, schimbadrile climatice
etc.).

Aceasta analiza a condus la identificarea la nivelul A.B.A. Siret a 36 posibile A.P.S.F.R.-uri Tranzitorii (tabelul 7), care
urmeaza sa fie evaluate In continuare in urmatorul ciclu, dintr-un total de 74 A.P.S.F.R.-uri.
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Figura 10. Prezentare generald a nivelurilor de hazard (zona inundatd) si de risc (daune totale) la inundatii pentru toate
A.P.S.F.R.-urile din A.B.A. Siret

Tabelul 7. Posibilele A.P.S.F.R.-uri Tranzitorii din A.B.A. Siret

Nr. . Suprafata inundatd | Pagube totale
ot Denumire APSFR Codul UE 1% [mii ha] 1% [mil. €]

1 r. Molnita - av. loc. Mihaileni RO10-12.01.007....-01A 0,28 1,66

2 r. Baranca - av. loc. Zamostea RO10-12.01.007a....-01A 0,16 1,13

3 r. Remezeu - loc. Vicovu de Jos RO10-12.01.017.14...-01A 0,05 2,64

4 r. Voitinel - loc. Voitinel RO10-12.01.017.16...-01A 0,02 1,10

5 r. Voitinel - av. loc. Voitinel, sect. indig. RO10-12.01.017.16...-02A 0,05 0,50

6 r. Clit - loc. Clit RO10-12.01.017.24.02.01.-01A 0,04 0,35

7 r. Horait - av. loc. Balcauti RO10-12.01.017.24a...-01A 0,35 2,70

8 r. Solonet - av. loc. Partestii de Sus RO10-12.01.017.25...-01A 0,39 2,95

9 r. Hatnuta - av. confl. Bocancea RO10-12.01.017.27...-01A 0,11 0,58
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Nr. . Suprafata inundatd | Pagube totale
o Denumire APSFR Codul UE P o ?m“ ] 1%% i €]

10 r. Patrauteanca - av. loc. Patrauti RO10-12.01.017.28...-01A 0,30 2,63
11 r. Dragomirna - av. loc. Mitocu

Dragomirnei RO10-12.01.017.30...-01A 0,19 >:96
12 r. Targul - loc. Falticeni RO10-12.01.021.08...-01A 0,06 0,22
13 r. Sohodol - av. loc. Bosteni, sect. indig. RO10-12.01.030....-01A 0,09 0,39
14 r. Humor - av. loc. Plesa RO10-12.01.040.27...-01A 0,10 0,19
15 r. Sdrata RO10-12.01.040.39a...-01A 0,15 3,27
16 r. Almas - av. loc. Almas RO10-12.01.053.60.04..-01A 0,12 3,97
17 r. Valea Mare - loc. Faraoani RO10-12.01.056....-01A 0,07 0,48
18 r. Polocin - av. confl. Perchiu (Huruesti) RO10-12.01.068....-01A 0,10 4,28
19 r. Curita - loc. Curita - loc. Casin RO10-12.01.069.32.07..-01A 0,03 0,23
20 r. Bucium - av. loc. Buciumi RO10-12.01.069.32.08..-01A 0,05 1,41
21 r. Tazlau - loc. Tazlau, sect. indig. RO10-12.01.069.33...-01A 0,10 0,56
22 r. Solont - loc. Solont - loc. Tarata RO10-12.01.069.33.08..-01A 0,12 8,70
23 r. Barsanesti - loc. Barsanesti RO10-12.01.069.33.20..-01A 0,06 1,61
24 r. Verdea - loc. Verdea RO10-12.01.075.05a...-01A 0,01 1,81
25 r. Bercheza - loc. Sucevita RO10-12.01.017.22.03..-01A 0,02 1,22
26 r. Sabasa - loc. Sabasa RO10-12.01.053.34...-01A 0,05 1,77
27 r. Hangu - loc. Hangu RO10-12.01.053.43...-01A 0,03 6,95
28 r. Pangdrdciori - loc. Pangdrdcior RO10-12.01.053.52...-01A 0,03 0,62
29 r. Cuejdiu - av. loc. Cuejdiu R0O10-12.01.053.57...-01A 0,10 2,04
30 r. Oituz - av. confl. Ungureanu RO10-12.01.069.31...-01A 0,04 2,72
31 r. Frumoasa - loc. Frumoasa RO10-12.01.069.33.05..-01A 0,05 2,80
32 r. Schit - av. confl. Coman RO10-12.01.069.33.06..-01A 0,03 0,19
33 r. Ndruja - av. loc. Bradetu RO10-12.01.079.09.08..-01A 0,13 5,71
34 loc. Roman - inundatii din pluvial RO10-12.01.040....-120879-P-A 0,13 3,74
35 loc. Suceava - inundatii din pluvial RO10-12.01.017....-146272-P-A 0,20 1,38
36 loc. Gura Humorului - inundatii din pluvial RO10-12.01.040....-146593-P-A 0,10 5,11

Figurile 11 si 12 prezinta imaginea de ansamblu a nivelurilor de hazard (zona inundata) si de risc (daune totale) la inundatii
pentru zonele A.P.S.F.R. din sursa fluviala si cele generate din viituri rapide din A.B.A. Siret.
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Figura 12. Prezentare generald a nivelurilor de hazard (zona inundatd) si de risc (daune totale) la inundatii pentru APSFR-
urile din viituri rapide din A.B.A. Siret

Deoarece la nivel national exista doar 17 zone A.P.S.F.R. pluviale si 3 zone A.P.S.F.R. din sursa maring, analiza realizata mai
sus nu poate fi replicatd pentru aceste 2 surse de inundatii. Tn cazul A.B.A. Siret, existd doar 3 zone A.P.S.F.R. pluviale si
niciun A.P.S.F.R. din sursa marina.

2.8 Indicatori statistici

Pe baza informatiilor obtinute din hartile de hazard si de risc la inundatii, au fost generate rezultate statistice la nivelul
Unitatii de Management. Pentru fiecare probabilitate anuald de depdsire au fost luate in considerare o serie de rezultate
referitoare la amploarea inundatiilor, derivate direct din hartile de hazard (Tabelele 8 + 11).

Tabelul 8. Rezultate privind suprafetele inundabile pentru A.B.A. Siret — toate sursele de inundatie

Probabilitatea Anuala de Depadsire Suprafata inundabild totald
(p%) (ha)
10% 81.262
1% 157.101
1%+CC 169.609
0,1% 202.929

Tabelul 9. Rezultate privind suprafetele inundabile pentru ABA Siret — sursa fluviald

Probabilitatea Anuala de Suprafata inundabila Suprafata inundabild Latimea medie a zonei
Depasire totala specifica inundabile
(p%) (ha) (ha/km) (m)
10% 80.144 34,58 346
1% 155.312 67,02 670
1%+CC 167.596 72,32 723
0,1% 200.578 86,55 865

Tabelul 10. Rezultate privind suprafetele inundabile pentru A.B.A. Siret — din viituri rapide

Probabilitatea Anuala de Suprafata inundabila Suprafata inundabild Latimea medie a zonei
Depdsire totala specifica inundabile
(p%) (ha) (ha/km) (m)
10% 885 4,96 50
1% 1.363 7,64 76
1%+CC 1.457 8,16 82
0,1% 1.718 9,63 96

Tabelul 11. Rezultate privind suprafetele inundabile pentru A.B.A. Siret — sursd pluviald

Probabilitatea Anuala de Depdsire | Suprafata inundabila totald | Suprafata inundabila specifica
(p%) (ha) (ha/km2)
10% 234 4,72
1% 426 8,61
1%+CC 556 11,24
0,1% 633 12,79
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Pe langa rezultatele privind hazardul, pagubele totale au fost calculate pentru fiecare probabilitate anuald de depasire,

precum si valoarea pagubelor preconizate anuale. Pagubele sunt prezentate agregat si pe categorii separate in functie
de natura lor - directe sau indirecte, tangibile sau intangibile (a se consulta explicatia din subsolul tabelului) - si de
sectoarele de activitate. Rezultatele sunt prezentate in tabelele 12+15.

Tabelul 12. Rezultate privind elementele expuse, pagubele si pierderile potentiale pentru A.B.A. Siret — toate sursele de

inundatie
Valoarea Valoarea Pagubelor
Probabilitati Anuale de Pagubelor Preconizate Anuale
depasire/Valoarea Pagubelor 10% 1% 1%+CC 0,1% Preconizate Anuale cu integrarea
Preconizate Anuale pentru momentul schimbarilor
prezent climatice

Populatia  afectatd  (numdr | |, 50 | 70656 | 84669 121557 4.838 6.555
locuitori)
Pagube totale (milione €) 406,7 2.647,3 3.242,7 5.462,2 169,7 232,9
Pagube totale tangibile directe | e o | 1 6a54 | 20602 3.365,6 108,3 1485
(milioane €)
Paggbe totale tangibile indirecte 465 3471 418,9 653,4 216 296
(milioane €)
Paggbe totale intangibile directe 96,4 5976 756, 14326 395 543
(milioane €)
Paggbe totale intangibile indirecte 12 62 74 10,6 04 0,6
(milioane €)
Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €)
Rezidential 113,86 843,50 1.046,95 1.900,08 52,26 72,39
Comert 10,78 71,83 101,21 161,71 4,41 6,15
Industrie 50,18 454,33 537,29 787,98 27,38 37,45
Patrimoniu cultural 1,33 8,37 10,14 15,30 0,49 0,68
Utilitati 0,88 6,23 7,19 12,90 0,36 0,49
Sanatate 0,33 0,79 1,08 1,92 0,09 0,11
Educatie 0,81 10,43 12,62 23,77 0,58 0,82
Cladiri  ale infrastructurii de 108 188 224 4,06 0,20 0,26
transport
Infrastructura de transport 47,21 137,23 158,56 215,81 10,84 14,45
Agriculturd 36,07 161,84 183,01 242,19 11,67 15,67

Tabelul 13: Rezultate privind elementele expuse, pagubele si pierderile potentiale pentru A.B.A. Siret — sursd fluviald

Probabilitati Anuale de

Valoarea Pagubelor
Preconizate Anuale

Valoarea Pagubelor
Preconizate Anuale

depasire/Valoarea Pagubelor 10% 1% 1%+CC 0,1% cu integrarea
. pentru momentul e
Preconizate Anuale schimbarilor
prezent o
climatice

Populatia afectatd (numér locuitori) 11.253 | 63.897 75.874 109.350 4.114 5.624

Pagube totale (milione €) 332,9 | 2.456,0 3.018,8 5.118,8 155,6 213,7

Pagube totale /km (milione €/km) 0,144 1,060 1,303 2,209 0,067 0,092

Pagube totale tangibile directe | 1) oy 556 | 19199 | 31510 99,3 136,2

(milioane €)

Paggbe totale tangibile indirecte 403 3314 400,8 626,0 20,4 28,0

(miliocane €)

Paggbe totale intangibile directe 770 543,4 6915 13322 356 490

(milioane €)

Paggbe totale intangibile indirecte 10 56 66 96 04 05

(miliocane €)

Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €)

Rezidential 81,82 | 756,49 944,18 1.737,16 45,97 63,77

Comert 8,13 64,41 92,59 149,21 3,87 5,41

Industrie 45,04 | 443,44 525,86 771,95 26,58 36,36
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Valoarea Pagubelor Valoarea Pagubelor
Probabilitati Anuale de PreconizategAnuale Preconizate Anuale
dep3sire/Valoarea Pagubelor 10% 1% 1%+CC 0,1% cu integrarea

. pentru momentul s
Preconizate Anuale schimbarilor
prezent .
climatice

Patrimoniu cultural 1,33 8,28 9,96 15,03 0,49 0,67
Utilitati 0,83 5,92 6,83 12,42 0,33 0,46
Sanatate 0,29 0,66 0,89 1,68 0,08 0,10
Educatie 0,81 10,39 12,07 21,79 0,57 0,80
Cladiri  ale infrastructurii de 0,48 107 142 319 0,13 0,16
transport
Infrastructura de transport 39,85 123,31 143,35 196,80 9,63 12,86
Agricultura 35,99 161,66 182,80 241,92 11,65 15,65

Tabelul 14. Rezultate privind elementele expuse, pagubele si pierderile potentiale pentru A.B.A. Siret — din viituri rapide

ot Al e | e
depdsire/Valoarea Pagubelor 10% 1% 1%+CC 0,1% . N
. pentru momentul integrarea schimbadrilor
Preconizate Anuale ) .
prezent climatice
Populatia afectatd (numar locuitori) | 1.815 | 4.487 5.380 7.724 345 469
Pagube totale (milione €) 72,4 | 186,5 215,9 332,1 13,5 18,5
Pagube totale /km (milione €/km) 0,406 | 1,045 1,210 1,861 0,076 0,104
Paggbe totale tangibile directe 469 | 1169 1339 205,8 85 116
(milioane €)
Paggbe totale tangibile indirecte 61 15,2 17,2 26,1 11 15
(milioane €)
Paggbe totale intangibile directe 19,3 540 643 99,6 39 53
(milioane €)
Paggbe totale intangibile indirecte 0,2 0,4 05 07 0,0 0,0
(milioane €)
Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €)
Rezidential 31,72 | 85,37 99,89 158,78 6,12 8,40
Comert 2,56 6,77 7,47 10,85 0,48 0,66
Industrie 5,11 10,80 11,28 15,77 0,79 1,08
Patrimoniu cultural 0,00 0,09 0,17 0,26 0,00 0,01
Utilitdti 0,00 0,20 0,21 0,28 0,01 0,01
Sanatate 0,04 0,11 0,11 0,13 0,01 0,01
Educatie 0,00 0,02 0,50 1,89 0,01 0,02
Cladiri  ale infrastructurii  de 0,61 0,79 0,80 0,83 0,07 0,09
transport
Infrastructura de transport 6,73 | 12,55 13,31 16,73 1,00 1,34
Agricultura 0,08 0,16 0,18 0,23 0,01 0,02

Tabelul 15. Rezultate privind elementele expuse, pagubele si pierderile potentiale pentru ABA Siret — sursa pluviald

Valoarea Pagubelor Valoarea Pagubelor
Probabilitati Anuale de PreconizategAnuaIe Preconizate Anuale
depasire/Valoarea Pagubelor 10% 1% 1%+CC 0,1% cu integrarea
. pentru momentul e
Preconizate Anuale schimbarilor
prezent L
climatice
Populatia afectatd (numar locuitori) | 1.141 2.272 3.415 4.483 378 461
Pagube totale (milione €) 1,4 49 8,0 11,3 0,6 0,7
Pagube totale /km?2 (milione €/km?) | 0,028 0,099 0,162 0,229 0,012 0,015
Paggbe totale tangibile directe 11 39 64 88 0,5 0,6
(milioane €)
Paggbe totale tangibile indirecte 01 06 0,9 13 01 01
(milioane €)
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Valoarea Pagubelor Valoarea Pagubelor
Probabilitati Anuale de . J Preconizate Anuale
. - Preconizate Anuale .
depasire/Valoarea Pagubelor 10% 1% 1%+CC 0,1% cu integrarea
. pentru momentul e
Preconizate Anuale schimbarilor
prezent o
climatice
Paggbe totale intangibile directe 0,0 0.2 04 0,8 0,0 00
(miliocane €)
Paggbe totale intangibile indirecte 01 0,2 03 0,4 0,0 0,0
(miliocane €)
Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €)
Rezidential 0,32 1,64 2,88 4,14 0,16 0,21
Comert 0,09 0,65 1,15 1,65 0,06 0,08
Industrie 0,02 0,08 0,15 0,25 0,01 0,01
Patrimoniu cultural 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Utilitati 0,04 0,11 0,15 0,20 0,01 0,02
Sanatate 0,00 0,02 0,09 0,11 0,00 0,00
Educatie 0,01 0,01 0,05 0,09 0,00 0,00
Cladiri  ale infrastructurii  de 0,00 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00
transport
Infrastructura de transport 0,63 1,37 1,90 2,28 0,20 0,25
Agriculturd 0,00 0,01 0,03 0,03 0,00 0,00

Pagube Anuale Preconizate: costurile medii anuale care pot fi generate de inundatii tindnd cont de probabilitatea anuald de depdsire a tuturor
evenimentelor.

Populatia afectatd: Populatia totald potential afectatd de un eveniment de inundatie — afectatd atunci cénd addéncimea apei este mai mare de O m.
Pagubele totale: pagube estimate totale provocate de inundatii, exprimate in termeni monetari

Pagube totale tangibile directe: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul direct asupra bunurilor exprimate in termeni monetari
(pagube cauzate caselor, spitalelor etc.).

Pagube totale tangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul indirect asupra bunurilor exprimate in termeni
Pagube totale intangibile directe: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul direct asupra locuitorilor exprimate in termeni
monetari (de exemplu, decese si persoane rdnite din cauza inundatiilor)

Pagube totale intangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul indirect asupra locuitorilor exprimate in termeni
monetari (de exemplu, persoane afectate de sindromul post-traumatic).
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3. Obiectivele si masurile de
management al riscului la
inundatii din Ciclul | - stadiul
implementarii

3.1 Sinteza masurilor din Ciclul |

in definirea celor mai relevante mésuri la nivelul Adminstratiilor Bazinale de Ap3 intr-un mod unitar, in Ciclul | de
implementare a Directivei Inundatii 2007/60/EC a fost utilizat Catalogul de mdsuri potentiale la nivel national*’ pentru
reducerea riscului la inundatii. Catalogul cuprinde 23 de tipuri de masuri (structurale si nestructurale) ce urmaresc cele
cinci domenii de actiune in stransd legdturd cu ciclul de management al riscului la inundatii: prevenire, protectie,
constientizarea publicului, pregatire, rdspuns si refacere / reconstructie

Tn functie de nivelul de aplicare / domeniul de aplicabilitate, m3surile propuse in Ciclul | de citre autoritatile / institutiile
cu responsabilitati si sarcini specifice Tn managementul riscului la inundatii au fost clasificate in trei categorii in functie de
nivelul de aplicare pentru care au fost stabilite autoritatile responsabile de implementarea lor dar si autoritatea responabila
de urmarirea implementarii acestora, dupa cum urmeaza:

- Masuri cu aplicabilitate la nivel national - reprezinta un punct cheie in construirea unui cadru organizational bun
pentru realizarea unui management integrat al riscului la inundatii, deziderat care depinde de implicarea serioasa
a tuturor “actorilor” si de folosirea eficienta a resurselor disponibile;

- Masuri cu aplicabilitate la nivel bazinal (de Administratie Bazinald de Apa) — masuri ce tin de solutiile
organizatorice si tehnice al caror efect vizeaza imbunatatirea managementului riscului la inundatii la nivelul
intregului teritoriu al Administrasiei Bazinale de Apa. Sunt masuri absolut necesare si obligatorii Tn procesul de
protectie Tmpotriva inundatiilor, asigurand o buna functionare a intregii infrastructuri actuale de protectie
fmpotriva inundatiilor; unele dintre aceste masuri constau Tn activitati desfasurate permanent, absolut necesare;

- Masuri cu aplicabilitate la nivel de zona A.P.S.F.R. - masuri specifice, ,localizate” fie pe zona A.P.S.F.R,, fie, dupa
caz, pe afluenti sau in bazinul amonte al sectorului respectiv dar care au efect asupra sectoarelor / zonelor cu risc
potential semnificativ la inundatii.

Autoritatile care au propus masuri concrete de reducere a riscului la inundatii in P.M.R.I. A.B.A. Siret aferent Ciclului | si
nivelul de aplicare al lucrarilor sunt prezentate in figura 13 iar in figura 14 se prezinta numarul tipurilor de masuri ale
fiecarei autoritati.

7 Catalogul de mdsuri potentiale la nivel national pentru reducerea riscului la inundatii din Ciclul | este prezentat in Anexa 2 a Metodologiei cadru pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului
la Inundatii la nivelul Administratiilor Bazinale de Apd din Ciclul |
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Figura 13. Autoritdtile care au propus mdsuri si nivelul de aplicare al acestora pentru A.B.A. Siret
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Figura 14. Tipul®® si numdrul de mdsuri propuse de diferite autoritdti in P.M.R.I. (2016) aferent A.B.A. Siret

in perioada 2016-2022 au fost implementate o serie de proiecte nationale si internationale, desfisurate si in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Siret, proiecte a caror obiective conduc si la reducerea riscului la inundatii, enumerate si
descrise in capitolul 2.2.

n P.M.R.I. Siret - Ciclul | au fost propuse un numéar de 2 masuri concrete cu impact asupra intregului spatiu hidrografic
adminsitrat de A.B.A Siret (prezentate in tabelul 16).

Tabelul 16. Numdrul de mdsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul I cu aplicabilitate la nivelul
A.B.A. Siret

18 RO_MO04 — misuri de restaurare a zonelor de retentie (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_MO7 — misuri naturale de retentie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a
terenurilor in managementul padurilor; RO_MO08 — alte mdsuri de reducere a nivelului apei; RO_MO09 — masuri de imbunatatire a capacitatii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de
poldere si lacuri de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 — masuri de imbunatatire a capacitatii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin marirea gradului de siguranta a constructiilor mari
existente / cresterea capacitatii de atenuare a lacurilor de acumulare fatd de capacitatea proiectatd; RO_M11 — mdsuri structurale de protectie (planificare si realizare); RO_M13 — masuri de
supraveghere, urmdrirea comportarii, expertizare, interventii de consolidare, reabilitare si intretinere a cursurilor de apd si mentenanta lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare; RO_M14 — masuri de
adaptare a constructiilor, infrastructurii si structurilor de aparare existente la conditiile schimbarilor climatice
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. « . R « Nr. de Cod
Denumire tip masura Denumire masura concreta . . .
masuri masura
Madsuri naturale de retentie a apei Extinderea padurilor in bazinele de receptie ale A.P.S.F.R. — urilor
) . A ) ) 1 RO_MOQ7-4
prin schimbarea sau adaptarea (Tmpaduriri in afara fondului forestier)
practicilor de utilizare a terenurilor .. ) ) ) ) .
N o Lucrdri de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale —
in managementul pddurilor - amenaiarea albiilor torentiale 1 RO_MO07-5
RO_MO7 ) '
TOTAL 2

La nivelul Administratiei Bazinale de Apa Siret in Ciclul | au fost declarate 53 zone A.P.S.F.R. pentru care au fost identificate
si prioritizate mé&surile de reducere a riscului la inundatii'® in tabelul 16 se prezintd in functie de tip, numarul de masuri
relevante / concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul I, cu aplicabilitate la nivelul zonelor A.P.S.F.R.
din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret si in figura 15 sunt prezentate numarul de masuri propuse pentru
reducerea riscului la inundatii pentru fiecare zona A.P.S.F.R. din A.B.A. Siret.

Tabelul 16. Numdrul de mdsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul | cu aplicabilitate la nivelul

zonelor A.P.S.F.R. — A.B.A. Siret

s « . — ‘ Nr.de Cod
Denumire tip masura Denumire masura concreta < N
masuri masura
Masuri de restaurare a zonelor de
retentie (lunci inundabile, zone Reconectarea si restaurarea luncii inundabile 1 RO_MO04-2
umede etc.) - RO_M04
Mdsuri naturale de retentie a apei Imbunatitirea managementului padurilor in zonele inundabile 40 RO_MO07-1
prin schimbarea sau adaptarea Mentinerea suprafetei padurilor in bazinele de receptie ale APSFR —
- I ) ) 51 RO_MOQ7-2
practicilor de utilizare a terenurilor urilor -
in managementul pddurilor - ) A ) )
RO MO7 Mentinerea padurilor in zonele perimetrale lacurilor de acumulare 4 RO_MO07-3
Marirea capacitatii de tranzitare prin redimensionarea podurilor 10 RO_MO08-1
Masuri de asigurare a capacitatilor de desecare / drenaj 3 RO_MO08-2
Alte mdsuri de reducere a nivelului Cresterea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin lucrdri locale
) ) ) . 95 RO_MO08-3
apei - RO_M08 de decolmatare si reprofilare a albiei —
Refacerea / Mentinerea volumelor de atenuare a lucrarilor de 1 RO MOS-6
acumulare existente (permanenete / nepermanente) -
Madsuri de Tmbunatatire a capacitatii | Realizarea de noi poldere; asigurarea functionalitatii polderelor ) RO MO09-1
de retentie la nivelul bazinului existente -
hidrografic prin realizarea de
poldere si lacuri de acumulare de
mici dimensiuni (realizate in zona Realizarea de noi acumulari nepermanente de mici dimensiuni 3 RO_M09-2
superioard a bazinului hidrografic) -
RO_MO09
Masuri de Tmbunatdtire a capacitdtii | Mdrirea gradului de siguranta a constructiilor hidrotehnice
de retentie la nivelul bazinului existente (reabilitare: modernizdri, mdsuri de limitare a infiltratiilor | 7 RO_M10-1
hidrografic prin marirea gradului de etc.)
siguranta a constructiilor mari ) .. . N .
> v Realizarea lucrarilor de mentenantd pentru exploatarea in siguranta
existente / cresterea capacitatii de - ) ) ) . '
) a constructiilor hidrotehnice existente si a echipamentelor aferente
atenuare a lacurilor de acumulare A ) ) - - 7 RO_M10-2
. ) ) “ (lucrdri de intretinere si reparatii curente, modernizari, -
fata de capacitatea proiectata - retehnologizari etc)
RO_M10 € :
Realizarea de noi acumulari pentru atenuarea undelor de viitura 3 RO_M11-1
Masuri de stabilizare a albiei - recalibrari albii, parapeti, ziduri de
! a1t parapetl 52 RO_M11-3
. ) sprijin, apdrari de mal, stabilizare pat albie -
Mdsuri structurale de protectie Masuri de protectie de-a lungul cursurilor de apd prin lucrari de
(planificare si realizare) - RO_M11 N P ’ g pap 23 RO_M11-4
indiguiri locale
Masuri de reducere a scurgerii pe versanti si amenajarea torentilor
resy ere a scurgeri p ' ) ' 2 RO_M11-5
si retinerea aluviunilor / sedimentelor
Masuri de supraveghere, urmarirea Masuri de modernizare, consolidare a constructiilor hidrotehnice 4 RO M13-2
comportdrii, expertizare, interventii de amenajare a cursurilor de apa -

19 |dentificarea si prioritizarea mésurilor propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul | s-a realizat conform Metodologiei de prioritizare a mdsurilor de management al riscului la inundatii pe
bazd de analizd multi-criteriald cu elemente de cost — beneficiu
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L " . o . Nr. de Cod
Denumire tip masura Denumire masura concreta .. . x
masuri masura
de consolidare, reabilitare si Mentenanta infrastructurilor existente de protectie impotriva 20 RO M13-3
intretinere a cursurilor de apa si inundatiilor -
mentenanta lucrdrilor hidrotehnice intretinerea albiilor cursurilor de ap4 si eliminarea blocajelor,

M . . 29 RO_M13-4
cu rol de apdrare - RO_M13 obstacolelor pe cursurile de apa -
Adaptarea constructiilor,
infrastructurii si structurilor de s .. S )

S o Suprainaltarea lucrarilor de indigurire/ aparare existente 6 RO_M14-2
aparare existente la conditiile
schimbarilor climatice - RO_M14
TOTAL 383
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Figura 15. Numdrul de mdsuri propuse pentru reducerea riscului la inundatii la nivel de zond A.P.S.F.R. pentru A.B.A. Siret

Cele mai multe dintre masurile concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic administrat
A.B.A. Siret sunt mdsuri de tipul alte mdsuri de reducere a nivelului apei (RO_MO08 - 28%), urmeaza masurile naturale de
retentie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor in managementul padurilor (RO_MO07 —
25%), apoi, masurile structurale de protectie (planificare si realizare) (RO_M11 - 21%) si masurile de supraveghere,
urmarirea comportarii, expertizare, interventii de consolidare, reabilitare si intretinere a cursurilor de apa si mentenanta
lucrdrilor hidrotehnice cu rol de apdrare (RO_M13 - 19%).

Pe baza masurilor concrete propuse, au fost definite proiecte integrate majore (PIM-uri) pe baza unei analize matriciale, la
nivelul fiecdrei zone A.P.S.F.R. (cu indicarea principalelor localitati / grupuri de localitati potential afectate, situate n banda
de inundabilitate 1% precum si a principalelor masuri cu efect semnificativ de reducere a riscului la inundatii in localitatile
respective) si tindnd cont de complexitatea vulnerabilitatii la inundatii a bazinului hidrografic respectiv raportata la
insuficienta infrastructurii de apdrare impotriva inundatiilor.

Astfel, in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret, in Ciclul I, au fost definite 4 proiecte integrate majore (PIMuri):
- Amenajare bazin rdu Suceava in vederea apdrdrii impotriva inundatiilor in judetul Suceava;
- Amenajare bazin rdu Trotus in vederea apdrdrii impotriva inundatiilor, in judetele Neamt, Bacdu si Vrancea;,
- Amenajare bazin Bistrita in vederea apdrdrii impotriva inundatiilor in judetele Neamt si Bacdu;
- Amenajare bazin réu Moldova in vederea apdrdrii impotriva inundatiilor in judetele Suceava si Neamt.

Mai departe, proiectele integrate majore s-au concretizat in proiecte ce sunt pregatite pentru finantari cu fonduri
europene nerambursabile. La nivelul Administratiei Bazinale de Apa Siret aceste proiecte sunt:
- WATMAN —sistem informational pentru mana-gementul integrat al apelor - etapa Il — propus spre finantare
prin fonduri externe nerambursabile prin P.O.I.M. — Axa prioritara 5
- se afld la faza de elaborare-reactualizare Studiu de Fezabilitate si obtinere Certificat de urbanism.
- conform caietului de sarcini, sunt propuse a se realiza urmatoarele obiective:
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- modernizarea sistemului de comunicatii al Administratiei Nationale Apele Romane cu solutii
tehnologice (radio digital voce/date, GSM, GPRS, satelit, fibra optica, WI-FI, etc) care sa permita
redundanta si siguranta comunicatiilor in caz de dezastre;

- sisteme de avertizare —alarmare a populatiei aval de baraje;

- sistem suport decizional — DSS pentru managementul integrat al apelor bazat pe adaptarea sistemelor
existente in cadrul ANAR precum si pe solutii software de modelare recunoscute international (HEC
DSS / HEC ReSIM, Mike Basin, Ribasim sau hartile de hazard si risc rezultate in urma folosirii acestora,
alte tehnologii similare SMART WATER, implementarea softurilor de tip UCC-WAT bazate pe datele din
WATMAN | si bazele de date locale etc) precum si alte sisteme/platforme.

- Managementul riscului la inundatii in bazinul rGului Suceava, judetul Suceava — depus in anul 2021 la AM POIM.

3.2 Stadiul de implementare al masurilor propuse in Ciclul
I

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii (Anexa V. — partea A.ll.1 a acesteia),
Comisia Europeana solicitd statelor membre sd descrie modul in care progresul implementarii masurilor propuse in
Planurile de Management al Riscului la Inundatii (P.M.R.1.) este monitorizat. Prin urmare, masurile propuse in P.M.R.I. -
2016 necesitd monitorizate.

De asemenea, in capitolul 5 al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii ale Administratiilor Bazinale de Apa si al
fluviului Dundrea aprobate prin HG 972/2016 se mentioneaza cd “Monitorizarea masurilor nationale si coordonarea
generald acestora vor fi realizate in cadrul ministerelor cu competente specifice in managementul riscurilor la inundatii, cu
raportare anuala in cadrul Consiliului Interministerial al Apelor. Masurile aplicabile la nivel de Administratie Bazinald de
Apa / zona cu risc potential semnificativ la inundatii vor fi monitorizate in cadrul Administratiei Nationale “Apele Roméane”
/ Administratiilor Bazinale de Ap3, cu raportare anuala catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si in cadrul Comitetelor
de Bazin.”

Monitorizarea progresului de punere in aplicare a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii (2016), aprobate n
cadrul primului Ciclu al Directivei Inundatii 2007/60/CE s-a realizat anual, prin formatele standard de urmarire a
implementarii masurilor?® Aceastd activitate s-a realizat cu colaborarea Administratiilor Bazinale de Apd, Administratiei
Nationale “Apele Romane” si Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, avand in vedere ca majoritatea informatiilor
necesare deruldrii acestui proces sunt detinute aceste institutii.

n continuare se prezintd stadiul de realizare al tuturor masurilor propuse in Planul de Management al Riscului la Inundatii
(2016) al Administratiei Bazinale de Apa Siret, indiferent de nivelul de aplicare a masurilor sau autoritatea responsabila de
implementarea acestora si reprezinta gradul de realizare al lucrarilor atins in perioada 2017-2022 (tabelul 17 si figura 16).

2 Formatele standard de urmérire a implementirii masurilor propuse in Planurile de Management al Riscului la Inundatii pentru cele 11 Administratii Bazinale de ap3 si fluviul Dunir7ea, elaborate in
anul 2016, reprezintd tabele in format Microsoft Excel si contin informatii privind stadiul de realizare al masurilor.
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Tabelul 17. Situatia centralizatoare privind stadiul de realizare al tuturor mdsurilor concrete propuse in P.M.R.I. A.B.A. Siret (2016) in perioada 2017-2022

Nivel de aplicare al masurii
Bazinal (nivel .
ABA) Local (zond A.P.S.F.R.)
Ministerul Ministerul Agriculturii si Ministerul Transporturilor,
Mediului, Apelor Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor « g ? Infrastructurii si Ministerul Energiei TOTAL
R Dezvoltarii Rurale S
si Padurilor Telecomunicatiilor
Codul masurii - . - . . . Compania Nationald de
Garzi Forestiere Admlmstra'gla .Bazmala Garzi Forestiere AAgentl? [\le.r;-lonala. de Administrare a Infrastructurii SC Hidroelectrica SA
de Apa Siret Imbunatatiri Funciare .
Rutiere

() [ Q [ () [ (] (] [ (] (] Q [ (0]

2l | € 2| & | §|2|&|%| 2 5 & 2 5 & 3 | = £ 32| & %

g 2 = ] o = Q o = ] 2 = ] 2 = g 2 = Q 2| =

| 3 2 g = ] 2 s | B 2 £ ] 2 £ ] g §= 3 g sl 5| 2

2| & | ¥ 2 = = 2| & | ¥ 2 = = 2 = = 2 &£ = g | e | F
RO_MO04 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
RO_MO7 2 0 0 0 0 55 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 |0 40
RO_M08 0 0 0 25 25 46 0 0 0 1 0 2 10 0 0 0 0 0 36 25 | 48
RO_MO09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
RO_M10 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
RO_M11 0 0 0 59 13 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 60 15 | 5
RO_M13 0 0 0 9 11 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 | 53
RO_M14 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

TOTAL 2 0 0 106 49 116 55 0 40 2 0 3 10 0 0 1 1 0 176 | 50 | 159
2 271 95 5 10 2 385

NOTA: RO_MO4 — mésuri de restaurare a zonelor de retentie (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_MO7 — mdsuri naturale de retentie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor in managementul
pddurilor; RO_MO08 — alte mdsuri de reducere a nivelului apei; RO_MOQ9 — mdsuri de imbundtdtire a capacitdtii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere si lacuri de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10
— mdsuri de imbundtdtire a capacitdtii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin mdrirea gradului de sigurantd a constructiilor mari existente / cresterea capacitdtii de atenuare a lacurilor de acumulare fatd de capacitatea
proiectatd; RO_M11 — mdsuri structurale de protectie (planificare si realizare); RO_M13 — mdsuri de supraveghere, urmdrirea comportdrii, expertizare, interventii de consolidare, reabilitare si intretinere a cursurilor de apd si
mentenanta lucrdrilor hidrotehnice cu rol de apdrare; RO_M14 —mdsuri de adaptare a constructiilor, infrastructurii si structurilor de apdrare existente la conditiile schimbdrilor climatice
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Figura 16. Stadiul de realizare in perioada 2017-2022, autoritdtile responsabile de implementare si tipul
mdsurilor propuse in P.M.R.1. Siret (2016)

Analizand datele disponibile, se desprind urmatoarele concluzii privind gradul de implementare al masurilor
propuse in Ciclul 1, in functie de autoritdtile implicate in propunerea de mdsuri concrete P.M.R.Il. A.B.A. Siret
(2016):

- Administratia Bazinala de Apa Siret a propus cca. 70% din mdsurile din plan. Dintre acestea, in perioada
2017-2022 au fost realizate si se afla in diferite stadii de executie 61% din masurile propuse insa acestea
sunt in majoritate executate / de executat cu fonduri proprii (masuri de imbundatatire a capacitatii de
retentie la nivelul bazinului hidrografic prin marirea gradului de sigurantd a constructiilor mari existente
/ cresterea capacitatii de atenuare a lacurilor de acumulare fatd de capacitatea proiectatd, masuri de
supraveghere, urmarire a comportarii, expertizare, interventii de consolidare, reabilitare si intretinere a
cursurilor de apa si mentenanta lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare etc.). Masurile cu caracter
investitional sunt in majoritate nefncepute (masuri structurale de protectie) si acest lucru se datoreaza
lipsei surselor de finantare, a situatiei incerte a terenurilor pe care s-au propus lucrari sau lipsa
despagubirii proprietarilor de terenuri, a faptului ca documentele necesare lucrarii (studiu de
fezabilitate, proiectul tehnic, contractul de proiectare si executie, autorizatia de construire, indicatorii
tehnico-economici etc.) pentru care sunt fonduri se afld in diverse stadii de elaborare si/sau avizare, iar
pentru lucrari propuse a fi finantate din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020
au aplicatia de finantare in curs de verificare.

- Gdrzile Forestiere au propus 25% din masurile din plan: peste jumdtate din lucrdri sunt nefncepute;
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- Agentia Nationald de Tmbun&tatiri Funciare a propus 1% din masurile din plan (reabilitarea lucrdrilor de
combatere a eroziunii solului, a statiilor de desecare etc.): peste jumdtate din lucrdri sunt finalizate, o
masura este la stadiu de notd conceptuald elaborata si o mdsura nu este finalizatd datorita insolventei
construtorului;

- Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere a propus 3% din masurile din plan: lucrarile
sunt neincepute (lucrdri de reparatii, consolidare, reabilitare a podurilor) - se afla in etapa de obtinere a
avizului de gospodarire a apelor, sau la stadiu de studiu de fezabilitate, sau sunt doar propuse pentru
finantare;

- S.C. Hidroelectrica S.A. a propus 2 masuri la nivel local (zona A.P.S.F.R.): lucrarea ,, AHE a raului Siret pe
sector Cosmesti — Movileni - trepata de cadere Cosmesti" a fost abadonata prin hotararea luata de
actionarii Hidroelectrica, iar cealalta lucrare se afla in derulare ( > 50%).

n perioada dintre data publicarii Planului de Management al Riscului la Inundatii al A.B.A. Siret din Ciclul I si anul
2022, au fost finalizate o serie de obiective de investitii (justificate de efectele inundatiilor), suplimentar fata de
masurile propuse in Ciclul | (tabelul 18).
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Tabelul 18. Listd lucrdri finalizate in perioada 2016-2022, suplimentar fatd de mdsurile propuse in Ciclul |

Nr. crt. Denumire lucrare realizata Codul APSFR
1 Regularizare rau Bistrita amonte pod DJ 156 B Buhusi-Blagesti, jud. Bacau RO 10-12.01.053...-02A
2 Amenajare rau Ramnicu Sarat la Ramnicu Sarat aval pod CF Bucuresti-Buzau, jud. Buzau RO 10-12.01.080...-01A
3 Lucrari de regularizare a paraului Sucevita si afluentilor pe tronsonul Sucevita-Volovat, jud. Suceava RO 10-12.01.017.22...-01A
4 Refacearea amenajarii raului Moldova in zona sursei de alimentare cu apa a mun. Roman (front de captare Pildesti), jud. Neamt RO 10-12.01.040...-01A
5 Regularizare albie parau Hangu la Hangu, etapa a-ll-a, jud. Neamt RO 10-12.01.053.43...-01A
6 Amenajare rau Milcov in zona Odobesti-Campineanca, jud. Vrancea RO 10-12.01.079.18...-01A
7 Punere in siguranta baraj priza Mihoveni, jud. Suceava RO 10-12.01.017...-02A
8 Regularizare si aparari de mal parau Remezeu, comuna Vicovu-de Jos, jud. Suceava-etapa all a RO 10-12.01.017.14...-01A
9 Aparare de mal rau Siret in zona amonte a statiilor de masurare a debitelor DESWAT-WATMAN si statia hidrometrica Siret, jud. | RO 10-12.01...-01A
Suceava
10 Amenajarea raului Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului, jud. Suceava - obiect 1-Amenajare parau Humor | RO 10-12.01.040...-01A
11 Amenajarea albiei raurilor Siret si Moldova la Roman, jud.Neamt etapa a Il a - Zona Gadinti RO 10-12.01..-01A/
RO 10-12.01.040...-01A
12 Amenajarea raului Moldova pentru apararea frontului de captare a mun. Suceava la Berchisesti, jud. Suceava RO 10-12.01.040...-01A
13 Reducerea gradului de risc la inundatii pe sectorul Borca-Poiana Teiului, jud. Neamt- tronson 2 Savinesti + tronson3 Dreptu RO 10-12.01.053...-01A
14 Amenajare rau Bistrita si afluenti pe sectorul lacobeni - Sabasa, jud. Suceava si Neamt" Obiect 4 — Dorna Arini RO 10-12.01.053...-01A
15 Amenajare rau Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes Urechesti, judetul Bacau - Obiectul 6 Comanesti: paraul Supan, paraul Agache, | RO 10-12.01.069...-01A
paraul Busuioc, paraul Craciunesti si paraul Laloaia
16 Amenajarea rau Suceava si afluenti pe zona Ulma, Brodina, Straja jud. Suceava, r. Suceava si pr. Falcau RO 10-12.01.017...-02A
17 Aparare mal rau Siret pentru aparare frontului de captare al comunei Dumbraveni RO 10-12.01...-01A
18 Regularizare albie parau Slanic in zona localitatilor Tg. Ocna si Slanic Moldova, judetul Bacau RO 10-12.01.069.27...-01A
19 Amenajare parau Tazlau Sarat la Magiresti si Ardeoani, judetul Bacau RO 10-12.01.069.33.10...-01A
20 Regularizare parau Oituz - comuna Oituz, judetul Bacau RO 10-12.01.069.31...-01A
21 Regularizare albie parau Tarcau la Tarcau, judetul Neamt RO 10-12.01.053...-02A
22 Regularizare albie parau Schi la Ceahlau, judetul Neamt RO 10-12.01.053...-02A
23 Regularizare si indiguire parau Rasca la Bogdanesti, judetul Suceava-etapa | RO 10-12.01.040...-01A
24 Amenajare rau Trotus si afluenti, judetul Harghita RO 10-12.01.069...-01A
25 Regularizare para Qituz - comuna Oituz, judetul Bacau-etapa Il RO 10-12.01.069.31...-01A
26 Regularizare si indiguire parau Rasca la Bogdanesti, judetul Suceava-etapa Il RO 10-12.01.040...-01A
27 Indiguire mal stang rau Moldova, comuna Capu Campului, judetul Suceava RO 10-12.01.040...-01A
28 Regularizare albie parau Borca si Sabasa la Borca, judetul Neamt, et. | RO 10-12.01.053...-01A
29 Amenajare rau Moldova si afluenti pe tronsonul Fundu Moldovei-Humor et. | — amenajare parau Humor in zona localitatii Gura | RO 10-12.01.040...-01A
Humorului, jud. Suceava
30 Amenajare rau Moldova pe tronsonul Braiesti-Baisesti, comuna Cornu Luncii, jud. Suceava RO 10-12.01.040...-01A
31 Refacerea amenajarii raului Suceava in zona sursei de alimentare cu apa a municipiului Radauti, judetul Suceava RO 10-12.01.017...-02A
32 Regularizare albie parau Borca si Sabasa la Borca, judetul Neamt, et. Il RO 10-12.01.053...-01A
33 Refacerea capacitatii de tranzitare a acumularii lac de redresare aval captare UHE Bacau Il, decolmatare lac RO 10-12.01.053...-01A
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Nr. crt. Denumire lucrare realizata Codul APSFR
34 Amenajare rau Cracau la Slobozia, jud. Neamt RO 10-12.01.053.60...-01A
35 Amenajare rau Ramnicu Sarat a Buda, jud. Buzau RO 10-12.01.080...-01A
36 Reducerea gradului de risc la inundatii a orasului Siret si localitatilor riverane prin asigurarea capacitatii de evacuare a statiilor de | RO 10-12.01...-01A
pompare la acumularea Rogojesti, pe raul Siret, judetele Botosani si Suceava
37 Regularizare si aparare de maluri rau Moldova la Draguseni, comuna Draguseni, judetul Suceava RO 10-12.01.040...-01A
38 Aparare de mal parau Oreavu, comuna Urechesti, judetul Vrancea RO 10-12.01.079.19...-01A
39 Regularizare albie parau Slimni la Tamboiesti, judetul Vrancea RO 10-12.01.080...-01A
40 Amenajare afluenti rau Bistrita in municipiul Bacau, judetul Bacau-etapa | RO 10-12.01.053...-02A
41 Refacerea constructiei hidrotehnica ,,Amenajare rau Putna pe raza comunei Tifesti, judetul Vrancea” RO 10-12.01.079...-01A
42 Reducerea gradului de risc la ijnundatii pe raul Bistrita, sector Borca-Poiana Teiului, judetul Neamt, tronson 1 Galu + tronson 9 Soci RO 10-12.01.053...-01A
43 Amenajare rau Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes- Urechesti, judetul Bacau,,-Obiect VI-Agas etapa | -a, (paraul Sulta si paraul | RO 10-12.01.069...-01A
Agas)
44 Amenajare rau Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes-Urechesti, judetul Bacau-Obiect | - Ghimes etapa I-a, rau Trotus aval pod | RO 10-12.01.069...-01A
Aldamas
45 Amenajare rau Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes-Urechesti, judetul Bacau-Obiect VI-Agas etapa I-a (raul Trotus si raul Cotumba)- | RO 10-12.01.069...-01A
46 Amenajare afluenti rau Bistrita in municipiul Bacau, judetul Bacau-etapa Il RO 10-12.01.053...-02A
47 Amenajare rau Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes-Urechesti, judetul Bacau-Obiect VIII - Darmanesti -r. Trotus+Uz RO 10-12.01.069...-01A
48 Amenajare rau Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti, judetul Bacau-Obiect | - Ghimes etapa Il (Aldamas, Bolovanis, Tarhaus) | RO 10-12.01.069...-01A
49 Consolidare talveg albie parau Sabasa, in comuna Borca, judetul Neamt - r. Sabasa RO 10-12.01.053.34...-01A
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3.3 Evaluarea progresului realizat in vederea atingerii
obiectivelor din Ciclul | conform Art.7(2)

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor la inundatii la art. 7(2), Comisia
Europeana stipuleazd ca Statele membre stabilesc obiective corespunzdtoare pentru gestionarea riscului de
inundatii pentru zonele identificate in temeiul articolului 5 alineatul (1) si pentru zonele aflate sub incidenta
articolului 13 alineatul (1) litera (b), axdndu-se pe reducerea potentialelor efecte negative ale inundatiilor pentru
sdndtatea umand, mediu, patrimoniul cultural si activitatea economicd si, dacd se considerd cd este cazul, si pe
initiativele nestructurale si/sau pe reducerea probabilitdtii de inundatie.

n procesul complex de evaluarea a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii (2016) se analizeaza si modul
in care sunt atinse obiectivele de management al riscului la inundatii stabilite in Ciclul | a Directivei Inundatii,
respectiv:
- Obiective de management al riscului la inundatii definite la nivel national (obiective strategice):
- evitarea/ prevenirea unor riscuri noi,
- reducerea riscurilor existente,
- cresterea rezilientei,
- congtientizarea publicului.
- Obiective specifice de management al riscului la inundatii (obiective operationale):
- minimizarea riscului inundatiilor asupra infrastructurii de transport;
- minimizarea riscului inundatiilor asupra activitatilor economice;
- managementul riscului inundatiilor asupra terenurilor agricole;
- minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii;
- minimizarea riscului inundatiilor asupra comunitatii;
- suport pentru atingerea si conservarea starii ecologice bune (SEB) / potentialului ecologic bun (PEB)
in conformitate cu cerintele D.C.A;
- minimizarea riscului inundatiilor asupra zonelor protejate pentru captarea apei in scopul
consumului uman;
- minimizarea riscului inundatiilor asupra obiectivelor potential poluatoare;
- minimizarea riscului inundatiilor asupra obiectivelor de patrimoniu cultural.

Tn vederea urmdririi atingerii acestor obiective s-au utilizat indicatori (ca tinte cuantificabile). Astfel, fiecare
obiectiv specific are un indicator, o tintd minima si o tinta aspirationala (tabelul 19).

Tabelul 19. Obiectivele, indicatorii si tintele managementului riscului la inundatii (cerintele minime si tintele
aspirationale sunt valabile pentru scenariul 1%)

Criterii Nr
de - . Obiective Indicatori Cerintd minima Tintd aspirationalad
. | indicatori
baza
S . . Lungimea si importanta Mentinerea la situatia
Minimizarea riscului -ung 3'imp b b « o t RN
. - infrastructurii de transport actuald a numarului Reducerea numarului cdilor
inundatiilor asupra ) ) “ ’ “ ) .
11 ) B (rutier, feroviar, gari, porturi, | cdilor de transport de transport supuse riscului
infrastructurii de ) < : : . .
aeroporturi etc.) expusa supuse riscului la la inundatii la O
transport ) A - : -
riscului la inundatii inundatii
(8]
= Mentinerea la situatia M .
§ N . . tv . t Reducerea numarului
1] 2 Minimizarea riscului “ L actuald a numarului S )
Q . - Numdrul obiectivelor - obiectivelor economice
9 12 inundatiilor asupra . . . | obiectivelor ) o "
e ) economice cu risc la inundatjii . supuse riscului la inundatii
activitatilor economice economice supuse 20
riscului la inundatjii
Managementul riscului ) ) Reducerea numarului
. N Suprafata terenurilor agricole - . .
13 inundatiilor asupra ) S . Nu se aplica terenurilor agricole supuse
A - supuse riscului la inundatjii ) S -
terenurilor agricole riscului la inundatii la O
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Criterii NF
de in dica.tori Obiective Indicatori Cerintd minima Tinta aspirationald
bazd
Mentinerea la situatia - .
R ) ) « oo ) “ R Reducerea numarului
Minimizarea riscului Numdrul locuitorilor expusi actuald a numarului o . )
14 . - - ) S . o . locuitorilor expusi riscului
inundatiilor asupra vietii riscului la inundatji locuitorilor expusi ) .
) A " la inundatiila 0
= riscului la inundatji
2|18 Numarul infrastructurilor Mentinerea la situatia - .
A . ) ) ) . e “ R Reducerea numarului
Minimizarea riscului sociale (spitale, unitati de actuald a numarului . . )
. - PO o ; ) ) infrastructurilor sociale
15 inundatjilor asupra invdtamant, biblioteci, infrastructurilor ) o "
S S - ) ) .| supuse riscului la inundatii
comunitdtii primarii, unitati de politie) sociale supuse riscului 20
supuse riscului la inundatii la inundatii
Prin masurile de
) .| Numdrul corpurilor de apa management al Contributia semnificativa a
Suport pentru atingerea si ) ) ) ) AN - [
- supuse riscului de a nu atinge | riscului la inundatii sa mdsurilor de management
conservarea starii N M ; o o
s ) sau ca efect a nu se ingradeascd al riscului la inundatii in
SEB PEB fect al d | Jui l dat
5 ecologice bune (SEB) / o ) ) ; o ) -
3] @ 16 . . ) presiunilor hidromorologice atingerea obiectivelor | atingerea obiectivelor de
s potentialului ecologic bun N - .. o S .
N . (in legdturd cu masurile de de mediu ("starea mediu ("stare ecologicd
(PEB) In conformitate cu . . -~ <u suogn : ;
) management al riscului la ecologica bund" / bund" / "potential ecologic
cerintele D.C.A. ) " N . : i
inundatii) potentialul ecologic bun")
bun")
Minimizarea riscului Mentinerea la situatia
inundatjilor asupra Numarul captarilor de apa actuald a numarului Reducerea numarului
17 zonelor protejate pentru (destinate potabilizarii) captarilor de apa captdrilor de apa supuse
captarea apei in scopul supuse riscului la inundatii supuse riscului la riscului la inundatii la 0
E consumului uman inundatji
3] 8 Numarul zonelor aflate sub Reducerea sau
= Minimizarea riscului incidenta Directivei IPPC-IED mentinerea la situatia Reducerea numarului
8 inundatiilor asupra (96/61/CE), Directivei Apelor | actuald a numarului de | zonelor cu poluare
obiectivelor potential uzate (92/271/CEE) si zone cu poluare potentiala expuse riscului la
poluatoare Directivei Seveso Il (96/82/CE) | potentiald expuse inundatii la 0
supuse riscului la inundatii riscului la inundatjii
g Mentinerea la situatia
= Minimizarea riscului “ N actuald a numarului Reducerea numarului
o . N Numarul muzeelor, bisericilor o S ) )
= inundatiilor asupra ) obiectivelor de obiectivelor de patrimoniu
4| = 19 L si monumentelor supuse ) ) ) )
51 obiectivelor de ) . . patrimoniu cultural cultural supuse riscului la
£ . ) riscului la inundat;i . . . -
= patrimoniu cultural supuse riscului la inundatii la 0
& inundatii

n continuare se prezintd modul de indeplinire a obiectivelor de management al riscului la inundatii stabilite in
Ciclul I al Directivei Inundatii.

La nivel national, obiectivele de management a riscului la inundatii au fost atinse prin:

evitarea / prevenirea unor riscuri noi:
- reactualizarea Evaluarii Preliminara a Riscului la Inundatii la nivel de Administrasie Bazinala de Apa

- cresterea rezilientei:
- Planul National de Redresare si Rezilientd (PNRR), Minsiterul Investitiilor si Proiectelor Europene,
2021
- Intdrirea capacitdtii publice in implementarea PMRI — SNMRI, proiect prin care se constituie
fundamentul deciziilor strategice ce vizeazad reducerea riscurilor de dezastre si, implicit, cresterea
sigurantei cetateanului si a mediului de afaceri. Totodatd, se urmdreste optimizarea cadrului legal si
institutional, identificarea suprapunerilor legislative dar si a lipsurilor legislatiei din domeniul
managementului riscurilor, stabilirea rolurilor si competentelor autoritatilor publice centrale si
locale
- Bridging the gap for innovations in disaster resilience — BRIGAID, proiect international prin care s-a
urmadrit sa aduca mai aproape inovatorii de tehnologii din domeniul managementului riscului la
inundatii, al secetelor si conditiilor meteorologice extreme si utilizatorii finali
- Studii de fundamentare pentru PUZuri
- constientizarea publicului:
- elaborare ghiduri:
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- Ghid privind educarea si comportamentul populatiei in zonele cu risc pentru inundatii, Institutul
National de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii, 2019;

- Ghid practic pentru autoritdti publice privind managementul integrat al riscului la inundatii si
abordarea proiectelor in conexiune cu apa, Ministerul Mediului Apelor si Padurilor,
Departamentul pentru Dezvoltare Durabild, 2022;

- Manualul prefectului pentru managementul situatiilor de urgenté in caz de inundatii;

- Manualul primarului pentru managementul situatiilor de urgentd in caz de inundatii;

Pentru ABA Siret metoda de evaluarea a obiectivelor specifice stabilite in Ciclul | a Directivei Inundatii este una
cantitativd. Atingerea obiectivelor specifice se cuantifici prin realizarea indicatorilor asociati. In urma analizei
indicatoriilor ce se regdsesc la nivelul tuturor zonelor APSFR, s-a constatat ca fiecare din cei 9 indicatori a fost
identificat cel putin o singura data la nivelul ABA Siret in cele 53 zone APSFR aferente.

n urma analizei datelor disponibile, respectiv perioada 2017-2022 pentru masuri propuse de ABA Siret si perioada
2017-2021 pentru masuri propuse de alte autoritati, gradul masurilor finalizate declarate este de 41% iar prin
similitudine cu acesta se poate considera ca obiectivele de management al riscului la inundatii din Ciclul | au fost
atinse Tn procent tot de 41%.

n ceea ce priveste continuitatea masurilor propuse in Ciclul | de citre ABA Siret, se mentioneazd urmatoarele:

- Masura “Regularizare albie rau Ramnicu Sarat pe zona com.Maicanesti, confluenta cu r.Siret, jud.
Vrancea, recalibrare albie L =6,43 km; consolidari de mal L= 0,4 km, traverse de inchidere = 4 buc”(cod
RO_MO04) —a fost propusa in Cilcul I, insa la momentul actual are SF-ul/Documentatia Tehnico-Economica
depasita din punct de vedere tehnic, iar sectorul APSFR a fost acoperit de alte mdsuri in PMRI_2, tratate
unitar;

- Alte masuri de reducere a nivelului apei (cod RO_MO08) — au fost propuse 96 masuri dintre care 46 sunt
finalizate, 25 mdsuri fiind in derulare si alte 25 masuri neincepute (8 masuri sunt considerate in PMRI_2,
1 mdsura face parte din proiect POIM si 16 masuri ce sunt programate prin Planul Tehnic, anual, in functie
de situatia din teren, de prioritati sau de necesitati);

- Masuri de ITmbunatatire a capacitatii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere
si lacuri de acumulare de mici dimensiuni (cod RO_MOQ09) — au fost propuse 5 mdasuri, toate neincepute
dintre care 4 masuri sunt propuse si in PMRI_2 si doar 1 masura cu solutia tehnica nefiabila si inlocuita
cu alte lucrari;

- Masuri de Imbunatatire a capacitatii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin marirea gradului de
sigurantd a constructiilor existente / cresterea capacitatii de atenuare a lacurilor de acumulare fata de
capacitatea proiectata (cod RO_M10) — au fost propuse 14 masuri dintre care 13 sunt finalizate si 1
masura fiind neinceputa dar cu SF aprobat de MMAP si consideratd in PMRI_2;

- Masuristructurale de protectie (planificare si realizare) (cod RO_M11) —au fost propuse 76 masuri dintre
care finalizate sunt 4 masuri, 18 masuri care la momentul actual au SF-ul/Documentatia Tehnico-
Economica depasite din punct de vedere tehnic, insa 3 masuri se vor realiza prin Planul Tehnic, 14 masuri
pentru care zonele APSFR eferente au fos reanalizate si acestea vor fi acoperite de alte masuriin PMRI_2,
1 masura pentru zona APSFR care prin reanaliza, s-a redus semnificativ riscul la inundatii prin executia
unei alte lucrari; restul de 54 masuri considerate si in PMRI_2 (9 masuri aflate in derulare, 45 masuri
neincepute);
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- Masuri de supraveghere, urmarie a comportarii, expertize, interventii de consolidare, reabilitare si
intretinere a cursurilor de apd si mentenanta lucrdrilor hidrotehnice cu rol de aparare (cod RO_M13) —
au fost propuse 73 mdsuri dintre care 53 sunt finalizate si 5 masuri sunt considerate si in PMRI_2 (4
masuri neincepute si 1 masurd in derulare). Alte 15 masuri au fost programate prin Planul Tehnic, anual,
in functie de situatia din teren, de prioritati sau de necesitati;

- Masuri de adaptare a constructiilor, infrastructurii si structurilor de apdrare existente la condisiile
schimbarilor climatice (RO_M14) — au fost propuse 6 masuri, dintre care 5 sunt propuse si in PMRI_2
(toate fiind neincepute ca urmare a lipsei surselor de finantare) si 1 masurd pentru zona APSFR care prin
reanaliza, s-a redus semnificativ riscul la inundatii prin executia unei alte lucrari.
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4. Ciclul Il - Obiectivele de
management al riscului la
inundatii

4.1 Descrierea obiectivelor de management al riscului
la inundatii

Pentru procesul de realizare a hartilor de hazard si de risc la inundatii, precum si a planurilor de management al
riscului la inundatii pentru toate cele 12 unitati de management si de elaborare a Programelor de Masuri, in mod
special, este importanta existenta unor obiective clare. Conform cerintelor stipulate in articolul 7.2 din Directiva
Inundatii si avand in vedere obiectivele aferente PMRI din cadrul primului ciclu de implementare, Romania a
conceput o serie complexa de obiective pentru PMRI2.

Prin corelare cu aceste noi obiective, s-a realizat definirea misiunii pentru a oferi indrumare generald, descrie
contextul aferent si stabili ambitiile generale pentru elaborarea PMRI2. Obiectivele agreate prezintd contextul
general al PMRI2, precum si programele de masuri aferente.
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Definirea misiunii si obiectivele PMRI2

Definirea misiunii:

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii este de a gestiona si a reduce riscul la
inundatii pentru populatie, economie, mediu si patrimoniul cultural, contribuind in acelasi timp la imbundtatirea
calitativa si cantitativa / conservarea corpurilor de apd si a habitatelor naturale.

Programele de Mdsuri pentru fiecare Administratie Bazinald de Apd si pentru fluviul Dundrea vor identifica masuri
sustenabile si reziliente la schimbarile climatice pentru prevenire, protectie, pregatire, raspuns si refacere,
prioritizand, acolo unde este posibil, masurile nestructurale, infrastructura verde si solutiile bazate pe natura.

Madsurile vor fi combinate in mod optim in cadrul unor proiecte integrate la nivelul bazinului hidrografic pentru a
asigura managementul eficient al riscului la inundatii. Masurile si proiectele integrate vor aborda toate sursele de
inundatii, inclusiv inundatiile fluviale si cele produse de mare in zonele costiere, precum si numarul tot mai mare
de inundatii provenite din viituri rapide, inundatiile urbane cauzate de precipitatiile de mare intensitate sau cele
care pot fi produse de brese ale digurilor.

Planurile de Management al Riscului la Inundatii rezultate vor fiin concordanta cu prevederile Strategiei Nationale
de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung, Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabild
a Romaniei Orizonturi 2013—2020-2030 si Strategiei Nationale a Romdniei privind Schimbdrile Climatice 2013 -
2020 si post 2020, dar si in conformitate cu alte directive si strategii europene relevante, etc.

Obiectivele PMRI2:

1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundatiilor.

2. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra populatiei.

3. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra infrastructurii si activitatii economice.
4. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra patrimoniului cultural.

5. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra mediului si atingerea /mentinerea obiectivelor de mediu
in conformitate cu Directiva Cadru Apa.

6. Consolidarea gradului de constientizare si rezilienta cu privire la riscurile la inundatii, precum si consolidarea
capacitatii de avertizare timpurie, alarmare si interventie si raspuns in caz de urgenta.

7. Cresterea gradului de adaptare la impacturile schimbarilor climatice la nivelul bazinului hidrografic si zonei
costiere.

8. Maximizarea eficientei in atingerea obiectivelor legate de riscurile la inundatii, luand in considerare
costurile si finantarea disponibila.

9. Tmbun3tatirea implicrii tuturor partilor interesate.

Obiectivele sunt utilizate pentru a contribui la identificarea si evaluarea masurilor. Pentru elaborarea programelor
de mdsuri aferente acestui PMRI, masurile au fost clasificate in trei grupe distincte:
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A.  Madsuri Nationale, sianume mdsuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum si activitati de consolidare
a capacitatii.

B. Masuri de Prevenire si Protectie la nivelul APSFR, si anume madsuri structurale si nestructurale la nivel local.
Madsuri de Pregdtire, inclusiv de raspuns si redresare, si anume masuri de avertizare timpurie, raspuns,
salvare, ajutor si refacere.

Analizand aceste obiective, obiectivul 1 este legat clar de Masurile Nationale, iar obiectivul 6 este corelat in mod
cert cu Pachetul de Masuri de Pregatire. Obiectivele 2 — 5, precum si Obiectivele 7 si 8 sunt legate de Masurile de
Prevenire si Protectie, care trebuie definite la nivelul UoM. Obiectivul 9 se aplicd intregului proces de realizare a
programului de masuri.

Este esential ca in domeniul agricol sd se respecte Normele privind Conditionalitatea (GAEC), care au fost stabilite
pentru a proteja zonele sensibile, cum ar fi zonele umede si turbariile, si pentru a mentine echilibrul
ecosistemelor. Crearea de zone-tampon de-a lungul cursurilor de apd, gestionarea lucrdrilor solului pentru a limita
eroziunea si dedicarea unui procentaj minim din suprafata agricola zonelor neproductive sunt masuri esentiale
pentru a asigura o agricultura durabila.

Ghidurile de bune practici agricole din domeniu recomanda sa adopte tehnici de agricultura regenerativa si sa
utilizeze pajisti permanente. Pasunatul in banda sau parcelat, care mentine vegetatia si previne eroziunea, ar
trebui sa fie o practica standard. De asemenea, este esential sa se acorde o atentie sporitd densitdtii vegetatiei,
care poate juca un rol crucial in reducerea riscului de inundatii. Aceste tipuri de madsuri sunt implementate
orizontal prin promovarea acestora cu sprijinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la nivel local.

n plus, pentru a minimiza impactul inundatiilor, se vor promova practicile de utilizare durabil a terenurilor si de
gestiune a solului, crearea de fasii de vegetatie siimplementarea de benzi tampon riverane ce pot ajuta la filtrarea
apei si la prevenirea scurgerilor.

Pentru descrierea suplimentard a obiectivelor PMRI, au fost definite criterii, precum si indicatori pentru fiecare
dintre obiectivele respective. Acestea permit corelarea directd a fiecarei masuri specifice cu un obiectiv si de
asemenea determinarea contributiei mé&surii la atingerea obiectivului. In Capitolul 5.5 ‘Descrierea corelarii
masurilor propuse cu obiectivele’ este oferitd o explicatie detaliata in acest sens.

4.2 Procesul de elaborare al obiectivelor de
management al riscului la inundatii

Ca urmare a evaludrii obiectivelor PMRI din cadrul primului ciclu de implementare si a modului in care acestea au
fost utilizate pentru elaborarea Programelor de Masuri, s-a agreat conceperea unui noi set de obiective pentru
PMRI2. in baza obiectivelor Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen lung (HG nr.
846-2010), a obiectivelor PMRI de la nivel international pentru fluviul Dunarea, precum si in baza bunelor practici
din alte state membre UE, a fost elaborata o prima propunere pentru eventuale obiective in luna noiembrie 2020.
Tn figura 17 este redat proces| de stabilire a obiectivelor de amanegemtnal riscului la inundatii pentru Ciclul 1.
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Figura 17. Procesul de stabilire a obiectivelor

Definirea obiectivelor propuse si a misiunii a fost ulterior prezentata si discutata in cadrul reuniunii Grupului
Tehnic Consultativ (TAG) al Proiectului “Asistentd Tehnicad pentru Elaborarea Planurilor de Management al Riscului
la Inundatii”. TAG este alcatuit din diverse parti interesate, pornind de la Ministere si agentii guvernamentale din
diferite sectoare, Administratiile Bazinale de Apa si pana la reprezentanti ai mediului academic. Ca urmare a
acestei prime runde de consultari, obiectivele au fost modificate intr-o mica masura.

Ulterior, in luna martie 2021, a fost intocmitd o Nota privind Instructiunile Tehnice cu privire la modul de utilizare
a acestor noi obiective in vederea elaborarii si alinierii Programelor de Masuri (PM). Aceasta a oferit explicatii cu
privire la modul Tn care obiectivele aferente PMRI2 contribuie la identificarea masurilor si stabilirea criteriilor si
indicatorilor ce vor fi utilizati la evaluarea si prioritizarea masurilor, precum si in scopuri de monitorizare in
procesul de implementare. Nota privind Instructiunile Tehnice, precum si criteriile si indicatorii propusi au fost
ulterior discutate si agreate cu toate Administratiile Bazinale de Apa.

Noul set de obiective, corelat cu nota privind instructiunile, a fost ulterior utilizat la elaborarea Programelor de
Masuri, dupa cum va fi explicat ulterior in urmatorul capitol, acesta reprezentdnd de asemenea baza pentru
monitorizarea si evaluarea progresului inregistrat in timpul implementarii noilor PMRI.
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5. Ciclul Il - Programul de
Masuri
5.1 Cadrul metodologic general

5.1.1 Prezentare generald

Pentru respectarea obiectivelor Romaniei cu privire la managementul riscului la inundatii, dupd cum este
prezentat in Capitolul 4, a fost elaborat un program de masuri complex. Acest program face distinctia intre trei
categorii diferite de mdsuri. Acestea sunt urmatoarele:

A. Masurile Nationale, si anume masuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum si activitati de
consolidare a capacitatii, care sunt implementate la nivel national;

B. Masurile de Prevenire si Protectie la nivelul APSFR-ului si respectiv al UoM, si anume mdsuri structurale
si nestructurale;

C. Masurile de Pregdtire, inclusiv de raspuns si refacere, si anume masuri de avertizare timpurie, raspuns,
salvare, ajutor si refacere.

Tnvatand din Ciclul 1, pentru Ciclul 2 a fost dezvoltatd o noud metodologie privind elaborarea PM, care poate fi
aplicatd in mod consecvent la nivelul tuturor ABA-urilor. Aceasta metodologie a fost elaboratd in 2019 si 2020
fmpreund cu toate partile interesate relevante, inclusiv MMAP, ANAR, INHGA si ABA-urile siTn particular ABA Siret,
luand de asemenea in considerare comentariile primite pentru metodologiile din cadrul Ciclului 1, cele mai bune
practici din alte state membre ale Uniunii Europene si ghidurile disponibile pentru implementarea Directivei
Inundatii.

Pentru toate categoriile de mdsuri mentionate mai sus, metodologia include mai multi pasi sistematici. Aceasta
porneste de la catalogul de masuri potentiale asociat PMRI Ciclul Il (Anexa 11) si identificarea posibilelor masuri
viabile care sunt analizate pentru a ajunge la o lista lunga. Aceste mdsuri sunt apoi analizate Tn detaliu si evaluate,
ludnd in considerare aspecte precum costurile si potentialele efecte asupra riscului la inundatii. Rezultatele
evaluarii sunt utilizate pentru selectarea masurilor, care sunt apoi elaborate in detaliu.

Atat pentru Masurile Nationale (categoria A), cat si pentru Masurile de Pregatire (categoria C), elaborarea
programului de masuri s-a concentrat mai putin pe scarile spatiale, precum A.F.U., A.P.S.F.R.-uri si grupuri de
A.P.S.F.R.-uri. Pentru ambele categorii s-a pus accentul pe modificarile efectuate la nivelul politicilor si respectiv
pe identificarea eventualelor imbunatatiri cu privire la capacitatile si capabilitdtile institutionale ale Romaniei
pentru a evita generarea de noi riscuri si pentru a reduce riscul (rezidual) la inundatii. Acest demers a demarat cu
identificarea deficientelor si nevoilor privind cadrul aferent politicilor, precum si cu definirea capacitatilor si
capabilititilor de baz& din Romania. Tn ambele cazuri, ministerele si agentiile competente au fost implicate in
redactarea unei liste lungi de masuri pentru eliminarea deficientelor identificate cu privire la politici si capacitati.
Acestea au fost descrise permitand astfel estimarea si evaluarea viabilitatii acestora si respectiv a potentialului de
aindeplini obiectivele Romaniei privind Managementul Riscului la Inundatii (MRI). Masurile selectate din categoria
A si respectiv categoria C vor face posibila reducerea riscului la inundatii la diferite scari spatiale, sianume de la
nivel national la nivel regional si mai mult la scara locala, adica la nivelul A.P.S.F.R.-urilor sila nivel de amplasament.
Aceste masuri sunt asadar prezentate in maniera generald pentru toate A.B.A.-urile si nu sunt corelate cu
amplasamente specifice de la nivel national sau din cadrul Unitatilor de Management. Trebuie subliniat faptul ca
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mésurile identificate pentru categoriile A si C sunt complementare. In diverse cazuri exist sinergii intre m3surile
ambelor categorii.

Tn ambele cazuri, beneficiile tuturor mésurilor sunt evaluate ca pagube si pierderi viitoare evitate. in cazul
pagubelor potentiale ale cladirilor rezidentiale, acestea sunt evaluate utilizand valoarea medie a pagubei
potentiale per cladire pentru toata Romania. Pagubele potentiale actuale posibil a fi foarte scdzute in cazul
cladirilor rudimentare ale Comunitatilor Vulnerabile si Marginalizate sunt ignorate aici, in favoarea acelei medii
nationale. Interventiile pentru zonele Tn care exista comunitati mari de acest tip primesc astfel un scor mai mare
in ACB decat ar fi cazul. Fara aceasta abordare (implementata, de exemplu, si in Marea Britanie), pagubele
potentiale reduse ar conduce la mai putine interventii propuse, ldasand aceste Comunitati expuse unui risc mai
mare decat cel planificat in alta parte in Romania.

In urméatoarea sectiune se face o prezentare generald a metodologiei de identificare si evaluare a mé&surilor
specifice de la nivel local din categoria B (prevenire si protectie). Metodologia este aplicatd in mod consecvent la
nivelul tuturor UoM-urilor. Rezultatele aferente aplicarii metodologiei sunt apoi prezentate in capitolele 5.2, 5.3
si 5.4, respectiv pentru Masurile Nationale (Categoria A), masurile localizate pentru un nivel sporit de prevenire
si protectie in cadrul A.B.A. Siret (Categoria B) si respectiv masurile de pregdtire (Categoria C).

5.1.2 Prezentarea generalda a metodologiei pentru masurile de prevenire si protectie

Pentru partea de prevenire si protectie, au ft definite mdsurile care trebuie definite vor diminua riscul la inundatii
in fiecare dintre cele 526 A.P.S.F.R.-uri. Pentru acest demers a fost conceputa metodologia sistematica
mentionata ma sus, care permite elaborarea unui Program de Masuri viabil si sustenabil pentru managementul
riscurilor la inundatii la nivel local. Aceastd metodologie este aliniata la cerintele Uniunii Europene din cadrul a
diferite Directive, inclusiv, evident Directiva Inundatii 2007/60/C.E., dar si alte directive relevante, precum
Directiva Cadru Apa si Directiva Habitate.

Metodologia de elaborare a Programului de Mdsuri are ca scop stabilirea Programelor de Mdsuri ce cuprind
masuri de prevenire si protectie, viabile si posibil a fi finantate si implementate. Principalele elemente ale
metodologiei sunt, in ordinea aferentd derularii procesului:

1. Catalogul de Masuri. Un catalog cu toate masurile viabile cu fisele tehnice descriptive pentru cele mai
relevante tipuri de masuri;

2. Etapa de screening. Screening-ul eventualelor masuri de la nivelul A.P.S.F.R.-urilor si respectiv de la nivelul
AF.U,;

3. Etapa privind Strategia A.P.S.F.R. Gruparea si prioritizarea masurilor fezabile prin intermediul unei Analize
Multi-criteriale (AMC) si respectiv a unei Analize Cost-Beneficiu (ACB) simplificate la nivel de A.P.S.F.R.;

4. Etapa privind Strategia UoM. O descriere mai detaliata a proiectelor cu prioritate ridicata selectate (proiecte
integrate, strategii A.P.S.F.R. sau masuri unice) in cadrul fiecarui UoM, ce constau in modelare suplimentara,
teste de robustete (identificand implicatiile acestora prin raportare la Directiva Cadru Apd, Directiva Habitate,
adaptabilitatea la schimbarile climatice si capacitatea de finantare), precum si evaluari suplimentare, inclusiv
0 ACB completd si modificarea AMC.

Pentru etapele privind Strategia A.P.S.F.R. si respectiv Strategia UoM, acest proces permite definirea unor strategii
alternative solide, care pot fi evaluate si comparate intre ele, astfel incat pentru fiecare (grup de) A.P.S.F.R.(-uri)
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s3 poat3 fi selectatd alternativa preferatd (recomandatd). In Figura 19 este prezentat3 etapizarea procesului de
elaborare a Programului de Masuri.

~
*Obiectivul este acela de a realiza un "Catalog de Masuri”, reprezentdnd in esentd o descriere generald a
masurilor ce pot fi implementate in vederea reducerii riscului la inundatii. Pentru mésurile relevante din
CcATALOS catalog, o descriere detaliat a acestora este prezentata in fisele descriptive asociate Catalogului de masuri

<

J

~
*Obiectivul este acela de a intocmi o "listd lungd" a mésurilor potential viabile pentru fiecare A.P.S.F.R.
Viabilitatea este evaluatd la nivel general in baza unor aspecte tehnice, sociale, legate de patrimoniul

ANALEZR cultural, aspecte de mediu si economice.
[SCREENING] y,

S

*Obiectivul este acela de a elabora strategii alternative pentru fiecare (grup de) A.P.S.F.R.(uri). Ao&st;\
alternative includ masuri care, atunci cand sunt combinate, oferd o strategie de management al riscului la
inundatii. Aceste alternative sunt evaluate utilizdnd a AMC si o ACB "rapida” care sa facd posibild selectarea

APSFR alternativei preferate.

<

S

*Obiectivul este acela de a raporta toate strategiile alternative preferate si prioritizate pentru Romé&nia.
_ Acestea vor fi fundamentate conform cerintelor Uniunii Europene, in conformitate, in special, cu Directiva
CEELT 2 IZE Inundatii 2007/60/CE.

ale PLMLRLL

Figura 18. Etapizarea procesului de elaborare a Programului de Mdsuri

5.1.3 Promovarea infrastructurii verzi si a solutiilor bazate pe natura

Romania intentioneaza sa integreze solutiile bazate pe naturd siinfrastructura verde in strategiile de management
al riscului la inundatii. Acest demers este conform Pactului Ecologic European, orientdrilor CE pentru
managementul riscului la inundatii si recomandarilor formulate de catre numeroase organizatii multilaterale,
precum si de catre mediul academic. Romania a acordat asadar o atentie speciald identificarii si integrarii solutiilor
bazate pe natura, precum masurile naturale de retentie a apei (MNRA) si infrastructura verde (“masuri verzi”), in
procesul de realizare a PMRI pentru cel de-al doilea ciclu de implementare.

De fapt, Metodologia de elaborare a Programului de Masuri a fost elaborata punand accent asupra identificarii si
evaludrii inerente a oportunitdtilor privind masurile verzi in cadrul strategiilor privind riscul la inundatii. Acestea
pot fi masuri ce abordeaza riscurile si hazardurile la inundatii identificate, precum si masuri de reducere a acestora
n vederea diminudrii impactului asupra mediului a altor masuri, in special al masurilor gri. Cu privire la acest
aspect, metodologia asigura evaludri complexe ale impactului asupra mediului al tuturor masurilor relevante de
protectie Tmpotriva inundatiilor bazate pe Catalogul de Masuri, care este necesar pentru identificarea impactului
si masurilor de reducere a acestora. Acesta este esential pentru asigurarea unei abordari transparente ce duce la
obtinerea unor rezultate comparabile intre diferite UoM si A.P.S.F.R.-uri. De asemenea, dupa cum a fost subliniat
n sectiunea legatd de etapa privind Strategia aferenta UoM, in cadrul acestor evaluari, sunt avute in vedere
verificari specifice cu privire la respectarea prevederilor Directivei Cadru Apa si respectiv ale Directivei Habitate.
Dincolo de acestea, conditiile hidromorfologice ale corpurilor de apa in acord cu prevederile Directivei Cadru Apa
sunt luate 1n considerare la identificarea corpurilor de apa care au impact semnificativ asupra conectivitatii
laterale (conectarea zonelor inundabile).

Masurile verzi identificate cu privire la zonele inundabile din A.P.S.F.R.-urile aferente (pe cat posibil) respecta
cerintele Directivei Cadru Apa si sutin Planul de Management al Bazinului Hidrografic si identificarea solutiilor
integrate de abordare a riscurilor si hazardurilor la inundatii. Sunt incluse corelarile cu procesul aferent Evaluarii
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Strategice de Mediu (SEA) pentru a permite un transfer adecvat al informatiilor relevante, e.g. cu privire la
aspectele legate de biodiversitate.

Tn completarea Metodologiei aferente PM, cu scopul sustinerii procesului de elaborare a PMRI din Romania, au
fost derulate activitati suplimentare pentru promovarea infrastructurii verzi, pornind de la activitatea analitica
specificd, precum cartografierea potentialului zonelor inundabile, elaborarea unor instructiuni practice, activitati
de instruire si constientizare privind necesitatea schimbului de cunostinte.

5.1.4 Integrarea Schimbarilor Climatice in Programul de Mdsuri

Schimbadrile climatice vor avea un impact semnificativ asupra riscului la inundatii in Romania si acest lucru este
esential pentru definirea modului in care schimbadrile climatice vor afecta hazardurile si riscurile la inundatii,
precum si viitoarele strategii de management al riscului la inundatii. Conform cerintelor Directivei Inundatii
2007/60/CE, acest aspect este abordat atat in cadrul hartilor de hazard si hartilor de risc la inundatii, cat si in
cadrul Programului de M3suri elaborat, care sunt raportate in Planurile de Management al Riscului la Inundatii. in
aceasta sectiune, vom descrie modul de integrare a schimbarilor climatice in “design-ul” si evaluarea programului
de masuri.

Este de la sine inteles faptul ca in scopul elaborarii P.M.R.1. Ciclul Il pentru toate Unitatile de Management, este
asigurat un “design” conceptual al masurilor. Pentru a asigura o evaluare de inalt nivel a costurilor aferente
masurilor, precum si o evaluare a impactului sunt luate in considerare urmdtoarele aspecte:

- Toate strategiile alternative aferente APSFR-urilor vor viza atingerea standardelor de protectie si
costurile la data actuala plus includerea tolerantelor necesare in proiectare si o alocare suplimentara
privind schimbdrile climatice. Cea din urma presupune necesitatea ca masura respectiva sa se
conformeze totusi acestui standard tinta de protectie pe o perioada de 50 de ani de acum inainte.

- Masurile vor fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptari ulterioare (si anume au fundatii mai
solide). Masurile de adaptare viitoare Tn sine nu sunt totusi incluse in concept sau costuri pe o perioada
de evaluare de 50 de ani (deoarece acestea nu sunt practice sau necesare in aceasta etapa de
planificare).

Evaluarea méasurilor din categoria B const3 atat in ACB, cat si in AMC. Tn cele ce urmeazé sunt prezentate punctele

de pornire relevante pentru realizarea ACB cu privire la includerea schimbadrilor climatice in programul de masuri:

- ACB (rapidad) tine cont de potentiala crestere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind

conditiile actuale din 2022 pana la scenariul viitor privind schimbarile climatice din 2072 (de la finalul

perioadei de evaluare). Se presupune ca exista o crestere liniard. Aceasta este in conformitate cu

abordarea privind proiectarea cu considerarea nivelurilor generate de viitoarele schimbari climatice.

Ambele cazuri (scenariul de baza si viitoarele schimbari climatice) sunt definite fie de 3 probabilitati

anuale de depadsire pentru A.P.S.F.R.-urile modelate in Ciclul ) si/ sau respectiv 5 probabilitati anuale de
depasire pentru A.P.S.F.R.-urile modelate in Ciclul Il).

- Infaza privind Strategia aferentd UoM, testele de robustete privind schimbdrile climatice sunt utilizate
cu scopul de a determina strategia optima pentru schimbarile climatice prin confirmarea caracterului
adecvat al conceptului referitor la viitoarele schimbari climatice. Aceastd evaluare a vulnerabilitatii
strategiei cu privire la viitoarele schimbari climatice vizeaza asigurarea faptului ca abordarea selectata
este una robusta, flexibila si adaptabila. Necesitatea includerii sau nu a masurilor de adaptare va fi
evidentiata in urma realizarii acestor teste.

Pentru AMC, avem urmatoarele puncte de pornire:

- Metodologia pentru elaborarea strategiilor este conceputa astfel incat implementarea Programului de
Masuri pentru P.M.R.1. Ciclul Il sa fie in concordanta cu tintele si politicile privind Emisiile de Gaze cu
efect de sera si sa fie rezistente la schimbarile climatice.

- Evaluarea AMC (punctajul si ponderile) se bazeaza totusi pe conditiile actuale.
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Abordarea specificatd anterior pentru integrarea schimbadrilor climatice in programul de mdsuri este in
concordanta cu practica UE si respectd cerintele Directivei UE privind Inundatiile.

5.2 Masuri de reducere al riscului la inundatii
dezvoltate la nivel national (categoria A)

Madsurile nationale, incluse in Catalogul de Mdsuri, presupun activitdti care vor fi derulate la nivel national pentru
a reduce riscul la inundatii prin intermediul politicilor, documentelor orientative si instrumentelor,
programelor/planurilor/strategiilor cu acoperire nationald. De asemenea, acestea includ consolidarea si intarirea
capacitatii institutionale. Mdsurile nationale vizeaza consolidarea capacitatii de prevenire, protectie, precum si
pregatire, raspuns in situatii de urgenta si refacere. Acestea includ mdsuri ce urmeaza a fi implementate de cdtre
M.M.A.P. si autoritdtile din domeniul apei, dar si mdsuri care sunt planificate si vor fi implementate impreuna cu
reprezentantii altor sectoare principale, precum transport, agriculturd, dezvoltare urbana sau teritoriald. Masurile
nationale definesc de asemenea directia de urmat si creeaza premisele pentru planificarea si implementarea cu
succes a masurilor la nivel local (categoriile B si C).

Metodologia de identificare si prioritizare

Masurile nationale au fost deja identificate pentru Planurile de Management al Riscului la Inundatii aferente
primului ciclu de implementare. Progresul inregistrat cu privire la implementarea acestor masuri a fost limitat.
Lipsa implicarii directe a diferitelor sectoare in elaborarea si implementarea acestor masuri a fost identificata ca
reprezentand principalul motiv pentru progresul lent inregistrat pana in prezent.

Asadar, pentru elaborarea masurilor nationale destinate P.M.R.I. Ciclul ll, un proces de definire si selectare a celor
mai adecvate masuri prin intermediul grupurilor de lucru ad-hoc cu implicarea activa a reprezentantilor din
sectoarele relevante a fost gandit, discutat si agreat intre M.M.A.P., AN.AR. si alte parti interesate relevante
pentru a sporirolul de ,,asumare” a masurilor de catre partile interesate, concomitent cu sporirea angajamentului
de a pune impreuna in aplicare aceste masuri.

Acest proces participativ s-a bazat pe o abordare sistematicd in care au fost definite si analizate per sector
aspectele legate de riscul la inundatii, fiind discutate posibile solutii si masuri, apoi prioritizate si in final selectate
pentru a fi integrate in P.M.R.I. Ciclul Il. Rezultatele (per sector) ale acestui proces sunt reprezentate initial de o
lista lunga de posibile mdsuri, apoi de o lista scurta de masuri prioritare si, in final, de masuri selectate cu prioritate
ridicata care devin parte a P.M.R.I. Ciclul Il. Mdsurile specificate anterior sunt dezvoltate in fisele de proiect care
servesc drept plan de baza al proiectelor pregatitoare pentru implementarea acestora. Prioritizarea listei scurte,
precum si selectarea masurilor detaliate ulterior in cadrul fiselor de proiect au fost realizate in stransa coordonare
intre M.M.A.P., AN.AR. si reprezentantii sectoarelor relevante.

Dupd cum este specificat in Capitolul 4, obiectivele P.M.R.I. Ciclul Il au fost prezentate si explicate celor mai
relevante parti interesate in vederea elaborarii planului, astfel incat, in cadrul procesului de definire si selectare a
masurilor nationale, sa fie acordatd o atentie deosebita ideii conform careia masurile propuse ar trebui corelate
n mod clar cu obiectivele si vice-versa. Masurile nationale propuse sunt corelate in principal cu Obiectivul 1, iar
altele au fost propuse pentru a imbunatati cadrul si a crea conditiile necesare pentru ca activitatile sa atinga alte
Obiective.

Elaborarea listei lungi de masuri
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Procesul de elaborare a unor masuri nationale cu prioritate ridicatd a implicat numeroase discutii, acesta fiind
agreat Intre M.M.A.P., AN.AR. si alte organizatii si parti interesate relevante. Intalniri sectoriale cu grupurile
tehnice de lucru intre autoritdtile din domeniul apei din Romania (M.M.A.P., A.N.AR., .N.H.G.A.) si reprezentantii
Ministerului Dezvoltdrii, Lucrarilor Publice si Administratiei (Sectorul de Dezvoltare Teritoriald si Urband),
Ministerului Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale si A.N.LF. (Sectorul Agricol), Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii, C.F.R S.A., C.N.A.l.LR. S.A., CESTRIN S.A., A.F.D.J. “Dunarea de Jos” etc. (Sector de Transporturi),
Ministerulului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (Sectorul de Cercetare), Ministerului Energiei si Hidroelectrica S.A.
(Sectorul Energetic), M.M.A.P. — Directia Paduri, ROMSILVA si A.A.P (Sectorul Forestier), au oferit posibilitatea
realizarii unui schimb de idei cu privire la modul in care inundatiile ar putea afecta sectoare specifice si actiunile
necesare, identificarea barierelor aflate in calea coordonarii si colaborarii interinstitutionale si constrangerile
bugetare.

n urma discutiilor si reuniunilor cu partile interestate, M.M.A.P. si A.N.A.R. au propus o listd de masuri potentiale
care au fost discutate si evaluate; a fost utilizat un chestionar pentru a oferi astfel posibilitatea reprezentantilor
diferitelor sectoare de activitate sa disemineze lista de mdsuri propusa in cadrul institutiilor de care apartin, cu
scopul de a oferi informatii in vederea imbunatatirii si agrearii oficiale a listei lungi de masuri (Anexa 12).

Elaborarea listei scurte

Lista lunga de masuriin ansamblu este una destul de ambitioasa. De asemenea, mdsurile incluse in aceasta variaza
de la cele strategice la cele extrem de operationale si se suprapun partial. Astfel, a fost necesara comprimarea
setului de masuri pentru a ajunge la o listd scurta de masuri, prezentate in Anexa 13, beneficiind de sustinerea
totald a autoritatilor si institutiilor implicate.

Chestionarul mentionat anterior a fost transmis tuturor autoritatilor implicate, oferind astfel ocazia sectoarelor
de a prioritiza masurile, tinand cont de eficacitatea acestora si de contributiile avute la realizarea obiectivelor
P.M.R.I.,, implementabilitate si prioritatile sectoriale relevante. Raspunsurile compilate la chestionar sunt
prezentate in Anexa 14.

Au fost agreate cinci prioritdti majore incluse in P.M.R.I. Ciclul ll, dupd cum este mentionat in tabelul 20.

Tabelul 20. Prezentarea generald a prioritdtilor pentru Mdsurile Nationale

Contribuie la realizarea

Nr. Masuri prioritare obiectivelor P.M.R.L. Ciclul II Sectorul Institutiile
Integrarea managementului riscului la inundatii in planificarea 01, 06, 09 Dezvoltare MDLPA
teritoriala si urbana teritoriala si urbanda[MMAP

1 Elaborarea metodologiei de integrare MAI
I Revizuirea/actualizarea legislatiei relevante MF

Campanii de informare destinate cetatenilor pentru sporirea
gradului de constientizare cu privire la inundatiile urbane

Promovarea solutiilor bazate pe natura /infrastructura verde 01, 05, 06, 09 Dezvoltare MDLPA
pentru managementul riscului la inundatii in mediul urban teritoriala si urbanalMMAP
nfiintarea biroului national de program, inclusiv asigurarea MADR
2 finantarii si constituirea grupului de lucru interinstitutional

Identificarea site-urilor
Implementarea proiectelor-pilot

Monitorizare si evaluare
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Adaptarea infrastructurii (transport, lucrari hidrotehnice) la 01, 03,06, 07 [Transport si MMAP
cresterea riscurilor de inundatii cauzate de schimbarile climatice: gospodarirea MTI
Revizuirea si adaptarea reglementérilor si normelor tehnice apelor MDLPA
3 existente ME
Actualizarea /Optimizarea inventarului infrastructurii ME
Prioritizarea activelor expuse riscului MADR
Program de control al eroziunii si torentilor 01, 06, 07 Silvicultura si MADR
Analiza deficientelor legislative existente agriculturd MMAP
Crearea programului national, inclusiv asigurarea finantarii si AAP
4 constituirea grupului de lucru interinstitutional
Selectarea locatiilor prioritare pentru interventie
Concept siimplementare
Monitorizare si evaluare
Programul National pentru consolidarea in continuare a toate Managementul MMAP
capacitatilor privind managementul riscului la inundatii si riscului la inundatii JANAR
implementarea prevederilor Directivei Inundatii, inclusiv: INHGA
5 + Evaluarea P.M.R.I. Ciclul ll
Consolidarea colectarii si administrarii de date
Monitorizarea modului de implementare a P.M.R.I. Ciclul Il
Planificarea elaborarii P.M.R.I. Ciclul Ill

Elaborarea Fisei de Proiect

Pentru promovarea ulterioara a implementarii masurilor prioritare identificate si pentru facilitatea implementarii
corespunzatoare a masurilor de catre institutia/iile responsabild/e, au fost intocmite fise de proiect specifice ce
descriu in detaliu masurile nationale, evalueaza impactul acestora asupra obiectivelor, definesc responsabilitatile
si prezintd o foaie de parcurs. Aceste fise de proiect au fost elaborate baza pentru planurile de proiect si pot fi
vizualizate accesand link-ul https://inundatii.ro/masuri-nationale-fise-de-proiect/.

Masurile propuse in Catalogul de mésuri potentiale asociat P.M.R.1. Ciclul II:

- M24-R09 - Intretinerea albiilor cursurilor de apa (Nivel de aplicare: national / bazinal);

- M31-R0O17 - Remeandrarea cursului de apa. Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (inclusiv
Tmpadurirea malurilor cursului de apa pentru reducerea fenomenului erozional) (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.);

- M31-RO18 - Lucrari de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale
vegetale) (Nivel de aplicare: bazinal / A.P.S.F.R.);

- M35-R041 - Realizarea lucrarilor de mentenatd pentru exploatarea in siguranta a constructiilor hidrotehnice
existente si a echipamentelor aferente (lucrdri de intretinere si reparatii curente) (Nivel de aplicare:
A.PS.F.R);

- M35-R042 - Refacerea/Mentinerea volumelor de atenuare a lucrarilor de acumulare existente
(permanente/nepermanente) prin decolmatare (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.);

- M33-R029 - Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv masuri de stabilizare a albiei) (Nivel de aplicare:
APS.FR..

sunt lucrdri curente de intretinere si reparatii a Sistemului National de Gospoddrire a Apelor.

Lucrarile se realizeaza in baza unei programari trimestriale/anuale la nivel de Administratie Bazinald de Apd, in
functie gradul de amenajare dar si de specificul bazinului hidrografic, cat si de fondurile alocate anual. Totodata
se intervine ori de cate ori este necesar ca urmare a unor evenimente hidrometeorologice periculoase
inregistrate. Lucrarile prevazute initial sunt reprogramate in functie de prioritatea acestora, fondurile alocate fiind
redistribuite Tn functie de urgentele inregistrate.
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5.3 Masuri de prevenire si protectie pentru reducerea
riscului la inundatii la nivelul spatiului hidrografic
administrat de A.B.A. Siret (categoria B)

Aceasta categorie de masuri de prevenire si protectie propuse la nivelul A.P.S.F.R. si mai apoi integrate si
prioritizate la nivelul bazinului hidrografic reprezinta cea mai importantd parte a Programului de Masuri pentru
P.M.R.I. Ciclul Il al A.B.A. Siret. Obiectivele P.M.R.I. Ciclul Il (a se vedea sectiunea 4.1) joaca un rol important in
elaborarea metodologiei specifice pentru identificarea, evaluarea si selectarea masurilor de categorie B. In
conformitate cu aceasta metodologie (descrisa in prezentarea generalad din sectiunea 5.1 si detaliata in cele ce
urmeazd), au fost parcurse trei etape, si anume:
1. Analiza preliminara a masurilor (etapa de screening);
2. Elaborarea Strategiei A.P.S.F.R. constand in combinarea masurilor in alternative (optiuni) viabile si
evaluarea acestora;
3. Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) constand in prioritizarea si detalierea suplimentara a celor
mai eficiente masuri.

Toate aceste procese sunt in conformitate cu Directiva Inundatii si cu alte directive relevante.
ETAPA DE SCREENING A MASURILOR

Primul pas in aplicarea Metodologiei de elaborare a Programului de Mdsuri este procesul de Screening, care
presupune parcurgerea urmatoarelor etape principale:

- Delimitarea unitatilor de evaluare a inundatiilor (AFU) (Appraisal Flood Unit) — Zonele cu risc potential
semnificativ la inundatii (A.P.S.F.R.), avand sursa fluviald, raportate catre Comisia Europeana (Ciclul Il)
(sectiunea 2.4), au fost impartite Tn unitati de evaluare a inundatiilor (AFU) - entitati spatiale cu
mecanisme si surse de inundatie similare, conectate hidrologic sau cu caracteristici similare ale luncii
inundabile. Delimitarea AFU a fost realizatd luand in considerare modul in care lunca inundabild este
conectata la cursul de apd, latimea si panta luncii inundabile, topografia bazinului hidrografic,
intreruperile In conectivitatea longitudinala (baraje) si abordarea actuala a Managementului Riscului la
Inundatii (infrastructura de aparare existentd). Astfel, in cazul A.B.A. Siret au fost delimitate 94 AFU in
cadrul celor 71 A.P.S.F.R. fluviale.

- Screening la nivel de AFU — Aceasta etapa a constat in identificarea, pentru fiecare AFU, a abordarilor
adecvate de management a riscului de inundatii (Figura 19) si a masurilor potential viabile asociate, asa
cum sunt definite in Catalogul de mdsuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il, parte a metodologiei
specifice dedicatd P.M.R.I. Ciclul Il, mentionata anterior.

- Screening la nivel de A.P.S.F.R. - Masurile identificate la nivelul AFU au fost apoi grupate la nivel de
A.P.S.F.R.; rezultatul fiind o ,,lista lungd" de masuri potential viabile pentru fiecare A.P.S.F.R. Viabilitatea
masurilor a fost evaluatd preliminar, pe baza unor considerente tehnice, sociale, culturale si de
patrimoniu, de mediu si economice.

Masurile identificate in timpul procesului de screening au fost comunicate / dezbatute cu partile interesate la
nivel local.
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—— /- Situatia de referintd (situatia existentd / baseline)

«Fard masuri protectie la inundatii
*Asigurarea mentenantei infrastructurii de apdrare (aflatd in stare buna)

Abordarea MRI 1: Adaptarea infrastructurii existente cu / fara rol de aparare impotriva inundatiilor

*Reabilitarea infrastructurii asociate lacurilor de acumulare existente
| = Sisteme durabile de drenaj

\_

Abordarea MRI 2: Masuri de reducere a scurgerii de suprafata la scara intregului bazin si actiuni
 disperse de reducere a scurgerii in aval
«Masuri de atenuare / acumulare , dispersate / distribuite" la nivelul intregului bazin hidrografic (ex.
mpéadurirea)
e Lucrari de barare
] « Restaurarea cursului de apa si a zonei inundabile
*Bune practici in agriculturd / Ameliorare eroziune de suprafata

Abordarea MRI 3: Acumulari frontale (permanente sau nepermanente) si acumuldri laterale
(poldere sau zone de inundare naturald)

«Realizarea de noi acumuliri (frontale sau laterale / poldere)
«Realizarea de noi acumulari (permanente sau nepermanente)

J/

Abordarea MRI 4: Masuri de redirectionare a curgerii la distantd de zona de risc
*Realizarea de canale de derivatie

*Realizarea de canale de derivatii de ape mari (inter-bazinale)

*Restaurarea cursului de apa si a zanei inundabile

«Redimensionarea cursurilor de apa
«intretinerea cursurilor de ap3

@ Abordarea MRI 6: Masuri de reabilitare / re-dimensionare lucrdri de apdrare in vederea atingerii
standardului de protectie

« Repararea structurilor pentru uniformizarea standardului de protectie
= Asigurarea / cresterea gradului de protectie la inundatii

Abordarea MRI 7: Indiguiri

«Diguri, incinte indiguite si ziduri de protectie impotriva inundatiilor
*Repozitionarea liniei de apdrare / Relocare dig

Abordarea MRI 8: Orice combinare a masurilor prezentate anterior
8 Efect reducerea nivelului maxim al viiturii prin alte masuri in amonte

Abordarea MRI9: Masuri de crestere rezilienta la inundatii, pregatire si rdspuns in situatii de
urgenta

«Protectia proprietatilor

«Imbunétatirea capabilitatilor de monitorizare si detectie a fenomenelor hidrologice periculoase
«Prognoza si avertizarea in caz de inundatii

*Planuri de raspuns in situatii de urgenta

Figura 19. Aborddri de management al riscului la inundatii
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DEZVOLTAREA STRATEGIEI A.P.S.F.R.

Strategia A.P.S.F.R. poate fi reprezentatd de o singurd abordare sau de o combinatie de aborddri de management
al riscului de inundatii si mdsuri asociate, dezvoltata la nivelul unei zone cu risc potential semnificativ la inundatii
sau a unei grupari de astfel de zone. Dezvoltarea strategiei cuprinde douad etape principale: prima consta in
gruparea / combinarea masurilor pentru a forma alternative (optiuni) solide, iar a doua etapa consta in evaluarea
acestor alternative cu ajutorul analizei multi-criteriale (AMC) si a analizei rapide cost-beneficiu (ACB) pentru a
selecta strategia preferatd (recomandatd). Acesti doi pasi necesitd o etapd pregatitoare. Aceastd etapa
pregatitoare, precum si etapele ulterioare de formare a alternativelor si evaluare a acestora sunt prezentate in
fisele descriptive ale A.P.S.F.R.

Fisa descriptiva reprezintd un rezumat al programului de masuri asociat unui A.P.S.F.R. (sau a unei grupari de
A.P.S.F.R.-uri); aceasta fisa permite intelegerea intregului proces de identificare a strategiei adecvate, a optiunilor
/ alternativelor potentiale viabile si, in final, a alternativei preferate / recomandate. Structura unei fise descriptive
se regaseste 1n figura de mai jos:

Structura unei fise descriptive ‘

1. Localizare

2. Consideratii privind analizarea mai multor A.P.S.F.R.-uri ca o singura unitate spatiala de
evaluare /,,cluster” (aplicabil de la caz la caz)

Identificarea problemei de inundabilitate

Analiza calitatii datelor

Formarea alternativelor

Evaluarea alternativelor

Evidentierea alternativei / strategiei preferate

SCICUE

Fise descriptive ale alternativelor identificate la nivelul A.B.A. Siret poti fi vizualizate accesand link-ul
https://inundatii.ro/resurse/aba-Siret-fise-descriptive/ iar in Anexa 16 sunt prezentate masurile ce fac parte din
alternativele identificate la nivel de A.B.A. Siret.

Etapele parcurse Tn elaborarea fiselor descriptive sunt descrise mai jos:
i) Etapa pregatitoare — presupune parcurgerea urmatoarelor analize:

- Analiza initiald a riscului la inundatii si identificarea A.P.S.F.R.-urilor cu risc scdzut. Avind in vedere
numarul mare de A.P.S.F.R.-uri fluviale din Romania, in total 509 (din care 71 sunt in A.B.A. Siret), s-
a decis realizarea unei evaluari preliminare (initiale) a riscului la inundatii, pentru a clasifica
A.P.S.F.R.-urile si a le identifica pe acelea avand, potential, un risc scazut, cu ajutorul informatiilor
disponibile, cat mai devreme in proces, inainte ca noile harti de risc sa fie disponibile. Pentru
A.P.S.F.R.-urile identificate ca avand risc scdazut la inundatii nu este necesar sd se elaboreze
alternative (optiuni) sau sa se planifice investitii majore, fiind suficiente masuri curente, cum ar fi
intretinerea infrastructurii existente. Pentru evaluarea initiala a riscului la inundatii, analiza la scara
Uniunii Europene efectuata de JBA pentru Banca Mondiald a fost valorificata spatial la nivelul
Romaniei, pentru a raporta pagubele medii anuale pentru fiecare unitate administrativa de nivel 3
din Romaénia. Aceste informatii au fost utilizate pentru a estima pagubele medii anuale in fiecare
A.P.S.F.R. Contorizarea proprietatilor, utilizand hartile de hazard disponibile (Ciclul 1), precum si noul
set de date privind expunerea, a furnizat estimari suplimentare privind riscul de inundatii. Aceasta
evaluare initiala (grosiera) a permis clasificarea A.P.S.F.R.-urilor cu cel mai mic risc, prin definirea
cuantilei de 25%. Rezultatele au fost mai apoi atent analizate si validate de experti locali. Pentru
A.B.A. Siret, 21 din cele 71 A.P.S.F.R.-uri fluviale raportate sunt considerate ca fiind cu risc scazut.
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Noile harti de risc au confirmat, Th majoritatea cazurilor, evaluarea initiald a riscului, rezultatul final
fiind prezentat in tabelul 21.

Tabelul 21. A.P.S.F.R.-uri fluviale identificate cu risc scdzut la nivelul A.B.A. Siret

Nr. crt. A.P.S.F.R. cu risc scazut Cod A.PS.F.R. Cod EU A.PS.F.R.
1 r. Molnita - av. loc. Mihaileni 10-A003F RO10-12.01.007....-01A
2 r. Putna - loc. Putna 10-A007FF RO10-12.01.017.12...-01A
3 r. Remezeu - loc. Vicovu de Jos 10-A008F RO10-12.01.017.14...-01A
4 r. Hatnuta - av. confl. Bocancea 10-A021F RO10-12.01.017.27...-01A
5 r. Solonet - av. loc. Partestii de Sus 10-A021F RO10-12.01.017.27...-01A
6 r. Patrauteanca - av. loc. Patrauti 10-A022F RO10-12.01.017.28...-01A
7 r. Dragomirna - av. loc. Mitocu Dragomirnei 10-A023F RO10-12.01.017.30...-01A
8 r. Targul - loc. Falticeni 10-A024F RO10-12.01.021.08...-01A
9 r. Ruja - av. loc. Valea Seaca. sect. indig. 10-A025F RO10-12.01.026a....-01A
10 r. Sohodol - av. loc. Bosteni. sect. indig. 10-A026F RO10-12.01.030....-01A
11 r. Sarata 10-A031F RO10-12.01.040.39a...-01A
12 r. Hangu - loc. Hangu 10-A037FF RO10-12.01.053.43...-01A
13 r. Almas - av. loc. Almas 10-A042F RO10-12.01.053.60.04..-01A
14 r. Asau - av. confl. Izvorul Alb (Cracul Mare) 10-A048FF RO10-12.01.069.18...-01A
15 r. Curita - loc. Curita - loc. Casin 10-A053F RO10-12.01.069.32.07..-01A
16 r. Bucium - av. loc. Buciumi 10-A054F RO10-12.01.069.32.08..-01A
17 r. Schit - av. confl. Coman 10-A058FF RO10-12.01.069.33.06..-01A
18 r. Susita - av. loc. Rotilestii Mari 10-A064F RO10-12.01.075....-01A
19 r. Verdea - loc. Verdea 10-A065F RO10-12.01.075.05a...-01A
20 r.Voitinel-loc.Voitinel 10-A009F RO10-12.01.017.16...-01A
21 r. Clit - loc. Clit 10-A017F RO10-12.01.017.24.02.01.-01A

- ldentificarea potentialelor clustere (grupari de A.P.S.F.R.) la nivelul A.B.A.: Scara spatiala implicitd a
gestionarii riscului de inundatii este scara A.P.S.F.R. Cu toate acestea, exista situatii in care doud sau
mai multe A.P.S.F.R. sunt atat de intrinsec legate incat ar trebui sa fie considerate o singura unitate
spatiala de evaluare (cluster). Motivele pentru combinarea A.P.S.F.R.-urilor in clustere includ ratiuni
de interactiune hidrologica sau hidraulica; existenta infrastructurii de apdrare situate ntr-un
A.P.S.F.R., cu efect asupra unui alt A.P.S.F.R.; hazardul in respectivele A.P.S.F.R.-uri expun aceiasi
receptori; masura propusa pe un A.P.S.F.R. genereaza beneficii pe un alt A.P.S.F.R. Combinatiile de
masuri propuse 1n aceste A.P.S.F.R.-uri interconectate (clustere) vor oferi o solutie mai eficienta
pentru managementul riscului la inundatii, in comparatie cu masurile ce ar fi propuse separat pentru
fiecare A.P.S.F.R. Tn A.B.A. Siret au fost identificate un numar de 2 clustere, care acoperd spatial
urmatoarele A.P.S.F.R.-uri (tabelul 22).

Tabelul 22. Clustere identificate la nivelul A.B.A. Siret

Nr. crt. A.PS.F.R. Cod A.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. Cod
Cluster
1 r. Siret - av. granita - am. loc. Movileni. sect. 10-A001F RO10-12.01.....-01A 10-X002
indig. (partial)
2 r. Siret - av. loc. Movileni. sect. indig. 10-A002F RO10-12.01.....-02A 10-X002
3 r. Putna - av. loc. Lepsa 10-A066F RO10-12.01.079....-01A 10-X002
4 r. Ramnicul Sarat - av. loc. Dumitresti 10-A071F RO10-12.01.080....-01A 10-X002
5 r. Suceava - av. loc. Ulma. sect. indig. 10-A006F RO10-12.01.017....-02A 10-X001
6 r. Putna - loc. Putna 10-A007FF RO10-12.01.017.12...-01A 10-X001
7 r. Voitinel - loc. Voitinel 10-A00SF RO10-12.01.017.16...-01A 10-X001
8 r. Voitinel - av. loc. Voitinel. sect. indig. 10-A010F RO10-12.01.017.16...-02A 10-X001
9 r. Pozen - loc. Horodnic de Sus 10-A011F RO10-12.01.017.21...-01A 10-X001
10 r. Pozen - av. loc. Horodnic de Sus - am. loc. 10-A012F RO10-12.01.017.21...-02A 10-X001
Radauti. indig
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Nr. crt. A.PS.F.R. Cod APS.F.R. Cod EU A.PS.F.R. Cod
Cluster
11 r. Pozen - av. loc. Radauti 10-A013F RO10-12.01.017.21...-03A 10-X001

- Determinarea Scorului de Calitate a Datelor (Data Quality Score / DQS). Scorul de Calitate a Datelor a
fost determinat pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster, acesta definind nivelul de incredere / confidenta in

alternativele propuse, tinand seama de datele disponibile. Cele doua criterii luate Tn considerare in
aprecierea scorului de calitate a datelor sunt asociate:
i) datelor / informatiilor privind infrastructura existenta si
ii) datelor / informatiilor privind modelul utilizat.

Scorului DQS global fi este atribuit cel mai mic / scazut punctaj dintre cele doua scoruri mai sus-mentionate

(tabelul 23).

Tabelul 23. Scorul de Calitate a Datelor

. Semnificatie scor (nivelul de
Scor Calitatea Date despre " . . N L
Datelor (DQS) infrastructura existents Informatii de tip Model si Date incredere re.zultat cu privire la
strategia A.P.S.F.R.)

A. Ideal Incluse in REDIG, REBAR. | Model din Ciclul Il cu masuratori si Strategia A.P.S.F.R. include
Regulamente exploatare | date DTM din Ciclul II. alternative robuste si identifica
lacuri de acumulare alternativa preferata.
disponibile.

B. Acceptabil Incluse in REDIG, REBAR. | Model din Ciclul Il cu mdsuratori si Strategia A.P.S.F.R. include
Regulamente exploatare | date DTM din Ciclurile I si Il. alternative descrise suficient pentru
lacuri de acumulare a putea identifica o alternativa
disponibile. preferata

C. Limitat Localizare cunoscutd. Nu | Model din Ciclul I sau Ciclul Il bazat Strategia A.P.S.F.R. poate necesita
sunt disponibile alte n totalitate pe masuratori si date studii aditionale. Alternativele pot fi
informatii. DTM din Ciclul I. definite, dar vor avea un grad de

confidenta mai redus (incertitudine
ridicata). Interpretarea rezultatelor
AMC si ACB rapide se recomandd sd
se facd cu mare atentie pentru a fi
evitata promovarea unei masuri
neadecvate.

D. Insuficient Nu sunt disponibile Model din Ciclul | sau Ciclul Il in care | Vor fi necesare studii suplimentare,
informatii suficiente. nu este clar dacd mdsurdtorile sau nu se pot defini alternative realiste

modelul includ date cu privire la la acest moment.
structurile existente, infrastructuri
de apdrare sau reguli de operare.

REDIG - Registrul digurilor; REBAR - Registrul barajelor

ii) Formarea alternativelor

Formarea alternativelor incepe cu intelegerea problematicii inundatiilor (de exemplu, de unde incepe inundatia,
mecanismul de producere al acesteia, cum functioneaza lucrarile de aparare existente impotriva inundatiilor, ce
obiective sunt expuse riscului). Hartile de hazard sunt esentiale in acest sens. Se pleaca de la lista de masuri
produsa in timpul etapei de screening suplimentata cu masuri nou identificate, pe baza informatiilor asociate
hazardului (Ciclul 1), pentru a combina apoi masurile in alternative coerente. A fost realizat un proces ierarhizat
de considerare a masurilor verzi (figura 20), precum si rezultatul unui studiu detaliat, realizat la nivel national, de
evaluare a potentialului albiilor majore pentru identificarea zonelor adecvate de relocare a digurilor?. Pe baza
studiilor mentionate anterior, au fost efectuate analize ulterioare in scopul identificarii oportunitatilor, in cadrul
P.M.R.I. Ciclul ll, menite sa faciliteze elaborarea unor masuri de atenuare a presiunilor hidromorfologice asupra

21 MEWF/World Bank (2021): Floodplain Study - Floodplain potential and dike relocation in Romania

Pagina 87

| INUNDATII.RO



conectivitatii laterale, plecand de la cele identificate in P.M.B.H. Ciclul Ill. Primul pas a fost de a suprapune
corpurile de apa (incadrate ca fiind pe A.P.S.F.R.-uri sau care sunt situate In amonte de A.P.S.F.R.-uri), avand
indicatorul de conectivitate laterala (clasa 3, 4, 5), incadrat ca fiind mai ,,putin bun” (sursa P.M.B.H. Ciclul Ill) cu
potentialul de reconectare a luncii inundabile — clasa ,,medie, mare si foarte mare”. in urma acestui demers au
fost identificate masurile viabile pentru reducerea riscului la inundatii (precum zone naturale de retentie a apei,
relocare diguri si poldere in incinte indiguite) in cadrul A.P.S.F.R.-urilor. in anumite cazuri, acest tip de masura nu
este viabild. Tn aceste situatii, s-a oferit o explicatie/justificare din perspectiva potentialelor oportunitati de
implementare a masurii propuse. in cazul A.B.A. Siret, in conformitate cu prevederile P.M.B.H. Ciclul Ill, NU au fost
identificate corpuri de apd pentru care evaluarea hidromorfologica din punct de vedere al conectivitatii laterale.
Au fost in schimb identificate si promovate alte masuri de reconectare laterald (asociate A.P.S.F.R., dar nu si
corpurilor de apd mentionate anterior), descrise in fisele descriptive, dupa caz.

Fara interventii

Abordari de management la scara bazinului hidrografic

: _ Optiunile de management la
permite reglarea naturald a Y ccara hazinului hidrografic

cursulul de apa fa_':a nicio implicd o mare varietate de
interventie umana. interventii sau modificiri ale

Strategie de management a
riscului la inundatii care

Lucrul cu procesele naturale

Poate necesita madificari in practicilor pentru reducerea
utilizarea actuald a cursului scurgerilor, gestionarea Masuri care respectd regimul
de api si a albiei majore sedimentelor si imbunatatirea | hidrologic si regirnul
asociate. functiondrii infrastructurii sedimentar natural &l
existente sistemului fluvial. Madsuri structurale uspare, care

Oportunitdtile si includ materiale naturale,

5 i : ienti Acestea includ masuri la scarz PR M
clonstran?erl[e pentru acgs*tl Exetr‘nple. constientizarea e s 2 | forme regdsite in natur sau
tip de masur.'\‘sunt de obicei publica, o ului's najore mésuri specifice pentru a A se utiliza numa dach toate
legate de utilizarea imprejmuirea/ingradirea pentru a atenua sau intarzia N Hi . el
. - - P .| imbunatati sau a crea habitate. | cojalalte abordari sunt
terenurilor si dispunerea digurilor pentru a le proteja de | varful undei de viiturd, pentru a| o !
asezdrilor umane. animale, optimizarea regulilor | imburitati capacitatea de In unele situatii (de exemplu, | epuizate.
Evitarea sau inldturarea de functionare a infrastructurii | transport si pentru areduce | corpuri de apa puternic Mésurl ingineresti/structurale
Hereoltiriorn slhis meiors | EXstente, schimbarea nivelurile maxime ale apei in | modificate), functionarea grele, care utilizeazd de obicei
ezvoltarilor in albiz majord X : ‘ R z A el g - v y
este un exemplu de mésluré regimurilor de perioadele de viitura. naturald a unui rdu sia albiei | nateriale artificiale sau betan.
f3rd int tp mentenanta/intretinere, Obiectivul lintad este cursul de sale majare nu poate f‘ " Pentr misurile gri si fi
ara interventie. } i b restabilitd. Tn aceste situatii ar | PeNtru ca@ masurile gri sa fie

:::tiugn:::él;Zigg?itliénd?re apa cu curgere libera. trebui explorate toate afceptablle, prowectufl tre_buwe
impadurire in bazinele f.\d‘f‘:‘f‘ired acestei solutii este | oportunitatile posibile de lucru |59 demonstreze conformitatea
superioare din amante si limitatd de panta a_\b{3| majore, | cu procesele naturale. cu D\rectw?\e Uunlulnu.
imlementarea/ajustarea/ameli dezvoltarea urbana si limitdrile Europene [wr] special Directiva
impuse de geomorfolgia vailor EIM revizuita, Directiva-cadru

orarea practicilor agricole
pentru a reduce scurgerea sia
imbunatati starea solului.

Apa, Directivele privind
habitatele si pasarile}

Masurile de interventie redusa ar putea fi considerate ca masuri de tipul ,,lucrul cu procesele naturale”, in cazul in care au
un impact minim asupra proceselor naturale la scara corpului de apa conform Directivei Cadru Apa. Printre exemple, se
mentioneaza si suprainaltarea lucrarilor existente de indiguire sau lucrarile locale de aparare impotriva inundatiilor, situate
la distanta mare de malurile cursului de apa pentru a proteja obiectivele de infrastructura sau proprietati.

Figura 20. Aborddri / Mdsuri Gri-Verzi - lerarhizare

n Anexa 15 se prezintd principalele provociri de implementare a mésurilor verzi in Romania si ipotezele implicite

de proiectare considerate / recomandate Tn etapa de evaluare a strategiilor si a optiunilor / alternativelor la nivel

de A.P.S.F.R., in vederea evitarii / atenuarii efectelor adverse asupra mediului.

in figura 21 sunt evidentiate principiile de baza luate in considerare in formarea alternativelor pentru definirea
Strategiei A.P.S.F.R.
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Cel putin doua alternative (plus cea de referinta / situatia existentd) per A.P.5.F.R. / cluster A.P.S.F.R.

«n cazulin care nu pot fi identificate mai multe alternative viabile, mativele sunt explicate in fisa descriptivd.

Considerarea obiectivelor P.M.R.I. - Ciclul Il, relevante pentru Strategiile A.P.S.F.R.

* Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra: populatiei {obiectivul 2], infrastructurii si activitatilor economice (obiectivul 3}, patrimoniului cultural
(obiectivul 4).
s Reducerea impactului negativ al inundatiilor si atingerea / mentinerea obiectivelor de mediu in concardanti cu Directiva Cadru Apa (obiectivul 5.

Infrastructuri de protectie existente

«In cazul infrastructurii de apidrare degradate sau care nu atinge parametrii de functionare, este recomandata luarea in considerare a alternativei de reabilitare a
acestora,

Utilizarea rezultatelor etapei de screening si a hartilor de hazard si de risc (aferente situatiei de referintd / baseline)

* Rezultatele screening-ului - folosite ca punct de plecare in combinarea masurilor in alternative.
s Informatiile si datele de expunere recent produse - utilizate pentru a ghida / documenta formarea alternativelor.
» Analiza de screening nu se reia, rezultatele acesteia fiind preluate si aprofundate / dezvoltate in etapa de formare a zalternativelor.

Schimbadri climatice

* Considerarea includerii de alternative cu amprenta de carbon scazuta (ref.
la ultimul ghid al CE https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/enfip_21 3943)

« Alternativele trebuie gandite s3 poati fi adaptabile si flexibile pentru schimbarile climatice viitoare (abiectivul 7). Tn etapa de dezvoltare a Strategiei la nivel de
A.B.A. (UoM), se efectueaza o anzliza suplimentara privind cea mai adecvata strategie climatic pentru proiectul respectiv, tinind seama de locatia acesteia.

Elaborarea strategiei A.P.S.F.R. urmeaz un proces ierarhizat, respectiv o anume ordine in considerarea masurilor

* Se urmeaza structura ierarhica a abordarilor de management al riscului la inundatii (MRI}, incepand cu Abordarea MRI 1.

Figura 21. Principii in stabilirea unei Strategii A.P.S.F.R.— Etapa de formare a alternativelor

Notd: Masurile (cele propuse in etapa de screening sau cele identificate Tn timpul analizei noilor harti de hazard,
din Ciclul Il) sunt integrate Tn alternativele/strategiile A.P.S.F.R. doar daca sunt confirmate de autoritatile relevante
(cu indicarea amplasamentului, a capacitatii/suprafetei acestora etc.); in caz contrar, aceste masuri sunt
promovate in cadrul P.M.R.l. ca masuri nationale.

Alternativele identificate in cadrul acestei etape, la nivelul A.B.A. Siret, sunt descrise in detaliu in fisele descriptive
ce pot fi vizualizate accesand link-ul https://inundatii.ro/resurse/aba-Siret-fise-descriptive/. Se reaminteste ca,
pentru A.P.S.F.R.-urile pentru care s-a confirmat un risc scazut la inundatii, strategia este prezentata / descrisa
intr-un format simplificat de fisd descriptiva.

iii) Estimarea costurilor

A fost dezvoltatd o baza de date privind costurile unitare in scopul de ailustra costurile unitare tipice (de exemplu,
n functie de dimensiune sau materiale utilizate), pentru o serie de elemente si masuri comune. Baza de date este
realizatd in concordantd cu calculele recente asupra costurilor proiectelor, cu actele normative din Romania si cu
cercetarile europene privind noile aborddri mai verzi asupra gestionarii riscului de inundatii.

Totodata, a fost realizat un instrument de estimare a costurilor bazat pe o foaie de calcul Excel, pentru a imbina
cu usurinta costurile masurilor asociate cu o alternativa strategica A.P.S.F.R. Costul componentelor pentru a
dezvolta capacitatea de adaptare in cadrul masurilor (de exemplu, fundatii mai solide ce permit supraindltarea
unui dig) trebuie sa fie incluse in cadrul costurilor de investitie. Costul pentru intretinere este, de asemenea,
indicat prin acest instrument Excel, care urmeaza sa fie luat in considerare in etapa urmatoare - Evaluarea
alternativelor (descrisa in continuare). Costurile adaptarii viitoare (de exemplu, suprainaltarea digului) nu sunt
incluse.

iv) Evaluarea alternativelor

Alternativele identificate in cadrul strategiilor propuse sunt evaluate pe baza unei Analize Multi-Criteriale (AMC)
pentru a asigura o comparare obiectivad a acestora si, de asemenea, printr-o Analizd Cost-Beneficiu (ACB) rapida
pentru a analiza potentiala viabilitate economicd. ACB rapidd se bazeaza pe o baza de date a costurilor unitare
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medii estimate la nivel national, creata special pentru dezvoltarea P.M.R.I. Ciclul I si pentru pagubele si pentru
pagubele aferente scenariilor de referintd (situatia existentd) ale hdrtilor de hazard si de risc la inundatii (baseline),
pagube estimate a fi evitate in cazul in care strategiile propuse ar fi implementate. Dupd cum a fost explicat in
Sectiunea 5.1.1 (Prezentare generald), aici a fost utilizatd valoarea medie nationald a pagubei potentiale a
cladirilor rezidentiale, pentru a nu dezavantaja Comunitdtile Vulnerabile si Marginalizate care au locuinte
rudimentare. A fost elaborat Instrumentul Centralizator de Evaluare pentru a integra si comunica intr-un singur
document rezultatele evaluarii, precum si justificarea deciziei privind identificarea alternativei (optiunii) preferate
/ recomandate pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster. AMC si ACB utilizeaza criteriile definite pentru obiectivele de
management al riscului la inundatii P.M.R.I. Ciclul Il pentru a evalua impactul potential al alternativelor din
perspectiva obiectivelor respective. In acest fel, se evalueazi efectul / beneficiul fiecirei masuri propuse si pe

baza acestuia, se selecteazd cea mai buna alternativa la nivelul A.P.S.F.R. Rezultatul

alternativei preferate pentru fiecare A.P.S.F.R. este prezentata in tabelul 24.

Tabelul 24. Indicarea alternativei preferate

evaluadrii si selectdrii

Nr. Denumire A.P.S.F.R. (Réu/ IDAPSFER. Cod EUAP.SFR. Alternativa preferats
crt. Localitate)
1 r. Siret - av. granita - am. foc. 10-A001F RO10-12.01....-01A Alternativa 1
Movileni. sect. indig.
2 r. Siret - av. loc. Movileni. sect. indig. 10-A002F RO10-12.01.....-02A Alternativa 1
3 r. Molnita - av. loc. Mihaileni 10-A003F RO10-12.01.007....-01A A'P'S'chéRz'uct” rise
4 r. Baranca - av. loc. Zamostea 10-A004F RO10-12.01.007a....-01A Alternativa 1
5 r. Hantesti - loc. Hantesti 10-A005F RO10-12.01.012....-01A Alternativa 1
6 r. Suceava - av. loc. Ulma. sect. indig. 10-A006F RO10-12.01.017....-02A Alternativa 1
7 r. Putna - loc. Putna 10-A007FF RO10-12.01.017.12...-01A
8 r. Remezeu - loc. Vicovu de Jos 10-A008F RO10-12.01.017.14..-01A A'P'S'SFC"_;]RZ'UCtU fse
9 r. Voitinel - loc. Voitinel 10-A009F RO10-12.01.017.16...-01A
10 " Voitinel - a"m'glcg voitinel. sect. | 15,0010F | R010-12.01.017.16..-02A
11 r. Pozen - loc. Horodnic de Sus 10-A011F RO10-12.01.017.21...-01A Alternativa 1
1, | [Pozen-av.loc HorodnicdeSus- | \610r RO10-12.01.017.21...-02A
am. loc. Radauti. tndig
13 r. Pozen - av. loc. Radauti 10-A013F RO10-12.01.017.21...-03A
14 r. Sucevita - av. confl. Rusca 10-A014F RO10-12.01.017.22...-01A Alternativa 2
15 r. Bercheza - loc. Sucevita 10-A015FF RO10-12.01.017.22.03..-01A Alternativa 2
16 r. Solca - av. loc. Solca 10-A016F RO10-12.01.017.24...-01A Alternativa 1
17 r Clit - loc. Clit 10-AO17F R0O10-12.01.017.24.02.01.- A.P.S.F.VR. cu risc
01A scazut
18 r. laslovat - loc. laslovat 10-A018F RO10-12.01.017.24.04..-01A Alternativa 2
19 r. Horait - av. loc. Balcauti 10-A019F RO10-12.01.017.24a...-01A Alternativa 1
20 | r.Solonet-av. loc. Partestiide Sus | 10-A020F | RO10-12.01.017.25..-01A A'P'S'SFCéRz'Uct“ e
21 r. Hatnuta - av. confl. Bocancea 10-A021F RO10-12.01.017.27..-01A A'P'S'SFC;Z‘UCt” rise
22 r. Patrauteanca - av. loc. Patrauti | 10-A022F |  RO10-12.01.017.28..-01A A'P'S'SFCéRZ'uCt“ rse
23 r. Dragomirna - ay. Io.c. Mitocu 10-A023F RO10-12.01.017 30, -01A A.P.S.F.F. Cu risc
Dragomirnei scazut
24 . Targul - loc. Falticeni 10-A024F RO10-12.01.021.08...-01A A'P'S'SFC;Z‘UCt” rise
25 r. Ruja - av. Iog Vfalea Seaca. sect. 10-A025F RO10-12.01.0264... -01A A.P.S.F.f{. cu risc
indig. scazut
% r. Sohodol - a\(. Igc. Bosteni. sect. 10-A026F RO10-12.01.030.. -01A A.P.S.F.F. cu risc
indig. scdzut
27 " Moldova -av. loc. Campulung | 1 557 RO10-12.01.040....-01A Alternativa 1
Moldovenesc. sect. indig.
28 r. Moldovita - av. loc. Moldovita 10-A028F RO10-12.01.040.20...-01A Alternativa 1
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Nr. Denumire A.P.S.F.R. (Rau/ IDAPSFR. Cod EU AP.SFR. Alternativa preferata
crt. Localitate)
29 r. Suha - av. confl. Chicirca 10-A029FF RO10-12.01.040.25...-01A Alternativa 1
30 r. Humor - av. loc. Plesa 10-A030F RO10-12.01.040.27...-01A Remodelare
31 r. Sarata 10-A031F RO10-12.01.040.39a...-01A AP.S.FR.curisc
scazut
32 r. Neamt - av. loc. Pipirig 10-A032F RO10-12.01.040.41...-01A Alternativa 2
33 r. Toplita - av. loc. Topolita 10-A033F RO10-12.01.040.44...-01A Remodelare
3q | [Btritacav ;’;:unca “am-lac |0 o3ar RO10-12.01.053....-01A Alternativa 1
35 r. Bistrita - av. loc. Piatra Neamt 10-A035F RO10-12.01.053....-02A Alternativa 1
36 r. Sabasa - loc. Sabasa 10-A036FF RO10-12.01.053.34...-01A Alternativa 2
37 . Hangu - loc. Hangu 10-A037FF RO10-12.01.053.43..-01A A'P'S'S;Rz'uct“ rse
38 r. Damuc - av. confl. Sugaul 10-A038FF RO10-12.01.053.48.06..-01A Alternativa 1
39 r. Pangaraciori - loc. Pangaracior 10-A039FF RO10-12.01.053.52...-01A Alternativa 1
40 r. Cuejdiu - av. loc. Cuejdiu 10-A040FF RO10-12.01.053.57...-01A Alternativa 2
41 r. Cracau - av. loc. Magazia 10-A041F RO10-12.01.053.60...-01A Remodelare
42 r. Almas - av. loc. Almas 10-A042F | RO10-12.01.053.60.04..-01A A‘P‘S‘SFCéRz'uct“ fse
43 r. Romani - av. loc. Romani 10-A043F RO10-12.01.053.66...-01A Alternativa 2
44 r. Valea Mare - loc. Faraoani 10-A044F RO10-12.01.056....-01A Alternativa 1
45 " Racaciuni - av. loc. Fundu 10-A045F RO10-12.01.060....-01A Alternativa 1
Racaciuni
r. Polocin - av. confl. Perchiu .
46 . 10-A046F RO10-12.01.068....-01A Alternativa 1
(Huruesti)
47 r. Trotus - av. confl. Comiat 10-A047F RO10-12.01.069....-01A Alternativa 1
48 r. Asau - av. confl. Izvorul Alb (Cracul 10-AOASEF RO10-12.01.069.18. -O1A A.P.S.F.f{. cu risc
Mare) scazut
49 r. Urmenis - loc. Moinesti - loc. Podei 10-A049F RO10-12.01.069.20...-01A Alternativa 2
50 r. Slanic - av. loc. Slanic- Moldova 10-A050FF RO10-12.01.069.27...-01A Alternativa 1
51 r. Oituz - av. confl. Ungureanu 10-A051FF RO10-12.01.069.31...-01A Alternativa 2
52 r. Casin - av. confl. Ghioina 10-A052F RO10-12.01.069.32...-01A Alternativa 2
53 r. Curita - loc. Curita - loc. Casin 10-A053F | RO10-12.01.069.32.07.-01A A'P'S'SiéRz‘uct” rse
54 r. Bucium - av. loc. Buciumi 10-A054F | RO10-12.01.069.32.08..-01A A‘P‘S‘chéRz'uct“ rse
55 r. Tazlau - loc. Tazlau. sect. indig. 10-A055F RO10-12.01.069.33...-01A Alternativa 2
56 r. Tazlau - av. loc. Frumoasa 10-A056F RO10-12.01.069.33...-02A Alternativa 2
57 r. Frumoasa - loc. Frumoasa 10-A057FF RO10-12.01.069.33.05..-01A Alternativa 1
58 r. Schit - av. confl. Coman 10-A0S8FF | RO10-12.01.069.33.06..-01A A'P'S'SFCéRz‘uct” rse
59 r. Solont - loc. Solont - loc. Tarata 10-A059F RO10-12.01.069.33.08..-01A Alternativa 1
60 r. Tazlaul Sarat - av. loc. Zemes 10-A060F RO10-12.01.069.33.10..-01A Alternativa 1
61 r. Butucari - loc. Berzunti 10-A061F Ro10_12'016016;9'33'17'01'_ Alternativa 1
62 r. Barsanesti - loc. Barsanesti 10-A062F RO10-12.01.069.33.20..-01A Alternativa 1
63 r. Caiuti - loc. Caiuti 10-A063F RO10-12.01.069.38...-01A Alternativa 1
64 r. Susita - av. loc. Rotilestii Mari 10-A064F RO10-12.01.075....-01A A'P'S'SFCéRZ'uCt“ rse
65 r. Verdea - loc. Verdea 10-A065F | R010-12.01.075.05a..-01A A'P'S'SFC'éRZ'UCt“ e
66 r. Putna - av. loc. Lepsa 10-A066F RO10-12.01.079....-01A Alternativa 2
67 r. Zabala - av. confl. Lapos 10-A067F RO10-12.01.079.09...-01A Alternativa 2
68 r. Naruja - av. loc. Bradetu 10-A068FF RO10-12.01.079.09.08..-01A Alternativa 1
69 r. Milcov - av. loc. Andreiasu de Jos 10-A069F RO10-12.01.079.18...-01A Alternativa 2
70 r. Ramna - av. confl. Rascuta 10-A070F RO10-12.01.079.19...-01A Alternativa 2
71 r- Ramnicul Sarat - av. loc. 10-A071F RO10-12.01.080...-01A Alternativa 1
Dumitresti
72 Roman 10-A075P Pluvial
73 Suceava 10-A076P Pluvial
74 Gura Humorului 10-A077P Pluvial
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Lista cu masuri ce fac parte din alternativa preferata selectata din strategiile A.P.S.F.R. se prezinta in Anexa 16.

Tn cele ce urmeazs este redat un rezumat al alternativelor identificate (sub forma unei statistici la nivel de A.B.A.),
dupa cum urmeaza:

- 3 APS.F.R.-uri pluviale — Roman, Suceava, Gura Humorului; masura fundamentald se refera la
elaborarea unui Plan de Management al Apelor Pluviale pentru zonele respective, impreuna cu
recomandadrile asociate (a se vedea fisele A.P.S.F.R. 10-A075P Roman, 10-A076P Suceava, 10-A077P Gura
Humorului);

- 71 A.P.S.F.R.-uri fluviale, dintre care 21 cu risc scazut; in aceste A.P.S.F.R.-uri, avand riscul de inundatii
mai redus, in general, masuri curente de intretinere / mentenantd / operare corespunzatoare pot fi
suficiente (cu exceptia celor incluse in clustere);

- tinand cont atat de A.P.S.F.R.-urile individuale, cat si de clusterele definite (fluviale), pentru A.B.A. Siret,
au fost elaborate 66 strategii (si fise descriptive asociate), dupa cum urmeaza: 2 strategii de tip cluster
(care acopera in total 11 A.P.S.F.R.-uri, din care pentru 4 A.P.S.F.R. au fost elaborate si strategii
individuale: Suceava non POIM 10-AOO06F, Siret aval granitd 10-A001F, Putna 10-A066F si Ramnicu Sarat
10-A071F), 45 strategii de sine statdtoare (individuale), cu precizarea ca pentru 3 APSFR: 10-A030F r.
Humor - av. loc. Plesa, 10-A033F r. Toplita - av. loc. Topolita si 10-A041F r. Cracau - av. loc. Magazia, este
necesara remodelarea cu nolle conditii topo (lucrari realizate dupa etapa de modelare din ciclul 1) si 19
strategii asociate unor A.P.S.F.R. cu risc redus;

- pentru cele 47 de strategii A.P.S.F.R. (medium si high) — 2 strategii de tip cluster si 45 strategii de sine
statatoare (individuale) mentionate mai sus (fara considerarea acelor strategii asociate A.P.S.F.R.-lor cu
risc redus), avem urmatoarea situatie:

- 43 strategii pentru care exista informatii limitate / insuficiente, respectiv cele pentru care scorul de
calitate a datelor (DQS) a rezultat C (15 strategii) sau D (28 strategii);

- 8strategii, la care, prin masurile propuse, se atinge, potential, un standard de protectie partial (in fisele
descriptive —r. Neamt - av. loc. Pipirig Alt. 1, r. Bistrita - av. loc. Lunca - am. lac Bicaz Alt. 2, r. Cuejdiu -
av. loc. Cuejdiu Alt1, r. r. Qituz - av. confl. Ungureanu Alt. 1, r. Solont - loc. Solont - loc. Tarata Alt. 1, r.
Butucari - loc. Berzunti Alt. 1, r. Putna - av. loc. Lepsa Alt. 1, r. Zabala - av. confl. Lapos Alt.1, se descriu
alternativele identificate in aceasta situatie exceptionald, dupa caz).

La nivelul A.B.A., in tabelul 25 se prezinta sintetic numarul total de masuri propuse per tip (conform Catalogului
de mdsuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il).

Tabelul 25. Centralizator tipuri de mdsuri propuse la nivelul A.B.A. (A.P.S.F.R. + sub-bazin)

o . o N . . . Numar
Cod masura Denumire masurd conform Catalog de masuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il masuri
Relocarea receptorilor in zone cu o probabilitate mai
M22_RO4 ocarea recepror | 0 probat 3
— mica de inundatii si / sau cu un risc mai mic
Cresterea rezilientei constructiilor si a lucrarilor de infrastructura aflate in zone
M23_RO5 | ~orcle ! tillor s 1
inundabile
Elaborarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la managementul
M24_RO7 P ' pLn P 8 3

riscului la inundatii.
M24_RO9S Tntretinerea albiilor cursurilor de ap 6
Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafata impdadurita in bazinele superioare ale

1_RO1 . : 2
M31_RO10 cursurilor de apa (nu numai APSFR)
M31 RO12 Managejme'ntul- padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele 27
- protectie diguri
Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme
M31_RO13 o 20
- agrosilvice)
Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor ,bariere”
M31_RO14 | ale scurgerii de suprafata (ddmburi /valuri de pamant/constructii din lemn de mici 20
dimensiuni
M31_RO15 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafatd si / sau in adancime (prin 3

impddurire) — necesita terasare, bariere erozionale, etc.
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N . . x T . . . Numar
Cod masura Denumire masura conform Catalog de méasuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il msuri
M31 RO17 Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl. 5
- reimpadurirea malurilor cursului de apa pentru reducerea fenomenul erozional)

Lucrari de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale

M31_RO18 ( prag 28
vegetale
Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale

M31_RO19 | locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare 37

a apei in lunca inundabila)

M32_R021 | Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) 9

M32_R022 | Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) 5
1
1

M32_R023 | Supraindltarea barajelor in vederea cresterii capacitatii de retentie / atenuare
Cresterea capacitatii descarcatorilor de ape mari in vederea cresterii capacitatii de

M32_R0O24
evacuare

M32_R0O25 | Marirea capacitdtii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor 22
Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de

M32_R026 | acumulare in vederea cresterii capacitatii de atenuare, exploatarea coordonata a 5
acumularilor in cascada

M32_R0O28 | Analiza elimindrii unor structuri de retentie (demolare baraje) - a se studia de la caz la caz 3

M33_R0O29 | Lucrdri de regularizare locald a albiei (incl. mdsuri de stabilizare a albiei) 20

M33_RO30 Inventa-riereja Ig.crérilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea starii 20
/ functionalitatii acestora

M33_R0O31 | Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate in amenajarea albiilor torentiale 2

M33_R032 Conso!idarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in 5m a
elevatie)

M33_R0O33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare 60

M33_R0O34 | Supraindltarea lucrdrilor de indiguire existente 3

M33_R0O35 | Reabilitare diguriin vederea exploatarii in conditii de siguranta 2

M33_RO36 Analiza pgsibilitétii de relocare a unor diguri sau indepartarea partiald / totala a acestora 6
(a se studia de la caz la caz)
Imbun3titirea / Reabiliatrea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si drenaj,

M34_R0O37 | statii de pompare (incl. imbunatatirea drenajului infrastructurilor liniare: drumuir, cai 1
ferate, dupad caz)

M34-R038 Realizarea unui Plan de Management al Apelor Pluviale 3
Realizarea lucrarilor de mentenantd pentru exploatarea in sigurantd a constructiilor

M35 RO41 | hidrotehnice existente si a echipamentelor aferente (lucrari de intretinere si reparatii 4
curente, etc.)

M35_R0O43 | Punerea in sigurantd a barajelor, prizelor de apa (de ex. Masuri de limitare a infiltratiilor) 3

M41-RO44 Mésuri ?rivind imbunatatirea sistemelor de monitorizare, prognoza si avertizare a 1
inundatiilor

M61 Alte madsuri 2

Aditional masurilor anterior prezentate, in cadrul A.B.A. Siret sunt prevazute urmatoarele masuri, promovate in
cadrul proiectului POIM: Managementul riscului la inundatii in bazinul réului Suceava (tabelul 26).
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Tabelul 26. Centralizator proiecte POIM

Cod masura Denumire masura conform Catalog de masuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il | Numar masuri
Managementul riscului la inundatii in bazinul rdului Suceava
Realizarea de noi acumulari laterale (poldere 1
M32-R022 __Rea (poldere) |
Polder nou pe pdréul Boisa
Suprainaltarea barajelor in vederea cresterii capacitatii de retentie / atenuare | 3

Reabilitarea acumuldrii Horodnic 1
Reabilitarea acumuldrii Horodnic 2
Reabilitarea acumuldrii Horodnic 3
Bazine de retentie a sedimentelor 3
In bazinul de retentie a sedimentelor amonte de acumularea Horodnic 1
In bazinul de retentie a sedimentelor amonte de acumularea Horodnic 2
In bazinul de retentie a sedimentelor amonte de acumularea Horodnic 3
Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare | 4
Schemd e indiguire r. Suceava, lungimea lucrdrilor de indiguire propuse este de 22,067 km
Amenajare pr. Ruda la Dornesti - Cuprinde realizarea unor diguri cu palplanse PVC realizate pe ambele
maluri ale paraului Ruda si pe malul stang al paralui Cimitirului si recalibrarea albiei minore. Lungime
diguri cu palplanse 910m, lungime recalibrare albie minord 615m
Schemd de indiguire rdu Putna - ziduri din piatra, amplasate in zonele in care malurile sunt depasite de
nivelul apei corespunzator debitului de 1, diguri din materiale locale realizate din umplutura din
materiale locale, pana la nivelul de 1% + o garda de 50 cm
Lucrari de indiguire - extindere lucrdri executate prin proiectul ,,Amenajare pr. Voitinel si afluenti, com.
Voitinel,jud. Suceava” — proiect co-finantat din Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational
Sectorial ,Mediu” 2007-2013, ale carui lucrari principale au constat in diguri de aparare pe 2,55 km si
consolidari de mal pe 2,93 km
Suprainaltarea lucrarilor de indiguire existente | 1
M33-RO34 Supraindltare diguri existente r. Suceava pe anumite sectoare, lungimea lucrarilor de supraindltare este
de 1320m, toate pe malul sting al Sucevei
Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta | 1
M33-R0O35 Refacere diguri existente r. Suceava pe anumite sectoare, lungimea lucrarilor de reprofilari si refaceri
diguri este de 1630m, toate pe malul sting al Sucevei
Alte masuri | 1
Lucrdri de amenajare in zona frontului de captare Mdneuti - refacerea rizbermei din aval de tuburile de
M61 acces a apei in canalul lateral, praguri de fund realizate din piatra si gabioane pentru stabilizarea
talvegului canalului lateral, aparari de mal la praguri constand din saltele de gabioane umplute cu piatra
asezate pe taluz si pe fundul canalului

M32-R023

M33-R032

M33-R033

DEZVOLTAREA STRATEGIE! LA NIVELUL ADMINISTRATIEI BAZINALE DE APA (A.B.A.)
i) Selectarea proiectelor / strategiilor prioritare

Obiectivul general al acestei etape este de a dezvolta strategii prioritizate la nivelul spatiului hidrografic Siret. in
plus, fata de proiectele prioritare deja existente, aflate in implementare sau intr-o etapd de planificare avansatd
(de exemplu, proiectele din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare sau Programul National de
Redresare si Rezilientd al Romaniei), pentru P.M.R.I. Ciclul ll, proiectele prioritare au fost selectate si evaluate in
detaliu. Procesul de prioritizare a fost realizat cu ajutorul Analizei Multi-Criteriale (AMC) si a Analizei Rapide Cost-
Beneficiu (ACB), descrise anterior, precum si a altor criterii, redate in cele ce urmeaza:

- Rezultatele evaluarii strategiilor propuse, respectiv parametri cheie, cum ar fi scorurile analizei multi-
criteriale (AMC), rapoartele cost-beneficiu (BCR) si testele initiale de robustete; fiecare dintre acestea
oferind o indicatie a potentialului succes al strategiei / proiectului respectiv in raport cu reglementarile
cheie, cum ar fi Directiva Cadru Apa si Directiva Habitate.
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- Clasamentul A.P.S.F.R.in ceea ce priveste pagubele anuale / estimate / (Annual Expected Damage / AED),
indicand unde se afla cele mai mari oportunitdti in ceea ce priveste posibilitatea reducerii pagubelor in
prezent si in viitor.

- Existenta masurilor verzi, care sunt in stransa legatura cu posibilitatea de finantare a unui anumit proiect,
luand in considerare accentul pe care UE il pune pe prioritizarea mdsurilor verzi care au capacitatea de
a reabilita si de a iTmbunatati conditiile de mediu, reducand Tn acelasi timp si riscul la inundatii.

- Disponibilitatea datelor si a modelelor pentru a sprijini o analiza detaliata suplimentara. Dupa cum s-a
subliniat si in alte sectiuni ale acestui plan, definirea programului de masuri a utilizat rezultatele atat ale
modelarii din Ciclul I, cat si ale modelarii din Ciclul Il. Modelarea din Ciclul Il ofera, in general, mai multa
acuratete si a oferit posibilitatea de a simula direct impactul masurilor propuse (nu este posibil, n
general, cu modelele din Ciclul I). Prin urmare, desi nu a fost considerata o conditie esentiala, utilizarea
modelarii C2 a fost consideratd preferentiald, deoarece poate oferi rezultate mai complete si mai
detaliate.

n general, intentia este de a prioritiza si de a evalua, la nivelul A.B.A., cel putin un proiect integrat (proiect care
acoperd, din punct de vedere spatial, mai mult de un A.P.S.F.R.) si cel putin o strategie A.P.S.F.R. (strategie
prioritara la nivel de zona de risc potential semnificativ la inundatii). Aceste proiecte integreaza diferite masuri,
atat structurale, cat si nestructurale, acordand prioritate, acolo unde este posibil, masurilor verzi / solutiilor bazate
pe naturd. In cazul in care se identificd masuri individuale, care pot asigura o reducere eficientd a riscului la
inundatii, acestea vor fi, de asemenea, prioritizate.

ii) Evaluarea proiectelor prioritare

Evaluarea proiectelor prioritare a fost realizata in scopul unei mai bune intelegeri a viabilitatii acestora, fiind luate
in considerare urmatoarele etape cheie:

- Modeléri si analize ulterioare / suplimentare pentru a sprijini 0 mai bund intelegere a efectelor
hidrodinamice ale alternativelor preferate si a impactului social si economic rezultat. in ordinea
preferintelor, aceasta activitate a implicat in general una sau mai multe dintre urmatoarele abordari, in
functie de circumstantele specifice fiecarui proiect:

- Utilizarea directa a modelelor realizate in Ciclul I, in cadrul caruia masurile specifice au fost integrate
n model, cu scopul de a evalua impactul acestora asupra riscului de inundatii.

- Adaptarea modelelor realizate in Ciclul | (de exemplu, actualizarea hidrologiei, reprezentarea
masurilor, etc.) pentru a analiza impactul masurilor asupra riscului de inundatii.

- Realizarea unor calcule analitice suplimentare pentru a sprijini intelegerea impactului masurilor.

- Tn unele cazuri, analiza de mai sus a fost utilizatd pentru a rafina si mai mult procesul alegerii
masurilor in cadrul unei alternative, precum si caracteristicile specifice masurilor (de exemplu,
amplasament, Thaltimea etc.).

- Odata ce evaluarea hidrodinamica a fost finalizata, a fost efectuata si o analiza detaliata a riscurilor,
pentru a oferi o evaluare a modului in care masurile propuse actioneaza pentru a reduce impactul
social si economic al inundatiilor, la diferite probabilitdti de depdsire a evenimentelor hidrologice.

- ,,Teste de robustete” detaliate, care se refera la:

- Adaptarea la schimbérile climatice - in cazul in care un A.P.S.F.R. sau cluster este sensibil la
schimbarile climatice, se evalueaza performanta strategiei propuse in eventualele conditii viitoare
de risc la inundatii si este descris potentialul sau de adaptare;

- Conformitatea cu Directiva Cadru Apa - Masurile sunt verificate cu privire la conformitatea cu
Directiva Cadru Apa, posibilele implicatii Tn temeiul articolului 4.7 din Directiva Cadru Apd, fiind
identificate si descrise;
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- Conformitatea cu Directiva Habitate - Obiectivul principal este de a evalua dacd existd posibilitatea
ca mdsurile de atenuare propuse pentru evitarea sau reducerea riscului la inundatii sd nu poata fi
realizate si daca este necesara aplicarea articolul 6 (4).

- Analize Cost-Beneficiu (ACB) si Analize Multi-Criteriale (AMC) detaliate. Aceasta activitate a urmat
aceeasi abordare generald ca si cea aplicata in etapa A.P.S.F.R,, utilizand, de asemenea, instrumentul
AST. Cu toate acestea, pentru aceasta etapa a proiectului, fiabilitatea datelor de intrare si a indicatorilor
cheie a fost rafinatd semnificativ pentru a fi utilizata in cadrul AMC si ACB, pe baza unei modelari mai
detaliate si a testelor de robustete descrise mai sus. Combinarea acestor informatii rafinate a permis o
evaluare mai riguroasa a beneficiilor / costurilor proiectelor, a impactului lor potential asupra
receptorilor si, prin urmare, a contributiei acestora la realizarea obiectivelor P.M.R.l. Ciclul Il. De
asemenea, aceasta activitate a oferit informatii importante cu privire la elementele cheie care ar trebui
abordate in etapa de elaborare a Studiilor de Fezabilitate.

Rezultatele evaludrii proiectelor prioritare sunt prezentate sintetic in fise descriptive ce pot fi vizualizate accesand

link-ul https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-
prioritare/. De asemenea, o documentatie mai detaliatda a fost realizatd pentru a sprijini viitoarele Studii de
Fezabilitate.

La nivel national au fost identificate 14 proiecte integrate, 9 strategii A.P.S.F.R. cu prioritate mare si 7 masuri
individuale, rezultatele evaluarii acestora la momentul elaborarii acestui document sunt prezentate sintetic in fise
descriptive ce pot fi vizualizate accesand link-ul https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-

strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/. Acestea vor reprezenta documentatii suport pentru a

sprijini viitoarele Studii de Fezabilitate.

La nivelul A.B.A. Siret au fost identificate 1 proiect integrat si 1 strategie A.P.S.F.R. cu prioritate mare, acestea fiind
prezentate in Anexa 17:

- Proiectul integrat Siretul inferior,

- Strategia A.P.S.F.R. Tazlau.

iii) Prioritizarea strategiilor / masurilor

Pe baza evaludrii realizata in cadrul etapei anterior mentionate si a rezultatelor obtinute in urma consultarilor
publice, toate proiectele / strategiile identificate (inclusiv proiectele POIM, proiectele incluse Tn PNRR), au fost
prioritizate in conformitate cu Ghidul de raportare al Uniunii Europene, in cinci clase / categorii: foarte ridicat,
ridicat, critic, moderat, scdzut. Pentru fiecare categorie de prioritate, este necesar a fi indicat calendarul de
implementare asociat.

La nivel national, s-a stabilit urmatoarea prioritizare:

- Prioritate foarte ridicatd — proiectele POIM aprobate sau foarte avansate in procesul de evaluare
(provenind din Ciclul I) — Apdrarea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea; Marirea
gradului de siguranta a acumularii Colibita, judetul Bistrita Nasdaud; Amenajarea complexa a raului Jiu in
vederea apardrii impotriva inundatiilor a municipiului Craiova; Reducerea riscului la inundatii a
municipiului Tecuci; Reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic lalomita, aval de acumularea
Pucioasa - Componenta | BH lalomita Superioara; Amenajarea complexa a localitatilor situate Tn Delta
Dundrii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii, judetul Tulcea — termen: Ciclul Il de
implementare a Directivei Inundatii;
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- Prioritate ridicatd — strategiile care promoveazd mdsuri propuse deja spre finantare in cadrul Planului
National de Redresare si Rezilientda a Romaniei (PNRR — imbundtdtirea conditiilor de functionare n
conditii de a barajelor si polderelor) + strategiile / proiectele prioritare (pe baza criteriilor luate in
considerare, prezentate anterior), termen: Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii;

- Prioritate criticG — proiectele POIM mature, care nu au fost aprobate pana la momentul acesta (altele
decat cele respinse de JASPERS) + strategiile care promoveaza masuri propuse deja spre finantare in
cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta a Romaniei (PNRR — reabilitarea liniilor de aparare in
conformitate cu Directiva Inundatii si cu Strategia Nationala pentru Managementul Riscului la Inundatii
pe termen mediu si lung), termen: Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii; se face precizarea ca,
n cadrul A.B.A. Siret se afla in curs de promovare proiectul POIM Managementul riscului la inundatii in
bazinul réului Suceava (proiect matur, incd neevaluat de JASPERS)

- Prioritate moderatd - restul strategiilor, care nu se regasesc in primele 3 categorii de prioritate si nici in
cele cu prioritate scazuta; de exemplu strategiile care nu includ PNRR — termen: Ciclul Ill de implementare
a Directivei Inundatii;

- Prioritate scdzutd - strategiile A.P.S.F.R.-urilor cu risc scazut, termen: Ciclul Il de implementare a
Directivei Inundatii.

Rezultatul analizei la nivelul A.B.A. Siret este prezentat in tabelul 27.

Tabelul 27. Categoria de prioritate asociatd strategiilor A.P.S.F.R.

ID Categoria
Nr. crt. Denumire A.P.S.F.R. (R3u / Localitate) IDA.P.S.F.R. Cod EU A.P.S.F.R. Cluster de
A.PS.F.R. | prioritate*
1 r. Siret - av. granita - am. loc. Movileni. sect. indig. 10-A001F RO10-12.01.....-01A 2
2 r. Siret - av. loc. Movileni. sect. indig. 10-A002F RO10-12.01.....-02A 10-X002 2
3 r. Molnita - av. loc. Mihaileni 10-A003F RO10-12.01.007....-01A 5
4 r. Baranca - av. loc. Zamostea 10-A004F RO10-12.01.007a....-01A 4
5 r. Hantesti - loc. Hantesti 10-A005F RO10-12.01.012....-01A 4
6 r. Suceava - av. loc. Ulma. sect. indig. 10-A006F RO10-12.01.017....-02A 10-X001 3
7 r. Putna - loc. Putna 10-A007FF RO10-12.01.017.12...-01A 3
8 r. Remezeu - loc. Vicovu de Jos 10-A008F RO10-12.01.017.14...-01A 5
9 r. Voitinel - loc. Voitinel 10-A009F RO10-12.01.017.16...-01A 3
10 r. Voitinel - av. loc. Voitinel. sect. indig. 10-A010F RO10-12.01.017.16...-02A 3
11 r. Pozen - loc. Horodnic de Sus 10-A011F RO10-12.01.017.21...-01A 10-X001 3
12 r. Pozen - av. loc. Horodnic de Sus - am. loc. Radauti. tndig 10-A012F RO10-12.01.017.21...-02A 3
13 r. Pozen - av. loc. Radauti 10-A013F RO10-12.01.017.21...-03A 3
14 r. Sucevita - av. confl. Rusca 10-A014F RO10-12.01.017.22...-01A 4
15 r. Bercheza - loc. Sucevita 10-A015FF RO10-12.01.017.22.03..-01A 4
16 r. Solca - av. loc. Solca 10-A016F RO10-12.01.017.24...-01A 4
17 r. Clit - loc. Clit 10-A017F RO10-12.01.017.24.02.01.-01A 5
18 r. laslovat - loc. laslovat 10-A018F RO10-12.01.017.24.04..-01A 4
19 r. Horait - av. loc. Balcauti 10-A019F RO10-12.01.017.24a...-01A 4
20 r. Solonet - av. loc. Partestii de Sus 10-A020F RO10-12.01.017.25...-01A 5
21 r. Hatnuta - av. confl. Bocancea 10-A021F RO10-12.01.017.27...-01A 5
22 r. Patrauteanca - av. loc. Patrauti 10-A022F RO10-12.01.017.28...-01A 5
23 r. Dragomirna - av. loc. Mitocu Dragomirnei 10-A023F RO10-12.01.017.30...-01A 5
24 r. Targul - loc. Falticeni 10-A024F RO10-12.01.021.08...-01A 5
25 r. Ruja - av. loc. Valea Seaca. sect. indig. 10-A025F RO10-12.01.026a....-01A 5
26 r. Sohodol - av. loc. Bosteni. sect. indig. 10-A026F RO10-12.01.030....-01A 5
27 r. Moldova - av. loc. Campulung Moldovenesc. sect. indig. 10-A027F RO10-12.01.040....-01A 4
28 r. Moldovita - av. loc. Moldovita 10-A028F RO10-12.01.040.20...-01A 4
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ID Categoria
Nr. crt. Denumire A.P.S.F.R. (R4u / Localitate) IDA.PS.F.R. Cod EU AP.S.F.R. Cluster de
A.PS.F.R. | prioritate*
29 r. Suha - av. confl. Chicirca 10-A029FF RO10-12.01.040.25...-01A 4
30 r. Humor - av. loc. Plesa 10-A030F RO10-12.01.040.27...-01A 4
31 r. Sarata 10-A031F RO10-12.01.040.39a...-01A 5
32 r. Neamt - av. loc. Pipirig 10-A032F RO10-12.01.040.41...-01A 4
33 r. Toplita - av. loc. Topolita 10-A033F RO10-12.01.040.44...-01A 4
34 r. Bistrita - av. loc. Lunca - am. lac Bicaz 10-A034F RO10-12.01.053....-01A 4
35 r. Bistrita - av. loc. Piatra Neamt 10-A035F RO10-12.01.053....-02A 4
36 r. Sabasa - loc. Sabasa 10-A036FF RO10-12.01.053.34...-01A 5
37 r. Hangu - loc. Hangu 10-A037FF RO10-12.01.053.43...-01A 5
38 r. Damuc - av. confl. Sugaul 10-A038FF RO10-12.01.053.48.06..-01A 4
39 r. Pangaraciori - loc. Pangaracior 10-A039FF RO10-12.01.053.52...-01A 4
40 r. Cuejdiu - av. loc. Cuejdiu 10-A040FF RO10-12.01.053.57...-01A 4
41 r. Cracau - av. loc. Magazia 10-A041F RO10-12.01.053.60...-01A 4
42 r. Almas - av. loc. Almas 10-A042F RO10-12.01.053.60.04..-01A 5
43 r. Romani - av. loc. Romani 10-A043F RO10-12.01.053.66...-01A 4
44 r. Valea Mare - loc. Faraoani 10-A044F RO10-12.01.056....-01A 4
45 r. Racaciuni - av. loc. Fundu Racaciuni 10-A045F RO10-12.01.060....-01A 4
46 r. Polocin - av. confl. Perchiu (Huruesti) 10-A046F RO10-12.01.068....-01A 4
47 r. Trotus - av. confl. Comiat 10-A047F RO10-12.01.069....-01A 4
48 r. Asau - av. confl. Izvorul Alb (Cracul Mare) 10-A048FF RO10-12.01.069.18...-01A 5
49 r. Urmenis - loc. Moinesti - loc. Podei 10-A049F RO10-12.01.069.20...-01A 4
50 r. Slanic - av. loc. Slanic- Moldova 10-A050FF RO10-12.01.069.27...-01A 4
51 r. Oituz - av. confl. Ungureanu 10-A051FF RO10-12.01.069.31...-01A 4
52 r. Casin - av. confl. Ghioina 10-A052F RO10-12.01.069.32...-01A 4
53 r. Curita - loc. Curita - loc. Casin 10-A053F RO10-12.01.069.32.07..-01A 5
54 r. Bucium - av. loc. Buciumi 10-A054F RO10-12.01.069.32.08..-01A 5
55 r. Tazlau - loc. Tazlau. sect. indig. 10-A055F RO10-12.01.069.33...-01A 3
56 r. Tazlau - av. loc. Frumoasa 10-A056F RO10-12.01.069.33...-02A 2
57 r. Frumoasa - loc. Frumoasa 10-A057FF RO10-12.01.069.33.05..-01A 4
58 r. Schit - av. confl. Coman 10-A058FF RO10-12.01.069.33.06..-01A 5
59 r. Solont - loc. Solont - loc. Tarata 10-A059F RO10-12.01.069.33.08..-01A 4
60 r. Tazlaul Sarat - av. loc. Zemes 10-A060F RO10-12.01.069.33.10..-01A 4
61 r. Butucari - loc. Berzunti 10-A061F RO10-12.01.069.33.17.01.-01A 4
62 r. Barsanesti - loc. Barsanesti 10-A062F RO10-12.01.069.33.20..-01A 4
63 r. Caiuti - loc. Caiuti 10-A063F RO10-12.01.069.38...-01A 4
64 r. Susita - av. loc. Rotilestii Mari 10-A064F RO10-12.01.075....-01A 5
65 r. Verdea - loc. Verdea 10-A065F RO10-12.01.075.05a...-01A 5
66 r. Putna - av. loc. Lepsa 10-A066F RO10-12.01.079....-01A 10-X002 2
67 r. Zabala - av. confl. Lapos 10-A067F RO10-12.01.079.09...-01A 4
68 r. Naruja - av. loc. Bradetu 10-A068FF RO10-12.01.079.09.08..-01A 4
69 r. Milcov - av. loc. Andreiasu de Jos 10-A069F RO10-12.01.079.18...-01A 4
70 r. Ramna - av. confl. Rascuta 10-A070F RO10-12.01.079.19...-01A 4
71 r. Ramnicul Sarat - av. loc. Dumitresti 10-A071F RO10-12.01.080....-01A 10-X002 2
72 Roman 10-AQ75P Pluvial 3
73 Suceava 10-A076P Pluvial 3
74 Gura Humorului 10-AQ77P Pluvial 3

*Semnificatia categoriei de prioritate 1 — foarte ridicatd, 2 — ridicatd, 3 — critica; 4 — moderata; 5 — scazuta.

NOTA:

1. Daca se considera ca o strategie are o anumita categorie de prioritate, toate masurile alocate strategiei
respective vor avea aceeasi categorie de prioritate (vor fi atribuite si raportate cu acelasi grad de
prioritate).

2. Este necesar sa continue procesul de intretinere a lucrarilor existente de aparare impotriva inundatiilor
(activitate transversald, permanenta la nivel national).

Tn completarea masurilor propuse in strategiile A.P.S.F.R., A.B.A. Siret propune o lista de lucriri aflate in diferite
stadii de implementare, care vin in justificarea capitolului 3.3 din P.M.R.I. Ciclul Il (Anexa 18).
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5.4 Masuri de reducere a riscului la inundatii prin

’

intermediul masurilor de pregatire si de raspuns in
cazul situatiilor de urgenta - Categoria C

Pachetul de masuri de pregatire este conceput pentru a oferi un set complementar de masuri care optimizeaza
managementul riscurilor la inundatii, existente sau reziduale, in zonele unde nu au fost planificate masuri de
interventie sau pentru a asigura managementul riscurilor reziduale semnificative prezente in spatele
infrastructurilor de apdrare, sau pentru sectoarele de rau protejate de acumularile situate in amonte, in cadrul
Programelor de Masuri corespunzatoare. Madsurile incluse in pachetul de masuri de pregatire includ in general
masuri de avertizare timpurie, raspuns, salvare, inlaturarea efectelor negative si refacere.

Pachetul de masuri va fiinclus in cadrul prevederilor pentru Managementul Dezastrelor sau Situatiilor de Urgenta,
stipulate Tn cadrul hotararilor de guvern prin care s-a realizat transpunerea Directivelor Uniunii Europene, de
interes pentru managementul riscului la inundatii (in special Directiva Inundatii). Acest pachet de mdsuri este
destinat diferitelor organizatii active In domeniul managementului dezastrelor si al situatiilor de urgentd, cu
acoperire nationald, regionald, precum si locald. Entitati importante responsabile cu aplicarea masurilor de
pregatire a interventiilor pentru prevenirea efectelor inundatiilor includ Administratia Nationald “Apele Romane”
(A.N.A.R.), A.B.A.-urile — Administratiile Bazinale de Apd, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
(1.G.S.U.), precum si numeroase alte parti implicate in activitatea de monitorizare, avertizare timpurie, raspuns,
salvare, inlaturarea efectelor negative si refacere la nivel local, precum Administratia Nationala de Meteorologie
(A.N.M.), Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A.), precum si directii specifice din
cadrul municipalitatilor si consiliilor judetene care participa la reuniunile Comitetelor Locale si Judetene pentru
Situatii de Urgenta (C.L.S.U., C.J.S.U.) si organizatii de voluntariat pentru situatii de urgenta.

Elaborarea masurilor pachetului de pregatire vizeaza atingerea obiectivului 6 din seria de obiective ale Romaniei
privind Managementul Riscului la Inundatii, si anume: Cresterea gradului de constientizare si rezilientd cu privire
la riscurile la inundatii, precum si cresterea capacitdtii de avertizare timpurie, alarmare, interventie si rdspuns in
caz de urgentd. La baza acestui obiectiv se afld indicatorii utilizati pentru masurarea eficientei pachetului de
masuri si respectiv pentru sustinerea justificarii acesteia. Acesti indicatori sunt urmatorii:

A. Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Masuri de Pregdtire;

B. Reducerea pierderilor de vieti omenesti cu ajutorul Pachetului de Mdsuri de Pregatire;

C. Disponibilitatea unor produse de prognoza si avertizare optimizate;

D. Numdrul de unitdti operative specializate si subunitati de interventie din cadrul I.G.S.U. cu un timp de reactie

de 20 de minute pentru localitdti si respectiv numarul centrelor de interventie rapida (C.I.R.) din cadrul
A.N.AR. si sistemelor de gospoddrire a apelor (S.G.A.) ale A.B.A.-urilor cu un timp de deplasare de 90 de
minute pentru interventia la infrastructura de apdrare Tmpotriva inundatiilor expusa la risc din cadrul
A.P.S.F.R.-urilor.

E. Procentul persoanelor situate in APSFR-urile cu risc ridicat, care primesc avertizari la inundatii prin diferite

canale de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directa, alarmare cu sirene);

Procentul persoanelor care actioneaza atunci cand primesc avertizari la inundatii;

G. Procentul persoanelor vizate de campaniile de sporire a gradului de constientizare (in principal prin
implicarea acestora in realizarea unor exercitii / brosuri / harti anuale)

-

H. Procentul campaniilor adresate in mod special comunitatilor marginalizate.
Abordarea etapizata

Pentru elaborarea si justificarea Pachetului de Masuri de Pregatire si de Raspuns Tn cazul situatiilor de urgenta
pentru Romania, a fost adoptatd o abordare etapizatd, ce include urmdtoarele etape:
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- Evaluarea capabilitdtilor, capacitatilor si a infrastructurii existente aferente tuturor partilor interesate cu
privire la Pachetul de Mdsuri de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgents;

- Evaluarea nevoilor, prin intermediul unei analize bine definite a deficientelor: analiza deficientelor a reluat
elemente din etapa anterioara si defineste imbunatatirile necesare. Aceste imbunatatiri propuse sunt
rezultatul organizarii unei serii de intaniri/workshopuri, ateliere de lucru si rezultatele completdrii unor
chestionare, care au oferit suportul pentru compararea si completarea analizei privind practica din alte
state;

- Evaluarea sijustificarea unui pachet de masuri aplicabile la nivel national, regional si local.

Se remarca faptul ca, in timp ce masurile de prevenire si protectie (Categoria B) au fost elaborate in special pentru
fiecare A.B.A. In parte, elaborarea Pachetului de Masuri de Pregdtire si de Raspuns n cazul situatiilor de urgenta
a fost efectuata la nivel national, incluzand toate organizatiile relevante si acoperind scarile mentionate mai sus,
si anume nivelul national, regional si local. Deficientele si masurile ulterioare care au fost identificate ca parte din
procesul de elaborare a masurilor de prevenire si protectie (Categoria B) au influentat procesul de elaborare a
Pachetului de Masuri de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta.

Nivelul de apdrare actual, precum si cel oferit de mdsurile de prevenire si protectie prioritizate (Categoria B), au
definit nevoile si deficientele si astfel masurile propuse pentru pachetul de mdsuri de pregatire si de raspuns in
cazul situatiilor de urgent3. In scopul justificarii Pachetului de Masuri de Pregétire si de Rdspuns in cazul situatiilor
de urgenta, masurile incluse in acest pachet vor viza riscul rezidual. Justificarea pachetului a fost realizata la mai
multe nivele justificative, inclusiv prin utilizarea analizei cost-beneficiu. Abordarea adoptata respecta cerintele
agentiilor de finantare ale Uniunii Europene.

Analiza deficientelor

Ulterior unei analize a capabilitatilor si capacitdtilor existente in Romania pe aceasta tema, un pas important in
elaborarea pachetului de masuri de pregatire si de raspuns in cazul situatiilor de urgentd a fost reprezentat de
efectuarea unei ample analize a deficientelor. Pentru acest proces, a fost utilizata clasificarea aferentd cadrului
Ready2Respond al Bancii Mondiale (figura 22) ca mijloc de structurare a analizei si de identificare a potentialelor
cai de optimizare ale capacitatii de management al situatiilor de urgenta in cazul inundatiilor, urmarind tranzitia
de la etapa de raspuns la cea de restabilire a situatiei de normalitate.
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Figura 22. Principalele Componente ale Sistemului de Pregdtire si RGspuns in situatii de urgentd conform Cadrului
Ready2Respond

Analiza deficientelor a fost efectuatd utilizand urmatoarele metode:

- Analiza documentard — A fost efectuata o analizd a documentelor strategice si legislative adecvate,
nominalizate de citre principalele parti interesate privind managementul riscului la inundatii din Romania. in
cadrul acestor documente au fost identificate unele deficiente, acestea fiind ulterior verificate prin
raportarea la publicatiile din Romania referitoare la Managementul Riscului la Dezastre (MRD) cu scopul de
a vedea dacd problemele respective erau sau nu persistente si daca agentiile se confruntau sau nu in mod
indirect cu acestea.

- Implicarea partilor interesate — Interviurile cu partile interesate au fost organizate la nivel national impreund
cu principalele institutii responsabile cu managementul riscului la inundatii din Romania. Delegatilor acestora
li s-a cerut sa-si exprime parerea cu privire la nivelul actual al capacitatilor si capabilitatilor, in baza expertizei
acestora care sd ghideze directia analizei pentru a realiza o evaluare optimd a modului de functionare a
sistemului.

- Ateliere de lucru/workshopuri — Atelierele de lucru au fost organizate pentru analiza comparativd a
constatarilor aferente etapelor anterioare si pentru a oferi experiente la nivel local si regional cu privire la
aplicarea abordarilor legate de managementul riscului la inundatii si nivelele actuale de rdspuns la
managementul situatiilor de urgenta. Acestea au fost concepute pentru a permite partilor interesate din
cadrul numeroaselor agentii si sectoare de activitate, reprezentand principalele agentii locale si nationale, sa
analizeze capacitatile si capabilitdtile actuale privind principalele evenimente referitoare la inundatii, sa
identifice deficientele si sa propund imbunatatiri practice si realizabile. Dat fiind faptul ca atelierele de lucru
au fost organizate Tn diverse APSFR-uri, obiectivul acestor ateliere a fost acela de a obtine rezultate viabile la

nivel national.

- Sesiuni destinate A.B.A.-urilor — Dupa sustinerea atelierelor de lucru, o intalnire in sesiuni de lucru au vizat
ABA-urile (trei grupe de lucru) pentru a identifica posibilitatile de a consolida capacitdtile si capabilitatile
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existente, precum si nevoile acestora. O descriere initiald a concluziilor atelierelor de lucru a fost prezentata
reprezentantilor ABA-urilor, in vederea evaluarii si elaborarii ulterioare cu scopul de a analiza daca, din
perspectiva acestora, exista eventuale chestiuni suplimentare care nu au fost adresate. Rezultatele acestei
sesiuni au fost abordate ulterior in cadrul constatdrilor generale.

De la analiza deficientelor la pachetul de masuri consolidate

n baza elementelor mentionate anterior, rezultatul analizei deficientelor a constat intr-o list3 initiald de masuri
care sd abordeze deficientele si nevoile Romaniei cu privire la masurile de pregatire si de raspuns in cazul situatiilor
de urgenta. Aceste masuri sunt generice, adicd nu sunt specifice niciunei ABA, insa sunt valabile pentru Romania
in general. Acestea au fost concepute utilizand o triangulare (o analizd comparativa) a metodelor discutate
anterior si clasificate conform cadrului R2R, precum si masurile vizate de la nivel national, regional si local.

Aceasta lista initiala de masuri a fost ulterior supusa si unei analize aprofundate pe trei nivele diferite:

- Analiza interventiilor in caz de inundatii, efectuate in ultimii 10 ani;

- Analiza realizata Tn baza noilor harti de hazard si de risc la inundatii disponibile pentru toate cele 526 de
A.P.S.F.R.-uri;

- Analiza a vizat intelegerea situatiei la nivel regional / bazinal.

Prin analiza interventiilor in caz de inundatii din ultimii ani, nu numai ca se poate avea o imagine clara asupra
lectiilor invatate, dar numarul si tipul de interventii pot contribui la plasarea intr-un context mai extins (numeric)
a masurilor de pregatire — a se vedea de asemenea figura 23, care prezintd pagubele inregistrate (de catre IGSU)
exprimate 7n lei/an. Aceste pagube inregistrate reprezinta de fapt o subestimare a valorii reale. Aceastd analiza a
evidentiat si faptul cd este de asemenea importanta sublinierea ideii conform careia o parte relevanta aferenta
riscului la inundatii la nivelul Romaniei existd in afara celor 526 de A.P.S.F.R.-uri, iar mdsurile de pregatire, conform
definitiei, pot de asemenea aduce valoare adaugata in acest caz.

Costuri Pagube Anuale Totale 2010-2022 exprimate in mii

2500000 LEI

1988861

122163
1191777 157430 [ 1143039

2000000
1735479
1500000
1109392

1000000

899180

636452570308
200000 359514 307542
167686136740
, N =

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Figura 23. Costuri aferente pagubelor provocate de inundatii pe an (2010-2022)

Noile harti de hazard si harti de risc la inundatii disponibile pentru toate cele 526 de A.P.S.F.R.-uri au oferit
numeroase informatii despre riscul rezidual actual care trebuie abordat prin intermediul masurilor de pregatire.
Este esentiald intelegerea conceptului de A.P.S.F.R., de exemplu cu privire la: receptorii expusi riscului, conditiile
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hidro-meteorologice, precum si proximitatea fatd de diferite centre de raspuns la care se poate apela pentru
diminuarea riscului la inundatii, inainte, In timpul si dupa un astfel de eveniment.

O analiza GIS a tuturor subunitatilor din cadrul I.G.S.U. indica de asemenea in mod clar necesitatea existentei unor
centre suplimentare (figura 24). Aceasta figura indica numarul de puncte aferente unui A.P.S.F.R. (partea initiala,
medianad si finald a A.P.S.F.R.) care nu se incadreaza in criteriul aferent intervalului de 20 minute de reactie a unei
subunitdti de interventie din cadrul 1.G.S.U.

&8 APSFRs > 20 minutes from [SESREEENIRRE v 50—t A L e B B By S Y £ i
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Figura 24. Amplasarea si numdrul de locatii de interventie aferente A.P.S.F.R.-urilor care nu se incadreazd in
criteriul aferent intervalului de 20 minute de reactie pntru interventia subunitdtilor .G.S.U.

O analizd GIS a centrelor de interventie rapida (C.I.R.) ale A.B.A.-urilor si a sistemelor de gospodarire a apelor
(S.G.A.) a indicat faptul ca acestea, in 80%, respectiv 96% dintre cazuri, respectad criteriul A.N.A.R. de a se incadra
intr-un interval de 90 de minute pentru efectuarea unei interventii la nivelul A.P.S.F.R.-urilor. In baza acestor
conditii favorabile, nu sunt prevazute centre suplimentare pentru A.B.A.-uri.

Aceastd analizd mai aprofundata si discutiile ulterioare cu diferitele ministere si agentii au facut posibila o
Tmbunatatire ulterioara a pachetului de masuri.

Pachetul de masuri

Procesul de elaborare si justificare a pachetului de masuri a dus la obtinerea unui set complet de masuri de
pregatire si de raspuns in cazul situatiilor de urgenta. Cele 29 masuri obtinute pot fi grupate in urmatoarele 6
categorii:

- Crearea unei reziliente strategice,

- Crearea unui set de cunostinte institutionale,

Pagina103 | INUNDATII.RO



Monitorizare eveniment, identificare si prognozare,
Comunicare/avertizare/alarmare,

Planificarea raspunsului,

Raspuns, salvare si protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor si inldturarea efectelor negative ale

evenimentului.

Masurile legate de refacere, inclusiv conceptele de reconstruire in conditii optimizate, au fost identificate in
timpul procesului de elaborare a pachetului de masuri, insa nu au fost prioritizate pentru acest P.M.R.I. Ciclul Il.

n tabelul 28 sunt centralizate masurile, inclusiv identificarea modului de asumare a responsabilitatilor aferente
acestora. Desi asumarea responsabilitatilor revine diferitelor organizatii, masurile sunt intercorelate, iar aplicarea

cu succes a acestora depinde in mare masura de implementarea intregului pachet de mdsuri.

O descriere a masurilor Pachetului de Pregdtire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta este prezentata in
Anexa 19. Fiecare dintre masuri a fost bugetata. Costurile respective nu includ TVA si nici cheltuielile cu personalul
din cadrul diverselor organizatii.

Tabelul 28. Pachetul de masuri de pregdtire

Costuri estimate
. < ey (fard costuri de
Categoria Nr. Masura Institutia vizata personal) (EURO
fard TVA)
la | Tmbunatatirea armonizarii obiectivelor strategice din domeniul M.A.l, 120000
k2 schimbarilor climatice, al planificarii urbane, al diminuarii sdraciei | M.M.A.P.,
é g si al reducerii riscului la dezastre (NEXUS) M.D.L.P.A,
E gﬂ M.I.P.E., M.T 1.,
o g M.F.
g n 1b | Dezvoltarea abordarilor de management al riscului de dezastre M.A.L, 155 000
S centrate pe oameni la nivel local si judetean M.M.A.P.,
M.D.L.P.A.
2a | Cresterea gradului de intelegere a responsabilitatilor actorilor 145 000
locali in gestionarea riscului la inundatii, in special cu privire la M.A.L,
o cursurile de apd necadastrate (administratia locald, ANIF si M.M.A.P.,
© Romsilva, agentiile pentru pescuit si ONG-uri, cu sprijinul M.D.L.P.A.
-% SGA/ABA si ISUJ).
-:é 2b | Crearea unei platforme nationale de evaluare a pagubelor, care MAL(LG.S.U.) 190 000
£ sd sprijine comisiile de constatare si evaluare a pagubelor o T
m N . N M.M.A.P.
=y produse in situatii de urgenta.
E’ 2c | Infiintarea unei scoli nationale de hidrologie si gospodarire a M.M.A.P., 720000
S apelor AN.AR.,
o IIN.H.G.A.
g 2d | Tmbuné&tatirea materialelor de indrumare pentru evacuarea si M.A.L, 1.G.S.U., 145 000
2 autoevacuarea populatiei M.M.A.P.,
& ANAR,
(3 C.J.S.U.
§ 2e | Tmbuné&tatirea capacitatii institutionale de formare si a capacitatii 700 000
© de raspuns la evenimentele de inundatii pentru a sprijini
. . ) ) ) M.A.l. /1.G.S.U.
eforturile de dezvoltare a bazei de cunostinte prin crearea unei
platforme comune de formare
3a | Tmbuné&tatirea monitorizérii meteorologice si hidrologice si a M.M.A.P., 25000 550
g z, o sistemelor informationale pentru prognoza hidrologica - PNRR. AN.AR./ABA,
5§58 IN.HGA.,
8 = C AN.M.
'g E §° 3b | Furnizarea de produse imbunatatite de prognoza si avertizare, M.M.A.P., 8 400 000
>35S 2 instrumente de suport decizional (DSS) pentru gestionarea A.N.AR./ABA,
inundatiilor in timp real, avertizare suficient de precisa si in timp IN.H.G.A,, S.TS.
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Costuri estimate
- « e s (fara costuri de
Categoria Nr. Masura Institutia vizata personal) (EURO
fard TVA)
util pentru a atenua impactul inundatiilor in Romania. Aceasta
masura face parte din Proiectul WATMAN?2 (PDD).
M.M.A.P., 1 000 000
AN.AR.,
4 Furnizarea de informatii privind avertizarea viiturilor intr-un IN.H.GA,
format usor de inteles institutiilor relevante. A.B.A.-urile,
AN.M., M.ALL,
1.G.S.U.
4b | Elaborarea si difuzarea hartilor de hazard si de risc la inundatii la M.M.A.P., 15 000 000
judetean M.D.LP.A,
M.A.l, AN.AR.
/ABA./S.GA.
4c | Cresterea gradului de constientizare in randul comunitatilor M.A.l, 1.G.S.U,, 825 000
g locale a riscului la inundatii cu care se confrunta, inclusiv a M.M.A.P.,
§ continutului planurilor de apdrare si a strategiilor AN.AR,
3 comportamentale pe care acestea le pot adopta nainte, in autoritatile
5 timpul si dupa un eveniment de inundatii judetene si
g locale, C.J.S.U.,,
g C.LS.U.
O 4d | Introducerea n programa scolara a unei discipline de pregdtire in M Edu 100 000
domeniul situatiilor de urgenta adaptate varstei copiilor, inclusiv R
. " M.M.A.P., M.A.l.
aspecte de inundatii
4e | Tmbunitstirea rezilientei grupurilor vulnerabile si/sau a M.A.L, 1000 000
grupurilor marginalizate prin diseminarea informatiilor privind M.M.A.P.,
managementul riscului la inundatii si comunicarea bidirectionala AB.A., I.GS.U,,
a acestor informatii autoritdtile
judetene si
locale
4f | Tmbun3titirea gradului de acoperire cu sisteme de alarmare si M M.AP 80 000 000
eficientizarea modului de diseminare a mesajelor de avertizare A N A R v
(Proiectul WATMAN?2 - PDD) T
5a | Crearea bazelor de date pentru imbundtatirea schimbului de M MAP 250 000
cunostinte institutionale, consolidarea informatiilor si M:A.I.‘,. v
|r‘1tens-|f|carea procesului de luare a unor decizii informate asupra MD.LPA
riscurilor
Sb | Tmbunitatirea colaborérii interinstitutionale prin efectuarea mai M.M.A.P., 0
multor exercitii comune. M.A.l.,, .GS.U.,
AN.AR.,
autoritatile
0 judetene si
3 locale, C.J.S.U.,
3 C.LS.U.
g 5c | Cresterea capacitdtii serviciului voluntar pentru situatii de M.A.L, 1.G.S.U., 0
9% urgentd la nivelul primariilor M.M.A.P.,
S AN.AR.,
a CJS.U., CLS.U.
5d | Definirea clard a rolurilor si responsabilitatilor serviciului voluntar MAL (1.G.5.U.) 135000
pentru situatii de urgenta de la nivelul primariilor CoTm
Se | Tmbunatétirea managementului riscului la inundatii si a M.A.L., 0
eforturilor de raspuns pentru grupurile vulnerabile si persoanele M.M.A.P.,
care poseda strategii limitate de adaptare in fata evenimentelor M.D.L.P.A,
de inundatii .G.S.U.,
AN.AR.
5f | Tmbunatatirea planurilor de evacuare in timpul unei inundatii M.A.l., 1.G.S.U. 130 000
©om o a 1 6c | Cresterea capacitdtii de rdspuns a IGSU | M.A.L, 1.G.S.U. | 145 778 250 |
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Costuri estimate
- « e s (fara costuri de
Categoria Nr. Masura Institutia vizata personal) (EURO
fard TVA)
6d | Integrarea/actualizarea informatiilor privind dotarea cu 250 000
materiale, mijloace si forte de interventie pentru imbunatatirea M.M.A.P.,
capacitatii de raspuns a autoritatilor responsabile pe tipuri de M.A.L, 1.G.S.U.,
risc. A.N.AR.
6e | Imbuné&tatirea retelei de comunicatii cu redundantd pentru a 50 000 000
permite un raspuns eficient la inundatii (Proiectul WATMAN2 — M-M.A.P.,
AN.AR., M.A.L
PDD)
6f | Cresterea asigurdrii resurselor necesare pentru evacuarea M.A.l, 1.G.S.U. 23 208 050
eficientd si eficace in caz de inundatii
6g | Dotarea centrelor de comanda si control ale Comitetului M.A.l., 1.G.S.U. 300 000
Judetean pentru Situatii de Urgenta, conform normelor de
dotare (autoritatile responsabile: autoritatile locale), cel putin, la
nivelul cerintelor minimale privind dotarea cu materiale si
mijloace de interventie in situatii de urgentd
TOTAL 353551 850

Justificarea pachetului de masuri

Justificarea masurilor din Pachetul de Masuri de Pregatire si de raspuns Tn cazul situatiilor de urgenta a fost
realizatd la urmatoarele nivele:

- Abordarea I: 0 evaluare calitativa a beneficiilor si costurilor aferente fiecarei masuri din cadrul pachetului
de masuri. Acest lucru implicd faptul ca, din perspectiva calitativa si in baza opiniei de specialitate,
beneficiile asociate fiecarei masuri justificd respectivele costuri aferente unei anumite masuri.

- Abordarea II: justificari specifice utilizand literatura de specialitate recunoscuta la nivel global, cerintele
legale, precum si analizele specifice (e.g., utilizdnd GIS). Acolo unde exista obligatii legale, acestea, prin
definitie, justifica nevoia adoptarii mdsurii respective. De asemenea conform experientelor inregistrate in
alte state din Europa si la nivel international, literatura de specialitate ofera o bund orientare cu privire la
justificarea masurilor. Acolo unde este relevant si posibil, aceasta a fost aplicatd masurilor incluse in
pachet. Ar trebui retinut faptul ca fiecare masura poate fi de asemenea considerata ca fiind promovata in
conformitate cu cadrul SENDAI.

- Abordarea lll: o ACB la nivel macro a intregului pachet de masuri, utilizand conceptul de Nivele de
Maturitate. Folosind acest concept, a fost posibila evaluarea schimbarii radicale a acestui pachet de
masuri din perspectiva optimizarii capacitatilor si capabilitatilor Roméniei. Aceasta schimbare radicala
poate fi transpusa in beneficii aferente pachetului (si anume pagube reduse) si poate fi comparata cu
costurile aferente pachetului de masuri. Aceastd analiza a demonstrat faptul ca pachetul este viabil din
perspectiva unei ACB.

- Abordarea IV: ACB detaliate pentru elementele din cadrul pachetului de masuri, aplicate APSFR-urilor
reprezentative, utilizind conceptul de beneficii implicate (Benefit Pathway). Au fost analizate in detaliu
mai multe APSFR-uri reprezentative, demonstrand faptul ca beneficiile pot fi asociate diferitelor masuri
de reducere sau atenuare a riscului la inundatii. Acestea au indicat de asemenea un raport favorabil
Beneficiu/Cost.

Tn concluzie, fiecare masurd din pachet este justificatd in cel putin dou3 dintre abordérile de mai sus, Tnsa, in
diferite cazuri, justificarea s-a facut chiar prin intermediul a trei sau patru aborddri, dovedindu-se astfel ca
pachetul este viabil. Atunci cand acest lucru este transpus de asemenea la nivelul indicatorilor mentionati la
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Tnceputul acestei sectiuni, pot fi constatate urmdtoarele aspecte pentru scenariul de bazd si situatia ce “include
pachetul de masuri” (tabelul 29): Implementarea masurii poate fi in general realizatd in primii doi ani, beneficiile
pachetului de masuri vor spori gradual si acestea ar trebui realizate inainte de urmatorul ciclu aferent P.M.R.I.

Costurile totale de investitii asociate pachetului de masuri de pregadtire este de aproximativ 410 de milioane de
euro fard TVA, incluzand circa 13 milioane de euro pentru cheltuieli cu personalul din cadrul ministerelor si
institutiilor implicate.

Tabelul 29. Valorile de referintd si valorile tintd per indicator pentru Pachetul de Mdsuri de Pregdtire

Valoarea tinta ce include

Indicator (A_B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de Referinta _
pachetul de masuri
A Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Aproximativ 3% din Aproximativ 5% din
Madsuri de Pregdtire 1,72 Miliarde € 1,72 Miliarde €
B Reducerea pierderilor de vieti omenesti cu ajutorul Aproximativ 3% din 14 Aproximativ 5% din 14
Pachetului de Masuri de Pregatire (abordare istoricd) / 70 (abordare istoricd istorica) /
(evaluarea riscurilor) 70 (evaluarea riscurilor)
C Disponibilitatea unor produse de prognoza si < 48 de ore abordare > 72 de ore abordare
avertizare optimizate deterministd probabilista
D Numarul unitatilor operative specializate si subunitati | ABA-uri: CIR 80%, S.G.A.: A.B.A.-uri: CIR 80%, SGA:
de interventie din cadrul 1.G.S.U. cu un timp de reactie | 96% 96%
de 20 de minute pentru localitati si respectiv numdrul | Unitdti 1.G.S.U.: 51% Unitati 1.G.S.U.: 75%

centrelor de interventie rapida (CIR) si sisteme de
gospodarire a apelor (S.G.A) ale A.B.A.-urilor cu un
timp de deplasare de 90 de minute pentru interventia
la infrastructura de apadrare Tmpotriva inundatiilor
expusa la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor

E % persoanelor din APSFR-urile cu risc ridicat care 75% 95%
primesc avertizari de inundatii prin diferite canale de
comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directa,
alarmare cu sirene)

F % persoanelor care actioneaza atunci cand primesc | 50% >75%
avertizari de inundatii
G % persoanelor vizate de campaniile de sporire a 20% >50%

gradului de constientizare (in principal prin implicarea
acestora in realizarea unor exercitii / brosuri / harti
anuale)

H % campaniilor adresate in mod special comunitatilor <1% >25%
marginalizate

Valorile-tintd au fost obtinute utilizand diferite abordari privind justificarea si acestea au fost fundamentate in
cadrul Raportului privind Pachetul de Mdsuri de Pregdtire si de Rdspuns in cazul situatiilor de urgentd.

5.5 Descrierea legaturii dintre masurile de reducere al
riscului la inundatii si atingerea obiectivelor de
management al riscului la inundatii la nivelul A.B.A.
Siret

Romania a definit un set clar de obiective de management al riscului la inundatii, dupa cum sunt acestea descrise
n Capitolul 4. Pentru atingerea acestor obiective, a fost elaborat un Program de Masuri pentru PMRI. Dupa cum
era specificat anterior in acest plan, Programul de Mdsuri consta n trei categorii principale de mdsuri:
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Masuri Nationale, sianume masuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum si activitdti de consolidare

a capacitatii.

Masuri de Prevenire si Protectie la nivel local /A.P.S.F.R,, integrate la nivel de strategie A.P.S.F.R., prioritizate

la nivelul bazinului hidrografic si anume masuri structurale si nestructurale.

Madsuri de Pregdtire, inclusiv de raspuns si redresare, si anume madsuri de avertizare timpurie, raspuns,

salvare, ajutor si refacere.

Coreldrile generale intre obiectiv si categoria de mdsuri sunt indicate in figura 25 de mai jos. Mai multe informatii

detaliate cu privire la corelarea masurilor specifice cu obiectivele simodul in care aceste informatii au fost utilizate
pentru identificarea, evaluarea si selectarea masurilor sunt prezentate in sectiunea urmatoare.

1. Evitarea/ controlul riscurilor asociate inundatiilor

2. Reducerea efectelor negative ale Inundatilor asupra populatiel

3. Reducerea efectelor negative ale inundatiilor asupra infrastructurii si activitatii
economice

4. Reducerea efectelor negative ale inundatiilor asupra patrimoniului cultural

5. Reducerea efectelor negative ale inundatiilor asupra mediului si atingerea /
mentinerea obiectivelor de mediu conform Directivei-cadruprivind apa

— B—

6. Imbunéatatirea nivelului de constientizare a riscurilor asociate inundatiilor, consolidarea
rezilientei la inundatii, precum si cresterea capacitatii de avertizare timpurie, alarmare,
interventie si rdspuns in situatii de urgenta

7. Imbunatatirea adaptarii la efectele schimbadrilor climatice in fiecare bazin hidrografic si
in zona litorala

8. Maximizarea eficientei in atingerea obiectivelor privind riscurile la inundatii, avénd in

vedere costurile si fondurile disponibile

Imbunéatatirea participarii tuturor partilor interesate

mm=)  Misuri nationale

Analiza
multicriteriala a
—) méasurilor de
protectie si de
prevenire

Pachet de masuri
de pregatire

lerarhizarea
masurilor de

— protectie si de
prevenire

Se aplica pentru

mmm)  (oate aspectele

proiectului

Figura 25. Corelarea generald a obiectivelor de management al riscului la inundatii din Romdnia cu categoriile

de madsuri

Referitor la Masurile Nationale (Categoria A)

Tn general, scopul masurilor nationale este acela de a crea cadrul legal si institutional eficace pentru

managementul riscului la inundatii si de a contribui astfel la realizarea tuturor obiectivelor de management al

riscului la inundatii. Cu toate acestea, se pune accent special pe evitarea si controlul riscului la inundatii, astfel

corelarea cu Obiectivul 1 fiind cea mai specifica. Dupa cum sugereazad si numele, masurile nationale nu sunt
specifice A.B.A. Siret, ci acestea se aplica tuturor Unitatilor de Management din Romania.

Procesul de elaborare a masurilor nationale nu a inclus definirea indicatorilor specifici care stau la baza

obiectivelor. Astfel, In aceasta etapad, nu este posibila corelarea directa si cuantificarea contributiilor specifice ale

acestor masuri prin raportare la obiective. Cu toate acestea, tabelul cu prioritatile pentru masurile nationale

prezentat in Capitolul 5.2 indica in general relatia mdsurilor cu obiectivele. Fisele de proiect intocmite pentru

masurile nationale prioritizate definesc in detaliu obiectivele si eventualele beneficii ale masurilor. Aceste

informatii permit o corelare intre masurile nationale specifice si contributia acestora la atingerea diferitelor

obiective.
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Referitor la Mdsurile de Prevenire si Protectie (Categoria B)

Ulterior etapei de analiza (screening), toate masurile de prevenire si protectie au fost evaluate sistematic in baza
unei AMC si respectiv a unei ACB (rapide). Atat AMC, cat si ACB (rapida) permit corelarea si cuantificarea
contributiilor mdsurilor prin raportare la obiectivele specifice.

AMC utilizeaza 23 de indicatori in baza cdrora se realizeaza evaluarea, acoperind criterii cu privire la aspecte
sociale, economice, culturale, de mediu si implementabilitate (tabelul 30). Astfel, impactul mdsurilor, care va fi
cuantificat prin intermediul celor 23 de indicatori poate fi corelat direct cu obiectivele 2 - 5 si respectiv 7 - 8. O

descriere detaliata a indicatorilor poate fi consultatd in Metodologia de elaborare a Programului de Mdsuri.

Tabelul 30. Prezentarea generald a criteriilor AMC

e Comunitdti
marginalizate si

pentru consum destinatie hidromorfologie)
uman rezidentiald e C(alitatea apei
e Infrastructura Activitatea e (Calitatea solului
sociala economica e Vulnerabilitatea la
e Infrastructura de Agricultura schimbarile
recreere climatice

Captarea gazelor
cu efect de sera

CRITERIl AMC
Social Economic Cultural Mediu Implementabilitate
INDICATORI PER CATEGORIE

e Proprietati cu Infrastructura de e Obiective e Poluare e Implementabilitate

destinatie transport culturale e Biodiversitate

rezidentiald Infrastructura de e Amenajare e Piscicultura
e Sdndtatea umana utilitati teritoriald si e Rauri naturalizate
e (Captarea apei Proprietati cu urbana (cu privire la

vulnerabile
e Rezilienta

ACB (rapid&) este corelatd in mod clar cu obiectivele 7 si 8. Tn privinta schimbérilor climatice, Metodologia de
elaborare a Programului de Mdsuri a promovat definirea masurilor care va duce la optimizarea nivelului de
adaptare in doua feluri:

e  Privind definirea masurilor, a amplasamentelor si dimensiunilor acestora, se aplica urmatoarele puncte de
pornire:

- Toate strategiile alternative aferente APSFR-urilor vizeaza atingerea standardelor de protectie si costurile
la data actuala plus includerea tolerantelor necesare in proiectare si o alocare suplimentard privind
schimbarile climatice. Cea din urma presupune necesitatea ca mdsura respectiva sa se conformeze totusi
acestui standard tinta de protectie pe o perioada de 50 de ani de acum inainte.

- Masurile trebuie a fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptari ulterioare (si anume au fundatii
mai solide). Masurile de adaptare viitoare in sine nu sunt totusi incluse in concept sau costurile acestora
pe o perioada de evaluare de 50 de ani (deoarece aceasta abordare nu este practica sau necesara in
aceasta etapa de elaborare a Prpgramului de Masuri).

e  Privind evaluarea masurilor:
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- ACB (rapidd) tine cont de potentiala crestere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind
conditiile actuale din anul 2022 pana la scenariul viitor privind schimbdrile climatice din anul 2072 (de la
finalul perioadei de evaluare). Se presupune ca existd o crestere liniara. Aceasta este in conformitate cu
abordarea privind proiectarea cu considerarea nivelurilor generate de viitoarele schimbadri climatice.
Ambele cazuri (scenariul de baza si viitoarele schimbari climatice) sunt definite fie de 3 probabilitati
anuale de depasire (Ciclul I) si respectiv 5 probabilitati anuale de depdsire (Ciclul I1).

- 1n etapa privind Strategia aferentd UoM, testele de robustete privind schimbarile climatice sunt utilizate
cu scopul de a determina strategia optima pentru schimbarile climatice prin confirmarea caracterului
adecvat al conceptului referitor la viitoarele schimbari climatice. Aceasta evaluare a vulnerabilitatii
strategiei cu privire la viitoarele schimbari climatice vizeaza asigurarea faptului cd abordarea selectatd
este una robusta, flexibila si adaptabilda. Necesitatea includerii sau nu a masurilor de adaptare a fost
evidentiata in urma realizarii acestor teste.

n ceea ce priveste Obiectivul 8, ACB va genera raportul cost-beneficiu, ilustrand eficienta cu care o masura poate
aborda riscul la inundatii.

Atat AMC, cat si ACB (rapida) au fost utilizate pentru a estima contributiile masurilor (prioritizate) la atingerea
obiectivelor P.M.R.I. Ciclul Il. In baza acestora, A.B.A. Siret a putut stabili tinte specifice pentru obiectivele corelate
cu masurile de prevenire si protectie, dupa cum sunt acestea descrise ulterior Tn Capitolul 6.

Cu privire la Pachetul de Masuri de Pregatire (Categoria C)

Pentru Pachetul de Madsuri de Pregatire, in completarea Obiectivului 9, care este relevant in general pentru toate
categoriile, se pune accentul pe Obiectivul 6. Dupa cum a fost indicat in Capitolul 5.4, Pachetul de Masuri de
Pregdtire, desi are aplicabilitate la nivel national, regional si local, a fost conceput pentru intreaga Romanie, fara
a fi neapdrat specific A.B.A. Siret.

Pentru Obiectivul 6, a fost definit un set de indicatori. Fiecare mdsura inclusa in Pachetul de Masuri de Pregdtire
a fost corelata cu unul sau mai multi indicatori, stabilind astfel o corelare clara cu obiectivul major 6. Indicatorii
care stau la baza obiectivului 6 sunt urmatorii:

A. Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Masuri de Pregdtire;

B. Reducerea pierderilor de vieti omenesti cu ajutorul Pachetului de Mdsuri de Pregatire;

C. Disponibilitatea unor produse de prognoza si avertizare optimizate.

D. Numarul de unitati operative specializate si subunitati de interventie din cadrul I.G.S.U. cu un timp de
reactie de 20 de minute pentru localitati si respectiv numarul centrelor de interventie rapida (C.I.R.) din
cadrul A.N.A.R. si sistemelor de gospodarire a apelor (5.G.A.) ale A.B.A.-urilor cu un timp de deplasare de
90 de minute pentru interventia la infrastructura de apdrare impotriva inundatiilor expusa la risc din
cadrul A.P.S.F.R.-urilor.

E. Procentul de persoane situate Tn A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat, care primesc avertizari de inundatii prin
diferite canale de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directd, alarmare cu sirene).

F.  Procentul de persoane care actioneaza atunci cand primesc avertizari de inundatii.

G. Procentul de persoane vizate de campaniile de sporire a gradului de constientizare (in principal prin
implicarea acestora in realizarea unor exercitii / brosuri / harti anuale).

H. Procentul de campanii adresate in mod special comunitatilor marginalizate.

Pentru Pachetul de Masuri de Pregatire, impactul diferitelor masuri este cuantificat pentru fiecare indicator in
parte. Acest lucru a fost realizat prin intermediul unei ACB dedicate a intregului pachet de masuri, precum si in
baza analizei GIS si respectiv a opiniei de specialitate. Abordarea cu privire la justificarea pachetului de masuri
este In conformitate cu orientarile U.E. (JASPERS). De asemenea, in Capitolul 6 sunt descrise tintele specifice
pentru fiecare dintre indicatorii corelati cu Obiectivul 6.
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5.6 Descrierea masurilor de reducere al riscului la
inundatii luate in temeiul actelor de reglementare
europene

5.6.1 Coordonarea cu Directiva Cadru Apa

Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice si Planurile de Management al Riscului la Inundatii sunt
elemente de gestionare integratd a bazinelor hidrografice si, de aici, importanta coordondrii intre cele doua
procese, ghidate de Directiva Cadru Apa si, respectiv, de Directiva Inundatii. Prezenta sectiune indica modul in
care metodologia de elaborare a Programului de Masuri (descrisa in prezentarea generala din sectiunea 5.1) si
abordarea asociata este aliniata la Strategia Comuna de Implementare a CE pentru Directiva Cadru Apa (Common
Implementation Strategy).

Aspecte institutionale

Autoritatea publica centrald in domeniul apelor impreuna cu Administratia Nationald “Apele Romane” reprezinta
autoritatile statului care au ca responsabilitate implementarea ambelor Directive - Directiva 2000/60/CE si
Directiva 2007/60/CE. Ca urmare, intre atributiile principale ale A.N.A.R. / A.B.A., se numara atat elaborarea
Planurilor de Management al Bazinelor Hidrografice precum si elaborarea Planurilor de Management al Riscului
la Inundatii pentru cele 11 Administratii Bazinale de Apa si pentru Fluviul Dunarea (Unitati de Management), cu
suportul Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor.

Aspecte metodologice

Abordarea si metodologia utilizata pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii ciclul Il
sunt dezvoltate din punct de vedere conceptual in concordanta cu cerintele Directivei Inundatii si Directivei Cadru-
Apa, prin urmare, acestea corespund Strategiei Comune de Implementare pentru Directiva Cadru-Apa. Din punct
de vedere metodologic, sunt abordate doua aspecte, anume:

i) corelarea obiectivelor de management al riscului la inundatii cu obiectivele Directivei Cadru Apa,

ii) coordonarea procesului, in general.

Obiectivul general al P.M.R.I. Ciclul II. Obiective specifice si legatura cu obiectivul central al Directivei Cadru Apa

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii, asa cum a fost stabilit de autoritatile
competente — M.M.A.P. si A.N.AR., este de a gestiona si a reduce riscul la inundatii pentru populatie, economie,
mediu si patrimoniul cultural, contribuind in acelasi timp la imbunatatirea calitativa si cantitativa / conservarea
corpurilor de apé si a habitatelor naturale. in definirea obiectivelor de management al riscului la inundatii pentru
P.M.R.I. Ciclul I, s-a luat Tn considerare si obiectivul central de mediu al Directivei Cadru Apa 2000/60/CE, in cadrul
obiectivului ,,Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra mediului si atingerea / mentinerea obiectivelor
de mediu in conformitate cu Directiva Cadru Apd” (v. capitolul 5.1.3).

Procesul de coordonare Directiva Inundatii — Directiva Cadru Apa

Metodologia de elaborare a Programului de Mdsuri ia in considerare aspecte ale Directivei Cadru Ap4d, direct sau
indirect, in diversele stadii / etape de dezvoltare a Programului de Masuri (figura 26), respectiv in:
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a) Etapa de Screening,

b) Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R. si
c) Etapa de Evaluare si Prioritizare a strategiilor la nivelul Unitatilor de Management (UoM), descrise

in cele ce urmeaza.

P.M.R.l. actualizat la nive! S.H./B.H
Ciclul Il

Catalog de masuri
Verzi; gri-verz; gri (structurale grele)
structurale usoare, nestructurale

Unitatea de evaluare pentru inundatii
(AFU), A.P.S.FR. — pentru screening
A.P.SFR., Cluster— pentru Strategie / PoM

Tehnic
Economic
Cultural-social
Mediu

Propunerea strategii (la nivel

de A.P.SF.R. sau cluster)

- Formare alternative

- Descriere alternative
(incl. Masuri asociate)

Harti de hazard, risc

Analizd Multicriteriald (AMC)

Analizd Cost Beneficiu (ACB)

Selectarea altemativelor preferate

Selectarea (ierarhizare) alternative
preferate la nivel A.B.A.

care proiecte inegrate 12-12-6

Modelare/AMC/ACB

\

I
l

win -win

Scara de analizd

Corpuri apa cu presiuni hidromorfologice potential
semnificative si semnificative

\

Corpuri apa conectivitate laterald mai putin de buna
Informatii suport pentru identificarea posibil impact asupra
corpurilor de apa

\

Existenta unor posibile masuri de atenuare (evaluare
calitativa)

I

Definitivare masuri management risc inundatii (inclusiv masuri
verzi — NWRM, remeandrari, relocari dig)

\

Definitivare informatii suport pentru identificare posibil
impact asupra corpurilor de ap3

l

Existenta unor posibile masuri de atenuare (evaluare

calitativa I

Informatii suport pentru justificare exceptii

Studiu fezabilitate \

Figura 26. Aspecte integrative P.M.B.H. - P.M.R.1.

P.M.B.H. actualizat la nivel de SH/BH
lul 1l

Presiuni hidro
Ma

logice viitoare

Corp de apa

Evaluarea hidromorfol
corpurilor de ap3

Identificarea preliminara presiuni
hidromorfologice potential
semnificative

risc de neatinge
-analizd
preliminard

Identificare finald presiuni
hidromorfologice potential
semnificative si semnificative
i de ap3 cu risc de neatingere a
lor de mediu - analiza finald

sxceptii(Art 4.7)

Procedurd avizare care include SEICA si
aplicarea dupd ca a Art 4.7

Aviz gospodarire a apelor

Nota: Reprezentarea schematica cuprinde toate etapele de elaborare a P.M.B.H. si P.M.R.l. inclusiv etapele aferente reglementarii din punct de vedere al gospodaririi apelor (aviz
Gospodarirea Apelor care poate include dupd caz si SEICA). Din punct de vedere al P.M.R.I. etapa de Modelare/AMC/ACB reprezintd suport in elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru

fiecare proiect in parte.
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a) Etapa de Screening — presupune considerarea a 4 criterii de baza: economice, sociale, mediu si patrimoniu
cultural. Tn ceea ce priveste criteriul Mediu, s-au stabilit urmatoarele criterii / aspecte de luat in considerare
(cu alte cuvinte, intrebarile care necesita a fi adresate):

e FEste posibil ca aceastd mdsurd s aibd un impact negativ asupra stdrii corpului de apd? Acest fapt
se bazeazd doar pe tipul de masurd si pe impactul su potential. in aceast3 etapd sunt luate in
considerare doar masurile structurale principale (lacuri de acumulare, lucrari de indiguire, lucrari de
regularizare a albiei).

e Impact potential asupra corpurilor de apd amonte / aval (Art. 4(8)). Acest aspect se bazeaza, de
asemenea, pe tipul de mdsura si pe impactul potential.

e Sunt posibile de aplicat metode practice de diminuare a impactului negativ? Masurile de atenuare
sunt luate in considerare, in principal, din fisele descriptive atasate Catalogului de mdsuri potentiale
asociat P.M.R.I. Tn plus, masurile de atenuare a impactului alterdrilor hidromorfologice pentru rauri,
lacuri si ape costiere din Planul de Management al Bazinului Hidrografic (Ciclul Ill) sunt analizate
pentru a fi integrate n strategiile pentru Planurile de Management al Riscului la Inundatii (acolo
unde au aplicabilitate). in tabelul 31 se evidentiazi corelarea (interconexiunile) dintre tipurile de
masuri de atenuare asociate Planului de Management al Bazinului Hidrografic si Catalogului de
masuri potentiale asociat P.M.R.I.

e Se pot atinge aceleasi beneficii prin mdsuri alternative? Prin rdspunsul la aceasta intrebare. se
verificd daca, in cadrul etapei de screening, au fost eliminate prea devreme din procesul de
dezvoltare al Programul de Masuri unele masuri alternative posibile.
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Tabelul 31. Corespondenta Catalog mdsuri Directiva Cadru Apd - Directiva Inundatii

Catalogul masurilor de atenuare a impactului alterarilor hidromorfologice
asociat P.M.B.H.
Mdsuri de atenuare potentiale

Catalogul masurilor potentiale asociat P.M.R.I.

Categorie de masuri Tip de masuri Mdsuri potentiale de reducere a riscului la inundatii
(exemple)
Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire
R-M2 Masuri de atenuare a R-M2.1 | Plantarea si/sau M31 Managementul natural al inundatiilor prin M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabila si
alterarii conditiilor de habitat conservarea Managementul padurilor n zona ripariana, inclusiv perdele protectie
amonte de lucrarea de vegetatiei ripariene diguri
barare (albie minord, mal, M31 Managementul natural al inundatiilor — M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apd,restaurarea
albie majora) Managementul albiei raului si a luncii cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl.
inundabile prin lucrdri de restaurare reimpddurirea malurilor cursului de apa pentru
reducere a fenomenului erozional)
R-M3 Masuri de atenuare a R-M3.2 | Constructia unor M32 Masuri structurale pentru regularizarea M32-R021 Realizarea de noi acumuldri permanente sau
alterarii regimului hidrologic acumulari de debitelor, prin construirea / modificarea / nepermanente (frontale)
aval de lucrarea de barare compensare eliminarea infrastructurii de M32-R0O22 Realizarea de noi acumulari laterale (poldere)
retentie/acumulare a apei
R-M4 Masuri de atenuare a R-M4.1 | indep3rtarea M24 Alte mdsuri de imbunatatire a preventiei M24-R009 | Tntretinerea albiilor cursurilor de ap3 -
alterarii regimului sedimentelor in riscului la Inundatii - Program de intretinere aval lucrari de barare (considerate ca masura
sedimentelor aval de exces si conservare a cursurilor de apd PGA,si nu ca masurd de sine statdtoare de
lucrarea de barare reducere a riscului la inundatii; se referd la o

intretinere adecvatd din punct de vedere
ecologic (intretinere sezonierd
corespunzatoare - decolmatdri locale efectuate
tinand seama de perioadele de depunere a
icrelor; curatarea locala a malurilor de
vegetatie (nu de pe Intregul sector de rau)

) M31 Managementul natural al inundatiilor— M31-RO17 Remeandrarea cursului de apa,restaurarea
Restaurarea si A . . . . S
Managementul albiei raului si a luncii cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl.
R-M5.1 | reconectarea ) . . o PR . . «
inundabile prin lucrari de restaurare refmpadurirea malurilor cursului de apa pentru
zonelor umede ) )
reducerea fenomenului erozional)
Mdsuri de atenuare pentru R-M5.2 | Crearea de noizone | M31 Managementul natural al inundatiilor— M31-RO19 | Zone de retentie naturalad a apei (realizate prin
imbundtatirea conectivitatii umede Managementul albiei raului si a luncii amplasarea pragurilor din materiale locale
R-M5 laterale si a capacitatii de inundabile prin cresterea retentiei naturale a permeabile sau prin deversarea unui mal cu o
retentie a apei in zona apei cota mai joasa, cu scopul acumuldrii temporare
inundabild a apei in lunca inundabila)
R-M5.3 | Relocarea lucrarilor M33 Masuri care implica interventii fizice, zonele M33-RO36 | Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri
de indiguire de risc la inundatii sau Tn zona costierd - sau indepartarea partiald / totala a acestora (a
Construirea, modificarea sau indepdrtarea se studia de la caz la caz)

lucrarilor de indiguire
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Catalogul masurilor de atenuare a impactului alterarilor hidromorfologice _— . .
g . P 8 Catalogul masurilor potentiale asociat P.M.R.I.
asociat P.M.B.H.
. o Mdsuri de atenuare potentiale . .. N . . - "
Categorie de masuri (exemple) Tip de masuri Mdsuri potentiale de reducere a riscului la inundatii
Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire
M31 Managementul natural al inundatiilor — M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea
Reconectarea R, - A . L G
) Managementul albiei raului si a luncii cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl.
R-M5.4 | bratelor moarte sia . . ) .. . u . . «
inundabile prin lucrari de restaurare refmpadurirea malurilor cursului de apa pentru
canalelor laterale )
reducerea fenomenul erozional)
Reconsiderarea M33 Masuri structurale care implicd interventii M33-R029 Lucrdri de regularizare locald a albiei (incl.
R-MI6 Masuri de atenuare a R-M6.1 tipului de lucrare de fizice in albia raului mdsuri de stabilizare a albiei) —prin folosirea
alterarii structurii malului ' apdrare impotriva materialelor verzi sau gri-verzi
inundatiilor
R-M7 Remeandrarea M31 Managementul natural al inundatiilor — M31-RO17 | Remeandrarea cursului de ap3, restaurarea
cursului de apa prin Managementul albiei raului si a luncii cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl.
R-M7.3 refacerea barelor inundabile prin lucrdri de restaurare reimpddurirea malurilor cursului de apa pentru
. ' aluvionare (renii) si reducere a fenomenului erozional)
Masuri de atenuare a i
. o a zonelor de vaduri
alterdrii conditiilor A )
) o si adancuri
morfologice ale patului albiei
Remeandrarea
(cresterea cursului de apa prin
diversitatii/complexitatii ) pap
morfologice a albiei) construirea unor
R-M7.4 | epiuriin serie
(cresterea
sinuozitatii cursului
de apa)
M35 Alte mdsuri de imbunatatire a protectiei la M35-R041 Realizarea lucrarilor de mentenantd pentru
Masuri de atenuare a inundatii - Programe de intretinere / exploatarea in sigurantd a constructiilor
o ) Managementul . N . ) ) ) ) ]
L-M3 alterarii regimului L-M3.1 sedimentelor mentenanta a infrastructurii de apdrare hidrotehnice existente si a echipamentelor
sedimentelor fmpotriva inundatiilor aferente (lucrari de intretinere si reparatii
curente, etc.)
. CT- ‘. M31 Managementul natural al inundatiilor — M31-R020 | Tnnisiparea artificiald a plajelor
Masuri de atenuare a Relocarea lucrdrilor ) )
. ) o M1.1 Managementul zonei costiere
CT-M1 | alterdrii morfologice a liniei -
Srmului CT- Reconsiderarea
’ M1.2 tipului de lucrare
_— Tnnisiparea
Masuri de atenuare a 5P “ .
CT-M2 | alterdrii regimului cr- artificiald a plajelor
sedimentelgor M2.1 si a habitatelor
tidale si subtidale
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b) Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R.

Programul de Mdsuri identifica masuri sustenabile si reziliente la schimbarile climatice pentru prevenire,
protectie, pregatire, raspuns si refacere, prioritizand, acolo unde este posibil, masurile nestructurale,
infrastructura verde si solutiile bazate pe natura (asa-numitele screened-in measures) (v. Principiile directoare
pentru formarea alternativelor, Capitolul 5.3).

- Tipurile de masuri relevante din cadrul Catalogului de mdsuri potentiale asociat P.M.R.I. au fost incluse in
cadrul uneia dintre urmatoarele cinci categorii (tabelul 32) masuri gri (structurale grele), masuri verzi (solutii
bazate pe naturd), masuri gri-verzi (o asociere de componente structurale si verzi), masuri structurale usoare
si madsuri nestructurale, in scopul de a eficientiza realizarea unei balante de mdasuri incadrate pe o axa gri-
verde, sub forma unei comparatii numerice intre acestea.

- Inscopul evaluarii impactului unei masuri si al selectérii alternativei optime pentru fiecare A.P.S.F.R. / grupare
de A.P.S.F.R.-uri (cluster), a fost dezvoltat instrumentul AST (Instrument Suport Centralizator al Evaluarii /
Appraisal Summary Tool). Prin aplicarea acestui instrument, se efectueaza o Analiza Multi-Criteriald (AMC) si
o Analizd rapidd Cost-Beneficiu (ACB). Tn scopul evaludrii impactului unei masuri asupra obiectivului 5
(Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra mediului si atingerea / mentinerea obiectivelor de mediu
in concordantd cu Directiva Cadru Apd), au fost propuse 8 criterii si indicatorii asociati acestora, dupa cum
urmeaza: Poluarea, Biodiversitatea, Fauna piscicold, Functionalitatea cursurilor de apd (in legdturd cu
alterdrile hidromorfologice), Calitatea apei, Calitatea terenului, Vulnerabilitatea ecosistemelor la schimbdri
climatice si Captarea gazelor cu efect de serd.

Tabelul 32. Incadrare mdsuri (Axa gri-verde)

Categorie masuri

Masuri asociate cu

abordarea MRI

Nestructurale

Verzi

Gri-Verzi

Structurale
usoare

Structurale
grele

M32-R023 Supraindltarea barajelor in vederea
cresterii capacitatii de retentie / atenuare

X

M32-R0O24 Cresterea capacitatii descarcatorilor de
ape mariin vederea cresterii capacitatii de
evacuare

X

M34-R0O37 imbunitatirea / Reabilitarea sistemelor
de canalizare, sistemelor de desecare si drenaj,
statii pompare

M34-R0O38 Elaborarea si/sau adaptarea
reglementdrilor existente cu privire la sistemele
sustenabile de drenaj (SuDS)

M34-R0O40 Implementarea sistemelor sustenabile
de drenaj (SuDS)

M35-R042 Refacerea / Mentinerea volumelor de
atenuare a lucrarilor de acumulare existente
(permanente / nepermanente)- prin decolmatare

M32-R026 Actualizarea/ modificarea / optimizarea
regulamentelor de exploatare a lacurilor de
acumulare in vederea cresterii capacitatii de
atenuare; exploatarea coordonata a acumularilor in
cascada

M31-RO10 Managementul natural al inundatiilor
prin Impéadurirea zonelor superioare ale bazinelor
hidrografice

M31-RO11 Managementul natural al inundatiilor
prin Impadurirea la scara larga a bazinelor
hidrografice
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Masuri asociate cu
abordarea MRI

Categorie masuri

Nestructurale

Verzi

Gri-Verzi

Structurale
usoare

Structurale
grele

M31-RO12 Managementul natural al inundatiilor
prin Managementul padurilor

M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin
perdele forestiere antierozionale (sisteme
agrosilvice)

M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant
prin lucrari terasiere sau utilizarea unor , bariere”
ale scurgerii de suprafatd

M31-R015 Ameliorarea terenurilor afectate de
eroziune de suprafatd si / sau in adancime prin
impddurire — necesita lucrari ajutdtoare de
stabilizare a terenului (de tip terasare, bariere
erozionale, etc)

M31-R016 Promovarea bunelor practici in
agricultura pe versanti ( de ex. practici de cultivare
pentru conservarea solului)

M31-RO17 Managementul albiei raului si a luncii
inundabile. Remeandrarea cursului de ap3,
Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile

M31-RO18 Managementul albiei raului si a luncii
inundabile. Lucrdri de barare permeabile

M31-RO19 Managementul albiei raului si a luncii
inundabile. Zone de retentie naturald a apei

M31-RO20 Managementul zonei costiere.
Innisiparea artificial a plajelor

M33-R0O30 Inventarierea lucrdrilor hidrotehnice de
amenajare a albiilor torentiale si evaluarea starii /
functionalitdtii acestora

M33-R0O31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice
utilizate Tn amenajarea albiilor torentiale

M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu
lucrdri hidrotehnice de mici dimensiuni (pana n 5m
indltime)

M32-R0O21 Realizarea de noi acumulari
permanente sau nepermanente (frontale)

X (nep.)

X (perm.)

M32-R0O22 Realizarea de noi acumulari laterale
(poldere)

M32-R0O27 Realizarea de derivatii de ape mari
interbazinale

M24-R0O9 intretinerea albiilor cursurilor de ap4

M32-R0O25 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei
minore prin redimensionarea podurilor

M32-R0O28 Analiza eliminarii unor structuri de
retentie

M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei
(include masuri de stabilizare a albiei)

X (tehnologii
mai verzi)

M33-R0O34 Suprainaltarea lucrarilor de indiguire
existente

X

M33-R0O35 Reabilitare diguri in vederea exploatarii
conform gradului de sigurantd proiectat

X

M35-R0O41 Realizarea lucrarilor de mentenanta
pentru exploatarea in siguranta a constructiilor
hidrotehnice existente si a echipamentelor
aferente

M35-R043 Punerea in siguranta a barajelor,
prizelor de apa
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Categorie masuri

Masuri asociate cu

abordarea MRI Nestructurale Verzi Gri-Verzi structurale structurale
usoare grele
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) X

sau Construirea unei a doua linii de aparare.
Diguri de protectie pentru zona costiera

M33-R0O36 Analiza posibilitatii de relocare a unor X (elim.
diguri sau indepartarea partiald / totala a acestora sau
reloc.)

¢) Evaluarea si prioritizarea strategiilor la nivelul A.B.A. (UoM)

Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) are ca obiectiv general elaborarea strategiilor prioritare pentru Romania, pe
baza Analizei Multi-Criteriale (AMC) si a Analizei rapide Cost-Beneficiu (ACB) amintite anterior. Scopul principal al acestei
etape este de a prioritiza si evalua cel putin un proiect integrat, o Strategie A.P.S.F.R. si eventual, o masura individuala (de
sine statdtoare), toate avand efect semnificativ asupra reducerii riscului la inundatii la nivelul A.B.A. Siret. Utilizand “testele
de robustete” (mentionate in Capitolul 5.3), strategiile A.P.S.F.R. preferate / recomandate vor fi testate din perspectiva
impacturilor potentiale din punct de vedere al Directivei Habitate si al Directivei Cadru Apd (obiectivul 5).

Elaborarea strategiilor A.P.S.F.R. s-a realizat in conformitate cu Metodologia P.M.R.I. Ciclul Il si a luat in considerare
prevederile Ghidului privind strategia comuna de punere in aplicare Nota 36 (din perspectiva Testelor de robustete
Directiva Cadru a Apei.

Mdsuri propuse de tipul win-win

Asa cum s-a precizat anterior, in vederea unei mai bune coordonari cu Directiva Cadru Apa, s-a realizat o corespondenta a
masurilor propuse in Catalogul masurilor de atenuare a impactului alterarilor hidromorfologice pentru rauri, lacuri si ape
costiere, asociat P.M.B.H (Directiva Cadru Apa) cu cele propuse in Catalogul de Masuri asociat Planului de Management al
Riscului la Inundatii (Directiva Inundatii), ca tipologie a masurilor (Tabelul ....).

ntre acestea, masurile cele mai relevante de tip win-win (care sustin atingerea obiectivelor ambelor directive) sunt M31-
RO17, M31-R019 si M33-R036, acestea fiind acele masuri de asigurare a conectivitatii laterale, imbunatatire a morfologiei
malurilor si zonei ripariene, care au si rolul de reducere a riscului la inundatii.

n cadrul P.M.R.I. Ciclul Il A.B.A. Siret, situatia acestor masuri win-win este prezentatd in cele ce urmeazd (situatia fiind
indicata pentru alternativa preferata / recomandata):
- 5masuri de tipul Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (M31-RO17);
- 37 masuri de tipul Zone de retentie naturald a apei (creare / restaurare zone umede) (M31-R0O19);
- 6 masuri de tipul Relocdri de dig / Indepartare totala dig (M33-RO36).

5.6.2 Coordonarea/integrarea cu politicile de schimbari climatice

Problematica schimbarilor climatice este una constantd, atat la nivel global, cat si la nivelul Uniunii Europene. Prin Cartea
Albad (White Paper) a Comisiei Europene ,,Adaptarea la schimbdrile climatice; cdtre un cadru european pentru actiune” a
fost stabilita necesitatea implementarii unei abordari strategice in scopul adaptarii la schimbarile climatice in diferite
sectoare si nivele de guvernare. Prin urmare, a fost solicitata stabilirea unor ghiduri/metodologii pentru integrarea
conceptului de adaptare la schimbarile climatice in procesul de implementare a politicilor privind apa la nivelul Uniunii
Europene.
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Tn prezent, Uniunea Europeana (U.E.) Tsi reevalueaz obiectivele si actiunile in scopul asigurdrii unui mediu ,,s8n&tos, curat”,
concomitent cu asigurarea unei dezvoltiri economice sustenabile in Europa. In acest context, Pactul Verde European
(European Green Deal) ilustreaza o viziune ambitioasa care reitereaza angajamentul Comisiei Europene de a aborda
interconectat problematicile actuale cu clima si mediul si totodatd, de a propune solutii pentru aceste probleme. De
asemenea, pactul isi propune sd protejeze, sa conserve si sa consolideze capitalul natural, precum si sd protejeze sanatatea
si starea de bine a cetdtenilor europeni impotriva riscurilor de mediu si a impactului asociat acestora.

n 2018, Comisia Europeand a prezentat o viziune privind modalititile de atingere a neutralitatii climatice pana in anul
2050, care ar fi necesar s constituie baza strategiei Uniunii Europene pe termen lung. Tn scopul determinarii clare a
conditiilor de care depinde asigurarea unei tranzitii eficiente si echitabile, care sa ofere investitorilor predictibilitate si
asigurarea ireversibilitatii procesului de tranzitie, Comisia a propus in martie 2020 primul ,,act juridic European privind
clima” / "european legal act regarding climate”. Legislatia privitoare la clima va garanta faptul ca, toate politicile Uniunii
Europene contribuie la obiectivul neutralitatii climatice, precum si faptul ca, toate sectoarele de interes joaca un rol
important in aceasta privinta.

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, Comisia a aprobat in februarie 2021 o noua strategie privind adaptarea la
schimbarile climatice, care prezintd o viziune pe termen lung, in scopul de a transforma societatea europeana intr-una
rezilienta la schimbarile climatice si adaptatd pe deplin la efectele inevitabile ale schimbarilor climatice, pana in anul 2050.
Procesul de adaptare la schimbdrile climatice va continua sa influenteze investitiile publice si private, inclusiv pe cele
privitoare la solutiile bazate pe natura.

n acest context, Comisia a elaborat un Plan de Investitii pentru o Europ3 Sustenabild (Investment Plan for a Sustainable
Europe), cu obiectivul de a sprijini investitiile durabile, in vederea promovarii investitiilor verzi. Comisia a propus o pondere
tintd de 2% pentru integrarea aspectelor legate de schimbarile climatice Tn toate programele Uniunii Europene.

La nivelul bazinului hidrografic international al fluviului Dunarea, sub coordonarea Comisiei Internationale pentru Protectia
Fluviului Dundrea (ICPDR), Strategia de Adaptare la Schimbarile Climatice pentru bazinul fluviului Dunarea a fost elaborata
in anul 2018 si actualizata in anul 2021. Scopul acestei strategii este de a oferi cadrul si principiile directoare pentru
integrarea adaptarii la schimbdrile climatice in procesele de planificare la nivelul bazinului Dundrii. intr-un context
multilateral si transfrontalier, Strategia ICPDR privind adaptarea la schimbarile climatice descrie abordarea ICPDR axata
asupra integrarii problematicii adaptarii la schimbarile climatice in activitatile sale, in special in cadrul Planului de
Management al Districtului Hidrografic al fluviului Dunarea, dar si in cadrul Planului de Management al Riscului la Inundatii
la nivelul Districtului Hidrografic Dunarea.

Cel de-al cincilea raport de implementare elaborat de cdtre Comisia Europeana prezinta stadiul punerii in aplicare a
Directivei Cadru Apa si a Directivei Inundatii, pe baza evaluarii de cdtre Comisie a celui de al doilea Plan de Management al
Bazinelor Hidrografice (P.M.B.H.) si a primelor Planuri de Management al Riscului la Inundatii (P.M.R.l.) elaborate si
raportate de catre statele membre pentru perioada 2015-2021. Recomandarile Comisiei pentru cel de-al cincilea raport al
Comisiei privind punerea in aplicare a Directivei Inundatii in contextul schimbarilor climatice se referd, in principal, la:
— Imbunatatirea adaptarii la schimbarile climatice;
— necesitatea ca masurile si infrastructurile planificate sa tind seama in mod corespunzator de previziunile privind
schimbarile climatice
— elaborarea Strategiei Nationale de Adaptare la Schimbarile Climatice care sa fie corelatd cu procesul elaborarii
Programului de Masuri.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a elaborat Strategia Nationala privind schimbarile climatice si cresterea economica
bazata pe reducerea emisiilor de carbon pentru 2016-2020 si Planul National de Actiune al Romaniei 2016-2020 privind
schimbdérile climatice, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 529/2013. In prezent, componenta sa de adaptare este Tn curs
de revizuire sub forma Strategiei Nationale de Adaptare la Schimbarile Climatice pentru 2022 — 2030 cu perspectiva anului
2050, impreund cu Planul National de Actiune asociat implementarii acesteia.
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La stabilirea obiectivelor P.M.R.I. Ciclul ll, s-a asigurat coordonarea cu politicile si documentele orientative relevante pentru
schimbarile climatice, asa cum se arata in capitolul 4. In definirea programului de masuri al P.M.R.I. Ciclul Il, mdsurile
propuse au luat in considerare atat recomanddrile din strategiile si planurile de actiune climaticd, precum si aspectele
specifice fiecarui bazin/spatiu hidrografic.

Modul in care P.M.R.I. Ciclul Il si Programul de Masuri aferent este coordonat, contribuie la Planul National de Actiune
pentru Implementarea Strategiei Nationale de Adaptare la Schimbarile Climatice pentru 2022 — 2030 cu perspectiva 2050
(in curs de aprobare).

Strategia Nationald privind Adaptarea la Schimbarile Climatice pentru perioada 2022-2030 cu perspectiva anului 2050
(S.N.A.S.C.) si a Planului National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale privind Adaptarea la Schimbarile
Climatice (P.N.A.S.C.) sunt realizate prin proiectul ,Consolidarea capacitatii institutionale pentru imbunatatirea politicilor
din domeniul schimbarilor climatice si adaptarea la efectele schimbarilor climatice”, cod SIPOCA 610, cofinantat din Fondul
Social European (F.S.E.) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 — 2020, Axa prioritara:
Administratie publica si sistem judiciar eficiente, pe o perioada de 30 de luni. Proiectul este implementat de Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor (M.M.A.P.) in calitate de lider, in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
(A.N.P.M.), Garda Nationald de Mediu (G.N.M.), Agentia Nationalda pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.) si
Universitatea Bucuresti. S.N.A.S.C. si P.N.A.S.C. au parcurs procedura de evaluare strategica de mediu, fiind emisa decizia
etapei de incadrare nr. 6/2022 prin care aceste documente vor fi supuse aprobdrii fara aviz de mediu
(http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-

2030/419).

n etapa elaborarii Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM), m3surile prioritizate sunt supuse unui asa-numit ,test de robustete”
la schimbarile climatice pentru a determina modul in care proiectele subsecvente pot fi adaptabile la viitoarele schimbari
climatice. Rezultatele sunt prezentate in sectiunea 3 a fiselor de proiecte, strategii si masuri individuale prioritare.

5.6.3 Coordonarea si conformarea cu alte directive

Uniunea Europeana a adoptat de-a lungul timpului o serie de masuri legislative prin care sd fie asigurata integritatea
structurald si functionala a habitatelor prin cele douad directive care au instituit reteaua ecologica Natura 2000: Directiva
Pasari (Directiva 2009/147/CE) si Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE). Cele doua directive au fost transpuse n legislatia
romaneasca prin Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Directivele privind Natura nu se refera explicit la managementul riscului la inundatii; cu toate acestea, Directiva privind
Inundatiile si Directivele privind pasarile si habitatele sunt legate prin faptul ca la stabilirea masurilor din cadrul Planurilor
de Management al Riscului la inundatii se auin vedere obiectivelor de conservare si definirea starii favorabile de conservare
siturilor Natura 2000. Articolul 6 din Directiva Habitate care vizeaza ariile de protectie speciald clasificate in temeiul
Directivei Pasari, precum si siturile desemnate in temeiul Directivei Habitate, reprezinta cadrul esential pentru aplicarea
principiului integrarii, intrucat acesta incurajeaza gestionarea in mod durabil a siturilor Natura 2000 si stabileste limitele
activitatilor care pot avea un impact negativ asupra ariilor protejate, permitand in acelasi timp unele derogari in anumite
circumstante??.

Desi Directiva Inundatii nu face trimitere explicitd la Directiva Pasari si Directiva Habitate, Tn elaborarea PMRI au fost avute
n vedere sit-urile si speciile protejate prin aceste directive, respectiv prin includerea zonelor protejate in hartile de risc la

22 Comunicarea Comisiei ,Gestionarea siturilor Natura 2000 Dispozitiile articolului 6 din Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitate)”, Bruxelles, 21.11.2018 C(2018) 7621 final
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inundatii conform Art. 6(5)(c) si prin considerarea obiectivelor privind conservarea naturii Tn cadrul PMRI-urilor (Art. 7 (3)).
Modul Tn care au fost realizate este prezentat Tn continuare.

Hartile de risc sunt disponibile pe site-ul inundatii.ro, unul din straturile de expunere fiind dedicat Siturilor Natura 2000
(figura 27).
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Figura 27. Exemplu harta de risc la inundatii ABA Siret cu evidentierea includerii siturilor Natura 2000

Tn etapa elaborarii Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM), mésurile prioritizate sunt supuse unui asa-numit ,test de robustete”
(a se vedea cap.5.3) fata de Directiva Habitate pentru a determina modul in care proiectele subsecvente sunt susceptibile
de a impacta starea de conservare favorabila a sit-urilor Natura 2000 (atat SCI, cat si SPA) si de a identifica oportunitatile
de creare, restaurare sau imbunatdtire a starii de conservare favorabile ale acestora. Rezultatele sunt prezentate in
sectiunea 3 a a fiselor de proiecte, strategii si masuri individuale prioritare.

Fiind documente de planificare, Planurile de Management al Riscului la Inundatii, se supun cerintelor Directivei privind
Evaluarea Strategica de Mediu (Directiva SEA) transpusa n legislatia nationald prin HG 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Domeniul PMRI2 — Sinteza Nationala se Tncadreaza
n prevederile art.5, al.2, lit.a) din HG.1076/2004. Procedura SEA aplicatd pentru PMRI Il implica evaluarea strategica a
impactului potential al PMRI asupra mediului Tn general, precum si evaluarea adecvata a implicatiilor acestuia avand in
vedere obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000 (art.6 (3) al Directivei Habitate).

Descrierea detaliata a modului de derulare a procedurii SEA pentru P.M.R.I. Ciclul Il este prezentata in cadrul capitolului
8.3.

Raportul de mediu, Studiul de Evaluare Adecvata, Tmpreuna cu variantele de lucru ale P.M.R.I. Ciclul Il Sinteza Nationala si
cele 12 P.M.R.l.-uri Ciclul 1l la nivel de A.B.A. sunt puse la dispozitia publicului interesat, spre consultare, pe site-ul
Ministerului Mediului Apelor si Padurilor (http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-
inundatii/376).

Planurile de Management al Riscului la Inundatii Ciclul Il sunt de asemenea disponisbile pe site-ul inundatii.ro
(https://inundatii.ro/resurse/) si pe site-ul ANAR (https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-
situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/planurile-de-management-al-riscului-la-inundatii-ciclul-2/ ).
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5.6.4 Coordonare internationala

n Romania, colaborarea si coordonarea activititilor in domeniul gospodaririi apelor la nivel international se realizeazd prin
Comisiile bilaterale cu tarile vecine si la nivelul bazinului Dunarii prin Comisia Internationald pentru protectia Fluviului
Dunarea (ICPDR).

La nivelul ICPDR, colaborarea se face prin schimbul de informatii in cadrul grupurilor de experti ai tarilor dundrene pe
probleme de: apdrare impotriva inundatiilor (FP-EG), management bazinal (RBM—-EG) si management informational-GIS
(IMGIS—EG), expertii intalnindu-se bianual pentru dezbaterea problemelor de la nivelul bazinului Dundrea. Mai multe
informatii se regasesc pe http://www.icpdr.org. In cadrul celui de-al doilea Plan de Management al Riscului la Inundatii la
nivelul Districtului Hidrografic Dundrea, adoptat de ICPDR in anul 2021 au fost integrate si rezultatele Planului de
Management al Riscului la Inundatii elaborat de Romania.

Obiectivele Planului de management al riscului de inundatii pentru fluviul Dunarea sunt: evitarea noilor riscuri, reducerea
riscurilor existente, cresterea rezilientei, cresterea gradului de constientizare a populatiei si promovarea principiului
solidaritatii.

Evitarea noilor riscuri — masurile trebuie sa tina cont de cerintele de prevenire a inundatiilor in planificarea urbana, rurala
siindustriald. Toate masurile propuse pentru activitatile din domeniile agriculturd, silvicultura, energie, transport, precum
si amenajarea si dezvoltarea teritoriului vor fi planificate si realizate fara a avea ca impact cresterea riscului de inundatii,
cu o atentie deosebita celor planificate in zonele cu risc potential de inundatii.

Reducerea riscurilor existente — toate etapele de implementare a Directivei Inundatii vor avea in vedere reducerea efectelor
negative a inundatiilor asupra sanatatii umane, mediului, patrimoniului cultural si activitatii economice.

Cresterea rezilientei - pentru a limita efectele negative inregistrate ca urmare a producerii inundatiilor si revenirea la o
stare comparabild sau mai buna decat starea de dinaintea inundatiilor, societatea trebuie sd aibd un rdspuns de urgenta
adecvat In timpul si imediat dupa inundatii.

Cresterea constientizdrii - autoritatile se vor asigura ca informatiile privind planurile de prevenire si protectie impotriva
inundatiilor sunt transparente si usor accesibile publicului. Participarea publicului la luarea deciziilor este o piatra de
temelie a implementarii cu succes a planurilor de management integrate si cuprinzatoare, atat pentru a imbunatati
calitatea si punerea in aplicare a deciziilor, cat si pentru a oferi publicului oportunitatea de a-si exprima preocuparile si
pentru a permite autoritdtilor sd tind seama in mod corespunzator de asemenea preocupari.

Promovarea principiului solidaritdtii - este foarte important in contextul managementului riscului de inundatii, prin care
tarile sunt Tncurajate sa gaseasca o Impartire echitabild a responsabilitatilor, atunci cdnd masurile sunt decise Th comun
pentru beneficiul comun, de-a lungul cursului de apa.

Planurile de management al riscului de inundatii stabilite intr-un stat membru ar trebui sa nu includa masuri care prin
amploarea si impactul lor, cresc semnificativ riscurile de inundatii in amonte sau in aval de alte tari in acelasi bazin
hidrografic sau subbazin hidrografic, cu exceptia cazuluiin care aceste masuri au fost coordonate si o solutie agreata a fost
gasita Tn randul statelor membre in cauza in cadrul articolului 8 al directivei Inundatii.

Tn acest context se recomandd ca masurile s includ3 retinerea naturald a apei in zonele umede, cresterea permeabilitatii
solului, refacerea campiilor inundabile si a zonelor de sedimentare, schimbarea utilizarii terenurilor (ierbare, impadurire)
si planificarea si construirea sistemelor de retinere a viiturilor.
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Cooperarea transfrontalierd este esentiald pentru aplicarea eficientd a principiului solidaritatii. Stabilirea unei cooperari
bilaterale eficiente cu toate tdrile vecine, inclusiv intreprinderea de actiuni comune asupra raurilor transfrontaliere in
timpul apararii impotriva inundatiilor si a ghetii este un instrument eficient pentru reducerea impactului inundatiilor in
aval.

Cooperarea intre serviciile nationale de monitorizare si avertizare a inundatiilor trebuie sa fie eficientd, ea permitand
schimbul rapid de date privind evenimentele si avertizdrile de inundatii.

Un element de sprijin 1l constituie utilizarea Sistemului de avertizare a inundatiilor intre tarile dunarene (European Flood
Awareness System — EFAS) pentru Dunare.

Romania a colaborat si implementat proiecte internationale desfdsurate sub umbrela ICPDR cum ar fi: Danube Floodplain,
Danube Sediment, Jointisza, DAREFFORT, Coca-Cola - WWF “Partnership for a living Danube” si va colabora la depunerea
aplicatiilor pentru proiecte viitoare cum ar fi LAREDAR, Danube Sediment 2 si Jointisza 2.

Romania are acorduri interguvernamentale in ceea ce priveste cooperarea si gestionarea durabila a apelor transfrontaliere
cu Ungaria, Ucraina, Serbia, Bulgaria si Republica Moldova, iar schimbul de informatii in domeniul gospodaririi apelor se
face prin Comisiile bilaterale mixte, prin care Romania tine un contact permanent, in conformitate cu acordurile existente,
care prevad inclusiv schimburi de date si avertizari hidrologice in perioadele de ape mari.

Anual au loc actiuni de verificare a lucrdrilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor din zonele de interes
comun Romania-Ungaria, Romania-Ucraina, Romania-Serbia atat pe teritoriul romanesc cat si pe teritoriul fiecarei tari
vecine. Procesele —Verbale incheiate cu ocazia acestor actiuni sunt prezentate in cadrul intalnirilor anuale ale Subcomisiilor
de apdrare impotriva inundatiilor, intalniri in cadrul cdrora au loc si informari cu privire la proiectele comune propuse/aflate
in derulare, proiecte ce au legatura cu activitatea subcomisiei.

ntalnirile bilaterale Romania - Ucraina din perioada 2017-2022 (Comisiile hidrotehnice, Subcomisiile pentru apararea
fmpotriva inundatiilor, expertii pentru verificarea lucrarilor cu rol de apdrare impotriva inundatiilor, Subcomisiile pentru
hidrometeorologie si gospodarirea cantitativa a apelor sunt prezentate in tabelul 33.

Tabelul 33. Intdinirie bilaterale Roménia — Ucraina din perioada 2017 - 2022

Nr. crt Denumirea intalnirii Locatia Perioada de desfasurare
1 ntalnirea expertilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele | Botosani, Romania 04.07.2017

raurilor Prut si Siret
2 ntalnirea expertilor pe probleme de calitate si hidrometeorologie din | Sighetu Marmatiei, | 26-28.09.2017

cadrul Grupei de lucru pentru problemele raului Tisa si a afluentilor in | Romania
zona de frontiera
3 ntalnirea expertilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele | Cern&uti, Ucraina 25-26.10.2017
raurilor Prut si Siret, pentru verificarea in comun a lucrarilor de
apdrare impotriva inundatiilor pe raurile Prut si Siret, in zona de
frontierd, pe teritoriul Ucrainei

4 ntalnirea Grupului de lucru pentru problemele raurilor Prut si Sire si | Sucevita, Romania 12-14.12.2017
afluentilor in zona de frontiera
5 Sesiunea a IX-a a imputernicitilor celor dou3 parti, pentru aplicarea | Negresti Oas, | 11-12.10.2017

Acordului Tntre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind | Romania
cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera (Galati 1997)
6 Intalnirea Loctiitorilor Tmputernicitilor Guvernelor Roméniei si | Satu Mare, Romania | 21-22.05.2018
Ucrainei pentru desfasurarea activitdtii in vederea finalizarii
Regulamentelor actualizate si a anexelor la acestea

7 ntalnirea expertilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele | Ismail, Ucraina 29.08.2018
fluviului Dunarea, privind verificarea anuala in comun a lucrarilor cu
rol de aparare Impotriva inundatiilor
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Nr. crt Denumirea intalnirii Locatia Perioada de desfasurare
8 Tntalnirea Grupei de lucru pentru solutionarea problemelor raului Tisa | Ismail, Ucraina 2.10.2018

si discutarea propunerii privind "Schema complexa de stabilizare a
albiei raului Tisa Tn sectorul comun de frontierd romano-ucrainean"
9 ntalnirea expertilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele | Cern&uti, Ucraina 23-24.10.2018
raurilor Prut si Siret pentru verificarea in comun a lucrdrilor de
aparare impotriva inundatiilor, in zona de frontiera

10 ntalnirea expertilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele | Suceava, Romania 12-13.12.2018
raurilor Prut si Siret privind verificarea anuala in comun a lucrarilor cu
rol de apdrare Tmpotriva inundatiilor pe raurile Prut si Siret, in zona
de frontierd, pe teritoriul Romaniei.

11 ntalnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dun&rea Ismail, Ucraina 30.08.2018

12 Sesiunea a X-a a Imputernicitilor celor doud pérti, pentru aplicarea | Ismail, Ucraina 03-04.10.2018
Acordului Tntre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind
cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera (Galati 1997)
13 ntalnirea expertilor pe probleme de hidrometeorologie din cadrul | Teaciv (Teceu), | 5.04.2019
Grupei de lucru pentru problemele raului Tisa si a afluentilor in zona | Ucraina
de frontiera,

14 ntalnirea Loctiitorilor Tmputernicitilor Guvernelor Romaniei si | SatuMare, Romania; | 19.06.2019
Ucrainei pentru finalizarea Regulamentelor actualizate si a anexelor
acestora
15 ntalnirea Grupului de lucru pentru solutionarea problemelor legate | Cernduti, Ucraina 23-25.07.2019
de raurile Prut si Siret si a afluentilor in zona de frontiera
16 ntalnirea Grupului de lucru pentru problemele raului Tisa Satu Mare, Romania | 25-27.09.2019
17 ntalnirea Grupului de lucru pentru solutionarea problemelor legate | Tulcea, Romania 31.10.2019
de fluviul Dundrea pe zona de frontiera comuna
18 ntalnirea expertilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele | Suceava, Romania 25-26.11.2019

raurilor Prut si Siret, pentru verificarea in comun a lucrarilor de
aparare impotriva inundatiilor pe raurile Prut si Siret, in zona de
frontierd, pe teritoriul Romaniei

19 ntalnirea expertilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele | Cern&uti, Ucraina 26-29.11.2019
raurilor Prut si Siret, pentru verificarea in comun a lucrdrilor de
aparare impotriva inundatiilor pe raurile Prut si Siret, in zona de
frontierd, pe teritoriul Ucrainei

20 ntalnirea de verificare a lucrarilor de ap&rare impotriva inundatiilor | Ismail, Ucraina 05.12.2019
din cadrul Grupului de lucru pentru solutionarea problemelor legate
de fluviul Dunarea pe zona de frontiera comuna

21 Sesiunea a Xl-a a imputernicitilor celor doud parti, pentru aplicarea | Suceava, Romania 11-12.12.2019
Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind
cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontierd (Galati 1997)

22 ntalnirea Grupei de lucru pentru solutionarea problemelor legate de | in format virtual 9.12.2020
fluviul Dunarea pe zona de frontiera comuna
23 ntalnirii expertilor pentru evaluarea calitatii apelor raurilor Prut si Cernaduti, Ucraina 25.06.2021

Siret din cadrul Grupei de lucru pentru solutionarea problemelor
legate de rdurile Prut si Siret si a afluentilor in zona de frontierd

24 ntalnirea Grupei de lucru pentru solutionarea problemelor legate de | Suceava, Romania 22-24.09.2021
raurile Prut si Siret si a afluentilor in zona de frontierd
25 ntalnirea expertilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele | Cernguti, Ucraina 22-24.11.2021

raurilor Prut si Siret, pentru verificarea in comun a lucrarilor de
aparare impotriva inundatiilor pe raurile Prut si Siret, in zona de
frontierd, pe teritoriul Ucrainei

26 ntélnirea expertilor din cadrul Grupului de lucru pentru problemele | Botosani, Romania 24-26.11.2021
raurilor Prut si Siret, pentru verificarea in comun a lucrarilor de
aparare impotriva inundatiilor pe raurile Prut si Siret, in zona de
frontierd, pe teritoriul Romaniei

27 ntalnirea Grupei de lucru pentru solutionarea problemelor legate de | in format virtual 16-17.11.2022
raurile Prut si Siret si a afluentilor in zona de frontierd
28 ntalnirea Grupei de lucru pentru solutionarea problemelor legate de | in format virtual 20.12.2022

fluviul Dunarea pe zona de frontiera comuna

Activitatile prevdzute a se desfdsura in 2020 conform Programului de lucru au fost amanate din cauza pandemiei.
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n cursul anului 2022, din cauza situatiei de rézboi in care se afld Ucraina, fiecare parte pe teritoriul sdu a desfisurat
activitdti pentru ducerea la indeplinire a Regulamentelor bilaterale in vigoare, intalnirile la nivelul Coordonatorilor Grupelor
de lucru s-au desfasurat in format on-line.
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6. Planul de actiune pentru
implementare

Planurile de Management al Riscului la Inundatii reprezinta documente de planificare strategica, care, in baza unei evaludri
sistematice a riscurilor la inundatii, propun mdsuri de reducere a riscului la inundatii in fiecare dintre A.P.S.F.R.-urile
identificate si la nivel national. Programele de Masuri reprezintd baza pentru planificarea operationala si investitionala mai
detaliata cu scopul de a reduce riscul la inundatii. Romania este o tard cu risc semnificativ la inundatii, cu Pagubele Anuale
Estimate de 1,72 miliarde Euro in cadrul celor 526 de A.P.S.F.R.-uri identificate. Avand in vedere faptul cd resursele
financiare, dar si cele tehnice si institutionale sunt limitate, prioritizarea mdsurilor de reducere a riscului la inundatii,
respectiv identificarea celor mai relevante si rentabile mdsuri ce urmeaza a fi implementate cu prioritate are o importanta
majora. Prioritizarea, respectiv estimarea costurilor si beneficiilor aferente masurilor trebuie sa fie sistematice si suficient
de detaliate pentru a putea lua decizii informate si intreprinde actiuni in scopul initierii si continudrii implementarii. Pentru
implementarea si determinarea impactului preconizat al masurilor este necesar sa se stabileasca obiective realiste.

Metodologia de elaborare a Programului de Mdsuri a oferit o orientare clard cu privire la evaluarea si prioritizarea
masurilor. Romania a realizat prioritizarea in baza unor criterii obiective clar definite, dupa cum este explicat in Capitolul
5. Aceastd prioritizare este ulterior corelatd cu un calendar de implementare. in general, Romania intentioneaza sa
implementeze masuri prioritare n cadrul celui de-al doilea ciclu de implementare (2022-2028) si sa transfere alte masuri
n Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE. Metodologia aplicata a permis de asemenea Romaéniei sa
determine impactul preconizat al masurilor si sa stabileasca tinte clare pentru anumiti indicatori cheie.

n cele ce urmeaza sunt descrise Tn detaliu planul de implementare si obiectivele pentru méasurile din categoria A, B si C.

Implementarea P.M.R.I. Ciclul Il devine obligatorie dupad ce este aprobata prin Hotarare de Guvernului, ceea ce inseamna
de asemenea cd trebuie implementate toate masurile din categoriile A, B si C. Din acest motiv, planurile de implementare
si obiectivele aferente trebuie elaborate pentru toate tipurile de mdsuri. Acestea sunt descrise Tn paragrafele de mai jos.

6.1 Planul de implementare si obiectivele pentru masurile
din Categoria A (Masurile nationale)

Masurile nationale sunt definite si selectate la nivel national. Masurile prioritare au fost grupate in cinci tipuri principale
de masuri, dupa cum este specificat la capitolul 5.2. Pentru aceste proiecte prioritizate, obiectivul este acela de a evalua
fezabilitatea acestora in urmdtorul an pentru a ajunge la un concept clar, precum si la viabilitatea confirmata si
implementabilitatea acestora pané la finalul anului 2027. Tn completarea acesteia se afl3 lista scurtd de masuri prioritizate,
obiectivul fiind acela de a imbunatati si clarifica descrierea acestora, astfel incat si acestea sa poata fi elaborate ulterior.
Acest demers ar trebui realizat in decursul anului viitor.

Principalele institutii cu rol decizional in aprobarea (implemenatrea) Masurilor Nationale

Principalele institutii cu rol decizional in aprobarea (implementarea) Masurilor Nationale, precum si pentru finantarea
acestora sunt M.M.A.P.,, M.D.L.P.A., M.A.D.R,, M.F.,, M.E.AT.,, M.E.,, M.C.I.D., M.I.P.E. si M.A.I.
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Potentialele mecanisme financiare identificate pentru Masurile Nationale

Principalele potentiale Mecanisme Financiare pentru implementarea Masurilor Nationale sunt urmatoarele:
e  P.N.R.R.—Planul National de Redresare si Rezilienta

e  Programul de Cooperare Teritoriald 2021-2027

e  Programul pentru Regiunea Dundrii (2021-2027)

e Programul de Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030

e  Facilitatea ,Conectarea Europei”

e  Programul Operational Transport 2021-2027

e  Programul Strategic National ulterior anului 2020 - Common Alerting Protocol

e Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD — Fondul European de Dezvoltare Regionala - FEDR)
e  Bugetul National

Posibilitdtile concrete privind aceste surse de finantare trebuie analizate ulterior si transpuse intr-un plan financiar
multianual, de preferat pana la finalul anului 2023.

Planul de Actiune pentru Masurile Nationale

Pentruimplementarea P.M.R.I. Ciclul Il sia Masurilor Nationale identificate, responsabilitatea revine deopotriva mai multor

Ministere din cadrul Guvernului Romaniei. Tn timp ce M.M.A.P. si A.N.A.R. sunt autorititile competente responsabile cu

implementarea Directivei Inundatii, alte ministere, precum M.D.L.P.A., M.T.l., M.A.D.R. (de exemplu) ar putea raspunde de

(co-) implementarea Masurilor Nationale specifice identificate Tn cadrul acestui proces. Principalele etape aferente

procesului de implementare sunt urmatoarele:

e MMA.P, M.D.LP.A, M.T.l, M.AD.R. sau partile interesate relevante responsabile cu implementarea masurilor
trebuie sa defineasca impreuna sursele de finantare si sa intocmeasca planul financiar de implementare a masurilor
pentru care sunt responsabile in mod direct — sub coordonarea M.M.A.P., pana in cel de-al 3-lea trimestru al anului
2023;

e M.M.A.P. va lansa un apel cdtre toate ministerele responsabile pentru optimizarea ulterioard a fiselor de proiect
propuse si impreuna, pentru demararea planificarii proiectelor si a foii de parcurs respective pentru implementare
catre finalul anului 2027 —inceputul anului 2028. Pentru toate Mdsurile Nationale propuse, se aplicd urmatoarea foaie
de parcurs orientativa:

Tabelul 34. Mdsurile Nationale aferente Planului de Actiune

Actiunea Termenul de realizare Institutiile vizate
Planul financiar pentru Proiectele Masuri Finalul trimestrului 3 al M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. si
Nationale (Planificarea bugetului institutional anului 2023 M.A.L./1.G.S.U.-M.F. si
pentru anul 2024 (privind masurile nationale M.D.L.P.A.-M.F. si M.A.D.R. =M. F.

implementate in perioada 2023-2024) si
proiectiile realizate pana la finalul anului 2027

Realizarea unui acord de parteneriat pentru Finalul anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. si
implementarea masurile nationale Tn perioada M.A.L./1.G.S.U.-M.F. si

2023-2028 M.D.L.P.A.-M.F. si M.A.D.R. —-M.F.
Elaborarea aplicatiilor de proiecte privind Finalul anului 2023 — M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. si
masurile nationale care vor fi finantate jumdtatea anului 2024 M.A.I/I.G.S.U.-M.F.si

M.D.L.P.A.-M.F. si M.A.D.R. —=M.F.
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6.2 Planul de implementare si obiectivele pentru masurile
din Categoria B (de prevenire si protectie):

Prioritizarea masurilor a fost realizata utilizand cinci clase de prioritate predefinite (foarte ridicata, ridicata, criticd,
moderatd, scazutd), dupa cum sunt acestea descrise in detaliu in capitolul 5.3. S-a stabilit ulterior faptul ca masurile cu
prioritate foarte ridicata, ridicata si criticd urmeaza sa fie implementate in Ciclul Il (2022-2028), in timp ce masurile cu
prioritate moderata si scazutd urmeazad sa fie evaluate ulterior pentru eventuala implementare a acestora dupa anul 2028.

n baza prioritizarii, A.B.A. Siret a cuantificat rezultatele preconizate aferente implementérii si a stabilit obiectivele specifice
pentru acest ciclu. n timpul evaludrii, impactul si costurile preconizate pentru fiecare masuré si alternativé in parte au fost
estimate utilizdnd Appraisal Summary Tool (AST). Cu rezultatele aferente prioritizdrii realizate de catre A.B.A. Siret,
beneficiile acumulate au fost calculate pentru toate méasurile propuse pentru A.B.A. Siret si per clas3 de prioritate. Tn
scopuri de raportare, s-a decis selectarea unui set de indicatori-cheie din cadrul AST, dupd cum este specificat in tabelul
35a. Valoarea-tinta se refera la clasele de prioritate foarte ridicatd, ridicata si criticd, deoarece aceste masuri urmeaza a fi
implementate primele. La nivelul A.B.A. Siret, indicatorii si valorile tintd sunt prezentate in tabel 35b.
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Tabelul 35a. Indicatorii si valorile tintd la nivel national pentru Obiectivele aferente P.M.R.1. Ciclul Il

Obiectivul PMRI Ciclul Il

Indicatorul

Valoarea-tinta la nivel national
(pentru strategiile propuse toate
prioritatile)

Valoarea-tinta la nivel national
(pentru strategiile propuse cu
prioritate foarte ridicata, ridicata si

Valoarea-tinta la nivel national
(pentru strategiile propuse cu
prioritate moderata, scazuta)

critica)
. Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundatiilor Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifici/e
. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra | Numadrul de persoane expuse riscului | 663172 480757 182415
populatiei Numarul de proprietati cu destinatie 263231
rezidentiala expuse riscului
166738 96493
. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra | Reducerea AED Prezent: Prezent: Prezent:
infrastructurii si activitatii economice €941,388,481 €551,794,468 € 389,594,013
Schimbdri climatice: Schimbdri climatice: Schimbdri climatice:
€ 1,202,483,272 € 720,234,372 € 482,248,900
. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra | Numadrul de componente ale 417 307 110

patrimoniului cultural

infrastructurii culturale expuse
riscului

. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra
mediului si atingerea/mentinerea obiectivelor de
mediu Tn conformitate cu DCA

Numdrul de strategii propuse cu o
schimbare pozitiva a punctajului
aferent AMC

AMC scoruri de mediu mai mari :
84

AMC scoruri de mediu egale: 32
AMC scoruri de mediu mai mici:
170

AMC scoruri de mediu mai mari: 20
AMC scoruri de mediu egale: 7
AMC scoruri de mediu mai mici: 51

AMC scoruri de mediu mai mari:
64

AMC scoruri de mediu egale: 25
AMC scoruri de mediu mai mici
119

. Cresterea gradului de constientizare si rezilientd cu
privire la riscurile la inundatii, precum si cresterea
capacitatii de avertizare/ alarmare si interventie/
rdspuns in caz de urgentd

Consultati tabelul de mai jos

. Cresterea gradului de adaptare la efectele
schimbarilor climatice

Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifice

. Maximizarea eficientei atingerii obiectivelor privind | Numdrul de strategii propuse cu o <1 118 o <1 27 o <1 91
riscul la inundatii, luand in considerare costurile si raportul CB e 1-3 100 e 1-3 27 e 1-3 73
finantarea disponibila e 3-6 31 e 3-6 11 e 3-6 20

. >6 36 . >6 12 . >6 24

. imbunatitirea implicarii tuturor pértilor interesate Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifici/e

Costul total Costul total are in vedere investitia € 11,950,905,566 € 6,888,665,129 €5,062,240,437

initiala inlocuirea, functionarea,
intretinere, achizitie de terenuri,
costuri si venituri de atenuare
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Tabelul 35b. Indicatorii si valorile tintd, la nivelul A.B.A. Siret, pentru Obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul Il

Obiectivul PMRI Ciclul I

Indicatorul

Valoarea-tinta la nivelul A.B.A. Siret
(pentru strategiile propuse toate
prioritatile)

Valoarea-tinta la nivelul A.B.A. Siret
(pentru strategiile propuse cu
prioritate foarte ridicata, ridicata si

Valoarea-tinta la nivelul A.B.A.
Siret (pentru strategiile propuse
cu prioritate moderat3, scazutd)

critica)
. Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundatiilor Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifici/e.
. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra | Numarul de persoane expuse riscului | 30710 26496 4214
populatiei Numarul de proprietati cu destinatie 22692 19492 3200
rezidentiala expuse riscului
. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra | Reducerea AED Prezent: Prezent: Prezent:
infrastructurii si activitatii economice €89,616,183 € 63,626,739 € 25,989,444
Schimbadri climatice: Schimbdri climatice: Schimbdri climatice:
€117,290,087 € 82,666,264 €34,623,823
. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra | Numarul de componente ale 28 24 4

patrimoniului cultural

infrastructurii culturale expuse
riscului

. Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra
mediului si atingerea/mentinerea obiectivelor de
mediu In conformitate cu Directiva Cadru Apa

Numarul de strategii propuse cu o
schimbare pozitiva a punctajului
aferent AMC

AMC scoruri de mediu mai mari: 32
AMC scoruri de mediu egale: 4
AMC scoruri de mediu mai mici: 7

AMC scoruri de mediu mai mari:: 3
AMC scoruri de mediu egale: 2
AMC scoruri de mediu mai mici: 2

AMC scoruri de mediu mai mari::
29

AMC scoruri de mediu egale: 2
AMC scoruri de mediu mai mici: 5

. Cresterea gradului de constientizare si rezilientd cu
privire la riscurile la inundatii, precum si cresterea
capacitatii de avertizare/ alarmare si interventie/
raspuns in caz de urgentd

Consultati Tabelul de mai jos

. Cresterea gradului de adaptare la efectele
schimbarilor climatice

Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifice.

. Maximizarea eficientei atingerii obiectivelor privind | Numarul de strategii propuse cu o <1 10 o <1 1 o <1 9
riscul la inundatii, luand in considerare costurile si raportul Cost Beneficiu e 1-3 14 e 1-3 0 e 1-3 14
finantarea disponibild e 3-6 8 e 3-6 4 e 3-6 4

e >0 11 e >6 2 e >6 9

. Tmbuni3tatirea implicarii tuturor partilor interesate Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifici/e.

Costul total Costul total are in vedere investitia € 458,069,954 € 155,095,916 € 302,974,038

initiala inlocuirea, functionarea,
intretinere, achizitie de terenuri,
costuri si venituri de atenuare
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Principalele organizatii cu rol decizional in aprobarea (implementarea) Masurilor de Prevenire si Protectie, precum si
finantarea acestora

Dupad cum este specificat in Capitolul 5.3, masurile din Categoria B acoperad o gama larga si diversa de mdsuri, astfel incat
aprobarea (implementarea) si finantarea acestora sa fie efectuata in mod integrat si coordonat, pornind de la nivelul A.B.A.-
urilor, care ar trebui sd aibd o buna colaborare cu alte institutii locale/ regionale, ce reprezenta diferite sectoare de
activitate, precum transporturi, agricultura, silviculturad si altele.

Trei paliere organizationale sunt implicate Tn aprobarea (implementarea) masurilor din Categoria B. Institutiile prezentate
n cele ce urmeazd sunt cele mai importante, Thsa ar putea exista si alte institutii/organizatii publice si/ sau private care
trebuie de asemenea implicate (in functie de complexitatea masurilor):

e La nivel local/ regional: Consiliul Judetean, Primarie, Directia Regionala de Drumuri si Poduri, Directia Judeteana de
Drumuri si Poduri, Directia Judeteana de Silviculturd, Garda Forestierd, Directiile Judetene de Agriculturd, O.C.P.1,,
altele;

e lanivel central:

- Institutiile de la nivel national coordonate de catre/ aflate in subordinea diferitelor ministere, precum: A.N.A.R.,
CESTRIN, C.N. CFRS.A., C.N.A.I.LR.S.A., C.N. A.C.N. S.A., A.N.I.F., ROMSILVA — Regia Nationald a Padurilor, A.N.C.P.I.,
HIDROELECTRICA S.A., 1.G.S.U., altele;

- Principalele ministere cu rol decizional din cadrul Guvernului Romaniei: M.M.A.P., Ministerul de Finante,
M.D.L.P.A.,, M.AD.R.,, M.T.l,, M.E,, M.EAAT., M.C.I.D., M.A.I,, M.I.P.E, altele.

Potentialele mecanisme financiare identificate pentru Masurile de Prevenire si Protectie

Potentialele Mecanisme Financiare identificate pentru implementarea Masurilor de Prevenire si Protectie sunt

urmatoarele:

e  Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD), Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), care sprijina
implementarea politicilor de coeziune la nivelul Uniunii Europene;

e  PNRR —Planul National de Redresare si Rezilienta Plan;

e  Programul de Cooperare Teritoriala 2021-2027;

e  Programul pentru Regiunea Dunarii (2021-2027);

e Programul de Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030;

e  Facilitatea ,Conectarea Europei”;

e  Programul Operational Transport 2021-2027;

e  Programul Strategic National ulterior anului 2020 - Common Alerting Protocol,;

e  Pactul Verde European;

e  Programul-cadru al Uniunii Europene "Orizont Europa" (2021 - 2027) - Cluster 5: Clima, Energie si Mobilitate;

e Imprumuturi contractate de la Banca European3 de Investitii (BEI), Banca Mondial3 (BM) sau alte organizatii financiare,
ce ar putea fi identificate de catre Guvernul Romaniei;

e Finantarea combinata a unui imprumut si cererea de rambursare a acestuia din Fondul de Coeziune (prin PODD), dupa
implementarea masurilor de Prevenire si Protectie de catre autoritatile romane;

e  Bugetul General Consolidat al Statului (inclusiv capitolele dedicate din cadrul bugetelor ministerelor responsabile sau
competente — precum M.M.A.P.,, M.D.L.P.A,, M.T.I, M.A.D.R. altele).

Posibilitatile privind aceste surse de finantare trebuie analizate si transpuse intr-un plan financiar multianual, de preferat
pana la finalul trimestrului 3 al anului 2023, acoperind nevoile financiare si sursele corespunzatoare aferente fiecarui an
fiscal in parte pana in anul 2027 (22 martie 2028 fiind termenul limita pentru raportarea P.M.R.I. Ciclul lll).

Tn Anexa 16 sunt prezentate sursele de finantare pentru fiecare mésura propusa in cadrul Programului de M3suri al A.B.A.
Siret iar n fisele descriptive ale strategiilor A.P.F.S.R. pentru A.B.A. Siret se regasesc aferente fiecarei strategii
(https://inundatii.ro/resurse/aba-Siret-fise-descriptive/).
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Tn cadrul A.B.A. Siret sunt planificate a fi realizate in cadrul PNNR o serie de lucréri prezentate in tabelul 36.

Tabel 36. Centralizare lucrdri planificate a fi realizate in cadrul PNNR la nivelul A.B.A. Siret

Nr. Crt Denumire lucrare

Componenta PNRR

1 Lucrari de conservare a Lacului Rosu,
judetul Harghita

Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - 14 —,Adaptarea la schimbarile cli-
matice prin automatizarea si digitalizarea echipamentelor de evacuare si sto-
care a apei la acumulari existente pentru asigurarea debitului ecologic si
cresterea sigurantei alimentarii cu apa a populatiei si reducerea riscului la in-
undatii”

2 Reducerea riscului la inundatii pe raul
Tazldu prin reabilitarea barajului Belci
ca acumularea nepermanenta, judetul

Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - 14 —,Adaptarea la schimbarile
climatice prin automatizarea si digitalizarea echipamentelor de evacuare si
stocare a apei la acumulari existente pentru asigurarea debitului ecologic si

Bacdu cresterea sigurantei alimentarii cu apa a populatiei si reducerea riscului la
inundatii”
3 Suprainaltare diguri incinta Calieni- Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - 14 —,Adaptarea la schimbarile

Nanesti, judetul Vrancea

climatice prin automatizarea si digitalizarea echipamentelor de evacuare si

stocare a apei la acumuldri existente pentru asigurarea debitului ecologic si
cresterea sigurantei alimentarii cu apa a populatiei si reducerea riscului la
inundatii”

Nota: valoarea lucrdrilor se va incadra in limitele aprobate

Planul de Actiune pentru Masurile de Prevenire si Protectie

n tabelul 36 este prezentat un Plan de Actiune pentru Masurile de Prevenire si Protectie detaliat, ce include actiunile ce
trebuie intreprinse de catre organizatiile responsabile si data-limita de realizare a acestora.

Tabelul 37. Planul de Actiune pentru Mdsurile de Prevenire si Protectie

Institutiile vizate
M.M.A.P./AN.AR.-M.F. si
M.A.1./1.G.S.U.-M.F. si
M.D.L.P.A-M.F. si M.A.D.R. -M.F. si
toate ministerele
responsabile/competente
M.M.A.P./AN.AR.-M.F. si
M.A.1./1.G.S.U.-M.F. si
M.D.L.P.A.-M.F. si M.A.D.R. -M.F. si
toate ministerele responsabile/
competente
M.M.A.P./AN.AR.-M.F. si
M.A.1./1.G.S.U.-M.F. si
M.D.L.P.A.-M.F. si M.A.D.R. -M.F. si
toate ministerele
responsabile/competente

Termenul de realizare
Finalul trimestrului 3 al anului 2023

Actiunea
Planul financiar pentru masurile din Categoria B
(Planificarea bugetului institutional pentru anul
2024 (cu privire la masurile din Categoria B
implementate in perioada 2023-2024) si
proiectiile realizate pana la finalul anului 2027
Realizarea unui acord de parteneriat si a unei
Foi de Parcurs pentru implementarea masurilor
din categoria B implementate Tn perioada 2023-
2028

Finalul anului 2023

Finalul anului 2023 — Jumatatea
anului 2024

Realizarea aplicatiilor pentru proiecte incluzand
masuri din Categoria B (cu prioritate foarte
ridicata, ridicata si criticd) ce urmeaza sd fie
finantate

6.3 Planul de implementare si obiectivele pentru masurile
din Categoria C (Pachetul de Masuri de Pregatire si de
Raspuns in cazul situatiilor de urgenta)

n baza justificdrilor mentionate in Capitolul 5.4, Pachetul de Mé&suri de Pregétire si de Raspuns in cazul situatiilor de
urgentd, ce include 29 de madsuri si are o valoare financiara de aproximativ 400 de milioane de euro, poate fi considerat
viabil. Pachetul va reprezenta o schimbare radicala pentru Romania cu privire la masurile de pregdtire, raspuns si redresare.
Obiectivele pentru scenariul ce “include pachetul de masuri” pot fi realizate in mare parte pana la finalul Ciclului Il, sianume
pana la finalul anului 2027 si sunt specificate Tn tabelul 37. Pachetul va fi implementat la nivel national.
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Potentialele mecanisme financiare identificate pentru Pachetul de Masuri de Pregatire Pregatire si de Raspuns in cazul
situatiilor de urgenta

Principalele Mecanisme Financiare pentru implementarea Pachetului de Mdsuri de Pregdtire si de Raspuns in cazul

situatiilor de urgenta sunt urmdtoarele:

e  Programul Operational Dezvoltare Durabild (PODD) — Fondul European de Dezvoltare Regionald — (FEDR), care sprijind
implementarea politicilor de coeziune la nivelul Uniunii Europene;

e Imprumuturi contractate de la Banca European3 de Investitii (BEI), Banca Mondiald (BM) sau alte organizatii financiare,
ce ar putea fi identificate de catre Guvernul Romaniei.

e  Combinarea finantarii unui imprumut cu cererea de rambursare a acestuia din Fondul de Coeziune (prin PODD), dupa
implementarea Pachetului de Masuri de Pregdtire si de Rdspuns in cazul situatiilor de urgentd de cdtre autoritatile
romane.

Posibilitatile privind aceste surse de finantare trebuie analizate si transpuse intr-un plan financiar multianual, de preferat
pana la finalul trimestrului 3 al anului 2023.

Tabelul 38. Indicatorii si valorile tintd pentru Obiectivul 6 — Pachetul de Mdsuri de Pregdtire si de Rdspuns in cazul
situatiilor de urgentd

Perioada
Valoarea-tintd ce exprimata fn
Nr. Indicator (A si B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de referinta include pachetul de ani pana la
masuri atingerea
valorii-tinta
A Reducerea pagubelor (EAD) cu ajutorul Aproximativ 3%% reducere din | Aproximativ 5%2* 3
implementdrii Pachetului de Masuri de 1,72 Miliarde € reducere din 1,72
Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de Miliarde €
urgentd
B Reducerea pierderilor de vieti omenesti cu Aproximativ 3% reducere din Aproximativ 5% 3
ajutorul implementarii Pachetului de Mdsuri 14 (abordare istoricd) / 70 reducere din 14
de Pregatire si de Rdspuns in cazul situatiilor | (evaluarea riscurilor) (abordare istoricad) / 70
de urgenta (evaluarea riscurilor)
C Disponibilitatea unor produse de prognoza si | <48 de ore inainte de aparitia | > 72 de ore Thainte de 3
avertizare optimizate fenomenului (abordare aparitia fenomenului
deterministd) (abordare probabilista)
D Numarul de unitati operative specializate si A.B.A.-uri: C.l.R. 80%, S.G.A.: ABA-uri: C.I.R. 80%, 2
subunitdti de interventie din cadrul I.G.S.U. 96% S.G.A.: 96%
cu un timp de reactie de 20 de minute Unitati 1.G.S.U.: 51% Unitati 1.G.S.U.: 75%

pentru localitati si respectiv numarul
centrelor de interventie rapida (C.I.R.) din
cadrul A.N.A.R. si sistemelor de gospodarire
a apelor (S.G.A.) ale A.B.A.-urilor cu un timp
de deplasare de 90 de minute pentru
interventia la infrastructura de aparare
impotriva inundatiilor expusa la risc din
cadrul A.P.S.F.R.-urilor

E Procentul de persoane situate in A.P.S.F.R.- 75% 95% 2
urile cu risc ridicat, care primesc avertizari de
inundatii prin diferite canale de comunicare
(sistemul RO-Alert, avertizare directa,
alarmare cu sirene)

F Procentul de persoane care actioneaza 50% >75% 3
atunci cand primesc avertizari de inundatii
G Procentul de persoane vizate de campaniile 20% >50% 3

de sporire a gradului de constientizare (in
principal prin implicarea acestora in

3 Cifrele se bazeaza pe bunele practici internationale pentru masurile de pregatire, réspuns si redresare existente. Aceeasi metod a fost utilizatd pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti.
24 Cifrele se bazeaza pe bunele practici internationale pentru masurile propuse incluse in Pachetul de Masuri de Pregitire. Aceeasi metoda a fost utilizatd pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti.
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Perioada
Valoarea-tinta ce exprimata in
Nr. Indicator (A si B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de referintd include pachetul de ani pana la
masuri atingerea
valorii-tinta
realizarea unor exercitii / brosuri / harti
anuale)
H Procentul de campanii adresate in mod <1% >25% 3

special comunitatilor marginalizate

Pe baza datelor istorice ale pierderilor de vieti omenesti si ale celor de risc la inundatii, pierderea anuala de vieti
omenesti este de ordinul a 14 decese/an (Banca Mondiald, 2020). Evaluarea riscurilor la inundatii efectuatd in cadrul
proiectului RO Floods a ajuns la un AED (Annual Expected Damages) calculat de 70 de decese. Prin urmare, expertii WB
au efectuat in paralel, o evaluare in functie de ambele valori statistice ale pierderilor de vieti omenesti (a se vedea
metodologia prezentata in anexa 5F la Raportul privind Pachetul de Pregdtire).

Pe baza metodologiei Sistemului de avertizare timpurie pentru multi-hazarde, elaboratd de OMM, a fost
conceputa o abordare sistematica, folosind conceptul de niveluri de maturitate. Acest lucru ne permite sd judecam unde
se afla Romania acum si unde va fi Romania dupa implementarea pachetului de mdsuri. Scara totald a tuturor celor 5
niveluri este consideratd a fi echivalentd cu reducerea potentiald a riscului, asa cum este definitd de Parker, 2015, si
anume reducerea cu 6,8% a riscului la inundatii. Cand definim scenariul de bazd pentru Romania pe baza acestor niveluri
de maturitate, ajungem la 3%. Cu pachetul se realizeaza Imbunatatiri substantiale si vedem cd Romania va atinge 5%.

Fiecare valoare tinta a fost calculata sau obtinuta in baza abordarilor aferente justificarii prezentate in Capitolul
5.4. Toate cele 29 de Masuri de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta incluse in Pachetul de Masuri au fost
considerate ca avand prioritate foarte ridicatd sau ridicatd, si anume toate trebuie implementate pana la finalul anului
2027.

Principalele institutii definite cu rol decizional in aprobarea (implementarea) Pachetului de Masuri de Pregdtire si de
Raspuns Tn cazul situatiilor de urgentd, precum si pentru finantarea acestuia

Principalele institutii cu rol decizional in aprobarea (implementarea) Pachetului de Masuri de Pregatire si de Raspuns in

cazul situatiilor de urgentd, precum si pentru finantarea acestora sunt:

e MM.AP,ANAR. silLN.HG.A, precum si A.N.M. pentru avertizarea impotriva inundatiilor, managementul riscului la
inundatii si riscurile asociate (poluari accidentale si alunecari de teren),

e M.A., 1.G.S.U. pentru interventii operative in situatii de urgentd in caz de inundatii si alte riscuri asociate (poluarea
solului, alunecari de teren, cutremure de suprafata, situatia epidemiologica etc.) si

e  Alte structuri suport, precum, M.D.L.P.A., M.T., administratia locala si judeteana, M.E. si Hidroelectrica S.A., M.A.D.R.
si A.N.I.F., Directiile Silvice si Romsilva, M.F. etc. Aceste autoritdti ar trebui sa contribuie cu “Know-How”-ul detinut la
procesul de implementare a pachetului de masuri.

W World Bank (2020), ‘Stocktaking Report’, RAS Agreement on Technical Support for the Preparation of Flood Risk
management Plans for Romania (P170989)

RIWMO (no date) Sub-series Basic Documents - WMO Library (https://library.wmo.int and http://www.wmo.int/apfm/)
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Planul de actiune

n tabelul 39 este prezentat un plan de actiune detaliat cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse de citre orgainstitutiile
responsabile si data limitd de realizare a acestora, inclusiv aprobari, planificare financiara, studii de (pre-) fezabilitate,
aplicatii, semnarea contractelor, implementare, formare, testare, mentenanta si solicitarea de rambursari pentru fondurile
acordate in cadrul PODD.

Tabelul 39. Planul de actiune pentru Pachetul de Mdsuri de Pregdtire si de Rdspuns in cazul situatiilor de urgentd

Actiunea

Termenul de realizare

Institutiile vizate

Planul financiar pentru Pachetul de Masuri de
Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de
urgenta (Planificarea bugetului institutional
pentru anul 2024, cu privire la Pachetul de
Masuri 2023-2024)

Finalul trimestrului 3 al anului 2023

M.M.A.P./AN.AR.-M.F. si
M.A.1./1.G.S.U.-M.F.
STS

Realizarea unui acord de parteneriat pentru
implementarea Pachetul de Masuri de Pregatire
si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta 2023-
2024

Finalul anului 2023

M.M.A.P./AN.AR.-M.F. si
M.A.1./1.G.S.U.-M.F.
STS

Realizarea aplicatiei pentru proiectele incluzand
Pachetul de Mdsuri de Pregatire si de Rdspuns in
cazul situatiilor de urgenta 2023-2024 ce
urmeaza sa fie finantate

Finalul anului 2023

AN.AR.si1.GS.U,
M.M.A.P. si M.A.I.

Strategia Institutionala de Achizitii
(M.M.A.P./AN.AR./I.IN.H.G.A, M.A.L/l.G.S.U.)

Finalul anului 2023 — Aprobarea
institutionald si ministeriala

M.M.A.P./AN.AR.-M.F. si
M.A.1/1.G.S.U.-M.F.
STS

Semnarea contractelor pentru Proiectul PP

Primul trimestru al anului 2024

M.M.A.P./AN.AR.-M.F. si
M.A.1./1.G.S.U.-M.F.
STS

Implementarea calendarului de achizitii si
planificarea principalelor activitdti de proiect
(activitati juridice si institutionale, campanii de
sporire a gradului de constientizare etc.)

Trimestrele I-1V ale anului 2024 si
permanent pana la finalul anului 2027

M.M.A.P./AN.AR.-M.F. si
M.A.1./1.G.S.U.-M.F.
STS

Sesiuni de formare privind modul de utilizare a
echipamentelor

Trimestrele llI-IV ale anului 2024
activitate continud/ permanenta

M.M.A.P./AN.AR.si
M.A.1/1.G.S.U.-M.F.
STS

Receptia oficiala a echipamentelor in teren

Trimestrul IV al anului 2024 si
activitate permanenta

ANAR,ILGSU,STS.

Sisteme de prognozare si concept DSS — primirea
oficiald a aplicatiilor

Permanent, in baza fazelor de
implementare

Trimestrul IV al anului 2026,
Trimestrul IV al anului 2027

AN.AR./AB.A-urile, LN.H.G.A,,
AN.M.

Sistem nou pentru monitorizare si management
al datelor (testare si mentenanta)

Trimestrul 3 al anului 2026

M.M.A.P./AN.AR. si
M.A.1/1.G.S.U.-M.F.
STS

Testarea performantelor noului Sistem de
Prognozare, inclusiv Sistemul de Predictie a
Ansamblului Meteorologic si Hidrologic

Trimestrul IV al anului 2026

A.N.A.R./A.B.A.-urile, .N.H.G.A,,
AN.M.
I.G.S.U./M.M.A.P./M.A.I

Receptia oficiala finald a investitiilor Pachetului
de Masuri de Pregatire si de Raspuns in cazul
situatiilor de urgenta

Permanent, ultimul pentru Trimestrul
IV al anului 2026

Toti partenerii, M.F., reprezentantii
programului de finantare

Cererea de rambursare a fondurilor din PODD
pentru principalele masuri investitionale

Trimestrul IV al anului 2026

Partile responsabile cu
implementarea
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7. Monitorizarea implementarii
Planului de Management al
Riscului la Inundatii

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii (a se vedea V. Anexa — partea A.1l.1),
Comisia Europeana solicitd statelor membre sa descrie modul in care progresul implementarii mdsurilor propuse in
Planurile de Management al Riscului la Inundatii (P.M.R.l.) este monitorizat. Prin urmare, masurile propuse in P.M.R.I. Ciclul
Il trebuie monitorizate cu periodicitate anuala. In cadrul acestui capitol se descrie modul in care progresul implementarii
masurilor identificate va fi monitorizat.

Pentru toate masurile de management al riscului la inundatii propuse, conform Catalogului de masuri potentiale asociat
P.M.R.I, indiferent de nivelul de aplicabilitate al masurii (national / A.B.A. / A.P.S.F.R.), s-au identificat indicatorii urmariti
in evaluarea progresului de implementare a masurilor (tabelul 40).

Monitorizarea progresului de punere in aplicare a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii din Ciclul Il al Directivei
Inundatii 2007/60/CE se va realiza in stransa colaborare cu reprezentantii A.B.A., A.N.A.R. si M.M.A.P., prin intermediul
unor machete .xIs ce vor contine in principal, planurile de mdsuri propuse pentru reducerea riscului la inundatii, informatii
referitoare la indicatorii fizici realizati si informatii privind stadiul de realizare a masurii, aferente fiecarei Administratii
Bazinale de Apa si fluviului Dunarea.

Monitorizarea madsurilor nationale si coordonarea generala a acestora vor fi elaborate in cadrul ministerelor cu competente
specifice in managementul riscurilor la inundatii, cu raportare anuald in cadrul Consiliului Ministerial al Apelor. Masurile
aplicabile la nivel de A.B.A. / A.P.S.F.R vor fi monitorizate Tn cadrul A.N.A.R. / A.B.A, cu raportare anuala catre M.M.A.P. si
in cadrul Comitetelor de Bazin.
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Tabelul 40. Indicatori asociati mdsurilor conform catalogului de mdsuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il

Sursa, Mecanismul si

Autoritate(i)
responsabila(e)

Cod tip Cod tip e - . Indicatori urmariti in
) A <y < w . . Caracteristicile inundatiei . . Nivel de pentru
Tip de masura masura masura Madsuri Potentiale Autoritate responsabila . evaluarea .
CE. RO (care sunt adresate de aplicare progresului . urmarlref )
masura) implementarii
masurilor
Prevenire
Evitarea — prin politicile / reglementérile de M21 M21-RO1 | Introducerea hartilor de hazard si de risc la inundatii in Planurile de Urbanism si de Toate M.M.A.P.,, M.D.L.P.A,, National Numar U.A.T. cu M.M.A.P.
planificare teritoriala Dezvoltare Locala si actualizarea Regulamentelor Generale si Locale de Urbanism AN.AR., M.T.I.C., M.A.I. planuri de urbanism
Coordonarea strategiilor de planificare aferente Planurilor Urbanistice Generale pentru unitatile administrativ teritoriale, (1.G.S.U.), Autoritati locale, reactualizate
teritoriald (planurilor de amenajare a prin cuprinderea de prevederi pe termen mediu si lung cu privire la zonele de risc la C.J,IS.C.
teritoriului la nivel national, judetean si zonal inundatii identificate prin hartile de risc la inundatii si adoptarea mdsurilor cuprinse
si a planurilor de urbanism - P.U.G., P.U.Z., in P.M.R.I.
P.U.D.) cu normele / orientarile de utilizare a M21 M21-RO2 | Planificare teritoriald si planificare urbanad, limitari ale utilizarii terenurilor in zonele Toate M.M.A.P., M.D.L.P.A, National Numar planuri de M.D.R.A.P.,
terenurilor in zonele inundabile cu adancimi si viteze mari, criterii pentru identificarea zonelor cu potential de AN.AR., MTILC, MA.L amenajarea I.S.C.
dezvoltare (.G.S.U.), Autoritati locale, teritoriului
CJ., I.S.C. elaborate/actualizate
Evitarea — prin reglementdrile de constructie M21 M21-RO3 | Criterii si reglementdri de constructie n zona inundabild (de ex. reactualizarea Toate M.M.A.P.,, M.D.L.P.A., M.T.I.C National Numar de acte M.T.I.C
in zona inundabila nivelurilor de proiectare a constructiilor din zona inundabila) legislative
indepartare sau relocarea, Masuri pentru M22 M22-RO4 | Analiza posibilitatilor tehnice si economice de relocare a constructiilor aflate in zone | Toate M.D.L.P.A., M.M.A.P., National/ Numar studii de M.M.A.P.
fndepartarea receptorilor din zonele inundabile cu adancimi ale apei mai mari de 1 - 1.5 m in zone cu adancimi mai M.T.I.C., M.AI (.GS.U.), Bazin relocare
inundabile sau relocarea receptorilor in zone reduse ale apei (corespunzatoare evenimentului cu probabilitatea de 1%), cu AN.A.R., Autoritdti locale, Numar cladiri
cu o probabilitate mai mic3 de inundatii si / identificarea solutiilor juridice si a surselor de finantare CJ., IS.C. relocate
Sau cu un risc mai mic
Diminuare, Masuri de adaptare a receptorilor M23 M23-RO5 | Cresterea rezilientei constructiilor si a lucrarilor de infrastructurd aflate in zone Toate I.S.C., Autoritati locale, C.J. National / Numdr constructii I.S.C.,
pentru reducerea consecintele adverse inundabile, cu identificarea solutiilor juridice si a surselor de finantare Localitate din zona inundabila Autoritati
provocate de inundatii asupra cladirilor, Exemple de masuri de adaptare a constructiilor existente in zonele inundabile la care s-a aplicat locale, C.J.
retelelor publice de utilitati, etc. Masuri de preventie in interiorul proprietatii madsura de adaptare
o Evitarea inundarii (avoidance technology) - Suprainaltarea constructiei;
o Inundare controlatd / acceptatd (wet floodproofing) - materialele de constructii
trebuie sd fie rezistente la apa si toate utilitatile trebuie sd se afle deasupra cotei
de proiectare la inundatii (mdsura nu se aplicd in cazul viiturilor caracterizate de
adancimi mari si viteze mari ale apei)
o Impermeabilizarea constructiei (dry floodproofing) -blocarea intrarii apei in
subsol si etansarea cladirii (cu folii impermeabile sau alte materiale prin care sd
se evite intrarea apei In locuintd) si este aplicabila in zonele caracterizate de
adancime micd si viteza redusd a apei, in caz de inundare
Masuri de preventie in exteriorul proprietatii
o Bariere de protectie (Berms/Local Levees and Floodwalls) - structuri inelare de
fnaltime redusa ce pot fi plasate in jurul unei singure constructii sau a unui grup
redus de constructii (trebuie sa includa si sisteme de drenaj si evacuare a apei
din incinta protejatd
Bariere de protectie temporare - construirea de parapeti mobili;
Bariere de protectie permanente -construirea de parapeti ficsi, diguri
locale/ziduri de protectie impotriva inundatiilor
M23 M23-RO6 | Publicarea unor manuale / elaborare reglementari privind masuri de adaptare a Toate M.D.L.P.A., I.S.C., Autoritati National / Numar materiale M.L.P.D.A.,
constructiilor existente in zonele inundabile / Ghiduri de imbunatatire a rezilientei locale, C.J. Localitate publicate |.S.C.
populatiei la inundatii
Alte masuri de imbunatatire a preventiei M24 M24-RO7 | Elaborarea de studii pentru imbunatdtirea cunostintelor cu privire la managementul | Toate M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.A.I. National Numar studii M.M.A.P.
riscului la Inundatii - Tmbunatatirea cadrului riscului la inundatii: Analize statistice imbundtatite, impactul schimbarilor climatice, (.G.S.U.), AN.AR.,, M.AADR,,
legislativ si institutional precum si a dezvoltarea seturilor de date hidrologice suport pentru modelarea hidrologica si M.T.I.C., Operatori regionali
cunostintelor cu privire la managementul hidraulicd, modelarea hidraulica a inundatiilor, evaluarea vulnerabilitatii la inundatii, din sectorul serviciilor
riscului la inundatii cartografierea riscului la inundatii, etc; Studii si analize ale viabilitatii masurilor publice de alimentare cu apa
structurale din perspectiva impactului asupra mediului, activitatilor economice si si canalizare, C.J.
sociale; finalizarea unei analize de conformitate cu DCA
M24 M24-RO8 | Imbunatatire politici/strategii/ cadru legislativ in managementul inundatiilor Toate M.M.A.P.,, M.A.l,, M.F.E., National Numar acte M.M.A.P.

M.D.LP.A, M.T.I.C.,, M.F.

legislative
elaborate/aprobate
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Tip de masura

Cod tip
masura
C.E.

Cod tip
masura
RO

Masuri Potentiale

Sursa, Mecanismul si
Caracteristicile inundatiei
(care sunt adresate de
masura)

Autoritate responsabila

Nivel de
aplicare

Indicatori urmariti in
evaluarea
progresului

Autoritate(i)
responsabila(e)
pentru
urmarirea
implementarii
masurilor

Alte masuri de imbunatatire a preventiei
riscului la Inundatii - Program de intretinere si
conservare a cursurilor de apa

M24

M24-RO9

Intretinerea albiilor cursurilor de apa

A1l —Fluviald

A21 — Depdsirea capacitatii
de transport a albiei

A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide

M.M.A.P., AN.AR., M.E,,
Hidroelectrica S.A., alti
detinatori

National /
Bazin

Lungime cursuri de
apa (km)

M.M.A.P.

Protectie

Managementul natural al inundatiilor prin
Impadurirea zonelor superioare ale bazinelor
hidrografice torentiale

M31

M31-
RO10

Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafatd impdadurita in bazinele superioare

ale cursurilor de apa (nu numai APSFR);

A1l —Fluviald

A12 — Pluviala

A21 — Depdsirea capacitatii
de transport a albiei

A22 — Depasirea asigurdrii
lucrdrilor de aparare

A24 —
Blocare/Restrictionare

A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M.M.A.P., Garzile forestiere,
R.N.P. - Romsilva, Ocoale
Silvice de Regim, Autoritati
locale

Bazin /
A.P.S.F.R.

Suprafata padurilor
mentinuta/crescuta
(ha)

Proportia
suprafetelor cu
padure raportat la
suprafata bh (%)

M.M.A.P.,
Garzile
forestiere

Managementul natural al inundatiilor prin
Impadurirea la scara larga a bazinelor
hidrografice

M31

M31-
RO11

Mentinerea sau cresterea suprafetei de paduri destinate protectiei hidrologice, la
scara intregului bazin hidrografic (subgrupa functionald 1.1 si categoria functionala
1.3.d) si destinate protectiei terenurilor si solurilor (categoriile functionale 1.2.a,

1.2.d,1.2.e,1.2.h, 1.2.1), vezi Nota.

Al1 —Fluviald

A12 — Pluviald

A21 — Depdsirea capacitatii
de transport a albiei

A22 — Depasirea asigurdrii
lucrdrilor de aparare

A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M.M.A.P., Garzile forestiere,
R.N.P. - Romsilva, Ocoale
Silvice de Regim, Autoritati
locale

National /
Bazin /
A.P.S.F.R.

Suprafata padurilor
mentinuta/crescutd
(ha)

M.M.A.P.,
Garzile
forestiere

Managementul natural al inundatiilor prin
Managementul padurilor

M31

M31-
RO12

Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele

protectie diguri

A1l —Fluviald

A12 — Pluviala

A21 — Depdsirea capacitatii
de transport a albiei

A22 — Depasirea asigurdrii
lucrarilor de aparare

A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M.M.A.P., Garzile forestiere,
R.N.P. - Romsilva, Ocoale
Silvice de Regim, Autoritati
locale

Bazin /
A.P.S.F.R.

Lungime diguri
protejate (km)

M.M.A.P.,
Garzile
forestiere

Managementul natural al inundatiilor -
Managementul scurgerii prin crearea unor
bariere ale scurgerii de suprafata (care
urmadresc sa deconecteze caile de scurgere si
sa stocheze temporar apa)

M31

M31-
RO13

Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme

agrosilvice)

A1l —Fluviald

A12 — Pluviala

A21 — Depasirea capacitatii
de transport a albiei

A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M.A.D.R., M.D.L.P.A,,
M.M.A.P., A.N.I.F., Garzile
forestiere, R.N.P. - Romsilva
Autoritati locale, C.J.

Bazin /
A.P.S.F.R.

Suprafata de perdea
forestiera (ha)

M.A.D.R.,
AN.LF.
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Autoritate(i)
Cod tip Cod tip Sursa,.M.e<-:an.|smuI SI. . . Indicatori urmariti in responsabils(e)
Tip de masura masura masura Mdsuri Potentiale Caracteristicile inundatiei Autoritate responsabila N|vgl de evaluarea pegtru
CE. RO (care sunt adresate de aplicare progresului ' urmarlref )
masura) implementarii
masurilor
M31 M31- Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor Al11 — Fluviala M.M.A.P., Garzile forestiere, Bazin / Suprafata amenajata | M.M.A.P,,
RO14 ,bariere” ale scurgerii de suprafata (damburi / valuri de pamant/constructii din lemn | A12 — Pluviala R.N.P. - Romsilva, Ocoale A.P.S.F.R. cu lucrari (ha) Garzile
de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii / gardulete) A21 — Depasirea capacitatii Silvice de Regim, Autoritati forestiere
de transport a albiei locale
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor - M31 M31- Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafatd si / sau in adancime (prin Al11 — Fluviala M.A.D.R., M.D.L.P.A., National / Suprafata de teren M.A.D.R.,
Managementul Scurgerii prin Tmbunatatirea RO15 impadurire) — necesita terasare, bariere erozionale, etc. A12 — Pluviala M.M.A.P., ANN.L.F., Autoritati Bazin / ameliorat (ha) AN.I.F.
structurala a solului A21 — Depasirea capacitatii locale, C.J. A.P.S.F.R.
de transport a albiei
A22 — Depasirea asigurdrii
lucrdrilor de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M31 M31- Promovarea bunelor practici in agricultura pe versanti ( de ex. practici de cultivare A1l —Fluviald M.A.D.R. National / | Suprafata aferenta M.A.D.R.
RO16 pentru conservarea solului) A12 — Pluviald Bazin / practicilor de
A21 — Depasirea capacitatii A.PS.F.R. cultivare pentru
de transport a albiei conservarea solului
A22 — Depasirea asigurdrii (ha)
lucrarilor de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor — M31 M31- Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii zinundabile A1l — Fluviala M.M.A.P., AN.AR.,, M.AD.R,, A.P.S.F.R. Lungimea cursului de | M.M.A.P.
Managementul albiei raului si a luncii RO17 (incl. reimpadurirea malurilor cursului de apa pentru reducerea fenomenul A21 — Depasirea capacitatii Autoritati locale, C.J. apa remeandrat (km)
inundabile prin lucrari de restaurare erozional) de transport a albiei
A22 — Depasirea asigurdrii
lucrarilor de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor — M31 M31- Lucrdri de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale A1l — Fluviala M.M.A.P., Garzile forestiere, Bazin / Numar M.M.A.P.
Managementul albiei raului si a luncii RO18 vegetale) A12 — Pluviala R.N.P. - Romsilva, Ocoale Silvice A.P.S.F.R. constructii/grupuri
inundabile prin cresterea retentiei naturale a A21 — Depasirea capacitatii de Regim, Autoritati locale de constructii cu
apei de transport a albiei protectie individuald
A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M31 M31- Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale A1l — Fluviala M.M.A.P., A.N.A.R., Autoritati Bazin / Suprafata de retentie | M.M.A.P.
RO19 locale sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii A12 — Pluviala locale, C.J. A.P.S.F.R. (ha)
temporare a apei in lunca inundabila) A21 — Depasirea capacitatii
de transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
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Autoritate(i)
Cod tip Cod tip Sursa,.M.e<-:an.|smuI SI. . . Indicatori urmariti in responsabilé(e)
) —_— « oy . x - . Caracteristicile inundatiei . . Nivel de pentru
Tip de masura masura masura Mdsuri Potentiale Autoritate responsabila . evaluarea .
CE. RO (care sunt adresate de aplicare progresului . urmarlref )
masura) implementarii
masurilor
Managementul natural al inundatiilor — M31 M31- Innisiparea artificial a plajelor Al11 — Fluviala M.M.A.P., A.N.A.R., Autoritati A.P.S.F.R. Suprafata innisipata M.M.A.P.
Managementul zonei costiere RO20 Al4 — Apa de mare locale, C.J. (ha)
A21 — Depasirea capacitatii
de transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
A25 — Altele
(vant/Depasirea lucrarilor
sub actiunea valurilor)
Masuri structurale pentru regularizarea M32 M32- Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) A1l — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., National / Numar lucrari M.M.A.P.
debitelor, prin construirea / modificarea / RO21 A21 — Depasirea capacitatii Hidroelectrica S.A., M.E., A.P.S.F.R. Volume pentru
eliminarea infrastructurii de de transport a albiei Autoritati locale, C.J. atenuare asigurate
retentie/acumulare a apei cu functie exclusiva A22 — Depasirea asigurarii (mc)
de protectie la inundatii lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32- Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) A1l — Fluviala M.M.A.P., A.N.A.R., Autoritati A.P.S.F.R. Numar lucrari M.M.A.P.
RO22 A21 — Depdsirea capacitatii locale, C.J. Volume pentru
de transport a albiei atenuare asigurate
A22 — Depasirea asigurdrii (mc)
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32- Suprainaltarea barajelor in vederea cresterii capacitatii de retentie / atenuare A1l — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., A.P.S.F.R. Numar baraje M.M.A.P.
RO23 A21 — Depdsirea capacitatii Hidroelectrica S.A., M.E., alti Volume
de transport a albiei detinatori suplimentare pentru
A22 — Depasirea asigurdrii atenuare asigurate
lucrarilor de aparare (mc)
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32- Cresterea capacitatii descarcatorilor de ape mari in vederea cresterii capacitatii de A11 — Fluviald M.M.AP., AN.AR., Bazin / Numar baraje la care | M.M.A.P.
RO24 evacuare A21 — Depasirea capacitatii Hidroelectrica S.A., M.E., alti A.P.S.F.R. s-au executat lucrdri
de transport a albiei detinatori Q suplimentar
A22 — Depasirea asigurarii evacuat (mc/s)
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
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Autoritate(i)
Cod tip Cod tip Sursa,.M.e<-:an.|smuI SI. . . Indicatori urmariti in responsabilé(e)
) —_— « oy . x - . Caracteristicile inundatiei . . Nivel de pentru
Tip de masura masura masura Mdsuri Potentiale Autoritate responsabila . evaluarea .
CE. RO (care sunt adresate de aplicare progresului . urmarlref )
masura) implementarii
masurilor
M32 M32- Madrirea capacitatii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor Al11 — Fluviala M.T.I.C., C.N.A.l.R., Autoritati National / Numar poduri M.T.I.C
RO25 A21 — Depdsirea capacitatii locale, C.J. A.P.S.F.R. redimensionate /
de transport a albiei adaptate
A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32- Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de | A1l — Fluviald M.M.AP., AN.AR., National / Numar regulamente | M.M.A.P.
RO26 acumulare in vederea cresterii capacitatii de atenuare, exploatarea coordonata a A21 — Depdsirea capacitatii Hidroelectrica S.A., M.E., alti Bazin / de exploatare,
acumularilor in cascada de transport a albiei detinatori A.P.S.F.R. inclusiv regulamente
A22 — Depasirea asigurdrii coordonate pe
lucrdrilor de aparare subbazine (grafice
A23 — Distrugerea dispecer) actualizate
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32- Realizarea de derivatii de ape mari A11 —Fluviala M.M.A.P., AN.AR., M.AADR,, A.P.S.F.R. Lungime derivatii M.M.A.P.
RO27 A21 — Depasirea capacitatii Autoritati locale, C.J. pentru ape mari (km)
de transport a albiei Debit tranzitat de
A22 — Depdsirea asigurarii derivatii pentru ape
lucrarilor de aparare mari (m3/s)
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M32 M32- Analiza elimindrii unor structuri de retentie (demolare baraje) - a se studia de lacaz | All— Fluviala M.M.A.P., AN.AR., M.E,, A.P.S.F.R. Numar structuri de M.M.A.P.
RO28 la caz A21 — Depdsirea capacitatii Hidroelectrica S.A., Autoritati retentie eliminate
de transport a albiei locale, C.J.
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Masuri structurale care implica interventii M33 M33- Lucrari de regularizare locala a albiei (incl. masuri de stabilizare a albiei) A1l — Fluviala M.M.A.P., A.N.A.R., Autoritati A.P.S.F.R. Lungime cursuri de M.M.A.P.
fizice in albia raului -Construirea, modificarea RO29 A21 — Depdsirea capacitatii locale, CJ apa cu lucrari de
sau indepartarea lucrarilor longitudinale in de transport a albiei regularizare /
albia minora a raului) A22 — Depasirea asigurarii stabilizare a albiei
lucrarilor de aparare (km)
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
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Autoritate(i)
Cod tip Cod tip Sursa,.M.e<-:an.|smuI SI. . . Indicatori urmariti in responsabilé(e)
) —_— « oy . x - . Caracteristicile inundatiei . . Nivel de pentru
Tip de masura masura masura Mdsuri Potentiale Autoritate responsabila . evaluarea .
CE. RO (care sunt adresate de aplicare progresului . urmarlref )
masura) implementarii
masurilor
Lucrari de corectare a torentilor M33 M33- Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea A1l - Fluviala M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Bazin / Numar de lucrari M.M.A.P.,
RO30 starii / functionalitatii acestora A21 — Depdsirea capacitatii Romsilva, Ocoale Silvice de A.P.S.F.R. functionale / M.A.D.R.,
de transport a albiei Regim, A.N.I.F., Autoritati nefunctionale A.N.LF.
A22 — Depasirea asigurarii locale
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33- Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate in amenajarea albiilor torentiale A1l — Fluviala M.M.A.P.,, M.A.D.R., R.N.P. - Bazin / Numar baraje de M.M.A.P.,
RO31 A21 — Depasirea capacitatii Romsilva, Ocoale Silvice de A.P.S.F.R. sedimente M.A.D.R.,
de transport a albiei Regim, A.N.I.F., Autoritati reabilitate AN.I.F.
A22 — Depasirea asigurdrii locale
lucrdrilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33- Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in A11 —Fluviala M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - National / Numar lucrari M.M.A.P.
RO32 5m elevatie) A21 — Depasirea capacitatii Romsilva, Ocoale Silvice de Bazin / hidrotehnice
de transport a albiei Regim, A.N.I.F., Autoritati A.P.S.F.R. realizate
A22 — Depdsirea asigurarii locale
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Masuri structurale longitudinale care implicd M33 M33- Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare A1l — Fluviald M.M.A.P., AN.A.R., AN.LF. A.P.S.F.R. Lungime diguri M.M.A.P.
interventii fizice in lunca inundabila - RO33 A21 — Depdsirea capacitatii Autoritati locale, C.J. construite (km)
Construirea, modificarea sau indepartarea de transport a albiei
lucrarilor de indiguire A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33- Suprainaltarea lucrarilor de indiguire existente A1l — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., A.P.S.F.R. Lungime diguri M.M.A.P.
RO34 A21 — Depdsirea capacitatii Hidroelectrica S.A., M.E., alti suprainaltate (km)
de transport a albiei detinatori
A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
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Tip de masura

Cod tip
masura
C.E.

Cod tip
masura
RO

Masuri Potentiale

Sursa, Mecanismul si
Caracteristicile inundatiei
(care sunt adresate de
masura)

Autoritate responsabila

Nivel de
aplicare

Indicatori urmariti in
evaluarea
progresului

Autoritate(i)
responsabila(e)
pentru
urmarirea
implementarii
masurilor

M33

M33-
RO35

Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta

A1l —Fluviald

A21 — Depdsirea capacitatii
de transport a albiei

A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M.M.A.P., AN.AR., M.E.,
Hidroelectrica S.A., alti
detinatori

APS.F.R.

Lungime diguri
reabilitate (km)

M.M.A.P.

M33

M33-
RO36

Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau indepartarea partiald / totala a
acestora (a se studia de la caz la caz)

A11 —Fluviala

A21 — Depdsirea capacitatii
de transport a albiei

A22 — Depasirea asigurdrii
lucrdrilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M.M.A.P., AN.AR., M.T.I.C,,
M.A.D.R.,a M.D.L.P.A,, alti
detinatori

A.PS.F.R.

Suprafata de retentie
suplimentara posibil
a fi obtinuta prin
relocare (ha)

M.M.A.P.

drenaj artificiale

Masuri care implica interventii fizice pentru
reducerea impactului inundatiilor pluviale
(tipice mediului urban, dar nu numai), cum ar
fi imbunatatirea capacittatii sistemelor de

M34

M34-
RO37

Imbun3tatirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si
drenaj, statii pompare (incl. imbundtatirea drenajului infrastructurilor liniare:
drumuri, cai ferate, dupa caz)

A11 —Fluviala

A12 — Pluviala

A15 — Barare artificiald —
Infrastructurd de apdrare
A21 — Depdsirea capacitatii
de transport a albiei

A22 — Depasirea asigurdrii
lucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M.M.A.P., AN.AR.,, M.AD.R.,
AN.LF., M.T.I.C. Autoritati
locale, C.J.

A.PS.F.R.

Numar de proiecte

M.M.A.P.,
M.A.D.R.,
Autoritati
locale

Mdsuri care implicd interventii fizice pentru
reducerea impactului inundatiilor pluviale
(tipice mediului urban, dar nu numai), cum ar
fi Sistemele Durabile de Drenaj (SuDS)

M34

M34-
RO38

Elaborarea si/sau adaptarea reglementarilor existente (SuDS)

M34

M34-
RO39

Publicarea unor manuale de bune practici tehnice in implementarea si intretinerea
sistemelor durabile de canalizare / drenaj (SuDS)

M34

M34-
RO40

Implementarea sistemelor durabile de drenaj (SuDS)

A1l —Fluviald

A12 — Pluviala

A15 — Barare artificiald —
Infrastructurd de apdrare
A21 — Depdsirea capacitatii
de transport a albiei

A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

M.M.A.P., AN.AR.,, M.AD.R.,
AN.LF., M.D.L.P.A., Autoritati
locale, C.J.

National

Numar de proiecte

M.M.A.P.,
M.A.D.R.

M.M.A.P., AN.AR.,, M.AD.R.,
AN.I.F., M.D.L.P.A., Autoritati
locale, C.J.

National

Numar de manuale

M.M.A.P.,
M.A.D.R.

M.D.L.P.A., Autoritati locale,
C.J.

A.P.S.F.R.
(localitate)

Numar de SuDS

M.M.AP.,
M.A.D.R.

inundatii - Programe de

Alte masuri de imbunatatire a protectiei la

intretinere /

M35

M35-
RO41

Realizarea lucrarilor de mentenantd pentru exploatarea in siguranta a constructiilor
hidrotehnice existente si a echipamentelor aferente (lucrari de intretinere si
reparatii curente, etc.)

A1l — Fluviala
A12 — Pluviala

M.M.A.P., AN.AR., M.E.
Hidroelectrica S.A., alti
detinatori

National /
A.P.S.F.R.

Numar constructii
hidrotehnice

M.M.A.P.
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A15 — Barare artificiala —
Infrastructura de aparare
A22 — Depasirea asigurarii
|ucrdrilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

detindtori
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Autoritate(i)
. . Sursa, Mecanismul si . . A responsabila(e
Cod tip Cod tip N e .I . I. . . Indicatori urmariti Tn P il3(e)
. ‘% « % . % o . Caracteristicile inundatiei . . Nivel de pentru
Tip de masura masura masura Mdsuri Potentiale Autoritate responsabila . evaluarea .
(care sunt adresate de aplicare . urmdrirea
C.E. RO progresului , -
masura) implementarii
masurilor
mentenanta a infrastructurii de aparare M35 M35- Refacerea / Mentinerea volumelor de atenuare a lucrarilor de acumulare existente A15 — Barare artificiala — M.M.A.P., AN.AR., M.E.,, A.P.S.F.R. Numar de acumulari M.M.A.P.
impotriva inundatiilor RO42 (permanente / nepermanente)- prin decolmatare Infrastructurd de apdrare Hidroelectrica S.A., Autoritati la care s-au executat
A22 — Depasirea asigurarii locale, C.J. lucrari de
|ucrarilor de aparare decolmatare
A23 — Distrugerea Volum rezultat prin
infrastructurii de apdrare decolmatare
A24 —
Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
Alte masuri de imbunatatire a protectiei la M35 M35- Punerea in sigurantd a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitare a A1l —Fluviald M.M.A.P., AN.AR., M.E,, A.P.S.F.R. Numdr de constructii | M.M.A.P.
inundatii — Punerea in siguranta a barajelor RO43 infiltratiilor) A12 — Pluviald Hidroelectrica S.A., alti hidrotehnice
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Tip de masura

Cod tip
mdsura
C.E.

Cod tip
masura
RO

Masuri Potentiale

Sursa, Mecanismul si
Caracteristicile inundatiei
(care sunt adresate de
masura)

Autoritate responsabila

Autoritate(i)
. . X iiia responsabila(e
. Indicatori urmariti in P (e)
Nivel de pentru
. evaluarea .
aplicare . urmarirea
progresului . .
implementarii
masurilor
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Tip de masura

Cod tip
mdsura
C.E.

Cod tip
masura
RO

Masuri Potentiale

Sursa, Mecanismul si
Caracteristicile inundatiei
(care sunt adresate de
masura)

Autoritate responsabila

Autoritate(i)
. . X iiia responsabila(e
. Indicatori urmariti in P (e)
Nivel de pentru
. evaluarea .
aplicare . urmarirea
progresului . .
implementarii
masurilor
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8. Implicarea partilor interesate si
consultarii publice

8.1 Strategia de implicare a partilor interesate (SHE)

Pentru a asigura o abordare structurata a activitatilor de comunicare, de implicare a partilor interesate si respectiv de
consultare publica cu privire la hdrtile de hazard si hartile de risc la inundatii si P.M.R.I. Ciclul Il de implementare a Directivei
Inundatii (DI) si pentru abordarea recomandarilor Comisiei Europene cu privire la P.M.R.I. Ciclul | de implementare, autoritdtile
competente au utilizat o Strategie (”Strategia SHE”). Strategia SHE a fost elaboratd la inceputul ciclului al 2-lea si a fost
implementata incepand cu finalul anului 2020. Strategia stabileste obiective principale ambitioase pentru comunicare si
SHE, descrie tipurile de activitdti, instrumentele offline si online utilizate pentru informare, implicare si consultare,
identificare si analiza a partilor interesate, specificd respectivele cadre legale europene si nationale pentru consultare si
implicare, propune structurile organizatorice pentru implicare in baza categoriilor de parti interesate, este aliniatd cu
strategia de comunicare institutionala de la nivelul M.M.A.P. si respectiv A.N.A.R. si detaliaza resursele necesare, nevoile
de dezvoltare a capacitatilor, si se incheie cu o structura de monitorizare si de management al riscurilor.

n plus, strategia a vizat o acoperire teritoriala echilibrat3 a partilor interesate de la nivel local si regional, cu o reprezentare
corespunzatoare mai incluziva si diversd si o participare activa a grupurilor influente si a comunitatilor vulnerabile. Oricat
de vasta ar fi aceasta, strategia a mentinut un anumit grad de flexibilitate pentru a permite beneficiarilor sd se adapteze
pe masura ce s-a dezvoltat P.M.R.I. Ciclul Il si sa aleaga abordarea adecvatd pentru fiecare faza in parte.

Cele doud obiective principale ale strategiei SHE pentru P.M.R.I. Ciclul Il au fost urmatoarele:

- Optimizarea procesului general de comunicare si a capacitatii M.M.A.P. si respectiv a A.N.A.R. cu privire la elaborarea
P.M.R.I. Ciclul Il de implementare a DI.

- Optimizarea procesului de implicare a partilor interesate derulat de catre autoritati, sub coordonarea M.M.A.P. si
AN.AR.

in figura 28 se prezintd coreldrile realizate in timp intre activititile de implicare a péartilor interesate, de consultare a
acestora si respectiv de comunicare in cadrul procesului de elaborare a P.M.R.I. Ciclul Il.

Informare parti interesate Implicare parti interesate Consultare parti interesate

—- —- —- —-

Procesul permanent de comunicare si informare ca preconditie pentru implicarea partilor interesate

Figura 28. Cei trei piloni ai Strategiei de Implicare a Pdrtilor Interesate

8.1.1 Informare si comunicare

Punctul forte al pilonului de comunicare aferent P.M.R.I. Ciclul Il include o prezenta online si digitala mai puternica in
comparatie cu cele din Ciclul I. Elementul central al comunicarii online este reprezentat de site-ul web https://inundatii.ro/,
dezvoltat pentru a informa publicul larg nu numai cu privire la Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii a Directivei

Inundatii, ci si cu privire la toate activitdtile de management al riscului la inundatii din Romania, acesta functionand ca o
baza de resurse aferente Managementului Riscului la Inundatii.
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Pentru a completa site-ul web si eforturile de comunicare generale, a fost conceputd o marca (brand) pentru
managementul riscului la inundatii din Romania — INUNDATII.RO (figura 29). Procesul de branding a avut drept rezultat
castigarea unui premiu® pentru pachetul de identitate vizual3, ce include logo-urile, fonturile dedicate si paleta cromatica,
precum si diferite alte elemente de identitate digitala.

AR INUNDATIL.RO

Managementul riscului la inundatii

TRANSFORM

RS £\ A RDS
‘ EUROPE 2022

INUNDATIILRO

y Winners book

BEST VISUAL

Figura 29. Marca INUNDATIL.RO si premiul Transform Awards

Site-ul web se adreseaza publicului larg, prezentand intr-un limbaj accesibil si simplu informatii despre:
- Inundatii si managementul riscului la inundatii in general,
- Impactul schimbarilor climatice asupra riscului la inundatii,
- Importanta solutiilor bazate pe natura si a infrastructurii verzi pentru managementul riscului la inundatii,
- Activitati si proiecte derulate de catre autoritatile nationale din Romania,
- Implementarea Directivei UE privind Inundatiile.

n plus, noul site web include un portal GIS pentru vizualizarea noilor Harti de Hazard si de Risc la Inundatii (GIS Maps
Portal), un link catre avertizarile meteorologice si hidrologice ale A.N.M. si respectiv I.N.H.G.A,, pune la dispozitie resurse,
ghiduri si documente destinate publicului larg, inclusiv copiilor, si asigura intelegerea tehnica a acestora de cdtre partile
interesate, facilitand astfel implicarea acestora

Site-ul web a fost lansat la Tnceputul anului 2022 si este administrat de catre ANAR. Pentru a completa activitdtile de
comunicare deja existente ale M.M.A.P. si A.N.A.R,, au fost create si utilizate instrumente dedicate, mai exact o pagind de
Facebook — Inundatii.ro (figura 30) si respectiv un canal de YouTube - inundatiiro, pentru a sustine si mai bine intregul
proces de comunicare de la nivelul M.M.A.P.

25 Marca INUNDATII.RO a fost premiati cu Bronze la categoria Best visual identity from the public sector (Cea mai buni identitate vizuala din sectorul public) in cadrul Transform Awards Europe 2022:
https://www.transformmagazine.net/awards/europe/past-winners/2022-transform-awards/
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Figura 30. Site-ul web INUNDATII.RO si pagina de Facebook

Banca Mondiala a oferit de asemenea asistenta M.M.A.P. si respectiv A.N.A.R. in vederea sporirii gradului de constientizare
despre proiectul RO FLOODS, a canalelor de comunicare online nou create si in special a Hartilor de Hazard si de Risc la
Inundatii actualizate. Acestea din urma pot fi utilizate in Romania de cdtre institutiile publice, specialisti din domeniu si
cetéteni pentru a se informa si pentru a putea adopta méasuri adecvate. In acest sens, au fost derulate campanii publicitare
prin intermediul site-ului web https://inundatii.ro/ si a canalelor de social media. Aceasta activitate a fost efectuata pe o
durata de aproximativ 2 luni (noiembrie 2022 —ianuarie 2023) si a avut urmatoarele rezultate:
- 1,9 mil. de impresii (afisarea campaniilor pe Google), cu 20.000 de clicuri din care:
o 17.100 de noi utilizatori pe site-ul web cu 29.300 de vizualizari de pagina
o 14.800 de vizualizari pentru portalul dedicat hartilor si respectiv 10.400 de vizualizari pentru pagina de

pornire
278.500 de impresii pentru clipul video destinat HHRI, cu 23.000 de clicuri
o 1,1 mil. de impresii (afisarea campaniei pe Facebook), cu 56.000 de clicuri

Numarul total de utilizatori care au accesat site-ul web https://inundatii.ro/ in luna februarie 2023 este de:
- 22.600 de utilizatori cu 52.300 de vizualizari pe site-ul web, cu primele 3 pagini accesate ce includ portalul destinat
hartilor, pagina de pornire si bazinele hidrografice.

Tn afara canalelor de comunicare nou create si a pachetului de branding, M.M.A.P., A.N.A.R. si A.B.A.-urile, la nivel regional,
au continuat sa sporeasca frecventa utilizarii unor mijloace mai conventionale, si anume emailuri, comunicate de presa si
presa scrisa, conferinte si sedinte de lucru cu partile interesate cu scopul de a comunica informatii legate de etapele
principale ale proiectului si de a implica partile interesate relevante in diferite etape ale procesului de elaborare a PMRI. Tn
cele ce urmeaza sunt prezentate mai multe materiale de comunicare esentiale, care au fost elaborate:

- Brosura pentru partile interesate care descrie Planurile de Management al Riscului la Inundatii.

- Brosura pentru partile interesate care descrie Hartile de Hazard si de Risc la Inundatii si rolul acestora in procesul
de revizuire si validare a noilor harti.

- Brosurile pentru partile interesate care descriu procesul de elaborare a Programului de Mdsuri (PM), in mod
etapizat: Analiza (Screening), faza privind strategia aferentd APSFR-urilor, faza privind strategia aferenta UoM si
rolul preconizat al partilor interesate implicate.

- Brosura pentru partile interesate si mass media privind publicarea si raportarea cdtre CE a Hartilor de Hazard si
de Risc la Inundatii actualizate.

- Animatia video ce prezinta Proiectul RAS/RO-FLOODS (figura 31)

- 3teasere video scurte pentru Hartile de Hazard si de Risc la Inundatii (HHRI), in care se explica rolul siimportanta
hartilor pentru diferite categorii de parti interesate de la nivel institutional si pentru publicul larg.

- Social media si alte materiale de comunicare care sa fie distribuite in format electronic.
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Figura 31. Animatia video pentru Proiectul RO-FLOODS si teaser-ul pentru Hértile de Hazard si Hdrtile de Risc la inundatii

Lista activitatilor de comunicare specifice de la nivel national / de la nivelul A.B.A.-urilor poate fi consultata in Anexa 20.

8.1.2 Consultarea si implicarea partilor interesate la nivel national

Pentru asigurarea coordonadrii interinstitutionale si a implicarii partilor interesate din sectoarele relevante in procesul de
elaborare a P.M.R.I. Ciclul ll, au fost stabilite oficial doud tipuri de mecanisme pentru consultarea partilor interesate, si
anume Grupul Tehnic Consultativ (TAG) si respectiv Grupurile Tehnice de Lucru (GTL). TAG a avut in componenta sa partile
interesate de la nivel national, actionand ca si grup strategic consultativ pe intreaga durata de derulare a proiectului RO-
FLOODS, in timp ce GLT au fost constituite Tn baza unor criterii tematice specifice si au fost convocate pentru realizarea
unui schimb de cunostinte intre partile interesate si pentru a contribui la elaborarea Programului de Masuri.

TAG s-a reunit de 7 ori, acoperind principalele faze de implementare a proiectului, iar GTL s-au reunit de 5 ori, pe teme
precum Solutiile Bazate pe Natur3, Infrastructura Verde si Implicarea partilor interesate. in cadrul ambelor tipuri de grupuri
s-a oferit ocazia de a comunica rezultatele proiectului, de a discuta cu privire la feedback-ul primit si de a prezenta stadiul
de implementare a proiectului impreuna cu partile interesate din diferite sectoare, inclusiv structurile aparatului de
guvernare de la nivel central (ministere, agentii nationale — silvicultura, agricultura, transporturi, energie etc.), autoritatile
publice locale sau regionale, mediul academic sau ONG-urile. Alte reuniuni la nivel national s-au concentrat asupra
grupurilor specifice de parti interesate, precum ONG-urile sau regiunea fluviului Dunarea.

Tn plus, au fost organizate mai multe reuniuni dedicate pentru fiecare faz a proiectului, cu implicarea pértilor interesate
relevante de la nivel national si/sau regional. Reuniunile au avut loc atat online, cat si in format fizic (imediat dupa ridicarea
restrictiilor impuse de pandemia de COVID) pentru asigurarea contributiei si a implicarii partilor interesate in fiecare dintre
fazele aferente elaborarii PM, precum si pentru validarea HHRI. Un numar de peste 600 de parti interesate au fost prezente
la reuniunile pentru elaborarea PM, inclusiv reprezentanti ai primariilor, agentiilor de mediu, operatorilor din domeniul
apei, altor ministere si agentii guvernamentale din diferite sectoare (silvicultura, agriculturd, transporturi, energie,
amenajare teritoriald), ONG-uri si mediul academic.

Versiunile preliminare ale PMRI au fost publicate pentru consultare pe site-ul web inundatii.ro incepand cu luna ianuarie
2022. Lista activitatilor de consultare specifice, feedback-ul primit si impactul asupra P.M.R.I. Ciclul Il pot fi consultate in
Anexa 21.
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8.1.3 Implicarea partilor interesate la nivel regional

Tn afara implicérii partilor interesate care are loc la nivel national, A.B.A.-urile au derulat activitati specifice la nivel teritorial,
implicadnd atat partile interesate de la nivel regional/ judetean, precum Consilille Judetene, Autoritatile din domeniul
Tmbunatatirilor funciare, drumurilor si silviculturii (A.N.I.F., A.N.P.C., Romsilva), precum si pe cele de la nivel local, precum
primarii si fermieri, printre altele. Principala metoda de implicare a partilor interesate la acest nivel a constat in reuniuni
dedicate ale partilor interesate pentru fiecare stadiu al procesului de elaborare a Programului de Masuri, in cadrul cdrora
a fost prezentat progresul inregistrat la nivel de elaborare al P.M.R.I. Ciclul I, au fost oferite explicatii privind fiecare faza,
iar partile interesate au fost incurajate in mod direct sa ofere feedback in cadrul reuniunii, dar si ulterior, in scris. Dat fiind
faptul ca anumite documente legate de PM necesit au a fi analizate de cdtre partile interesate, acestea au fost incdrcate
pe site-ul web https://inundatii.ro/ si partilor interesate li s-au comunicat instructiuni privind modul de formulare a
feedback-ului, precum si termenul-limita pentru transmiterea acestuia prin corespondentad directa.

La nivelul spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret in data de 29.03.2023 a avut loc dezbaterea publicd in cadrul
sedintei Comitetului de Bazin in vederea prezentdrii si a definitivarii Raportului de Mediu pentru Planul de Management al
Riscului la Inundatii, Ciclul Il, Sinteza Nationald cat si al Planului de Management al Riscului la Inundatii aferent
Administratiei Bazinale de Apd Siret, corespunzdtor implementdrii Ciclului Il al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si
gestionarea riscului de inundatii.

Lista completa a partilor interesate, activitatile derulate pentru implicarea acestora, mijloacele de informare a partilor
interesate cu privire la activitatile de implicare a acestora, feedback-ul primit si rezultatele acestei activitati pot fi consultate
n Anexa 23.

8.1.4 Implicarea si consultarea publica a partilor interesate cu privire la hartile de hazard si
hartile de risc la inundatii

Implicarea privind revizuirea si validarea HHRI a fost realizata utilizdnd un instrument dedicat, un Vizualizator Web al
Hartilor GIS (GIS Maps Web Viewer). Partile interesate relevante de la nivel institutional includ in total 350 de persoane,
reprezentand 21 de organizatii, fiecareia dintre acestea fiindu-le astfel atribuit un cont de utilizator privat pentru
Vizualizatorul Web al Hartilor GIS (GIS Maps Web Viewer) prin intermediul cdruia acestea pot vizualiza hartile in versiune
preliminar si totodatd au putut formula comentarii. inainte de lansarea Vizualizatorului Web, a fost sustinutd o sesiune
de formare destinata unui numar de aproximativ 200 de participanti. A fost oferitd asistenta tehnicd permanenta, atat de
catre A.B.A.-uri, cat si de catre Banca Mondiala in cadrul proiectului RO-FLOODS, in cadrul procesului de revizuire si validare
a hartilor. Ulterior finalizarii, hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii au fost publicate pe un GIS Maps Portal
public si respectiv au fost lansate in cadrul unei conferinte de presa in septembrie 2022.

Pentru toate activitatile de implicare mentionate anterior, partile interesate invitate au fost selectate Tn baza unui proces
minutios de analizd si identificare realizat in etapele initiale ale proiectului. Identificarea acestora a fost efectuatd atat la
nivel national, cat si regional (A.B.A.-uri) si a inclus toate categoriile de parti interesate care urmeaza a fi informate si/sau
implicate, si anume institutiile publice, sectorul privat, ONG-urile, mediul academic, OSC, grupurile de interese si cetdtenii.
Baza de date cu informatii despre partile interesate a reprezentat un document evolutiv, care este actualizat in permanenta
de catre M.M.A.P. si respectiv A.N.A.R,, la nivel national, si de catre A.B.A.-uri, la nivel regional si local, pe masura ce sunt
elaborate P.M.R.I. Ciclul Il.
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8.2 Implicarea comunitatilor vulnerabile si marginalizate -
zone pilot pentru comunitatile rome

Dezastrele naturale, inclusiv inundatiile, provoaca prejudicii de obicei in mod disproportionat, comunitatilor sarace si
marginalizate, ambele fiind datorate expunerii si totodaté vulnerabilittii sporite la efectele negative ale acestora. in acest
context, Administratia Nationald ”“Apele Romane”, cu sprijinul BM, a implementat Pilotul Roma pentru Implicare
Comunitard si Managementul Riscurilor Sociale in cadrul Planificdrii si Radspunsului la Riscul la Inundatii.

fn 2020, echipa Bincii Mondiale a derulat un exercitiu de cartografiere GIS?, cu evidentierea expunerii sporite a
comunitatilor vulnerabile si marginalizate la riscul la inundatii, prin suprapunerea informatiilor disponibile aferente limitei
de inundabilitate din zonele cu risc potential semnificativ la inundatii, din cadrul primului ciclu de implementare a Directivei
Inundatii, cu populatia marginalizatd din mediul urban si rural din Romania. Tn acelasi timp, MMAP si ANAR au specificat c&
au nevoie de sprijin pentru a interactiona cu comunitatile rome din zonele APSFR-urilor pentru o mai buna evaluare si
integrare a nevoilor si realitatilor acestora in procesul de elaborare a masurilor, cu accent pe masurile de pregatire,
prevenire si raspuns.

Comunitatile rome situate in zonele cu probabilitate semnificativa de producere a unor inundatii necesita o abordare
dedicata si adesea personalizata cu privire la implicarea acestora din mai multe motive: vulnerabilitate sporitd atunci cand
se produc inundatii, lipsa resurselor pentru implementarea masurilor de raspuns in situatii de urgenta si de redresare,
acces redus la informatii si comunicare minima cu autoritatile oficiale sau atentie minima acordata de catre acestea,
expunere mare la hazarde naturale, nivele reduse de incredere a membrilor comunitatilor rome in autoritatile locale si vice
versa, norme culturale, limba si forme unice de organizare comunitara si autoguvernare, precum si numar mare de
persoane vulnerabile (copii sau persoane in varsta) existente in cadrul comunitatilor.

A = 9 X ﬂ X e'?‘e

Risc de dezastru Hazard Expunere Vulnerabilitate

Obiectivele Proiectului Pilot au fost urmdtoarele:

1. Conceperea si implementarea unei abordari (obiective, proceduri, date de intrare, intrebari-cheie, rezultatele
dorite) pentru autoritatile responsabile cu gospodarirea apelor cu scopul de a realiza implicarea eficienta a
comunitatilor rome in procesele de planificare aferente managementului riscului la inundatii.

2. Evidentierea unei abordari de succes cu privire la implicarea comunitatilor rome in procesul de management al
riscului la inundatii, care poate fi utilizatd de catre ABA-uri drept model (blueprint) pentru implicarea viitoare a
acestora.

n cadrul proiectului pilot au fost selectate trei comunitéti rome din diferite zone din Romania, toate cu risc sporit la
inundatii. in baza cunostintelor de specialitate si a datelor disponibile in cadrul Proiectului RO FLOODS, a fost intocmit3 si
propusa o lista lunga a acestor comunitati. A fost utilizat un set de criterii pentru selectarea celor 3 locatii destinate
implementarii pilotului: Rosia Montana (judetul Alba), Barbulesti (judetul lalomita) si Pauleasca (judetul Arges).

n cadrul proiectului pilot, este propusé o abordare ce include 3 faze pentru toate cele 3 zone (figura 32):
- Faza 1-Identificarea partilor interesate si a problemelor existente. Tn aceastd fazd, expertii sociali din cadrul
Bancii Mondiale au vizitat comunitatile rome si partile interesate relevante din toate cele 3 locatii.
- Faza2-Dialogul cu Partile interesate. Faza 2 a propus organizarea unei reuniuni de tip “masa rotunda” cu membrii
comunitatilor rome selectate si respectiv cu partile interesate de la nivel local.

26 Vulnerabilitatile Sociale la Inundatii la nivelul comunitatilor rome din Romania — Raport de Sinteza, Banca Mondiald, iunie 2020
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- Faza 3 —Prezentarea si validarea, impreuna cu comunitatea si partile interesate, a abordarii propuse pentru
implicare comunitara.

. N (0 Faza 2
*Pregatirea initiala si 4 )

identificarea partilor .
interesate -Pre‘zer‘ltareFa ?Id
*Vizite in comunitate ePlanificarea reuniunilor tip ;\;tuu:?iiwp?gu neé cu
eColectarea de date si "masa rotunda” cu partile partile interesate
raportarea catre interesate impreuna cu ABA- -Vizi'te A comunitate
autoritatile locale si ABA- urile si autoritatile locale oVersiunea finals a

uri *Vizite in comunitate pentru Ghidului
eAcordul partilor planificarea reuniunilor de C .
interesate de a fi tip “masa rotunda” ST UG
implicate in Faza 2 eReuniuni tip “masa rotunda” si Diseminare

cu toate partile interesate si Fa Za 3
-

acord de implicare in Faza 3 \_
\ Fa Za 1 / *Raportare siintocmirea
Ghidului

\L/ g

Figura 32.Fazele de implicare a comunitétilor vulnerabile si marginalizate pentru cele 3 zone pilot

A.B.A.-urile corespunzatoare zonelor selectate, impreuna cu echipa Bancii Mondiale ce a tinut legatura cu comunitatile
rome si cu principalele parti interesate, au utilizat o structurd clara pentru pregatire si implicare si au documentat
abordarea pentru a oferi autoritatilor responsabile cu gospodarirea apelor un ghid care poate fi utilizat pentru implicarea
altor comunitati rome sau comunitati marginalizate si sarace.

Rezultatul final al acestei activitati pilot a constat in elaborarea ghidului mentionat anterior, care include etapele
orientative care trebuie parcurse pentru implicarea comunitara, pentru fiecare dintre acestea fiind specificate obiectivele,
resursele, rezultatele preconizate, instrumentele si posibilele riscuri. Ghidul poat fi vizualizat accesand link-ul
https://inundatii.ro/wp-content/uploads/2023/04/Ghid-pilot-comunitati-marginalizate.pdf.

8.3 Procedura de Evaluare Strategica de Mediu

La data de 16.12.2021 a fost notificata Directia Evaluare Impact si Controlul Poluarii privind declansarea procedurii de
Evaluare Strategica de Mediu (SEA) a "Planului de Management al Riscului la Inundatii, Ciclul II”, (PMRI) cu adresa nr.
190199/DMRISB/16.12.2021.

Prin adresa nr. DEICP/117017/20.01.2022, Directia Evaluare Impact si Controlul Poludrii notificad Directia Managementul
Riscului la Inundatii si Siguranta Barajelor cu privire la faptul, cd P.M.R.I. Ciclul Il se incadreaza in cele supuse evaluarii de
mediu, prevazute in art. 5, alin. 2, lit. a) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe.

Ulterior adresei de notificare sus-mentionata, DMRISB a publicat in mass media doua anunturi, la interval de 3 zile
calendaristice, si prin afisarea pe propria pagina de internet elaborarea primei versiuni a planului, declansarea procedurii
de evaluare de mediu, locul si orarul consultarii primei versiuni, in conformitate cu art. 29, alin. (2) din HG 1076/2004.
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Pentru realizarea procedurii SEA a fost demaratd procedura de achizitie publicd pentru servicii de consultanta si expertiza
pentru elaborarea Studiului de evaluare adecvata si a Raportului de Mediu a “Planului de Management al Riscului la Inundatii,
Ciclul I” din cadrul proiectului “Intdrirea capacitétii autorititii publice centrale in domeniul apelor in scopul implementérii
etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului Il al Directivei Inundatii - RO-FLOODS”.

Tn acelasi timp au fost solicitate prin adrese, nominalizdri pentru constituirea grupului de lucru, in vederea derulirii
procedurii SEA a P.M.R.I. Ciclul II.

La data de 01.08.2022 a fost aprobat Caietul de sarcini privind achizitionarea serviciilor de consultanta si expertiza pentru
elaborarea Studiului de Evaluare Adecvata si a Raportului de Mediu in cadrul procedurii de Evaluare Strategica de Mediu a
”"Planului de Management al Riscului la Inundatii, Ciclul II” din cadrul proiectului “Intdrirea capacitatii autoritatii publice
centrale in domeniul apelor in scopul implementarii etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului Il al Directivei Inundatii-RO-FLOODS”.

Tn urma procedurii de evaluare a ofertelor, prin Raportul Procedurii de achizitie publicid nr. DGEIA/82530/17.11.2022,
comisia de evaluare a desemnat oferta prezentatd de ofertantul EPC Consultanta de mediu SRL ca oferta castigatoare pentru
aceasta procedura de atribuire si a fost semnat Contractul de servicii nr. 158/14.12.2022 intre M.M.A.P. si EPC Consultanta
de mediu SRL, pentru elaborarea Studiului de Evaluare Adecvata si a Raportului de Mediu in cadrul procedurii de Evaluare
Strategica de Mediu a ”Planului de Management al Riscului la Inundatii, Ciclul II” .

Primul grup de lucru format din membrii institutiilor nominalizate prin adresa de notificare nr. DEICP/117017/20.01.2022, s-
a intrunit Tn data de 03.02.2023, unde au fost prezentate primele variante ale Studiului de Evaluare Adecvata si a Raportului
de Mediu pentru ”Planul de Management al Riscului la Inundatii, Ciclul l”.

n data de 23.02.2023 a avut loc cea de a 2-a intalnire a grupului de lucru pentru evaluarea strategicd de mediu a P.M.R.I.,
Ciclul 1l, unde a fost prezentatd varianta finald a celor 2 documente unde au fost incluse observatiile/punctele de
vedere/comentariile formulate.

n cadrul sedintei Comitetului de Bazin din 29.03.2023 a fost dezb&tut P.M.R.1. Ciclul Il A.B.A. Siret si documentele elaborate
in cadrul procedurii SEA, Studiul de Evaluare Adecvatd si Raportul de Mediu.in data de 19.04.2023 a avut loc dezbaterea
publica conform prevederilor H.G. 1076/2004. Avizul de mediu nr. 14 din 8.06.2023 pentru Planul de Management al
Riscului la Inundatii-Ciclul II-Sinteza Nationald si a Planului de Management al Riscului la Inundatii aferent Administratiei
Bazinale de Apd Siret, corespunzdtor implementdrii Ciclului Il al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea
riscului de inundatii poate fi accesat la urmatorul link http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-
riscului-la-inundatii/376 .
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9. Lista autoritatilor competente
pentru implementarea,
monitorizarea si evaluarea
Planului de Management al
Riscului la Inundatii

Autoritafi responsabile Tn domeniul managementului riscului la inundatii in Romania

CONSILIUL INTERMINISTERIAL AL APELOR

n conformitate cu prevederile Hot&rarii Guvernului nr. 1095/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 316/2007, acest
Consiliu, este organism consultativ, fard personalitate juridica si functioneaza pe langa autoritatea publicd centrald din
domeniul apelor.

Consiliul este format din presedinte, 18 membri titulari si 18 membri supleanti, reprezentanti cu functie de demnitate
publica si/sau conducere, avand urmatoarea componenta institutionala:
- presedinte - conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor;
- secretarul pentru inundatii - secretarul de stat pentru ape din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul
apelor;
- unreprezentant al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene;
- unreprezentant al Ministerului Energiei;
- unreprezentant al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului;
- unreprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale;
- unreprezentant al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
- unreprezentant al Ministerului Sanatatii;
- unreprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;
- unreprezentant al Ministerului Educatiei;
- un reprezentant al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
- unreprezentant al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei;
- unreprezentant al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Strdine;
- unreprezentant al Administratiei Nationale ,Apele Romane”;
- unreprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
- unreprezentant al Administratiei Fondului pentru Mediu;
- unreprezentant al Garzii Nationale de Mediu;
- unreprezentant al Regiei Nationale a Padurilor - ROMSILVA;
- unreprezentant al Agentiei Nationale de imbuné&t&tiri Funciare;
- unreprezentant al Societatii de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.

Consiliul coordoneaza si avizeaza politicile si strategiile din domeniul gospodaririi resurselor de apa si managementului
riscului la inundatii, pentru realizarea unei abordari integrate si durabile. Consiliul are urmatoarele atributii:
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a) coordoneaza elaborarea si urmareste implementarea programelor de realizare a infrastructurii pentru apa
potabild, pentru apa uzata si pentru protectia impotriva inundatiilor, In conformitate cu angajamentele asumate
de Romania in cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii si in cadrul procesului de integrare
europeang;

b) urmareste implementarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului national de
management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsa in
teritoriul Romaniei, precum si a master planurilor elaborate in cadrul Programului operational sectorial de mediu,
corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -
Sectiunea a ll-a Apa, cu modificarile ulterioare;

c) stabileste prioritatile In domeniul gospodaririi resurselor de apa si protectiei impotriva inundatiilor si face
propuneriin vederea alocarii si mobilizarii resurselor financiare disponibile pentru realizarea prioritatilor stabilite;

d) avizeaza planurile de actiune pentru gospodarirea resurselor de apa si pentru protectia impotriva inundatiilor,
urmareste realizarea acestora, asigurd colaborarea si faciliteaza schimbul de informatii intre institutii in procesul
de implementare a directivelor europene din domeniul apelor si managementului riscului la inundatii;

e) urmareste asigurarea compatibilitatii si coerentei diferitelor programe si actiuni guvernamentale in materie de
dezvoltare, restructurare si reforma cu obiectivele gospodaririi durabile a resurselor de apa si managementului
riscului la inundatii;

f)  raporteazd si tine legdtura cu Comitetul directorilor din domeniul apelor al Comisiei Europene si cu Grupul de
experti in gospoddrirea apelor al Comisiei internationale pentru protectia fluviului Dundrea, pentru
implementarea unitard a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000
de stabilire a unui cadru de politicd comunitard in domeniul apei si a Directivei 2007/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii;

g) avizeaza programele si planurile in vederea asigurarii coreldrii si integrarii elementelor de strategie din domeniul
gospodaririi resurselor de apa si managementului riscului la inundatii cu/in politicile si strategiile sectoriale la nivel
national si urmareste modul efectiv de aplicare a acestora;

h) face propuneri si urmareste activitatea comitetelor de bazin in legdtura cu gospodarirea integrata a resurselor de
apa siimplementarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii in bazinul respectiv;

i) analizeaza actiunile de colaborare cu statele vecine in probleme de protectie si utilizare durabila a apelor de
frontierd, precum si de management al riscului la inundatii, in vederea corelarii acestora, si face propuneri pentru
fmbunatatirea colabordrii;

j) urmdreste respectarea si aplicarea legislatiei in vigoare referitoare la informarea si consultarea publicului in
problemele de gospodadrire a resurselor de apa si protectie impotriva inundatiilor;

k) coordoneazd activitatile legate de implementarea Coridorului verde al Dunarii Inferioare si de redimensionarea
economica si ecologica a luncii Dunarii pe sectorul romanesc;

I)  urmareste stadiul implementarii Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si
lung

SISTEMUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA

n conformitate cu Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor
de Urgenta cu modificadrile si completarile ulterioare, ) Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta,
denumit Tn continuare Sistem National, se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza pentru prevenirea si gestionarea
situatiilor de urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de altd natura necesare
restabilirii starii de normalitate.

Sistemul National are in compunere:

a) comitete pentru situatii de urgenta
al) Departamentul pentru Situatii de Urgents;

b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

c) servicii de urgenta profesioniste si servicii de urgenta voluntare;

d) centre operative si centre de coordonare si conducere a interventiei;
)

D

comandantul actiunii.
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Comitetele pentru situatii de urgenta sunt organisme interinstitutionale cu rol decizional in managementul situatiilor de
urgentd, hotdrarile acestora avand caracter obligatoriu pentru destinatarii acestora.

Comitetele pentru situatii de urgentd sunt:

a) Comitetul national pentru situatii de urgenta;

b) comitetele ministeriale si ale altor institutii publice centrale pentru situatii de urgentd, cu atributii in
managementul riscului la inundatii la nivel ministerial;

c) Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgentad, cu atributii in managementul riscului la inundatii la
nivelul Municipiului Bucuresti;

d) comitetele judetene pentru situatii de urgenta, cu atributii Tn managementul riscului la inundatii la nivel judetean;

e) comitetele locale pentru situatii de urgenta, cu atributii iTn managementul riscului la inundatii la nivel local.

COMITETUL NATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA se compune din:

- presedinte: prim-ministru;

- 3 vicepresedinti: ministrul cu atributii Tn domeniul afacerilor interne, ministrul cu atributii In domeniul
administratiei publice, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

- membri: ministri sau secretari de stat si conducatorii institutiilor publice centrale sau persoane cu drept de decizie
desemnate de acestia, Directorul general al Directiei generale management operational din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne si Inspectorul general al Inspectoratului general pentru situatii de urgenta.

Comitetul national pentru situatii de urgenta are urmatoarele atributii principale:

- analizeaza si supune spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare, functionare si dotare a
comitetelor, centrelor operationale si centrelor operative pentru situatii de urgentd, precumsi fluxul
informational-decizional;

- hotardste, cu acordul primului-ministru, punerea in aplicare a planurilor de evacuare, la propunerea comitetelor
ministeriale, judetene sau al municipiului Bucuresti;

- propune Guvernului, prin ministrul afacerilor interne, instituirea de cdtre Presedintele Romaniei a "starii de
urgentd" in zonele afectate, in baza solicitdrilor primite de la comitetele judetene sau al municipiului Bucuresti, si
urmareste indeplinirea masurilor stabilite Tn acest sens;

- hotdrdste, in baza propunerii sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, solicitarea/acordarea de
asistenta internationald in cazul situatiilor de urgenta cu impact deosebit de grav, potrivit angajamentelor
internationale asumate de Romania, cu avizul prim-ministrului si informarea prealabila a Presedintelui Romaniei;

- coordoneaza, pe teritoriul national, activitatea fortelor internationale solicitate pentru rezolvarea situatiilor de
urgentd, indeosebi in domeniul inlaturarii efectelor distructive ale dezastrelor, in conformitate cu prevederile legii
romane;

- propune Guvernului includerea in bugetul de stat anual a fondurilor necesare pentru gestionarea situatiilor de
urgentd, inclusiv pentru operationalizarea Sistemului National si a structurilor de interventie in afara frontierelor
de stat, in cadrul structurilor specializate ale organismelor internationale cu atributii in domeniu;

- formuleaza propuneri privind managementul tipurilor de risc, care se aproba prin hotadrare a Guvernului

- initiaza elaborarea de acte normative pentru gestionarea situatiilor de urgenta si le avizeaza pe cele elaborate de
comitetele ministeriale, judetene si al municipiului Bucuresti;

- analizeaza sisupune spre aprobare Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse si bunuri materiale
necesare sprijinirii autoritatilor administratiei publice locale si populatiei afectate de dezastre sau alte situatii de
urgentd;

- stabileste modul de cooperare a structurilor Sistemului National cu alte autoritdti si organisme ale statului roman
sau internationale abilitate in managementul starilor exceptionale;

- coordoneazd informarea opiniei publice privind managementul situatiilor de urgenta;

- Indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii

- propune Guvernului spre aprobare Metodologia unitard de evaluare a pagubelor in situatii de urgenta/la dezastre,
care se aproba prin hotdrare a Guvernului.

COMITETELE DE BAZIN
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In conformitate cu prevederile Legii apelor 107/1996 cu modificirile si completdrile ulterioare, la nivelul fiecirei
Administratii Bazinale de Apa a Admninistratei Nationale “Apele Romane”se organizeaza un Comitet de Bazin.

n conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.270 din 03.04.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare a comitetelor de bazin, acestea sunt compuse din:

- 2 reprezentanti ai autoritatii publice centrale din domeniul apelor si protectiei mediului, dintre care unul din
structura centrald a acesteia si unul numit din cadrul agentiilor pentru protectia mediului din bazinul/spatiul
hidrografic respectiv;

- un reprezentant al directiilor de sdnatate publica ale judetelor din bazinul/spatiul hidrografic respectiv, numit de
catre Institutul National de Sanatate Publica;

- 2 primari de municipii si un primar de orag sau comuna, alesi de primarii localitdtilor din bazinul/spatiul hidrografic
respectiv;

- unreprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale cu sediul in bazinul/spatiul hidrografic respectiv;

- un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publicd centrald din domeniul administratiei si
internelor;

- presedintii tuturor consiliilor judetene din bazinul/spatiul hidrografic respectiv;

- 3reprezentanti ai utilizatorilor de apa din bazinul/spatiul hidrografic respectiv, in functie de cerinta de apa si de
impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de ap3;

- 2 reprezentanti ai Administratiei Nationale ,Apele Romane“, respectiv ai administratiei bazinale de apa,
recomandati de conducerea acesteia;

- un reprezentant din cadrul comisariatelor judetene de protectie a consumatorilor din bazinul/spatiul hidrografic
respectiv, recomandat de Autoritatea Nationald pentru Protectia Consumatorilor.

Comitetele de Bazin au urmatoarele atributii principale:

- avizeaza componentele schemelor directoare, inclusiv programele de masuri pentru atingerea obiectivelor din
schemele directoare si realizarea lucrarilor, instalatiilor si amenajarilor de gospodarire a apelor;

- colaboreaza pentru elaborarea si actualizarea componentelor schemei directoare a bazinului hidrografic respectiv
cu reprezentanti ai autoritatilor publice centrale, ai consiliilor judetene, consiliilor locale, unitatilor industriale si
din agriculturd, precum si ai institutelor de cercetare, care au obligatia de a comunica toate informatiile utile aflate
n competenta lor;

- urmaresc implementarea prevederilor Hotdrarii Guvernului nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului national de
management aferent portiunii din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea care este cuprinsd pe
teritoriul Romaniei, precum si a master planurilor elaborate in cadrul Programului operational sectorial mediu,
corelate cu prevederile Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -
sectiunea a ll-a ,Apa“

- colaboreazi cu unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de imbuné&t&tiri Funciare, ale Societatii Comerciale de
Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.si ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si
cu alti detindtori de constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor si cu rol in crearea conditiilor
de transport naval, pentru elaborarea planului de amenajare a bazinului hidrografic;

- avizeaza Planurile de prevenire a poludrilor accidentale si de inldturare a efectelor lor, elaborate in functie de
conditiile bazinului/spatiului hidrografic respectiv;

- aproba schemele locale de amenajare si de gospodarire a apelor, pe care le integreaza in schemele directoare, si
stabilesc prioritatile tehnice si financiare;

- avizeaza, inaintea manifestarii deficitelor de ap3, planurile de restrictii si de folosire a apelor in perioade deficitare,
care sunt elaborate de A.B.A. din bazinul/spatiul hidrografic respectiv;

- propun, dacd este necesar, normative cu valori-limitd de incarcare mai severe decdt cele prevdzute de
reglementarile specifice In vigoare, pentru evacuari de ape uzate, in vederea conformarii cu obiectivele de calitate
a apelor;

- aprobd/avizeaza incadrarea in clase de calitate a corpurilor de apa din bazinul/spatiul hidrografic respectiv;

- propun revizuirea normelor si standardelor din domeniul gospodaririi apelor si, n caz de necesitate, propun
elaborarea de norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului hidrografic;

- avizeaza lista zonelor protejate si masurile de reconstructie ecologicd a zonelor propuse in acest scop;

- avizeaza lista cu lucrarile de reimpadurire ce vor fi promovate in bazinul/spatiul hidrografic respectiv;

- avizeaza lista cu lucrdrile de protectie antierozionala ce vor fi promovate in bazinul/spatiul hidrografic respectiv;

, cu modificarile ulterioare;
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- recomandd autoritatilor locale, in functie de prioritatea si urgenta realizarii lucrarilor necesare, in special a celor
de utilitate publica, legate de intretinerea albiilor, a lucrarilor de protectie impotriva inundatiilor si de prevenire
a riscului la inundatii, modul de asigurare a surselor financiare de la bugetele locale;

- participa la deciziile privind formarea si utilizarea fondului pentru amenajarea si intretinerea lucrarilor de apdrare
impotriva inundatiilor, potrivit metodologiei prevazute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- avizeaza hartile de hazard si hartile de risc la inundatii;

- avizeaza Planurile de management al riscului la inundatii;

- asigurd informarea publicului privind actiunile organizate cu cel putin 30 de zile inainte de data desfdsurarii
acestora;

- asigurd consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor si publicului si incurajarea participarii active a acestora la
luarea deciziilor in domeniul gospodaririi apelor, conform prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- asigurd dezbateri si audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;

- asigurd accesul publicului la dezbaterile sau audierile publice si documentele lor oficiale;

- selingrijesc sa faciliteze o informare continud a publicului, sa favorizeze sensibilizarea si educarea pe probleme de
gospodarire a apelor, prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, intalniri cu factorii interesati pe anumite
probleme care tin de competenta acestuia. in acest sens, comitetul poate stabili conventii de parteneriat cu
colectivitdtile locale, asociatii sau cu institutii de invdtdmant;

- coopereazd cu Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul
apelor, cu Administratia Nationald ,,Apele Romane” si cu alte organisme similare, dupa caz, cu privire la planurile
si regulamentele de apdrare impotriva inundatiilor;

- avizeazd regulamentele de exploatare bazinald elaborate de administratiile bazinale de apa din cadrul
Administratiei Nationale ,,Apele Romane*;

- analizeazd implementarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poludrii cu nitrati din surse
agricole, a Codului de bune practici agricole si a Programului de actiune pentru zonele vulnerabile la nitrati,
elaborate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificarile si completarile ulterioare,
si Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.
296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune
n zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

- auacces la informatiile si resursele oricarei institutii publice, conform prevederilor legale in vigoare, prin aceasta
intelegdndu-se ca vor primi sprijin in legatura cu informatiile, rapoartele si auditurile pe care le considera
necesare, precum si in legdtura cu spatiul necesar in vederea desfasurarii sedintelor de lucru si a dezbaterilor
publice.

Autoritdti competente n implementarea P.M.R.. Ciclul ll, inclusiv Tn monitorizarea si evaluarea acestuia in timp

Autoritatile competente in implementarea P.M.R.I. Ciclul Il sunt evidentiate in cap. 5.2, 5.3 si 5.4 pentru fiecare masura
propusa. Autoritatile competente Th monitorizarea si evaluarea in timp P.M.R.I. sunt evidentiate Tn cap. 7, pentru fiecare
tip de masura.
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ANEXE

Anexa 1. Harta hipsometricd a spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Siret

Anexa 2. Reteaua hidrografica si amplasamentul statiilor hidrometrice din cadrul spatiului hidrografic administrat de A.B.A.
Siret

Anexa 3. Utilizarea terenului in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret

Anexa 4a. Centralizarea informatiilor privind barajele de categoria A si B cu evidentierea stdrii acestora, in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Siret

Anexa 4b. Localizarea barajelor de categoria A si B in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret

Anexa 5a. Centralizarea informatiilor privind barajele de categoria Csi D cu evidentierea stdrii acestora in spatiul hidrografic
administrat de A.B.A. Siret

Anexa 5b. Localizarea barajelor de categoria C si D in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret

Anexa 6a. Centralizarea informatiilor privind digurile de aparare cu evidentierea stdrii acestora, in spatiul hidrografic
administrat de A.B.A. Siret

Anexa 6b. Localizarea digurilor de aparare in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret
Anexa 7. Centralizarea informatiilor privind derivatiile de ape mari din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret
Anexa 8. Centralizarea informatiilor privind nodurile hidrotehnice din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret

Anexa 9. Localizarea evenimentelor istorice semnificative (pluvial si fluvial) si a inundatiilor semnificative potentiale viitoare
identificate in bazinul hidrografic administrat de A.B.A. Siret, Ciclul Il

Anexa 10. Localizarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii identificate in bazinul hidrografic administrat de
A.B.A. Siret, Ciclul Il

Anexa 11. Catalogul de masuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il
Anexa 12. Masuri nationale — lista lunga

Anexa 13. Masuri nationale — lista scurta

Anexa 14. Raspunsuri consolidate la chestionar — masuri nationale

Anexa 15. Principalele provocari de implementare a masurilor verzi in Romania si ipotezele implicite de proiectare
recomandate Tn etapa de evaluare a strategiilor la nivel de A.P.S.F.R., in vederea evitarii / atenuarii efectelor adverse asupra
mediului

Anexa 16. Centralizator de madsuri ale alternativelor preferate identificate la nivelul nivelul A.B.A. Siret
Anexa 17. Fise descriptive aferente proiectelor prioritate la nivelul A.B.A. Siret

Anexa 18. Masuri structurale suplimentare propuse de A.B.A. Siret

Anexa 19. Descrierea masurilor Pachetului de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta
Anexa 20. Lista activitatilor de comunicare specifice de la nivel national / de la nivelul ABA-urilor

Anexa 21. Lista activitatilor de consultare si implicare la nivel national a partilor interesate, feedback-ul primit si impactul
asupra P.M.R.I. Ciclul Il

Anexa 22. Lista activitatilor de implicare la nivel regional a partilor interesate, feedback-ul primit si rezultatele acestei
activitati
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Anexa 1. Harta hipsometrica a spatiului hidrografic administrat de
A.B.A. Siret
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Anexa 2. Reteaua hidrografic

hidrometrice din cadrul spatiului h

Siret
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Anexa 3. Utilizarea terenului in spatiul hidrografic administrat de
A.B.A. Siret
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Anexa 4a. Centralizarea informatiilor privind barajele de categoria A si B cu evidentierea starii acestora, in spatiul hidrografic administrat
de A.B.A. Siret

: Punctaj conform
Nr Denumire baraj / Tndltime Tip acumulare Tip Volum Volum total Volum metodologei de
) Curs de apa Cod cadastral Judet Comuna / localitate . (Permanente / % NNR la NME* atenuare | Folosinte** Detindtor o
crt. acumulare baraj (m) baraj g3 g3 G g prioritizare a
Nepermanente) (mil.m3) (mil.m3) (mil.m3) .
barajelor
1 Rogojesti Siret Xi.1 BT JC:srtrl‘ Mihaileni /loc. Rogo- | 5 p SBB 14.28 25.15 10.87 AL H,V A.N. Apele Romane, ABA Siret - SHI Siret | 35.85
2 Bucecea Siret X1 BT or. Bucecea, com. Hantesti 20 p SBB 2.986 4.69 - A lLH A.N. Apele Romane, ABA Siret - SHI Siret 45.1
3 Dragomirna Dragomirna | XI1.1.017.30.00.00.0 | SV com. Mitocu Dragomirnei /| ¢ p PM 8.72 17.02 83 Al AN. Apele Romane, ABA Siret - SGA 37.1
loc. Dragomirna Suceva
4 Poiana Uzului Uz XI1.1.69.22 BC loc. Darmanesti 80 p c 84.63 86.098 - AH /;éNcé/:pe'e Romane, ABA Siret - SGA 64.85
5 Bacau Bistrita XI1.1.053 BC mun. Bacau 18 P SS 4421 6.59 2.17 H, I Hidroelectrica SA - SH Bistrita 50.8
com. Tatarasti, com.
6 Beresti Siret XII.1 BC Orben, com. Corbasca, 29 p ss 114.753 | 140.37 20.46 H, | Hidroelectrica SA - SH Bistrita 38.3
’ com. Valea Seaca si com. ’
Sascut
7 Calimanesti Siret XI.1 VN oras Adjud, loc. Pddureni 21.5 P SS 37.57 42.26 4.6915 H, | Hidroelectrica SA - Suc. Bistrita 40
com. Tamasi, com. Nicolae
8 Galbeni Siret X1 BC Balcescu / loc. Tamasi, loc. 24 p SS 14.791 114.753 140.37 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 37.3
Galbeni
9 Garleni Bistrita X11.1.053.66.00.00.0 BC com. Garleni / loc. Garleni 19 P SS 2,28 4,47 2.19 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 43.65
10 Izvorul Muntelui Bistrita XI1.1.053.66.00.00.0 NT oras Bicaz 127 P G 1122 1211 89 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 45.7
11 Lilieci Bistrita XI1.1.053.66.00.00.0 BC com. Hemeius / loc Lilieci 19 P SS 5.41 8.18 2.77 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 43.65
12 | Movileni Siret XI.1 N, GL | com- Garoafa, com. 19.5 P ss 57.48 78.73 21.251 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 34.8
Movileni, com. Cosmesti
.P i/ loc. Pan-
13 | Pangarati Bistrita XI1.1.053.66.00.00.0 | NT ;z:;ti angarati/ loc. Pan 28 p S5 19 2.94 1.04 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 45.95
14 Piatra Neamt Bistrita XI1.1.053.66.00.00.0 NT mun. Piatra Neamt 22.3 P SS 6.49 8.63 2.14 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 53.95
com. Pancesti, com.
15 Racaciuni Siret X1 BC Horgesti, com. Racaciuni, 29 P SS 49.89 78.25 28.36 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 35.55
com. Tamasi
Tasca Bicaz . ) ) N
16 (captare) Bicaz XI1.1.53.48.00.00.0 NT com. Tasca / loc. Tasca 19.5 P SS 0.154 0.2 0.046 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 33.3
17 Vaduri Bistrita X11.1.053.66.00.00.0 NT com. Alexandru cel Bun 23 P SS 1.666 2.644 0.978 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 45.95
1g | Venatori Bistrita XI1.1.053.66.00.00.0 | NT mun. Piatra Neamt 10.15 p ss 0.329 0.406 0.049 H Hidroelectrica SA - SH Bistrita 437
(Reconstructia)
Nota *Tip baraj* ** Folosinte
A - Baraj de beton in arc (sau de greutate arcuit) V - apdrarea impotriva inundatiilor
G - Baraj de beton de greutate I - irigatii
C -Baraj de beton cu contraforti H - hidroenergie
AA -Baraj din anrocamante etansat cu argile P - pisciculturd
AM -Baraj din anrocamante etansat cu masca amonte A - alimentdri cu apd
PO -Baraj de pdmdnt omogen R - agrement (recreere)
PA -Baraj de pdmdnt etansat cu argile (pamant fin) X - alte folosinte care nu se incadreazd in tipurile mentionate

PM -Baraj de pdmdnt etansat cu masca amonte sau pereu

SS -Stavilar cu stavile de suprafatd

SBB - Stavilar cu baraj de inchidere din beton

SBML - Stavilar cu baraj de inchidere sau contur din materiale locale
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Anexa 4b. Localizarea barajelor de categoria A si B in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Siret
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Anexa 5a. Centralizarea informatiilor privind barajele de categoria C si D cu evidentierea starii acestora, in spatiul hidrografic administrat
de A.B.A. Siret

Tip acumulare .
Punctaj
(Permanente Volum to-
Nr Denumire baraj Comuna /locali- | « P/ Tip ba- Volum tal la Volum Folo- conform
) Curs de apa Cod cadastral Judet Inaltime baraj (m) oy NNR - atenuare - Detindtor Administrator metodologei
crt. / acumulare tate Nepermanent raj . NME . sinte L
(mil.m3) . (mil.m3) de prioritizare
e frontale N / (mil.m3) a baraielor
Polder) L
Mitocu Drago-
1 Agrement 2 Dragomirna X11.1.17.30.1 sV mirnei/Drago- | 7.2 p PM 0.094 0.165 pV SC The Burac Com- | 4 ,
Dragomirna . pany
mirna
2 Antoceni Hatia XI1.1.40.38 SV Forasti/Antoceni | 4.4 p PO 0.21 PV (P:Ir:is(iaeramen PF Carmen Cristea 19.2
3 | Antoceni- Antoceni a.n. XI1.1.40.38 sV Forasti/Antoceni | 5 p PM 0.036 PR PF PrisecaruD. | PF Prisecaru D. 19.2
Prisecaru Hatia
4 Bainet 1 Climauti Xi.1 sV n'\:'aujfi”'ta/c"' 5 p PM 1.22 PV UAT Musenita UAT Musenita 19.2
5 Bainet 2 Climauti XI.1 sV n'\:':zfin'ta/d" 6 p PM PV SCInoxprim SRL | SC Inoxprim SRL | 35.4
6 Bainet 3 Climauti N v Fra.tautu' 6 p PM PV Pmrnana Fratautii Prlmarla Fratautii 354
Noi/Costisa Noi Noi
7 Balanestiam. | Valea Neagra XI1.1.42 NT Si;gs?iua”'/Ba" 468 p PM 0523 PV SC Petrol Fish SRL | SC Petrol Fish SRL | 20.8
8 Balanestiav. | Valea Neagra XI1.1.42 NT Si;gsii“a”'/Bal' 45 p PM 06 PV SC Petrol Fish SRL | SC Petrol Fish SRL | 20.8
9 Banesti Salageni XI1.1.15 sV Fan- . p PV Primaria Fan- Primaria Fantanele | 45.4
tanele/Banesti tanele
B i .n. V. B i - ) - . .
10 argauani Casandraan-V. |y, 1 4500000 NT argaoani/Cer- | p P 0.00585 | 0.01345 PR PF Schiopu Virgil | PF Schiopu Virgil | 19.8
(Casandra) Neagra tieni
11 | Batogele Tigancilor IS Ruginoasa 95 p PM 0.015 PV ::amarla Rugino- | 3¢
I Un- SC Willy Impex )
12 B B 1. ly | L | 242
ibiresti Racatau C gureni/Bibiresti 7 P PM 44 PV SRL SC Willy Impex SR 4
Bodesti am. Bolovanu a.n ) ) N ) e
13 ) NT Bodesti 4.16 P PO 0.047 PV Directia Silvica Nt | Directia Silvica Nt 20.2
(Bolovanu 1) Burloaia
Bodesti av. Bolovanu a.n ) ) e ) e
14 . NT Bodesti 4.19 P PO 0.64 PV Directia Sivica Nt Directia Sivica Nt 39.2
(Bolovanu Il) Burloaia
15 Bosanci 1 Somuzu Mic XI.1.18 SV Bosanci 5 P PM 0.82 0.4 PV PF Gaitan Nistor PF Gaitan Nistor 19.2
16 | Bosanci2 Somuzu Mic XI1.1.18 sV Bosanci 6 p PM 0.6 0.3 PV SC PescolivFal- | SC Pescoliv Fal- 404
ticeni ticeni
17 | Boscoteni Tigancilor IS Helesteni 55 p PM 0.93 PV Il Sohoreanu Cos- | 11 Sohoreanu Cos- |, ¢
(Helesteni) tel tel
18 | Bratulestil Frija af N. Boca IS strunga/Brat- 3.5 p PO 0.075 PV UAT Strunga, 15 | UATStrunga/Ci- )
ulesti obanu Irina
. . Strunga/Brat-
19 Bratulesti Il Frija af N. Boca IS Ulesti 35 P PO 0.075 PV SC Manhu Com SC Manhu Com 20.8
20 Budesti Valea Neagra X11.1.42 NT Faurei 5.8 P PM 1.04 PV SC Petrol Fish SRL | SC Petrol Fish SRL 26.2
21 Bursuc (Rediu) Butuc a.n Polboc NT Rediu 5.4 P PM 0.026 PV Bgrsuc Ste'fa'ma °! BL.MSUC Stefama ! 14.8
Nicolae Cristinel Nicolae Cristinel
22 Butea 1 Daicita XI.1.36.1 IS Butea 5.25 P PO 0.229 0.334 0.105 PV >.C. AGRIDINEL >.C. AGRIDINEL 20.8
SRL IS SRLIS
Paginal166 | INUNDATII.RO




Tip acumulare .
Punctaj
(Permanente Volum to-
Nr Denumire baraj Comuna /locali- | « P/ Tip ba- Volum tal la Volum Folo- conform
) Curs de apa Cod cadastral Judet naltime baraj (m) 5 NNR « atenuare sk Detindtor Administrator metodologei
crt. / acumulare tate Nepermanent raj a3 NME . sinte L
(mil.m3) . (mil.m3) de prioritizare
e frontale N / (mil.m3) a baraielor
Polder) L
23 Butea 2 Daicita X1.1.36.1 IS Butea 4.62 P PM 0.2 0.275 0.076 PV SC Ali Lazar SC Ali Lazar 30.8
24 | caprioarelor | 1T@Peziaan XI1.1.40.41.5 NT Vanatori 5.6 p PO 0.02 0.0715 PV Directia Silvica Directia Silvica Ne- |,/ ¢
Nemtisor Neamt amt
25 | Cerbilor Trapezia a.n XI1.1.40.41.5 NT Vanatori 41 p PO 0.022 0.0376 0.0156 PV Directia Silvica Directia Silvica Ne- | 5, g
Nemtisor Neamt amt
Hidroelectrica Hidroelectrica
26 Zabala 4a Zabala X11.1.79.9 VN Paltin P G H S.A.—S.H.Curtea S.A.- S.H. Curtea
de Arges de Arges
27 Cimbrina Cimbrina XI1.1.21.2.1 SV Stroiesti 3.4 p PM 0.0148 0.0712 0.0564 PV Primaria Stroiesti Primaria Stroiesti 25.2
28 | Ciortarie a.n. pr. Pozen XI1.1.17.21 sV Satu Mare 4.15 p PM 0.0204 | 0.039 APR SC Egger Romania | SC Egger Romania | 5
Radauti Radauti
29 Copilasi Boca XI.1.36.1 IS Strunga 4.97 p PO 0.041 0.054 0.008 PVR PF Robu Adrian PF Robu Adrian 31.8
30 Crangu Ursului | Viroaga éll.1.080.09.02.00. BZ Ramnicelu 8 P PM 2.6 2.7 0.1 VIP AN Apele Romane | ABAS-SGA Vrancea | 43.2
31 | Crujana Patrauteanca XI1.1.17.28 sV Patrauti 55 p PM PV RNP-Romsilva Directia Sivica 18.2
Suceava
32 | Delnita Delnita X11.140.10 sV Fundu Moldovei/ p AM 0.048 0.091 0.043 RV SC Calcarul Pojo- | SC Calcarul Pojo- | 4
Delnita rata SA rata SA
33 | Dochia(Sta- Turbataan Cal- | XII.1.053.61.01.00. | Dochia 3 p PM 00182 | 0.0396 0.0038 PV PF Stamate Vasile | PFStamateV-le | 25.6
mate) nes 0
34 Domnesc 1 Tigancilor XI1.1.34 IS Ruginoasa 4.05 P PM 0.01625 0.0309 0.0123 PV Complex Muzeal Complex Muzeal 33
35 Domnesc 2 Tigancilor XI1.1.34 IS Ruginoasa 3.8 P PM 0.011 0.0197 0.0085 PV "Moldova" "Moldova" 33
36 Draguseni Il Stroiesti X11.1.40.40.1 SV Draguseni 5 P PM 0.14 0.16 PV PF Gilca loan Gh. PF Gilca loan Gh. 20.2
SC Andrei Con- SC Andrei Con-
37 Epitropia Verdele NT Podoleni 6.7 P PM 1 PV struct SRL struct SRL 6.8
Podoleni Podoleni
38 | Falticeni| Somuzu Mare XI1.1.21 sV Falticeni 4.8 p PM 0.65 1.15 0.5 PV SC PescolivFal- | SC Pescoliv Fal- 27.4
ticeni ticeni
39 | Falticeni |l Somuzu Mare XI1.1.21 sV Falticeni 6.5 p PM 1.05 3.15 2.1 PV SC PescolivFal- | SC Pescoliv Fal- 20.2
ticeni ticeni
40 Fantanele Gistesti IS Pascani 8 P PM 0.05 P Primaria Pascani Primaria Pascani 1
41 Fetesti Grigoresti SV Adancata/Fetesti | 4.5 P PO 0.02 P Directia Silvica Directia Silvica 1
Suceava Suceava
4 Filip RedIL.J a.n. Ti- IS Ruginoasa )5 p PO 003 PV SC ANTONIO SEL SC ANTONIO SEL 348
gancilor SRL SRL
43 | Forasti Hatia sV Forasti/Forasti | 4.5 P PO 0.41 PV PF Andronache | PF Andronache 20.2
Viorel Viorel
44 Frasinel Potocina NT Garcina 4.1 P PO 0.0248 PV IFTIMIE VASILE 19.8
45 Glodeni (Chilii) V.Mare (Chilii) XIl.1.44 NT Valea Ursului 49 P PM 0.434 0.871 0.437 PV SC Elivar Com SRL | SC Elivar Com SRL 19.8
46 Granicesti Horait SV Granicesti 8 P PM 2.885 VIP AN Apele Romane | ABAS-SGA Suceava | 42.4
Hidroelectrica -SH Hidroelectrica
47 Gresu Putna XI1.1.79 VN Tulnici/Gresu 17.6 P G 0.13 HV S.A.-SH Curtea de 25
Curtea de Arges Arges
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Tip acumulare .
Punctaj
(Permanente Volum to-
Nr Denumire baraj Comuna /locali- | « P/ Tip ba- Volum tal la Volum Folo- conform
) Curs de apa Cod cadastral Judet naltime baraj (m) 5 NNR « atenuare sk Detindtor Administrator metodologei
crt. / acumulare tate Nepermanent raj . NME . sinte L
(mil.m3) . (mil.m3) de prioritizare
e frontale N / (mil.m3) a baraielor
Polder) L
Groapa Lui Du- SC Andrei Con- SC Andrei Con-
48 . patutbu Verdele NT Podoleni 5 P PM 0.82 PV struct SRL struct SRL 49.8
mitru ) .
Podoleni Podoleni
g9 | Mabasestil o X11.1.36.1 IS Strunga/ 4 p PM 00434 | 0.129 PVR UAT Strunga, IS | UAT Strunga, IS 30.4
/(Bogdanesti) Habasesti
C Posei RL C Posei RL
50 | Habasesti i Boca XI1.1.36.1 IS strunga/ 3.75 p PO 0.0185 | 0.0665 PVR SC Poseidon 5 SC Poseidon S 30.4
Habasesti NT NT
) V.Hagikadar a.n. Moara/ SC Simena Impex SC Simena Impex
51 Hagikadar Strambu XI.1.21.3.1 SV Moara Nica 49 P PM 0.16 0.3826 PV SRL SRL 26.8
52 | Handresti Rosia a.n Daicita | XII.1.36.1 IS Oteleni 3.75 p PO 00193 | 0.03 PV Ursache Constan- | Ursache Constan- | ¢ ,
tin PFA tin PFA
R ) Artari a.n. Han- . .
53 | Hantesti ter:fi” an. Han sV Hantesti/Artari | 5 p PO 0.026 p SC Valuna SRL SC Valuna SRL 35
. ) ) Todiresti/Har-
54 Harmanesti Harmanesti XI.1.31 IS manestii Noi 9.14 P PM 0.266 0.56 0.372 PVR SC Adems SRL SC Adems SRL 32.4
55 | Hartop V-Manjestian.V. |y, 401 NT Bargauani 418 p PM 0.046 0.114 PV PavalLucian Du- | Paval Lucian Du- | 5,
Neagra mitru mitru
56 Horgesti Racatau XI1.1.58 BC Horgesti 4.5 P PM 1.52 2.05 PV SC ESOX SRL SC ESOX SRL 44
57 Horodnic Toplita SV Horodnic De Sus | 5.5 P PM 0.135 PV S.C. APOLLO 47.4
58 Horodnic 1 Horodnic X11.1.17.21.1 SV Horodnic De Sus | 9.85 N PO 0.84 \ AN Apele Romane | ABAS-SGA Suceava | 47.4
59 Horodnic 2 Horodnic X11.1.17.21.1 N Horodnic De Sus | 9.25 N PO 0.515 \ AN Apele Romane | ABAS-SGA Suceava | 47.4
60 Horodnic 3 Toplita XI1.1.17.21.1 SV Horodnic De Sus | 9.9 N PO 0.504 Vv AN Apele Romane | ABAS-SGA Suceava | 52.4
61 laz Dochia Calnes XI1.1.53.63 NT Dochia 4.8 P PO 0.058 0.153 0.095 PV S.C. Cosmat Com 21
62 laz Romani Romani NT Romani P PM PVR Primaria Romani SC ACVABEST 33.2
X11.1.053.66.00.0.0 5 0.41 0.69 0.28 FISHING
63 laz Tigla a. n. Cuejdiu NT Garcina/Garcina P G P ApOS'FoaIEI con- Apos'Foale| con- 27
XI1.1.053.57 35 stantin stantin
. Drago- . .
64 laz Unghi Vadutu Cornea NT R ) P PA PV SC Dox Fish SC Dox Fish 35
miresti/Unghi 4 0.188
65 laz Vladnic Badilita IS Todiresti P PO PV SCCOSTAGRIROX | SC COSTAGRIROX 24.4
XI1.1.27.1 4.2 0.0689 0.108 0.0391 Bt Bt
66 lezer lezer X11.1.40.15 N Sadova 4.8 P PO 0.012 0.018 P Primaria Sadova Primaria Sadova 214
67 [liescu F|||9ara an. To- NT Agapia/Filioara P PO P PF lliescu Loredan | PF Iliescu Loredan 18.8
polita 35 0.0135
68 | Ipotesti Somuzu Mic sV Ipotesti p PM PV SC. Libris Auto SC. Libris Auto SRL | ) o
X11.1.18 0.1 SRL - Suceava - Suceava
69 | LaPomat a.n. Negostina sV Siret p PM PR PF Gheorghiu PF Gheorghiu 21.4
XI1.1.3 3.4 0.062 Adina si lulian Adina si lulian
Lac redresare
70 av. UHE Bacau Bistrita BC Bacau P SBML AVR AN Apele Romane | ABAS-SGA Bacau 36.2
Il (agrement) XI1.1.53 15.5 0.993 1.12
71 | Lacul De Argint | Verdele NT Podoleni p PM PVR SC Lacul de Argint | SC Lacul de Argint | g o
X11.1.053.62.4 7 0.17 0.298 0.128 SRL SRL
72 Lates Valea Neagra NT Bargagam/Bar— P PM PV SC Romclass SRL SC Romclass SRL 25.8
XI1.1.42 gauani 5.8 0.809 0.969 0.16
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Tip acumulare .
Punctaj
(Permanente Volum to-
Nr Denumire baraj Comuna /locali- | « P/ Tip ba- Volum tal la Volum Folo- conform
) Curs de apa Cod cadastral Judet naltime baraj (m) 5 NNR « atenuare sk Detindtor Administrator metodologei
crt. / acumulare tate Nepermanent raj . NME . sinte L
(mil.m3) . (mil.m3) de prioritizare
e frontale N / (mil.m3) a baraielor
Polder) L
73 Manastioara Manastloara a.n. sV Siret/ . p PM PVR SC Inox.prlm SRL- SC Inox.pr|m SRL- 224
Siret X111 Manastioara 75 0.25 1.08 0.83 Radauti Radauti
74 Manole | Hatia SV Forasti/Manolea P PO PV PF Albu Cezarsi PF Albu Cezar si PF 29.4
X11.1.40.38 3.8 0.022 0.058 0.036 PF Dascalescu Dascalescu
75 | Manoleli Hatia X11.1.40.38 sV Forasti/Manolea | 4.8 p PO 0.058 0.123 0.065 PV PPAlbu Cezarsi | PP Albu Cezar siPF | 5 ,
PF Dascalescu Dascalescu
76 | Maximeanu a.n. Somuzu sV Moara/Moara 45 P PO 0.05 P PF MaximeanuV | PF MaximeanuV | 16.2
Mare Nica
77 | Mediasca Mediasca XI1.1.40.37 sV Forasti/Rusi 6.5 p PM 0.65 0.98 0.33 PV SC PescolivFal- | SC Pescoliv Fal- 26.6
ticeni ticeni
78 Mihaili | Mihaili X11.1.35 IS A.l. Cuza P PM 0.12 0.51 PV PF Petrisor Aurel PF Petrisor Aurel 28.2
79 Mihaili Il Mihaili XI1.1.35 IS A.l. Cuza p PM 0.02 0.053 PV PF Petrisor Aurel PF Petrisor Aurel 25
80 | Mitoc! Mitoc X11.1.17.30.1 sV Mitocu Drago- | ¢ oo P PM 0.0666 | 0.131 0.0644 PV PFNistorVasilica | oo \ictor vasilica | 30.6
mirnei/ Mitocasi Dorinica
. ) Mitocu Drago- ) .
81 Mitoc Il Mitoc SV L .| 5.7 P PM 0.18 PV SC Elmar Trading SC Elmar Trading 14.2
mirnei/ Mitocasi
82 | Moara Bulai Strambu XI1.1.21.3.1 sV m:aara/Moara 43 p PM 0.115 0.2 0.085 PV PF Bivol Viorel PF Bivol Viorel 25.6
83 Moara Nica Strambu SV ,l:l/lisaara/Moara 2.5 P PO 0.28 PV Primaria Moara Primaria Moara 0
Mitocu Drago-
Drago- -rea Drago-
84 Mrea rago Dragomirna SV mirnei/Drago- 4.5 P PM 0.07 PV M. rea brago M-rea Dragomirna | 20.4
mirna ) mirna
mirna
85 | Negostina Vizavaleanan. |y, 4 17944 sV Balcauti/Ne- 5 p PM 0.225 0.22 0.005 PV SC Cerbul Car- ) S.C Cerbul Car- 20.8
Horait gostina patin Forest SRL patin Forest SRL
SC Andrei Con- SC Andrei Con-
86 Negritesti Verdele NT Podoleni 6 P PM 1.3 PVR struct SRL struct SRL 0
Podoleni Podoleni
87 | Nemirceni Somuzu Mic X11.2.18 sV Bosanci 7.5 p PM 0.59 0.92 0.33 PV SCPescoliv Fal- | SC Pescoliv Fal- 24.8
ticeni ticeni
88 lo'ot'tehnomed a.n. pr. Leahu X11.1.01.10 sV Zvoristea/Dealu | 5 p PM 001115 | 0.03061 | 0.01946 PV szOpt'tehnomed EELOpt'tehnomed 20.8
89 Optitehnomed a.n. pr. Leahu N Zvoristea/Dealu 6.2 P PO 0.033 PV SC Optitehnomed | SC Optitehnomed 35.4
11 SRL SRL
gp | Optitehnomed | ahu sV Zvoristea/Dealu | 5 p PO 0.023 PV SC Optitehnomed | SC Optitehnomed | ¢ |
[\ SRL SRL
91 | Oteleni Piriul Mare X11.1.037.2.0.00 IS Oteleni 4.16 p PM 0.422 0.163 0.259 p Primaria Oteleni | L1Mmaria Oteleni/- ), ,
AF Tiba Romel
92 | Plesesti Somuzu Mic XI1.2.18 sV vultur- 8.3 p PM 0.475 0.975 05 PV SC Pescoliv Fal- | SC Pescoliv Fal- 26.2
esti/Plesesti ticeni ticeni
93 | Pocoleni Somuzu Mare XI1.1.21 sV Radaseni/Po- 5.5 p PM PV SC PescolivFal- | SC Pescoliv Fal- 19.4
coleni ticeni ticeni
Pagina169 | INUNDATII.RO




Tip acumulare .
Punctaj
(Permanente Volum to-
Nr Denumire baraj Comuna /locali- | « P/ Tip ba- Volum tal la Volum Folo- conform
) Curs de apa Cod cadastral Judet naltime baraj (m) 5 NNR « atenuare sk Detindtor Administrator metodologei
crt. / acumulare tate Nepermanent raj . NME . sinte L
(mil.m3) . (mil.m3) de prioritizare
e frontale N / (mil.m3) a baraielor
Polder) L
94 | Podu Vatafului | NePunaan NT Margineni 45 p PM 0.068 PV SC Agrolact Invest | SC Agrolact Invest |,
Colacu SRL SRL
95 Pozen 2 \Fféjzgrfen an SV Radauti 5 P PO 0.07 PV PF Buliga Suzana PF Buliga Suzana 26.4
96 | Priza Mihoveni | Suceava XI1.1.17 sV f}iﬁii‘l’a/ Mi- 8 P SBML | 0.3 AH AN Apele Romane | ABAS-SGA Suceava | 34.2
97 Priza Pascani Siret XI.1 IS Pascani/Blagesti 17.4 P SBML 0.5 2 A AN Apele Romane | ABAS-SHI Pascani 30.8
98 Priza Trotus Trotus XI1.1.069 BC Onesti 9.8 P SSB 0.05 A AN Apele Romane | ABAS-SGA Bacau 55.4
99 | Raucesti Sarata XI1.1.40.39.2 NT Raucesti 45 N PO 0.477 v Primaria Primaria 26.8
Raucesti Raucesti
o Razboieni/Raz- o o
100 Razboieni Vadutu Cornea XI1.1.40.47.1 NT boieni 2.6 P PO 0.06 0.13 0.07 PVR PF Liciu Cristian PF Liciu Cristian 24.8
101 | Rosia Frumoasa sV Moara/Frumo- | ¢ p PM 0.325 PV SC PescolivFal- | SC Pescoliv Fal- 24.2
asa ticeni ticeni
102 | Rugina Rugina a.n Bahna | XI1.1.53.60.7 NT Girov 3.5 p PA 0.006 0.014 PR PF Mazareanu Fsi | PF Mazareanu Fsi |, o
Dubina G. Dubina G.
103 | Sca1l Cetatii sV Suceava 7 P PM 0.015 PV Statiunea de 15.2
- Cercetari Agricole
104 | Sca?2 Cetatii SV Suceava 8 P PO 0.08 PV Suceava 10.2
105 | Serbauti Hatnuta sV iserba“t'/ serbaut o p PM s VP AN Apele Romane | ABAS-SGA Suceava | 21.4
106 Sere Sere a.n. Cetatii SV Suceava P PO PX Primaria Suceava 11.2
2.5 0.04
107 Siretul Gistesti IS Pascani 6 P PO 0.05 P Primaria Pascani 13.8
108 | SloboziaRoz | ) NT Roznov/Slobozia p PM PV PF Botis Aurica PF Botis Aurica 24.6
nov 6.1 0.14
109 | Solca Solcuta N Solca P AM AV AN Apele Romane | ABAS-SGA Suceava | 38.8
X11.1.017.24 13.5 0.036 0.0562 0.0202
110 | Somuz | Liteni Somuzu Mare SV Liteni/Liteni P PM VIP AN Apele Romane | ABAS-SGA Suceava | 40.4
XI.1.21 11.6 1.223 2.08 0.857
111 Somuz li Moara | Somuzu Mare N ngijmc'em/ P PM VP AN Apele Romane | ABAS-SGA Suceava | 32.2
XI.1.21 Mihaiesti 11.5 6.3 10.2 3.9
112 | Stircea 1 Boca IS Strunga p PO PV SC Agrocom SC Agrocom 228
4.85 0.155 Strunga Strunga
113 Stircea 2 Boca IS Strunga P PM PV SC Agrocom SC Agrocom 22.8
45 0.12 Strunga Strunga
114 Tatarasi 1 Tatf]ram an Ce- SV Suceava P PM A Primaria Suceava Primaria Suceava 15.8
tatii 3.6 0.006
) Tatarasi a.n Ce- ) . . )
115 | Tatarasi 2 - N Suceava P PM A Primaria Suceava Primaria Suceava 10.8
tatii 5.25 0.006
116 | Todiresti Ruscioara a.n. sV Todiresti p PM p SCBioferma SRL | 15.2
Solonet
117 | Topoliceni Bistrita XI1.1.053 NT PoinaTe- | 445 p SBML 135 H Hidroelectrica-SH | Hidroelectrica-SH |
ului/Topoliceni Bistrita Bistrita
118 Traian-Zanesti Calnes NT Zanesti/Traian 6 p PO 0.165 PRV E(Fil_Agrosumd Com 42.6

Pagina 170 |

INUNDATII.RO




Tip acumulare .
Punctaj
(Permanente Volum to-
Nr Denumire baraj Comuna /locali- | « P/ Tip ba- Volum tal la Volum Folo- conform
) Curs de apa Cod cadastral Judet naltime baraj (m) 5 NNR « atenuare sk Detindtor Administrator metodologei
crt. / acumulare tate Nepermanent raj . NME . sinte L
(mil.m3) . (mil.m3) de prioritizare
e frontale N / (mil.m3) a baraielor
Polder) L
SC Piscicola
119 | Trifesti Valea Neagra NT Trifesti 6 p PM 25 PV Trifesti SRL SCC&M Modana | ;¢
o Games SRL
(litigiu)
120 | Valea Mare Vadutu Cornea | XII.1.40.47.1 NT Razboieni/Valea | ¢ p PM 00535 | 0.125 0.0715 PV S Stejaru Nu- SC Stejaru Nu- 31.8
Mare mipet mipet
121 | Vatafu Podul Vatafului X11.1.17.00.00.00.0 | SV Suceava 6 P PM PV SC Contrif SRL SC Contrif SRL 22.2
UAT Heles-
122 Vatasnita Vatasnita XI.1.34.1 IS Helesteni 4.5 p PM 0.141 0.281 0.14 PV UAT Helesteni teni/Grama Ga- 31.2
briela
123 | Viforeni Racatau BC Ungureni/Vi- p PM PV UAT Ungureni/sC |, ,
foreni Willy Impex SRL
. . Trapezia a.n . . e ) e
124 | Zimbrilor Nemtisor XI1.1.40.41.5 NT Vanatori 4.6 P PO 0.0272 0.0538 0.0266 PV Directia Silvica Nt | Directia Silvica Nt 26.8
Directia Silvica Directia Silvica SV
125 Zvoristea Leahu XI11.1.10.00.00.00.0 | SV Zvoristea 5 P PO 0.073 PV /PF Dan N. 20.2
Suceava
Teodorescu
raul lleanei, nec, Steclaru Daniela
126 laz Scheia afl al raului SV Scheia 4 P PO 0.054 A
) Elena
Scheia
Nota  *Tip baraj* ** Folosinte
A - Baraj de beton in arc (sau de greutate arcuit) V - apdrarea impotriva inundatiilor X - alte folosinte care nu se incadreazd in tipurile mentionate
G - Baraj de beton de greutate SBB - Stavilar cu baraj de inchidere din beton | - irigatii
C -Baraj de beton cu contraforti SBML - Stavilar cu baraj de inchidere sau contur din materiale locale H - hidroenergie
AA -Baraj din anrocamante etansat cu argile SS -Stavilar cu stavile de suprafatd P - pisciculturd
AM -Baraj din anrocamante etansat cu masca amonte PM -Baraj de pdmdnt etansat cu masca amonte sau pereu A - alimentdri cu apd
PO -Baraj de pdmdnt omogen PA -Baraj de pdmdnt etansat cu argile (pamant fin) R - agrement (recreere)

Paginal1l71 | INUNDATII.RO




Anexa 5b. Localizarea barajelor de categoria C si D in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Siret
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Anexa 6a. Centralizarea informatiilor privind digurile de aparare cu evidentierea starii acestora, in spatiul hidrografic administrat de A.B.A.
Siret

Conditii normale de . .
Incidente / accidente .
exploatare Punctaj
Pozitie dig Mecanismul de conform
Nr. Denumire dig Cursdeapd | Cod cadastral (mal stang / Judet Comuna / locali- Lungime lnalltlme . PIE Probabili- LOC?IItatI Detinitor Anul cedare: deyer- N}Jmar in- rr-1e.todo|o.-
crt. mal drept) tatea (m) medie (m) tate de Qealcul apdrate ro- sare / eroziune cidente / giei de pri-
MS /MD depésire (m3/s) dE ceri internd / acci- oritizare a
pco alunecare taluz dente** digurilor
(surpare)
1 dig Moldova la Braiesti-Baisesti zona Berchisesti / o com. Berchisesti | ANAR SGA
Capu Codrului-Berchisesti ms Moldova XiI-1.40 MS suceava Berchisesti >06 175 2013 1% 1350 / Berchisesti SV 35
2 dlgwl\/lo!dova la Braiesti-Baisesti zona Moldova XI1-1.40 MS Suceava Courrlu |TUHCII / 994 175 9013 1% 1350 com.“CornH . ANAR SGA 35
Braiesti ms Braiesti Luncii / Braiesti SV
3 com. Cornu
Luncii ANAR SGA
dig Moldova la Briiesti-Biisesti ms Moldova XI1-1.40 MS Suceava Cornuluncii/ ) g4 1.75 2013 1% 1350 | Luncii / Briiesti, 36 38
Braiesti, Baisesti BSisesti SV
4 ) C e o ) Cornu Luncii / com. Cornu 48
dig Moldova la Braiesti-Bdisesti zona Moldova XII-1.40 MS Suceava Baisesti, Cornu | 5.249 175 2013 1% 1350 | Luncii/ Baisesti, | AVARSGA 1 5018 | EROZIUNE 1
Baisesti-Cornu Luncii ms X L SV
Luncii Cornu Luncii
> Cornu Luncii / Ejrr::'iic/omu >0
dig Moldova la Braiesti-Baisesti zona Moldova X11-1.40 MD Suceava extravilan; com. | ) o 175 2013 1% 1350 | extravilan; com, | ANARSGA | 2018 popcp 2
Paraie-Malini md Malini / Malini, o o SV 2020
Paraie Malini / Malini,
Paraie
° dig Suha Mare la Braiesti-Bdisesti zona Cornu Luncii / Eorr:liic/ornu ANAR SGA *
gu .u. ’ T Moldova Xl-1.40 MD Suceava extravilan; com. 752 1.75 2013 1% 1350 u . 2018 BRESE 2
Malini md M3lini / M3lini extravilan; com. SV
Malini / Malini
7 Gura Humorului com. Gura ANAR SGA 32
dig Humor la Gura Humorului av. ms Humor X11-1.40.27 MS Suceava / Gura Hu- 2.963 2.00 2007 1% 1180 Humorului /
morului Gura Humorului SV
8 Gura Humorului com. Gura ANAR SGA 32
dig Humor la Gura Humorului tr. V md Humor XI1-1.40.27 MD Suceava / Gura Hu- 844 2.00 2007 1% 1180 Humorului /
morului Gura Humorului SV
9 Gura Humorului com. Gura ANAR SGA 32
dig Humor la Gura Humorului av. md Humor X11-1.40.27 MD Suceava / Gura Hu- 3.030 2.00 2007 1% 1180 Humorului / v
morului Gura Humorului
10 . A s . com. Gura com. Gura 32
dig Moldova la Manastirea Humorulul 10140, XII-1.40 MS Suceava Humorului / 1.000 2.00 1974 | 1% 1180 | Humorului/ ANAR SGA
ms . ) N
Gura Humorului Gura Humorului
11 . . com. Gura. com. Gura' ANAR SGA 32
dig Moldova la Gura Humorului av. ms Moldova Xl-1.40 MS Suceava Humorului / 1.000 1.50 1974 1% 1180 Humorului / v
Gura Humorului Gura Humorului
12 . A v L . com. Gura com. Gura 32
dig Moldova la Manastirea Humorului 1\ - XI1-1.40 MS Suceava Humorului / 450 1.50 1974 1% 1180 | Humorului/ ANARSGA | 5011
av. ms Gura Humorului Gura Humorului SV
13 com. Manastirea com. Manastirea 26
dig Humor la Manastirea Humorului tr. | Humor XI1-1.40 27 MS Suceava Huﬂm?rglw / 1288 1.80 5018 1% 1180 HL{m?MUI/ ANAR SGA
ms Manastirea Manastirea SV
Humorului Humorului
14 com. Manastirea com. Manastirea 26
dig Humor la Manastirea Humorului tr. | Humor XI1-1.40 27 MS Suceava Huﬂm?rglw / 586 1.80 5018 1% 1180 HLim?rgIU|/ ANAR SGA
ms Manastirea Manastirea SV
Humorului Humorului
15 com. Manastirea com. Manastirea 26
dig Humor la Mandstirea Humorului tr. Humor XI1-1.40.27 MS Suceava Huﬂm?rglw / 398 1.80 5018 1% 1180 HL{m?rqul/ ANAR SGA 011
I ms Manastirea Manastirea SV
Humorului Humorului
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Nr. Denumire dig Cursdeapd | Cod cadastral (mal stang / Judet Comuna / locali- Lungime Tné.ltime PIE Probabili- Loc?litéti Detinitor Anul cedare: deyer- N'umar in- rr'1e.todo|o.-
crt. mal drept) tatea (m) medie (m)* tate de Qealcul apdrate sare / eroziune cidente/ | gieide pri-
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pco alunecare taluz dente** digurilor
(surpare)
16 com. Manastirea com. Manastirea 26
dig Humor la Manastirea Humorului tr. Humor XI1-1.40.27 MS Suceava HuAm?rL‘JIw / 363 1.80 9018 1% 1180 HuAm?rL.llw/ ANAR SGA
IV ms Manastirea Manastirea SV
Humorului Humorului
17 com. Manastirea com. Manastirea 26
dig Humor la Manastirea Humorului tr. Humor XII-1.40.27 MS Suceava HuAm?rL‘JIw / 1106 1.80 9018 1% 1180 HuAm?rL.llw/ ANAR SGA
V ms Manastirea Manastirea SV
Humorului Humorului
18 com. Manastirea com. Manastirea 30
Humorului / Humorului /
Manastirea Manastirea ANAR SGA
dig Humor la Gura Humorului tr. VI md Humor X11-1.40.27 MS Suceava Humorului; com. | 1.536 2.00 2018 1% 1180 Humorului; com. v
Gura Humorului Gura Humorului
/ Gura Hu- / Gura Hu-
morului morului
19 com. Manastirea com. Manastirea 36
dig Humor la Manastirea Humorului tr. | Humor XII-1.40.27 MD Suceava HuAm?rng / 847 1.70 9018 1% 1180 HuAm?rl,'lIw/ ANAR SGA
md Manastirea Manastirea SV
Humorului Humorului
20 com. Manastirea com. Manastirea 26
dig Humor la Manastirea Humorului tr. |l Humor XII-1.40.27 MD Suceava HuAm?rng / 1785 1.70 9018 1% 1180 HuAm?rl,.lIw/ ANAR SGA
md Manastirea Manastirea SV
Humorului Humorului
21 com. Manastirea com. Manastirea 26
dig Humor la Manastirea Humorului tr. Humor XI1-1.40 27 MD Suceava HuAm?rglw / 1603 1.70 2018 1% 1180 Hl{m?rglw/ ANAR SGA
Il md Manastirea Manastirea SV
Humorului Humorului
22 com. Manastirea com. Manastirea 26
dig Humor la Manastirea Humorului tr. Humor XI1-1.40 27 MD Suceava Huﬂm?rglw / 207 1.40 5018 1% 1180 Hl{m?rglw/ ANAR SGA
IV md Manastirea Manastirea SV
Humorului Humorului
23 com. Horodnic com. Horodnic 56
deJos/ deJos/
extravilan; mun. extravilan; mun.
Radauti / Radauti / ANAR SGA
dig Pozen la Horodnic de Jos md Pozen X11-1.17.21 MD Suceava Radauti; com. 8245 1.60 1971 116 Radauti; com. v
Fratautii Vechi / Fratautii Vechi/
extravilan; com. extravilan; com.
Dornesti / Dornesti /
Dornesti Dornesti
24 com. Horodnic com. Horodnic ANAR SGA 56
dig Pozen la Horodnic de Jos tr. I ms Pozen X11-1.17.21 MS Suceava deJos/ 11.891 1.60 1971 116 deJos/ v
Horodnic de Jos Horodnic de Jos
25 com. Horodnic com. Horodnic 56
de Jos/ de Jos/
) ) extravilan; com. extravilan; com. ANAR SGA
dig Pozen la Horodnic de Jos tr. Il ms Pozen X1-1.17.21 MS Suceava Fratautii Vechi / 2.348 1.60 1971 116 Fratautii Vechi/ | SV
Maneuti, Maneuti,
Fratdutii Vechi Fratdutii Vechi
26 com. Fratdutii com. Fratdutii ANAR SGA 56
dig Pozen la Horodnic de Jos tr. Il ms Pozen X11-1.17.21 MS Suceava Vechi/ Maneuti, | 1760 1.60 1971 116 Vechi / Maneuti, v
Fratdutii Vechi Fratdutii Vechi
27 com. Fratdutii com. Fratautii ANAR SGA 56
dig Pozen la Horodnic de Jos tr. IV ms Pozen X11-1.17.21 MS Suceava Vechi / Maneuti, | 2356 1.60 1971 116 Vechi / Maneuti, v 2020 EROZIUNE 1
Fratautii Vechi Fratautii Vechi
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Pozitie dig Mecanismul de conform
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. pro- ) N . -
MS /MD depasire (m3/s) ducerii interna / acci- oritizare a
pco alunecare taluz dente** digurilor
(surpare)
28 com. Bogdanesti com. Bogdanesti 58
A M ) B a i; B anesti; ANAR SGA
dig Rasca la Bogdanesti ms Rasca XI1-1.40.39 MS Suceava / Bogdanesti 5.722 1.50 1978 | 5% 150 |/ Bogdanesti S6A 1 5010 | BRESE 1
com. Fantana com. Fantana SV
Mare / Praxia Mare / Praxia
29 com. Bogddnesti com. Bogdanesti 42
/ Bogdanesti; / Bogdanesti;
A M . . Fant .Fa ANAR SGA
dig Rasca la Bogdanesti md Rasca X11-1.40.39 MD Suceava com. Fan ar‘1a 3.142 1.50 1978 5% 150 com antar?a 56
Mare / Praxia; Mare / Praxia; SV
com. Boroaia / com. Boroaia /
Boroaia Boroaia
30 dig Suceava la Satu Mare tr. I md Suceava XI1-1.17 MD Suceava (/:Osr:t.usrf/::rz/lare 785 1.60 2011 1% 1270 (/:osgl.uS;/lt:rl;Aare Q\I;IAR SGA 32
31| dig Suceava la Satu Mare tr. Il md Suceava XIl-1.17 MD Suceava ;‘;’:t'uss/f:rz/'are 825 160 2011 | 1% 1270 ;‘;?t'uslf/lt:riﬂare Q\TAR 2GA >0
32| dig Suceava la Satu Mare tr. Ill md Suceava XII-1.17 MD Suceava ;c;r;.uslf/’]c:rl;/lare 262 1.60 2011 1% 1270 ;‘;:‘t'usiﬂt:r':'are g’;‘AR SGA 32
33 com. Vicovu de com. Vicovu de 50
. o Sus/Bl'volarla; Sus/Bl.voIarla; ANAR SGA
dig Suceava la Bivolaria md Suceava XIl-1.17 MD Suceava com. Vicovu de 2.155 2.00 2004 1% 1050 com. Vicovu de v
Jos / Vicovu de Jos / Vicovu de
Jos Jos
34 com. Vicovu de com. Vicovu de ANAR SGA 32
dig Suceava la Vicovu de Jos tr. I md Suceava XII-1.17 MD Suceava Jos / Vicovu de 160 2.00 2004 1% 1050 Jos / Vicovu de v
Jos Jos
35 | dig Suceava la Vicovu de Jos tr. Il md Suceava XII-1.17 MD Suceava com. Vicovude | o, 2.00 2004 1% 1050 | om-Vicovude | ANAR SGA 28
Jos / extravilan Jos / extravilan SV
36 ‘ S . com.‘Fratautu- com.-Fratautu‘ ANAR SGA 24
dig Suceava la Fratautii Vechi md Suceava XI-1.17 MD Suceava Vechi / extravi- 1.436 2.00 2004 1% 1050 Vechi / extravi-
lan lan SV
37 com. Straja / com. Straja / 52
. . Straja; com. Straja; com. ANAR SGA | 2018-
| I1-1.1 . 1.22 2. 2 19 1 . EROZ E 2
dig Suceava la Straja ms Suceava X 7 MS Suceava Vicovu de Sus / 0 00 004 % 050 Vicovu de Sus / Y 2020 ROZIUN
Vicovu de Sus Vicovu de Sus
38 com. Vicovu de com. Vicovu de ANAR SGA 62
dig Suceava la Vicovu de Sus tr. Il ms Suceava Xl-1.17 MS Suceava Sus / Vicovu de 2.507 1.70 2004 1% 1050 Sus / Vicovu de 2018 EROZIUNE 1
Sus Sus SV
39 com. Vicovu de com. Vicovu de 36
dig Suceava la Vicovu de Sus tr. | ms Suceava XIl-1.17 MS Suceava sus/Vicovude 5, 2.00 2004 | 1% loso | Sus/Vicovude - ANARSGA
Sus; com. Bilca / Sus; com. Bilca/ | SV
Bilca Bilca
40 dig Suceava la Bilca ms Suceava XI-1.17 MS Suceava com. Bilca / Bilca | 433 2.00 2004 1% 1050 com. Bilca / Bilca Q\I;IAR SGA 32
41 com. Fratautii com. Fratautii ANAR SGA 36
dig Suceava la Fratdutii Noi ms Suceava Xl-1.17 MS Suceava Noi / Fratautii 560 2.00 2004 1% 1050 Noi / Fratautii
Noi Noi SV
42 | 4ig seaca la Boroaia tr. | ms Seaca XI1-1.40.16 MS Suceava ;Z’:‘O‘a?:roa'a/ 1.098 1.70 1980 1% 154 E‘;Tl‘a?:ma'a/ é\'/“AR SGA 46
43 dig Seaca la Boroaia tr. Il ms Seaca XI1-1.40.16 MS Suceava com. I'30ro?|au/' 1.540 1.70 1980 1% 154 com. Boro?lé /. ANAR SGA 36
Boroaia, Barasti Boroaia, Barasti SV
44 1 dig seaca la Brssti ms Seaca XII-1.40.16 MS Suceava com. Boroaia/ |, o5, 1.70 1980 | 1% 154 | com-Boroaia/ | ANARSGA 36
Boroaia, Barasti Boroaia, Barasti SV
45 ' - com. I'30ro?|au/' com. Borozj\lzi /' ANAR SGA 50
dig Seaca la Boroaia md Seaca XIl-1.40.16 MD Suceava Boroaia, Barasti, | 2.561 1.70 1980 1% 154 Boroaia, Barasti, 2018 BRESE 1
Giulesti Giulesti SV
46 | 4ig Bistrita la Argestru ms Bistrita XII-1.53 MS Suceava mun. Vatra Dor- | 4 454 2.00 1971 | 1% ggs | Mun.Vatra Dor- | ANAR SGA 38
nei / Argestru nei / Argestru SV
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Pozitie dig Mecanismul de conform
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pco alunecare taluz dente** digurilor
(surpare)
47 mun. Vatra mun. Vatra ANAR SGA 44
dig Bistrita la Vatra Dornei md Bistrita X11-1.53 MD Suceava Dornei / Vatra 1.000 2.00 1971 1% 905 Dornei / Vatra v
Dornei Dornei
48 com. Sadova / com. Sadova / 40
Sadova; mun. Sadova; mun.
dig Sadova la Cadmpulung Moldovenesc Sadova XII-1.40.15 MS Suceava Campulung 493 1.00 1978 1% 155 Campulung ANAR SGA
ms Moldovenesc / Moldovenesc / SV
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
49 mun. Cam- mun. Cam- 50
) R pulung pulung
fr'gl “rﬁzldova la Camlupung Moldovenesc |\, 40 XI1-1.40 MS Suceava Moldovenesc/ | 1.084 1.00 1978 | 5% 590 Moldovenesc / Q\TAR SGA
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
50 com. Sadova / com. Sadova / 40
Sadova; mun. Sadova; mun.
dig Moldova la Sadova ms Moldova XI1-1.40 MS Suceava Campulung 1.245 1.00 1978 | 5% g0 | Campulung ANAR SGA
Moldovenesc / Moldovenesc / SV
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
51 mun. Cam- mun. Cam- 44
) R pulung pulung
f:?lrﬂnfldova la Camlupung Moldovenesc |\ 1 - XI1-1.40 MS Suceava Moldovenesc/ | 1.375 1.00 1978 | 5% 590 Moldovenesc / Q\TAR SGA
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
52 mun. Cam- mun. Cam- 44
) R pulung pulung
f:?lnﬂnifova la Camlupung Moldovenesc | )40 XI1-1.40 MS Suceava Moldovenesc/ | 1.391 1.50 1978 | 5% 590 Moldovenesc / Q\TAR SGA
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
53 mun. Cam- mun. Cam- 40
pulung pulung
Moldovenesc / Moldovenesc / ANAR SGA
dig Moldova la Pojorata md Moldova XII-1.40 MD Suceava Campulung 370 2.00 1978 5% 590 Campulung v
Moldovenesc; Moldovenesc;
com. Pojorata / com. Pojorata /
Pojorata Pojorata
54 mun. Cam- mun. Cam- 44
. R pulung pulung
?rlgl I\:]c(;ldova la Camlupung Moldovenesc Moldova XI1-1.40 MD Suceava Moldovenesc / 1.153 2.00 1978 5% 590 Moldovenesc / é\\I;IAR SGA
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
55 mun. Cam- mun. Cam- 44
. R pulung pulung
?rl.g”l\/ln?(ljdova la Camlupung Moldovenesc Moldova XI1-1.40 MD Suceava Moldovenesc / 342 2.00 1978 5% 590 Moldovenesc / é\\I;IAR SGA
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
56 mun. Cam- mun. Cam- 44
. R pulung pulung
?rl.g”l:/l:]ljova la Camlupung Moldovenesc Moldova XI1-1.40 MD Suceava Moldovenesc / 1655 2.00 1978 5% 590 Moldovenesc / é\\I;IAR SGA
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
57 mun. Cam- mun. Cam- 40
) R pulung pulung
(:rE seaca la Campulung Moldovenesc Seaca Xll_1.40.16 MD Suceava Moldovenesc / 100 2.00 1978 1% 70 Moldovenesc / SA\,;‘AR SGA
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
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(surpare)
58 mun. Cam- mun. Cam- 40
) R pulung pulung
laC | Mol ANAR SGA
::i Seaca la Campulung Moldovenesc | o XIl_1.40.16 MD Suceava Moldovenesc/ | 100 2.00 1978 1% 70 Moldovenesc/ | o 36
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
59 mun. Cam- mun. Cam- 40
) R pulung pulung
Mol la Caml Mol ANAR SGA
tdrlglv ;gova a Camlupung Moldovenesc |\ 402 XI1-1.40 MD Suceava Moldovenesc/ | 1.881 1.50 1978 5% 590 Moldovenesc/ | o 56
’ Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
60 mun. Cam- mun. Cam- 42
) R pulung pulung
?rlgvl\/ln?(ljdova la Camlupung Moldovenesc Moldova XI1-1.40 MD Suceava Moldovenesc / 486 2.00 1978 5% 590 Moldovenesc / Q\I;IAR SGA
' Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
61 mun. Cam- mun. Cam- 40
) R pulung pulung
?r'gv'\l/'squova la Camlupung Moldovenesc |\ 1 - XI1-1.40 MD Suceava Moldovenesc/ | 769.00 2.00 1978 5% 590 Moldovenesc / Q\TAR SGA
' Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
62 mun. Cam- mun. Cam- 40
) R pulung pulung
agol'é‘c’)‘\’/g:eé'cbr:jscamp“'“”g lzvorul Ab | XII-1.40.17 MD Suceava Moldovenesc/ | 46.00 2.00 2011 5% 56.6 | Moldovenesc/ Q\TAR SGA
Campulung Campulung
Moldovenesc Moldovenesc
. . 2
®3 | dig suceava la Suceava tr. Ill md Suceava XI-1.17 MD Suceava mun. Suceava/ | 563400 | 3.50 1977 | 1% 1720 | Mun-Suceava/ | ANARSGA |y | Eroziune 1 °
Suceava Suceava SV
®4 | dig Suceava la Suceava tr. IV md Suceava XII-1.17 MD Suceava mun.Suceava/ | o005 | 350 1977 1% 1720 | Mun-Suceava/ | ANARSGA | 5, EROZIUNE 1 >6
Suceava Suceava SV
®> | dig Suceava la Suceava tr. I md Suceava XI-1.17 MS Suceava mun.suceava/ | 59509 | 350 1977 | 1% 1720 | Mun-Suceava/ | ANAR SGA 8
Suceava Suceava SV
% | dig suceavala Suceava tr. Il md Suceava XI-1.17 MS Suceava mun.Suceava/ | 36000 | 3.50 1977 | 1% 1720 | Mun-Suceava/ | ANAR SGA 40
Suceava Suceava SV
87 | dig Suceava la Suceava tr. I ms Suceava XII-1.17 MS Suceava mun.Suceava/ | 421050 | 350 1977 1% 1720 | Mun-Suceava/ | ANARSGA | 5, EROZIUNE 1 >6
Suceava Suceava SV
. . 2
%8 | dig suceavala Suceava tr. Il ms Suceava XIl-1.17 MS Suceava mun.Suceava/ | 55500 | 3.50 1977 | 1% 1720 | Mun-Suceava/ | ANAR SGA >
Suceava Suceava SV
67 Diguri si consolidari parau Pozen si - com. Galanesti / com. Galanesti/ | ANAR SGA 44
Voitinel (prelcom. de la ANIF) Voitinel Xll-1.017.16 MS Suceava Glanesti 1715.000 1.50 1971 116 Glanesti v
68 D|ggr| si consolidari parau Pozen si Voitinel XI1-1.017.16 MD Suceava ccirrj. Galéne$t|/ 1729.000 1.50 1971 116 covrr} Gal.ane$t| / | ANAR SGA 44
Voitinel (prelcom. de la ANIF) Galanesti Galanesti SV
%1 dig Voitinel a Voitinel tr. lil ms Voitinel XI-1.017.16 | MS Suceava com. Voitinel /| 1553 000 | 2.00 2015 | 1% ga5 | Com Voitinel /| ANAR SGA 32
Voitinel Voitinel SV
79| dig voitinel a Voitinel tr. Il md Voitinel XI-1.017.16 | MD Suceava com. Voitinel /-1 537600 | 2.00 2015 | 1% ga5 | com Voitinel/ | ANARSGA o
extravilan extravilan SV
711 dig Voitinel Ia Voitinel tr. Il md Voitinel XI-1.017.16 | MD Suceava com. Voitinel /| 519 509 | 509 2015 1% gy5 | com-Voitinel /| ANAR SGA 16
extravilan extravilan SV
72| dig Voitinel la Voitinel tr. | ms Voitinel XI-1.017.16 | MS Suceava com. Voitinel /| 475 500 | 2.00 2015 | 1% ga5 | Com Voitinel /| ANAR SGA 22
Voitinel Voitinel SV
73 | dig Voitinel Ia Voitinel tr. Il ms Voitinel XI-1.017.16 | Ms Suceava com.Voitinel /| 116 500 | 5,00 2015 | 1% g5 | com-voitinel/ [ ANARSGA 22
Voitinel Voitinel SV
74| dig voitinel a Voitinel tr. 1 md Voitinel XI-1.017.16 | MD Suceava com. Voitinel /| 551 900 | 2.00 2015 | 1% ga5 | Com: Voitinel /| ANAR SGA 1o
extravilan extravilan SV
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pco alunecare taluz dente** digurilor
(surpare)
75 UAT Mircesti,
UAT Rachiteni: ANAR/AB
Rachiteni, A Si-
e oo
Dig Roman - Rachiteni Siret XIl-1 MD lasi, Neamt eni, Tamaseni, 24.635 3,5-4 1976 2% 1784 . A ! 2008, brese, deversare | 0/1 35
Saena Roman judeni, Tama- ANAR/AB
gna, seni, UAT Sagna: | A Si-
Lutca, UAT Ro- ret/SGA
man: cartier N. Neamt
Balcescu
76 Lucrari de indiguire a r. Siret pe tron- ANAR/AB
sonul Rotunda - Buruienesti, com. ) — o UAT Doljesti: Ro- | A Si-
Doljesti, jud. Neamt (zona Rotunda Siret Xi-1 MS Neamt Doljesti 52 3 2011 1% 1680 tunda ret/SGA 0/0 20
inchidere amonte) Neamt
77 Lucrari de indiguire a r. Siret pe tron- UAT Doliesti: Ro- ﬁ’\;iR/AB
sonul Rotunda - Buruienesti, com. Siret Xl-1 MS Neamt Doljesti 2611 3 2011 1% 1680 Jest: 0/0 26
o tunda ret/SGA
Doljesti, jud. Neamt (zona Rotunda)
Neamt
78 Lucrari de indiguire a r. Siret pe tron- ANAR/AB
sonul Rotunda - Buruienesti, com. ) I UAT Doljesti: Ro- | A Si-
! Al XI-1.37 MD N Dol 1 2011 19 1 22
Doljesti, jud. Neamt (dig remuu amonte buia 3 eamt oljest 00 3 0 % 680 tunda ret/SGA 0/0
Albuia) Neamt
79 Lucrari de indiguire a r. Siret pe tron- ANAR/AB
sonul Rotunda - Buruienesti, com. ) — o UAT Doljesti: Ro- | A Si-
Doljesti, jud. Neamt (dig remuu aval Al- Albuia XI-1.37 MS Neamt Doljesti 208 1.85 2011 1% 1680 tunda ret/SGA 0/0 22
buia) Neamt
80 Lucrari de indiguire a r. Siret pe tron- UAT Doliesti: Ro- ﬁ'\éﬁR/AB
sonul Rotunda - Buruienesti, com. Siret Xl-1 MS Neamt Doljesti 4.684 3 2011 1% 1680 Jest: 0/0 26
o . ) tunda ret/SGA
Doljesti, jud. Neamt (zona Buruienesti)
Neamt
81 Lucrari de indiguire a r. Siret pe tron- ANAR/AB
sonul Rotunda - Buruienesti, com. ) _— o UAT Doljesti: Ro- | A Si-
Doljesti, jud. Neamt (zona Buruienesti Siret Xil-1 MS Neamt Doljesti 23 3 2011 1% 1680 tunda ret/SGA 0/0 26
inchidere aval) Neamt
82 ANAR/AB
Aparare IC Sagna Siret XII-1 MS Neamt Sagna 67 35 1978 2% 2200 | UATSagnassa- | ASK 0/0 46
gna ret/SGA
Neamt
83 ANAR/AB
Aparare IC Sagna (dig remuu pr. Vul- Vulpasesti | XI-1.38 MS Neamt Sagna 462 35 1978 2% 2200 | UATSagnassa- | ASK 2008, | bresa 0/1 32
pasesti) gna ret/SGA
Neamt
84 Amenajarea albiei r. Siret si Moldova la UAT Gadinti: 2l\éﬁR/AB
Roman, jud. Neamt - Etapa a ll-a (zona Siret Xl-1 MS Neamt Gadinti 897 2.95 2018 L ' 0/0 26
L Gadinti ret/SGA
Gadinti amonte)
Neamt
85 Amenajarea albiei r. Siret si Moldova la UAT Gadinti: ﬁ'\;ﬁR/AB
Roman, jud. Neamt - Etapa a ll-a (dig Pietros X11-1.39 MD Neamt Gadinti 213 2.95 2018 Gadinti ' ret/SGA 0/0 26
remuu amonte pr. Pietros)
Neamt
86 Amenajarea albiei r. Siret si Moldova la UAT Gadinti: ﬁ,\;ﬁR/AB
Roman, jud. Neamt - Etapa a ll-a (dig Pietros X11-1.39 MS Neamt Gadinti 27 2.95 2018 L ' 0/0 26
. Gadinti ret/SGA
remuu aval pr. Pietros)
Neamt
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Conditii normale de Incidente / accidente .
exploatare Punctaj
Pozitie dig Mecanismul de conform
Nr. Denumire dig Cursdeapd | Cod cadastral (mal stang / Judet Comuna / locali- Lungime lna.ltlme . PIE Probabili- LOC?IItatI Detinitor Anul cedare: deyer- N'umar in- rr'1e.todo|o.-
crt. mal drept) tatea (m) medie (m) tate de Qealcul apdrate ro- sare / eroziune cidente/ | gieide pri-
MS /MD depadsire (m3/s) P .. interna / acci- oritizare a
ducerii Lo
pco alunecare taluz dente** digurilor
(surpare)
7 ANAR/AB
8 Amenajarea albiei r. Siret si Moldova la UAT Gadinti: ASi /
Roman, jud. Neamt - Etapa a ll-a (zona Siret XIl-1 MS Neamt Gadinti 691 2.95 2018 o ' 0/0 26
- Gadinti ret/SGA
Gadinti aval)
Neamt
88 ANAR/AB
Amenajare r. Siret si Moldova la Roman . o UAT Roman: Ro- | ASi-
9,8 km (dig . Siret) Siret XI-1 MD Neamt Roman 3.087 4 1981 1% 1630 man ret/SGA 0/0 56
Neamt
89 ANAR/AB
Amenajare r. Siret si Moldova la Roman |\ 1 - XI1-1.40 MS Neamt Roman 1.381 4 1981 1% 1840 | UATRoman:Ro- | ASi 2008, | deversare 0/1 52
9,8 km (r. Moldova zona aval) man ret/SGA
Neamt
90 ANAR/AB
Amenajare r. Siret si Moldova la Roman |\ 1 XI1-1.40 MS Neamt Roman 4.468 36 1981 1% 1840 | UATRoman:Ro- | ASi 0/0 52
9,8 km (r. Moldova zona amonte) man ret/SGA
Neamt
91 ANAR/AB
Aparare mal drept r. Moldova la Tupilati |\, 0 - XII-1.40 MD Neamt Tupilati 1.073 4 1977 1% 1810 | UAT Tupilati: Tu- | ASI 0/0 46
1,3 km pilati ret/SGA
Neamt
92 ANAR/AB
Regularizare r. Ozana la Tg. Neamt 9,8 Neamt o UAT Tg. Neamt: A Si-
km (inchidere amonte) (Ozana) X11-1.40.41 MS Neamt Tg. Neamt 105 2.5 1975 1% 325 Tg. Neamt ret/SGA 0/0 24
Neamt
93 ANAR/AB
Regularizare r. Ozana la Tg. Neamt 9,8 Neamt UAT Tg. Neamt: A Si-
-1.40.41 . 71 2. 1 19 2
km (Ozana) XI1-1.40 MS Neamt Tg. Neamt 5.713 5 975 % 325 Tg. Neamt ret/SGA 0/0 44
Neamt
94 ANAR/AB
Regularizare r. Ozana la Tg. Neamt 9,8 UAT Tg. Neamt: A Si-
. 2. 1 19 2
km (dig remuu torent nr. V) torent V MS Neamt Tg. Neamt 94 5 975 % 325 Te. Neamt ret/SGA 0/0 44
Neamt
95 ANAR/AB
Refacere aparare de mal r. Bistritasat | g, o XII-1.53 MD Neamt Farcasa 663 13 2005 | 5% 1160 | UAT Farcasa: ASE 0/0 30
Busmei, com. Farcasa, jud. Neamt loc. Busmei ret/SGA
Neamt
B
% Reducerea gradului de risc la inundatii UAT Poiana Tei- ﬁ'\éﬁR/A
pe raul Bistrita, sector Borca - Poiana Bistrita XI-1.53 MD Neamt Poiana Teiului 1.297 3 2018 1100 ) 0/0 26
S ului: Dreptu ret/SGA
Teiului, jud. Neamt - tronsonul 3 Dreptu
Neamt
97 Reducerea gradului de risc la inundatii ANAR/AB
pe raul Bistrita, sector Borca - Poiana L . o UAT Poiana Tei- A Si-
Teiului, jud. Neamt - tronsonul 3 Dreptu Bistrita X11-1.53 MD Neamt Poiana Teiului 30 15 2018 1100 ului: Dreptu ret/SGA 0/0 26
incastrare aval Neamt
98 Reducerea gradului de risc la inundatii ANAR/AB
pe raul Bistrita, sector Borca - Poiana L . o UAT Poiana Tei- A Si-
Teiului, jud. Neamt - tronsonul 2 Sav- Bistrita XIl-1.53 MD Neamt Poiana Teiului 1.268 3 2018 1100 ului: Savinesti ret/SGA 0/0 26
inesti Neamt
99 Reducerea gradului de risc la inundatii ANAR/AB
pe raul Bistrita, sector Borca - Poiana - } . L UAT Poiana Tei- A Si-
Teiului, jud. Neamt - tronsonul 2 Sav- Bistrita XI-1.53 MD Neamt Poiana Teiului 30 1.5 2018 1100 ului: Savinesti ret/SGA 0/0 26
inesti incastrare aval Neamt
100 ANAR/AB
Aparare mal r. Bistrita la Frunzeni 4,4 Bistrita XII-1.53 MD Neamt Costisa 3.583 25 1976 | 5% 1190 | JAT Costisa: A S 0/0 28
km Frunzeni ret/SGA
Neamt
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Conditii normale de Incidente / accidente .
exploatare Punctaj
Pozitie dig Mecanismul de conform
Nr. L . (mal stang / Comuna / locali- Lungime Tnaltime Probabili- Localitati . cedare: dever- Numarin- | metodolo-
Denumire di Curs de apa Cod cadastral Jude . PIF N Detindtor . . o )
crt. g P mal drept) ! tatea (m) medie (m)* tate de Qealcul aparate ! A::_I sare / eroziune cidente / giei de pri-
MS /MD depasire (m3/s) dEcerii interna / acci- oritizare a
pco alunecare taluz dente** digurilor
(surpare)
101 ANAR/AB
Amenajare albie rau Cracau la Bodesti, ) UAT Bodesti: A Si-
C XI-1.53. MD N B t 2. 2 201 9 17 2
jud. Neamt (zona Oslobeni) facau 2360 eamt odesti 006 015 % > loc. Oslobeni ret/SGA 0/0 3
Neamt
102 Amenajare albie rau Cracau la Bodesti, UAT Bodesti: ﬁ’\;?‘_R/AB
jud. Neamt (zona Bodestii de Jos Cracau XIl-1.53.60 MS Neamt Bodesti 1.146 2 2015 5% 175 loc. Bodestii de ret/SGA 0/0 26
Amonte) Jos
Neamt
103 Amenajare albie rau Cracau la Bodesti, UAT Bodesti: ﬁl\éﬁR/AB
jud. Neamt (dig remuu pr. Burloaia zona | Burloaia X11-1.53.60.3 MD Neamt Bodesti 25 2 2015 5% 175 loc. Bodestii de ret/SGA 0/0 26
Bodestii de Jos Amonte) Jos
Neamt
104 Amenajare albie rau Cracau la Bodesti, UAT Bodesti: Ql\éﬁR/AB
jud. Neamt (dig remuu pr. Burloaia zona | Burloaia X11-1.53.60.3 MS Neamt Bodesti 17 2 2015 5% 175 loc. Bodestii de ret/SGA 0/0 26
Bodestii de Jos Aval) Jos
Neamt
105 UAT Bodesti: ANAR/AB
Amenajare albie rau Cracau la Bodesti, | . XII-1.53.60 MS Neamt Bodesti 1.045 2 2015 | 5% 175 | loc. Bodestiide |~ 0/0 26
jud. Neamt (zona Bodestii de Jos Aval) Jos ret/SGA
Neamt
1 ANAR/AB
06 Amenajare albie rau Cracau la Bodesti, UAT Bodesti: ASi /
jud. Neamt (dig de incastrare zona Cracau X11-1.53.60 MS Neamt Bodesti 147 2 2015 5% 175 loc. Bodestii de ret/SGA 0/0 26
Bodestii de Jos Aval) Jos
Neamt
107 ANAR/AB
Regularizare rau Cracau la Caciulesti Cracau XI-15360 | MD Neamt Girov 1361 2 1977 | 2% 300 | UATGIrovzloc. } ASH 0/0 46
Caciulesti ret/SGA
Neamt
108 ANAR/AB
Amenajare albie rau Tazlau la Tazlau . UAT Tazlau: A Si-
1. 1 29 2
(dig remuu afl. necodificat Pestiosu) Pestiosu MS Neamt Tazlau >8 > 980 % 43 Tazlau ret/SGA 0/0 38
Neamt
109 ANAR/AB
Amenajare albie rau Tazlau la Tazldu Tazlau X11-1.69.33 MS Neamt Tazlau 2300 1.75 1980 2% 243 VAT Tazlau: ASE 0/0 54
Tazlau ret/SGA
Neamt
110 ANAR/AB
OAmenajare albie rau Tazlau fa Tazlau = | XII-1.69.33 MS Neamt Tazlau 156 1.75 1980 | 2% g3 | YATTazlau: ASE 2005, | brese/eroziuni | 0/1 54
dig inchidere Tazlau ret/SGA
Neamt
111 ANAR/AB
Dig remuu Valea Neagra 5,8 km (tron- | Valea XI1-1.42 MS Neamt Secuieni 2440 4 1976 2% 239 UAT Secuient: ASE 0/0 34
son mal stang pr. Valea Neagra) Neagra Secuienii Noi ret/SGA
Neamt
112 ANAR/AB
Dig remuu Valea Neagra 5,8 km (tron- Valea L 0 UAT Secuieni: A Si-
son mal drept pr. Valea Neagra) Neagra Xli-1.42 MD Neamt Secuieni 3160 4 1976 2% 239 Secuienii Noi ret/SGA 0/0 40
Neamt
113 ANAR/AB
) . A Siret
55223' drept rau Siret, aval U.H.E. Siret XII-1 MD Vrancea Adjud 3.470 268 1993 5% 2410 | Siscani Baciu/s.G 0 56
7 A
Vrancea

Pagina180 | INUNDATII.RO




Nr.
crt.

Denumire dig

Curs de apa

Cod cadastral

Pozitie dig

(mal stang /
mal drept)
MS / MD

Judet

Comuna / locali-
tatea

Lungime

(m)

Tnaltime
medie (m)*

PIF

Conditii normale de
exploatare

Probabili-
tate de
depdsire
pco

Q/:alcul
(m3/s)

Localitati
apdrate

Detindtor

Incidente / accidente

Anul
pro-
ducerii

Mecanismul de
cedare: dever-
sare / eroziune
interna /
alunecare taluz
(surpare)

Numar in-
cidente /
acci-
dente**

Punctaj
conform
metodolo-
giei de pri-
oritizare a
digurilor

114

Dig longitudinal r. Siret, mal drept, in-
cinta Suraia - Vadu Rosca, tr. |

Siret

XIl-1

MD

Vrancea

UAT Suraia, UAT
Vulturu

12.822

2.50

1974

5% 3755

Suraia, Vadu
Rosca

ANAR/AB
A Siret
Bacau/S.G
A
Vrancea

2005

brese

54

115

Dig de remuu r. Putna, mal stang, in-
cinta Suraia - Vadu Rosca

Putna

X11-1.079

MS

Vrancea

Vulturu

7.496

2.15

1974

5% 1130

Vadu Rosca

ANAR/AB
A Siret
Bacau/S.G
A
Vrancea

2005

brese

54

116

Dig de remuu r. Putna, mal drept, in-
cinta Célieni - Nanesti, comp. |

Putna

X11-1.079

MD

Vrancea

Vulturu, Nanesti

9.626

2.80

1974

5% 1130

Vulturu,
Botarldu, Calienii
Noi

ANAR/AB
A Siret
Bacdu/S.G
A
Vrancea

52

117

Dig longitudinal r. Siret, mal drept, in-
cinta Cdlieni - Nanesti, comp. |, tr. Il

Siret

XII-1

MD

Vrancea

Nanesti

6.202

3.38

1974

5% 3755

Calienii Noi, Cal-
ienii Vechi

ANAR/AB
A Siret
Bacau/S.G
A
Vrancea

54

118

Dig de remuu pr. Leica, mal stang, in-
cinta Célieni - Nanesti comp. |

Leica

X11-1.079.a

MS

Vrancea

Nanesti

3.967

2.40

1974

Calienii Noi, Cal-
ienii Vechi

ANAR/AB
A Siret
Bacau/S.G
A
Vrancea

36

119

Dig de remuu pr. Leica, mal drept, in-
cinta Calieni - Nanesti comp. Il

Leica

X11-1.079.a

MD

Vrancea

Nanesti

4.185

2.70

1974

Nanesti

ANAR/AB
A Siret
Bacdu/S.G
A
Vrancea

36

120

Dig longitudinal rau Siret, mal drept, in-
cinta Calieni - Nanesti, comp. Il, tr. llI

Siret

XII-1

MD

Vrancea

Nanesti

6.675

3.35

1974

5% 3755

Nanesti

ANAR/AB
A Siret
Bacdu/S.G
A
Vrancea

46

121

Dig de remuu, r. Rm. Sdrat, mal stang,
incinta Calieni-Nanesti, comp. Il

Rm. Sarat

X11-1.080

MS

Vrancea

Nanesti
Maicdnesti

14.057

2.50

1970

5% 335

Nanesti,
Belciugele

ANAR/AB
A Siret
Bacdu/S.G
A
Vrancea

2005

brese

54

122

Dig de remuu rau Rm. Sarat, mal drept,
incinta Namoloasa - Maxineni

Rm. Sarat

X11-1.080

MD

Vrancea

Maicdnesti

13.961

2.05

1974

5% 335

Maicdnesti Ram-
niceni Slobozia-
Botesti

ANAR/AB
A Siret
Bacau/S.G
A
Vrancea

50

123

Amenajare rau Putna pe zona comunei
Vinatori — dig din pamant zona Mircestii
Vechi, tronson Il A

Putna

X11-1.079

MS

Vrancea

Vanatori:

2.892

1.55

2015

5% 720

Mircestii Vechi

ANAR/AB
A Siret
Bacau/S.G
A
Vrancea

20

124

Amenajare rau Putna pe zona comunei
Vinatori — dig de pamant zona Mircestii
Vechi, tronson || B

Putna

X11-1.079

MS

Vrancea

Vanatori

263

1.40

2015

5% 720

Mircestii Vechi

ANAR/AB
A Siret
Bacau/S.G
A
Vrancea

20
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mal drept)
MS / MD

Judet

Comuna / locali-
tatea

Lungime
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(surpare)

Numar in-
cidente /
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metodolo-
giei de pri-
oritizare a
digurilor

125

Amenajare rau Putna pe zona comunei
Vinatori — dig de pamant zona Jorasti,
tronson IV

Putna

X11-1.080

MD

Vrancea

Vanatori

627

1.05

2015

5%

720

Jorasti

ANAR/AB
A Siret
Bacau/S.G
A
Vrancea

20

126

Urechesti

Trotus

X11-1.069

MS

Bacau

Urechesti

1.458

2,3

2005

1570

Urechesti

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

0/0

42

127

Beresti-Tazlau

Tazlau

X11-1.69.33.5

MD

Bacau

Beresti-Tazlau

1.449

1977

691.2

Beresti-Tazlau

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

0/0

44

128

Furnicari

Siret

XIl-1

MS

Bacau

Tamasi

890

2,3

2005

1720

Furnicari, Ta-
masi

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

0/0

32

129

Negri-Prajesti

Siret

XII-1

MS

Bacau

Negri, Prajesti

7.701

1,5

2011

2650

Brad, Calinesti,
Negri, Magla,
Ursoaia, Prajesti

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

0/0

39

130

Filipesti

Siret

XII-1

MD

Bacau

Filipesti

11.,910

1975

2100

Harlesti,
Oniscani, Bo-
anta, Cornesti,
Cotu Grosului,
Filipesti

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

0/0

48

131

Galbeni

Siret

XII-1

MD

Bacau

Faraoani

4.046

2,5

1987

4145

Faraoani

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

0/0

63

132

Ghimes-Faget

Trotus

XI1-1.69

MS

Bacau

Ghimes-Faget

1.590

1975

10

230

Ghimes-Faget

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

2016

eroziune

0/1

66

133

Helegiu

Tazlau

XI1-1.69.33

MD

Bacau

Helegiu

1.080

2006

1020

Helegiu

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

0/0

46

134

Bacau Sud

Bistrita

XIl—1.53

MD

Bacau

Bacau, Letea-
Veche, Nicolae
Balcescu

6,960

3,4

1976

2590

mun. Bacau

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

0/0

54

135

Racaciuni

Siret

XII-1

MD

Bacau

Racaciuni,
Parava, Orbeni

9,058

1987

3290

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

0/0

72

136

Saucesti

Siret

XII-1

MD

Bacau

Saucesti, Letea-
Veche

14,000

2,18

2011

2650

Serbesti, Siretu,
Schineni,
Sducesti, Holt

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

0/0

40

137

Tescani

Tazlau Sarat

X11-1.69.33.1

MD

Bacau

Beresti-Tazlau

689

1,5

1996

1020

Tescani

ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau

2016

eroziune

0/1

80
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Conditii normale de Incidente / accidente .
exploatare Punctaj

Pozitie dig Mecanismul de conform

Nr. Denumire dig Cursdeapd | Cod cadastral (mal stang / Comuna / locali- Lungime lna.ltlme . PIE Probabili- LOC?IItatI Detinitor Anul cedare: deyer- N'umar in- rr'1e.todo|o.-

crt. mal drept) tatea (m) medie (m) tate de Qealcul apdrate sare / eroziune cidente/ | gieide pri-
< pro- ) N . -

MS /MD depasire (m3/s) ducerii interna / acci- oritizare a

pco alunecare taluz dente** digurilor

(surpare)

Judet

138 ANAR/
ABA Siret
/SGA
Bacau
139 ANAR/
o - . ABA Siret
Rusi-ciutea Bistrita X-1. 53 MS Bacau Letea-Veche 1,139 2 1 2590 Rusi-Ciutea /SGA 0/0 36
Bacau
140 ANAR/AB
VALEA SEACA, SAT VALEA- ASI-
PASCAN 3.200 2 1978 1 59.6 SEACA, PASCANI | RET/SHI 2013 bresa 0/1 50
PASCANI
141 ANAR/AB
Dig Ruja la Pascani- Lunca md Gistesti X11-1.26 a2 MD ] UAT PASCANI 1.370 2.5 1978 1 59,6 ORAS PASCANI éEsTl}SHI 46
PASCANI
142 ANAR/AB
Dig Gastesti la Pascani -Lunca md Gistesti X11-1.26 a2 MD ] UAT PASCANI 3.330 2.5 1978 1 59,6 ORAS PASCANI :ESTl}SHI 2005 bresa 0/1 40
PASCANI
143 ANAR/AB
Dig Siret la Lunca -Pascani md Siret Xl-1 MD IASI UAT PASCANI 7.685 55 1981 1 2060 UAT PASCANI :ESTl}SHI 54
PASCANI
144 ANAR/AB
Dig Siret la Pascani tronson Il ms Sodomeni X11-1.30 MS IASI UAT PASCANI 653 2 1981 5 75 UAT PASCANI :\ES'II'}SHI 40
PASCANI
145 ANAR/AB
Dig Siret la Pascani tronson | ms Sodomeni X11-1.30 MS IASI UAT PASCANI 1.250 2 1981 5 75 UAT PASCANI QES'Il'}SHI 52
PASCANI
146 ANAR/AB
Dig Sodomeni la Pascani md Sodomeni X11-1.30 MD IASI UAT PASCANI 1.900 2 1981 5 75 UAT PASCANI /IgEsTl}SHI 40
PASCANI
147 ANAR/AB
e ) ) ) UAT HALAU- UAT HALAU- ASI- 2008
Dig Siret la Luncasi-Halaucesti Siret XI-1 MD IASI CESTI 8.100 3 1971 5 950 CESTI RET/SHI 5010 brese 0/2 64
PASCANI
148 ANAR/AB
Dig Siret la Mircesti tronson | Siret Xl-1 MD IASI UAT MIRCESTI 1.250 3 1976 2 1784 UAT MIRCESTI QES%SHI 32
PASCANI
149 ANAR/AB
Dig Siret la Blagesti Siret XII-1 MS ] UAT PASCANI 1.500 5 1981 1 2060 UAT PASCANI QES#}SHI 40

PASCANI

Turbata Turbata Xll-1.44.a MD Bacau Filipesti 7.170 1,25 1975 5 60 Filipesti 0/0 38

Dig.Ruja la Valea Seaca ms Ruja XIl-1.26a MS IASI
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Conditii normale de Incidente / accidente

exploatare Punctaj
Pozitie dig Mecanismul de conform
Nr. Denumire dig Cursdeapd | Cod cadastral (mal stang / Judet Comuna / locali- Lungime lna.ltlme . PIE Probabili- LOC?IItatI Detinitor Anul cedare: deyer- N}Jmar in- rr'1e.todo|o.-
crt. mal drept) tatea (m) medie (m) tate de Qealcul aparate sare / eroziune cidente / giei de pri-
. pro- ) N . -
MS /MD depasire (m3/s) ducerii interna / acci- oritizare a
pco alunecare taluz dente** digurilor
(surpare)
150 UAT Mircesti,
UAT Rachiteni: ANAR/AB
Rachiteni, A Si-
Mircesti, Rachit- Izvoarelef UAT ret/SHI“
e o . . . . Tamaseni: Ad- Pascanii,
Dig Siret la Rachiteni -Roman Siret XII-1 MD lasi, Neamt eni, Tamaseni, 8.850 3 1976 2 1784 ) . 2008 brese 0/1 66
Saena Roman judeni, Tama- ANAR/AB
gna seni, UAT Sagna: | ASi-
Lutca, UAT Ro- ret/SGA
man: cartier N. Neamt
Balcescu

Nota: *date conform ultimelor mdsurdtori realizate
** Numdr de incidente/accidente inregistrate de la PIF pana in anul 2021
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Anexa 6b. Localizarea digurilor de aparare in spatiul hidrografic
administrat de A.B.A. Siret
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Anexa 7. Centralizarea informatiilor privind derivatiile de ape mari din spatiul hidrografic
administrat de A.B.A. Siret

Curs d . .
Comuna/ Curs de aur; Tne Lungime Debit instalat/ pro- Debit real
Nr. crt. Denumire lucrare Judet . apa Cod cadastral P Cod cadastral derivatie . 3 P derivat Detinator
localitate . care se iectat (m3/s) 3
derivat S (m) (m3/s)
deriva
1 Derivatie Siret (Ac Bucecea) | g Bucecea | Siret XII.1 Jijia XII1.1.15 4834 8 05 SHI Siret
- Sitna (BH Jijia)
Galerie de derivatie Tasca - Hidroelec-
2 lac Izv. Muntelui (Captare NT Tasca Bicaz X11.1.53.48 Bistrita X11.1.53 9852.1 19 15 trica
secundara Tasca)
Priza Calimanesti
) VN, Cali- ) ) Q=200 m3/s, la var- ANIF
3 Canalul Siret - Baragan BZ IL | manesti Siret XI.1 lalomita sare in lacul Dridu Vrancea
Q=50 mc/s
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Anexa 8 Centralizarea informatiilor privind nodurile hidrotehnice
din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Siret

Nr. Denumire lucrare | Curs de ap3 Cod cadas- Judet Com_una/ Debite maxime derivate Detinstor
crt tral localitatea (m3/s)
Nod-amenajare al-
bi istenta- . .
1€ existen ? . Q=50 m3/s-pe albia exis-
crearea unei noi al- tenta
ji f; R ANAR
1 bil, care face parte | . | XI101.53.60 | Neamt | RO2"V/ | q(max=500m¥/s) = Qr. /
din lucrarea "Ame- Slobozia . ABA SIRET
. Cracau am. Slobozia - 50
najare rau Cracau m3/s - pe albia nou creata
la Slobozia, jud. P
Neamt"
5 Nf)d l-hd.rotehmc Siret NIl Vrancea Marasesti / ANIF
Zabrauti Haret - Vrancea
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Anexa 9. Localizarea evenimentelor istorice semnificative (pluvial
si fluvial) si a inundatiilor semnificative potentiale viitoare
identificate in bazinul hidrografic administrat de A.B.A. Siret, Ciclul
Il
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Anexa 10. Localizarea zonelor cu risc potential semnificativ la
inundatii identificate in bazinul hidrografic administrat de A.B.A.

Siret, Ciclul Il
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Anexa 11. Catalogul de masuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il

cursurilor de apa

transport a albiei

A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si Nivel de
Tip de masura masura masura Mdsuri Potentiale Caracteristicile inundatiei (care Autoritate responsabila .
aplicare
C.E. RO sunt adresate de masura)
Prevenire
Evitarea — prin politicile / reglementérile de planificare M21 M21-RO1 Introducerea hartilor de hazard si de risc la inundatii in Planurile de Urbanism si de Dezvoltare Locala si Toate M.M.A.P.,, M.D.L.P.A., A.N.AR., National
teritoriala actualizarea Regulamentelor Generale si Locale de Urbanism aferente Planurilor Urbanistice Generale M.T.I.C., M.A.l. (1.G.S.U.), Autoritati
Coordonarea strategiilor de planificare teritoriala pentru unitadtile administrativ teritoriale, prin cuprinderea de prevederi pe termen mediu si lung cu locale, C.J., I.S.C.
(planurilor de amenajare a teritoriului la nivel national, privire la zonele de risc la inundatii identificate prin hartile de risc la inundatii si adoptarea masurilor
judetean si zonal si a planurilor de urbanism - P.U.G., cuprinse in P.M.R.I.
P.U.Z., P.U.D.) cu normele / orientarile de utilizare a M21 M21-RO2 Planificare teritoriala si planificare urbana, limitari ale utilizarii terenurilor in zonele cu adancimi si viteze Toate M.M.A.P.,, M.D.L.P.A, ANAR, National
terenurilor in zonele inundabile mari, criterii pentru identificarea zonelor cu potential de dezvoltare M.T.I.C., M.A.l. (1.G.S.U.), Autoritati
locale, C.J., I.S.C.
Evitarea — prin reglementarile de constructie in zona M21 M21-RO3 Criterii si reglementdri de constructie in zona inundabila (de ex. reactualizarea nivelurilor de proiectare a | Toate M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.T.I.C National
inundabila constructiilor din zona inundabila)
indepartare sau relocarea, Masuri pentru indepartarea M22 M22-R0O4 Analiza posibilitatilor tehnice si economice de relocare a constructiilor aflate in zone inundabile cu Toate M.D.LP.A, M.M.AP., MT.IC, National/
receptorilor din zonele inundabile sau relocarea adancimi ale apei mai mari de 1 - 1.5 m in zone cu adancimi mai reduse ale apei (corespunzatoare M.A.l. (1.G.S.U.), A.N.AR., Autoritati Bazin
receptorilor in zone cu o probabilitate mai mica de evenimentului cu probabilitatea de 1%), cu identificarea solutiilor juridice si a surselor de finantare locale, CJ., I.S.C.
inundatii si / sau cu un risc mai mic
Diminuare, Masuri de adaptare a receptorilor pentru M23 M23-RO5 Cresterea rezilientei constructiilor si a lucrarilor de infrastructura aflate in zone inundabile, cu Toate I.S.C., Autoritati locale, C.J. National /
reducerea consecintele adverse provocate de inundatii identificarea solutiilor juridice si a surselor de finantare Localitate
asupra cladirilor, retelelor publice de utilitati, etc. Exemple de masuri de adaptare a constructiilor existente in zonele inundabile
Masuri de preventie in interiorul proprietatii
o Evitarea inundarii (avoidance technology) - Suprainaltarea constructiei;
o Inundare controlatd / acceptatd (wet floodproofing) - materialele de constructii trebuie sa fie
rezistente la apd si toate utilitdtile trebuie sa se afle deasupra cotei de proiectare la inundatii (masura
nu se aplicd in cazul viiturilor caracterizate de adancimi mari si viteze mari ale apei)
o Impermeabilizarea constructiei (dry floodproofing) -blocarea intrarii apei in subsol si etansarea cladirii
(cu folii impermeabile sau alte materiale prin care sa se evite intrarea apei in locuintd) si este
aplicabila in zonele caracterizate de adancime mica si viteza redusa a apei, in caz de inundare
Masuri de preventie in exteriorul proprietatii
o Bariere de protectie (Berms/Local Levees and Floodwalls) - structuri inelare de Tnaltime redusa ce pot
fi plasate n jurul unei singure constructii sau a unui grup redus de constructii (trebuie sa includa si
sisteme de drenaj si evacuare a apei din incinta protejata
Bariere de protectie temporare - construirea de parapeti mobili;
Bariere de protectie permanente -construirea de parapeti ficsi, diguri locale/ziduri de protectie
impotriva inundatiilor
M23 M23-RO6 | Publicarea unor manuale / elaborare reglementari privind masuri de adaptare a constructiilor existente Toate M.D.L.P.A., I.S.C., Autoritdti locale, National /
in zonele inundabile / Ghiduri de imbunatatire a rezilientei populatiei la inundatii CJ. Localitate
Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la M24 M24-RO7 | Elaborarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la managementul riscului la inundatii: Toate M.M.A.P., M.D.L.P.A., M.A.I. National
Inundatii - imbunatdtirea cadrului legislativ si Analize statistice imbunatatite, impactul schimbdrilor climatice, dezvoltarea seturilor de date hidrologice (.G.S.U.), AN.AR., M.AADR,,
institutional precum si a cunostintelor cu privire la suport pentru modelarea hidrologica si hidraulicd, modelarea hidraulica a inundatiilor, evaluarea M.T.I.C., Operatori regionali din
managementul riscului la inundatii vulnerabilitatii la inundatii, cartografierea riscului la inundatii, etc; Studii si analize ale viabilitatii sectorul serviciilor publice de
masurilor structurale din perspectiva impactului asupra mediului, activitatilor economice si sociale; alimentare cu apa si canalizare, C.J.
finalizarea unei analize de conformitate cu DCA
M24 M24-RO8 | Imbunatatire politici/strategii/ cadru legislativ in managementul inundatiilor Toate M.M.A.P., M.A.l.,, M.F.E., National
M.D.L.P.A., M.T.I.C., M.F.
Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la M24 M24-R0O9 | Intretinerea albiilor cursurilor de apa A11 - Fluviala M.M.A.P., AN.AR., M.E., National /
Inundatii - Program de intretinere si conservare a A21 — Depdsirea capacitatii de Hidroelectrica S.A., alti detinatori Bazin
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Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si Nivel de
Tip de masura madsura masurd Mésuri Potentiale Caracteristicile inundatiei (care Autoritate responsabila .
aplicare
C.E. RO sunt adresate de masura)
Protectie
Managementul natural al inundatiilor prin Impadurirea M31 M31-RO10 | Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafata impadurita in bazinele superioare ale cursurilor de apa | A1l —Fluviald M.M.A.P., Garzile forestiere, R.N.P. - Bazin /
zonelor superioare ale bazinelor hidrografice torentiale (nu numai APSFR); A12 — Pluviala Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.P.S.F.R.
A21 — Depdsirea capacitatii de | Autoritati locale
transport a albiei
A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor prin Impadurirea M31 M31-RO11 | Mentinerea sau cresterea suprafetei de paduri destinate protectiei hidrologice, la scara intregului bazin A11 — Fluviald M.M.A.P., Garzile forestiere, R.N.P. - National /
la scara larga a bazinelor hidrografice hidrografic (subgrupa functionala 1.1 si categoria functionala 1.3.d) si destinate protectiei terenurilor si A12 — Pluviala Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Bazin /
solurilor (categoriile functionale 1.2.a, 1.2.d, 1.2.e, 1.2.h, 1.2.1), vezi Nota. A21 — Depdsirea capacitatii de | Autoritati locale A.P.S.F.R.
transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor prin M31 M31-RO12 | Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele protectie diguri A11 —Fluviald M.M.A.P., Garzile forestiere, R.N.P. - Bazin /
Managementul padurilor A12 — Pluviala Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.P.S.F.R.
A21 — Depasirea capacitatii de | Autoritati locale
transport a albiei
A22 — Depasirea asigurdrii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor - Managementul M31 M31-RO13 | Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme agrosilvice) A1l —Fluviald M.A.D.R., M.D.L.P.A., M.M.A.P,, Bazin /
scurgerii prin crearea unor bariere ale scurgerii de A12 — Pluviala A.N.I.F., Garzile forestiere, R.N.P. - A.P.S.F.R.
suprafata (care urmaresc sa deconecteze caile de A21 — Depdsirea capacitatii de Romsilva Autoritati locale, C.J.
scurgere si sd stocheze temporar apa) transport a albiei
A22 — Depasirea asigurdrii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M31 M31-RO14 | Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrdri terasiere sau utilizarea unor ,bariere” ale scurgeriide | A1l —Fluviald M.M.A.P., Garzile forestiere, R.N.P. - Bazin /
suprafata (damburi / valuri de pamant/constructii din lemn de mici dimensiuni sau din piatra, garduri vii/ | A12 —Pluviala Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.P.S.F.R.
gardulete) A21 — Depdsirea capacitatii de | Autoritati locale
transport a albiei
A22 — Depasirea asigurdrii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor - Managementul M31 M31-RO15 | Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafatd si / sau in adancime (prin impadurire) — A1l - Fluviala M.A.D.R., M.D.L.P.A.,, M.M.A.P., National /
Scurgerii prin imbuné&tétirea structurala a solului necesita terasare, bariere erozionale, etc. A12 — Pluviala A.N.I.F., Autoritati locale, C.J. Bazin /
A21 — Depdsirea capacitatii de A.P.S.F.R.
transport a albiei
A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
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protectie la inundatii

retentie/acumulare a apei cu functie exclusiva de

transport a albiei

A22 — Depasirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si Nivel de
Tip de masura madsura masurd Mésuri Potentiale Caracteristicile inundatiei (care Autoritate responsabila .
aplicare
C.E. RO sunt adresate de masura)
M31 M31-RO16 | Promovarea bunelor practici in agricultura pe versanti ( de ex. practici de cultivare pentru conservarea Al11 — Fluviala M.A.D.R. National /
solului) A12 — Pluviala Bazin /
A21 — Depasirea capacitatii de A.P.S.F.R.
transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor — Managementul M31 M31-RO17 | Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii zinundabile (incl. reimpadurirea Al11 — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., M.AD.R., A.P.S.F.R.
albiei raului si a luncii inundabile prin lucrari de malurilor cursului de apd pentru reducerea fenomenul erozional) A21 — Depasirea capacitatii de | Autoritati locale, C.J.
restaurare transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor — Managementul M31 M31-RO18 | Lucrdri de barare (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale vegetale) Al11 — Fluviala M.M.A.P., Garzile forestiere, R.N.P. - Bazin /
albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei A12 — Pluviala Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.PS.F.R.
naturale a apei A21 — Depdsirea capacitatii de | Autoritati locale
transport a albiei
A22 — Depasirea asigurdrii
lucrdrilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M31 M31-RO19 | Zone de retentie naturala a apei (realizate prin amplasarea pragurilor din materiale locale sau prin A11 - Fluviald M.M.A.P., A.N.A.R., Autoritati Bazin /
deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a apei in lunca inundabila) A12 — Pluviala locale, C.J. A.P.S.F.R.
A21 — Depasirea capacitatii de
transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Managementul natural al inundatiilor — Managementul M31 M31-R020 | innisiparea artificial a plajelor A1l — Fluviala M.M.A.P., AN.A.R., Autoritati A.P.S.F.R.
zonei costiere Al4 — Apa de mare locale, C.J.
A21 — Depasirea capacitatii de
transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
A25 — Altele (vant/Depasirea
lucrarilor sub actiunea
valurilor)
Masuri structurale pentru regularizarea debitelor, prin M32 M32-R0O21 | Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) A1l — Fluviala M.M.A.P., AN.A.R., Hidroelectrica National /
construirea / modificarea / eliminarea infrastructurii de A21 — Depdsirea capacitatii de | S.A., M.E., Autoritati locale, C.J. A.P.S.F.R.
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Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si Nivel de
Tip de masura madsura masurd Mésuri Potentiale Caracteristicile inundatiei (care Autoritate responsabila .
aplicare
C.E. RO sunt adresate de masura)
M32 M32-R022 | Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) Al11 — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., Autoritati A.P.S.F.R.

A21 — Depasirea capacitatii de | locale, C.J.
transport a albiei

A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M32 M32-R0O23 | Suprainaltarea barajelor in vederea cresterii capacitatii de retentie / atenuare A11 — Fluviald M.M.A.P., A.N.A.R., Hidroelectrica A.P.S.F.R.
A21 — Depasirea capacitatiide | S.A., M.E., alti detinatori
transport a albiei

A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M32 M32-R024 | Cresterea capacitatii descarcatorilor de ape mari in vederea cresterii capacitatii de evacuare A1l — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., Hidroelectrica Bazin /
A21 — Depasirea capacitatiide | S.A., M.E,, alti detindtori A.P.S.F.R.
transport a albiei

A22 — Depasirea asigurdrii
lucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M32 M32-R0O25 | Madrirea capacitatii de tranzitare a albiei prin redimensionarea podurilor A1l — Fluviala M.T.I.C., C.N.A.l.R., Autoritati National /
A21 — Depasirea capacitatii de | locale, C.J. A.P.S.F.R.
transport a albiei

A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M32 M32-R0O26 | Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de acumulare in A11 - Fluviala M.M.A.P., AN.AR., Hidroelectrica National /
vederea cresterii capacitdtii de atenuare, exploatarea coordonata a acumularilor in cascada A21 — Depasirea capacitatiide | S.A., M.E,, alti detindtori Bazin /
transport a albiei A.P.S.F.R.

A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide

M32 M32-RO27 | Realizarea de derivatii de ape mari A11 — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., M.AD.R,, A.PS.F.R.
A21 — Depasirea capacitatii de | Autoritati locale, C.J.
transport a albiei

A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

A36 — Viituri solide
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Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si Nivel de
Tip de masura madsura masurd Mésuri Potentiale Caracteristicile inundatiei (care Autoritate responsabila .
aplicare
C.E. RO sunt adresate de masura)
M32 M32-R028 | Analiza eliminarii unor structuri de retentie (demolare baraje) - a se studia de la caz la caz A1l - Fluviala M.M.A.P., AN.AR., M.E., A.PS.F.R.
A21 — Depasirea capacitatii de | Hidroelectrica S.A., Autoritati
transport a albiei locale, C.J.
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Masuri structurale care implica interventii fizice in albia M33 M33-R029 | Lucrari de regularizare locala a albiei (incl. masuri de stabilizare a albiei) A11 — Fluviald M.M.A.P., A.N.A.R., Autoritati A.P.S.F.R.
raului -Construirea, modificarea sau indepartarea A21 — Depasirea capacitatii de | locale, CJ
lucrarilor longitudinale in albia minora a raului) transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Lucrari de corectare a torentilor M33 M33-RO30 | Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea starii / functionalitatii | A11 — Fluviala M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Bazin /
acestora A21 — Depasirea capacitatii de | Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.P.S.F.R.
transport a albiei A.N.I.F., Autoritati locale
A22 — Depasirea asigurdrii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33-R0O31 | Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate in amenajarea albiilor torentiale A1l — Fluviala M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - Bazin /
A21 — Depasirea capacitatii de | Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, A.P.S.F.R.
transport a albiei A.N.I.F., Autoritati locale
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33-R032 | Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in 5m elevatie) A1l — Fluviald M.M.A.P., M.A.D.R., R.N.P. - National /
A21 — Depasirea capacitatii de | Romsilva, Ocoale Silvice de Regim, Bazin /
transport a albiei A.N.L.F., Autoritati locale A.P.S.F.R.
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Masuri structurale longitudinale care implicd interventii M33 M33-R0O33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare A11 — Fluviald M.M.A.P., AN.A.R., A.N.I.F. A.P.S.F.R.
fizice in lunca inundabila - Construirea, modificarea sau A21 — Depasirea capacitatii de | Autoritdtilocale, C.J.
indepartarea lucrarilor de indiguire transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de aparare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
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Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si Nivel de
Tip de masura madsura masurd Mésuri Potentiale Caracteristicile inundatiei (care Autoritate responsabila .
aplicare
C.E. RO sunt adresate de masura)
M33 M33-R0O34 | Suprainaltarea lucrdrilor de indiguire existente Al11 — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., Hidroelectrica A.P.S.F.R.
A21 — Depasirea capacitatiide | S.A., M.E., alti detinatori
transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33-R0O35 | Reabilitare diguriin vederea exploatarii in conditii de siguranta A11 — Fluviald M.M.A.P., AN.AR., M.E,, A.P.S.F.R.
A21 — Depasirea capacitatii de | Hidroelectrica S.A., alti detinatori
transport a albiei
A22 — Depdsirea asigurarii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
M33 M33-RO36 | Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau indepdartarea partiald / totala a acestora (a se studia de A1l — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., M.T.I.C,, A.P.S.F.R.
la caz la caz) A21 — Depasirea capacitatiide | M.A.D.R.,a M.D.L.P.A., alti
transport a albiei detinatori
A22 — Depasirea asigurdrii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Masuri care implica interventii fizice pentru reducerea M34 M34-R037 | Tmbunétatirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si drenaj, statii pompare A1l — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., M.AD.R., A.P.S.F.R.
impactului inundatiilor pluviale (tipice mediului urban, (incl. imbunatatirea drenajului infrastructurilor liniare: drumuri, cdi ferate, dupa caz) A12 — Pluviala A.N.I.F., M.T.I.C. Autoritati locale,
dar nu numai), cum ar fi imbunatatirea capacittatii A15 — Barare artificiala — CJ.
sistemelor de drenaj artificiale Infrastructura de aparare
A21 — Depdsirea capacitatii de
transport a albiei
A22 — Depasirea asigurdrii
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
A36 — Viituri solide
Madsuri care implicd interventii fizice pentru reducerea M34 M34-RO38 | Elaborarea si/sau adaptarea reglementarilor existente (SuDS) A1l — Fluviala M.M.A.P., AN.AR., M.AD.R., National
impactului inundatiilor pluviale (tipice mediului urban, A12 — Pluviala AN.L.F., M.D.L.P.A,, Autoritati
dar nu numai), cum ar fi Sistemele Durabile de Drenaj A15 — Barare artificiala — locale, C.J.
(SuDS) M34 M34-R0O39 | Publicarea unor manuale de bune practici tehnice in implementarea si intretinerea sistemelor durabile Infrastructura de aparare M.M.A.P., AN.A.R.,, M.A.D.R., National
de canalizare / drenaj (SuDS) A21 — Depasirea capacitatiide | A.N.L.F., M.D.L.P.A., Autorit&ti
transport a albiei locale, C.J.
M34 M34-RO40 | Implementarea sistemelor durabile de drenaj (SuDS) A22 — Depdsirea asigurdrii M.D.L.P.A., Autoritati locale, C.J.
lucrarilor de aparare
A23 — Distrugerea A.P.S.F.R.
infrastructurii de aparare (localitate)
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide
M35 M35-R041 | Realizarea lucrdrilor de mentenanta pentru exploatarea in siguranta a constructiilor hidrotehnice A11 — Fluviald M.M.A.P., AN.AR., M.E,, National /
existente si a echipamentelor aferente (lucrari de intretinere si reparatii curente, etc.) A12 — Pluviala Hidroelectrica S.A., alti detinatori A.P.S.F.R.
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Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si
Tip de masura masura masurd Mésuri Potentiale Caracteristicile inundatiei (care Autoritate responsabila
C.E. RO sunt adresate de masura)
Alte masuri de imbunatatire a protectiei la inundatii - M35-R042 | Refacerea / Mentinerea volumelor de atenuare a lucrarilor de acumulare existente (permanente / A15 — Barare artificiala — M.M.A.P.,, AN.AR., M.E,,
Programe de intretinere / mentenanta a infrastructurii de nepermanente)- prin decolmatare Infrastructurd de apdrare Hidroelectrica S.A., Autoritati
aparare impotriva inundatiilor A22 — Depasirea asigurarii locale, C.J.
|ucrdrilor de aparare
A23 — Distrugerea
infrastructurii de apdrare
A24 — Blocare/Restrictionare
A31 — Viituri rapide

Nivel de
aplicare

Alte masuri de imbunatatire a protectiei la inundatii — M35-R043 | Punerea in siguranta a barajelor, prizelor de apa (de ex. masuri de limitare a infiltratiilor) A11 — Fluviald M.M.A.P., AN.AR., M.E,,
Punerea in siguranta a barajelor A12 — Pluviald Hidroelectrica S.A., alti detinatori

A15 — Barare artificiald —

Infrastructurd de apdrare

A22 — Depasirea asigurdrii

|ucrarilor de aparare

A23 — Distrugerea

infrastructurii de apdrare

A24 — Blocare/Restrictionare

A31 — Viituri rapide
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Cod tip Cod tip Sursa, Mecanismul si
Tip de masura masura masurd Masuri Potentiale Caracteristicile inundatiei (care Autoritate responsabila
C.E. RO sunt adresate de masura)

Nivel de
aplicare
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Anexa 12. Masuri nationale - lista lunga

Nr. Cod masura Masura National3 Rol in implementare Grac.l .de pri-
crt. Coordonare Suport oritizare
1 M21-RO2 Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hartii de pericol pentru inundatii care sa fie utilizata pentru studiile de M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.A.l foarte
fundamentare privind protectia mediului, riscuri naturale si antropice si schimbari climatice pentru documentatiile de ridicat
amenajare a teritoriului si urbanism
2 M24-RO8 Program national pentru finantarea elabordrii sistematice a hartilor de pericol pentru inundatii M.D.L.P.A. M.M.A.P.,, MA.l,, | foarte
M.C.I.D. ridicat
3 M24-R0O8 Crearea cadrului legislativ pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii referitoare la elaborarea hartilor de M.D.L.P.A. M.F. foarte
pericol pentru inundatii ridicat
4 M24-RO7 Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizata a informatiilor spatiale aferente documentatiilor de ame- M.D.L.P.A. foarte
najarea teritoriului si urbanism in sistem GIS ridicat
5 M23-RO6 Campanii de informare despre necesitatea respectarii prevederilor de amenajare a teritoriului si de urbanism in randul M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.A.l. foarte
cetatenilor Webinarii INA — MDLPA_ MMAP cu autoritattile locale pentru constientizarea riscului la inundatii ridicat
6 M24-RO7 Proiecte pilot vizand utilizarea solutiilor bazate pe naturd / a infrastructurii verzi pentru a reduce impactul inundatiilor si a M.D.L.P.A. M.M.A.P., foarte
creste gradul de constientizare in randul autoritatilor locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de masuri M.A.D.R. ridicat
pentru adaptarea la schimbdrile climatice
7 M21-RO3 Includerea scenariilor de schimbari climatice in proiectarea infrastructrii de transport- analiza necesatatii reglementarilor M.D.L.P.A. M.T.I,, foarte
tehnice privind proiectarea pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de catre inundatii M.M.A.P. ridicat
8 M21-RO3 Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanta a constructiilor hidrotehnice M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.E., | foarte
tinand cont de efectele schimbarilor climatice si de regimul folosintelor M.EAT, ridicat
M.A.D.R.
9 M41-RO45 Dezvoltarea infrastructurii sistemului de prognoza hidrologica in amonte de acumulari pentru sectoarele de rau lipsite de M.M.A.P. ridicat
o astfel de infrastructurd
10 | M35-R043 Prioritizarea barajelor care necesita finalizare M.M.A.P., Hidroelectrica ridicat
M.E.
11 | M32-R026 Reactualizarea regulamentelor de exploatare pentru barajele existente M.M.A.P., Hidroelectrica ridicat
M.E.
12 | M24-RO7 Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri de bune practici de utilizare a terenurilor agricole, avand in | M.A.D.R. M.M.A.P., M.A.l. ridicat
vedere solutii de reducere a riscului de inundatii, adaptate contextului din Romania
13 | M31-RO15 Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a creste gradul de constientizare in randul auto- M.A.D.R. M.M.A.P., M.A.I. foarte
ritatilor locale cu privire la beneficiile multiple, inclusiv cele legate de reducerea riscului de inundatii ridicat
14 | M24-RO7 Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltarii asupra cresterii riscului la inundatii din ape subterane M.A.D.R. M.D.L.P.A., ridicat
M.M.A.P,
M.C.I.D.
15 | M31-RO11 Proiecte de impddurire care contribuie la reducerea riscului de inundatii la nivel regional M.M.A.P. M.A.D.R., AAP. ridicat
16 | M24-R0O8 Identificarea si stabilirea unui organism de coordonare care sd asigure cresterea cooperdrii si transparentei intre partile M.M.A.P. ridicat
implicate in proiecte de Impddurire
17 | M33-R032 Amenajarea bazinelor torentiale — proiecte in zone pilot M.A.D.R., A.A.P. foarte
M.M.A.P. ridicat
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Nr. Cod masura Masura Nationald Rolin implementare Grac.l .de pri-
crt. Coordonare Suport oritizare
18 | M24-RO7 Evaluarea nationald a capacitatii podurilor de tranzitare a viiturilor M.T.I. M.M.A.P. ridicat
19 | M24-R0O8 Program national pentru reproiectarea si reconstructia podurilor care obstructioneaza curgerea in zonele cu risc potential M.T.I. M.D.L.P.A,, foarte
semnificativ la inundatii M.M.A.P. ridicat
20 | M24-RO7 Program National vizand producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de implementare al Directivei privind Inundatiile | M.M.A.P. M.C.I.D., foarte
M.D.L.P.A., ridicat
M.T.I., M.AD.R.,
M.A.l.
21 | M24-R0O8 Adaptarea legislatiei nationale pentru a permite flexibilizarea utilizarii barajelor si pentru alte scopuri decat cele identifi- M.M.A.P. M.D.L.P.A,, M.E. ridicat
cate in etapa de proiectare
22 | M24-RO7 Evaluarea starii de conservare a depozitelor industriale rezultate din activitati specifice industriei extractive si a iazurilor M.E.A.T. M.M.A.P., ridicat
asociate acestora, in vederea reducerii riscului la inundatii M.D.L.P.A.
23 | M24-RO7 Managementul adaptiv si durabil al sistemului tip fluviu-delta-mare (inclusiv analiza evolutie si impactul schimbarilor glob- | M.C.I1.D. M.M.A.P. ridicat
ale)
24 | M43-R0O52 Introducerea de noi programe de formare la diferite niveluri de educatie care sa abordeze domeniul integrat al M.Edu faculta- | M.M.A.P., ridicat
managementului riscului de inundatii si al amenajararii teritoriului si urbanismului tile de arhitec- M.D.L.P.A.,
tura si urbanism | M.C.I.D.
25 | M44-R0O55 Programul National de imbunatatire a schemelor de asigurare n caz de dezastre naturale existente in Romania pentru a M.M.A.P., AS.F. ridicat
creste rezistenta si recuperarea rapida dupd dezastru M.A.L,
M.D.LP.A,
M.F.
26 | M35-R0O41 Mentenanta / intretinerea lucrarilor hidrotehnice si a echipamentelor aferente pentru exploatarea in siguranta a acestora M.M.A.P., foarte
(lucrari de ntretinere si reparatii curente, etc.) AN.AR., M.E,, ridicat
Hidroelec-
trica, alti
detinatori
27 | M24-R0O9 Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la Inundatii - Program de intretinere si conservare a cursurilor de apa M.M.A.P., M.M.A.P., foarte
AN.AR., M.E., | AN.AR.,ABA, ridicat
Hidroelec- ME, Hidroelec-
trica, alti deti- | trica S.A,,
natori M.E.A.T., alti
detinatori
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Anexa 13. Masuri nationale - lista scurta

Nr. - _ . . Rol in implementare Grad de pri- | Sursa de fi-
Cod masura Masura Nationald i
crt. Coordonare Suport oritizare nantare
1 M21-RO2 Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hartii de pericol pentru inundatii care sa fie utilizata pentru studiile de M.D.L.P.A. M.M.A.P., M.A.l. foarte Buget
fundamentare privind protectia mediului, riscuri naturale si antropice si schimbari climatice pentru documentatiile de ridicat M.D.L.P.A.
amenajare a teritoriului si urbanism
2 M24-RO8 Program national pentru finantarea elabordrii sistematice a hartilor de pericol pentru inundatii M.D.L.P.A. M.M.A.P.,, MA.l,, | foarte Buget
M.C.1.D. ridicat M.D.L.P.A.
3 M24-RO8 Crearea cadrului legislativ pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii referitoare la elaborarea hartilor de M.D.L.P.A. M.F. foarte Buget
pericol pentru inundatii ridicat M.D.L.P.A.
4 M24-RO7 Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizatd a informatiilor spatiale aferente documentatiilor de ame- M.D.L.P.A. foarte Buget
najarea teritoriului si urbanism in sistem GIS ridicat M.D.L.P.A.
5 M23-R0O6 Campanii de informare despre necesitatea respectarii prevederilor de amenajare a teritoriului si de urbanism in randul M.D.L.P.A. M.M.A.P., MA.l. foarte Buget
cetatenilor Webinarii INA —MDLPA_ MMAP cu autoritattile locale pentru constientizarea riscului la inundatii ridicat M.D.L.P.A.
6 M24-RO7 Proiecte pilot vizand utilizarea solutiilor bazate pe naturd / a infrastructurii verzi pentru a reduce impactul inundatiilor si a M.D.L.P.A. M.M.A.P., foarte Buget
creste gradul de constientizare in randul autoritatilor locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de masuri M.A.D.R. ridicat M.D.L.P.A.
pentru adaptarea la schimbdrile climatice
7 M21-RO3 Includerea scenariilor de schimbari climatice in proiectarea infrastructrii de transport- analiza necesatatii reglementarilor M.D.L.P.A. M.T.I., M.M.A.P. | foarte Buget
tehnice privind proiectarea pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de catre inundatii ridicat M.D.L.P.A.
8 M21-RO3 Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanta a constructiilor hidrotehnice M.D.L.P.A. M.M.A.P., foarte Buget
tinand cont de efectele schimbarilor climatice si de regimul folosintelor M.EAT., M.E,, ridicat M.D.L.P.A.
M.A.D.R.
9 M35-R043 Prioritizarea barajelor care necesita finalizare M.M.A.P., Hidroelectrica ridicat Buget
M.E. national
10 | M31-R0O15 Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a creste gradul de constientizare in randul auto- M.A.D.R. M.M.A.P., M.A.l. foarte Buget
ritatilor locale cu privire la beneficiile multiple, inclusiv cele legate de reducerea riscului de inundatii ridicat M.A.D.R.
11 | M33-R0O32 Amenajarea bazinelor torentiale — proiecte in zone pilot M.A.D.R., AAP. foarte Buget
M.M.A.P. ridicat M.A.D.R.
12 | M24-RO7 Evaluarea nationald a capacitatii podurilor de tranzitare a viiturilor M.T.I. M.M.A.P. ridicat Buget M.T.I.
13 | M24-R08 Program national pentru reproiectarea si reconstructia podurilor care obstructioneazd curgerea in zonele cu risc potential M.T.I. M.D.L.P.A., foarte Buget M.T.I.
semnificativ la inundatii M.M.A.P. ridicat
14 | M24-RO7 Program National vizand producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de implementare al Directivei privind Inundatiile | M.M.A.P. M.C.I.D., foarte Buget
M.D.L.P.A,, ridicat national
M.T.l, M.AD.R,,
M.A.I
15 | M24-R09 Alte masuri de imbunatatire a preventiei riscului la Inundatii - Program de intretinere si conservare a cursurilor de apa M.M.A.P., M.M.A.P., foarte Buget
AN.AR., M.E,, | AN.AR,ABA,, ridicat national
Hidroelectrica, | Hidroelectrica,
alti detinatori M.E.A.T., alti
detinatori
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Anexa 14. Raspunsuri consolidate la chestionar - masuri nationale

Cate un chestionar a fost transmis partilor interesate relevante (autoritdti nationale) identificate pentru scopul PMRI 2, in
sprijinul identificarii masurilor nationale parte a Programului de Masuri. Chestionarele au fost elaborate pentru
urmatoarele sectoare: planificare teritoriala si dezvoltare, transport, cercetare, educatie, paduri, economie, energie si
agricultura.

Scopul principal al acestui exercitiu a fost acela de a obtine implicarea partilor interesate, intelegerea si acordul cu privire
la lista initiald de masuri propusa pentru fiecare sector, precum si de a intelege modul in care acestea vor fi/ar putea fi
implicate in etapele urmatoare pentru planificarea, promovarea si punerea in aplicare a masurilor.

Au fost primite 16 rdspunsuri, rezultatul acestui exercitiu fiind prezentat Tn continuare. Analiza prezintd statisticile
referitoare la raspunsurile primite pentru fiecare intrebare, concluzii si propuneri pentru pasii urmatori.

MASURILE NATIONALE/SECTOR/CHESTIONAR AFERENT SECTORULUI RELEVANT

INSTITUTII RELE-

SECTOR

MASURI

VANTE/
RESPONDENTE

Planificare teri-
toriald si dezvol-
tare

Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea hartii de pericol pentru inundatii
care sa fie utilizatd pentru realizarea studiilor preliminare necesare pentru docu-
mentele de amenajarea teritoriului si urbanism

Program national pentru obtinerea datelor necesare pentru elaborarea hartilor de
pericol pentru inundatii pentru zonele care nu fac obiectul punerii in aplicare a
Directivei privind Inundatiile.

Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizatd a documentelor
GIS de amenajarea teritoriului si urbanism

Schimbarea legislatiei pentru a permite includerea la bugetul local a unei linii
referitoare la elaborarea hartilor de pericol pentru inundatii

Campanii de sensibilizare despre necesitatea respectarii prevederilor de ame-
najare a teritoriului si de urbanism in randul autoritatilor locale

Proiecte pilot vizand utilizarea solutiilor bazate pe naturd / a infrastructurii verzi
pentru a reduce impactul inundatiilor si a creste gradul de constientizare in randul
autoritdtilor locale cu privire la beneficiile multiple oferite de astfel de masuri
pentru adaptarea la schimbarile climatice

MDLPAT — reformu-
larea masurilor s-a re-
alizat Tn cadrul unei
Tntalniri dedicate (feb-
ruarie 2023)

Dezvoltarea de proiecte-pilot de combatere a eroziunii solului pentru a creste
gradul de constientizare in randul autoritatilor locale cu privire la beneficiile mul-
tiple, inclusiv cele legate de reducerea riscului de inundatii

Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltarii asupra cresterii riscului la
inundatii din ape subterane

Amenajarea bazinelor torentiale — proiecte in zone pilot

Transport Evaluarea nationald a capacitatii podurilor de tranzitare a viiturilor MTI/
Program national pentru reproiectarea si reconstructia podurilor care ob- | MTI,
structioneaza curgerea in zonele cu risc potential semnificativ la inundatii CNAIR SA,
Adaptarea standardelor de proiectare si a procedurilor de planificare pentru infra- | CN CFR SA,
structura de transport, pentru a acoperi mai bine riscurile la inundatii si pentrua | DRDP BV,
preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de catre inundatii. DRDP TM,

CESTRIM

Agriculturd Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri de bune practici | MADR, ANIF/
de utilizare a terenurilor, avand in vedere solutii de reducere a riscului de inundatii, | MADR,
adaptate contextului din Romania ANIF

acumulari pentru sectoarele de rau lipsite de o astfel de infrastructura.

Paduri Proiecte de Tmpadurire care contribuie la reducerea riscului de inundatii la nivel | MMAP —DGPSS,
regional (in zonele identificate ca masurd genericd in cadrul PMRI2 ROMSILVA/ MMAP-
Identificarea si stabilirea unui organism de coordonare care sd asigure cresterea | DGPSS, ROMSILVA,
cooperdrii si transparentei intre partile implicate in proiecte de impadurire GFBucuresti,
Amenajarea bazinelor torentiale — proiecte in zone pilot GF Ploiesti

Energie Dezvoltarea infrastructurii sistemului de prognozd hidrologica Tn amonte de | Ministerul Energiei,

Hidroelectrica/
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INSTITUTII RELE-
SECTOR MASURI VANTE/
RESPONDENTE
2. Includerea in documentele de amenajarea teritoriului si urbanism a restrictiilor in | Ministerul Energiei,
aval de acumulari, avand in vedere regulamentele de exploatare ale barajelor | Hidroelectrica
(pentru a permite tranzitul debitelor evacuate).
3. Prioritizarea barajelor care necesita finalizare.
4. Elaborarea pentru barajele existente a unor regulamente de exploatare actualizate
5. Adaptarea legislatiei nationale pentru a permite flexibilizarea utilizarii barajelor si
pentru alte scopuri decat pentru cele identificate Tn etapa de proiectare
6.  Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de
importanta a constructiilor hidrotehnice tinand cont de efectele schimbarilor cli-
matice si de regimul folosintelor
Economie 1. Evaluarea starii de conservare a depozitelor industriale rezultate din activitati | M.E.A.T./
specifice industriei extractive si a iazurilor asociate acestora, in vederea reducerii | M.E.A.T.
riscului la inundatii.
2. Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de
importanta a constructiilor hidrotehnice tinand cont de efectele schimbarilor cli-
matice si de regimul folosintelor
Cercetare 1. Geneza si evolutia sistemului tip Rau-Delta-Mare Ministerul Cercetarii,
2. Impactul Schimbarilor Globale de Mediu asupra sistemelor Rdu-Delta-Mare Inovarii, Digitalizarii/
3. Managementul Adaptativ si Durabil al sistemelor Rau-Delta-Mare Ministerul Cercetarii,
4.  Program National vizdnd producerea de date pentru cel de-al treilea ciclu de | Inovarii, Digitalizarii
implementare al Directivei privind Inundatiile
5. Elaborarea de studii de cercetare pentru elaborarea de Ghiduri de bune practici
de utilizare a terenurilor, avand in vedere solutii de reducere a riscului de inundatii,
adaptate contextului din Romania
6. Studiu de cercetare pentru a evalua impactul dezvoltdrii asupra cresterii riscului la
inundatii din ape subterane
7. Program national pentru obtinerea datelor necesare pentru elaborarea hartilor de
pericol pentru inundatii pentru zonele care nu fac obiectul punerii in aplicare a
Directivei privind Inundatiile.
8. Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea standardizata a documentelor
GIS de amenajarea teritoriului si urbanism
Educatie 1. Introducerea de noi programe de formare la diferite niveluri de educatie care sa | Ministerul Educatiei/
abordeze domeniul integrat al managementului riscului de inundatii si al | nus-a primit rdspuns
amenajararii teritoriului si urbanismului.

SINTEZA INTREBARI S| RASPUNSURI LA CHESTIONAR

1. Varugdm sa indicati In numele cdrei institutii completati chestionarul de mai jos.

Tip institutie Nr raspunsuri

Minister

Institutie la nivel national

)]

Institutie la nivel regional/local | 4

a rugam sa indicati domeniul/sub-sectorul pe care 7l reprezentat;i:

=2
=

Domeniu/subsector
Planificare Teritoriald si dezvoltare
Agricultura
Dezvoltare rurald
Pescuit
Industrie alimentara
Transport- drumuri
Transport — cdi ferate
Transport - naval

N LSHGIY IS =S N e
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Domeniu/subsector Nr
Transport- aviatie
Transport- multimodal, metrou
Cercetare, Digitalizare, Inovare
Educatie
Energie — Energie electrica
Economie — Resurse minerale neenergetice
Paduri

AR IN|IO|IR (|-

2. Varugam sa indicati care este nivelul de decizie al functiei in cadrul institutiei dvs.

Ministru 2
Cabinet Ministru
Secretar de Stat 1

Cabinet Secretar de Stat
Secretar General
Secretar General Adjunct

Director General 3
Director 4
Consilier 5
Altele 1
3. Cunoasteti continutul primei versiuni a PMRI2?
Da Nu Voi verifica Nu este de interes
11 2 3
4. Sunteti de acord cu formularea masurilor
Da Nu
11 4
1-partial

Daca raspunsul este Nu, va rugam sa justificati si sa furnizati recomandarea dvs. Cu privire la modul in care ar trebui

formulate.
Sector Justificare Propunere reformulare masura
Paduri Masura 3: Mdsura 3: Amenajarea integrald si integratd a

Lucrarile mentionate au ca scop reducerea transportului de | bazinelor hidrografice torentiale, constdnd in lucrdri de
aluviuni din bazinele torentiale, retinerea acestora, pe cat | corectare a torentilor si ameliorare a terenurilor
posibil, in situ, stabilizarea versantilor, protectia | degradate, prin participarea tuturor detindtorilor
obiectivelor economice si sociale din bazin si din aval etc. | folosintelor funciare din bazinele respective

Aceste lucrdri isi ating scopul atunci cand sunt realizate in
tot bazinul, de la obarsie si pana la confluenta cu emisarul,
peste tot unde situatia de pe teren o impune. Tn prezent, in
majoritatea bazinelor hidrografice torentiale, aceste lucrari
sunt realizate in fondul forestier proprietate publica a
statului, aflat in administrarea RNP-Romsilva. In conditiile in
care, de reguld, in bazinele hidrografice torentiale existd
mai multi detinatori de fond funciar, propunerea noastra
este ca lucrdrile propuse sa se execute in tot fondul funciar,
cu participarea proportionald a detinatorilor la realizarea
lor. n sensul celor aritate am formulat mésura de mai sus.
Masurile 1 si 2: Nu implica participarea RNP-ROMSILVA. Cee
ace face ROMSILVA Tn materie de Tmpaduriri este Tn
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Sector Justificare Propunere reformulare masura
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice
aprobate si ale Codului Silvic, Legea 46/2008, cu
modificarile si completdrile ulterioare. Concret, RNP-
ROMSILVA executa lucrari de Tmpadurire pe terenurile pe
care le are deja Tn administrare si pe care a aplicat
tratamente silvice din amenajamente. Practic, vorbim de
lucrari de reimpadurire, pe terenuri pe care s-a aplicat
ultima tdiere la arboretele existente. RNP — ROMSILVA nu
detine terenuri goale pe care sa se poata face lucrari de
Tmpadurire.

Energie Ministerul Energiei poate fi implicat n elaborarea PMRI | M24 —M24-RO09 intretinerea albiilor cursurilor de ap4
doar prin prisma politiciloe energetice pe care le | —sa aibd formularea identica cu cea stabilita si agreata
implementeaza nu si Th ceea ce priveste gestionarea si | in  Proiectul Planului National de Management
aplicabilitatea majoritatii masurilor potentiale definite prin | actualizat (2021) aferent portiunii din bazinul
PMRI. hidrografic international al fluviului Dundrea care este
Dupa efectuarea unor verificari, recomandarea | cuprins pe teritoriul Romaniei si Proiectele Planurilor de
Hidroelectrica S.A. fatd de unele dintre masurile postate pe | Management  Actualizate al  Bazinelor/Spatiilor
site-ul INUNDATII.RO Managementul Riscului la inundatii | Hidrografice (2022-2027) care actualmente se afld in

sunt urmdtoarele: curs de avizare si aprobare HG, si anume:
M32 — M32-RO22 Realizare de noi acumuldri laterale | Asigurarea intretinerii albiei cursului de apa
(poldere) — este neaplicabild la Hidroelectrica S.A. pe toatd zona amenajata, in aval de baraj si

M32 — M32-R024 Cresterea capacitatii descarcatorilor de | pe zona de influenta a acesteia, conform
ape mari in vederea cresterii capacitatii de evacuare — nu | prevederilor 1176/2005 (privind

este cazul la Hidroelectrica S.A. aprobarea Statutului de organizare si
M35 — M35-R042 Refacerea/Mentinerea volumelor de | functionare a Administratiei Nationale
atenuare a lucrdrilor de acumulare existente | “Apele Romane”), precum si
(permanente/nepermanente) — prin decolmatare — este | conform prevederilor art.34 din Legea
neaplicabild la Hidroelectrica S.A. Apelor nr.107/1996 cu modificarile si
M35 — M35-R0O43 Punerea in sigurantd a barajelor, prizelor | completadrile ulterioare.

de apa (de ex. Mdsuri de limitare a infiltratiilor) — nu este
cazul la Hidroelectrica S.A.

Transport 1.Evaluarea nationald a capacitatii podurilor de tranzitare a | 1.Evaluarea nationala a capacitatii podurilor de
viiturilor. Elementele geometrice proiectate pentru un pod | tranzitare a viiturilor, Tn functie de elementele
pot fi diferite Tn teren datoritd prezentei obstacolelor Tn | geometrice proiectate si situatia din teren

albie, debuseu insuficient datorat depunerii de aluviuni, | 4. Proiectarea si constructia podurilor de descdrcare
imposibilitatea accesului pentru intretinerea podului 5. Program national pentru lucrari de
4. Pod amplasat in zone inundabile, la o0 oarecare distantd | amenajare/consolidare a albiei, dirijare a apei, aparari
de ape curgdtoare, care permite curgerea apelor de | de maluri, apdrdri ale infrastructurii, praguri de fund n
inundatie din aceste zone ( definitie conform STAS 5626-92) | zona podurilor

5. Intrucat institutia dumneavoastrd joacd rolul principal in punerea in aplicare a méasurilor propuse, care alte in-
stitutii ar putea sprijini pentru implementare? Va rog sa justificati.

Sector cu rol principal Institutii cu rol de sprijin
Agricultura ANIF nu joacd rol principal
Paduri M.M.A.P., institutie publica centrald care coordoneaza activitatea Garzilor forestiere si ca autoritate

contractanta a P.N.R.R..

R.N.P.—Romsilva in calitate de administrator al padurilor proprietate publicd a statului si de autoritate
care implementeaza proiecte de perdele forestiere si ameliorarea terenurilor degradate

ANAR, Administratia Nationald de Meteorologie

Pentru masura 1, toti detinatorii de fond funciar care printr-o utilizare, in timp, necorespunzatoare a
ajuns sd fie impropriu altor folosinte si poate fi readus in circuitul economic numai prin lucrari de
fmpadurire.

Pentru mdsura 3, toate institutile publice si subordonatele acestora care au in
proprietate/adminstarere/folosinta fond funciar in bazinele hidrografice torentiale.

Transport MDLPA.MMAP, ANAR, INHGA, MAI

Toate institutiile implicate in emiterea de avize si acorduri necesare executiei lucrarilor.
Cercetare ANAR, Garzile Forestiere , RNP — Romsilva, MADR;

Organizatii de cercetare;

Mediul privat.
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Sector cu rol principal Institutii cu rol de sprijin
Economie Ministerul Finantelor: Asigurarea finantarii lucrarilor de punere in siguranta si ecologizare a iazurilor
de decantare a sterilului provenit din industria extractiva
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR - Agentia Nationald pentru Protectia Mediului,
Administratia Nationala ”Apele Romane”, Garda Nationald de Mediu: Actiuni de control, evaluare si
indrumare Tn domeniul sigurantei iazurilor de decantare
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta: Actiuni de
monitorizare a sigurantei iazurilor de decantare
Energie Masura 3 — 9 obiective hidroenergetice, cuprinse in anexa la OUG 175/2022, care ar urma sa se
finalizeze prin PNRR
Lista barajelor care necesitd finalizare si sunt in diferite faze de executie din portofoliul Hidroelectrica
S.A.:
1. Baraj Bumbesti din cadrul obiectivului AHE Livezeni-Bumbesti. Singurul obiect nefinalizat este
scara de pesti. Nu are rol in protectia Impotriva inundatiilor.
2. Baraj Siriu din cadrul obiectivului AHE Siriu-Surduc. Este finalizat in proportie de 60%. Nu are rol
impotriva inundatiilor.
3. Baraj Rastolita din cadrul obiectivului AHE Rastolita. Este finalizat in proportie de 60% (pentru
atingere cota finald de 760 mdM). Are rol de atenuare viituri pe raul Rastolita. Va fi finalizat de
Hidroelectrica S.A.
4. Treapta Caineni din cadrul obiectivului AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig. Este
finalizat Tn proportie de 60%. Nu are rol impotriva inundatiilor.
5. Treapta Lotrioara din cadrul obiectivului AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig. In faza
de proiectare. Nu are rol impotriva inundatiilor. Va fi investitie Hidroelectrica S.A. cu finantare PNRR.
6. Baraj Cornereva din cadrul obiectivului AHE Cerna-Belareca. Este finalizat in proportie de 80%. Nu
are rol impotriva inundatiilor. Va fi investitie Hidroelectrica S.A. cu finantare PNRR.
7. Baraj Pascani din cadrul obiectivului AHE Pascani. Este finalizat in proportie de 70%. Are rol de
atenuare viituri pe raul Siret. Obiectivul va fi finalizat de Hidroelectrica S.A. cu finantare PNRR.
8. Baraj Véja din cadrul obiectivului Complex hidrotehnic si energetic Cerna Motru Tismana Etapa a-
Il-a. Are rol de atenuare viituri. Va fi finalizat de Hidroelectrica S.A. cu finantare PNRR.
9. Centrala baraj Islaz. in faza de proiect. Are rol de atenuare viituri. Va fi investitie Hidroelectrica S.A.
cu finantare PNRR.
Referitor la AHE a raului Olt pe sectorul Fagaras-Hoghiz, au existat tentative de a transfera lacul de
acumulare la ANAR, avand in vedere ca acesta ar fi avut rol de protectie impotriva inundatiilor si
preluarea viiturilor. Tentativele au esuat, momentan se fac demersuri pentru renuntarea la acest
obiectiv de investitii.
Institutiile care ar putea oferi sprijin pentru punerea in aplicare a acestei masuri sunt Guvernul
Romaniei si Parlamentul Roméniei.
Madsura 4. Elaborarea pentru barajele existente a unor regulamente de exploatare actualizate — nu
este Tn competenta Ministerului Energiei
Institutiile care ar putea oferi sprijin pentru punerea in aplicare a masurii de elaborare a unor
regulamente de exploatare actualizate ar fi urmatoarele :
Avand in vedere ca actualizarea acestor regulamente de exploatarea ar surveni ca urmare a unor
modificari efectuate in cadrul amenajarii hidroenergetice, pentru punerea in aplicare a PMRI, atunci
aceasta actualizare va trebui s respecte prevederile Ordinului MMAP nr.76/2006 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare si competentele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatare si
a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea
regulamentelor de exploatare bazinald si a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor,
lacurilor de acumulare si prizelor de alimentare cu apa. Actualizarea se va efectua conform art.6 din
Ordinul nr.76/2007 de catre unitati specializate si autorizate in studii, proiectare si consultantd pentru
constructii hidrotehnice, aceste institutii fiind cele care ar putea oferi sprijin pentru punerea in
aplicare a masurii, precum si de catre institutiile care au competenta de aprobare a acestor
regulamente de exploatare, acestea fiind ANAR sau Administratiile Bazinale de Apa dupa caz.

6. Intrucat institutia dumneavoastrd joacd un rol de sprijin in punerea fn implementarea unor masuri, va rugdm s
indicati tipul de sprijin pe care 1l puteti acorda institutiei/institutiilor cu rol de coordonare in implementare.

Sector cu rol de i
Tip suport
sprijin
Agricultura Furnizeaza date referitoare la volumele evacuate prin sistemele de desecare - drenaj
Paduri Supravegherea si avizarea tuturor lucrdrilor silvice care se executa intr-un bazin hidrografic torential.
Participarea la actiuni commune cu institutiile implicate
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Sector cu rol de
sprijin

Tip suport

RNP-ROMSILVA poate oferi sprijin institutiilor cu rol de coordonare n implementarea masurii 3, prin resursa
umana de care dispune, pentru promovarea, executia si punerea Tn functiune a proiectelor care vizeaza atat
lucrari de Tmpadurire, cat si lucrari de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale

Transport - sprijin privind finantarea din fonduri europene (nerambursabile sau Tmprumut), unde este cazul, conform
documentelor strategice aprobate (Programul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport
pentru perioada 2021-2030, Programul National de Redresare si Rezilienta — Componenta 4 Transport
Sustenabil, Programul Transport 2021-2027, Mecanismul pentru Interconectarea Europei);

- asistenta tehnica finantatd din fonduri europene privind expertiza externa

- promovarea si aprobarea actelor normative (daca este cazul)

- personalul specializat din CESTRIN/Directia tehnicd/Departament Drumuri si lucrari de artd efectueaza
inspectii tehnice vizuale la podurile din administrarea SC CNAIR SA; de asemenea poate furniza informatii n
GIS: harti tematice si analize spatiale

-Starea tehnicd a podurilor aflate Tn administrare

- Punerea la dispozitiei a documentatiilor pe care le detinem.

Cercetare -formularea de opinii si propuneri de elaborare a masurilor;

- de implementare a actiuniilor;

- participari in grupurile de lucru constituite in acest sens.

Economie Consultanta in vederea actualizarii normativelor de proiectare a iazurilor de decantare a sterilului provenit din
industria extractiva.
Energie Masura 1: Hidroelectrica S.A. contracteaza INHGA pentru furnizarea prognozelor hidrologice.

Masura 2: nu este Tn competenta Ministerului Energiei. Sprijinul pe care il putem oferi institutiilor cu rol de
coordonare in implementarea acestei masuri este transmiterea acestor restrictii in aval de acumulari care sunt
inscrise in regulamentele de exploatare aprobate de ANAR/ABA.

Masura 5: Ministerul Energiei calitatea de avizator. Sprijinul pe care il putem oferi institutiilor cu rol de
coordonare in implementarea acestei masuri este de a transmite propunerea de modificare/completare
legislativa.

Madsura 6. Adaptarea normativelor de proiectare pentru a permite reconsiderarea clasei de importanta a
constructiilor hidrotehnice tinand cont de efectele schimbarilor climatice si de regimul folosintelor. Nu este
cazul.

7. Care sunt principalele provocari in implementarea masurilor identificate? Va rugdm sa clasificati provocarile in
majore / medii si scazute.

Provocari / Scor Mare Mediu Scazut Nu este cazul
Surse de finatare 10 2 1 3
Prevederi legislative 4 10 2
Coordonare Inter-institutionala 7 4 2 1
Alte resurse necesare (achizitie teren, studii de 7 6 2
cercetare etc.)

Daca este cazul, va rugam sa indicati alte provocari potentiale si sa le evaluati.

Va rugam sa indicati aspectele legislative, dacd acestea sunt o provocare.

Sector Alte provocdri Aspecte legislative
Cercetare -Dezvoltarea si utilizarea HUB innovative si parcurilor | -identificarea si monitorizarea parametrilor hidrologici
de specializare inteligenta; (nivel/debit)in contextul schimbarilor climatice
- Dezvoltarea si implementarea solutiilor inovative, cu | (tendintele de evolutie si arealele);
sprijinul autoritatilor publice si private -identificarea zonelor vulnerabile la inundatii de pe

teritoriul Romaniei;
-reconectarea zonelor umede la albiile raurilor (realizarea
unui inventar documentat al zonelor potentiale).

8. Existd vreo alta masurad legata de obiectivele de management al riscului la inundatii, pe care institutia dvs. ar putea sa o
implementeze/ o va implementa in urmatorii 6 ani si ar trebui mentionata in PMRI2?
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Da Nu
2 13

Dacad rdaspunsul este da, va rugam sa mentionati si sa justificati masurile propuse

Sector Masuri
Paduri - Impé&durirea terenurilor cu grad mare de eroziune
- Plantarea arborilor pentru fixarea malurilor
- Verificarea atenta a parchetelor de exploatare de pe langa cursurile de apd Tn vederea curatirii acestora
corespunzator dupa terminarea procesului de exploatare
- Afforestation of land with a high degree of erosion
- Planting trees for fixing the banks
-Careful verification of the operating parquet near the water courses in order to properly clean them after the end
of the exploitation process

Cercetare Lansarea de programe sectoriale la nivelul Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii care sd:
- puna in valoare rezultatele proiectelor CDI din domeniul “specializarii inteligente”, energie, mediu si schimbdri
climatice;

- permita initierea unui lant valoric prin care se integreaza rezultatele proiectelor CDI in productia de noi materiale
si tehnologii pentru realizarea de solutii inovative care sa contribuie la reducerea riscurilor la inundatii si
optimizarea costurilor tipurilor de interventii existente;

- creeze proiecte trans-sectoriale inovative prin care sunt implementate masuri integratoare. De exemple: sisteme
de monitorizare care sa utilizeze tehnologii informationale si de comunicatii de tip drona, comunicatii satelit,
senzori High Tech cu asigurarea securitatii cibernetice a retelelor construite si utilizate la nivelul solului, utilizarea
de materiale, “ smart”obsinute in proiectele din domeniul eco-nano tehnologiilor;

-permita initierea si derularea de proiecte care sa urmareasca dotarea si training asociat pentru AN Apele Romane
cu utilaje si echipamente de masurare si supraveghere a infrastructurii de gospoddrire a apelor precum si
imbunatatirea capacitatii de interventii si actiuni preventive de asigurare a capacitatilor existente la nivel national;
- Lansarea unor apeluri de proiecte in cadrul PNCDI 2022 — 2027 dedicate exclusiv activitdtilor de cercetare
aplicativa si dezvoltare experimentald in parteneriat intre opeorii economici si organizatii de cercetare cu buget
dedicat, avind drept obiectiv demonstrarea functionalitdtii materialelor, metodologiilor si tehnologiilor inovative
in conditii reale de functionare (TRL7) si drept indicatori de rezultat brevetarea rezultate inovative la nivel
european.

-Utilizare Hub si Supersite Delta Dundrii ca centru pentru C&I/educatie pentru o viitoare generatie de profesionisti
si pentru dezvoltarea capabilitdti suplimentare in tarile lor, Tn functie de nevoile viitoare identificate, din cadrul
proiectului DANUBIUS-RI de dezvoltare infrastructura de cercetare paneuropeana distribuita de relevanta globald
— ESFRI.

9. Are institutia dumneavoastrad strategii/planuri de dezvoltare pe termen mediu/lung care includ si masuri de
protectie a mediului (legate de adaptarea la schimbarile climatice si de managementul riscului la inundatii)?

Da Nu Tn faza de elaborare/aprobare
6 7 2

Daca Da, va rugam sa detaliati.

Sector Strategii/Planuri
Agriculturd Tn curs de elaborare
1.Implementarea utilizarii masurilor verziin amenajarile de Tmbunatatiri funciare
2.Reducerea consumului de energie
3.Utilizarea tehnologiilor si materialelor prietenoase cu mediul

Paduri - Amenajamentele silvice, impadurirea terenurilor degradate, P.N.N.R.

Energie Strategia Energeticd a Romaniei ( aprobatd prin HG) si Planul National Integrat Tn domeniul energiei si
schimbarilor climatice — niciunul dintre acestea nu au elemente specific privind gestionarea riscului la inundatii

Transport - Programul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2021-2030

- Programul National de Redresare si Rezilientd — Componenta 4 Transport Sustenabil

- Programul Transport 2021-2027

Cercetare Strategia Nationala de Cercetare, Inovare si Specializare Inteligentd 2022-2027, aprobata prin HG. nr. 933/2022
care cuprinde masuri pentru protectia mediului relativ la adaptarea la schimbarile climatice.
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Sector Strategii/Planuri

In ceea ce priveste managementul riscului la inundatii, in strategie nu se regasesc prevederi care sa se refere
strict la acest domeniu, insa se pot aplica prevederi pentru acest domeniu din obiectivele generale 1 si 2
stipulate in strategie, cum ar fi spre exemplu:

Obiectiv General.1. Dezvoltarea sistemului de cercetare, dezvoltare si inovare

Obiectiv Strategic.1.5. Conectarea activitatilor de cercetare si inovare cu provocdrile societale - Agenda
Strategica de Cercetare

Actiuni

Al. Conectarea activitatilor de cercetare si inovare cu provocarile societale majore (schimbari
climaticeschimbari tehnologice etc) se va realiza, Tn principal, prin urmdtoarele mdsuri: B Sustinerea prin
finantare a proiectelor care vizeaza provocarile societale (baza pentru apeluri deschise de proiecte si reper al
participarii in initiative internationale). B Sustinerea de solutii la probleme clar identificate, cu responsabilizarea
si co-finantarea diverselor institutii publice si/sau private prin lansarea de apeluri dedicate.

Domeniul: Clima, energie si mobilitate

Obiectiv General 2. Sustinerea ecosistemelor de inovare asociate specializarilor inteligente

Obiectiv Strategic 2.2 Sustinerea specializarii inteligente la nivel de regiuni.

Domeniile de specializare inteligenta la nivel national

2. Economie digitald si tehnologii spatiale

2.2 Retelele viitorului, comunicatii, internetul lucrurilor

2.3 Tehnologii pentru economia spatiald

5.2 Materiale compozite inteligente

5.4 Materiale pentru aplicatii electronice, electrice, fotonice, magnetice si in senzoristica

6. Mediu si eco-tehnologii

6.1 Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea si depoluarea mediului Include tehnologiile de monitorizare a
mediului (inclusiv prin retele de senzori si date satelitare), precum si cele menite sa imbundtdteascd calitatea
apelor, solului

6.2 Tehnologii pentru economia circulard Include tehnologiile pentru gestionarea deseurilor (precum cele
pentru colectarea si selectarea optimizata, filtrarea apei

P5. Dezvoltarea capacitatii administrative la nivel regional, a actorilor implicati in elaborarea, implementarea,
monitorizarea, evaluarea si revizuirea RIS3 Nord-Est si dezvoltarea competentelor la nivelul entitdtilor implicate
in procesul de descoperire antreprenoriald. Domeniile si nisele cu potential de specializare inteligenta
identificate prin procesul de descoperire antreprenoriala sunt:

Mediu - Nisele identificate sunt: Apa (solutii inovative), Aer (solutii inovative) si Economie circulard.

P2: Cresterea capacitdtii companiilor de a inova si exploata potentialul regional pentru digitalizare, prin
dezvoltarea capacitatii ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea, maturizarea si
internationalizarea start-up / spin-off in domenii de specializare inteligentd, sprijinirea dezvoltarii tehnologice si
durabile a companiilor inovative (investitii inovative pentru noi tehnologii, transformare digitala si solutii de
economie circulard), dezvoltarea unor solutii smart pentru dezvoltarea comunitatilor locale.

Economie Strategia Romaniei pentru Resurse Minerale Neenergetice, orizont 2035;

Viziunea Strategiei Romaniei pentru Resurse Minerale Neenergetice — orizont 2035 este: ,,Romania
2035 —tara cu industrie minierd responsabila si transparentd, pol de dezvoltare durabila in economia
europeand pentru bunastarea cetatenilor”: Actuala strategie stabileste directiile generale de
dezvoltare, obiectivele, propunerile de masuri, standardele internationale pentru minerit durabil si
modul in care activitatile desfasurate in domeniul resurselor minerale neenergetice pot contribui la
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabild si de protectie a mediului.

10. Pentru masurile cu prioritate ridicata care vor fi identificate la nivel national, va fi elaboratd o fisa de proiect care
va deveni anexa la PMRI2 pentru a facilita punerea in aplicare a acestora.

a) Ce masuri considerati a fi o prioritate pentru sectorul dumneavoastra? Va rugam sa indicati.

Sector Prioritate
1. Implementarea energiei verzi
2.  Reducerea consumului de energie electrica

Agriculturd

1. Tmpé&durirea terenurilor degradate si a suprafetelor din fondul forestier national afectate de calamitati in
termen cat mai scurt.

Paduri 2. Proiecte de impadurire care contribuie la reducerea riscului de inundatii la nivel regional (in zonele
identificate ca masura generica in cadrul PMRI2 )
3. Mdsura3
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Sector Prioritate

1. Adaptarea standardelor de proiectare si a procedurilor de planificare pentru infrastructura de transport,

pentru a acoperi mai bine riscurile la inundatii si pentru a preveni deteriorarea viitoare a infrastructurii de
Transport catre inundatii.

2. Marirea capacitatii de tranzitare prin redimensionarea podurilor.

3. Mentiunea, pe baza unei clasificari, a gradului de risc la inundatii pe sau, cu mdsurile tehnice adecvate
pentru reducerea riscului de exemplu reabilitarea unui pod, amenajare si protectie maluri, pozitia
balastierelor din albie. Interzicerea excavatiilor Tn albiile rdurilor

4. Plan general Tnocmit cu ANRM (Agentia Nationald pentru Resurse Minerale) privind conditiile de eliberare
a licentelor de exploatare a balastului din albia rdurilor

5. Interzicerea defrisarilor care ar pune in pericol stabilitatea malurilor (ROMSILVA)

6. Executia corectiilor de albie sa fie realizata de ANAR

Urmarirea transferului rezultatelor CDI din proiectele finantate prin competitiile organizate de MCID, din

bugetul national si din fondurile externe, prin utilizarea acestora pentru proiectele prevazute de masurile

Cercetare nationale pe inundatii.

b. Doriti sa fiti consultat in procesul de elaborare a fisei de proiect? Va rugam sd rdspundeti cu da sau nu Daca
da, va rugam sa comunicati reprezentantului institutiei dumneavoastra din cadrul Grupului de lucru RO
FLOODS pentru SECTORUL AGRICULTURA interesul si datele de contact.

Sector Da Nu Persoand nominalizata
Energie 2
Agriculturd 2, mas.3 Da: MADR, ANIF
Paduri 2 Da: MMAP, RNP-ROMSILVA
Transport 2 2 Da: MTI, CNAIR-DRDP Bragov
Cercetare 1 Da: MCID
Economie 1 Da: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si  Turismului, Serviciu
Exploatare, inchideri Mine si Ecologizare

11. Sunteti informat depre faptul cd PMRI2 si Programul sau de masuri, inclusiv cele nationale, vor deveni obligatorii
odata ce vor fi aprobate de Guvernul Romaniei?

Da Nu
12 2

De asemenea, va rugam sa retineti cda Romania are obligatii legate de monitorizarea periodicad si raportarea
progreselor inregistrate in implementarea Programului de mdasuri.

12. Credeti ca este important:

a. Safitiinformat si consultat cu privire la progresele inregistrate in ceea ce priveste lista de masuri
nationale?

Da Nu
15 1

b. Sa aveti contact permanent cu autoritatile de management al riscului la inundatii?

Da Nu
13 3

c. Safiti implicat active Tn dezvoltarea masurilor nationale?
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Da Nu
14 2

13. Orice alta recomandare care ar trebui luata in considerare pentru dezvoltarea masurilor nationale pentru sec-
torul dumneavoastra?

Sector Recomanadare
Paduri Monitorizarea respectarii aplicarii masurilor legale, proiectelor si planurilor in zonele de interes ale PMRI.
Transport 1. Existenta unui program general de Tntretinere si curatare a albiei raurilor ce prezintd risc ridicat de in-

undatii/viituri(sectoare)

2. Program National de curdtre/dragare a sedimentelor depuse Tn zona lacurilor de acumulare (acumulari
formate n spatele barajelor)

3. Program National de clasificare a zonelor cu potential navigabil afferent marilor rduri (Prut, Siret, Arges, Olt,
Mures etc.)

14. Specific pentru sectorul economie: Avand in vedere cedarile/instabilitatile depozitelor industriale/iazuri de
decantare, chiar si cu caracter local, care pot produce obturarea cursurilor de apa /inundarea zonelor
invecinate, care sunt masurile pentru asigurarea stabilitatii si sigurantei acestora ?

Raspuns: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului deruleaza un program anual de inchidere,
ecologizare si monitorizare postinchidere a obiectivelor miniere aprobate la inchidere prin hotdrari de guvern,
program in cadrul caruia se realizeaza lucrari de punere in siguranta si ecologizare a iazurilor de decantare
aferente perimetrelor miniere.

15. Specific pentru sectorul energie: : Avand in vedere cedarile/instabilitatile dezpozitelor de zgurd si cenusa, chiar
si cu caracter local, care pot produce obturarea cursurilor de apd/ inundarea zonelor invecinate, care sunt
masurile pentru asicurarea stabilitatii si sigurantei acestora?

Raspuns: Consideram necesar ca structurile de control/monitorizare cu atributii privind protectia mediului sa aiba
o0 mai mare implicare la nivelul operatorilor economici. De asemenea, consideram ca este necesar ca autoritatile
cu responsabilitati Tn domeniul protectiei mediului sa monitorizeze implementarea masurilor dispuse , de
remediere/corectare, cu mai mare implicare.

Notd sector transport aerian: Pentru infrastructura de transport aerian nu existd o mdsura cu prioritate ridicatd privind

obiectivele de management al riscului la inundatii care ar trebui implementata imediat sau mentionata in PMRI2.
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Anexa 15. Principalele provocari de implementare a masurilor
verzi in Romania si ipotezele implicite de proiectare recomandate
in etapa de evaluare a strategiilor la nivel de A.P.S.F.R., in vederea
evitarii / atenuarii efectelor adverse asupra mediului

La nivelul Romaniei exista anumite provocari / dificultati tehnice legate de viabilitatea masurilor verzi menite sa restaureze
sau sa mentina functionalitatea cursurilor de apd. Este de precizat cd doar alternativele viabile fac subiectul evaluarii AMC
si ACB. Aceste situatii tehnice problematice se refera la:

e Adancirea patului albiei (coborarea talvegului) cursurilor de apa drept raspuns la impactul antropic manifestat in
timp, care depdseste o anumita limita (prag), fapt pentru care reconectarea luncilor nu mai poate reprezenta o
masura tehnicd viabild.

e Nivelul de protectie la inundatii poate fi atins pe baza managementului bazinului hidrografic din amonte si prin
masuri de tipul Tmpaduririlor. Asemenea masuri vor avea doar un efect limitat asupra reducerii debitelor maxime
n timpul viiturilor si vor oferi in situatii rare un grad de protectie adecvat in cazul probabilitdtii de depdsire a
debitelor maxime de 1%.

Totodata, in Romania exista provocari de naturd institutionald si legislativa pentru implementarea proiectelor bazate pe
masuri verzi; aceasta dificultate este luatd Tn considerare prin scorul acordat criteriului de implementabilitate a
alternativelor, in cadrul AMC. Aceste provocari includ:

e Suportul institutional si legislativ pentru implementarea acestor masuri de cdtre alte autoritati si in afara
patrimoniului gestionat de A.B.A.-uri.

e Problema generata de procesul achizitionarii terenurilor —care nu ar trebui sd opreascd / sa incetineasca progresul
implementarii unor masuri corecte / necesare (proprietatea terenurilor nu ar trebui sa reprezinte un obstacol,
analiza este necesar a fi realizata strict din punctul de vedere al gestionarii riscului la inundatii).

Ipoteze implicite de proiectare in vederea evitdrii / atenudrii efectelor adverse asupra mediului

O analiza mai detaliatd va fi efectuata in cadrul Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Procedurilor de Mediu si
deciziilor de aprobare si autorizare asociate.

Ipoteza implicita considerata Tn etapa de evaluare a strategiei si a optiunilor este ca, toate masurile structurale vor deveni
ma&suri mai verzi sau masuri gri-verzi. in etapa Studiului de Fezabilitate, aceste m&suri mai verzi vor fi detaliate. Acest lucru
include integrarea unor masuri de evitare, atenuare sau compensare a impactului, specificate in orice Evaluare a Impactului
asupra Mediului, Evaluare Adecvata sau procedura SEICA.

Abordarile verzi in managementul riscului la inundatii reprezinta asocieri / combinatii ale uneia sau mai multor tehnici. De
exemplu, o asezare urbang, situatd intr-o zona de campie, poate prezenta o combinatie de masuri verzi, gri-verzi si masuri
gri. Acestea sunt specifice anumitor zone, ceea ce inseamna ca o solutie nu poate fi adecvata / potrivita tuturor in toate
situatiile (a se vedea figura 1).
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Figura 1. Reprezentare schematicd a potentialelor aborddri verzi, gri-verzi, gri

Aceasta sectiune prezinta exemple ale unora dintre provocarile si solutiile disponibile in Romaénia pentru a “inverzi”
masurile gri, cu alte cuvinte pentru a transforma masurile gri in masuri mai verzi. Sunt descrise ipotezele / abordarile
implicite de proiectare pentru masurile selectate. Aceste ipoteze implicite de proiectare sunt necesare pentru a ne asigura
ca abordarea cea mai verde a acestor masuri este luatd in considerare de la bun inceput.

Masuri de tipul acumularilor nepermanente frontale si laterale

Un model tip de acumuldri nepermanente este redat in figura 2 . Pantele in lungul albiei majore dicteaza, in general,
indltimea (cota) digurilor de contur sau dispunerea acumularilor in cascadd. Tn cazul albiilor puternic incizate / erodate,
ambele tipuri de acumulari ar necesita excavatii in albia majord pentru a crea suficienta capacitate. La acestea se adauga
canale de drenaj pentru evacuarea apei dupé trecerea viiturii, dar si pentru drenarea apelor din precipitatii. in unele situatii
este necesard pomparea apei pentru evacuare. Acumuldrile laterale pot fi amenajate ca simple zone de retentie, fara diguri
de contur (unde configuratia terenului permite acest lucru) sau ca poldere unde retentia se face intre diguri de contur. Tn
acest din urma caz, cel mai probabil este necesard dimensionarea cotei digurilor peste nivelul maxim in regim natural.
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Figura 2. Schematizare acumuldri nepermanente frontale si laterale

Acumularile frontale au potentialul de a introduce / exercita presiuni suplimentare asupra conectivitatii longitudinale a
cursului de apa. Aceste presiuni pot fi limitate printr-o proiectare adaptata. Acumularile laterale ar trebui sa vizeze
intotdeauna cresterea conectivitatii laterale, inclusiv cele care au nevoie de lucrari hidrotehnice pentru admisie / evacuare.

Incs din faza Studiului de Fezabilitate, Tnaintea proiectdrii, performanta acumulirii laterale trebuie testatd la diverse
scenarii de viituri.

Pentru a fi considerate masuri verzi, acumularile nepermanente frontale sau laterale ar trebui sa indeplineasca
urmatoarele cerinte.

1. Acumularile frontale nu trebuie sa altereze regimul natural al cursului de apa la debite zilnice (intre viituri),
respectiv sa nu limiteze conectivitatea longitudinala. Acest lucru se obtine printr-o proiectare adaptata a
golirilor de fund, si anume:

a) saaiba o panta longitudinala cat mai apropiata de panta talvegului;
b) sa asigure curgerea libera la ape mici (intre viituri). Acest obiectiv se poate atinge printr-o dimensionare
suficienta;
C) sapermita migratia pestilor.
2. Acumularile nepermanente ar trebui sa nu necesite mdsuri de atenuare sau compensare.

Nu orice masurd care necesitd masuri de atenuare sau de compensare poate fi considerati ca masura verde. Tn general,
proiectul poate fi considerat verde dacd masurile de atenuare sau de compensare pentru un impact care duce la
deteriorarea starii corpului de apa conform DCA, sunt incluse in descrierea proiectului (inbuilt design, de exemplu
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includerea unei masuri de remeandrare sau restaurare a raului in aval de zona (naturald) de stocare a inundatiei). In
contextul Directivelor Habitate si Pasari, mdsurile de atenuare si de compensare vor fi identificate in cadrul procesului de
evaluare adecvata, conform cerintelor.

Derivatii cu descarcarea debitelor in acelasi curs de apa, aval de zona de risc

Acest tip de derivatii sunt asemandtoare cu acumuldrile nepermanente prin felul in care are loc admisia si evacuarea
debitelor, cu diferenta ca debitele sunt tranzitate in aval de zona de risc in loc sa fie retinute, in scopul reducerii debitului
si nivelurilor pe cursul principal in zona de risc. Se aplica aceleasi principii ca pentru acumularile nepermanente.

Regularizarea cursurilor de apa n scopul cresterii capacitatii de transport, cresterea capacitatii podurilor, protectii de
maluri

na

Multe masuri pot fi “inverzite” printr-o proiectare adaptatd. Chiar daca limiteaza in continuare conectivitatea laterala ori
longitudinala, la scard locald efectele negative sunt suficient atenuate. Solutia albiei etajate (figura 3) este un astfel de
exemplu, care pastreaza albia minora nealteratd, apele mari fiind tranzitate de ”etajul” superior. Procesele fluviatile
(hidromorfologice) si habitatele la scard locald nu vor fi afectate.

. & Two stage channel —

Dry weather channel

DA AIPEAL GROLD LB VR

Figura 3. Schematizare albie etajatd, in diverse regimuri de curgere
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Anexa 16. Centralizator de masuri ale alternativelor preferate identificate la nivelul A.B.A.
Siret

Nr. AP.S.F.R./Sub- - _— G.racllu-l de Autoritatea Sursa de
. Cod mésura Nume masura prioritizare . .
crt. bazin N responsabild finantare
al mdsurii
1 Sub-bazin M33 Masuri prevazute in cadrul proiectului POIM "Managementul riscului la inundatiiin | critic ABA Siret / ANAR | PNRR
bazinul raului Suceava"
2 Sub-bazin M31-RO10 Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafatd impddurita in bazinele ridicat ABA Siret Buget Romsilva
superioare ale cursurilor de apa (nu numai APSFR) —
Steoreticdmax.pp.impadarurire=170621.ha (35 de ani),
Sviabila.pp.impadurire=5119.ha (10 de ani)
3 Sub-bazin M31-RO10 Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafata impddurita in bazinele ridicat ABA Siret Buget Romsilva
superioare ale cursurilor de apa (nu numai APSFR) -
Steoreticamax.pp.impadarurire=15000ha (35 de ani), Sviabild.pp.impadurire=450ha
(10 de ani)
1 r. Siret - av. granita- | M31-RO17 Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile - | ridicat ABA Siret / ANAR | Buget national
am. loc. Movileni. Restaurare paleo-albie Garla Siretel
sect. indig. M31-RO17 Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile - | ridicat ABA Siret / ANAR | Buget national
Reconectarea luncii inundabile pe sectoarele de albie adancita (inset floodplain)
M32-R022 Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) - Acumulare laterald Bucecea ridicat ABA Siret / ANAR | Buget national
M32-RO26 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de | ridicat ANAR / ABA Siret | Buget national
acumulare in vederea cresterii capacitatii de atenuare- Optimizarea exploatdrii / HIDROELEC-
(exploatarea coordonata a acumularilor in cascada) - Ac Beresti TRICA
M32-R026 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de | ridicat ANAR / ABA Siret | Buget national
acumulare in vederea cresterii capacitatii de atenuare- Optimizarea exploatdrii / HIDROELEC-
(exploatarea coordonata a acumularilor in cascada) - Ac Cdlimanesti TRICA
M32-RO26 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de | ridicat ANAR / ABA Siret | Buget national
acumulare in vederea cresterii capacitatii de atenuare- Optimizarea exploatdrii
(exploatarea coordonata a acumularilor in cascada) - Ac Rdcaciuni
M32-R026 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de | ridicat ANAR / ABA Siret | Buget national
acumulare in vederea cresterii capacitdtii de atenuare- Optimizarea exploatarii / HIDROELEC-
(exploatarea coordonata a acumularilor in cascada) - Ac. Galbeni TRICA
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | ridicat ABA Siret / ANAR | Buget national
dig de protectie proprietati impotriva cresterii nivelului in Ac. Rogojesti (mal drept
Siret/Padureni)
M33-RO36 Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau indepartarea partiala / totala a ridicat ABA Siret / ABA Buget national
acestora - Demolare diguri mal stang la Bucecea: XlI-1_MS_66+300 57+338 — dig Prut
scurt, transversal
M33-R0O36 Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau indepartarea partiald / totala a ridicat ABA Siret / ANAR | Buget national
acestora - Retragerea digurilor aval de Pascani
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M33-RO36 Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau indepartarea partiala / totala a ridicat ABA Siret / ABA Buget national
acestora - demolare diguri mal stang la Bucecea: XII-01-MS-61+200-62+895-DL Prut
2 r. Siret - av. loc. Mo- | M32-R022 Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) - Polder nou Namoloasa —mal drept | ridicat ABA Siret Buget national
vileni. sect. indig. r. Siret, aval confluenta Ramnicul Sarat: Hmax= 6 m; $S=5.220 ha; V1%= 230 mil.m3
M32-RO22 Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) - Polder nou Maxineni —mal dreptr. | ridicat ABA Siret Buget national
Siret, aval confluenta Ramnicul Sarat: Hmax=5 m; S=6.950 ha; V1%= 195 mil.m3
M32-R022 Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) - Polder nou Vadeni—mal drept r. Si- | ridicat ABA Siret Buget national
ret, amonte confluentei cu fluviul Dundrea: Hmax= 6,7 m; S=2.700 ha; V1%= 138
mil.m3
M32-R026 Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de | ridicat ANAR / ABA Siret | Buget national
acumulare in vederea cresterii capacitatii de atenuare- Optimizarea exploatdrii / HIDROELEC-
(exploatarea coordonata a acumularilor in cascada) - Ac Movileni TRICA
M33-RO33 Lucrdri noi de indiguire (incluzand extinderea pe sectoare scurte a liniei de aparare ridicat ABA Siret Buget national
existente, diguri inelare Tn albia majora pentru aparare locala a localitatilor la risc
M33-R034 Suprainaltarea lucrdrilor de indiguire existente - pe Siret in Loc. Vadu Rosca, Tudor ridicat ABA Siret Buget national /
Vladimirescu, Traian, Sarbestii Vechi, Sendreni, Vadeni L=28,5km PNRR
M33-R0O35 Reabilitare (consolidare) diguri existente - sector Cdlieni — Ndnesti (malul drept al ridicat ABA Siret Buget national
Siretului intre Putna — Leica, respectiv Leica — Rm. Sarat), 44,5 km, (Hmed=1,0 m)
3 r. Molnita - av. loc. M24-RO9 Intretinerea albiilor cursurilor de apa - r. Molnita scazut ABA Prut-Barlad Buget national
Mihaileni (conform
protocol)
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - scdzut UAT Buget national
monitorizarea podului 29C, loc. Mihaileni.
4 r. Baranca - av. loc. M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ABA Siret / Buget national
Zamostea agrosilvice) - bazinul pr. Putred ROMSILVA
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Baraje permeabile in Pad. Baranca moderat ABA Siret / UAT Buget national
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Baraje permeabile pr. Putred moderat ABA Siret / Pri- Buget national
maria loca
M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ABA Siret / Buget national
5m elevatie) - Amenajarea bazinelor pr. Prisosul si Putred ROMSILVA
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret / ANAR | Buget national
Dig transversal (cca 200m lungime)
5 r. Hantesti - loc. M31-R0O13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA Buget Romsilva
Hantesti agrosilvice) - versantul dreapta al r. Hintesti in dreptul localitatii
M31-RO17 Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile - | moderat ABA Siret / Pri- Buget national
inlocuirea barajelor cu epiuri cu rol de remeandrare maria loca
M31-R0O19 Zone de retentie naturala a apei - Baraje permeabile din buseni in albia majorad pe r. | moderat ABA Siret / Pri- Buget national
Hintesti maria loca
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6 r. Suceava - av. loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele de | critic ABA Siret / UAT Buget national
Ulma. sect. indig. protectie diguri - completarea digurilor din loc Suceava cu perdele de protectie,
completari cu vegetari ale malurilor din loc. Milisauti, Prelipca, Liteni
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Amenajarea unor zone de retentie la exteriorul critic ABA Siret / ANAR | Buget national
digurilor de contur ale prizei Mihoveni Mal stang
7 Suceava M34-RO38 Elaborarea si/sau adaptarea reglementarilor existente cu privire la sistemele sus- critic ABA Siret / UAT Buget national
tenabile de drenaj (SuDS) - Realizarea unui Plan de Management al Apelor Pluviale
pentru Suceava
8 r. Remezeu - loc. M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor scdzut ROMSILVA/UAT Buget Romsilva
Vicovu de Jos "bariere" ale scurgerii de suprafata - amplasarea de vegetatie forestiera sau gar-
dulete din impletituri de nuiele pe terenurile agricole din zonele de versant
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri scazut ROMSILVA Buget Romsilva
din materiale vegetale) - bazinul superior al r. Remezeu si pe afluentii necadastrati:
pr. Slatina, pr. Rusului, pr. Ciresei, pr. Cacacea
9 r. Sucevita - av. M22-RO4 Analiza posibilitdtilor tehnice si economice de relocare a constructiilor aflate in moderat 1JSC Suceava / Buget national
confl. Rusca zone inundabile - r. Suceava, remodelarea sectorului, relocarea constructiilor am- UAT
plasate in spatiul dintre cele 2 brate
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - mentinerea si/sau completarea vegetatiilor
forestiere de pe curbele de nivel a terenurilor agricole de pe versanti
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - cursul superior al r.Sucevita si pe afluenti
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - amenajarea raului moderat ABA Siret Buget national
Sucevita si a afluentilor principali, pentru r. Sucevita in localitatea Sucevita
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - torentii identificati
10 | r.Bercheza - loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / UAT Buget national
Sucevita protectie diguri - completarea vegetatiei ripariene degradate
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - mentinerea si/sau completarea vegetatiilor
forestiere de pe curbele de nivel a terenurilor agricole de pe versanti
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - cursul superior al r. Bercheza
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat UAT Buget national
Verificarea si, dupa caz, marirea sectiunii podului de acces la proprietati
552942,698224
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M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - amenajarea raului moderat ABA Siret Buget national
Sucevita si a afluentilor principali pentru r. Bercheza in localitatea Sucevita
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - torentii identificati
11 | r.Solca - av. loc. M31-R0O12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / UAT Buget national
Solca protectie diguri - completarea vegetatiei ripariene degradate
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - in zona terenurilor agricole de pe versanti, de
vegetatie forestiera, garduri din impletituri de nuiele
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - bazinele superioare ale r. Solca si afluentilor: Ardeluta,
Saca, laslovat, Crevec, precum si pe afluentiii necadastrati
M33-R029 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - local, pentru loc. moderat ABA Siret Buget national
Gura Solcii, prin lucrari 2 stage chanel, pe o lungime L= cca 1000 m
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - torentii identificati
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Lucrari de regularizare r Solca si afluenti (Saca, Clit si Chiciura) pe sectorul Solca-Ar-
bore,
M35-R043 Punerea in siguranta abarajelor, prizelor de apa - baraj si decolmatare lac de moderat ABA Siret / ANAR | Buget national /
acumulare Solca PNRR
12 | r.Clit - loc. Clit M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor scdzut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
"bariere" ale scurgerii de suprafata - amplasarea de vegetatie forestiera sau gar-
dulete din impletituri de nuiele pe terenurile agricole din zonele de versant
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri scazut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
din materiale vegetale) - cursul superior al r.Solonet si pe afluenti
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - scdzut UAT Buget national
Verificarea si, daca este necesar, marirea sectiunii podului DJ209J (amonte conflu-
enta cur. Saca)
M33-RO30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea | scdzut ROMSILVA Buget national
starii/functionalitatii acestora
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in scdzut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
5m elevatie)
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M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor scazut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
"bariere" ale scurgerii de suprafata - amplasarea de vegetatie forestiera sau gar-
dulete din impletituri de nuiele pe terenurile agricole din zonele de versant
13 | r.laslovat - loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / UAT Buget national
laslovat protectie diguri - mentinerea vegetatiei ripariene, protectia vegetativa pe ambele
maluri in loc.laslovat, completarea cu perdele vegetale loc laslovat
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - amplasarea de vegetatie forestiera sau gar-
dulete din impletituri de nuiele pe terenurile agricole din zonele de versant
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - cursul superior al r.laslovat si pe afluentii necadastrati
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - in amonte de APSFR: mal drept coordonatele moderat ABA Siret / UAT Buget national
567548,697141
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - in amonte de APSFR: mal drept coordonatele moderat ABA Siret / UAT Buget national
568096, 696705
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - in amonte de APSFR: mal drept coordonatele moderat ABA Siret / UAT Buget national
568302,696479
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - in amonte de APSFR: mal stang, coordonate moderat ABA Siret / UAT Buget national
569043,696053
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Loc. Bodnareni; mal drept, coordonate moderat ABA Siret / UAT Buget national
570510,695487
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Loc. Bodnareni; mal drept, coordonate moderat ABA Siret / UAT Buget national
571533,695562
M32-RO25 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat UAT Buget national
Verificarea si, dupa caz, marirea sectiunii podului DC42A, podului DC42E si a celor 3
podete din loc. Bodnareni si loc. laslovat
14 | r.Horait - av. loc. M31-R0O13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ABA Siret / Buget national
Balcauti agrosilvice) - pe versant ROMSILVA
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Baraje verzi pe afluentii pr. Horait moderat ABA Siret / UAT Buget national
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Baraje permeabile intre Ac. Negostina si Balcauti moderat ABA Siret Buget national
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor -1 | moderat ABA Siret / Dru- Buget national
pod de pe E85 muri
15 | r.Solonet - av. loc. M31-R0O12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | scdzut ABA Siret / Buget national
Partestii de Sus protectie diguri - protectia vegetativa cu arbusti de salcieambele maluri in loc. ROMSILVA
Solonetu Nou, Cacica, Partestii de Jos, Humoreni, Parhauti ambele maluri
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor scazut ROMSILVA / Buget Romsilva
"bariere" ale scurgerii de suprafata - amplasarea de vegetatie forestiera sau gar- Primdria
dulete din impletituri de nuiele pe terenurile agricole din zonele de versant
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M31-RO18 Lucrari de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri scazut ABA Siret / Buget national
din materiale vegetale) - cursul superior al r. Solonet si pe afluenti ROMSILVA
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in scazut ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - loc.Solonet: torent Mesteceni, torent Ghervanca, torent Pasca; loc.
Parhauti: torent Deleni, torent Sarghesti, torent Valea Popii
16 | r.Hatnuta - av. M24-RO9 Intretinerea albiilor cursurilor de apa - r. Hatnuta scazut ABA Siret Buget national
confl. Bocancea M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - scdzut UAT Buget national
monitorizarea unor poduri in Darmanesti
M35-R041 Realizarea lucrarilor de mentenanta pentru exploatarea in siguranta a constructiilor | scdzut ABA Siret Buget national
hidrotehnice existente si a echipamentelor aferente - Lucrari de mentenantad la
echipamentele hidromecanice ale acumularii Serbauti

17 | r.Patrauteanca-av. | M24-R09 Intretinerea albiilor cursurilor de apa - r. Patrauteanca scazut ABA Siret Buget national

loc. Patrauti M35-R0O41 Realizarea lucrarilor de mentenanta pentru exploatarea in siguranta a constructiilor | scdzut alti detinatori Buget national
hidrotehnice existente si a echipamentelor aferente - Lucrari de mentenanta
necesare la Ac. Crujana

18 | r.Dragomirna - av. M24-R0O9 Intretinerea albiilor cursurilor de apa - r. Dragomirna scdzut ABA Siret Buget national
loc. Mitocu M35-R041 Realizarea lucrarilor de mentenanta pentru exploatarea in siguranta a constructiilor | scdzut Detinatorii acu- Buget national
Dragomirnei hidrotehnice existente si a echipamentelor aferente - Lucrdri de mentenanta mularii

necesare la acumuldrile existente
19 | r.Targul - loc. Fal- M23-RO5 Masuri de adaptare a consturctiilor existente si a lucrarilor de infrastructura aflate scazut ABA Siret / Bene- | Buget national
ticeni in zona inundabila - Dig potcoava pentru protectia Statiei de Epurare Solddnest ficiar
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor scdzut UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata (ddamburi /valuri de pdmant/constructii din
lemn de mici dimensiunisau din piatra, garduri vii / gardulete)

20 | r.Ruja-av. loc. M24-RO9 Intretinerea albiilor cursurilor de apa - r. Ruja scazut ABA Siret Buget national
Valea Seaca. sect. M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - scdzut UAT Buget national
indig. monitorizarea unor poduri

21 | r.Sohodol - av. loc. M24-RO9 Intretinerea albiilor cursurilor de apa - r. Sohodol scazut ABA Siret Buget national
Bosteni. sect. indig. | M32-RO25 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - scdzut UAT Buget national

monitorizarea unor poduri in Pascani

22 | r.Moldova - av.loc. | M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
Campulung protectie diguri - protectia vegetativa a malurilorin loc. Voronet, Fantana Mare,

Moldovenesc. sect. Praxia, Vadu Moldovei, Preutesti, Lunca Moldovei, Tupilati
indig. M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA Buget Romsilva
agrosilvice)
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - zonele de versant amenajate cu culturi
agricole sau pasuni, in localitati
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M31-RO18 Lucrari de barare permeabile permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
structuri din materiale vegetale) - pe afluenti UAT
M31-R0O19 Zone de retentie naturala a apei - pe malul drept al r. Moldova, aval loc Molid moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
UAT
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - pe malul drept al r. Moldova, aval loc Bucsoaia moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
UAT
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - pe malul drept al r. Moldova, aval loc. Capu Cam- | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
pului UAT
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - pe malul stang al r. Moldova, aval loc. Paltinoasa moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
UAT
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - pe malul stang al r. Moldova, aval loc. Baisesti moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
UAT
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - pe malul stang al r. Moldova, aval loc. Paltinoasa, | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
aval loc. Baia UAT
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - torentii Tatarcuta, Morosan, Sasului, Bogdaneasa, Boureni, Cetate,
Soimu, Brusturosu, Ciresu din Breaza de Sus, Colacu, Molid, G. Humorului, Voronet
M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Bucsoita, 2 km
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
Vama: dig din materiale locale cu pereu din piatra bruta, mal stang, L = 2,800 km UAT
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
Frasin: dig din materiale locale cu pereu din piatra bruta, mal drept, L = 2,800 km UAT
M33-R034 Suprainaltarea lucrdrilor de indiguire existente - pe sectorul Campulung moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national /
Moldovenesc-Gura Humorului, redimensionarea pentru Q1%, inclusiv a celor din UAT PNRR
administrarea UAT
M33-RO36 Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau indepéartarea partiald / totala a moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
acestora - relocarea la distanta de rau a digului Fabrica de Mucava la Molid UAT
M35-R041 Realizarea lucrarilor de mentenanta pentru exploatarea in siguranta a constructiilor | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
hidrotehnice existente si a echipamentelor aferente - lucrarile de aparare a
frontului de captare Pildesti
23 | Roman M34-RO38 Elaborarea si/sau adaptarea reglementarilor existente cu privire la sistemele sus- critic ABA Siret / UAT Buget national
tenabile de drenaj (SuDS) - Realizarea unui Plan de Management al Apelor Pluviale
pentru Roman
24 | Gura Humorului M34-R0O38 Elaborarea si/sau adaptarea reglementarilor existente cu privire la sistemele sus- critic ABA Siret / UAT Buget national
tenabile de drenaj (SuDS) - Realizarea unui Plan de Management al Apelor Pluviale
pentru Gura Humorului
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25 | r. Moldovita - av. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
loc. Moldovita protectie diguri - completarea vegetatiei ripariene degradate
M31-R0O13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
agrosilvice)
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
"bariere" ale scurgerii de suprafata - zonele de versant amenajate cu culturi
agricole sau pasuni, in localitati
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, | moderat UAT / ABA Siret Buget national
structuri din materiale vegetale) - pe afluenti
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat CJ SUCEAVA / Buget national
Verificarea si, dupa caz, marirea sectiunii a 3 poduri UAT
M33-RO30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - torentii Timotei, Loban, Darieni, Marginea Rapei, Houghia, Lupoaia,
Palamania, Baiseni, Trestia din Rasca, Demacusa, Moldovita, Vatra Moldovitei
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Valcanu, 4.5 km
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
loc. Argel: 2 diguri mal drept, L=1665 m si L=390 m, 2 diguri mal stang cu lungimile
=230 m si L=800 m, lucrari de stabilizare albie= 15 buc
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
Localitatea Rasca: 4 diguri mal drept cu lungimile L =280m, L=364 m, L=1285 m,
=920 m, 1 dig mal stag cu L=145m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
Localitatea Moldovita: 2 diguri mal stang cu lungimile L= 505 m, L =1685 m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
Localitatea Vatra Moldovitei: 5 diguri mal stang cu lungimile L=1290 m, L=920 m,
L=525m, L=490 m, L=875 m
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
Localitatea Frumosu: 5 diguri mal stang L= 1370 m, L=545 m, L=300 m, L=730 m, L=
965 m si 1 dig mal drept cu L= 105 m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
Localitatea Stramtura: 1 dig mal drept cu lungimea L = 1270 mPr.Frumosu
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
localitatea Frumosu: 2 diguri mal stang cu lungimile L =200m, L=300 m, 1 dig mal
drept cu L = 145 mPr Deia
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M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
localitatea Deia: 3 diguri mal stang cu lungimile L =125 m, L=345 m, L=180 m si 1
dig mal drept cu L=195m
26 | r.Suha - av. confl. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
Chicirca protectie diguri - completarea vegetatiei ripariene degradate
M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
agrosilvice)
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - vegetatie forestiera sau gardulete din impleti-
turi de nuiele pe pasuni sau pe terenurile agricole din zonele de versant
M31-RO15 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafata si / sau in adancime moderat ROMSILVA Buget Romsilva
(prin impadurire) — necesita terasare, bariere erozionale - in zonele de versanti
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, | moderat ABA SIRET / UAT Buget national
structuri din materiale vegetale) - pe cursul superior si pe afluenti
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat CJ Suceava / UAT | Buget national
Verificarea si, dupa caz, marirea sectiunii podului din localitatea Plutonita si a po-
detelor
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - si lucrari din moderat ABA SIRET Buget national
anrocamente si lemn, in loc. Doroteia, Slatioara, Vadu Negrilesei, Ostra, Plutonita
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - torentii Tulnic, Runc, Adanc, Secatura, Bote din Plutonita, Slatioara,
Negrileasa
27 | r.Humor - av. loc. M24-RO7 Elaborarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la managemen- moderat ABA Siret Buget national
Plesa tul riscului la inundatii
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Maghernita, 1 km
28 | r.Sarata M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme scazut ABA Siret Buget national
agrosilvice)
M33-R029 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - in zona podurilor scdzut ABA SIRET Buget national
din localitati
M41-RO44 Imbunatatirea sitemelor de monitorizare a modelelor de prognoza si a sistemelor scdzut Detinator baraj Buget national
de avertizare/alarmare (meteo si hidro) - in zona barajului Raucesti
29 | r.Neamt - av. loc. M22-RO4 Analiza posibilitatilor tehnice si economice de relocare a constructiilor aflate in moderat ROMSIA / UAT Buget Romsilva
Pipirig zone inundabil - zona Vantori Neamt si Targu Neamt, relocarea unor receptori
functie si de efectele din zona de atenuare din amonte
M31-R0O12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
protectie diguri - completarea vegetatiei ripariene degradate
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M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA Buget Romsilva
agrosilvice)
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - in zonele de versant amenajate cu culturi
agricole sau pasuniin loc. com. Pipirig, Vanatori Neamt, Timisesti, orasul Tg.Neamt.
M31-RO15 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafata si / sau in adancime moderat ROMSILVA UAT Buget Romsilva
(prin impadurire) — necesita terasare, bariere erozionale
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
structuri din materiale vegetale) - praguri din busteni pe afluentii r. Neamt UAT
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat CJ Neamt Buget national
Verificarea si dupa caz, marirea sectiunii podurilor: DN15B in loc Pipirig si DJ155B in
loc Timisesti
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - epiuri divergente moderat ABA Siret Buget national
fatad de albia minord pe sectorul dintre Pipirig (Leghin) si Vanatori Neamt
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - torentii Radu, Lazar, Crengeni, Gherasim, lurcu, Gramada, Pelin,
Bargaoanu, Gabor, Oprea din Boboiesti, Dolhestit, Leghin, Pitiligeni, Stanca
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
in com.Pipirig si Vandtori Neamt, astfel:In zona com. Pipirig-localitatea Pipirig,
Stanca, Leghin (L estimata =2500 m)
30 | r.Toplita - av. loc. M24-RO7 Elaborarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la managemen- moderat ABA Siret Buget national
Topolita tul riscului la inundatii
31 | r.Bistrita - av. loc. M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA Buget Romsilva
Lunca - am. lac Bi- agrosilvice)
caz M31-RO18 Lucrari de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
din materiale vegetale) - praguri din busteni pe afluenti, in partea superioara a cur- UAT
surilor
M32-RO24 Cresterea capacitatii descarcatorilor de ape mari in vederea cresterii capacitaii de moderat HIDROELECTRICA | Buget national
evacuare - Remedierea golirilor de fund de la baraj Izvoru Muntelui
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat CJ Neamt Buget national
Verificarea si dupa caz, marirea capacitatii podurilor de acces in localitati, 4 poduri
M33-RO30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - tr Bitca, Jgheab Batran, Runc, Tarata, Leonte, Crucii, Rau, Roseni, Ir-
ina, Balan, Popii din Lunca, Madei, Soci, Farcasa, Stejaru, Roseni, Bistricioara
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M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
Amenajare r.Bistrita si afluenti pe sectorul lacobeni-Sabasa, ob.6 Borca
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
Reducerea gradului de risc la inundatii pe raul Bistrita pe sectorul Borca-Poiana Tei-
ului” ( Soci, Galu, Dreptu, Sdvinesti, Poiana Fagului si Busmei)
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret Buget national
Reducerea gradului de risc la inundatii pe raul Bistrita pe sectorul Borca-Poiana Tei-
ului” (Obiectul Farcasa cu: Farcasa, Vadu Rau si Stejaru)
32 | r.Bistrita - av. loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
Piatra Neamt protectie diguri - completarea vegetatiei ripariene, protectii vegetative in Brasauti, UAT
Zanesti, av. lac Redresare, av. UHE Bacau ll, diguri la Bacau Sud
M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA Buget Romsilva
agrosilvice)
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - in zona terenurilor agricole de pe versanti, de
vegetatie forestiera sau garduri din impletituri de nuiele
M31-R0O15 Ameliorarea terenurilor afectate de eroziune de suprafatd si / sau in adancime moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
(prin impadurire) — necesita terasare, bariere erozionale - CES Bistrita
M31-RO17 Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
Restaurarea bratelor istorice ale r. Bistrita, aval de captarea acumularii Vanatori UAT
(Reconstructia)
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - pe afluenti
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - in aval de digul Rusi Ciutea moderat ABA Siret / UAT Buget national
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat C.J.NEAMT Buget national
Verificarea si, dupa caz, marirea sectiunii podurilor, DJ159C Frunzeni - Costisa C.J.BACAU
M32-RO28 Analiza eliminarii unor structuri de retentie (demolare baraje) - studiu privind opor- | moderat ABA Siret / HI- Buget national
tunitatea eliminarii pilelor fostului baraj de beton Racova (Hidroelectrica) si a DROELECTRICA /
pilelor aferente fostului pod rutier am. DN 15 la Racova CJ Bacdu
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) -loc.Bistrita: t.Dupd Deal, Piatra Neamt: t. Tineretului, t. Cornului,
Podoleni: t. Rapa Mare, loc Lespezi: Pr. Tulburea, Tr Beleu
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - Corectarea torentilor din bh cuprins intre pr Grefenis si pr Schitu 1,2
km, in bh Paraul Ungureanu 0,45 km, in bh Paraul Tiganului 0,45 km
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M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
digu local tip potcoava, la distanta de rau, realizat prin suprainaltarea malurilor cu UAT
materiale cu vegetatie sau inierbare, la Roznov: mal stang, L=500m
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
digu local tip potcoava, la distanta de rau, realizat prin suprainaltarea malurilor cu UAT
materiale cu vegetatie sau inierbare, la Chintici: mal stang, L=1200m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
digu local tip potcoava, la distanta de rau, realizat prin suprainaltarea malurilor cu UAT
materiale cu vegetatie sau inierbare, la Sovoaia: mal stang, L=800m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
digu local tip potcoava, la distanta de rau, realizat prin suprainaltarea malurilor cu UAT
materiale cu vegetatie sau inierbare, la Ruseni: mal stang, L=1000m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
digu local tip potcoava, la distanta de rau, realizat prin suprainaltarea malurilor cu UAT
materiale cu vegetatie sau inierbare, la Zanesti: mal stang, L=900m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
digu local tip potcoava, la distanta de rau, realizat prin suprainaltarea malurilor cu UAT
materiale cu vegetatie sau inierbare, la Manoaia: mal stang, L=800m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
digu local tip potcoava, la distanta de rau, realizat prin suprainaltarea malurilor cu UAT
materiale cu vegetatie sau inierbare, la Costisa: mal stang, L=250m
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
digu local tip potcoava, la distanta de rau, realizat prin suprainaltarea malurilor cu UAT
materiale cu vegetatie sau inierbare, la Buda: mal drept, L=1000m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
digu local tip potcoava, la distanta de rau, realizat prin suprainaltarea malurilor cu UAT
materiale cu vegetatie sau inierbare, la Racova: mal stang, L=600m
M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
protectie diguri - completarea vegetatiei ripariene, protectii vegetative in Brasauti, UAT
Zanesti, av. lac Redresare, av. UHE Bacau Il, diguri la Bacau Sud
33 | r.Sabasa - loc. M31-R0O12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | scdzut ROMSILVA / ABA | Buget national
Sabasa protectie diguri - lucrari de regularizare pe ambele maluri, L=6,290 km, loc. Sabasa Siret / UAT
- confl. r. Bistrita
M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme scazut ROMSILVA Buget Romsilva
agrosilvice)
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri scdzut ANAR-ABA Siret / | Buget national
din materiale vegetale) - praguri din busteni pe r. Sabasa si pe afluenti, in partea su- UAT
perioara a cursului
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M33-RO30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea scazut ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in scazut ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - torentii ce vor fi identificati
34 | r.Hangu - loc. M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri scazut ABA Siret Buget national
Hangu din materiale vegetale) - r. Hangu si pe afluentii Mitrofan, Sasu, Boboteni, Buhal-
nita, precum si pe r. Audia
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in scazut ABA Siret Buget national
5m elevatie) - com.Hangu, loc. Buhalnita- torent Varnita
35 | r. Damuc-av. confl. | M31-R013 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA / UAT | Buget national
Sugaul agrosilvice) / ABA Siret
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat ROMSILVA / UAT | Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - zonele de versant amenajate cu culturi / ABA Siret
agricole sau pasuni in localitati
M31-RO18 Lucrari de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ROMSILVA / UAT | Buget national
din materiale vegetale) - pe afluenti / ABA Siret
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat UAT Buget national
Verificarea si dupa caz, marirea sectiunii podurilor din loc. Huisurez 3 poduri si loc.
Damuc 4 poduri
M33-R029 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - lucrari de moderat ANAR-ABA Siret Buget national
recalibrare a albiei si lucrari de aparari de maluri din gabioane vegetate in zona loc.
Huisurez ( L estimata 1000 m), loc. Damuc (L estimata 1500 m)
M33-RO30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA / UAT | Buget national
starii/functionalitatii acestora / ABA Siret
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA / UAT | Buget national
5m elevatie) - Corectarea torentilor din bazin care vor fi identificati ulterior / ABA Siret
36 | r.Pangaraciori-loc. | M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
Pangaracior agrosilvice)
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - in bazinul superior al r Pangaracior si pe afluenti
M32-R022 Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) - Acumulare laterala pe r. Pangara- moderat ANAR / ABA Siret | Buget national
ciori, cu baraj din materiale locale
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat UAT Buget national
Verificarea si dupa caz, marirea capacitatii podurilor din loc Pangaracior, 6 poduri
ce traverseaza DC 143
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - torentii ce vor fi identificati
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37 | r.Cuejdiu - av. loc. M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA Buget Romsilva
Cuejdiu agrosilvice)
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
din materiale vegetale) - in bazinul superior al r. Cuejdiu si pe afluenti UAT
M32-R0O23 Suprainaltarea barajelor in vederea cresterii capacitatii de retentie / atenuare - moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
Adaptarea celor 7 baraje de retentie, Ltot=235m, prin decolmatare, conectivitate UAT Garcina
longitudinala, scari de pesti, suprainaltare, stabilizare frontala cu fascine
M32-RO25 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat UAT Buget national
Verificarea si dupa caz, marirea capacitatii podurilor din loc. Cuejdiu 2 poduri si din
loc. Garcina 4 poduri
M33-R029 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - indepartarea mate- | moderat ABA Siret Buget national
rialului aluvionar uscat (peste nivelul mediu al apei) si consolidarea vegetativa a
malurilor, pe o lungime estimata L = 500 m
M33-RO30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - in com.Garcina, loc.Garcina: t. Pestera (Ruptura), t. Oprisan
38 | r.Cracau - av. loc. M24-RO7 Elaborarea de studii pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la managemen- moderat ANAR / ABA Siret | Buget national
Magazia tul riscului la inundatii
39 | r.Almas-av. loc. Al- | M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme scazut ROMSILVA Buget Romsilva
mas agrosilvice) - versant despadurit.
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri scdzut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
din materiale vegetale) - in amonte de loc Almas
40 | r. Romani - av. loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ROMSILVA / Buget national
Romani protectie diguri - pe sectorul Prajesti- amonte acumulare Romani, L=5000m ANAR-ABA Siret /
UAT
M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA Buget Romsilva
agrosilvice)
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - redirectionarea curgerii la distanta de zona de moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
risc: zone de retentie temporara a apei (in amonte de APSFR, localitatea Prajesti, UAT
coordonatele 631336,597815,
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - redirectionarea curgerii la distanta de zona de moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
risc: zone de retentie temporara a apei (in amonte de APSFR, localitatea Prajesti, UAT
coordonatele 631780,595534
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - redirectionarea curgerii la distanta de zona de moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
risc: zone de retentie temporara a apei (in amonte de APSFR, localitatea Prajesti, UAT
coordonatele 631423, 592191
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M32-R0O25 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat CJ Neamt Buget national
Verificarea si dupa caz, marirea capacitatii podurilor din loc. Silistea 1 pod, loc.
Orbic 1 pod, loc. Buhusi 2 poduri
M33-RO30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - loc. Romani: torent Rapi 588973, 629378
41 | r.Valea Mare - loc. M31-R0O19 Zone de retentie naturala a apei - Acumulari nepermanente cu baraje de mici moderat ABA Siret / UAT Buget national
Faraoani dimensiuni, de mici dimensiuni (2-3m in medie), amonte de Faraoani, la cca 2km
de zona de risc
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Acumulari nepermanente cu baraje de mici moderat ABA Siret / UAT Buget national
dimensiuni pe V. Draga
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - in loc. Faraoani prin | moderat ABA Sire Buget national
etajarea albiei prin 2 stage channel, mal stang, intre albie si Str. Trei Cruci
42 | r.Racaciuni-av.loc. | M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Acumuldri nepermanente cu baraje de mici moderat ABA Siret / UAT Buget national
Fundu Racaciuni dimensiuni (2-3m in medie) amonte de Fundu Racaciuni
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Terasdri locale ale malurilor (2 stage channel) in moderat ABA Siret / UAT Buget national
Fundu Racaciuni
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Baraje de mici dimensiuni amonte de Ciucani, moderat ABA Siret / UAT Buget national
eventual din busteni
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Terasari locale ale malurilor (2 stage channel) in moderat ABA Siret Buget national
loc. Racdciuni, pe malul stdng si mal stdng-amonte pod
M32-R0O21 Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) - Ac. moderat ABA Siret Buget national
nepermanentd amonte de loc. Racaciuni pe Valea Racaciuni (Mocan), H=5m,
[=60m, Vestimat=120 mii mc.
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ABA Siret / Buget national
5m elevatie) -corectii pe unii tr: Teius Parava, Ciucani, Gheorghe Doja, Cornatel si ROMSILVA
alti torenti in aceeasi zona dar nu in bazinul pr. Racaciuni
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Zid de aparare/parapet pe partea dinspre rau a drumui pe sectorul aval, alocuri zid
cu aparare de mal
43 | r. Polocin - av. confl. | M31-RO17 Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile - | moderat ABA Siret Buget national
Perchiu (Huruesti) Remeandrarea cursului de apa rectificat prin epiuri
M31-RO18 Lucrari de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - Baraje permeabile pe sectorul pr. Polocin
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ABA Siret / Buget national
5m elevatie) - Imp&duriri si alte lucréri de amenajare bazine torentiale pe versantul ROMSILVA
vestic al DI. Cetatuii
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M33-R0O33

Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare -
Dig transversal mal stang in dreptul ultimului baraj aval pentru prevenirea curgerii
n zona construitd de albie majora (L 132m)

moderat

ABA Siret

Buget national

44

r. Trotus - av. confl.
Comiat

M31-R0O12

Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele de
protectie diguri - lucrdri impermeabile (ziduri fara barbacane) la Ghimes, Preluci-
Goioasa, Comanesti, Darmanesti

moderat

ABA Siret /
ROMSILVA

Buget national

M31-RO13

Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme
agrosilvice) - masuri in bazinul superior r. Trotus, respectiv aval conf raul Comiat-
aval conf raul Sant

moderat

ROMSILVA / UAT

Buget Romsilva

M31-RO14

Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor
"bariere" ale scurgerii de suprafata - vegetatie forestiera, garduri din impletituri de
nuiele, r. Trotus - av. conf. r. Sant - am. confr. Tazlau

moderat

UAT

Buget national

M31-RO18

Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri
din materiale vegetale) - bazinul superior, afl. r. Trotus (si cei necadastrati), pe sect.
av. conf r. Comiat - av. conf r. Sant, av. conf r Sant - am. conf. r. Tazlau

moderat

ABA Siret / UAT

Buget national

M32-R021

Realizarea de noi acumuldri permanente sau nepermanente (frontale) - acumulari
frontale nepermanente de mici dimensiuni, r. Trotus, pentru atenuarea unui volum
de viitura in varf de bazin de cca. 2 mil. mc.

moderat

ABA Siret / UAT

Buget national

M32-R021

Realizarea de noi acumuldri permanente sau nepermanente (frontale) - acumulari
frontale nepermanente de mici dimensiuni, r. Comiat, pentru atenuarea unui
volum de viitura in varf de bazin de cca. 2 mil. mc.

moderat

ABA Siret / UAT

Buget national

M32-R021

Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) - acumulari
frontale nepermanente de mici dimensiuni, r. Garbea, pentru atenuarea unui
volum de viitura in varf de bazin de cca. 2 mil. mc.

moderat

ABA Siret / UAT

Buget national

M32-R021

Realizarea de noi acumuldri permanente sau nepermanente (frontale) - acumulari
frontale nepermanente de mici dimensiuni, r. Poiana Fagului, coordonatele
572296, 573642, pentru atenuarea unui volum de viitura in varf de bazin de cca. 2
mil. mc.

moderat

ABA Siret / UAT

Buget national

M32-R021

Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) - acumulari
frontale nepermanente de mici dimensiuni, r. Poiana Fagului, coordonatele
570558, 57007, pentru atenuarea unui volum de viitura in varf de bazin de cca. 2
mil. mc.

moderat

ABA Siret / UAT

Buget national

M32-RO21

Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) - acumulari
frontale nepermanente de mici dimensiuni, r. Valea Rece, pentru atenuarea unui
volum de viitura in varf de bazin de cca. 2 mil. mc.

moderat

ABA Siret / UAT

Buget national

M32-R021

Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) - acumulari
frontale nepermanente de mici dimensiuni, r. Sant, pentru atenuarea unui volum
de viitura in varf de bazin de cca. 2 mil. mc.

moderat

ABA Siret / UAT

Buget national
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M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ABA Siret / Buget national
5m elevatie) - parauri din com. Ghimes Faget, Palanca, Brusturoasa, Agas, Orasul ROMSILVA
Darmanesti, etc.
M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Maierus, 0,91 km si
corectarea torentilor Lapos 1,09 km
M33-R0O36 Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau indepartarea partiald / totala a moderat ABA Siret / UAT Buget national
acestora - Relocarea amplasamentului propus pentru lucrarea de investitii In-
diguire r Trotus in zona mun Adjud (in albia minora) la distanta de albie
M35-R043 Punerea in siguranta abarajelor, prizelor de apa - barajul Poiana Uzului moderat ABA Siret Buget national /
PNRR
M35-R043 Punerea in siguranta abarajelor, prizelor de apa - barajelor Priza Trotus, jud. Bacau | moderat ABA Siret Buget national /
PNRR
45 | r.Asau - av. confl. M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in scdzut ROMSILVA Buget Romsilva
Izvorul Alb (Cracul 5m elevatie) - loc.Apa Asau: Pr Bartea; Pr Zimbrului si loc. Lunca Asau: Pr Tulburatu
Mare) M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in scdzut ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - Corectarea torentilor si stabilizare versant Stramtura Scaune, paraul
Asau
46 | r. Urmenis - loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / UAT Buget national
Moinesti - loc. Po- protectie diguri - completarea vegetatiei ripariene, protectii vegetative ale ma-
dei lurilor
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - mentinerea si/sau completarea vegetatiilor
forestiere de pe curbele de nivel a terenurilor agricole de pe versanti
M31-RO18 Lucrari de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - cursul superior al r. Urmenis si pe afluentii pr. Rupturi, pr.
Hangani
M32-R0O25 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat UAT Buget national
Verificarea si, dupa caz, marirea sectiunii a 4 podete de acces la proprietati, in
Moinesti si Comanesti
M33-R029 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) moderat ABA Siret Buget national
M33-RO30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R0O31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate in amenajarea albiilor torentiale - pr. moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
Lucacioaia, pr. lordana, afluent necadastrat al r. Urmenis, pr. Pacurilor, pr. Hangani
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - torenti fara nume coorodnate 547904, 612249
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47 | r.Slanic - av. loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / UAT/ | Buget national
Slanic- Moldova protectie diguri - completarea cu perdele de protectie a lucrarilor de regularizare r. ROMSILVA
Slanic in Slanic Moldova
M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA Buget Romsilva
agrosilvice) - zone de versanti despaduriti din loc. Cerdac si Ciresoaia
M31-RO18 Lucrari de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - ursul superior al r. Slanic pe pr. Slanicel si afluentii ne-
cadastrati
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat UAT Buget national
Verificarea si dupa caz, marirea sectiunii podetelor de acces la proprietati in locali-
tatea Slanic Moldova, 1 pod in loc Cerdac
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - in zona de conflu- moderat ABA Siret Buget national
enta cu pr.Slanicel, amonte de loc. Slanic Moldova si in loc. Cerdac si Ciresoaia, in
zonele cu eroziuni de mal
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-RO31 Reabilitarea sistemelor hidrotehnice utilizate Tn amenajarea albiilor torentiale - cur- | moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
suri torentiale necadastrate pr. Bejan, pr. Rece, pr. Muncel, pr. Sarat.
M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - loc. Slanic Moldova - Bradului, Saratu, Cimpu, Pavel, Tudorache, Pie-
trii, Ignat, Sasu, Dobru
48 | r. Oituz - av. confl. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / UAT Buget national
Ungureanu protectie diguri - zona loc. Calcai si Oituz, completarea vegetatiei ripariene si pro-
tectii vegetative cu arbusti r. Lesunt la Cernica, Ferastrau Oituz, Onesti
M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - vegetatie forestiera, garduri din impletituri de
nuiele, in zona pasunilor si terenurilor agricole de pe versanti
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - pe cursul superior si pe afluenti
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - loc.Poiana Sarata: Pr. Brezoaia, loc.Oituz: Pr. Hatman Pr. Sarat
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret / UAT Buget national
dig local tip potcoava, dimensionat pentru Q1%, la distanta de rau, din materiale
locale, cu perdele de protectie, in Ferastrau Oituz: md L=500m, ms L=600m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret / UAT Buget national
dig local tip potcoava, dimensionat pentru Q1%, la distanta de rau, din materiale
locale, cu perdele de protectie, in Calcai md L=700m, ms L=500m
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M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret / UAT Buget national
dig local tip potcoava, dimensionat pentru Q1%, la distanta de rau, din materiale
locale, cu perdele de protectie, in Oituz ms L=700m
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret / UAT Buget national
dig local tip potcoava, dimensionat pentru Q1%, la distanta de rau, din materiale lo-
cale, cu perdele de protectie, in Bogdanesti ms L=600m
49 | r.Casin - av. confl. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / UAT Buget national
Ghioina protectie diguri - perdele de protectie, completarea vegetatiei ripariene si protectii
vegetative ale malurilor
M31-R0O13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
agrosilvice) - zone de versanti despaduriti din loc. Manastirea Casin
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
din materiale vegetale) - cursul superior al r. Casin si pe afluenti
M32-RO25 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat CJ Bacdu / UAT Buget national
Verificarea si dupa caz, marirea sectiunii podului DJ125 in Casin, aval confluenta cu
r. Curita
M33-RO30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - loc. Manastirea Casin: pr Saratel, loc.Lupesti: t Muche si pr.Negru
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret / UAT Buget national
suprainaltarea malurilor prin depunerea materialului rezultat din albie in
Manastirea Casin ms L=250m
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret / UAT Buget national
suprainaltarea malurilor prin depunerea materialului rezultat din albie in Parvulesti
ms L=250m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret / UAT Buget national
suprainaltarea malurilor prin depunerea materialului rezultat din albie in Lupesti
ms L=250m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret / UAT Buget national
dig local tip potcoava, dimensionat pentru Q1%, la distanta de rau, din materiale lo-
cale, cu perdele de protectie, in Casin ms L=350m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret / UAT Buget national
suprainaltarea malurilor prin depunerea materialului rezultat din albie in Racauti
(Conti) md L=400m
50 | r.Curita - loc. Curita | M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor scdzut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
- loc. Casin "bariere" ale scurgerii de suprafata - in zona versantilor despaduriti
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in scazut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
5m elevatie)
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51 | r.Bucium -av. loc. M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor scazut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
Buciumi "bariere" ale scurgerii de suprafata - in zona versantilor despaduriti
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in scazut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
5m elevatie)
52 | r.Tazlau- loc. M33-RO36 Analiza posibilitdtii de relocare a unor diguri sau indepartarea partiald / totala a critic ABA Siret Buget national
Tazlau. sect. indig. acestora - Retragere dig loc. Tazldu pe anumite tronsoane
53 | r.Tazlau-av. loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele de | ridicat ROMSILVA Buget Romsilva
Frumoasa protectie diguri - am. Floresti mal stang, am.Frumoasa mal drept. Perdele de
protectie diguri S=35,6ha
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | ridicat ABA Siret Buget national
Diguri pentru protectia directa a localitatii Frumoasa, Lucrdri noi L=2.590 m H=1,5
m—2 m, In&ltari lucréri existente L=2.020 m H-=0,5m —1m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | ridicat ABA Siret Buget national
Diguri pentru protectia directa a localitatii Helegiu, Lucrari noi L=2.020m H=1-1,5
/2-3 m, inltare dig existent L=1.120m H=1,5 —2M
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | ridicat ABA Siret Buget national
indiguiri locale pentru protectia unor receptori izolati
M33-RO34 Suprainltarea lucrarilor de indiguire existente - Inéltare dig existent, terasament ridicat ABA Siret Buget national /
de drum si subtraversare pe sub dig/drum, Supraindltarea digului existent PNRR
M61 Alte masuri - Masuri de redirectionare a curgerii in albia majord amonte de locali- ridicat ABA Siret Buget national
tatea Frumoasa
M61 Alte masuri -Masuri de redirectionare a curgerii in albia majora amonte de locali- ridicat ABA Siret Buget national
tatea Helegiu
54 | r. Frumoasa - loc. M31-RO13 Reducerea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme moderat ROMSILVA Buget Romsilva
Frumoasa agrosilvice) - pe versant la Sud-Vest de localitate
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - instalarea de baraje permeabile moderat ABA Siret / UAT Buget national
M32-R0O25 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat UAT Buget national
posibil prin inaltarea tablierului, la podul de coordonate 616651, 575229
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - in loc. Frumoasa, moderat ABA Siret Buget national
amonte de traversarea Str. Valea Frumoasei si in lungul Str. Dambu Morii
55 | r.Schit - av. confl. M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri scdzut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
Coman din materiale vegetale) - lucrdri de barare pe aceleasi bazine superioare
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - amplasarea de baraje permeabile din busteni scazut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
56 | r.Solont - loc. M33-R029 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - Ziduri de aparare moderat ABA Siret Buget national
Solont - loc. Tarata locale in Bahndseni, mal stang
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ABA Siret / Buget national
5m elevatie) - )Lucrdri de barare sub 5m indltime pe sectorul amonte de loc. Solont ROMSILVA
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M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ABA Siret / Buget national
5m elevatie) - Corectii torenti afluenti directi ai Vaii Solont , prioritari — torentii ROMSILVA
Pustia si Borzesti de pe versantul stang al vaii Solont
57 | r.Tazlaul Sarat - av. M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / UAT Buget national
loc. Zemes din materiale vegetale) - afluenti in bazinul inferior al Tazlaului Sarat, pe sectoare
cu pante mai domoale atat in profil longitudinal cat si transversal
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - in loc. Zemes, crearea de berme inundabile in moderat ABASiret / UAT Buget national
spatele malurilor unde exista terenuri neconstruite, pe malul stang si malul drept
M32-R028 Analiza eliminarii unor structuri de retentie (demolare baraje) - eliminarea unor moderat ABA Siret Buget national
praguri
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ABA Siret / Buget national
5m elevatie) - in special afluenti in bazinul inferior al Tazlaului Sarat ROMSILVA
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Extensie dig Tescani mal drept, amonte/aval. Lungime estimata extensie amonte
310m si aval 860m
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Diguri in zona de risc Sesuri (Magiresti) — Ardeoani, in pozitii retrase cat mai mult
de albie, L=2,3km in 10 lucrari individuale
M33-RO35 Reabilitare diguri in vederea exploatarii in conditii de siguranta - Reabilitare dig moderat ABA Siret Buget national
Tescani mal drept
58 | r.Butucari-loc. M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Baraje permeabile cu rol de deversare a curgerii moderat ABA Siret / UAT Buget national
Berzunti in albia majora, pe sectorul imediat amonte de APSFR, pe o lungime de 1,1-1,2km
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - Ziduri de aparare moderat ABA Siret Buget national
locale, cu sau fard zid de sprijin, pe sectorul amonte, lungime estiamta 300m
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ABA Siret / Buget national
5m elevatie) - corectii torenti afluenti directi ai Vaii Butucari in Berzunti, pr. Bradul ROMSILVA
prioritar
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Diguri transversale in albia majora: digul transversal ms la capatul aval al zidului de
aparare, L=80m sau continuarea digului transversal cu prag in albie
59 | r.Barsanesti - loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / Buget national
Barsanesti protectie digur - pe sectorul lucrarilor de barare, in completarea vegetatiei ex- ROMSILVA
istente
M31-RO18 Lucrdri de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri moderat ABA Siret / Buget national
din materiale vegetale) - Baraje din busteni pe sectoarele unde cursul de apa este ROMSILVA
la distanta de case, 3 baraje Tn cascada si 6 baraje cuplate cate 3 in cascada
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ABA Siret / Buget national
5m elevatie) - Lucrari de barare sub 5m naltime pe sectorul amonte de loc. ROMSILVA
Barsanesti
Pagina235 | INUNDATII.RO




Nr. A.P.S.F.R./Sub- _ o G.racllu_l de Autoritatea Sursa de
. Cod mésura Nume masura prioritizare . .
crt. bazin . responsabild finantare
al mdsurii
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Dig mal drept r. Barsanesti aval pod E574. (Posibil in doua variante constructive,
una mai scurta — 320m, alta prelungita in aval — 500m in total)
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Ziduri de aparare locale, cu sau fara zid de sprijin, Lungime estimata 300m
60 | r. Caiuti- loc. Caiuti M31-RO14 Reducerea locala a scurgerii pe versant prin lucrari terasiere sau utilizarea unor moderat UAT Buget national
"bariere" ale scurgerii de suprafata - constructii din lemn de mici dimensiuni, gar-
duri/gardulete
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Redirectionarea curgerii la distanta de zona de moderat ANAR-ABA Siret / | Buget national
risc: zona de retentie temporara a apei coordonatele 648174, 521190 UAT
M32-R025 Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor - moderat CJ Bacau / UAT Buget national
Verificarea si dupa caz, marirea capacitatiia 3 podete din localitatea Caiuti
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - abordare 2 stage moderat ANAR-ABA Siret Buget national
channel fara excavatii in albia minora
M33-R029 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - suprainaltari ale moderat ANAR-ABA Siret Buget national
malurilor prin plantare de vegetatie
M33-R0O30 Inventarierea lucrarilor hidrotehnice de amenajare a albiilor torentiale si evaluarea moderat ROMSILVA Buget Romsilva
starii/functionalitatii acestora
M33-RO32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - com.Caiuti - loc. Pralea: Pr Rotundu
61 | r.Susita-av. loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | scazut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
Rotilestii Mari protectie diguri - Vegetari in zona barajelor permeabile din busteni (in toate am-
plasamentele unde s-au propus aceste baraje, inclusiv pe afl. Alba)
M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | scazut ABA Siret / UAT Buget national
protectie diguri - Rotilestii Mari ms. si md,; Campuri aval confl. Cremenet ms.; in
lungul Str. Prundului; Satu Nou (Panciu)
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - baraje permeabile din busteni, pe sectoare scdzut ABA Siret Buget national
amonte de Rotilestii Mari, intre zonele locuite; sector prioritar este Man. Soveja si
Rotilestii Mari dar si in amonte
M31-RO1 Zone de retentie naturala a apei - Baraje din busteni pe sectorul inferior al afluen- scazut ABA Siret Buget national
tului Alba amonte de loc. Racoasa
M33-R029 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - gabioane vegetate scdzut ABA Siret Buget national
monitorizare in Rotilestii Mari si n Satu Nou (Panciu)
62 | r.Verdea - loc. M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - prin amplasarea pragurilor din materiale locale scazut ABA Siret Buget national
Verdea sau prin deversarea unui mal cu o cota mai joasa, cu scopul acumularii temporare a
apei in lunca inundabila
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in scdzut ROMSILVA / UAT | Buget Romsilva
5m elevatie) - corectare torenti Secarii si Corectii torenti pe Verdea, Corectii torent
Secarii 647129, 503560; torent Crucii 646070, 503612
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M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare scazut ABA Siret Buget national
63 | r.Putna-av.loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | ridicat ABA Siret / Buget national
Lepsa protectie diguri - completari cu vegetatie ripariand in Lepsa, completdri umplutura ROMSILVA
la Barsesti, Topesti, Serbesti-Clipicesti; perdele de protectie L=3463m, S=5,2ha
M32-R028 Analiza eliminarii unor structuri de retentie - Demolare dig existent — dig remu mal | ridicat ABA Siret Buget national
stang r. Putna (masura comuna cu beneficiu pe ambele rauri Siret si Putna) — 10,2
km
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - De verificat capaci- | ridicat ABA Siret / UAT Buget national
tatea a 2 poduri din preajma str. Caisului (sat Matdcina), daca este cazul realizarea
de decolmatari
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in ridicat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - Amenajarea unor torenti Pr. Streiuie si in bazinele afluente APSFR, la
distanta de albia Putnei Tr. Bdlanu, tr. Rogojini, tr. Pestera
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | ridicat ABA Siret Buget national
Indiguiri locale Tn localitéti, pe trasee retrase fat3 de albie, posibile amplasamente
in Coza, Topesti, Barsesti, Poiana, Prisaca, Vidra, Burca, Gagesti
M33-RO33 Lucrdri noi de indiguire (incluzand extinderea pe sectoare scurte a liniei de aparare ridicat ABA Siret Buget national
existente, diguri inelare Tn albia majora pentru aparare locala a localitatilor la risc
M34-R0O37 Tmbunatitirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si ridicat ABA Siret /ANIF Buget national
drenaj, statii pompare - din incinte indiguite ale digurilor inelare ale loc Vadu Rosca,
Suraia, Biliesti, Radulesti, Mircestii Vechi, Rachitosu, Garoafa, Balta Ratei
64 | r.Zabala - av. confl. M22-RO4 Analiza posibilitatilor tehnice si economice de relocare a constructiilor aflate in moderat UAT Buget national
Lapos zone inundabile - indepartarea receptorilor din zonele inundabile
M31-RO12 Managementul padurilor Tn lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / Buget national
protectie diguri - in localitati, in lungul unor lucrari de apdrare maluri existente, ROMSILVA
completari umplutura si vegetari in Bradacesti, Nereju
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - amenajare pr. moderat ABA Siret Buget national
Zabala pe tronsonul Brdadacesti — confl. cu r. Putna, Aparari de maluri pe 5km
M33-R032 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in moderat ABA Siret / Buget national
5m elevatie) - Amenajarea unor torenti Tr. Tojanu in Prahuda ROMSILVA
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Lucrari de protectie a drumului 205D cu ziduri, zid de aparare, insotit sau nu de
consolidare mal
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Lucrdri de protectie a drumului 205D cu ziduri, zid de aparare, insotit sau nu de
consolidare mal
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Lucrdri de protectie a drumului 205D cu ziduri, zid de aparare, insotit sau nu de
consolidare mal, in loc. Spulber, in lungime de 425m
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65 | r.Naruja-av. loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / Buget national
Bradetu protectie diguri - Vegetari in fata lucrarilor de aparare propuse; intre aparari de mal ROMSILVA
prevazute, in lungul unor lucrdri existente
M33-R0O29 Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv stabilizare albie) - amenajare parau moderat ABA Siret Buget national
Naruja la Herastrau, comuna Nistoresti, consolidare mal stang 2km
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Cu precadere pe sectorul Podu Schiopului — Fagetu
66 | r. Milcov - av. loc. M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / Buget national
Andreiasu de Jos protectie diguri - Crearea de perdele ripariene locale pe sectorul Odobesti — Go- ROMSILVA
lesti (zona glacisului si campiei Ramnicului)
M31-RO19 Zone de retentie naturala a apei - Retentia / redirectionarea curgerii prin diguri lon- | moderat ABA Siret Buget national
gitudinale si transversale amonte de zona principald de risc, L=cca. 4km
M33-R0O32 Consolidarea albiilor torentiale cu lucrari hidrotehnice de mici dimensiuni (pana in moderat ROMSILVA Buget Romsilva
5m elevatie) - Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Milcovel, 10,3 km si din
bazinul hidrografic Arva, 2 km
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Indiguiri locale pe sectorul montan. Tronsonul cel mai expus pare s3 fie in zona loc.
Livada/Vulcdneasa, com. Mera
67 | r.Ramna-av.confl. | M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / Buget national
Rascuta protectie diguri - Completari cu vegetatie riparianad pentru protectia malurilor in ROMSILVA
dreptul localitatilor, pe sectorul aval de Dumbrdveni
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Indiguiri locale Tn zona montand, pe trasee retrase fata de albie, in special pe sec-
torul subcarpatic Gura Calitei — Dragosloveni, loc. Gura Calitei
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Indiguiri locale Th zona montand, pe trasee retrase fatd de albie, in special pe sec-
torul subcarpatic Gura Calitei — Dragosloveni, loc. Dragosloveni
68 | r.Ramnicul Sarat - M31-RO12 Managementul padurilor in lunca inundabild si in zona ripariana, inclusiv perdele de | moderat ABA Siret / Buget national
av. loc. Dumitresti protectie diguri - Completari cu vegetatie ripariana pentru protectia malurilor in lo- ROMSILVA
calitati (perdele in lungime totala de 7,6km)
M32-R021 Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale) - Ac. ne- moderat ABA Siret Buget national
permanenta intre loc.Spdtdreasa — Tataranu amplasat pe r. Ramnicul Sarat (Hmax=
13,5m; S1%= 1.280 ha; V1%= 67mil.m3
M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Lucrdri de indiguiri locale, sub forma de diguri ori ziduri de aparare pe sectorul
amonte de loc. Rm. Sarat in localitatea Dedulesti
M33-R0O33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Lucrari de indiguiri locale, sub forma de diguri ori ziduri de aparare, pe sectorul
amonte de loc. Rm. Sarat in localitatea Toropalesti
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M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national

Lucrari de indiguiri locale, sub forma de diguri ori ziduri de aparare pe sectorul
amonte de loc. Rm. Sarat in localitatea Dumitresti

M33-RO33 Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare - | moderat ABA Siret Buget national
Extinderea liniei de aparare existente — 4,8 km, r. Ramnicul Sarat (Hmax= 1,2 m)
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Anexa 17. Fise descriptive aferente proiectelor prioritare la nivelul
A.B.A. Siret

FACTSHEET

P-11-Siret (Proiect integrat)

Proiecte

ABA:
Siret
APFSR-uri IMPLICATE
~ Nume D EUCODE
Siret 10-ADD1F RO10-12.01....-01A
Siret 10-A002F RO10-12.01.....-02A
Putna 10-ADBEF RO10-12.01.079.. -01A
Ramnicul_Sarat 10-A0T1F RO10-12.01.080... -01A
Lungime totald APFSR-uri: 806 km
HAZARD N
Localizarea APFSR-urilor din cadrul spativlui geografic asociat ABA-ului Siret
AEP Arie Inundata
0.1% 137 406 ha
1% 104 901 ha
10% 48 707 ha
1%CC 113 899 ha
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P-11-Siret (Proiect integrat)

Introducerea si justificarea propunerii

1.1 Descrierea proiectului

ABA SIRET

Zona proiectului Cluster format din cursul inferior al raului Siret (de la Ac. Galbeni pana la varsarea
n fluviul Dundrea) si sectoarele inferioare ale afluentilor Putna si Ramnicul Sarat
aflate la confluenta cu raul Siret

APFSR-uri incluse 10-A001F —r. Siret, Ac. Galbeni- Ac. Movileni (96,33 km)
10-A002F —r. Siret, aval Ac. Movileni — confl. Dunare (122 km)
10-A066F —r. Putna, afluent mal stang (36 km)

10-A071F —r. Ramnicul Sarat, afluent mal stang (27 km)

Localitati cu risc la inundatii aflate Rachitosu, Radulesti, Biliesti, Jorasti, Mircestii Vechi, Suraia, Vadu Rosca, Torcesti,
n zona proiectului Umbraresti, Vulturu, Calienii Noi, Calienii Vechi, Fundenii Noi, Lungoci, Tudor
Vladimirescu, Vames, Tataranu, Tataru, Slobozia-Botesti, Ramniceni, Tataru,
Maicdnesti, Branistea, Vadeni, Sendreni, Cotu Lung, Pietroiu, Baldovinesti
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1.2 Localizarea proiectului
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Figura 2: Schema sinoptica a proiectului

1.3 Justificarea proiectului

Oportunitate implementare | In cadrul acestui proiect masura cheie o reprezintd optimizarea modului de operare a
mdsuri verzi cascadei lacurilor de acumulare (Galbeni, Racaciuni, Beresti, Calimanesti si Movileni) in
periocada de ape mari. in prezent aceste acumuliri au functiunea principald de producere a
energiei electrice asigurand tranzitarea viiturilor fard rol de atenuare. Prin urmare tinta
masurii este producerea unor scenarii de exploatare a lacurilor de acumulare in vederea
fmbunatatirii si cresterii functiunii de atenuare a viiturilor. Masura de operare intr-un mod
mai eficient a sistemului de acumulari este o masura nestructurald si usor de implementat,
dar cu potential foarte ridicat de reducere a riscului la inundatii.

Complementar, sunt propuse alte masuri, aval de cascada de acumulari, pentru rezolvarea
problemei de inundabilitate acolo unde masura cheie nu o rezolva. Masurile
complementare sunt majoritatea madsuri verzi, precum demolarea de diguri existente, noi
poldere, realizarea de diguri inelare locale amplasate in albia majora pentru apararea
localitatilor expuse riscului. Sectorul aval de acumuldri are un potential foarte mare de
stocare naturald datoritd zonelor de interfluviu extrem de extinse si plate, prin urmare
masurile precum polderele au o eficienta hidraulica ridicata.

Rezumatul justificarii Bazinul inferior al raului Siret este zona cea mai predispusa la inundatii din bazinul
hidrografic Siret din punct de vedere al pagubelor inregistrate. La nivelul APFSR-urilor care
alcatuiesc clusterul s-au inregistrat multiple evenimente istorice (2005, 2016) care au
generat pagube uriase, ceea ce confirma necesitatea ridicatd de realizare a unei strategii
de apérare.

Exista oportunitdti solide pentru mdsuri verzi, care contribuie la potentialul proiectului de
finantare prin fonduri UE.
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2 Descrierea masurilor propuse

2.1 Obiective hidraulice si standarde de protectie

Standardul de protectie poate fi diferit pentru localitatile care necesita a fi aparate la inundatii in cadrul aceluiasi proiect si
este selectat conform prevederilor Strategiei Nationale de Management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung |
Hotdrare 846/2010.

Tabelul de mai jos prezinta probabilitatea asociata standardului de protectie pentru fiecare localitate din cadrul proiectului
de fata.

Table 1: Standard pe protectie adoptat in proiect

Standard de Lista localitatilor asociate cu standardul de protectie
protectie
1% Rachitosu, Radulesti, Biliesti, Jorasti, Mircestii Vechi, Suraia, Vadu Rosca, Torcesti, Umbraresti, Vulturu,

Calienii Noi, Calienii Vechi, Fundenii Noi, Lungoci, Tudor Vladimirescu, Vames, Tatdranu, Tataru, Slobozia-
Botesti, Ramniceni, Tataru, Maicanesti, Branistea, Vadeni, Sendreni, Cotu Lung, Pietroiu, Baldovinesti

0.5% -

0.2% -

0.1% -

2.2 Prezentarea alternativelor

Alternativa 1 Alternativa 1 se concentreaza pe reducerea riscului la inundatii prin optimizarea scenariului de
exploatare a cascadei existente de acumulari si suprainaltarea lucrarilor de indiguire existente in
lungul raului Siret. Masurile de retentie de tip polder sau relocare diguri vin in completare pentru
atingerea standardului de protectie de 1%.

Pentru afluentii Putna si Ramnicul Sarat strategia urmareste tolerarea revarsarii existente in albia
majora si inundarea zonei interfluviale a celor 2 afluenti si a raului Siret.

Alternativa 2 Alternativa 2 are ca mdsura centrala optimizarea cascadei completata cu poldere suplimentare
realizate pe sectorul cascadei de acumulari (compartimente paralele cu acumularile existente).
Pe afluentii Putna si R&mnicul Sdrat sunt prevdzute masuri de deviere a debitelor prin canale,
catre poldere amplasate la distanta in albia majora care vor descarca apa acumulata direct in raul
Siret. Suprainaltari de diguri sunt acceptate doar pentru gestionarea riscului rezidual pe sectoare
reduse. Totodatd, alternativa include si masurile de reconectare a albiei majore cu beneficii pe
biodiversitate din prima alternativa.

Alternativa 2 este mai dificil de implementat datoritd lucrarilor de deviere a apei, dar si mai
invazivd asupra terenurilor, insa Tn ansamblu are un caracter mai verde comparativ cu alternativa
1.

NOTA: Acest proiect a beneficiat de o modelare hidraulica detaliatd avand la dispozitie date cu acuratete foarte bund
(model digital al terenului 0,5 m rezolutie si date hidrologice, toate actualizate in ciclul 2, in anii 2022 si 2023). Modelarea
a permis evaluarea hidrodinamica a fiecdrei masuri in parte, indicand astfel eficienta masurilor si/sau necesitatea ajustarii
sau schimbarii masurilor, ceea ce a facut posibild identificarea unei alternative noi, optimizate, ca alternativa preferata. Se
precizeaza ca primele 2 alternative, prezentate anterior, sunt rezultatul unei analize realizate strict pe baza hartilor de
hazard existente (baseline), care ofera o imagine statica, fara informatii de detaliu precum debite, volume de stocare,
potential de atenuare etc. in concluzie, alternativa promovat3 este Alternativa 3 care a rezultat in urma procesului de
modelare hidraulica.

Alternativa 3 Alternativa 3 are, de asemenea, ca masura centrald optimizarea cascadei de acumulari,
completata cu 3 poldere pe zona de aval de acumulari in locatii cheie ale zonei interfluviale a
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raului Siret, acolo unde potentialul de stocare este foarte ridicat. Sunt propuse si lucrari de
demolare a digurilor astfel incat sd se imbunatateasca conectivitatea dintre raul Siret si raul
Putna.

Apararea localitatilor de pe raul Putna se face cu diguri inelare amplasate la distanta de cursul de
apa. Digul de remu mal stdng se propune pentru demolare, rezultdnd un beneficiu ridicat dupa
permiterea apei din albia majord a raului Putna s3 se intoarcd in raul Siret. De asemenea,
demolarea digului ar putea contribui la reducerea regimului de inaltime a digului inelar pentru
localitatea Vadu Rosca, localitatea cea mai afectata, aflata in imediata vecindtate a confluentei
dintre raurile Siret si Putna.

Pe raul Ramnicul Sarat masura cheie este data de o acumulare nepermanenta menita sa stocheze
si sa atenueze debitele maxime pana la capacitatea maxima a albiei.

Lucrdri de extindere a liniei de apdrare existente, suprainaltare sau de aducere la cotd a
coronamentelor digurilor existente se realizeaza local, acolo unde ramane un risc rezidual dupa
implementarea masurilor centrale mai sus mentionate.

Alternativa 3 are un caracter puternic verde deoarece masurile au la baza si respecta principii
importante precum:

- optimizarea functionarii infrastructurii existente (fara interventii structurale);
- lucrari amplasate la distanta de cursurile de ap3;
- cresterea capacitatii de stocare in albia majorg;

- demolarea lucrarilor existente care nu aduc un beneficiu in apararea la inundatii.

2.3 Alternativa selectatd. Evidentierea masurilor verzi

Alternativa Alternativa 3

preferatd Alternativa promovata a rezultat ca alternativa de sine statatoare, care pastreaza masura cheie si
alte masuri din alternativele propuse anterior, dar este completata si cu masuri noi. Alternativa
are |la baza atenuarea debitelor si stocarea apei in poldere si acumuldri nepermanente. Polderele
si acumularile au fostimplementate in model si testate, pe rand, din amonte spre aval, astfel incat
sa se poate evalua eficienta fiecarei masuri in parte si sa se optimizeze locatia urmatorului polder.
Justificare Masurile furnizate de alternativa preferata prezinta urmatoarele beneficii:

- asigura apararea localitatilor aflate la risc;

- sunt reziliente la schimbari climatice;

- sunt mdsuri verzi, adaptabile, care ating eficienta hidraulicd asteptata si asigurd
standardul de protectie conform Strategiei;

- masurile sunt usor de implementat si folosesc lucrarile de aparare existente;

- imbunatatesc conectivitatea laterala in zona interfluviala dintre cursurile de ap3;

- reduc riscul la inundatii semnificativ si maresc garda lucrarilor existente.

Lista mdsurilor aferente alternativei preferate (Figura 3, Figura 4, Figura 5)

Cod mdsura Tip masurd Rau
M32-RO26 Optimizarea exploatarii pe durata viiturilor pentru cascada de acumulari | Siret
existente Galbeni, Racaciuni, Beresti, Calimanesti si Movileni, amplasata
pe raul Siret:

- Scenariu de exploatare in perioada de ape mari ( se va anexa la
Regulamentul actual de exploatare)

M32-R022 Realizarea de noi acumulari laterale (poldere) Siret

e Polder nou Ndmoloasa — mal drept r. Siret, aval confluenta
Ramnicul Sarat: Hmax= 6 m; 5=5.220 ha; Vi%= 230 mil.m>.

Polderul include suprainaltare dig existent cu lungime de 14,0 km
(Hmed=1,5 m), dig nou de contur pe o lungime 15 km (Hmed=6
m), si un deversor lateral L=270 m.

Pagina245 | INUNDATII.RO




e Poldere nou Maxineni — mal drept r. Siret, aval confluentd
Ramnicul Sarat: Hmax= 5 m; 5=6.950 ha; V1= 195 mil.m>

Polderul include supraindltare dig existent cu lungime de 6,5 km
(Hmed=0,5 m,) dig nou de contur pe o lungime 33,3 km (Hmed=5
m) si un deversor lateral L=450 m.

e Polder nou Vadeni— mal drept r. Siret, amonte confluentei cu
fluviul Dun3rea: Hmax= 6,7 m; $=2.700 ha; Vix= 138 mil.m?

Polderul include suprainaltare dig existent cu lungime de 12,0 km
(Hmed=1,0 m), dig nou de contur pe o lungime 12 km (Hmed=
6,7m) si un deversor lateral L=450 m.

M32-R021 Realizarea de noi acumulari nepermanente Ramnicul

" e " i Sarat
e Acumulare nepermanenta intre localitatile Spatareasa — Tataranu

amplasat pe r. RAmnicul Sdrat (Hmax=13,5m; Si%=1.280 ha; Vis=
67mil.m?;). Acumularea include sectiunea frontald de circa 1,5km
si 20,5 km diguri de contur (indltime medie 7m) amplasate pe
ambele maluri (digul de contur pe partea dreapta este amplasat
paralel cu calea ferata iar digul de contur pe partea stanga este
amplasatin imediata vecinatate a malului de-a lungul localitatilor.

Golirea deschisa prin care se face evacuarea permanenta a
debitelor are dimensiunea de 9mx3,5m iar descdrcatorul de
suprafata are o lungime de circa 20m. Descarcatorul de suprafata
intra in functiune la debite mai mari decat 1% + schimbari

climatice.
M32-RO28 Demolare dig existent — dig remu mal stang r. Putna Siret
(masura comuna cu beneficiu pe ambele rauri Siret si Putna) — 10,2 km Putha
M33-R033 Lucrari noi de indiguire (incluzdnd extinderea pe sectoare scurte a liniei de | Siret
aparare existente, diguri inelare in albia majora pentru apdrare locald a | Putna
localitatilor la risc): Ramnicul Sarat

- Extinderea liniei de aparare existente pe sectorul loc. Sendreni —
confluenta Dundrea, mal stang 8,2 km r. Siret (Hmax= 3,5 m)

- Diguriinelare in albia majora pentru aparare locald a localitatilor
Vadu Rosca, Suraia, Biliesti, Radulesti, Mircestii Vechi, Rachitosu,
Garoafa, Balta Ratei — 48,7 km, r. Putna (Hmed= 1,5 m, exceptie
loc. Vadu unde Rosca Hmax = 2,5 m)

- Extinderea liniei de aparare existente —4,8 km, r. R&mnicul Sarat
(Hmax= 1,2 m)

Lungime totala 61,7 km.

M34-RO37*
M6l

N - . . . . Putna
Imbungtatirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de

desecare si drenaj, statii pompare (incl. imbunatdtirea drenajului
infrastructurilor liniare: drumuri, cai ferate, dupa caz). Alte masuri.

e Sisteme de drenaj si evacuare a apelor pluviale din incintele
indiguite formate ca urmare a digurilor inelare realizate pentru
localitdtile de pe Raul Putna - Vadu Rosca, Suraia, Biliesti,
Radulesti, Mircestii Vechi, Rachitosu, Garoafa, Balta Ratei (canale
de drenaj, statii de pompare, etc). Aceasta mdsura nu a fost
modelata si evaluatd hidraulic Tn acest proiect. Totusi masura a
fost introdusa pentru integrarea ei in evaluarea de costuri, insa
trebuie analizata la nivelul studiului de fezabilitate.
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La nivelul studiului de fezabilitate va fi necesara realizarea unui
studiu de inundabilitate din sursa pluviala (inclusiv modelare
pluviald), pentru verificare hazardului pluvial si dimensionarea
corecta a sistemelor de evacuare a apelor pluviale.

e Suplimentar vor fi necesare lucrari de adaptare a drumurilor
existente n vederea supratraversarii lucrarilor de indiguire

inelara.
M33-R034 Supraindltarea lucrarilor de indiguire existente (suprainaltdrile au regim | Siret
redus de inaltime avand rolul de readucere la cota a coronamentului
digurilor existente):
- Loc. Vadu Rosca, mal drept r. Siret — 2,5 km (Hmed = 0,5 m)
- Loc. Tudor Vladimirescu, mal stang r. Siret — 9,5 km (Hmed =
1,0m)
- Loc. Traian, mal stdng r. Siret — 4,6 km( Hmed = 0,5 m)
- Loc. Sarbestii Vechi, mal stang r. Siret — 1,2 km (Hmed = 1,0m)
- Loc. Sendreni, mal stang r. Siret — 2,3 km Hmed = 0,5 m)
- Loc. Vadeni, mal drept r. Siret — 8,4 km Hmed = 0,5 m)
Lungime totala 28,5 km.
M33-R0O35 Reabilitare (consolidare) diguri existente — masura inclusa in programul | Siret
PNNR Putna
" - N T « ) Ramnicul Sarat
- Reabilitare/supraindltare diguri sector Calieni — Nanesti (malul drept
al Siretului intre Putna — Leica, respectiv Leica — Rm. Sarat), 44,5 km,
(Hmed=1,0 m)
M31-RO10 Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafata impadurita in bazinele | B.h. Siret

superioare ale cursurilor de apa (nu numai APSFR).

e Suprafata teoretica maximald propusa pentru impadurire:
170.621.ha (orizont de timp cca 35 de ani).

e Suprafatd viabila propusa pentru impdadurire: 5.119.ha (orizont
de timp 10 de ani).

NOTA: Suprafetei de teren teoretice/potentiale mai sus mentionate i s-au
aplicat doi factori de corectie:

e Un factor de implementare de 15% aplicat suprafetei teoretice
pentr Un factor de implementabilitate, exprimat printr-o
reducere de 15%, u a reflecta suprafata viabila a fi impadurita in
scopuri de gestionare a riscului la inundatii.

e Un factor de reducere de 20% aplicat pentru a reflecta ceea ce
este posibil, din punct de vedere tehnic, a se implementa in
urmatorii 10 ani.

Factorul de implementare este menit sa surprinda incertitudinea
procesului de implicare a proprietarilor terenului si a partilor interesate,
proces care este unul foarte complex si dinamic, care nu poate fi definit a
priori. Masura in sine, desi foarte utila din punct de vedere al
Managementului Riscului la Inundatii, nu poate fi impusa proprietarilor de
terenuri si implicit nu poate fi evaluatd cu acuratete din perspectiva
costurilor.

Costurile pentru masurile de impadurire (dupa aplicarea factorilor mai sus
mentionati) sunt prezentate in Sectiunea 4.2 ca interval minim si maxim
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avand la bazd un cost unitar (per hectar) (valoarea maxima acoperd
impadurirea in sine la care se adaugd lucrdrile de completare si
mentenanta din primul ciclu de viatd de circa 6 ani).

Furnizarea costului sub forma de interval (minim-maxim) se justifica si prin
faptul ca mecanismul de implementare a masurii de impadurire nu poate
fi determinat in aceasta etapa, avand astfel o influenta semnificativa
asupra costului masurii. De exemplu, mecanismul de implementare ar
putea fi de tipul subventii pentru proprietarii de terenuri ca parte a
programului  PNNR  (COMPONENTA  2: PADURI SI PROTECTIA
BIODIVERSITATI. Investitia 1. Campania nationald de fmpadurire si
reimpadurire, inclusiv paduri urbane Schemd de ajutor de stat.
Subinvestitia 1.1.A"SPRIJIN PENTRU INVESTITII N NOI SUPRAFETE
OCUPATE DE PADURI) sau de tipul plantérilor forestiere active (plantatii de
lemn sau alte schimbari permanente ale utilizarii terenului forestier) sau
de tipul investitii in Infrastructura Verde (care poate include regenerarea
naturald a vegetatiei, schimbarea si refacerea clasei de utilizare a
terenului).

Pagina248 | INUNDATII.RO




RUGINEST

PAUNESTI

JARISTEA

GARORFA
ODOAB,EF;M
ENI
VARTESCQIU VANATORI
CAMPINEANCA
FOC SANT"
CARLIGELE,
POIANA CRISTEI GOLES]!
OTESTI
|\
UREGHE STI

POPES’

\
Sk RARESTI ( / - 05-1m
10-A066F { i -15m
: . | Bl i5-25m
\'.
S \, Bl 2s5-65m

10-A071F D
Rammcul Sarat|
T fw
EsTi

\\ SALCIA
k/\ TUDOR
\ g SBirces: Esri, HERE, G&fmin, Intevmqp incement P Corp., GE ofall -
0 5 10 Onzz FA, NPS, NRCAN. BeoBase, IGN, Kadsster NloBrdnance Survey, Esri|
Km \\ Japan, METI: E5iChina {Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and
4 N7 \ BNITARGIS Uset(‘apmmunky hully

- M32-R026 - Optimizarea
regulamentelor de exploatare

/7] M32-R022 - Polder nou |
e V133-RO33 - Lucrari de indiguire
e M33-R0O34 - Suprainaltare diguri
/| 133-R O35 - Reabilitare diguri
s M32-R0O28 - Demolare dig
——— APFSR-uri Proiect

Localitati

1ot

NE AN )

] | |

Adancime apa Q1% [~

[ Jo-05m

BARCEA

NDOR

//é .

u

Figura 3: Localizarea masurilor aferente alternativei preferate si limita de inundabilitate pentru probabilitatea de 1% in

situatia actual3, r. Siret

Pagina249 | INUNDATII.RO




\&
pooBESTI \\ X : "’J\‘\\\\

SR

CAMPINEANCA K 1

araneanca, EINON
Valcele /el FOCSANI \‘
Focgani|
X P
X 7N
392 W >
3 L e \‘} Ceardic
S, Pal
|Legenda
Adancime apa Q1% === M33-R0O33 - Lucrari de indiguire
[_J0-05m s M32-R028 - Demolare dig
2 - 05-1m ——— APFSR-uri Proiect
- 1-15m Localitati
I 5-25m
I 25-129m y
S T 7] —(“GOLOGANU
0 225 45 9 “Chura A0
B S il
POPESTL™ T Km Jiliste

the GIS User Community

Mostlent

Rt

Sl

ok 4
Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAD, NPS, NRCAN, GeoBssi|
Kadas ter NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong). (c) Of

I‘/’ }’J N
L\

Malu Alb )
Y\
\ X AGANES.

i ,\) \‘ f

ﬂ

o
{ AKX
\
\\
\
\
/ \Bacea
& \
Q/ BARCEA
/4 \
( bt

UMBRAREST!

TN

eo3ne

=
Streethap contributorzhand

Figura 4: Localizarea masurilor aferente alternativei preferate si limita de inundabilitate pentru probabilitatea de 1% in

situatia actuald, r. Putna

Pagina 250

X

10

INUNDATII.RO




& \ Tlingooi TUDOR VLADIMIRESCU
R\
Bordeasca v N
Wohe NANESTIH!
Hn [ r Namol
NAMOLOASA |
Crangeni "
/
2 )
——
// Salcia | Hous
Noua
BALESTI
E
1ORASTI Satu i
ou
Cofdrest Spatareasa .
3 " MAXINENI "
3 Nou ~ —— o,
[Dascalesti Legenda
uza Vods /Adancime apa Q1% — M32-R0O21 - Acumulare
Cuza Voda nepermanenta
[ Jo-05m
s 1133-R0O33 - Lucrari de indiguire
I 05-1m 9
= ——— APFSR-uri Proiect
saciatuoor ([ 1-15m
- "Arici Localitati
M 15-25m
I 25-17.69 m
0 2 4 ' 8 Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, inarement P Corp., GEBCO, USGS, £AO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN
e —— (11 Kads ter NL, Ordnance Survey, Esri Japan. METI, Esri China (Hagg Kong). (<) BpenSirestiap contributors , and
n the GIS Us er Community i |

Figura 5: Localizarea masurilor aferente alternativei preferate si limita de inundabilitate pentru probabilitatea de 1% in

situatia actuald, r. Ramnicul Sarat

3 Cadrul social si de mediu

3.1 Teste de robustete

Directiva Cadru Apad Propunerile de masuri includ, in principal, optimizarea functionarii infrastructurii
hidroenergetice existente pentru a asigura o mai mare capacitate de retentie, impreuna cu
reconectarea luncii inundabile. Aceasta din urma va implica indepartarea sau reconfigurarea
digurilor existente si construirea de poldere laterale pentru a stoca apa provenita din
inundatii. Aceste masuri au potentialul de a aduce beneficii pentru Elementele de Calitate
ale corpului de apa din cadrul Directivei Cadru Apa(DCA). Lucrarile propuse au potential de
a aduce beneficii conectivitatii laterale existente (conectivitatea laterald cu lunca inundabild),
dar nu au un potential de a aduce beneficii conectivitatii longitudinale existente ( transportul
de sedimente).

Strategia include construirea de noi diguri, insd acestea (atunci cand nu sunt legate de
constructia polderelor) sunt amplasate la cativa kilometri distanta de rau si se preconizeaza
ca vor avea un impact neglijabil asupra Elementelor de Calitate Hidromorfologica din DCA.
Demolarea de diguri va oferi mai mult spatiu pentru ca procesele naturale sa se dezvolte in
cadrul coridorului riveran.

Orice activitate in albia raului sau in lunca inundabila care are potentialul de a avea un impact
asupra oricdruia dintre Elementele de Calitate definite in DCA (asa cum este detaliat mai sus)
trebuie sa fie analizata pentru a se stabili daca ar putea cauza o deteriorare a starii unui corp
de apa. Principalele lucrdri nu au un potential de a avea un impact asupra Elementelor de
Calitate Hidromorfologica din Directiva Cadru Apd, dar au potential de a cauza o deteriorare
a starii Elementelor Ecologice generale ale corpului de apa.

In etapele viitoare de fezabilitate mai detaliate este necesar sa se efectueze o evaluare
detaliatd a impactului asupra corpurilor de apg, in cazul in care sunt identificate potentiale
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efecte ale DCA. Aceasta ar presupune colectarea de date si observatii hidromorfologice de
baza pentru fiecare sit, pentru a facilita deciziile viitoare de proiectare.

Directiva Habitate Masurile propuse combind impactul pozitiv cu cel negativ pe o suprafatd extinsa. Lucrarile
de suprainaltare la nivelul digurilor produc cel mult efecte temporare, de mici dimensiuni. in
ceea ce priveste polderele, existd o suprapunere partial3 cu siturile Natura 2000. In schimb,
pot exista beneficii de suplimentare de restabilire a serviciilor ecosistemice pe care cele 2
poldere noi le pot aduce. Digurile noi sunt n afara siturilor Natura 2000.

Completarea cu vegetatie ripariana de-a lungul unei portiuni semnificative de rdu este o
masura pozitiva, insa interventiile precum construirea de noi diguri si poldere in interiorul
sau imediata vecindtate a siturilor Natura 2000, pot avea un impact negativ. Amplasarea
acestora cat mai aproape de localitati are ca scop evitarea unui impact semnificativ.

Unele masuri propuse in cadrul alternativei se suprapun cu urmatoarele situri Natura 2000:
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior si ROSPAOO71 Lunca Siretului Inferior (M33-R022, M32-
R0O28, M33-R0O33, M33-R034, M33-R035, M32-R026), ROSPAO077 Maxineni (M33-R022),
ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhusi - Bacdu - Beresti (M32-R0O26), ROSCI0434 Siretul
Mijlociu (M32-R026), rezervatia naturald 2.827 Lunca Siretului (M33-R033), avand potential
de a afecta negativ speciile si habitatele de interes comunitar din zona de influenta.

De asemenea, unele masuri din cadrul alternativei se afld in vecinatatea urmatoarelor situri
Natura 2000 ROSCI0178 Padurea Torcesti, ROSCI0334 Padurea Buciumeni—Homocea, avand
insd potential redus de a afecta speciile si habitatele ce reprezinta obiectivele de conservare.

Schimbari climatice Proiectul integrat combina masuri de crestere a capacitatii de stocare la nivelul acumularilor
existente amplasate pe zona de amonte a proiectului, cu masuri de tipul acumulari
nepermanente si diguri inelare pe afluentii Putna si Ramnicul Sarat (directionate pe protectia
la inundatii a zonei centrale a proiectului), si cu realizarea de noi poldere in sectiunea
inferioard pentru a proteja zonele dezvoltate in zona interfluvialda dintre Siret si Fluviul
Dundrea. Ca urmare a implementdarii mdsurilor se asigura protectie integrald pentru
probabilitatea de 1% a localitatilor, realizdindu-se doar inundarea unor terenuri
agricole/pasuni si a zonelor ocupate de noile poldere, dar in cadrul cdrora exista receptori
sau expunere cunoscuta.

Atat digurile inelare pe raul Putna,cat si digurile noi si suprainaltarile de diguri pe raul Siret
au fost dimensionate considerand o garda de 70 cm, astfel incat acesta garda sa asigure
rezilienta masurilor la schimbari climatice.

Strategia este, in general, extrem de robusta pentru viitoare scenarii climatice, sistemul de
masuri propus asigurand protectie integrala pentru scenariul de schimbari climatice.
Suplimentar, aceste masuri cresc semnificativ garda digurilor existente.

Avand in vedere hazardul actual si viitor pentru probabilitatea de 1%, este posibil ca o
suprafatd semnificativd de teren, in mare parte cu utilizare agricold/pasune, din zona
interfluviala dintre raurile Siret si Barlad (la est de localitatile Bucesti si Torcesti), sa fie
expusa unui viitor risc la inundatii. Prin urmare, se recomanda ca dezvoltarea urbana sau
rurald in aceastd zona sa fie limitatd pentru a nu creste expunerea in timp.
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3.2 Implicarea partilor interesate

Ca parte a Planului de Management al Riscului la Inundatii, strategia preliminara a proiectului a fost publicata spre consultare
publica. Tn timpul perioadei de consultare, nu a fost primit niciun feedback.

Se recomanda ca A.B.A. Siret s3 organizeze o consultare extinsa cu partile interesate, ca parte a procesului de promovare
viitoare a acestui proiect. in mod particular, pentru aceast strategie trebuie consultate Hidroelectrica/Autoritatile locale /
U.AT.- le implicate/ Institutiile Prefectului implicate / Consilile Judetene implicate / ROMSILVA / potentiale ONG-uri /
detinatorii privati dupa caz.

4 Evaluarea fezabilitatii proiectului

4.1 Evaluarea eficientei masurilor din punct de vedere hidraulic

Abordarea Exista foarte putine sectoare n care inundabilitatea pe raul Siret se produce direct prin depasirea digurilor
utilizatd in existente. Mecanismul de inundare aferent raului Siret este unul indirect generat in principal de efectul
modelarea/ puternic de remu care se formeaza in zonele interfluviale dintre raul principal Siret si afluentii sai. Efectul de
evaluarea remu produce depdsirea digurilor de remu pe afluenti si inundarea laterala a albie majore.

hidraulica a Pe cursurile de apa Putna si Ra&mnicul Sarat se produc revarsari masive ale debitelor in albia majora (malurile
masurilor sunt depadsite si circa 75% din debit este revdrsat in albia majora fara a se intoarce in albia minora, afectand

suprafete extinse de teren).

Intrucat inundabilitatea in zona proiectului este una foarte extinsa, au fost utilizate modele 2D construite in
HECRAS care sa surprinda complexitatea mecanismelor de inundare. Proiectul este acoperit in cea mai mare
parte de date din ciclul 2 - DTM rezolutie 0,5 m si date hidrologice furnizate de catre INHGA in anii 2022 si
2023, prin urmare si acuratetea rezultatelor obtinute este una foarte ridicata.

Descrierea A e
o - 1. R&ul Siret
eficientei
hidraulice a Mdsura cheie Tn cadrul acestui proiect o reprezinta optimizarea modului de exploatare a cascadei de
mésurilor acumulari si propunerea unor scenarii de exploatare care sa fie anexate la regulamentul de exploatare si

care s3 fie utilizate in perioade de ape mari. In vederea optimizirii s-au studiat 2 scenarii hidrologice:

- Scenariul 1: Tranzitarea undei de viitura singulara corespunzatoare debitului cu probabilitatea de
depasire de 1%;

- Scenariul 2: Tranzitarea viiturii istorice 2005 (eveniment istoric cu cea mai mare magnitudine).
Regulile de exploatare care au stat la baza modelarii celor 2 scenarii sunt:

- Serealizeazd o pre-golire a lacurilor de maxim 3 m, dar nu mai jos de nivelul minim energetic pentru
a nu afecta functiunea de producere a energiei electrice;

- Nivelul in lac variaza maxim 1m/zi ;
- Atenuarea se face intre nivelul minim energetic si nivelul maxim exceptional.

Capacitatea maxima de tranzitare a digurilor aflate in aval de cascada de acumulari este de 3000 m3/s ins&
la acest debit efectul de remu pe afluenti este inca puternic. Prin urmare, pentru a reduce efectul de remu,
dar si pentru a mari garda digurilor existente, debitul de 2500 m?3/s este selectat ca debit maxim care s fie
evacuat din acumuldri ca urmare a cresterii capacitatii de atenuare prin optimizare. Prin urmare, se
urmareste ca undele de viitura aferente scenariilor 1 si 2 s& fie tranzitate si atenuate prin salba de acumulari
astfel incat in aval de ultimul baraj (Movileni) s& se deverseze un debit maxim de 2.500 m?/s.

Scenariul 1 - Rezultatele modelarii indica faptul ca unda de viitura poate fi atenuata pana la debitul vizat de
2.500 m?/s. Graficul din imagine prezintd hidrografele debit in fiecare sectiune a barajului aferente
scenariului 1.
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Scenariul 1 -Tranzitarea undei de viitura singulara corespunzatoare debitului
de 1%, prin salba de acumulari Galbeni-Racaciuni-Beresti-Calimanesti-

3500 Movileni
-« — — Q afluent 1%, amonte Galbeni
/ D Q defluent 1%, Ac. Galbeni
3000 ——— Q defluent 1%, Ac. R3gdciuni
Q defluent 1%, Ac. Beresti
2500 ~ Q defluent 1%, Ac. C3lim&nesti
= Q defluent 1%, Ac. Movileni

2000

1500

Q (m3/s)

1000

500

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Timp (h)

Scenariul 2 — In cazul viiturii din 2005 a existat o compunere a undei de viitura de pe r. Siret si a celei de pe
afluentul de dreapta, r. Trotus (confluenta se produce in coada acumularii Calimanesti), componenta raului
Trotus fiind mult mai mare din punct de vedere a debitului. Unda de viitura a evenimentul ui istoric 2005
este prezentata in graficul din imagine si indicd hidrografele inregistrate la statiile de pe r. Siret si afluentii
sdi.

Hidrografele undei de viitura istorica produsa in 2005

5000
——Beresti
4500
Trotus - Vranceni
4000 Siret - Adjudu Vechi
3500 ——~Calimanesti Defl
——Putna - Botarlau
3000 - "
0 —Siret - Lungoci
~
"‘E 2500 ——Buzau- Banita
= .
——Barlad-Tecuci
© 2000
——Ramnicul Sarat - Tataru

1500
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24 i Kz iz . . iz 71 ] 72
Yos 05 1305 1905 15705 %05 “r0s &os Yos %05
0:p, 0: 0: 0 0: 0. 0. 0. 0. 0.
‘00 ‘00 “0o ‘00 00 ‘0o ‘00 ‘00 “0o ‘00

Date

Rezultatele modeldrii indica faptul cd optimizarea propusa functioneaza la fel de eficient si in cazul tranzitdrii
prin salba de acumuldri a evenimentului 2005. Graficul din imagine prezinta hidrografele debit in fiecare
sectiune a barajului aferente scenariului 2.
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Scenariul 2 -Tranzitarea undei de viitura istorica 2005, prin salba
de acumulari Galbeni-Racaciuni-Beresti-Calimanesti-Movileni
3500
= = Qafluent r. Siret, amonte Galbeni
3000 ——Q defluent, Ac. Galbeni
Q defluent, Ac. Ragaciuni
2500 e Q defluent, Ac. Beresti
-~ = Q afluent, r. Trotus
-~~~
A 2000 ———Q defluent, Ac. C3liminesti
(3]
E Q defluent, Ac. Movileni
o 1500
1000
500
Rt
0 25 50 75 100 125 150 175 200
Timp (h)

In tabelul de mai jos se prezintd nivelurile maxime in lacurile de acumulare aferente scenariilor si
probabilitdtilor studiate.

Conform regulament Nivel maxim in lac dup3 exploatare
. Nivel . i
T o | |ttt | sptorl| M e | | e | aoa
cazul)

Galbeni 145.17 14117 138.17 143.17 - 138.17 142.78| 141.82 142.77 [ 142.75
Racaciuni 132.7 128.7 123.7 129.9 130.7 125.7 130.49| 129.14 130.51 | 130.5
Beresti 114.87 110.87| 105.87 112.07 112.87 107.87 112.34| 110.84 112.4 112.3
Calimanesti 79.17 75.17 72.97 75.75 77.17 72.97 75.51 75.5 75.46 74.95
Movileni 52.67 48.67 47.67 48.67 50.95 47.67 50.79 50.8 50.72 50.86

Ca o prima concluzie, modelarea indica faptul cd optimizarea acumularilor este foarte eficienta si face
posibild atenuarea debitelor deversate aval la valoarea aferenta capacitdtii maxime a digurilor existente. Se
face precizarea ca acest tip de masura functioneaza in stransd legaturd cu sistemul de prognoza si avertizare,
prin urmare, implementarea acestei masuri este conditionata de corelarea acesteia cu sistemele
meteorologice si hidrologice.

Problema inundabilitatii pe cursul de apa inferior al raului Siret nu se rezolva integral ca urmare a
implementarii masurii cheie. Aval de salba de acumulari, datorita aportului de debit lateral dat de afluentii
principali (Putna, R&mnicul Sirat si Barlad), se produce o crestere a debitului la valori peste 3.000 m3/s, ceea
ce incd cauzeaza inundatii pe acest sector. Pentru atenuarea acestui aport sunt propuse 2 poldere noi
(polder Namoloasa si polder Maxineni) in zona interfluviald, aval de confluenta cu raul Ramnicul Sarat, care
s& preia debitele si volumele afluentilor si s3 le atenueze din nou sub debitul vizat de 2.500 m?/s.

Imaginea de mai jos prezintd comparatia intre hidrograful de debit in regim actual si hidrograful atenuat de
polderul nou Namoloasa care realizeaza reducerea debitului la valoarea vizata.
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Prin realizarea suplimentard a polderului Maxineni debitele sunt atenuate si mai mult, panad la valoarea de
circa 2.000 m3/s (vezi comparatie hidrografe in imaginea de mai jos), ceea ce produce un beneficiu important
pentru minimizarea masurilor propuse in zona de aval la confluenta cu fluviul Dunarea .
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z
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La zona de confluenta cu Dunarea, pe malul stdng exista localitati care nu prezinta lucrari de aparare, prin
urmare sunt propuse inchideri ale liniei de apdrare existente pentru o protectie integrald a localitdtilor.
Cresterile de nivel datorate lucrarilor de indiguire noi sunt preluate de polderul propus la confluenta cu
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Dunarea. Un alt rol important al acestui polder se produce in perioada de ape mari cand, datorita efectului
de remu al Dundrii, raul Siret nu isi poate descarca debitul. Astfel acest polder va functiona ca zona tampon
pentru reducerea nivelurilor si a efectului de remu la confluenta cu fluviul Dunarea.

85 RASMapper Plot - a X
Flow along 'Aval polder Vadeni' 7| Scenariul existent, Q1%
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Se face precizarea ca toate aceste poldere sunt construite pe infrastructura de apdarare existenta (diguri
existente), folosindu-se diguri de contur pentru inchiderea polderelor.

Tntreg sistemul propus de poldere reduce nivelurile apei pe raul Siret cu circa 70 cm pe intreg sectorul
Namoloasa — confluenta Dundre comparativ cu situatia actuala.

Figura 6 prezinta comparatia dintre limita de inundabilitate pre si post implementare proiect, punand in
evidentd reducerea semnificativa a hazardului la inundatii pe raul Siret.

Madsurile propuse pe raul Siret sunt reziliente la schimbari climatice, toate localitatile expuse riscului la
inundatii in scenariul existent fiind aparate pentru scenariul climatic viitor. Garda pentru lucrarile de
indiguire este de 1 m, pentru polderele Maxineni si Namoloasa de 1 m, iar pentru polderul Vadeni de 1,5 m.

2. Raul Putna

Inundabilitatea pe raul Putna se produce datorita revarsarii in albia majora a circa 75% din debitul total, fara
reintoarcerea apei in cursul principal. Morfologia terenului in albia majora nu permite realizarea de poldere
sau alte tipuri de zone de stocare a apei, prin urmare alternativa propune mentinerea directiilor de curgere
si apararea localitatilor (majoritatea amplasate in albia majora) prin diguri inelare.

La confluenta cu réul Siret se propune demolarea digului de remu (dig mal stang), care in prezent actioneaza
ca un baraj si nu permite descarcarea revarsarilor rdului Putna in raul principal Siret.

Demolarea digului de remu va avea un efect important si pentru reducerea inaltimii digului inelar propus
pentru localitatea Vadu Rosca, aflatéd la confluenta dintre raurile Putna si Siret (vezi profil longitudinal in
imaginea de mai jos). Este cunoscut faptul ca localitatea Vadu Rosca a fost inundatd complet la viitura din
anul 2005. Prin urmare pentru acesta localitate a fost simulat un test de senzitivitate care presupune
scenariul cel mai defavorabil de compunere a undelor de viitura aferente debitului de 1% intre Putna si Siret.
Garda digului inelar pentru acesta localitate a fost dictatd de scenariul cel mai defavorabil.

17

Pagina257 | INUNDATII.RO




oS RASMapper Plot - [m] X

| Table |
Water Surface Elevation on ‘ProfileLine: Profile Line 25"

\ = RO-C2-MM-10-A066F-SIM-BS-T100-FI-V1 WSE ‘Max'

28.00 — RO-C2-MM-10-A066F-SIM-IP-T100-FI-V1 WSE 'Max"
— 'Terrain' Profile
— 'Terrain.Clone1' Profile

26.00 -

1 Loc. Vadu Rosca
S
gza.oo—
z ]
= ]
=
22.00

: |Scenariulexistent‘01% }
20.00 4 - _ A

1 [Scenariuldemolare dig, Q1% |

I e e e e B B E s e S S S e L INL A S m m e e S S S S SN
0.0000E+000 2.0000E+003 4.0000E +003 6.0000E+003 8.0000E +003 1.0000E+004 1.2000€ +004 1.4000E+004

Station [m]

Pentru digurile inelare s-a utilizat o garda de 70 cm, fapt ce asigura rezilienta masurilor la schimbarile
climatice, exceptand localitatea Vadu Rosca unde dimensionarea s-a facut conform scenariului cel mai
defavorabil mentionat anterior.

Figura 7 prezinta comparatia dintre limita de inundabilitate pre si post implementare proiect punand in
evidentd reducerea hazardului la inundatii pe raul Putna.

3. Raul R&mnicul Sarat

Si‘in cazul raului Ramnicul Sarat iunundabilitatea se produce ca urmare a revarsarii in albia majora dreapta
a circa 75% din debitul total, fara reintoarcerea apei in cursul principal insa pentru acest rau topografia
terenului permite realizarea unei acumuldri nepermanente chiar in zona revarsarii.

Acumularea frontald nepermanenta se va realiza de-a lungul cursului de apa, avand un dig de contur de-a
lungul malului stang si digul de contur dreapta amplasat in imediata vecindtate a caii ferate paralel cu
aceasta. Acumularea are un efect de atenuare foarte puternic reducand debitul actual la capacitatea de
tranzitare a albiei minore si implicit reducdnd semnificativ riscul la inundatii. Masura este extrem de
rezilienta la schimbari climatice, localitatile fiind aparate inclusiv la probabilitatea de 0.1%.

Hidrografele din imaginea de mai jos demonstreazd capacitatea puternica de atenuare a acumularii propuse
care reduce debitul corespunzator probabilitatii de 1% cu circa 70%.
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Suplimentar, a fost analizatd posibilitatea inlocuirii acumularii nepermanente cu o acumulare de tip
polder, amplasat intre mal drept si calea feratd, intre localitatile Ciordsti — Tatdranu. Polderul se poate
umple in mod natural prin deversarea malului drept nefiind necesard amenajarea unor deversoare
laterale si poate prelua integral revarsarile in albia majora, corespunzator debitului de 1% si 1%CC. Tnsa,
in cazul unor evenimente extreme precum 0.1% polderul duce la cresterea riscului la inundatii pentru
localitatile amplasate pe malul stdng dar si la deversarea apei direct peste calea ferata existand un risc de
rupere a acesteia. Prin urmare desi optiunea cu polder este una mai verde din punct de vedere al
conditiilor ecologice si de mediu, acumularea nepermanentad este mult mai eficienta din punct de vedere
hidraulic si asigura un grad de protectie si siguranta mai mare.

Figura 8 prezintd comparatia dintre limita de inundabilitate pre si post implementare proiect punand in
evidentd reducerea semnificativa a hazardului la inundatii pe raul Ra&mnicul Sarat.
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Figura 6: Limita de inundabilitate pre si post implementare proiect Q1%, r. Siret
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Figura 7: Limita de inundabilitate pre si post implementare proiect Q1%, r. Putna
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Figura 8: Limita de inundabilitate pre si post implementare proiect Q1%, r. Ramnicul Sarat
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4.2 Analiza multi-criteriala si analiza cost-beneficiu

Pagube evitate prin masurile propuse Pagube totale evitate (1%) €792.120.896
Nota: valorile prezentate in tabel reprezinta
diferenta dintre pagubele potentiale din | populatie protejati (1%) 17.696
scenariul de referintd si valoarea pagubelor
potentiale post implementare masura Pagube totale evitate (1% CC) €1.054.232.339
Populatie protejata (1% CC) 21.560
Pagube totale evitate (AED): €61.016.815
Pagube totale evitate (AED, €80.424.267
CC):
Pagube evitate pentru obiectivele culturale Obiective culturale protejate 10
(1%)
Obiective culturale protejate 15
(1% cC)
Costul estimat al masurilor Investitia initiald (capital): €101.647.613
inlocuire: €25.061.369
Mentenanta (anuald): €1.482.914
fmpadurire: €15.355.851 + €51.186.169 (Min-Max)
Sursa de finantare Bugetul de Stat / Fonduri Europene
Rezumat

Rezultatele modeldrii si ale analizei de risc indica faptul ca proiectul este viabil, pentru etapa de Studiu de fezabilitate
fiind necesare:

e Luareain considerare a observatiilor privind DCA si a Directivei Habitate indicate in sectiunea 3.1 intrucét
n zona proiectului exista suprafata extinsa inclusa in siturile Natura 2000;

e Crearea unui acord intre A.N.A.R./A.B.A. Siret si Hidroelectrica in vederea implementarii mdsurii cheie de
optimizare a salbei de acumulari si anexarii scenariilor la regulamentele de exploatare;

e Realizarea unui numar mai mare de scenarii de exploatare a cascadei de acumulari n vederea acoperii unei
game mai largi de debite. Studiul prezentat in capitolele anterioare prezinta doua scenarii care de altfel
sunt si cele mai reprezentative insa trebuie luate in considerare si alte situatii potentiale;

e Corelarea masurii de optimizare a cascadei de acumulari cu sistemul de prognoza meteorologica si
hidrologica. Scenariile de exploatare in perioada de ape mari vor fi activate in pe baza prognozei si
avertizarilor care trebuie s fie foarte precise;

e Realizarea unor modele hidraulice pluviale in vederea evaluarii riscului rezidual din sursa pluviald rezultat
ca urmare a realizarii digurilor inelare - localitatile . Vadu Rosca, Suraia, Biliesti, Radulesti, Mircestii Vechi,
Rachitosu, Garoafa, Balta Ratei amplasate pe raul Putna;

e  Evaluarea si adaptarea infrastructurii de transport afectate de digurile inelare r. Putna;

e Analizarea si optimizarea la nivel de detaliu a masurilor pentru a maximiza Raport Cost Beneficiu si a
beneficiilor aduse mediului.

NOTA: Valorile prezentate in Sectiunea 4.2 sunt orientative si ar putea face obiectul unor ajustari suplimentare in
etapele viitoare de planificare.
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Anexa 18. Masuri structurale suplimentare propuse de A.B.A. Siret

Denumire zona cu risc potential . [x
Nr. e . — ‘o x Autoritate responsabild cu
ot semnificativ la inundatii - Cod masura Masurd implementarea
A.P.S.F.R.

1 r. Baranca - av. loc. Zamostea M33-R029 “Regularizare rau Baranca sat Zamostea, comuna Zamostea, jud Suceava”: regularizare prin reprofilare side- | M.M.A.P. /ANN.A.R./ AB.A.
colmatare L = 3,863 Km. Siret

2 r. Horait - av. loc. Balcauti M33-R029 “Regularizare rau Horait comuna Balcauti, localitatea Balcauti”:regularizare albie prin reprofilare si AN.A.R./A.B.A.Siret
decolmatare L= 1.503 km

3 r. Dragomirna - av. loc. Mitocu M33-R0O29 “Regularizare rau Dragomirna, sat Lipoveni, comuna Patrauti,” L= 0,683 km A.N.A.R./A.B.A. Siret

Dragomirnei

4 r. Casin - av. loc. Manastirea Casin | M33-R029 “Reqularizare r.Curita, loc. Curita si Casin, com Casin, jud.Bacau”, lucrari de reprofilare albie L = 5,000 km A.N.AR./AB.A.Siret

5 r. Tazlau - av. loc Frumoasa M33-R0O29 “Lucrari de decolmatare albie r. Tazlau, jud. Bacau ” V terasamente = 53000 mc A.N.AR./AB.A.Siret

6 r. Solont - av. loc. Solont M33-R029 “Regularizare rau Solont, loc Solont, Sarata, com. Solont si Bahnaseni, com. Parjol, jud. Bacau”: lucrari de re- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
calibrare albie L=4,017 km Siret

7 r. Solont - av. loc. Solont M33-R0O29 “Regularizare rau Cucuieti, loc Barnesti, com.Parjol si sat Cucuieti, com Solont, jud. Bacau”: lucrari de recali- M.M.A.P. / AN.AR./AB.A.
brare albie L =1,993 km Siret

8 r. Susita - av. loc. Rotilestii Mari M33-R029 “Lucrari de decolmatare albie r. Susita loc Varnita, com Racoasa”, amonte pod DN2L, jud Vrancea V terasa- AN.A.R./A.B.A.Siret
mente = 14400 mc

9 r. Susita - av. loc. Rotilestii Mari M33-R029 “Lucrari de decolmatare albie r. Susita loc Varnita, com Racoasa, in zona statie auto grindina”, jud Vrancea V AN.AR./AB.A. Siret
terasamente = 15400 mc

10 r. Susita - av. loc. Rotilestii Mari M33-R029 “Lucrari de decolmatare albie r.Susita loc Gogoi, com Racoasa, aval pod DN2L, jud Vrancea” \V terasamente = AN.AR./AB.A. Siret
23100 mc

11 r. Pozen —loc Horodnic de Sus M32-RO23 “Regularizare in regim barat pr Horodnic si Toplita loc Horodnic de Sus jud Suceava:” baraj Horodnic | -definiti- | M.M.A.P. /A.N.A.R./ A.B.A.
varea umplerii bresei 0,06 km; recalibrarea albiei aval baraj 0,1 km; refacere dale distruse la canalul de Siret
descarcare 0,03 km; baraj Horodnic Ill-umplerea bresei 0,03 km; recalibrarea albiei aval baraj 0,1 km; refacere
dale distruse la canalul de descarcare 0,02 km; realizare rizberma din anrocamente la canalul de descarcare ;
aparare mal cu gabioane aval golire de fund 0,05 km; baraj Horodnic lll-lucrari de subzidiri la zidurile disipa-
toruluigolirii de fund 0,014 km; lucrari de reparatii betoane la disipatorul golirii de fund.

12 r. Horait - av. loc. Balcduti M35-R043 “Reabilitare complex hidrotehnic Ac Granicesti (preluat de la ANIF):” - inchidere bresa corp baraj in dreptul M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
golirii de fund, reabilitare turn manevra, reabilitare golire de fund, reabilitare pereu protectie amonte Siret

13 r. Cuejdiu - loc. Cuejdiu M32-R021 “Acumulare nepermanenta pe paraul Cuejdiu, com Garcina, jud. Neamt.” Baraj din anrocamente: Hmax = M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
26,80 m, Lcoronament =253,00m, Volum total = 2,07 mil mc, Volum de atenuare sub creasta deversor = 1,57 | Siret
mil mc (in care se pot prelua debitele produse prin eventuala dislocare a lacului natural Cuejdel din amonte)

14 r. Tazldu - av. loc Frumoasa M32-R021 “Obiectiv Complex de Investitii “Reducerea riscului la inundatii pe raul Tazlau prin reabilitarea barajului Belci M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
ca acumulare nepermanenta, judetul Bacau”, V estimat = 5 mil mc Siret

15 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M35-R043 “Punerea in siguranta a amenajarii Poiana Uzului, oras Darmanesti, jud Bacau “retehnologizare, modernizare | M.M.A.P. /AN.A.R./ AB.A.
echipamente hidromecanice si instalatii electrice, refacere retea de drenaj L = 2800m, forare drenaje noi L = Siret
4240 m
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Denumire zona cu risc potential . x
Nr. e ; — ‘o x Autoritate responsabild cu
ot semnificativ la inundatii - Cod masura Masurd implementarea
A.P.S.F.R.
16 R. Siret - aval granita, amonte lo- M32-R0O21 “Amenajare complexa Varfu Campului, r Siret, jud Suceava si Botosani” (pentru alimentare cu apa populatiesi | MMM.M.A.P. / AN.AR./
calitate Movileni industriala din orasul Dorohoi si localitati situate intre Dorohoi si Sitna, prin suplimentarea debitului in r. Jijia): | A.B.A. Siret
V NNR =17 mil mc, V atenuare = 20 mil mc Q tranzitat pe derivatia Siret- Jijia = 7 mc/s, baraj din materiale
locale protejat amonte cu masca din beton mal stang h=13 m, L= 1098 m, mal drept h= 16,10 m, L= 7100 m,
evacuator de ape mari din beton cu 3 deschideri de 16 m fiecare, echipat cu stavile segment cu clapeta,, priza
de apa si derivatia Siret-Jijia Dn 2100 mm si L = 3400 m.
Capacitati rest de executat: baraj mal drept : umpluturi pe o lungime L=1700 ml, masca etansare L= 1700
ml, ecran etansare L= 1450 ml, parapet sparge val L= 1250 ml, baraj frontal mal stang: - masca etansare,
ecran pe o lungime L= 298 ml; umpluturi pe o lungime de 168 ml; - parapet sparge val L=400 ml; evacuator
ape mari-echipament hidromecanic, procurare si montaj-1 buc; -pod peste evacuator-1 buc; - galeria Siret —
Jijia =1 buc; -contracanal - 1 buc; -canal deviere ape evacuator-1 buc; -constructii exploatare; -racorduri elec-
trice si telefonice.
17 r.Suceava - av. loc. Ulma, sect. in- | M33-R033 “Amenajare r Suceava si afluenti pe zona Ulma-Brodina-Straja:” M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
dig Capacitati totale: consolidare de mal = 12,200 km, indiguire L = 6,10 km. Siret
Capacitati rest de executat: consolidare de mal = 6,200 km, indiguire L = 3,00 km.
18 r. Suceava - av. loc. Ulma, sect. Tn- | M33-R029 “Regularizare rau Suceava , comuna Ulma, jud Suceava”: regularizare albie cu gabioane L =1,675 km M.M.A.P. /A.N.AR./AB.A.
dig Siret
19 r. Putna - loc. Putna M33-R029 "Regularizare rau Putna si afluenti pe sector Putna -Gura Putnei, jud Suceava”, r.PUTNA: Capacitati totale: M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
reprofilarea albiei L=8 km, aparari de mal L = 5,773 km, lucrari de stabilizare pat albie =7 buc Siret
20 r. Putna - loc. Putna M33-R029 "Regularizare rau Putna si afluenti pe sector Putna -Gura Putnei, jud Suceava, pr.PUTNISOARA”: reprofilarea M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
albiei L=1,5 km, aparari de mal L = 0,756 km, lucrari de stabilizare pat albie =2 buc. Siret
21 r. Putna - loc. Putna M33-R0O29 “Regularizare rau Putna si afluenti pe sector Putna -Gura Putnei, jud Suceava, pr.VITAU:” reprofilarea albiei L= | M.M.A.P. /A.N.A.R./ A.B.A.
2 km, aparari de mal L =0,282 km, lucrari de stabilizare pat albie =1 buc. Siret
22 r. Putna - loc. Putna M33-R029 "Regularizare rau Putna si afluenti pe sector Putna -Gura Putnei, jud Suceava, pr.GURA PUTNEI”: reprofilarea M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
albiei L= 1,6 km, aparari de mal L = 1,760 km, lucrari de stabilizare pat albie =2 buc. Siret
23 r. Horait - av. loc. Balcduti M33-R029 “Regularizare rau Horait comuna Balcauti, localitatea Balcauti”: regularizare albie L = 1,503 km, zid de sprijin | M.M.A.P. /ANN.A.R./ AB.A.
L=0,157 km Siret
24 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-RO33 "Amenajarea rau Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului”; Ob.4 Amenajarea rau M.M.A.P. /ANN.AR./AB.A.
Moldovenesc Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei - Prisaca Dornei, in zona loc Fundu Moldovei, Sadova, Pojo- Siret
rata, Campulung Moldovenesc : sob 4.1 PCT CRITICE, mal drept si stang r.Moldova, consolidari cu pereu L=
4,100 km, consolidari cu anrocamente L = 2,300 km, diguri longitudinale L = 1,100 km, recalibrare albie |
=0,850, lucrari de stabilizare pat albie= 12 buc
25 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-R0O29 “Amenajarea rau Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului”; Ob.4 Amenajarea rau M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Moldovenesc Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei - Prisaca Dornei, in zona loc Fundu Moldovei, Sadova, Pojo- Siret
rata, Campulung Moldovenesc : sob 4.2 pr.TIMOI, loc FUNDU MOLDOVEI ziduri din beton ciclopian L= 2,800
km, Lucrari de stabilizare pat albie= 2 buc
26 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-R0O29 “Amenajarea rau Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului”; Ob.4 Amenajarea rau M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Moldovenesc Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei - Prisaca Dornei, in zona loc Fundu Moldovei, Sadova, Pojo- Siret
rata, Campulung Moldovenesc : sob 4.3 pr.SADOVA, loc SADOVA ziduri din beton ciclopian L= 5,550 km, Lu-
crari de stabilizare pat albie= 6 buc, Decolmatare L = 0,930 KM
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Denumire zona cu risc potential . x
Nr. e ; — ‘o x Autoritate responsabild cu
ot semnificativ la inundatii - Cod masura Masurd implementarea
A.P.S.F.R.
27 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-R0O29 ”"Amenajarea rau Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului”; Ob.4 Amenajarea rau M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Moldovenesc Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei - Prisaca Dornei, in zona loc Fundu Moldovei, Sadova, Pojo- Siret
rata, Campulung Moldovenesc : sob 4.4 pr.1ZV GIUMALAULUI, loc POJORATA,ziduri din beton ciclopian L=
2,500 km, Lucrari de stabilizare pat albie= 5 buc, Decolmatare L = 0,900 KM
28 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-R0O29 “Amenajarea rau Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului”; Ob.4 Amenajarea rau M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Moldovenesc Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei - Prisaca Dornei, in zona loc Fundu Moldovei, Sadova, Pojo- Siret
rata, Campulung Moldovenesc : 0b.4.9: pr.VALEA SEACA, mun.C-LUNG MOLDOVENESGC, -lucrari de decol-
matare L = 1,050 km, -ziduri din beton ciclopian L= 1,150km, -lucrari de stabilizare pat albie = 3 buc
29 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-R029 "Amenajarea rau Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului”: ob.6 Amenajare pr lzvorul | M.M.A.P. / AN.AR./A.B.A.
Moldovenesc Alb in zona mun C. Moldovenesc:, ziduri de sprijin din beton | =1,610 km, lucrari de stabilizare pat albie =4 Siret
buc, recalibrare albie L = 0,800 km
30 r. Bistrita - sect. av. loc. Lunca, M33-R029 "Reducerea gradului de risc la inundatii pe raul Bistrita pe sectorul Borca-Poiana Teiului”, Capacitati totale: M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
am. lac Bicaz Protectii: L = 10,0203 km, Zid de sprijin: L = 4,314 km, Capacitati rest de executat:, Protectii: L = 8,696 km, Zid Siret
de sprijin: L=4,290 km
31 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R0O29 “Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti”, OBIECT | - GHIMES, r Trotus si afluenti, Bo- M.M.A.P. / AN.AR./AB.A.
lovédnis, Tdrhdusu, Alddmas, recalibrare albie L = 5,950km, aparari de mal L=5,700 km, lucrari de stabilizare Siret
pat albie =18 buc,
32 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R029 “Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti”, OBIECT Il -PALANCA, r Trotus si afluenti, recali- | M.M.A.P. / AN.A.R./ A.B.A.
brare albie L = 3,250km, aparari de mal L=5,250 km, lucrari de stabilizare pat albie =11 buc, Siret
33 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R029 “Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti” OBIECT Ill - BRUSTUROASA, r Trotus si afluenti, M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
recalibrare albie L = 4,250km, aparari de mal L=5,500 km, lucrari de stabilizare pat albie =13 buc, Siret
34 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R0O29 “Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti” OBIECT IV - AGAS, r Trotus si afluenti Cotumba, | M.M.A.P. / AN.A.R./AB.A.
Sugura, Agds, Sulta, , Ciobdnus recalibrare albie L = 18,500 km, aparari de mal L=18,750 km, lucrari de stabiliz- | Siret
are pat albie =61 buc,
35 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R029 ”Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti” OBIECT VII -MOINESTI, r Tazlau_si afluenti -re- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
calibrare albie L = 8,250 km, aparari de mal L= 7,500 km, lucrari de stabilizare pat albie =23 buc, Siret
36 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-RO29 "Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti ” OBIECT VIl - DARMANESTI, r Trotus recalibrare | M.M.A.P. / AN.ARR./A.B.A.
albie L =6,800 km, aparari de mal L= 5,950 km, lucrari de stabilizare pat albie =28 buc, Siret
37 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-RO29 “Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti” OBIECT IX - TG.OCNA, r Trotus, recalibrare albie | M.M.A.P. /A.N.A.R./ A.B.A.
L =10,200 km, aparari de mal L= 6,400 km, lucrari de stabilizare pat albie =20 buc, Siret
38 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R029 “Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes — Urechesti”, OBIECT X - BALCANI, r Tazlau, reprofilare al- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
bie L = 1,500 km, aparari de mal L= 2,450 km, Siret
39 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R0O29 ”"Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti” OBIECT XI - ONESTI, r Trotus recalibrare albie L M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
= 4,850 km, aparari de mal L= 5,150 km, lucrari de stabilizare pat albie =20 buc Siret
40 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R0O29 “Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti “OBIECT XII - COTOFANESTI, r Trotus, recalibrare | M.M.A.P. / A.N.AR./A.B.A.
albie L = 4,000 km, aparari de mal L= 3,300 km, Siret
41 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R029 "Amenajare r.Trotus si afluenti pe tronson Ghimes-Urechesti” OBIECT XIll - URECHESTI, r Trotus -recalibrare M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
albie L=15,000 km, Siret
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Denumire zona cu risc potential . x
Nr. e ; — ‘o x Autoritate responsabild cu
ot semnificativ la inundatii - Cod masura Masurd implementarea
A.P.S.F.R.
42 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R0O29 “Regularizare rau Trotus, sat Ghimes, comuna Ghimes Faget”, aparari de mal din gabioane L= 1,690 km M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Siret
43 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R029 "Regularizare rau Trotus, satele Cuchinis, Brusturoasa si Hanganesti, comuna Brusturoasa, jud. Bacau,” apa- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
rari de mal din gabioane L=3,660 km Siret
44 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R0O29 “Regularizare rau Trotus, comuna Asau, localitatea Asau,jud. Bacau”, aparare de mal din gabioane L=0,875 M.M.A.P. / AN.AR./AB.A.
km Siret
45 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R029 “Regularizare rau Trotus, satele Dofteana si Cucuieti, comuna Dofteana, jud. Bacau,” aparari de mal din gabi- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
oane L=1,515 km Siret
46 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R029 “Regularizare rau Caraclau, sat Caraclau, com.Barsanesti, jud. Bacau ”: regularizare albie cu gabioane L= M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
1,200 km, regularizare albie cu gabioane si zid de sprijin L= 0,910 km, regularizare albie cu pereu din beton L= | Siret
0,470 km
47 r. Tazldul Sarat, av. loc. Zemes M33-R029 “Regularizare r.Tazlaul Sarat pe teritoriul com Zemes, jud Bacau” amenajare albie L= 1,80 km, aparare de mal M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
L=1,95 km Siret
48 r. Butucari - loc. Berzunti M33-R029 "Regularizare rau Butucari, com. Berzunti, jud. Bacau “regularizare albie cu gabioane L = 0,500 km M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Siret
49 r. Barsanesti - loc. Barsanesti M33-R029 “Regularizare r.Barsanesti, com Barsanesti, jud Bacau "-regularizare albie cu gabioane L = 0,700 km M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Siret
50 r. Solca - av. loc. Solca M33- “Lucrari de regularizare a pr.Solca si a afluentilor, pe tronsonul Solca-Arbore si decolmatare ac.Solca” M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
RO29/M35- Capacitati totale: recalibrare albie parau Solca si afluenti L= 6,480 km, amenajare parau Solca si afluenti L= Siret
RO43 11,506 km, punere in siguranta baraj si decolmatare lac ac.Solca, constructie de exploatare
Capacitati rest de executat: recalibrare albie parau Solca si afluenti L= 6,035 km, amenajare parau Solca si
afluenti L= 10,699 km, punere in siguranta baraj si decolmatare lac ac.Solca, constructie de exploatare
51 r.Suceava - av. loc. Ulma, sect. in- | M33-R0O33 “Regularizare pr Ruda la Dornesti,jud Suceava”, etapa a ll-a M.M.A.P./ANN.AR./AB.A.
dig Capacitati totale etapa a Il a: - indiguire L= 0,933 km Siret
Capacitati rest de executat etapa all a: - indiguire L= 0,933 km
52 r. Suceava - av. loc. Ulma, sect. Tn- | M33-R033 “Refacerea amenajarii r Suceava in zona sursei de alimentare cu apa a orasului Radauti, jud Suceava”: M.M.A.P. / AN.AR./AB.A.
dig Capacitati totale: dig de aparare L=2,664 km, suprainaltare dig L= 3,835 km, diguri submersibile L=1,150 km, Siret
aparari de mal L=0,800 km.
Capacitati rest de executat: dig de aparare L=2,664 km, suprainaltare dig L= 3,835 km, diguri submersibile
L=0,633 km, aparari de mal L=0,800 km.
53 r. Suceava - av. loc. Ulma, sect. Tn- | M33-R033 “Indiguire mal stg r Suceava in zona loc Fratautii Noi, jud. Suceava”: dig de aparare L=1,36 km, epiuri 6 buc, M.M.A.P. / AN.AR./AB.A.
dig subtraversari 3 buc Siret
54 r. Suceava - av. loc. Ulma, sect. in- | M33-R0O33 “Regularizare mal stg r. Suceava mun. Suceava, jud. Suceava”: -regularizare albie prin recalibrare si indiguire M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
dig [=2,040 km Siret
55 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-RO33 “Amenajarea rau Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului”: 0b.5.2: loc.VAMA, dig din | M.M.A.P. /A.N.AR./A.B.A.
Moldovenesc materiale locale cu pereu din piatra bruta, mal stang, L = 2,800 km Siret
56 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-R0O33 "Amenajarea rau Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului”: ob.5.4: 1oc.FRASIN : dig M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Moldovenesc din materiale locale cu pereu din piatra bruta, mal drept, L = 2,800 km Siret
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57 r. Moldovita - av. loc. Moldovita M33-RO33 "Amenajarea rau Moldova si afluenti pe sectorul Fundu Moldovei-Gura Humorului”: ob.2: Amenajare parau M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Moldovita si afluenti, pr Frumosu si Deia, in zona loc.Argel, Rasca, Vatra Moldovitei, Frumosu, Stramtura si Siret
Vama, diguri din materiale locale L = 18,875 km, -protectii de maluri L = 3,5 km, ziduri de sprijin L= 1,15 km,
lucrari de stabilizare pat albie= 15 buc, reprofilare albie | = 21,92 km

58 r. Bistrita - sect. av. loc. Lunca, M33-R0O33 “Reducerea gradului de risc la inundatii pe raul Bistrita pe sectorul Borca-Poiana Teiului”, Capacitati toale:, M.M.A.P. / AN.AR./AB.A.

am. lac Bicaz Dig: L =4,113 km, Zid parapet si semidig: L = 3,1638 km, Capacitati rest de executat: Dig: L = 2,786 km, Zid Siret

parapet si semidig: L = 3,1638 km

59 r. Bistrita - av. loc. Piatra Neamt M33-R0O33 “Lucrari de amenajare pe afluentii r.Bistrita (Trebes, Negel, Limpedea) in zona mun Bacau, jud Bacau,” Ame- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
najare parau TREBES, Capacitati totale: dig de aparare L = 2,876 km, zid din beton L =0,690 km, parapet din Siret
beton L =0,402 km, amenajare in zona CF L= 1,070 km, regularizare albie L = 2,941 km, aparare de mal in
zona blocurilor L=0,120 km  -pereu din beton L=0,268 km, lucrari de stabilizare pat albie = 5 buc. Capacitati
rest de executat: dig de aparare L = 2,876 km, zid din beton L =0,690 km, amenajare in zona CF L=1,070 km,
regularizare albie L = 2,941 km, aparare de mal in zona blocurilor L=0,120 km, lucrari de stabilizare pat albie =
5 buc

60 r. Bistrita - av. loc. Piatra Neamt M33-R0O33 “Lucrari de amenajare pe afluentii r.Bistrita (Trebes, Negel, Limpedea) in zona mun Bacau, jud Bacau,” Ame- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
najare parau NEGEL, Capacitati totale: dig de aparare L = 2,745 km, regularizare albie L= 1,440 km, zid beton Siret
L= 0,674 km, pereu beton mal stang L= 0,214 km. Capacitati rest de executat: dig de aparare L = 2,745 km,
regularizare albie L= 1,440 km

61 r. Bistrita - av. loc. Piatra Neamt M33-R0O33 Lucrari de amenajare pe afluentii r.Bistrita (Trebes, Negel, Limpedea) in zona mun Bacau, jud Bacau, Ame- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
najare parau LIMPEDEA, Capacitati totale: - dig de aparare L = 1,689 km, zid din beton L =0,050 km, regular- Siret
izare albie L = 0,985 km, dig de inchidere L = 0,270 km, canal de colectare L = 0,360 km, parapet beton L=
0,352 km. Capacitati rest de executat: dig de aparare L = 1,689 km, zid din beton L =0,050 km, regularizare
albie L =0,985 km, dig de inchidere L = 0,270 km, canal de colectare L = 0,360 km

62 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-R0O33 “Amenajare albie r.Trotus in zona mun.Adjud, jud Vrancea "recalibrare albie L = 4,000 km, dig de protectie L= | M.M.A.P. /AN.AR./ AB.A.
2,000 km, aparari de mal L = 1,500 km Siret

63 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-RO33 “Regularizare rau Izvorul Negru, sat Salatruc, oras Darmanesti, jud. Bacau”, indiguire si recalibrare albie L= M.M.A.P./ANN.AR./AB.A.
2,900 km Siret

64 r. Trotus - av. loc. Ghimes - Faget M33-RO33 “Regularizare rau Trotus, comuna Gura Vaii, localitatea Gura Vaii” jud. Bacau, recalibrare si indiguire L=2,42 M.M.A.P./ANN.AR./AB.A.
km Siret

65 r. Tazldu - av. loc Frumoasa M33-R0O33 “Regularizare r.Helegiu, sate Helegiu si Dragugesti, com Helegiu, jud Bacau” regularizare albie prin recalibrare | M.M.A.P. /AN.AR./ AB.A.
si indiguire L = 2,700 km Siret

66 r. Tazlaul Sarat, av. loc. Zemes M33-RO33 “Amenajare rau Tazlau si afluenti, judetul Bacau”: ob.2 pr. Tazlau Sarat, com. ARDEOANI, -aparari de mal L = M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
4,395 km, - diguri L =4,095 km, - recalibrare albie L = 4,175 km, rectificare albie = 0,600 km Siret

67 r. Butucari - loc. Berzunti M33-RO33 “Regularizare rau Butucari, com. Berzunti, jud. Bacau” regularizare albie prin recalibrare/indiguiri L=5,100 M.M.A.P. / AN.AR./AB.A.
km Siret

68 r. Barsanesti - loc. Barsanesti M33-R0O33 “Regularizare r.Barsanesti, com Barsanesti, jud Bacau” -regularizare albie prin recalibrare /indiguire L = 5,400 M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
km Siret

69 r. Putna - av. loc. Lepsa M33-RO33 “Amenajare r. Milcov pe sectorul aval Golesti - confluenta r. Putna”, aparari de maluri L = 5,66 km, diguri L = M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
3,8 km Siret
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70 R. Siret - aval granita, amonte lo- M33-RO35 "Refacere dig r. Siret la Adjudeni-Tamaseni, jud.Neamt”, et. a |l-a: aparare de mal cu masiv din geocontainere M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
calitate Movileni pe saltea de fascine L=1,9 km; consolidare dig prin 17 traverse de colmatare din saci de geotextil umpluti cu Siret
balast pe saltea de fascine cu lungime de 420 ml; 3 epiuri din saci de geotextil umpluti cu balast pe saltea de
fascine; completari terasamente in corpul digului si realizare bancheta dig pe o lungime de 200 ml.
71 r. Suceava - av. loc. Ulma M33-RO33 “Regularizare si indiguire r. Suceava in zona comunei Bilca”: dig consolidat (anrocamente) L=0,4 km AN.AR./AB.A.Siret
72 r. Suceava - av. loc. Ulma M33-RO33 "Indiguire si consolidare mal dr r Suceava in zona com Galanesti”: dig consolidat L=1.6 km AN.AR./AB.A.Siret
73 r. Pozen - sect.av.loc. Horodnic de | M35-R041 "Reabilitarea canalului colector Pozen din amenajare de desecare Radauti, jud. Suceava (preluare de la ANIF)”: | M.M.A.P. / AN.AR./A.B.A.
Sus , am. Loc. Radauti refacere sectiune de scurgere L= 8,3 km, consolidare talveg L = 1,843 km, reabilitare si suprainaltare diguri Siret
existente L= 6,557 km, refacere consolidari poduri rutiere ( pereu) = 1330 mp.
74 r. Sldnic - av. loc. Sldnic-Moldova M33-R029 “Regularizare pr.Slanic in zona Tg.Ocna”: completari si refacere zid de sprijin din beton, decolmatari si AN.AR./AB.A. Siret
defrisari in albie
75 r. Putna - av. loc. Lepsa M33-R029 "Consolidare pr.Lepsulet la Tulnici”terasamente = 17000 mc, consolidare din gabioane L = 0,300 km AN.AR./AB.A. Siret
76 r. Suceava - av. loc. Ulma M33-R0O34 “Suprainaltare dig mal stg r Suceava pe tronsonul Vicovu de Sus-Fratautii Noi, etapa a ll-a, jud. Suceava,” M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
tronson |-zona incastrare amonte pr Laura: suprainaltare dig 1232 ml; prelungire dig existent si incastrarea Siret
acestuia pe 23 ml; decolmatare si reechipare subtraversari 2 buc; reprofilare dig la forma initiala 972 ml;
epiuri 5 buc.
77 r. Suceava - av. loc. Ulma M33-R0O34 “Suprainaltare dig mal stg r Suceava pe tronsonul Vicovu de Sus-Fratautii Noi”, etapa a ll-a, jud. Suceava: M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
tronson ll-zona aval parau Sicova -piata Vicovu de Sus: suprainaltare dig 2490 ml; reprofilare dig la forma Siret
initiala 2162 ml; redimensionare subtraversare 1 buc; epiuri 3 buc; corectare traseu albie rau Suceava 400 ml;
reprofilare albie parau Sicova 40 ml.
78 r. Suceava - av. loc. Ulma M33-R0O34 “Suprainaltare dig mal stg r Suceava pe tronsonul Vicovu de Sus-Fratautii Noi” etapa a ll-a, jud. Suceava: M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
tronson Ill-zona amonte pod Dabaca: suprainaltare dig 830 ml; inchidere bresa 185 ml; reprofilare dig la Siret
forma initiala 567 ml; epiuri 3 buc.
79 r. Suceava - av. loc. Ulma M33-RO34 “Suprainaltare dig mal stg r Suceava pe tronsonul Vicovu de Sus-Fratautii Noi”, etapa a ll-a, jud. Suceava: M.M.A.P. /ANN.AR./AB.A.
tronson |V-zona MHC Bilca: reprofilare dig la forma initiala 329 ml; prelungire dig existent 59 ml. Siret
80 r. Suceava - av. loc. Ulma M33-R0O34 “Suprainaltare dig mal stg r Suceava pe tronsonul Vicovu de Sus-Fratautii No”, etapa a ll-a, jud. Suceava: M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
tronson V-zona localitatii Fratautii Noi: suprainaltare dig 605 ml; inchidere brese si prelungire dig existent 141 | Siret
ml; reprofilare dig la forma initiala 464 ml; subtraversare 1 buc; epiu 1 buc.
81 R. Siret - aval granita, amonte lo- M33-RO29 “Regularizare si aparare mal drept rau Siret, comuna Zamostea judetul Suceava”: consolidare de mal dig diri- M.M.A.P. /ANN.AR./AB.A.
calitate Movileni, sector indiguit jare L=0,92 km si traverse de colmatare 25 buc. Siret
82 R. Siret - aval granita, amonte lo- M32-R021 “Realizarea de noi acumuldri nepermanente -Ac. Gdstesti”-r. Gdstesti, loc. Pascani V atenuare=66.334 miimc; | M.M.A.P. /ANN.ARR./AB.A.
calitate Movileni, sector indiguit H baraj=12 m, L baraj=117 m, | coronament=10 m, | baza baraj=60m Siret
83 R. Siret - aval granita, amonte lo- M33-R0O29 "Regularizare albie rau Albuia pentru punerea in siguranta a localitatii Rotunda, comuna Doljesti, judetul Ne- M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
calitate Movileni, sector indiguit amt: - Reprofilare albie pe L=1530 m si protectie mal cu pereu piatra rostuita+saltea antierozionala L=1530 m | Siret
defalcata astfel: r. Albuia 1480 m + r.Doljesti 50m, praguri de fund ingropate 20 buc defalcate astfel r.Albuia
19 buc +r. Doljesti- 1 buc (faza SF
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84 R. Siret - aval granita, amonte lo- M33-R0O29 ”Regularizare albie rau Tiganca pentru punerea in siguranta a localitatii lon Creanga, comuna lon Creanga, M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
calitate Movileni, sector indiguit judetul Neamt”: Regularizare albie pe lungimea de cca 1500 m (aparari de mal, lucrari de consolidare a Siret
talvegului, lucrari de decolmatare/reprofilare albie)” (licitatie proiectare faza SF)
85 R. Siret - aval granita, amonte lo- M33-R0O33 ”Indiguire si aparare de mal rau Siret la Recea - lon Creanga, judetul Neamt”. Capacitati: Aparari de mal din M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
calitate Movileni, sector indiguit geocantinere L=1855 m. Dig din materiale locale L=2275 m Siret
86 R. Siret - aval granita, amonte lo- M33-R0O29 “Indiguire mal stang Siret in zona localitatilor Dospinesti si Coteni, comuna Buhoci, judetul Bacau”. Capacitati: M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
calitate Movileni, sector indiguit Consolidare de mal cu saci din geotextil in zona Dospinesti L=400m; Corectare traseu albie minora Dospinesti Siret
L=300m
87 R. Siret - aval localitate Movileni, M33-R029 “Regularizare albie rau Siret la Biliesti, judetul Vrancea”. Capacitati: aparare de mal, L=1400 m; recalibrare al- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
sector indiguit bie 1325 m. Siret
88 r. Sucevita - av. loc. Sucevita M33-R029 “Amenajare rau Sucevita si afluenti in comuna Sucevita, judetul Suceava” r.Sucevita: aparari de mal din gabi- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
oane, L= 1892 ml: reprofilare albie L=1880 m; Praguri de fund , L=144m , 3 buc. (faza PT)” Siret
89 r. Sucevita - av. loc. Sucevita M33-R029 ”Amenajare rau Sucevita si afluenti (r. Dragosina) in comuna Sucevita, judetul Suceava”: aparari de mal din M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
gabioane, L= 560 m: reprofilare albie L=440 m; Praguri de fund, L=36m, 5 buc.; rizberma din anrocamente Siret
L=30 m (faza PT)”
90 r. Bercheza -loc. Sucevita M33-R029 "Amenajare rau Sucevita si afluenti (Bercheza) in comuna Sucevita, judetul Suceava”: aparari de mal din gabi- | M.M.A.P. / AN.AR./A.B.A.
oane, L= 824 m: reprofilare albie L=924 m; Praguri de fund , L=36m, 5 buc.; rizberma din anrocamente L=70 Siret
m (faza PT)”
91 r. Solca - av. loc. Solca M35-R043 "Regularizare r Solca si afluenti pe tronson Solca-Arbore- ob | Ac.Solca: punere in siguranta baraj si decol- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
matare acumulare", Obiectivul proiectului consta in : Siret
- cresterea calitatii vietii prin asigurarea cantitativd si calitativé a apei potabile pentru localitatea Solca;
- atenuarea viiturilor si implicit reducerea riscului la inundatii in contextul schimbarilor climatice, in bazinul hi-
drografic Solca.
- reducerea alunecarilor de teren, combaterea eroziunii solului de suprafatd si de addncime in bazinul hidro-
grafic Solca.
92 r. Solca - av. loc. Solca M33-RO29 "Regularizare r Solca si afluenti pe tronson Solca-Arbore- ob Il: Regularizare r Solca si afluenti pe tronson M.M.A.P. /ANN.AR./AB.A.
Solca-Arbore Siret
93 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-R029 “Amenajare rau Suha Mare comuna Malini judetul Suceava.Localitatea Vdleni — Stdnisoara”:Capacitati: M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Moldovenesc aparare de mal amonte si aval pod Dambu — L = 150 m; aparare mal stang zona pod DJ 209 B— L = 60 m; re- Siret
calibrare albie — L =60 m. Zona Lucan: recalibrare albie — L = 200 m; aparare mal stang — L = 200 m; recali-
brare pod Pietroasa — L = 500 m. Localitatea Poiana Marului: apdrare mal stang zona Saveni— L = 250 m; pod
Malaiu: amonte - recalibrare albie — L = 500 m; apdrare mal stang — L =300 m, aval - recalibrare albie —L =
1000 m. Localitatea Suha: recalibrare albie zona CHEMP — L = 1000 m, recalibrare albie zona Bargaoanu — L =
1000 m. Localitatea Malini: aparare mal stang zona Tapoi Postolache — L = 300 m, apdrare mal stang zona
Piata—L=200m
94 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-R029 “Amenajare rau Sasca Mare in zona Cornu Luncii, judetul Suceava”. CAPACITATI: parare mal din gabioane: L= | M.M.A.P. /ANN.ARR./AB.A.
Moldovenesc 2170 ml; Apdrare mal cu ziddrie de piatra: L =270 m; Praguri de fund: 17 bucati. Siret
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95 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-R0O29 “Amenajare albie rau Moldova, com. Capul Campului, judetul Suceava”. CAPACITATI - Apdrare mal din M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Moldovenesc gabioane: L =150 ml; dig L=1140 ml Siret
96 r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M33-R029 “Amenajare rdu Chiril la Chiril, com. Crucea, jud. Suceava”: apdrare de mal 1760 m si praguri de fund 9 M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Ac Izvorul Muntelui) Siret
97 r. Moldova - av. loc. Campulung M33-R0O41 ,Punerea in sigurantd a lucrdrii Refacere amenajare r. Moldova in zona sursei de alimentare cu apd a orasului | M.M.A.P. / AN.AR./A.B.A.
Moldovenesc Roman (frontul Pildesti-Simionesti)” (a fost realizatd expertiza lucrdrii din administrare, s-au propus lucrdri ce Siret
vor fi promovate prin NC)
98 r. Neamt -av loc. Pipirig M33-R029 »Lucrdri de regularizare a rdului Neamt (Ozana) in comuna Pipirig, judetul Neamt”- Apdrari de mal cu M.M.AP./AN.AR./AB.A.
gabioane - 7000 m, Reprofilare albie L = 4000 m Siret
99 r. Neamt -av loc. Pipirig M33-R029 ,Lucrdri de regularizarea r. Neamt (Ozana) la Vénétori Neamt. Judetul Neamt” - Aparari de mal cu gabioane - M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
4000 m, Reprofilare albie -3000 m Siret
100 | r.Neamt -av loc. Pipirig M33-R0O33 ,Lucrdri de indiguire a r. Neamt (Ozana) la Térgu Neamt, judetul Neamt” - Lucrari de Indiguire - 4000 m, M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Reprofilare albie - 4000 m Siret
101 | r. Neamt -av loc. Pipirig M33-R0O33 ,Lucrdri de indiguire a r. Neamt (Ozana) in comuna Timisesti, judetul Neamt” - Indiguire - 6600 m: Pereu M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
beton - 20000 mp, Grinda beton - 6600 m, Prism anrocamente 6600 m; Reprofilare albie - 3500 m Siret
102 | r. Neamt -av loc. Pipirig M33-R0O29 ,Regularizare albie pdrdu Pluton-Dolhesti la Dolhesti, comuna Pipirig, judetul Neamt” - Reprofilare L= 0,35 km; | M.M.A.P. / AN.AR./A.B.A.
aparare de mal L= 0,16 km; praguri de fund - 4 buc Siret
103 | r.Topolita-av. Loc. Topolita M33-R029 “Regularizare albie rau Agapia la Agapia, judetul Neamt”. Capacitati: aparari de mal cu gabioane L=5.900 ml, M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
praguri de fund 30 buc., reprofilare albie L=3.400 ml. Siret
104 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M33-R029 “Refacere lucrdri si amenajare albie rdu Schit la Ceahldu, judetul Neamt:” Capacitati: apdrare mal 6400 m, M.M.A.P. /ANN.AR./AB.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) pereu uscat din piatrd 3000 m, praguri 50 buc, reprofilare albie 2000 m; Construirea de lucrari noi de aparare | Siret
a malurilor Tn punctele critice apdrute in urma viiturilor din ultimii ani
105 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M33-R029 "Regularizare albie pdréu Izvorul Muntelui, judetul Neamt”. Capacitati- reprofilare albie L =5 km consolidare M.M.A.P. /ANN.AR./AB.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) de mal L= 2,5 km, praguri de fund 25 buc, praguri compensare panta- 5 buc Siret
106 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M33-R029 ,Amenajarea r. Mestecdnis si Pardul Vinului in zona loc. Borsec, jud. Harghita” - zidarie de piatrd 7800 m, pra- | M.M.A.P. / A.N.A.R./ A.B.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) guri de fund 39 buc, recalibrare albie 4,2 km Siret
107 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M33-R029 ,Regularizare albie pdrdu Dreptu, localitatea Dreptu, comuna Poiana Teiului, judetul Neamt” - Reprofilare al- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) bie - 4.700 m, Zid de sprijin - 2.500 m, Praguri compensare panta - 10 buc Siret
108 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M33-R029 ,Regularizare albie pdrdu Boldtdu in localitdtile Poiana Largului si Petru Vodd, comuna Poiana Teiului, judetul M.M.A.P. /ANN.AR./AB.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) Neamt” - Reprofilare albie - 7.000 m, Zid de sprijin - 4.500 m, Consolidari de mal - 1.000 m, Praguri compen- Siret
sare panta - 20 buc
109 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M33-R029 “Regularizare rau Stejaru, comuna Farcasa, judetul Neamt”. Capacitati: Apdrare de mal - 700 m, Praguri - 20 M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) buc, Baraj retentie - 1 buc, reprofilare albie 2600 m Siret
110 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M32- RO29 “Regularizare albie rdu Bistricioara si afluenti in comunele Grinties si Ceahldu, jud. Neamt” - Reprofilare albie - | M.M.A.P. / A.N.AR./A.B.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) 2000 m, Consolidare mal - 8860 m, Dig de aparare - 3000 m Siret
111 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M32- RO29 ,Regularizare albie pdréu Grinties in localitatea Grinties, comuna Grinties, judetul Neamt” - Reprofilare albie - | M.M.A.P. / AN.AR./A.B.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) 7400 m, Zid de sprijin - 3.000 m, Praguri compensare panta - 15 buc Siret
112 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M32- RO29 ,Regularizare albie pdrdu Bradu in localitatea Bradu, comuna Grinties, judetul Neamt” - Reprofilare albie - 900 | M.M.A.P. /A.N.A.R./ AB.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) m, Zid de sprijin - 1.800 m, Praguri compensare panta - 9 buc Siret
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A.P.S.F.R.
113 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M32- RO29 “Regularizare rau Farcasa pentru apararea riveranilor impotriva inundatiilor, comuna Farcasa, judetul M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) Neamt”. Capacitati: Apdrare de mal - 3300 ml, Reprofilare albie - 2500 ml, Traverse de colmatare - 5 buc Siret
114 | r. Bistrita (aval loc. Lunca-amonte | M32- RO29 Punerea in sigurantd a lucrdrii Regularizare pr. Borca si Sabasa la Borca, jud. Neamt - pr. Borca” - r. Borca M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Ac Izvorul Muntelui, raul Sabasa) afluent r. Bistrita, amonte ac. lzvorul Muntelui Siret
115 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Lucrdri de conservare a Lacului Rosu, judetul Harghita” M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Piatra Neamt) Siret
116 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 »Consolidare maluri pdrdu Potoci in localitatea Potoci, oras Bicaz, judetul Neamt” - Reprofilare L= 2 km; Con- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) solidare mal L= 0,8 km; Praguri de fund - 5 buc; Praguri compensare panta - 5 buc Siret
117 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Aparare de mal rau Bistrita la Zanesti.” Capacitati - consolidare albie L=350 m M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) Siret
118 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 ,Regularizare albie pdrdu Izvorul Alb la Bicaz, judetul Neamt” - Reprofilare L= 0,3 km; Apdrare de mal L= 0,6 M.M.A.P. / AN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) km Siret
119 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Consolidare maluri si talveg rau Doamna la Piatra Neamt, jud. Neamt.” Capacitati- terasamente 12000 ,ziduri | M.M.A.P. / A.N.A.R. / A.B.A.
Piatra Neamt) de sprijin L=1400 m, traverse de colmatare 25 buc Siret
120 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Amenajare albie rdu Tarcdu pe sectorul Tarcdu — Brates, com. Tarcdu, judetul Neamt”. Capacitati- aparare de | M.M.A.P. /A.N.A.R./ AB.A.
Piatra Neamt) mal=2200 m, praguri de fund 44 buc Siret
121 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Lucrari de consolidare a malurilor rau Nechit in comuna Borlesti, judetul Neamt”. Capacitati: lucrdri de M.M.A.P. / AN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) aparari de mal din gabioane pe o lungime de 2.500 m; lucrari de reprofilare albie pe o lungime de 2.100 m. Siret
122 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 ,Regularizare pdrdu Bisericii si Turcului la Piatra Neamt, judetul Neamt” - excavatii - 17700 mc, ziduri de spri- M.M.A.P. /ANN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) jin - 4400 m, pereu beton la radier, inclusiv caderi in trepte - 13400 mp Siret
123 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Refacere regularizare albie pdrdu Secu la Tasca, judetul Neamt,” demolare si refacere praguri 4 buc, M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) reparatii la praguri 2 buc, reparatii baraj, 1 buc Siret
124 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 ~Amenajare albie rdu Bistrita pe sectorul Bicaz — Costisa, judetul Neamt” - Reprofilare L= 9,5 km; Consolidare M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) mal L= 3,6 km; Dig de apdrare L=6,9 km Siret
125 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- ,Indiguire si apdrare de mal réu Bicaz in comuna Bicazu Ardelean, judetul Neamt” - Aparare de mal L= 3 km; M.M.A.P. /ANN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) RO29/R0O33 Dig de aparare L= 3 km Siret
126 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Apdrdri de mal pe réul Bicaz in orasul Bicaz, judetul Neamt” - Reprofilare L= 0,75 km; Consolidare mal L=0,75 | M.M.A.P. /A.N.A.R./ AB.A.
Piatra Neamt) km Siret
127 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Regularizare albie pr. Jidan si Bistra la Bicazu Ardelean, judetul Neamt” - Reprofilare L= 6 km; Consolidare M.M.A.P. /ANN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) mal L= 1,5 km Siret
128 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 ,Regularizare albie pérdu Valea Mare in comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt” - Reprofilare L= 2 km; M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Piatra Neamt) Consolidare mal L= 0,5 km; Praguri de fund - 10 buc Siret
129 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Regularizare pdréau Calu si lapa la Piatra Soimului, etapa a ll-a, jud. Neamt” - Reprofilare albie - 3.654 m, M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) Consolidare mal - 5691 m, Praguri de fund - 9 buc, Vaduri - 9 buc Siret
130 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 ,Amenajare pdrdu Cdlnes la Podoleni, jud. Neamt” - Reprofilare L= 6 km, Aparare de mal L= 3 km, Dig de M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Piatra Neamt) aparare L=2.05 km Siret
131 | r. Ddmuc-av. Confl. Sugaul M32- RO29 ,Regularizare albie pdrdu Ddmuc la Ddmuc, judetul Neamt” - Reprofilare L= 5 km; Consolidare mal L= 2,5 km M.M.A.P. / AN.AR./AB.A.
Siret
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132 | r. Pangaraciori-loc. Pangaraciori M32- RO29 ,Regularizare albie pr. Pdngdrdcior la Pdngdrati, jud. Neamt” - Reprofilare L= 2 km; Consolidare mal L= 1 km, M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
praguri de fund 10 buc Siret
133 | r.Cracdu-av. Loc. Magazia M32- RO29 »Regularizare albie r. Cracdu la Crdcdoani”jud. Neamt M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Siret
134 | r. Cuejdiu - loc. Cuejdiu M32- RO29 “Regularizare rdu Cuejdiu la Gdrcina, judetul Neamt” - Reprofilare L= 4,5 km; Consolidare mal L= 2 km; Praguri | M.M.A.P. /A.N.AR./A.B.A.
de fund L= 35 buc; Praguri compensare panta -10 buc Siret
135 | r. Almas-av loc. Almas M32- RO29 »Regularizare pdrdu Almas in Dobreni si Gércina, judetul Neamt” - Reprofilare L= 9 km; Consolidare mal L=2,8 | M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
km; Praguri de fund - 30 buc Siret
136 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Regularizare albie r. Potocina la Piatra Neamt” - cursul de apa este codificat, in atlas are denumirea Frasinel, | M.M.A.P. /A.N.A.R./ A.B.A.
Piatra Neamt) afluent r. Bistrita Siret
137 | r. Bistrita (r. Bistrita - av. loc. M32- RO29 “Regularizare albie r. Borzogheanu la Piatra Neamt” M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Piatra Neamt) Siret
138 | r. Trotus-aval conf raul Sant- M32- RO29 “Amenajare albie rau Dofteana in com. Dofteana, judetul Bacau”. Capacitati: Aparari de mal si reprofilare al- M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
amonte conf raul Tazlau bie, L=400m Siret
139 | r. Trotus-av. conf Comiat M32- RO29 “Amenajare rau Trotus si afluenti, jud. Harghita-Etapa a Il sector r. Trotus-Lunca de Sus (Valea rece,Ugra, M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Comiat, Gdrbea), sector Trotus-Lunca de Jos, Poiana Fagului, Valea Intunecoasa, Valea Boros” Siret
140 | r.Urmenis-loc. Moinesti-loc. Po- M32- RO29 “Amenajare rau Urmenis, municipiul Moinesti pe tronsonul pod Vasiesti-cartier Hangani, judetul Bacau”. M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
dei Capacitati: aparari de mal/ziduri de sprijin, L= 3050 m; lucrari de decolmatare, reprofilare albie , L=1600 m; Siret
praguri de fund 4 buc.
141 | r.r.Slanic - av. loc. Slanic-Mol- M32- RO29 “Amenajare rau Slanic in zona localitatilor Slanic Moldova, judetul Bacau”. Capacitati: Aparare de mal L=6950 | M.M.A.P. /A.N.A.R./ A.B.A.
dova ml, praguri de fund 41 buc., reprofilare albie L=2000 ml. Siret
142 | r.Susita - av. loc. Rotilestii Mari M32- RO29 “Amenajare albie Susita in zona comunei Rdcoasa, judetul Vrancea”. Capacitati - aparare de mal L=500 m M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Siret
143 | r.Susita - av. loc. Rotilestii Mari M32- RO29 Amenajare albie pdrdu Dragomira la Soveja, judetul Vrancea" M.M.A.P./ANN.AR./AB.A.
Siret
144 | r.Siret-aval Movileni sect indiguit | M33- RO34 “Supraindltare diguri incinta Cdlieni-Ndnesti, jud. Vrancea” : dig longitudinal rdul Siret, mal drept comp I, tron- | M.M.A.P. / AN.A.R./ AB.A.
son Il si Comp. Il, tronson Il Siret
145 | r.Putnaav. Loc. Lepsa M32- RO29 “Consolidare rdu Putna, la Garoafa, judetul Vrancea”, capacitati: aparare de mal L=1140 m M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Siret
146 | r.Putna av. Loc. Lepsa M33- RO34 “Supraindltare diguri incinta Cdlieni-Ndnesti, jud. Vrancea” : dig de remuu rdul Putna, mal drept, incinta Cdl- M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
ieni-Ndnesti, dig de remuu rdul Leica, mal stdng, incinta Célieni-Nénesti, comp Isi Il. Siret
147 | r.Putnaav. Loc. Lepsa M32- RO29 “Extindere amenajare rdu Putna pe zona comunei /dndtori, judetul Vrancea”. Capacitati: aparari de mal L= M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
280m; lucrari de extindere dig din pamant 1410 m Siret
148 | r.Zdbala - av. confl. Lapos M32- RO29 “Regularizare maluri rau Zabala in sat Naruja, jud. Vrancea”-aparare de mal L=300 m M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Siret
149 | r.Naruja - av. loc. Bradetu M32- RO29 “Regularizare de mal drept r. Naruja in sat Rebegari, com. Naruja, jud. Vrancea”. Capacitati - aparare de mal M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
=300 m Siret
150 | r. Milcov - av. loc. Andreiasu de M32- RO29 “Aparare de mal r. Milcov, com. Andreiasu de jos, jud. Vrancea” Capacitati - aparare de mal L=132 m M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
Jos Siret
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151 | r. Rdmna - av. confl. Rascuta M32- RO29 “Aparare de mal drept pe raul Ramna la front captare a comunei Gura Calitei, UAT Dumbraveni, jud. M.M.A.P. /AN.AR./A.B.A.
Vrancea”-aparare de mal L=110 m Siret

152 | r R@mnicu Sdrat-aval loc. Du- M33- RO34 “Supraindltare diguri incinta Célieni-Nénesti, jud. Vrancea” : dig de remuu rdul Rdmnicu Sérat, mal stdng, M.M.A.P./AN.AR./AB.A.
mitresti incinta Cdlieni-Ndnesti, comp 1. Siret
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Anexa 19. Descrierea masurilor Pachetului de Pregatire si de
Raspuns in situatiile de urgenta

1. Crearea unei reziliente strategice

Articol la

Nume Armonizarea obiectivelor strategice

Cod M24-R0O8, M44-RO54

Obiectiv Tmbunétatirea armonizarii obiectivelor strategice din domeniul schimbérilor climatice, al planific3rii urbane, al
diminuarii sardciei si al reducerii riscului la dezastre (NEXUS)

Descriere Adaptarea OMAI 52/2018 astfel incat GLERN 27( grupul de lucru pentru evaluarea multisectoriala a riscurilor la

functionala nivel national ) format din reprezentanti ai grupurilor de lucru pe tipuri de risc din cadrul Platformei Nationale

de Reducere a Riscului de Dezastre, ca un grup tehnic de lucru consultativ, specializat in stiinte si politici, sa

asigure colaborarea interinstitutionald, pentru a evalua in permanenta practicile in curs si pentru a produce

documente de indrumare metodologica pentru personalul institutiilor si administratiilor locale, cu privire la
oportunitdtile transversale de a atinge obiectivele referitoare la tematicile privind schimbadrile climatice,
planificarea urband, reducerea saraciei si a riscului de dezastre.

Studiu pentru descrierea foii de parcurs pentru grupul de lucru.

Diseminarea prin seminarii si instruiri privind utilizarea si implementarea documentelor/politicilor (de exemplu,

seminarii anuale sau bi-anuale).

Beneficii - Prin integrarea planului pentru schimbdrile climatice cu politicile urbane intr-un punct focal, pagubele
economice vor fi reduse pe termen lung, in special avand in vedere cresterile preconizate ale frecventei si
severitatii inundatiilor. Acest lucru va ajuta la cresterea treptata a rezistentei localitatilor.

- Beneficiu colateral: implementarea politicii Strategiei pentru Reducerea Riscului de Dezastre (SRRD).
Aceastda mdsurd va ajuta Romania sd fie conforma cu Planul de actiune al CE privind Cadrul Sendai pentru
Reducerea Riscului de Dezastre, care promoveaza integrarea managementului riscului la dezastre Tn
politicile UE si utilizarea unei abordari informate asupra riscului de dezastre in elaborarea politicilor locale.
Prin urmare, masura va contribui la atingerea obiectivelor strategice pentru reducerea riscului de dezastre
si de sdrdcie.

Articol 1b

Nume Dezvoltarea si implementarea strategiei de gestionare a riscurilor de dezastre centrate pe oameni

Cod M24-R0O8, M42-RO47

Obiectiv Dezvoltarea abordarilor de management al riscului de dezastre centrate pe oameni la nivel local si judetean
Descriere Integrarea managementului riscului de dezastre centrat pe oameni la toate nivelurile de guvernare va asigura
functionald un management mai eficient al riscului la inundatii, Tmbunadtdtit prin luarea in considerare a vulnerabilitatii in

managementul riscului la inundatii, prin consolidarea capacitatii prin diferite mecanisme, ca:

- elaborarea de materiale de ndrumare si instruire adaptate conditiilor locale (sub forma de brosuri) pentru
introducerea unei abordari centrate pe oameni pentru reducerea riscului de dezastre, pentru personalul de la
nivel judetean si local de gestionare a riscului la inundatii, menit sa incorporeze comunitatile locale in
managementul riscului la inundatii si sa ncurajeze spiritul civic prin cresterea constientizarii, asumarii,
responsabilitatii si participarii;

- seminarii on-line si on-site desfasurate de IGSU, in colaborare cu specialisti si cadre universitare specializate in
managementul riscului de dezastre, pentru a incuraja structurile de guvernare (prefecti, primari) sa ia in
considerare modul in care aborddrile lor pot fi adaptate pentru a stimula angajamentul civic si rezilienta
comunitatii.

Beneficii - Abordarile de management al riscului de dezastre centrate pe oameni presupun ca implicarea populatiei in
deciziile privind riscul la inundatii le ofera putere, le incurajeaza asumarea raspunderii, responsabilizarea si
participarea, ca atare ei sunt mai susceptibili de a lua mdsuri de rezistenta activa si de evacuare, acolo unde
este necesar, din proprie initiativa.

- Astfel de actiuni individuale si la nivel de gospodarie se dovedesc a fi in mare masurd un succes in reducerea
pierderilor umane si economice cauzate de inundatii, datorita unei mai bune intelegeri si participarii active.
Kull, D. (2008), in India, a aratat ca abordarea de management al riscului de dezastre centrata pe oameni,
are o rata Beneficiu-Cost peste pragul economic de 1.

2. Consolidarea cunostintelor institutionale pentru managementul situatiilor de urgenta

Articol 2a
Nume Tntelegerea la nivel local a responsabilititilor cu privire la managementul riscului la inundatjii
Cod M24-R0O08, M42-R0O48

*Descris in HG nr. 768/2016
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Obiectiv Cresterea gradului de intelegere a responsabilitatilor actorilor locali in gestionarea riscului la inundatii, in special
cu privire la cursurile de apa necadastrate (administratia locald, ANIF si Romsilva, agentiile pentru pescuit si
ONG-uri, cu sprijinul SGA/ABA si ISUJ).

Descriere Este necesar sa se imbunatateascd intelegerea la nivel local a rolurilor administratiei teritoriale (locale, judetene)

functionala si a responsabilitatilor in gestionarea riscului la inundatii pentru a preveni o potentiala inactiune si cresterea

riscului la inundatii din cauza sarcinilor esentiale de intretinere care nu sunt efectuate, in special pe cursurile de
apa necadastrate, vai torentiale, etc (subbazine sub 10km 2 ) a caror gestionare este responsabilitatea
autoritdtilor locale, judetene.

Vor fi realizate materialele de indrumare si instruire adaptate conditiilor locale.

Seminariile on-line si on-site vor fi sustinute de MMAP, IGSU impreund cu consultanti.

Beneficii - Imbunatatirea interventiei, printr-o mai bund intelegere a rolurilor si responsabilitatilor actorilor locali in
activitatile de management al riscului la inundatii, permite abordari durabile sporite care sunt capabile sa
ofere o mai bund pregatire si o vulnerabilitate mai redusa la evenimentele de inundatii.

- O mai bund cunoastere a reglementarii legislative existente pentru utilizarea terenurilor din zona albiilor
cursurile de apa (cu elemente specifice legate de crearea planurilor de management al riscului de inundatii)
- prin implementarea materialelor de indrumare si instruire.

- Transferul de know-how de la nivelul UE: bazandu-se pe programe si proiecte existente, cum ar fi
programele de formare, exercitii si schimb de experti in cadrul Mecanismului de Protectie Civila al UE,
parteneriatele din Reteaua de Cunoastere (Knowledge Network) si Mecanismul UE - Programul de Prevenire
si Pregdtire referitor la subiectul masurii.

Articol 2b

Nume Sprijin pentru institutiile de la nivel local si judetean

Cod M53-R061

Obiectiv Crearea unei platforme nationale de evaluare a pagubelor, care sa sprijine comisiile de constatare si evaluare a
pagubelor produse in situatii de urgenta.

Descriere Se va implementa o platforma nationald, aplicatia pentru evaluarea pagubelor la dezastre pentru facilitarea

functionald activitdtii comisiei de evaluare a pagubelor. Acest lucru va creste capacitatea de raportare locald si de furnizare

a unui raport standard al evenimentului la nivel judetean si national, va contribui la intelegerea riscului si, in
consecinta, la imbunatatirea masurilor de reducere a riscurilor in etapele: prevenire, pregatire, raspuns.
Aplicatia va fi dezvoltatd de cdtre IGSU in perioada 2023-2024 si va cuprinde:

- Actualizarea modelelor de raportare si a documentelor de indrumare, pentru a integra intrarile numerice
in raportul judetean si national pentru fiecare eveniment. Aceste modele noi si documente de indrumare
vor face obiectul unui ghid de raportare.

- Furnizarea de sesiuni de training regulate pentru a imbunatati gradul de acceptare si sustenabilitatea pe
termen lung a platformei nationale de catre IGSU impreuna cu ABA, sub coordonarea MMAP.

Beneficii Furnizarea de rapoarte integrate spatiale pentru evenimente va accelera faza de refacere dupa un eveniment
de inundatie.

Articol 2c

Nume Scoala nationala de hidrologie si gospodarire a apelor

Cod M43- RO52, M41 - RO46

Obiectiv Tnfiintarea unei scoli nationale de hidrologie si gospodarire a apelor

Descriere O scoald dedicatd activitatilor de hidrologie si management al apei este necesara pentru dezvoltarea abilitatilor

functionald de pregatire, management, administrare si implementare a masurilor de pregdtire. MMAP, INHGA, ANAR si

universitdtile vor lucra impreund pentru a educa o noud generatie de ingineri pentru managementul apelor si

pentru alte abilitdti tehnice necesare (matematicieni, fizicieni, geografi, economisti si specialisti din domenii

conexe etc.) cu un numdr minim de cursanti pregatiti, in functie de capacitatea de angajare dupa absolvire. Este

necesar un nivel suplimentar de pregatire la locul de munca (specializare continua) pentru personalul permanent

al MMAP, INHGA, ANAR, dar si pentru personalul implicat Th managementul riscului la inundatii al altor institutii

relevante (de ex. Hidroelectrica, ANIF, Directia Silvica, ROMSILVA, IGSU, etc). Scoala ar trebui sa se axeze pe

hidrologie si managementul apei si sa includa facilitatile necesare, echipamentele si software-ul speciaizat pentru

aplicatii de hidrologie si managementul apei.

Punerea in functiune a scolii, implementarea si intretinerea.

Beneficii - 0O Scoala Nationala de hidrologie si gospodarire a apelor va oferi resurse umane mai performante pentru
activitatile de pregatire cu eficacitate si eficienta sporite.

- Cresterea gradului de comunicare si de cooperare cu partile interesate relevante pentru managementul
riscului la inundatii, ca urmare a aceluiasi nivel de intelegere a problemelor si a capacitdtii imbunatatite de

interventie.
Articol 2d
Nume Tndrumare pentru procedurile de evacuare
Cod M43 - RO50, M43-RO51, M42-RO48
Obiectiv Tmbun3tatirea materialelor de indrumare pentru evacuarea si autoevacuarea populatiei
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Descriere Actualizarea ghidurilor pentru procedurile de evacuare, pe baza Planurilor de evacuare in cazul aparitiei riscului
functionala de inundatii, harti, trasee si raioane de evacuare actualizate in functie de evolutia socio — economica a zonei
Diseminarea informatiilor si instruirea, inclusiv efectuarea de exercitii la fata locului.

Monitorizarea rezultatelor obtinute, inclusiv registrul lectiilor invatate.

Beneficii - Actualizarea periodica a procedurilor de evacuare poate sprijini reducerea pierderilor de vieti omenesti prin
cresterea eficientei acestora, permitand IGSU sa ajunga la un numar mai mare de rezidenti expusi la inundatii
intr-o perioada mai scurtd de timpi, stimuland o actiune mai eficientd in randul rezidentilor.

- Cresterea gradului de intelegere a persoanelor sau gospodariilor vulnerabile asigura luarea in considerare a
mobilitatii socio-economice limitate care le poate creste vulnerabilitatea la inundatii.

- Aceastda masura va ajuta Romania sd respecte indrumdrile europene CFPA (2012)28care detaliaza
necesitatea crearii de planuri de evacuare, planuri de urgenta si exercitii care sa fie adaptate la conditiile
locale si formulate in procesele de consultare publicd, precum si sa includa luarea in considerare a
persoanelor vulnerabile.

Articol 2e

Nume Capacitatea institutionala de formare profesionala

Cod M44- RO54, M42-R049, M43-R0O52

Obiectiv Tmbuné&tatirea capacitatii institutionale de formare si a capacitatii de rdspuns la evenimentele de inundatii pentru

a sprijini eforturile de dezvoltare a bazei de cunostinte prin crearea unei platforme comune de formare

Descriere Tmbun3titirea resurselor centrelor zonale de instruire ale IGSU, prin cresterea capacitdtii personalului;

functionald echipamente de lucru si comunicatii (calculatoare si dispozitive de comunicatii), in vederea consolidarii capacitatii
de raspuns la nivel local.

Beneficii - Cresterea bazei de cunostinte a institutiei si Tmbundtdtirea Tntelegerii vor sprijini cresterea capacitatii si a

eficientei raspunsului, precum si eficacitatea in functionarea apararii active impotriva inundatiilor, ca masuri
la nivel comunitar, gestionarea cursurilor de apa, operatiuni de cdutare si salvare si evacuare etc., rezultand
intr- o reducere a pagubelor si a deceselor cauzate de inundatii.

- Facilitarea procesului de raportare va oferi mai mult timp si informatii de calitate pentru actiunile de refacere.

3. Monitoring, managementul datelor si prognoza

Articol 3a

Nume Monitoringul si managementul datelor

Cod M41-R045, M41-R044

Obiectiv Tmbun3titirea monitorizarii meteorologice si hidrologice si a sistemelor informationale pentru prognoza
hidrologica.

Asigurarea unei serii temporale continue de date de intrare si verificate din punct de vedere al calitatii, pentru

diferitele platforme de prognoza a inundatiilor (incluzand modele deterministe si probabilistice) care ajuta la

furnizarea de rezultate mai bune de prognoza (de exemplu, colectarea si validarea tuturor datelor de intrare la

fiecare 6 ore si la fiecare 1 ora) si mai multe sectiuni pentru prognozele hidrologice. Cerintele pentru aceasta vor

include:

- Cresterea numarului de statii meteorologice si de statii hidrometrice in amonte de acumulari, diguri si derivatii
si pentru monitorizarea barajelor si derivatiilor;

- Cresterea numdrului de statii meteorologice si de statii hidrometrice Tn amonte de APSFR-uri;

- Generarea de date in format grid/raster pentru parametrii meteorologici, folosind statii meteorologice si date
radar, satelitare;

- Serii de date temporale continue meteorologice si in format tip grid/raster pentru modelare utilizand
inteligenta artificiala si algoritmi de invatare automatd, inclusiv pentru controlul calitatii;

- Calcularea hidrografelor continue (date istorice) pentru calibrare si validare;

- Cresterea capacitatii de regionalizare a datelor hidrologice.

28 Ghidurile europene CFPA (2012)
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Descriere Cerintele sistemului

functionala Ar trebui proiectat si implementat un sistem informatic hidro-meteorologic care sa fie capabil sa stocheze, sa

verifice, sa corecteze, sa completeze datele care lipsesc si sa puna la dispozitie seturi de date istorice si in timp

real cu date meteorologice si hidrologice necesare pentru a furniza prognoze deterministe si probabilistice pentru

a Imbunatati precizia si timpul de anticipare. Datele ar trebui sa includa informatii de la statiile de la sol, precum

si un set combinat de date meteorologice spatiale tip grid (de exemplu, statii de la sol+radar+date sateliti).

Functionalitatile includ disponibilitate in timp (aproape) real, algoritmi (automati si manuali) de validare si de

corectie, precum si functionalitati pentru a combina automat seturi de date meteorologice in vederea producerii

unui set de date spatiale. Tn plus, ar trebui luate Tn considerare tehnici inbun3tétite de asimilare a datelor pentru

a ajuta in mod continuu modelele sa performeze mai bine.

Sistemul ar trebui sa ruleze ca o aplicatie de tip client-server, prin care INHGA are acces la toate datele, ANM are

acces la datele meteorologice si fiecare Centru de Prognoza ABA are acces doar la datele din administrarea lor

(date hidrologice, date de la statiile meteorologice,de la statiile pluviale din bazinul acestora) si la avertizarile

meteorologice si hidrologice de la centrele nationale de prognoza (incluzand rezultate de prognoza meteorologice

si hidrologice/hidrodinamice).

- Surse de monitorizare Asigurarea de suficiente statii meteorologice de la sol (utilizarea standardelor OMM)
pentru a alimenta modelul hidrologic distribuit existent si Sistemul bazat pe Ghidul pentru Inundatii Rapide
(FFG). Datele meteorologice ar trebui sa fie disponibile in timp (aproape) real, precise si sa aiba o rezolutie
temporala suficientd. Aceste date privind precipitatiile de la 850 de statii meteorologice automate si de la
statiile pluviometrice ale ANM vor fi, de asemenea, utilizate pentru calibrarea modelelor de prognoza
meteorologicd si modelelor nowcasting (de prognoza imediata).

- Actualizarea sistemului de radare este in curs de implementare; 7 noi radare Doppler in banda C vor fiinstalate
de ANM, pana la sfarsitul anului 2023. Noul software de operare este in curs de dezvoltare pentru calibrarea
datelor radar si vor fi generate date radar grid combinate spatial cu date de la statiile de la sol si satelit. Aceste
date vor fi disponibile pentru a fi utilizate pentru sistemele de prognoza hidrologica.

- 0O altd ipoteza este aceea cd vor fi asigurate suficiente statii hidrometrice si va fi posibild disponibilitatea
datelor (in timp real) pentru a alimenta modelele si componentele care ruleaza in cadrul sistemului de
prognoza hidrologica. 650 de statii automate hidrometrice existente vor fi disponibile cu date de intrare
pentru modelarea hidrologica prin asigurarea unei intretineri corespunzatoare.

- Informatiile de la acumuldri ar trebui sa fie integrate in timp real pentru a fi utilizate in cadrul modelelor care
ruleaza in sistemul de prognoza.

- n cadrul PNRR, in cca. 400 locatii noi la poduri si poldere, inclusiv in sectoarele amonte APSFR noi, vor fi
instalati cca. 1000 senzori radar, echipamente de supraveghere cu camere video, kituri de panouri solare si
kituri de comunicatii pentru situatii de urgentd (TETRA si radio-GSM- comunicatii prin satelit ca rezervd pentru
sistemul de comunicatii ANAR existent — vezi, de asemenea, si masura 6e).

- Cunoasterea Riscurilor in caz de Dezastre la Inundatii (date istorice si evenimente simulate din harti de hazard
si de risc).

Capacitate si intretinere

Institutiile responsabile (ANAR, ANM si INHGA) ar trebui sa aiba capacitatea financiard si umand (buget si resurse

umane) pentru a mentine statiile meteorologice si hidrologice la parametrii normali de functionare si pentru a

actualiza In mod regulat cheile limnimetrice ale statiilor hidrometrice.

Cerinte hardware

Se recomanda instalarea de servere de date separate. Presupunand o copie digitald pentru backup, se estimeaza

2 servere INHGA, 2 servere ANM si 11 servere ABA.

Beneficii - Pierderile umane evitate si pagubele economice de inundatii evitate

- Capacitatea sporitd de monitorizare, gestionare a datelor (3a), prognozd (componenta 3b) si impreuna cu
diseminarea, comunicarea si avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 25% (EAD diminuat).

Articol 3b

Nume Elaborarea prognozelor - platforme, modele, sisteme de suport decizional, interfete (inclusiv componente
hardware si software) — componenta a proiectului WATMAN I

Cod M41-R044

Obiectiv Furnizarea de produse imbundtatite de prognoza si avertizare, instrumente de suport decizional (DSS) pentru

gestionarea inundatiilor Tn timp real, avertizare suficient de precisa si in timp util pentru a atenua impactul
inundatiilor In Romania. Aceasta mdsurad face parte din Proiectul WATMAN II.
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Descriere Platforma Nationala de Prognoza Hidrologicd (PNPH) care urmeaza sa fie dezvoltata va genera prognoze utilizand

functionala modelele deterministe si, de asemenea, un ansamblu de produse de prognoza hidrologica probabilisticd, pentru

a sprijini estimarea incertitudinii asociate, pentru 20-25 de sisteme hidrografice de pe cursurile interioare ale

raurilor si pentru Dundre n aval de Portile de Fier Il panad la Tulcea.
PNPH ar trebui sa fie capabila sa:

- importe, stocheze si proceseze mai multe prognoze meteorologice (pe baza disponibilitatii si oferind
capabilitati de import pentru cele mai comune formate) si rezultatele din modelele nowcasting (de prognoza
imediatd) ca date punctuale si grid;

- sautilizeze ansambluri de prognoza meteo si alte date de intrare necesare, pentru a rula si procesa automat
rezultatele pentru modelele hidrologice si hidraulice, incluzand cel putin un model hidrologic distribuit, care
va produce date de intrare pentru modelele hidraulice. Rezultatul modelului hidrologic va fi utilizat ca data
de intrare in modelele hidraulice (de propagare), rularea si procesarea automatd a modelelor hidrologice care
alimenteaza modelele hidraulice, inclusiv pentru Dunare; rularea si procesarea automatd a mai multor modele
hidraulice, cel putin incluzand modelele HECRAS 1D si Mike 11 1D.

- modelele trebuie sa fie rapide si robuste (stabile),

- platforma ofera functionalitate pentru calibrarea acestor modele.

- hartile relevante de hazard si de risc C1/C2 ar trebui sa fie conectate de prognoze ludnd in considerare
impactul. Dacd este necesar, ar putea fi dezvoltate si incluse harti suplimentare pre-simulate (a se vedea
madsura 4b).

- Ruleaza si proceseaza automat si modele robuste de rutare (de exemplu, modelul CAMA-Flood)

- Sistemul national RO-FFGS existent va fi imbunatatit in cadrul sistemului regional SEE-FFGS, implementat sub
coordonarea OMM. De asemenea datele si produsele de monitorizare meteorologice imbunatatite, precum
si a prognozei meteorologice nowcasting (imediatd) ar trebui valorificate.

- ar trebui sa includd functionalitatea de prezentare si avertizare pe baza produselor de prognoza, pentru a
avea o functionalitate standard pentru a gestiona importul, exportul, raportarea rezultatelor modelului si
altele.

- gestionarea si exploatarea acumularilor: platforma ar trebui sa permita includerea datelor privind gestionarea
si exploatarea acumularilor in timp real. Aceasta inseamna cd modelele hidrologice si/sau hidraulice ar trebui
sd poata simula efectul modului de exploatarea al acumularii. PNPH ar trebui sa includa functionalitatea de
optimizare a exploatdrii acumularilor prin (de exemplu) instrumente RTC.

- PNPH ar trebui sa fie capabila sa asimileze observatii pentru a ajusta modelele de prognoza folosind tehnici
de asimilare a datelor;

- analiza scenariilor (scenarii de tip What If?, analiza sensibilitatii si evaluarea performantei): functionalitate
pentru optimizarea/modificarea parametrilor modelului, evaluarea performantei modelului, (de exemplu:
calibrare, sensibilitate, evaluare a performantei).

- conectarea prognozei cu hartile de impact: ar trebui sa existe proceduri si o functionalitate pentru a efectua
monitorizarea si evaluarea evenimentului de inundatie (este, de asemenea, legata de mdsura 3a si 4b).
Trebuie definite locatiile de iesire, precum si pragurile aferente pentru avertizari. Toate acestea ar trebui
incluse n sistem.

- PNPH ar trebui sa aibd un sistem de rezerva, care ruleaza in paralel cu sistemul principal. Cei care elaboreaza
prognozele ar trebui s& poatd opera (sub)sistemele 24/7.

- Modul simulator, care sa poatd fi utilizat pentru actvitdti de formare profesionald la locul de munca, si pentru
realizarea si validarea unor proceduri standard de operare a sistemului pentru elaborarea produselor de
prognoza.

Beneficii - Pierderile umane evitate si pagubele economice de inundatii evitate

- Capacitatea sporitd de monitorizare, management al datelor (componenta 3a) prognoza (3b) impreuna cu
diseminarea, comunicarea si avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 25% (EAD diminuat).

4. Comunicarea publica

Articol 4a

Nume Diseminare, comunicare, avertizare

Cod M41-R044

Obiectiv Furnizarea de informatii privind avertizarea viiturilor intr-un format usor de inteles institutiilor relevante.
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Descriere Majoritatea Platformelor de Prognoza Hidrologica au o interfata standard de raportare inclusa. Cu toate acestea,

functionala acest lucru este destinat in mare parte expertilor in prognoza. Prin urmare, se recomanda dezvoltarea unui

instrument web dedicat, care poate fi utilizat pentru a disemina informatii specifice si directionate pentru

institutiile relevante. Instrumentul web va oferi informatii in timp real din partea PNPH.

EMP (Platforma de Management al Urgentelor) va fi proiectata si dezvoltata si ar trebui sa prezinte intr-un mod

simplist avertizarile, si nivelul si impactul acestora. IGSU, CLSU si alte autoritati responsabile ar trebui sa poata

intelege si sa raspundd imediat pe baza informatiilor incluse Tn platforma web. Aceste informatii ar trebui sa fie

usor de conectat cu planurile de raspuns si de aparare. EMP va fi conectat la RO-ALERT, sistemul de avertizare al

IGSU care este capabil sa trimita automat mesaje pe telefoanele mobile catre cea mai mare parte a populatiei in

situatii exceptionale.

EMP ar trebui, de asemenea, sa fie accesibil prin aplicatia de telefon mobil pentru expertii in dezastre care lucreaza

in domeniu.

Aceste avertizari/comunicari vor fi conforme cu CAP (Common Alterting Protocol). Continutul standard al

mesajelor va fi proiectat cu contributii din partea celoe care elaboreaza prognoze si a IGSU.

Beneficii - Pierderile umane evitate si pagubele economice de inundatii evitate

- Capacitatea sporitd de monitorizare, management al datelor (componenta 3a) prognoza (3b) impreuna cu
diseminarea, comunicarea si avertizarea (4a) au un beneficiu estimat de aproximativ 25% (EAD diminuat).

Articol 4b

Nume Haértile de hazard si de risc la inundatii

Cod M24-R07, M21-RO1, M21-RO2, M42-R047

Obiectiv Elaborarea si difuzarea hdrtilor de hazard si de risc la inundatii la judetean

Descriere Ca parte a implementarii Directivei UE privind inundatiile, au fost elaborate harti de hazard si de risc la inundatii
functionala pentru fiecare ASPFR (acoperind 19.269 km pentru bazinele hidrografice interioare si Fluviul Dunarea). Cu toate

acestea, este necesar sa se extinda hartile disponibile pentru a include zone din afara ASPFR-urilor identificate si
includerea datelor istorice care, la randul lor, pot sprijini producerea de prognoze bazate pe impact ale masurii
3b, capacitati generale imbunatatite de prognoza si facilitarea imbunatatirii luarii deciziilor informate cu privire la
riscuri.

Diseminarea acestor harti de hazard si risc sa fie realizata prin afisari fizice pe site-urile primariilor, la sediile
acestora, pe site-urile ABA, ANAR, IJSU IGSU si MMAP, precum si sa fie disponibile online prin intermediul
vizualizatorul de tip web. Diseminarea suplimentara va fi furnizata de site-ul web RO-Risk si prezentate in scoli,
aldturi de informatii non-tehnice adecvate varstei.

Aceasta masura este complementara masurii propuse la nivel national referitoare la integrarea managementului
riscului la inundatii in amenajarea teritoriului si urbanism.

Beneficii - Cresterea dezvoltarii si difuzarii hartilor de hazard si de risc la inundatii pentru a imbunatati gradul de
constientizare si actiunile ulterioare ale autoritdtilor relevante si ale publicului cu privire la riscul la inundatii,
deoarece astfel nivelurile de planificare urbana si a teritoriului si de pregatire cresc, conducand la o reducere
a pagubelor si a deceselor.

Articol 4c

Nume Constientizarea comunitatilor locale cu privire la gestionarea riscului la inundatii

Cod M43 - RO50, M42-RO49, M43-RO51

Obiectiv Cresterea gradului de constientizare in randul comunitatilor locale a riscului la inundatii cu care se confrunta,

inclusiv a continutului planurilor de aparare si a strategiilor comportamentale pe care acestea le pot adopta

inainte, Tn timpul si dupd un eveniment de inundatii

Descriere Brosurile sunt create la nivel de bazin, inclusiv informatii contextuale pentru conditiile locale, care au potentialul

functionala de a creste eficacitatea interventiilor si implicarea populatiei locale. Aceasta va include:

- producerea si difuzarea sporita de brosuri si fise informative care explica contextele locale
de risc la inundatii, planurile de urgenta pentru zona lor specifica si strategiile de protectie
pentru comunitatile locale Tn timpul si dupa inundatii;

- includerea hartilor de hazard si de risc la inundatii cu informatii simpliste intr-un limbaj non-
tehnic, cu brosuri si fise informative care explica riscurile si postate tuturor gospodariilor
care se confrunta cu riscuri semnificative de inundatii, insotite de activitati de informare in
spatii publice, cum ar fi centrele comerciale, in functie de contextul local;

- Comunicare tintita si strategii adaptate pentru scoli, varstnici si populatie vulnerabila care
urmeaza sa fie livrate in scoli, in case sau in grupuri comunitare asociate.

Beneficii - Cresterea nivelului de actiune al persoanelor care, cel mai probabil, vor suferi pagube economice
semnificative sau decese umane ca urmare a inundatiilor, ceea ce duce la o reducere generald a pagubele
economice si a pierderilor de vieti omenesti in timpul unei inundatii.

- Aceastd masura va ajuta Romania sa indeplineasca conditiile Comunicarii Comisiei din 12 iulie 2004
»Managementul riscului la inundatii - prevenirea, protectia si atenuarea inundatiilor” [COM(2004) 472 final -
Jurnalul Oficial C 49, 28 februarie 2006] care cere statelor membre sd elaboreze si sa implementeze un
program de actiuni de coordonare pentru prevenirea, protectia si atenuarea inundatiilor care sa includa:
,cresterea constientizarii riscurilor la inundatii prin participarea mailarga a partilor interesate si o comunicare
mai eficientd”.
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Articol 4d

Nume Tncorporarea abordarilor privind managementul riscului la inundatjii in curricula nationald

Cod M43- RO52

Obiectiv Introducerea in programa scolara a unei discipline de pregatire in domeniul situatiilor de urgentd adaptate varstei
copiilor, inclusiv aspecte de inundatii

Descriere Utilizarea scolilor la nivel national, ca potentiale puncte de acces pentru difuzarea constientizarii riscului la

functionala inundatii n randul comunitatii, cu scoli capabile sa actioneze ca centre de cunoastere pentru structurile familiale
mai largi.

Aceasta are ca scop crearea de programe si materiale didactice scolare pentru toate varstele pentru minim 3 ore
pe an. Formarea profesorilor prin seminarii online oferite de IGSU conform Planurilor de pregatire in domeniul
Situatiilor de Urgentd, intocmite la nivel judetean si aprobate prin ordin al prefectului. Furnizarea de materiale
didactice, cum ar fi cursuri de e-learning adecvate varstei sau jocuri interactive, brosuri si fise informative.

Beneficii - Constientizarea este mai crescutd in cadrul unor sisteme comunitare mai largi, actionand ca niste centre de
transfer de cunostinte pentru populatie.

- Prin cresterea gradului de constientizare a publicului cu privire la riscul la inundatii cu care se pot confrunta
si actiunile pe care le pot implementa pentru a reduce si gestiona riscurile, pregdtirea este intdritd datoritd
actiunilor timpurii si sunt reduse pagubele economice si decesele provocate de inundatii.

Articol 4e

Nume Tmbunétatirea rezilientei grupurilor vulnerabile si/sau marginalizate

Cod M43 - RO50, M42-R0O49, M43-RO51

Obiectiv Imbun3titirea rezilientei grupurilor vulnerabile si/sau a grupurilor marginalizate prin diseminarea informatiilor

privind managementul riscului la inundatii si
comunicarea bidirectionald a acestor informatii
Descriere n Romania, o mare parte a populatiei se confrunté cu o vulnerabilitate in crestere la inundatii din cauza ratelor
functionald ridicate de sdrdcie si marginalizare, ceea ce face ca integrarea acestora in incercarile de reducere a riscului de
dezastre sa fie de maxima importanta.
Desemnarea unor promotori specializati in vulnerabilitdti este necesara pentru a permite reprezentantilor
institutionali sa dezvolte increderea in aceste comunitati si sa stabileasca canale de comunicare puternice care sa
fie utilizate Tn timpul unei situatii de urgentd la inundatii. Comunicarea deschisd, fracventd, poate permite
institutiilor sa isi imbunatateasca intelegerea provocarilor cu care se confruntd aceste grupuri in rdspunsurile lor
la inundatii si sa Tncorporeze strategiile traditionale de adaptare utilizate de grupurile vulnerabile in planurile lor
de rdspuns la inundatii.

Exista un potential ca aceasta masura sa se extinda pe platforma construitd de pilotul dedicat romilor din proiectul

RO-FLOODS, folosind liste de ONG-uri locale prestabilite .

Beneficii - Prin mecanismele imbunatatite de comunicare cu grupurile vulnerabile prin abordari participative, includerea
acestora in sistemul de management al riscului de inundatii este consolidata, rezultdand in adaptarea
abordarilor institutionale si a actiunii imbunatatite din partea comunitatilor vulnerabile la evenimentele de
inundatii, care este adaptata la situatiile si constrangerile acestora. Pierderile umane si pagubele economice
cauzate de inundatii sunt, prin urmare, evitate datorita actiunii timpurii imbunatatite si intelegerii combinate.

- Beneficii suplimentare sunt oferite de stabilirea acestor canale de comunicare pentru activitatile de pregatire
si rezilientd pentru mai multe hazarduri.

- Aceastd mdsura va ajuta Romania in ndeplinirea aspiratiilor cuprinse in Directiva UE privind inundatiile si in
DCA in legaturd cu participarea publicului la formulare si pentru activitatea in curs de gestionare a riscului la

inundatii.
Articol af
Nume Tmbunétatirea acoperirii sistemului de alarmare
Cod M41-R044
Obiectiv Tmbun3tatirea gradului de acoperire cu sisteme de alarmare si eficientizarea modului de diseminare a mesajelor

de avertizare (acest obiectiv este parte a Proiectului WATMAN 1)
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Descriere 27 de studii de audibilitate au fost efectuate de IGSU Tncepand cu anul 2019; acestea au constatat ca doar 55,46%

functionala din tara era acoperitd de sisteme de alarmare sonora eficiente, in multe comune lipsind in prezent o sirena si,

astfel avertizarea/alarmarea populatiei poate fi deficitard . Neexistenta sirenei duce la nealarmare

Multe zone se bazeazd in prezent pe functionarea sirenelor mecanice, IGSU confirmand in 2019 ca majoritatea

sirenelor nu erau conectate electronic la structuri de comanda centralizate, necesitand operarea manuald in teren.

Acest lucru are potentialul de a duce la intarzieri critice pentru activitatile de pregatire si de raspuns la inundatii.

Ca parte a proiectului WATMAN II, ANAR a confirmat aceste constatdri prin identificarea a cca. 1.500 de sirene

suplimentare necesare pentru a asigura o acoperire eficienta a sistemului de alarmare la baraje sin aval de lacurile

de acumulare.

Instalarea de noi sirene (1612 sirene in conformitate cu Studiul de Fezabilitate existent) in zone cu risc

mare/sectoare de rauri, in aval de baraje si 33 de centre de comanda bidirectionale (pentru SGA/ Sisteme

Hidrotehnice si 1JSU/administratie locala).

Crearea de campanii de constientizare a publicului pentru a creste intelegerea semnificatiilor sunetelor sirenelor

si a actiunilor necesare dupa alerta si pentru a imbunatati stimularea actiunilor populatiei in urma emiterii unui

avertizari.

Beneficii - Acoperirea mai buna a sistemului de alarmare si intelegerea populatiei si cunoasterea actiunilor necesare
dupa alerta

- Tmbunatatirea procentului persoanelor situate in zonele de risc la inundatii, aval de barajele din administrarea
AN Apele Roméne care sunt avertizate / alarmate intr-o situatie de urgenta

- Sprijinirea capacitatii comunitdtilor de a se angaja in activitati de actiune timpurie dupa emiterea unui
avertizari, reducand astfel pagubele si decesele la un eveniment de inundatie.

5. Planificarea raspunsului

Articol 5a

Nume Baze de date pentru cunostinte institutionale si consolidarea informatiilor

Cod M42-R047

Obiectiv Crearea de baze de date pentru imbunatatirea schimbului de informatii si cunostinte intre institutiile relevante

legate de managementul riscului la inundatii;
Colectarea si consolidarea informatiilor pentru imbunatatirea procesului de luare a deciziilor informate asupra

riscurilor
Descriere n prezent, nu existd baze de date care s colecteze informatii privind investitiile efectuate de diverse institutii din
functionala Romaénia pentru managementul riscului la inundatii si despre contributiile acestora la reducerea riscului.

Prin urmare, este nevoie de imbunatatirea integrarii informatiilor si de a le face usor accesibile de cdtre toate
partile interesate implicate Tn gestionarea riscului la inundatii.

Crearea si mentinerea unei baze de date pentru sistematizarea si publicarea informatiilor despre investitiile
realizate de diferite institutii si contributiile acestora la reducerea riscului la inundatii. Tn plus, ar fi bine s3 se
includa in baza de date oportunitatile de finantare existente/viitoare pentru managementul riscului la inundatii.
Stabilirea de protocoale standard pentru incarcarea informatiilor intr-un format consistent, rezumate in manuale
de utilizare si seminarii de formare online asociate pentru tot personalul implicat.

Beneficii - Sunt necesare baze de date imbunatatite pentru a sprijini cunostintele institutionale si integrarea informatiilor
intre diversele sectoare de activitate si niveluri de guvernare.

- Cartografierea si diseminarea prin intermediul bazei de date a oportunitdtilor de finantare si oferirea de
exemple de proiecte de succes de accesare a fondurilor, va spori oportunitdtile pentru cereri de finantare cu
obiective similare si pentru transferul de ,know-how”. Va fi creata o oportunitate pentru noi propuneri de
proiecte de succes si cresterea fondurilor alocate pentru managementul riscului la inundatii.

Articol Sb

Nume Exercitii pentru colaborarea interinstitutionala

Cod M42-RO49, M43-R051

Obiectiv Imbunititirea colaborérii interinstitutionale prin efectuarea mai multor exercitii comune

Descriere Programe anuale cu exercitii de simulare a producerii de inundatii comune desfasurate de MMAP, ANAR si IGSU,
functionala care implicd parti interesate la nivel local, cum ar fi grupuri profesionale, autoritati locale si judetene cu

responsabilitati in managementul riscului la inundatii, comunitati locale, scoli, universitdti si sectorul privat.
Acestea ar trebui sa includa exemple de hazarduri multiple si in cascada care Tnsotesc inundatiile (de exemplu,
accidente chimice, biologice, radiologice si nucleare (accidente CBRN) sau alunecari de teren), in functie de
conditiile locale.

Beneficii Cresterea numarului de exercitii comune, de colaborare interinstitutionald, imbunatateste pregdtirea prin
facilitarea unui raspuns eficient si efectiv, datorita unei mai bune coordondri cu actorii responsabili care lucreaza
impreund pentru a sprijini populatia dupa emiterea unui avertizari si in timpul unei inundatii, reducand astfel
decesele si pagubele economice.

Articol 5¢c

Nume Cresterea capacitdtii serviciului de voluntariat

Cod M24-R0O8, M44-RO54, M43-R0O53

Obiectiv Cresterea capacitatii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta la nivelul primariilor
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Descriere Dezvoltarea si implementarea temeiului legal necesar pentru acordarea de beneficii voluntarilor si stabilirea unor
functionala mecanisme clare de finantare in sistemul de management al situatiilor de urgenta pentru a oferi o capacitate
sporita primarilor de a incuraja recrutarea voluntarilor la nivel local.
Asigurarea unor puteri sporite pentru seful serviciului de voluntariat pentru situatii de urgenta in cadrul
comunitatii locale, pentru a se asigura o concentrare unica asupra sarcinii in cauza. Aceasta trebuie sa fie insotita
de stabilirea unei finantari suficiente pentru a se asigura ca nu este necesara o munca alternativa.
Beneficii - Capacitate crescuta a serviciului de voluntariat de a sprijini interventiile la nivel local, inclusiv:
o  raspuns institutional sub forma de operatiuni de aparare activa impotriva inundatiilor, masuri la nivel
comunitar si gestionarea de baza a cursurilor de apd, operatiuni de cautare si salvare si de evacuare;
o  colaborarea cu populatia si comunitatile locale pentru diseminarea mesajelor de avertizare si pentru
sprijinirea evacudrii bunurilor in locuri sigure si pentru aplicarea masurilor de rezistenta activa ;
- Actiunea timpurie a comunitatilor individuale si locale este consolidatd, iar pagubele economice si decesele
sunt reduse.
Articol 5d
Nume Cresterea eficientei serviciului de voluntariat
Cod M44-R054, M24-R0O8, M42-R048
Obiectiv Definirea clara a rolurilor si responsabilitatilor serviciului voluntar pentru situatii de urgentd de la nivelul
primariilor
Descriere Implementarea prevederilor Planurilor de Pregatire in domeniul Situatiilor de Urgenta cu privire la Serviciul
functionala Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
Furnizarea de cunostinte precise si intelegerea sarcinilor Tn contextul lor local in legatura cu hazarduri locale si cu
privire la utilizarea noilor echipamente, a comunicatii si a sistemelor de alarmare livrate pentru localitati.
Eficienta crescuta a Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta pentru a sprijini interventiile la nivel local,
L inclusiv:
Beneficii - raspuns institutional sub forma operatiunilor de apdrare activd impotriva inundatiilor, masuri la nivel
comunitar si gestionarea de bazd a cursurilor de apa, operatiuni de cdutare si salvare si de evacuare.
- colaborarea cu locuitorii si comunitatile locale pentru diseminarea mesajelor de avertizare si pentru a sprijini
evacuarea bunurilor in locuri sigure si punerea in aplicare a masurilor de rezistentd activa.
- actiunea timpurie a populatieie si a comunitatilor locale este consolidatd, iar pagubele economice si decesele
sunt reduse.
Articol Se
Nume Considerarea vulnerabilitdtii pentru planificarea managementului riscului la inundatii
Cod M43-R050, M43-R051, M42-R0O49
Obiectiv Tmbun3titirea managementului riscului la inundatii si a eforturilor de rdspuns pentru grupurile vulnerabile si
persoanele care poseda strategii limitate de adaptare in fata evenimentelor de inundatii
Descriere Mdsura urmareste sa imbunatateascad integrarea in activitatile de management al riscului la inundatii din

functionald

Romania, luand in considerare vulnerabilitatea si grupurile vulnerabile in mod adecvat.

Principalele grupuri identificate ca avand o vulnerabilitate crescutd Tn Romania sunt persoanele sarace, copiii si
tinerii lipsiti de Tngrijirea si sprijinul parintesc, varstnicii singuri sau dependenti, populatiile de romi, persoanele
cu dizabilitati si persoanele care trdiesc in comunitdti sarace si marginalizate. Elaborarea Planurilor de Evacuare
si Planurilor de Aparare Tmpotriva Inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase avand ca efect
producerea de inundatii, seceta hidrologica, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile
de apd (pe scurt Planul de Aparare impotriva Inundatiilor) la toate nivelurile, pentru a include o sectiune dedicata
grupurilor vulnerabile si adaptarea asociatd a interventiilor necesare. Acest lucru va ajuta la interventii mai
reusite.

Organizarea de seminarii de formare online si materiale de indrumare realizate de IGSU, la 2 niveluri diferite —
pentru CJSU, seminarii organizate, in colaborare, de IGSU, ANAR/ABA, Ministerul Muncii si agentiile dedicate din
subordine (ANPD si ANPCA) si ONG-urile nationale si internationale specializate pe grupuri vulnerabile (de ex.
Salvati Copii, UNICEF etc.), iar pentru CLSU —ISUJ, ABA/SGA, ONG-uri locale, reprezentantii in teritoriu ai agentiilor
Ministerului Muncii. Materialele de indrumare ar trebui sa includd exemple de adaptari ale procedurilor de
avertizare, evacuare si reconstructie necesare pentru grupurile vulnerabile, folosind tipologii preconsiderate,
formulate la nivel national.

Elaborarea listelor consolidate si a locatiilor persoanelor vulnerabile in cadrul unei unitati administrativ teritoriale
de catre CLSU, care urmeaza sa fie furnizate serviciilor de urgentd pentru a le permite acestora sa isi planifice
operatiunile In mod corespunzator in perioadele ex-ante anterioare unui eveniment de inundatie.

Elaborarea de recomanddri pentru imbunatatirea viitoare a datelor disponibile privind populatia marginalizatd si
vulnerabild, in special pentru comunitatea de romi.

Beneficii

- Integrarea mai buna a vulnerabilitatii in Planul de Evacuare siin Planul de aparare impotriva inundatiilor este
necesara pentru a sprijini pe cei mai vulnerabili din societatea romaneascd. Aceasta adaptare a masurilor la
nivel comunitar, a operatiunilor de cdutare si salvare si evacuare, permite cresterea rezilientei pe termen
lung, reducand socurile si, astfel, sprijind pregatirea pe termen lung la inundatii pentru grupurile vulnerabile.

- Aceasta masurd intareste, de asemenea, capacitatile individuale de adaptare prin sprijinirea celor mai
vulnerabili, prin sprijinirea mutarii bunurilor si implementarea masurilor de rezistenta activa care reduc
pagubele economice si decesele in randul populatiei in cadrul careia sunt cele mai probabile aceste efecte.
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Articol 5f

Nume Definirea si marcarea principalelor rute de evacuare

Cod M42-R048, M42-R049, M43-RO51

Obiectiv Tmbuné&tatirea planurilor de evacuare in timpul unei inundatii

Descriere n prezent, nu existd cerinte ca rutele de evacuare s fie semnalizate clar, in teren, in ciuda faptului c3 astfel de

functionala rute au fost identificate in Planul de Evacuare si in Planul de Aparare impotriva inundatiilor, iar evacuarea se
bazeaza n principal pe capacitatea indivizilor de autoevacuare, sub coordonarea reprezentantilor autoritatilor
locale. Fard cdi de evacuare semnalizate clar, luand in considerare rezultatele modelarii inundatiilor, exista riscul
ca persoanele care nu sunt familiarizate cu o zona locala sa se evacueze pe rute nesigure sau sd ajunga in zone
predispuse la inundatii in timpul unei situatii de urgenta.
Este necesard marcarea in teren a traseelor si raioanelor de evacuare.

Beneficii Definirea si marcarea in teren a rutelor de evacuare si raioanelor de evacuare sunt necesare pentru a sprijini o

evacuare eficienta si efectiva in timpul inundatiilor. Acest lucru asigura utilizarea de catre populatie a rutelor care
sunt sigure in timpul unui eveniment de inundatie dupa primirea unui avertizari, reducand astfel pierderile de vieti
omenesti.

6. Pregatire, Raspuns

Articol

6a

Nume

Cresterea capacitdtii operative a Serviciilor Situatii de Urgenta ale ANAR-ABA-SGA si ale Formatiilor de interventie
operativa din cadrul AN Apele Romane

Cod

M44-R054, M41-R0O45, M41-RO44

Obiectiv

Cresterea capacitatii si eficientei Serviciilor Situatii de Urgenta, Dispecerate si ale formatiilor de interventie rapida
din cadrul ANAR

Descriere
functionala

n prezent, ANAR se confruntd cu provociri in ceea ce priveste asigurarea necesarului de personal in cadrul

serviciilor Situatii de Urgenta, Dispecerat precum si a formatiilor de interventie operativa

in cadrul Serviciilor Situatii de Urgent3, Dispecerat se colecteazs, sintetizeazd informatiile, se prelucreazs datele

privind situatia si evolutia fenomenelor hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii,

se sintetizeaza masurile ntreprinse si se dispun masurile necesare pentru diminuarea efectelelor negative a

evenimentelor inregistrate.

Serviciul Dispecerat asigurd, prin tehnica din dotare, fluxul informational operativ decizional, colectarea

informatiilor, validarea si centralizarea acestora, ce caracterizeazd starea Sistemului National de Gospodarire a

Apelor, raspunde de informarea zilnica si operativa a conducerii Administratiei Nationale ,,Apele Romane”- ABA —

SGA/SHI si a autoritatilor publice centrale si locale si dispune masurile necesare pentru diminuarea efectelelor

negative a evenimentelor inregistrate.
Pentru un proces decizional Tmbundtatit in situatii de urgentd, se impune asigurarea necesarului de personal

specalizat conform cerintelor structurii organizatorice Tn care va activa, dotarea cu echipamente performante a

serviciilor operative dar si pregatirea continua a personalului existent.

Serviciile Situatii de Urgenta, Dispeceratele existente de la ABA/SGA precum si formatiile de interventie operativa

trebuie consolidate cu echipamente moderne si resurse umane:

- Dotarea serviciilor situatii de urgenta, dispecerat, cu echipamente moderne, performante de monitorizare,
implementarea panourilor de vizualizare (monitoare de mari dimensiuni) capabile sa afiseze in timp real toate
aplicatiile existente, colectarea automata a datelor hidrologice de la statiile automate, integrate cu lumini de
avertizare codificate ROGV (Rosu, Portocaliu, Galben, Verde),

- Dotarea serviciilor situatii de urgenta, dispecerat cu echipamente IT moderne, performante pentru accesul
independent, operarea si backup-ul tuturor sistemelor create conform 3a si 3b la nivel ANAR- ABA -SGA.

- Recrutarea de personal in cadrul serviciilor operative inainte de manifestarea deficitului de personal.

- Revizuirea legislatiei in vederea reglementdrii activitatii desfasurate de personalul operativ din cadrul AN
Apele Romane.

Beneficii

e Cresterea capacitatii serviciilor situatii de urgenta, dispecerate si a echipelor de interventie
conduce la un management al riscului la inundatii decizional operativ si eficient, asigura un
raspuns eficient din partea formatiilor de interventie operative din cadrul AN Apele Roméne
si a Unitatilor operative specializate (detasamente, formatii etc.) din cadrul IGSU.

e Pregdtirea permanenta a personalului operativ pentru interventii in situatii de urgenta con-
duce la reducerea efectelor negative inregistrate ca urmare a producerii inundatiilor (reduc-
erea pagubelor materiale, evitarea pierderilor de vieti omenesti, mdsuri de sprijin la nivel
comunitar)

Articol

6b

Nume

Cresterea capacitdtii Centrelor de Interventie Rapida

Cod

M44- RO54, M41-R045, M41-R044

Obiectiv

Cresterea capacitatii de raspuns a ANAR (Centrele de Interventie Rapida)
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Descriere Reteaua actuald de 23 de Centre de Interventie Rapidd realizatd de ANAR prin obiectivul de investitii 2 al

functionala proiectului WATMAN (aprobat prin HG 1171/2006) si-a dovedit importanta in a oferi un raspuns eficient si efectiv

pentru managementul riscului la inundatii in toate zonele necesare din Romania.

Pentru cresterea eficientei este necesara o capacitate sporita Tn ceea ce priveste mijloacele si fortele de
interventie pentru a asigura o interventie optimd, eficientd in prima faza asupra lucrarilor hidrotehnice din
administrare, parte a Sistemului National de Gospodarire a Apelor, precum si ulterior, la solicitarea CLSU si CJSU,
dacd fortele de interventie ale acestora sunt depasite.

Initial CIR-urile au fost dotate cu acelasi tipuri de echipamente, ulterior, prin achizitiile anuale, acestea au fost
imbunatatite in functie de fondurile alocate la nivelul fiecdrei ABA. Centrele de Interventie Rapida trebuie sa-si
sporeascd capacitatea de raspuns prin reinnoirea/dotarea de echipamente, inclusiv vehicule, pentru a deservi
zonele indepartate:

- Dotarea cu autoutilitare, autovehicule pentru transportul materialelor, mijloacelor si fortelor de interventie,
echipamente portabile de monitorizare (drone echipate cu senzori adecvati utilizati pentru managementul
riscului la inundatii, echipamente electrorezistive/georadar pentru monitorizarea comportarii constructiilor
hidrotehnice, piese de schimb pentru repararea statiilor hidrometrice etc.), echipamente de comunicatie prin
satelit, generatoare electrice, pompe si unitati de potabilizare a apei, etc.

- Dotarea cu utilaje moderne, performante pentru interventii in zone greu accesibile, excavatoare tip ”“spider”
si autovehicule amfibie pentru transportul in siguranta a mijloacelor si fortelor de interventie in zonele
inundate, excavatoare cu brate lung, etc.

Beneficii - Tmbunatatirea capacitatii de raspuns a ANAR, masuri de sprijin la nivel comunitar, interventii operative pentru

exploatarea in conditii de siguranta a Sistemului National de Gospodadrire a Apelor;

- Reducerea constanta a pagubelor potentiale identificate in zonele cu risc semnificativ la inundatii (cresterea
populatiei aparate, locuinte, obiective socio-economice, terenuri agricole, etc)

Articol 6¢c

Nume Extinderea capacitdtii de interventie a IGSU

Cod M44-R054, M42-RO49

Obiectiv Cresterea capacitatii de raspuns a IGSU

Descriere Raspunsul operativ in caz de dezastre este furnizat la nivel teritorial, in principal, de catre structurile
functionald /institutiile aflate Tn coordonarea/ coordonarea operationald a Departamentului pentru Situatii de Ur-

gentd din cadrul MAI: IGSU prin unitatile subordonate, IGAv, UPU-SMURD din cadrul spitalelor de ur-

genta, serviciile judetene de ambulanta si salvamont.

IGSU reprezintd principala institutie prin intermediul cdreia sunt asigurate capabilitdtile necesare des-

fasurarii actiunilor de raspuns in cazul unor dezastre, aceste capabilitati regasindu-se in cadrul celor 41

de inspectorate pentru situatii de urgenta, fiecare avand ca zona de responsabilitate teritoriul unui

judet, precum si o unitate de interventie speciald care are competenta nationala. Aceste structuri op-

erative cu un total de 193 de subunitdti de interventie sunt distribuite in peste 370 de locatii, pentru a

asigura un timp de rdspuns scurt si, respectiv, pentru a acoperi intreg teritoriu national.

Aceste structuri operative sunt distribuite spatial si ar trebui sa permitd timpi de reactie pentru inter-

ventii in 20 de minute pentru protectia populatiei din intreaga tard. Cu toate acestea, in locatii indepar-

tate, acest lucru nu se intampla in prezent din cauza lipsei unui numar suficient de Unitati Operative

(detasamente si formatii pentru situatiile de urgentd). Tn plus, unititile existente au o dezvoltare

insuficienta a sistemelor de comanda si control.

Unitatile operative pentru situatii de urgenta ale IGSU au beneficiat de echipamente furnizate de

Proiectul Multirisc I, Vision 2020 POIM (2014-2020) finantat prin Programul Operational Infrastructura

Mare, ,imbunatétirea capacititii de raspuns la urgente medicale” proiect prin POR 2014-2020 si

alocarile prin bugetul de stat. Cu toate acestea, Unitatile operative IGSU Tncep acum sa imbatraneasca

si sunt necesare Tmbunatatiri imbunatatite pentru a permite un rdspuns eficient, inclusiv: barci,
excavatoare, buldozere si camioane. in plus, este nevoie de cresterea numarului de Unitati operative
si a infrastructurii de stocare de sprijin pentru a putea respecta mai bine timpul de reactie al regulii de

20 de minute. Este nevoie de 50 de Unitati operative (detasamente si formatii), 7 noi infrastructuri de

depozitare si o dotare sporita cu personal si echipamente.

Beneficii - Cresterea capacitatii de raspuns a IGSU va permite: masuri imbunatatite de interventie la nivel de comunitate,
de cdutare si salvare, de evacuare, de evacuare a populatiei si bunurilor in locatii sigure si operarea mdsurilor
de rezistenta activa, ajutand la reducerea pagubelor economice si a deceselor cauzate de inundatii.

- Astfel de Imbunatatiri pentru pregatirea interventiei in cazul inundatiilor au, de asemenea, beneficii asociate
pentru rezistenta la hazarduri multiple.

Articol 6d

Nume Tmbunétatirea capacitétii de rdspuns la inundatii a autoritatilor responsabile

Cod M44-R054, M42-R047, M42-RO49

Obiectiv Integrarea/actualizarea informatiilor privind dotarea cu materiale, mijloace si forte de interventie pentru

imbunatatirea capacitatii de raspuns a autoritatilor responsabile pe tipuri de risc.
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Descriere La nivel judetean / Municipiul Bucuresti, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta actualizeazd anual Registrul
functionala de Capabilitati al autoritatilor cu responsabilitati in managementul tipurilor de risc, asa cum au fost definite in HG
nr.557/2016.

Este necesara dezvoltarea unei baze de date centralizata privind capabilitatile de care dispun institutiile cheie
privind managementul riscului la inundatii IGSU si ANAR, o bazd de date care sd permita consolidarea dotdrii cu
echipamente pe zone si institutii. in special la nivel judetean pentru Unitétile operative ale IGSU si Formatiile de
interventie operativa ale ANAR.

Este necesard crearea si intretinerea continua a bazei de date care sa permita furnizarea informatiilor aupra
echipamentelor din stocurile existente (de exemplu, IGSU, ANAR), completarea stocului de materiale post
eveniment conform Normativului cadru de dotare prevazut in Ordinul comun MAP/MAI nr.459/78/2019,
informatii referitor la personalului instruit cu privire la utilizarea echipamentelor din dotare.

Personalul ambelor institutii va fi instruit cu privire la utilizarea tuturor tipurilor de echipamente din stocurile
proprii. in acest scop vor fi organizate sesiuni de instruire/exercitii de simulare cu aplicatii practice in teren.
Beneficii Utilizarea eficienta a echipamentelor disponibile pentru situatile de urgentd Tmbunatateste rdspunsul
institutional, oferind astfel reduceri ale pagubelor economice si pierderilor de vieti omenesti, precum si oferind
beneficii sporite pentru activitatile de pregdtire si raspuns pentru hazarduri multiple.

Articol 6e

Nume Furnizarea de retele de comunicatii redundante pentru ANAR

Cod M41-R044,

Obiectiv Imbunitstirea retelei de comunicatii cu redundants pentru a permite un raspuns eficient la inundatii

Descriere Aceasta masura face parte din Proiectul WATMAN II, care urmeaza sa fie implementat de ANAR pentru
functionala modernizarea comunicatiilor pentru situatiile de urgenta, ca back-up la vechiul sistem de radiocomunicatii.

Redundanta comunicarii este esentiala pentru a se asigura ca, in timpul evenimentelor de inundatie, datele in
timp real ajung la autoritatile decizionale, astfel incat s& poats fi luati o decizie informat asupra riscurilor. in plus,
este esential sa existe canale de comunicare robuste si fiabile pentru ca autoritatile sa coordoneze raspunsul la
evenimentul de inundatie.

n prezent, principiul redundantei nu este acoperit pe deplin si este necesar s& se planifice, si se defineasc3 si sa
se implementeze un sistem de comunicare rezistent care sa asigure livrarea, stocarea si utilizarea datelor si
comunicarea si coordonarea autoritdtilor pentru a lua decizii in timpul unei inundatii.

Beneficii - Este necesara o retea de comunicatii imbunatatita pentru a sprijini capacitatile institutionale de raspuns in
urma emiterii unor avertismente de inundatii, cu coordonare la nivelul intregului domeniu al actorilor care
activeaza in domeniu si furnizarea unui rdspuns integrat si cuprinzdtor.

- Comunicarea imbunatatita va sprijini functionarea apararii active impotriva inundatiilor, masurile la nivel
comunitar, gestionarea cursurilor de apa, operatiunile de cautare si salvare si evacuare inaintea si in timpul
unei inundatii, producand astfel o reducere a pagubelor economice si a deceselor. Furnizarea de echipamente
de comunicatii Tmbunatatite va oferi beneficii suplimentare rdspunsului la hazarduri multiple si cresterea
rezilientei localitatilor.

Articol 6f

Nume Asigurarea resurselor materiale necesare gestionarii in bune conditii a actiunilor de evacuare din zonele de risc
Cod M44-RO54

Obiectiv Cresterea asigurarii resurselor necesare pentru evacuarea eficienta si eficace in caz de inundatii

Descriere Stabilirea locurilor de adapost este considerata o conditie prealabild Tn procesul de planificare a evacudrii. Cu toate
functionald acestea, identificarea in continuare a acestor locuri ar trebui sa ia Tn considerare factori suplimentari, cum ar fi

modurile de transport disponibile si accesul in momente de situatii de urgentd. In plus, este important si se

planifice Tn avans alocarea resurselor pentru a putea raspunde eficient la un eveniment de inundatie. Pentru a

asigura o evacuare eficace si eficienta in cadrul acestei mdsuri se intentioneaza implementarea urmatoarelor:

- Crearea unui inventar al cladirilor capabile sa actioneze ca centre de addpost pentru evacuati in fiecare
regiune sau locatii Tn care pot fi amplasate adaposturi temporare. Locatia acestor amplasamente potentiale
ar trebui identificata pentru a permite analiza spatiala si testarea scenariilor pentru a identifica timpul necesar
pentru evacuarea populatiei din zonele predispuse la inundatii dupd emiterea unui avertizari.

- Instruire sporita oferita intern intregului personal de la nivelul autoritdtii publice locale pentru a le permite sa
asiste Tn mod eficient in timpul procedurilor de evacuare. Aceasta instruire ar trebui sd fie asigurata de
membrii personalului implicati in prezent in operatiunile de evacuare.

- Furnizarea de echipamente pentru evacuarea in siguranta.

Beneficii Sunt necesare resurse imbunatatite pentru a sprijini o evacuare eficace si eficienta in urma emiterii unui avertizari
pentru inundatii severe, prevenind astfel pierderea de vieti omenesti si asigurand siguranta populatiei.

Articol 6g

Nume Cresterea capabilitatii Unitdtilor Operative Judetene

Cod M44-R0O54

Obiectiv Dotarea centrelor de comanda si control ale Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, conform normelor

de dotare (autoritatile responsabile: autoritatile locale), cel putin, la nivelul cerintelor minimale privind dotarea
cu materiale si mijloace de interventie in situatii de urgenta
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Descriere n cazul unei situatii de urgentd generate de producerea unor inundatii, Comitetul Judetean pentru Situatii de
functionala Urgentd se intruneste in regim de urgentd, fie la sediul Prefecturii, fie in spatii special amenajate pentru Centrul
de Conducere si Coordonare a Interventiilor la nivel Judetean. Conditiile nu sunt uniforme la nivelul tuturor
judetelor si existd diferente care limiteaza coordonarea eficienta a activitatii de raspuns la inundatii.

Furnizarea de dotdri imbunatatite pentru centrele de comanda si control ale Comitetului Judetean pentru Situatii

de Urgentd sub forma de locatii securizate Tn perioadele de inundatii, cu echipament minim precum asigurarea

unui fax, imprimanta si facilitati pentru sedinte online va facilita luarea deciziilor in timp real, cu implicarea tuturor
partilor interesate (Grupurilor de Suport Tehnic).

Beneficii - Tmbun3titirea dotarilor pentru Unittile operative judetene cu asigurarea cerintelor minime pentru
echipamente va imbunatati structurile de comanda si control pentru managementul riscului la inundatii si va
imbunatati coordonarea in teren.

- Sunt obtinute beneficii Tn functionarea apararii active Tmpotriva inundatiilor, masurilor la nivel comunitar,
gestionarii cursurilor de apa, operatiunilor de cautare si salvare si evacuare. Dezvoltarea acestor dotdri poate
spori actiunea publica prin difuzarea imbunatatita a avertizdrilor si sprijinul pentru evacuarea populatiei si
bunurilor cdtre zone de sigurantd, operarea masurilor de rezistenta activa si consolidarea rezilientei pe
termen lung la hazarduri multiple.
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Anexa 20. Lista activitatilor de comunicare specifice de la nivel national / de la nivelul ABA-
urilor

Tip activitate (se selecteaza mecanismul utili-

Nr. . - . ) Data/Perioada la care a avut . Categorii de stake-
zat pentru informarea publicului; pot fi selec- /per ; VU Subiectele abordate g .”. -
Crt. . L loc informarea holderi informati
tate mai multe optiuni)
1 Site-uri cu retele sociale 9122020 Informarea pgbhcu!w pnvmd r.gactuahzare? Planului de Management Toate
al Riscului la inundatii pentru perioada 2022-2027
) Site-uri cu retele sociale 99.06.2021 Informarea privind initierea unei platforme de accesare a HHRI de ca- Toate

tre publicul larg
3 Site-uri cu retele sociale 6.11.2021 Dinamica procesului de elaborare a HHRI Toate
Informatii cu privire la riscul la inundatii si institutiile publice
responsabile
5 Site-uri cu retele sociale 30.03.2022 Anuntarea sedinFei Comitetului de'Baz.in ce.vizeazta avizarea Planului Toate
’ PMB si prezentarea stadiului proiectului PMRI ||

Constientizarea privind necesitatea implicarii populatiei in procesul

4 Site-uri cu retele sociale 23.03.2022 Toate

6 Site-uri cu retele sociale 04.05.2022 L Toate
de combatere a viiturilor
P licul | iectivel lui PI
7 Site-uri cu retele sociale 17.05.2022 rezentarea catre publicu arg a ob.lectlve or nS:u ui Plan de Toate
Management al Riscului la Inundatii
3 Site-uri cu retele sociale 95.08.2022 Prezentarea actiunilor de consultare a publicului in procesul de elabo- Toate
’ rare a PMRI Il
9 Site-uri cu retele sociale 28.09.2022 Anuntarea sedintei Comitetului de Bazin intrunit pentru avizarea HHRI Toate
10 Site-uri cu retele sociale 29.09.2022 Avizarea HHRI Toate
— - "RO-FLOOD —
11 Site-uri cu retele sociale 95.10.2022 Consultare publica in cadrul proiectului RO-FLOODS a versiunii Toate

preliminare a PMRI Il (fisele descriptive)

12 Site-uri cu retele sociale 07.11.2022 Eveniment de prezentare a HHRI in cadrul proiectului RO-FLOODS Toate

Anuntarea publicului larg privind disponibilitatea HHRI pe site-ul
www.inundatii.ro

14 Site-uri cu retele sociale 22.12.2022 Progresul proiectului RO-FLOODS Toate

13 Site-uri cu retele sociale 08.11.2022 Toate
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Anexa 21. Lista activitatilor de consultare si implicare la nivel national a partilor interesate, feedback-ul primit si impactul asupra P.M.R.I.
Ciclul Il

. Metode
Prin ce rin care
metode s- P . : —_— Schimbarile
L : s-au infor- Modul in Tipuri de .
Tipuri de au infor- . realizate asupra S .
mat stake- . care a moduri in Tipuri de A fost informat
. metode mat stake- . Feedback primit de PMRI ca urmare s
Subiectul N . - . holderii . fost care a fost . schimbari stakeholderul cu
. . Tipuri de stakeholderi . . utilizate pentru holderii la stakeholderi . . a feedbackului ) .
Nr. | consultarii Perioada Stakeholder consultat L ) Prin ce metode s-a realizat consul- ; despre - transmis transmis L realizate asupra privire la
. . e consultati si inclusi la . 1 consultare si despre (comentarii, primit/ L
Crt. | (selectati consultarii (selectati din lista) . » ” tarea publica (selectati din lista) ;i consul- . . feed- feedback-ul - PMRI siincluse la rezultat?
- categoria “Altele incluse la consul- sugestii, intrebari o participarii . g
din lista) . tarea pub- backul siincluse la . . categoria (selectati din
categoria tarea pub- L etc) . . publicului Y ” .
” » . licain- (selectati categoria - Altele lista)
Altele lica (se- - ” " (selectati din
. cluse la din lista) Altele )
lectati din . lista)
lista) categoria
”Altele”
Familiarizarea cu
Au luat la cunostinta principalele re-
despre desfasurarea zultate ale pro-
Online si fizic Invitatii proiectului si despre | Verbal si jectului,
Continutul Altele (detaliati in Comitetul de Bazin ABA N . catre necesitatea notate in obtinerea in-
1 30.03.2022 . . Altele(detaliati in coloana urmatoare) | (reprezentatntii o T ) Alte rezultate - Da
PMRI; coloanal urmatoare) Siret (18 membri) ABA Siret) partile in- implicarii lor in minuta formatiilor
teresate etapele urmatoare intalnirii privind crearea
(HHRI). S-a incheiat conturilor de uti-
PVC/30.03.2022. lizatori pe Web-
viewer.
o Invitatii Au fost votate HHRI
Elaborarea Altele (detaliati in Comitetul de Bazin ABA Online s fizic catre aferente ABA Siret si
2 29.09.2022 . . Altele(detaliati in coloana urmatoare) | (reprezentatntii oo . ) Email Alte rezultate Nu este cazul. Da
HHRI coloanal urmatoare) Siret (18 membri) ABA Siret) partile in- s-a incheiat
teresate PV(C/29.09.2022.
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Anexa 22. Lista activitatilor de implicare la nivel regional a partilor interesate, feedback-ul

primit

Si rezultatele acestei activitat

7

Schimbdrile re-

Tipuri de alizate asupra
Feedback Cod UE moduri in PoM (Program Tipuri de
Subiectul implicarii . " Tipuri de stakeholderi Metode utilizate Tlpf".” de meiode primit de Ia. Denumire APSFR . . carea f(?St de Masuri) ca S.Chlmba” A fost informat
Nr. stakeholderilor Perioada/Data Stakeholder implicat (se- implicati si inclusi la entru implicare (se- utilizate pentru stakeholderi APSFR pentru pentru Modul in care a fost transmis feedbackul transmis urmare a feed- | realizate asupra stakeholderul cu
rt. o implicarii ectati din lista - ” Lo implicare si incluse comentarii, care s-a primit care s-a selectati din lista eedback-ul ackului oM si incluse .
¢ (selectati din lista) implicarii : idinli c:te oria ”Altele P lectati gln lista) impli fincl i imi ! fdin | feedback-ul backului PoM siinc| rivire la rezultat?
g la categoria "Altele” sugestii, feedbackul primit siincluse la primit/ par- la categoria P '
intrebari etc) feedbackul categoria ticiparii pub- ”Altele”
”Altele” licului (selec-
tati din lista)
r. Siret - av. 10-
granita, am. AOO01F;
loc. Movileni,
sect. indig
r. Suceava - av. 10-A006F;
loc. Ulma, sect.
indig
r. Voitinel - loc. 10-A010F;
Au fost Voitinel;
transmise un r. Horait - av. 10-A019F;
numar de 297 loc. Balcauti
adrese r. Pozen - av. 10-A013F;
personalizate loc. Radauti
catre UAT-urile |+ sycevita-av. | 10-A014F;
aferente loc. Sucevita;
APSFR-urilor r. Hatnuta - av. 10-A021F, S-au prlmlt 2
din confl. tipuri de
adminvistrarea Bocancea raspunsuri:' 1.
ABA Siret. r Solca - av. 10-AO16F; Raspgnsurlle
Adresele au loc. Solca UAT-urilor ca au
continut harti T Moldovita - 10-A028F; IuaF la .
cu amplasarea av. loc. cunostinta si
masurllo(rj Moldovita sunt de acorlld
propuse de r. Bistrita - sect. | 10-A034F; cu propuneriie
ABA Siret la noastre; 2.
av. loc. Lunca, .
faza de am. lac Bicaz Propuneri de
screening si au . Sé)lonet Y lucrari de:
Alte activitati de ;?Jlfclta;eun loc. Partestii de C::;SIZ;?;;;'
itsti ion- i Sus 10-A020F; L Lo o
1 Screening 18.11.2021 Autorititi Locale / Region |nformare c'u vedere al UAT- 4 Altele (detaliati in coloana urmatoare) E-mail si fax Alte rezultate reprofilari. Da
ale oportunitati de rilor vis-a-vis r.Suha - av. 10-A029FF; Propunerile
discutie si dialog confl. Chicirca; . 'p
de acestea, primite au fost
) r. Moldova - av. | 10-A027F; ) )
precum si R centralizate si
informatii loc. Campulung transmise catre
L Moldovenesc L
privind o 4 serviciul de
h sect. indig .
proiecte - - Investitii si
desfasurate la r. Toplita -av. 10-A033F; Exploatare
nivel de UAT loc. Topolita Lucrari
privind r. Hangu - loc. 10-AD37FF; Hidrotehnice
combaterea HanAgu — pentru a fi luate
inundatiilor. r. Pang?rauorl 10-A039FF; in considerare
Cca 30% din "IOC' Pangara- la Programul de
UAT-uri au clor Gospodarire a
transmis r. Bist'rita -av. 10-A035F; Apelor.
observatii/pro loc. Piatra
puneri/ ca au Neamt
luat la r. Romani - av. 10-A043F;
cunostinta si loc. Romani;
sunt de acord r. Tazlau - loc. 10-A055F;
cu propuner”e Tazlau, sect. in-
ABA Siret. dig
r. Trotus - av. 10-A047F;
loc. Ghimes -
Faget
r. Tazlaul Sarat 10-A060F;
- av. loc Zemes;
r. Urmenis - 10-A049F;
loc. Moinesti -
loc. Podei;
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r. R&mnicu 10-A071F;
Sdrat-av. loc.
Dumitresti;
r. Ra&mna-av. 10-A070F;
confl. Rascuta;
r. Putna - av. 10-A066F;
loc. Lepsa;
r.Siret - av. loc. | 10-A002F;
Movileni, sect.
indig.
r. Ddmuc-av. 10-A067F;
confl. Sugdul
r. Milcov-av. 10-A038FF;
loc. Andreiasu
de Jos
r. Putna - av. 10-A069F;
loc. Lepsa
r. Naruja - av. 10-A066F;
loc. Bradetu
r. Susita - av. 10-A068F;
loc. Rotilestii
Mari
r. Casin-av. 10-A052F;
confl. Ghioina
r. Trotus -av. 10-A047F;
confl. Comiat
r. Oituz-av. 10-A051FF;
confl. Ungure-
anu
r. Slanic-av. loc. | 10-A055FF;
Slanic-Moldova
r. Racdciuni-av. 10-A045F;
loc. Racdciuni
r. Tazldu-av loc. | 10-A056F
Frumoasa
Consilii Judetene, Au fost
Prefecturi, ANANP-uri, incantati de
AMPA, Garzile noua abordare
Forestiere, SGA-uri, a strategiilor
ANIF, ISU, pe APSFR-uri,
Hidroelectrica, APM- ne-au Nu a fost cazul.
uri, CNAIR, UAT-uri multumit Nu au fost
Strategiile APSFR 30.06.2022 Altele (detaliati in coloanal (Rpmaﬁ, Focsani), Sedinte online sau in pentru i Clust.er Siretul 10-X002 Verbal si notate in minuta intalnirii Alte rezultate facqte ‘mentiuni Da
urmatoare) Directia Sanatate persoana informatiile Inferior in timpul
Publica a judetului transmise si sedintei de
Bacau ne-au asigurat lucru.
de
disponibilitate
a dumnealor
de a colabora
in viitor.
1. Consiliul
Judetean
Vrancea ne-a
comunicat
faptul ca a
parcurs intreg
materialul si
nu are
obiectiuni sau .
Strategiile la nivel recomandari Suplimentarea
03.10.2022 Toate categoriile Altele E-mail Email de informatii Da
de UoM asupra )
proiectului; not
2. Primaria Ro- | UAT PLuvial Ro- | 10-A075P
man a trans- man
mis cateva rec-
tificari la fisa
descriptiva
pentru APSFR
pluvial Muni-

cipiul Roman;
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3. APM
Vrancea ne-a
comunicat
aprecierea
asupra
proiectului si
ne-a multumit
pentru
oportunitatea
de a fi parte
interesata in
acest proiect.
In acest sens,
ne-a transmis
si cateva
obiectiuni
privind
discrepanta de
abordare intre
proiectul aflat
in desfasurare

Putna 10-A006F
Milcov 10-A069F
Susita 10-A064F

4 14+9+7

16.12.2022

Altele (detaliati in coloanal
urmatoare)

Consilii Judetene,
Prefecturi, ANANP-uri,
AMPA, Garzile
Forestiere, SGA-uri,
ANIF, ISU,
Hidroelectrica, APM-
uri, CNAIR, UAT-uri
(Roman, Focsani),
Directia Sanatate
Publica a judetului
Bacau

Sedinte online sau in
persoana

la nivel de ABA
sinoua
strategie.

Nu a fost cazul.
Au fost In cadrul sedin-
incantati de tei s-a comuni-

noua abordare
a strategiilor
pe APSFR-uri,
ne-au
multumit
pentru
informatiile
transmise si
ne-au asigurat
de
disponibilitate
a dumnealor
de a colabora
in viitor.

Verbal si notate in minuta intalnirii

Alte rezultate

cat punctul de
vedere al ABA
Siret re-
prezentantului
APM Vrancea
referitor la e-
mailul transmis
in data de
04.10.2022
(feedback la
consultarea
fiselor descrip-
tive conform e-
mail din
03.10.2022).

Da
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