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CONTEXTUL PLANURILOR DE
MANGEMENT AL RISCULUI LA
INUNDATII

Directiva europeana 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii, pe scurt Directiva
Inundatii 2007/60/CE, reprezinta unul dintre principalii piloni de baza ai legislatiei europene in domeniul apelor,
Tmpreuna cu Directiva Cadru Apa 2000/60/CE, si are ca obiectiv reducerea riscurilor si a consecintelor negative
pe care le au inundatiile Tn Statele Membre.

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana impune, printre altele, orientarea politicii nationale in domeniul
apelor in directia conformarii cu strategiile si politicile europene pe termen mediu si lung. Astfel, Romania in
calitate de Stat Membru al Uniunii Europene si-a asumat implementarea acestei Directive europene. Acest
proces este ciclic, astfel incat la fiecare 6 ani rezultatele etapelor sunt reevaluate, completate si actualizate.
Implementarea Directivei Inundatii 2007/60/CE presupune parcurgerea a trei etape: etapa 1 - Evaluarea
Preliminara a Riscului la Inundatii, etapa 2 - Harti de hazard si harti de risc la inundatii, etapa 3 — Planul de
Management al Riscului la Inundatii.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor este autoritatea responsabilda cu rol principal in gestionarea
managementului riscului la inundatii Tn Romania prin Administratia Nationald ,Apele Roméane” si structura
acesteia, respectiv cele 11 Administratii Bazinale de Apa (Somes-Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-
Vedea, Buzau-lalomita, Siret, Prut-Barlad, Dobrogea-Litoral) si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire
a Apelor.

Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd, la nivel central, si prin
Inspectoratele pentru Situatii de Urgentd, la nivel local (la nivelul celor 41 de judete si a municipiului Bucuresti),
coordoneaza interventia in caz de situatii de urgenta generate de inundatii care afecteaza siguranta publica. De
asemenea, in Romania functioneaza Sistemul national de management al situatiilor de urgenta generate de
inundatii ce are Tn structura Comitetul National, Comitete Ministeriale, Comitete judetene si Comitete locale,
care includ in structurile acestora reprezentanti ai Administratiei Nationale ,Apele Romane” si unitatile sale
teritoriale, ceilalti detinatori de lucrari cu rol de protectie Impotriva inundatiilor, persoanele fizice sau juridice
care au n proprietate acumulari mici etc.

Pe langa institutiile cu rol primordial Tn managementul riscului la inundatii, mai sunt implicate si alte autoritati
la nivel central (ministere) precum si o serie de institutii la nivel national, judetean si local, care au
responsabilitati si sarcini specifice.

Conform legislatiei nationale (Legea apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare), elaborarea
Planurilor de Management al Riscului la Inundatii este in responsabilitatea Ministerului Mediului, Apelor si

Padurilor la nivel central si Administratiei Nationale ,Apele Romane” prin unitatile din subordine si pe baza
acestora a Planului de Management al Riscului la Inundatii-Ciclul 2-Sinteza Nationala.
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Obiectivul principal al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii il reprezinta diminuarea consecintelor
negative ale inundatiilor pentru sandtatea umana, activitatea economica, mediu si patrimoniul cultural prin
rezultatul sinergiei masurilor de prevenire, protectie, pregatire, a celor de management a situatiilor de urgenta
si a masurilor intreprinse post inundatii (reconstructie/refacere si evaluare). Planurile de Management al
Riscului la Inundatii au in vedere toate aspectele managementului riscului la inundatii, cu accent pe prevenire,
protectie, pregatire, refacere si evaluare si ludnd in considerare caracteristicile bazinului sau sub-bazinului
hidrografic, inclusiv prognoza inundatiilor si sistemele de avertizare timpurie. Planurile de Management al
Riscului la Inundatii trebuie sa includa masurile necesare pentru indeplinirea obiectivelor stabilite conform Art.
7.3 din Directiva Inundatii, masurile necesare pentru indeplinirea obiectivelor stabilite conform Art. 7.2.

Planurile de Management al Riscului la Inundatii sunt coordonate la nivelul bazinului hidrografic sau unitatii de
management, in conformitate cu art. 3.2 (b) (art. 7.1 si 4, art. 8 din Directiva Inundatii), respectiv — in cazul
Romaniei — la nivelul celor 11 Administratii Bazinale de Apa sau pentru o parte a unui bazin hidrografic
international care se afla pe teritoriul sau, respectiv — in cazul Romaniei — la nivelul fluviului Dunarea. De
implementarea masurilor de reducere a riscului la inundatii propuse in Planurile de Management al Riscului la
Inundatii sunt responsabile ministerele cu competente specifice In managementul riscului la inundatii, care vor
raporta anual, cdtre Consiliul Interministerial al Apelor, situatia implementarii masurilor.

Documentul de fatd reprezinta Planul de Management al Riscului la Inundatii la nivelul Administratiei Bazinale
de Apa Crisuri aferent Ciclului Il de implementare a Directivei Inundatii - perioada 2023 — 2027.

Versiunea preliminard a Planului de Management al Riscului la Inundatii aferent Administratiei Bazinale de Apa
Crisuri, corespunzator implementarii Ciclului Il al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscului
de inundatii a fost elaborat& in cadrul proiectulului ,intdrirea capacititii autoritatii publice centrale in domeniul
apelor in scopul implementarii etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului Il al Directivei Inundatii — RO-FLOODS”, Cod
SIPOCA 734 Cod MySmis 2014 130033 (www.inundatii.ro) — lider de proiect Ministerul Mediului, Apelor si
Padurilor, partener Administratia Nationald , Apele Roméane” avand sprijinul Bancii Mondiale.

Planul de Management al Riscului la Inundatii reprezintd un document de planificare strategica, care, in baza
unei evaluari sistematice a riscurilor la inundatii, propune masuri de reducere a riscului la inundatii la nivel local,
in fiecare dintre zonele cu risc potential semnificativ la inundatii identificate si la nivel national. Programele de
Mdsuri reprezintd baza pentru planificarea operationald si investitionalda mai detaliata cu scopul de a reduce
riscul la inundatii. Romania este o tard cu risc semnificativ la inundatii, cu Pagube Anuale Estimate de 1,72
miliarde Euro in cadrul celor 526 zone cu risc potential semnificativ la inundatii identificate. Avand in vedere
faptul cd resursele financiare, dar si cele tehnice si institutionale sunt limitate, prioritizarea masurilor de
reducere a riscului la inundatii, respectiv identificarea celor mai relevante si rentabile masuri ce urmeaza a fi
implementate cu prioritate are o importanta majora. Prioritizarea, respectiv estimarea costurilor si beneficiilor
aferente masurilor trebuie sa fie sistematice si suficient de detaliate pentru a putea lua decizii informate si
Intreprinde actiuni in scopul initierii si continuarii implementarii Directivei Inundatii in Romania.
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REZUMAT

Tn Capitolul 1 este realizatd prezentarea generald a Unititii de Management al riscului la inundatii, respectiv a
Administratiei Bazinale de Apa Crisuri. In cadrul acestui capitol sunt descrise relieful, geologia, solul, resursele de ap3,
zonele protejate, clima, populatia si asezarile umane, utilizarea terenului, activitatea economicd, infrastructura de
transport, recreere si turism, patrimonial cultural. Mare parte ale acestor informatii sunt prezentate in Anexe sub forma
de harti.

Tn cadrul Capitolului 2 sunt atinse aspecte privind riscul la inundatii la nivelul fiecirei Administratii Bazinale de Ap&. Primele
doua subcapitole reprezintd o ,fotografie” actuala a sistemului de management al riscului la inundatii si sunt prezentate
lucrarile de protectie Tmpotriva inundatiilor (diguri, baraje care realizeaza acumulari permanente, baraje care realizeaza
acumulari nepermanente, poldere, noduri hidrotehnice, derivatii de ape mari) si descrise sistemele de avertizare - alarmare
si raspuns la inundatii, existente. Urmatorul subcapitol prezinta un scurt istoric al inundatiilor ce au avut loc in perioada
2010-2016 si inventarul pagubelor acestora. Tn continuare, in subcapitolul 2.3 sunt prezentate noile criterii de selectare
ale evenimentelor semnificative si a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii (evaluarea preliminard a riscului la
aferente acestora, inundatiile semnificative potentiale viitoare cat si localizarea acestora (anexa). Mai departe, alte doua
subcapitole prezintd rezultatul celei de a doua etape de implementare a Directivei Inundatii, respectiv hartile de hazard la
inundatii si hartile de risc la inundatii (raportare la C.E. — 12 octombrie 2022) si descrierea procesului de elaborare si
revizuire a hartilor pentru Ciclul Il evidentiind imbunatatirile procesului de modelare fata de ciclul | si procesul de evaluare
a calitatii. In subcapitolul urmétor, faté de Ciclul |, sunt clasificate si descrise zonele cu risc potential semnificativ la inundatii
— potential tranzitorii din punct de vedere al riscului. Capitolul 2 prezinta metoda prin care sunt clasificate zonele cu risc
potential semnificativ la inundatii, o vedere de ansamblu a nivelurilor de hazard (zona inundata) si de risc (daune totale) la
inundatii pentru toate A.P.S.F.R.-urile inclusiv A.P.S.F.R.-urile tranzitorii. Pentru zonele cu risc potential semnificativ la
inundatii - risc scizut sunt propuse strategii simplificate de management a riscului de inundatii. in incheiere, Capitolul 2
prezinta indicatorii statistici ca urmare a prelucrarii hartilor de risc la inundatii obtinute pentru zonele cu risc potential
semnificativ la inundatii, pentru anumiti indicatori referitori la populatie, aspectele socio-economice si patrimoniu cultural.
Sunt prezentate rezultate privind amploarea inundatiilor cat si pagubele totale calculate pentru fiecare probabilitate anuala
de depasire, precum si valoarea pagubelor preconizate anuale.

Capitolul 3 face referire la obiectivele si mdsurile de management al riscului la inundatii din Ciclul | si la stadiul de
implementare a masurilor. Este prezentata o scurtd descriere a procesului de pregatire a programului de masuri la nivelul
Administratiei Bazinale de Apa Crisuri din Ciclul | si sinteza masurilor cat si stadiul de implementare al acestora. Totodata,
este prezentata evaluarea progresului realizat la nivel national si la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Crisuri in vederea
atingerii obiectivelor din Ciclul I, conform art. 7(2) din Directiva Inundatii.

n Capitolul 4 sunt descrise pentru Ciclul I, obiectivele, legitura acestora cu masurile de reducere a riscului de inundatii si
procesul de elaborare al obiectivelor din acest ciclu, inclusiv modul in care proiectul a implicat partile interesate, in acest
proces.

Nucleul Planului de Management al Riscului la Inundatii — Ciclul Il pentru Administratia Bazinala de Apa Crisuri este
programul de masuri propus pentru reducerea riscului la inundatii la care se face referire in Capitolul 5. Capitolul incepe
cu cadrul metodologic pentru identificarea, evaluarea si prioritizarea masurilor. Tn esent, se analizeaz Catalogul de méasuri
potentiale asociat Planului de Management al Riscului la Inundatii - ciclul Il se identifica posibilele masuri viabile care sunt
analizate pentru a se ajunge la o lista lunga. Aceste masuri sunt apoi analizate in detaliu si evaluate, ludnd in considerare
aspecte precum costurile si potentialele efecte asupra riscului la inundatii dar si beneficiile asupra mediului. Rezultatele
analizei sunt utilizate pentru selectarea masurilor, care sunt in continuare dezvoltate. Masurile sunt grupate/combinate si
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prioritizate rezultand strategii la nivel de zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii si ulterior strategii prioritizate la
nivel de Administratie Bazinala de Apd. Rezultatele aferente aplicarii unitare a metodologiei sunt apoi prezentate in
Capitolele 5.2, 5.3 si 5.4, respectiv pentru Masurile Nationale (Categoria A), masurile localizate pentru un nivel sporit de
prevenire si protectie in cadrul A.B.A. Crisuri (Categoria B) si respectiv masurile de pregatire (Categoria C). Este prezentata
lista cu mdsurile propuse si potentiala sursa de finantare, sunt descrise strategiile alternative la nivel de zone cu risc
potential semnificativ la inundatii, sunt evidentiate strategiile prioritare si prioritizarea masurilor. Sunt incurajate masurile
verzi existand si un subcapitol dedicat promovarii infrastructurii verzi si a solutiilor bazate pe natura cat si o prezentare a
principalelor provocari de implementare a masurilor verzi in Romania si ipotezele implicite de proiectare recomandate in
etapa de evaluare a strategiilor de zone cu risc potential semnificativ la inundatii, in vederea evitarii / atenudrii efectelor
adverse asupra mediului (o proiectare adecvata a unor masuri gri poate conduce la masuri verzi). Capitolul continua cu
descrierea legdaturii dintre categoriile de masuri si atingerea obiectivelor de management al riscului la inundatii prin
indicarea modului in care masurile propuse vor contribui la atingerea obiectivelor. Mai departe, este descrisd coordonarea
Directivei Inundatii cu Directiva Cadru a Apei evidentiindu-se aspectele institutionale, metodologice, de raportare, masuri
de tip “win-win”, mdsuri care necesita aplicarea art 4.7 al Directivei Cadru a Apei. Alte aspecte importante sunt integrarea
cu politicile de schimbari climatice si implicit masurile care contribuie la adaptarea/atenuarea impactului schimbarilor
climatice si conformarea cu alte Directive relevante (Directiva Habitate, SEA si altele). Totodata acest capitol face referire
si la coordonarea internationala.

Pentru implementarea masurilor propuse este necesar un plan de actiune. Acesta face subiectul Capitolului 6. Aici este
prezentat planul de activitati pe termen scurt ce cuprinde descrierea actiunilor prioritare cu indicarea clara a
responsabilitdtilor ce revin fiecarei institutii cu competente specifice In managementul riscului la inundatii, indicatorii si
valorile tintd pentru obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul Il pentru alternativele propuse prioritizate, investitiile ce vor fi
implementate si potentialele mecanisme financiare identificate.

n Capitolul 7 este descris sistemul de monitorizare pentru implementarea Planului de Management al Riscului la Inundatii
si programul de masuri atat la nivel national cat si la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Crisuri. De asemenea, sunt
stabiliti responsabilii pentru monitorizarea si raportarea implementarii acestui plan si sunt specificate datele ce sunt
colectate Tn acest scop.

Capitolul 8 se refera la demersurile intreprinse pentru informarea si consultarea publicului, precum si pentru incurajarea
implicarii active a partilor interesate In dezvoltarea planului. Tn subcapitole separate sunt descrise strategia de implicare a
partilor interesate si procesul de comunicare (cu instrumentele si activitatile aferente). Urmatorul subcapitol descrie
procesul de evaluare strategica de mediu si prezinta toate deciziile ce au fost luate si intalnirile desfasurate in scopul
parcurgerii acestei etape necesare pentru aprobarea prin hotdrare de guvern a Planului de Management al Riscului la
Inundatii pentru A.B.A. Crisuri.

n ultimul Capitol 9, este redat3 lista cu autoritétile competente pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea
Planului de Management al Riscului la Inundatii actualizatd pentru Administratia Bazinala de Apa Crisuri.

Pagina6 | INUNDATII.RO




CUPRINS

CONTEXTUL PLANURILOR DE MANGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII .ottt ettt 3
REZUMAT
CUPRINS ..o
ABREVIERI
1. Prezentarea generald a spatiului hidrografic administrat de A.B.A. CriSUI ......oooviiiiiiiiiciece e 12
2. Riscul la inundatii in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. CriSUIi.....c.ooiiiiiiiieiieet ettt 18
2.1. Descrierea lucrarilor de protectie Tmpotriva inundatiilor eXiStENTe ..o 18
2.2. Descrierea sistemelor de avertizare-alarmare si raspuns eXiSTENTE.........cvivviiiiieeie e 24
2.3. Evenimente semnificative de INUNAATii......c..ooeiiii e
B B0 O [ 0o o o N TN I Y ol ISP
2.3.2. EVENIMENTE SEMNITICATIVE 1.ttt ettt ettt ettt ettt et et e teebe et e e neeteeteeteareereaneene e

2.4. Zone cu risc potential semnificativ la inundatii
2.5. Harti de hazard la inundatii

BT O 1Y oo [UT Y o TP
2.5.2. MOAEIArEA NAZATAUIUIL....cvi ittt ettt ettt ettt ettt e te et e et e et e e beeteebe et e e neeteeteeteenaeneeneene e
2.5.2.1. Date topografice si DAtiMELIICE . ...cove e
2.5.2.2. DAt NIAIOIOZICE ... e ettt ettt
2.5.2.3. MOAEIArea NIAraUIICE . ...oooviiie ettt ettt et et e et e ebe et eets e ebe et e tsesae et e enseeaeenas
2.5.2.4. Dezvoltarea scenariului pentru schimbarile ClimatiCe .......coiiiiiiiiecee e 47
2.6, HAIEE de FISC 1@ INMUNT@TH c.veiiiieei ettt ettt ettt ettt eb e et eets b et eeteebeesbeetsebeesseetseebeesbeere e
2B, L INETOTUCET . ettt ettt ettt o2ttt e et eebs e b e o2 e te e b e st e ke b et ts b e s e ke be et e te e ae et e enseaeeneas
2.6.2. Evaluarea risCUlUI 1@ INUNAAtIi . ...cviiiiie ettt ettt eb et e e ts e eae et eetsesae et e enseaeennas
2.6.2.1. Date deintrare.......cccccoeevee.
2.6.2.2. Modelarea riscului la inundatii
2.6.2.3. Integrarea schimbdrilor climatice Tn hartile de risc [a inuUNdatii ......cooveviiiiiiiiiec e 51
2.7 Clasificarea si identificarea posibilelor A.P.S.F.R.-uri tranzitorii
B N Lo o) do I LKy o o PSP PRUSPSPSPRPRPRON
3. Obiectivele si masurile de management al riscului la inundatii din Ciclul | - stadiul implementarii ............cccccoveoeeneenne. 59
3.1 Sinteza MASUTIIOL AN CICIUL L.viiiiiiiiieeieceece ettt ettt ettt et et et e et e e be et e e te et e e teebeebeebeetaebeetaeseesaasaeseaseaneanaas 59
3.2 Stadiul de implementare a masurilor propuse TN CICIUL | ......c..ooeiieo e 64
3.3 Evaluarea progresului realizat in vederea atingerii obiectivelor din ciclul | conform Art.7(2) .....cccoovveeeeieiiieeeeee 68
4. Ciclul Il — Obiectivele de management al riscului 1a INUNAatii..........ccoooiiiiie e 73
4.1 Descrierea obiectivelor de management al riscului [a inUNAatii .....ccoooeiiiie i 73
4.2 Procesul de elaborare a obiectivelor de management al riscului la inundatii..........ccooovioiioiiie e 75
5. CICIUL T = ProgramUl 8 IVTSUIT .. ..o ettt e et e e et et e et e et e et e et e ete e e e eae s
5.1 Cadrul metodologic general
5. 1.1 PrEzZeNTare GENEIAIG. . . ittt et a ettt ettt
5.1.2 Prezentarea generald a metodologiei pentru masurile de prevenire si protectie ........cccooeevvieiiiieeicciiccccee, 79
5.1.3 Promovarea infrastructurii verzi si a solutiilor bazate pe Naturd ........ocvoviiiiiiiiicec e 80
5.1.4 Integrarea Schimbarilor Climatice In Programul de MaSUIi ..........ccooiiiiiiiiiicceeeee e 81
5.2 Masuri de reducere a riscului la inundatii la nivel national (categoria A) ........ccvooiiiiiiiee e 82
5.3 Masuri de prevenire si protectie pentru reducerea riscului la inundatii la nivelul spatiului hidrografic administrat de
ABLA. CriSUIT (CATEEOIMIA B) ...ttt ettt ettt ettt et et et et e et te et e e st e te e et e eae et eae s 85
5.4 Masuri de reducere a riscului la inundatii prin intermediul masurilor de pregdtire si de raspuns in cazul situatiilor de
UFZENTA CALEEONIA Cuovveeeeeeeee ettt ettt ettt et ettt et e ettt e e e et e et e et e e st eeae et eets e eae et e eateeae et et e eae e e 100
5.5 Descrierea legaturii dintre masurile de reducere a riscului la inundatii si atingerea obiectivelor de management al
riscului la inuNdatii 12 MIVEIUI ABLA. CIISUNT .....eiee ettt eae e 109

Pagina7 | INUNDATII.RO



5.6 Descrierea masurilor de reducere a riscului la inundatii luate n temeiul actelor de reglementare europene......... 112
5.6.1 Coordonarea cU DireCtiva CaarU AP .......ocueoiieeeiee ettt ettt
5.6.2 Coordonarea/integrarea cu politicile de schimbari climatice
5.6.3 Coordonarea si conformarea CU alte dir€CLIVE ........cviovi i
5.6.4 Coordonarea iNtErNATIONAIEA .......cc.iiiei et ettt et ettt

6. Planul de Actiune pentru iMPIEMENTAIE ........cov i ettt ettt

6.1 Planul de implementare si obiectivele pentru masurile din Categoria A (Masuri nationale)

6.2. Planul de implementare si obiectivele pentru masurile din Categoria B (de prevenire si protectie)

6.3 Planul de implementare si obiectivele pentru masurile din Categoria C (Pachetul de Masuri de

Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de Urgenta) ... 137
7. Monitorizarea implementdrii Planului de Management al Riscului [a InUNdatii.......ccooviiiiiiiiiii 141
8. Implicarea partilor interesate si cONSUILAriIlE PUDIICE ....oiiiiiiii e 148
8.1 Strategia de implicare @ Partilor iNteresate (SHE) ... et 148
S N ) (o T T =T ol g TU T Yo [ PSPPSRI 149
8.1.2. Consultarea siimplicarea Partilor INTEIESATE .. i i ittt ene e ene e 151
8.1.3. Implicarea partilor interesate 1a NIVel FeGIONAI . ......ii it 152
8.1.4. Implicarea si consultarea publica a partilor interesate cu privire la hartile de hazard si hartile de risc la
LA T T =1 [T 152
8.2 Implicarea comunitatilor vulnerabile si marginalizate — zone pilot pentru comunitatile rome ........c..ccccoeveeveenn.. 153
8.3 Procedura de Evaluare Strate@icd d@ MEAIU .......c.ooviiuiieee e 155
9. Lista autoritatilor competente pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea Planului de Management al Riscului
(=T o T0TaTo P o TSRO 156
FaY =3 TSP SPSPRURPRPRPN 161

Pagina8 | INUNDATII.RO



ABREVIERI

A.A.P.- Asociatia Administratorilor de Paduri

A.B.A. - Administratia Bazinald de Apa

ACB — Analiza Cost — Beneficiu

A.C.N. — Administratia Canalelor Navigabile

A.F.D.J. — Administratia Fluviald a Dunarii de Jos

AMC — Analiza Multi-criteriala

A.N.A.N.P. — Agentia Nationald pentru Arii Naturale Protejate

A.N.A.R. — Administratia Nationala ,Apele Romane”

A.N.C.P.l. — Agentia Nationald de Cadastru ti Publicitate Imobiliara
A.N.I.F. — Agentia Nationala de Imbuné&t&tiri Funciare

A.N.M. — Administratia Nationald de Meteorologie

A.N.P.C.A. — Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie
A.N.P.D.P.D. — Autoritatea Nationald pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati
A.N.P.M. — Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

A.S.F. — Autoritatea de Supraveghere Financiara

BEI - Banca Europeana de Investitii

B.H. — Bazin Hidrografic

BM - Banca Mondiald

CBRN — Riscuri chimice, biologice, radiologice si nucleare

C.E. — Comisia Europeana

C.E.E. — Comunitatea Economicd Europeand

CESTRIN — Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica

CFR — Compania Nationala de Cdi Ferate

C.I.R. = Centre de Interventie Rapida

C.J.5.U. — Comitetul Judetean/Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta
C.L.S.U. — Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta

C.M.R. — Centrul Meteorologic Regional

C.N. -Compania Nationala

C.N.A.l.R. — Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
D.C.A. — Directiva Cadru Apa

D.l. — Directiva Inundatii

EMP — Platforma de Management a Urgentelor

E.P.R.Il. — Evaluarea Preliminara a Riscului la Inundatii

FEDR — Fondul European de Dezvoltare Regionala

F.I.R. — Formatie de interventie Rapida

F.S.E. — Fondul Social European

GLERN — Grupul de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel national
G.N.M.- Garda Nationald de Mediu

GTL — Grupuri Tehnice de Lucru

H.G. — Hotarare de Guvern

HH — Harti de Hazard la inundatii

HR — Harti de Risc la inundatii

I.C.P.D.R.- Comisia Internationald pentru Protectia Fluviului Dunarea

IDF — Intensitate — Durata — Frecventad

IGAv — Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Afacerilor Interne
I.G.S.U. — Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

I.N.A. — Institutul National de Administratie

[.N.C.D.S. “Marin Dracea” — Institutul National de Cercetare in Silvicultura “Marin Dracea”
I.N.H.G.A. — Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
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I.S.C. — Inspectoratul de Stat in Constructii

I.S.U. - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta

[.S.U.J. — Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd Judetean

M.A.D.R. — Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

M.A.l.- Ministerul Afacerilor Interne

M.Ap.N. — Ministerul Apdrarii Nationale

M.C.I.D. = Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii

M.D.L.P.A. — Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

M.E.A.T. — Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului

M.Edu. — Ministerul Educatiei

M.E. — Ministerul Energiei

M.F. — Ministerul Finantelor

M.I.P.E. — Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

M.M.A.P. — Ministerul Mediului Apelor si Padurilor

MNRA — Mdsuri Naturale de Retentie a Apei

MRD — Managementul Riscului la Dezastre

MRI — Managementul Riscului la Inundatii

M.T.l. — Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

O.C.P.I. — Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

ONG — Organizatie Neguvernamentala

OSC — Organizatiile Societatii Civile

P.B.H.H. - Prognoza Bazinald, Hidrologie si Hidrogeologie

P.E.B. — Potential Ecologic Bun

PIM — Proiect Integrat Major

PM — Program de Mdsuri

P.N.A.S.C. — Planul National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale privind Adaptarea la Schimbarile
Climatice

P.N.P.H. — Platforma Nationald de Prognoza Hidrologica

P.N.R.R. — Planul National de Redresare si Rezilienta

POCA — Programul Operational Capacitate Administrativa

PODD — Programul Operational Dezvoltare Durabila

POIM - Programul Operational Infrastructura Mare

REBAR — Registrul National al Barajelor din Romania

REDIG — Registrul National al Digurilor din Romania

SBN — Solutii Bazate pe Natura

S.A. —Societate pe Actiuni

S.C.l. —Situri de importanta comunitara

S.E.B. —Stare Ecologica Buna

S.E.I.C.A. — Studiu de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa

S.G.A. — Sistem de Gospodarire a Apelor

S.H. — Spatiu Hidrografic

SIMIN — Sistemul Meteorologic Integrat National

SIV - Solutii privind Infrastructura Verde

SMURD — Serviciul Mobil de Urgentd, Reanimare si Descarcerare

SNASC — Strategia Nationala privind Adaptarea la Schimbarile Climatice

SNMRI — Strategia Nationala de Management al Riscului la Inundatii

S.P.A. — Arii de protectie speciald avifaunistica

SRRD - Strategia pentru reducerea riscului la dezastre

STS — Serviciul de Telecomunicatii Speciale

TVA —Taxa pe Valoarea Addugata

U.A.T. — Unitate Administrativ Teritoriald
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U.C.C.T. - Urmdrirea Comportarii Constructiilor Tehnice
UoM — Unitate de Management
UPU — Unitate Primire Urgente

AED — Annual Expected Damage

AFU — Appraisal Flood Unit - Unitate de Evaluare pentru Inundatii

A.P.S.F.R. = Areas with Potential Significant Flood Risk —Zone cu Risc Potential Semnificativ la Inundatii

AST - Appraisal Summary Tool

BRIGAID — Bridging the gap for innovations in disaster resilience

CAMA Flood — Catchment-based Macro-scale Floodplain

CAP — Common Alerting Protocol

CFPA — Confederation of Fire Protection Associations

DAREFFORT — Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation

DSS - Decision Support System

DTM — Digital Terrain Models

DQS — Data Quality Score

EFAS - European Flood Awareness System

EMP — Emergency management program -Platforma de Management a Urgentelor

FFG — Flash Flood Guidance — Ghidul pentru Inundatii Rapide

FFGS — Flash Flood Guidance System

FP-EG — Flood Protection Expert Group

GSM - Global System for Mobile Communications

I.E.D. - Industrial Emissions Directive

IMGIS—EG — Information Management and Geographical Information System Expert Group

IPPC — Integrated Pollution Prevention and Control

LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging

RBM-EG — River Basin Management Expert Group

RO-ALERT —Sistem de avertizare a populatiei in situatii de urgenta

RO-FLOODS — Proiectul Tntérirea capacitatii autoritatii publice centrale in domeniul apelor in scopul implementarii
etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului Il al Directivei Inundatii

RTC — Real Time Control

SEA — Strategic Environmental Assessment -Evaluare Strategicd de Mediu

SHE — Stakeholder Engagement — Strategia de implicare a partilor interesate

SuDS — Sisteme Sustenabile de Drenaj

TAG — Grupul Tehnic Consultativ

TETRA — TErrestrial Trunked RAdio

UoM — Unit of Management

VPN — Virtual Private Network

WWF — World Wildlife Fund
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1. Prezentarea generala a spatiului
hidrografic administrat de A.B.A.
Crisuri

Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri este situat in partea vesticd a Romaniei si este incadrat intre 47°06' si 47°47'
latitudine nordica si 20°04' si 23°09' longitudine estica. Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri se invecineaza cu
bazinele: Somes la nord si nord - est, Mures la sud si sud - est, iar la vest cu Ungaria (figura 1). Tn administrarea
Administratiei Bazinale de Apa Crisuri se afla spatiul hidrografic Crisuri, avand o suprafata de 14.939 kmp (reprezentand
circa 6,3% din teritoriul tarii). Suprafata totald a spatiului hidrografic Crisuri este de 25.537 kmp, si se desfdsoara pe
teritoriul a doua state: Romania si Ungaria.
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Figura 1. Delimitarea teritoriald la nivel national a spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri

Relieful spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri este compus din 3 zone geomorfologice: munti (in proportie de
22,4%), dealuri (29,3%) si campii (48,3%), esalonate in ordine de la est la vest si prezentand altitudini intre 1842 m (Varful
Curcubata Mare din Muntii Bihor) si 85 m (in Campia Crisului Alb).

Zona de munte se incadreaza in marea unitate a Carpatilor Apuseni si este reprezentata prin munti inalti de 1600 — 1800
m (Muntii Bihorului), mijlocii de 800-1200 m (Muntii Metaliferi) si josi de 600-800 m (Muntii Zarand, Codru - Moma,
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Padurea Craiului, Plopis), despartiti prin depresiuni (Brad, Halmagiu, Huedin, Gurahont, Beius, Borod) si teritorii joase
colinare ce patrund adanc in munti ca niste golfuri de campie. Relieful acestei zone apare fragmentat fie de vai adanci si
fnguste cu versanti impaduriti (Muntii Bihorului, Zarand), fie de vai in forma de chei cu pereti abrupti in regiunile calcaroase
(Muntii Metaliferi, Padurea Craiului), fie de vai largi in zona muntilor cu altitudine joasa.

Zona dealurilor formeaza o treapta maijoasa si ingusta la poalele muntilor, cu inaltimi de 250 — 650 m, cu vai largi si terase.
Astfel sunt Dealurile Padurii Craiului intre Crisul Negru si Crisul Repede, Dealurile Ghepisuluiintre Crisul Repede si marginea
Muntilor Plopis, zona dealurilor cu aspect de platforma strabatuta de raul Barcau.

Zona de campie face parte din marea unitate a Campiei Tisa. Este o arie de aluvionare intensd, strabatutd de ape curgatoare
cu directia est — vest. Raurile cu albii abia schitate fac meandre, unele dintre ele parasite.

n anexa 1 se prezintd harta hipsometrica a spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri.

Din punct de vedere geologic, teritoriul administrat de A.B.A. Crisuri prezinta particularitati in functie de unitdtile de relief
peste care este suprapus. Carpatii Apuseni sunt alcatuiti din formatiuni cristaline, sedimentare (de tip flis), dar si vulcanice.
Pdtura sedimentara este de varstd mezozoica si este dominata de calcare si dolomite. Dealurile de Vest au fundamentul
cristalin (precambrian — paleozoic) faliat, nivelat si ulterior afectat de ridicari si scufundari diferite, reprezentat prin blocuri
situate la adancimi diferite, peste care sunt sedimente (gresii, marne, nisipuri etc.) dispuse monoclinal. Campia de Vest,
suprapusa peste Depresiunea Panonica, prezintd fundamentul cristalin, peste care se gaseste un sedimentar mezozoic,
apoi o cuverturd sedimentard neozoica, si deasupra depozite mai noi pleistocene si holocene (argila, loess, nisipuri eoliene,
nisipuri lacustre), cu grosimi de pana la 400 m.

n spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri solurile au o mare varietate ce este generata de actiunea complex3
exercitata de catre conditiile litologice, formele de relief, factorii hidrogeologici, hidrologici, precum si cei topoclimatici.
Solurile dominante apartin urmatoarelor clase: cernisolurilor (CER) cu tipurile cernoziom (CZ), faeoziom (FZ) si rendzina
(RZ); luvisolurilor (LUV) cu tipurile preluvosoluri (EL), luvosoluri(LV) si planosoluri (PL); cambisolurilor (CAM) cu tipurile
eutricambosol (EC) si districambosol (DC); spodisolurilor (SPO) cu prepodzoluri (EP); hidrisolurilor (HID) cu tipurile gleiosol
(GS) si stagnosol (SG); salsodisolurilor (SAL) cu soloneturi (SN); vertisoluri (VER) cu vertosoluri (VS); protisolurilor (PRO) cu
tipurile aluviosol (AS), psamosol (PS) si litosol (LS); antrisolurilor cu antrosoluri (AT). Predomina cambisolurile (CAM)
raspandite in regiunile montane si de dealuri si luvisolurile (LUV) intalnite in regiunile de dealuri propriu-zise, depresiuni,
podisuri, dar si campie.

Din punct de vedere climatic, spatiul hidrografic Crisuri beneficiaza de un climat continental temperat, de tip panonic,
caracterizat de o interferenta a influentelor de tip mediteranean, baltic si continental. Pentru acest spatiu se remarca
urmdtoarele caracteristici ale factorilor climatici:
e  precipitatiile medii anuale prezinta valori de pana la 1.600 mm in zona montand, 650 —800 mm in zona de dealuri
si 550 — 600 mm in zona de campie;
e temperatura medie multianuald variaza intre 40 C in zona montana (la Stana de Vale) si peste 100 C in zona de
campie (la Oradea, Salonta, Chisineu Cris);
e evapotranspiratia este maxima in sezonul cald. Evaporarea potentiala atinge sub 600 mm in zona de deal si in
jurul valorii de 650 mm n zona de campie, iar in zona montana ajunge la 450 mm.

Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri cuprinde apele unei retele hidrografice cadastrate insumand 365 cursuri
de apad cadastrate cu o lungime totald de 5.785 km (7,3% din lungimea totald a retelei cadastrate in tard). Principalul rau
din spatiul hidrografic Crisuri este considerat Crisul Alb, ca urmare a lungimii sale maxime de la izvor pana la varsare. Acesta
conflueaza pe teritoriul Ungariei cu Crisul Negru, formand Crisul Dublu. Acesta colecteaza o serie de paraie de campie din
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Romania, de pe interfluviul Crisul Negru - Crisul Repede, cum sunt: Culiserul, Barmodul si Ghepesul. Mai in aval in Crisul
Dublu se varsa si Crisul Repede, dupa ce acesta a primit pe Barcau cu ler.

Crisul Alb (cod cadastral Ill — 1) izvoraste de pe pantele estice ale Muntilor Bihorului, raul avand o lungime de 234 km pe
teritoriul Romaniei, panta medie de 4%. si un coeficient de sinuozitate de 1,92, iar suprafata bazinului de 4263 kmp.
Colecteazd 42 de afluenti, dintre care cei mai importanti sunt: Sebis, Sighisoara, Cigher (L =56 km, S = 856 kmp), Matca (L
=41 km, S =257 kmp), Canalul Morilor (L =45 km, S = 630 kmp), Canalul Militar (L =23 km, S = 175 kmp) si Budieru.

Crisul Negru (cod cadastral Ill =1.42) izvoradste de pe versantul nordic al Varfului Curcubdta, de la altitudinea de 1 460 m,
din apropierea izvoarelor Ariesului Mic. Raul are o lungime de 164 km pe teritoriul Romaniei, panta medie de 8%o si un
coeficient de sinuozitate de 1,50, iar suprafata bazinului este de 4260 kmp. Colecteaza cate 16 afluenti de pe ambele parti,
cei mai importanti fiind: Crisul Pietros (L = 32 km, S = 229 kmp), Valea Rosie/ Rosia (L = 28 km, S = 298 kmp), Holod (L = 60
km, S =560 kmp), Topa/ Rau (L =38 km, S = 276 kmp), Valea Noud/ Valea cea Mare, Beliu (L = 46 km, S = 395 km2), Teuz
(L=87km, S =725 kmp).

Crisul Repede (cod cadastral Ill —1.44) izvordste de la o altitudine de 710 m in apropiere de localitatea Izvorul Crisului, dintr-
0 zonad deluroasa de pe marginea nordica a Depresiunii Huedinului. Raul are o lungime de 171 km pe teritoriul Romaniei,
panta medie de 3%o si un coeficient de sinuozitate de 1,47, iar suprafata bazinului este de 3001 kmp. Colecteaza 36 de
afluenti, dintre care cei mai important sunt Calata, Sdcuieu/ Hent (L = 31 km, S = 226 kmp), Dragan (L = 42 km, S = 254
kmp), lad (L =46 km, S = 220 kmp), Peta, Corhana (L = 38 km, S = 418 kmp).

Barcdul (cod cadastral Il —1.44.33) isi are obarsia in platoul calcaros de sub Ponor, din apropierea satului Tusa. Raul are o
lungime de 134 km pe teritoriul Romaniei, panta medie de 4%o si un coeficient de sinuozitate de 1,72, iar suprafata
bazinului este de 2015 kmp. Colecteaza 28 de afluenti, dintre care cei mai importanti sunt Bistra (L =47 km, S =175 kmp),
Valea Fanetelor/ Ghepes (L =30 km, S = 178 kmp).

lerul / Eriul (cod cadastral Il — 1.44.33.28) are o lungime de 100 km pe teritoriul Romaniei, panta medie de 1%. si un
coeficient de sinuozitate de 1,55, iar suprafata bazinului este de 1.400 kmp. Colecteaza 11 afluenti, dintre care cei mai
importanti sunt: Chechet (L =33 km, S = 151 kmp), Santdu/ Ceha (L = 35 km, S = 169 kmp), Rat, Salcia.

Tn structura retelei hidrologice se gasesc 101 de statii hidrometrice. In tabelul 1 se prezinta principalele statii hidrometrice
si principalii parametri hidrologici ai celor mai importante cursuri de apa din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri.

Tabelul 1. Principalele statii hidrometrice si parametri hidrologici caracteristici din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri

E H Parametrii hidrologici

Nr. crt. Raul Statia hidrometrica (km2) (m) Qunma Qunax 1% R
(m*/s) (m*/s) (kg/s)
1 Crisul Alb Chisineu Cris 3483 351 22,3 874 6,91
2 Crisul Negru Zerind 3750 351 28,8 870 5,73
3 Crisul Repede Oradea 2176 630 25,2 995 6,62

4 Barcau Salard 1686 254 5,05 370 3,2
5 ler/ Eriu lanca 1346 146 2,94 100 0,363

Nota: Qmmutianu reprezintd debitul mediu multianual in regim natural
Qmax 1% reprezintd debitul maxim cu asigurarea de probabilitate de 1%
R debitul solid mediu multianual

Paginal4 | INUNDATII.RO



In anexa 2 se prezinti reteaua hidrograficd si amplasamentul statiilor hidrometrice din cadrul spatiului hidrografic
administrat de A.B.A. Crisuri

n spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri existd 9 lacuri de acumulare importante, care au folosintd complex3. in
spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri, se afla un numar de doua lacuri naturale cu apa dulce totalizand un volum
de 1,95 mil.mc si insumand o suprafata de 51 ha. Lacul Ghioroc (48 ha — 1,92 mil.mc) este un lac de excavatie, iar Lacul
Ponoare (3 ha—0,03 mil.mc) este de naturd carstica.

Resursele totale de apa de suprafata ale spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri, din raurile interioare, este de
2937,4 mil.mc/an, din care resursele utilizabile sunt de cca. 394,734 mil.mc/an. Acestea sunt formate, in principal, de
raurile Crisul Alb, Crisul Negru, Crisul Repede, Barcdu, ler si afluentii acestora.

Tn spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri resursele subterane teoretice sunt estimate la 788,4 mil.mc, din care
473,4 mil.mc provin din surse freatice si 315,36 mil.mc din surse de adancime. Resursele de apa subterand utilizabile sunt
estimate la cca. 350,0 mil.mc/an (reprezentand 44% din resursele teoretice).

Conform Planului de management actualizat (2021) al spatiului hidrografic Crisuri, al lll-lea ciclu de planificare 2022 — 2027,
au fost identificate 241 corpuri de apa de suprafata si 9 corpuri de apa subterana. Caracterizarea stdrii corpurilor de apd
de suprafatd s-a realizat prin evaluarea starii ecologice/ potentialului ecologic si starii chimice iar corpurile de apa subterana
s-au caracterizarea prin evaluarea stdrii cantitative si stirii chimice. in tabelul 2 sunt redate rezultatele evaludrii stérii
ecologice/ potentialului ecologic aferente celor 241 corpuri de apé de suprafati. In urma evaludrii stérii cantitative si a
stdrii chimice a corpurilor de apa subterana aferente Administratiei Bazinale de Apa Crisuri a rezultat faptul ca toate
corpurile de apa subterand sunt in stare cantitativd buna. si in stare chimica bund. Reprezentarea pe hartd a starii ecologice
/ potentialul ecologic si starea chimica globala a corpurilor de apa de suprafata la nivelul spatiului hidrografic administrat
de A.B.A. Crisuri se regaseste in capitolul 6 Monitorizarea si caracterizarea stdrii apelor al documentului mentionat si
informatiile sunt disponibile pe site-ul Administratiei Nationale “Apele Roméane”, rowater.ro.

Tabelul 2. Rezultatele evaludrii stdrii ecologice/potentialului ecologic si a stdrii chimice al corpurilor de apd de suprafatd
identificate la nivelul spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri

Starea ecologica / potential ecologic Starea chimicd
Numarul )
. Foarte . . . . . Nu ating starea
corpurilor . Buna Moderata Slaba Proasta Buna o .
. buna chimicad buna
de apd
241 0 156 76 9 0 236 5

Vegetatia se caracterizeaza prin predominarea formatiunilor zonale de silvostepa (asociat, pe suprafete mici, chiar de stepa
si forestiere), a celor azonale de lunca si prin puternica transformare antropica a vegetatiei naturale. Vegetatia forestiera
este alcatuita din grupe de formatiuni: carpineto-fagete, goruneto-carpinete (care impreuna ocupa cele mai mari suprafete
forestiere), gorunete cu horsti, goruneto-cerete, garniteto-cerete, goruneto-fagete, precum si asociatii de pajisti
secundare pe locul fostelor paduri defrisate. Vegetatia de silvostepa se caracterizeazad prin predominarea formatiunilor
ierboase, intalnindu-se insa rar si palcuri de vegetatie lemnoasa. Pajistile stepice ruderalizate, xerofile, mezofile de saraturi
si cele stepizate sunt restranse Tn urma extinderii suprafetelor arabile. Vegetatia azonala de lunca este alcatuita dintr-o
serie de specii ierboase si lemnoase caracteristice (salcii, plopi, anini). Pe unele suprafete lacustre cresc nufarul alb si
galben.
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n ceea ce priveste fauna, se intalnesc grupari faunistice specifice stepei si silvostepei, padurilor subxerofile de cer si garnita,
padurilor mezofile in care predomina gorunul, a celor de fag, precum si fauna acvatica. in step3 si silvostepa se remarc
prezenta rozatoarelor, dintre pdsari dropia si prepelita, in padurile subxerofile: chiscanul de camp, fazanul, soparla cenusie,
in cele mezofile: lupul, vulpea, mistretul, pisica salbaticd, sturzul, iar in padurile de fag se intalnesc: ursul, cerbul, jderul de
padure, veverita, ierunca, sitarul, broasca bruna etc. lhtiofauna sectoarelor de campie ale raurilor mari cuprinde zonele
mrenei si ale crapului, iar raurile mici zona cleanului si cea a bibanului.

Conform Registrului zonelor protejate® dar si a unor informatii actualizate, dupd caz, in spatiul hidrografic administrat de
A.B.A Crisuri situatia zonelor protejate este urmatoarea:

- Zone de protectie pentru captdrile de apd destinate potabilizdrii — La nivelul spatiului hidrografic Crisuri,
in anul 2019 au fost inventariate 292 captdri de apa pentru potabilizare, din care 29 captari de apa din
sursele de suprafata pentru potabilizare (din care 28 pentru alimentarea cu apa a populatiei si 1 pentru
alimentarea cu apd a industriei alimentare) si 263 captari de apa din sursele subterane pentru
potabilizare (din care 230 pentru alimentarea cu apa a populatiei si 33 pentru alimentarea cu apa a
industriei alimentare;

- Zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic — in registrul zonelor
protejate la nivelul spatiului hidrografic Crisuri sunt incluse zonele si speciile de pesti care au potential
economic localizate pe rauri si lacuri precum si prezentarea informativd a caracteristicilor cursurilor de
apa/sectoarelor de cursuri de apa si a lacurilor de acumulare;

- Zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor important — La nivelul spatiului
hidrografic Crisuri, ariile naturale protejate care au legatura cu apa au fost grupate in 18 zone pentru
protectia habitatelor si speciilor dependente de ap& cu o suprafatd totald de 3864 kmp. In ceea ce
priveste corpurile de apa subterand, din cele 9 corpuri de apa subterand, un numar de 5 au fost
identificate cu dependenta probabild de ecosisteme terestre din 15 situri de importanta comunitard;

- Zone sensibile la nutrienti. Zone vulnerabile la nitrati - Programul de Actiune privind implementarea
Directivei Nitrati se aplicd fard exceptie pe intreg teritoriul Romaniei incepand cu luna iunie 2013.
Romania nu mai are obligativitatea de a desemna zone vulnerabile la nitrati din surse agricole, intrucat
programul de actiune se aplicd fara exceptie pe intreg teritoriul tarii;

- Zone pentru imbdiere —nu au fost desemnate.

Caracteristici sociale si economice ale spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri

Din punct de vedere administrativ, spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri cuprinde teritoriul a 6 judete, respectiv:
Hunedoara (6,3%), Arad (29%), Bihor (50,8%), Cluj (5,1%), Salaj (3%) si Satu Mare (5,8%). Din punct de vedere al regiunilor
de dezvoltare, acest spatiu include teritorii apartindnd de 2 regiuni de dezvoltare: 33,7% din Regiunea de Dezvoltare Vest
si 66,3% din Regiunea de Dezvoltare Nord - Vest. Populatia totald este de circa 835420 locuitori, din care 357745 locuitori
in mediul urban si 478675 locuitori in mediul rural. Cele mai importante aglomerari umane sunt: municipiile Oradea, Brad,
Beius, Salonta, si orasele Huedin, Stei, Tasnad, Chisineu-Cris, Ineu, Santana.

Modul de utilizare a terenului spatiului hidrografic Crisuri, este influentat de conditiile fizico-geografice, cat si de factorii
antropici. Terenurile agricole reprezinta 61,6% (din care 41,4% culturi perene, 20,2% terenuri arabile), padurile 33,4 % si
sunt dezvoltate in special in sectoarele montane si de dealuri inalte, 4,7% zone urbane si industriale, 0,3% luciu de ap4. in
anexa 3 se prezinta utilizarea terenului din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri.

1 Registrului zonelor protejate este elaborat de Administratia Nationald , Apele Romane” reprezintd o cerinta a Directivei Cadru Apa (art. 6) si include urmatoarele categorii: zone protejate pentru captdrile
de apd destinate potabilizarii, zone pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic, zone protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor important, zone vulnerabile
la nitrati si zone sensibile la nutrienti, zone pentru imbdiere.
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Principalele activitdti economice din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri sunt reprezentate de industrie si
agricultura. Principalele ramuri industriale sunt: industria extractiva si prelucrarea titeiului, industria pieldriei si
incaltamintei, industria mobilei, industria chimicd, industria confectiilor, industria materialelor de constructii, industria
constructiilor, industria alimentard etc. In ceea ce priveste agricultura, profilul dominant este dat de productia mixt3,
vegetald si animala. Principalele produse agricole sunt: porumbul, graul, secara, ovazul, orzul, cartofii, sfecla de zahar,
floarea - soarelui, legumele etc. Se intalnesc conditii favorabile cultivarii vitei de vie pentru vin. Cea mai propice zona pentru
cultivarea pomilor fructiferi (pruni, meri, peri, ciresi si visini) este Nusfalau.

Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri este traversat de 3 drumuri europene (E 60 Viena — Brasov — Bucuresti, E
79 Oradea — Calafat — Craiova, E 671 Oradea — Timisoara), 4 drumuri nationale (DN 79A, DN 75, DN 19, DN 1H), totalizand
fmpreund 578 km, si mai multe drumuri judetene si comunale. Spatiul hidrografic Crisuri este traversat de magistrala
feroviara: 300 Bucuresti — Brasov — Oradea. Transportul aerian este reprezentat prin Aeroportul International Oradea, care
este principala poartd de intrare in tara din zona nord — vestica.

Spatiul hidrografic se caracterizeazd printr-o mare varietate a formelor de relief, motiv pentru care zona detine un potential
turistic ridicat. Se enumera doar cateva din obiectivele turistice care pot fi vizitate si anume: izbucuri (Izbucul Boiului,
Izbucul de la Calugari), avene (Avenul lliei), pesteri (Pestera Cdmpeneasca, pesterile Fanete, Pestera Ursilor, Pestera
Magura, Pestera Meziad, pesterile Sura Boghii), sectoare de chei (Cheile Umbraresti, Cheile Galbenei), sectoare de defilee
(Defileul Crisului Alb, Defileul Crisului Repede), Platoul Carstic Padis, Cetatile Ponorului etc. De asemenea, in acest spatiu
se gdsesc numeroase arii protejate, cele mai importante fiind: Parcul Natural Apuseni si Parcul Natural Cefa. in continuare
sunt amintite cateva exemple de situri S.C.I. si S.P.A.:
e  Situridetip S.P.A. sunt: Cdmpia Crisului Alb si Crisului Negru, Lunca Barcdului, Céimpia Nirului— Valea lerului, Valea
Alceului, Lacurile de acumulare de pe Crisul Repede, etc.;
e Situridetip S.C.I. sunt: Cdmpia Careiului, Cdmpia lerului, Beftia, Lunca Inferioard a Crisului Repede, Defileul Crisului
Negru, etc.

Obiectivele culturale care se afla pe teritoriul administrat de A.B.A Crisuri sunt numeroase si sunt constituite din vestigii
apartindnd tuturor epocilor istorice (zonele: Brad, Ribita, Baia de Cris, Vascau, Nucet, Beius, Oradea), cetdti (Cetatea din
orasul Ineu (1295), Cetatea din secolele XI - XIl de la Oradea, Cetatea de Pdmant de la Biharia, Cetatea Adorian de la Salard),
madndstiri (Manastirea Buna Vestire, Manastirea Sfintei Cruci, Mdnastirea Izbuc, Mdnastirea Voievozi, Manastirea Stana de
Vale, schiturile Huta, Inand, Poiana Florilor, Sfantul loan Botezatorul, Valea lui Mihai), biserici vechi (biserica veche din Ineu
(secolele XIII = XIV), Catedrala Romano — Catolica (1750 — 1790) si Biserica cu Luna de la Oradea, bisericile din lemn din
Mierag, Totoreni, Sohodol, Dumbraveni, Rieni, Beznea Bratca si Bradet), muzee (Muzeul Tarii Crisurilor organizat in fostul
Palat Episcopal (1762 — 1776) din Oradea, muzeele "Ady Endre” si ”losif Vulcan” din Oradea, Muzeul Ordsenesc de Istorie
si Etnografie din Beius), monumente (Sirul Canonicilor, Teatrul de Stat si Primaria din Oradea, monument n stil baroc
(1773), Moara din Salard, Strandul Apollo din Baile Felix, Castelul Ordinului Premonstratens din Sanmartin) etc.
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2. Riscul la inundatii in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A.
Crisuri

2.1. Descrierea lucrarilor de protectie impotriva
inundatiilor existente

in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri existd un numdr de 74 acumuldri permanente si 75 acumuliri
nepermanente. Dintre acestea, 83 acumuldri sunt in administrarea Administratiei Nationale ,Apele Romane”, 10 acumulari
detinute Tn concesiune de catre Hidroelectrica S.A — S.H. Cluj, iar restul acumuldrilor sunt administrate sau detinute de
R.N.P. - Romsilva, Termoelectrica, primarii, agenti economici, persoane fizice s.a. Se face precizarea ca pe teritoriul spatiului
hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri se afla in exploatare un numar de 7 baraje de categorie A si B, respectiv un numar
de 142 baraje de categorie Csi D.

n ceea ce priveste starea lucrarilor de ap&rare impotriva inundatiilor, au fost evaluate din punct de vedere al sigurantei in
exploatare acumularile de categoriile A, B, C si D si digurile existente n spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri.
Centralizarea informatiilor cu localizarea principalelor lucrari de apdrare impotriva inundatiilor la nivelul A.B.A. Crisuri se
regasesc in anexele 4 - 8.

Schemele de gospodarire a apelor existente in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri sunt prezentate in figurile 2
- 6, respectiv pentru bazinele hidrografice ale raurilor Crisul Alb, Crisul Repede, Crisul Negru, Barcau si ler.
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SCHEMA SINOPTICA A BAZINULUI HIDROGRAFIC CRISUL ALB
REGULI DE EXPLOATARE PE TIMP DE APE MARI

S.G.A. ARAD Debite maxime admise in sectiunile:
Jud. Arad
Curs Sectiunea Debit max (mc/s)
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Figura 2. Schema de gospoddrire a apelor existentd in bazinul hidrografic Crisul Alb
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SCHEMA SINOPTICA A BAZINULUI HIDROGRAFIC CRISUL NEGRU
REGULI DE EXPLOATARE PE TIMP DE APE MARI
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Figura 3. Schema de gospoddrire a apelor existentd in bazinul hidrografic Crisul Negru
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SCHEMA SINOPTICA A BAZINULUI HIDROGRAFIC CRISUL REPEDE
REGULI DE EXPLOATARE PE TIMP DE APE MARI

S.G.A. BIHOR Si: &‘w

=% e o) s

1) ez P UG4S OF 08 17) SANTANCRE)
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Figura 4. Schema de gospoddrire a apelor existentd in bazinul hidrografic Crisul Repede
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S.G.A. BIHOR
Jud. Bihor

1. ) SUPLACU DE BARCAU (9. |BRUSTURI
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(8 JDERNA 16.) SALARD

SCHEMA SINOPTICA A BAZINULUI HIDROGRAFIC BARCAU

REGULI DE EXPLOATARE PE TIMP DE APE MARI
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(18) ABRAMUT

19.) BUDUSLAU
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21.) BOIANU MARE

22.) VISOARA

23.) MARGHITA
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Regulament Romania Ungaria
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Figura 5.

Schema de gospoddrire a apelor existentd in bazinul hidrografic BarcGu
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SCHEMA SINOPTICA A BAZINULUI HIDROGRAFIC IER
REGULI DE EXPLOATARE PE TIMP DE APE MARI
Debite maxime admisein sectiunile:
Raul Sectiunea Debit max (mc/s)
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Figura 6. Schema de gospoddrire a apelor existentd in bazinul hidrografic ler
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2.2. Descrierea sistemelor de avertizare-alarmare si
raspuns existente

Sistemul existent de avertizare — alarmare

Managementul Situatiilor de Urgenta se asigurd de cdtre componentele Sistemului National de Management al Situatiilor
de Urgentd, potrivit prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului Romaniei nr. 1/2014 privind unele masuri in
domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgentd a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, ale Legii 15/2005 pentru
aprobarea Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 21/2004 cu modificarile si completérile ulterioare, precum si ale
Ordinului Comun al Ministerului Apelor si Padurilor si Ministrului Afacerilor Interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea
documentului ,,Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase avand ca efect producerea de inundatii, secetd hidrologica, precum si incidente/accidente la constructiile
hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costierd”.

Principiile managementului situatiilor de urgenta sunt:

- previziunea si prevenirea;

- prioritatea protectiei si salvarii vietii omenesti;

- respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

- asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta de cdtre autoritatile administratiei publice;

- cooperarea la nivel national, regional si international cu organisme si organizatii similare;

- transparenta activitdtilor desfasurate pentru situatii de urgentd, astfel incat acestea sa nu conduca la agravarea
efectelor produse;

- continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionare a situatiilor de urgentd, de la nivelul autoritatilor
administrative publice locale pana la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, in functie de amploarea
si intensitatea acestora;

- operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului National.

Pe durata situatiilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de situatii de urgentad, se intreprind masuri si actiuni
pentru:
- avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol;
- declararea stdrii de alerta in cazul iminentei amenintari sau producerii situatiei de urgentd;
- punerea in aplicare a mdsurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc si, dupa caz, hotararea
evacuarii din zona afectata sau partial afectats;
- interventia operativa cu forte si mijloace special constituite, in functie de situatie, pentru limitarea si inlaturarea
efectelor negative;
- acordarea de ajutoare de urgenta;
- instituirea regimului starii de urgenta, in conditiile prevazute de Art. 93 din Constitutia Romaniei, republicata;
- solicitarea sau acordarea de asistentd internationala;
- acordarea de despagubiri persoanelor fizice si juridice;
- alte masuri prevazute de lege.

Tn conformitate cu prevederile Art.8 din “Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgentd generate de fenomene
hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta hidrologica precum si incidente/accidente
la constructii hidrotehnice, poludri accidentale ale cursurilor de apa si poluari marine in zona costiera”, aprobat prin Ordinul
Comun al Ministrului Apelor si Padurilor si Ministerul Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, detinatorii, cu orice titlu, de
baraje si diguri, precum si de alte constructii hidrotehnice (Administratia Nationala "Apele Romane", Hidroelectrica S.A.,
Agentia Nationald pentru Pescuit si Acvaculturd, Agentia Nationald de imbunatatiri Funciare, S.C. Conversmin S.A., S.C.
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Cuprumin S.A., autoritati locale, agenti economici, persoane fizice etc.) a caror avariere sau distrugere poate pune in pericol
populatia si bunurile sale materiale, obiectivele socio-economice, administrative, culturale si de patrimoniu, sau poate
aduce prejudicii mediului ambiant, au o serie de obligatii cu privire la monitorizare, intretinerea si exploatarea acestora.

Sistemul actual de avertizare - alarmare a populatiei in aval de constructiile hidrotehnice permite o alarmare preventiva a
populatiei Tn cazul aparitiei unei situatii de urgenta. Pentru integrarea actualului sistem de avertizare - alarmare al
Administratiei Nationale ,Apele Romane”, cat si cel actual al Hidroelectrica cu cel al 1.5.U.J. este necesar modernizarea
acestuia si completarea lui Tn zonele in care nu satisface pe deplin cerintele.

Managementul situatiilor de urgenta generate de fenomene hidrometeoroloice periculoase avand ca efect producerea de
inundatii, incidente/accidente la constructii hidrotehnice constau in identificarea , inregistrarea si evaluarea tipurilor de
risc si a factorilor determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea, alarmarea, evacuarea si
addpostirea populatiei, limitarea, inldturarea sau cotracararea efectelor negative produse ca urmare a factorilor de risc.
Sunt madsuri obligatorii pentru autoritatile centrale si locale responsabile in gestionarea riscului la inundatii pe toate
domeniile de actiune: Prevenire, Pregatire, Raspuns, Investigare/Evaluare post evenimente, Refacere/Reabilitare

n acest sens, conform prevederilor Ordinului Comun M.A.P./M.A.l. nr. 459/78/2019 se intocmesc Planuri de apdrare
fmpotriva inundatiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase avand ca efect producerea de inundatii, secetd
hidrologica, incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa la nivelul tuturor
Consiliilor Locale pentru Situatii de Urgenta (Municipale, Orasenesti, Comunale dupa caz), la nivelul Comitetului Judetean
pentru Situatii de urgenta precum si la nivel bazinal (un document centralizator, de sinteza la nivelul intregului spatiu
hidrografic aflat in administrarea Administratiei Bazinale de Apd), documente denumite generic "Planuri de aparare".

Planurile de apdrare contin toate informatiile necesare managementului riscului la inundatii: autoritati responsabile, forte
si mijloace de interventie, informatii cu privire la sursele de risc la inundatii (cursuri de apd cadastrate, torenti,
infrastructura de gospodarire a apelor) precum si obiectivele aflate in zona de risc la inundatii si accidente la constructii
hidrotehnice, punctele critice identificate pe cursurile de apa amenajate/neamenajate in vederea monitorizarii
permanente, sistemele de avertizare-alarmare, masurile preventive si operative ce se intreprind atat la nivel local cat si
judetean. Totodata planurile contin Schema fluxului informational -operativ-decizional , planuri de situatie cu delimitarea
zonelor inundabile (cu probabilitatea de depdsire conform prevederilor H.G. nr.846/2010) sau a zonelor inundate la
viiturile istorice semnificative din revarsari ale cursurilor de apa si localizarea aproximativa a zonei inundabile din scurgeri
de pe versanti.

n vederea prevenirii inundatiilor, A.B.A. Crisuri are 1 plan bazinal de aparare impotriva inundatiilor, planul judetului Bihor
si contributie la 5 planuri judetene (Arad, Hunedoara, Cluj, Salaj si Satu Mare), 1 plan de sistem hidrotehnic independent
(S.H.I. Crisul Alb) si 5 planuri sisteme hidrotehnice (ler, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru si Canalul Colector - Crisul Negru)
si 186 planuri locale (101 judetul Bihor, 46 judetul Arad, 8 judetul Salaj, 11 judetul Hunedoara, 9 judetul Cluj, 11 judetul
Satu Mare).

Totodata, in perioada 2016-2022 s-au finantat diverse proiecte nationale si internationale a caror a caror implementare
contribuie la prevenirea riscului la inundatii, descrise Tn continuare:
- WATMAN —Sistem Informational pentru Managementul Integrat al Apelor — Etapa |, proiect implementat de catre
Administratia Nationala "Apele Romane"
- proiectul Watman armonizeazd prevederile Directivei Cadru Apa si urmeazda indeaproape Strategia
Nationald de Management al Riscului la Inundatii, precum si standardele impuse de reglementarile Uniunii
Europene, implementand masuri de care beneficiaza populatia din Romania. Lucrdrile de infrastructurd
propuse, echipamentele si dotarile, au fost instalate in puncte distincte pe intreg teritoriul romanesc. Prin
toate madsurile care s-au luat, proiectul WATMAN este cel mai mare proiect de management si de intarire a
capacitatii institutionale si decizionale derulat, pana in prezent, in Romania.
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- in cadrul proiectului s-au realizat urmdtoarele capacitati: statii pentru mdsurarea precipitatiilor solide si
lichide, statii hidrometrice pe afluenti, statii automate pentru masurarea debitelor folosintelor (populatie si
industrie), statii automate pentru masurarea debitelor pe derivatii, centre de coordonare, statii automate
cu senzori de monitorizare a calitatii apei, centre de interventie rapida in bazinele de apa cu zonele cele mai
vulnerabile, asigurarea echipamentelor necesare pentru a interveniin caz de inundatii si poluari accidentale,
software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatarii constructiilor hidrotehnice.

- lanivelul Administratiei Bazinale de Apa Crisuri investitiile realizate s-au concretizat in urmatoarele:

- statii automate cu senzori pentru cresterea gradului de sigurantd a barajelor — 3 buc. (Taut, Carasau si
Crestur);
- statii automate cu senzori pentru madsurarea stratului de zdpada, pentru masurarea debitelor pe
afluenti, a debitelor la folosinte, a debitelor la prize si derivatii — 16 buc.
- statii automatizate pentru monitorizarea calitatii apei — 1 buc. (Lesu)
- centre de interventie rapida — 2 buc.
- centre de comandd — 1 buc.

- Sistemul de avertizare a populatiei in situatii de urgentd RO-ALERT, proiect implementat Tn cadrul Ministerului
Afacerilor Interne

- sistemul RO-ALERT este implementat pe teritoriul Romaniei de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicatii
Speciale, ca urmare a Ordonantei de urgentd nr. 72 din 5 octombrie 2017.

- acest sistem permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea si alarmarea populatiei in
situatii de urgenta, conform prevederilor legale, fiind folosit in situatii majore in care viata si sdnatatea
cetdtenilor sunt puse in pericol, cum ar fi fenomene meteo extreme, inundatii amenintatoare, atac terorist
sau alte situatii care ameninta grav comunitatile, folosind infrastructurile retelelor operatorilor de
comunicatii mobile din Romania si alte mijloace capabile de a difuza mesaje de avertizare populatiei
(radiodifuziune, televiziune, etc.)

- DAREFFORT — Danube River Basin Enchanced Flood Feorecasting Cooperation, proiect implementat de Institutul
National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor

- proiectul DAREFFORT analizeaza stadiul actual al sistemelor nationale de prognoza hidrologica si realizeaza
propuneri de imbundtdtire ale acestor sisteme precum si de colaborare intre centrele nationale de
prognozd, in vederea atingerii scopurilor comune ale partenerilor in ceea ce priveste managementul riscului
la inundatii;

- obiectivele atinse prin proiect sunt: imbunatatirea colabordrii intre Centrele de Prognoza Hidrologica la
nivelul ntregului bazin hidrografic al Dunarii; crearea unor aplicatii software si metodologii modern bazate
pe standardele actuale pentru imbunatatirea si standardizarea modului de realizarea a schimbului de date
hidrologice operative la nivel international, respectiv crearea bazelor de date necesare pentru
implementarea de catre ICPDR a Sistemului Informational Hidrologic al Bazinului Dunarii; realizarea unui
studiu pilot pentru proiectarea, testarea si evaluarea unui mod inovativ de utilizarea in comun a modelelor
de prognoza operativa; realizarea unei platforme E-learning in domeniul prognozelor hidrologice.

- Dezvoltarea sistemului national de monitorizare si avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru
asigurarea protectiei vietii si a bunurilor materiale - cod SMIS 2014+ 127994, proiect implementat de Administratia
Nationald de Meteorologie

- obiectivul general al proiectului este Tmbunatatirea sistemului national de monitorizare si avertizare a
fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protectiei vietii si a bunurilor materiale;

- prin dezvoltarea sistemului national de monitorizare si avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase
pentru asigurarea protectiei vietii si a bunurilor materiale, obiectiv propus prin proiectul de fatd, intreaga
populatie a Romaniei va beneficia de un sistem modernizat de monitorizare si preventie a precipitatiilor
abundente generatoare de viituri locale si inundatii. Totodatd, autoritatile centrale si locale cu rol in
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta vor putea lua in timp util masurile care se impun in baza
informatiilor furnizate de sistemul de prognozd si avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase,
inclusiv precipitatiile abundente generatoare de viituri rapide sau inundatii la nivel regional/local.
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- Infrastructurd pentru reteaua europeand de modelare a sistemului Pdmdnt - IS-ENES2, proiect implementat de
Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor
- obiectivele generale ale proiectului sunt: sa dezvolte integrarea si colaborarea intre comunitatile de
modelare ale Sistemului Paméant si cea de modelare climatica la nivel European; sd contribuie la
dezvoltarea modelelor pentru Sistemul Pamant pentru o mai bund intelegere a variabilitatilor si
schimbarilor climatice; sa suporte realizarea de simuldri climatice pentru o mai bund cunoastere a
posibilitatilor de variabilitate si schimbari climatice; sa faciliteze utilizarea si aplicarea simuldrilor si
scenariilor realizate pe baza modelelor climatice pentru o mai buna predictie si intelegere a impactului
potential al schimbarilor climatice asupra societatii;
- prin proiect s-a analizat impactul factorilor climatici asupra regimului hidrologic din bazinul Dunarii
inferioare cu un accent pe extreme si evenimente hidro-meteorologice.

Sistemul informational hidrometeorologic

Conform prevederilor Art. 60 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Comun al Ministerului Apelor si Padurilor si Ministerul
Afacerilor Interne nr. 459/78/2019, sistemul informational meteorologic si hidrologic constd in observarea, masurarea,
inregistrarea si prelucrarea datelor meteorologice si hidrologice, elaborarea prognozelor, informdrilor, atentionarilor si
avertizarilor, precum si in transmiterea acestora factorilor implicati in managementul situatiilor de urgentd generate de
riscurile specifice, n vederea ludrii deciziilor si masurilor necesare.

Schema sistemului informational hidrometeorologic pe ansamblul, contine informatii cu privire la autoritatile responsabile
in managementul riscului la inundatii:

- Administratia Nationala de Meteorologie, inclusiv Centrele de Meteorologie Regionala, Institutul National de
Hidrologie si Gospoddrire a Apelor de la care se declanseaza primele informatii/avertizari meteorologice si
hidrologice;

- Institutiile/autoritatile publice centrale de la nivel national cu functii de sprijin importante in gestionarea situatiilor
de urgenta generate de inundatii;

- Administratia Nationala "Apele Romane" (A.N.A.R./A.B.A./S.G.A./S.H.l.) implicate in gestionarea situatiilor de
urgenta generate de inundatii;

- Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgenta;

- Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta Judetene;

- Comitetele Locale pentru Situatii de Urgentd precum si alte obiective situate in zonele de risc.

Legdturile intre toate aceste structuri implicate in gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii sunt prezentate
n schemele fluxului informational operativ atentionari/avertizari hidrologice la nivel national si regional figura 7 si figura
8.
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Structura si functiile sistemului informational

La nivelul A.N.A.R., sistemul informational este bazat pe o Retea Nationala de Transmisie a Datelor de Gospodarire Apelor
(R.N.T.D.G.A.) structuratd pe 4 niveluri, pornind de la baza structurii organizatorice :

- Nivelul 4 — nivelul local care include unitati de producere a datelor (statii hidrometrice sub jurisdictia statiilor
hidrologice de colectare judetene);

- Nivelul 3 — nivelul de decizie teritorial/judetean si sub-bazinal care include unitatile de colectare a datelor
hidrologice (Sisteme de Gospodarire a Apelor si statii hidrologice), aflate Tn subordinea Administratiilor Bazinale
de Apa;

- Nivelul 2 — nivelul de decizie bazinal, care corespunde Centrelor/Serviciilor de Prognoza Bazinale din cadrul
Administratiilor Bazinale de Ap3;

- Nivelul 1 —nivelul national cuprinde Centrul National de Prognoza din cadrul Institutului National de Gospodarire
a Apelor si Centrele Operative pentru Situatii de Urgentd din cadrul Administratiei Nationale ,Apele Romane” si
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor.

n figura 9 este redatd schema fluxului informational — operativ — decizional.
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Figura 9. Schema fluxului informational-operativ-decizional

Prin intermediul acestui sistem descris anterior sunt transmise atat informatii operative - fluxul rapid (date hidrologice,
date privind poluari accidentale, accidente la constructiile hidrotehnice, etc) cat si informatii in flux lent (prognoze,
diagnoze, date informative, rezumate, baze de date, etc.).

Concentrarea maxima de informatii (ca substantd) este la nivelul (1), nivelul de coordonare si control permitdnd acestuia
sa functioneze ca un sistem integrat, capabil sa realizeze si sa implementeze strategii la nivel national. La nivelurile (2) si
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(3) concentrarea datelor este mai scazuta, dar este necesara asigurarea validarii datelor pentru luarea de decizii rapide si
corecte In cazul desfasurarii unor evenimente-tip, colapsuri, etc.

Careguld generalg, la nivelurile 2 si 3, centrul pentru concentrarea informatiilor este reprezentat la nivelul Administratiilor
Bazinale de Apa de serviciile hidrologie si situatii de urgentd unde se colecteazd toate informatiile privind gestionarea
situatiilor de urgenta, pe baza analizelor efectuate dispunandu-se masuri clare pentru prevenirea si monitorizarea
fenomenelor hidrologice. De asemenea, in afara rolului de cunoastere a evenimentelor in derulare din jurisdictia lor, au
rolul de a coordona actiunile de raspuns in concordanta cu deciziile respectivei Administratii Bazinale de Apa.

Pe perioada situatiilor de urgenta, intre nivelurile de decizie 2 (Administratiile Bazinale de Apd) si 1 (Centrul National de
Prognoza din cadrul I.N.H.G.A.) exista un permanent schimb de informatii si date privind fenomenele hidro-meteorologice
periculoase si evolutia acestora in vederea realizdrii unei prognoze hidrologice cat mai bund si rapida, aceasta fiind
transmisa conform fluxului informational cdtre Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta si Comitetele Locale
pentru Situatii de Urgentd direct interesate.

La nivel general, sistemul informational al Administratiei Nationale “Apele Romane” asigura urmatoarele functii:
- Colectarea datelor si informatiilor;
- Transmiterea datelor si informatiilor;
- Procesarea datelor si informatiilor;
- Stocarea datelor si informatiilor;
- Diseminarea datelor si informatiilor;
- De asemenea, in vederea asigurarii fluxului de date, exista structuri de interventie.

Colectarea datelor se face printr-o retea de monitorizare de la:
- statii hidrometrice si posturi pluviometrice;
- acumuldri permanente si nepermanente;
- posturi pluviometrice din reteaua proprie Administratia Nationald ,,Apele Romane”
- prize de apa, aductiuni, etc;
la care se adauga:
- date furnizate din reteaua A.N.M.:
o de la statii meteorologice si posturi pluviometrice;
o prognoze si avertizari meteorologice;
o harti sinoptice si radar furnizate de terminalele S.I.M.I.N.;
- date obtinute din activitatea de prognoza hidrologica:
o prognoze hidrologice realizate la Centrul National de Prognoza Hidrologica din cadrul I.LN.H.G.A.;
o detalieri ale prognozelor realizate in Centrele Bazinale de Prognoza din cadrul Administratiilor Bazinale de
Apa.

Informatiile de baza necesare sistemului informational hidrometeorologic al gospodaririi apelor pe suprafata administrata
de A.B.A. Crisuri, provin de la:

- 4 radare meteorologice: WSR-98D Oradea, WSR-98D Timisoara, WSR-98D Bobohalma (Tarnaveni), Ignis (Baia
Mare); informatiile necesare in fluxul hidrometeorologic referitoare la precipitatii potentiale se primesc de la
sistemul national integrat S.I.M.I.N.;

- 101 statii hidrometrice ale A.B.A. Crisuri;

- 112 statii pluviometrice ale A.B.A. Crisuri;

- 12 statii meteorologice ale A.N.M., dintre care: 2 ale C.M.R. Transilvania Nord (Huedin, Vlddeasa 1800) si alte 10
ale C.M.R. Banat — Crisana (Oradea, Sacuieni, Borod, Holod, Chisineu Cris, Stana de Vale, Stei, Gurahont, Siria
Cetate, Dumbravita de Codru);
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Monitorizarea cantitativd a resurselor de apa se realizeaza prin Serviciul Prognoze Bazinale, Hidrologie si Hidrogeologie
(S.P.B.H.H.) si se centralizeaza la nivelul dispeceratului A.B.A. Crisuri si apoi la nivelul dispeceratului central din A.N.A.R.
S.P.B.H.H. realizeaza monitorizarea prin:

- 88 statii hidrometrice, din care 65 sunt automatizate;

- 11 sectiuniin bazine reprezentative;

- 2 statii automate pe calitate;

- 74 statii pluviometrice la statiile hidrometrice din care 62 sunt automatizate;

- 19 posturi pluviometrice in bazinele reprezentative;

- 19 statii automate;

- 12 statii meteorologice ale C.M.R. / A.N.M.

De asemenea, fluxul privind colectarea datelor hidrologice (precipitatii, debite, niveluri) cuprinde si informatiile provenite
de la acumuldrile, derivatiile, nodurile hidrotehnice, etc. din administrarea A.B.A. Crisuri concentrarea informatiilor
facandu-se la nivelul 2 de decizie.

Transmisia datelor este asigurata de infrastructura existentd la sediul fiecarei administratii bazinale, reprezentata prin:
- reteaua de radiocomunicatie;
- reteaua de telefonie fixa si mobila, scanner si fax;
- reteaua de calculatoare existenta si legaturile cu sistemele de gospodarire a apelor de la nivelul fiecarui judet din
bazin;
- reteaua V.P.N. dintre Administratiile Bazinale de Apa si Administratia Nationald , Apele Romane”.

Procesarea datelor si informatiilor este realizatd in prima faza la Nivelul 3 de decizie (Statiile hidrologice), toate informatiile
fiind transmise catre Nivelul 2 de decizie (sediul A.B.A. Crisuri). La nivelul serviciilor P.B.H.H. si Dispecerat se concentreaza
toate informatiile primite din teritoriu, se analizeaza in detaliu la nivel bazinal cauzele care au produs fenomenele, se
compara inregistrdrile actuale cu cele din baza de date, se realizeaza prognozele hidrologice privind depasirea pragurilor
critice de aparare la statiile hidrometrice (in colaborare cu I.N.H.G.A.), se analizeazd pagubele potentiale ce se pot produce
in localitatile riverane.

Stocarea datelor si informatiilor —se face la nivelurile de decizie 3 (Statii hidrologice) si 2 (A.B.A. Crisuri), aceste informatii
constituind principala baza de date de lucru a serviciilor P.B.H.H. si A.B.A. Crisuri.

Diseminarea datelor si informatiilor -in prima faza, toate informatiile privind datele de gospodarire a apelor inregistrate la
statiile de masura ale A.B.A. Crisuri sunt transmise pentru informare conform fluxului informational operativ decizional
catre Comitetele Judetene pentru Situatii de Urgentd, Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta si Comitetele
Locale pentru Situatii de Urgenta direct interesate.

Structurile de interventie, sunt compuse din:
- Sistemele de Gospodarire a Apelor/Sistemele Hidrotehnice Independente, care au fost constituite, la nivel de
judete, formatii de interventie operativa (forte si mijloace de interventie);
- Inspectoratele pentru Situatii de Urgentad Judetene cu personal specializat in interventii pe perioada situatiilor de
urgentd generate de inundatii;
- Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta la nivelul carora s-au constituit Serviciile Voluntare pentru Situatii de
Urgentad (forte si mijloace de interventie din dotarea proprie).

in conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministrului Apelor si Padurilor si Ministerul Afacerilor Interne nr.
459/78/2019 - ,Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de fenomene hidrometeorologice
periculoase avand ca efect producerea de inundatii, secetd hidrologica precum si incidente/accidente la constructii
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hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poludri marine in zona costierd”, activitatea de gestionare a
situatiilor de urgenta generate de inundatii la nivel judetean este coordonata de catre Comitetul Judetean pentru Situatii
de Urgentd, Sistemele de Gospodarire a Apelor coordonand Grupurile de Suport Tehnic pentru gestionarea situatiilor de
urgentd generate de inundatii.

2.3. Evenimente semnificative de inundatii

2.3.1. Inundatii istorice

Principalele inundatii din perioada 2010 + 2016 au fost: 31.12.2009 + 13.01.2010 - care a afectat spatiul hidrografic
administrat de A.B.A. Crisuri, 18.06.2010 + 24.06.2010 — care a afectat bazinul hidrografic Crisul Repede, 20.07 + 01.08.
2011 care a afectat spatiul hidrografic Crisuri, 10.06 + 13.06.2012 care a afectat bazinul hidrografic al Vaii Groseni, 01.06
+ 12.06.2012 care a afectat bazinul hidrografic al Vaii Dupdpiatra, 08.03 + 17.04.2013 care a afectat spatiul hidrografic
Crisuri, 06.06 + 14.06.2013 care a afectat bazinul hidrografic al raului Barcau, 09.07 + 30.07.2014 - care a afectat bazinul
hidrografic al raului Uibaresti, 19.07 + 11.08.2014 care a afectat bazinele hidrografice ale raurilor Calata si Dragan, 25.05 +
27.05.2015 care a afectat bazinul superior al raului Barcdu, 09.04 + 13.04. 2016 care a afectat bazinul hidrografic al raului
Cigher, 15.05 + 06.06.2016 care a afectat bazinul superior al raului Crisul Alb, 25.05 + 04.07.2016 care a afectat spatiul
hidrografic Crisuri, 28.06 + 10.07.2016 care a afectat bazinul superior al rdului Barcdu, 26.07 + 02.08.2016 care a afectat
bazinul superior al raului Crisul Alb, 26.07 + 27.07.2016 care a afectat bazinul hidrografic al raului Holod, 01.08 + 02.08.2016
care a afectat bazinul hidrografic al raului Barciu, 19.09 + 21.09.2016 care a afectat bazinul superior al raului Crisul Alb. Tn
figura 10 se prezinta inventarul pagubelor generate de inundatiile din perioada 2010 — 2016. Evenimentele istorice de
inundatii ce au avut loc in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri au servit ca baza de analiza Tn identificarea
evenimentelor semnificative de inundatii, ca parte a evaludrii preliminare a riscului la inundatii
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Figura 10. Pagubele generate de inundatii in perioada 2010-2016 in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri
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2.3.2. Evenimente semnificative

Identificarea inundatiilor istorice semnificative din Romania reprezintd o activitate ce raspunde articolului 4 al Directivei
Inundatii 2007/60/CE, care “solicita tuturor statelor membre o descriere a inundatiilor care au survenit in trecut si care au
avut impact negativ asupra sanatdtii umane, mediului, patrimoniului cultural si activitdtii economice si pentru care
probabilitatea de aparitie a unor evenimente viitoare similare este inca relevantd, incluzand informatii referitoare la zonele
inundate precum si o evaluare a efectelor negative pe care acestea le-au produs”.

Concluziile analizei Comisiei Europene privind prima etapa de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE in Romania,
au evidentiat urmatoarele:
- buna coordonare la nivel national (abordare similard in toate cele 11 subunitati) si la nivel international (sub
fndrumarea ICPDR - Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dundrea, existenta acordurilor bilaterale);
- Romania a raportat evaluarea riscului de inundatii pentru toate tipurile de inundatii care se pot produce: fluviald,
pluviald, din ape subterane, din accidente/ avarii ale infrastructurii de aparare la inundatii, in functie de conditiile
specifice ale sub-bazinelor;
- Nu a fost luat in considerare impactul schimbarilor climatice asupra dezvoltarii pe termen lung, tendintele
impactului schimbarilor climatice asupra aparitiei si magnitudinii inundatiilor la nivel national nu sunt clar descrise.

Fata de Ciclu | in care au fost identificate inundatii istorice semnificative din sursd fluviala, in Ciclul Il a fost luatd in
considerare si analizata si sursa pluviala a inundatiilor, identificand zonele urbane afectate in perioada 2010-2016 de ploi
torentiale cumulate si cu cresteri de debite care au dus la producerea de pagube insemnate in localitatile respective, si ale
caror efecte au fost, in general, amplificate de functionarea deficitara a sistemelor de canalizare.

Spre deosebire de Ciclul | de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE, cand au fost analizate inundatii istorice
petrecute intr-o perioada mai indepartata fatd de momentul prezent, pentru care nu s-au identificat informatii foarte
detaliate in legdturd cu consecintele negative produse de acestea, in Ciclul Il, informatiile referitoare la consecintele din
perioada analizatd, respectiv 2010-2016, sunt mult mai bine documentate. Acest fapt a permis o analiza mai amanuntita
cu privire la consecintele negative semnificative produse de inundatiile istorice.

n scopul definirii evenimentelor istorice semnificative s-a aplicat unitar la nivel national Metodologia privind desemnarea
zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul 11?, capitolul 4.2. Aspecte metodologice privind procesul de
identificare a evenimentelor istorice semnificative.

Pentru identificarea si evaluarea evenimentelor istorice semnificative din sursa fluviala si a celor din sursa pluviala, intr-o
primd etapa, s-a realizat o analiza a inventarului de inundatii istorice la nivel de evenimente istorice, prin aplicarea
criteriului hidrologic (probabilitatea de depasire a debitului viiturii) si cel privind cele patru categorii de consecinte (stabilite
in cadrul Directivei Inundatii 2007/60/CE: sanatate umana, activitate economica, mediu si patrimoniu cultural), acestea
pastrandu-si pragurile de valori stabilite Tn Ciclul I. Se face mentiunea ca in cazul raurilor nemonitorizate hidrologic,
specialistii din cadrul A.B.A. au estimat magnitudinea evenimentelor istorice tindnd cont de precipitatiile inregistrate si de
alte informatii avute la dispozitie (radarele meteorologice, avertizari de tip nowcasting). Pentru sursa pluviald au fost
analizate informatii relevante privind zonele urbane afectate in perioada 2010-2016 de ploi torentiale cumulate si cu
cresteri de debite care au dus la producerea de pagube insemnate in localitatile respective, si ale caror efecte au fost, in
general, amplificate de functionarea deficitara a sistemelor de canalizare.

2 Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inndatii pentru Ciclul Il este prezentatd in raportul Evaluarea preliminard a riscului la inundatii — Administratia Bazinald de Apd
Crisuri pentru Ciclul Il realizat in anul 2019
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Astfel in Ciclul ll, ulterior identificarii evenimentelor istorice semnificative preliminare, s-a urmarit o selectie a localitatilor
si a sectoarelor de rau / afluentilor afectati de evenimentul istoric semnificativ considerat prin aplicarea la nivel de sector
a aceluiasi criteriu hidrologic si a unui nou set de criterii privind consecintele, respectiv criteriul populatiei (cu prioritate
mare n cazul producerii de victime, sinistrati sau case distruse) si criteriul socio-economic (in cazul in care valoarea
calculata pentru o localitate depaseste pragul de 50). Pentru sursa pluviald s-a aplicat criteriul hidro-meteorologic ce a
constat in indeplinirea conditiei ca precipitatiile care au generat evenimentul sa aibd o probabilitate mai mica de 10% sau
o cantitate peste pragurile de avertizare sau debite maxime inregistrate la statiile hidrometrice din vecinatate sa indice o
frecventd de aparitie mai mica de 10%.

Etapele principale parcurse la nivel national pentru a raspunde cerintelor evaludrii preliminare a riscului la inundatii din
Ciclul Il in ceea ce priveste stabilirea evenimentelor istorice semnificative (fluvial si pluvial), se prezinta schematic in figura
11.

INVENTAR INUNDATI
ISTORICE

CRITERIU HIDROLOGIC CRITERTU PAGUBE
(pe eveniment) INREGISTRATE

{pe eveninyent)

SCHEMA DE ANALIZA CONFORM
CRITERIILOR DIN CICLUL I DESCRISA IN

INTEGRARE DATE

CAPITOLUL 4.1

EVENIMENTE ISTORICE
SEMMIFICATIVE

SECTOARE AFECTATE
DE EVENIMENTELE
ISTORICE
SEMNIFICATIVE

a

DESCRISA IN CAPITOLUL 4.2

SCHEMA DE ANALIZA CONFORM
CRITERIILOR DIN CICLUL II

CRITERT SPECIFICE
ETAPEIAPSFE.

STABILIRE A.P.S.F.R
S,

Figura 11. Etape principale parcurse in Ciclul Il la nivel national pentru definirea evenimentele istorice semnificative din
sursd fluviald si din sursd pluviald
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Directiva Inundatii 2007/60/CE recomanda si o evaluare a consecintelor negative potentiale ale viitoarelor inundatii
(“Future floods”) pentru sanatatea umand, mediu, patrimoniul cultural si activitatea economica, luand in considerare pe
cat posibil probleme ca topografia, pozitia cursurilor de apa si caracteristicile lor generale hidrologice si geomorfologice,
inclusiv albiile majore ca zone de retentie naturald, eficienta infrastructurilor de aparare pentru protectia impotriva
inundatiilor, pozitia zonelor populate, zonele cu activitate economica si dezvoltare pe termen lung, inclusiv efectele
schimbarilor climatice asupra aparitiei inundatiilor.

Astfel, in Ciclul Il au fost identificate inundatiile semnificative potentiale viitoare si evaluate consecintelor potentiale ale
acestora pe baza Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul I,
principiile generale Tn aceasta abordare au constat in:

- considerarea zonelor potential inundabile ale evenimentelor extreme viitoare pe baza informatiilor complete si
omogene posibil a fi integrate la nivel national sau a unor metodologii simplificate;

- considerarea unor indicatori care sa ilustreze expunerea la risc a cel putin patru categorii de receptori (sanatate
umana, mediu, patrimoniul cultural si activitati economice), tindnd seama de informatiile disponibile la momentul
prezent, respectiv a populatiei potential afectate, precum si a obiectivelor socio-economice potential afectate cu
ajutorul tehnicilor GIS.

Aceastad evaluare a consecintelor directe a evenimentelor extreme nu poate fi considerata decat o abordare generala,
simplificata, a vulnerabilitatii teritoriului, deoarece:
- anumite caracteristici de hazard (intensitate, cinetica etc.) nu sunt luate in considerare;
- indicatorii propusi nu iau Tn considerare nici vulnerabilitatea intrinseca a celor patru categorii de interese, nici
evolutia viitoare a acestora;
- pagubele indirecte nu sunt cuantificate.

Cele 3 evenimentele istorice semnificative de inundatii (Raul Valea Groseni iunie 2012 - eveniment de tip fluvial, Bazinul
hidrografic al raului Crisul Negru martie 2013 - eveniment de tip fluvial si Spatiul hidrografic Crisuri iunie 2016 - eveniment
de tip fluvial), identificate ca urmare a aplicarii criteriilor mentionate mai sus si incadrate in cadrul etapei de evaluare
preliminara a riscului la inundatii, Ciclul I, aferente spatiului hidrografic administrat A.B.A. Crisuri, se prezinta in tabelul 3,
respectiv anexa 9. In Ciclul Il de implementare al Directivei Inundatii la nivelul spatiului hidrografic administrat A.B.A. Crisuri
nu au fost desemnate evenimente istorice semnificative de inundatii de tip pluvial.

Tabelul 3. Evenimente istorice semnificative identificate la nivelul spatiului hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri - Ciclul Il

Nume eveniment Data debut eveniment
Raul Valea Groseni iunie 2012 10.06.2012
Bazinul hidrografic al raului Crisul Negru martie
08.03.2013
2013
Spatiul hidrografic Crisuri iunie 2016 12.06.2016

In tabelul 4 se prezints un centralizator al sectoarelor de rau afectate in cadrul celor 3 evenimente istorice semnificative
identificate la nivelul teritoriului gestionat de A.B.A. Crisuri, in Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii.
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Tabelul 4. Centralizator al sectoarelor de rduri afectate in cadrul evenimentelor istorice semnificative identificate la nivelul A.B.A. Crisuri - Ciclul Il

Lungime sector
Nr. Denumire zona Tip Sursa Data debut . Durata} . de rauu/supraf?ta - . . .
ort inundats inundatie inundatie eveniment inundatiei zona urbana Probabilitate Mecanism Caracteristici Consecinte
) ! ’ (zile) inundata
(km/kmp)
raul Crisul Alb - B23: B31:
y | localitate Zdrapti= | o fluvials 12.06.2016 |1 16,32 1-5% A21 A31 B41; B42;
confluenta cu raul 843
Junc
rdul Sodom - ) . s 0 B12; B41;
2 localitate PAncota istorica fluviala 19.06.2016 3 6,44 45% A21 A34 B42: B43
raul Crisul Negru -
5 | 3valconfluentdcu o s fluviald 08.03.2013 |5 6,33 26% A21 A32; A34 B42
Cristior - localitate
Sustiu
raul Crisul Negru -
4 ?ﬁi!tafscﬁzi;u de | istorics fluvial3 08.03.2013 | 4 30,73 30% A21 A32; A34 B11; B42
Beius
raul Crisul Negru —
5 amonte Acumulare istorica fluviala 10.03.2013 5 8,43 30% A21 A32; A34 B11; B43
Zerindu Mic
raul Crisul Pietros -
g | localitate Cociuba o fluviala 08.03.2013 |2 3,77 50% A21 A32; A33 B42
Mica - localitate
Pietroasa
raul Valea Rosie -
7 localitate Josani - istorica fluviala 12.06.2016 2 8,80 30% A21 A33 B12; B42
localitate Poietari
g | raulMezad- istorica fluviald 08.03.2013 |2 7,39 20% A21 A32; A33 B42
localitate Meziad
g | raultolod- istorica fluvial 08.03.2013 |1 1,18 25% A21 A32; A33 B42
localitate Holod
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Lungime sector
Nr. Denumire zona Tip Sursa Data debut . Durata} . de rauu/supraf?ta - . . .
ort. inundats inundatie inundatie eveniment inundatiei zona urbana Probabilitate Mecanism Caracteristici Consecinte
! ’ (zile) inundata
(km/kmp)
10 | raul Holod- | istorics fluvial 12.06.2016 |1 6,72 48% A21 A33 B42
localitate Luncasprie
1 | reulTopa-aval i s fluvial 08.03.2013 |1 12,21 30% A21 A31; A32 B42
localitate Corbesti
raul Mocirla - aval
12 confluenta cu Paraul | istorica fluviala 10.03.2013 2 2,32 20% A21 A32; A33 B42; B43
Zoapa
raul Sartis - B11: BA1:
13 localitate Ciuntesti- | istoricd fluviala 10.03.2013 2 7,99 20% A21 A32; A33 B42t B43’
localitate Siad ’
raul Groseni - BA1: B42:
14 localitate Groseni - istorica fluviala 10.06.2012 4 11,13 9% A21 A34 B4SI ’
localitate Archis
raul Crisul Repede —
15 i":c')r']‘;;a;';?;ecj'%d istoric fluvial 12.06.2016 | 1 23,73 10% A21 A31 Eﬂ Eﬁ'
Chijic
1 |raullad-aval s fluvial 12.06.2016 | 2 8,36 35% A21 A33 B42
localitate Munteni

Legendd: A21 - Depdsirea capacitdtii de transport a albiei, A31 - Viiturd rapidd (flash flood), A32 - Viiturd de primdvard datoratd topirii zdpezii, A33 - Viiturd cu alt tip de timp de crestere, A34 - Viiturd cu timp de
crestere mediu, B11 - Consecinte asupra s@ndtdtii umane, B12 - Consecinte asupra comunitdtii, B23 - Consecinte asupra surselor de poluare, B31 - Consecinte asupra patrimoniului cultural, B41 - Consecinte asupra
proprietdtilor, B42 - Consecinte asupra infrastructurilor de orice naturd, B43 - Consecinte asupra utilizdrii terenurilor

Notd: evenimentele istorice semnificative avind sursa de inundare fluviald au fost estimate ca lungimi de sector de réu inundat (km)
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n ceea ce priveste inundatiile semnificative potentiale viitoare, a fost desemnatd in Ciclul I, o inundatie semnificativa
potentiala viitoare la nivelul A.B.A. Crisuri, respectiv Rdul Camadr - localitatea Camadr, avand o lungime de 4,23 km (tabelul
5) si localizate in anexa 9.

Tabelul 5. Centralizator inundatii semnificative potentiale viitoare la nivelul A.B.A. Crisuri, Ciclul Il

Denumire locatie .. _ Lungime sector | Probabilitate . | Consecinte
inundats Sursd inundatie inundate (km) Mecanism | Caracteristici

aul Camdr - y B11; B42;

roul Camar -~ fluvials 4,23 1-5% A21 A34

localitatea Camar B43

Legendd: A21 — Depdsirea capacitdtii de transport a albiei, A34 - Viiturd cu timp de crestere mediu; B11 - Consecinte asupra sdndtdtii umane, B42 -
Consecinte asupra infrastructurilor de orice naturd, B43 - Consecinte asupra utilizdrii terenurilor

2.4. Zone cu risc potential semnificativ la inundatii

Articolul 5 (1) al Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii prevede ca, pe baza evaluarii
preliminare a riscului la inundatii, statele membre sa determine acele zone pentru care ajung la concluzia ca existd un risc
potential semnificativ la inundatii sau se constata posibilitatea aparitiei acestor fenomene.

Zonele cu risc potential semnificativ la inundatii au fost identificate in cadrul Evaluarii preliminare a riscului la inundatii
(prima etapa de implementare a Directivei Inundatii), raportata la Comisia Europeana de catre Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor pentru toate cele 11 Administratii Bazinale de Apa si fluviul Dunarea, in august 2019.

n scopul definirii zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii s-a aplicat unitar la nivel national Metodologia privind
desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul II?, capitolul 4.4. Aspecte metodologice privind
procesul de definire a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii.

n Ciclul | de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE, zonele cu risc potential semnificativ la inundatii au fost
selectate tinand cont de:
e zonele prevazutele cu lucrari de protectie impotriva inundatiilor (avand lungimea digurilor mai mare de 5 km);
e rezultatele obtinute in cadrul proiectului PHARE 2005/017-690.01.01 Contributii la dezvoltarea strategiei de
management al riscului la inundatii (beneficiar — M.M.P. si A.N.A.R.);
e sectoarele de curs de apa / zonele subiect ale viiturilor semnificative din trecut respectiv infdsurdtoarea acestor
inundatii istorice. Realizarea layer-elor GIS a acestor zone a fost realizata la nivelul teritoriului national cu sprijinul
A.N.AR, prin Administratiile Bazinale de Apa in coordonarea M.M.P. si cu indrumarea stiintifica a I.N.H.G.A. in
perioada 2009-2010 pentru realizarea Planurilor de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale.

Pentru zonele A.P.S.F.R. unde nu a existat o evaluare fizica a pagubelor si, in consecinta, nici o evaluare monetara a
acestora, au fost luate in considerare localitatile, respectiv populatia potential afectatd, infrastructura de transport si

3 Metodologia privind desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inndatii pentru Ciclul Il este prezentata in raportul Evaluarea preliminard a riscului la inundatii — Administratia Bazinald de Apd
Crisuri pentru Ciclul Il realizat in anul 2019
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terenul agricol, evaluate prin metode statistice bazate pe informatiile din CORINE Land Cover, completate cu date
referitoare la obiective socio - economice importante.

n schimb, in Ciclul Il de implementare, metodologia de stabilire a zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii a suferit
numeroase imbundtatiri, acestea fiind desemnate tinand cont de urmatoarele principii generale:

- evaluarea evenimentelor istorice semnificative indicd faptul ca zona este supusa si in prezent riscului la inundatii
sau la inundatii recurente
- fatd de inundatiile istorice semnificative selectate, unde s-a utilizat un prag minim pentru indicatorul socio-

economic de 50, in cazul A.P.S.F.R.-urilor au fost selectate numai tronsoanele de rau pentru care criteriul
populatiei (Ip) si/ sau criteriul socio-economic (Is-e) are valori peste 200;

- evaluarea riscului potential la inundatii indica faptul ca zona este consideratd a fi de importanta strategica
nationald sau criticd Tn cazul unor situatii de urgenta majora (cum ar fi afectarea unor spitale, aeroporturi
internationale, scoli, infrastructura de transport etc.);

- specialistii din domeniul managementului riscului la inundatii la nivel de Administratii Bazinale de Apd sau alte
parti interesate la nivel local pot indica in mod clar zone supuse riscului la inundatii severe.

Informatii disponibile luate in considerare in stabilirea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii in Ciclul Il au fost:

- sectoarele cursurilor de apa stabilite ca A.P.S.F.R. in Ciclul | al Directivei Inundatii 2007/60/CE;

- sectoarele cursurilor de apd pe care s-au produs inundatii istorice semnificative in perioada 2010-2016, ale cdror
consecinte au avut valori ale Ip (criteriul populatiei) > 0 sau Is-e (criteriul socio-economic) > 200;

- inundatii istorice semnificative cu impact mic, Is-e = 50 - 200;

- zone care au fost identificate ca fiind afectate de inundatii istorice semnificative dupa implementarea Ciclului | al
Directivei Inundatii 2007/60/CE, respectiv dupa anul 2012, si care indeplineau criteriile de hazard si risc luate n
considerare Tn definirea A.P.S.F.R.-urilor la nivel national in Ciclul I; acestea au fost identificate in cadrul etapei de
elaborare a P.M.R.l;

- extinderea spatiala a hazardului pentru viituri rapide si scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, precum si
a riscului aferent®- Risc FF (flash flood) = 3 - 5 sau Hazard FF (flash flood) = 5

- rezultatele obtinute Tn cadrul proiectului VULMIN® respectiv sectoare de cursuri de apd susceptibile la viituri
rapide - indicele de susceptibilitate IFF (indicele susceptibilitatii) = 3 - 5;

- localitati afectate de inundatii provenite din ploi abundente de scurta / lunga durata si cu drenaj deficitar;

- zonele susceptibile la inundatii, sub forma infasuratorii inundatiilor rezultate in urma modelarii cu sisteme Fuzzy
— GIS GRASS si aplicarii unor metode de procesare GIS a Modelului Digital al Terenului;

- date spatiale pentru evaluarea impactului potential al inundatiei (consecinte potentiale).

Pasii parcursi in identificarea si desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii pentru Ciclul Il sunt prezentati
schematic in figura 12.

4 Metodologia de determinare a hazardului si a riscului pentru viituri rapide si scurgeri importante pe versanti, torenti, pdraie, a fost dezvoltata in cadrul I.N.H.G.A. — C.N.P.H. (Centrul National de
Prognoze Hidrologice)

5 “Vulnerabilitatea asezarilor si mediului la inundatii in Romania in contextul modificarilor globale ale mediului — VULMIN”, 2012-2017, Programul Parteneriate in Domenii Prioritare - Directia 3: Mediu,
PN-II-PT-PCCA-2011-3.1-1587
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Figura 12. Pasii parcursi in identificarea si desemnarea zonelor cu risc potential semnificativ la inundatii in Ciclul Il

n cadrul ciclului Il de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE la nivelul spatiului hidrografic administrat de A.B.A.
Crisuri au fost modificate lungimile tronsoanelor A.P.S.F.R. raportate in ciclul | (reduceri / prelungiri) in 4 cazuri si 32 au
rdmas nemodificate. Tn plus, in ciclul II, la nivelul A.B.A. Crisuri au fost identificate 2 A.P.S.F.R. noi (2 zone din surs fluviala).
Lungimea tronsoanelor A.P.S.F.R. nou desemnate in Ciclul Il de raportare este de 13,75 km (zone noi din sursa fluviala),
ceea ce face cain prezent la nivelul A.B.A. Crisuri lungimea totala a cursurilor de apa declarate A.P.S.F.R. sa fie de 1.259,52
km, reprezentand cca. 22% din lungimea retelei hidrografice aferente spatiului hidrografic administrat de Administratia
Bazinala de Apa Crisuri.

n concluzie, la nivelul A.B.A. Crisuri sunt desemnate in prezent 38 zone A.P.S.F.R. din surs3 fluviald (reprezentand cele
doud cicluri de implementare), a caror descriere conform solicitarilor Directivei Inundatii 2007/60/CE este prezentatd
detaliat in tabelul 6. si anexa 10.
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Tabelul 6. Zonele cu risc potential semnificativ la inundatiiin A.B.A. Crisuri— Ciclul Il

. o . . Lungime / .
Nr. Cod de identificare Denumlrg z'one'l e I.'ISC potg'ntlal Suprafatad Ciclul de . Sursa. Mecanism Caracteristici Consecinte
crt. semnificativ |la inundatii raportare inundatie
(km / km2)
A . . ) ] B11; B12; B31;
1 R08-03.01....-01A raul Crisul Alb —aval confluenta | 5 ;5 Ciclul | Fluvial’ A2 A22; 1 35, A3 B41; B42; B43;
Valea Satului A23
B44
raul Valea Satului - aval Ciclul | - B11; B23; B31;
2 R0O8-03.01.001....-01A confluents V. Ludului 15,95 redus Fluviala A21 A31 B41: B42: BA3
raul Obarsa — aval localitate . - B11; B23; B31;
3 R0O8-03.01.012....-01A Obarsa 15,85 Ciclul | Fluviala A21 A33 BA1: B42: B43
4 RO8-03.01.015.01..-01a | 2ul Halmdgel -avallocalitate ., Ciclul | Fluvial A21 A31 B11;823; B41;
Sarbi B42; B43
raul Valea de la Lazuri - aval . - B11; B23; B41;
5 R0O8-03.01.017....-01A localitate Lazuri 11,13 Ciclul | Fluviald A21 A3l B42: B43; B44
raul Sebis - aval confluenta . - ) B11; B12; B41;
6 RO8-03.01.033....-01A Vilceaua 6,42 Ciclul | Fluviala A21; A22 A31 B42: B43: B44
raul Moneasa - aval confluenta . - B11; B12; B31;
7 R0O8-03.01.033.01...-01A Meghes 11,13 Ciclul | Fluviala A21 A3l B41: B42; B43
8 RO8-03.01.039..-01a | (2l Cigher-aval confluentd 43,73 Ciclul | Fluvial A21,A22 | A34 B11;823; B41;
Minis B42; B43
raul Sodom - aval localitate . - B11; B12; B41;
9 R0O8-03.01.039.09...-01A Miderat 9,52 Ciclul Il Fluviala A21 A34 B42: B43
raul Canalul Morilor - aval . - A21; A22; ) B11; B23; B41;
10 R0O8-03.01.040a....-01A Canalul Militar 23,34 Ciclul | Fluviala A23 A35; A38 B42: B43: B44
raul Crisul Negru - aval localitate B11,812; 831,
11 R0O8-03.01.042....-01A . ’ & 155,58 Ciclul | Fluviala A21; A22 A34 B41; B42; B43;
Poiana
B44
raul Crisul Baita - aval localitate B11;B12; B31;
12 R0O8-03.01.042.05...-01A .. ’ ’ 15,43 Ciclul | Fluviala A21 A31 B41; B42; B43;
Baita
' B44
raul Cr|$u|uP|etros—ava| . o B11; B12; B3L;
13 R0O8-03.01.042.09...-01A | confluenta Valea Mare 18,75 Ciclul | Fluviala A21 A31
.. N B41; B42; B43
Carpinoasa
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Nr Denumire zona cu risc potential Lungime / Ciclul de Sursa
) Cod de identificare P P L Suprafatad . ) Mecanism Caracteristici Consecinte
crt. semnificativ |la inundatii raportare inundatie
(km / km2)
raul Nimaiesti - aval localitate B11;B23; B31;
14 R0O8-03.01.042.13...-01A B . 17,42 Ciclul | Fluviala A21; A22 A31 B41; B42; B43;
Budureasa si afluentul Beiusele B4
raul Valea Rosie - aval localitate ) e B11; B12; B31;
15 R0O8-03.01.042.15...-01A Rosie 25,01 Ciclul | Fluviala A21 A33 B41: B42; B43
rdul Holod - aval localitate ) e ) B11; B12; B41;
16 R0O8-03.01.042.22...-01A Copiceni 19,47 Ciclul | Fluviala A21; A22 A34 B42: B43; BA44
RO8- raul Valea lui Vasile - aval . - B11; B23; B31;
17 1 03.01.042.22.02.03-01A | localitate Dobresti 475 Ciclul| Fluviald A2l A33 B41; B42; B43
raul ValeavNoAu? - aval . . . o B11; B23; BAL;
18 RO8-03.01.042.25...-01A | confluentd Parau - localitate 8,74 Ciclul I unit Fluviala A21 A34
. B42; B43
Gurbediu
R0O8-03.01.042.26a...- . . N Ciclul | . A21; A22; ) B11; B12; B31;
19 01A raul Beliu — sector indiguit 20,46 orelungire Fluviala A3 A34; A38 B41: B42: BA3
R0O8-03.01.042.26a.03..- N . . . Ciclul | - B11; B23; B31;
20 01A rdul Botfei - aval localitate Botfei | 7,22 redus Fluviala A21 A33 B41: B42: BA3
raul Teuz - aval confluenta . - ) B11; B12; B41;
21 RO8-03.01.042.28...-01A Groseni 82,69 Ciclul | Fluviala A21; A22 A35 B42: B43: B44
. . B11; B12; B22;
22 | RO8-03.01.044. -01a | "oul Crisul Repede —aval 154,20 Ciclul | Fluvial AL A2 | p3s. A8 B31; B41; B42;
confluenta Sipot A23
B43; B44
A < ) - B11; B23; B31;
23 RO8-03.01.044.10...-01A | raul lad - aval confluentd Dasor 13,50 Ciclul | Fluviala A21 A31 B4L: B42: BA3
raul Borod - aval localitate . - B11; B23; B31;
24 R0O8-03.01.044.14...-01A Cornitel 13,83 Ciclul | Fluviala A21 A33 B41: B42; B43
25 | RO8-03.01.044.18..-01A | raul Raciu 7,84 Ciclul | Fluviali A21 A34 B11;823; B41;
B42; B43
raul Chijic - aval localitate . - B11; B12; B41;
26 R0O8-03.01.044.25...-01A Shcsdat 6,29 Ciclul | Fluviala A21 A34 B42: B43: BA4
ragl Peta - sector Ioc§lltate . o B11; B23; BAL;
27 RO8-03.01.044.30...-01A | Haieu - amonte localitate 6,74 Ciclul | Fluviala A21 A34
B42; B43
Oradea
raul Peta - localitate Oradea B11;823; 831,
28 R0O8-03.01.044.30...-02A [N ! 6,29 Ciclul | Fluviala A21 A34 B41; B42; B43;
sector indiguit
B44
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Nr Denumire zona cu risc potential Lungime / Ciclul de Sursa
) Cod de identificare P P L Suprafatad . ) Mecanism Caracteristici Consecinte
crt. semnificativ |la inundatii raportare inundatie
(km / km2)
raul Barcdu - aval localitate Sub . - A21; A22; ) B11; B12; B41;
29 R0O8-03.01.044.33...-01A Cotate 116,82 Ciclul | Fluviala A23 A35; A38 B42: B43; B44
30 2?5'03'01'044'33'09“' raul Camir - localitate Camar | 4,23 Ciclul Flovials | A21 34 B11; B42; B43
B11; B23; B31;
31 5?5_03'01'044'33'13"_ raul Inot - aval confluenta Boian | 17,12 Ciclul | Fluviala A21; A22 A34 B41; B42; B43;
B44
R0O8-03.01.044.33.15..- raul Bistra - aval localitate . - B11; B12; B41;
32 01A Voivor| 23,00 Ciclul | Fluviald A21 A33 B42: B43; BA4
R0O8-03.01.044.33.17..- raul Fancica - aval localitate . - ) B11; B23; B41;
33 01A BuduslSy 16,75 Ciclul | Fluviald A21; A22 A35 B42: B43
R0O8-03.01.044.33.19..- raul Valea Fanetelor - aval . - ) B11; B23; B41;
34 01A localitate Paulesti 10,61 Ciclul | Fluviald A21; A22 A33 B42: B43
RO8- . . . - B11; B23; B31;
35 03.01.044.33.19.04 -01A raul Derna - aval localitate Derna | 12,06 Ciclul | Fluviala A21 A34 B4L: B42; BA3
R0O8-03.01.044.33.20..- raul Almas - aval localitate . - ) B11; B23; B41;
36 01A BUrzUC 18,92 Ciclul | Fluviala A21; A22 A34 B42: B43
R0O8-03.01.044.33.28..- . . T . — A21; A22; ) B11; B23; B41;
37 01A raul ler - aval localitate Mihdieni | 64,33 Ciclul | Fluviala A23 A35; A38 BA2: B43: B44
A . L B11; B23; B31;
38 RO8-03.01.044.33.28. .- raul ler - aval Iocalltate Unimat - 26,96 ciclul | Fluvials A21; A22 A35 BAL: B42; BA3;
02A amonte confluenta Chechet B4

Legendd: A21 - Depdsirea capacitatii de transport a albiei, A22 - Depdsirea infrastructurii de aparare, A23 - Distrugerea infrastructurii de aparare, A24 - Blocare / Restrictionare, A31Viitura rapida (flash flood), A33
- Viitura cu alt tip de timp de crestere, A34 - Viiturd cu timp de crestere mediu, A35 - Viitura cu timp de crestere mic, A38 - Viitura cu niveluri remarcabile, B11 - Consecinte asupra sanatatii umane, B12 - Consecinte
asupra comunitatii, B22 — Consecinte asupra zonelor protejate, B23 - Consecinte asupra surselor de poluare, B31 - Consecinte asupra obiectivelor culturale, B41 - Consecinte asupra proprietatilor, B42 - Consecinte
asupra infrastructurilor de orice naturd, B43 - Consecinte asupra utilizarii terenurilor, B44 - Consecinte asupra activitdtii economice

Notd: zonele cu risc potential semnificativ la inundatii avand sursa de inundare fluviald au fost estimate ca lungimi de sector de rau (km)
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2.5. Harti de hazard la inundatii

2.5.1. Introducere

n Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE, in cadrul proiectului RO-FLOODS® a fost elaborat un nou
cadru metodologic” pentru elaborarea hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii pentru Romania. Acesta a fost
elaborat tindnd cont de raportul Comisiei UE privind Hartile de Hazard si de Risc la Inundatii®, de auditul® Uniunii Europene
privind implementarea Directivei Inundatii in Romania dar si de cele mai bune practici din Europa si nu numai.

Metodologia de Modelare si Cartografiere a Hazardului la Inundatii dezvoltatd ofera un cadru solid pentru calculul si
cartografierea hazardului la inundatii pentru diferite surse de inundatii, mecanisme si caracteristici, care includ si
schimbarile climatice. Metodologia stabileste o abordare pas cu pas pentru modelarea hazardului si cartografierea
inundatiilor fluviale, a celor generate de viituri rapide, a inundatiilor pluviale in zonele urbane, a celor cauzate de brese in
diguri si inundatiilor cu sursd marina.

Sursele de inundatii au fost tratate separat si modelate independent, abordarea privind efectele combinate ale inundatiilor
generate din diferite surse fiind complexa, nu a fost luata in considerare in acest ciclu.

Raportarea la Comisia Europeand a metodologiei, hartilor de hazard la inundatii si a bazelor de date asociate acestora a
fost realizatd de catre M.M.A.P., A.N.A.R. —sediul central si I.N.H.G.A.

Tn spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri inundatiile se formeaz3 in toate anotimpurile dar cele mai mari se produc
in timpul iernii, primdverii si verii. Spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri a fost afectat in principal de inundatii
fluviale si viituri rapide, dar si de evenimente in care infrastructura de apdrare a fost distrusa. Zonele cele mai afectate sunt
de-a lungul raurilor Crisul Alb, Crisul Negru, Crisul Repede, Peta, Nimdiesti, Barcau si ler, unde in trecut au provocat pagube
substantiale.

2.5.2. Modelarea hazardului

Hartile de hazard la inundatii ofera informatii despre limita de inundabilitate, adancimea maxima a apei si viteza maxima a
apei.

Aceste harti sunt elaborate pe baza masuratorilor topografice si batimetrice, informatiilor privind cladirile, obiectivele
civile si industriale din zonele analizate, informatiilor despre utilizarea terenului, datelor hidrologice si, ca ultima etapa,
modelarea hidraulica.

Hartile de hazard la inundatii pentru A.P.S.F.R.-urile din A.B.A. Crisuri raportate la CE in Ciclul Il de implementare au fost
elaborate in conformitate cu cerintele Directivei Inundatii; hartile reprezentdnd zonele geografice care pot fi inundate
pentru urmatoarele scenarii:
e Scenariul cu probabilitate redusa (po,2% / po,1% - inundatii care ar putea apdrea, in medie, o data la 500 ani / 1000
de ani);

© https://rowater.ro/wp-content/uploads/2021/05/RO-FLOODS. pdf
https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 2
8 EU overview of methodologies used in preparation of Flood Hazard and Flood Risk Maps, Final report, September 2015
https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/pdf/fhrm_reports/EU%20FHRM%200verview%20Report.pdf

European Court of Auditors - Special Report - Floods Directive: progress in assessing risks, while planning and implementation need to improve, 2018,
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Docltem.aspx?did=47211
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e Scenariul cu probabilitate medie (p1% - inundatii care ar putea aparea, in medie, o data la 100 de ani);
e Scenariul cu probabilitate medie incluzand efectul schimbadrilor climatice (p1%+cc);
e Scenariul cu probabilitate mare (p1o% - inundatii care ar putea aparea, in medie, o data la 10 ani).

Totodata, in Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii, au fost modelate si scenarii suplimentare, de exemplu pentru
probabilitatile anuale de depasire de pas% si po,sx.

A.B.A. Crisuri include 38 de A.P.S.F.R.-uri care acoperd 1265,38 km de rau. Un total de 37 A.P.S.F.R.-uri au fost modelate
total/ partial in cadrul celui de-al doilea ciclu al implementdrii Directivei Inundatii, acoperind 964,24 km de rau. Celelalte
A.P.S.F.R.-uri/sectoare de A.P.S.F.R. au fost modelate in cadrul Ciclului | al Directivei Inundatii si acopera 301,14 km.

Referitor la cele 37 de A.P.S.F.R.-uri modelate in Ciclul Il, pentru 3 A.P.S.F.R.-uri fluviale modelarea hidraulica din primul
ciclu a fost extinsa sau imbunatatita. 25 A.P.S.F.R.-uri fluviale si 9 A.P.S.F.R.-uri din viituri rapide au fost modelate integral
folosind noua metodologie. Pentru 1 A.P.S.F.R. fluvial (Crisul Negru), rezultatele obtinute in Ciclul | au fost utilizate pentru
raportare.

n plus, a Ciclul Il a fost modelat si un sector de 4,51 km lungime pentru raul Chetag care nu a fost definit ca A.P.S.F.R. in
anul 2019 si pentru care s-au realizat atat harti de hazard cat si harti de risc la inundatii.

Pentru toate cele 38 de A.P.S.F.R.-uri si pentru raul Chetag au fost elaborate harti noi, pentru scenariul corespunzator
considerarii efectului schimbarilor climatice, pentru probabilitatea anuala de depasire de 1% - piw-+cc.

Figura 13 prezinta rezultatul privind modelarea hazardului la inundatii in Ciclul ll. Liniile portocalii reprezinta A.P.S.F.R.-urile
modelate in Ciclul I, in timp ce liniile colorate in rosu, albastru sau verde sunt cele modelate in Ciclul Il. Liniile albastre
reprezintd A.P.S.F.R.-uri modelate de tip fluvial, liniile verzi reprezinta A.P.S.F.R.-uri modelate de tip viituri rapide, iar liniile
in rosu indica modelele fluviale pentru care au fost realizate scenarii de brese ale digurilor.
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A,
Legenda
Brese la diguri modelate in C2
—— APSFR fluviale modelate in C2

APSFR din inundatii din viituri rapide modelate in C2°~
APSFR modelate in C1
D Limite administrative ABA

Figura 13. Prezentare generald a A.P.S.F.R.-urilor si tipurile de modelare utilizate pentru A.B.A. Crisuri

n Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii, noile modele hidraulice au fost dezvoltate folosind in majoritatea
cazurilor modelarea 2D in regim nepermanent, in timp ce hartile de hazard la inundatii din Ciclul | au fost obtinute Tn
majoritatea cazurilor prin utilizarea modelelor 1D-2D.

2.5.2.1. Date topografice si batimetrice

n cazul modelelor hidraulice dezvoltate in cadrul Ciclului Il de implementare a Directivei Inundatii, informatiile topografice
si batimetrice au fost obtinute din DTM-ul realizat prin mijloace LIDAR, avand o rezolutie de 0,5 m. in plus, s-a desfasurat
o0 campanie de masuratori topografice si batimetrice de-a lungul raurilor, fiind masurate inclusiv podurile, podetele,
barajele mici si alte lucrdri hidrotehnice considerate de interes®®. Aceste doud surse de date au fost combinate pentru a
obtine geometriile care au stat la baza construirii modelelor hidraulice.

Tn cazul modelérii viiturilor rapide, care includ si efectul precipitatiilor, au avut loc unele postprocesari. Cladirile au fost
ridicate cu 30 cm pentru a tine cont de pragurile cladirilor (trepte) care impiedica intrarea apei in case daca adancimea
apei este mica.

©https://rowater.ro, despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3
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n Ciclul I, DTM-ul utilizat pentru construirea modelelor hidraulice a avut o rezolutie de 2 m in albia minoré si o rezolutie
mai grosierd in albia majora. 1!

2.5.2.2. Date hidrologice

Procesele fizice care transformd ploaia care cade pe bazinele hidrografice, Tn debit sunt procese din domeniul hidrologiei.
Tn unele modele realizate in Ciclul Il (modelele pluviale si anumite modele pentru viiturile rapide), hidrologia a fost
incorporata Tn modelarea hidraulicd, astfel incat modelarea s-a realizat in mod integrat.

n cele mai multe cazuri ins&, datele hidrologice au fost obtinute, in mod distribuit, de citre I.N.H.G.A. in diferite puncte
semnificative de-a lungul raului principal si in punctele de confluenta cu afluentii.

Calculul hidrologic a fost efectuat in diferite moduri. in cea mai mare parte, au fost luate in considerare metode bazate pe
analiza statistica a seriilor istorice, in cazuri particulare fiind aplicate si formule sintetice de transformare a precipitatiilor
in scurgere.

Au fost calculate datele hidrologice in regim natural si in regim amenajat, care iau in considerare efectul acumularilor
existente care influenteaza curgerea in cadrul unui A.P.S.F.R. Toate modelele produse in Ciclul Il utilizeaza hidrografe de
debite pentru curgerea in regim nepermanent. Hidrografele de debit pentru regimul natural sau amenajat au fost calculate
pentru 5 probabilitati anuale de depasire (p33%, pP10%, P1%, P0,5%, P0,1%).

2.5.2.3. Modelarea hidraulica

La nivelul A.B.A. Crisuri modelarea hidraulica a fost realizata folosind softul MIKE pentru toate A.P.S.F.R.-urile modelate
total sau partial in Ciclul Il. Toate modelele au fost realizate utilizdnd curgerea in regim nepermanent si, in general, au fost
folosite modele 2D. Tn unele cazuri, in albia minora a fost utilizatd modelarea 1D, in timp ce albiile majore au fost modelate
cu 2D (modele 1D-2D).

Avand in vedere faptul cd lungimea A.P.S.F.R.-urilor este in unele cazuri foarte mare, cu modele de cateva zeci de km, a
fost necesard adaptarea dimensiunilor retelei de calcul, astfel incat in zonele albiilor minore sau a digurilor, unde se cere
precizie, au fost impuse dimensiuni mici ale retelei de calcul (de ordinul a 5 m, in general), in timp ce in alte zone, precum
albiile majore, a fost consideratd o retea de calcul mai grosiera.

n cazul A.P.S.F.R.-urilor care se termini la confluent3, a fost luat in considerare efectul confluentei, iar suprafata modelat
a fost extinsa. Toate deschiderile (subtraversarile) in digurile de apdrare au fost considerate inchise, pentru a simula
scenariul cel mai nefavorabil.

Modelele realizate pentru A.P.S.F.R.-urile definite ca viituri rapide sunt in esentd aceleasi cu cele fluviale, desi in unele
cazuri precipitatiile au fost incluse Tn model si a fost integrata transformarea din precipitatii in debit.

2.5.2.4. Dezvoltarea scenariului pentru schimbarile climatice

Schimbarile climatice au fost luate in considerare prin ajustarea debitelor maxime furnizate de catre I.N.H.G.A. pentru
probabilitatea anuala de depdsire de 1%, cu coeficientii de crestere variind intre 10% si 20%, in functie de zona. Odata ce

" https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/harti-de-hazard-si-risc-la-inundatii/

Pagina47 | INUNDATII.RO



noile hidrografe pentru schimbarile climatice au fost definite, a fost utilizata aceeasi metoda ca cea descrisa anterior pentru
calculul hazardului la inundatii.

2.6. Harti de risc la inundatii

2.6.1. Introducere

Metodologia de evaluare a pagubelor si pierderilor la inundatii si cartografierea riscului, inclusiv dezvoltarea curbelor de
pagube pentru Romania, a fost elaborata, pentru Ciclul ll, in cadrul proiectului RO-FLOODS pentru Ciclul Il. Aceasta metoda
permite realizarea evaluarii cantitative a riscului, un element important pentru prioritizarea si justificarea investitiilor in
managementul riscului la inundatii. Aceasta descrie procesul de tip “pas cu pas”, pentru a determina pagubele totale
pentru diferite tipuri de inundatii si pentru diferite probabilitdti anuale de depasire, pentru a calcula, in final, Pagubele
Anuale Preconizate si Pierderile Potentiale Anuale de Vieti Omenesti, pe baza hartilor de hazard la inundatii. Ca si in cazul
metodologiei pentru hazardul la inundatii, aceastd metodologie ofera o solutie hibrida pentru modelarea pagubelor pentru
trei niveluri de detaliu, in functie de disponibilitatea datelor detaliate privind expunerea la inundatii.

Evaluarea cantitativd a riscului a fost efectuatd pentru toate scenariile disponibile la nivelul tuturor A.P.S.F.R.-urilor din
Ciclul I sau Ciclul ll, inclusiv pentru scenariul care integreaza schimbarile climatice (pi%+cc) folosind cel mai detaliat nivel de
evaluare (folosind modelul bazat pe obiecte).

Costurile privind mediul sunt excluse si nu sunt luate Tn considerare in evaluarea pagubelor si a riscului, deoarece nu au
fost disponibile informatii cu privire la calitatea apei care afecteaza zonele protejate in cazul unei inundatii — impactul
inundatiilor asupra ariilor protejate ecologic este, prin urmare, necunoscut si evaluarea pagubelor cauzate mediului este
foarte incerta si specifica pentru fiecare locatie.

Raportarea la Comisia Europeana a metodologiei, a hartilor de risc la inundatii si a bazelor de date asociate acestora a fost
realizatd de catre M.M.A.P., A.N.A.R. — sediul central si .N.H.G.A.

2.6.2. Evaluarea riscului la inundatii

Hartile de risc la inundatii au fost elaborate pe baza rezultatelor privind hazardul la inundatii, luand Tn considerare
caracteristicile elementelor expuse si vulnerabilitatea acestora la inundatii. Hartile privind riscul cantitativ la inundatii
prezintd valoarea pagubelor/pierderilor potentiale in caz de inundatii.

Hartile de risc la inundatii pentru toate cele 38 de A.P.S.F.R.-uri din A.B.A. Crisuri raportate la Comisia Europeana in cadrul
Ciclului Il au fost elaborate pentru aceleasi scenarii ca si hartile de hazard la inundatii, In conformitate cu cerintele Directivei
Inundatii 2007/60/CE.

Tn cadrul Ciclului II, evaluarea riscului la inundatii pentru toate cele 38 de A.P.S.F.R.-uri a cuprins Evaluarea pagubelor si
pierderilor si Evaluarea impactului pentru toate scenariile disponibile, din Ciclul | sau Ciclul I, inclusiv pentru cel care
integreaza schimbarile climatice (pi%+cc).

Pentru determinarea pagubelor totale, au fost calculate cele patru subcomponente: (1) pagube tangibile directe, (2)
pagube tangibile indirecte, (3) pagube intangibile directe si (4) pagube intangibile indirecte care apoi s-au insumat.
Pagubele totale nu includ pagubele pentru mediu.
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Valoarea Pagubelor Preconizate Anuale, principalul parametru care exprima riscul la inundatii, a fost calculata atat pentru
scenariul de referintd, cat si pentru cel privind schimbarile climatice.

Evaluarea impactului descrie consecintele negative ale inundatiilor in termeni non-monetari. Aceasta prezintd cate
obiective apartinand principalelor categorii solicitate de implementarea Directivei privind Inundatiile ar putea fi potential
afectate in cazul diferitelor scenarii de inundatii:
- consecinte referitoare la sanatatea umana: populatie si cladiri rezidentiale, infrastructurd sociala si educationala,
infrastructura de agrement;
- consecinte referitoare la mediu: arii protejate NATURA 2000, surse de poluare;
- consecinte referitoare la patrimoniul cultural: infrastructura cultural3;
- consecinte referitoare la activitdti economice: cladiri industriale si comerciale, agricultura, infrastructurd de
transport, infrastructura de utilitati.

2.6.2.1. Date de intrare

Au fost depuse eforturi ample in cadrul proiectului RO-FLOODS pentru a colecta datele tehnice necesare pentru a permite
evaluarea cantitativd a riscului la inundatii. Hazardul, datele privind expunerea si vulnerabilitatea sunt elemente cheie
pentru cartografierea riscului la inundatii.

Au fost utilizate urmatoarele tipuri de date de intrare privind hazardul:

- Limita de inundabilitate a fost utilizata pentru a determina impactul sectorial. Rezultatele a 5 scenarii de inundatii
(p10%, Ps%, P1%, Pi%+cc, Poi%) au fost utilizate pentru A.P.S.F.R.-urile modelate n Ciclul | (1) si pentru cele extinse
sau Tmbundtdtite in al doilea ciclu (3) si rezultatele a 6 scenarii de inundatii (p3s%, P10%, P1%, Pi%+cc, Po,5%, Po,1%)
pentru A.P.S.F.R.-urile modelate integral in Ciclul Il (34);

- Rastere de adancime a apei pentru calculele privind pagubele si pierderile;

- Rastere de viteze pentru determinarea pierderilor de vieti omenesti pentru A.P.S.F.R.-urile provenite din inundatii
din viituri rapide. Aceste rezultate au fost utilizate pentru cele 9 A.P.S.F.R.-uri din inundatii din viituri rapide mo-
delate integral in al Ciclul Il.

Pentru a realiza date detaliate privind expunerea®? care acopera teritorii de-a lungul tuturor APSFR-urilor, a fost utilizatd o
abordare hibrida, combindnd algoritmi de invatare automata pentru ortofotoplanuri si metode manuale. Pentru
completarea poligoanelor care descriu cladirile, stratul tematic de agricultura si infrastructura de transport, au fost folosite
informatii privind caracteristicile din Open Street Maps, fotografii din Google Street View si ortofotoplanuri. in plus, au fost
folosite multiple seturi de date colectate din surse diferite.

Setul de date detaliat privind expunerea cuprinde o baza de date cuprinzatoare privind populatia, cladirile rezidentiale;
obiectivele sociale (incluzand scoli si licee, gradinite, universitati, spitale, sectii de politie, unitati de pompieri, primarii si
biblioteci); patrimoniul cultural care cuprinde monumente si muzee, cateva situri UNESCO si obiective religioase, cum ar fi
biserici, manastiri; cladirile comerciale si industriale, elemente de transport (drumuri, poduri si podete, cai ferate, gari,
aeroporturi si porturi), infrastructura de utilitati, agricultura etc.

Siturile privind ariile protejate Natura 2000 care au fost utilizate pentru determinarea impactului sunt cele publicate pe
site-ul M.M.A.P.23,

Datele privind vulnerabilitatea au fost dezvoltate ca parte a Metodologiei pentru evaluarea pagubelor si pierderilor la
inundatii si cartografierea riscului. Au fost generate un numar total de 86 de tipologii de vulnerabilitate la nivelul Romaniei

12 https://rowater.ro/despre-noi/dezvoltare-si-investitii-achizitii/proiecte-implementate-in-curs-de-implementare/proiecte-in-curs-de-implementare/proiectul-rofloods/, Rezultate proiect 3
13 http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434
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cuprinzand curbe de pagube, valori maxime pentru structura si continut pentru principalele tipologii ale bazei de date
privind expunerea. Au fost definite in total 12 categorii de tipologii de vulnerabilitate pentru sectoarele: Rezidential,
Guvernamental si de Utilitdti, Sandtate, Educatie, Recreere si Divertisment, Patrimoniu, Comercial, Industrial, Transport,
Infrastructurd, Agricultura si General, luand in considerare categoriile din baza de date privind expunerea.

2.6.2.2. Modelarea riscului la inundatii

Pentru a evalua pagubele tangibile (atat directe, cat si indirecte), a fost utilizat modelul FLY**. Instrumentul de calcul
efectueaza calculele caracteristice la nivel de obiect.

ntrucat poligoanele privind expunerea au uneori dimensiuni mai mari, o imbunatitire importanta a fost realizata intr-o
etapa de preprocesare, dezagregand poligoanele privind datele de expunere in poligoane mai mici, astfel incat
cartografierea riscului/pagubelor se bazeaza pe o rezolutie spatiald mai mare. Pentru clddiri au fost folosite poligoane de
100 mp, pentru drumuri — 50 mp, iar pentru terenurile agricole — 2500 mp.

De asemenea, pentru a evita supraevaluarea pagubelor pentru clddirile rezidentiale, avand in vedere specificul romanesc,
se ian calcul un prag de 30 cm pentru cladirile rezidentiale pentru a lua in considerare cota intrarii in cladire (cota soclului),
astfel cd pentru adancimea apei cu valori mai mici sau egale cu 30 cm, nu s-au calculat pagube pentru cladirile rezidentiale.

Fiecdrui element expus i s-a atribuit o curb3 de pagube si o valoare maxima expusa (in euro pe m?). Pagubele tangibile
directe s-au calculat ulterior combinand hazardul, expunerea si vulnerabilitatea.

Pagubele tangibile indirecte constau in costuri generate de interventii pentru situatiile de urgentd, costuri cauzate de
intrerupere a traficului si de intrerupere a activitdtii agentilor economici. Costurile generate de interventii pentru situatiile
de urgentd sunt egale cu 10% din pagubele tangibile directe. Acestea sunt calculate intr-o etapa de post-procesare.
Costurile cauzate de intreruperea activitatii agentilor economici sunt calculate folosind aceeasi abordare ca si pentru
pagubele directe tangibile (folosind o curba de vulnerabilitate si o valoare expusa). Costurile cauzate de intreruperea
traficului au fost calculate pentru autostrazi si drumuri nationale.

Pentru calculul pierderilor de vieti omenesti, nu s-a luat Tn considerare toata populatia afectatd, deoarece unii dintre
rezidenti locuiesc n cladiri unde este posibild adapostirea (partea populatiei care nu este expusa riscului la inundatii, care
in general, locuieste n cladiri Thalte). Se ia in considerare doar ,populatia la risc” (populatia care locuieste la primele 2
niveluri ale unei cladiri), care este expusa la consecinte adverse ale inundatiilor. Toate persoanele care locuiesc deasupra
nivelului al doilea al cladirilor au fost considerate ca nefiind expuse riscului de pierdere a vietii. Curbele de vulnerabilitate
pentru pagubele intangibile reprezinta functiile de pierdere a vietii.

n conformitate cu metodologia, pentru calculul Pierderii de Vieti Omenesti, metoda SUFRI® a fost utilizat3 pentru cele 9
A.P.S.F.R.-uri din inundatii din viituri rapide modelate integral in Ciclul Il. Metoda SUFRI necesita harti ale coeficientilor de
tarare sialunecare, care nu sunt disponibile, prin urmare, acestia sunt calculati pe baza datelor existente privind adancimea
apei si a hartilor de viteza (coeficientul de tarare este egal cu viteza inmultita cu adancimea apei, coeficientul de alunecare
este egal cu adancimea apei Inmultita cu viteza la patrat). Pentru A.P.S.F.R.-urile fluviale (29), a fost utilizatd metoda
Jonkman?® pentru a calcula Pierderea de Vieti Omenesti.

14 https://www.jbarisk.com/flood-services/catastrophe-models/flood-models/global-flood-modeling

15 lgnacio Escuder Bueno, Adrian Morales Torres, Jesica Tamara Castillo Rodriguez and Sara Perales, SUFRI method for pluvial and rivier flooding risk assessment in urban areas to inform decision making.
Momparler. Final report, July 2011.

15 SN Jonkman, JK Vrijling. Loss of life due to floods. Journal of Flood Risk Management 1 (1), 43-56. 2008

SN Jonkman. Loss of life estimation in flood risk assessment; theory and applications. PhD thesis Delft University. 2007
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Pagubele intangibile (atat directe, cat si indirecte) si impacturile au fost calculate folosind operatii GIS obisnuite. Pentru a
minimiza probabilitatea erorilor umane, acestea au fost implementate folosind scripturi in Python.

Pagubele intangibile directe (asociate persoanelor ranite) au fost calculate pe baza numarului de victime — se aplica un
raport fix intre numarul victimelor si al persoanelor ranite. Acest raport este dependent de sursa de inundatie, N = 3 pentru
inundatii din viituri rapide, N = 2 pentru celelalte surse de inundatie, deci Numarul persoanelor ranite = Numarul Victimelor
* N. Apoi, se calculeaza valoarea monetara pentru numarul de victime si al persoanelor ranite.

Numarul total de persoane care pot suferi consecinte intangibile indirecte (cum ar fi Tulburarea de Stres Post-traumatic)
este egal cu 25% din totalul populatiei afectate. Se calculeaza valoarea monetara asociata numarului total de persoane
care pot suferi consecinte intangibile indirecte pentru a determina pagubele intangibile indirecte.

Impactul asupra populatiei, mediului, patrimoniului cultural si activitatilor economice in termeni nemonetari a fost calculat
prin intersectarea limitei de inundabilitate cu diferitele layere de expunere.

Tn functie de disponibilitatea datelor de hazard, pentru calculul Pagubelor Anuale Preconizate au fost utilizate rezultatele
unui numar de 5 sau 6 scenarii de inundatii, fiind calculat ca integrald a graficului de pagube-probabilitate anuala de
depadsire, folosind discretizarea. Pagubele Anuale Preconizate pentru momentul prezent au fost calculate folosind
probabilitatea anuald de depasire actuald a scenariilor de hazard.

2.6.2.3. Integrarea schimbarilor climatice in hartile de risc la inundatii

Pentru toate cele 38 de A.P.S.F.R.-uri, riscul la inundatii a fost evaluat si pentru un scenariu incluzand schimbdrile climatice

(pgrcc).

Metodologia de evaluare a pagubelor si a impacturilor pentru scenariul de schimbari climatice este aceeasi ca si pentru
scenariile de referinta descrise in subcapitolul anterior, utilizand rezultatele hazardului la inundatii pentru pi%-+cc.

in functie de disponibilitatea datelor privind hazardul, pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale care integreazé
schimbarile climatice au fost utilizate rezultatele a 5 sau 6 scenarii de hazard la inundatii. Este folosita aceeasi formula ca
si pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale pentru momentul prezent, dar din cauza indisponibilitdtii
rezultatelor altor probabilitati anuale de depasire cu schimbari climatice integrate, a fost necesara o procedura de ajustare
pentru a modifica probabilitatile anuale de depasire a evenimentelor. Pentru calculul Valorii Pagubelor Preconizate Anuale
care integreaza schimbarile climatice, au fost determinate probabilitatile anuale de depasire viitoare ale scenariilor de
referinta disponibile, ludnd 1n considerare factorul de crestere asociat schimbarilor climatice specific pentru fiecare
A.P.S.F.R.
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2.7 Clasificarea si identificarea posibilelor A.P.S.F.R.-uri
tranzitorii

A.P.S.F.R.-urile Tranzitorii reprezintd acele zone pentru care evaluarea riscului a indicat o scadere a riscului/un risc scazut.
Aceasta categorie de A.P.S.F.R.-uri incd sunt abordate in P.M.R.l.-uri, pentru a asigura continuitatea intre ciclurile Planului
de Management al Riscului la Inundatii si pentru a facilita implementarea oricaror angajamente restante care decurg din
indeplinirea obiectivelor.

Deoarece n cadrul Ciclului | de implementare a Directivei Inundatii, nu a fost realizata o modelare detaliata pentru toate
A.P.S.F.R.-urile si au fost elaborate harti de risc utilizand doar o abordare calitativa, riscul semnificativ la inundatii nu a
putut fi confirmat. Identificarea unor astfel de A.P.S.F.R.-uri tranzitorii nu a putut fi efectuata in timpul etapei EPRI. a Ciclului
Il de implementare a Directivei Inundatii din cauza lipsei de informatii.

Pe baza rezultatelor evaludrii hazardului si a riscului la inundatii, a fost calculata o valoare mediana (medie) a Valorilor
Pagubelor Preconizate la nivel national si de Unitate de Management. Pentru valorile de hazard, aceasta a fost calculata
avand in vedere suprafata inundata, iar pentru valorile de risc, aceasta a fost calculata luand in considerare pagubele totale,
ambele pentru probabilitatea anuald de depasire de 1%. Pentru fiecare A.P.S.F.R. au fost addugate pe un grafic zona
inundatd si pagubele totale calculate pentru probabilitatea anuald de depdsire de 1% (figura 14) si astfel au fost
determinate si enumerate posibilele A.P.S.F.R.-uri Tranzitorii (tabelul 7), luand in considerare valorile la nivel national.

n ceea ce priveste identificarea A.P.S.F.R.-urilor Tranzitorii, o analizd mai detaliat va fi realizatd in ciclurile urmatoare,
luand n considerare si alte criterii (de exemplu, sursa de inundatii, potentialul de dezvoltare a zonei, criteriile de mediu,
schimbarile climatice, etc.).

Aceasta analiza a condus la identificarea la nivelul A.B.A. Crisuri a 12 posibile APSFR-uri Tranzitorii (tabelul 7), care urmeaza
sa fie evaluate Tn continuare Tn urmatorul ciclu, dintr-un total de 38 de A.P.S.F.R.-uri.
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Figura 14. Prezentare generald a nivelurilor de hazard (zona inundatd) si de risc (daune totale) la inundatii pentru toate
A.P.S.F.R.-urile din A.B.A. Crisuri

Tabelul 7. Posibilele A.P.S.F.R.-uri tranzitorii din A.B.A. Crisuri

Nr. Denumire APSFR Codul UE Suprafata inundata Pagube totale 1%
crt. 1% [mil. €]
[mii ha]
1 raul Valga lui Vasile - aval localitatea 0,09 295
Dobresti R0O8-03.01.042.22.02.03.-01A
2 raAuIAValea Noua - a\(al confluenta 0,22 203
Parau - loc. Gurbediu R0O8-03.01.042.25...-01A
3 raul Botfei - aval localitatea Botfei R0O8-03.01.042.26a.03..-01A 0,15 1,12
4 raul Borod - aval localitatea Cornitel R0O8-03.01.044.14...-01A 0,25 1,47
5 raul Raciu R0O8-03.01.044.18...-01A 0,16 0,17
6 raul Chijic - aval localitatea S&c3dat R0O8-03.01.044.25...-01A 0,15 1,12
7 raul Peta — sgct. localitatea Haieu - 0,18 744
amonte localitatea Oradea R0O8-03.01.044.30...-01A
8 raul Camar - localitatea Camar R0O8-03.01.044.33.09..-01A 0,10 1,67
raul Derna - aval localitatea Derna R0O8-03.01.044.33.19.04.-01A 0,18 3,39
10 raul Valea Satului - aval confluenta V.
Ludului R0O8-03.01.001....-01A 0,16 1,55
11 raul Hilmagel - aval localitatea Sarbi R08-03.01.015.01...-01A 0,20 6,62
12 raul Valea de la Lazuri - aval localitatea
Lazuri R0O8-03.01.017....-01A 0,14 175
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Figurile 15 si 16 prezinta imaginea de ansamblu a nivelurilor de hazard (zona inundata) si de risc (daune totale) la inundatii
pentru A.P.S.F.R.-urile din sursa fluviala si cele din viituri rapide din A.B.A. Crisuri.
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Figura 15. Prezentare generald a nivelurilor de hazard (zona inundatd) si de risc (daune totale) la inundatii pentru
A.P.S.F.R.-urile fluviale din A.B.A. Crisuri
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Figura 16. Prezentare generald a nivelurilor de hazard (zona inundatd) si de risc (daune totale) la inundatii pentru
A.P.S.F.R.-urile din viituri rapide din A.B.A. Crisuri
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Deoarece la nivel national exista doar 17 A.P.S.F.R.-uri pluviale si 3 A.P.S.F.R.-uri din sursa marina, analiza realizata mai sus
nu poate fi replicatd pentru aceste 2 surse de inundatii. in cazul A.B.A. Crisuri, nu existd A.P.S.F.R.-uri pluviale si nici
A.P.S.F.R.-uri din sursa marind.

2.8 Indicatori statistici

Pe baza informatiilor obtinute din hartile de hazard si de risc la inundatii, au fost generate rezultate statistice la nivelul
Unitatii de Management. Pentru fiecare probabilitate anuala de depasire au fost luate in considerare o serie de rezultate
referitoare la amploarea inundatiilor, derivate direct din hartile de hazard (tabelele 8 + 10).

Tabelul 8. Rezultate privind suprafetele inundabile pentru A.B.A. Crisuri — toate sursele de inundatie

Probabilitatea Anuala de Depasire

Suprafata inundabila totalad

(p%) (ha)
10% 27.558
1% 75.455
1%+CC 96.324
0,1% 133.126

Tabelul 9. Rezultate privind suprafetele inundabile pentru A.B.A. Crisuri — sursa fluviald

Probabllvltatea Suprafata Suprafata Latimea medie a
Anuala de . x < | sx I . .
. - inundabila totala | inundabild specificd | zonei inundabile
Depasire
(p%) (ha) (ha/km) (m)
10% 26.433 22,95 230
1% 72.824 63,24 632
1%+CC 93.416 81,12 811
0,1% 129.464 112,43 1.124

Tabelul 10. Rezultate privind suprafetele inundabile pentru A.B.A. Crisuri — din viituri rapide

Probabllultatea Suprafata Suprafata Latimea medie a
Anuala de . - . |- ox ey . .
. - inundabild totald | inundabild specifica | zonei inundabile
Depasire
(p%) (ha) (ha/km) (m)
10% 1.125 9,88 99
1% 2.631 23,09 231
1%+CC 2.908 25,53 255
0,1% 3.662 32,15 321
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Pe langa rezultatele privind hazardul, pagubele totale au fost calculate pentru fiecare probabilitate anuald de depasire,
precum si valoarea pagubelor preconizate anuale. Pagubele sunt prezentate agregat si pe categorii separate in functie
de natura lor - directe sau indirecte, tangibile sau intangibile (a se consulta explicatia din subsolul tabelului) - si de
sectoarele de activitate. Rezultatele sunt prezentate in tabelele 11+13.

Tabelul 11. Rezultate privind elementele expuse, pagubele si pierderile potentiale pentru A.B.A. Crisuri— toate sursele de inundatie

Valoarea
Valoarea pagubelor
Probabilitati Anuale de Pagubelor 8 .
depésire/Valoarea Preconizate Preconizate
’ ) 10% 1% 1%+CC 0,1% Anuale cu
Pagubelor Preconizate Anuale pentru .
integrarea
Anuale momentul R
schimbarilor
prezent L
climatice
Populatia afectata (numar
e 11.317 165.512 181.506 214271 10.238 13.847
locuitori)
Pagube totale (milione €) 200,9 2.706,3 3.487,5 5.349,0 166,9 230,4
Pagube  totale  tangibile 1441 | 1.8331| 2363,6| 35625 1134 156,4
directe (milioane €)
Pagube  totale ~ tangibile 26,8 364,2 471,7 692,0 223 30,8
indirecte (milioane €)
Pagube totale _ intangibile 29,0 494,6 6364 | 10757 30,3 42,0
directe (milioane €)
Pagube totale intangibile 1,0 14,5 15,9 18,7 0,9 1,2
indirecte (milioane €)
Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €)
Rezidential 47,71 913,98 1.178,89 1.851,55 54,28 75,39
Comert 19,20 185,85 234,70 355,34 11,99 16,46
Industrie 18,78 394,76 519,56 718,21 23,18 32,17
Patrimoniu cultural 1,88 39,73 49,94 71,45 2,47 3,40
Utilitati 2,27 32,48 41,71 59,97 2,05 2,82
Sanatate 0,40 35,72 44 .61 63,86 2,12 2,93
Educatie 6,45 55,08 67,95 111,18 3,91 5,29
Cladiri ale infrastructurii de 0,12 128 172 363 0,08 0,12
transport
Infrastructura de transport 16,48 66,31 79,21 114,64 5,27 6,98
Agricultura 30,81 107,94 145,37 213,11 8,03 10,88
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Tabelul 12. Rezultate privind elementele expuse, pagubele si pierderile potentiale pentru A.B.A. Crisuri — sursa fluviald

Valoarea
Valoarea Pagubelor
Probabilitati Anuale de Pagubelor 8 .
depésire/Valoarea Preconizate Preconizate
’ ) 10% 1% 1%+CC 0,1% Anuale cu
Pagubelor Preconizate Anuale pentru .
integrarea
Anuale momentul L e
schimbarilor
prezent o
climatice
Populatia afectatd (numsr 9.656 | 159388 | 173.559 | 204.165 9.598 13.033
locuitori)
Pagube totale (milione €) 186,7 2.594,3 3.347,9 5.095,4 157,6 218,1
Pagube totale /km (milione 0,162 2,253 2,907 4,425 0,137 0,189
€/km)
Pagube  totale tangibile 1350 | 1752,8 | 22648 | 33845 107,0 147,9
directe (milioane €)
Pagube _ totale ~ tangibile 25,5 352,4 457,3 665,8 21,4 29,6
indirecte (milioane €)
Pagube totale — intangibile 25,4 4751 610,7 |  1.027,2 28,4 39,5
directe (milioane €)
Pagube _totale intangibile 08 13,9 15,2 17,9 0.8 11
indirecte (milioane €)
Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €)
Rezidential 43,93 867,07 1.119,54 1.741,98 50,81 70,70
Comert 18,27 178,14 224,93 338,05 11,36 15,63
Industrie 18,78 388,44 511,89 700,48 22,79 31,62
Patrimoniu cultural 1,85 38,19 48,24 68,85 2,38 3,27
Utilitati 1,99 31,31 40,30 57,56 1,93 2,66
Sanatate 0,39 30,59 38,97 55,99 1,82 2,52
Educatie 5,78 52,16 64,56 105,50 3,63 4,92
Cladiri ale infrastructurii de 0,12 102 1,40 316 0,07 0,10
transport
Infrastructura de transport 13,54 59,31 71,22 102,85 4,33 5,82
Agricultura 30,38 106,58 143,76 210,55 7,87 10,67

Tabelul 13. Rezultate privind elementele expuse, pagubele si pierderile potentiale pentru A.B.A. Crisuri — din viituri rapide

Valoarea
Valoarea Pagubelor
Probabilitati Anuale de Pagubelor & .
depésire/Valoarea Preconizate Preconizate
iy . 10% 1% 1%+CC 0,1% Anuale cu
Pagubelor Preconizate Anuale pentru .
integrarea
Anuale momentul L.
schimbarilor
prezent L
climatice
Populatia afectatd (numdr 1.661 6.124 7.947 10.106 640 814
locuitori)
Pagube totale (milione €) 14,2 112,0 139,6 253,6 9,3 12,3
Pagube totale /km (milione 0,125 0,983 1,225 2,226 0,082 0,108
€/km)
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Valoarea
Valoarea Pagubelor
Probabilitati Anuale de Pagubelor & .
depéasire/Valoarea Preconizate Preconizate
: . 10% 1% 1%+CC 0,1% Anuale cu
Pagubelor Preconizate Anuale pentru .
integrarea
Anuale momentul L.
schimbarilor
prezent s
climatice
Pagube ~ totale tangibile 9,1 80,3 98,8 178,0 6,4 8,5
directe (milioane €)
Pagube  totale tangibile 1,3 11,7 14,4 26,2 0,9 1,2
indirecte (milioane €)
Pagube totale intangibile 3,7 19,5 25,7 48,5 1,9 2,5
directe (milioane €)
?agube to'FaTIe intangibile 01 0,5 0,7 0,9 01 01
indirecte (milioane €)
Pagube totale tangibile directe pe sectoare (milioane €)
Rezidential 3,79 46,90 59,35 109,57 3,48 4,69
Comert 0,92 7,72 9,77 17,30 0,62 0,83
Industrie 0,00 6,32 7,67 17,73 0,39 0,55
Patrimoniu cultural 0,03 1,54 1,70 2,60 0,09 0,13
Utilitati 0,28 1,16 1,40 2,41 0,13 0,16
Sanatate 0,02 5,13 5,64 7,87 0,30 0,41
Educatie 0,67 2,92 3,40 5,68 0,28 0,36
Cladiri ale infrastructurii de 0,00 0,25 0,32 0,47 0,02 0,02
transport
Infrastructura de transport 2,94 7,00 7,99 11,79 0,94 1,17
Agricultura 0,43 1,36 1,61 2,57 0,16 0,20

Pagube Anuale Preconizate: costurile medii anuale care pot fi generate de inundatii tindnd cont de probabilitatea anuald de depdsire a tuturor
evenimentelor.

Populatia afectatd: Populatia totald potential afectatd de un eveniment de inundatie — afectatd atunci cénd addncimea apei este mai mare de O m.
Pagubele totale: pagube estimate totale provocate de inundatii, exprimate in termeni monetari

Pagube totale tangibile directe: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul direct asupra bunurilor exprimate in termeni monetari
(pagube cauzate caselor, spitalelor etc.).

Pagube totale tangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul indirect asupra bunurilor exprimate in termeni
Pagube totale intangibile directe: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul direct asupra locuitorilor exprimate in termeni
monetari (de exemplu, decese si persoane rdnite din cauza inundatiilor)

Pagube totale intangibile indirecte: Costurile estimate generate de inundatii si cauzate de impactul indirect asupra locuitorilor exprimate in termeni
monetari (de exemplu, persoane afectate de sindromul post-traumatic).
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3. Obiectivele si masurile de
management al riscului la
inundatii din Ciclul | - stadiul
implementarii

3.1 Sinteza masurilor din Ciclul |

in definirea celor mai relevante masuri la nivelul Administratiilor Bazinale de Ap& intr-un mod unitar, in Ciclul | de
implementare a Directivei Inundatii 2007/60/CE a fost utilizat Catalogul de mdsuri potentiale la nivel national’” pentru
reducerea riscului la inundatii. Catalogul cuprinde 23 de tipuri de masuri (structurale si nestructurale) ce urmdresc cele
cinci domenii de actiune in stransd legatura cu ciclul de management al riscului la inundatii: prevenire, protectie,
constientizarea publicului, pregatire, raspuns si refacere / reconstructie

n functie de nivelul de aplicare / domeniul de aplicabilitate, masurile propuse in Ciclul | de citre autoritatile / institutiile
cu responsabilitati si sarcini specifice in managementul riscului la inundatii au fost clasificate in trei categorii in functie de
nivelul de aplicare pentru care au fost stabilite autoritdtile responsabile de implementarea lor dar si autoritatea
responsabild de urmarirea implementarii acestora, dupa cum urmeaza:

- Masuri cu aplicabilitate la nivel national - reprezinta un punct cheie in construirea unui cadru organizational bun
pentru realizarea unui management integrat al riscului la inundatii, deziderat care depinde de implicarea serioasa
a tuturor “actorilor” si de folosirea eficienta a resurselor disponibile;

- Masuri cu aplicabilitate la nivel bazinal (de Administratie Bazinala de Apad) — masuri ce tin de solutiile
organizatorice si tehnice al caror efect vizeaza imbunatatirea managementului riscului la inundatii la nivelul
intregului teritoriu al Administratiei Bazinale de Apa. Sunt masuri absolut necesare si obligatorii in procesul de
protectie mpotriva inundatiilor, asigurand o buna functionare a intregii infrastructuri actuale de protectie
fmpotriva inundatiilor; unele dintre aceste mdsuri constau Tn activitdti desfasurate permanent, absolut necesare;

- Masuri cu aplicabilitate la nivel de zond A.P.S.F.R. - masuri specifice, ,localizate” fie pe zond A.P.S.F.R,, fie, dupa
caz, pe afluenti sau in bazinul amonte al sectorului respectiv dar care au efect asupra sectoarelor / zonelor cu risc
potential semnificativ la inundatii.

Autoritatile care au propus mdsuri concrete de reducere a riscului la inundatii in P.M.R.I. A.B.A. Crisuri aferent Ciclului I si
nivelul de aplicare al lucrdrilor sunt prezentate in figura 17, iar in figura 18 se prezintda numarul tipurilor de masuri ale
fiecarei autoritati.

17 Catalogul de mdsuri potentiale la nivel national pentru reducerea riscului la inundatii din Ciclul | este prezentat in Anexa 2 a Metodologiei cadru pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului
la Inundatii la nivelul Administratiilor Bazinale de Apd din Ciclul |
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_ + Administratia Nationala

“Apele Romane" /
Administratia Bazinala

* Administratia Bazinala * Ministerul Mediului, b « bazinal
de Apa Crisuri Apelor si Padurilor deﬁApa Crisuri « local
* Garzile Forestiere
* bazinal
* Ministerul Agriculturii si ~ « local
Dezvoltarii Regionale * Administratia Nationala
de Imbunatatiri Funciare 6csl

e e
Figura 17. Autoritdtile care au propus mdsuri si nivelul de aplicare al acestora pentru A.B.A. Crisuri

2 mRO M21  ®mRO_M20
mRO_M14 ®RO_M13
mRO_M11  ®RO_M10

RO_M09 ®RO_MO8

; R
R A—

A.B.A. Crisuri AN.LF. G.F.

Figura 18. Tipul*® si numdrul de mdsuri propuse de diferite autoritdti in P.M.R.1. (2016) aferent A.B.A. Crisuri

in perioada 2016-2022 au fost implementate o serie de proiecte nationale si internationale, desfisurate si in spatiul
hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri, proiecte a caror obiective conduc si la reducerea riscului la inundatii, enumerate
si descrise 1n capitolul 2.2.

n P.M.R.I. Crisuri - Ciclul | au fost propuse 4 masuri concrete cu impact asupra intregului spatiu hidrografic administrat de
A.B.A Crisuri (prezentate in tabelul 14).

18 RO_MO04 — masuri de restaurare a zonelor de retentie (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_MO7 — masuri naturale de retentie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor
n managementul padurilor; RO_MO08 — alte masuri de reducere a nivelului apei; RO_MO09 — masuri de imbunatatire a capacitatii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere si lacuri
de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 — masuri de imbunatatire a capacitatii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin mérirea gradului de sigurantd a constructiilor mari existente / cresterea
capacitatii de atenuare a lacurilor de acumulare fatd de capacitatea proiectatd; RO_M11 — masuri structurale de protectie (planificare si realizare); RO_M13 — mdsuri de supraveghere, urmarirea
comportarii, expertizare, interventii de consolidare, reabilitare si intretinere a cursurilor de apa si mentenanta lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare; RO_M14 — masuri de adaptare a constructiilor,
infrastructurii si structurilor de aparare existente la conditiile schimbarilor climatice
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Tabelul 14. Numdrul de mdsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul I cu aplicabilitate la nivelul

A.B.A. Crisuri

Denumire tip masura Denumire masura concreta Nr. de masuri Cod masura
Masuri naturale de retentie a apei | Extinderea pddurilor in bazinele de receptie ale
prin schimbarea sau adaptarea A.P.S.F.R. —urilor (impdduriri in afara fondului RO_MO07-4
practicilor de utilizare a forestier)
terenurilor in managementul Lucrdri de amenajare a bazinelor hidrografice
.. ) . . ) RO_MO07-5
padurilor - RO_MO07 torentiale — amenajarea albiilor torentiale
Madsuri de supraveghere,
urmarirea comportarii,
expertizare, interventii de A v . .
consolidare. reabilitare si Imbunatdtirea procesului de supraveghere si
N . ’ i ’ . U.C.C.T., expertizare si determinare a solutiilor RO_M13-1
intretinere a cursurilor de apa si : : oL )
‘. de interventie la lucrarile hidrotehnice.
mentenanta lucrarilor
hidrotehnice cu rol de aparare -
RO_M13
Masuri de interventie in regim de urgenta
- . N N pentru stabilizarea punctelor critice identificate
Actiuni de raspuns n situatii de . . . i . o
y in perioada premergatoare inundatiei (eroziuni, RO_M21-1
urgenta- RO_M21 . o ‘.
alunecari de taluze zone indiguite / traversari /
halde / versanti / etc.)

TOTAL

La nivelul Administratiei Bazinale de Apad Crisuriin Ciclul | au fost declarate 37 zone A.P.S.F.R. pentru care au fost identificate

si prioritizate mé&surile de reducere a riscului la inundatii'® in tabelul 15 se prezintd in functie de tip, numarul de masuri

relevante / concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul I, cu aplicabilitate la nivelul zonelor A.P.S.F.R.

din spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri si in figura 19 sunt prezentate numarul de masuri propuse pentru

reducerea riscului la inundatii pentru fiecare zona A.P.S.F.R. din A.B.A. Crisuri.

Tabelul 15. Numdrul de mdsuri concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul I cu aplicabilitate la nivelul

zonelor A.P.S.F.R. — A.B.A. Crisuri

TR . N . Nr. de o
Denumire tip masura Denumire masura concretd m3suri Cod masura
Madsuri de restaurare a zonelor de Crearea de noi zone umede 1 RO_MO04-1
retentie (lunci inundabile, zone Renaturarea malurilor cursului de apa
e | 2 . P 26 RO_M04-4
umede etc.) - RO_MO04 (protectii vegetative) -
o . . Imbungtat,lrea managementulw padurilor in %6 RO MO7-1
Masuri naturale de retentie a apei zonele inundabile -
prin schimbarea sau adaptarea Mentinerea suprafetei padurilor in bazinele
. e g . ) 37 RO_MO07-2
practicilor de utilizare a terenurilor in | de receptie ale A.P.S.F.R. —urilor -
managementul padurilor - RO_MO07 i 3durilor T i
g P _ I\/Ient.lnerea padurilor in zonele perimetrale ) RO MO7-3
lacurilor de acumulare -
Alte masuri de reducere a nivelului Masuri de asigurare a capacitatilor de
. ' ! uri cle asiglire pacitas 5 RO_MO08-2
apei - RO_MO08 desecare / drenaj

19 Identificarea si prioritizarea masurilor propuse pentru reducerea riscului la inundatii in Ciclul | s-a realizat conform Metodologiei de prioritizare a mdsurilor de management al riscului la inundatii pe bazd

de analizd multi-criteriald cu elemente de cost — beneficiu
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s ey . o Y Nr. de _
Denumire tip masurd Denumire mdsura concreta msuri Cod masurd
Cresterea capacitdtii de tranzitare a albiei
minore prin lucrari locale de decolmatare si 46 RO_MO08-3
reprofilare a albiei
Refacerea / Mentinerea volumelor de
atenuare a lucrarilor de acumulare existente | 1 RO_MO08-6
(permanente / nepermanente)
Masuri de imbundtdtire a capacitatii
de retentie la nivelul bazinului
hidrografic prin realizarea de poldere Realizarea de noi acumuldri nepermanente
si lacuri de acumulare de mici . o P 15 RO_M09-2
. L ) N de mici dimensiuni
dimensiuni (realizate Tn zona
superioara a bazinului hidrografic) -
RO_MO09
. — el Madrirea gradului de siguranta a constructiilor
Masuri de imbunadtdtire a capacitatii ) . . .
) ) : ) hidrotehnice existente (reabilitare:
de retentie la nivelul bazinului e e o e . 20 RO_M10-1
) L ) modernizari, mdsuri de limitare a infiltratiilor
hidrografic prin marirea gradului de etc)
siguranta a constructiilor mari - — .
i v Realizarea lucrdrilor de mentenanta pentru
existente / cresterea capacitatii de N y N
. exploatarea in siguranta a constructiilor
atenuare a lacurilor de acumulare . . ) . ;
. ) . “ hidrotehnice existente si a echipamentelor 69 RO_M10-2
fatad de capacitatea proiectata - A ) ) .
aferente (lucrari de intretinere si reparatii
RO_M10 - e
- curente, modernizari, retehnologizari etc.)
Reali - ri
ealizarea de noi acumL.J. arlvpentru - RO M11-1
atenuarea undelor de viiturd -
Masuri structurale de protectie Masuri de stabilizare a albiei - recalibrdri
. ) . P ’ albii, parapeti, ziduri de sprijin, apdrari de 44 RO_M11-3
(planificare si realizare) - RO_M11 . )
’ - mal, stabilizare pat albie
Masuri de protectie de-a lungul cursurilor de
eurn de protectie oe-a Ung 18 RO_M11-4
apad prin lucrari de indiguiri locale -
Masuri de modernizare, consolidare a
Madsuri de supraveghere, urmarirea constructiilor hidrotehnice de amenajare a 3 RO_M13-2
comportarii, expertizare, interventii cursurilor de apa
de consolidare, reabilitare si Mentenanta infrastructurilor existente de 24 RO M13-3
intretinere a cursurilor de apa si protectie impotriva inundatiilor -
mentenanta lucrarilor hidrotehnice Tntretinerea albiilor cursurilor de ap4 si
cu rol de aparare - RO_M13 eliminarea blocajelor, obstacolelor pe 19 RO_M13-4
cursurile de apa
Adaptarea constructiilor,
infrastructurii si structurilor de Suprainaltarea lucrdrilor de indiguire
! it or prainatia guire/ 37 RO_M14-2
apdrare existente la conditiile apdrare existente
schimbarilor climatice - RO_M14
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T . N M Nr. de _
Denumire tip masura Denumire masura concreta . . Cod masurd
masuri
Asigurarea pregatirii resurselor umane si
materiale necesare gestionarii in bune
conditii a situatiilor de urgentd generate de
inundatii, inclusiv a grupurilor de voluntari
care sa participe la actiunile de salvare —
evacuare a populatiei; dotarea cu materiale
Asigurarea resurselor umane, si mijloace de interventie la nivel judetean /
financiare si materiale in situatii de local pentru 1.S.U., AN.AR.,, (C..LR. = F.I.LR.). 2 RO_M20
urgenta si stimularea voluntariatului Autoritati judetene si locale, precum si
pentru toti detindtorii de lucrdri cu rol de
apdrare impotriva inundatiilor. Asigurarea
resurselor materiale, inclusiv controlul
calitatii apei potabile, consultanta privind
dezinfectia fantanilor si furnizarea apei din
surse alternative
TOTAL 402
86
55
47
40
17 15
8 9 10 1 11
‘33 533 _3f344 |323634 535926, 6 634|2
III.IIII I..I = = u = m I m = = 0 . IIIII. -
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Figura 19. Numdrul de mdsuri propuse pentru reducerea riscului la inundatii la nivel de zond A.P.S.F.R. pentru A.B.A. Crisuri

Ca urmare a viiturilor rapide / torentiale deosebite (de tip Flash Flood) sau viituri insemnate ce au avut loc in perioada 2010
— 2015, au fost identificate 11 noi zone cu risc la inundatii pentru in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri care
nu au fost declarate ca zone A.P.S.F.R. in cadrul raportarii din la C.E. din martie 2012 si pentru care au fost propuse masuri
de reducere a riscului la inundatii (tabelul 16).

Tabelul 16. Mdsuri propuse pentru reducerea riscului la inundatii asociate zonelor nou identificate cu risc la inundatii in
spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri

L —— . —— . Nr. de .
Denumire tip mdsura Denumire masura concreta mEsuri Cod masura

Masuri de stabilizare a albiei - recalibrari
albii, parapeti, ziduri de sprijin, aparari de 12 RO_M11-3
mal, stabilizare pat albie

Madsuri structurale de protectie
(planificare si realizare) - RO_M11

Cele mai multe dintre masurile concrete propuse pentru reducerea riscului la inundatii la nivel bazinal si local, pentru
spatiul hidrografic administrat A.B.A. Crisuri sunt madsuri de tipul: mdsuri de imbunatatire a capacitatii de retentie la nivelul
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bazinului hidrografic prin marirea gradului de siguranta a constructiilor mari existente / cresterea capacitatii de atenuare
a lacurilor de acumulare fatd de capacitatea proiectata (RO_M10 - 21%), urmeazd masurile structurale de protectie
(planificare si realizare) (RO_M11 - 19%), apoi masurile naturale de retentie a apei prin schimbarea sau adaptarea
practicilor de utilizare a terenurilor in managementul padurilor (RO_MQ7 — 16%) si alte masuri de reducere a nivelului apei
(RO_MO0S8 - 12%).

Pe baza masurilor concrete propuse, au fost definite proiecte integrate majore (PIM-uri) pe baza unei analize matriciale, la
nivelul fiecdrei zone A.P.S.F.R. (cu indicarea principalelor localitati / grupuri de localitati potential afectate, situate in banda
de inundabilitate 1% precum si a principalelor masuri cu efect semnificativ de reducere a riscului la inundatii in localitatile
respective) si tinand cont de complexitatea vulnerabilitatii la inundatii a spatiului hidrografic respectiv raportata la
insuficienta infrastructurii de aparare impotriva inundatiilor.

Astfel, in spatiul hidrografic administrat de A.B.A. Crisuri, in Ciclul I, au fost definite 5 proiecte integrate majore (PIMuri):

- Amenajarea complexd a RGului Crisul Alb in vederea apdrdrii impotriva inundatiilor a localitétilor riverane

- Amenajarea complexd a Rdului Crisul Negru in vederea apdrdrii impotriva inundatiilor a localitétilor riverane pe
cursul superior si mijlociu

- Amenajarea complexd a Rdului Crisul Negru in vederea apdrdrii impotriva inundatiilor a localitétilor riverane pe
cursul inferior

- Amenajarea Crisului Repede in vederea apdrdrii impotriva inundatiilor a Municipiului Oradea si a localitétilor din
aval

- Amenajarea complexd a RGului Barcdu in vederea apdrdrii impotriva inundatiilor a localitétilor riverane

3.2 Stadiul de implementare a masurilor propuse in Ciclul |

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor la inundatii (Anexa V. — partea A.ll.1 a acesteia),
Comisia Europeana solicitd statelor membre sd descrie modul in care progresul implementarii mdsurilor propuse in
Planurile de Management al Riscului la Inundatii (P.M.R.l.) este monitorizat. Prin urmare, masurile propuse in P.M.R.I. -
2016 necesita monitorizate.

De asemenea, in capitolul 5 al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii ale Administratiilor Bazinale de Apa si al
fluviului Dunarea aprobate prin H.G. 972/2016 se mentioneaza ca “Monitorizarea mdsurilor nationale si coordonarea
generald acestora vor fi realizate in cadrul ministerelor cu competente specifice in managementul riscurilor la inundatii, cu
raportare anuald in cadrul Consiliului Interministerial al Apelor. Mdsurile aplicabile la nivel de Administratie Bazinald de Apd
/ zond cu risc potential semnificativ la inundatii vor fi monitorizate in cadrul Administratiei Nationale “Apele Romdéne” /
Administratiilor Bazinale de Apd, cu raportare anuald cdtre Ministerul Mediului, Apelor si Pddurilor si in cadrul Comitetelor
de Bazin.”

Monitorizarea progresului de punere in aplicare a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii (2016), aprobate in
cadrul primului Ciclu al Directivei Inundatii 2007/60/CE s-a realizat anual, prin formatele standard de urmarire a
implementarii masurilor?®. Aceasta activitate s-a realizat cu colaborarea Administratiilor Bazinale de Ap&, Administratiei
Nationale “Apele Roméane” si Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, avand in vedere ca majoritatea informatiilor
necesare derularii acestui proces sunt detinute aceste institutii.

20 Formatele standard de urmdrire a implementarii masurilor propuse in Planurile de Management al Riscului la Inundatii pentru cele 11 Administratii Bazinale de ap3 si fluviul Dunarea, elaborate in anul
2016, reprezinta tabele in format Microsoft Excel si contin informatii privind stadiul de realizare al masurilor.
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n continuare se prezint4 stadiul de realizare al tuturor masurilor propuse in Planul de Management al Riscului la Inundatii
(2016) al Administratiei Bazinale de Apa Crisuri, indiferent de nivelul de aplicare a masurilor sau autoritatea responsabila
de implementarea acestora si reprezinta gradul de realizare al lucrarilor atins in perioada 2017-2022 (tabelul 17 si figura

20).
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Tabelul 17. Situatia centralizatoare privind stadiul de realizare al tuturor mdsurilor concrete propuse in P.M.R.I. A.B.A. Crisuri (2016) in perioada 2017 - 2022

Nivel de aplicare al masurii
Bazinal (nivel A.B.A.) Local (zona A.P.S.F.R.)
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor . N s Ministerul Agriculturii
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Dezvoltirii Rurale TOTAL
Administratia Administratia . . o
. - - s v - « . . . Agentia Nationald de
Codul masurii | Garzi Forestiere Bazmal'a dg Apa Bazmal'a dg Apa Garzi Forestiere Tmbunatatiri Funciare
Crisuri Crisuri

S g|S| B |5 5B s 2B s 3 B 28|38/ 3

S| 2| @ |2 €| 8|2 € |8 | 2| €2 & ¢8| 2| €

c = c = < = < <= c = c <—
RO_MO04 0 0 0 0 0 0 6 3 18 0 0 0 0 0 0 6 3 18
RO_MOQ7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 62 0 0 0 4 0 63
RO_MO08 0 0 0 0 0 0 11 8 28 0 0 0 3 1 1 15 9 28
RO_MO09 0 0 0 0 0 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 1
RO_M10 0 0 0 0 0 0 13 3 73 0 0 0 0 0 0 13 3 73
RO_M11 0 0 0 0 0 0 59 18 4 0 0 0 0 0 0 59 18 4
RO_M13 0 0 0 1 0 0 2 1 43 0 0 0 0 0 0 3 1 43
RO_M14 0 0 0 0 0 0 36 1 0 0 0 0 0] 0] 0 36 1 0
RO_M20 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0] 0] 0 2 0
RO_M21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 1 0 1 2 0 0 143 34 167 3 0 62 3 1 1 152 35 231

2 2 344 65 5 418

NOTA: RO_MO04 — mésuri de restaurare a zonelor de retenfie (lunci inundabile, zone umede etc.); RO_MO7 — masuri naturale de retentie a apei prin schimbarea sau adaptarea practicilor de utilizare a terenurilor in managementul p&durilor; RO_MO08 — alte
masuri de reducere a nivelului apei; RO_MO09 — méasuri de imbunététire a capacitéfii de retenfie la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere si lacuri de acumulare de mici dimensiuni; RO_M10 — mé&suri de imbunététire a capacitatii de retenfie la
nivelul bazinului hidrografic prin mérirea gradului de siguranta a constructiilor mari existente / cresterea capacitatii de atenuare a lacurilor de acumulare faté de capacitatea proiectatd; RO_M11 — mésuri structurale de protectie (planificare si realizare); RO_M13
— mésuri de supraveghere, urmérirea comportarii, expertizare, interventii de consolidare, reabilitare si intretinere a cursurilor de apa si mentenanta lucrérilor hidrotehnice cu rol de apdrare; RO_M14 — masuri de adaptare a construcfiilor, infrastructurii si
structurilor de apérare existente la conditiile schimbarilor climatice; RO_M20- asigurarea resurselor umane, financiare si materiale in situafii de urgentd si stimularea voluntariatului; RO_M21 - actiuni de réspuns in situafii de urgenta.
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Administratia Bazinala de Apa Garzi Forestiere Agentia Nationala de imbunatatiri
Crisuri Funciare

Figura 20. Stadiul de realizare in perioada 2017 - 2022, autoritdtile responsabile de implementare si tipul mdsurilor
propuse in P.M.R.1. Crisuri (2016)

Analizand datele disponibile, se desprind urmatoarele concluzii privind gradul de implementare al masurilor propuse in
Ciclul I, in functie de autoritatile implicate Tn propunerea de masuri concrete P.M.R.l. A.B.A. Crisuri (2016):
- Administratia Bazinala de Apa Crisuri, a propus 83% din masurile din Planul de Management al Riscului la Inundatii.
Dintre acestea au fost realizate si se afla in diferite stadii de executie 58% din masurile propuse, insa acestea sunt
n majoritate executate / de executat cu fonduri proprii (ex: madsuri de imbunatatire a capacitatii de retentie la
nivelul bazinului hidrografic prin marirea gradului de sigurantd a constructiilor mari existente / cresterea
capacitatii de atenuare a lacurilor de acumulare fata de capacitatea proiectatd; masuri de supraveghere, de
urmarire a comportarii, expertizare, interventii de consolidare, reabilitare si intretinere a cursurilor de apa si
mentenanta lucrdrilor hidrotehnice cu rol de apdrare; alte masuri de reducere a nivelului apei s.a. Masurile cu
caracter investitional sunt Tn majoritate neincepute si acest lucru se datoreaza lipsei surselor de finantare, a
situatiei privind accesul la lucrdri care se realizeazd de pe terenuri private, a problemei de natura juridica a
terenurilor, a faptului cd documentele necesare lucrdrii (studiu de fezabilitate) se afla Tn diverse stadii de
elaborare/reactualizare si/sau avizare, a faptului ca lucrarile nu mai sunt cuprinse in lista de obiective de investitii
sau ca proiectul va fi pregatit pentru a fi finantat in exercitiul financiar 2021 - 2027.
- Gdrzile Forestiere au propus 16% din masurile din Planul de Management al Riscului la Inundatii: 94% din lucrdri
sunt finalizate;
- Agentia National3 de Tmbun3tatiri Funciare a propus 1% din méasurile din Planul de Management al Riscului la
Inundatii (mdsuri de asigurare a capacitatilor de desecare / drenaj): 3 masuri sunt neincepute, o masura este in
derulare si o masura este finalizata.
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n perioada dintre data publicarii Planului de Management al Riscului la Inundatii al A.B.A. Crisuri din Ciclul | si anul 2022,
au fost finalizate o serie de obiective de investitii (justificate de efectele inundatiilor din Ciclul 1), suplimentar fata de
masurile propuse in Ciclul I, respectiv:
e Consolidare mal drept Crisul Negru la Tinca -A.P.S.F.R. r. Crisul Negru - av. loc. Poiana (RO8-03.01.042.05...-01A);
e Praguride fund si consolidare Valea Borod — A.P.S.F.R. r. Borod - av. loc. Cornitel (RO8-03.01.044.18...-01A);
e  Consolidare gabioane Valea Bistra mal stdng in localitatea Bistra, jud Bihor — A.P.S.F.R. r. Bistra - av. loc. Voivozi
(RO8-03.01.044.33.15..-01A);
e Zid sprijin Valea Bistra la Voievozi — A.P.S.F.R. r. Bistra - av. loc. Voivozi (RO8-03.01.044.33.15..-01A);
e Praguride fund si consolidare Valea Borod - A.P.S.F.R. r. Borod - av. loc. Cornitel (RO8-03.01.044.18...-01A);
e Consolidare mal stdng Crisul Negru aval pod rutier localitatea Tinca - A.P.S.F.R r. Crisul Negru - av. loc. Poiana
(RO8-03.01.042.05...-01A);
e Recalibrare albie si zid de sprijin pe Valea Poicu localitatea Ciucea - Valea Poicu afleunt Crisul Repede - A.P.S.F.R.
r. Crisul Repede - av. confl. Sipot (RO8-03.01.044.10...-01A);
e Praguride fund pe Crisul Pietros, jud Bihor - A.P.S.F.R. rdul Crisul Pietros — aval confluentd Valea Mare Cdrpinoasd
(RO8-03.01.042.13...-01A);
e Protejarea impotriva inundatiilor pe Valea Brdtcuta, hm 114-119 - Valea Brdtcuta afluent Crisul Repede - A.P.S.F.R.
r. Crisul Repede - av. confl. Sipot (RO8-03.01.044.10...-01A);
e lucrdri pentru inldturarea calamitdtilor naturale produse in b.h Crisul Alb in perioada 30.07-31.07.2018, jud.
Hunedoara - A.P.S.F.R. r. Crisul Alb - av. confl. Valea Satului (RO8-03.01.012....-01A);
e Stoparea evolutiei eroziunilor de mal amonte si aval de SH Morlaca Carierd - V. Cdlata afluent Crisul Repede -
A.P.S.F.R. r. Crisul Repede - av. confl. Sipot (RO8-03.01.044.10...-01A);
e Amenajare Valea Gepis jud. Bihor - Valea Gepis afluent Crisul Repede - A.P.S.F.R. r. Crisul Repede - av. confl. Sipot
(RO8-03.01.044.10...-01A);
e Reabilitare diguri pe V. Holod loc Dumbrdvita - A.P.S.F.R. r. Holod - av. loc. Copdceni (RO8-03.01.042.22.02.03.-
01A);
e Protectia digului de pe malul sténg al rdului Crisului Negru la Zerind - A.P.S.F.R. r. Crisul Negru - av. loc. Poiana
(RO8-03.01.042.05...-01A);
e  Protectie mal drept Crisul Negru, km 13+200 - 13+400 - A.P.S.F.R. r. Crisul Negru - av. loc. Poiana (ROS-
03.01.042.05...-01A);
e Apdrdri de mal pe Valea Bucuresci la Criscior, jud Hunedoara - V. Bucuresci afluent Crisul Alb - A.P.S.F.R. r. Crisul
Alb - av. confl. Valea Satului (RO8-03.01.012....-01A);
e Zid de sprijin pe Valea Bucuresci la Curechiu, jud. Hunedoara - V. Bucuresci afluent Crisul Alb - A.P.S.F.R. r. Crisul
Alb - av. confl. Valea Satului (RO8-03.01.012....-01A);
e Amenajare Valea Pasteur - Pereu - Valea Paster afluent Crisul Repede - A.P.S.F.R. r. Crisul Repede - av. confl. Sipot
(RO8-03.01.044.10...-01A);
e Amenajare valea Sighisoara, jud Arad - V. Sighisoara afluent Crisul Alb -A.P.S.F.R. r. Crisul Alb - av. confl. Valea
Satului (RO8-03.01.012....-01A).

3.3 Evaluarea progresului realizat in vederea atingerii
obiectivelor din ciclul | conform Art.7(2)

Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor la inundatii la Art. 7(2), Comisia Europeana
stipuleaza ca Statele membre stabilesc obiective corespunzdtoare pentru gestionarea riscului de inundatii pentru zonele
identificate in temeiul articolului 5 alineatul (1) si pentru zonele aflate sub incidenta articolului 13 alineatul (1) litera (b),
axdndu-se pe reducerea potentialelor efecte negative ale inundatiilor pentru sdndtatea umand, mediu, patrimoniul cultural
si activitatea economicd si, dacd se considerd cd este cazul, si pe initiativele nestructurale si/sau pe reducerea probabilitdtii
de inundatie.

n procesul complex de evaluarea a Planurilor de Management al Riscului la Inundatii (2016) se analizeaza si modul in care
sunt atinse obiectivele de management al riscului la inundatii stabilite in Ciclul | a Directivei Inundatii, respectiv:
- Obiective de management al riscului la inundatii definite la nivel national (obiective strategice):
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evitarea / prevenirea unor riscuri noi,

reducerea riscurilor existente,

cresterea rezilientei,
constientizarea publicului.

Obiective specifice de management al riscului la inundatii (obiective operationale):
minimizarea riscului inundatiilor asupra infrastructurii de transport;
minimizarea riscului inundatiilor asupra activitatilor economice;
managementul riscului inundatiilor asupra terenurilor agricole;

minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii;

minimizarea riscului inundatiilor asupra comunitatii;
suport pentru atingerea si conservarea starii ecologice bune (S.E.B.) / potentialului ecologic bun (P.E.B.) in
conformitate cu cerintele D.C.A,;
minimizarea riscului inundatiilor asupra zonelor protejate pentru captarea apei in scopul consumului uman;
minimizarea riscului inundatiilor asupra obiectivelor potential poluatoare;

minimizarea riscului inundatiilor asupra obiectivelor de patrimoniu cultural.

n vederea urmiririi atingerii acestor obiective s-au utilizat indicatori (ca tinte cuantificabile). Astfel, fiecare obiectiv specific

are un indicator, o tintd minima si o tinta aspirationala (tabelul 18).

Tabelul 18. Obiectivele, indicatorii si tintele managementului riscului la inundatii
(cerintele minime si tintele aspirationale sunt valabile pentru scenariul 1%)

Criterii Nr. - . . ey i _— "
g | o . Obiective Indicatori Cerintd minimd Tintd aspirationald
de bazd | indicatori
Lungimea si importanta Mentinerea la situatia
Minimizarea riscului infrastructurii de transport actuald a numarului Reducerea numarului cdilor
11 inundatiilor asupra (rutier, feroviar, gari, porturi, cailor de transport de transport supuse riscului la
infrastructurii de transport aeroporturi etc.) expusa riscului | supuse riscului la inundatii la 0
la inundatii inundatii
o - —
‘€ Mentinerea la situatia . .
S S . . “ o Reducerea numarului
1 e Minimizarea riscului . - . actuala a numarului o )
s} ) . Numdrul obiectivelor economice - . obiectivelor economice
9 12 inundatiilor asupra ) ) Ny obiectivelor economice . o "
R ) cu risc la inundatii : ) supuse riscului la inundatii la
activitatilor economice supuse riscului la 0
inundatii
Managementul riscului ) ) Reducerea numarului
) N Suprafata terenurilor agricole - ) .
13 inundatiilor asupra ) S N Nu se aplicd terenurilor agricole supuse
) . supuse riscului la inundatii . S -
terenurilor agricole riscului la inundatii la 0
Mentinerea la situatia . .
P ) ) M S ) M N A Reducerea numarului
Minimizarea riscului Numarul locuitorilor expusi actuald a numarului o o .
14 ) N - ) i - o ) locuitorilor expusi riscului la
inundatiilor asupra vietii riscului la inundatii locuitorilor expusi ) .
) A . inundatii la 0
= riscului la inundatii
2 8 Numadrul infrastructurilor sociale | Mentinerea la situatia . :
A . . . . A . N . Reducerea numarului
Minimizarea riscului (spitale, unitati de invatdmant, actuald a numarului ) ) )
) - S ST ) ) ) infrastructurilor sociale
15 inundatiilor asupra biblioteci, primarii, unitati de infrastructurilor sociale ) o "
- - ) ) ) . supuse riscului la inundatii la
comunitatii politie) supuse riscului la supuse riscului la 0
inundatii inundatii
M . M Prin masurile de
. ) Numarul corpurilor de apa . . _— —
Suport pentru atingerea si ) ) ) management al riscului Contributia semnificativd a
. ’ supuse riscului de a nu atinge . S .
conservarea starii ecologice la inundatii sa nu se masurilor de management al
> : A S.E.B. sau P.E.B. ca efect al N . . ) S o
5 bune (S.E.B.) / potentialului - . NN ingrddeascd atingerea riscului la inundatii in
3 51 16 ) . presiunilor hidromorfologice (in . ) ) -
s ecologic bun (P.E.B.) in oy . obiectivelor de mediu atingerea obiectivelor de
. . legdturd cu masurile de N . “n T - wn
conformitate cu cerintele . . ("starea ecologicd buna mediu ("stare ecologicd bund
management al riscului la N ; ) " : ) B
D.CA. ) - / "potentialul ecologic / "potential ecologic bun")
inundatii) N
bun")
Minimizarea riscului . N
) - . .. N Mentinerea la situatia .
) inundatiilor asupra zonelor Numarul captarilor de apa . “ . Reducerea numarului
5 ) ) e actuald a numarului . <
3 o} 17 protejate pentru captarea (destinate potabilizarii) supuse . . captdrilor de apa supuse
s N . . i o captdrilor de apa supuse ) AN "
apei in scopul consumului riscului la inundatii i S - riscului la inundatii la 0
uman riscului la inundatii
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Criterii Nr. - . . ey e s
g | oo . Obiective Indicatori Cerintd minima Tintd aspirationald
de bazd | indicatori
Numdrul zonelor aflate sub Reducerea sau
Minimizarea riscului incidenta Directivei IPPC-1.E.D. mentinerea la situatia Reducerea numsrului zonelor
inundatiilor asupra (96/61/CE), Directivei Apelor actuald a numarului de ix
18 - . S cu poluare potentiald expuse
obiectivelor potential uzate (92/271/CEE) si Directivei zone cu poluare ) o -
e riscului la inundatii la 0
poluatoare Seveso Il (96/82/CE) supuse potentiald expuse
riscului la inundatii riscului la inundatii
£ Mentinerea la situatia
5 Minimizarea riscului « B .| actuald a numdrului Reducerea numarului
o ) - Numarul muzeelor, bisericilor si o o . .
= inundatiilor asupra ) . obiectivelor de obiectivelor de patrimoniu
4| £ 19 o ) ) monumentelor supuse risculuila ) ) ) )
5 obiectivelor de patrimoniu inundatii patrimoniu cultural cultural supuse riscului la
§ cultural ’ supuse riscului la inundatii la 0
&5 inundatii

Tn continuare se prezintd modul de indeplinire a obiectivelor de management al riscului la inundatii stabilite in Ciclul | al
Directivei Inundatii.

La nivel national, obiectivele de management a riscului la inundatii au fost atinse prin:
- evitarea/ prevenirea unor riscuri noi:
- reactualizarea Evaluarii Preliminare a Riscului la Inundatii la nivel de Administratie Bazinala de Apa
- cresterea rezilientei:
- Planul National de Redresare si Rezilientd (P.N.R.R.), Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, 2021
- Intdrirea capacitdtii publice in implementarea P.M.R... — S.N.M.R.l, proiect prin care se constituie
fundamentul deciziilor strategice ce vizeaza reducerea riscurilor de dezastre si, implicit, cresterea sigurantei
cetdteanului si a mediului de afaceri. Totodata, se urmareste optimizarea cadrului legal si institutional,
identificarea suprapunerilor legislative dar si a lipsurilor legislatiei din domeniul managementului riscurilor,
stabilirea rolurilor si competentelor autoritatilor publice centrale si locale
- Bridging the gap for innovations in disaster resilience — BRIGAID, proiect international prin care s-a urmarit sa
aduca mai aproape inovatorii de tehnologii din domeniul managementului riscului la inundatii, al secetelor si
conditiilor meteorologice extreme si utilizatorii finali
- Studii de fundamentare pentru documentatiile de urbanism
- constientizarea publicului:
- elaborare ghiduri:
- Ghid privind educarea si comportamentul populatiei in zonele cu risc pentru inundatii, Institutul National
de Sanatate Publicd, Ministerul Sanatatii, 2019;
- Ghid practic pentru autoritdti publice privind managementul integrat al riscului la inundatii si abordarea
proiectelor in conexiune cu apa, Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, Departamentul pentru
Dezvoltare Durabild, 2022;
- Manualul prefectului pentru managementul situatiilor de urgentd in caz de inundatii,
- Manualul primarului pentru managementul situatiilor de urgentd in caz de inundatii.

Pentru A.B.A. Crisuri metoda de evaluarea a obiectivelor specifice stabilite in Ciclul | a Directivei Inundatii este una
cantitativa. Atingerea obiectivelor specifice se cuantificd prin realizarea indicatorilor asociati. in urma analizei indicatorilor
ce se regasesc la nivelul tuturor zonelor A.P.S.F.R., s-a constatat ca fiecare din cei 9 indicatori a fost identificat cel putin o
singura data la nivelul A.B.A. Crisuri in cele 37 zone A.P.S.F.R. aferente.

Tn urma analizei datelor disponibile, respectiv perioada 2017-2022 pentru masurile propuse de A.B.A. Crisuri si perioada
2017-2021 pentru masurile propuse de alte autoritati, gradul masurilor finalizate declarate este de 56%. Prin similitudine
cu acest grad de realizare, la nivelul A.B.A. Crisuri se poate considera cd obiectivele de management al riscului la inundatii
din Ciclul I au fost atinse in procent de 56%.
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n ceea ce priveste continuitatea masurilor propuse in Ciclul | de citre A.B.A. Crisuri, se mentioneaza urméatoarele:

fn P.M.R.I. ciclul | A.B.A. Crisuri au fost propuse 346 masuri la nivel local si bazinal, avind ca autoritate responsabil3
MMAP/ANAR/ABA.

n urma analizei masurilor concrete propuse in P.M.R.I. ciclul | Crisuri si implementate in perioada 2017 — 2022 au
fost trasate urmatoarele observatii:

e Mdsuri de restaurare a zonelor de retentie (lunci inundabile, zone umede etc.) (cod RO_MO04) - au fost propuse 27
de masuri dintre care: 9 sunt nefinalizate (6 masuri neincepute si 3 mdsuri in derulare - cu procent de realizare)
si 18 masuri sunt finalizate. O masura nefinalizata (nefnceputad) a fost propusa in P.M.R.I. Ciclul Il, pentru aceasta
s-a obtinut finantare prin PNRR — C2. Celelalte masuri nefinalizate (nefncepute sau in derulare - cu procent de
realizare) sunt prevazute in Planul Tehnic.

e Alte mdsuri de reducere a nivelului apei (cod RO_MOQ8) - au fost propuse 47 de masuri, dintre care 28 de masuri
sunt finalizate si 19 masuri sunt nefinalizate (11 masuri neincepute si 8 masuri in derulare - cu procent de
realizare). O masura nefinalizatd (neinceputd) a fost propusa in P.M.R.l. Ciclul Il, aceasta fiind propusa spre
finantare la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Celelalte masuri nefinalizate (neincepute sau in
derulare - cu procent de realizare) sunt prevazute in Planul Tehnic.

e Mdsuri de imbundtdtire a capacitdtii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin realizarea de poldere si lacuri
de acumulare de mici dimensiuni (cod RO_MQ9) - au fost propuse 15 masuri, dintre care o masura este finalizata,
iar celelalte 14 sunt nefinalizate. Dintre cele 14 masuri nefinalizate (neincepute), 13 masuri au fost propuse in
P.M.R.I. Ciclul Il, iar pentru masura neinceputd “Acumulare nepermanentd Tdgdddu, judetul Arad”pentru care s-
arealizat referat propunere scoatere definitiva din evidenta contabild, in P.M.R.I. ciclul Il s-a realizat reconsidereare
alternativd A.P.S.F.R., A.P.S.F.R.-ul pe care a fost propusa aceasta masura a fost incadrat in categoria A.P.S.F.R. cu
risc scazut.

e Mdsuri de imbundtdtire a capacitdtii de retentie la nivelul bazinului hidrografic prin mdrirea gradului de sigurantd
a constructiilor mari existente / cresterea capacitdtii de atenuare a lacurilor de acumulare fatd de capacitatea
proiectatd (cod RO_M10) - au fost propuse 89 de masuri, dintre care 73 de masuri sunt finalizate si 16 masuri
sunt nefinalizate (13 mdsuri neincepute si 3 masuri in derulare - cu procent de realizare (pentru o mdsura
acumularea este receptionata, mai este necesara achizitia unor terenuri aferente obiectivului, dupa care se poate
receptiona la terminare). Dintre cele 16 masuri nefinalizate, 10 masuri au fost propuse in P.M.R.I. Ciclul Il (2 masuri
au fost propuse spre finantare MIPE, iar pentru o masura au fost realizate demersuri pentru finantare prin PNRR),
iar celelalte masuri sunt prevazute pe Planul Tehnic.

e Mdsuri structurale de protectie (planificare si realizare) (cod RO_M11) - au fost propuse 81 de masuri, dintre care
4 masuri sunt finalizate si 77 masuri sunt nefinalizate. Referitor la masurile nefinalizate: 59 de madasuri sunt
neincepute, iar 18 masuri sunt in derulare — cu procent de realizare. In P.M.R.I. Ciclul Il au fost propuse 35 de
masuri (pentru o masura s-a obtinut finantare prin PNRR — C2). 42 de masuri nefinalizate au ca justificare: barajul
Mihaileni a fost finalizat, iar pana la receptia finala acesta se comport ca o acumulare frontala, referat aprobat de
scoatere definitiva din evidenta contabila A.B.A. Crisuri, recomandarea Comisiei Europene de eliminare a
masurilor structurale, reconsiderare alternative A.P.S.F.R, A.P.S.F.R. incadrat cu risc scazut, regandire alternative
in favoarea masurilor verzi, gri-verzi.

e Mdsuri de supraveghere, urmdrirea comportdrii, expertizare, interventii de consolidare, reabilitare si intretinere a
cursurilor de apd si mentenanta lucrdrilor hidrotehnice cu rol de apédrare (cod RO_M13) - au fost propuse 47 de
masuri, dintre care 43 de masuri sunt finalizate si 4 masuri sunt nefinalizate (3 mdsuri neincepute si o masurd in
derulare - cu procent de realizare). Cele 4 masuri nefinalizate au ca justificare lipsa sursei de finantare (3 masuri)
sau lipsa aprobarilor necesare pentru inceperea lucrarilor (o masura).

e  Mdsuri de adaptare a constructiilor, infrastructurii si structurilor de apdrare existente la conditiile schimbdrilor
climatice (cod RO_M14) - au fost propuse 37 de masuri, dintre care 36 de masuri sunt neincepute, iar pentru
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cealalta lucrare s-au solicitat fonduri pentru continuarea lucrarilor. 24 de masuri au fost propuse in P.M.R.1. Ciclul
[, iar pentru 13 madsuri nefinalizate s-au realizat urmatoarele justificari: in zona amonte a fost finalizata
acumularea Mihaileni, lucrdrile de decolmatare sunt cuprinse in Planul Tehnic, functionarea acumularii Suplacu
de Barcau suplineste vechile mdsuri propuse, reconsiderare alternativa A.P.S.F.R., Acumularile Crestur si Sdlacea
propuse pentru imbunatatirea conditiilor de functionare Tn siguranta s.a. 7 masuri propuse in P.M.R.1. Ciclul Il vor
fi finantate prin PNRR C11.

e Mdsuri de asigurare a pregdtirii resurselor umane si materiale in situatii de urgentd si stimularea voluntariatului
(cod RO_M20) - au fost propuse doud masuri, care sunt nefinalizate (neincepute, nu s-a obtinut sursd de
finantare). Cele 2 masuri vor fi pregdtite pentru a fi finantate in exercitiul financiar 2021-2027.

e Mdsuri de asigurare a pregdtirii resurselor umane si materiale in situatii de urgentd si stimularea voluntariatului
(cod RO_M21) - a fost propusa o masura, care este nefinalizatd (nefnceputd) si nu a fost inclusa in P.M.R.I. Ciclul
[l avand ca justificare finalizarea barajului Mihaileni.
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4. Ciclul Il - Obiectivele de
management al riscului la
inundatii

4.1 Descrierea obiectivelor de management al riscului la
inundatii

Pentru procesul de realizare a hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii, precum si a planurilor de management al
riscului la inundatii pentru toate cele 12 unitati de management si de elaborare a Programelor de Masuri, in mod special,
este importanta existenta unor obiective clare. Conform cerintelor stipulate in articolul 7.2 din Directiva Inundatii
2007/60/CE si avand in vedere obiectivele aferente P.M.R.I. din cadrul Ciclului | de implementare, Romania a conceput o
serie complexd de obiective pentru P.M.R.I. Ciclul II.

Prin corelare cu aceste noi obiective, s-a realizat definirea misiunii si directiilor generale pentru elaborarea P.M.R.I. Ciclul
Il. Obiectivele agreate prezinta contextul general al P.M.R.I. Ciclul ll, precum si Programele de Masuri aferente.
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Definirea misiunii si obiectivele P.M.R.I. Ciclul Il

Definirea misiunii:

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii este de a gestiona si a reduce riscul la inundatii
pentru populatie, economie, mediu si patrimoniul cultural, contribuind n acelasi timp la Tmbunatatirea calitativa si
cantitativa / conservarea corpurilor de apa si a habitatelor naturale.

Programele de Masuri pentru fiecare Administratie Bazinalda de Apa si pentru fluviul Dundrea vor identifica mdsuri
sustenabile si reziliente la schimbarile climatice pentru prevenire, protectie, pregatire, raspuns si refacere, prioritizand,
acolo unde este posibil, masurile nestructurale, infrastructura verde si solutiile bazate pe natura.

Masurile vor fi combinate Th mod optim Tn cadrul unor proiecte integrate la nivelul bazinului hidrografic pentru a asigura
managementul eficient al riscului la inundatii. Mdsurile si proiectele integrate vor aborda toate sursele de inundatii, inclusiv
inundatiile fluviale si cele produse de mare in zonele costiere, precum si numarul tot mai mare de inundatii provenite din
viituri rapide, inundatiile urbane cauzate de precipitatiile de mare intensitate sau cele care pot fi produse de brese ale
digurilor.

Planurile de Management al Riscului la Inundatii rezultate vor fi in concordantd cu prevederile Strategiei Nationale de
Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung, Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Durabild a Romdniei
Orizonturi 2013 — 2020 — 2030 si Strategiei Nationale a Romdniei privind Schimbdrile Climatice 2013 - 2020 si post 2020,
dar si in conformitate cu alte directive si strategii europene relevante, etc.

Obiectivele P.M.R.I. Ciclul II:

1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate inundatiilor.

Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra populatiei.

Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra infrastructurii si activitatii economice.

Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra patrimoniului cultural.

Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra mediului si atingerea /mentinerea obiectivelor de mediu in

vk W

conformitate cu Directiva Cadru Apa.

6. Consolidarea gradului de constientizare si rezilienta cu privire la riscurile la inundatii, precum si consolidarea
capacitatii de avertizare timpurie, alarmare si interventie si raspuns in caz de urgenta.

7. Cresterea gradului de adaptare la impacturile schimbadrilor climatice la nivelul bazinului hidrografic si zonei costiere.

8. Maximizarea eficientei in atingerea obiectivelor legate de riscurile la inundatii, luand in considerare costurile si
finantarea disponibila.

9. imbun3tatirea implicarii tuturor partilor interesate.

Obiectivele sunt utilizate pentru a contribui la identificarea si evaluarea masurilor. Pentru elaborarea Programelor de

Masuri aferente acestui P.M.R.1., masurile au fost clasificate in trei grupe distincte:

A.  Masuri Nationale, si anume masuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum si activitdti de consolidare a
capacitatii;

B. Masuri de Prevenire si Protectie la nivelul UoM, si anume masuri structurale si nestructurale, care pot fi
implementate de catre A.B.A.-uri, precum si masuri aplicabile fluviului Dunarea;

C. Masuri de Pregatire, inclusiv de rdspuns si redresare, si anume masuri de avertizare timpurie, raspuns, salvare, ajutor
si refacere.
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Analizand aceste obiective, obiectivul 1 este legat clar de Mdsurile Nationale, iar obiectivul 6 este corelat in mod cert cu
Pachetul de Masuri de Pregatire. Obiectivele 2 — 5, precum si Obiectivele 7 si 8 sunt legate de Masurile de Prevenire si
Protectie, care trebuie definite la nivelul UoM. Obiectivul 9 se aplica intregului proces de realizare a Programului de Masuri.

Este esential ca in domeniul agricol sa se respecte Normele privind Conditionalitatea (GAEC), care au fost stabilite pentru
a proteja zonele sensibile, cum ar fi zonele umede si turbariile, si pentru a mentine echilibrul ecosistemelor. Crearea de
zone-tampon de-a lungul cursurilor de apd, gestionarea lucrarilor solului pentru a limita eroziunea si dedicarea unui
procentaj minim din suprafata agricold zonelor neproductive sunt masuri esentiale pentru a asigura o agricultura durabila.

Ghidurile de bune practici agricole din domeniu recomanda sa adopte tehnici de agricultura regenerativa si sd utilizeze
pajisti permanente. Pdsunatul in bandd sau parcelat, care mentine vegetatia si previne eroziunea, ar trebui sa fie o practica
standard. De asemenea, este esential sd se acorde o atentie sporitd densitdtii vegetatiei, care poate juca un rol crucial in
reducerea riscului de inundatii. Aceste tipuri de mdsuri sunt implementate orizontal prin promovarea acestora cu sprijinul
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la nivel local.

Tn plus, pentru a minimiza impactul inundatiilor, se vor promova practicile de utilizare durabil3 a terenurilor si de gestiune
a solului, crearea de fasii de vegetatie si implementarea de benzi tampon riverane ce pot ajuta la filtrarea apei si la
prevenirea scurgerilor.

Pentru descrierea suplimentara a obiectivelor PMRI, au fost definite criterii, precum si indicatori pentru fiecare dintre
obiectivele respective. Acestea permit corelarea directd a fiecarei masuri specifice cu un obiectiv si de asemenea
determinarea contributiei m&surii la atingerea obiectivului. Tn Capitolul 5.5 “Descrierea corel3rii masurilor propuse cu
obiectivele” este oferita o explicatie detaliatd in acest sens.

4.2 Procesul de elaborare a obiectivelor de management
al riscului la inundatii

Ca urmare a evaluarii obiectivelor P.M.R.I. din cadrul primului ciclu de implementare si a modului in care acestea au fost
utilizate pentru elaborarea Programelor de Masuri, s-a agreat conceperea unui noi set de obiective pentru P.M.R.I. Ciclul
Il. Tn baza obiectivelor Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen lung (H.G. 846/2010), a
obiectivelor P.M.R.I. de la nivel international pentru fluviul Dunarea, precum si in baza bunelor practici din alte state
membre ale Uniunii Europene, a fost elaboratd o prima propunere pentru eventuale obiective in luna noiembrie 2020. In
figura 21 este redat procesul de stabilire a obiectivelor de management al riscului la inundatii.
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NOV 2020
Elaborarea obiectivelor P.M.R.I. si
realizarea procesului propus
\ 4
DEC 2020
MAR 2021
Elaborarea Ghidurilor pentru utilizarea
obiectivelor in cadrul Programelor de
Masuri — Procesul P.M.R.I.
APR 2021

Elaborarea Programului de Masuri

e Analizd(screening)

e Strategia aferentd A.P.S.F.R.-urilor
e Strategia aferentd UoM

[
v
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Figura 21. Procesul de stabilire a obiectivelor

Definirea obiectivelor propuse si a misiunii a fost ulterior prezentata si discutata in cadrul reuniunii Grupului Tehnic
Consultativ (TAG) al Proiectului “Asistentd Tehnica pentru Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii”.
TAG este alcatuit din diverse parti interesate, pornind de la Ministere si agentii guvernamentale din diferite sectoare,
Administratiile Bazinale de Apad si pana la reprezentanti ai mediului academic. Ca urmare a acestei prime runde de
consultari, obiectivele au fost modificate intr-o mica masura.

Ulterior, in luna martie 2021, s-a intocmit o Nota privind Instructiunile Tehnice cu privire la modul de utilizare a acestor noi
obiective in vederea elaborarii si alinierii Programelor de Masuri (PM). Aceasta a oferit explicatii cu privire la modul in care
obiectivele aferente P.M.R.I. Ciclul Il contribuie la identificarea masurilor si stabilirea criteriilor si indicatorilor ce vor fi
utilizati la evaluarea si prioritizarea masurilor, precum si in scopuri de monitorizare in procesul de implementare. Nota
privind Instructiunile Tehnice, precum si criteriile si indicatorii propusi au fost ulterior discutate si agreate cu toate
Administratiile Bazinale de Apa.
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Noul set de obiective, corelat cu nota privind instructiunile, a fost utilizat la elaborarea Programelor de Mdsuri, dupa cum
va fi explicat in urmatorul capitol, acesta reprezentand de asemenea baza pentru monitorizarea si evaluarea progresului
inregistrat in timpul implementarii noilor P.M.R.I.
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5. Ciclul Il - Programul de Masuri

5.1 Cadrul metodologic general

5.1.1 Prezentare generala

Pentru respectarea obiectivelor Romaniei cu privire la managementul riscului la inundatii, dupd cum este prezentat in
Capitolul 4, trebuie elaborat un Program de Mdsuri complex. Acest program face distinctia intre diferite categorii de masuri.
Acestea sunt urmdtoarele:
A. Madsurile Nationale, si anume masuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum si activitati de consolidare a
capacitatii, care sunt implementate la nivel national;
B. Masurile de Prevenire si Protectie la nivelul A.P.S.F.R.-ului si respectiv al UoM, si anume masuri structurale si
nestructurale;
C. Masurile de Pregatire, inclusiv de raspuns si refacere, si anume masuri de avertizare timpurie, raspuns, salvare,
ajutor si refacere.

Tnvatand din Ciclul I, pentru Ciclul Il a fost dezvoltatd o noud Metodologie de elaborare a Programului de Mdsuri care poate
fiaplicata in mod consecvent la nivelul tuturor A.B.A.-urilor. Aceasta metodologie a fost elaboratd in 2019 si 2020 impreuna
cu toate partile interesate relevante, inclusiv M.M.A.P., A.N.A.R., .LN.H.G.A. si A.B.A.-urile si in particular A.B.A. Crisuri,
ludnd de asemenea in considerare comentariile primite pentru metodologiile din cadrul Ciclului |, cele mai bune practici
din alte state membre ale Uniunii Europene si ghidurile disponibile pentru implementarea Directivei Inundatii.

Pentru toate categoriile de masuri mentionate mai sus, metodologia include mai multi pasi sistematici. Aceasta porneste
de la Catalogul de mdsuri potentiale asociat P.M.R.1. Ciclul Il (anexa 11) si identificarea posibilelor masuri viabile care sunt
analizate pentru a ajunge la o lista lungd. Aceste mdsuri sunt apoi analizate in detaliu si evaluate, luand in considerare
aspecte precum costurile si potentialele efecte asupra riscului la inundatii. Rezultatele evaluarii sunt utilizate pentru
selectarea masurilor, care sunt apoi elaborate n detaliu.

Atat pentru Masurile Nationale (categoria A), cat si pentru Mdasurile de Pregatire (categoria C), elaborarea programului de
masuri s-a concentrat mai putin pe scarile spatiale, precum AFU., A.P.S.F.R.-uri si grupuri de A.P.S.F.R.-uri. Pentru ambele
categorii s-a pus accentul pe modificarile efectuate la nivelul politicilor si respectiv pe identificarea eventualelor
fmbunatatiri cu privire la capacitatile si capabilitdtile institutionale ale Romaniei pentru a evita generarea de noi riscuri si
pentru a reduce riscul (rezidual) la inundatii. Acest demers a demarat cu identificarea deficientelor si nevoilor privind cadrul
aferent politicilor, precum si cu definirea capacitatilor si capabilititilor de bazd din Romania. Tn ambele cazuri, ministerele
siagentiile competente au fost implicate in redactarea unei liste lungi de masuri pentru eliminarea deficientelor identificate
cu privire la politici si capacitati. Acestea au fost descrise, permitand astfel estimarea si evaluarea viabilitatii acestora si
respectiv a potentialului de a indeplini obiectivele Romaniei privind Managementul Riscului la Inundatii (MRI). Masurile
selectate din categoria A si respectiv categoria C vor face posibila reducerea riscului la inundatii la diferite scari spatiale, si
anume de la nivel national la nivel regional si mai mult la scara locald, adicd la nivelul A.P.S.F.R.-urilor si la nivel de
amplasament. Aceste masuri sunt asadar prezentate Tn manierd generala pentru toate A.B.A.-urile si nu sunt corelate cu
amplasamente specifice de la nivel national sau din cadrul Unitatilor de Management.

Tn ambele cazuri, beneficiile tuturor masurilor sunt evaluate ca pagube si pierderi viitoare evitate. In cazul pagubelor
potentiale ale cladirilor rezidentiale, acestea sunt evaluate utilizdnd valoarea medie a pagubei potentiale per cladire pentru
toatd Romania. Pagubele potentiale actuale posibil a fi foarte scazute in cazul clddirilor rudimentare ale Comunitatilor
Vulnerabile si Marginalizate sunt ignorate aici, in favoarea acelei medii nationale. Interventiile pentru zonele in care exista
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comunitati mari de acest tip primesc astfel un scor mai mare in ACB decat ar fi cazul. Fard aceasta abordare (implementata,
de exemplu, si Tn Marea Britanie), pagubele potentiale reduse ar conduce la mai putine interventii propuse, ldsand aceste
Comunitdti expuse unui risc mai mare decat cel planificat in alta parte Tn Romania.

n urmatoarea sectiune se face o prezentare generald a metodologiei de identificare si evaluare a masurilor specifice de |a
nivel local din categoria B (prevenire si protectie). Metodologia este aplicata in mod consecvent la nivelul tuturor UoM-
urilor. Rezultatele aferente aplicarii metodologiei sunt apoi prezentate in capitolele 5.2, 5.3 si 5.4, respectiv pentru
Masurile Nationale (Categoria A), masurile localizate pentru un nivel sporit de prevenire si protectie in cadrul A.B.A. Crisuri
(Categoria B) si respectiv masurile de pregatire (Categoria C).

5.1.2 Prezentarea generald a metodologiei pentru masurile de prevenire si protectie

Pentru partea de prevenire si protectie, au fost definite mdsurile care vor diminua riscul la inundatii in fiecare dintre cele
526 de A.P.S.F.R.-uri. Pentru acest demers a fost conceputd metodologia sistematica mentionata mai sus, care permite
elaborarea unui Program de Masuri viabil si sustenabil pentru managementul riscurilor la inundatii la nivel local. Aceasta
metodologie este aliniata la cerintele Uniunii Europene din cadrul a diferite Directive, inclusiv, evident Directiva Inundatii
2007/60/CE, dar si alte directive relevante, precum Directiva Cadru Apa si Directiva Habitate.

Metodologia de elaborare a Programului de Mdsuri are ca scop stabilirea Programelor de Masuri ce cuprind masuri de
prevenire si protectie, viabile si posibil a fi finantate si implementate. Principalele elemente ale metodologiei, in ordinea
aferenta derularii procesului, sunt:

1. Catalogul de masuri potentiale asociat P.M.R.I. Un catalog cu toate masurile viabile cu fisele tehnice descriptive
pentru cele mai relevante tipuri de masuri;

2. Etapa de screening. Screeningul eventualelor masuri de la nivelul A.P.S.F.R. si respectiv de la nivelul Unitatii de
Evaluare pentru Inundatii (AFU);

3. Etapa privind Strategia A.P.S.F.R. Gruparea si prioritizarea masurilor fezabile prin intermediul unei Analize Multi-
criteriale (AMC) si respectiv a unei Analize Cost-Beneficiu (ACB) simplificate la nivel de A.P.S.F.R.;

4. Etapa privind Strategia UoM. O descriere mai detaliata a proiectelor cu prioritate ridicata selectate (proiecte
integrate, strategii A.P.S.F.R. sau mdsuri unice) in cadrul fiecarui UoM, ce constau in modelare suplimentara, teste
de robustete (identificand implicatiile acestora prin raportare la Directiva Cadru Apa, Directiva Habitate,
adaptabilitatea la schimbarile climatice si capacitatea de finantare), precum si evaluari suplimentare, inclusiv o
ACB completa si modificarea AMC.

Pentru etapele privind Strategia A.P.S.F.R. si respectiv Strategia UoM, acest proces permite definirea unor strategii
alternative solide, care pot fi evaluate si comparate intre ele, astfel incat pentru fiecare (grup de) A.P.S.F.R.(-uri) sd poatd
fi selectatd alternativa preferatd (recomandatd). in figura 22 este prezentatd etapizarea procesului de elaborare a
Programului de Masuri
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Figura 22. Etapizarea procesului de elaborare a Programului de Mdsuri

-
*(Obiectivul este acela de a realiza un "Catalog de Masuri”, reprezentand in esentd o descriere generald a
masurilor ce pot fi implementate in vederea reducerii riscului la inundatii. Pentru masurile relevante din
caTaloE catalog, o descriere detaliat a acestora este prezentatd in fisele descriptive asociate Catalogului de masuri
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~
*Dbiectivul este acela de a intocmi o "listd lungd" a masurilor potential viabile pentru fiecare A.P.5.F.R.
Viabilitatea este evaluatd la nivel general in baza unor aspecte tehnice, sociale, legate de patrimoniul

cultural, aspecte de mediu si economice.
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*Obiectivul este acela de a elabora strategii alternative pentru fiecare (grup de) A.P.S.F.R.(uri). Aoest;
alternative includ masuri care, atunci cand sunt combinate, oferd o strategie de management al riscului la
inundatii. Aceste alternative sunt evaluate utilizdnd a AMC si o ACB "rapida” care sa faca posibila selectarea

APSFER alternativei preferate.
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*Dbiectivul este acela de a raporta toate strategiile alternative preferate si prioritizate pentru Romania.
_ Acestea vor fi fundamentate conform cerintelor Uniunii Europene, in conformitate, in special, cu Directiva
Ve finais Inundatii 2007 /60/CE.

ale P.MLRIL

5.1.3 Promovarea infrastructurii verzi si a solutiilor bazate pe natura

Romania intentioneaza sa integreze solutiile bazate pe natura si infrastructura verde in strategiile de management al
riscului la inundatii. Acest demers este conform Pactului Ecologic European, orientarilor Comisiei Europene pentru
managementul riscului la inundatii si recomandarilor formulate de cdtre numeroase organizatii multilaterale, precum si de
catre mediul academic. Romania a acordat asadar o atentie speciald identificarii si integrarii solutiilor bazate pe natura,
precum masurile naturale de retentie a apei (MNRA) si infrastructura verde (“masuri verzi”), in procesul de realizare a
P.M.R.I. pentru Ciclul Il de implementare.

De fapt, Metodologia de elaborare a Programului de Mdsuri a fost elaborata punand accent clar asupra identificarii si
evaludrii inerente a oportunitatilor privind masurile verzi in cadrul strategiei privind riscul la inundatii. Acestea pot fi masuri
de protectie impotriva inundatiilor ce abordeaza riscurile si hazardurile la inundatii identificate, precum si masuri de
reducere a acestora in vederea diminuarii impactului asupra mediului a altor masuri, in special al masurilor gri. Cu privire
la acest aspect, metodologia asigura evaluari complexe ale impactului asupra mediului al tuturor masurilor relevante de
protectie impotriva inundatiilor bazate pe Catalogul de mdsuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il, care este necesar pentru
identificarea impactului si masurilor de reducere a acestora. Acesta este esential pentru asigurarea unei abordari
transparente ce duce la obtinerea unor rezultate comparabile intre diferite UoM si A.P.S.F.R.-uri. De asemenea, dupa cum
a fost subliniat in sectiunea legata de etapa privind Strategia aferenta UoM, in cadrul acestor evaluari, sunt avute in vedere
verificari specifice cu privire la respectarea prevederilor Directivei Cadru Apa si respectiv ale Directivei Habitate. Dincolo
de acestea, conditiile hidromorfologice ale corpurilor de apa in acord cu prevederile Directivei Cadru Apa sunt luate in
considerare la identificarea corpurilor de apa care au impact semnificativ asupra conectivitatii laterale (conectarea zonelor
inundabile). Masurile verzi identificate cu privire la zonele inundabile din A.P.S.F.R.-urile aferente (pe céat posibil) respecta
cerintele Directivei Cadru Apa si sustin Planul de Management al Bazinului Hidrografic si identificarea solutiilor integrate
de abordare a riscurilor si hazardurilor la inundatii. Sunt incluse corelarile cu procesul aferent Evaluarii Strategice de Mediu
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(SEA) pentru a permite un transfer adecvat al informatiilor relevante, de exemplu cu privire la aspectele legate de
biodiversitate.

n completarea Metodologiei de elaborare a Programului de Mdsuri, cu scopul sustinerii procesului de elaborare a P.M.R.I.
Ciclul I din Romania, sunt derulate activitati suplimentare pentru promovarea infrastructurii verzi, pornind de la activitatea
analitica specifica, precum cartografierea potentialului zonelor inundabile, elaborarea unor instructiuni practice, activitati
de instruire si constientizare privind necesitatea schimbului de cunostinte.

5.1.4 Integrarea Schimbarilor Climatice in Programul de Masuri

Schimbarile climatice vor avea un impact semnificativ asupra riscului la inundatii in Romania si acest lucru este esential
pentru definirea modului Tn care schimbarile climatice vor afecta hazardurile si riscurile la inundatii, precum si planificarea
strategiilor de management al riscului la inundatii. Conform cerintelor Directivei Inundatii 2007/60/CE, acest aspect este
abordat atat in cadrul hartilor de hazard si hartilor de risc la inundatii, cat si in cadrul Programului de Mdsuri elaborat, care
sunt raportate In Planurile de Management al Riscului la Inundatii. Tn aceastd sectiune, se descrie modul de integrare a
schimbarilor climatice Tn “design-ul” si evaluarea Programului de Masuri.

Este de la sine inteles faptul ca in scopul elaborarii P.M.R.I. Ciclul Il pentru toate unitdtile de management, este asigurat un
“design” conceptual al masurilor.

Pentru a asigura o evaluare de Tnalt nivel a costurilor aferente masurilor, precum si o evaluare a impactului sunt luate in
considerare urmatoarele aspecte:

e Toate strategiile alternative aferente A.P.S.F.R.-urilor vizeaza atingerea standardului de protectie si costurile la
data actuala plus includerea tolerantelor necesare in proiectare si o alocare suplimentara privind schimbarile
climatice. Cea din urma presupune necesitatea ca masura respectivd sa se conformeze acestui standard tintd de
protectie pe o perioada de 50 de ani de acum inainte.

e  Masurile vor fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptari viitoare (si anume au fundatii mai solide).
Masurile de adaptare viitoare Tn sine nu sunt totusi incluse in concept sau costuri pe o perioada de evaluare de
50 de ani (deoarece acestea nu sunt practice sau necesare in aceasta etapa de planificare).

Evaluarea masurilor din categoria B const3 atat in ACB, cat si in AMC. In cele ce urmeaza sunt prezentate punctele de
pornire relevante pentru realizarea ACB cu privire la includerea schimbarilor climatice Th Programul de Masuri:

e ACB (rapida) tine cont de potentiala crestere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind conditiile de la
nivelul anului 2022 péana la scenariul viitor privind schimbarile climatice din 2072 (de la finalul perioadei de
evaluare). Se presupune ca existd o crestere liniard. Aceasta este consistenta cu abordarea privind proiectarea cu
considerarea nivelurilor generate de viitoarele schimbari climatice. Ambele cazuri (scenariul de baza si viitoarele
schimbari climatice) sunt definite de 3 probabilitati anuale de depasire pentru A.P.S.F.R.-urile modelate detaliat
n primul ciclu si, respectiv, 5 probabilitati anuale de depasire pentru A.P.S.F.R.-urile modelate Tn ciclul II;

e In faza privind Strategia aferentd UoM, testele de robustete privind schimbérile climatice sunt utilizate pentru a
determina strategia cea mai adecvata pentru schimbarile climatice prin confirmarea caracterului adecvat al
conceptului referitor la viitoarele schimbari climatice. Aceasta evaluare a vulnerabilitatii strategiei cu privire la
viitoarele schimbari climatice vizeaza asigurarea faptului ca abordarea selectatd este una robustd, flexibila si
adaptabila. Necesitatea includerii sau nu a masurilor de adaptare va fi evidentiata in urma realizarii acestor teste.
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Pentru AMC, avem urmatoarele puncte de pornire:

e Metodologia pentru elaborarea strategiilor este conceputd astfel incat implementarea Programului de Masuri
pentru P.M.R.I. Ciclul Il sa fie in concordanta cu tintele si politicile privind Emisiile de Gaze cu efect de sera si sa
fie rezistente la schimbarile climatice.

e  Evaluarea AMC (punctajul si ponderile) se bazeaza totusi pe conditiile actuale.

Abordarea specificatd anterior pentru integrarea schimbarilor climatice in Programul de Mdsuri este in concordanta cu
practica Uniunii Europene si respecta cerintele Directivei Inundatii 2007/60/CE.

5.2 Masuri de reducere a riscului la inundatii la nivel
national (categoria A)

Madsurile nationale, incluse in Catalogul de mdsuri potentiale asociat P.M.R.1. Ciclul Il, presupun activitati care vor fi derulate
la nivel national pentru a reduce riscul la inundatii prin intermediul politicilor, documentelor orientative si instrumentelor,
programelor/planurilor/strategiilor cu acoperire nationalda. De asemenea, acestea includ consolidarea si intdrirea
capacitatii institutionale. Masurile nationale vizeaza consolidarea capacitatii de prevenire, protectie, precum si pregatire,
raspuns in situatii de urgentd si refacere. Acestea includ masuri ce urmeaza a fi implementate de catre M.M.A.P. si
autoritatile din domeniul apei, dar si masuri care sunt planificate si vor fi implementate impreuna cu reprezentantii altor
sectoare principale, precum transport, agriculturd sau dezvoltare urbana sau teritoriald. Masurile nationale definesc de
asemenea directia de urmat si creeaza premisele pentru planificarea si implementarea cu succes a masurilor la nivel local
(ex., categoriile B si C).

Metodologia de identificare si prioritizare

Tn P.M.R.I. Ciclul | au fost identificate masuri nationale. Progresul inregistrat cu privire la implementarea acestor masuri a
fost limitat. Lipsa implicarii directe a diferitelor sectoare in elaborarea si implementarea acestor masuri a fost identificata
ca reprezentand principalul motiv pentru progresul lent inregistrat pana in prezent.

Asadar, pentru elaborarea masurilor nationale destinate P.M.R.I. Ciclul Il, un proces de definire si selectare a celor mai
adecvate masuri prin intermediul grupurilor de lucru ad-hoc cu implicarea activd a reprezentantilor din sectoarele
relevante a fost gandit, discutat si agreat intre M.M.A.P., AN.A.R. si alte parti interesate relevante pentru a spori
sentimentul de ,asumare” a mdsurilor de catre pdrtile interesate, concomitent cu sporirea angajamentului de a pune
fmpreunad in aplicare aceste masuri.

Acest proces participativ s-a bazat pe o abordare sistematica in care sunt definite si analizate per sector aspectele legate
de riscul la inundatii, sunt discutate posibile solutii si masuri, apoi sunt prioritizate si in final selectate pentru a fi integrate
n P.M.R.I. Ciclul Il. Rezultatele (per sector) ale acestui proces sunt reprezentate initial de o lista lunga de posibile masuri,
apoi de o listd scurtd de masuri prioritare si, in final, de masuri selectate cu prioritate ridicata care devin parte a P.M.R.I.
Ciclul 1I. Masurile specificate anterior sunt dezvoltate in fisele de proiect care servesc drept plan de baza al proiectelor
pregatitoare pentru implementarea acestora. Prioritizarea listei scurte, precum si selectarea masurilor care vor fi detaliate
ulterior in cadrul fiselor de proiect au fost realizate in stransa coordonare intre M.M.A.P., AN.AR. si reprezentantii
sectoarelor relevante.

Dupa cum este specificat in Capitolul 4, obiectivele P.M.R.I. Ciclul Il au fost prezentate si explicate celor mai relevante parti
interesate in vederea elaborarii planului, astfel incat, in cadrul procesului de definire si selectare a masurilor nationale, sa
fie acordatd o atentie deosebitd ideii conform careia masurile propuse ar trebui corelate Tn mod clar cu obiectivele si vice-
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versa. Masurile nationale propuse sunt corelate in principal cu obiectivul 1, iar altele au fost propuse pentru a imbunatati
cadrul si a crea conditiile necesare pentru ca activitatile sa atinga alte Obiective.

Elaborarea listei lungi de masuri

Procesul de elaborare a unor a unor masuri nationale cu prioritate ridicatd a implicat numeroase discutii, acesta fiind agreat
intre M.M.A.P., A.N.AR. si alte organizatii si parti interesate relevante. Intalniri sectoriale cu grupurile tehnice de lucru
intre autoritatile din domeniul apei din Romania (M.M.A.P., AN.A.R., .N.H.G.A.) si reprezentantii Ministerului Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei (Sectorul de Dezvoltare Teritoriald si Urband), Ministerului Agriculturii si Dezvoltdrii
Rurale si A.N.I.F. (Sectorul Agricol), Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, CFR S.A., C.N.A.I.R. S.A., CESTRIN S.A.,
A.F.D.J. “Dundrea de Jos” etc. (Sector de Transporturi), Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (Sectorul de
Cercetare), Ministerului Energiei si Hidroelectrica S.A. (Sectorul Energetic), M.M.A.P. — Directia Paduri si ROMSILVA
(Sectorul Forestier), au oferit posibilitatea realizarii unui schimb de idei cu privire la modul in care inundatiile ar putea
afecta sectoare specifice si actiunile necesare, identificarea barierelor aflate in calea coordondrii si colaborarii
interinstitutionale si constrangerile bugetare.

n urma discutiilor si reuniunilor cu pértile interesate, M.M.A.P si A.N.A.R. au avut posibilitatea de a propune o list de
masuri potentiale care au fost discutate si evaluate; a fost utilizat un chestionar pentru a oferi astfel posibilitatea
reprezentantilor diferitelor sectoare de activitate sa disemineze lista de masuri propusa in cadrul institutiilor de care
apartin, cu scopul de a oferi informatii in vederea imbunatatirii si agrearii oficiale a listei lungi de masuri (anexa 12).

Elaborarea listei scurte

Lista lunga de masuri per total este una destul de ambitioasa. De asemenea, masurile incluse in aceasta variaza de la cele
strategice la cele extrem de operationale si se suprapun partial. Astfel, a fost necesara comprimarea setului de masuri
pentru a ajunge la o listd scurtd de madsuri, prezentate in anexa 13, beneficiind de sustinerea totala a autoritatilor si
institutiilor implicate.

Chestionarul mentionat anterior a fost transmis tuturor autoritatilor implicate, oferind astfel ocazia sectoarelor de a
prioritiza masurile, tindnd cont de eficacitatea acestora si de contributiile avute la realizarea obiectivelor P.M.R.1. Ciclul II,
implementabilitate si prioritatile sectoriale relevante. Raspunsurile consolidate la chestionar sunt prezentate in anexa 14.

Au fost agreate cinci prioritdti majore incluse in P.M.R.I. Ciclul ll, dupd cum este mentionat in tabelul 19.

Tabelul 19. Prezentarea generald a prioritdtilor pentru Mdsurile Nationale

Contribuie la
Nr. Masuri prioritare realizarea obiectivelor Sectorul Institutiile
P.M.R.I. Ciclul Il
1. Integrarea managementului riscului la inundatii in 01, 06, 09 Dezvoltare M.D.L.P.A.
planificarea teritoriala si urbana teritoriald si M.M.A.P.
. Elaborarea metodologiei de integrare urbana M.A.I.
° Revizuirea/actualizarea legislatiei relevante M.F.
. Campanii de informare destinate cetatenilor
pentru sporirea gradului de constientizare cu
privire la inundatiile urbane
2. Promovarea solutiilor bazate pe natura /infrastructura |01, 05, 06, 09 Dezvoltare M.D.L.P.A.
verde pentru managementul riscului la inundatii in teritoriald si M.M.A.P.
mediul urban urband M.A.D.R.
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Contribuie la
Nr. Masuri prioritare realizarea obiectivelor Sectorul Institutiile
P.M.R.I. Ciclul Il
e Infiintarea biroului national de program, inclusiv
asigurarea finantarii si constituirea grupului de
lucru interinstitutional
. Identificarea site-urilor
. Implementarea proiectelor-pilot
o Monitorizare si evaluare
3. IAdaptarea infrastructurii (transport, lucrari hidrotehnice) |01, 03,06, 07 Transport si M.M.A.P.
la cresterea riscurilor de inundatii cauzate de schimbarile gospodarirea  |M.T.L
climatice: apelor M.D.L.P.A.
. Revizuirea si adaptarea reglementdrilor si M.E.A.T.
normelor tehnice existente M.E.
° Actualizarea /Optimizarea inventarului M.A.D.R.
infrastructurii
. Prioritizarea activelor expuse riscului
4. Program de control al eroziunii si torentilor 01, 06, 07 Silviculturasi  |[M.A.D.R.
e Analiza deficientelor legislative existente agricultura M.M.A.P.
e  Crearea programului national, inclusiv asigurarea AAP.
finantarii si constituirea grupului de lucru
interinstitutional
° Selectarea locatiilor prioritare pentru interventie
° Concept si implementare
. Monitorizare si evaluare
5. Programul National pentru consolidarea in continuare a [toate Managementul |M.M.A.P.
capacitatilor privind managementul riscului la inundatii si riscului la A.N.A.R.
implementarea prevederilor Directivei Inundatii, inclusiv: inundatii I.N.H.G.A.
. Evaluarea P.M.R.I. Ciclul Il
° Consolidarea colectdrii si administrarii de date
° Monitorizarea modului de implementare a
P.M.R.I. Ciclul Il
. Planificarea elabordrii P.M.R.1. Ciclul Il

Elaborarea Fisei de Proiect

Pentru promovarea ulterioara a implementarii masurilor prioritare identificate si pentru facilitatea implementarii
corespunzatoare a masurilor de catre institutia/iile responsabild/e, au fost intocmite fise de proiect specifice ce descriu n
detaliu masurile nationale, evalueaza impactul acestora asupra obiectivelor, definesc responsabilitatile si prezintd o foaie
de parcurs. Aceste fise de proiect au fost elaborate ca baza pentru planurile de proiect si pot fi vizualizate accesand link-ul
https://inundatii.ro/masuri-nationale-fise-de-proiect/.

Masurile propuse in Catalogul de mdsuri potentiale asociat P.M.R.1. Ciclul II:

M24-RO9 - intretinerea albiilor cursurilor de ap3 (Nivel de aplicare: national/bazinal);

M31-RO17 - Remeandrarea cursului de apa. Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl.
refmpadurirea malurilor cursului de apa pentru reducerea fenomenului erozional) (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.);
M31-RO18 - Lucrari de barare permeabile (constructii din lemn, praguri din busteni, structuri din materiale
vegetale), (Nivel de aplicare: bazinal/A.P.S.F.R.);

M35-R0O41 - Realizarea lucrarilor de mentenanta pentru exploatarea in siguranta a constructiilor hidrotehnice
existente si a echipamentelor aferente (lucrari de Intretinere si reparatii curente) (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.);
M35-RO42 - Refacerea/Mentinerea volumelor de atenuare a lucrdrilor de acumulare existente
(permanente/nepermanente) prin decolmatare (Nivel de aplicare: A.P.S.F.R.);
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e  M33-R0O29 - Lucrari de regularizare locala a albiei (inclusiv masuri de stabilizare a albiei), (Nivel de aplicare:
A.PS.F.R.).

sunt lucrari curente de intretinere si reparatii a Sistemului National de Gospodarire a Apelor.

Lucrarile se realizeaza in baza unei programari trimestriale/anuale la nivel de Administratie Bazinala de Apd, in functie
gradul de amenajare dar si de specificul bazinului hidrografic, cat si de fondurile alocate anual. Totodata se intervine ori de
cate ori este necesar ca urmare a unor evenimente hidrometeorologice periculoase inregistrate. Lucrdrile prevazute initial
sunt reprogramate in functie de prioritatea acestora, fondurile alocate fiind redistribuite Tn functie de urgentele
inregistrate.

5.3 Masuri de prevenire si protectie pentru reducerea
riscului la inundatii la nivelul spatiului hidrografic
administrat de A.B.A. Crisuri (categoria B)

Aceasta categorie de masuri de prevenire si protectie propuse la nivelul A.P.S.F.R. si mai apoi integrate si prioritizate la
nivelul bazinului hidrografic reprezintd cea mai importanta parte a Programului de Masuri pentru P.M.R.I. Ciclul Il al A.B.A.
Crisuri. Obiectivele P.M.R.I. Ciclul Il, (Capitolul 4.1) joaca un rol important in elaborarea metodologiei specifice pentru
identificarea, evaluarea si selectarea masurilor de categorie B. in conformitate cu aceastd metodologie (descrisd in
prezentarea generala din capitolul 5.1 si mai detaliat in cele ce urmeaza), au fost parcurse trei etape, si anume:
1. Analiza preliminara a masurilor (etapa de screening);
2. Elaborarea Strategiei A.P.S.F.R. constand in combinarea masurilor in alternative (optiuni) viabile si evaluarea
acestora
3. Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) constand in prioritizarea si detalierea suplimentara a celor mai
eficiente masuri.

Toate aceste procese sunt in conformitate cu Directiva Inundatii si cu alte directive relevante.
ETAPA DE SCREENING A MASURILOR

Primul pas in aplicarea Metodologiei de elaborare a Programului de Mdsuri este procesul de Screening, care presupune
parcurgerea urmatoarelor etape principale:

e Delimitarea unitatilor de evaluare a inundatiilor (AFU) (Appraisal Flood Unit) —Zonele cu risc potential semnificativ
la inundatii (A.P.S.F.R.), avand sursa fluviala, raportate cdtre Comisia Europeana (Ciclul Il) (sectiunea 2.4), au fost
Tmpartite in unitdti de evaluare a inundatiilor (AFU) - entitati spatiale cu mecanisme si surse de inundatie similare,
conectate hidrologic sau cu caracteristici similare ale luncii inundabile. Delimitarea AFU a fost realizatd luand in
considerare modul in care lunca inundabild este conectata la cursul de apd, ldtimea si panta luncii inundabile,
topografia bazinului hidrografic, intreruperile in conectivitatea longitudinald (baraje) si abordarea actuala a
Managementului Riscului la Inundatii (infrastructura de aparare existenta). Astfel, Tn cazul A.B.A. Crisuri au fost
delimitate 57 AFU in cadrul celor 38 de A.P.S.F.R. fluviale.

e Screening la nivel de AFU — Aceastd etapa a constat in identificarea, pentru fiecare AFU, a abordarilor adecvate
de management a riscului de inundatii (figura 23) si a masurilor potential viabile asociate, asa cum sunt definite
in Catalogul de mdsuri potentiale asociat P.M.R.1. Ciclul I, parte a metodologiei specifice dedicata P.M.R.I. Ciclul
Il, mentionata anterior (anexa 11).
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e Screening la nivel de A.P.S.F.R. - Masurile identificate la nivelul AFU au fost apoi grupate la nivel de A.P.S.F.R,;
rezultatul fiind o ,,lista lunga" de mdsuri potential viabile pentru fiecare A.P.S.F.R. Viabilitatea masurilor a fost
evaluata preliminar, pe baza unor considerente tehnice, sociale, culturale si de patrimoniu, de mediu si
economice.

Masurile identificate Tn timpul procesului de screening au fost comunicate / dezbatute cu partile interesate la nivel local.
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e\ W) situatia de referintd (situatia existent / baseline)
*F4ra masuri de protectie la inundatii
* Asigurarea mentenantei infrastucturii de aparare (aflatd in stare buna)

A
Abordarea MRI 1: Adaptarea infrastructurii existente cu/fir3 rol de aparare impotriva inundatiilor
#Reabilitarea infrastructurii asociate lacurilor de acumulare existente
*Sisteme durabile de drenaj
A
~

Abordarea MRI 2: Masuri de reducere a scurgerii de suprafata la scaraintregului bazin si actiuni

disperse de reducere a scurgeriiin aval

*Masuri de atenuare / acumulare "dispersate / distribuite” la nivelul intregului bazin hidrografic (exemplu
impadurirea)

| »Lucréri de barare

*Restaurarea cursului de apa sia zonei inundabile

*Bune practici in agricultura / Ameliorare eroziune de suprafata

. - - ™
Abordarea MRI 3: Acumulari frontale (permanente sau nepermanente) si acumulari laterale (poldere
sau zone de inundare naturala)

*Realizarea de noi acumuléri (frontale sau laterale / poldere)
il *Realizarea de noi acumul3ri (permanente sau nepermanente)

A
B Abordarea MRI 4: M3suri de redirectionare a curgerii la distant3 de zona de risc
*Realizarea de canale de derivatie
*Realizarea de canale de derivatii de ape mari (inter-bazinale)
*Restaurarea cursului de apa sia zonei inundabile
A
,11- Abordarea MRI 5: Masuri pentru cresterea capacitatii de transport a albiilor
‘ *Redimensionarea cursurilor de apa
eintretinerea cursurilor de ap3
A
Abordarea MRI 6: Méasuri de reabilitare/re-dimensionare lucrari de aparare in vederea atingerii
standardului de protectie
#Repararea structurilor pentru uniformizarea standardului de protectie
eimbunététirea gradului de protectie la inundatii
Abordarea MRI 7: Tndiguiri
#Diguri, incinte indiguite si ziduri de protectie impotriva inundatiilor
*Repozitionarea liniei de aparare / Relocare dig
A
Abordarea MRI 8: Orice combinare a masurilor prezentate anterior
8 Efect - reducerea nivelului maxim al viiturii prin alte méasuri in amonte
A

Abordarea MRI 9: Masuri de crestere rezilienta la inundatii, pregatire si raspuns in situatii de urgenjcé\

*Protectia proprietatilor

simbunététirea capabilititilor de monitorizare si detectie a fenomenelor hidrologice periculoase
*Prognoza si avertizareain caz de inundatii

*Planuri de rdspuns in situatii de urgenta

Figura 23. Aborddri de management al riscului la inundatii
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DEZVOLTAREA STRATEGIEI A.P.S.F.R.

Strategia A.P.S.F.R. poate fi reprezentata de o singura abordare sau de o combinatie de abordari de management al riscului
de inundatii si masuri asociate, dezvoltatd la nivelul unei zone cu risc potential semnificativ la inundatii sau a unei grupari
de astfel de zone. Dezvoltarea strategiei cuprinde doud etape principale: prima consta in gruparea / combinarea masurilor
pentru a forma alternative (optiuni) solide, iar a doua etapa constd in evaluarea acestor alternative cu ajutorul analizei
multi-criteriale (AMC) si a analizei rapide cost-beneficiu (ACB) pentru a selecta strategia preferatd (recomandatd). Acesti
doi pasi necesitd o etapd pregatitoare. Aceasta etapa pregdtitoare, precum si etapele ulterioare de formare a alternativelor
si evaluare a acestora sunt prezentate in fisele descriptive ale A.P.S.F.R.

Fisa descriptiva reprezintd un rezumat al programului de masuri asociat unui A.P.S.F.R. (sau a unei grupari de A.P.S.F.R.-
uri); aceasta fisd permite intelegerea intregului proces de identificare a strategiei adecvate, a optiunilor / alternativelor
potentiale viabile si, in final, a alternativei preferate / recomandate. Structura unei fise descriptive se regaseste in figura
24,

Structura unei fise descriptive

1. Localizare

2. Consideratii privind analizarea mai multor A.P.S.F.R.-uri ca o singura unitate spatiala de
evaluare /,,cluster” (aplicabil de la caz la caz)

Identificarea problemei de inundabilitate

Analiza calitatii datelor

Formarea alternativelor

Evaluarea alternativelor

Evidentierea alternativei / strategiei preferate

SR

Figura 24. Structura unei fise descriptive

Fisele descriptive ale alternativelor identificate la nivelul A.B.A. Crisuri se regdsesc pot fi vizualizate pe
https://inundatii.ro/resurse/aba-crisuri-fise-descriptive/. in anexa 16 sunt prezentate masurile ce fac obiectul alternativei
preferate.

Etapele parcurse in elaborarea fiselor descriptive sunt descrise mai jos:
i Etapa pregéatitoare — presupune parcurgerea urmatoarelor analize:

Analiza initiald a riscului la inundatii si identificarea A.P.S.F.R.-urilor cu risc scazut. Avand in vedere numdrul mare de
A.P.S.F.R.-uri fluviale din Romania, in total 509 (din care 38 sunt la nivelul A.B.A. Crisuri), s-a decis realizarea unei evaluari
preliminare (initiale) a riscului la inundatii, pentru a clasifica A.P.S.F.R.-urile si a le identifica pe acelea avand, potential, un
risc scazut, cu ajutorul informatiilor disponibile, cat mai devreme in proces, inainte ca noile harti de risc sa fie disponibile.
Pentru A.P.S.F.R.-urile identificate ca avand risc scazut la inundatii nu este necesar sa se elaboreze alternative (optiuni) sau
sa se planifice investitii majore, fiind suficiente masuri curente, cum ar fi intretinerea infrastructurii existente. Pentru
evaluarea initiala a riscului de inundatii, analiza la scara Uniunii Europene efectuata de JBA pentru Banca Mondiala a fost
valorificatd spatial la nivelul Romaniei, pentru a raporta pagubele medii anuale pentru fiecare unitate administrativa de
nivel 3 din Romania. Aceste informatii au fost utilizate pentru a estima pagubele medii anuale in fiecare A.P.S.F.R.
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Contorizarea proprietatilor, utilizand hartile de hazard disponibile (Ciclul I), precum si noul set de date privind expunerea,
a furnizat estimari suplimentare privind riscul de inundatii. Aceastd evaluare initiala (grosierd) a permis clasificarea
A.P.S.F.R.-urilor cu cel mai mic risc, prin definirea cuantilei de 25%. Rezultatele au fost mai apoi atent analizate si validate
de experti locali. La nivelul A.B.A. Crisuri, 21 din cele 38 A.P.S.F.R.-uri fluviale raportate sunt considerate ca fiind cu risc
scdzut. Noile harti de risc au confirmat, in majoritatea cazurilor, evaluarea initiald a riscului, rezultatul final fiind prezentat
in tabelul 20.

Tabelul 20. A.P.S.F.R.-uri fluviale identificate cu risc scGzut la nivelul A.B.A. Crisuri

L\'r:. AP.S.F.R. cu risc scizut A_PC‘;‘;_R. Cod EU AP.S.F.R.

1 raul Valea Satului - aval confluenta V. Ludului 08-AQ02FF R0O8-03.01.001....-01A

2 raul Canalul Morilor - aval Canalul Militar 08-A010F RO8-03.01.040a....-01A

3 raul Nimaiesti - aval localitatea Budureasa si afluentul Beiusele | 08-A014FF R0O8-03.01.042.13...-01A

4 raul Holod — aval localitatea Copaceni 08-A016F R0O8-03.01.042.22...-01A

5 raul Valea lui Vasile - aval localitate Dobresti 08-A017F R0O8-03.01.042.22.02.03.-01A
6 raul Valea Noua - aval confluentd Parau - localitate Gurbediu 08-A018F RO8-03.01.042.25...-01A

7 raul Beliu — sector indiguit 08-A019F R0O8-03.01.042.26a...-01A

8 raul Botfei - aval localitate Botfei 08-A020F R0O8-03.01.042.26a.03..-01A
9 raul Teuz - aval confluentd Groseni 08-A021F R0O8-03.01.042.28...-01A

10 raul lad - aval confluentd Dasor 08-A023FF R0O8-03.01.044.10...-01A

11 raul Borod 08-A024F R0O8-03.01.044.14...-01A

12 raul Raciu 08-A025F R0O8-03.01.044.18...-01A

13 raul Chijic - aval localitate Sacadat 08-A026F R0O8-03.01.044.25...-01A

14 raul Barcau - aval localitate Sub Cetate 08-A029F R0O8-03.01.044.33...-01A

15 raul Camadr - localitate Camar 08-A030F R0O8-03.01.044.33.09..-01A
16 raul Inot - aval confluenta Boian 08-A031F R0O8-03.01.044.33.13..-01A
17 raul Fancica - aval localitate Budusldu 08-A033F R0O8-03.01.044.33.17..-01A
18 raul Derna - aval localitate Derna 08-A035F R08-03.01.044.33.19.04.-01A
19 raul Almas - aval localitate Burzuc 08-A036F R0O8-03.01.044.33.20..-01A
20 raul ler - aval localitate Mihdieni 08-A037F R08-03.01.044.33.28..-01A
21 raul ler - aval localitate Unimat - amonte confluenta Chechet 08-A038F R0O8-03.01.044.33.28..-02A

o Identificarea potentialelor clustere (grupdri de A.P.S.F.R.) la nivelul A.B.A.: Scara spatiala implicitd a gestionarii
riscului de inundatii este scara A.P.S.F.R. Cu toate acestea, existd situatii in care doua sau mai multe A.P.S.F.R. sunt
atat de intrinsec legate incat ar trebui sa fie considerate o singura unitate spatiala de evaluare (cluster). Motivele
pentru combinarea A.P.S.F.R.-urilor in clustere includ ratiuni de interactiune hidrologica sau hidraulica; existenta
infrastructurii de apdrare situate intr-un A.P.S.F.R., cu efect asupra unui alt A.P.S.F.R.; hazardul in respectivele
A.P.S.F.R.-uri expun aceiasi receptori; masura propusd pe un A.P.S.F.R. genereaza beneficii pe un alt A.P.S.F.R.
Combinatiile de masuri propuse in aceste A.P.S.F.R.-uri interconectate (clustere) vor oferi o solutie mai eficienta
pentru managementul riscului la inundatii, iIn comparatie cu mdsurile ce ar fi propuse separat pentru fiecare
A.P.S.F.R. La nivelul A.B.A. Crisuri au fost identificate un numdr de 12 clustere, care acopera spatial urmdtoarele
A.P.S.F.R.-uri (tabelul 21).
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Tabelul 21. Clustere identificate la nivelul A.B.A. Crisuri

Nr. A.P.S.F.R.-uri grupate in Clustere Cod A.P.S.F.R. Cod EU A.PS.F.R. Cod
crt. Cluster
1 | Raul Crisul Alb - aval confluentd Valea Satului 08-A001F RO8-03.01.....-01A 08-X007
2 | Raul Sebis - aval confluenta Valceaua 08-A006FF RO8-03.01.033....-01A 08-X001
3 | Raul Moneasa - aval confluenta Meghes 08-AQ07FF RO8-03.01.033.01...-01A 08-X001
4 | Raul Cigher - aval confluenta Minis 08-A008F RO8-03.01.039....-01A 08-X007
5 | Raul Crisul Negru - aval localitate Poiana 08-A011F RO8-03.01.042....-01A 08-X009
6 | Raul Valea Noua - aval confluenta Parau - 08-A018F RO8-03.01.042.25..-01A | 08-X009
localitate Gurbediu
7 | Raul Teuz - aval confluenta Groseni 08-A021F RO8-03.01.042.28...-01A 08-X009
g | Raul Crisul Repede -aval confluenta Sipot 08-A022F RO8-03.01.044....-01A 08-X004
(tronson aval Baraj Lugasu — Frontiera HU)
g | ReulPeta- sectorocalitate Haleu -amonte 08-A027F RO8-03.01.044.30..-01A | 08-X004
localitate Oradea
10 | Raul Peta - localitate Oradea. sector indiguit 08-A028F RO8-03.01.044.30...-02A 08-X004
11 | Raul Barcdu - aval localitate Sub Cetate 08-A029F R0O8-03.01.044.33...-01A 08-X010
12 | r Raul Bistra - aval localitate Voivozi 08-A032F R0O8-03.01.044.33.15..-01A | 08-X010

e Determinarea Scorului de Calitate a Datelor (Data Quality Score / DQS). Scorul de Calitate a Datelor a fost
determinat pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster, acesta definind nivelul de incredere / confidenta in alternativele
propuse, tindnd seama de datele disponibile. Cele doua criterii luate in considerare in aprecierea scorului de
calitate a datelor sunt asociate:

i) datelor / informatiilor privind infrastructura existentd si
ii) datelor / informatiilor privind modelul utilizat.
Scorului DQS global i este atribuit cel mai mic / scazut punctaj dintre cele doud scoruri mai sus-mentionate (tabelul 22).

Tabelul 22. Scorul de Calitate a Datelor

Scor Calitatea Date despre Informatii de tip Model si Date Semnificatie scor (nivelul de thcredere rezultat cu
Datelor (DQS) infrastructura privire la strategia A.P.S.F.R.)
existenta

A. Ideal Incluse in REDIG, Model din Ciclul Il cu masurdtori si | Strategia A.P.S.F.R. include alternative robuste si
REBAR. Regulamente | date DTM din Ciclul II. identifica alternativa preferata.
exploatare lacuri de
acumulare
disponibile.

B. Acceptabil Incluse in REDIG, Model din Ciclul Il cu masurdtori si | Strategia A.P.S.F.R. include alternative descrise
REBAR. Regulamente | date DTM din Ciclurile I si Il. suficient pentru a putea identifica o alternativa
exploatare lacuri de preferatd
acumulare
disponibile.

C. Limitat Localizare cunoscutd. | Model din Ciclul | sau Ciclul Il bazat | Strategia A.P.S.F.R. poate necesita studii aditionale.
Nu sunt disponibile n totalitate pe masuratori si date Alternativele pot fi definite, dar vor avea un grad de
alte informatii. DTM din Ciclul I. confidenta mai redus (incertitudine ridicatd).

Interpretarea rezultatelor AMC si ACB rapide se
recomanda sa se faca cu mare atentie pentru a fi
evitata promovarea unei masuri neadecvate.
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Scor Calitatea Date despre Informatii de tip Model si Date Semnificatie scor (nivelul de tncredere rezultat cu
Datelor (DQS) infrastructura privire la strategia A.P.S.F.R.)
existenta
D. Insuficient Nu sunt disponibile Model din Ciclul | sau Ciclul Il Tn Vor fi necesare studii suplimentare, nu se pot defini
informatii suficiente. | care nu este clar daca alternative realiste la acest moment.

mdsurdtorile sau modelul includ
date cu privire la structurile
existente, infrastructuri de aparare
sau reguli de operare.

REDIG - Registrul digurilor; REBAR - Registrul barajelor

i) Formarea alternativelor

Formarea alternativelor incepe cu intelegerea problematicii inundatiilor (de exemplu, de unde incepe inundatia,
mecanismul de producere al acesteia, cum functioneaza lucrarile de apdrare existente impotriva inundatiilor, ce obiective
sunt expuse riscului). Hartile de hazard sunt esentiale Tn acest sens. Se pleacd de la lista de masuri produsa in timpul etapei
de screening suplimentata cu masuri nou identificate, pe baza informatiilor asociate hazardului (Ciclul 1), pentru a combina
apoi masurile in alternative coerente. A fost realizat un proces ierarhizat de considerare a masurilor verzi (figura 25),
utilizadnd si rezultatul unui studiu detaliat, realizat la nivel national, de evaluare a potentialului albiilor majore pentru
identificarea zonelor adecvate de relocare a digurilor?'. Pe baza studiilor mentionate anterior, au fost efectuate analize
ulterioare in scopul identificarii oportunitatilor, in cadrul P.M.R.I. Ciclul Il, menite sa faciliteze elaborarea unor mdsuri de
atenuare a presiunilor hidromorfologice asupra conectivitdtii laterale, plecand de la cele identificate in P.M.B.H. Ciclul Ill
Primul pas a fost de a suprapune corpurile de apa (incadrate ca fiind A.P.S.F.R.-uri sau care sunt situate In amonte de
A.P.S.F.R.-uri), avand indicatorul de conectivitate laterala (clasa 3, 4, 5), incadrat ca fiind mai ,,putin bun” (sursa P.M.B.H.
Ciclul ll) cu potentialul de reconectare a luncii inundabile — clasa ,medie, mare si foarte mare”. in urma acestui demers au
fost identificate masurile viabile pentru reducerea riscului la inundatii (precum zone naturale de retentie a apei, relocare
diguri si poldere in incinte indiguite) in cadrul A.P.S.F.R.-urilor. Tn anumite cazuri, acest tip de m&surd nu este viabila. Tn
aceste situatii, s-a oferit o explicatie / justificare din perspectiva potentialelor oportunitati de implementare a masurii
propuse. 1

21 MEWF/World Bank (2021): Floodplain Study - Floodplain potential and dike relocation in Romania
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Fard interventii

Strategie de management a
riscului la inundatii care
permite reglarea naturald a
cursului de apa fara nicio
interventie umana.

Poate necesita modificari in
utilizarea actuald a cursului
de apa si a albiei majore
asociate.

Oportunitatile si
constrangerile pentru acest
tip de masuri sunt de obicei
legate de utilizarea
terenurilor si dispunerea
asezarilor umane.

Evitarea sau inldturarea
dezvoltdrilor in albia majord
este un exemplu de masurd
fard interventie.

Abordari de management la scara bazinului hidrografic

Optiunile de management la
scara bazinului hidrografic
implicd o mare varietate de
interventii sau modificari ale
practicilor pentru reducerea
scurgerilor, gestionarea
sedimentelor si
imbunatatirea functionarii
infrastructurii existente.

Exemple: constientizarea
publica,
imprejmuirea/ingradirea
digurilor pentru a le proteja
de animale, optimizarea
regulilor de functionare a
infrastructurii existente,
schimbarea regimurilor de
mentenantd/intretinere,
imbunatatirea modului in
care este gestionata actiunea
de impadurire in bazinele
superioare din amonte si
imlementarea/ajustarea/ame
liorarea practicilor agricole
pentru a reduce scurgerea si
a imbunatati starea solului.

Lucrul cu procesele naturale

Mdsuri care respecta regimul
hidrologic si regimul
sedimentar natural al
sistemului fluvial.

Acestea includ mdsuri la
scara bazinului si a albiei
majore pentru a atenua sau
ntdrzia varful undei de
viiturd, pentru a imbundatati
capacitatea de transport si
pentru a reduce nivelurile
maxime ale apei in
perioadele de viitura.

Obiectivul tintd este cursul de
apa cu curgere libera.

Adecvarea acestei solutii este
limitata de panta albiei
majore, dezvoltarea urbana si
limitarile impuse de
geomorfolgia vailor.

Mdsuri structurale usoare,
care includ materiale
naturale, forme regdsite in
naturd sau masuri specifice
pentru a imbunatati sau a
crea habitate.

Tn unele situatii (de exemplu,
corpuri de apa puternic
modificate), functionarea
naturald a unui rau si a albiei
sale majore nu poate fi
restabilits. Tn aceste situatii
ar trebui explorate toate
oportunitatile posibile de
lucru cu procesele naturale.

A se utiliza numai daca toate
celelalte aborddri sunt
epuizate.

Masuri ingineresti/structurale
grele, care utilizeaza de
obicei materiale artificiale
sau beton.

Pentru ca masurile gri sd fie
acceptabile, proiectul trebuie
sd demonstreze
conformitatea cu Directivele
Uuniunii Europene (in special
Directiva EIM revizuita,
Directiva-cadru Apa3,
Directivele privind habitatele
si pasdrile).

Masurile de interventie redusa ar putea fi considerate ca masuri de tipul ,,lucrul cu procesele naturale”, in cazul in care au un
impact minim asupra proceselor naturale la scara corpului de apa conform Directivei Cadru Apa. Printre exemple, se
mentioneaza si supraindltarea lucrdrilor existente de Indiguire sau lucrarile locale de apdrare impotriva inundatiilor, situate la
distanta mare de malurile cursului de apa pentru a proteja obiectivele de infrastructurd sau proprietati.

In anexa 15 se prezintd principalele provocari de implementare a masurilor verzi in Romania si ipotezele implicite de
proiectare considerate / recomandate in etapa de evaluare a strategiilor si a optiunilor / alternativelor la nivel de A.P.S.F.R.,

Figura 25. Aborddri / Mdsuri Gri-Verzi — lerarhizare

in vederea evitarii / atenuarii efectelor adverse asupra mediului.

n figura 26 sunt evidentiate principiile de baz§ luate in considerare in formarea alternativelor pentru definirea Strategiei

A.P.S.F.R.
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Cel putin doua alternative (plus cea de referinta / situatia existenta) per A.P.S.F.R. / cluster A.P.S.F.R.

«Tn cazul in care nu pot fi identificate mai multe alternative viabile, motivele sunt explicate in fisa descriptiva.

Considerarea obiectivellor P.M.R.I. - ciclul ll, relevante pentru Strategiile A.P.S.F.R.

¢ Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra: populatiei (obiectivul 2), infrastructurii si activitattilor economice (obiectivul 3), patrimoniului cultural
(obiectivul 4).

* Reducerea impactului negativ al inundatiilor si atingerea / mentinerea obiectivelor de mediu in concordanta cu Directiva Cadru Apa (obiectivul 5).

Infrastructuri de protectie existente

o Tn cazul infrastructurii de apérare degradate sau care nu atinge parametrii de functionare, este recomandati luarea in considerare a alternativei de reabilitare a
acestora.

Utilizarea rezultatelor etapei de screening si a hartilor de hazard si a hartilor de risc (aferente situatiei de referinta / baseline)

* Rezultatele screening-ului - folosite ca punct de plecare in combinarea mdsuri lor in alternative.
« Informatiile si datele de expunere recent produse - utilizate pentru a ghida / documenta formarea alternativelor.
* Analiza de screening nu se reia, rezultatele acestia fiind preluate si aprofundate / dezvoltate in etapa de formare a alternativelor.

Schimbari climatice

» Considerarea includerii de alternative cu amprenta de carbon scazuta (ref.
la ultimul ghid al CE https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3943)

« Alternativele trebuie gandite si poats fi adaptabile si flexibile pentru schimbarile climatice viitoare (obiectivul 7). Tn etapa de dezvoltare a Strategiei la nivel de
A.B.A. (UoM), se efectueaza o analizd suplimentara privind cea mai adecvata strategie climatica pentru proiectul respectiv, tindnd seama de locatia acestuia.

Elaborarea strategiei A.P.S.F.R. urmeaza un proces ierarhizat, respectiv o anume ordine in considerarea masurilor

¢ Se urmeaza structura ierarhica a abordarilor de management al riscului la inundatii (MRI), incepand cu Abordarea MRI 1.

*Notd: Masurile (cele propuse in faza de screening sau cele identificate in timpul analizei noilor harti de hazard, din Ciclul Il) sunt integrate in alternativele / strategiile A.P.S.F.R. doar daca sunt confirmate
de autoritatile relevante (cu indicarea amplasamentului, a capacitatii / suprafetei acestora etc.); in caz contrar, aceste masuri sunt promovate in cadrul P.M.R.I. ca masuri nationale.

Figura 26. Principii in stabilirea unei Strategii A.P.S.F.R. — Etapa de formare a alternativelor

Alternativele identificate In cadrul acestei etape, la nivelul A.B.A. Crisuri, sunt descrise in detaliu in fisele descriptive (pot fi
vizualizate accesdnd link-ul https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-

individuale-prioritare/). Se reaminteste ca, pentru A.P.S.F.R.-urile pentru care s-a confirmat un risc scazut la inundatii,
strategia este prezentatd / descrisa intr- un format simplificat de fisa descriptiva.

iii) Estimarea costurilor

A fost dezvoltata o baza de date privind costurile unitare in scopul de a ilustra costurile unitare tipice (de exemplu, in
functie de dimensiune sau materiale utilizate), pentru o serie de elemente si madsuri comune. Baza de date este realizata
in concordantd cu calculele recente asupra costurilor proiectelor, cu actele normative din Romania si cu cercetarile
europene privind noile aborddri mai verzi asupra gestionarii riscului de inundatii.

Totodata, a fost realizat un instrument de estimare a costurilor bazat pe o foaie de calcul Excel, pentru a imbina cu usurinta
costurile masurilor asociate cu o alternativa strategica A.P.S.F.R. Costul componentelor pentru a dezvolta capacitatea de
adaptare Tn cadrul masurilor (de exemplu, fundatii mai solide ce permit suprainaltarea unui dig) trebuie sa fie incluse in
cadrul costurilor de investitie. Costul pentru intretinere este, de asemenea, indicat prin acest instrument Excel, care
urmeaza sa fie luat in considerare Tn etapa urmatoare - Evaluarea alternativelor (descrisa in continuare). Costurile adaptarii
viitoare (de exemplu, suprainaltarea digului) nu sunt incluse.

iv) Evaluarea alternativelor

Alternativele identificate in cadrul strategiilor propuse sunt evaluate pe baza unei Analize Multi-Criteriale (AMC) pentru a
asigura o comparare obiectiva a acestora si, de asemenea, printr-o Analiza Cost-Beneficiu (ACB) rapida pentru a analiza
potentiala viabilitate economicd. ACB rapida se bazeaza pe o bazd de date a costurilor unitare medii estimate la nivel
national, creata special pentru dezvoltarea P.M.R.I. Ciclul Il si pentru pagubele aferente scenariilor de referintd (situatia
existentd) ale hartilor de hazard si de risc la inundatii (baseline), pagube estimate a fi evitate in cazul in care strategiile
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https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/
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propuse ar fi implementate. Dupd cum a fost explicat in Capitolul 5.1.1 (Prezentare generala), aici a fost utilizata valoarea
medie nationald a pagubei potentiale a cladirilor rezidentiale, pentru a nu dezavantaja Comunitatile Vulnerabile si
Marginalizate care au locuinte rudimentare. A fost elaborat Instrumentul Centralizator de Evaluare (Appraisal Summary
Tool /AST) pentru a integra si comunica intr-un singur document rezultatele evaludrii, precum si justificarea deciziei privind
identificarea alternativei (optiunii) preferate / recomandate pentru fiecare A.P.S.F.R. / cluster. AMC si ACB utilizeaza
criteriile definite pentru obiectivele de management al riscului la inundatii P.M.R.I. Ciclul Il (Capitolul 4.1) pentru a evalua
impactul potential al alternativelor din perspectiva obiectivelor respective. in acest fel, se evalueazé efectul / beneficiul
fiecarei masuri propuse si pe baza acestuia, se selecteazd cea mai buna alternativa la nivelul A.P.S.F.R.

Rezultatul evaluarii si selectarii alternativei preferate pentru fiecare A.P.S.F.R. la nivelul A.B.A. Crisuri este prezentatd in

tabelul 23.
Tabelul 23. Indicarea alternativei preferate pentru fiecare A.P.S.F.R. la nivelul A.B.A. Crisuri
Nr. . A . ID Alternativa
ort. Denumire A.P.S.F.R. (Rdu / Localitate) APSFER. Cod EU A.P.S.F.R. oreferats
p | raulCrisul Alb -aval confluentdValea | g rgo1r | R08-03.01....-014 Alternativa 1
Satului
) rauIVa.Iea Satului - aval confluenta V. 08-A002EF | ROS-03.01.001... -O1A A.P.S.F.MR. Cu risc
Ludului scazut
3 raul Obarsa — aval localitate Obarsa 08-A003F R0O8-03.01.012....-01A Alternativa 1
4 raul Hadlmagel - aval localitate Sarbi 08-AO04FF | RO8-03.01.015.01...-01A Alternativa 1
5 [2‘;L\rlialea delaLazuri-avallocalitate | o rosfr | R08-03.01.017...-01A Alternativa 1
6 raul Sebis - aval confluenta Valceaua 08-AOO6FF | RO8-03.01.033....-01A Alternativa 1
7 raul Moneasa - aval confluenta Meghes 08-AOO07FF | RO8-03.01.033.01...-01A Alternativa 1
8 raul Cigher - aval confluenta Minis 08-A008F R0O8-03.01.039....-01A Alternativa 1
9 raul Sodom - aval localitatea Maderat 08-A009F R0O8-03.01.039.09...-01A Alternativa 2
10 | raul Canalul Morilor - aval Canalul Militar | 08-AO10F | R08-03.01.040a...-01A A'P'S'SFCéRZ'UCt“ rise
11 raul Crisul Negru - aval localitate Poiana 08-A011F RO8-03.01.042....-01A Alternativa 2
12 raul Crisul Baita - aval localitate Baita 08-A012FF | RO8-03.01.042.05...-01A Alternativa 1
13 | raul Crisul Pietros ~ aval confluentd 08-AOL3FF | RO8-03.01.042.09...-01A Alternativa 1
Valea Mare Cdrpinoasa
14 r.aul N|ma|e§t|.— aval localitate Budureasa 08-AOL4FE | ROS-03.01.042.13.. -O1A A.P.S.F.MR. cu risc
si afluentul Beiusele scdzut
15 raul Valea Rosie - aval localitate Rosie 08-A015F R0O8-03.01.042.15...-01A Alternativa 1
16 | raul Holod - aval localitate Copaceni 08-AO16F | RO8-03.01.042.22..-01A A'P'S'SFCéRZ'UCt“ rise
17 raul Valga lui Vasile - aval localitate 08-AOLTF RO8-03.01.042.22.02.03.-01A A.P.S.F.VR. cu risc
Dobresti scazut
raul Valea Noua - aval confluenta Parau - .
18 . . 08-A018F R0O8-03.01.042.25...-01A Alternativa 2
localitate Gurbediu
19 | raul Beliu — sector indiguit 08-AO19F | RO8-03.01.042.26a..-01A A'P'S'SiéRz'uctu rise
20 | raul Botfei - aval localitate Botfei 08-AO20F | RO8-03.01.042.26a.03..-01A A'P'S'SiéRz'uctu rise
21 raul Teuz - aval confluenta Groseni 08-A021F R0O8-03.01.042.28...-01A Alternativa 2
22 raul Crisul Repede - aval confluenta Sipot | 08-A022F RO8-03.01.044....-01A Alternativa 1
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Nr. . ” . 1D Alternativa
crt. Denumire A.P.S.F.R. (R4u / Localitate) APSER. Cod EU A.P.S.F.R. preferats
23 | raul lad - aval confluents Dasor 08-A023FF | RO8-03.01.044.10...-01A A'P'S;FcéRz'uct“ rs¢
24 | raul Borod - aval localitate Cornitel 08-A024F | RO8-03.01.044.14...-01A A'P'S'SFCéRZ'uCt“ rs¢
25 | raul Réciu 08-A025F | RO8-03.01.044.18...-01A APSFR. curisc
scazut
26 | raul Chijic - aval localitate Sicidat 08-A026F | RO8-03.01.044.25..-01A A'P'S'SFCéRZ'UCt” risc
o7 | raulPeta-sector ocalitate Haieu - 08-A027F | RO8-03.01.044.30...-01A Alternativa 1
amonte localitate Oradea
28 Tr:;ilgﬁta - localitate Oradea. sector 08-A028F | RO8-03.01.044.30...-02A Alternativa 1
29 raul Barcau - aval localitate Sub Cetate 08-A029F R08-03.01.044.33...-01A Alternativa 1
30 raul Camar - localitatea Camar 08-A030F R0O8-03.01.044.33.09..-01A A'P'S'SiéRz'uiu risc
31 raul Inot - aval confluenta Boian 08-A031F R0O8-03.01.044.33.13..-01A A'P'S'SiéRz'uiu rs¢
32 raul Bistra - aval localitate Voivozi 08-A032F R0O8-03.01.044.33.15..-01A Alternativa 1
33 | raul Fincica - aval localitate Budusl3u 08-A033F | R08-03.01.044.33.17..-01A A'P'S'SFCERZ'UCt“ risc
34 | raul valea Fanetelor - aval localitate 08-A034F | RO8-03.01.044.33.19.-01A Alternativa 1
Pdulesti
35 | raul Derna - aval localitate Derna 08-A035F | RO8-03.01.044.33.19.04.-01A A‘P‘S'SFC‘E]RZ‘uCtu risc
36 | raul Almas - aval localitate Burzuc 08-A036F | RO8-03.01.044.33.20..-01A A'P'S'SFcéRz'uct“ rs¢
37 | rauller - aval localitate Mihgieni 08-A037F | RO8-03.01.044.33.28.-01A A'P'S'SFCéRZ'UCt“ risc
38 raul Ier-avval localitate Unimat — amonte 08-A038F RO8-03.01.044.33.28. -02A A.P.S.F.MR. cu risc
confluenta Chechet scdzut

n cele ce urmeazi este redat un rezumat al alternativelor identificate (sub forma unei statistici la nivel de A.B.A.), dup3
cum urmeaza:
e 38 A.P.S.F.R.-uri fluviale, dintre care 21 cu risc scazut; in aceste A.P.S.F.R.-uri, avand riscul de inundatii mai
redus, in general, masuri curente de intretinere / mentenants / operare corespunzitoare pot fi suficiente;
e tinand cont atat de A.P.S.F.R.-urile individuale, cat si de clusterele definite (fluviale), pentru A.B.A. Crisuri, au
fost elaborate 32 strategii (si fise descriptive asociate), dupa cum urmeaza: 5 strategii de tip cluster (care acopera
n total 12 A.P.S.F.R.-uri), 9 strategii de sine stdtatoare (individuale) si 18 strategii asociate unor A.P.S.F.R. cu risc
redus;
e pentru cele 14 strategii A.P.S.F.R. — 5 strategii de tip cluster si 9 strategii de sine stdtatoare (individuale)
mentionate mai sus (fard considerarea acelor strategii asociate A.P.S.F.R.-urilor cu risc redus), avem urmatoarea
situatie:
o 5 strategii pentru care existd informatii limitate / insuficiente, respectiv cele pentru care scorul de
calitate a datelor (DQS) a rezultat C sau D;
o Inceea ce priveste standardul de protectie, se fac urmitoarele precizéri:
v" Nu s-au prevazut lucrdri de aparare sub standardul de protectie prevazut de 1%, conform hartilor
de hazard la inundatii;
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v' Pe de alta parte, prin masurile propuse ih A.P.S.F.R.-urile in care se afld orasele cu dezvoltare medie
(Sacueni, Marghita, Alesd, Beius, Stei, Vascdu, Nucet, Sebis, Ineu, Chisineu Cris, Pancota), respectiv
orasul Oradea (oras cu dezvoltare mare), se atinge, potential, un standard de protectie partial (fatd
de cel indicat in H.G. 846/2010, si anume 0,5% pentru orasele cu dezvoltare medie, respectiv 0,2%
pentru orasul cu dezvoltare mare).

La nivelul A.B.A. Crisuri, in tabelul 24 se prezinta sintetic numarul total de masuri propuse per tip (conform Catalogului de
masuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul II):

Tabelul 24. Centralizator tipuri de mdsuri propuse la nivelul A.B.A. Crisuri

N . N . . . . Numar de
Cod masura Denumire masurd conform Catalog de masuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il masuri
Mentinerea sau cresterea proportiei de suprafata impdduritd in bazinele superioare ale
M31-RO10 Hr Cres proport p ! p p 2
cursurilor de apa
Mentinerea sau cresterea suprafetei de paduri destinate protectiei hidrologice, la scara
M31-RO11 | o WNeres sau cresterea suprateiel de p protecs gice, 28
intregului bazin hidrografic
Managementul padurilor in lunca inundabila si Tn zona ripariana, inclusiv perdele
M31-R012 gementy’ p ' P P 20
protectie diguri
M31-RO13 Reduc?erea scurgerii pe versant prin perdele forestiere antierozionale (sisteme ’
agrosilvice)
M31-RO17 Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor de apa si a luncii inundabile (incl. )
reimpadurirea malurilor cursului de apa pentru reducerea fenomenului erozional)
Managementul albiei raului si a luncii inundabile prin cresterea retentiei naturale a apei
M31-RO19 8 . e P ' ' P 5
Zone de retentie naturala a apei
M32-R0O21 | Realizarea de noi acumuldri permanente sau nepermanente (frontale) 24
M32-R0O25 | Marirea capacitatii de tranzitare a albiei minore prin redimensionarea podurilor 28
Actualizarea/ modificarea / optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de
M32-R026 | acumulare in vederea cresterii capacitatii de atenuare, exploatarea coordonata a 7
acumularilor in cascadd
M32-R0O27 | Realizarea de derivatii de ape mari 1
M33-R029 | Lucrdri de regularizare locald a albiei (incl. masuri de stabilizare a albiei) 9
Consolidarea albiilor torentiale cu lucrdri hidrotehnice de mici dimensiuni (pand in 5m
M33-R032 | . O° ' b 5
indltime)
M33-R0O33 | Lucrari de indiguire (in zona localitatilor) / Construirea unei a doua linii de aparare 8
M33-R0O34 | Suprainaltarea lucrdrilor de indiguire existente 10
M33-RO35 | Reabilitare diguriin vederea exploatdrii in conditii de siguranta 2
Analiza posibilitatii de relocare a unor diguri sau indepdrtarea partiald / totala a acestora
M33-RO36 PO ' & P partiald / 2
(a se studia de la caz la caz)
M34-RO37 Tmbynététirea / Reabilitarea sistemelor de canalizare, sistemelor de desecare si drenaj, ’
statii pompare
Realizarea lucrarilor de mentenanta pentru exploatarea in siguranta a constructiilor
M35-R041 ) ) ) ) ) 1
hidrotehnice existente si a echipamentelor aferente
M35-R042 Refacerea / Mentinerea volumelor de atenuare a lucrdrilor de acumulare existente 1
M35-R043 | Punerea in siguranta a barajelor, prizelor de apa 18
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DEZVOLTAREA STRATEGIEI LA NIVELUL ADMINISTRATIEI BAZINALE DE APA (A.B.A)
i) Selectarea proiectelor / strategiilor prioritare

Obiectivul general al acestei etape este de a dezvolta strategii prioritizate la nivelul spatiului hidrografic Crisuri. In plus, fat
de proiectele prioritare deja existente, aflate in implementare sau intr-o etapa de planificare avansata (de exemplu,
proiectele din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare sau Programul National de Redresare si Rezilientd al
Romaniei), pentru P.M.R.I. Ciclul I, proiectele prioritare au fost selectate si evaluate in detaliu. Procesul de prioritizare a
fost realizat cu ajutorul Analizei Multi-Criteriale (AMC) si a Analizei Rapide Cost-Beneficiu (ACB), descrise anterior, precum
si a altor criterii, redate in cele ce urmeaza:

e Rezultatele evaluarii strategiilor propuse, respectiv parametri cheie, cum ar fi scorurile analizei multi-criteriale
(AMC), rapoartele cost-beneficiu (BCR) si testele initiale de robustete; fiecare dintre acestea oferind o indicatie a
potentialului succes al strategiei / proiectului respectiv in raport cu reglementarile cheie, cum ar fi Directiva Cadru
Apd si Directiva Habitate.

e Clasamentul A.P.S.F.R.n ceea ce priveste pagubele anuale / estimate / (Annual Expected Damage / AED), indicand
unde se afld cele mai mari oportunitati in ceea ce priveste posibilitatea reducerii pagubelor in prezent si in viitor.

e  Existenta masurilor verzi, care sunt in stransa legdtura cu posibilitatea de finantare a unui anumit proiect, luand
in considerare accentul pe care U.E. il pune pe prioritizarea masurilor verzi care au capacitatea de a reabilita si de
a imbundtdti conditiile de mediu, reducand in acelasi timp si riscul la inundatii.

e Disponibilitatea datelor si a modelelor pentru a sprijini 0 analizd detaliatad suplimentara. Dupa cum s-a subliniat si
n alte sectiuni ale acestui plan, definirea programului de mdsuri a utilizat rezultatele atat ale modelarii realizate
in Ciclul I, cat si ale modelarii din Ciclul Il. Modelarea din Ciclul Il ofera, in general, mai multd acuratete si a oferit
posibilitatea de a simula direct impactul masurilor propuse (nu este posibil, in general, cu modelele din Ciclul I).
Prin urmare, desi nu a fost consideratd o conditie esentiald, utilizarea modelarii din Ciclul Il a fost considerata
preferentiald, deoarece ofera rezultate mai complete si mai detaliate.

n general, intentia este de a prioritiza si de a evalua, la nivelul A.B.A., cel putin un proiect integrat (proiect care acoper3,
din punct de vedere spatial, mai mult de un A.P.S.F.R.) si cel putin o strategie A.P.S.F.R. (strategie prioritara la nivel de zond
de risc potential semnificativ la inundatii). Aceste proiecte integreaza diferite masuri, atdt structurale, cat si nestructurale,
acordand prioritate, acolo unde este posibil, m3surilor verzi / solutiilor bazate pe natura. in cazul in care se identificd masuri
individuale, care pot asigura o reducere eficientd a riscului la inundatii, acestea vor fi, de asemenea, prioritizate.

ii) Evaluarea proiectelor prioritare

Evaluarea proiectelor prioritare a fost realizatd in scopul unei mai bune intelegeri a viabilitdtii acestora, fiind luate in
considerare urmatoarele etape cheie:

e Modeléri si analize ulterioare / suplimentare pentru a sprijini o mai buna intelegere a efectelor hidrodinamice ale
alternativelor preferate si a impactului social si economic rezultat. in ordinea preferintelor, aceast3 activitate a
implicat in general una sau mai multe dintre urmatoarele abordari, in functie de circumstantele specifice fiecarui
proiect:

o Utilizarea directa a modelelor realizate in Ciclul II, in cadrul carora masurile specifice au fost integrate in
model, cu scopul de a evalua impactul acestora asupra riscului de inundatii.

o Adaptarea modelelor realizate n Ciclul | (de exemplu, actualizarea hidrologiei, reprezentarea masurilor,
etc.) pentru a analiza impactul masurilor asupra riscului de inundatii.

o Realizarea unor calcule analitice suplimentare pentru a sprijini intelegerea impactului masurilor.
Tn unele cazuri, analiza de mai sus a fost utilizatd pentru a rafina si mai mult procesul alegerii masurilor
n cadrul unei alternative, precum si caracteristicile specifice masurilor (de exemplu, amplasamentul,
naltimea, etc.).
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o Odata ce evaluarea hidrodinamica a fost finalizata, a fost efectuata si o analiza detaliata a riscurilor,
pentru a oferi o evaluare a modului in care masurile propuse actioneaza pentru a reduce impactul social
si economic al inundatiilor, la diferite probabilitati de depasire a evenimentelor hidrologice.

e, Teste de robustete” detaliate, care se refera la:

o Adaptarea la schimbarile climatice - In cazul in care un A.P.S.F.R. sau cluster este sensibil la schimbérile
climatice, se evalueaza performanta strategiei propuse in eventualele conditii viitoare de risc la inundatii
si este descris potentialul sdu de adaptare;

o Conformitatea cu Directiva Cadru Apa - Masurile sunt verificate cu privire la conformitatea cu Directiva
Cadru Apa, posibilele implicatii in temeiul Articolului 4.7 din Directiva Cadru Apd, fiind identificate si
descrise;

o Conformitatea cu Directiva Habitate - Obiectivul principal este de a evalua daca existd posibilitatea ca
masurile de atenuare propuse pentru evitarea sau reducerea riscului la inundatii sa nu poata fi realizate
si daca este necesara aplicarea Articolul 6 (4).

e Analize Cost-Beneficiu (ACB) si Analize Multi-Criteriale (AMC) detaliate. Aceasta activitate a urmat aceeasi
abordare generald ca si cea aplicata in etapa A.P.S.F.R., utilizand, de asemenea, instrumentul AST. Cu toate
acestea, pentru aceasta etapa a proiectului, fiabilitatea datelor de intrare si a indicatorilor cheie a fost rafinata
semnificativ pentru a fi utilizata Tn cadrul AMC si ACB, pe baza unei modeldri mai detaliate si a testelor de
robustete descrise mai sus. Combinarea acestor informatii rafinate a permis o evaluare mai riguroasd a
beneficiilor / costurilor proiectelor, a impactului lor potential asupra receptorilor si, prin urmare, a
contributiei acestora la realizarea obiectivelor P.M.R.I. Ciclul Il. De asemenea, aceastd activitate a oferit
informatii importante cu privire la elementele cheie care ar trebui abordate in etapa de elaborare a Studiilor
de Fezabilitate.

Rezultatele evaluarii proiectelor prioritare sunt prezentate sintetic in cadrul fiselor descriptive ce pot fi vizualizate accesand
link-ul https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-individuale-prioritare/ ).
De asemenea, o documentatie mai detaliata a fost realizatd pentru a sprijini viitoarele Studii de Fezabilitate.

La nivel national au fost identificate 14 proiecte integrate, 9 strategii A.P.S.F.R. cu prioritate mare si 7 masuri individuale,
rezultatele evaluarii acestora la momentul elaborarii acestui document sunt prezentate sintetic in fise descriptive ce pot fi
vizualizate accesdnd link-ul https://inundatii.ro/evaluarile-proiectelor-integrate-ale-strategiilor-apsfr-si-ale-masurilor-
individuale-prioritare/. Acestea vor reprezenta documentatii suport pentru a sprijini viitoarele Studii de Fezabilitate.

La nivelul A.B.A. Crisuri au fost identificate 1 proiect integrat, 1 strategie A.P.S.F.R. cu prioritate mare si 1 masura individuala
acestea fiind prezentae in Anexa 17:

- Proiectul integrat Sebis-Moneasa,
- Strategia A.P.S.F.R. Sodom,
- Masura individuala — Acumularea nepermanenta Crisul Pietros.

iii) Prioritizarea strategiilor / méasurilor

Pe baza evaluarii realizata in cadrul etapei anterior mentionate si a rezultatelor obtinute in urma consultarilor publice,
toate proiectele / strategiile identificate (inclusiv proiectele POIM, proiectele incluse in PNRR), au fost prioritizate in
conformitate cu Ghidul de raportare al Uniunii Europene, n cinci clase / categorii: foarte ridicat, ridicat, critic, moderat,
scdzut. Pentru fiecare categorie de prioritate, este necesar a fi indicat calendarul de implementare asociat.

La nivel national, s-a stabilit urmatoarea prioritizare:

= Prioritate foarte ridicatd - proiectele POIM aprobate sau foarte avansate in procesul de evaluare (provenind din
Ciclul 1) — Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea; Marirea gradului de siguranta a
acumularii Colibita, judetul Bistrita Ndsdaud; Amenajarea complexa a raului Jiu in vederea apardrii impotriva
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inundatiilor a municipiului Craiova; Reducerea riscului la inundatii a municipiului Tecuci; Reducerea riscului la
inundatii in bazinul hidrografic lalomita, aval de acumularea Pucioasa - Componenta | B.H. lalomita Superioara;
Amenajarea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii,
judetul Tulcea — termen: Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii; se face precizarea ca, ih cadrul A.B.A.
Crisuri nu se aflé in evaluare / aprobare / implementare proiecte POIM;

= Prioritate ridicatd — strategiile care promoveaza masuri propuse deja spre finantare in cadrul Planului National de
Redresare si Rezilienta a Romaniei (P.N.R.R. —Tmbunatatirea conditiilor de functionare in conditii de siguranta a
barajelor si polderelor) + strategiile / proiectele prioritare (pe baza criteriilor luate in considerare, prezentate
anterior), termen: Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii;

= Prioritate criticd — proiectele POIM mature, care nu au fost aprobate pana la momentul acesta (altele decat cele
respinse de JASPERS) + strategiile care promoveaza masuri propuse deja spre finantare in cadrul Planului National
de Redresare si Rezilientd a Romaniei (P.N.R.R. — reabilitarea liniilor de aparare in conformitate cu Directiva
Inundatii si cu Strategia Nationald pentru Managementul Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung), termen:
Ciclul Il de implementare a Directivei Inundatii;

= Prioritate moderatd - restul strategiilor, care nu se regasesc in primele 3 categorii de prioritate si nici in cele cu
prioritate scazuta; de exemplu strategiile care nu includ PNRR — termen: Ciclul Ill de implementare a Directivei
Inundatii;

= Prioritate scdzutd - strategiile A.P.S.F.R.-urilor cu risc scdzut, termen: Ciclul Ill de implementare a Directivei
Inundatii.

Rezultatul analizei la nivelul A.B.A. Crisuri este prezentat in tabelul 25.

Tabelul 25. Categoria de prioritate asociatd strategiilor A.P.S.F.R.

ID Categoria
Nr. crt. Denumire A.P.S.F.R. (Rau / Localitate) IDA.PS.FR. Cod EU AP.S.F.R. Cluster de
A.P.S.F.R. | prioritate
1 Raul Crisul Alb - aval confluentd Valea Satului 08-A001F RO8-03.01.....-01A 08-X007 2
2 Raul Valea Satului - aval confl. V. Ludului 08-A002FF RO8-03.01.001....-01A 5
3 Raul Obarsa — aval loc. Obarsa 08-A003F RO8-03.01.012....-01A 4
4 Raul Halmagel - aval loc. Sarbi 08-AO04FF R0O8-03.01.015.01...-01A 4
5 Raul Valea de la Lazuri - aval loc. Lazuri 08-A005FF R0O8-03.01.017....-01A 4
6 Raul Sebis - aval confluenta Valceaua 08-A006FF R0O8-03.01.033....-01A 08-X001 2
7 Raul Moneasa - aval confluentd Meghes 08-A007FF R0O8-03.01.033.01...-01A 2
8 Raul Cigher - aval confluenta Minis 08-A008F R0O8-03.01.039....-01A 08-X007 2
9 Raul Sodom - aval loc. Maderat 08-A009F R0O8-03.01.039.09...-01A 2
10 Raul Canalul Morilor - aval Canalul Militar 08-A010F R0O8-03.01.040a....-01A 5
11 Raul Crisul Negru - aval localitate Poiana 08-A011F RO8-03.01.042....-01A 08-X009 2
12 Raul Crisul Bdita - aval loc. Bdita 08-A012FF R0O8-03.01.042.05...-01A 3
13 Raul Crisul Pietros — aval confl. Valea Mare Cdrpinoasd 08-A013FF R0O8-03.01.042.09...-01A 2
14 Raul Nimaiesti - aval loc. Budureasa si af. Beiusele 08-A014FF R0O8-03.01.042.13...-01A 5
15 Raul Valea Rosie - aval loc. Rosie 08-A015F RO8-03.01.042.15...-01A 3
16 Raul Holod —aval loc. Copaceni 08-A016F RO8-03.01.042.22...-01A 3
17 Raul Valea lui Vasile - aval loc. Dobresti 08-A017F RO8-03.01.042.22.02.03.-01A 5
18 Raul Valea Noua - aval confluenta Parau - localitate Gurbediu 08-A018F RO8-03.01.042.25...-01A 08-X009 2
19 Raul Beliu — sect. indig. 08-A019F R0O8-03.01.042.26a...-01A 5
20 Raul Botfei - aval loc. Botfei 08-A020F RO8-03.01.042.26a.03..-01A 5
21 Raul Teuz - aval confluenta Groseni 08-A021F RO8-03.01.042.28...-01A 08-X009 2
22 Raul Crisul Repede - aval confluenta Sipot 08-A022F RO8-03.01.044....-01A 08-X004 2
23 Raul lad - aval confl. Dasor 08-A023FF R08-03.01.044.10...-01A 1
24 Raul Borod - aval loc. Cornitel 08-A024F R08-03.01.044.14...-01A 5
25 Raul Raciu 08-A025F R0O8-03.01.044.18...-01A 5
26 Raul Chijic - aval loc. Sacadat 08-A026F RO8-03.01.044.25...-01A 5
27 Raul Peta - sector localitate Haieu - amonte localitate Oradea 08-A027F R0O8-03.01.044.30...-01A 08-X004 2
28 Raul Peta - localitate Oradea. sector indiguit 08-A028F R0O8-03.01.044.30...-02A 08-X004 2
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ID Categoria
Nr. crt. Denumire A.P.S.F.R. (Rdu / Localitate) IDA.PS.F.R. Cod EU AP.S.F.R. Cluster de

A.P.S.F.R. | prioritate
29 Raul Barcau - aval localitate Sub Cetate 08-A029F R08-03.01.044.33...-01A 08-X010 2
30 Raul Camar - loc. Camar 08-A030F R08-03.01.044.33.09..-01A 5
31 Raul Inot - aval confluenta Boian 08-A031F RO8-03.01.044.33.13..-01A 5
32 Raul Bistra - aval localitate Voivozi 08-A032F RO8-03.01.044.33.15..-01A 08-X010 2
33 Raul Fancica - aval localitate Buduslau 08-A033F RO8-03.01.044.33.17..-01A 3
34 Raul Valea Fanetelor - aval loc. Paulesti 08-A034F R08-03.01.044.33.19..-01A 4
35 Raul Derna - aval localitatea Derna 08-A035F R08-03.01.044.33.19.04.-01A 5
36 Raul Almas - aval localitatea Burzuc 08-A036F R0O8-03.01.044.33.20..-01A 5
37 Raul ler - aval localitatea Mihaieni 08-A037F RO8-03.01.044.33.28..-01A 3
38 Raul ler - aval localitatea Unimat - amonte confluenta Chechet | 08-A038F RO8-03.01.044.33.28..-02A 5

*Semnificatia categoriei de prioritate 1 — foarte ridicatd, 2 — ridicatd, 3 — criticd; 4 — moderatd, 5 — scdzutd.

NOTA:
1. Dacdse considera ca o strategie are o anumitd categorie de prioritate, toate masurile alocate strategiei respective
vor avea aceeasi categorie de prioritate (vor fi atribuite si raportate cu acelasi grad de prioritate).
2. Este necesar sa continue procesul de intretinere a lucrarilor existente de aparare impotriva inundatiilor (activitate
transversala, permanenta la nivel national).

5.4 Masuri de reducere a riscului la inundatii prin

’

intermediul masurilor de pregatire si de raspuns in cazul
situatiilor de urgenta categoria C

Pachetul de Mdsuri de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta este conceput pentru a oferi un set
complementar de mdsuri care optimizeaza managementul riscurilor la inundatii, existente sau reziduale, in zonele unde
nu au fost planificate masuri de interventie sau pentru a asigura managementul riscurilor reziduale semnificative prezente
in spatele infrastructurilor de apdrare, sau pentru sectoarele de rau protejate de acumuldrile situate in amonte, in cadrul
Programelor de Masuri corespunzatoare. Masurile incluse in Pachetul de Masuri de Pregatire si de Rdspuns in cazul
situatiilor de urgenta includ in general masuri de avertizare timpurie, raspuns, salvare, inlaturarea efectelor negative si
refacere.

Pachetul de masuriva fiinclus in cadrul prevederilor pentru Managementul Dezastrelor sau Situatiilor de Urgenta, stipulate
in cadrul hotararilor de guvern prin care s-a realizat transpunerea Directivelor Uniunii Europene, de interes pentru
managementul riscului (Tn special Directiva Inundatii). Acest pachet de masuri este destinat diferitelor organizatii active in
domeniul managementului dezastrelor si al situatiilor de urgenta, cu acoperire nationald, regionald, precum si locala.
Entitati importante responsabile cu aplicarea masurilor de pregdtire a interventiilor pentru prevenirea efectelor
inundatiilor includ Administratia Nationala “Apele Romane” (A.N.A.R.), A.B.A.-urile — Administratiile Bazinale de Apa,
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentd (1.G.S.U.), precum si numeroase alte parti implicate in activitatea de
monitorizare, avertizare timpurie, rdaspuns, salvare, inldturarea efectelor negative si refacere la nivel local, precum
Administratia Nationald de Meteorologie (A.N.M.), Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (I.N.H.G.A.),
precum si directii specifice din cadrul municipalitatilor si consiliilor judetene care participa la reuniunile Comitetelor Locale
si Judetene pentru Situatii de Urgenta (C.L.S.U., C.J.S.U.) si organizatii de voluntariat pentru situatii de urgenta.

Elaborarea masurilor pachetului de pregatire si de raspuns in cazul situatiilor de urgenta vizeaza atingerea obiectivului 6
din seria de obiective ale Romaniei privind Managementul Riscului la Inundatii, si anume: Cresterea gradului de
constientizare si rezilientd cu privire la riscurile la inundatii, precum si cresterea capacitdtii de avertizare timpurie, alarmare,

Pagina100 | INUNDATII.RO



interventie si rdspuns in caz de urgentd. La baza acestui obiectiv se afld indicatorii utilizati pentru masurarea eficientei

pachetului de masuri si respectiv pentru sustinerea justificdrii acesteia. Acesti indicatori sunt urmatorii:

A. Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Mdsuri de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta;

B. Reducerea pierderilor de vieti omenesti cu ajutorul Pachetului de Masuri de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor
de urgenta;

C. Disponibilitatea unor produse de prognoza si avertizare optimizate;

D. Numdrul de unitati operative specializate si subunitati de interventie din cadrul .G.S.U. cu un timp de reactie de 20 de
minute pentru localitati si respectiv numarul centrelor de interventie rapida (C.I.R.) si ale sistemelor de gospodarire a
apelor (S.G.A.), suport ale interventiei, ale A.B.A.-urilor cu un timp de reactie de 90 de minute pentru asigurarea
interventiei la infrastructura de aparare la inundatii, expusa la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor;

E. Procentul persoanelor situate in A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat, care primesc avertizari la inundatii prin diferite canale
de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directa, alarmare cu sirene);

F. Procentul persoanelor care actioneazd atunci cand primesc avertizari la inundatii;

G. Procentul persoanelor vizate de campaniile de sporire a gradului de constientizare (in principal prin implicarea
acestora n realizarea unor exercitii / brosuri / harti anuale);

H. Procentul campaniilor adresate in mod special comunitatilor marginalizate.

Abordarea etapizata

Pentru elaborarea si justificarea Pachetului de Mdsuri de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta pentru
Romania, a fost adoptata o abordare etapizatd, ce include urmdtoarele etape:

e Evaluarea capabilitatilor, capacitatilor si a infrastructurii existente aferente tuturor partilor interesate cu privire la
Pachetul de Mdsuri de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgentd;

e  Evaluarea nevoilor, prin intermediul unei analize bine definite a deficientelor: analiza deficientelor a reluat elemente
din etapa anterioara si defineste imbunatatirile necesare. Aceste imbunatatiri propuse sunt rezultatul organizarii
unei serii de intalniri/workshopuri, ateliere de lucru si rezultatele completarii unor chestionare, care au oferit
suportul pentru compararea si completarea analizei privind practica din alte state;

e  Evaluarea sijustificarea unui pachet de masuri aplicabile la nivel national, regional si local.

Ar trebui remarcat faptul ca, Tn timp ce masurile de prevenire si protectie (Categoria B) au fost elaborate in special pentru
fiecare A.B.A. In parte, elaborarea Pachetului de Masuri de Pregdtire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta a fost
efectuatd la nivel national, incluzand toate organizatiile relevante si acoperind scarile mentionate mai sus, sianume nivelul
national, regional si local. Deficientele si masurile ulterioare care au fost identificate ca parte din procesul de elaborare a
masurilor de prevenire si protectie (Categoria B) au influentat procesul de elaborare a Pachetului de Masuri de Pregatire
si de Raspuns n cazul situatiilor de urgenta.

Nivelul de aparare actual, precum si cel oferit de masurile de prevenire si protectie prioritizate (Categoria B), au definit
nevoile si deficientele si astfel masurile propuse pentru pachetul de masuri de pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor
de urgenta. Tn scopul justificarii Pachetului de Masuri de Pregétire si de R&spuns in cazul situatiilor de urgent3, masurile
incluse Tn acest pachet vor viza riscul rezidual. Justificarea pachetului a fost realizatd la mai multe nivele justificative, inclusiv
prin utilizarea analizei cost-beneficiu. Abordarea adoptata respecta cerintele institutiilor de finantare ale Uniunii Europene.
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Analiza deficientelor

Ulterior unei analize a capabilitatilor si capacitatilor existente in Romania pe aceasta tema, un pas important in elaborarea
Pachetului de Masuri de Pregatire si de Raspuns n cazul situatiilor de urgenta a fost reprezentat de efectuarea unei ample
analize a deficientelor. Pentru acest proces, a fost utilizata clasificarea aferentd cadrului Ready2Respond al Bancii Mondiale
(figura 27) ca mijloc de structurare a analizei si de identificare a potentialelor cai de optimizare ale capacitatii de
management al situatiilor de urgenta in cazul inundatiilor, urmarind tranzitia de la etapa de raspuns la cea de restabilire a

situatiei de normalitate.

PLICARE COMUNIT,
WERTIZARE Tjy

g DEA PUR,

e,
< ENTAS GRAFI 70

5\‘3‘ ‘gyﬂl /qG/‘y 4’4(

o .
<
D% 0
e 22,9\
& AA 7
S T2% \
S S %arﬂ
= 5 AL
=i [
2NN 9 =
oLhe= FA05
=leist A 2823
525'»~ QmZ3H
S8 5= 2233
gggg CADRU LEGAL SI RN
£ Zuv R
zx2 2 INSTITUTIONAL L2652
CBE& : Gyt )
—Z2Ea T Do =
Z2Z 0w =g xC
amﬁi IR0o
0 Q% >3
2087% 5&3S
i‘/w (>} qb;’\/
"% % SSES
CA SSES
7N DI
% SSS
NN
% SN
3, > A
& 7
N

,
Sy S 'P~
Mo, “ER| N
450G, V”C /1 SOCIALE DE U“GE““\C‘{\‘»‘\O 9V‘(\*V
Mgy gy MFORMATIILOR/CO ©
71 D 1y, DE RASPUN SPECFC uﬂ\\‘>£
RVENTIE IN cAZ DE Y
SERVICH VOLUNTARE

Figura 27. Principalele Componente ale Sistemului de Pregdtire si RGspuns in situatii de urgentd conform Cadrului
Ready2Respond

Analiza deficientelor a fost efectuata utilizand urmatoarele metode:
Analiza documentara — A fost efectuatd o analiza a documentelor strategice si legislative adecvate, nominalizate

de cétre principalele pérti interesate privind managementul riscului la inundatii din Romania. In cadrul acestor
documente au fost identificate unele deficiente, acestea fiind ulterior verificate prin raportarea la publicatiile din
Romania referitoare la Managementul Riscului la Dezastre (MRD) cu scopul de a vedea dacd problemele
respective erau sau nu persistente si daca institutiile se confruntau sau nu in mod indirect cu acestea.

Implicarea partilor interesate — Interviurile cu partile interesate au fost organizate la nivel national impreuna cu
principalele institutii responsabile cu managementul riscului la inundatii din Romania. Delegatilor acestora li s-a
cerut sa-si exprime parerea cu privire la nivelul actual al capacitatilor si capabilitatilor, in baza expertizei acestora
care sa ghideze directia analizei pentru a realiza o evaluare optima a modului de functionare a sistemului.
Ateliere de lucru/workshopuri — Atelierele de lucru au fost utilizate pentru analiza comparativa a constatdrilor
aferente etapelor anterioare si pentru a oferi experiente la nivel local si regional cu privire la aplicarea abordarilor
legate de managementul riscului la inundatii si nivelele actuale de raspuns cu privire la managementul situatiilor
de urgenta. Acestea au fost concepute pentru a permite partilor interesate din cadrul numeroaselor agentii si
sectoare de activitate, reprezentand principalele agentii locale si nationale, sa analizeze capacitatile si
capabilitatile actuale privind principalele evenimente referitoare la inundatii, sd identifice deficientele si sa

Pagina102 | INUNDATII.RO




propuna imbunatatiri practice si realizabile. Dat fiind faptul ca atelierele de lucru au fost organizate in diverse
A.P.S.F.R.-uri, obiectivul acestor ateliere a fost acela de a obtine rezultate viabile la nivel national.

e  Sesiuni destinate A.B.A.-urilor — Dupa sustinerea atelierelor de lucru, o intalnire in sesiuni de lucru au vizat A.B.A.-
urile (trei grupe de lucru) pentru a identifica posibilitatile de a consolida capacitatile si capabilitatile existente,
precum si nevoile acestora. O descriere initiala a concluziilor atelierelor de lucru a fost prezentata reprezentantilor
A.B.A.-urilor, in vederea evaludrii si elaborarii ulterioare cu scopul de a analiza dacd, din perspectiva acestora,
exista eventuale chestiuni suplimentare care nu au fost adresate. Rezultatele acestei sesiuni au fost abordate
ulterior in cadrul constatdrilor generale.

De la analiza deficientelor la pachetul de masuri consolidate

n baza elementelor mentionate anterior, rezultatul analizei deficientelor a constat intr-o listd initiald de masuri care s&
abordeze deficientele si nevoile Romaniei cu privire la masurile de pregdtire si de rdspuns in cazul situatiilor de urgenta.
Aceste madsuri sunt generice, adica nu sunt specifice niciunei A.B.A., insa sunt valabile pentru Romania in general. Acestea
au fost concepute utilizdnd o triangulare (o analizda comparativa) a metodelor discutate anterior si clasificate conform
cadrului R2R, precum si masurile vizate de la nivel national, regional si local.

Aceasta lista initiala de masuri a fost ulterior supusa si unei analize aprofundate pe trei nivele diferite:

- Analiza interventiilor in caz de inundatii, efectuate in ultimii 10 ani;

- Analiza realizata in baza noilor harti de hazard si harti de risc la inundatii disponibile pentru toate cele 526 de A.P.S.F.R.-
uri;

- Analiza a vizat intelegerea situatiei la nivel regional / bazinal.

Prin analiza interventiilor in caz de inundatii din ultimii ani, nu numai ca se poate avea o imagine clara asupra lectiilor
invdtate, dar numdrul si tipul de interventii pot contribui la plasarea intr-un context mai extins (numeric) a masurilor de
pregdtire — a se vedea de asemenea figura 28, care prezintd pagubele inregistrate (de catre 1.G.S.U.) exprimate in Lei/an.
Aceste pagube inregistrate reprezintd de fapt o subestimare a valorii reale. Aceasta analizd a evidentiat si faptul cd este de
asemenea importanta sublinierea ideii conform cdreia o parte relevanta aferenta riscului la inundatii la nivelul Romaniei
exista in afara celor 526 de A.P.S.F.R.-uri, iar masurile de pregatire, conform definitiei, pot de asemenea aduce valoare
addugata in acest caz.

Costuri Pagube Anuale Totale 2010-2022 exprimate in mii LEI
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Figura 28. Costuri aferente pagubelor provocate de inundatii pe an (2010-2022)
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Noile harti de hazard si harti de risc la inundatii disponibile pentru toate cele 526 de A.P.S.F.R.-uri au oferit numeroase
informatii despre riscul rezidual actual care trebuie abordat prin intermediul masurilor de pregatire. Este esentiala
intelegerea conceptului de A.P.S.F.R., de exemplu cu privire la: receptorii expusi riscului, conditiile hidro-meteorologice,
precum si proximitatea fata de diferite centre de raspuns la care se poate apela pentru diminuarea riscului la inundatii,
fnainte, in timpul si dupa un astfel de eveniment.

O analiza GIS a tuturor subunitatilor din cadrul .G.S.U. indica Th mod clar necesitatea existentei unor centre de interventie
suplimentare (figura 29). Aceastd figurd indica numarul de locatii de interventie aferente unui A.P.S.F.R care nu se
incadreaza in criteriul aferent intervalului de 20 minute de reactie a unei subunitati de interventie din cadrul I.G.S.U.

A h

APSFRs > 20 minutes from
IGSU/County Heatmap

EPSG:3857

e TR

®  Sub-units

@ APSFR > 20 mins
APSFR>20 mins/County
((o-5

I 60 - 65
[ County Boundaries

Figura 29. Amplasarea si numdrul de locatii de interventie aferente unui A.P.S.F.R care nu se incadreazd in criteriul aferent
intervalului de 20 minute de pentru interventia subunitdtilor 1.G.S.U.

O analiza GIS a centrelor de interventie rapida (C.I.R.) ale A.B.A.-urilor si a sistemelor de gospodarire a apelor (5.G.A.) a
indicat faptul cd acestea, in 80%, respectiv 96% dintre cazuri, respecta criteriul A.N.A.R. de a se incadra intr-un interval de
90 de minute pentru efectuarea unei interventii la nivelul A.P.S.F.R.-urilor. In baza acestor conditii favorabile, nu sunt
prevdzute centre suplimentare pentru A.B.A.-uri.

Aceasta analiza mai aprofundata si discutiile ulterioare cu diferitele ministere si institutii au facut posibila o imbunatatire
ulterioard a pachetului de masuri.
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Pachetul de masuri

Procesul de elaborare si justificare a pachetului de masuri a dus la obtinerea unui set complet de masuri de pregatire si de
raspuns in cazul situatiilor de urgenta. Cele 29 de masuri obtinute pot fi grupate in urmatoarele 6 categorii:
- Crearea unei reziliente strategice,

- Crearea unui set de cunostinte institutionale,

- Monitorizare eveniment, identificare si prognozare,

- Comunicare/avertizare/alarmare,
- Planificarea raspunsului,
- Raspuns, salvare si protejarea persoanelor, animalelor si bunurilor si inldturarea efectelor negative ale

evenimentului.

Masurile legate de refacere, inclusiv conceptele de reconstruire in conditii optimizate, au fost identificate in timpul
procesului de elaborare a pachetului de masuri, insd nu au fost prioritizate pentru P.M.R.I. Ciclul Il.

n tabelul 26 sunt centralizate masurile, inclusiv identificarea modului de asumare a responsabilitdtilor aferente acestora.

Desi asumarea responsabilitdtilor revine diferitelor institutii, masurile sunt intercorelate, iar aplicarea cu succes a acestora

depinde in mare mdsura de implementarea intregului pachet de masuri.

O descriere a masurilor Pachetului de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta este prezentata in anexa 18.
Fiecare dintre masuri a fost bugetata. Costurile respective nu includ TVA si nici cheltuielile cu personalul din cadrul
diverselor institutii.

Tabelul 26. Pachetul de Mdsuri de Pregdtire si de Rdspuns in cazul situatiilor de urgentd

Costuri estimate
. < ey (fard costuri de
Categoria Nr. Masura Institutia vizata personal) (EURO
fard TVA)
la | Tmbunatitirea armonizarii obiectivelor strategice din domeniul M.A.L, 120 000
g_ schimbarilor climatice, al planificarii urbane, al diminuarii sardciei | M.M.A.P.,,
29 si al reducerii riscului la dezastre (NEXUS) M.D.L.P.A.,
§ o M.I.P.E., M.T.I,
o g M.F.
g n 1b | Dezvoltarea abordarilor de management al riscului de dezastre M.A.L, 155 000
S centrate pe oameni la nivel local si judetean M.M.A.P.,
M.D.L.P.A.
@ 2a | Cresterea gradului de intelegere a responsabilitatilor actorilor 145 000
s locali in gestionarea riscului la inundatii, in special cu privire la M.A.L.,
'% cursurile de apd necadastrate (administratia locald, ANIF si M.M.A.P.,
= Romsilva, agentiile pentru pescuit si ONG-uri, cu sprijinul M.D.L.P.A.
2 SGA/ABA si 1SUJ).
% 2b | Crearea unei platforme nationale de evaluare a pagubelor care MAL(LG.S.U.) 190 000
‘g; sa sprijine comisiile de constatare si evaluare a pagubelor M'I\/'I AP e
= produse in situatii de urgenta U
° 2c | Infiintarea unei scoli nationale de hidrologie si gospodarire a M.M.A.P., 720 000
g apelor AN.AR.,
E I.N.H.G.A.
E 2d | Tmbuné&tatirea materialelor de indrumare pentru evacuare si M.A.l., 1.G.S.U,, 145 000
[ autoevacuarea populatiei M.M.A.P.,
] ANAR.,
© CJS.U.
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Costuri estimate
) . ey (fard costuri de
Categoria Nr. Masura Institutia vizata personal) (EURO
fard TVA)
2e | Tmbuné&tatirea capacititii institutionale de formare si a capacit3tii 700 000
de raspuns la evenimentele de inundatii pentru a sprijini
) ) ; . . M.A.l. /1.G.S.U.
eforturile de dezvoltare a bazei de cunostinte prin crearea unei
platforme comune de formare
- 3a | Tmbuné&tatirea monitorizérii meteorologice si hidrologice si a M.M.AP., 25 000 550
5 sistemelor informationale pentru prognoza hidrologica - PNRR. AN.AR./ABA,
?'é © I.N.H.GA.,
38 AN.M.
° ugo 3b | Furnizarea de produse imbunatatite de prognoza si avertizare, 8 400 000
E g_ instrumente de suport decizional (DSS) pentru gestionarea M.M.A.P.,
5 inundatiilor in timp real, avertizare suficient de precisa si in timp AN.AR./ABA,
E util pentru a atenua impactul inundatiilor in Romania. Aceasta I.N.H.G.A, S.T.S.
S masura face parte din Proiectul WATMAN?2 (PDD).
M.M.A.P., 1000 000
ANAR.,
4 Furnizarea de informatii privind avertizarea viiturilor intr-un I.N.H.G.A,,
format usor de nteles institutiilor relevante. A.B.A.-urile,
AN.M., MALL,
[.G.S.U.
4b | Elaborarea si difuzarea hartilor de hazard si de risc la inundatii la M.M.A.P., 15 000 000
judetean M.D.L.P.A.,
M.A.l, AN.AR.
/ABA./S.GA.
4c | Cresterea gradului de constientizare in randul comunitatilor M.A.l., 1.G.S.U., 825 000
g locale a riscului la inundatii cu care se confrunta, inclusiv a M.M.A.P.,
§ continutului planurilor de aparare si a strategiilor A.N.AR.,,
3 comportamentale pe care acestea le pot adopta inainte, in autoritdtile
5 timpul si dupa un eveniment de inundatii judetene si
g locale, C.J.S.U.,,
g C.LS.U.
O 4d | Introducerea n programa scolara a unei discipline de pregdtire in M Edu 100 000
domeniul situatiilor de urgenta adaptate varstei copiilor, inclusiv o
: . M.M.A.P., M.A.l.
aspecte de inundatii
4e | Tmbunitstirea rezilientei grupurilor vulnerabile si/sau a M.A.L., 1000 000
grupurilor marginalizate prin diseminarea informatiilor privind M.M.A.P.,
managementul riscului la inundatii si comunicarea bidirectionald | A.B.A., 1.G.S.U.,
a acestor informatii autoritatile
judetene si
locale
4f | Tmbun3titirea gradului de acoperire cu sisteme de alarmare si M MAP 80 000 000
eficientizarea modului de diseminare a mesajelor de avertizare A N A R v
(Proiectul WATMAN?2 - PDD) U
5a | Crearea bazelor de date pentru imbundtdtirea schimbului de M M.AP 250 000
cunostinte institutionale, consolidarea informatiilor si M:A.I",' v
|r1ten§|f|carea procesului de luare a unor decizii informate asupra MD.LPA
riscurilor
@ 5b | Tmbun3tatirea colaborérii interinstitutionale prin efectuarea mai M.M.A.P., 0
3 multor exercitii comune. M.A.l, I.GS.U.,,
B ANAR.
g autoritatile
& judetene si
S locale, CJ.S.U.,
= C.LS.U.
5c | Cresterea capacitdtii serviciului voluntar pentru situatii de M.A.L, 1.G.S.U,, 0
urgenta de la nivelul primariilor M.M.A.P.,
AN.AR.,
CJ.S.U., C.LS.U.
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Costuri estimate
) . ey (fard costuri de
Categoria Nr. Masura Institutia vizata
g ! personal) (EURO
fard TVA)
5d | Definirea clard a rolurilor si responsabilitatilor serviciului voluntar 135000
e . . o M.A.L (1.G.S.U.)
pentru situatii de urgenta de la nivelul primariilor
Se | imbunititirea managementului riscului la inundatii si a M.A.L., 0
eforturilor de raspuns pentru grupurile vulnerabile si persoanele M.M.A.P.,
care poseda strategii limitate de adaptare in fata evenimentelor M.D.L.P.A,
de inundatii .G.S.U.,
A.N.AR.
5f | imbunatatirea planurilor de evacuare in timpul unei inundatii M.A.l., 1.G.S.U. 130 000
6c | Cresterea capacitatii de raspuns a IGSU M.A.l., 1.G.S.U. 145 778 250
6d | Integrarea/actualizarea informatiilor privind dotarea cu 250 000
materiale, mijloace si forte de interventie pentru imbunatatirea M.M.A.P.,
capacitatii de raspuns a autoritatilor responsabile pe tipuri de M.A.l, 1.G.S.U.,
] risc. A.N.AR.
=}
‘©
o 6e | Tmbun&tatirea retelei de comunicatii cu redundanta pentru a 50 000 000
L . ) o . C M.M.AP.,
< permite un raspuns eficient la inundatii (Proiectul WATMAN2 —
= AN.AR., M.A.Il
o PDD)
) 6f Cresterea asigurarii resurselor necesare pentru evacuarea M.A.l, 1.G.S.U. 23208 050
§ eficientd si eficace in caz de inundatii
= 6g | Dotarea centrelor de comanda si control ale Comitetului M.A.l, 1.G.S.U. 300 000
Judetean pentru Situatii de Urgenta, conform normelor de
dotare (autoritatile responsabile: autoritatile locale), cel putin, la
nivelul cerintelor minime privind dotarea cu materiale si
mijloacele de interventie Tn situatii de urgenta
TOTAL 353551 850

Justificarea pachetului de masuri

Justificarea masurilor din Pachetul de Masuri de Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta a fost realizata la
urmdtoarele nivele:

e Abordarea I: o evaluare calitativa a beneficiilor si costurilor aferente fiecarei masuri din cadrul pachetului de
masuri. Acest lucru implica faptul ca, din perspectiva calitativa siin baza opiniei de specialitate, beneficiile asociate
fiecarei masuri justifica respectivele costuri aferente unei anumite masuri.

e Abordarea II: justificari specifice utilizand literatura de specialitate recunoscutd la nivel global, cerintele legale,
precum si analizele specifice (e.g., utilizand GIS). Acolo unde exista obligatii legale, acestea, prin definitie, justifica
nevoia adoptdrii masurii respective. De asemenea conform experientelor inregistrate in alte state din Europa si la
nivel international, literatura de specialitate ofera o buna orientare cu privire la justificarea masurilor. Acolo unde
este relevant si posibil, aceasta a fost aplicata masurilor incluse in pachet. Ar trebui retinut faptul cd fiecare
masura poate fi de asemenea considerata ca fiind promovata in conformitate cu cadrul SENDAI.

e Abordarea Ill: o ACB la nivel macro a intregului pachet de masuri, utilizdand conceptul de Nivele de
Maturitate. Folosind acest concept, a fost posibila evaluarea schimbdrii radicale a acestui pachet de masuri din
perspectiva optimizarii capacitatilor si capabilitatilor Romaniei. Aceasta schimbare radicala poate fi transpusa in
beneficii aferente pachetului (si anume pagube reduse) si poate fi comparata cu costurile aferente pachetului de
masuri. Aceasta analiza a demonstrat faptul ca pachetul este viabil din perspectiva unei ACB.

e Abordarea IV: ACB detaliate pentru elementele din cadrul pachetului de masuri, aplicate A.P.S.F.R.-urilor
reprezentative, utilizdnd conceptul de beneficii implicate (Benefit Pathway). Au fost analizate in detaliu mai multe
A.P.S.F.R.-uri reprezentative, demonstrand faptul ca beneficiile pot fi asociate diferitelor masuri de reducere sau
atenuare a riscului la inundatii. Acestea au indicat de asemenea un raport favorabil Beneficiu/Cost.
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n concluzie, fiecare mésura din pachet este justificatd in cel putin doud dintre abordérile de mai sus, ins3, in diferite cazuri,
justificarea s-a facut chiar prin intermediul a trei sau patru abordari, dovedindu-se astfel ca pachetul este viabil. Atunci
cand acest lucru este transpus de asemenea la nivelul indicatorilor mentionati la inceputul acestei sectiuni, pot fi constatate
urmatoarele aspecte pentru scenariul de baza si situatia ce “include pachetul de masuri” (tabelul 27): Implementarea
masurii poate fi in general realizata in primii doi ani, beneficiile pachetului de mdsuri vor spori gradual si acestea ar trebui
realizate Tnainte de urmatorul ciclu aferent P.M.R.I.

Costurile totale de investitii asociate pachetului de mdsuri de pregdtire este de aproximativ 410 de milioane de euro fara
TVA, incluzdnd circa 13 milioane de euro pentru cheltuieli de personal din cadrul ministerelor si institutiilor implicate.

Tabelul 27. Valorile de referintd si valorile tintd per indicator pentru Pachetul de Mdsuri de Pregdtire si de Rdspuns in cazul
situatiilor de urgenta

. - - Valoarea {inta ce include
Nr. Indicator (A_B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de Referinta Hint .
pachetul de masuri
A Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Masuri Aproximativ 3% din Aproximativ 5% din
de Pregatire 1,72 Miliarde € 1,72 Miliarde €
A imativ 5% din 14
) ) . . ) Aproximativ 3% din 14 proxima !V A) um
Reducerea pierderilor de vieti omenesti cu ajutorul R (abordare istorica
B ) .. ... (abordare istoricad) / 70 o
Pachetului de Masuri de Pregdtire . ) istorica) / 70 (evaluarea
(evaluarea riscurilor) ) i
riscurilor)
c Disponibilitatea unor produse de prognoza si avertizare | <48 de ore abordare > 72 de ore abordare
optimizate determinista probabilistd
Numarul de unitdti operative specializate si subunitati de
interventie din cadrul 1.G.S.U cu un timp de reactie de 20 de
minute pentr'u Iocallt‘atl $I, vrespectlv 'nu'marul de A.B.A.-uri: C.I.R. 80%, A.B.A.-uri: C.I.R. 80%,
b centrelor de interventie rapidd (C.I.R.) si sisteme de S GA: 96% SGA.: 96%
v o . . LA 0 SJLAL (o]
gospodarire a apelor (5.G.A) ale ABA-urilorcuun timp [\ i) o 6y . 519 Unititi 1.G.S.U.: 75%
de deplasare de 90 de minute pentru interventia la ’
infrastructura de aparare Impotriva inundatiilor expusa
la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor
% persoanelor din A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat care
£ prlmeSf: avertlgarl de inundatii prin dl.ferlte §analfe de 759% 959%
comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directa,
alarmare cu sirene)
% persoanelor care actioneazd atunci cand primesc
F ° persoanet 2 P 50% >75%
avertizari de inundatii
% persoanelor vizate de campaniile de sporire a
duluid tienti n principal prin impli
G gradului Ae con; ientizare (in prlpculpa prin |.mp icarea 0% S50%
acestora in realizarea unor exercitii / brosuri / harti
anuale)
% iilor ad tefd d ial itatil
H A car.npa.nu or adresate Tn mod special comunitatilor <1% 225%
marginalizate

Valorile tinta au fost obtinute utilizand diferite abordari privind justificarea si acestea au fost fundamentate in cadrul
Raportului privind Pachetul de Masuri de Pregdtire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta.

Pagina108 | INUNDATII.RO



5.5 Descrierea legaturii dintre masurile de reducere a

riscului la inundatii si atingerea obiectivelor de

’

management al riscului la inundatii la nivelul A.B.A. Crisuri

Romania a definit un set clar de obiective de management al riscului la inundatii, dupa cum sunt acestea descrise in

Capitolul 4. Pentru atingerea acestor obiective, a fost elaborat un Program de Masuri pentru P.M.R.I. Ciclul ll. Dupd cum

era specificat anterior, Programul de Mdsuri constd in trei categorii principale de masuri:

A. Madsuri Nationale, si anume masuri legate de politici, ghiduri, instrumente, precum si activitati de consolidare a
capacitatii.

B. Masuri de Prevenire si Protectie la nivel local/A.P.S.F.R,, integrate la nivel de strategie A.P.S.F.R., prioritizate la nivelul
bazinului hidrografic, si anume mdsuri structurale si nestructurale.

C. Masuri de Pregatire, inclusiv de raspuns si redresare, si anume masuri de avertizare timpurie, raspuns, salvare, ajutor
si refacere.

Coreldrile generale intre obiectiv si categoria de masuri sunt indicate in figura 30. Mai multe informatii detaliate cu privire
la corelarea masurilor specifice cu obiectivele si modul in care aceste informatii au fost utilizate pentru identificarea,
evaluarea si selectarea masurilor sunt prezentate in sectiunea urmdtoare.

1. Evitarea / controlul riscurilor asociate inundatiilor mmm)  Ma3suri nationale
2 Reducerea efectelor negative ale inundatillor asupra populatier |
Analiza
3. Reducerea efectelor negative ale inundatiilor asupra infrastructurii si activitatii multicriterial3 a
economice ) masurilor de
4. Reducerea efectelor negative ale inundatiilor asupra patrimoniului cultural protectie si de
) ) N R prevenire
5. Reducerea efectelor negative ale inundatiilor asupra mediului si atingerea /
mentinerea obiectivelor de mediu conform Directivei-cadru privind apa

6. Tmbunétatirea nivelului de constientizare a riscurilor asociate inundatiilor, consolidarea
rezilientei la inundatii, precum si cresterea capacitatii de avertizare timpurie, alarmare,
interventie si raspuns n situatii de urgenta

Pachet de masuri
de pregatire

7. Imbunatatirea adaptarii la efectele schimbarilor climatice in fiecare bazin hidrografic si lerarhizarea
n zona litorala masurilor de
8. Maximizarea eficientei in atingerea obiectivelor privind riscurile la inundatii, avand in l protectie si de
vedere costurile si fondurile disponibile prevenire
| o ——————————————————————————————————————— | . v
9. Imbunatatirea participarii tuturor partilor interesate Se aplicd pentru
=)  toate aspectele
proiectului

Figura 30. Corelarea generald a obiectivelor de management al riscului la inundatii din Romdnia cu categoriile de mdsuri

Referitor la Masurile Nationale (Categoria A)

n general, scopul mésurilor nationale este acela de a crea cadrul legal si institutional eficace pentru managementul riscului
la inundatii si de a contribui astfel la realizarea tuturor obiectivelor de management al riscului la inundatii. Cu toate acestea,
se pune accent special pe evitarea si controlul riscului la inundatii, astfel corelarea cu Obiectivul 1 fiind cea mai specifica.
Dupa cum sugereaza si numele, masurile nationale nu sunt specifice A.B.A. Crisuri, ci acestea se aplica tuturor Unitatilor
de Management din Romania.
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Procesul de elaborare a masurilor nationale nu a inclus definirea indicatorilor specifici care stau la baza obiectivelor. Astfel,
n aceasta etapa, nu este posibild corelarea directa si cuantificarea contributiilor specifice ale acestor mdsuri prin raportare
la obiective. Cu toate acestea, tabelul cu prioritatile pentru masurile nationale prezentat in Capitolul 5.2 indica in general
relatia mdsurilor cu obiectivele. Fisele de proiect intocmite pentru masurile nationale prioritizate definesc in detaliu
obiectivele si eventualele beneficii ale masurilor. Aceste informatii permit o corelare intre mdsurile nationale specifice si
contributia acestora la atingerea diferitelor obiective.

Referitor la Mdsurile de Prevenire si Protectie (Categoria B)

Ulterior etapei de analiza (screening), toate masurile de prevenire si protectie au fost evaluate sistematic in baza unei AMC
si respectiv a unei ACB (rapide). Atat AMC, cat si ACB (rapidd) permit corelarea si cuantificarea contributiilor masurilor prin
raportare la obiectivele specifice.

AMC utilizeaza 23 de indicatori in baza carora se realizeazd evaluarea, acoperind criterii cu privire la aspecte sociale,
economice, culturale, de mediu si implementabilitate (tabelul 28). Astfel, impactul masurilor, care va fi cuantificat prin
intermediul celor 23 de indicatori poate fi corelat direct cu obiectivele 2-5 si respectiv 7-8. O descriere detaliata a
indicatorilor este realizatd in Metodologia de elaborare a Programului de Mdsuri.

Tabelul 28. Prezentarea generald a criteriilor AMC

CRITERII AMC
Social Economic Cultural Mediu Implementabilitate
INDICATORI PER CATEGORIE
e Proprietaticu e Infrastructurade | e Obiective e Poluare e Implementabilitate
destinatie transport culturale e Biodiversitate
rezidentiala e Infrastructurade | ® Amenajare e Piscicultura
e Sanatate umana utilitati teritoriald si e RAuri naturalizate
e (Captarea apei e Proprietdticu urband (cu privire la
pentru consum destinatie hidromorfologie)
uman nerezidentiala e (alitatea apei
e Infrastructura e Activitatea e (alitatea solului
sociala economica e Vulnerabilitate la
e Infrastructurade | e Agricultura schimbarile climatice
recreere e (Captarea gazelor cu
e Comunitati efect de sera
marginalizate si
vulnerabile
e Rezilienta

ACB (rapid4) este corelatd in mod clar cu obiectivele 7 si 8. Tn privinta schimbarilor climatice, Metodologia de elaborare a
Programului de Mdsuri a promovat definirea masurilor care va duce la optimizarea nivelului de adaptare in doua feluri:

e  Privind definirea masurilor, a amplasamentelor si dimensiunilor acestora, se aplica urmatoarele puncte de pornire:

- Toate strategiile alternative aferente A.P.S.F.R.-urilor vizeaza atingerea standardelor de protectie si costurile la
data actuala plus includerea tolerantelor necesare in proiectare si o alocare suplimentara privind schimbarile
climatice. Cea din urma presupune necesitatea ca masura respectiva sa se conformeze totusi acestui standard
tintd de protectie pe o perioada de 50 de ani de acum Thainte.
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- Masurile trebuie a fi concepute pentru a fi de tip no-regret la adaptari ulterioare (si anume au fundatii mai solide).
Madsurile de adaptare viitoare in sine nu sunt totusi incluse in concept sau costurile acestora pe o perioadd de
evaluare de 50 de ani (deoarece aceastd abordare nu este practica sau necesara in aceasta etapa de elaborare a
Programului de Masuri).

e  Privind evaluarea mdsurilor:

- ACB (rapida) tine cont de potentiala crestere viitoare a pagubelor medii anuale evitate, date fiind conditiile actuale
din anul 2022 pana la scenariul viitor privind schimbarile climatice din 2072 (de la finalul perioadei de evaluare).
Se presupune ca existd o crestere liniard. Aceasta este in conformitate cu abordarea privind proiectarea cu
considerarea nivelurilor generate de viitoarele schimbari climatice. Ambele cazuri (scenariul de baza si viitoarele
schimbari climatice) sunt definite fie de 3 probabilitati anuale de depasire (Ciclul 1) si respectiv 5 probabilitati
anuale de depdsire (Ciclul Il).

- Inetapa privind Strategia aferentd UoM, testele de robustete privind schimbérile climatice sunt utilizate cu scopul
de a determina strategia optima pentru schimbadrile climatice prin confirmarea caracterului adecvat al conceptului
referitor la viitoarele schimbadri climatice. Aceasta evaluare a vulnerabilitatii strategiei cu privire la viitoarele
schimbari climatice vizeaza asigurarea faptului cd abordarea selectata este una robusta, flexibila si adaptabila.
Necesitatea includerii sau nu a masurilor de adaptare a fost evidentiata in urma realizarii acestor teste.

n ceea ce priveste Obiectivul 8, ACB va genera raportul cost-beneficiu, ilustrand eficienta cu care o masura poate aborda
riscul la inundatii.

Atat AMC, cat si ACB (rapida) au fost utilizate pentru a estima contributiile masurilor (prioritizate) la atingerea obiectivelor
P.M.R.L. Ciclul II. Tn baza acestora, reprezentantii A.B.A. Crisuri au putut stabili tinte specifice pentru obiectivele corelate cu
masurile de prevenire si protectie, dupa cum sunt acestea descrise ulterior in Capitolul 6.

Cu privire la Pachetul de Masuri de Pregatire (Categoria C)

Pentru Pachetul de Masuri de Pregdtire, in completarea Obiectivului 9, care este relevant in general pentru toate
categoriile, se pune accentul pe Obiectivul 6. Dupa cum a fost indicat in Capitolul 5.4, Pachetul de Masuri de Pregdtire, desi
are aplicabilitate la nivel national, regional si local, a fost conceput pentru intreaga Romanie, fara a fi neaparat specific
A.B.A. Crisuri.

Pentru Obiectivul 6, a fost definit un set de indicatori. Fiecare mdsura inclusa in Pachetul de Masuri de Pregatire a fost
corelata cu unul sau mai multi indicatori, stabilind astfel o corelare clara cu obiectivul major 6. Indicatorii care stau la baza
obiectivului 6 sunt urmatorii:
A. Reducerea pagubelor cu ajutorul Pachetului de Masuri de Pregatire.
B. Reducerea pierderilor de vieti omenesti cu ajutorul Pachetului de Masuri de Pregatire.
C. Disponibilitatea unor produse de prognoza si avertizare optimizate.
D. Numarul de unitati operative specializate si subunitati de interventie din cadrul I.G.S.U. cu un timp de reactie de
20 de minute pentru localitati si respectiv numarul centrelor de interventie rapida (C.I.R.) din cadrul A.N.AR. si
sistemelor de gospodarire a apelor (S.G.A.) ale A.B.A.-urilor cu un timp de deplasare de 90 de minute pentru
interventia la infrastructura de apdrare impotriva inundatiilor expusa la risc din cadrul A.P.S.F.R.-urilor.
E. Procentul de persoane situate in A.P.S.F.R.-urile cu risc ridicat, care primesc avertizari de inundatii prin diferite
canale de comunicare (sistemul RO-Alert, avertizare directa, alarmare cu sirene).
Procentul de persoane care actioneaza atunci cand primesc avertizari de inundatii.
Procentul de persoane vizate de campaniile de sporire a gradului de constientizare (in principal prin implicarea
acestora in realizarea unor exercitii / brosuri / harti anuale).
H. Procentul de campanii adresate in mod special comunitatilor marginalizate.

[l
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Pentru Pachetul de Masuri de Pregatire, impactul diferitelor masuri este cuantificat pentru fiecare indicator in parte. Acest
lucru a fost realizat prin intermediul unei ACB dedicate a intregului pachet de masuri, precum si in baza analizei GIS si
respectiv a opiniei de specialitate. Abordarea cu privire la justificarea pachetului de masuri este in conformitate cu
orientarile U.E. (JASPERS). De asemenea, in Capitolul 6 sunt descrise tintele specifice pentru fiecare dintre indicatorii
corelati cu Obiectivul 6.

5.6 Descrierea masurilor de reducere a riscului la
inundatii luate in temeiul actelor de reglementare
europene

5.6.1 Coordonarea cu Directiva Cadru Apa

Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice si Planurile de Management al Riscului la Inundatii sunt elemente de
gestionare integratd a bazinelor hidrografice si, de aici, importanta coordonarii intre cele doua procese, ghidate de
Directiva Cadru Ap4 si, respectiv, de Directiva Inundatii. in cadrul acestui capitol s-a indicat modul in care metodologia de
elaborare a Programului de Masuri (descrisa in prezentarea generala din capitolul 5.1) si abordarea asociatd este aliniata
la Strategia Comuna de Implementare a Comisiei Europene pentru Directiva Cadru Apa (Common Implementation
Strategy).

Aspecte institutionale

Autoritatea publicd centrald in domeniul apelor Tmpreund cu Administratia Nationald “Apele Romane” reprezinta
autoritatile statului care au ca responsabilitate implementarea ambelor Directive - Directiva 2000/60/CE si Directiva
2007/60/CE. Ca urmare, intre atributiile principale ale A.N.A.R./A.B.A., se numard atdt elaborarea Planurilor de
Management al Bazinelor Hidrografice precum si elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii pentru cele
11 Administratii Bazinale de Apa si pentru Fluviul Dunarea (Unitédti de Management) cu suportul Institutului National de
Hidrologie si Gospodarirea Apelor.

Aspecte metodologice

Abordarea si metodologia utilizatd pentru elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii Ciclul Il sunt
dezvoltate din punct de vedere conceptual in concordanta cu cerintele Directivei Inundatii si Directivei Cadru Apd, prin
urmare, acestea corespund Strategiei Comune de Implementare pentru Directiva Cadru Apd. Din punct de vedere
metodologic, sunt abordate doua aspecte, anume:

i corelarea obiectivelor de management al riscului la inundatii cu obiectivele Directivei Cadru Apa,

ii. coordonarea procesului, in general.

Obiectivul general al P.M.R.. Ciclul Il. Obiective specifice si legatura cu obiectivul central al Directivei Cadru Apa

Obiectivul general al Planurilor de Management al Riscului la Inundatii, asa cum a fost stabilit de autoritatile competente
— M.M.A.P. si AN.A.R., este de a gestiona si a reduce riscul la inundatii pentru populatie, economie, mediu si patrimoniul
cultural, contribuind in acelasi timp la imbunéatatirea calitativa si cantitativa / conservarea corpurilor de apad si a habitatelor
naturale. n definirea obiectivelor de management al riscului la inundatii pentru P.M.R.I. Ciclul Il, s-a luat in considerare si
obiectivul central de mediu al Directivei Cadru Apa 2000/60/CE, in cadrul obiectivului ,,Reducerea impactului negativ al
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inundatiilor asupra mediului si atingerea / mentinerea obiectivelor de mediu in conformitate cu Directiva Cadru Apd” (v.
Capitolul 5.1.3).

Procesul de coordonare Directiva Inundatii — Directiva Cadru Apa

Metodologia de elaborare a Programului de Masuri ia in considerare aspecte ale Directivei Cadru Apa, direct sau indirect,
n diversele stadii / etape de dezvoltare a Programului de Masuri (figura 31), respectiv in:

a) Etapa de Screening,

b) Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R. si

c) Etapa de Evaluare si Prioritizare a strategiilor la nivelul Unitatilor de Management, descrise in cele ce
urmeaza.
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P.M.R.|. actualizat la nivel S.H./B.H
Ciclul Il

Catalog de masuri
Verzi; gri-verzi; gri (structurale grele)
structurale usoare, nestructurale

Unitate de evaluare pentru inundatii( AFU)
A.P.S.F.R.— pentru screening
A.P.SFR., Custer— pentru Strategie / PoM

Tehnic
Economic
Cultural-social
Mediu

Propunere strategii (la nivel

de A.P.SF.R. sau cluster)

- Formare alternative

- Descriere alternative
(inclusiv Masuri asociate)

Harti de hazard, risc

|

Analiza Multicriteriala (AMC)

Analiza Cost Beneficiu (ACB)

Selectarea alternativelor preferate

Prioritizare (ierarhizare) alternative
preferate la nivel A.B.A.

Identificare proiecte integrate 12-12-6

Modelare/AMC/ACB

|

win - win

_

Scara de analizd

Corpuri apa cu presiuni hidromorfologice potential-
semnificative si semnificative

Corpuri apa conectivitate laterald <buna
Informatii suport pentru identificarea posibil impact asupra
corpurilor de apd

\

Existenta unor posibile m3asuri de atenuare (evaluare
calitativa)

\

Definitivare masuri management risc inundatii (inclusiv masuri
verzi —zone de retentie naturala a apei, remeandrari, relocari
dig)

\

Definitivare informatii suport pentru identificare posibil
impact asupra corpurilor de apa

Existenta unor posibile masuri de atenuare

evaluare calitativa I

Informatii suport pentru justificare exceptii

Studiu fezabilitate
Ye

Figura 31. Aspecte integrative P.M.R.l. - P.M.B.H

v

P.M.B.H. actualizat la nivel de
Ciclul 11

ini hidromo ogice vitoare

Masur

Evaluarea hidromorfologicd a
corpurilor de ap3

Identificare preliminara presiuni
hidromorfologice potential
semnificative

Corpuri de apa cu risc de neatingere a

obiectivelor de mediu - analizd
preliminard

Identificare finald presiuni
hidromorfologice potential
semnificative si semnificative

Corpuri de apa cu risc de neatingere a
obiectivelor de mediu - analiza finald

e exceptii (A

Procedura avizare care include SEICA si
aplicarea dupé caz a Art. 4.7

Aviz gospodarire a apelor

Notd Reprezentarea schematica cuprinde toate etapele de elaborare a P.M.R.I. si P.M.B.H. inclusiv etapele aferente reglementarii din
punct de vedere al gospodadririi apelor (aviz Gospoddrirea Apelor care poate include dupad caz si SEICA). Din punct de vedere al P.M.R.I.
etapa de Modelare/AMC/ACB reprezinta suport in elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru fiecare proiect in parte.
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a) Etapa de Screening — presupune considerarea a 4 criterii de baza: economice, sociale, mediu si patrimoniu cultural. in
ceea ce priveste criteriul Mediu, s-au stabilit urmatoarele criterii / aspecte de luat in considerare (cu alte cuvinte,
intrebdrile care necesita a fi adresate):

e FEste posibil ca aceastd mdsurd sG aibG un impact negativ asupra stdrii corpului de apd? Acest fapt se bazeaza
doar pe tipul de masura si pe impactul s3u potential. in aceast etapa sunt luate in considerare doar masurile
structurale principale (lacuri de acumulare, lucrari de indiguire, lucrari de regularizare a albiei).

e Impact potential asupra corpurilor de apd amonte / aval (Art. 4(8)). Acest aspect se bazeaza, de asemenea,
pe tipul de masura si pe impactul potential.

e Sunt posibile de aplicat metode practice de diminuare a impactului negativ? Masurile de atenuare sunt luate
in considerare, in principal, din fisele informative atasate Catalogului de masuri potentiale asociat P.M.R.I. In
plus, masurile de atenuare a impactului alterarilor hidromorfologice pentru rauri, lacuri si ape costiere din
Planul de Management al Bazinului Hidrografic (Ciclul Ill) sunt analizate pentru a fi integrate in strategiile
pentru Planurile de Management al Riscului la Inundatii (acolo unde au aplicabilitate). in tabelul 29, se
evidentiaza corelarea (interconexiunile) dintre tipurile de masuri de atenuare asociate Planului de
Management al Bazinului Hidrografic si Catalogului de masuri potentiale asociat P.M.R.I. Ciclul Il.

e Se pot atinge aceleasi beneficii prin mdsuri alternative? Prin raspunsul la aceasta intrebare. se verifica daca,
in cadrul etapei de screening, au fost eliminate prea devreme din procesul dezvoltare al Programul de Mdsuri
unele masuri alternative posibile.
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Tabelul 29. Mdsuri corespondentd Catalog mdsuri Directiva Cadru Apd - Directiva Inundatii

Catalogul masurilor de atenuare a impactului alterarilor Catalogul masurilor potentiale asociat P.M.R.I.
hidromorfologice asociat P.M.B.H.
. o Masuri de atenuare potentiale Tip de masuri Masuri potentiale de reducere a riscului la inundatii
Categorie de masuri
exemple)
Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire
R-M2 Masuri de atenuare a | R-M2.1 Plantarea si/sau | M31 | Managementul natural al inundatiilor prin | M31- Managementul padurilor in lunca inundabila si in zona
alterdrii conditiilor de conservarea Managementul padurilor RO12 ripariana, inclusiv perdele protectie diguri
habitat amonte de vegetatiei ripariene | M31 | Managementul natural al inundatiilor — | M31- Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor
lucrarea de barare Managementul albiei rdului si a luncii | RO17 de apa si a luncii inundabile (incl. reimpadurirea
(albie minora, mal, inundabile prin lucrdri de restaurare malurilor cursului de apd pentru reducerea
albie majorad) fenomenului erozional)
R-M3 Masuri de atenuare a | R-M3.2 Constructia  unor | M32 | Masuri structurale pentru regularizarea | M32- Realizarea de noi acumuldri permanente sau
alterarii regimului acumulari de debitelor, prin construirea / modificarea / | RO21 nepermanente (frontale)
hidrologic aval de compensare eliminarea infrastructurii de | M32- Realizarea de noi acumulari laterale (poldere)
lucrarea de barare retentie/acumulare a apei RO22
R-M4 Masuri de atenuare a | R-M4.1 indepartarea M24 | Alte masuri de Tmbunatdtire a preventiei | M24- ntretinerea albiilor cursurilor de apé - aval lucriri de
alteradrii regimului sedimentelor n riscului la Inundatii - Program de intretinere | RO09 barare (consideratd ca masurd PGA, si nu ca mdsura de
sedimentelor aval de exces si conservare a cursurilor de apa sine statatoare de reducere a riscului la inundatii; se
lucrarea de barare refera la o intretinere adecvata din punct de vedere
ecologic (intretinere sezonierd corespunzdtoare -
decolmatdri locale efectuate tinand seama de
perioadele de depunere a icrelor; curdtarea locala a
malurilor de vegetatie (nu de pe intregul sector de rau)
| M31 | Managementul natural al inundatiilor — | M31- Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor
Restaurarea si A . . R ) ) e
Managementul albiei raului si a luncii | RO17 de apd si a luncii inundabile (incl. reilmpadurirea
R-M5.1 reconectarea . . . . ; ) .
inundabile prin lucrdri de restaurare malurilor cursului de apd pentru reducerea
zonelor umede . )
fenomenului erozional)
R-M5.2 Crearea de noi | M31 | Managementul natural al inundatiilor — | M31- Zone de retentie naturald a apei (realizate prin
Masuri de atenuare zone umede Managementul albiei raului si a luncii | RO19 amplasarea pragurilor din materiale locale permeabile
pentru imbunatatirea inundabile prin cresterea retentiei naturale sau prin deversarea unui mal cu o cotd mai joasd, cu
R-MS conectivitatii laterale a apei scopul acumularii temporare a apei in lunca inundabila)
si a capacitdtii de | R-M5.3 Relocarea lucrdrilor | M33 | Masuri care implica interventii fizice zonele | M33- Analiza posibilitdtii de relocare a unor diguri sau
retentie a apeiin zona de indiguire de risc la inundatii sau in zona costierd - | RO36 ndepartarea partiald / totala a acestora (a se studia de
inundabila Construirea, modificarea sau indepartarea la caz la caz)
lucrarilor de indiguire
M31 | Managementul natural al inundatiilor — | M31- Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor
Reconectarea A . . L . . P
) Managementul albiei raului si a luncii | RO17 de apa si a luncii inundabile (incl. reimpadurirea
R-M5.4 bratelor moarte sia ) ) ) . . ) "
inundabile prin lucrari de restaurare malurilor cursului de apa pentru reducerea
canalelor laterale ) )
fenomenului erozional)
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Catalogul masurilor de atenuare a impactului alterarilor Catalogul masurilor potentiale asociat P.M.R.I.
hidromorfologice asociat P.M.B.H.
. o Masuri de atenuare potentiale Tip de masuri Masuri potentiale de reducere a riscului la inundatii
Categorie de masuri
exemple)
Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire Cod Denumire
Reconsiderarea M33 | Masuri structurale care implica interventii | M33- Lucrari de regularizare locald a albiei (incl. masuri de
Masuri de atenuare a tipului de lucrare fizice in albia raului RO29 stabilizare a albiei) — prin folosirea materialelor verzi
R-M6 alteradrii structurii | R-M6.1 de apadrare sau gri-verzi
malului impotriva
inundatiilor
R-M7 Remeandrarea M31 | Managementul natural al inundatiilor — | M31- Remeandrarea cursului de apa, Restaurarea cursurilor
cursului de apa prin Managementul albiei raului si a luncii | RO17 de apa si a luncii inundabile (incl. reimpddurirea
. refacerea barelor inundabile prin lucrdri de restaurare malurilor  cursului  de apad entru  reducerea
Masuri de atenuare a | R-M7.3 ) Ly P . ) P P
- - aluvionare (renii) si fenomenului erozional)
alterarii conditiilor )
) ’ a zonelor de vaduri
morfologice ale A )
) L si adancuri
patului albiei
Remeandrarea
(cresterea cursului de apad prin
diversitatii/complexit ) pap
atii morfologice a construirea - unor
- R-M7.4 epiuri  In  serie
albiei)
(cresterea
sinuozitatii cursului
de apd)
M M35 | Alte masuri de imbundtatire a protectiei la | M35- Realizarea  lucrdrilor de mentenanta pentru
Masuri de atenuare a . . N . . . . . .
- ) A Managementul inundatii - Programe de intretinere / | RO41 exploatarea in siguranta a constructiilor hidrotehnice
L-M3 alterarii regimului | L-M3.1 . . ) . . . ) ) o
sedimentelor sedimentelor mentenanta a infrastructurii de apdrare existente si a echipamentelor aferente (lucrari de
impotriva inundatiilor intretinere si reparatii curente, etc.)
Masuri de atenuare a | CT-M1.1 Relocarea lucrarilor Managementul natural al inundatiilor — | M31- innisiparea artificiald a plajelor
CT-M1 | alterdrii morfologice a CT-M1.2 Reconsiderarea 31 Managementul zonei costiere RO20
liniei tarmului ) tipului de lucrare
. Tnnisiparea
Masuri de atenuare a artificFi)aIé 2 olaielor
CT-M2 | altersrii  regimului | cT-M2.1 | & o)
sedimentelor si a habitatelor
tidale si subtidale
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b) Etapa de elaborare a Strategiei la nivel de A.P.S.F.R.

e  Programul de Mdsuri identifica masuri sustenabile si reziliente la schimbarile climatice pentru prevenire,
protectie, pregatire, raspuns si refacere, prioritizand, acolo unde este posibil, mdsurile nestructurale,
infrastructura verde si solutiile bazate pe natura (asa-numitele screened-in measures) (v. Principiile directoare
pentru formarea alternativelor, Capitolul 5.3).

e Tipurile de masurirelevante din cadrul Catalogului de mdsuri potentiale asociat P.M.R.1. Ciclul Il au fost incluse
in cadrul uneia dintre urmatoarele cinci categorii (tabelul 30): masuri gri (structurale grele), masuri verzi
(solutii bazate pe naturd), masuri gri-verzi (o asociere de componente structurale si verzi), masuri structurale
usoare si masuri nestructurale, in scopul de a eficientiza realizarea unei balante de mdsuri incadrate pe o axa
gri-verde, sub forma unei comparatii numerice intre acestea.

o inscopul evaluarii impactului unei masuri si al selectdrii alternativei optime pentru fiecare A.P.S.F.R. / grupare
de A.P.S.F.R.-uri (cluster), a fost dezvoltat instrumentul AST (Instrument Suport Centralizator al Evaluarii /
Appraisal Summary Tool). Prin aplicarea acestui instrument, se efectueaza o Analizd Multi-Criteriald (AMC) si
o Analizd rapidd Cost-Beneficiu (ACB). Tn scopul evaludrii impactului unei masuri asupra obiectivului 5
(Reducerea impactului negativ al inundatiilor asupra mediului si atingerea / mentinerea obiectivelor de mediu
in concordantd cu Directiva Cadru Apd), au fost propuse 8 criterii si indicatorii asociati acestora, dupd cum
urmeaza: Poluarea, Biodiversitatea, Fauna piscicold, Functionalitatea cursurilor de apd (in legdturd cu
alterdrile hidromorfologice), Calitatea apei, Calitatea terenului, Vulnerabilitatea ecosistemelor la schimbdri
climatice si Captarea gazelor cu efect de serd.

Tabelul 30. Incadrare mdsuri (Axa gri-verde)

Categorie masuri

Masuri asociate cu Gri-

. Structurale Structurale
abordarea MRI Nestructurale Verzi

Verzi usoare grele

M32-R023 Suprainaltarea
barajelor in vederea cresterii X
capacitatii de retentie / atenuare
M32-R024 Cresterea capacitatii
descarcatorilor de ape mariin

vederea cresterii capacitatii de X
evacuare

M34-RO37 Imbunétstirea /

Reabilitarea sistemelor de X

canalizare, sistemelor de desecare
si drenaj, statii pompare
M34-R0O38 Elaborarea si/sau
adaptarea reglementdrilor
existente cu privire la sistemele
sustenabile de drenaj (SuDS)
M34-R040 Implementarea
sistemelor sustenabile de drenaj X
(SuDS)

M35-R042 Refacerea / Mentinerea
volumelor de atenuare a lucrarilor
de acumulare existente X
(permanente / nepermanente)-
prin decolmatare
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Categorie masuri

Masuri asociate cu Gri-

. Structurale Structurale
abordarea MRI Nestructurale Verzi

Verzi usoare grele

M32-R0O26 Actualizarea/
modificarea / optimizarea
regulamentelor de exploatare a
lacurilor de acumulare in vederea X
cresterii capacitdtii de atenuare;
exploatarea coordonata a
acumuldrilor in cascadd
M31-RO10 Managementul natural
al inundatiilor prin Tmpadurirea
zonelor superioare ale bazinelor
hidrografice

M31-R0O11 Managementul natural
al inundatiilor prin Tmp&durirea la X
scara larga a bazinelor hidrografice
M31-RO12 Managementul natural
al inundatiilor prin Managementul X
padurilor

M31-R0O13 Reducerea scurgerii pe
versant prin perdele forestiere X
antierozionale (sisteme agrosilvice)
M31-RO14 Reducerea locald a
scurgerii pe versant prin lucrari
terasiere sau utilizarea unor
,bariere” ale scurgerii de suprafata
M31-R015 Ameliorarea terenurilor
afectate de eroziune de suprafata
si / sau Tn adancime prin
impddurire — necesita lucrari X
ajutatoare de stabilizare a
terenului (de tip terasare, bariere
erozionale, etc)

M31-R016 Promovarea bunelor
practici in agricultura pe versanti (
de ex. practici de cultivare pentru
conservarea solului)

M31-R0O17 Managementul albiei
raului si a luncii inundabile.
Remeandrarea cursului de apa, X
Restaurarea cursurilor de apa si a
luncii inundabile

M31-R0O18 Managementul albiei
raului si a luncii inundabile. Lucrdri X
de barare permeabile
M31-RO19 Managementul albiei
raului si a luncii inundabile. Zone X
de retentie naturala a apei
M31-RO20 Managementul zonei
costiere. innisiparea artificiald a X
plajelor
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Categorie masuri

Masuri asociate cu Gri-

. Structurale Structurale
abordarea MRI Nestructurale Verzi

Verzi usoare grele

M33-R030 Inventarierea lucrarilor
hidrotehnice de amenajare a
albiilor torentiale si evaluarea starii
/ functionalitatii acestora
M33-R0O31 Reabilitarea sistemelor
hidrotehnice utilizate in X
amenajarea albiilor torentiale
M33-R032 Consolidarea albiilor
torentiale cu lucrdri hidrotehnice

de mici dimensiuni (panain 5m X

indltime)

M32-R021 Realizarea de noi X (perm)
acumulari permanente sau X (nep)

nepermanente (frontale)

M32-R022 Realizarea de noi "

acumulari laterale (poldere)
M32-R027 Realizarea de derivatii X
de ape mari interbazinale
M24-R0O9 intretinerea albiilor
cursurilor de apa

M32-R025 Madrirea capacitdtii de
tranzitare a albiei minore prin X
redimensionarea podurilor
M32-R028 Analiza eliminarii unor

structuri de retentie X

M33-R029 Lucrdri de regularizare X (tehnologii X
locala a albiei (incl. masuri de mai verzi)

stabilizare a albiei)

M33-R034 Suprainaltarea X

lucrarilor de Indiguire existente

M33-R0O35 Reabilitare diguri in X

vederea exploatarii conform
gradului de sigurantd proiectat
M35-RO41 Realizarea lucrarilor de X
mentenantad pentru exploatarea in
sigurantd a constructiilor
hidrotehnice existente si a
echipamentelor aferente
M35-R043 Punerea in sigurantd a X
barajelor, prizelor de apa
M33-R033 Lucrdri de indiguire (in X
zona localitatilor) sau Construirea
unei a doua linii de aparare.
Diguri de protectie pentru zona

costiera

M33-R0O36 Analiza posibilitatii de

relocare a unor diguri sau X (elim.
indepartarea partiala / totala a sau reloc.)
acestora
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c) Evaluarea si prioritizarea strategiilor la nivelul A.B.A. (UoM)

Elaborarea Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM) are ca obiectiv general elaborarea strategiilor prioritare pentru Romania, pe
baza Analizei Multi-Criteriale (AMC) si a Analizei rapide Cost-Beneficiu (ACB) amintite anterior. Scopul principal al acestei
etape este de a prioritiza si evalua cel putin un proiect integrat, o Strategie A.P.S.F.R. si eventual, o masura individuala (de
sine stdtatoare), toate avand efect semnificativ asupra reducerii riscului la inundatii la nivelul A.B.A. Crisuri. Utilizand
“testele de robustete” (mentionate in Capitolul 5.3), strategiile A.P.S.F.R. preferate / recomandate vor fi testate din
perspectiva impacturilor potentiale din punct de vedere al Directivei Habitate si al Directivei Cadru Apa (obiectivul 5).

Elaborarea strategiilor A.P.S.F.R. s-a realizat in conformitate cu Metodologia P.M.R.I. Ciclul Il si a luat in considerare
prevederile Ghidului privind strategia comuna de punere in aplicare (din perspectiva Testelor de robustete Directiva Cadru
Apa).

Mdsuri propuse de tipul win-win

Asa cum s-a precizat anterior, in vederea unei mai bune coordonari cu Directiva Cadru Apa, s-a realizat o corespondentd a
masurilor propuse Tn Catalogul masurilor de atenuare a impactului alterarilor hidromorfologice pentru rauri, lacuri si ape
costiere, asociat P.M.B.H (Directiva Cadru Apa) cu cele propuse in Catalogul de Masuri potentiale asociat Planului de
Management al Riscului la Inundatii (Directiva Inundatii), ca tipologie a masurilor — tabelul 29. Intre acestea, masurile cele
mai relevante de tip win-win (care sustin atingerea obiectivelor ambelor directive) sunt M31-RO17, M31-R0O19 si M33-
RO36, acestea fiind acele mdsuri de asigurare a conectivitatii laterale, imbunatatire a morfologiei malurilor si zonei
ripariene, care au si rolul de reducere a riscului la inundatii.

n cadrul P.M.R.I. Ciclul Il A.B.A. Crisuri, situatia acestor mdsuri win-win este prezentatd in cele ce urmeaza (situatia fiind
indicata pentru alternativa preferata / recomandata):
- 2 masuri de tipul Remeandrarea cursului de apd, Restaurarea cursurilor de apd si a luncii inundabile (M31-RO17);
- 5masuri de tipul Zone de retentie naturald a apei (creare / restaurare zone umede) (M31-R019);
- 2 masuri de tipul Relocdri de dig (M33-R036).

5.6.2 Coordonarea/integrarea cu politicile de schimbari climatice

Problematica schimbarilor climatice este una constanta, atat la nivel global, cat si la nivelul Uniunii Europene. Prin Cartea
Albd (White Paper) a Comisiei Europene ,,Adaptarea la schimbdrile climatice; cdtre un cadru european pentru actiune” a
fost stabilita necesitatea implementarii unei abordari strategice in scopul adaptarii la schimbarile climatice in diferite
sectoare si nivele de guvernare. Prin urmare, a fost solicitatd stabilirea unor ghiduri/metodologii pentru integrarea
conceptului de adaptare la schimbarile climatice in procesul de implementare a politicilor privind apa la nivelul Uniunii
Europene.

In prezent, Uniunea European3 isi reevalueaza obiectivele si actiunile in scopul asigurarii unui mediu ,,s&n&tos, curat”,
concomitent cu asigurarea unei dezvoltdri economice sustenabile in Europa. in acest context, Pactul Verde European
(European Green Deal) ilustreaza o viziune ambitioasa care reitereaza angajamentul Comisiei Europene de a aborda
interconectat problematicile actuale cu clima si mediul si totodatd, de a propune solutii pentru aceste probleme. De
asemenea, pactul isi propune sa protejeze, sa conserve si sa consolideze capitalul natural, precum si sa protejeze sanatatea
si starea de bine a cetdtenilor europeni impotriva riscurilor de mediu si a impactului asociat acestora.

n anul 2018, Comisia Europeand a prezentat o viziune privind modalitatile de atingere a neutralititii climatice pan& in anul
2050, care ar fi necesar s constituie baza strategiei Uniunii Europene pe termen lung. Tn scopul determinirii clare a
conditiilor de care depinde asigurarea unei tranzitii eficiente si echitabile, care sa ofere investitorilor predictibilitate si
asigurarea ireversibilitatii procesului de tranzitie, Comisia a propus in martie 2020 primul ,,act juridic European privind
clima” / "european legal act regarding climate”. Legislatia privitoare la clima va garanta faptul ca, toate politicile Uniunii
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Europene contribuie la obiectivul neutralitatii climatice, precum si faptul ca, toate sectoarele de interes joacd un rol
important in aceasta privinta.

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene, Comisia a aprobat in februarie 2021 o noua strategie privind adaptarea la
schimbarile climatice, care prezintd o viziune pe termen lung, in scopul de a transforma societatea europeana intr-una
rezilienta la schimbarile climatice si adaptata pe deplin la efectele inevitabile ale schimbarilor climatice, pana in anul 2050.
Procesul de adaptare la schimbarile climatice va continua sa influenteze investitiile publice si private, inclusiv pe cele
privitoare la solutiile bazate pe natura.

n acest context, Comisia a elaborate un Plan de Investitii pentru o Europa Sustenabild (Investment Plan for a Sustainable
Europe), cu obiectivul de a sprijini investitiile durabile, in vederea promovarii investitiilor verzi. Comisia a propus o pondere
tintd de 2% pentru integrarea aspectelor legate de schimbadrile climatice Tn toate programele Uniunii Europene.

La nivelul bazinului hidrografic international al fluviului Dunarea, sub coordonarea Comisiei Internationale pentru Protectia
Fluviului Dundrea (ICPDR), Strategia de Adaptare la Schimbadrile Climatice pentru bazinul fluviului Dunarea a fost elaborata
in anul 2018 si actualizata in anul 2021. Scopul acestei strategii este de a oferi cadrul si principiile directoare pentru
integrarea adaptdrii la schimbdrile climatice in procesele de planificare la nivelul bazinului Dundrii. Tntr-un context
multilateral si transfrontalier, Strategia ICPDR privind adaptarea la schimbarile climatice descrie abordarea ICPDR axatd
asupra integrarii problematicii adaptdrii la schimbarile climatice in activitdtile sale, in special in cadrul Planului de
Management al Districtului Hidrografic al fluviului Dundrea, dar si in cadrul Planului de Management al Riscului la Inundatii
la nivelul Districtului Hidrografic Dundrea.

Cel de-al cincilea raport de implementare elaborat de cdtre Comisia Europeana prezinta stadiul punerii in aplicare a
Directivei Cadru Apa si a Directivei Inundatii, pe baza evaluarii de catre Comisie a celui de al doilea Plan de Management al
Bazinelor Hidrografice si a primelor Planuri de Management al Riscului la Inundatii elaborate si raportate de catre statele
membre pentru perioada 2015-2021. Recomandarile Comisiei pentru cel de-al cincilea raport al Comisiei privind punerea
n aplicare a Directivei Inundatii in contextul schimbarilor climatice se refera, in principal, la:

— Imbunatatirea adaptarii la schimbarile climatice;

— necesitatea ca masurile si infrastructurile planificate sa tina seama in mod corespunzator de previziunile privind
schimbarile climatice

— elaborarea Strategiei Nationale de Adaptare la Schimbarile Climatice care sa fie corelata cu procesul elaborarii
Programului de Masuri.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a elaborat Strategia Nationala privind schimbarile climatice si cresterea economica
bazata pe reducerea emisiilor de carbon pentru 2016-2020 si Planul National de Actiune al Romaniei 2016-2020 privind
schimbdrile climatice, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 529/2013. In prezent, componenta sa de adaptare este in curs
de revizuire sub forma Strategiei Nationale de Adaptare la Schimbarile Climatice pentru 2022 — 2030 cu perspectiva anului
2050, Impreund cu Planul National de Actiune asociat implementarii acesteia.

La stabilirea obiectivelor P.M.R.I. Ciclul ll, s-a asigurat coordonarea cu politicile si documentele orientative relevante pentru
schimbdrile climatice, asa cum se aratd in capitolul 4. in definirea Programului de Mésuri al P.M.R.I. Ciclul II, m&surile
propuse au luat in considerare atat recomandadrile din strategiile si planurile de actiune climatica, precum si aspectele
specifice fiecarui bazin/spatiu hidrografic.
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Modul in care P.M.R.I. Ciclul Il si Programul de Masuri aferent este coordonat, contribuie la Planul National de Actiune
pentru Implementarea Strategiei Nationale de Adaptare la Schimbarile Climatice pentru 2022 — 2030 cu perspectiva 2050
(in curs de aprobare).

Strategia Nationala privind Adaptarea la Schimbarile Climatice pentru perioada 2022-2030 cu perspectiva anului 2050
(S.N.A.S.C.) si a Planul National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale privind Adaptarea la Schimbarile
Climatice (P.N.A.S.C.) sunt realizate prin proiectul ,,Consolidarea capacitatii institutionale pentru imbunatatirea politicilor
din domeniul schimbadrilor climatice si adaptarea la efectele schimbarilor climatice”, cod SIPOCA 610, cofinantat din Fondul
Social European (F.S.E.) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 — 2020, Axa prioritara:
Administratie publica si sistem judiciar eficiente, pe o perioada de 30 de luni. Proiectul este implementat de Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor (M.M.A.P.) in calitate de lider, in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
(A.N.P.M.), Garda Nationald de Mediu (G.N.M.), Agentia Nationalda pentru Arii Naturale Protejate (A.N.A.N.P.) si
Universitatea Bucuresti. S.N.A.S.C. si P.N.A.S.C. au parcurs procedura de evaluare strategica de mediu, fiind emisd decizia
etapei de fincadrare nr.6/2022 prin care aceste documente vor fi supuse aprobarii farda aviz de mediu
(http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-
2030/419).

n etapa elaborarii Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM), masurile prioritizate sunt supuse unui asa-numit , test de robustete”
la schimbarile climatice pentru a determina modul in care proiectele subsecvente pot fi adaptabile la viitoarele schimbari
climatice.

5.6.3 Coordonarea si conformarea cu alte directive

Uniunea Europeanad a adoptat de-a lungul timpului o serie de masuri legislative prin care sd fie asigurata integritatea
structurald si functionala a habitatelor prin cele doud directive care au instituit reteaua ecologica Natura 2000: Directiva
Pasari (Directiva 2009/147/CE) si Directiva Habitate (Directiva 92/43/CEE). Cele doua directive au fost transpuse in legislatia
romaneasca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Directivele privind Natura nu se refera explicit la managementul riscului la inundatii; cu toate acestea, Directiva privind
Inundatiile si Directivele privind pdsarile si habitatele sunt legate prin faptul ca la stabilirea masurilor din cadrul Planurilor
de Management al Riscului la inundatii se au in vedere obiectivelor de conservare si definirea starii favorabile de conservare
siturilor Natura 2000. Articolul 6 din Directiva Habitate care vizeaza ariile de protectie speciald clasificate in temeiul
Directivei Pasari, precum si siturile desemnate in temeiul Directivei Habitate, reprezinta cadrul esential pentru aplicarea
principiului integrarii, intrucat acesta incurajeaza gestionarea in mod durabil a siturilor Natura 2000 si stabileste limitele
activitatilor care pot avea un impact negativ asupra ariilor protejate, permitand in acelasi timp unele derogari Tn anumite
circumstante??,

Desi Directiva Inundatii nu face trimitere explicita la Directiva Pasari si Directiva Habitate, in elaborarea P.M.R.I. Ciclul Il au
fost avute in vedere sit-urile si speciile protejate prin aceste directive, respectiv prin includerea zonelor protejate in hartile
de risc la inundatii conform Art. 6(5)(c) si prin considerarea obiectivelor privind conservarea naturii in cadrul P.M.R.I.-urilor
(Art. 7 (3)). Modul in care au fost realizate este prezentat in continuare.

22 Comunicarea Comisiei ,,Gestionarea siturilor Natura 2000 Dispozitiile articolului 6 din Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitate)”, Bruxelles,
21.11.2018 C(2018) 7621 final
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Hartile de risc sunt disponibile pe site-ul inundatii.ro, unul din straturile de expunere fiind dedicat Siturilor Natura 2000.
(figura 32).
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Figura 32. Exemplu hartd de risc la inundatii A.B.A. Crisuri, cu evidentierea includerii siturilor Natura 2000

n etapa elaborarii Strategiei la nivelul A.B.A. (UoM), masurile prioritizate sunt supuse unui asa-numit , test de robustete”
(a se vedea capitolul 5.3) fatd de Directiva Habitate pentru a determina modul in care proiectele subsecvente sunt
susceptibile de a impacta starea de conservare favorabila a sit-urilor Natura 2000 (atat SCI, cat si SPA) si de a identifica
oportunitatile de creare, restaurare sau imbundtdtire a starii de conservare favorabile ale acestora.

Fiind documente de planificare, Planurile de Management al Riscului la Inundatii, se supun cerintelor Directivei privind
Evaluarea Strategica de Mediu (Directiva SEA) transpusa in legislatia nationald prin H.G. 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Domeniul P.M.R.I. Ciclul Il — Sinteza Nationala se
fncadreaza in prevederile Art.5, al.2, lit.a) din H.G.1076/2004. Procedura SEA aplicatd pentru P.M.R.I. Ciclul Il implica
evaluarea strategica a impactului potential al P.M.R.I. Ciclul Il asupra mediului in general, precum si evaluarea adecvata a
implicatiilor acestuia avdnd in vedere obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000 (Art.6 (3) al Directivei Habitate).

Descrierea detaliatda a modului de derulare a procedurii SEA pentru P.M.R.I. Ciclul Il este prezentatd in cadrul capitolului
8.3.

Raportul de mediu, Studiul de Evaluare Adecvata, impreuna cu variantele de lucru ale P.M.R.I. Ciclul Il Sinteza Nationala si
cele 12 P.M.R.L-uri Ciclul Il la nivel de A.B.A. sunt puse la dispozitia publicului interesat, spre consultare, pe site-ul
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (http://www.mmediu.ro/categorie/planul-de-management-al-riscului-la-
inundatii/376).

Planurile de Management al Riscului la Inundatii Ciclul Il sunt de asemenea disponibile pe site-ul inundatii.ro
(https://inundatii.ro/resurse/) si pe site-ul A.N.A.R. (https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-
situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/planurile-de-management-al-riscului-la-inundatii-ciclul-2/ ).
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5.6.4 Coordonarea internationala

n Romania, colaborarea si coordonarea activititilor in domeniul gospodaririi apelor la nivel international se realizeaza prin
Comisiile bilaterale cu tdrile vecine si la nivelul bazinului Dundrii prin Comisia Internationald pentru protectia Fluviului
Dundrea (ICPDR).

La nivelul ICPDR, colaborarea se face prin schimbul de informatii in cadrul grupurilor de experti ai tarilor dunarene pe
probleme de: aparare Impotriva inundatiilor (FP-EG), management bazinal (RBM—EG) si management informational-GIS
(IMGIS—EG), expertii intalnindu-se bianual pentru dezbaterea problemelor de la nivelul bazinului Dunarea. Mai multe
informatii se regasesc pe http://www.icpdr.org. in cadrul celui de-al doilea Plan de Management al Riscului la Inundatii la
nivelul Districtului Hidrografic Dunarea, adoptat de ICPDR in anul 2021 au fost integrate si rezultatele Planului de
Management al Riscului la Inundatii elaborat de Romania.

Obiectivele Planului de Management al Riscului de Inundatii pentru fluviul Dundrea sunt: evitarea noilor riscuri, reducerea
riscurilor existente, cresterea rezilientei, cresterea gradului de constientizare a populatiei si promovarea principiului
solidaritatii.

Evitarea noilor riscuri — masurile trebuie sa tina cont de cerintele de prevenire a inundatiilor in planificarea urbang, rurala
siindustriald. Toate masurile propuse pentru activitdtile din domeniile agriculturad, silvicultura, energie, transport, precum
si amenajarea si dezvoltarea teritoriului vor fi planificate si realizate fara a avea ca impact cresterea riscului de inundatii,
cu o atentie deosebita celor planificate in zonele cu risc potential de inundatii.

Reducerea riscurilor existente — toate etapele de implementare a Directivei Inundatii vor avea in vedere reducerea efectelor
negative a inundatiilor asupra sanatatii umane, mediului, patrimoniului cultural si activitatii economice.

Cresterea rezilientei - pentru a limita efectele negative inregistrate ca urmare a producerii inundatiilor si revenirea la o
stare comparabild sau mai buna decat starea de dinaintea inundatiilor, societatea trebuie sa aiba un raspuns de urgenta
adecvat In timpul si imediat dupa inundatii.

Cresterea constientizdrii - autoritatile se vor asigura ca informatiile privind planurile de prevenire si protectie impotriva
inundatiilor sunt transparente si usor accesibile publicului. Participarea publicului la luarea deciziilor este o piatrd de
temelie a implementarii cu succes a planurilor de management integrate si cuprinzatoare, atat pentru a imbunatati
calitatea si punerea in aplicare a deciziilor, cat si pentru a oferi publicului oportunitatea de a-si exprima preocuparile si
pentru a permite autoritatilor sd tind seama in mod corespunzator de asemenea preocupari.

Promovarea principiului solidaritdtii - este foarte important in contextul managementului riscului de inundatii, prin care
tarile sunt Tncurajate sa gaseasca o Tmpartire echitabild a responsabilitatilor, atunci cand masurile sunt decise In comun
pentru beneficiul comun, de-a lungul cursului de apa.

Planurile de management al riscului de inundatii stabilite intr-un stat membru ar trebui sa nu includd masuri care prin
amploarea si impactul lor, cresc semnificativ riscurile de inundatii in amonte sau in aval de alte tari in acelasi bazin
hidrografic sau subbazin hidrografic, cu exceptia cazuluiin care aceste masuri au fost coordonate si o solutie agreata a fost
gasita Tn randul statelor membre in cauza in cadrul articolului 8 al directivei Inundatii.
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n acest context se recomanda ca misurile s& includa retinerea naturalé a apei in zonele umede, cresterea permeabilitatii
solului, refacerea campiilor inundabile si a zonelor de sedimentare, schimbarea utilizarii terenurilor (ierbare, impadurire)
si planificarea si construirea sistemelor de retinere a viiturilor.

Cooperarea transfrontalierd este esentiald pentru aplicarea eficientd a principiului solidaritatii. Stabilirea unei cooperari
bilaterale eficiente cu toate tdrile vecine, inclusiv intreprinderea de actiuni comune asupra raurilor transfrontaliere in
timpul apararii impotriva inundatiilor si a ghetii este un instrument eficient pentru reducerea impactului inundatiilor in
aval.

Cooperarea intre serviciile nationale de monitorizare si avertizare a inundatiilor trebuie sa fie eficienta, ea permitand
schimbul rapid de date privind evenimentele si avertizarile de inundatii.

Un element de sprijin 1l constituie utilizarea Sistemului de avertizare a inundatiilor intre tarile dundrene (European Flood
Awareness System — EFAS) pentru Dunare.

Romania a colaborat siimplementat proiecte internationale desfasurate sub umbrela ICPDR cum ar fi: Danube Floodplain,
Danube Sediment, Jointisza, DAREFFORT, Coca-Cola - WWF “Partnership for a living Danube” si va colabora la depunerea
aplicatiilor pentru proiecte viitoare cum ar fi LAREDAR, Danube Sediment 2 si Jointisza 2.

Romania are acorduri interguvernamentale in ceea ce priveste cooperarea si gestionarea durabild a apelor transfrontaliere
cu Ungaria, Ucraina, Serbia, Bulgaria si Republica Moldova, iar schimbul de informatii in domeniul gospodaririi apelor se
face prin Comisiile bilaterale mixte, prin care Romania tine un contact permanent, in conformitate cu acordurile existente,
care prevad inclusiv schimburi de date si avertizari hidrologice in perioadele de ape mari.

Anual au loc actiuni de verificare a lucrdrilor hidrotehnice cu rol de apdrare Tmpotriva inundatiilor din zonele de interes
comun Romania-Ungaria, Romania-Ucraina, Romania-Serbia atat pe teritoriul romanesc cat si pe teritoriul fiecdrei tari
vecine. Procesele — Verbale incheiate cu ocazia acestor actiuni sunt prezentate in cadrul intalnirilor anuale ale Subcomisiilor
de aparare impotriva inundatiilor, intdlniri in cadrul carora au loc si informari cu privire la proiectele comune
propuse/aflate in derulare, proiecte ce au legatura cu activitatea subcomisiei.

Tn relatia bilaterald Romania — Ungaria, in cadrul fiecirei intalniri a Subcomisiei de aparare impotriva inundatiilor are loc o
informare reciprocd a partilor in legaturad cu stadiul implementarii Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundatii. La ultimele doua intalniri ale
subcomisiei care au avut loc in perioada 10-12 mai 2022 la Cluj Napoca, Romania, respectiv 5-9 decembrie 2022 la
Baktaléranthaza, in Ungaria, partea romana a informat cu privire la stadiul implementarii ciclului Il al Directivei Inundatii.
A fost prezentat proiectul , Intdrirea capacitdtii publice centrale in domeniul apelor in scopul implementdrii etapelor 2 si 3
ale ciclului Il al Directivei Inundatii 2007/60/CE -SIPOCA 734”, pe scurt ROFLOODS, proiect ce are ca scop elaborarea hartilor
de hazard si risc la inundatii pentru sectoarele A.P.S.F.R. identificate Tn ciclul Il, actualizarea si revizuirea Planurilor de
Management al Riscului la Inundatii pentru cele 11 Administratii Bazinale de Apa si Fluviul Dunarea pe sectorul romanesc
pentru perioada 2022-2027. in tabelul 31 sunt centralizate intalnirile bilaterale din perioada 2017-2022 (intaIniri ale
Comisiilor hidrotehnice, Subcomisiilor pentru apdrarea impotriva inundatiilor, Intalniri ale expertilor pentru verificarea
lucrarilor cu rol de aparare Impotriva inundatiilor, Subcomisiilor pentru hidrometeorologie si gospodarirea cantitativa a
apelor) Roménia — Ungaria.

Tabelul 31. Intdinirile bilaterale din perioada 2017-2022 (intdiniri ale Comisiilor hidrotehnice, Subcomisiilor pentru
apdrarea impotriva inundatiilor, Intdiniri ale expertilor pentru verificarea lucrdrilor cu rol de apdrare impotriva
inundatiilor, Subcomisiilor pentru hidrometeorologie si gospoddrirea cantitativd a apelor) Roménia - Ungaria

Nr.crt Denumirea intalnirii Locatia Perioada de desfasurare
1 Tntalnirea Subcomisiei de aparare impotriva | Debrecen 12-15.12.2017
inundatiilor
2 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Chisineu Cris 05.07.09.2017
apdrare mpotriva inundatiilor pe teritoriul | Gyula 19-21.09.2017
ungar si roman, pe raurile Crisul Alb si Crisul
Negru

Pagina126 | INUNDATII.RO
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3 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Szeged 05-07.09.2017
apdrare mpotriva inundatiilor pe teritoriul | Arad 17-19.10.2017
ungar si roman, pe raul Mures

4 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Satu Mare 19-21.09.2017
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Nyiregyhaza 03-05.10.2017
ungar si roman, pe raurile Somes, Crasna si Tur

5 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Oradea 03-05.10.2017
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Debrecen 17-19.10.2017
ungar si roman, pe raurile Crisul Repede,
Barcdu si ler

6 Intalnirea Subcomisiei de apé&rare impotriva | Lunca Visagului 10-14.12.2018
inundatiilor

7 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Arad 03-07.09.2018
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Szeged 17-21.09.2018
ungar si roman, pe raul Mures

8 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Debrecen 03-07.09.2018
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Oradea 15-19.10.2018
ungar si roman, pe raurile Crisul Repede,
Barcau si ler

9 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Chisineu Cris 17-21.09.2018
apdrare mpotriva inundatiilor pe teritoriul | Gyula 01.05.10.2018
ungar si roman, pe raurile Crisul Alb si Crisul
Negru

10 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Satu-Mare 01-05.10.2018
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Nyiregyhaza 15-19.10.2018
ungar si roman, pe raurile Somes, Crasna si Tur

11 Tntalnirea Subcomisiei de ap&rare impotriva | HajdUndnés 2-6.12.2019
inundatiilor

12 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Arad 10-12.09.2019
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Szeged 01-03.10.2019
ungar si roman, pe raul Mures

13 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Debrecen 03-05.09.2019
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Oradea 17-19.09.2019
ungar si roman, pe raurile Crisul Repede,
Barcau si ler

14 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Chisineu Cris 01.-03.10.2019
apdrare Tmpotriva inundatiilor pe teritoriul | Gyula 15-17.10.2019
ungar si roman, pe raurile Crisul Alb si Crisul
Negru

15 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Satu Mare 15-17.10.2019
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Nyiregyhaza 17-19.09.2019
ungar si roman, pe raurile Somes, Crasna si Tur

16 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Arad 22-24.09.2020
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul
roman, pe raul Mures

17 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Oradea 06-08.10.2020
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul
roman, pe raurile Crisul Repede, Barcau si ler

18 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Chisineu Cris 20-22.10.2020
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul
roman, pe raurile Crisul Alb si Crisul Negru
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19 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Satu-Mare 09.10.2021
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul
roman, pe raurile Somes, Crasna si Tur

20 Intalnirea Subcomisiei de apé&rare impotriva 23.06.2021
inundatiilor, realizatd in format video-
conferinta

21 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Chisineu Cris 14-16.09.2021
apdrare mpotriva inundatiilor pe teritoriul | Gyula 28-30.09.2021
ungar si roman, pe raurile Crisul Alb si Crisul
Negru

22 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Arad 12-14.10.2021
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Szeged 14-16.09.2021
ungar si roman, pe raul Mures

23 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Satu Mare 28-30.09.2021
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Nyiregyhaza 26-28.10.2021
ungar si roman, pe raurile Somes, Crasna si Tur

24 Actiunea de verificare pe teren a lucrarilor de | Debrecen 12-14.10.2021
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Oradea 26-28.10.2021
ungar si roman, pe raurile Crisul Repede,
Barcdu si ler

25 Tntalnirea Subcomisiei de ap&rare impotriva | Cluj-Napoca 10-12.05.2022
inundatiilor, realizatda in format video-
conferinta

26 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Debrecen 18-20.10.2022
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Oradea 06-08.09.2022
ungar si roman, pe raurile Crisul Repede,
Barcdu si ler

27 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Satu Mare 4-6.10.2022
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Nyiregyhaza 06-08.09.2022
ungar si roman, pe raurile Somes, Crasna si Tur

28 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Chisineu Cris 20-22.09.2022
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Gyula 04-06.10.2022
ungar si roman, pe raurile Crisul Alb si Crisul
Negru

29 Actiunea de verificare pe teren a lucrdrilor de | Arad 18-20.10.2022
apdrare impotriva inundatiilor pe teritoriul | Szeged 20-22.09.2022
ungar si roman, pe raul Mures

30 Intalnirea Subcomisiei de apé&rare impotriva | Baktaléranthaza 5-9.12.2022
inundatiilor, realizatda in format video-
conferinta
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6. Planul de Actiune pentru
implementare

Planurile de Management al Riscului la Inundatii reprezinta documente de planificare strategica, care, in baza unei evaluari
sistematice a riscurilor la inundatii, propun masuri de reducere a riscului la inundatii Tn fiecare dintre A.P.S.F.R.-urile
identificate si la nivel national. Programele de Masuri reprezinta baza pentru planificarea operationala si investitionald mai
detaliata cu scopul de a reduce riscul la inundatii. Romania este o tara cu risc semnificativ la inundatii, cu Pagube Anuale
Estimate de 1,72 miliarde Euro in cadrul celor 526 de A.P.S.F.R.-uri identificate. Avand in vedere faptul cad resursele
financiare, dar si cele tehnice si institutionale sunt limitate, prioritizarea masurilor de reducere a riscului la inundatii,
respectiv identificarea celor mai relevante si rentabile masuri ce urmeaza a fi implementate cu prioritate are o importanta
majora. Prioritizarea, respectiv estimarea costurilor si beneficiilor aferente masurilor trebuie sa fie sistematice si suficient
de detaliate pentru a putea lua decizii informate si intreprinde actiuni in scopul initierii si continudrii implementarii. Pentru
implementarea si determinarea impactului preconizat al mdsurilor este necesar sa se stabileascd obiective realiste.

Metodologia de elaborare a Programului de Mdsuri a oferit o orientare clard cu privire la evaluarea si prioritizarea
masurilor. Prioritizarea masurilor s-a realizat in baza unor criterii obiective clar definite, dupa cum este explicat in Capitolul
5. Aceastd prioritizare este ulterior corelatd cu un calendar de implementare. in general, Romania intentioneazi s
implementeze masuri prioritare n cadrul Ciclului Il (2022-2028) si sd transfere alte masuri in Ciclul Ill de implementare a
Directivei Inundatii 2007/60/CE. Metodologia aplicata a permis de asemenea Romaniei sa determine impactul preconizat
al masurilor si sa stabileasca tinte clare pentru anumiti indicatori cheie.

n cele ce urmeaza sunt descrise in detaliu planul de implementare si obiectivele pentru masurile din categoria A, B si C.

Implementarea P.M.R.I. Ciclul Il devine obligatorie dupa ce este aprobata prin Hotdrare de Guvern, ceea ce inseamna de
asemenea ca trebuie implementate toate masurile din categoriile A, B si C. Din acest motiv, planurile de implementare si
obiectivele aferente trebuie elaborate pentru toate tipurile de masuri. Acestea sunt descrise in paragrafele de mai jos.

6.1 Planul de implementare si obiectivele pentru masurile
din Categoria A (Masuri nationale)

Masurile nationale sunt definite si selectate la nivel national. Mdsurile prioritare au fost grupate in cinci tipuri principale
de masuri, dupa cum este specificat in capitolul 5.2. Pentru aceste proiecte prioritizate, obiectivul este acela de a evalua
fezabilitatea acestora in urmdtorul an pentru a ajunge la un concept clar, precum si la viabilitatea confirmatd si
implementabilitatea acestora pan3 la finalul anului 2027. Tn completarea acesteia se afl3 lista scurta de masuri prioritizate,
obiectivul fiind acela de a imbunatati si clarifica descrierea acestora, astfel incat si acestea sa poata fi elaborate ulterior.
Acest demers ar trebui realizat n decursul anului viitor.

Principalele institutii cu rol decizional in aprobarea (implementarea) si finantarea Masurilor Nationale

Principalele institutii cu rol decizional in aprobarea (implementarea) Masurilor Nationale, precum si pentru finantarea
acestora sunt: M.M.A.P.,, M.D.L.P.A,, M.A.D.R., M.F., M.E.A.T, M.E., M.C.I.D., M.I.P.E. si M.A.I.
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Potentialele mecanisme financiare identificate pentru Masurile Nationale

Principalele potentiale Mecanisme Financiare pentru implementarea Masurilor Nationale sunt urmatoarele:
e  P.N.R.R.—Planul National de Redresare si Rezilienta

e  Programul de Cooperare Teritoriala 2021-2027

e  Programul pentru Regiunea Dundrii (2021-2027)

e  Programul de Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030

e  Facilitatea ,Conectarea Europei”

e  Programul Operational Transport 2021-2027

e  Programul Strategic National ulterior anului 2020 - Common Alerting Protocol

e  Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD — Fondul European de Dezvoltare Regionala - FEDR)
e  Bugetul National

Posibilitatile concrete privind aceste surse de finantare trebuie analizate ulterior si transpuse intr-un plan financiar
multianual, de preferat pana la finalul anului 2023.

Planul de Actiune pentru Masurile Nationale

Pentruimplementarea P.M.R.I. Ciclul Il sia Masurilor Nationale identificate, responsabilitatea revine deopotriva mai multor

Ministere din cadrul Guvernului Romaniei. Tn timp ce M.M.A.P. si A.N.A.R. sunt autorit3tile competente responsabile cu

implementarea Directivei Inundatii, alte ministere, precum M.D.L.P.A., M.T.I.,, M.A.D.R. (de exemplu) ar putea raspunde de

(co-) implementarea Masurilor Nationale specifice identificate Tn cadrul acestui proces. Principalele etape aferente

procesului de implementare sunt urmdatoarele:

e MMAP, M.D.LP.A, MT.l., MAD.R. sau partile interesate relevante responsabile cu implementarea masurilor
trebuie sa defineasca impreuna sursele de finantare si sd intocmeasca planul financiar de implementare a masurilor
pentru care sunt responsabile in mod direct — sub coordonarea M.M.A.P., panad in cel de-al 3-lea trimestru al anului
2023;

e M.M.A.P. va lansa un apel catre toate ministerele responsabile pentru optimizarea ulterioard a fiselor de proiect
propuse si impreuna, pentru demararea planificarii proiectelor si a foii de parcurs respective pentru implementare
catre finalul anului 2027 —inceputul anului 2028. Pentru toate Masurile Nationale propuse, se aplicd urmatoarea foaie
de parcurs orientativa (tabelul 32):

Tabelul 32. Mdsurile Nationale aferente Planului de Actiune

Actiunea Termenul de realizare Institutiile vizate
Planul financiar pentru Proiectele — Mdsuri Finalul trimestrului 3 al M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. si
Nationale (Planificarea bugetului institutional anului 2023 M.A.L/1.G.S.U.-M.F. si
pentru anul 2024 (privind masurile nationale M.D.LP.A-M.F.si M.A.D.R. -M.F.

implementate in perioada 2023-2024) si
proiectiile realizate pand la finalul anului 2027

Realizarea unui acord de parteneriat pentru Finalul anului 2023 M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. si
implementarea masurile nationale in perioada M.A.l/I.G.S.U.-M.F.si

2023-2028 M.D.L.P.A.-M.F. si M.A.D.R. —-M.F.
Elaborarea aplicatiilor de proiecte privind Finalul anului 2023 — M.M.A.P./A.N.A.R.-M.F. si
masurile nationale care vor fi finantate jumétatea anului 2024 M.A.L/L.G.S.U.-M.F. si

M.D.L.P.A.-M.F. si M.A.D.R. —=M.F.
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6.2. Planul de implementare si obiectivele pentru
masurile din Categoria B (de prevenire si protectie)

Prioritizarea masurilor a fost realizata utilizand cinci clase de prioritate predefinite (foarte ridicata, ridicata, critica,
moderatd, scazutd), dupa cum sunt acestea descrise In detaliu in capitolul 5.3. S-a stabilit ulterior faptul ca masurile cu
prioritate foarte ridicatd, ridicata si criticd urmeaza sa fie implementate in cadrul Ciclului Il (2022-2028), in timp ce masurile
cu prioritate moderata si scazuta urmeaza sa fie evaluate ulterior pentru eventuala implementare a acestora dupa anul
2028.

n baza prioritizarii, A.B.A. Crisuri a cuantificat rezultatele preconizate aferente implementirii si a stabilit obiectivele
specifice pentru Ciclul Il. Tn timpul evaludrii, impactul si costurile preconizate pentru fiecare masura si alternativa in parte
au fost estimate utilizand Appraisal Summary Tool (AST). Cu rezultatele aferente prioritizarii realizate de catre A.B.A. Crisuri,
beneficiile acumulate au fost calculate pentru toate méasurile propuse pentru A.B.A. Crisuri si per clasd de prioritate. Tn
scopuri de raportare, s-a decis selectarea unui set de indicatori-cheie din cadrul AST la nivel national, dupa cum este
specificat in tabelul 33.a. Valoarea-tinta se refera la clasele de prioritate foarte ridicatd, ridicata si criticd, deoarece aceste
masuri urmeaza a fi implementate primele. La nivelul A.B.A. Crisuri indicatorii si valorile tinta sunt prezentate in tabelul
33.b.
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Tabelul 33.a. Indicatorii si valorile tintd la nivel national pentru obiectivele aferente P.M.R.1. Ciclul Il

Valoarea-tintd la nivel national | Valoarea-tinta la nivel national (pentru Valoarea-tinta la nivel national
Obiectivul P.M.R.1. Indicatorul (pentru strategiile propuse strategiile propuse cu prioritate foarte (pentru strategiile propuse cu
toate prioritatile) ridicatd, ridicata si critica) prioritate moderata, scazuta)
1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifici/e.
inundatiilor
2. Reducerea impactului negativ al Numdrul de persoane expuse riscului | 663172 480757 182415
inundatiilor asupra populatiei Numdrul de proprietati cu destinatie | 263231 166738 96493
rezidentiald expuse riscului
3. Reducerea impactului negativ al Reducerea AED Prezent: Prezent: Prezent:
inundatiilor asupra infrastructurii si € 941,388,481 €551,794,468 € 389,594,013
activitatii economice Schimbadri climatice: Schimbadri climatice: Schimbadri climatice:
€ 1,202,483,272 € 720,234,372 € 482,248,900
4. Reducerea impactului negativ al Numarul de componente ale 417 307 110
inundatiilor asupra patrimoniului cultural infrastructurii culturale expuse
riscului
5. Reducerea impactului negativ al Numdrul de strategii propuse cu o AMC scoruri de mediu mai AMC scoruri de mediu mai mari: 20 AMC scoruri de mediu mai mari:
inundatiilor asupra mediului si schimbare pozitiva a punctajului mari: 84 AMC scoruri de mediu egale: 7 64
atingerea/mentinerea obiectivelor de aferent AMC AMC scoruri de mediu egale: 32 | AMC scoruri de mediu mai mici: 51 AMC scoruri de mediu egale: 25
mediu in conformitate cu DCA AMC scoruri de mediu mai mici: AMC scoruri de mediu mai mici
170 119

6. Cresterea gradului de constientizare si
rezilienta cu privire la riscurile la inundatii,
precum si cresterea capacitatii de Consultati tabelul de mai jos
avertizare/ alarmare si interventie/ raspuns
n caz de urgentd

7. Cresterea gradului de adaptare la efectele
schimbarilor climatice

Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifice.

8. Maximizarea eficientei atingerii Numarul de strategii propuse cu o <1 118 o <1 27 o <1 91
obiectivelor privind riscul la inundatii, luand | raportul CB e 1-3 100 e 1-3 27 e 1-3 73
in considerare costurile si finantarea e 3-6 31 e 3-6 11 e 3-6 20
disponibila e >6 36 e >6 12 e >6 24

9. Imbunétatirea implicarii tuturor partilor Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifici/e.
interesate

Cost total Costul total are in vedere investitia € 11,950,905,566 € 6,888,665,129 €5,062,240,437

initiald, inlocuirea, functionarea,
intretinere, achizitie de terenuri,
costuri si venituri de atenuare.

Notd: Valoarea-tintd este estimatd in baza impactului alternativei propuse pentru o PAD de 1%. Sursa de informatii este AST pentru majoritatea alternativelor. Pentru Schemele aferente POIM, care nu au fost evaluate in baza AST, a fost realizatd o estimare a potentialului impact in baza opiniei de
specialitate.
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Tabelul 33.b. Indicatorii si valorile tintd la nivel A.B.A. Crisuri pentru obiectivele aferente P.M.R.1. Ciclul Il

Obiectivul P.M.R.1.

Indicatorul

Valoarea-tinta la nivelul A.B.A.
Crisuri (pentru strategiile
propuse toate prioritatile)

Valoarea-tinta la nivelul A.B.A. Crisuri
(pentru strategiile propuse cu
prioritate foarte ridicat3, ridicata si

Valoarea-tintd la nivel A.B.A.
Crisuri (pentru strategiile
propuse cu prioritate

criticd) moderatd, scazutd)
1. Evitarea/Controlul riscurilor asociate Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifici/e
inundatiilor
2. Reducerea impactului negativ al Numdrul de persoane expuse 138132 137036 1096
inundatiilor asupra populatiei riscului
Numarul de proprietati cu destinatie | 31844 30672 1172
rezidentiala expuse riscului
3. Reducerea impactului negativ al Reducerea AED Prezent: Prezent: Prezent:
inundatiilor asupra infrastructurii si € 101,958,880 € 100,236,163 €1,722,717
activitatii economice Schimbadri climatice: Schimbdri climatice: Schimbdri climatice:
€ 133,905,336 € 131,786,580 €2,118,756
4. Reducerea impactului negativ al Numdrul de componente ale 76 73 3

inundatiilor asupra patrimoniului
cultural

infrastructurii culturale expuse
riscului

5. Reducerea impactului negativ al
inundatiilor asupra mediului si
atingerea/mentinerea obiectivelor de
mediu in conformitate cu DCA

Numarul de strategii propuse cu o
schimbare pozitiva a punctajului
aferent AMC

AMC scoruri de mediu mai mari:

4
AMC scoruri de mediu egale: 1
AMC scoruri de mediu mai mici:
9

AMC scoruri de mediu mai mari: 4
AMC scoruri de mediu egale: 1
AMC scoruri de mediu mai mici: 5

AMC scoruri de mediu mai
mari: 0

AMC scoruri de mediu egale: 0
AMC scoruri de mediu mai
mici 4

6. Cresterea gradului de constientizare si
rezilienta cu privire la riscurile la
inundatii, precum si cresterea capacitatii
de avertizare/ alarmare si interventie/
raspuns in caz de urgenta

Consultati tabelul de mai jos

7. Cresterea gradului de adaptare la
efectele schimbarilor climatice

Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifice.

8. Maximizarea eficientei atingerii Numarul de strategii propuse cu e <1 10 o <1 6 o <1 4
obiectivelor privind riscul la inundatii, raportul CB e 1-3 4 e 1-3 4 e 1-3 0
luand in considerare costurile si e 3-6 0 e 3-6 0 e 3-6 0
finantarea disponibild e >6 0 e >6 0 e >6 0

9. Imbunatatirea implicarii tuturor partilor | Nu au fost definiti indicatori sau tinte specifici/e
interesate

Cost total Costul total are in vedere investitia € 1,813,355,563 €1,716,658,143 € 96,697,420

initial3, inlocuirea, functionarea,
intretinere, achizitie de terenuri,
costuri si venituri de atenuare.

Notd: Valoarea-tintd este estimatd in baza impactului alternativei propuse pentru o PAD de 1%. Sursa de informatii este AST pentru majoritatea alternativelor. Pentru Schemele aferente POIM, care nu au fost evaluate in baza AST, a fost realizatd o estimare a potentialului impact in baza opiniei
de specialitate.
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Principalele institutii cu rol decizional in aprobarea (implementarea) Masurilor de Prevenire si Protectie, precum si
finantarea acestora

Dupad cum este specificat in Capitolul 5.3, masurile din Categoria B acopera o gama larga si diversd de masuri, astfel incat
aprobarea (implementarea) si finantarea acestora sa fie efectuata in mod integrat si coordonat, pornind de la nivelul A.B.A.-
urilor, care ar trebui sa aiba o buna colaborare cu alte institutii locale/ regionale, ce reprezentd diferite sectoare de
activitate, precum transporturi, agricultura, silvicultura si altele.

Trei paliere organizationale sunt implicate in aprobarea (implementarea) masurilor din Categoria B. Institutiile prezentate
n cele ce urmeazd sunt cele mai importante, Tnsa ar putea exista si alte institutii/organizatii publice si/ sau private care
trebuie de asemenea implicate (in functie de complexitatea mdsurilor):

La nivel local/ regional: Consiliul Judetean, Primarie, Directia Regionald de Drumuri si Poduri, Directia Judeteana de
Drumuri si Poduri, Directia Judeteand de Silvicultura, Garda Forestierd, Directiile Judetene de Agricultura, O.C.P.l,
altele;

La nivel central:

- Institutiile de la nivel national coordonate de catre/ aflate in subordinea diferitelor ministere, precum: A.N.AR.,
CESTRIN, C.N. CFRS.A., C.N.A.lLR.S.A., C.N. A.C.N.S.A., A.N.I.LF., ROMSILVA — Regia Nationald a Padurilor, A.N.C.P.I.,
HIDROELECTRICA S.A., .G.S.U., altele;

- Principalele ministere cu rol decizional din cadrul Guvernului Romaniei: M.M.A.P., Ministerul de Finante,
M.D.L.P.A, M.AD.R.,, M.T.l.,, M.E., M.E.AT.,, M.C.L.D., M.A.l, M.I.P.E, altele.

Potentialele mecanisme financiare identificate pentru Masurile de Prevenire si Protectie

Potentialele Mecanisme Financiare identificate pentru implementarea Masurilor de Prevenire si Protectie sunt

urmatoarele:

Programul Operational Dezvoltare Durabild (PODD), Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), care sprijina
implementarea politicilor de coeziune la nivelul Uniunii Europene;

PNRR — Planul National de Redresare si Rezilienta Plan;

Programul de Cooperare Teritoriala 2021-2027;

Programul pentru Regiunea Dunarii (2021-2027);

Programul de Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021-2030;

Facilitatea ,Conectarea Europei”;

Programul Operational Transport 2021-2027;

Programul Strategic National ulterior anului 2020 - CAP;

Pactul Verde European;

Programul-cadru al Uniunii Europene "Orizont Europa" (2021 - 2027) - Cluster 5: Clima, Energie si Mobilitate;
Tmprumuturi contractate de la Banca Europeand de Investitii (BEI), Banca Mondial3 (BM) sau alte organizatii financiare,
ce ar putea fi identificate de catre Guvernul Romaniei;

Finantarea combinata a unui imprumut si cererea de rambursare a acestuia din Fondul de Coeziune (prin PODD), dupa
implementarea masurilor de Prevenire si Protectie de catre autoritatile romane;

Bugetul General Consolidat al Statului (inclusiv capitolele dedicate din cadrul bugetelor ministerelor responsabile sau
competente — precum M.M.A.P.,, M.D.L.P.A,, M.T.Il,, M.A.D.R., altele).

Posibilitatile privind aceste surse de finantare trebuie analizate si transpuse intr-un plan financiar multianual, de preferat
pana la finalul trimestrului 3 al anului 2023, acoperind nevoile financiare si sursele corespunzdtoare aferente fiecarui an
fiscal in parte pand in anul 2027 (22 martie 2028 fiind termenul limita pentru raportarea P.M.R.I. Ciclul lll).
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-
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n Anexa 16 sunt prezentate sursele de finantare pentru fiecare masura propusa in cadrul Programului de M3suri al A.B.A.
Crisuri iar in fisele descriptive ale stategiilor A.P.F.S.R. pentru A.B.A. Crisuri se regdsesc aferente fiecarei stategii
(https://inundatii.ro/resurse/aba-crisuri-fise-descriptive/).

n cadrul A.B.A. Crisuri sunt planificate a fi realizate in cadrul PNNR o serie de lucriri prezentate in tabelul 34.

Tabel 34. Centralizare lucrdri planificate a fi realizate in cadrul PNNR la nivelul A.B.A. Crisuri

Nr. Crt Denumire lucrare Componenta PNRR
1 Imbunétatirea conditiilor de functionare in sigurantd | Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - 14 —,Adaptarea la
a Acumularii Lesu, jud. Bihor schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipa-

mentelor de evacuare si stocare a apei la acumulari existente
pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei ali-
mentdrii cu apd a populatiei si reducerea riscului la inundatii”

2 Imbunétatirea conditiilor de functionare in sigurantd | Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - 14 —,Adaptarea la

a Acumularii Cigher, jud. Arad (polder) schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare si stocare a apei la acumulari existente
pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei ali-
mentdrii cu apd a populatiei si reducerea riscului la inundatii”

3 Imbunétatirea conditiilor de functionare in sigurantd | Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - 14 —,Adaptarea la

a Acumularii Salard, jud. Bihor (polder) schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare si stocare a apei la acumulari existente
pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei ali-
mentdrii cu apd a populatiei si reducerea riscului la inundatii”

4 Imbunétatirea conditiilor de functionare in sigurantd | Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - 14 —,Adaptarea la

a Acumularii Sicula, jud. Arad (polder) schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare si stocare a apei la acumulari existente
pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei ali-
mentdrii cu apd a populatiei si reducerea riscului la inundatii”

5 Imbunétatirea conditiilor de functionare in sigurantd | Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - 14 —,Adaptarea la

a Acumuldrii Tdmasda, jud. Bihor (polder) schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare si stocare a apei la acumulari existente
pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei ali-
mentarii cu apa a populatiei si reducerea riscului la inundatii”

6 Tmbunatatirea conditiilor de functionare in sigurantd | Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - 14 —, Adaptarea la

a Acumularii Zerindu Mic, jud. Arad (polder) schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea echipa-
mentelor de evacuare si stocare a apei la acumulari existente
pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea sigurantei ali-
mentarii cu apa a populatiei si reducerea riscului la inundatii”

7 Reabilitarea liniei de aparare existente pe raul Crisul Componenta 1 - MANAGEMENTUL APEI - 14 —,Adaptarea la
Alb, pe tronsonul Bocsig - Varsand - frontiera schimbarile climatice prin automatizarea si digitalizarea
Republica Ungara echipamentelor de evacuare si stocare a apei la acumulari

existente pentru asigurarea debitului ecologic si cresterea
sigurantei alimentarii cu apa a populatiei si reducerea riscului la
inundatii”

Nota: valoarea lucrdrilor se va incadra in limitele aprobate
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Planul de Actiune pentru Masurile de Prevenire si Protectie

n tabelul 35 este prezentat un Plan de Actiune pentru Masurile de Prevenire si Protectie detaliat, ce include actiunile ce
trebuie intreprinse de catre institutiile responsabile si data limita de realizare a acestora.

Tabelul 35. Planul de Actiune pentru Mdsurile de Prevenire si Protectie

Actiunea Termenul de realizare Institutiile vizate

Planul financiar pentru masurile din Categoria B | Finalul trimestrului 3 al anului 2023 M.M.A.P./AN.A.R.-M.F. si

(Planificarea bugetului institutional pentru anul M.A.L/1.G.S.U.-M.F. si

2024 (cu privire la masurile din Categoria B M.D.L.P.A-M.F. si M.A.D.R. -M.F. si

implementate in perioada 2023-2024) si toate ministerele

proiectiile realizate pana la finalul anului 2027 responsabile/competente

Realizarea unui acord de parteneriat si a unei Finalul anului 2023 M.M.A.P./AN.A.R.-M.F. si

Foi de Parcurs pentru implementarea masurilor M.A.1./1.G.S.U.-M.F. si

din categoria B implementate Tn perioada 2023- M.D.L.P.A.-M.F. si M.A.D.R. -M.F. si

2028 toate ministerele responsabile/
competente

Realizarea aplicatiilor pentru proiecte incluzand | Finalul anului 2023 —Jumatatea M.M.A.P./AN.A.R.-M.F. si

masuri din Categoria B (cu prioritate foarte anului 2024 M.A.1./1.G.S.U.-M.F. si

ridicata, ridicata si criticd) ce urmeaza sa fie M.D.L.P.A.-M.F. si M.A.D.R. -M.F. si

finantate toate ministerele
responsabile/competente
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6.3 Planul de implementare si obiectivele pentru masurile
din Categoria C (Pachetul de Masuri de Pregatire si de
Raspuns in cazul situatiilor de urgenta)

n baza justificdrilor mentionate in Capitolul 5.4, Pachetul de Mé&suri de Pregtire si de Rdspuns in cazul situatiilor de
urgentd, ce include 29 de mdsuri si are o valoare financiara de aproximativ 400 de milioane de euro, poate fi considerat
viabil. Pachetul va reprezenta o schimbare radicala pentru Romania cu privire la masurile de pregdtire, raspuns si redresare.
Obiectivele pentru scenariul ce “include pachetul de masuri” pot fi realizate ih mare parte pana la finalul Ciclului ll, sianume
pana la finalul anului 2027 si sunt specificate in tabelul 35. Pachetul va fi implementat la nivel national.

Potentialele mecanisme financiare identificate pentru Pachetul de Masuri de Pregétire si de Raspuns in cazul situatiilor de
urgenta

Principalele Mecanisme Financiare pentru implementarea Pachetului de Masuri de Pregdtire si de Raspuns in cazul

situatiilor de urgentd sunt urmdatoarele:

e  Programul Operational Dezvoltare Durabild (PODD) — Fondul European de Dezvoltare Regionald — (FEDR), care sprijina
implementarea politicilor de coeziune la nivelul Uniunii Europene;

e Imprumuturi contractate de la Banca European3 de Investitii (BEI), Banca Mondial3 (BM sau alte organizatii financiare,
ce ar putea fi identificate de catre Guvernul Romaniei.

e  Combinarea finantarii unui Tmprumut cu cererea de rambursare a acestuia din Fondul de Coeziune (prin PODD), dupa
implementarea Pachetului de Masuri de Pregdtire si de Raspuns in cazul situatiilor de urgentd, de catre autoritatile
romane.

Posibilitatile privind aceste surse de finantare trebuie analizate si transpuse intr-un plan financiar multianual, de preferat
pana la finalul trimestrului 3 al anului 2023.

Tabelul 36. Indicatorii si valorile tintd pentru Obiectivul 6 — Pachetul de Mdsuri de Pregdtire

Perioada
Valoarea-tinta ce exprimata n
Nr. Indicator (A si B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de referintd include pachetul de ani pana la
masuri atingerea
valorii-tinta
A Reducerea pagubelor (EAD) cu ajutorul Aproximativ 3%23 reducere din | Aproximativ 5%2* 3
implementarii Pachetului de Masuri de 1,72 Miliarde € reducere din 1,72
Pregatire si de Raspuns in cazul situatiilor Miliarde €
de urgenta
B Reducerea pierderilor de vieti omenesti cu Aproximativ 3% reducere din Aproximativ 5% 3
ajutorul implementarii Pachetului de Mdsuri 14 (abordare istoricd) / 70 reducere din 14
de Pregétire si de Rdspuns in cazul (evaluarea riscurilor) (abordare istoricd) / 70
situatiilor de urgents (evaluarea riscurilor)
C Disponibilitatea unor produse de prognoza si | <48 de ore inainte de aparitia | > 72 de ore Thainte de 3
avertizare optimizate fenomenului (abordare aparitia fenomenului
deterministd) (abordare probabilista)
D Numarul de unitdti operative specializate si A.B.A.-uri: C.I.LR. 80%, S.G.A.: A.B.A-uri: C.L.R. 80%, 2
subunitdti de interventie din cadrul 1.G.S.U 96% S.G.A.: 96%

2 Cifrele se bazeaza pe bunele practici internationale pentru masurile de pregatire, raspuns si redresare existente. Aceeasi metod a fost utilizatd pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti.
24 Cifrele se bazeaza pe bunele practici internationale pentru mésurile propuse incluse in Pachetul de Masuri de Pregtire. Aceeasi metoda a fost utilizata pentru reducerea pierderilor de vieti omenesti.
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Perioada
Valoarea-tinta ce exprimata in
Nr. Indicator (A si B)/sub-indicator (C-H) Valoarea de referinta include pachetul de ani pana la
masuri atingerea
valorii-tinta

cu un timp de reactie de 20 de minute Unitati 1.G.S.U.: 51% Unitati 1.G.S.U.: 75%
pentru localitati si respectiv numarul
centrelor de interventie rapidd (C.I.R.) din
cadrul A.N.A.R. si sistemelor de gospodarire
a apelor (S.G.A.) ale A.B.A.-urilor cu un timp
de deplasare de 90 de minute pentru
interventia la infrastructura de apdrare
fmpotriva inundatiilor expusa la risc din
cadrul A.P.S.F.R.-urilor

E Procentul de persoane situate in A.P.S.F.R.- 75% 95% 2
urile cu risc ridicat, care primesc avertizari de
inundatii prin diferite canale de comunicare
(sistemul RO-Alert, avertizare directa,
alarmare cu sirene)

F Procentul de persoane care actioneaza 50% >75% 3
atunci cand primesc avertizari de inundatii
G Procentul de persoane vizate de campaniile 20% >50% 3

de sporire a gradului de constientizare (in
principal prin implicarea acestora in
realizarea unor exercitii / brosuri / harti
anuale)

H Procentul de campanii adresate in mod <1% >25% 3
special comunitatilor marginalizate

Pentru indicatorul B "Reducerea pierderilor de vieti omenesti cu ajutorul implementarii Pachetului de Masuri de Pregatire
si de Raspuns in cazul situatiilor de urgenta" :

Pe baza datelor istorice ale pierderilor de vieti omenesti si ale celor de risc la inundatii, pierderea anuala de vieti
omenesti este de ordinul a 14 decese/an (Banca Mondiala, 2020). Evaluarea riscurilor la inundatii efectuata in cadrul
proiectului RO Floods a ajuns la un AED (Annual Expected Damages) calculat de 70 de decese. Prin urmare, expertii WB
au efectuat in paralel, o evaluare in functie de ambele valori statistice ale pierderilor de vieti omenesti (a se vedea
metodologia prezentatd in anexa 5F la Raportul privind Pachetul de Pregatire).

Pe baza metodologiei Sistemului de avertizare timpurie pentru multi-hazarde, elaborata de OMM, a fost
conceputd o abordare sistematica, folosind conceptul de niveluri de maturitate. Acest lucru ne permite sa judecam unde
se afld Romania acum si unde va fi Romania dupa implementarea pachetului de masuri. Scara totala a tuturor celor 5
niveluri este considerata a fi echivalenta cu reducerea pot