Anexa 5 - Modele de Fise de Date privind Modelarea
Hazardului si a Riscului



Model de fisa

1. Date Generale

de date privind modelarea hazardului

Cod APSFR/sector

Rau

Tip (1D/2D...)

Sursa de inundatii /
mecanism/ caracteristica
(fluviala, viituri rapide, brese
la diguri, costiera, pluviald)

Nivel Model

Lungime Model

Numar de profile
transversale (pentru
modelele 1D sau 1D-2D)

Rezolutie (pentru modelele
2D)

Coeficient Manning (valori
min-max)

Numarul de poduri

Numarul de praguri

Numarul de conducte

Numarul de Baraje/Porti

Numarul de Poldere

Numarul de devieri

Alte structuri

Calibrare utilizand datele
masurate

Raspuns cu Da/Nu

Timp de simulare (minute)

Programe de modelare
(software) utilizate

Numele expertului in
modelare

Data

Calea fisierelor de modelare

(Figura cu locatia)

2. Fisierele cu datele de intrare/iesire
Fisierele cu datele de intrare ale modelelor (tipul si denumirea —inclusiv cdile)

(includ toate fisierele necesare pentru rularea modelului: elemente geometrice, hidrografe,
hietografe, fisiere 2D raster —e.g., rugozitate-, conditiile de margine, etc.).

Fisierele cu datele de iesire ale modelelor (tipul si denumirea —inclusiv fisierele)

(includ toate fisierele rezultate, pentru fiecare scenariu — ex., PAD, codificatd Tn mod

corespunzator).




(Modelul ar trebui sa poata fi rulat prin executarea unui dublu clic. Includeti denumirea fisierului
modelului —inclusiv calea — pentru a face acest lucru. in cazul programelor de modelare precum
MIKE, numarul de modele pentru un rau va coincide cu numarul de probabilitati modelate.)

3. Verificarii privind stabilitatea si echilibrul masei

(Includeti cateva capturi de ecran pentru a indica verificarile interne privind echilibrul masei si
stabilitatea, pentru toate scenariile).

4. Elemente geometrice si structuri unice

1D: Numarul de profile transversale efective utilizate (fara interpolare). Captura de ecran pentru
cateva dintre acestea.

2D: DTM si specificitatile retelei (includerea unei capturi de ecran).

Poduri, baraje, etc. (captura de ecran cu structura modelata si parametri relevanti, pentru
fiecare structura).

Parametrul de pierdere de sarcina la poduri, etc.

5. Parametri si coeficienti hidraulici

Date de intrare: hidrografele/ hietografele utilizate (pentru fiecare scenariu): capturi de ecran.

Conditia de margine pentru fiecare scenariu: scurta descriere a tipului de conditie de margine
utilizat (ex. pentru conditia de margine din aval aferenta tipului adancime normala, specificati
valoarea pantei). Capturi de ecran.

Coeficientii Manning: ce tip de valoare a fost utilizata (n sau M), intervalul (valori max si min) si
date tabelare sau date raster (captura de ecran).

6. Calibrare si validare

Evenimentele utilizate. Capturi de ecran cu valorile masurate si calculate pentru debit si nivelul
apei. Tabele cu comparatii intre nivelul apei, debit si volumul inundatiilor (conform
metodologiei)

Alte informatii specifice pe aceasta tema (ex., atunci cand nu sunt disponibile informatii cu
privire la inundatiile istorice si au fost utilizate pentru calibrare cheia limnimetrica sau alte date).

Capturi de ecran la fiecare statie hidrometrica pentru chema limnimetrica simulata suprapusa
cu cea determinata in urma masuratorilor si transmisa de catre INHGA.

Hidrografe (debit/t) si grafice cu nivelul apei / t in toate punctele de reconciliere. Hidrografele
(hidrograful de debit) ar trebui suprapuse cu cele corespunzatoare transmise de catre INHGA
(utilizarea culorilor contrastante pentru hidrografele simulate si calculate).

7. Date de iesire
Hidrografele (debit/t) si graficele cu nivelul apei / t din sectiunile relevante (captura de ecran).

Capturile de ecran cu grafice reprezentand debitele de intrare si iesire din hidrografele de debit
(in acelasi grafic) in cazul barajelor si polderelor si variatia nivelului apei intr-o acumulare /polder
(pentru hidrograful cu nivelul apei, graficul ar trebui sa includa informatii cu privire la nivelele
importante inregistrate intr-o acumulare /polder).



Profile privind nivelul maxim al apei (generale si anumite detalii privind zona adiacenta
structurilor) (capturi, toate scenariile).

Extinderea arealelor inundabile, adancimea si respectiv vitezele apei rezultate Tn urma
producerii inundatiilor (capturi de ecran, toate scenariile).



Model in versiune preliminara pentru Fisa de date aferenta
modelarii riscului

Modelarea Hazardului la Inundatii

Harti de Hazard la Inundatii pentru o serie
de probabilitati de aparitie
Hazardul la inundatii descrie potentialele consecinte
hidraulice ale inundatiilor (si anume adéncimea apei,
viteza, rata de crestere si durata). Hdrtile de hazard la
inundatii specificd in general addncimea apei pentru o
serie de evenimente (de la evenimente frecvente la
cele extreme)

-, W
.

Hartd de hazard la Harta de hazard la
inundatii pentru P, inundatii pentru Py

Modelarea pagubelor

=~—Jet =%

Date de Expunere

Datele de expunere Corelarea Expunere - Model de pagube si pierderi
descriu diferitele tipuri de Vulnerabilitate - Directe tangibile
elemente de valoare Descrie corelarea tipologiilor - Indirecte tangibile
existente in zona potential datelor de expunere cu - Directe intangibile
supusd hazardului tipologiile modelului de - Indirecte tangibile
pagube si pierderi (in mod
ideal, existd o corelare Baza de date privind pagubele
UHCLLU/

si pierderile provocate

Modelarea Riscului

Harti privind Pagubele provocate de inundatii pentru o serie de probabilitati de aparitie

Harta pagubelor Harta pagubelor

provocate de inundatii provocate de inundatii Pagubele Medii Anuale (AAD) sunt

pentru P pentru P, reprezentate de 7ona ituats sub curb
1 - N

Combinarea hartilor privind
evenimentele cu pagubele
provocate de inundatii (de la
evenimente frecvente la cele
extreme), data fiind existenta 0% 1% 2% 10% 20% 30% 40% S0% 60%
unui risc prin determinarea iy e ernmiSe
pagubelor anuale preconizate

Pagube estimate provocate de inundatii

Harta Riscului la Inundatii
n baza Pagubelor Anuale Preconizate

1. Abordarea cu privire la APSFR-uri



DENUMIREA APSFR-ului

Kenmerg

Keringbeheerder(s) Waterschap Rivierenland

Lengte keringen categorie a 86,2 km

Aantal kunstwerken 24

Oppervlakte 39.200 ha

Aantal inwoners 212.800

Caracteristici ale APSFR-urilor

(exemplu in limba olandeza)

AED Total Pagube

xX milioane

AED Directe Tangibile
AED Directe Intangibile
AED Indirecte Tangibile

AED Indirecte Intangibile

Indicare schimbari climatice

xx milioane
XX milioane
xxX milioane

xxX milioane

%% crestere

Pagubele Medii Anuale (AAD) sunt
reprezentate de zona situatd sub curba

Pagube estimate provocate de inundatii

0.1% 1% 2% 10% 20% 30% 40% 50%  60%

ili 13 de depdsire a
inundatii (%)

Efecte: comunitati vulnerabile, sanatatea si viata umana, mediul, patrimoniul cultural.

Populatia Expusa xx milioane
Probabilitate pierder evieti xxx pe an
omenesti
AED Victime
Mai multe

XX persoane pe an [eventual prezenta seria prin rotunjire]

Obtinere Total AED

9%

Directe tangibile — 45%
Directe intangibile — 27%
Indirecte tangibile - 18%

Indirecteintangibile— 9%

Obtinere Pagube Directe Tangibile

B Rezidential - 38%

B Industrie- 23%

" Comert-15%
Sanatate— 8%

m  Serviciiurgentd 2%

m  Agriculturd-11%

m  Patrimoniul cultural - 4%

2. Rezultate cu privire la APSFR- uri — prezentare generala



DENUMIREA APSFR-ului

Caracteristici ale APSFR-
( urilor
Kenmerl

(exemplu in limba olandezd)

Keringbeheerder(s) Waterschap Rivierenland
Lengte keringen categoriea | 86,2 km
Aantal kunstwerken 24
Oppervlakte 39.200 ha
Aantal inwoners 212.800

Directe tangibile

Rezidential
Industrie
Sdnatate @
Servicii urgenta ' %
Etc. @
Indirecte tangibile %
Intrerupere Activitate @
Tntrerupere Trafic é
Costuri Situatii de @
Urgenta
Directe Intangibile
Medie Mortalitate
Victime
Vatdmari
Indirecte Intangibile

PTSD

3. Rezultatele cu privire la APSFR-uri - detalii



Keringbeheerder(s)

Lengte keringen categorie a
Aantal kunstwerken
Cpperviakte

Aantal inwoners

DENUMIREA APSFR-ului

Caracteristici ale APSFR-urilor
’ (exemplu in limba olandeza)
Kenmerken

Waterschap Rivierenland
86,2 km

24

39.200 ha

212.800

4. APSFR — prezentare generald privind asigurarea calitatii inainte si dupa
procesare



