Anexa 2 - Versiunea preliminara a politicii privind structurarea
si denumirea conventionala a datelor
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Abrevieri

ABA Administratiile Bazinale de Apa

AFU Appraisal Flood Unit — Unitatea de Evaluare pentru Inundatii

ANAR Administratia Nationala "Apele Romane”

ANM Administratia Nationala de Meteorologie

APSFR Area of Potential Significant Flood Risk - Zone cu Risc Potential Semnificativ la Inundatii
BS Baseline — scenariul de referinta

C Coastal — Inundatii marine

Cc1 1Y (Primul) Ciclu de Implementare a Directivei Inundatii in Romania

Cc2 Cel de-al 2'*2 (Doilea) Ciclu de Implementare a Directivei Inundatii in Romania
CA Calibrare

CAD Computer-Aided design — proiectare asistata de calculator

CcC Climate Change — Schimbari Climatice

CE Comisia Europeana

CT Content Type — Tip de continut

cv Calibrare si Validare

DB Dike Breach — Bresa la diguri

DEM Digital Elevation Model — Model Digital de Elevatie

DI Directiva Inundatii

DLC Damage and Loss Calculations — Evaluari privind Pagubele si Pierderile

DOC Documentatie

DR Draft version — Versiune preliminara

DRG Dragging parameter (Hazard map) — Parametru de portanta (Harta de hazard)
DSM Digital Surface Model — Modelul Digital al Suprafetei

DTDC Direct Tangible Damage for Content — Pagube Tangibile Directe pentru Continut
DTDS Direct Tangible Damage for Structure — Pagube Tangibile Directe pentru Structura
DTM Digital Terrain Model — Modelul Digital al Terenurilor

EAD Expected Annual Damage — Pagube Anuale Preconizate

ESA Environmental and Social Aspects - Aspecte de Mediu si Sociale

EXP Date privind Expunerea

F Fluvial - Inundatii Fluviale

FC Folder Class — Clasa Foldere

FDUR Flood duration — Durata inundatiilor

FEXT Flood extent — Limita de inundabilitate

FF Flash Flood — Viituri rapide

FI Final version — Versiunea finala

GD General Documents — Documente generale

GDB Geodatabase — Baza de date geospatiale

GIS Geographic Information System — Sisteme Informationale Geografice

HZ Hazard

I Interfluvial

ID Cod de identificare (unic la nivel de sistem)

INPUT Input date — Date de intrare




L1 Level 1 — Nivel 1
L12 Combinarea Nivelului 1 cu Nivelul 2
L2 Level 2 — Nivel 2
L2A Level 2A — Nivel 2A
L3 Level 3 — Nivel 3
LL Loss of Life — Pierderi de Vieti Omenesti
MAP Harta
MH Population with Mental Health Issues — Populatia cu Probleme de Sanatate Mintala
Ml Morbidity and Injuries — Morbiditate si Vatamari
MM Modelare si cartografiere — Modelare si Cartografiere
MSRD Measured — Masurat/a
ORTHO Orthophoto - Ortofotoplanuri
P Pluvial — Inundatii pluviale
PAD Probabilitatea Anuala de Depasire
PM Project Management - Management de Proiect
PM Program de Masuri
PMRI Planul de Management al Riscului la Inundatii
PR Population at Risk — Populatia expusa riscului
RE Report - Raport
RO Romania
RSK Risc
S Sector
SE Analiza senzitivitatii
SHE Stakeholder Engagement — Implicarea partilor interesate
SIM Simulare
SIMROOT | Simulations Root — Simulari pentru scenariul de baza
SL Sliding parameter (Hazard map) — Parametru de alunecare (Harta de hazard)
ST Sensitivity Analysis Test — Testul Analizei Senzitivitatii
SYNTH Synthetic - Sintetic
SYw Survey Works — Date topografice
Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de 1 din 10 (probabilitatea de 10%) de
T10 a fi egalat sau depasit intr-un anumit an.
Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de 1 din 100 (probabilitatea de 1%) de
T100 a fi egalat sau depasit intr-un anumit an.
Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de 1 din 1000 (probabilitatea de 0,1%)
T1000 de a fi egalat sau depasit intr-un anumit an.
Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de 1 din 100 (probabilitatea de 1%) de
T100CC a fi egalat sau depasit intr-un anumit an, luand in considerare efectul schimbarilor climatice.
Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de depasire de 80 din 100
T1ldot25 (probabilitatea de 80%) de a fi egalat sau depasit intr-un anumit an.
Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de 1 din 20 (probabilitatea de 5%) de a
T20 fi egalat sau depasit intr-un anumit an.
Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de 1 din 200 (probabilitatea de 0,5%)
T200 de a fi egalat sau depasit intr-un anumit an.
Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de 1 din 3 (probabilitatea de 33%) de a
T3 fi egalat sau depasit intr-un anumit an.




Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de 1 din 5 (probabilitatea de 20%) de a

T5 fi egalat sau depasit intr-un anumit an.
Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de 1 din 50 (probabilitatea de 2%) de a
T50 fi egalat sau depasit intr-un anumit an.
Un eveniment (ex. inundatie) care are o probabilitate de 1 din 500 (probabilitatea de 0,2%)
T500 de a fi egalat sau depasit intr-un anumit an.
TAB Tabulated date — Date tabelare
B Topographic and Bathymetric date — Date topografice si batimetrice
TDID Total Direct Intangible Damage — Pagube Intangibile Directe Totale
TDIID Total Direct and Indirect Intangible Damage — Pagube Intangibile Directe si Indirecte Totale
TDITD Total Direct and Indirect Tangible Damage — Pagube Tangibile Directe si Indirecte Totale
Total Direct and Indirect, Tangible and Intangible Damage — Pagube Tangibile Directe si
TDITID Indirecte si Intangibile Totale
TDTD Total Direct Tangible Damage — Pagube Tangibile Directe Totale
TIID Total Indirect Intangible Damage — Pagube Intangibile Indirecte Totale
TITD Total Indirect Tangible Damage — Pagube Tangibile Indirecte Totale
TR Trainings — Sesiuni de formare
UE Uniunea Europeana
UoM Unit of Management — Unitatea de Management
Vv Versiunea
VA Validare
VUL Vulnerabilitate
VUL_C Intensitatea evaluarii vulnerabilitatii pentru continut
VUL_S Intensitatea evaluarii vulnerabilitatii pentru structura
WD Water Depth — Adancimea Apei
WL Water Level — Nivelul Apei
WVEL Water Velocity — Viteza apei




1. Introducere

Proiectul RAS privind Asistenta Tehnica Pentru Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundatii
pentru Romania are un grad semnificativ de complexitate datorita diversitatii tipologiei de activitati, pornind
de la masuratori topografice, continudnd cu modelarea hidrologica si hidraulica intr-o varietate de ipoteze si
situatii si terminand cu studierea impactului socio-economic al masurilor pentru reducerea riscului la
inundatii. Alti factori determinanti sunt: numeroase parti interesate implicate, caracterul national al
proiectului si volumul si diversitatea informatiilor implicate. De aceea, este esentialda implementarea unui
sistem fiabil de management al datelor. O modalitate clara si robusta de structurare a informatiilor va
contribui la derularea Tn mod corespunzator a proiectului, urmand una dintre cele doua directii principale:

®  Acces facil la informatii;

®  (Claritatea cu privire la stocarea si denumirea datelor pentru toate livrabilele generate in cadrul
acestui ciclu de implementare a DI.

Prezentul document este elaborat avand ca scop descrierea generala a procesului de structurare si denumire
conventionald a datelor utilizate Tn cadrul activitatii de management al datelor pentru implementarea
Directivei Inundatii in Romania.

2. Prezentare generalad privind modul de organizare a datelor si
realizarea structurarii datelor

Exista doua concepte importante care au fost luate in considerare la realizarea structurarii datelor pentru
implementarea DI:

®  Gruparea si organizarea informatiilor intr-o structura coerenta;

®  Denumirea folderelor si fisierelor.

Pentru definirea structurii datelor aferente Ciclului al 2-lea (C2) de Implementare a DI, a fost efectuata o
analizi a datelor generate in cadrul 1" Ciclu (C1). n aceasta privinta, BM a solicitat si respectiv colectat toate
datele aferente proiectelor din cadrul 1" Ciclului la nivel national si de asemenea la nivelul ABA-urilor, inclusiv
datele pentru fluviul Dunarea. Este important de mentionat ca fiecare ABA, plus UoM pentru fluviul Dunarea,
a realizat implementarea acestora la nivel individual, asadar exista 12 metode diferite de implementare a 1
Ciclu.

2.1. Conceptul structurii

n cel de-al 2" Ciclu, implementarea este efectuatd in cadrul unui singur proiect la nivel national. Asadar,
este utilizatd o structura unica pentru stocarea tuturor livrabilelor generate in acest ciclu.

Ca solutie pentru managementul datelor, este propusa o structura a folderelor si fisierelor pentru stocarea
datelor colectate si generate in cadrul ciclurilor de implementare a DI. Solutia este structurata astfel incat sa
faciliteze accesul la datele generate in cadrul 1 Ciclu de implementare a DI si de asemenea s3 ajute
utilizatorul la identificarea folderelor si fisierelor de lucru care vor fi generate in cadrul celui de-al 2'*® Ciclu
de implementare a DI. Tn aceastd privintd, datele sunt organizate la primul nivel al structurii tinand cont de

7



legatura datelor cu ciclurile de implementare a Directivei Inundatii in Romania. in baza diferitelor analize
efectuate, datele sunt organizate in 3 directoare principale, dupa cum urmeaza (fig. 2.1):

" Datele Independente privind Directiva Inundatii (RO-FDIndependent): datele care nu au fost generate
in cadrul unuia dintre proiectele aferente implementarii DI in Romania, Tnsa care pot fi utilizate in
cadrul unor activitati la nivel de proiect, ca date de intrare. Aceste date sunt de obicei colectate de
la diferite institutii, precum INHGA, ANM, ANAR, ANCPI etc.;

®  Datele care intra sub incidenta DI:

o RO-C1: datele colectate si generate sub formd de livrabile in cadrul 1" Ciclu de
implementare a DI (datele topografice, datele hidrologice, modele, harti, rapoarte, etc.)

o RO-C2: datele generate sub forma de livrabile in cel de-al 2'*® Ciclu de implementare a DI
(datele topografice generate in C2, datele hidrologice generate in C2, modele, harti, rapoarte

etc.)

RO-FDI RO-FDIndependent

RO-C1

RO-C2

Figura 2.1: Structura datelor de prim nivel

Pentru o mai buna intelegere a structurii datelor prezentate in acest document, a fost conceputa o simulare
pentru intreaga structura de date, care a fost populata cu foldere, sub-foldere si fisiere fictive. Aceasta
simulare are de asemenea rolul de a prezenta in mod mai realist conceptul privind structurarea si denumirea
conventionald a datelor, cu scopul de a servi drept model pentru structura finala reala.

2.1.1. Conceptul legat de Organizarea Datelor pentru Datele Independente privind
Directiva Inundatii

Structura folderului radacinad RO-FDIndependent se bazeaza pe gruparea informatiilor in functie de tipologie,

UoM, rauri etc. Datele din acest folder radacind au urmatoarele proprietati:

®  Sunt generate de catre diferite institutii, independent de ciclurile de implementare a DI,

®  Posibilitatea utilizarii acestora in mai mult de 1 ciclu de implementare, in principal ca date de intrare;



® Nu sunt orientate asupra sau grupate in functie de logica sau necesitatile niciunui ciclu de
implementare a DI; de asemenea, nu vor fi utilizate concepte ale DI pentru gruparea datelor sau in
componenta acestora (ex. APFSR, AFU sau amonte-aval pentru o anumita unitate de studiu etc).

® Rata de reinnoire aferenta acestor date difera de logica de reinnoire a datelor din cadrul institutiei
care le genereaza;

® Informatiile ar trebui sa aiba un marcaj temporal si rata de reinnoire a acestora depinde de institutia
care le administreaza.

Pentru o mai buna intelegere a structurii datelor si a continutului folderului radacina FDIndependent, in
figurile 2.2 si 2.3 sunt prezentate structura generala a folderelor (sub forma de structura arborescenta) si de
asemenea tipurile de continut care ar putea popula folderul-vector la nivelul UoM 1in cadrul RO-
FDIndependent.

La primul nivel, folderul radacina FDIndependent este impartit in 12 sub-foldere, fiecare pentru cate o Unitate

de Management (UoM) plus un folder pentru nivelul national.

RO-FDI

RO-FDIndependent RO-FDIN-01-Banat RO-FDIN-01-VEC

RO-FDIMN-02-Jiu [ RO-FDIN-01-DOC

— RO-FDIN-01-RAST

RO-FDIN-11
-Prut-Barlad

RO-FDIN-
1000-Dunare

RO-FDIN-00-NMational RO-FDIN-00-VEC

RO-FDIN-00-DOC




FDI RO-FDIndependent RO-FDIN-National

[ RO-FDIN-VEC-River_Network-FI-v2.shp

VEC
—@ RO-FDIN-VEC-River_Basins_Level1-2014-FI-V2.shp

—@ RQO-FDIN-VEC-River_Basins_Level2-2014-FI-V1.shp
—@ RO-FDIN-VEC-RBAs-Delim-2015-FI-V1 shp

—@ RO-FDIN-VEC-Protected_Areas-2017-FI-V1 .shp

—@ RO-FDIN-VEC-Administrative_Unit_3rd_Order_Counties-FI-V1 .shp

Figura 2.3: Structura datelor si continutul la nivel de UoM aferente folderului radécind RO-FDIndependent

in fiecare folder aferent UoM, exist trei sub-foldere ce contin urméatoarele trei tipologii de date: date Hidro-
Meteorologice-Costiere (HMC), date vectoriale GIS (VEC) si documentatii (DOC). Structura arborescentd a
folderelor continua cu diferite sub-tipuri. Folderul de la nivel national contine doar ultimele doua tipuri de

foldere si specificul informatiilor este cel de la nivel national.

Exemple de fisiere incluse in aceste foldere la nivel de UoM sunt urmatoarele:

®  VEC: fisiere shapefile pentru diguri, lucrari de regularizare a albiei unui curs de apa, devieri ale
cursurilor de apa etc.

® DOC: Documente in general. Cateva exemple cu privire la acumulari (reguli de exploatare, curbele
suprafata-capacitate, chei limnimetrice la iesiri etc.), studii privind defrisarile etc.

Exemple de fisiere incluse in aceste foldere la nivel national sunt:

®  VEC: fisierele shapefile ale retelei de rauri, bazinelor hidrografice, zonelor protejate etc.
" DOC: studii privind impactul schimbarilor climatice la nivel national si alte studii si documentatii.

®  RAST: date raster GIS provenite din diferite surse.

2.1.2. Conceptul privind Organizarea Datelor pentru 1Y Ciclu

Au fost reorganizate datele din cadrul primului ciclu pentru a respecta structura din al 2" Ciclu, cel putin la
nivelul structurii folderelor, denumirea fisierelor si gruparea in interiorul APFSR-ului, in functie de tipologia

care ramane neschimbata.
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RO-FDI

RO-C1

Structura sub-folderelor pentru datele din 1" Ciclul contine urmatorul tip de date:

" 01-SVY: Datele topografice (Modelul Digital al Terenului -DTM-, Ortofotoplanuri -ORTHO-, si date
Topologice si Batimetrice —TB-). Datele privind DTM si Ortofotoplanurile sunt organizate la nivel

01-RO-C1-SYW

02-RO-C1-MM

10-RO-C1-EU

national si vor fi transmise in principal in elemente de 10x10 km.

" 02-MM: Date privind Modelarea si Cartografierea (modele hidrologice si hidraulice, straturi de date
GIS si harti de hazard, harti de risc etc.)

® 10-EU: datele raportate la nivelul Comisiei Europene in 1¥ Ciclu.

Pentru a avea o imagine mai bund asupra modului de organizare a datelor din 1" Ciclu, in imaginile 2.5, 2.6,
2.7 si 2.8 sunt prezentate subfolderele si continutul pentru folderele radacina Topografie si Modelare si

Cartografiere.
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RO-FDI RO-C1

71_44_G1Ai
01-RO-C1-SYW 01-RO-C1-SYW-DTM

71_44_G1.las

02-R0O-C1-5YW-DSM

B6_456_A4.1if
03-RO-C1-8YW
-ORTHO o

RO-C1-SYW-TB
-01-Banat

04-RO-C1-53YW-TB

RO-C1-5YW-TB
-02-Jiu

RO-C1-SYW-TB
-11-Prut-Barlad

RO-C1-SYW-TB
-1000-Dunare

Figura 2.5: Structura datelor si continutul pentru datele privind Datele Topografice din cadrul 14 Ciclu



RO-C1-SYW-TB
-01-A006F-Munisel

RO-C1-SYW-TB
-01-A055FF-Globul

for each APSFR

I

] i
Sub-structure of folders!
%I organized differently
I for each APSFR

I

Sub-structure of fold ersi
[ organized differently
I for each APSFR

N —

|
Bub-structure of folders

4} organized differently

I for each APSFR

_
G

BoF

 BDo e D

Bridge Survey P23.dgw | .dxf| .txt

RO-FDI RO-C1 01-RO-C1-SYW 04-RO-C1-SYW-TB
P I‘—— River Corss-section 233.dgw | .dxf| .txt
RO-C1-SYW-TB RO-C1-SYW-TB Rt - '
_01-Banat _01-A0D1F-Bega | L Vo
I i
|

Pipe Survey P45.dgw | .dxf| .txt
Structure X Survey S34.dgw | .dxf| .txt
Bridge Picture P23 jpg

Pipe Picture P45 jpg

Structure X Picture 534 jpg
Longitudinal Profile River X dgw | .dxf
Situation Plan River X.dgw | dxf| shp

Bathymetry Lake X .dgw | .dxf| .shp

Figura 2.6: Structura datelor si continutul pentru Datele topografice din 14 Ciclu — Date Topografice si

RO-FDI

RO-C1

Batimetrice

02-RO-C1-MM

RO-C1-MM

RO-C1-MM-01-Banat

RO-C1-MM-02-Jiu

RO-C1-MM-11

-Prut-Barlad

RO-C1-MM

-1000-Dunare

-01-ADO1F-Bega

2-RO-C1-MM

RO-C1-MM
-01-AD02F-Bega

RO-C1-MM
-01-A062FF-Eselnita

-01-A001F-MODEL

3-RO-C1-MM

-01-A001F-HZ

Figura 2.7: Structura datelor si continutul pentru Datele privind Modelarea si Cartografierea din 1% Ciclu
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RO-FDI RO-C1 02-RO-C1-MM RO-C1-MM-01-Banat

RO-C1-MM-01-A001F-MODEL-HD1D-FI-V1
RO-C1-MM 2-RO-C1-MM
-01-A001F-Bega -01-A001F-MODEL RO.C1-MM.01-A001F-MODEL-HD2D-F1.V1

RO-C1-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-BS-T10-FI-V2 tif
3-R0O-C1-MM RO-C1-MM RO-C1-MM-01-AD01F

-01-AD01F-HZ -01-AD0O1F-HZ-GIS -HZ-GIS-WD

R0O-C1-MM-01-A001F-HZ-GI5-WD-BS-T100-F1-V2 tif

RO-C1-MM-01-A001F-HZ-GI5-WD-BS-T1000-FI-V2 tif

-HZ-GIS-FEXT RO-C1-MM-01-A001F-HZ-GIS-FEXT-BS.T100-FI.V2.shp

RO-C1-MM-01-A001F-HZ-GIS-FEXT-BS-T10-FI-V2.shp
RO-C1-MM-01-AD01F

RO-C1-MM-01-A001F-HZ-GIS-FEXT-BS-T1000-FI-V2 shp

Figura 2.8: Structura datelor si continutul pentru un APSFR din 14 Ciclu din cadrul sectiunii Datele privind
Modelarea si Cartografierea (MM)

2.1.3. Conceptul privind Organizarea Datelor pentru al 2'* Ciclul

Comparativ cu 1" Ciclu, acest ciclu de implementare a DI beneficiaz3, incd de la inceput, de un sistem de
management al datelor. Structura si denumirea documentelor si livrabilelor vor respecta un concept unic
dezvoltat la nivel national. Structura si viitoarele date din acest director au urmatoarele proprietati:
® Datele cu structura generald se bazeaza in mare parte pe principalele activitati ale proiectului (ex.
Modelare si cartografiere, elaborarea PoM, etc.);
® Datele vor fi orientate asupra sau grupate in functie de logica sau de necesitatile impuse in cel de-al
2'®3 Ciclu de Implementare a DI. Structura datelor din al 2'*® Ciclu va utiliza conceptele dezvoltate
pentru Directiva Inundatii cu scopul organizarii datelor (de exemplu, APSFR, AFU etc.)
® (Capacitatea de a grupa informatiile in maniera dinamica in baza proprietatilor comune reflectate in
codurile integrate in denumirea folderelor si fisierelor.

Structura generald pentru datele din al 2'*® Ciclu poate fi considerata drept o cartografiere a principalelor
documente si livrabile care vor fi generate in acest ciclu de Implementare a DI la nivel national.

Sub-folderele folderului principal RO-C2 indica principalele sectiuni ale proiectului, dupa cum urmeaza:
® 01-RO-C2-GD: Documente Generale (Documente generale precum studii-pilot, metodologii, etc.);
" 02-RO-C2-SYW: Datele topografice (toate datele topografice generate in al 2'*® Ciclu — DTM,
Ortofotoplanuri, DSM, date Topologice — Batimetrice, etc.). Va rugam sa retineti faptul ca in acest

folder radacina vor fi localizate doar livrabilele care fac obiectul datelor topografice colectate in al
2'%2 Ciclu;

®  03-RO-C2-EXP: Datele de expunere (baza de date geospatiale cu toate datele de expunere in format
shapefile);
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®  04-RO-C2-MM: Modelare si cartografiere (toate fisierele si livrabilele relevante generate in cadrul
acestei activitati — modele, fisiere in format shapefile, date raster, harti in pdf, rapoarte, etc.);

®  05-RO-C2-PoM: Programul de Masuri (toate livrabilele si fisierele relevante generate in cadrul acestei
activitati — rapoarte de analiza (screening), modelare si raportare privind Strategiile aferente APSFR-
urilor, modelare si raportare IP, etc.)

®  06-RO-C2-ESA: Aspecte de Mediu si Sociale (datele SEA);

®  07-RO-C2-SHE: Implicarea partilor interesate (date privind atelierele de lucru, etc.);

® 08-R0O-C2-TR: Sesiuni de formare (materiale de curs, date, etc.);

®  (09-RO-C2-PM: Management de Proiect (datele privind managementul de proiect, descrierea

generala a procesului de management al datelor si manualul utilizatorului, etc.).

n Figura 2.9 este prezentat primul nivel al structurii datelor pentru directorul (RO-C2) aferent Ciclului 2 in
baza descrierii de mai sus:
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RO-FDI

RO-C2 01-RO-C2-GD

02-RO-C2-SYW

03-RO-C2-EXP

04-RO-C2-MM

05-RO-C2-PoM

06-RO-C2-ESA

07-RO-C2-SHE

08-RO-C2-TR

09-RO-C2-PM

Figura 2.9: Structura datelor la primele nivele ale folderului radacind RO-C2

n baza analizei din 1" Ciclu, a fost generat principalul set de documente si livrabile din al 2'* Ciclu, in functie
de activitatile specifice care populeaza folderul radacina Date Topografice (02-RO-C2-SYW), folderul radacina
Modelare si Cartografiere (04-RO-C2-MM) si respectiv folderul radacina Programul de Masuri (05-RO-C2-
PoM).

Deoarece structura arborescentd conceputa pentru al 2'®® Ciclu de implementare a DI este prea complexa
pentru a putea fi prezentata integral cu usurinta, s-a considerat ca este mai bine sa se prezinte doar sectiuni
din structuri (diferite ramificatii) pe care le consideram esentiale din perspectiva intelegerii plasarii acestora
in procesul de structurare si denumire conventionald pentru cele mai importante date. in acest sens, este
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prezentatd structura arborescentda secundara pentru datele topografice si respectiv modelare si
cartografiere, ca o exemplificare a modului in care un utilizator va parcurge si accesa informatiile in interiorul
structurii datelor.

Livrabilele pentru activitatea privind Datele Topografice sunt stocate in folderul 04-RO-C2-SWY, care este
localizat in cadrul folderului radacina RO-C2. Folderul 04-RO-C2-SWY are 6 sub-foldere, iar datele sunt
organizate la nivel national si la nivelul UoM, in functie de tipul de continut. Tipologiile de date care vor fi
transmise in functie de UoM sunt DTM, DSM si Ortofotoplanurile. La nivelul UoM, principala tipologie a
datelor este reprezentata de datele topografice si batimetrice (profile transversale ale raurilor, structura
studiului, etc.). Un folder separat a fost generat pentru a integra tipurile de date care nu sunt utilizate direct
la modelare, dar care pot fi utile pentru validarea datelor topografice si in general constau in rezultatele
intermediare ale studiilor intermediare (e. g. date brute obtinute cu laser, etc.). In fig. 2.10 este descrisd
reprezentarea simbolica a directorului 04-RO-C2-SWY, care prezinta tronsoane de micd adancime (e.g. DTM
— la nivel national) si tronsoane mai adanci (ex. profilul transversal — la nivelul APSFR-urilor)

RO-FDI RO-C2

g 130_525_DTM fif
RO-C2-SYW-DTM
-01-TIFF —nm 130_530_DTM tif

02-RO-C2-SYW 01-RO-C2-SYW-DTM RO-C1-MM-01-Banat

TF

[ 130_525_DTM.txt
| 102.R0-C2-SYW-DSM RO-C1-MM-02-Jiu RO'Cﬁ;S’I;‘EDTM
-01- —— ") 130_530_DTM.1xt

LN

03-RO-C2-SYW
-ORTHO
—— 04-RO-C2-SYW-TB RO-C1-MM-11
-Prut-Barlad
RO-C2-SYW-CTR RO-C1-MM
-Contracts -1000-Dunarea

— RO-C2-8YW-DOC

Figura 2.10: Structura datelor de prim nivel (Folderul Date Topografice) din folderul rédacind RO-C2 — detalii
pentru datele privind DTM
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RO-FDI RO-C2

02-RO-C2-SYW 01-RO-C2-5YW-DTM

—02-RO-C2-5YW-DEM

I— 03-RO-C2-SYW
-ORTHO

Ro-Cla— - { | RO-C2-3YW-TB-01-A001F-R005-F1-V1.gdb
—— 04-RO-C2-5YW-TB - y y -
-01-Banat -01-A001F-Bega £ | RO-C2-8YW-TB-D1-A001F-R005-FI-V 1 gdb
& | RO-C2-SYW-TB-01-A002F-R012-FI-V 1 gdb
RO-C2-SYW-CTR RO-C1-SYW-TB RO-C2-SYW-TB
-Contracts -02-Jiu -01-A002F-Bega
l— RO-C2-SYW-DOC
—+ | RO-C2-SYW-TB-01-ADD2F-ROE5-FI-V1.gdb
RO-C1-SYW-TB RO-C2-SYW-TB -
-11-Prut-Barlad -01-ADG2FF-Eselnita
RO-C1-SYW-TB
-1000-Dunarea

Figura 2.11: Structura datelor de prim nivel (Folderul Date Topografice) din folderul radacind RO-C2 — detalii
privind structura arborescenta secundara pentru profilele transversale

in cele ce urmeazd sunt prezentate principalele componente ale directorului Modelare si Cartografiere.
Livrabilele aferente activitatii Modelare si Cartografiere sunt stocate in folderul 04-RO-C2-MM, care se afla
in componenta folderului radacina RO-C2. Folderul principal 04-RO-C2-MM are 11 foldere pentru fiecare
UoM, unul pentru fluviul Dunarea (RO-C2-MM-1000-Dunare), unul pentru datele GIS aferente activitatii de
modelare si cartografiere si unul pentru datele Hidro-Meteorologice (RO-C2-MM-HMC) care vor reprezenta
baza pentru activitatea de modelare (fig. 2.9). Chiar daca datele privind zona litorald sunt necesare doar
pentru doua UoM (ABA Dobrogea-Litoral si UoM Dunare), denumirea folderului va fi aceeasi pentru fiecare
UoM, in scopul pastrarii uniformitatii.
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RO-FDI

RO-C2

04-RO-C2-MM

Dupa cum este prezentat in fig. 2.12, la nivel de UoM, structura va contine folderele asociate tuturor APSFR-

RO-C2-MM-01-Banat

RO-C2-MM-02-Jiu

RO-C2-MM-
11-Prut-Barlad

RO-C2-MM-
1000-Dunare

RO-FDI RO-C2 04-RO-C2-MM
RO-C2-MM-01-
RO-C2-MM-01-Banat A001F-Bega
RO-C2-MM-01

-AQ62FF-Eselnita

RO-C2-MM-01
-A063P-Resita

RO-C2-MM-01-RE

RO-C2-MM-GIS

RO-C2-MM-
06-Dobrogea-Litoral

RO-C2-MM-HMC

RO-C2-MM-06-
AD05C-Valea_Vadului

RO-C2-MM-06-RE

urilor din UoM respectiva, precum si un folder pentru rapoartele tehnice privind modelarea si cartografierea.

in figurile urméatoare sunt prezentate diferite capturi de ecran din cadrul UoM general la diferite nivele.

19



RO-FDI RO-C2 04-RO-C2-MM RO-C2-MM-01-Banat

RO-C2-MM 1-RO-C2-MM-01
-01-A001F-Bega -AQOTF-INPUT

2-RO-C2-MM-01
-A001F-SIM

3-RO-C2-MM-01
-A001F-HZ

4-RO-C2-MM-01
-ADD1F-DLC

5-RO-C2-MM-01
-A001F-RSK

Figura 2.13: Structura datelor de nivelul trei (APSFR-uri) din folderul radacina RO-C2

RO-C2-MM-01
-A001F-Bega

RO-FDI RO-C2 04-RO-C2-MM RO-C2-MM-01-Banat

RO-C2-MM-01-A001F-INPUT-DTM-FI-V1.fit
1-RO-C2-MM-01 RO-C2-MM-01
-AQ01F-INPUT -AD01F-INPUT-DTM
@ RO-C2-MM-29-A200F-INPUT-HZ-Dikes-FI-V1.shp
RO-C2-MM-01
-AGD1F-INPUT-HZ @ RO-C2-MM-29-A200F-INPUT-HZ-Domain-FI-V1.shp

ﬁ RO-C2-MM-29-A200F-INPUT-HZ-RiverChannel-FI-V1.shp

Figura 2.14: Structura datelor de nivelul patru (folderul cu date de intrare privind modelare) din folderul
rddacina RO-C2 inclusiv fisierele care populeazé nivelul patru
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RO-C2-MM-01
-AD0D1F-Bega

RO-FDI RO-C2 04-RO-C2-MM RO-C2-MM-01-Banat

8im [ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-CV-CA1-FI-V1]
2-RO-C2-MM-01 1-RO-C2-MM-01

-ADDTF-SIM -A001F-SIM-CV Sim [ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-CV-CA2-FI-V1]

8im [ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-CV-CA3-FI-V1]

Sim [ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-CV-VA1-FI-V 1]

I RO-C2-MM-01-A001F-8IM-BS-SIMROOT-FI-V1

2-R0O-C2-MM-01

-A001F-SIM-BS
—E 8im[ RO-C2-MM-01-A001F-3IM-BS-T3-FI-V1]

—E 8im[ RO-C2-MM-01-A001F-3IM-BS-T10-FI-V1 ]
—ﬂ 8im[ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-BS-T100-FI-V1]
—E 8im[ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-BS-T200-FI-V1]

—E Sim [ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-BS-T1000-FI-V1 ]

—E 8im[ RO-C2-MM-01-A001F-3IM-BS-T100CC-FI-V1]

8im[ RO-C2-MM-01-A001F-8IM-SE-ST1-T100-FI-V1]
3-RO-C2-MM-01

-A001F-SIM-SE —E Sim [ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-SE-ST2-T100-F1-V1 |

—E Sim [ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-SE-ST3-T100-FI-V1 ]

—E 8im[ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-SE-ST4-T100-FI-V1]

8im[ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-DB-B1-T100-FI-V 1]

4-RO-C2-MM-01
-A001F-SIM-DB —E Sim [ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-DE-B1-T1000-F1-V1 |

—E 8im[ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-DB-B2-T100-FI-V 1]

—E 8im[ RO-C2-MM-01-A001F-SIM-DB-B2-T1000-FI-V1]

Figura 2.15: Structura datelor de nivel patru (folderul Simuléri) si de nivel cinci (folderul Simulari Scenarii) din
folderul radacinad RO-C2 inclusiv fisierele care populeaza nivelul cinci

RO-C2-MM-01

RO-FDI RO-C2 04-RO-C2-MM RO-C2-MM-01-Banat _AO01F-Bega
3-RO-C2-MM-01 1-RO-C2-MM-01
-AC01F-HZ -A001F-HZ-GIS
2-RO-C2-MM-99

-A001F-HZ-MAP

3-RO-C2-MM-01
-A001F-HZ-TAB

4-RO-C2-MM-01
-A001F-HZ-CAD

Figura 2.16: Structura datelor de nivel patru (Folderul Hazard) si de nivel cinci (folderul straturi de date GIS
Hazard)
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Figura 2.17: Detalii privind subfolderul Straturi de Date GIS Hazard, din Folderul Hazard

2RO-C2-MM-59
-ADD1F-HZ-MAP

FRO-C2-MM-01
-ADD1F-HZ-TAB

4-RO-C2-MM-01
-ADDTF-HZ-CAD

RO-C2-MM-01
-AD01F-HZ-GIS-WVEL

- - P RO-C2-MM-01
RO-FOI RO-CZ 04-RO-CZ-MM RO-C2Z-MM-01-Banat “AOD1F-Boga
——@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-BS-T2-FIL-V1 tif
3RO-CZ-MNM-01 1-RO-C2-MM-01 RO-C2-MM-01
-ADDF-HZ -AOD1F-HZ-GIS -ADO1F-HZ-GIS-WD —@ RO-CZ-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-BS-T10-F -1 tif

—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-BS-T100-FI-V1.tif
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-BS5-T200-F -V 1.tif
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-BS-T1000-F -1 tif
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-BS-T100CC-FI-V1.tif
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-DB-81-T100-FI-\/ 1 tif
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-DB-81-T1000-F -1 tif

—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-DB-B2-T100-FI-\/1.1if

—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-DB-B2-T1000-F -V 1 tif

——@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WVEL-BS-T3-F IV 1.tif

—@ RO-C2-MM-01-AD01F-HZ-GIS-WWVEL-BS-T10-FI-V1.6if
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WWVEL-BS-T100-FI-V1.tif
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WWVEL-BS- T200-FI-V1.tif
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WWVEL-BS- T1000-F -1 tif
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WVEL-BS-T100CC-FI-W 1 tif
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WWVEL-DB-B1-T100-FI-\/ 1 tif
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WVEL-DB-B1-T1000-FI-V 1 tif

—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WVEL-DB-B2-T100-FI-\/ 1 tif

—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WVEL-DB-B2-T1000-FI-V 1 tif

RO-C2-MM-01
-AD01F-HZ-GIS-FEXT|

@ RO-CZ-MM-01-AD01F-HZ-GIS-FEXT-B5-T3-FI-V1shp
—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-FEXT-B5-T10-FI-V1.shp

— @ RO-CZ-MM-01-AD01F-HZ-GIS-FEXT-B5-T100-FI-V1.shp
—@ RO-CZ-MM-01-AD01F-HZ-GIS-FEXT-B5- T200-FI-V1.shp
— @ RO-CZ-MM-01-AD01F-HZ-GIS-FEXT-B5-T1000-FI-V1.5hp
—@ RO-CZ-MM-01-AD01F-HZ-GIS-FEXT-B5-T100CC-FI-V1.shp
—@ RO-CZ-MM-01-AD01F-HZ-GIS-FEXT-0B-B1-T100-FI-V1shp
—@ RO-CZ-MM-01-AD01F-HZ-GIS-FEXT-DB-B1-T1000-FI-V1.shp

—@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-FEXT-DE-B2-T100-FI-\V1.shp

—@ RO-CZ-MM-01-AD01F-HZ-GIS-FEXT-0B-B2-T1000-FI-W1.shp

Dupa cum este prezentat in imaginile anterioare, structura arborescenta pentru Modelare si Cartografiere

are diferite ramificatii principale si ramificatii secundare si cu o adancime maxima care este atinsa pentru

ramificatia secundara Hazard si respectiv ramificatia secundara Calculul pentru Evaluarea Pagubelor.

Dupa cum a fost mentionat anterior, structura arborescentd conceputd pentru al 2'*? Ciclu de implementare

a DI este prea complexa pentru a putea fi prezentata integral si acest document prezinta doar ramificatiile

secundare importante din cadrul acestei structuri de baza. Pentru a avea intreaga structura de date, este

necesara explorarea fisierelor si folderelor virtuale realizate pentru a simula structura reala si de asemenea

transmiterea unui nomenclator cu toate codurile utilizate.

22



3. Prezentarea generala a conceptelor privind structurarea si
denumirea conventionala a datelor

n baza complexitatii acestui proiect si a datelor colectate in cadrul 1" Ciclu de implementare (fard o structura
uniforma la nivel national), este evidentd necesitatea existentei unei abordari riguroase pentru
managementul datelor. Exista 3 componente principale pe care trebuie sa le ludm in considerare pentru
managementul datelor din al 2'*? Ciclu de implementare a DI:

®  QOrganizarea structurii datelor (o structura cu foldere si fisiere);

® Denumirea conventionala, tipul de livrabile solicitate, specificatii cu privire la calitatea acestor
livrabile, formatele in care sunt disponibile datele etc.

®  Fluxul de procese si de date (protocoale pentru transferul de date, protocoale de receptie si validare
a acestora, etc.).

in cadrul acestui document, vom face o prezentare generald cu privire la structura si denumirea
conventionalad pentru managementul datelor.

Pentru a obtine o abordare riguroasa a managementului datelor din al 2'*® Ciclu, a fost adoptat3 o structurd
de foldere si fisiere cu o denumire conventionald bazatd pe coduri. Acest sistem vizeaza prezentarea
anumitor avantaje ale unei baze de date, astfel sistemul respectiv trebuie sa aiba, intr-o oarecare masura,
avantaje similare cu cele ale unei baze de date. O baza de date are o structura fixa si contine specificatii stricte
cu privire la datele care pot popula baza de date. Acum, pentru a realiza o baza de date, trebuie creata o
schemd a bazei de date folosind un limbaj formal. in mod similar, sistemul nostru va necesita un limbaj formal
pentru crearea schemei structurii, insa utilizand un limbaj mai putin sofisticat, adaptat nevoilor noastre
privind structura datelor. In cazul de fat4, acest limbaj formal constd in doud entit&ti principale: Folder Class
— Clasa Folder si Content Type — Tip Continut. Cu aceste entitati formale (abstracte), va fi posibila crearea
unei Schite detaliate (blueprint) pentru o schema a structurii, iar, in baza acestei scheme, crearea in mod
corespunzator a structurii reale de foldere si fisiere. Astfel, rezultatele sunt descrise si controlate in mod
riguros.

Sistemul se bazeaza pe foldere cu restrictii de conversie intre tipurile de date si respectiv fisiere cu restrictii
de conversie intre tipurile de date. Atunci cand un folder sau fisier este cu restrictii de conversie intre tipurile
de date, acest lucru inseamn3 c3 acesta a fost generat utilizand regulile de definire a tipologiei acestuia. In
cazul folderelor, va fi creat un set de definitii sub form& de Clase de Foldere - Folder Classes. In cazul fisierelor
sau structurilor compacte ale fisierelor, setul de definitii va fi creat sub forma unui set de Tipuri de Continut
- Content Types.

O Clasa de Foldere - Folder Class va contine urmatoarele proprietati:

® D (identificator) — Identificator intern

®  Folder name code pattern (Model cod denumire folder) — denumirea conventionala pentru foldere,
exprimata ca model de cod

®  Child Folder and Files Code (Folder secundar si Coduri Fisiere)— codul obligatoriu pentru prefix pentru
toate fisierele si folderele incluse direct

®  Folder location path (Cale locatie folder) — calea locatiei unde pot fi stocate folderele de acest tip
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®  Folder classes stored (Clase foldere stocate) — o lista cu tipologiile de foldere care pot fi stocate in

acest tip de foldere

®  Content Types allowed (Tipuri Continut permise)- o lista cu Tipurile de Continut care pot fi stocate in

acest tip de foldere

Pentru exemplificarea relatiei dintre Clasele de Foldere — Folder Classes si folderele cu restrictii de conversie

intre tipurile de date, a se vedea Figura 3.1 de mai jos.

: 1 ——————— 2 BRI 5 e esaRRE
| Ro-C2-MM-UoM | Ro-CommiioM] | Ro-c2-MM-UoM-RE |
| I APSER | |

Folder Classes | ! L H 4 3
—— —————pemm _
______ ? Fe————-——-———=
Folders | 1 i :
|| RO-C2-MM-01-Banat : Aom,'_a"'“". :
! o l
""""""" I :
! |
. |
; !
! |
! |
! |
: |
| RO-C2-MM-01 :
1| -AOS2FF-Eselnita | |
|
! |
' |
| rocammor |
| -A063P-Resta | |
|
1
J 4
| |
- RO-C2-MM-OI-RE | |
| |
| |
- RO-C2-MM-UoM
ID: 203
Folder Name Code Pattern: RO-C2-MM-<UoMCode>-<UoMName>
Child Folders and Files Code: RO-C2-MM-<UoMCode>
Folder Location Path: ARO-FDI\RO-C2
Folder Classes Stored: RO-C2-MM-UoM-APSFR,
RO-C2-MM-UoM-RE
Content Types Allowed: None
: RO-C2-MM-UoM-APSFR
1D: 204
Folder Name Code Pattern: RO-C2-MM-<UcMCode>-<APSFRCode>-<APSFRTag>
Child Folders and Files Code: RO-C2-MM-<UocMCode>-<APSFRCode>
Folder Location Path: ARO-FDI\RO-C2\RO-C2-MM-<UoMCode>-<UoMName>
Folder Classes Stored: RO-C2-MM-UoM-APSFR-INPUT,
RO-C2-MM-UoM-APSFR-SIM,
RO-C2-MM-UoM-APSFR-HZ,
RO-C2-MM-UoM-APSFR-DLC
RO-C2-MM-UoM-APSFR-RSK
Content Types Allowed: None

Figura 3.1: Diagramé cu exemple de Clase de Foldere si Foldere (sus)

si definitiile corespunzéatoare ale Claselor de Foldere prezentate sub forma unor fise de definitii - definition

cards (jos)
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Diagrama prezentata in fig. 3.1 se concentreaza asupra conceptelor aferente Clasei de Foldere - Folder Class
si folderelor corespunzatoare. De exemplu, o Clasa de Foldere - Folder Class (1) a UoM va corespunde doar
unui folder UoM. O Clasa de Foldere - Folder Class va avea atasata o fisa cu definitii (definition card), insotita
de specificatiile generale care se vor aplica tuturor folderelor corespunzatoare. Fisa cu definitii (definition
card) (pentru fiecare Clasa de Foldere - Folder Class sau Tip de Continut - Content Type) include un set de
proprietati (in partea stanga a imaginii cu fisa cu definitii - definition card) cu valorile corespunzatoare (in
partea dreapta a imaginii cu fisa cu definitii - definition card). Pentru toate Clasele de Foldere - Folder Classes,
fisa cu definitii (definition card) va avea intotdeauna aceeasi lista de proprietati si diferentierea intre Clasele
de Foldere - Folder Classes se realizata in functie de diferitele valori ale proprietatilor. De exemplu, un tip de
proprietate pentru Clasa de Foldere UoM - UoM Folder Class este “Folder Name Code Pattern” (Model Cod
Denumire Folder) cu valoarea “RO-C2-MM-<UoMCode>-<UoMName>". in cazul Clasei de Foldere APSFR -
APSFR Folder Class, aceeasi proprietate va avea o valoare diferitd, ca de exemplu “RO-C2-MM-<UoMCode>-
<APSFRCode>-<APSFRTag>.

Cu privire la Tipurile de Continut - Content Types, acestea contin si o lista cu proprietati predefinite, dupa
cum urmeaza:

" |D (identificator)- identificator intern

®  Level of Application (Nivel de aplicare) — nivelul de aplicare a tipului de continut (National, UoM,
APSFR etc.)

®  Scope (Scopul) — scopul tipului de continut

®  Content specifications (Specificatii continut) — o sinteza a specificatiilor pe care trebuie sa le respecte
continutul

®  Technical specifications (Specificatii tehnice) — o sinteza a specificatiilor pe care trebuie sa le respecte
fisierul sau structura fisierelor

® Name Code Pattern (Model Cod Denumire) — denumirea conventionala pe care trebuie sa o respecte
fisierul sau structura fisierelor

®  File Types allowed (Tipurifisiere permise) — tipurile de fisiere permise, exprimate sub forma unei liste
cu extensiile fisierelor

Un exemplu privind modul in care Tipurile de Continut - Content Types impun denumirea unui set de fisiere
cu restrictii de conversie intre tipurile de date este prezentat in Figura 3.2.
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Water Depth for Flood Hazard at Current Situation as Printable Map
Content Type - RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>HZ-MAP-WD-<HazardScenario>-<EventMagnitude>-<State>-<VersionN o> pdf

Files | gm 'RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-WD-BS-T10-FI-V1 pdf

|RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-WD-BS-T100-FI-V1 .pdf

{RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-WD-BS-T100CC-FI-V1.pdf

{RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-WD-DB1-T100-FI-V1.pdf

{RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-WD-DB1-T1000-FI-V1.pdf

Expected Annual Damage to Flood Events at Current Situation as GIS Raster
Content Type RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>DLC-GIS-EAD-<HazardScenario>-<EventMagnitude>-<State>-<VersionNo>.tif

4

e

E RO-C2-MM-01-A001F-DLC-GIS-EAD-BS-T10-FI-V1.tif

| RO-C2-MM-01-A001F-DLC-GIS-EAD-BS-T100-FI-V1.tif

| RO-C2-MM-01-A001F-DLC-GIS-EAD-BS-T100CC-FI-V1_tif
E RO-C2-MM-01-A001F-DLC-GIS-EAD-DB1-T100-FI-V1.tif

,RO-C2-MM-01-A001F-DLC-GIS-EAD-DB1-T100-FI-V1.tif
'

Files

il
Water Depth for Flood Hazard at Current Situation as Printable Map
ID: 4562
Level of Application: APSFR
Scope: Obtaining the printable maps of water depth for flood hazard,

reflecting at current situation.
Content specifications: Cell size 1x1
Technical specifications: -

Name Code Pattern: RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-WD
-<HazardScenario>-<EventMagnitude>-<State>-<VersionNo>.pdf
File Types allowed: * pdf
2
Expected Annual Damage to Flood Events at Current Situation as GIS Raster
1D: 5456
Level of Application: APSFR
Scope: Determine EAD raster at current situation.

Content specifications: Cell size 8x8
Technical specifications:

Name Code Pattern: RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-<DLC>-GIS-EAD
-<HazardScenario>-<EventMagnitude>-<State>-<VersionNo> tif
File Types allowed: * tif

Figura 3.2: Diagramé cu exemple de Tipuri de Continut - Content Types si Fisiere (sus)
si definitiile corespunzéatoare ale Tipurilor de Continut (jos)

Diagrama prezentata in fig. 3.2 este concentrata asupra entitatii Tip Continut - Content Type cu exemple

pentru doud Tipuri de Continut distincte*.

Pentru o imagine clara cu privire la toate informatiile de care ar avea nevoie un utilizator pentru a putea crea
fisiere sau foldere care sa respecte standardul agreat si pentru a le putea stoca in locatia adecvata din cadrul
structurii, in diagrama de mai jos este prezentata, cu titlu exemplificativ, o sectiune a structurii arborescente.
Aceasta structura contine atat structura pentru Clasele de Foldere - Folder Classes si Tipuri de Continut -
Content Types (sus), cat si structura corespunzatoare pentru foldere si fisiere (jos).
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| [ I I
: RO-FDI IL_I ro-c2 b rocomm b+ commuom IL_II RO:C2-MM-UoM [ __JJRO-C2-MM-LloM

I |1 Il APSFR | | -APSFRHZ |
e T L L B e — S S —— J
1 —————— | 2 _______ 1 1 Water Depth for Flood Hazard at Current Situation as Printable Map
| 1 r—'j RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-WD-<HazardScenario>-<EventMagnitude>
\_; RO-C2-MM-UoM RO-C2-MM-UoM I -<State>-<VersionNo> pdf

-APSFR-HZ-MAP | -APSFR-HZ-MAP-WD
|

3 _______ 1 Flood Extent for Flood Hazard at Current Situation as Printable Map
2 I——ﬁ RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-FEXT-<HazardScenario>-<EventMagnitude>
RO-C2-MM-UoM

|-APSFR-HZ-MAP-FEXT=

Folder Classes & Content Types

Folders & Files

-<State=-<VersionNo> pdf

Figura 3.3: Diagrama cu exemple de Clase de

RO-C2-MM-01 RO-C2-MM-01 3-RO-C2-MM-01
ROFBl ) Beke 04RO-C2ZMM =1 "~ ganat [ | -A001F-Bega -A001F-HZ
gm RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-WD-BS-T3-FI-V1 pdf
1.R0-C2-MM-01 RO-C2-MM-01
-A001F-HZ-MAP -A001F-HZ-MAP-WD | |—mm RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-WD-BS-T10-FI-V1 pdf
@ RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-WD-BS-T100-FI-V1.pdf
" |
@3 RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-FEXT-BS-T3-FI-V1 pdf
RO-C2-MM-01
-A001F-HZ-MAP-FEXT RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-FEXT-BS-T10-FI-V1 pdf
—gm  RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-FEXTL-BS-T100-FI-V1 pdf

Foldere - Folder Classes si Tipuri de Continut - Content Types

(sus) si Folderele si fisierele corespunzéatoare (jos)

* Tn acest exemplu special, denumirile descriptive ale Tipurilor de Continut - Content Types includ sintagma

“situatiile actuale” care se refera la situatia efectiva din teren, la momentul implementarii celui de-al 2'*
Ciclu (nu Tn regim natural, nu situatia ulterioara implementarii masurilor propuse).

ntre cele doua sectiuni ale diagramei din fig. 3.3 exista o corespondenta usor de reperat, partea inferioar

reprezentand obiectele reale (si anume foldere si fisiere) corespunzatoare entitatilor abstracte din partea

superioara (si anume, Clasele de Foldere - Folder Classes si Tipurile de Continut - Content Types).

n Sectiunea Superioara a diagramei (Clase de Foldere - Folder Classes si Tipul de Continut - Content Type)

sunt prezentate regulile generale privind modelul de cod necesar pentru denumirea fisierelor. Modelul de

cod consta intr-o componenta fixa reprezentata de un cod si respectiv o componenta variabild. Componenta

fixa consta in toate perechile de coduri care nu sunt plasate intre paranteze unghiulare, in timp ce

componenta variabild este plasata intre paranteze unghiulare. De exemplu, urmatorul exemplu de cod

pentru un anumit fisier prezentat in diagrama poate fi interpretat dupa cum urmeaza:
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Modele de coduri:
RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-WD-<HazardScenario>-<EventMagnitude>-<State>-
<VersionNo>.pdf

RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-FEXT-<HazardScenario>-<EventMagnitude>-<State>-
<VersionNo>.pdf

Componentele fixe ale codurilor se referd la:

Ro — Romania

C2 — DI —al 2" Ciclu de implementare a DI

MM - Modeling and mapping - Modelare si cartografiere
HZ — Hazard

MAP — Harta

WD — Water Depth — Adancimea Apei

FEXT — Flood Extent — Limita de Inundabilitate

pdf — extensie fisier — pdf

Componentele variabile din modelul de denumire:

<UoMCode> - Codul Unitatii de Management (ex. 01 — codul pentru ABA Banat)

<APSFRCode> - Codul asociat APSFR (ex., AOO1F — codul APSFR pentru raul Bega, fluvial, ABA refuzata)
<HazardScenario> - Cod asociat scenariului pentru tipologia de hazard la risc (BS — scenariul de referinta, BD-
B1 scenariul numarul 1 bresa la diguri)

<EventMagnitude> - Magnitudinea evenimentului simulat, care a constituit baza pentru realizarea hartii de
hazard cu prezentarea densitatii apei. Ex., T100 - Probabilitatea anuala de depdsire de 1% (PAD de 1%) , T3-
Probabilitatea anuala de depasire de 33% (PAD de 33%), etc.

<State> - Stare fisier (FI - Final sau DR — Draft- versiune preliminara)

<VersionNo> - Versiunea documentului (ex. 1,2 ..)

Figura 3.3 este fimpartita Tn doua sectiuni si sunt prezentate urmatoarele elemente:
Sectiunea superioara (Clase Foldere - Folder Classes si Tipuri Continut - Content Types)

i) Tn partea superioard calea citre structura secundard vizatd este indicatd printr-o serie de
dreptunghiuri pe fond alb care corespund Claselor de Foldere - Folder Classes anterioare din
cadrul ierarhiei structurii vizate;

ii) Clasele de Foldere - Folder Classes analizate din cadrul acestei structuri secundare abstracte,
precum si relatiile de incluziune dintre acestea:

- RO-C2-MM-UoM-APSFR-HZ-MAP
- RO-C2-MM-UoM-APSFR-HZ-MAP-WD
- RO-C2-MM-UoM-APSFR-HZ-MAP-FEXT

iii) Cele doua Tipuri de Continut - Content Types care apartin structurii secundare analizate, precum
si relatia fiecareia dintre acestea care apartin Claselor de Foldere - Folder Classes. De asemenea,
sub denumirea Tipuri de Continut - Content Types, este mentionat exemplul de cod utilizat
pentru denumirea fisierelor asociate acestor Tipuri de Continut - Content Types. Cele doua
entitati sunt denumite dupa cum urmeaza:

- Water Depth (WD) — Adancimile Apei pentru Hazardul la Inundatii in Situatia Actuala sub forma
de Harta care poate fi tiparita
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- Flood Extent (FEXT) — Limitele de Inundabilitate pentru Hazardul la Inundatii in Situatia Actuala
sub forma de Harta care poate fi tiparita
A) Sectiunea Inferioara (Foldere si Fisiere)

i) Calea folderului catre structura secundara de foldere analizata in situatia actual3;

ii) Folderele analizate in cadrul acestei structuri secundare explicative, precum si relatiile de
incluziune dintre foldere:
1-RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP
RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-WD
RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-FEXT

iii) Doua seturi de fisiere PDF, aferente celor doua Tipuri de Continut - Content Types prezentate
anterior. Este extrem de clar unde se afla locatia celor doua seturi de fisiere in folder.
Denumirile fisierelor sunt urmatoarele:
- RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-WD-BS-T3-FI-V1.pdf — pentru setul de fisiere cu harti privind
adancimea apei;
- RO-C2-MM-01-A001F-HZ-MAP-FEXT-BS-T3-FI-V1.pdf — pentru setul de fisiere cu harti privind
limitele de inundabilitate.

in urmé&toarea Figurd (3.4) sunt prezentate versiunea extinsa a Clasei de Foldere - Folder Classes si Tipurile
de Continut - Content Types descrise in Figura (3.3). in plus, relatia dintre entititi este specificatd utilizand
sageti si poate fi interpretata dupa cum urmeaza:

n tipul de folder RO-C2-MM-UoM-APSFR-HZ-MAP este stocat tipul de folder RO-C2-MM-UoM-APSFR-HZ-
MAP-WD si respectiv RO-C2-MM-UoM-APSFR-HZ-MAP- FEXT. De asemenea, in tipul de folder RO-C2-MM-
UoM-APSFR-HZ-MAP-WD puteti gasi fisiere de tipul “Water Depth for Flood Hazard at Current Situation as
Printable Map” — Adancimile Apei pentru Hazardul la Inundatii in Situatia Actuald sub forma de Harta care
poate fi tiparita, deoarece in tipul de folder RO -C2-MM-UoM-APSFR-HZ-MAP-FEXT pot fi stocate fisiere
precum “Flood Extent for Flood Hazard at Current Situation as Printable Map” - Limita de Inundabilitate
pentru Hazardul la Inundatii in Situatia Actuala sub forma de Harta care poate fi tiparita.
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Folder Class Definitions

‘ 1 RO-C2-MM-UoM-APSFR-HZ-MAP

1D: 456
Folder Name Code Pattern:  <i=-RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP
Child Folders and Files Code: RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP

Folder Location Path: ~\RO-FDI\. \2-RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ
Folder Classes Stored: | RQ-C2-MM-UoM-APSER-HZ-MAP-WD (ID 477),_ _
| RO-C2-MM-UoM-APSFR-HZ-MAP-FEXT (ID 478) +
Content Type Allowed: “None T T T T T T T T
<& | ___RO-C2.MM-UoM-APSFR-HZMAPWD i«
ID: 477

Folder Name Code Pattern:  <i=-R0O-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-WD
Child Folders and Files Code: RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-WD

Folder Location Path: \RO-FDI\...\2-RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP

Folder Classes Stored: N

Content Type Allowed: :_Water Depth for Flood Hazard at Current Situation as Printable Map (1D 4562)_:
< | __ RO-C2.MM-UM-APSFR-HZ-MAP-FEXT _ _ i<

1D: 478

Folder Name Code Pattern:  <i>-R0-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-FEXT
Child Folders and Files Code: RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-FEXT

Folder Location Path: ARO-FDI\..\2-R0O-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP
Folder Classes Stored: Naone

Content Type Allowed: i Flood Extent for Flood Hazard at Current Situation ES_P_ritha_bl_e_M_aE (TD_47560Y

L
_______________________________________ 4

1Content Type Definitions

1D: 4562
Level of Application: APSFR
Scope: Obtaining the printable maps of water depth for flood hazard,

reflecting the current situation.
Content specifications: %
Technical specifications: -

Name Code Pattern: RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-WD-<HazardScenario>
-<EventMagnitude>-<State>-<VersionNo=.pdf
File Types allowed: * pdf
2 T Fiood Extentfor Flood Hazard at Current Situation as Prntabie Map____ 1
1D: 4600
Level of Application: APSFR
Scope: Obtaining the printable maps of flood extent for flood hazard,

reflecting the current situation.
Content specifications: Colour code 10% AEP - #2D5596
Colour code 1% AEP - #8CAADC
Colour code 0.1% AEP - #DCE6F5
Transparency: 30%
Technical specifications: -

Name Code Pattern: RO-C2-MM-<UoMCode>-<APSFRCode>-HZ-MAP-FEXT-<HazardScenario>
-<EventMagnitude>-<State>-<VersionNo>_pdf
File Types allowed: * pdf

Figura 3.4: Diagrama cu exemple de Clase de Foldere - Folder Classes si Tipuri de Continut - Content
Types, precum si relatia dintre acestea



3.1. Explicatii si exemple privind denumirile conventionale

Denumirea tuturor fisierelor si folderelor este alcituitd din componente fixe si componente variabile. Tn
sectiunea anterioara, a fost oferit un exemplu de fisier de date raster privind adancimile apelor si respectiv
un fisier cu harta de hazard la inundatii.

De obicei, codul prezentat in denumirea fisierelor si folderelor este format din mini-coduri, in majoritatea
cazurilor, acestea sunt acronime care reprezinta o caracteristica a fisierului si folderului respectiv. Aceste
mini-coduri pot fi identificate ca fiind un prefix, sufix sau componenta din cadrul denumirii fisierului sau
folderului.

Ca regula generala, prefixul fisierului este impus de numele folderului care il contine. Tot ca regula general3,
folderele vor utiliza denumirea folderului care le contine (folderul parinte) ca prefix sau se adauga doar un
singur mini-cod care este mai specific. Astfel, denumirea directorului pentru cel de-al 2'*® Ciclu de
implementare a DI (RO-C2) va deveni prefixul pentru toate sub-folderele si fisierele secundare din structura
respectiva (de exemplu, RO-C2-PoM pentru folderul Programul de Masuri).

Cu privire la sufix, acesta va fi utilizat pentru specificarea situatiei versiunii unui fisier. Folderele nu vor
contine un sufix in denumirea codului. Exemple de sufixe utilizate in denumirile conventionale sunt (DR-V2,
se refera la versiunea preliminara (draft) numarul 2):

Codul Principale:

» Cod tara:
e RO -Romania.
» Cod ciclu de implementare a DI:
e C1-1YCicly;
e (C2-al 2" Ciclu.
» Coduri Sectiuni principale ale Proiectului DI:
e GD - General Documents — Documente Generale;
e SYW —Survey Works — Date Topografice;
e EXP — Exposure Data — Date privind Expunere;
e MM - Modeling and mapping - Modelare si Cartografiere;
e PoM — Program of Measures — Programul de Masuri;
e ESA — Environmental and Social Aspects - Aspecte de Mediu si Sociale;
e SHE — Stakeholder Engagement — Implicarea partilor interesate;
e TR —Trainings — Sesiuni de formare;
e PM - Project Management — Management de Proiect.

Exemple de coduri de foldere la nivelul principalelor sectiuni ale proiectului:

- RO-C2-SHE - Directorul pentru toate subfolderele si fisierele privind Implicarea partilor interesate;

Coduri pentru Unitatea de Management:

> Cod ABA:
e (01-Banat;
o 02-lJiu;
e (03-0lt;

e 04— Arges-Vedea;

e (05— Buzau-lalomita;

e 06— Dobrogea-Litoral;
e 07— Mures;
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08 — Crisuri;

09 — Somes-Tisa;
10 —Siret;

11 - Prut-Barlad;
1000 — Dunarea.

Coduri APSFR Tn cadrul unei ABA:

» Numarul APSFR-ului:

A001 — primul APSFR din ABA;
AOOn — ultimul APSFR din ABA.

» Sursa de inundatii si caracteristici ale APSFR-ului:

F - Fluvialg;

FF — Flash Flood — Viituri Rapide;
| — Interfluvialg;

P — Pluvial3;

C—Maring;

DB- Bresa la diguri.

» Exemple de denumiri:

AOO1F — APSFR Fluvialg;

AOO09FF — APSFR Viituri Rapide;

AO65P —APSFR Pluvial3;

AOO01F-DB —APSFR Fluviala propusa pentru scenariul de simulare a breselor la diguri.

Exemple de coduri pentru foldere la nivel de APSFR, in cadrul folderului aferent sectiunii MM:

- RO-C2-MM-01-A001F-Bega — Directorul pentru toate subfolderele si fisierele generate in cadrul activitatii
de Modelare si Cartografiere pentru APSFR numarul 001, tip fluvial (F), raul Bega, din cadrul ABA Banat (cod

01).

Coduri care vor fi incluse pentru sectiunea Modelare si cartografiere:

» Principalele categorii de livrabile din cadrul fiecarui folder APSFR:

INPUT — containerul de foldere pentru datele de intrare importante care au fost procesate si
utilizate la realizarea modelelor si a altor livrabile pana la hartile de risc efective;

SIM — folderul radacina pentru toate simularile aferente modelelor in cadrul sectiunii MM,;

HZ — folderul radacina pentru toate rezultatele aferente livrabilelor pentru hazard;

DLC — folderul radacina pentru toate evaluarile privind pagubele si pierderile;

» Tipuri de simulari aferente modelelor:

CV — Calibrare si Validare in baza evenimentelor anterioare;

BS — Simulari ale modelului de referinta pentru diferite magnitudini ale evenimentelor;

SE — Simulari aferente modelului de Analiza a Senzitivitatii pentru diferite teste de senzitivitate.
Toate simularile vor fi efectuate utilizand inundatia cu perioada medie depasire o data la 100 de
ani (PAD 1%);

DB — Simulari ale modelului pentru bresele la diguri care pot include unul sau mai multe scenarii
de simulare a breselor la diguri. Toate scenariile privind bresele la diguri vor fi realizate pentru o
inundatie cu perioada medie de depasire o datd la 100 de ani (PAD de 1%) si respectiv pentru o
inundatie cu perioada medie de depasire o data la 1000 de ani (PAD de 0,1%);

Not3: In cadrul folderelor rad&cind calibrare si validare, scenariul de referint3, analiza senzitivitatii si
brese la diguri, vor fi plasate fisierele care au intrat in componenta modelelor hidrodinamice.
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» Codurile pentru a face distinctia intre simularile aferente modelelor in cadrul folderului Calibrare si

Validare:

e CAn — Eveniment de simulare a modelului de calibrare, numarul n (de obicei, n are o valoare
cuprinsa intre 1 si 3). De exemplu, CAl ar putea reprezenta efectiv simularea unei inundatii
istorice din 1975, pentru o anumita APSFR.

e VAn - Eveniment de simulare a modului de validare, unde n este de obicei egal cu 1. Parametrii
utilizati Tn cadrul acestei configuratii a modelului vor fi utilizati ca parametri “finali” si aceasta
configuratie a modelului va fi utilizata ca baza pentru viitoarele simulari aferente diferitelor

» Codurile pentru a face distinctia intre simularile aferente modelelor in cadrul folderului scenarii de
referinta:

e SIMROOT- folderul pentru fisierele uzuale ale simularilor aferente modelelor pentru scenariile
de referintd. in functie de programul utilizat si de tipologia modelului hidrodinamic (1D, 2D etc.),
in acest folder pot fi stocate fisiere precum cele legate de retea, profile transversale sau DTM
pentru modelele 2D.

e T3, T10... - simularea aferenta modelelor pentru scenariul de referinta cu privire la magnitudinea
evenimentelor egala cu T3, T10...;

» Coduri pentru a face distinctia intre simularile aferente modelelor in folderul Analiza Senzitivitatii:

e  STn-Testul privind Analiza Senzitivitatii numarul n;

» Coduri pentru a face distinctia intre simularile aferente modelelor in folderul Brese la diguri:

e DB-Bn—Scenariul pentru simularile de brese la diguri numarul n, unde n reprezinta numarul total
de scenarii de simulare a breselor la diguri pentru un anumit APSFR;

e T100 sau T1000... - simularea aferenta modelelor pentru scenariul privind bresele la diguri cu
privire la magnitudinea evenimentelor egala cu PAD de 1%, respectiv PAD de 0,1%.

» Magnitudinea evenimentului:

e T1000-PAD de 0,1%;

e T200- PAD de 0,5%;

e T100 - PAD de 1%;

T100CC — PAD de 1% (valoarea tindnd cont de efectul schimbarilor climatice);
T10 — PAD de 10%;

e T3 —PAD de 33%;

» Model pentru Sectoare (daca modelul pentru un rau este impartit in mai multe sectoare de rau):

e S1-—Sn— Numarul sectorului (dinspre aval spre amonte).

Exemple de foldere sub forma unui director al unui scenariu de modelare, in cadrul sectiunii MM:

- RO-C2-MM-01-A001F-SIM-BS-T100-FI-V1 — Director pentru fisierele de simulare (pentru fisierele
modelelor), in cadrul activitatii Modelare si Cartografiere, pentru APSFR numarul 001, tip fluvial (F), din cadrul
ABA Banat (cod 01), folder radacind modele de simulare (SIM), tipul scenariului de hazard pentru scenariul
de referinta (BS), pentru un eveniment de inundatii cu perioada medie depdsire o data la 100 de ani (PAD
1%). Simularea modelului are o stare finala (Fl) si un numar de versiuni egal cu 1 (V1).

Coduri interne fixe care vor fi incluse pentru rezultatele aferente si cartografierea hazardului:

> Tipul de reprezentari ale rezultatelor aferente hazardului:
e GIS —stratul de date Sisteme Informatice Geografice (fisiere in format shapefile, raster, etc.);
e MAP — Hartile exportate dintr-un program GIS, de obicei in format PDF;
e TAB - Date tabelare (ex. tabelul cu viteza maxima apelor din fiecare profil transversal);
e CAD - Fisiere de proiectare asistatda de calculator, de obicei in format dwg (ex. profile
longitudinale cu nivelul maxim al apei pentru diferite PAD-uri);
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e GDB —fisiere aferente bazei de date geospatiale.
» Tipul de rezultate aferente hazardului:

e FDUR - Flood duration — durata inundatiei;

e FEXT - Flood extent — limitele de inundabilitate;

e WD - Water depth —adancimea apei;

e WL - Water level — nivelul apei;

e WVEL - Water Velocity — Viteza de curgere a apei.

Exemplu de rezultat aferent hazardului la inundatii:

RO-C2-MM-01-A001F-HZ-GIS-WD-BS-T100-FI-V1.tif — fisier de tip raster privind adancimea apei - Water
depth (WD), in cadrul activitatii Modelare si Cartografiere (MM), Cartografierea Hazardului (HZ) pentru
APSFR numarul 001, tip fluvial (F), din cadrul ABA Banat (cod01), pentru tipul scenariului de hazard aferent
scenariului de referinta (BS), pentru un eveniment de inundatii cu perioada medie de depasire de o data la
100 de ani (PAD 1%), prezentat sub forma unui strat de date GIS aferent rezultatelor (GIS). Simularea
modelului are o stare finala (FI) si un numar de versiuni egal cu 1 (V1).

Coduri interne fixe care vor fi incluse in evaluarea pagubelor si pierderilor si rezultatele aferente si
cartografierea riscurilor:

e DRG — Dragging parameter - Parametru de portanta (Harta de hazard);

e SL-Sliding parameter - Parametru de alunecare (Harta de hazard);

e VUL — Vulnerabilitate;

e VUL_S - Intensitatea evaluarii vulnerabilitatii pentru structura;

e VUL_C - Intensitatea evaluarii vulnerabilitatii pentru continut;

e PR - Population at Risk -Populatia expusa riscului;

e LL—Loss of Life - Pierderi de vieti omenesti;

e MI— Morbidity and Injuries — Morbiditate si vatamari;

MH — Population with Mental Health issues — Populatia cu probleme de sanatate mintala;

L1 - Level 1 —Nivel 1;

e L2 -Level 2 - Nivel 2;

e |2A - Level 2A — Nivel 2A;

e |3 -Level 3—Nivel 3;

e L12 — Combination of Level 1 & Level2 - Combinarea Nivelului 1 cu Nivelul 2;

e DTDS — Direct Tangible Damage for Structure - Pagube Tangibile Directe pentru Structura;

e DTDC - Direct Tangible Damage for Content - Pagube Tangibile Directe pentru Continut;

e TDTD — Total Direct Tangible Damage - Pagube Tangibile Directe Totale;

e TITD-Total Indirect Tangible Damage - Pagube Tangibile Indirecte Totale;

e TDITD —Total Direct & Indirect Tangible Damage - Pagube Tangibile Directe si Indirecte Totale;

e TDID —Total Direct Intangible Damage - Pagube Intangibile Directe Totale;

e TIID —Total Indirect Intangible Damage - Pagube Intangibile Indirecte Totale;

e TDIID —Total Direct & Indirect Intangible Damage - Pagube Intangibile Directe si Indirecte Totale;

o TDITID — Total Direct & Indirect, Tangible and Intangible Damage - Pagube Tangibile si Intangibile
Directe si Indirecte Totale.

Exemplu de fisier Calcularea Pagubelor si Pierderilor:

RO-C2-MM-01-A001F-DLC-GIS-TDTD-BS-T1000-FI-V1.tif — fisier raster pentru Pagubele Tangibile Directe
Totale - Total Direct Tangible Damage (TDTD), in cadrul activitatii Modelare si Cartografiere (MM), evaluarea
pagubelor si pierderilor si cartografierea riscului (DLC), pentru APSFR numarul 001, tip fluvial (F), din cadrul
ABA Banat (codul 01), pentru tipul scenariului de hazard aferent scenariului de referinta (BS), pentru un
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eveniment de inundatii cu perioada medie de depdasire o data la 1000 de ani (PAD de 0,1%), prezentat sub
forma unui strat de date GIS aferente rezultatelor (GIS). Simularea modelului are o stare finala (Fl) si un numar
de versiuni egal cu 1 (V1).

Alt tip de coduri fixe din interiorul denumirilor fisierelor:

» Tipul de document:
e RE —rapoarte.

Exemplu de fisiere pentru raport:

RO-C2-PM-INCEP-RE-Inception_Report-DR-V1.pdf — Inception (INCEP) report (RE) file (fisier raport initial), in
directorul Management de Proiect, in versiune preliminara - draft (DR), versiunea 1 (V1).

Tipul de sufixe pentru toate fisierele din cadrul structurii datelor:

» Status:
e DR -—versiune preliminara inainte de aprobare;
e Fl—versiune finald aprobata;
» Versiunea:
e V1 -prima versiune;
e V2-Vn —versiunea ulterioara utilizata daca se modifica versiunea precedenta.

35



